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Úvod

Přístupnost bydlení je jedním z klíčových aspektů kvality života lidí s pohybovým
nebo smyslovým omezením. Skupina uživatelů bezbariérového domácího
prostředí je široká a současně rozmanitá, protože typ a míra zdravotního
postižení přinášejí rozdílné potřeby. Právě s ohledem na tuto různorodost osob
nelze hodnocení přístupnosti bytů zobecnit pouze na dvě kategorie –
bezbariérové, nebo bariérové.
Přístupné bydlení zároveň tvoří celý soubor prvků, které musejí být logicky a
účelově provázané. Vyhodnocování přístupnosti bytového prostředí proto
vyžaduje znalost relevantních stavebně technických parametrů na jedné straně
a funkční kapacity uživatelů na straně druhé.



Metodika mapování a kategorizace přístupnosti bytů představuje dvoustupňový
nástroj pro hodnocení přístupnosti existujících bytů. 
Nejprve stanovuje postup a strukturu terénního sběru dat vztahujících se k
přístupnosti bytu s vazbou na vstup do bytového domu a nejbližší okolí.
Metodika v této úrovni určuje, která data o bytu sbírat. 
V následném stupni udává systém, jak sesbírané parametry vyhodnotit.
Zmapovaný byt se zařazuje do jedné z pěti kategorií přístupnosti z hlediska
potřeb osob s pohybovým nebo zrakovým postižením. 

Metodika rozděluje byty na:

kategorii se základními parametry bytového univerzálního standardu S 120 
kategorii se základními parametry bytového bezbariérového standardu S 150 
kategorii se základními parametry bytového specifického standardu S 180 
kategorii se základními parametry bytového standardu pro osoby s těžkým
zrakovým postižením
kategorii běžného bytu nesplňujícího podmínky přístupnosti

K prvním čtyřem kategoriím se vztahují charakteristiky (soubory limitů). Ty jsou
odvozeny především z potřeb a zkušeností osob s různým typem postižení. Dále
vyplývají z technických standardů kompenzačních pomůcek a ze základních
parametrů bytových standardů přístupného bydlení, jež do české legislativy
přinesla v roce 2024 rekodifikace stavebního práva. (Standardy definuje
Vyhláška o požadavcích na výstavbu.)
Při kategorizaci bytu je třeba zohlednit i blízké okolí bytového domu a společné
prostory. Zásadním způsobem omezená dostupnost vnějších částí (např.
schodem před vstupem do budovy) ovlivní celkové hodnocení bytu.

Metodika je určena jak odborníkům z oblasti architektury a sociální práce, tak
institucím plánujícím rozvoj přístupného bydlení. Může být rovněž praktickým
nástrojem pro obce při analýze bytového fondu, který spravují. 

Vysoká míra podrobnosti sbíraných dat slouží nejen jako podklad pro
kategorizaci, ale u tzv. bytů zvláštního určení umožňuje i porovnání stávajícího
stavu bytu s aktuálně platnou legislativou a zároveň poskytuje vodítko pro
návrhy úprav zjištěných nedostatků, efektivní přidělování sociálních bytů podle
potřeb žadatelů, případně budoucí investice a plánované rekonstrukce.



Metodika vznikla za podpory Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku
mapování a kategorizace přístupnosti prostředí, která je uskupením odborníků
věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich
mapování, záznamu a distribuci získaných informací. Její činnost je
podporovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Aktuální materiál
systematicky navazuje na předchozí výstupy pracovní skupiny. 

METODIKA MAPOVÁNÍ A KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI BYTŮ SLOUŽÍ POUZE
PRO SBĚR DAT A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ O STÁVAJÍCÍM STAVU
PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTU. VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY SE PROVÁDĚJÍ
PODLE POŽADAVKŮ PLATNÉ LEGISLATIVY, POKUD SE NA NĚ VZTAHUJE! 



Povrchy a sklon komunikací v bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku nebo s
chodítkem.
Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. 
Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů max.
16,5 %, při délce do 12 metrů max. 12,5 %. Šířka pevných ramp je min. 100 cm. 
Dveře a průchody přístupové komunikace k bytu jsou široké min. 70 cm, platí i pro vstupní (hlavní)
křídlo dvoukřídlých dveří. 
Nekompenzované převýšení vně bytu smí být max. 7 cm. 
Kompenzuje-li převýšení samoobslužný výtah, případně plošina musí být rozměry zařízení min.:
šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 90 cm x hloubka 110 cm. 
Před vstupem a v zádveří bytového domu, před výtahem a před vstupem do bytu musí být
manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 120 cm.
Převýšení v bytě smí být max. 2 cm, převýšení u vstupu na balkon (lodžii) se nehodnotí. 
Všechny hlavní průjezdy v bytě musí být široké min. 80 cm, vedlejší prostory (komory, šatny,
neupravené WC atd.) musí mít šířku průjezdu min. 70 cm. 
Volný manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 120 cm musí být ve vstupním prostoru bytu,
v prostoru pro vaření, v prostoru pro hygienu, v prostoru pro trvalé spaní, v prostoru pro stravování
a v prostoru s funkcí společenského sezení (prostory se mohou zastupovat i prolínat).
V bytě musí být prostor pro uskladnění chodítka/vozíku. 
Běžně používané manipulační prvky musí být ve výškové hladině do 150 cm nad podlahou.

KATEGORIE SE ZÁKLADNÍMI PARAMETRY 
BYTOVÉHO UNIVERZÁLNÍHO STANDARDU S 120



KOMENTÁŘ

Kategorie představuje nejnižší požadavky na prostor a vybavení. Definuje ji především požadavek na
manipulační plochu o velikosti kruhu o průměru 120 cm v každé místnosti bytu. 

Hodnocení vnější přístupností bytu je odvozeno od limitů kategorie částečně přístupného objektu dle
Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. 

Kromě manipulačního prostoru o velikosti kruhu o průměru 120 cm nemusí hygienické zázemí
splňovat další požadavky na bezbariérové užívání.



KATEGORIE SE ZÁKLADNÍMI PARAMETRY 
BYTOVÉHO BEZBARIÉROVÉHO STANDARDU S 150

Povrchy a sklon komunikací v bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku nebo s
chodítkem. 
Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. 
Rampy před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů max. 12,5 %, při délce do 12
metrů max. 8 %. Šířka pevných ramp je min. 100 cm. 
Dveře a průchody přístupové komunikace k bytu jsou široké min. 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní)
křídlo dvoukřídlých dveří. 
Výška nekompenzovaného převýšení ve společných prostorách je max. 2 cm. 
Kompenzuje-li převýšení samoobslužný výtah, případně plošina musí být rozměry zařízení min.:
šířka dveří (vstupu) 80 cm, vnitřní rozměr: šířka 100 cm x hloubka 125 cm, nosnost mim. 300 kg. 
Před vstupem a v zádveří domu, před výtahem a před vstupem do bytu musí být manipulační
prostor o velikosti kruhu o průměru 150 cm.
Prostor bytu musí být řešen bez prahů a dalšího převýšení, převýšení u vstupu na balkon (lodžii) a u
vstupních dveří do bytu smí být max. 2 cm.
Všechny průjezdy v bytě musí být široké min. 80 cm.
Volný manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 150 cm musí být ve vstupním prostoru bytu,
v prostoru pro vaření, v prostoru pro hygienu, v prostoru pro trvalé spaní, v prostoru pro stravování
a v prostoru s funkcí společenského sezení (prostory se mohou zastupovat i prolínat).
V bytě musí být prostor pro uskladnění dalšího vozíku, tento prostor musí být vybaven elektrickou
zásuvkou na dobíjení vozíku.
Kuchyňská pracovní plocha musí být snížená na výškovou úroveň 75-80 cm a musí umožnit
podjezd ve výšce min. 70 cm.
Běžně používané manipulační prvky a běžně používané úložné prostory musí být ve výškové
hladině 60-120 cm nad podlahou. 
Dveře do koupelny se nesmí otevírat směrem dovnitř. 
Součástí hlavní přístupné koupelny musí být i WC mísa splňující základní požadavky na
bezbariérové užívání (viz Komentář). 
Hygienické zázemí může být vybaveno vanou nebo/a sprchovým koutem, alespoň jeden z těchto
prvků musí splňovat základní požadavky na bezbariérové užívání (viz Komentář). 



KOMENTÁŘ

Kategorie zohledňuje potřeby lidí primárně s pohybovým postižením na ortopedickém vozíku, kteří
plnohodnotně užívají svou domácnost sami bez asistence. Kategorii proto definuje především
požadavek na manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 150 cm. 

Specifické vlastnosti musí mít koupelna. Kromě manipulační plochy (plochy, do které nezasahují
zařizovací předměty), musí splňovat požadavky na bezbariérové užívání:
Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální i boční nástup (šířka prostoru vedle WC
mísy musí být min. 80 cm). U WC mísy musí být zajištěna možnost kvalitního kotvení madel, horní
hrana WC mísy musí být ve výšce 46-50 cm.
Vana musí mít manipulační plochu na podélné straně, páková baterie musí být osazena v dosahu
osoby sedící ve vaně. 
Převýšení ve sprchovém koutě je max. 2 cm, sprchový kout musí mít rozměry min. 90 cm x 90 cm,
vedle něj musí být alespoň z jedné strany volný prostor s šířkou min. 80 cm. Sprchový kout musí být
vybaven madly, sklopné sedátko musí být volně přístupné z volného prostoru a ruční sprcha musí být
umístěná na stěně kolmé k sedátku.



KATEGORIE SE ZÁKLADNÍMI PARAMETRY 
BYTOVÉHO SPECIFICKÉHO STANDARDU S 180

Povrchy a sklon komunikací v bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku nebo s
chodítkem. 
Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. 
Rampy před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů max. 12,5 %, při délce do 12
metrů max. 8 %. Šířka pevných ramp je min. 100 cm. 
Dveře a průchody přístupové komunikace k bytu jsou široké min. 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní)
křídlo dvoukřídlých dveří. 
Výška nekompenzovaného převýšení ve společných prostorách je max. 2 cm. 
Kompenzuje-li převýšení samoobslužný výtah, případně plošina musí být rozměry zařízení min.:
šířka dveří (vstupu) 80 cm, vnitřní rozměr: šířka 100 cm x hloubka 125 cm, nosnost mim. 300 kg. 
Před vstupem a v zádveří domu, před výtahem a před vstupem do bytu musí být manipulační
prostor o velikosti kruhu o průměru 150 cm.
Prostor bytu musí být řešen bez prahů a dalšího převýšení, převýšení u vstupu na balkon (lodžii) a u
vstupních dveří do bytu smí být max. 2 cm.
Průjezdy v pokoji/ložnici určené pro osobu s postižením a koupelně s WC musí být min. 90 cm,
průjezd do hlavního obytného prostoru musí být min. 80 cm, na ostatní průjezdy se požadavek
nevztahuje.
Volný manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 150 cm musí být ve vstupním prostoru bytu,
dále v prostoru pro stravování a/nebo prostoru s funkcí společenského sezení (prostory se mohou
zastupovat i prolínat).
Volný manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 180 cm musí v prostoru pro hygienu a v
prostoru pro trvalé spaní.
V bytě nebo v domě musí být prostor pro uskladnění náhradního vozíku/zvedáku.
Dveře do koupelny se nesmí otevírat směrem dovnitř. 
Součástí hlavní přístupné koupelny musí být i WC mísa splňující základní požadavky na
bezbariérové užívání (viz Komentář). 
Hygienické zázemí může být vybaveno vanou nebo/a sprchovým koutem, alespoň jeden z těchto
prvků musí splňovat základní požadavky na bezbariérové užívání (viz Komentář). 



KOMENTÁŘ

Kategorie zohledňuje potřeby lidí primárně s těžkým pohybovým postižením, kteří se ve své
domácnosti pohybují na ortopedickém vozíku nebo pomocí zvedáku. Většinu činností jim pomáhá
zajišťovat pečující osoba / asistent.  Část bytu (typicky kuchyň) má proto běžný charakter pro užívání
osobami bez zdravotního postižení. Kategorii definuje především požadavek na manipulační prostor
o velikosti kruhu o průměru 180 cm v místě pro spaní a pro hygienu.

Specifické vlastnosti musí mít koupelna. Kromě manipulační plochy (plochy, do které nezasahují
zařizovací předměty), musí splňovat požadavky na bezbariérové užívání:
Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální i boční nástup (šířka prostoru vedle WC
mísy musí být min. 80 cm). U WC mísy musí být zajištěna možnost kvalitního kotvení madel, horní
hrana WC mísy musí být ve výšce 46-50 cm.
Vana musí mít manipulační plochu na podélné straně, páková baterie musí být osazena v dosahu
osoby sedící ve vaně. 
Převýšení ve sprchovém koutě je max. 2 cm, sprchový kout musí mít rozměry min. 90 cm x 90 cm,
vedle něj musí být alespoň z jedné strany volný prostor s šířkou min. 80 cm. Sprchový kout musí být
vybaven madly, sklopné sedátko musí být volně přístupné z volného prostoru a ruční sprcha musí být
umístěná na stěně kolmé k sedátku.



Přístup do bytového domu musí být orientačně snadný (k domu vede přirozená, nebo umělá vodicí
linie, případně je nad vstupem do domu umístěn akustický orientační majáček).
Bezprostředně za vstupem do bytového domu nesmí být schodiště směrem dolů.
Prosklené plochy ve společných prostorách musejí být kontrastně značené.
Výtahy musejí být vybaveny fonetickým hlášením, které je v souladu se značením podlaží/pater v
budově.
První a poslední schod každého schodišťového ramene a vyrovnávací stupně musejí být kontrastně
značené.
Bytový dům i byt musí mít pravoúhlé uspořádání.
Podlahy bytového domu musejí být vizuálně kontrastní vůči stěnám.
Zařízení a manipulační prvky (např. zvonek, ovladače výtahu) nesmějí být řešeny pouze dotykovým
displejem.

KATEGORIE SE ZÁKLADNÍMI PARAMETRY 
BYTOVÉHO STANDARDU PRO OSOBY S TĚŽKÝM
ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM



KOMENTÁŘ

Zohlednění uživatelských potřeb osob s omezenou možností vizuální kontroly okolního prostředí je
dosaženo naplňováním požadavků ve třech oblastech.
První oblastí je samotný prostor před budovou, týká se zejména zajištění orientace a bezpečného
přístupu systémem vodicích linií. Druhou oblastí je stavebně technická připravenost bytu a bytového
domu, zejména jeho dispoziční uspořádání, včetně vhodného umístění bytu v rámci bytového domu.
Třetí oblastí je pak zařízení a technologické vybavení bytu/bytového domu, které zohledňuje například
způsob řešení rozvodu energií (v bytě nesmí být otevřený oheň, plynový vařič), hmatové a vizuální
značení vybraných prvků nebo způsob osvětlení. 

Byt kategorie se základními parametry bytového standardu pro osoby s těžkým zrakovým postižením
může být zároveň bytem jiné kategorie. Např. může zároveň naplňovat požadavky kategorie 120. 



METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO
MAPOVÁNÍ A KATEGORIZACI 

Sběr dat se provádí vždy v reálném prostředí, strukturu udává formulář, který je přílohou
metodiky. 
Formulář je sestaven tak, aby kopíroval postup mapovacích prací. Začíná přístupovou
komunikací, pokračuje vchodem a společnými prostorami bytového domu ke vstupu do
bytu. V interiéru bytu se pak nejprve soustřeďuje na místnosti, v nichž jsou hlavní funkce
bydlení. Parametry vztahující se k ostatním prostorám a prvkům se zapisují v dalších
polích. Součástí formuláře jsou tři přílohy - výtah, plošina, rampa, které se v detailu
zaměřují na uvedené prvky, jsou-li součástí objektu.
Naměřené hodnoty se zaznamenávají co nejpřesněji, zaokrouhlené na celé centimetry a
půl procenta sklonů. Pouze ve větších prostorách (vstupních halách, chodbách) lze šířky a
hloubky manipulačních ploch zjevně přesahující hodnotu 200 cm zaznamenat jako „200+
cm“. 
U nezařízených bytů je při mapování nutné zohlednit předpokládané vybavení základním
nábytkem. Např. u nezařízené ložnice se od volného prostoru odečte plocha pro lůžko a
šatní skříň (případně dvoulůžko dle předpokládané obsazenosti bytu).

Do závěrečné tabulky formuláře se uvádí kategorizace bytu, která vyplývá z naměřených
hodnot. 
Byt je zařazen do kategorie, jejíž všechny požadované limity splňuje. Pokud byt (včetně
přístupu do něj) neodpovídá požadavkům žádné z kategorií, a to zásadním způsobem, ale i
pouze částečně, je hodnocen jako běžný byt nesplňující podmínky přístupnosti. 

Ke každému mapovanému bytu by měla být pořízena fotodokumentace, avšak pouze za
podmínky, že uživatel/majitel bytu k tomu udělil souhlas.

RAMPA: Je-li součástí bytového domu
nebo přístupu do něj rampa, vyplňují se
podrobné údaje do jedné z příloh
formuláře. U rampy jsou klíčovými
parametry šířka, délka a sklon, které se
zjišťují zvlášť ke každému rameni.
Zaznamenávají se rovněž údaje o volné
ploše pod rampou, nad rampou a
rozměry podest u víceramenných typů.
Do poznámky lze poznamenat
informace o povrchu / materiálu rampy,
o zarážce proti sjetí u ramp bez madla
apod.



1. Oddíl OBECNÉ INFORMACE

Oddíl má identifikační charakter. Ze zaznamenaných údajů musí být jasné, který konkrétní
byt v bytovém domě na uvedené adrese byl mapován. Dále se uvádí jméno a příjmení osoby
nebo více osob, které prováděly měření bytu. Datum provedení měření je ve formátu DD.
MM. RRRR (den, měsíc a rok).

2. Oddíl PŘÍSTUPOVÁ CESTA A VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU

Oddíl sleduje vnější přístupnost bytu. Zaměřuje se na dopravní dostupnost, kvalitu
povrchu a sklon přístupové cesty. Sklon může být podélný (ve směru cesty) a příčný
(kolmo k cestě). Oddíl zjišťuje existenci vodicí linie, která může být vytvořena uměle
(frézované drážky v povrchu), nebo je přirozená (obrubník vyšší než 6 cm, fasáda domu
apod.). 
U vstupu, jímž se rozumí vstupní dveře včetně zádveří a dveří uzavírajících zádveří, se
poznamenávají nejprve údaje o převýšení. Pokud je např. před hlavním vstupem nebo v
zádveří schodiště s šikmou schodišťovou plošinou, zaškrtává se pole „více schodů“ a
zároveň pole „plošina“, aby bylo zřejmé, že převýšení je nějakým způsobem kompenzováno

ODDÍLY FORMULÁŘE

PLOŠINA: Je-li součástí bytového domu
nebo přístupu do něj plošina, vyplňují se
podrobné údaje do jedné z příloh
formuláře. U plošiny jsou klíčovými
parametry rozměry přepravní plochy,
šířka vstupu na plošinu a nosnost. 
Zařízení může být svislé (pohybuje se
vertikálně podobně jako výtah), nebo
šikmé (kopíruje sklon schodiště - na
obrázku). U obou typů plošin je nutné
ovladač tisknout během celé jízdy.
Důležitým údajem jsou rozměry
nástupních ploch, které musí umožňovat
především čelní, případně boční nástup,
je-li na to plošina uzpůsobená. 
Během mapování je potřeba plošinu
vyzkoušet a ověřit, zda bez převýšení
dosedá k nástupní ploše. 



Při zavřených dveřích se měří rozměr rovné manipulační plochy před vstupem, což může být zároveň
rovná plocha nad rampou nebo přístupovou komunikací ve sklonu. 
U polí, která se zaměřují na zvonkovou signalizaci, se poznamenává kromě výšky i vzdálenost tlačítka
zvonkového tabla od nejbližšího rohu (odsazení). Je nutné zaznamenat, zda je tablo pouze digitální
(dotykové) bez tlačítek. Podobným způsobem se řeší další ovládací prvky dveří (např. čipová čtečka).
Nad osou vstupních dveří může být umístěn tzv. akustický orientační majáček. Jedná se o zařízení,
které akustickým hlášením na dálkové ovládání usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám
prostorovou orientaci.
U hlavních vstupních dveří i u dveří zádveří se šířka měří vždy v neužším bodě (šířka může být zúžená
např. soklem u podlahy). Je také důležité správně zaznamenat směr otevíraní dveří. Tento parametr
má souvislost s hodnocením velikosti navazující manipulační plochy.  
Jsou-li součástí vstupu schody a prosklené plochy, poznamenává se údaj o kontrastním značení
prvků. 

3. Oddíl SPOLEČNÉ PROSTORY BYTOVÉHO DOMU

Oddíl se zaměřuje na sběr údajů, které se týkají chodeb, výtahů, schodišť a dalších společných
prostor bytového domu. Pomocí parametrů se zjišťuje, zda se na cestě k mapovanému bytu
nevyskytuje problematický jev, např. schod nebo krátké schodiště před výtahem, úzké křídlo
dvoukřídlých dveří dělících chodbu, nedostatečný kontrast mezi podlahou chodby a stěnami apod.

4. Oddíl BYT

Oddíl sleduje přístupnost vlastního bytu, který velkou měrou pojímá jako prostory s funkcí bydlení, ne
jako jednotlivé místnosti. Funkční prostory se totiž mohou vzájemně překrývat (např. prostor pro
spaní může být součástí místnosti, kde se nachází kuchyňský kout).

4.1  Vstupní prostory 
Nejdůležitějšími údaji oddílu je světlá šířka dveří, převýšení ve vstupu (schod, práh) a velikost
manipulačního prostoru na chodbě před vstupními dveřmi a za nimi (většinou v předsíni). Při
hodnocení velikosti manipulačního prostoru se musí vzít v úvahu charakter a mobilnost vybavení.
To znamená, že např. v předsíni se manipulační prostor před vestavěnou skříní, kterou nelze
snadno přemístit, ale do manipulačního prostoru může být zahrnutý snadno odstranitelný malý
nevestavěný botník.

  

4.2  Prostor pro vaření 
V prostoru se nachází kuchyň nebo kuchyňský kout.
Oddíl se soustřeďuje na velikost manipulačního
prostoru před kuchyňskou pracovní plochou, na její
výšku a podjezd.



4.3  Prostor pro hygienu
Oddíl zaznamenává detailní údaje o koupelně a WC, což jsou z hlediska osob s funkční poruchou
pohybového aparátu zásadní prvky bydlení. Je-li součástí bytu více koupelen, zaznamenávají se
údaje o té, která má z hlediska přístupnosti lepší parametry, zejména větší manipulační prostor.
Existence dalších koupelen se poznamená do pole Poznámky. 
Manipulačním prostorem v koupelně nebo na samostatném WC je míněná volná plocha, na které
nejsou zařizovací předměty, tj. měří se před vanou, před sprchovým koutem, před WC mísou. Do
manipulačního prostoru nelze započítat místo pod umyvadlem.
U dveří do koupelny se opět měří světlá šířka. Pokud je na vnitřní straně dveří madlo, které slouží
pro zavírání jako prodloužená klika, mělo by být ve výšce 80-90 cm nad podlahou. 
U sprchového koutu, je-li součástí hygienického zázemí, je podstatným údajem výška jeho okraje,
místo vedle něj a přístup do něj. Sklopné sedátko s rozměrem menším než 45 x 45 cm se nebere v
potaz. U sklopného sedátka a opěrných madel, jsou-li součástí sprchového koutu, je nutné ověřit
kvalitu jejich kotvení. 
Pokud je součástí hygienického zázemí vana, zaměřuje se měření na velikost volného
manipulačního prostoru před její podélnou stranou.
U umyvadla se kromě výšky horní hrany zjišťuje zejména výška podjezdu pod umyvadlem v
hloubce cca 20 cm od přední hrany umyvadla.

4.4  Prostor pro trvalé spaní
Prostorem pro trvalé spaní může být místnost slučující více funkcí (např. garsoniéra), pokoj s
jednolůžkem a / nebo pokoj s dvoulůžkem. Manipulační prostor se hodnotí na podélné straně
lůžka. Je-li místnost / ložnice nezařízená, je nutné k manipulačnímu prostoru přičíst rozměr
lůžka.

WC: V závislosti na typu pohybového omezení se osoby přesouvají z
ortopedického vozíku na WC mísu z boku (ve vodorovné pozici je pouze jedno
vzdálenější madlo, bližší madlo je ve svislé poloze), nebo čelně / diagonálně (ve
vodorovné pozici jsou obě opěrná madla). Jsou-li součástí vybavení WC madla, je
nutné ověřit kvalitu jejich kotvení. Každé madlo by mělo unést zatížení až 150 kg.
Výška WC mísy se měří od podlahy k horní hraně sedátka. Odsazení WC mísy se
měří od zadní stěny k přední hraně sedátka.



4.5  Další místnosti
Oddíl zaznamenává data o dalších místnostech bytu, např. jídelně, pracovně, komoře, šatně.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásadní funkce bydlení, sbírají se pouze údaje o velikosti
manipulačního prostoru v těchto prostorách. Zúžené šířky vstupu a převýšení ve vstupu do
místností tohoto typu se promítnou dále v oddíle Obecně.

 4.6  Balkon (lodžie)
Oddíl sleduje přístupnost vstupu na balkon (lodžii) a velikost manipulačního prostoru.
Průhledností zábradlí se myslí viditelnost přes zábradlí od podlahy do výšky 100 cm. 

4.7  Obecně
Oddíl zaznamenává dispoziční uspořádání bytu a zásadní prvky z hlediska bezbariérového užívání
obecně v celém bytě. Pravoúhlým uspořádání bytu se rozumí, že stěny bytu vůči sobě svírají pravý
úhel, tj. v prostoru nejsou atypická řešení, např. oblouk či stěny svírající ostrý/tupý úhel.
Další položky postihují zúženě průchody a převýšení v bytu, které se nevykázaly v předchozích
oddílech. Může se např. jednat o zúžený průchod do technické místnosti, nebo jednotlivé stupně
či schody v mezonetovém typu bytu.
Oddíl se věnuje také umístění běžně užívaných manipulačních prvků (např. vypínače, zásuvky) a
dalšímu doplňkovému vybavení bytu.

4.8  Sklep
Vzhledem k tomu, že sklep má doplňkovou funkci bydlení, zaznamenává se pouze, zda k bytu
přísluší a zda má základní prvky přístupnosti (tj. nachází se na podlaží přístupném bez převýšení z
uliční úrovně, nebo na podlaží zpřístupněném výtahem, rampou, či plošinou).

 4.9  Poznámky
Pole slouží pro zaznamenání neobvyklých situací nebo prvků, které formulář nepostihuje. V
poznámkách lze uvést doplňující informace a dovysvětlení.

5. Oddíl HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI BYTU

Oddíl se vyplňuje až na samotný závěr mapování, případně dodatečně při zpracovávání dat. Na
základě naměřených parametrů se bytu přidělí kategorie, jejíž všechny limity hodnocený byt splňuje.
Do pole Zdůvodnění se zaznamenává, v čem zásadním hodnocený byt nenaplňuje požadavky na
přístupnost.



FORMULÁŘ 
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