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2013–2017
Fakulta architektury ČVUT v Praze
1. semestr–ZAN Kvízová - Fenclová
2. semestr–ZAT Brožová
3. semestr–ATBS_Ateliér Sedlák
4. semestr–ATOS_Ateliér Stempel - Beneš

2018–nyní
Fakulta architektury ČVUT v Praze
5. semestr–ATZBP_Ateliér Soukenka
6. semestr–BP_Ateliér Soukenka 
7. semestr–ATSS_Ateliér Kolařík
8. semestr-ATU_Ateliér Klokočka

Palmovku dobre poznám. 
Aspoň to som si donedávna 
myslela. Pri hľadaní pozem-
ku pre svoj návrh som ale 
narazila na obrovskú dvad-
sať metrov vysokú železnú 
guľu. Pred ňou rastúce vy-
soké topole ju však robia 
neviditeľnou, čo sa podpísa-
lo na jej zanedbanom okolí.
Preto som navrhla riešenie 
na skultivovanie tohto 
územia, aby sa už nestalo, 
že o Libeňskom plynojeme 
pražania ešte nepočuli.

Atelier Kolařík FA ČVUT
www.fa.cvut.cz/cs/studium/ateliery/149-atelier-kolarik
tiny.cc/atelierkolarik
instagram.com/atelierkolarik

doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing.arch. Martin Štrouf
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č. názov plocha [m2] podlaha steny

1. Šatňa 9,6 P1 sadrová omietka

TABUĽKA MIESTNOSTI

strop poznámky

2. WC zamestnanci 5,1 P2 keramický obklad do 1,2m; 
sadrová omietka

SDK podhľad

3. Sklad 14,8 P2 keramický obklad do 1,2m; 
sadrová omietka

4. Kuchyňa 22,3 P2 keramický obklad do 1,5m; 
sadrová omietka

5. Chodba 41,5 P1 sadrová omietka

6. Bistro 87,8 P1

7. Kaviareň 87,8 P1

8. WC ženy 16,3 P2 keramický obklad do 1,2m; 
sadrová omietka

9. WC bezbariérové 3,8 P2 keramický obklad do 1,2m; 
sadrová omietka

10. WC muži 16,3 P2 keramický obklad do 1,2m; 
sadrová omietka

11. Sklad upratovanie 4,1 P2 keramický obklad do 1,2m; 
sadrová omietka

SDK podhľad

SDK podhľad

SDK podhľad

sadrová omietka

hydrofóbny náter na betón

SDK podhľad

hydrofóbny náter na betón

SDK podhľad

SDK podhľad

hydrofóbny náter na betón

hydrofóbny náter na betón

SDK podhľad ŽELEZOBETÓN
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1. DREVENÉ FOŠNY
2. KOTVIACE PRVKY
3. ŽĽABOVÝ HÁK
4. OKAPOVÝ ŽĽAB
5. POPLASTOVANÝ OKAPNÝ PLECH PRIVARENÝ K PE FÓLII
6. KAČÍRKOVÁ LIŠTA
7. PÁSIK PE FÓLIE PREVLEČENÝ CEZ KAČÍRKOVÚ LIŠTU

PRIVARENÝ K HI STRECHY (PE FÓLII)

DETAIL KOTVENIA KAČÍRKOVEJ LIŠTY M 1:1

REZ PRÍREZO VÝM HI PÁSIKOM

POZNÁMKA

Kačírková lišta je kotvená pomocou prírezového pásiku HI fólie.
Je kotvená bodovo, prevlečením HI pásiku cez vopred pripravené
medzery v lište.
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REZ PRÍREZO VÝM HI PÁSIKOM

POZNÁMKA

Kačírková lišta je kotvená pomocou prírezového pásiku HI fólie.
Je kotvená bodovo, prevlečením HI pásiku cez vopred pripravené
medzery v lište.
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1. SUBSTRÁT
2. FILTRAČNÁ ROHOŽ Z POLYPROPYLENU
3. NOPOVÁ FÓLIA
4. GEOTEXTÍLIA
5. 2 x ASFALTOVÝ PÁS 4 mm
6. TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS
7. MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 5 mm
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1. OPLECHOVANIE ATIKY
2. KOTVENIE OPLECHOVANIA
3. DREVENÉ LATE 25 mm
4. KAČÍREK
5. GEOTEXTÍLIA
6. INTENZÍVNY SUBSTRÁT 235 mm
7. ASFALTOVÝ PÁS 4 mm
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