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Tato práce se zabývá interiérem rehabilitace Houštka, situované ve stejnojmenném le-
soparku. Místo bylo dlouhou dobu spojeno s lázeňstvím a sportem. Návrh celého objektu 
pracuje se současnou zástavbou. Dodnes zde totiž najdeme opuštěnou budovu bývalých 
slunečních lázní s typickými skleněnými kopulemi. Tuto výraznou historickou část v návrhu 
zachovávám. Symetricky k ní přistavuji dva kvádry zabalené do průsvitné fasády z polyme-
tylmetakrylátových panelů.

Staré a nové je spojeno prosklenými krčky, které slouží jako komunikační uzly. Přístavby jsou 
dvoupodlažní a nabízí vedle vodoléčby a dalších prostorů pro rehabilitaci také restauraci.

V bezprostřední blízkosti budovy jsou vzrostlé stromy lesoparku Houštka. Poblíž se nachází 
stadion, letní kino a další volnočasové vyžití.  

STUDIE REHABILITACE HOUŠTKA



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VYMEZENÍ ZADÁNÍ

Pro zpracování interiéru byla vybraná recepce (1.01) nacházející se v historické části. Dále je řešen úsek vodoléčby. Konkrétně je to malý sál (1.21), velký 
sál (1.26) a odpočívárna (1.40).

V návrhu bylo nutno pracovat s duchem místa a původní stavby. Propojení s historií bývalých slunečních lázní se mělo propsat i do nových přístaveb, aby 
budova nepůsobila nesourodě a aby jednotlivé části záměrně nerozdělovala odlišným podáním interiéru. 

VÝTVARNÝ ZÁMĚR

V úseku vodoléčby bylo cílem navázat na historickou část, stejně tak i na moderní fasádu. Návrh pláště vycházel z bubliny, tedy z vody, která je základním 
elementem ve vodoléčbě. Zároveň jako inspirace sloužily skleněné kopule slunečních lázní. Bubliny a kopule se propsaly do interiéru v podobě oblých kři-
vek.

Křivky byly podpořeny použitím kovu, který má asociovat interiér začátku minulého století. Barevně jde o kombinaci plných tónů, dřeva a kovu.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Většina interiérových prvků je atypických. Základním kamenem je trubka z kartáčované oceli, která je použita jak na konstrukci paravánů, tak na konstruk-
ci světel. Návrh van vychází ze sériově vyráběného produktu firmy Kaldewei. 
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RECEPČNÍ PULT  M 1:20

Pozn. : Recepční pult je navržen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu. Střední zapuš-
těná část umožní pohodlné zajetí vozíku. V desce stolu jsou integrovány držáky na francouzské hole.

PŘEDNÍ POHLED

NADHLED

ŘEZ

ZADNÍ POHLED

ŘEZ SOKLEM

DÝHOU



RECEPCE  M  1:75

Pozn. : Strop v recepci má dvě výškové úrovně.  Nad recepčním pultem je ve výšce +3,700, podél stěn je snížen SDK podhledem na úroveň +3,400.

G
S

E
d
u
c
a
tio

n
a
lV

e
rs

io
n

 2
6
 x

 1
5
4
 =

 4
 0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 2
6
 x

 1
5
4
 =

 4
 0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

RECEPCE

1.01

MALÝ SÁL

1.21

VELKÝ SÁL

1.26

ODPOČÍVÁRNA

1.40

A

A´

B´B

C

C´

D D´

G
S

E
d
u
c
a
tio

n
a
lV

e
rs

io
n

 2
6
 x

 1
5
4
 =

 4
 0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 2
6
 x

 1
5
4
 =

 4
 0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

RECEPCE

1.01

MALÝ SÁL

1.21

VELKÝ SÁL

1.26

ODPOČÍVÁRNA

1.40

A

A´

B´B

C

C´

D D´

S5

S4

S1

S1

S5 S5

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2

S2

S2

S2 S2

S2 S2

S5

S5

S2a

S2b

S2cS2cS2cS2cS2cS2c

S2bS2bS2bS2b

S2aS2aS2aS2a

S2 S2S2S2S2

S5

PŮDORYS S INTERIÉROVÝMI 
PRVKY

SCHÉMA PODLAHY A SVĚTEL



G
S

E
d
u
c
a
tio

n
a
lV

e
rs

io
n

 2
6
 x

 1
5
4
 =

 4
 0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 2
6
 x

 1
5
4
 =

 4
 0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

RECEPCE

1.01

MALÝ SÁL

1.21

VELKÝ SÁL

1.26

ODPOČÍVÁRNA

1.40

A

A´

B´B

C

C´

D D´

G
S

E
d
u
c
a
tio

n
a
lV

e
rs

io
n

 2
6
 x

 1
5
4
 =

 4
 0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 2
6
 x

 1
5
4
 =

 4
 0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

RECEPCE

1.01

MALÝ SÁL

1.21

VELKÝ SÁL

1.26

ODPOČÍVÁRNA

1.40

A

A´

B´B

C

C´

D D´

S5

S4

S1

S1

S5 S5

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2 S2 S2

S2

S2

S2

S2 S2

S2 S2

S5

S5

S2a

S2b

S2cS2cS2cS2cS2cS2c

S2bS2bS2bS2b

S2aS2aS2aS2a

S2 S2S2S2S2

S5

VELKÝ SÁL 1.26  M  1:75
																						                      Pozn. : Na podlaze je použita modrá dlažba 		
																						                      rozměru 20x20 cm.
PŮDORYS S INTERIÉROVÝMI PRVKY SCHÉMA PODLAHY A SVĚTEL
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA STĚNY STROP

1.01 RECEPCE 86,3 m2 P1 SYSTÉMOVÁ VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SYSTÉMOVÁ VN. ŠT. OMÍTKA/SDK PODHLED

1.21 MALÝ SÁL 82 m2 P2 SYSTÉMOVÁ VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED

1.26 VELKÝ SÁL 104,9 m2 P3 SYSTÉMOVÁ VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED

1.40 ODPOČÍVÁRNA 84 m2 P2 SYSTÉMOVÁ VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED

SKLADBA PODLAH
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separační folie

tepelně-akustická izolace

P4

HI stěrka

betonová mazanina

tepelně-akustická izolace

P6

dlažba s vrstvou lepidla

systémová deska s vytápěcími trubkami

separační folie

TI

HI

P1

betonová mazanina s kari sítí

teracco

hlazený beton

separační folie

linoleum

betonová mazanina

systémová deska s vytápěcími trubkami

tepelně-akustická izolace
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TABULKA DVEŘÍ

OZN. UMÍSTĚNÍ SPECIFIKACE POČET KS SCHÉMA

D1 RECEPCE
1.01

DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM 1030 mm
1600x2100

LAŤOVKA DÝHOVANÁ - BŘÍZA, DÝHOVANÉ DEŠTĚNÍ 10mm - BŘÍZA
SKRYTÉ PANTY

2

D2 RECEPCE
1.01

JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE PLNÉ
900x2100

LAŤOVKA DÝHOVANÁ - BŘÍZA, DÝHOVANÉ DEŠTĚNÍ 10mm - BŘÍZA
SKRYTÉ PANTY

L
P

2
2

D3 RECEPCE
1.01

JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE PLNÉ
800x2100

LAŤOVKA DÝHOVANÁ - BŘÍZA, DÝHOVANÉ DEŠTĚNÍ 10mm - BŘÍZA
SKRYTÉ PANTY

L
P

1
1

D4 ODPOČÍVÁRNA
1.40

JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM 940 mm
DTD - BÍLÝ LAK, OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ BÍLÁ

900x2100
P 2

D5 ODPOČÍVÁRNA
1.40

MALÝ SÁL
1.21

DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM 940 mm
DTD - BÍLÝ LAK, OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ BÍLÁ

1000x2100
L 3

D6 VELKÝ SÁL
1.26

MALÝ SÁL
1.21

JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE PLNÉ
DTD - BÍLÝ LAK, OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ BÍLÁ

900x2100
L 2



TABULKA DVEŘÍ

OZN. UMÍSTĚNÍ SPECIFIKACE POČET KS SCHÉMA

D7 VELKÝ SÁL
1.26

MALÝ SÁL
1.21

JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE PLNÉ
DTD - BÍLÝ LAK, OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ BÍLÁ

800x2100
L
P

2
2



INTERIÉROVÉ PRVKY - RECEPCE 1.01

POJMENOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ SPECIFIKACE POČET KS SCHÉMA

RECEPČNÍ PULT RECEPCE
1.01

VIZ. VÝKRES 1

POHOVKA RECEPCE
1.01

ČALOUNĚNÁ KONSTRUKCE BARVY SMARAG-
DOVÁ, NOHY DUB - MOŘIDLO TŘEŠEŇ

800x2460x680

2

FASÁDNÍ PANEL RECEPCE
1.01

PMMA FASÁDNÍ PANEL
1x1 m

3GSEducationalVersion

±0,000

+3,400

+3,700

±0,000

+3,400

+3,700

±0,000

+3,100
+3,550

±0,000

+3,100
+3,550

GSEducationalVersion

±0,000

+3,400

+3,700

±0,000

+3,400

+3,700

±0,000

+3,100
+3,550

±0,000

+3,100
+3,550



INTERIÉROVÉ PRVKY - ODPOČÍVÁRNA 1.40

POJMENOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ SPECIFIKACE POČET KS SCHÉMA

PÍTKO ODPOČÍVÁRNA
1.40

AZP BRNO PÍTKO ZÁVĚSNÉ NEREZOVÉ
300x280x340

2

POLIČKA ODPOČÍVÁRNA
1.40

POLIČKA 
DUB - MOŘIDLO TŘEŠEŇ

70x400x230

16

LEHÁTKO ODPOČÍVÁRNA
1.40

ČALOUNĚNÁ KONSTRUKCE BARVY SMARAG-
DOVÁ A SLONOVÁ KOST, NOHY DUB - MOŘI-

DLO TŘEŠEŇ
740x850x2050

9



INTERIÉROVÉ PRVKY - MALÝ SÁL 1.21

POJMENOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ SPECIFIKACE POČET KS SCHÉMA

ŽIDLE MALÝ SÁL
1.21

NARDI ŽIDLE COSTA BISTROT 8

STŮL MALÝ SÁL
1.21

IKEA STŮL TINGBY 1

KNEIPPŮV CHODNÍK MALÝ SÁL
1.21

NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ
VANIČKA SMALTOVANÉ OCEL 

1100x1080x2500

ATYPICKÝ PRVEK

3

VANA - LÉČBA RUKOU MALÝ SÁL
1.21

TVAROVĚ VYCHÁZÍ Z VANY KALDEWEI 
AVANTGARDE

UPRAVENA PRO ÚČEL VODOLÉČBY
900x900x1000

ATYPICKÝ PRVEK

3

VANA - LÉČBA NOHOU MALÝ SÁL
1.21

TVAROVĚ VYCHÁZÍ Z VANY KALDEWEI 
AVANTGARDE

UPRAVENA PRO ÚČEL VODOLÉČBY
460x700x1250

ATYPICKÝ PRVEK

3



INTERIÉROVÉ PRVKY - VELKÝ SÁL

POJMENOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ SPECIFIKACE POČET KS SCHÉMA

VANA VELKÝ SÁL
1.26

TVAROVĚ VYCHÁZÍ Z VANY KALDEWEI 
AVANTGARDE

UPRAVENA PRO ÚČEL VODOLÉČBY

ATYPICKÝ PRVEK

6

SCHŮDKY VELKÝ SÁL
1.26

IKEA SCHŮDKY MÄSTERBY
500x430x400

6

STOLEK VELKÝ SÁL
1.26

LAKOVANÁ OCEL - BÍLÁ
700X500X450

ATYPICKÝ PRVEK

6

KUCHYŇSKÁ LINKA VELKÝ SÁL
1.26

DÉLKA LINKY 2100 mm
SPODNÍ A VRCHNÍ SKŘÍŇKY

DŘEZ

ATYPICKÝ PRVEK

1



INTERIÉROVÉ PRVKY - VELKÝ SÁL

POJMENOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ SPECIFIKACE POČET KS SCHÉMA

PARAVÁNY VELKÝ SÁL
1.26

RETIFIKOVATELNÉ TRUBKY Z KARTÁČOVA-
NÉ OCELI Ø 30

VÝŠKA 3100mm
PŘÁČNÁ TRUBKA VE VÝŠCE 2650mm

BÍLÁ TKANINA S KRAJNÍM ZAVÍRACÍM PÁ-
SEM NASOUVACÍM DO KAPSY V TKANINĚ 

NA KAŽDÉM KONCI

komplety pro jedno místo s vanou
(2x3370,2x2500)

(2700x4530)

ATYPICKÝ PRVEK

5
1

HÁČEK NA ODĚV VELKÝ SÁL
1.26

KARTÁČOVANÁ OCEL
KOMPATIBILNÍ S PARAVÁNY

ATYPICKÝ PRVEK

6



TABULKA SVÍTÍDEL

POJMENOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ SPECIFIKACE POČET KS SCHÉMA

LUSTR
S1

RECEPCE
1.01

HLAVNÍ KRUH R = 690mm
KARTÁČOVANÁ OCEL Ø 30mm

KARTÁČOVANÁ OCEL Ø 50mm
16 KOLÍNEK 

 

ATYPICKÝ PRVEK

2

KOLÍNKA

S2
S2a
S2b
S2c

VELKÝ SÁL
1.26

MALÝ SÁL
1.21

ODPOČÍVÁRNA
1.40

KARTÁČOVANÁ OCEL Ø 50mm,
KOLÍNKO 180x150mm

délka zavěšení od žb stropu
 S2 - 1360 mm
S2a  - 950mm
S2b - 1450mm 
S2c  - 1550 mm
ATYPICKÝ PRVEK

 51
5
5

6

ZBORCENÝ KRUH
S3

VELKÝ SÁL
1.26

RECEPCE
1.01

KARTÁČOVANÁ OCEL Ø 30mm
440x440x185

ATYPICKÝ PRVEK

10

RECEPČNÍ SVĚTLO
S4

RECEPCE
1.01

KARTÁČOVANÁ OCEL Ø 30mm
1400x2765

ATYPICKÝ PRVEK

1

LED ZAPUŠTĚNÝ PÁSEK
S5

VELKÝ SÁL
1.26

MALÝ SÁL
1.24

CELKOVÁ DÉLKA 43,6m

LED PÁSEK V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ ZAPUŠTĚNÉ 
V PODHLEDU

/43,6 m/










