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Koncepcni vykres garazi

Koncepcni rez bytového domu
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KoncepcCni vykres bezneho podlazi
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Koncepcni rez partéru

Jméno projektu
Pred KCP za KCP... nikdo nesmi stat

Zadani—uzemni plan
Zadani—Metropolitni plan

Analyza—glosa
Analyza—piktogra
Analyza—mode
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Analyza—situace—vymezeni lokali
Analyza—situace—dopravni feeni
Analyza—situace—dopravni feSeni
Analyza—situace—dopravni feeni
Analyza—situace otové feSeni
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Analyza—foto—hmotové feSeni
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Koncepcni rez celku
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Analyticka cast atelierove
prace se zabyvala primarne
vymezenim uzemi, dopravni

situaci a zakladnim
usporadanim hmot.

Uzemi bylo vymezeno na jih
od Kongresoveho centra a
vymezeno okolni zastavbou
a novou pristavbou pred
centrem.

Doprava mela byt ponechana
bud  mimourovnova a skryta
pod zem, CiI ve variante
stejnourovnove krizovatky.
Druha varianta byla nakonec
zvolena jako proveditelnejsi.

Samotny navrh  souboru
staveb resil konstrukci dle
rastru 8,1 x 8,1 m, rozdeleni
vnitrnich prostor a fasady.

V 1.NP se nachazi ve vsech
objektech parter. Zapadni,
obytny objekt obsahuje byty
o velikostech od cca 50
do cca 100 m4 Prostredni
kancelarsky objekt je delen
na openspace a samostatné
kancelare a vychodni objekt
je delen na obchodni plochy
ruznych velikosti.

Objekty maji kazdy rozdilnou
fasadu dle sve funkce.
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doc. Ing. arch. Radek Kolarik
Ing. arch. Martin Strouf

Koncepcni cast projektu se
zabyvala primarne hmotovym
resenim a zakladnim
rozvrzenim funkci.

Hmota je vymezena okolni
zastavbou a je rozdelena
koridory navazujicimi  na
okoli kongresoveho centra
na tri casti. Nejzapadnegjsi
obytnou, dale kancelarskou
a nejvychodngjsi s funkci
obchodniho centra.
Podzemni  podlazi jsou
spolecha a maji jeden vjezd
obsluhujici jak novostavbu,
tak | Kongresové centrum.
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Studie v ramci zadani ateliéru
souboru staveb zabyvajici se
prostorem u Kongresoveho
centra Praha. A to jak z
hlediska architektury, tak
dopravy. Vyslednym navrhem
jsou tri objekty navazujici
na okolni zastavbu a
vyplnujici nyni volny prostor
v okoli pankrackeho namesti.
Jednotlive objekty obsahuji
obytnou, kancelarskou a
obchodni naplin. Objekty maji
navrzene spolecne reseni
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podzemnich garazi.




