
Screenové rolety Cablescreen

Screenové rolety Cablescreen jsou předokenní vnější clony s krycím boxem látky a vodícími lanky. Jsou určeny do exteriéru, 
lze je  však použít i v interiéru. Dodává se v provedení Cablescreen-Ex s hliníkovým extrudovaným boxem. Screenová roleta 
je vhodná pro použití nejen ve stávajících budovách, ale i novostavbách. Je určena pro zabudování s viditelným krycím boxem 
a vodícími lanky. Je vhodná pro všechny typy bytových a občanských staveb, administrativní budovy. 

Roleta se skládá z krycího boxu s navíjecím mechanizmem látky, držáku boxu, vodících lanek, spodní lišty pro uchycení látky. 
V případě mechanického ovládání je z krycího boxu vyvedena hřídelka s klikou. Krycí box je tvořen dvojdílným válcovaným, 
nebo extrudovaným profilem s bočními kryty. Box má odstraněny čepy na bočních krytech a osazuje se do držáku. Látka je k 
navíjecímu mechanizmu uchycena v drážce hřídele. 

Navíjecí mechanizmus je tvořen hřídelí s převodovkou nebo trubkovým motorem, dle typu ovládání (mechanické/motorické).
Ovládání pro navíjecí mechanizmus látky je nutné volit s ohledem na její váhu tak, aby byly dodrženy normové hodnoty dle 
ČSN EN 13561+A1.

Ovládání je možno volit buďto mechanické, tj. ruční, nebo motorické. Mechanické ovládání je řešeno pomocí kliky, vyvedené
z převodovky na hřídeli navíjecího mechanizmu. Maximální velikost clony při mechanickém ovládání je š/v =2000/2800.
Motorické ovládání je řešeno trubkovým motorem umístěným v hřídeli navíjecího mechanizmu.

Pro více informací přejděte na:                            www.diamonddesign.cz

http://www.diamonddesign.cz/screenove-rolety/


Možnosti instalace a vybavení

Ovládání

manuální  

nástěnný vypínač  

dálkové ovládání  

inteligentní systém (tablety - smartphony)  

Barevné možnosti
Všechny viditelné hliníkové profily a hliníkové díly je možné 
lakovat dle vzorníku RAL.

Schéma a instalační rozměry

Možnosti kotvení boxu

Velikost krycího 
boxu

 Maximální 
plocha látky v 

m2 / kg

Maximální 
šířka v mm

Maximální 
výška v mm

89x89 mm  5,6/3,0 2000 2800

103x103 mm  16/8,6 4000 4000

Oblíbené barvy profilů

Krycí box válcovaný nebo extrudovaný

extrudovaný válcovaný

Možnosti kotvení lanka

rám okna práh nebo parapet

Oblíbené látky
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