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cílem práce je poodhalit různé vrstvy 
domu, které odpovídají technickým 
i statickým požadavkům a to skrze 
sérii graficky pojatých axonometrií, 
sérii výkresů typického patra a třech 
na sebe navazujících detailů ze třech 
různých míst fasády

úzkostlivé dodržování nastavené 
formy a tvaru vytvořeného ve studii 
se během práce ukázalo jako jeden 
z velkých problémů a to především v 
dimenzi pohledového obkladu celého 
domu, který jak ve svislém tak vodor-
ovném směru neměl přesahovat 400 
mm, tato snaha se nakonec nenapl-
nila a došlo k navýšení  rozměru o 
50 mm

přijemným překvapením se naopak 
stalo řešení VZT, které po ukrytí v 
podhledu koupelen pohodlně ob-
slouží celý byt a díky tomu zůslala 
zachována neotevíravá okna
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plyn
voda
kanalizace
silnoproud
slaboproud

na v budově je umístěna retenční nádrž pro zálévání zelené střechy

A	 - 15750 mm
B	 - 11230 mm
C	 - 3320 mm
D	 - 14600 mm
E	 - 3000 mm
F	 - 5600 mm
G	 - 15750 mm
H	 - 7730 mm
I	 - 7310 mm
J	 - 15750 mm
K	 - 9470 mm
L 	 - 4570 mm
M 	 - 10470 mm

výkres situace

(1:500)

navrhovaný objekt

stojící objekty
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axonometrie 

(1:250)
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axonometrie
monolitická konstrukce

(1:250)
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axonometrie 
elementární desky + ztužující konstrukce

(1:250)
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axonometrie
elementární desky a svislá konstrukce

(1:250)
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axonometrie 
elementární desky

(1:250)
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axonometrie
svislá konstrukce

(1:250)
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výkres 
ztužující konstrukce

(1:250)
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1	 3 + kk, 110 m2

2	 1 + kk, 42.7 m2

3	 3 + kk, 86.3 m2

4	 1 + kk, 59m2

5	 společná kuchyně s jídelnou, 36.2 m2

6	 zkušebna, 66.3 m2

7	 terasa, 98.4 m2

8	 chodba, 43 m2

výkres 
typické patro

(1:200)
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1	 hala
2	 autovýtah
3	 bistro
4	 schodiště do garáží
5	 terasa
6	 backstage
7	 hudební klub
8	 šatny
9	 foyer hudebního klubu
10	 průchod do hudebního klubu s pokladnou
11	 popelnice

výkres 
parteru

(1:200)
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1	 pokoj
2	 kuchyně
3	 obývací pokoj
4	 koupelna
5	 záchod
6	 komora
7	 hala
8	 chodba
9	 společná jídelna
10	 zkušebna
11	 terasa

místa vedení řezu detailů

A prosklená fasáda
B plná fasáda
C klub

(1:200)

výkres 
slepý výkres bez zařizovacích předmětů



25

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
AN

 A
U

TO
D

ES
K 

ST
U

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 BY AN

 AU
TO

D
ESK STU

D
EN

T VER
SIO

N

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

11

C

10

9

8

7

7

2

3

3

3

A

3
B

4

4
4

4

4

4

5

56



26

vytápění a větrání bytových prostor je řešeno jednotkou VZT od firmy 
Atrea, v podhledu koupelny každého bytu se nachází jednotka ta zajišťuje 
větrání a rekuperaci a v připadě nedostatku tepla ji lze doplnit přímoto-
pnými elektrickými panely, kde například v obývací místnosti stačí příkon 
pouze 500 watt, zelenou barvou jsou vyznačena místa s jednotkou Atrea a 
její vývod z budovy

větrání v prostorách hudebního klubu a bistra a garáží je řešeno třemi jed-
notkami VZT, pro ně je uvažováno se strojovnou o přibližné velikosti 20m2

v rámci celého objektu je uvažováno se zachytáváním děšťové vody do 
retenční nádrže s možností napouštění pitné vody a s technologií umožňu-
jící  využívat vodu i na splachování, s tím souvisí zdvojení rozvodů vody, v 
případě finální kalkulace a možného nevýhodného využití se technologie 
pro splachování vypustí a voda se využívá pouze k zalévání zelených 
střech a blízkého okolí stavby, nádrž je umístěná v prostorách suterénu v 
místnosti o velikosti 30 - 40 m2 nazývané hospodářství s dešťovou vodou

ohřev teplé vody je zajistěn pro celý dům společně a to kotelnou 
umístěnou v suterénu

přívod plynu a vody je skrze stoupačky, na tělesa se umístí měřáky a dálk-
ově se budou odečítat, v koupelně jsou přítomné žebříčky k topení

odpadové hospodářství je řešeno ve slepé části haly v přízemí, vedle výta-
hové šachty, prostor je větrán vzduchotechnikou kolem šachty směrem 
ven 

(1:200)

výkres 
technické zařízení budovy
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	 rozměry nosných prvků

1	 železobetonový sloup, 350 x 350 mm
2	 železobetonový sloup, 350 x 400 mm
3	 železobetonový sloup, 300 x 300 mm
4	 nosná stěna, 200 mm
5	 obvodová stěna, 300 mm
6	 obvodová stěna, 300 mm
	
	 monolitická železobetonová konstrukce

(1:200)

výkres 
svislá nosná konstrukce
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Monolitická konstrukce byla pro ztužení celé konstrukce nezbytná, 
narušení konstrukce není tedy v případě budovy možné a tudíž musí být 
všechny prostupy sktze fasádní prvky, tím že jsou prvky prefabrikované a 
vzdy stejné bylo potřeba najít možné místo pro vyvedení vzduchotechniky, 
k tomu je využito atypického místa s atypickým panelem - zelená čárka

1	 stěna, která odděluje ulici s hudebním klubem ze severní strany 	
	 bylo problematické místo, stěna rozměrech 12 x 12 m byla bez 
podpor a do výsledné rovnice  se muselo pořipočítat i zatížení větrem 
8 kN, v návaznosti na výpočet došlo k posílení monolitické konstrukce 
jak v oblasti sloupu tak v oblasti stropní konstrukce, kde došlo k výměně 
klasické železobetonové desky za tenčí desku na žebrech ze sloupu na 
sloup a aby došlo k redukci hloubky žebra, byl nakonec pro finální variantu 
použitý systém monolitického roštu

výkres 
ztužující konstrukce

(1:200)
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	 tloušťka elementárních železobetonových desek

1	 250 mm - 4400 x 7200 mm
2	 250 mm - 5200 x 7200 mm
3	 250 mm	 - 7200 x 10300 mm
4	 200 mm - 4300 x 11600 mm
5	 120 mm	 - 8600 x 11600 mm
6	 120 mm - 2600 x 11600 mm
7	 200 mm - 14600 x 4600 mm
8	 250 mm - 6700 x 14600 mm
9	 250 mm - 5600 x 14600 mm

A střešní desky se zatravněnou střechou tl. 300 mm

výkres 
elementární desky

(1:200)



33

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
AN

 A
U

TO
D

ES
K 

ST
U

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 BY AN

 AU
TO

D
ESK STU

D
EN

T VER
SIO

N

1
2

3

4

5

6

8

9

7



34

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
AN

 A
U

TO
D

ES
K 

ST
U

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 BY AN

 AU
TO

D
ESK STU

D
EN

T VER
SIO

N

řez atikou a střechou - prosklená fasáda

A (1:5)

12

5

3

4

6



35

1	 zelená střecha
	 150 mm vegerační vrstva
	 drenážní vrstva
	 1 mm folie proti prorůstání kořínků
	 2x 3 mm bitumenový pásek
	 hydroizolace
	 150 mm tepelná izolace, extrudovaný polystyren
	 parotěsná zábrana
	 300 mm železobetonová deska
	 10 mm omítka
2	 atika
	 překrývka atiky
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 ocelový nosný profil
	 tepelná izolace, 50 mm
3	 fasáda
	 bezrámová trojokna z tvrzeného skla, 3x 6 mm sklo + 2x 14 mm dutina
	 hliníkový rám, neotevíratelné, Schüco AWS 90 BS.SI+ alt. Panoramah ah!60
4	 sádrokartonový podhled s bodovým světlem REO, Deltalight
5	 bílá screenová roleta, 103/103 mm 
6	 kolejnice VIDGA na závěs, Ikea



36

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
AN

 A
U

TO
D

ES
K 

ST
U

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 BY AN

 AU
TO

D
ESK STU

D
EN

T VER
SIO

N

řez parapetem a podlahou - prosklená fasáda

B (1:5)

12

5

3

4

6



37

1	 podlaha
	 50 mm litá betonová podlaha
	 pružná páska
	 80 mm  zvuková a tepelná izolace
	 parotěsná zábrana
	 250 mm železobetonová deska
	 10 mm omítka
2	 parapet
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 ocelový nosný profil
	 tepelná izolace, 50 mm
3	 fasáda
	 bezrámová trojokna z tvrzeného skla, 3x 6 mm sklo + 2x 14 mm dutina
	 hliníkový rám, neotevíratelné, Schüco AWS 90 BS.SI+ alt. Panoramah ah!60
4	 sádrokartonový podhled s bodovým světlem REO, Deltalight
5	 bílá screenová roleta, 103/103 mm 
6	 kolejnice VIDGA na závěs, Ikea
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1	 obložení sloupu
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 tepelná izolace, 50 mm
	 ocelový nosný profil
	 parotěsná zábrana
	 železobetonový sloup 350/350
	 10 mm omítka
2	 fasáda
	 bezrámová trojokna z tvrzeného skla, 3x 6 mm sklo + 2x 14 mm dutina
	 hliníkový rám, neotevíratelné, Schüco AWS 90 BS.SI+ alt. Panoramah ah!60
3	 sádrokartonové ostění s krabicí PK 60 trojnásobná samozhášivá
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1	 zelená střecha
	 150 mm vegerační vrstva
	 drenážní vrstva
	 1 mm folie proti prorůstání kořínků
	 2x 3 mm bitumenový pásek
	 hydroizolace
	 150 mm tepelná izolace, extrudovaný polystyren
	 parotěsná zábrana
	 300 mm železobetonová deska
	 10 mm omítka
2	 atika
	 překrývka atiky
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 ocelový nosný profil
	 tepelná izolace, 50 mm
3	 fasáda
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 chycený na ocelový rám ocelovým nosným profilem
	 tepelná izolace, 200 mm, kamenná vata
	 parotěsná zábrana
	 sádrokarton, 10 mm
4	 sádrokartonový podhled s bodovým světlem REO, Deltalight
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1	 podlaha
	 50 mm litá betonová podlaha
	 pružná páska
	 80 mm  zvuková a tepelná izolace
	 parotěsná zábrana
	 250 mm železobetonová deska
	 10 mm omítka
2	 parapet
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 ocelový nosný profil
	 tepelná izolace, 50 mm
3	 fasáda
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 chycený na ocelový rám ocelovým nosným profilem
	 tepelná izolace, 200 mm, kamenná vata
	 parotěsná zábrana
	 sádrokarton, 10 mm
4	 sádrokartonový podhled s bodovým světlem REO, Deltalight
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1	 obložení sloupu
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 tepelná izolace, 50 mm
	 ocelový nosný profil
	 parotěsná zábrana
	 železobetonový sloup 350/350
	 10 mm omítka
2	 fasáda
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 chycený na ocelový rám ocelovým nosným profilem
	 tepelná izolace, 200 mm, kamenná vata
	 parotěsná zábrana
	 sádrokarton, 10 mm
5	 sádrokartonové ostění s krabicí PK 60 trojnásobná samozhášivá
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řez atikou a terasou - klub
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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1	 pochozí střecha
	 370/370/50 mm betonová dlaždice
	 terč
	 hydroizolace
	 spádová betonová mazanina
	 tepelná izolace, 150 mm extrudovaný polystyren
	 120 mm železobetonová deska
	 500 mm železobetonový průvlak
2	 zábradlí
	 madlo, 5/40 mm ocelový pás, černý lak
	 opěradlo, 2x10 mm ocelová kulatina,  100mm rozestup, skladano zig-zag, černý lak
	 základna, 5/40 m ocelový pás, černý lak
	 tenkostěnný profil, 40/40 mm
3	 atika
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 ocelový nosný profil
	 okap
4	 fasáda
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 ocelový nosný profil
	 tepelná izolace, 200 mm, kamenná vata
	 parotěsná zábrana
	 ocelový nosný profil
	 betonový prefabrikát, 50 mm
5	 závěstný akustický panel
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1	 parapet
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 tepelná izolace, 50 mm 
	 ocelový profil
	 parotěsná zábrana
	 400/350 mm železobetonový průvlak
2	 betonový prefabrikát, 50 mm
	 ocelový nosný profil
3	 fasáda
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 ocelový nosný profil
	 tepelná izolace, 200 mm, kamenná vata
	 parotěsná zábrana
	 ocelový nosný profil
	 betonový prefabrikát, 50 mm
4	 závěstný akustický panel
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1	 parapet
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 tepelná izolace, 50 mm 
	 ocelový profil
	 hydroizolace
	 350/400 mm železobetonový sloup
	 sádrokarton
	 cementová stěrka
2	 fasáda
	 betonový prefabrikát, 50 mm, probarvení pigmentem Bayferrox
	 ocelový nosný profil
	 tepelná izolace, 200 mm, kamenná vata
	 parotěsná zábrana
	 ocelový nosný profil
	 betonový prefabrikát, 50 mm
3	 závěstný akustický panel
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