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Pohled z ulice Pohled z vnitrobloku



Schémata

První strana: schéma nosné konstrukce zobra-
zuje systém nosných stěn a stropních desek

Druhá strana: 3D schéma rozložení budovy zob-
razuje společné komunikační prostory (bílá), 
společenskou místnost, zázemí a kancelář v 
přízemí (žlutá), byty v typických podlažích 
(červená)

Základní bilance stavby

HPP
6*230,4 + 43,3 = 1425,7 m2

ČPP: 1160,2 m2

- typ. podl.: 189,49 m2

komunikační prostor: 30,5 m2; 2kk byt: 40, 74 
m2; VG byt: 118,49 m2 

- vstupní podl.: 179, 42 m2

komunikační prostor: 50,91 m2; technická 
místnost: 17,67 m2;
společenská místnost + Z.: 18,41 m2; 2kk byt: 
40,62 m2;
ateliér: 51,83 m2

- střecha: 33,31 m2



MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ - EXTERIÉR

Obklad

- Cementovlánkité desky

Symbolika dostupného bydlení vyžaduje užití 
levnějšího materiálu na obklad. Cementovlák-
nité desky tuto podmínku naplňují, zároveň 
upozorňují na železobetonovou konstrukci 
užitou v nosných stěnách

Rámy oken, zábradlí

- kovové, tmavě šedé

Kov je užit jako sjednocující materiál in-
teriéru a exteriéru - spojuje zábradlí na 
schodišti se zábradlím na balkonech a jakožto 
rám oken je součástí přechodu mezi vnitřkem a 
vnějškem stavby

Obklad říms

- bílý plech

Užitím cementovláknitých desek jako obklad 
udává koncept fasády: lehkost. Zbytek obkladu 
by měl této charakteristice také odpovídat. 
Užití plechu také reaguje na kovové rámy oken 
a zábradlí
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DETAIL FASÁDY

- pohled - řez



MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ - INTERIÉR

Strop

- Neopracovaný beton

Nechat povrch stropní desky „být“ se projeví 
otiskem bednění, který komunikuje s povrchem 
dubové podlahy pod ním. Zároveň nabízí levné 
řešení.

Povrch stěn

- SDK desky

sádrokartonové desky jsou užity pro jednodu-
chost a levnost instalace. neutraita jejich 
povrchu slouží jako přechod mezi silně textu-
rovanou podlahou a stropní deskou.

Podlaha

- Dubové palubky

Pro vytvoření vhodné atmosféry interiéru byl 
použit přírodní materiál. V souladu s kon-
ceptem dostupnosti a potřebou vytvořit v 
obytných kuchyních po celé ploše místnosnosti 
stejný povrch je lakem ošetřená dubová palu-
bová podlaha.

0,5 2m

DETAILNÍ PŮDORYS BYTU 2KK

1 - obytné místnosti: dubová podlaha
2 - venkovní prostory: stěrka
3 - koupelny a zázemí: keramická dlažba
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Obývací pokoj vícegeneračního bytu: kuchyň je 
těžištěm a setkávacím místem celého bytu

obývací pokoj 2kk bytu: po vybavení mobiliá-
řem a zařizovacími předměty

menší obývacího pokoj vícegeneračního bytu: 
zašupovací dveře spojují prostor obytné ku-
chyně a ložnice

ukázka materiálového řešení stěn, podlahy a 
stropní desky



Společný prostor obyvatel domu: široké zrca-
dlo vertikálně propojuje důmSpolečný prostor obyvatel domu: společenská 

místnost nasměrovaná do vnitrobloku

Dostupnější verze typického podlaží nabízí ve 
vícegeneračním bytě místo 2kk prostoru gar-
sonku



Společný prostor obyvatel domu: pochozí stře-
cha s kuchyňkou, stolky k sezení a záhonky

Vnitroblok: prosklená stěna ve společenské 
místnosti umožňuje komunikaci s prostorem 
vnitrobloku
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část v současnosti tvoří prázdné plochy. Tato 
jizva ve městě vznikla vybombardováním za II. 
světové války a přetrvala rozdělením města až 
do dnešních dnů.

V těsném sousedství se nachází řeka Spréva, 
ikonický most Oberbaumbrücke a nadzemní dráha 
se stanicí metra Schlesisches Tor, která stojí 
6 m na úrovní terénu.

Dvojice napínavých míst trojúhelníkového tva-
ru, která jsou od sebe fyzicky oddělena, na 
první pohled nabízí zcela odlišné atmosféry, 
která však tvoří jeden celek městské struktu-
ry.

Lokalita je vymezena ulicemi Bevernstrasse, 
Schlesische Strasse a Falckensteinstrasse a 
nábřežím řeky, na niž má část „našich“ parcel 
výhled. 

Dalibor Hlaváček & Martin Čeněk

ZÁVĚREM
V tomto semestru bylo zadáním pro projekty 
našeho ateliéru téma dostupného bydlení a sou-
visejících funkcí podporujících městský život 
– v Berlíně.

Téma jsme nazvali „Dostupné bydlení +“. Hlav-
ním tématem je bydlení, „+“ značí kombinaci 
s dalšími funkcemi, které považujeme v živém 
městě za nezbytné. Příkladem mohou být prosto-
ry pro práci, kulturu, umění nebo odpočinek. 
Naším cílem bylo vytvořit kvalitní a ekologic-
ky šetrnou architekturu zapadající do složité-
ho městského prostředí.

Berlín má uvnitř města ve srovnání s jiný-
mi významnými evropskými metropolemi bohatý 
potenciál rozvoje. Jedná se o důsledek II. 
světové války i poválečného rozdělení. Ten-
to prostor lze využít k rozvoji a zahuštění 
struktury města a formování jeho budoucí podo-
by. Území, kterým jsme se rozhodli zabývat, se 
nachází v jedné z 25 transformačních lokalit 
vymezených Strategickým plánem Berlína pro rok 
2030.

Obvod Friedrichshain-Kreuzberg vznikl slou-
čením bývalého východoberlínského obvodu 
Friedrichshain a bývalého západoberlínského 
obvodu Kreuzberg. Jedinečná kombinace prů-
myslového dědictví, atraktivních lokalit na 
břehu řeky, kulturní rozmanitosti a kreativity 
obyvatel přispívá k vytvoření jeho specifi cké 
atmosféry a zvláštního funkčního a sociálního 
mixu. 

Parcely, na nichž jsme navrhovali, jsou sou-
částí zajímavého bloku přetnutého diagonálně 
historickou nadzemní dráhou, jehož podstatnou 


