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A.a) Identifikace stavby
A.a.1) Charakteristika stavby a jeji ucel

Nazev stavby:
Namésti Zrno — centrum Zeleného mésta v udoli
Umisténi stavby:
kraj: Stfedocesky
obec: LedCice
Charakter a ucel stavby:
Charakter a ucel stavby - stavebni Upravy zpevnénych a nezpevnénych ploch, stavba trvala

Predkladand dokumentace fesi celkovy navrh ndmésti v prostoru jemu vyhrazenému novym tzemnim
planem nového mésta — nové funkéni a dispoziéni usporadani zpevnénych a nezpevnénych ploch,
verejného osvétleni, méstského mobiliare a dalsich drobnych parterovych prvk( véetné napojeni na sité
technické infrastruktury. K celkovému ndvrhu bude patfit i osazeni zeleni.

Zakladnim kritériem pfi ndvrhu ndmésti bylo smysluplné vyuziti prostoru s ohledem na praci s desTévou
vodou. Duraz je kladen na délbu klidového a akéniho prostoru, kde stfedobodem je misto setkavani a
posezeni a pfi okraji, v blizkosti parteru se nachazi vice akéni zpevnéna plocha bez prekazek. Namésti
neni pfistupné automobilové dopravé aZz na obsluzné vozy. Namésti je napojeno na cyklostezky, které se
v prostoru ndmésti méni na chodnik uréeny pro pési, ale jejich pokracovani je rozliseno jinou dlazbou.
Dominantnim prvkem celého ndmésti bude centrdlni ¢ast, kde je navrZena fontana s obloukem ve vysce
12m, ze kterého potece voda. Tato ¢ast by se méla stat ,,srdcem” celého nameésti, kde budou probihat
akce shromazd'ovaci — vanocni besidky, koncerty ¢i farmarské popripadé vanocni trhy. Vodni prvek by se
v dobé zimnich akci mél stat péddiem pro akce.

Oznaceni dotéenych pozemkd:
Vsechny dotéené pozemky se nachazeji v katastralnim Gzemi Ledcic.
Viz. Katastralni mapa

Stupen dokumentace:

Predkladana dokumentace bude poutzita jako ptiloha:

- k Zadosti o stavebni povoleni podle § 110 odst. 2 pism. b)

Dokumentace je provedena v rozsahu podle ptilohy €. 1 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., rozsah a obsah
projektové

dokumentace. Dokumentace je v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o obecnych poZzadavcich na
vystavbu,

v platném znéni, vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. Novelizované vyhlaskou ¢. 502/2006 a dale vyhlaskou ¢.
369/2001

Sb. Novelizované vyhlaskou €. 492/2006 Sb.
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A.a.2) Investor a stavebnik

Zadatelem o vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni je pravnicka osoba:
Nazev subjektu: Obec Ledcice
Sidlo : Led¢ice, Ceskd Republika

Zastupce stavebnika ve vécech majetkopravnich:

Jméno: Ing. Kral (starosta)
Sidlo: Led¢ice

tel: 101 000 000
e-mail: kral@ledcice.cz

Zastupce stavebnika ve vécech technickych:

Jméno: Pepik Vondra (stavebni technik)
Sidlo: Ledcice
tel: 102 000 000

A.a.3) Zpracovatel dokumentace

Zpracovatel dokumentace : ATELIER TYSCENKO s.r.o.
Statutarni zastupce zpracovatele: Ing. Arch. Matéj Barla, Ing. Arch. Jan Mackovi¢

Zodpovédny projektant: doc. Ing. Arch. Radek Lampa,
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A.b. Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastav&nosti Gizemi, o
stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich

Uzemi s umistovanou stavbou se nachazi v zastavéné &asti Zeleného mésta v tdoli (ddla ZMVU), v jeho
centru.

Témto ucelim odpovida i charakter objektd v Uzemi, vicepatrové polyfunkcni objekty s obcanskou
vybavenosti, obytné domy, kongresové centrum, obchodni centrum.

Vsechny pozemky se nachazi ve vlastnictvi stavebnika.

A.c) Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu

Udaje o provedenych priizkumech:

Jiz v rdmci predkladané dokumentace k Uzemnimu fizeni byl proveden dendrologicky prizkum,
geologicky prizkum, zakresy inZenyrskych siti.

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Navrhovany novy stav:

Nové navrzend koncepce usporadani namésti zdliraznuje stredovou multifunkéni ¢ast. Stavajici
Vstupy na ndmésti budou rfeSeny v jedné Urovni.

Celé nameésti je pési zonou, ale je zde vyhrazen vizualné oddéleny pruh, ktery je navrZen jako pojizdny.
Na namésti i v ulicich budou navrieny parkovaci stojany na kola.

Mezi sttedem namésti a parterem okolnich budov je navrzen zatravnény prikop pres ktery povedou
lavky k centrdlni ¢asti. Zelené plochy se nachazeji zejména uprostied ndmésti, v okoli partery jslu
vysazeny stromy jako solitéry.

Napojeni na technickou infrastrukturu:
Prostorem plochy stavenisté, nevedou Zadné stavajici podzemni sité technické infrastruktury.

Navrhované rozvody NN a osvétleni:

Hlavni pouli¢ni osvétleni a nasvétleni prechodu pro chodce:

Jsou navrZena LED svitidla na ocelovych sloupcich 7m. Napojeni ze stavajiciho rozvadéce RVO kabely
CYKY 5Cx6 uloZzenymi ve vykopu v zemi v kabelovém lozi. Kabely budou v celé délce uloZeny

v kabelovych chranickach DN50. Spolecné s kabelem bude do vykopu poloZen zemnici pasek FeZn 30x4.

Zemni a parkové osvétleni:
Jsou navrZena LED svitidla na ocelovych sloupcich 5m , zemni svitidla a nizka parkova svitidla.Pro
osvétleni cetrdlni parkové ¢asti namésti a fontany.
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Kanalizace:

Pro odvodnéni zpevnénych ploch namésti bude vybudovana destova kanalizace, ktera privede destovou
vodu do cisterny uprostied nameésti, ze které bude déle pres filtr erpana do fontany. P¥i silnych destich
je z cisterny navzen odvod do kmenové destové kanalizaci, ze které povedou svody do podzemnich
cisteren jednotlivych blok(. Destové vody budou vyustény do vodniho toku prochazejiciho ZMVU.
Komunikace budou odvodnény primarné do zelenych ploch (pfes terénni prilehy - povrchovy vsak) nebo
prostfednictvim zlabu do destové kanalizace.

Zatravnéné plochy, mlatové cesty a chodniky budou odvodnény povrchovym vsakovanim.

Vodovod:

Ve zkoumaném Uzemi je navrzena vnéjsi vodovodni sit jako vétevny systém se vstupnim

pretlakem 0,4 MPa. Materidlem je plast. Navrzeny profil potrubi ve sledovaném useku je DN 125.

Pro zdsobovani pozarni vodou se musi zabezpecdit zdroje pozarni vody, které jsou schopny trvale
zajistovat pozarni vodu v predepsaném mnozstvi po dobu alespon ptl hodiny. U rychlostiv=1,5m.s-1
je pocitano s odbérem z hydrantu s pozarnim cerpadlem.

PFipojky vodovodu budou ukonéeny v novych vodomérnych Sachtach

osazenim fakturaéni vodomérné soupravy.

A.d) Informace o spInéni pozadavki dotéenych organu

V ramci projektové pripravy i pfi vlastni realizaci budou splnény veskeré poZzadavky dotéenych organi
statni spravy. Pfedkladana dokumentace ve stupni stavebniho fizeni bude podrobena schvalovacimu
procesu se viemi dotCenymi organy statni spravy za Ucelem ziskani jejich stanovisek, resp. zavaznych
stanovisek. Podminky ze stanovisek a ze zdvaznych stanovisek dotcenych organ( statni spravy budou
zaneseny podminek vyrokové ¢asti stavebniho povoleni a budou respektovany jak pti realizaci
navrhované stavby, tak i pfi jejim nasledném uzivani.

A.e) Informace o dodrzeni obecnych technickych pozadavku
na vystavbu

Dokumentace respektuje stavebni zakon ¢.183/2006Sb. v aktualnim znéni véetné vyhlasek, vyhlasku
¢.500/2006, ¢.501/2006Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZzivani izemi, ¢.502/2006 o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu.

Obecné technické pozadavky na vystavbu jsou stanoveny vyhlaskou MMR ¢. 268/2009 Sb.

O technickych poZadavcich na vystavbu s Ucinnosti od 26.8.2009. Zakladni poZadavky, které musi stavba
splnit, jsou tyto:

mechanicka odolnost a stabilita

pozarni bezpecnost

ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

ochrana proti hluku

bezpecnost pfi uzivani

Navrh stavby je proveden tak, Ze je zohlednéno splnéni vSech téchto pozadavkl podle jednotlivych
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ustanoveni nadepsanych vyhlasek. Oba vySe jmenované pravni predpisy pak cili na celou radu
technickych norem, ze kterych prebiraji tzv. normové hodnoty ¢i pozadavky, ¢imz je pak nutno i tyto
normy, jinak obecné nezavazné, pfi navrhu pouzit. Timto zplisobem a podle téchto predpisl zpracovatel
postupoval pfi vyhotoveni dokumentace.

A.f) Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, tzemniho
rozhodnuti

Navrhované feSeni namésti a je navrzeno na nasledujicich funkénich plochach dle
platného nového uzemniho planu ZMVU:

Verejné prostranstvi

Zpevnéné plochy, sadové Upravy a ozelenéni
Plochy verejné zelené

Plochy obcanské vybavenosti

Navrhovany zamér je v souladu s platnym Gzemnim planem. Stavebnimi Upravami se neméni ucel
uzivani ploch.

A.g) VEcné Casové vazby stavby na souvisejici a podmiriujici
stavby a jina opatreni v dotéeném Uzemi

Pfed vlastni realizaci zpevnénych ploch budou potfeba nasledujici opatieni v dotéeném Gzemi:
- po dobu realizace stavby bude nutné ¢astecné nebo plné omezit dopravu na dotéené plose.



