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ZEMNÍCÍ SVORKA

STOŽÁR VO

ŽULOVÁ DLAŽBA MALÁ

BETONOVÁ OCHRANA (ČEPICE)

PROSTUP PRO KABEL VO

MECHANICKÁ OCHRANA KABELU VO

KABEL VO

POUZDRO STOŽÁRU VO

KERAMICKÁ PODLOŽKA (DLAŽDICE) POD STOŽÁR VO

BETON

ROSTLÝ TERÉN

PÍSEK

ZEMNÍCÍ DRÁT
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D4.7 Detail kotvení lampy

01/09/21

A2



D2.E

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
32/64 mm

Štěrkodrť
0/32mm

Upravená lomová výsivka

0/4mm, okrová

S4 - Mlat

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Drenážní vrstva tvořená praným
pískem
FR. 0-4MM

Vegetační vrstva

50% písek, 30%ornice, 20% kompost

Skladba travnaté plochy

15
0
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5

19
5

11
5

40

15
0
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0

19
0

15
5

-0.50

-0.15

1%

15
0
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0

-0.35

Betonový obrubník 
BEST-PARKAN do 
betonového lože

-0.81

D2.F

15
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0
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0

40

15
5
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23

5
15

0

1%

2%
-0.05

-0.15

-0.25

-0.40

-0.78

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Drenážní vrstva tvořená praným
pískem
FR. 0-4MM

Vegetační vrstva

50% písek, 30%ornice, 20% kompost

Skladba travnaté plochy

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
32/64 mm

Štěrkodrť
0/32mm

Upravená lomová výsivka

0/4mm, okrová

S4 - Mlat
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Detail napojení skladby na Travnatou plochu
- Osa D2.F



Žulová dlažba malá

100/100mm, štípaná

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

400

34
0

10
0

-0.28

+0.16

2%

44
0

Štěrkodrť
11/22 mm

Zhutněná pláň
.

+0.06

Asfaltový beton střednězrný

Spojovací postřik C65 BP 5
Penetrační Makadam

.

Štěrkodrť
2/5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Zhutněná pláň
.

Štěrkopísek

Geotextílie COMTRAC 30/30 B20

S1 - CYKLOTRASA S3 - Žulová dlažba malá

Žulová kostka 
šedá v 
betonovém loži -
200x300 mm
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D2.A

95
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Žulová dlažba malá

100/100mm, štípaná

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Štěrkodrť
11/22 mm

Zhutněná pláň
.

Žulová dlažba velká

160/160 mm, štípaná

Lože HDK 4/8

2/5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Štěrkodrť
11/22 mm

Zhutněná pláň
.

Žulová kostka 
šedá v 
betonovém loži -
200x300 mm

S3 - Žulová dlažba malá S2 - Žulová dlažba velká
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0
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2 Detail napojení žulové dlažby



Žulová dlažba malá

100/100mm, štípaná

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

400

34
0

10
0

-0.28

+0.16

2%

44
0

Štěrkodrť
11/22 mm

Zhutněná pláň
.

+0.06

Asfaltový beton střednězrný

Spojovací postřik C65 BP 5
Penetrační Makadam

.

Štěrkodrť
2/5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Zhutněná pláň
.

Štěrkopísek

Geotextílie COMTRAC 30/30 B20

S1 - CYKLOTRASA S3 - Žulová dlažba malá

Žulová kostka 
šedá v 
betonovém loži -
200x300 mm

200

D2.A

95
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D2.B

44
0

85

2% 2%
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Žulová dlažba malá

100/100mm, štípaná

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Štěrkodrť
11/22 mm

Zhutněná pláň
.

Žulová dlažba velká

160/160 mm, štípaná

Lože HDK 4/8

2/5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Štěrkodrť
11/22 mm

Zhutněná pláň
.

Žulová kostka 
šedá v 
betonovém loži -
200x300 mm

S3 - Žulová dlažba malá S2 - Žulová dlažba velká
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D2.C D2.DBetonový obrubník BEST-PARKAN 
do betonového lože

Drenážní vrstva tvořená praným
pískem
FR. 0-4MM

Drenážní trubka  Ø100mm

Zhutněná pláň
.

Vegetační vrstva
50% písek, 30%ornice, 20%
kompostované listí

Říční kamenivo

Drť Slivenec červený

50
26

0
90

26
5

-0.25

15
0

20
0

-0.60

-0.60

-1.00

-1.19

-1.09

S2 - Žulová dlažba velká

Žulová dlažba velká

160/160 mm, štípaná

Lože HDK 4/8

2/5 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Štěrkodrť
11/22 mm

Zhutněná pláň
.

Zatravněný příkop

-1.26

42%
42%

Štěrkodrť
8/16 mm

Betonový obrubník BEST-PARKAN 
do betonového lože

Zhutněná pláň
.Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
32/64 mm

Štěrkodrť
0/32mm

Upravená lomová výsivka

0/4mm, okrová

40
11

0
20

0
17

0
10

0

1 2
0

5 0
1 8

0
1 7

0
1 0

0

820 3080 820

10
0

Maximální hladina vody

Záplavová zóna

Lupina mnoholistá

Ostřice obecná

Jelení kapradina

Svída 
krvavá

Orobinec

Chrastice 
rákosovitá

Rákosník 
japonský

S4 - Mlat
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1 Detail Zatravněného příkopu



D2.G

15
0
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5
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0

16
5

40

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
32/64 mm

Štěrkodrť
0/32mm

Upravená lomová výsivka

0/4mm, okrová

2%

Fontána

S4 - Mlat

84
0

+0.16

-0.68

1%

D2.H

100 200 100

Na obou stranách 
žlabu spojovací nátěr

+0.00

S2 - Žulová dlažba velká

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Lože HDK 4/8

2/5 mm

Žulová dlažba velká

160/160 mm, štípaná

400

10
0

2%2%

Štěrbinový žlab DITON

Fontána
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2 Detail žlabu



D2.I

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
8/16 mm

Štěrkodrť
2/5 mm

Štěrkopísek

Geotextílie COMTRAC 30/30 B20

Penetrační Makadam

Spojovací postřik C65 BP 5

Asfaltový beton střednězrný

Spojovací postřik C65 BP 5

S1 - CYKLOTRASA

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Lože HDK 4/8

2/5 mm

Žulová dlažba velká

160/160 mm, štípaná

S2 - Žulová dlažba velká

Žulová kostka 
šedá v 
betonovém loži -
200x300 mm

+0.19

2%

-0.25

-0.47

+0.0910
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D4.1.5 Napojení Cyklostezky a Velké žulové dlažby

01/05/21

A3



D2.T

+0.16

S6 - Varovný pás

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Varovný pás MEDIALINE

Světle šedá

Betonová kostka 
šedá v betonovém 
loži - 100x100 mm

S5 - Zámková dlažba šedá

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Zámková dlažba

150/50, běhounová  vazba

5010050

200

10
0

17
0

+0.06

-0.11

-0.36

50
50

17
0

13
0

12
5

12
5

13
0

17
0

50
50

D2.J
S3 - Žulová dlažba malá

Žulová kostka 
šedá v 
betonovém loži -
200x300 mm

2%

+0.16

+0.06

-0.28

13
5

12
5

15
0

15
0

50
50

-0.50

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Žulová dlažba malá

100/100mm, štípaná

13
5

20
5

20
0

40
80

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Zámková dlažba

150/50, běhounová  vazba

S5 - Zámková dlažba
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0

10
0
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D4.1.6 Detail návaznosti skladeb S3,S5,S6
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1

Detail návaznosti zámkové dlažby a
varovného pásu 1 : 5

2 Návaznost skladby S5 a S3



+0.06

-0.04

-0.21

2% 2%

+5.53

Betonová kostka 
šedá v betonovém 
loži - 100x100 mm

10
0

17
0

5010050

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Zámková dlažba

150/50, běhounová  vazba

S5 - Zámková dlažba šedá

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Jemná ložní vrstva

.

SCADA zatravňovací deska

38 x 152, Spára 42mm

S7 - Zatravněná vodopropustná dlažba

4 0
4 0

1 9
0

1 3
0

1 2
5

4 0
5 0

1 8
0

1 3
0

1 2
5

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Jemná ložní vrstva

.

SCADA zatravňovací deska

38 x 152, Spára 42mm

S7 - Zatravněná vodopropustná dlažba

S1 - Cyklotrasa

Zhutněná pláň
.

Štěrkopísek

Geotextílie COMTRAC 30/30 B20

Štěrkodrť
8/16 mm

Štěrkodrť
2/5 mm

Penetrační Makadam

.

Asfaltový beton střednězrný

Spojovací postřik C65 BP 5

2% 2%

Na obou stranách 
žlabu spojovací nátěr

Štěrbinový žlab DITON

+0.01

-0.20

-0.30

-0.58
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1 : 5
2 Detail napojení skladby S5 a S7

1 : 5
1 Detail návaznosti skladby S7 a S1



55

+0.00

2%

3%

-0.20

-0.35

-0.52

10050100

250

20
0

15
0

16
5

-0.67

-0.48

Zhutněná pláň
.

Štěrkopísek

Geotextílie COMTRAC 30/30 B20

Štěrkodrť
8/16 mm

Štěrkodrť
2/5 mm

Penetrační Makadam

.

Asfaltový beton střednězrný

Spojovací postřik C65 BP 5

S1 - Cyklotrasa

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Drenážní vrstva tvořená praným
pískem
FR. 0-4MM

Vegetační vrstva

50% písek, 30%ornice, 20% kompost

Skladba vegetační vrstvy
Betonový obrubník 
BEST-PARKAN do 
betonového lože

19
0

95
1 4

5
1 0

0
9 0

5 0

19
5

90
17

0
15

0

3%

2%

10
0

20
0

15
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0

10050100
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+0.04

-0.16

-0.31

-0.51

-0.66

3%

15
0

15
0

12
5

19
0

40
40

Zhutněná pláň
.

Štěrkodrť
11/22 mm

Štěrkodrť
8/16 mm

Lože HDK 4/8

2,5 mm

Zámková dlažba

150/50, běhounová  vazba

Betonový obrubník 
BEST-PARKAN do 
betonového lože

S5 - Zámková dlažba šedá

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 5

D4.1.8 Návaznost skladeb na vegetační vrstvu

01/07/21

A2

1 : 5
1

Detail návaznosti skladeb S1 a vegetační
vrstvy



1.1

PRŮMĚR 50mm

450

350 200

VÝKLENEK PRO OSAZENÍ VPUSTĚ - 200X200X170 MM

1
7
0

TĚSNÍCÍ VLOŽKA

TĚSNÍCÍ HŘEBEN

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 5

D4.3.1 Detail vpusti - Fontána

12/13/20

A3



datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

D4.8 Tabulka - Mobiliář

01/10/21

A2

TABULKA MOBILIÁŘE

Označení Počet Popis Výrobce Materiál - 01 Materiál - 02 Obrázek

SKR1 37 Držák na kolo STREETPARK Zinkovaná ocel -
černá

SRD2 5 Odpadkový koš - Pro
Psy

STREETPARK Zinkovaná ocel -
černá

Zinkovaná ocel -
světle šedá

TABULKA MOBILIÁŘE

Označení Počet Popis Výrobce Materiál - 01 Materiál - 02 Obrázek

KMA1 49 Odpadkový koš -
Smíšený odpad

STREETPARK Zinkovaná ocel -
černá

Masivní dřevo -
Borovice

KMA3 17 Odpadkový koš -
Smíšený odpad

STREETPARK Zinkovaná ocel -
černá

Masivní dřevo -
Borovice

LIN1 64 Lavička s opěradlem STREETPARK Zinkovaná ocel -
černá

Masivní dřevo -
Borovice

LIN2 52 Lavička bez opěradla STREETPARK Zinkovaná ocel -
černá

Masivní dřevo -
Borovice

SKD1 9 Držák na kolo STREETPARK Zinkovaná ocel -
černá



2

version: 2018/01

272

1

3

1760

25
0

70

4450 250 250

streetpark.eu

0.06 m3
beton C 12/15

1500

LIN2 1800 mm

LEGENDA:
1  Dlažba

4  Štěrkové lože zhutněné, tl. min. 70 mm

2  Chemická kotva M10, dl. min 200
3  Betonový základ

Detail 1

5

5  Kontramatice (pro zeminový podklad)

10
0

1800

Detail 1

402

42
7

All rights reserved. Protection of industrial design.
Všechna práva vyhrazena. Chráněno průmyslovým vzorem.

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 10

D4.4.2 Výkres lavičky LIN2

01/10/21

A2



2

version: 2018/01

516

1

3

1760

25
0

70

4700 250 250

streetpark.eu

0.09 m3
beton C 12/15

1500

LIN1 1800 mm

LEGENDA:
1  Dlažba

4  Štěrkové lože zhutněné, tl. min. 70 mm

2  Chemická kotva M10, dl. min 200
3  Betonový základ

646
77

2

Detail 1

5

5  Kontramatice (pro zeminový podklad)

10
0

1800

Detail 1

All rights reserved. Protection of industrial design.
Všechna práva vyhrazena. Chráněno průmyslovým vzorem.

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 10

D4.4.1 Výkres lavičky LIN1

11/30/20

A2



LEGENDA:
1 Dlažba
2 Chemická kotva M10, min. dl.100mm
3 Betonový základ
4 Štěrkové lož zhutněné, tl. min 70mm

0,04 m3
beton C 12/15
concrete C 12/15

version: 2019/02
streetpark.eu

KMA111
KMA112
KMA121
KMA122
KMA131
KMA132
KMA141
KMA142

1
2
3

4

20
0

70
10

0

450 450

130 190

86
3

362 320

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 10

D4.9 Výkres popelnice KMA1

01/10/21

A2



0,1 m3
beton C 12/15
concrete C 12/15

LEGENDA:
1 Dlaža
2 Chemická kotva M10, min. dl.200mm
3 Betonový základ
4 Štěrkové lože zhutněné, tl. min 70mm

version: 2019/03
streetpark.eu

KMA312
KMA322
KMA332
KMA342

1
2
3

4

1080 320

98
0

10
0

242 117 242 117 242

20
0

70

1168

180

450

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 51 : 101 : 201 : 501 : 1001 : 2001 : 5001 : 1000

D4.9.1 Výkres popelnice - KMA3

01/10/21

Approver
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180
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180

400

120

400
120

3
0010
0

70

0,05 m3
beton C 12/15

Všechna práva vyhrazena.Chráněna prům. vzorem.
All rights reserved. Protection in industrial design.

version: 2019/03
streetpark.eu

LEGENDA:
1 Dlažba
2 Chemická kotva M10, min. dl. 200mm
3 Betonový základ
4 Stěrkové lože zhutněné, min. 70mm

SRD2

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 10

D4.9.2 Výkres popelnice - SRD2, PRA1

01/10/21

A2
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version: 2020/03
streetpark.eu

SKR1 All rights reserved. Protection of industrial design.
Všechna práva vyhrazena. Chráněno průmyslovým vzorem.

LEGENDA:
1  Dlažba

4  Štěrkové lože zhutněné, tl. min. 70 mm

2  Chemická kotva M10, dl. min 100
3  Betonový základ

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 10

D4.10 Výkres drřáku na kolo SKR1

01/10/21

A2

 4 x M10
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PRO KOTVENÍ POD DLAŽBOU PRO KOTVENÍ NAD DLAŽBOU
UNDER PAVEMENT ABOVE PAVEMENT

version: 2018/01
streetpark.eu

SKD01

LEGENDA:
1  Dlažba

4  Štěrkové lože zhutněné, tl. min. 70 mm

2  Chemická kotva M10, dl. min 200
3  Betonový základ

5  Kontramatice (pro zeminový podklad)

All rights reserved. Protection of industrial design.
Všechna práva vyhrazena. Chráněno průmyslovým vzorem.

2
1

3
4

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 51 : 101 : 201 : 501 : 1001 : 2001 : 5001 : 1000

D4.10.1 Výkres držáku na kolo - SKD1

01/10/21

Approver
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version: 2020/03
streetpark.eu

SKR1 All rights reserved. Protection of industrial design.
Všechna práva vyhrazena. Chráněno průmyslovým vzorem.

LEGENDA:
1  Dlažba

4  Štěrkové lože zhutněné, tl. min. 70 mm

2  Chemická kotva M10, dl. min 100
3  Betonový základ

datum

měřítko

číslo výkresu obsah:

Náměstí Zrno - Zelené město v údolí  
Ledčice

formát:

vedoucí práce

vypracovala:

Anna Tyščenko

Doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Matěj Barla

Ing. arch. Jan Mackovič

ATRN:± 0.000 =236 m.n.m, Bpv

1 : 10

D4.10 Výkres drřáku na kolo SKR1

01/10/21

A2


