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Na základě rešerše jsem se seznámil s obsluhou a problematikou nabízených stanic v sou-
časné době. Velkou nevýhodou těchto stanic je absolutní nepřistupnost handicapovaným 
osobám, především těm pohybujícím se na invalidním vozíku. 

Tento problém jsem si vytyčil jako hlavní kritérium směřování mého návrhu. Na základě 
vlastní zkušenosti pohybu s invalidním vozíkem, jsem zvolil umístění nabíjecí stanice ve 
stejné rovině jako je parkovací místo a to ve vzdálenosti 150 cm před vozidlem pro snazší 
manipulaci pro osobu pohybující se na invalidním vozíku mezi vozidlem a nabíjecí stanicí. 
Tento způsob umístění dovoluje vozíčkáři příjemnější pohyb a manipulaci mezi stanicí a vo-
zidlem.



Po dlouhé době skicování a hledání vyhovujícího tvaro-
vého konceptu, jsem zvoli koncepci dvou hmot. 

Jedna část je určena pro rozvod kabelů a je umístěna 
směrem k vozidlu. Vývody napájecích kabelů jsou umís-
těny ve výšce 160 cm ve vertikální ose směrem vzhůru. 
Pružinový závěs, dlouhý 50 cm, ve kterém jsou kabely 
umístěny, zajišťuje delší dosah napájecího kabelu. 



Po dokončení nabíjení zajistí pružinový závěs vrácení 
napájecího kabelu zpět do základní polohy a zajišťuje 
uspořádané umístění při neaktivním stavu. Výstupy ka-
belů jsou zakryty z estetického důvodu a také jako tvaro-
vé zakončení hmoty této části. 
V této části jsou také umístěny napájecí pistole, které 
jsou ve výšce 110 cm a současně mají své místo ve vybra-
né části tohoto prostoru.



Druhou ćástí je hlavní přístrojová skříň, ve které je ve-
stavěno elektrické vybavení, Na levé straně této části 
je umístěn hlavní ovládací panel, který vyhovuje krité-
riím pro obslužnost handicapovanými osobami. Celková 
výśka této skříně je 110 cm, coź je zároveň horní hranice 
ovládacího panelu.



 Celý panel je v úhlu 60° vůči zemi. Tím je zajištěna vidi-
telnost vyhovující pro osoby na invalidním vozíku a záro-
veň pro osoby stojící. Prostor pod panelem je odsazen, 
což zajistí lepší přístup k ovládacím prvkům, obzvláště 
vozíčkářům.



Umístění prvků vychází z logického členění. První je 
hlavní ovládací displej, který je stěžejním prvkem obslu-
hy celé dobíjecí stanice. Nasleduje čtečka věrnostních 
karet a platební terminál. Tato nabíjecí stanice umožňuje 
i jednorázové nabití s okamžitou platbou, což rozšiřuje 
možnost pro vyuźití i neregistrovaným uživatelům.



Pro můj návrh jsem se rozhodl využít dva nejpoužívanější 
typy konektorů (nejlépe využitelné pro evropské využi-
tí). Konektor TYPE 2, často označovaný jako Mannekes  
a konektor CCS COMBO 2.  



Tvarové zpracování napájecích pistolí vychází z ergono-
mie držení a zapojování do napájecího vstupu elektro-
mobilu. Při umístění pistolí v držáku stanice je rukojeť ve 
vertikální poloze a ve výšce 110 cm nad zemí. To je uži-
vatelsky příjemné pro handicapované osoby. Rukojeť je 
kruhového průřezu se zploštěním směrem k dlani. Ko-
nektor je pak k rukojeti v úhlu 105° stupňů, což umož-
ňuje pohodlné zapojení, obzvláště osobám na invalidním 
vozíku. 



Pistole jsou doplněny pomůckou pro jejich přichycení k 
invalidnímu vozíku a zabránění tak možnému pádu pisto-
le na zem při přesunu k vozidlu handicapovanou osobou.



Volba modré azurové barvy ze vzorníku RAL ve veřej-
ném prostoru působí nenásilně a zároveň vychází ze zna-
čení rychlonabíjecích stanic ve speciálních mapách a do-
hromady s bílou barvou druhé části působí příjemným a 
klidným dojmem.










