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Dobývat neobydlené oblasti je lidskou přirozenou vlastností, která rozšiřuje hranice 
osídlených oblastí do neobydlené přírody. Konflikt člověka a přírody je na místě 
zejména morálně posoudit. Hledání hranice a zájmů v konfliktu je velice těžké. 
Samotné posouzení nutnosti a potřeby přírodě odřezávat to co jí patří a přivlastňovat 
to do vlastnictví člověka není zcela jednoznačné.

Bydlení na okraji civilizace je velice lákavým cílem každému, kdo miluje romantické 
západy slunce nad horizontem kopců, které jsou rámovány jeho oknem obývacího 
pokoje. Příslib panoramatických výhledů, kontakt s přírodou, splynutí s flórou a 
poznání nepoznaného žene člověka kupředu v navrhování malých soběstačných 
stavbiček, které jsou rozesety do plochy přírody jako semínka lidskosti.

Malé domky zaujímají své místo nejen na venkovských loukách, ale zejména na malých 
pozemcích v hustě osídlených urbánních oblastech. Malé domky lehce zapadají do 
mezírek a skulin, které historicky vznikaly a vznikají rychlou výstavbou a urbánními 
změnami ve struktuře ulice. 

Sílící potenciál malých domků přichází společně s neúnosným růstem cen nemovitostí 
ve velkých městech a spojením stěhování a koncentrací mladých lidí do několika málo 
velkých měst. Kumulace mladé produktivní generace ve velkých městech způsobuje 
nárůst poptávky po bydlení a trvale zvedá cenu nově budovaných nemovitostí. Mladá 
generace proto hledá nástroj na řešení nedostupně drahého bydlení ve městech, které 
si nemohou z ekonomického hlediska dovolit pořídit.

Mobilní bydlení reaguje na životní cyklus majitele naprostou flexibilitou, která jej 
nesvazuje s jedním místem životně, pracovně, ani ekonomicky. Naší přirozeností dnes 
už není cestovat za potravou, lovem, sběrem, abychom přežili, cestujeme spíše za 
slunečným mořem, lyžováním na horách a poznáním jiných světových kulturních 
celků. Bydlení je však hlavní činitel v procesu výběru a hledání pracovních příležitostí 
a také v hledání životní cesty a smyslu života. Mobilita přidává neomezené možnosti 
a nesvazuje životní dráhu člověka a netvoří stacionární trvalá torza, která bude muset 
pracně a draze likvidovat příští generace. Tyto aspekty jsou zakotveny v cyklu, který 
by se dal nazvat udržitelné bydlení. Jak bydlet a žít, aby náš životní styl nebyl na účet 
zhoršených životních podmínek generací, které přijdou po nás.

ÚVOD
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HISTORIE

Olejomalba, Kalmyk wedding
Autor: Baron Joseph Berres von Perez

Zdroj: https://www.sphinxfineart.com/inventory-detail-
page/832077/19028/kalmyk-wedding

Tradiční kazašská jurta v roce 1860 v oblasti Syr Darya
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Yurt#/media/File:Syr_

Darya_Oblast._Kyrgyz_Yurt_WDL10968.png

Teepee původních obyvatel Ameriky
https://hearthworks.co.uk/history-of-traditional-tipis
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První mobilní obydlí

Mobilní architektura je typologická skupina 
architektonických objektů se schopností v případě 
potřeby změnit své funkce, strukturu a umístění. 
Potřeba přesunovat se z místa na místo stála už 
od nejstarších lovecko-sběračských společností 
u základů lidské existence a byla mnohdy její 
nezbytnou podmínkou. Mnohé nomádské kultury 
takto žily v nejnehostinnějších částech světa 
po staletí a přemísťování za potravou v malých 
skupinách představovalo jediný způsob, jak přežít.

Samotný pohyb měl také vliv na chápání 
času a prostoru a formoval rozdílnou kulturní 
mentalitu, zásadně odlišnou od té, která byla 
charakteristická pro usedlé společnosti. 

Povaha nomádů se od usedlíků lišila zejména 
ve vztahu k půdě a jejímu vlastnictví. Přesuny 
závisely na ročním období a byly určovány 
podmínkami přírodního prostředí, ve kterém 
se nomádi pohybovali, ale také klimatickými 
změnami. Směr cesty přímo souvisel 
s dostupností zdrojů potravy. Velikosti kočovných 
osad a populace byla omezena ekonomickým 
řádem. Hlavním účelem mobilních osad bylo 
schopnost rychle přejít z jednoho místa na druhé.  
Obecně však platilo, že pohyb nomádů byl cestou 
bez počátku a konce. Přechod z místa na místo, 
sled opakovaných momentů pohybu, jež střídaly 
chvíle zastavení, vytvářel určitý rytmus, který 
formoval lidské vědomí. Tím, jak člověk procházel 
krajinou, uvědomoval si prostorové souvislosti. 

Klíčovým slovem v těchto úvahách je MÍSTO. 
V antice bylo místo chápáno jako hranice 
pohybující se osoby a pro všechny pohybující se 
těla - tedy absolutní hranice. S pojmem místo 
lze spojit pojem GENIUS LOCI - neboli DUCH 

MÍSTA. Právě toto sousloví odlišuje architekturu 
od jiných druhů umění. Vnímání krajiny určuje 
formu, jak člověk pochopil dané místo.
Dříve lidé nevnímali stavbu jako čtyři stěny se 
čtyřmi rohy a střechou, proto mají jejich stavby 
spíše kruhové půdorysy odvozené od prostoru 
vnímaného kolem člověka. Kruh, je odvozen 
od vnímání cyklické povahy života člověka, 
společnosti a přírody. Jednotlivá roční období 
odpovídala u nomádů určitým úsekům cesty. 
Neustálý pohyb z místa na místo vyžadoval 
zvláštní druh sociální organizace na tlupy 
a kmeny, jejichž základem byla rozšířená rodina. 

Charakteristickým znakem nomádské kultury 
byla absence materiálního bohatství a velmi 
jednoduchá architektura. Nomádská obydlí, 
jako byly CHÝŠE, IGLÚ, JURTY, STANY, VIGVAMY, 
KOŇSKÉ POVOZY A MARINGOTKY, nejen 
odpovídala požadavkům mobility a přírodním 
podmínkám (vyznačovala se lehkostí, vzdušností, 
flexibilitou a dobrými izolačními vlastnostmi).
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A Walking city, Ron Herron
Zdroj: https://archigramwalkingcity.weebly.com/

The Plug-In City, Peter Cook, Archigram
Zdroj: https://archigramwalkingcity.weebly.com/

HISTORIE

Inflatable Dwelling, R. Herron & B. Snowden, Archigram, 1966
Zdroj: http://archigram.westminster.ac.uk/project.php?id=94

Free Time: Trailer Cage, R. Herron & B. Snowden, 1966
Zdroj: http://archigram.westminster.ac.uk/project.php?id=81
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Archigram patří k nejzásadnějším a nejvlivnějším 
architektonických skupinám moderní doby. 
Vytvořili některé z nejikoničtějších obrazů 
a projektů 20.století, přehodnotili vztah 
technologie, společnosti a architektury 
a předpověděli informační revoluci. 
Název Archigram (architecture + telegram) byl 
poprvé zmíněn v časopise mladých architektů 
Peterem Cookem a Davidem Greenem. Časopis 
se věnoval prozkoumáváním nových projektů 
a nového myšlení, které vyvracely přísný 
modernistický diktát 60.let.

Pro druhé vydání časopisu Archigram v roce 
1962 pozvali Cook, Greene a Webb další 
spolupracovníky Rona Herrona, Dennise 
Cromptona a Warrena Chalka, aby přispěli. Jak 
časopis rostl a jeho cirkulace se šířila, těchto 
šest autorů začalo spolupracovat na konkrétních 
projektech, jako je výstava „Living City“ na 
Institutu současného umění v roce 1963 a jméno 
Archigram se na ně brzy přilepilo jako skupina.

Ohromující projekty, které vytvořili, čerpaly 
z technologií „vesmírného závodu“, úsvitu 
revoluce v digitálních informacích a rozmachu 
spotřebitelů vedeného USA, s cílem vyvinout 
nové vize toho, jaký by mohl být život 
a společnost v nejbližší budoucnosti. Projekty 
skládající se ze slavných Walking City, Plug-
in City a Instant City, které navrhovaly použití 
lusků, tobolek, megastruktur, nafukovacích nebo 
dočasných komponent, automobilů, nábytku, 
oděvů a pomůcek k nahrazení konvenčních 
stavebních forem - jinými slovy, invenční využití 
nových technologií k přehodnocení společnosti 
a jejích forem bydlení.

Archigram a jejich vizionářské projekty

Bytové jednotky od Rona Herrona s názvem 
WALKING CITY procházející oceánem, představují 
jakýsi technologický utopismus. Vojenské 
ponorky skombinované s exoskeletony 
podobnými hmyzu a periskopickými nohami. 
Každá jednotka města obsahuje komplexní 
sadu městských zdrojů. Propojeny nástavbou 
zatahovacích koridorů tvoří okamžitou a putovní 
metropoli. Tyto městské stroje jsou zobrazeny 
před panoramatem New Yorku.

Koláže archigramu sloužily jak k šíření myšlenky, 
tak k navrhování nové architektury. Herronova 
práce byla šířena jako virtuální architektura 
založená na obrazu; surrealistické prvky koláže 
- současné pohledy, hloubka a plochost - jsou 
nástrojem pro návrh města, které nejen kráčí, ale 
přizpůsobuje se nekonečným změnám.



/6

Beer head caravan park, Devon, Anglie
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_home

Karavan Teardrop z roku 1955
www.dailymail.co.uk

Renovovaný Airstream Overlander z  roku 1972
thefoxesphotography.com/travel-photographer/diy-air-

stream-renovation-1972-overlander/

Karavan Eccles z roku 1939
www.dailymail.co.uk

HISTORIE
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Mobilheimy

Velkou revolucí pro mobilní bydlení byly tyto 
prefabrikovaná konstrukce, postavené v továrně 
na trvale připojeném podvozku. Mobilní domy 
mají stejný historický původ jako cestovní 
přívěsy. Ve Spojených státech se tato forma 
bydlení datuje do raných let automobilismu 
a motorizovaného cestování po dálnicích. 
Původně byly jednotky uváděny na trh především 
pro zájemce, jejichž životní styl vyžadoval 
mobilitu.

Právě díky možné mobilitě si však postupem 
2.poloviny 20.století získal své přívržence 
a masově se rozšířil po celém světě. V 50. 
letech se domy začaly prodávat především jako 
levná forma bydlení, která byla navržena tak, 
aby byla umístěna a ponechána na místě po 
dlouhou dobu nebo dokonce trvale instalována 
se zděnými základy. Původní domy měly šířku 
2 metry, až v roce 1956 byl představen dům 
o šířce 3 metry a tak vznikl pojem „mobilní 
dům“. Menší jednotky bylo možné přesunout 
obyčejným automobilem, avšak na větší a širší 
jednotky byla zapotřebí profesionální nákladní 
autodoprava a často speciální pohyblivé povolení 
od státního dálničního oddělení. Na konci 60.let 
a počítku 70.let se obytné mobilní jednotky ještě 
zvětšily a zkomplikovaly jejich mobilitu. Dnes jsou 
prefabrikované domy  převezeny na cílové místo 
a trvale umístěny, takže jejich mobilita je výrazně 
snížena. V některých státech byly mobilní 
domy zdaněny jako osobní majetek, pokud kola 
zůstanou připevněna, ale jako nemovitost, pokud 
jsou kola odstraněna.

MOBILE HOME PARKS
Mobilheimy jsou často umístěny v komunitách 
k pronájmu pozemků známých jako přívěsové 
parky. Tyto komunity umožňují majitelům domů 
pronajmout si prostor, kde mohou umístit 
dům. Kromě poskytnutí prostoru je k dispozici 
technická infrastruktura jako je voda, kanalizace, 
elektřina nebo zemní plyn a další vybavení, jako 
je sečení, odvoz odpadu, komunitní místnosti, 
bazény a hřiště.
Ve Spojených státech existuje více než 38 000 
obytných přívěsů o velikosti od 5 do více než 1 
000 domovských míst. Tyto komunity se mohou 
separovat a omezit obyvatele na osoby ve 
věku 55 let a starší, další se zase zaměřuje na 
sezónní komunity v oblíbených prázdninových 
destinacích. Novější domy, zejména dvojnásobně 
rozšířené, mají tendenci být stavěny podle 
mnohem vyšších standardů než jejich předchůdci 
a splňují stavební předpisy platné pro většinu 
oblastí. To vedlo ke snížení míry amortizace 
hodnoty nejpoužívanějších jednotek. 
Moderní domy mají tendenci přibližovat se 
vzhledově klasickým stavěným domům. 
Primárním rozdílem ve vzhledu je často to, že 
tovární domy mají menší sklon střechy, takže je 
lze snadno přepravovat pod mosty a nadjezdy. 
Menší jednotky jsou stále populární především 
ve venkovských oblastech, kde platí menší 
omezení. Často se používají jako dočasné bydlení 
v oblastech zasažených přírodními katastrofami, 
když se dočasně upustí od omezení. 
Dalším nedávným trendem byly parky, ve kterých 
majitel mobilního domu vlastní pozemek, na 
kterém je jeho jednotka zaparkována. Některé 
z těchto komunit jednoduše poskytují půdu v   
homogenní čtvrti, ale jiné fungují spíše jako 
byty s klubovými domy s bazény a zasedacími 
místnostmi, které sdílejí všichni obyvatelé, kteří 
jsou povinni platit členské příspěvky a příspěvky.

/trailer, karavan/ 
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Toy Box Tiny Home
https://www.toyboxtinyhome.com/

Hangar homes
https://hangar.it/

DIY Cabin On Wheels - Land Ark - Brian a Joni Buzarde
https://landarkrv.com/

Porta Palace - Daniel Venneman
https://www.designboom.com/architecture/daniel-

venneman-tiny-house-porta-palace-netherlands-12-15-2015/



/9

Ve Spojených státech mají pro tento způsob 
bydlení speciální lokality, tzv. trailer parky, které 
by se daly přirovnat k větším kempům, kde 
je pro každý mobilní dům vyhrazena parcela 
s vyřešenými inženýrskými sítěmi. U nás tyto 
lokality rozšířené nejsou a možná i proto bude 
každý majitel mobilního domu řešit na stavebním 
úřadě, co za vyhlášku se na něj vztahuje a co ne.

Podle ministerstva pro místní rozvoj, musí být 
každý mobilní dům posouzen z hlediska umístění 
stavby na pozemku, a proto je třeba získat 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas a musí 
být v souladu s cíli územního plánování.

V případě, že je mobilní dům využíván k trvalému 
bydlení z hlediska výrobku plnícího funkci stavby, 
je navíc třeba, aby splňoval požadavky stavebního 
zákona a požadavků § 156 a zákona č. 22/1997 
Sb . o technických požadavcích na výrobky.

Mobilní domy samostatnou obytnou jednotkou 
navrženou a vyrobenou pro přemísťování na 
silnicích či dálnicích na vlastních kolech, na 
plochém či jiném přívěsu, a po příjezdu na 
místo osazení připravená k užívání pro účely 
krátkodobého nebo i dlouhodobého bydlení jako 
kompletní obytný celek.

Obytný přívěs není považován za mobilní dům“. 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které pro 
mobilheimy upravovalo legislativu z hlediska 
stavebního zákona, vymezuje předmět stručně 
jako „…obydlí, které umožňuje transport z místa 
na místo“.
Mobilní dům je přízemní s výškou stropu něco 
málo nad dva metry. Od poměrně malých 
domů o rozměrech 9 x 3 metry jsou v nabídce 
i poměrně velké stavby 15 x 5 metrů. Hmotnost 
domu se tak může pohybovat od dvou až 
k nějakým osmi tunám.

Od novely stavebního zákona z roku 2012 
(350/2012 Sb.) jsou mobilní domy považovány 
za výrobky plnící funkci stavby. „Rozdíl mezi 
výrobkem plnícím funkci stavby a stavbou je 
v místě, kde vznikají. Stavba vzniká na staveništi 
(z jednotlivých výrobků) a za její provádění je 
zodpovědný zhotovitel (stavební podnikatel) 
nebo stavebník v případě provádění stavby 
svépomocí, zatímco výrobek vzniká ve výrobním 
závodě a výsledné vlastnosti garantuje výrobce. 
Nicméně požadavky na stavbu i na výrobek plnící 
funkci stavby musí být stejné. Není možné, aby 
na rodinný dům, který vzniká na staveništi, byly 
kladeny jiné (vyšší) požadavky, než na rodinný 
dům dodaný výrobcem jako hotový výrobek,“ píše 
se v metodickém materiálu MMR.

„Zejména z tohoto důvodu byl novelou 
stavebního zákona pojem „stavba“, který je 
definován v § 2 odst. 3 stavebního zákona, 
doplněn o větu: ‚Za stavbu se považuje také 
výrobek plnící funkci stavby.‘“
Při umisťování výrobku plnícího funkci stavby 
stavební úřad vždy posuzuje (bez ohledu na 
formu umístění), zda je záměr žadatele v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací.

„Podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 16. stavebního 
zákona platí, že jakkoliv velký výrobek plnící 
funkci stavby, ať bude užíván kýmkoliv, pro 
svoji realizaci nevyžaduje stavební povolení 
ani ohlášení stavebnímu úřadu a po realizaci 
se nekolauduje. Stavebník tak osazuje mobilní 
dům na pozemek na základě pravomocného 
územního rozhodnutí nebo účinné veřejnoprávní 
smlouvy územní rozhodnutí nahrazující, popř. na 
základě územního souhlasu,“ praví se v materiálu 
MMR.

Mobilní domy a legislativa

Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/mobilni-domy-k-trvalemu-bydleni
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FUNKCE
ÚROVNĚ - ROVINY - SVĚTY - VESMÍRY - OBLASTI - BUBLINY - SKUPINY - ČAS - PROSTOR

Lidská podstata tkví v koloběhu několika základ-
ních funkcí. Celý svět  reaguje svými senzory na 
různé roviny a úrovně podnětů, kterým je každo-
denně vystavován. V podstatě se dá přirovnat k 
senzorickému zařízení, které snímá, vyhodnocuje 
a dále předává informace a následně jedná na 
základě vyhodnocenÍ a vlastní úvahy daného 
okamžiku.

Žijeme, prožíváme a užíváme různá místa, 
prostory, světy a úrovně našeho života. Hledání 
rovnováhy a životního štěstí je celoživotním 
příběhem, který nikdy nekončí. 

K naplnění jednotlivých cílů a hodnot nám slouží 
prostředky, kterými se snažíme svůj osobní svět 
naplňovat. Prostředky naplňované funkcemi a 
ději vytváří celý příběh, který se v našem životě 
každodenně odehrává. Pro jednodušší uchopení 
a pochopení funkcí, které vedou k naplnění 
našeho života, jsou nepochybně spjaty s naší 
existencí. Byly vytvořeny 4 oblasti, které jsou pro 
život člověka a jeho existenci naprosto nezbytné 
a nevyhnutelné. BYDLENÍ je nevyhnutelnou 
funkcí, kterou jsme nuceni vytvořit a naplnit. 
Forma a tvorba bydlení ovlivňuje celý náš život a 
doprovází nás ve všech úrovních našeho života.

PRÁCE
pracnost, výkon, 

dílo, 

DOPRAVA
tok, mobilita, 

přesun, 

BYDLENÍ
byt, bydlet, být, 

obývat

REKREACE
rekonvalescence, 

kreace
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STUDNA
Zdroj pitné vody

RETENČNÍ NÁDRŽ
Zásobník srážkové vody 
pro další hospodaření

VSAK
Vsakování užitkové vody 
zpět do půdy

ČÍSTÍRNA
Biologické a mechanické 
přečištění splaškové vody 
na užitkovou

SOLÁRNÍ ENERGIE
Fotovoltaické panely jsou 
základním zdrojem energie 
pro soběstačnou domácnost 
v kombinaci se  save-boxem 
pro ukládání elektrické energie

DEŠŤOVÁ VODA
Retence dešťové vody  
šetří  a zabraňuje plýtvání 
a  neúměrné spotřebě pitné 
vody

ENERGIE

Pitná voda

Užitková voda

Splašková voda

Elektrická energie
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SOBĚSTAČNOST
NEZÁVISLÉ - UDRŽITELNÉ - MINIMÁLNÍ EKOLOGICKÁ STOPA - EKOLOGICKÉ - EKONOMICKÉ

Využití obnovitelných zdrojů energie je 
v dnešní době již běžný způsob generování 
energie, která pomalu splynula s našimi životy. 
Možnosti, které jsme ještě v minulém století 
neměli, nám poskytují velkou svobodu, která 
je limitována pouze naší představivostí. Limity 
bydlení ovlivňuje řada faktorů vnějších, vnitřních, 
limity prostředí, okolí, legislativní, etické a další. 
Základním prvkem, který limituje a dává volnost 
stavbě je mobilita a energetická spotřeba. Pokud 
vytváříme mobilní a energeticky soběstačnou 
stavbu odpadají veškerá omezení, která si běžně 
v návrhu stavby musíme klást. Tato volnost dává 
prostor pro vznik odvážných a neomezených 
staveb, které mohou cestovat, okupovat 
narušovat či parazitovat na různých formách 
tradičních obytných struktur. Vše záleží na míře 
a měřítku nastavení limitů stavby v přípravné 
fázi projektu. Čím výše limity nastavíme, tím 
odvážnějšího výsledku můžeme dosáhnout. 

Kam až lze nastavit a posunout hranici limitů?

Soběstačnost je spjata i s cestou hledání 
ekologicky přijatelných způsobu výroby energie 
a následné spotřeby. Uvědomění si skutečnosti, 
že všechny naše činy, které do budoucna budou 
mít vliv na vývoj ekologické situace celé planety, 
by mělo vést k zamyšlení, jestli nemůžeme žít 
jiným způsobem než na bázi spotřeby uhelné 
energie a celkové energetické závislosti na 
velkých monopolních výrobcích a distributorech 
této energie. Jedním z nejzbytečnějších procesů, 
kterým je výroba elektrické energie, která 
produkuje vysoké množství emisí a následné 
použití této značně neekologicky vytvořené 
energie na proměnu v tepelnou energii například 
v podobě elektrického podlahového vytápění 
nebo elektrických přímotopů je opravdu 
k zamyšlení. Nelze elektrickou energii, kterou 
k životu dnes nepochybně potřebujeme využívat 
pouze na nezbytné energetické procesy, 
které nejdou nahradit ekologičtějším nebo 
obnovitelným způsobem tvorby energie? 
V architektuře prvky energetických sítí zasahují 
do celého organizmu stavby. Volnost energetická 
proto tedy znamená i volnost architektonickou. 
Univerzalita a adaptabilita stavby na různá 
prostředí znamená i nutnost odolnosti na měnící 
se podmínky a energeticky univerzální tvorbu 
a generaci energie. Soběstačnost tedy dává 
volnost, ale i nutnost konfigurovat navrhovanou 
stavbu na různá prostředí a to je základní 
a důležitý rozdílný aspekt od návrhu standartní 
platformy statické stavby.
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ENERGIE

Pitná voda

Splašková voda

Elektrická energie
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Ostrovní bydlení je nově se rozvíjející typologický 
a technologický druh staveb, který prozatím 
nemá vyřešený legislativní a právní rámec. 
Stavbu však i za těchto nestandartních podmínek 
lze povolit.
Ostrovní dům je stavba, která není napojena na 
veřejnou síť elektřiny a vody a je schopna sama 
tyto dvě média vyrábět a hospodařit s nimi. 
Forma bydlení ve větší vzdálenosti od urbánní 
struktury vyžaduje tato nestandartní řešení. 
Přivedení energií na větší vzdálenosti by bylo 
zcela ekonomicky nemožné.  
Stavba technicky a technologicky vybavená na 
vlastní výrobu elektrické energie a produkci 
pitné vody získává téměř nelimitované možnosti 
umístění v prostoru. Vždy je návrh závislý na 
individuálních podmínkách, jeho charakter 
a obytná povaha se odráží v technologických 
schopnostech a systémech. Každý ostrovní 
dům je malou technologickou laboratoří, která 
vyrábí a distribuuje sama ve svém organismu 
jednotlivé energie pro život jeho obyvatel. Každý 
ostrovní dům je technologickým pokusem 
o dosažení ideálních technologických výsledků 
ve tvorbě tepla, tvorbě elektrické energie a pitné 
vody. Není důležitá jen samotná výroba energie, 
ale i následné hospodaření a recyklace tepla, 
elektřiny a šedé vody, která značně může snížit 
spotřebu vody pitné. 

Ostrovní dům je perfektním ekologickým 
prototypem systému hospodaření s energiemi 
pro jeho vlastní přežití. Kdyby každý dům, 
který dnes je postaven na této planetě uměl 
hospodařit s energiemi jako ostrovní dům, 
ekologické problémy by značně pomaleji 
přicházely a méně ovlivňovaly život pro budoucí 
generace.

Je třeba na ostrovní stavby pohlížet ne jako 
na ekologické parazity, kteří zamořují krásnou 
panenskou krajinu, ale na dokonalé ekologické 
systémy, které nezatěžují prostředí žádným 
ekologickým dopadem, často jsou umístěny 
a zakotveny pouze několika málo body do 
země za pomoci zemních vrutů či dřevěných 
sloupků a nepředstavují tedy pro lokalitu žádnou 
ekologickou zátěž do budoucna. Na rozdíl od 
staveb, které jsou pevně spojeny se zemí. Je 
nutné podotknout, že hranice mezi ekologickou 
šetrností a umisťováním staveb do přírody, kde 
opravu představují parazita, který ničí a poškozuje 
biotopové, krajinné a charakteristické hodnoty 
je velice tenká. A z pohledu architekta nesmíme 
dopustit, aby stavby, které produkujeme, ničily 
nebo snižovali ekologickou a krajinou hodnotu 
naší krajiny, která nás obklopuje.

OSTROVNÍ BYDLENÍ
NEZÁVISLÉ - UDRŽITELNÉ
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MODULARITA

POJMY

MODULÁRNÍ
Původ slova z anglického výrazu ,,modular” = skládající se ze samostatných modulů, 
které zpravidla každý plní svoji specifickou funkci a může být nahrazen podobným 
modulem, který nese stejnou funkci nezávisle na ostatních modulech.

MODULÁRNÍ STAVBA
Taková stavba, která je tvořena jednotlivými unifikovanými prostorovými jednotkami. 
Tyto jednotky se nazývají MODULY. MODULY jsou vyráběny prefabrikací ve výrobním 
závodě, odkud jsou následně přepravovány na samotné staveniště. Limity jednotlivých 
modulů jsou zejména doprava na místo výstavby.

MODUL
Stavební segment, vyrobený v prostředí výrobní haly nebo na výrobní lince. Je základní 
konstrukční jednotkou modulární stavby. Rozměry modulu jsou omezeny velikostí, 
která je limitovaná možností dopravy na staveniště po místních komunikacích.  Dle 
funkce a využití výsledné stavby se modul dimenzuje a přizpůsobuje individuální 
potřebě koncového produktu.

MODULÁRNÍ SYSTÉM 
Představitel hledání minimalizace časové a finanční náročnosti při výstavbě stavby. 
V minulosti modulární systémy byly využívány například armádou, kde umožňovaly 
rychlou výstavbu a uvedení do provozu. Dále také jednoduchý proces výstavby 
i rozložení a přesun systému (nejčastěji přemísťováno na kolových podvozcích).
Modulární systém přináší největší výhodu, oproti jiným konstrukčním systémům 
zejména v rychlosti výstavby, která šetří velké množství prostředků svým investorům. 
Mezi další přednosti, proč volit zrovna tento systém jsou rychlost uvedení do provozu 
a recyklovatelnost celého díla. Dnes nejsou hlavním představitelem této kategorie 
modulární rodinné domky, ale zejména stavby většího rozsahu, u kterých úspora času 
a vysoká variabilita je hlavním rozhodným hlediskem, které své investory umí nalákat.
Mezi základní typologické druhy staveb, které jsou vlajkovými matadory této skupiny 
tedy řadíme: administrativní budovy, hotely a modulární ubytování, školské stavby, 
stravovací zařízení, zdravotnická zařízení, zázemí sportovních areálů a v neposlední 
řadě staveniště při výstavbě velkých budov.
Konstrukční systém modulárních jednotek má rozměrová omezení, která vychází 
z dopravy, kterou je třeba řešit na místo stavebniště, Tyto hlediska je třeba zohlednit 
v návrhu takovéto stavby. 
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MODULARITA
MODULOVATELNOST - TRANSFORMACE - VARIABILITA - RECYKLACE

VÝHODY MODULÁRNÍCH STAVEB

CENA
Prefabrikace jednotlivých modulů výrazně snižuje cenu celého systému stavby. Montáž 
v prostředí výrobní haly zpřesňuje provedení detailů a jednotlivých spojů celého systému, který je 
v opačném případě přímo závislý na zručnosti řemeslníků provádějících výstavbu zhotovitelem.

RYCHLOST
Proces výstavby při modulové výstavbě je až o 75% kratší oproti standartnímu procesu. 
Prefabrikace spojená s výrobou jednotlivých konstrukcí ve výrobní hale umožňuje začít s 
výrobou modulů již v době, kdy probíhá vyřízení umístění a povolení stavby v úřední rovině. 
Samotná výstavba za použití suchých výstavbových procesů zrychluje celý proces výstavby o 
technologické pauzy, které jsou nutné při mokrých procesech, jako jsou betonáže a následné 
tuhnutí a tvrdnutí betonu a spojovacích materiálů, jež jsou schopny přenášet zatížení dalších 
pater budovy.

VÝSTAVBA BEZ NUTNOSTI STAVEBNÍ PARCELY
Pokud se rozhodnete pořídit modulový dům bez pevných základů, lze umístit stavbu i  na 
nestavební pozemky typu zahrada, les louka, což je i přijatelnější forma než černá stavba 
s pevnými základy, která je následně zpětně dopovolena v prostředí, kde se nacházet nesmí.

PŘEMÍSTITELNOST
Mobilita modulárního systému a jeho možná transformace samotné funkční struktury je jeho 
silnou předností, zejména v prostředí rychle měnících se měst v  dnešní nejisté době.

ŠETRNOST VÝSTAVBOVÉHO PROCESU NA OKOLÍ A EKOLOGICKÝ DOPAD
Výstavba probíhá zcela atypickým způsobem a to montáží ze zdvihacího prostředku či uložením 
na předem připravené stanoviště. Tato metodika výstavbového procesu odbourává 70% emisí, 
které vytváří výstavba standartním procesem provádění. Dalším pozitivem je minimalizace 
produkce stavebního odpadu při výstavbě.

RECYKLACE
Mezi hlavní ctnosti modulární výstavby spadá recyklovatelnost a variabilita celé stavby. 
Změna funkce, transformace na zcela jiný systém dle měnící se poptávky a potřeby měst 21. 
století. V případě absolutního nesouladu s prostředím je stavba jednoduše rozmontovatelná 
a přemístitelná. Tato vlastnost ji posouvá na samotný vrchol recyklovatelnosti stavby, jakou si 
můžeme představit.
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MODULARITA

JEDNO MODUL

Základní tpologická jednotka 
je často používána pro různá 
mobilní bydlení, dočasné 
stavby a zařízení staveniště 
nebo typologický druh známý 
jako mobilheimy.

MODUL U

Tvar do U nabízí zcela 
soukromé nádvoří které může 
být před stavbou nebo za 
stavbou. Radikálně dělí prostor 
a ukazuje svoje dlouhé tři 
fasády do tří stran.

PATROVÝ MODUL

Patrový modul je stohovatelná 
varianta základního modulu, 
který vytváří jednoduchý 
objemový tvar a je využíván 
například na provizorní 
ubytovací zařízení nebo lůžkové 
části montovaných nemocnic.

MODUL L

Nejoblíbenější tvar domu do 
L, který nabízí značnou míru 
soukromí, jednoduchým 
vytvořením krytého nádvoří 
a prostoru před domem.

MODUL O

Atriová verze modulu nabízí 
naprosto soukromé atrium pro 
dokonale oddělený prostor. 
Tato varianta skýtá velkou 
paletu využití ve školských 
a zdravotnických montovaných 
stavbách.

ÁTRIOVÝ MODUL

Tento modul nabízí velice 
zajímavou strukturu 
a návazností prostorů, zároveň 
naplňuje základní principiální 
átriovou jednotku kancelářskou, 
ubytovací nebo obytnou.

DVOJ MODUL

Posunutím modulů 
v souběžném směru získáváme  
větší míru intimního prostoru 
před i za stavbou. Stavba 
si stále zachovává vysokou 
pevnost a tuhost ve spoji.

MODUL H

Centrální modul vytváří vstupní 
a centrální prostor, následně je 
rozpuštěn do krajních modulů.  
Tento modul se dobře skládá 
na sebe a nabízí spoustu 
soukromého a intimního 
venkovního prostoru.

H MODUL VRSTVENÝ

Vrstvením H modulu vzniká 
struktura velice pevná, 
kompaktní a s velkým 
množstvím intimních 
a polosoukromích prostorů, 
které dobře fungují v linii 
i terasovém provedení.
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MODULARITA
STAVBY MALÉHO MĚŘÍTKA

JEDNOMODULOVÝ MODULÁRNÍ DŮM
Mobilní domy nebo jednotky malého měřítka mohou nabídnou formu 
přechodného bydlení, domova pro mladé lidi po studiu, lidi v nouzi, po 
rozvodu nebo pro ovdovělé seniory.

MODULÁRNÍ DŮM U
Tvar který ovežene téměř celý prostor vnitřní části pozemku je velice 
intimním řešením, ale zároveň zachovává svoji otevřenost pro prostor 
rodinné zahrady.

MODULÁRNÍ DŮM L
Typologie domu, která kryje vnitřní prostor pozemku ze dvou směrů je 
jednou z nejběžnějších modulových sestav a patří mezi nejpraktičtější 
a nejuniverzálněší tvary.

MODULÁRNÍ ÁTRIOVÝ DŮM
Nejintimnější typologie, která vytváří vnitřní intimní svět, který je naprosto 
oddělen od vnějšího světa.

MODULÁRNÍ DVOJ MODULOVÝ DŮM
Tato kompaktní modulová jednotka  má nespočet kombinací a variací 
v řadových, terasových, vertikálních a horizontálních uskupení.

MODULÁRNÍ  ČLENITÝ H DŮM
Velice členité prostory nabízí dbousměrné intimní prostorypři přechodu z 
vnitřního prostředí do vnějšího. Velice dobře multiplikovatelná typologie pro  
vrstvení, terasová řešení nebo řadovou výstavbu dělnických kolonií.
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MODULARITA
STAVBY VELKÉHO MĚŘÍTKA

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Trend rychle rozrůstající se developerské výstavby v aglomeracích velkých 
měst tlačí na výstavbu občanského vybavení, kterému nabízí své možnosti 
rychlé výstavby modulové stavby.

ZDRAVOTNICKÉ STAVBY
moduly pro zdravotnické stavby jsou naprosto ideálním řešením, kdy 
jsou přístroje, provozy a funkce přiřazovány jednotlivým modulům, které 
vytvoří dohromady funkční organizmus celé stavby.

GASTRONOMICKÉ PROVOZY
Od typologie malých bister a bufet a stánků s občerstvením přerůstá 
modulární výstavba gastro provozů až po luxusní restaurace. Idelální je 
možnost přizpůsobení měřítka stavby skutečné potřebě prostoru.

DOČASNÉ OBJEKTY, KOMPLEXY
Projekty velkého měřítka jako jsou například výstavba staveb nebo 
projekty humanitárních organizací, případně zdravotnické nebo vojenské 
projekty vyžadují od staveb  rychlou přizpůsobivost dané situaci a potřebě.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Přemístitelnost a přizpůsobitelnost modulů je velice důležitou vlastností 
staveb pro administrativu. Ať už pro stavby dočasných kanceláří při 
výstavbě až po modulová velká kancelářská hnízda různých institucí.

BYTOVÉ STAVBY
U bytových staveb modulovost představuje zejména typologii užívanou 
pro úsporné a ekonomické stavby. Které nabízí rozmuný kompromis mezi 
potřebou a komfortem prostředí.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Modulární a mobilní hotely se stávají hitem v poslední době v kuriózních 
a nevyužitelných plochách velkých měst. Dočasné stavby lze jednoduše 
odstranit, pouze využívají potenciálnu pozemu dokud nedojde k jeho 
plnohosnotnému začlenění do městské struktury.
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MIMA Light kombinuje lehkost s minimalismem. 
Celý tento dům působí, jakoby levitoval nad zemí 
a to díky obložení spodní části domu zrcadly.
Dům je inspirovaný minimalistickou plastikou 
umělců jako Donald Judd, John McCracken 
a Robert Morris a klade si za cíl ztělesnit 
sofistikovanost a syntetizovat překvapivou 
kombinaci sochařského odsuzování a pohodlí 
interiéru.
Venku lze střízlivý a ostrý předmět ocenit 
z jakéhokoli úhlu. V interiéru se snoubí 
kombinace borovicového dřeva s elegancí, 
minimalismem detailů a barevným výběrem, 
který vede k velmi svůdnému domovu.
Zrcadla jsou v architektuře relativně novým 
trendem. Světelný dům MIMA je také využívá 
a vytváří levitující iluzi. Spodní zrcadlový pás 
odráží zemi, díky čemuž více vynikne zbytek 
domu. A další chromovaný proužek na straně jej 
také vizuálně rozděluje na dva čtverce.
Předem vyrobený dům je snadno smontovatelný. 
Zahrnuje vše, co k životu potřebujete, včetně 
prostoru na vaření a koupelny. Může mít také 
klimatizaci a topení.

MIMA LIGHT 
Autor: MIMA Architects
Rok: 2015
Zdroj: https://www.mimahousing.com/mimalight
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CASA INVISIBILE
Autor: Delugan Meissl Associated Architects
Rok: 2013
Zdroj: https://casa-invisibile.at/

Casa Invisibile je flexibilně použitelná obytná 
jednotka, která se skládá z prefabrikované 
dřevěné konstrukce a je realizována na klíč 
v místě jejího příslušného cíle. Kromě maximální 
použitelnosti se koncepce designu zaměřuje také 
na maximální kvalitu místností. Otevřený půdorys 
je rozdělen na tři pokojové zóny a umožňuje 
flexibilní a individuální využití a design interiéru. 
Struktury a prostředí obytného prostoru určují 
povrchy z místního dřeva. Konstrukce a vybavení 
bytové jednotky jsou vyrobeny výhradně 
z prefabrikovaných prvků v rakouské továrně 
a jejich vnější rozměry usnadňují přepravu 
nákladním automobilem. Typ a materiál zařízení 
a fasády jsou zákazníkům k dispozici ve formě 
katalogu zařízení v různých provedeních. 

Casa Invisibile ztělesňuje produkt, který 
porovnává současnou výbušnou situaci 
v obytném prostoru s inovacemi, mobilitou 
a nízkými náklady. Nekomplikovaná 
implementace bytové jednotky v jakémkoli místě 
jsou zásadními faktory, které vynikají jako výhoda 
oproti nákladné a byrokraticky pracné výstavbě 
konvenčního domu efektivním způsobem.
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FREEDOMKY
Autor: Marek Štěpán
Rok: 2010
Zdroj: http://www.freedomky.cz/

Koncept tvoří moduly o velikosti 7 x 4 m anebo 
11,5 x 4 m, které lze k sobě anebo na sebe 
skládat. Freedomek má tedy potenciál rostoucího 
domu. Ke stavbě Freedomku potřebujeme 
stavební povolení nebo ohlášení stavby. 
Freedomek je možné užívat trvale k celoročnímu 
bydlení. Vhodný je ale třeba jako domek pro 
návštěvy nebo chata.

Freedomky se vytápějí pomocí elektrických 
přímotopů nebo sálavých infrapanelů, které 
nabízejí efektivnější využití obytného prostoru. 
Umísťují se na strop nebo stěny. Freedomek 
se v základní variantě dodává s kompletně 
vybavenou koupelnu s toaletou, podlahou 
podle výběru klienta, osvětlením, vytápěním, 
s osazenými zásuvkami a vypínači. Součástí jsou 
interiérové i vstupní dveře (posuvný HS portál 
ze dřeva) a dřevěná euro okna. Stačí se tedy jen 
nastěhovat.

Výrobce vyvinul vlastní řadu nábytku (vždy na 
míru do každého modulu), takže celý interiér je 
efektivně a maximálně úsporně využitý.
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MINIMOD
Autor: MAPA Architects
Rok: 2013
Zdroj: https://minimod.com.br/

MINIMOD navrhuje inovativní, inteligentní 
a udržitelnou alternativu bydlení. MINIMOD 
vychází z minimálního modulu a investuje do 
přizpůsobení, designu a udržitelnosti.

Výroba se provádí prefabrikovaným způsobem 
a využívá technologii systému ocelových rámů, 
která umožňuje klientovi přizpůsobit prostor 
jeho potřebám, výběrem z různých povrchových 
úprav i automatizačních možností.
V závislosti na složení modulů může MINIMOD 
lišit použití od kompaktního útočiště pro víkendy, 
malého showroomu pro akce až po hotely 
a hostince, kombinující větší počet modulů.
Moduly jsou 100% prefabrikované a vyvýšené 
na určené místo nákladním automobilem nebo 
rozebrány na menší kousky a odvezeny na zem 
pro finální montáž. Další zajímavou vlastností 
tohoto designu je, že na střeše může být domácí 
zahrada.
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KYNTTILÄ
Autor: Jupe © 
Rok: 2020
https://www.dezeen.com/2021/01/03/ortraum-archi-
tects-builds-cosy-woodland-cabin-from-cross-laminat-
ed-timber/?fbclid=IwAR0cvXfUSH_upfulH06UPzklX-
vXK_YPKZ8sGqKV9_dOjpe35a3mKMc5QsmU

Kynttilä od Ortraum Architects je dřevěná chata 
na jezeře Saimaa ve Finsku s proskleným štítem 
a výhledem na vodu. Společnost Ortraum 
Architects se sídlem v Helsinkách postavila 
Kynttilä, což znamená „svíčku“, poblíž ruských 
hranic.

Kabina je vyrobena z příčného laminovaného 
dřeva. Komerční označení materiálu příčného 
laminovaného dřeva je CLT panel, který je na 
vnější straně opláštěn modřínovými deskami.
Chata o rozloze 15 m² se nachází tam, kde do 
vody vyčnívá poloostrov Nunnanniemi, takže na 
jednom konci je pro výhled na jezero co nejvíce.
Modřínové desky obložení exteriéru CLT panelů 
je ponechána a vystavena na povrchu interiéru 
a také tvoří vestavěný nábytek, jako je postel, 
která je umístěna na proskleném konci celého 
prostoru. Vrchní palanda je umístěna nad dveřmi 
vstupu a přístup na ni je řešen po dřevěném 
žebříku.
Prostor je silně spojen s přírodou, protože 
velké okno vytváří přímý a intimní kontakt 
a komunikaci s okolím. V noci je stavba, jako 
svíčka. Svítí jako teplé světlo na břehu jezera.

Kynttilä sedí v nedotčeném lese, takže architekti 
plánovali výtavbu tak, aby stavební proces byl co 
nejmenší.
CLT díly byly prefabrikovány mimo pozemek 
a dočasná  staveništní silnice byla postavena na 
jeden den, jen aby velké kusy usadil jeřáb na své 
místo, spolu s velkým kusem skla.
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X-FLOAT 
Autor: agaligo studio
Rok: 2015
Zdroj: http://www.agaligo.com/xfloat/xfloat.htm

Design X-Float připomíná volumetrický vývoj 
voru, primitivní umělé plovoucí platformy. Díky 
tomu je X-Float křížencem lidové a moderní 
architektury.

Tyto plovoucí živé kóje, které se nacházejí na 
řece Kwai v Thajsku, jsou vybaveny sprchami, 
střešními terasami a přirozenou filtrací vody. 
Jejich malé verandy se skleněným zábradlím 
umožňují uvažovat o toku řeky během dne. 
A střešní terasa je ideální pro noční pozorování 
hvězd.

Během výstavby byly plovoucí jednotky X-Float 
postaveny mimo provozovnu, aby bylo možné 
zcela eliminovat rušení hostů, kteří pobývali v již 
fungujícím resortu X2 Resort. Nachází se v ohybu 
řeky, všechny jednotky jsou orientovány tak, aby 
jejich výhledy na řeku byly maximalizovány a aby 
byly co nejvíce chráněny před ostrým tropickým 
odpoledním slunečním zářením.

Rovnováha v zabudovaném zatížení, vzduchu 
a vodě je zásadním základním principem, 
který udržuje X-Float na hladině a dostatečně 
stabilní, aby si hosté mohli užít svůj pobyt bez 
kinetózy. Hlavní struktura X-Float je vyrobena 
z lehké ocelové rámové konstrukce opláštěné 
vláknocementovou deskou a překližkou.

Odpadní vody a splašky jsou před vypuštěním do 
přírodní řeky řádně vyčištěny. Aby se usnadnila 
filtrace vody a posílil okolní ekosystém, jsou 
v okolí lokality znovu vysazeny vodní rostliny, 
jako je rákos a papyrus.
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COODO
Autor: agaligo studio
Rok: 2014
Zdroj: https://www.coodo.com/

Společnost se sídlem v Berlíně v současné době 
nabízí čtyři modely Coodo, které lze použít jako 
modulární osobní domy, obchodní struktury nebo 
ubytování v hotelu. V minimalistickém osobním 
domě má Coodo s jednou strukturou často 
kuchyň, koupelnu a obývací prostor.

Coodo může také růst podle potřeb díky 
modulárnímu designu. Struktury lze skládat 
na více úrovní nebo je umístit vedle sebe. Díky 
možnostem od 60 do 220 m2 v závislosti na 
zvoleném modelu Coodo jsou moduly elegantní, 
jednoduché a bez dopadu. Jsou také cenově 
dostupné pro prefabrikované malé domy, které 
stojí 65 000 až 135 000 $ za základní designy 
před přizpůsobitelnými specifikacemi. Pro velkou 
cenovou aktualizaci na téměř 200 000 $ lze 
konstrukci připravit na vodu na podmáčené 
platformě.

Může se také pochlubit lepší izolací 
a bezdrátovým inteligentním systémem pro 
ovládání elektrických zařízení. Výrobce také nabízí 
modely pro podnikání jako bistro či pavilonu.
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PORTABLE HOME ÁPH80
Autor: ÁBATON
Rok: 2014 
Zdroj: https://abaton.es/en/projects/portable-home-aph80/

Společnost ÁBATON vyvinula řadu ÁPH80 jako 
obydlí ideální pro 2 osoby, snadno přepravitelné 
po silnici a připravené k umístění téměř kamkoli. 
Jedná se o jednoduchou, ale robustní konstrukci 
vyrobenou z materiálů zvolených pro zajištění 
pohodlí a rovnováhy. Celý dům lze přepravovat 
kamkoli na zadní části kamionu. Dva háky na 
střeše umožňují snadné zvednutí domu pomocí 
jeřábu a opětovné přemístění.

Dům ÁPH80 má 3 různé prostory o rozměrech 
27 m2 (9×3): obývací pokoj / kuchyň, plně 
vybavená koupelna a ložnice s manželskou 
postelí. Jeho sedlová střecha je v interiéru vysoká 
3,5 metru. 

Většinu materiálů lze recyklovat a splňují 
kritéria udržitelnosti, která ÁBATON aplikuje 
na všechny své projekty. Použití dřeva v celé 
budově nejen dodává klid a rovnováhu, ale je také 
hypoalergenní. 
Vnější strana je pokryta šedými 
cementovláknitými deskami. Větraná fasáda je 
tvořena 12cm tepelnou izolací kolem budovy. 
Uvnitř se nachází dřevěné panely ze španělské 
jedle zdobené bílou barvou. ÁPH80 byl navržen 
a vyroben plně ve Španělsku.
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WHANGAPOUA
Autor: Crosson Clarke Carnachan Architects
Rok: 2011
Zdroj: https://crosson.co.nz/

Na břehu idylické bílé písečné pláže na 
novozélandském poloostrově Coromandel se 
tyčí elegantní chata. Místo leží v pobřežní erozní 
zóně, kde nesmí stát žádné trvalé stavby. Chata 
je tedy navržena na dvou silných dřevěných 
saních pro pohyb zpět na místo nebo přes pláž 
a na člun.

Estetika je přirozená a připomíná plážový 
artefakt nebo záchrannou věž či vyhlídkovou věž. 
Kování a mechanika jsou průmyslové a přiznané 
na fasádě, struktura je odvážná a exponovaná.

Celý dům má plochu pouhých 40 m2. Ubytuje 
se v něm pětičlenná rodina v kuchyni / jídelně 
/ obývacím pokoji, koupelně a dvou zónách na 
spaní, přičemž děti mají třípatrovou palandu. 
Uzavřený hrubý obklad z cypřiše splývá 
s krajinou a nenápadně se usazuje na dunách. 
Zadní část je obložena plechem, což je levný 
stavební materiál, který se nachází v mnoha 
tradičních novozélandských prázdninových 
domech.

Dvoupodlažní skládající okenice na přední fasádě 
se otevírá a vytváří markýzu, která zastiňuje 
interiér před letním sluncem a umožňuje vstup 
zimního slunce. Odkrývá dvojité ocelové rámové 
skleněné dveře, které otevírají interiér podobně 
jako klopa stanu do exteriéru.

Chata je zcela udržitelná od své skromné   
velikosti až po použití dřeva v obložení, 
konstrukci, ostění a truhlářství a od systému 
odpadu nádrží až po samostatné nádrže na 
pitnou šedou vodu. Jedná se o nový způsob 
pohledu na prázdninové bydlení v tomto citlivém 
prostředí.
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MICRO-HOUSE
Autor: Studio Liu Lubin
Rok: 2013
Zdroj: www.archdaily.com/379927/micro-house-studio-
liu-lubin

Micro-house je založen na minimálním prostoru, 
který lidé potřebují pro základní vnitřní pohyb, 
jako je sezení, pokládání a stání. Forma Micro-
house je navržena tak, aby fungovala jako 
kombinace prvků nábytku a architektury. Při 
otáčení jednotka mikro domu posune svůj 
prostor, který obsahuje všechny druhy bytových 
aktivit, jako je odpočinek, práce, mytí a vaření 
atd. Jednotku Micro house lze použít nejen jako 
jednofunkční místnost, ale také mohou být 
jednotlivě seskupeny jako bytové jednotky nebo 
dokonce rezidenční klastr.

Hlavním materiálem Micro-house je kompozitní 
struktura vyztužená vlákny, která je lehká, ale 
pevná. V tomto případě lze jednotku Micro-house 
snadno zvednout a sestavit ručně. Pro usnadnění 
přepravy a výměny je velikost jednotky navržena 
jako velikost kontejnerů.

Tyto mikrodomy umožňují lidem mít v rámci 
současné čínské pozemkové politiky produkt 
soukromého bydlení.
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BARTLETT RC4
Probíhající výzkum: UCL Bartlett Research Cluster 4 
(Gilles Retsin, Manuel Jimenez Garcia, Vicente Soler)
UCL Bartlett RC4
Studenti : Claudia Tanskanen, Zoe Hwee Tan, Xiaolin Yin 
and Qianyi Li (INT) Panagiota Spyropoulou, Hyein Lee, 
Zdroj: https://www.retsin.org/Bartlett-RC4

Gilles Retsin se dlouhodobě věnuje vizionářské 
a digitální architektuře. Při studiu architektury 
jako odvětví si všímal určité disproporce mezi 
tím, jak se vyvíjí okolní odvětví a jakým tempem 
se vyvíjí architektura, což jej vedlo ke zkoumání 
progresivních metod a směrů v navrhování. 
Uvědomil si, že architektura je v permanentním 
skluzu za vývojem lidstva už několik dekád 
a vysledoval paralelu mezi esejí z roku 1976 
Mathematics of the Ideal Villa, kritizující často 
opěvovanou moderní architekturu jako ne zcela 
moderní, a esejí z roku 2014 breaking the curve: 
big data and design, kritizující tehdejší zaměření 
progresivní architektury na skořepinové, řekněme 
česky „zvlněné“, nebo jinak na povrch zaměřené 
stavby, které jsou většinou penalizovány a 
poté sestaveny do požadované formy. Retsin si 
uvědomil, že takovýto přístup ke stavění je velice 
nevhodný pro masové nasazení v architektonické 
produkci, pomine-li speciální případy jako mosty, 
a navíc že je spíše analogový, průběžný, než-li 
digitálně diskrétní. 
        Asi nejnázornější prezentace tohoto 
myšlenkového posunu můžeme vysledovat 
v menším měřítku na výzkumném školním 
projektu Bartlett RC4 případně Voxel Chair 1.0. 
Studie se zabývá židlí panton navrženou v 60. 
letech. Stohovatelná židle, která je díky svému 
designu kontinuální skořepiny  jednoduše 
stohovatelná se zdá být ideálním kandidátem 
na prezentování výše popsaného principu.  
Retsinovi žáci se snaží tuto kontinuální plochu 
rozložit na diskrétní části, pomocí jednoho 
různě škálovaného modulu, tak aby si zároveň 
ponechala své statické vlastnosti. Tento výzkum 
posloužil pro projekty většího měřítka.
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PAVILON V TALINU
Designer: Gilles Retsin Architecture 
Design tým: Gilles Retsin, Ivo Tedbury, Oscar Walheim
Inženýring: Manja van de Worp, YIP Structural 
Engineering London
Stavební tým: Isaie Bloch, Ward Delbeke, Gilles Retsin, 
Kevin Saey, Ivo Tedbury, Oscar Walheim
Klient: Tallinn Architecture Biennale 2017

S podporou  The British Council
Akademičtí partneři: The Bartlett School of 
Architecture, UCL Design Computation Lab and 
Estonian Academy of Arts
Snímky: Studio Naaro
Rok: 2018
Zdroj: https://www.retsin.org/Tallinn-Architecture
-Biennale-Pavilion

Dalším logickým krokem jak tento systém 
testovat, bylo postavit experimentální pavilon. 
Konkrétně tedy pavilon pro  Tallinn Architecture 
Biennale. Tento pavilon je kritický pro tento 
přístup a ukazuje použití diskrétních bloků, které 
mohou tvořit jak vertikální, tak i horizontální 
konstrukce a připomínají tak stavebnici 
LEGO. Tyto bloky jsou vyrobeny z levných 
standardizovaných formátů překližky, vhodné pro 
exteriérové použití. Tyto formáty jsou lokálním 
produktem vyrobeným z místních surovin. Každý 
blok stavebnice může být vyroben z jednoho 
formátu o rozměrech 3.3 x 1.5 metru. Každý kus 
je následně vyroben z pomocí CNC a sestaven 
do podoby bloku, který má svou vlastní nosnost 
a může tak nést strukturální zatížení. Bloky 
jsou vyrobeny ve variantách rovných kusů, 45 
stupňů, 90 stupňů a 135 stupňů. Tyto bloky jsou 
designovány tak, aby přesně
 sloužili ve všech statických podmínkách, tedy v 
tlaku, tahu, jako sloup nebo nosník. Povrchová 
úpravo bloků je buďto průhledný lak, nebo černý 
dehet. Přes 380m2 překližky bylo nařezáno 
a sestaveno do 80 bloků. Celá stavba byla 
vyrobena v Tallinnu ve spolupráci s místními 
výrobci.
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HOUSE BLOCK
Autor: Gilles Retsin Architecture 
Rok: 2021
Zdroj: https://gillesretsin.tumblr.com

Aby Retsin  demonstroval užití tohoto systému 
v praktičtější rovině a na praktičtější typologii, 
věnuje se i stavbě konceptů obytných budov. 
Projekt House Block se snaží odpovědět na 
to, jak by vypadalo naše prostředí, kdyby 
domy nebyly statickou sktrukturou, ale mohly 
se vyvíjet v průběhu svého životního cyklu. 
Jak by vypadaly, pokud by nebyl jasně daný 
design, kromě ekologických elementů, které 
se konstantě reorganizují skrze automatizaci? 
Dokážeme si představit budoucnost, která 
demokratizuje přístup ke stavebním systémům, 
tak že by zmírnila bytovou krizi a podpořila 
rovnostářštější pracovní praktiky ohrožení stále 
se zvyšující automatizací?
Na všechny tyto otázky se snaží odpovědět 
tento projekt. V současnosti stavěný projekt 
na Bakers Hillu v Claptonu je designovaný a 
stavěný pomocí diskrétního systému. Kit znovu 
kopíruje stavebnici LEGO, konkrétně sytém 
nazvaný „Block Type A“. Každý blok je znovu 
vyřezán z jednoho překližkového formátu 
pomocí CNC, a sestaven ručně. Tyto bloky jsou 
tak plně diskrétní, protože nejsou plně fixovány 
na své stávající místo a dávají tak možnost 
být sestaveny, rozebrány, rekonfigurovány 
někde jinde a zase sestaveny. Tato konkrétní 
realizace trvala 22 měsíců a za cíl měla mimo 
výše zmíněné přinést novou formu komunitně 
participačního bydlení.
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SUNCHEON ART PLATFORM 
Autor: Gilles Retsin Architecture 
Rok: 2019
Zdroj: https://www.retsin.org/Suncheon-Art-Platform

V předchozích referencích jsem uváděl 
realizace od nejmenšího měřítka k největšímu 
měřítku, od akademických prostorových 
experimentů až po návrh pragmatického 
komunitního bydlení. Jako poslední bych rád 
uvedl projekty čistě akademické. Jako na příklad 
Suncheon Art Platform . Návrh se skládá z 278 
trámových elementů velkého měřítka, které 
jsou kombinovány do velmi diferencovaného 
prostorového uspořádání. Bloky jsou uvnitř 
prázdné a jsou samy so sobě strukturálně 
slabé, ale pokud jsou kombinovány za použití 
určitých pravidel, dostává celá struktura svoji 
pevnost. Tento projekt je výsledkem zkoumání 
architektonického výzkumu ohledně fyzické 
„digitální“ architektury než že by byla digitální 
architekturou čistě digitální v průběhu návrhu. 
Retsin se snaží rozložit spojitý domino house 
na diskrétní částice, které můžou být použity 
jak jako „deska“ tak i „sloup“ a demonstruje 
tak přechod od analogové k plně digitální 
architektuře. Systém samotný je také navržen 
tak, aby bylo možné jej vystavět pomocí robotů, 
kteří mají problém dosáhnout přesnosti při 
práci s elementy orientovanými v pravoúhlém 
systému. Pokud však ortogonální systém 
pootočíme o 45 stupňů, míra tolerance se 
vydělí dvěma, což už je robotem proveditelné. 
Celý systém je tak jednoduchým trikem 
optimalizován pro robotickou fabrikaci.



/36



/37

Strengths

Weaknesses T hreats

Opportunities

PŘEMÍSTITELNOST
FUNKČNÍ PROMĚNLIVOST
ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST
OPKOVANÉ POUŽITÍ
NEVÁZANOST NA MÍSTO
PREFABRIKACE
RYCHLÁ VÝSTAVBA
POLYFUNKČNÍ JEDNOTKA

PŘEMÍSTITELNOST
PŘEMĚNA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ

UNIVERZALITA UŽITNOSTI
NULOVÝ ENVIROMENTÁLNÍ DOPAD

PŘEMĚNA DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

ŽIVOTNOST DŘEVĚNÝCH SPOJŮ
VYŠŠÍ CENA VÝSTAVBY ZA JEDNOTKU

NARUŠENÍ STABILITY KRAJINY
ŽIVOTNOST KONSTRUKCE
ODOLNOST KONSTRUKCE

SWOT





N Á V R H O V Á Č Á S T



/40

MOBILNÍ

M
O
D
U
L
Á
R
N
Í

PŘ
EM

ÍS
TI

TE
LN

É
ROZMONTOVATELNÉ

SO
B

ĚS
TA

ČN
É

OSTROVNÍ BYDLENÍ

GE
N

ER
AC

E 
EN

ER
GI

E

RECYKLACE R
EG

EN
ER

A
C

E 
EN

ER
G

IE

ŽIVOT / ŽIVOTNOST

SMART TECHNOLOGY
JEDNODUCHÉ / CHYTRÉŽI

VO
TN

Í C
YK

LU
S



/41

ÚVOD

,,Ani kámen ani sklo nemají nějakou esenciální pravdu, ani není 
jeden či druhý výstižnější pro dnešní dobu. Jde o to, jak jsou 
materiály tvarovány a transformovány, jak se stávají tím, čím 
dříve nebyly, jak překračují samy sebe.” *

Univerzální architektura neexistuje. Vazba architektury na 
prostředí je jako strom, který vyroste z malého semínka v 
mohutný solitér. Morfologie koruny a větví stromu je vytvořena 
procesem, který je naprogramován podmínkami místního 
prostředí. Stavby nerostou jako houby po dešti, ale vznikají 
umělým procesem, který nazýváme výstavbou. Aplikací 
vlastností, které opisují materiály, struktury a principy fungující v 
místním prostředí, ve kterém stavba vzniká, zasadí umělé lidské 
dílo do kontextu světa.
Při vzniku koncepce mobilní stavby jsem jako tvůrce v konfliktu s 
ideou neomezených možností mobilní stavby, které s sebou tato 
konstukční typologie přináší. Nastavení jasných hranicí a role 
konstrukce budovy v krajině, aby pro prostředí nepředstavovala 
zátěž. Minimalizací plochy, na které dochází ke kontaktu stavby 
s povrchem země, bude minimalizovaný negativní vliv a dopad 
na území v kterém bude stavba vystavěna. Prioritou bylo, 
aby různá prostředí do kterých objekt vstupuje nebyla jeho 
přítomností narušena a při předpokládáném přesunu do jiné 
lokality nezanechala stopy svého dočasného pobytu.

* Citace z knihy: TICHÁ, Jana, ed. Architektura: 
tělo nebo obraz? Texty o moderní a současné 
architektuře III. Vyd. 1. Praha: Zlatý řez, 2009. 123 s. 
ISBN 978‐80‐902810‐0‐4
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SOBĚSTAČNÝ
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KONCEPT

???

Dům, který prochází světem jako chameleon. Struktura 
nesená malými nožičkami, jako malá stonožka, která za sebou 
nezanechá vyšlapanou stopu. 

Propojení domu a prostředí zajistí splynutí obou světů v jednu 
formu. Dům nasává struktury a textury, materialitu a zanechává 
jejich otisk na svojí vnější obálce, Materiály vychází z lokálních 
podmínek, tím je stavba zasazena do vnějšího kontextu.
Modulární konstrukční struktura umožní snadnou přepravu, 
výstavbu, montáž i demontáž celé kostry domu. K sestavení 
nebude zapotřebí těžké techniky a jeřábů, které představují 
dopravní omezení a negativní vliv na území. Výstavba proběhne 
velice rychle, to šetří čas i finance. Proces výstavby je prováděn 
suchou formou, nevytváří tedy negativní externality vznikající 
klasickým způsobem výstavby. 

Modulární prostor pro život. Modulace vytvoří rozměrovou 
řadu jednotlivých kusů konstrukční stavebnice. Základní modul 
je odvozen z modulu konstrukčních materiálů, ze kterých je 
celý systém sestaven. Základním modulem je zvolen rozměr 
312,5mm a jeho násobky - tedy 625mm, 1250mmm, 1875mm, 
2500mm.

Modifikace, které modulární systém nabídne, zajistí prostorovou 
přestavitelnost a flexibilitu. Dům musí reagovat na měnící se 
potřeby uživatele. V průběhu životního cyklu je možné velice 
jednoduše zmenšovat a zvětšovat prostor v závislosti měnících 
se potřebách uživatele.
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Nezávislost funkční typologie je hlavní výhodou celého systému. 
Bydlení na zkoušku, obchod, který se promění během jednoho 
dne na obytný dům, nebo kancelář…
Propojení domu a místa je nejsilnějším kotvícím nástrojem, 
který stavbu zasadí do kontextu s okolním prostředím. Pakliže 
propojení záměrně není provedeno, vyčleňuje se jako toxická 
struktura oku diváka. Splynutí s prostředím lze provést různou 
úrovní a principem řešení. Mezi základní patří propojení hmoty, 
otvorů, dimenze, místních materiálů a textur, které dům přebírá 
za své a dále je interpretuje. 

Propojení lze hledat i na další úrovni a to ve výšce +-0,000. 
Způsob, kterým se stavba propojuje se zemí, vytváří vztah domu 
a prostředí. Dotek domu a země je minimalizován na subtilní 
ocelové šrouby, které jsou zašroubovány do země a několika 
málo body se zachytí na jeho povrchu. Svoji plochou zemi 
neubližují ani trvale nepoškozují. Rozumí svému dočasnému 
úkolu, a proto nezanechají stopy po svém dočasném pobytu.
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CHAMELEON

MODULOVATELNOST / 
UNIVERZALITA
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NÁVRH

Stavba zapadá do prostředí jako chameleon. Environmentální 
složka není domu lhostejná. Obnovitelné materiály tvoří jeho 
kostru i tělo. Několika nožičkami s trny se zachytí k povrchu 
země

Základní skulptura domu je jako nepopsané plátno. Vnější finální 
vrstva v podobě montovaného pláště uvádí mobilní stavbu do 
kontextu prostředí, do kterého vstupuje. Plášť je proměnlivý, 
reaguje na struktury, které na něj působí vnějším prostředím.

Typologie umožňuje množit místnosti a přizpůsobí se potřebám 
svého uživatele. Uživatel se nepodřizuje domu, dům se podřizuje 
svému uživateli. Dům je praktická schránka pro život.

Dům, který se stane přenosnou stavebnicí. 
Modulová struktura, která ponese nebo bude nesena v 
horizontální i vertikální rovině. Moduly budou do sebe zaklesnuty 
zubovými zámky a následně celá sestava sešroubována 
šroubovými spoji pro získání tuhosti a pevnosti.

Dům lze celý rozmontovat, přemístit a upravit. Může měnit 
tvář a podobu. Výšku mění dle formy a platformy, na která je 
založen. Měnit lze i dimenze prostoru, počet místností, otvory v 
řádu systému.

Hledání symetrie i asymetrie v asymetrickém světě,

Objem domu je definován do tvaru kvádrového boxu. Kvádr se 
objevuje i v prvcích konstrukce samotné. Myšlenka provázanosti 
domu a samotného konstrukčního systému umocňuje sílu 
jednoduchosti v konstrukci i konceptu.

Dům je tvořen systémovou kostrou. Prostor interiéru je volně 
modulární a umisťování otvorů respektuje modulaci stavby.
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ŽIVOTNÍ CYKLUS A EKONOMICKÝ MODEL

Životní cyklus stavby je časově definované období, které dělíme 
do 4 základních fází: ,,předinveštiční, investiční, provozní a 
likvidační”. 

Abychom zajistili, že životní cyklus stavby bude efektivní, 
rentabilní a zároveň jeho environmentální dopad naprosto 
minimální, musíme uvažovat v rovině všech 4 životních fází.

Za podmínek standartního životního cyklu stavby je o 
ekologických aspektech návrhu uvažováno zejména v rovině 
obnovitelných materiálů, ze kterých je stavba postavena. Ve fázi 
likvidační budou tyto materiály recyklovány.  Model cirkulární 
ekonomiky přináší do životního cyklu stavby nový rozměr.

Cyklus sestavení a rozmontování celého domu je forma 
recyklace a opětovného využití, při kterém je znovu využito 99% 
stavebních prvků. Tento opětovný proces jde ruku v ruce spolu 
s principem cirkulární ekonomiky. Panely mohou být znovu 
využity, nebo jen materiál, z kterých se skládají. Nejde jen o 
znovuvyužití materiálního složení panelu, ale také o jejich původ 
z obnovitelných zdrojů.

Aplikoval jsem model životního cyklu minipaneláku na model 
cirkulární ekonomiky, kdy není uvažována životnost samotných 
prvků stavby, ze kterých je sestavena. Proto je nezbytné počítat 
s aspektem recyklace materiálu po skončení životnosti daných 
materiálů (překližka, dřevovláknitá izolace, ocelové šrouby, atd.).
Toto je základní princip v úspěchu při tvorbě udržitelné 
architektury. 

Cirkulární ekonomický model minipanelákové stavebnice nabízí 
velice zajímavý ekologicko-ekonomický model životního cyklu 
stavby. 
Přemístitelná stavba přináší nový rozměr a funkci ve světě 
architektury. Tímto rozměrem je schopnost měnit své umístění 
v prostředí. 
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GSPublisherVersion 0.80.100.71

překližka 21 mm

překližka 21 mm

dřevovláknitá tepelná izolace 2 x 50 mm

dřevovláknitá konstrukční deska 22 mm

ocelový šroub s matkou M16 s podložkami 16/44    

Vrut konstrukční bílý zinek 8 x 140 mm

ocelový šroub s matkou M16 s podložkami 16/44    

dřevovláknitá konstrukční deska 100 mm

vzduchová mezera
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M I N I P A N E L

Identita domu je vepsána do stavby prvky 
konstrukce, které jsou promítnuty do hmotné 
formy.  Minipanel vznikl jako nástroj, díky 
kterému stavba ožije a získá mobilní schopnost. 
Tato forma panelu se dá nazvat jako stavebnice 
pro přemístitelný dům.
Mobilita přináší do světa staveb velký fenomén 
již od nepaměti. S měnícími se klimatickými 
podmínkami souvisí i migrace populace v rámci 
celého světa, proto téma mobilních staveb v 
posledních deseti letech rezonuje laickým i 
odborným světem. Mobilní stavby plní svou roli 
naprosto přesně nadimenzovanou na konkrétní 
časový úsek, pro který je stavba na určitém místě 
efektivním řešením a přínosem. 

Stavba je pouze tak silná, jako její nejslabší článek.

Základním konstrukčním materiálem minipanelu 
je překližka o tloušťce 21 mm z březového dřeva. 
Překližková konstrukce je povýšena na hlavní 
konstrukční hmotu, která je na straně interiéru 
plně přiznána, tvoří tedy nejen nosnou konstrukci, 
ale uvnitř stavby i pohledovou.
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Březová překližka
je základním konstrukčním prvkem 

celého domu. Je využita na svislé i 

vodorovné konstrukce. V interiéru 

tvoří dominantní pohledový prvek.

Marmoleum betonový dekor
povrchy podlahy v celé ploše 

objektu jsou řešeny tenkou 

marmoleovou podlahou v dekoru 

betonové stěrky. Šedavá barva 

podlahy dobře doplňuje teple 

dřevěnou barvu překližky.

Cementovláknitá deska
desky disponují protipožárními 

vlastnostmi, proto je jich využito k 

obkladu stěny, která je v kontaktu 

s peletovými kamny a v morkém 

provozu hygienických místností.

PVC fólie
celá plocha střechy je řešena 

izolováním PVC fólií. Materiál byl 

zvolen pro vhodné vlastnosti 

vzhledem k řešení ploché vegetační 

střechy.

Dřevovláknitá deska
deska je hydrofobizovanou difuzně 

otevřenou vrstvou ve skladbě 

panelu, kde zároveň zastává funkci 

ochrannou proti vlhkosti na vnějším 

líci obvodových stěn domu.

Tahokov
perforovaná plocha tahokovu dobře 

pracuje s prouděním vzduchu. Proto 

je tahokovu využito k finální vrstvě 

radiátorových panelů, kde tvoří 

pohledové pruhy na celou výšku 

místnosti.

Dřevovláknitá izolace
celá plocha stavby je izolována 

dřevovláknitou izolací. Je použita 

v zámcích jednotlivých panelů, 

rovněž tak i ve vnitřní dutině 

stěnových a podlahových panelů.

Voděodolná překližka
její role je vepsaná do konstrukce 

atiky. Tvoří konstrukci překližkového 

jádra atikových prvků konstrukce.

KVH Fošna
horizontální konstrukce jsou řešeny 

roznášecími dřevěnými rošty, 

které jsou v podobě základového 

dřevěného roštu a fošnové stropní 

konstrukce.
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POUŽITÉ MATERIÁLY

Materialita budovy je zvolena v souladu s principy udřitelného 
stavitelství. Obnovitelné materiály nepředstavují nebezpečí 
pro příští generace a umožňují efektivní recyklaci a následné 
znovuvyužití. Konstrukční překližka je povýšena na vznešený 
materiál, který rezonuje celým domem i jeho konstrukcí.

Minipanel je tvořen překližkovým jádrem, které na sebe přibŕá 
vnější vrstvy zámku, tvořeného dřevovláknitou izolací. Vnější 
strana panelu je chráněna dřevovláknitou hydrofobizovanou 
deskou, která odolává vlhkosti a současně je difuzně otevřená.

Materialita vnější obálky domu úzce souvisí s prostředím do 
kterého stavba vstupuje. Materialita přebírá textury i struktury 
prostředí a splývá se svým okolím. Materialita vnější obálky na 
sebe nestrhává pozornost, pouze plyne v harmonii se svým 
okolím.
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ATYP 1

TYP 1
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PODLAHOVÁ KONSTRUKCE

Panel podlahové konstrukce je tvořen 
překližkovým jádrem ve tvaru krabičky. 
Panel uvnitř obsahuje izolant o mocnosti 
200 mm ve formě dřevovláknité difuzně 
otevřené tepelné izolace. Jedná se 
o zateplenou podlahovou desku.
Podlahové panely jsou uloženy a kotveny 
vruty ke konstrukci základového dřevěného 
roštu z KVH hranolů i mezi sebou.

Typický panel (TYP1) obsahuje tepelnou 
izolaci pouze uvnitř překližkového jádra. 
Tímto panelem je tvořena většina plochy 
základové desky domu.

Atypický panel (ATYP1) tvoří krajní obvod 
základové desky v místě, kde dochází 
ke styku s obvodovou zdí. Z vnější 
strany překližkového jádra jsou dvě 
vrstvy dřevovláknité izolace zakončené 
hydrofobizovanou dřevovláknitou deskou. 
Vrstvy tvoří založení zámkového spoje, na 
který navazuje zámek obvodové zdi.
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ATYP 2

TYP 2
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STĚNOVÁ KONSTRUKCE

Panel stěnové konstrukce je tvořen 
překližkovým jádrem v základním modulu 
1250 x 625 x 312,5 mm. V místě styku 
stěnových panelů je užita překližka 
30 mm pro vytvoření svislého nosného 
sloupkového systému jako je například u 
systému 2 by 4.
Stěna je zakotvena do podlahových panelů, 
které v sobě mají předpřipravené závrtné 
matice pro šroub M10.

Typický panel (TYP2) je základní stěnový 
element, který je využit ve většině plochy 
stěnového systému. Uvnitř překližkového 
jádra je 10 cm dřevovláknité tepelné 
izolace, na kterou navazuje prázdné 
pouzdro pro případné instalace. Z vnější 
strany překližkového jádra jsou dvě 
vrstvy dřevovláknité izolace zakončené 
hydrofobizovanou dřevovláknitou deskou. 
Pro interiérové stěny jsou využity stejné 
panely pouze bez izolací a zámků, ve formě 
překližkového jádra.

Atypický panel (ATYP2) je rohový dílec, který 
má tepelnou izolaci ze dvou stran a zámek 
stejný, jako panel typický.
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ATYP 3

TYP 3



/59

STROPNÍ KONSTRUKCE

Stropní panel je koncipován jako překližková 
vložka, která je nesena fošnovým 
roštem stropní konstrukce. Panely jsou 
sešroubovány mezi sebou i k fošnovému 
roštu z KVH fošen. Celá konstrukce 
překližkového jádra je tvořena deskou o 
mocnosti 21 mm.

Typický panel (TYP3) modul překližkového 
jádra je zmenšen o 15 mm na každé straně, 
celkově tedy o 30 mm, aby vznikl prostor 
pro procházející nosníky dřevěného KVH 
stropního roštu. Montuje se ze spodní 
strany otevřený, následně je podhledová 
strana přiklopena, po usazení elektro 
instalací.

Atypický panel (ATYP3) je rohový dílec, 
který spojuje styk obvodové stěny se 
střešní konstrukcí. Ve vrchní části je 
do něj předpřipravena závrtná matice 
pro šroubový spoj s atikovým střešním 
panelem.
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ATYP 4

TYP 4
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STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Střešní panely jsou díly atikové. 
Tepelná izolace je pouze z vnějšího líce 
fasády, kde tvoří zámek a je zakončena 
hydrofobizovanou dřevovláknitou deskou. 
Po dokončení montáže atiky je následně 
upevněno na vrchní straně panelu 
oplechování, které je navázáno na střešní 
hydroizolaci.

Typický panel (TYP4) má překližkové jádro 
tvořeno z voděodolné překližky s povrchem 
z fenolitické folie. Zámek panelu je tvořen z 
hydrofobifované dřevovláknité izolace. Atika 
je šroubově připojena vzíjemně mezi sebou, 
ale i do panelu stropního.

Atypický panel (ATYP4) má stejnou 
konstrukci jako typická střešní panel, pouze 
je rozšířena jeho délka o tloušťku izolací 
zámku, který probíhá přez roh budovy.
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Technické zařízení budovy je navrženo tak, aby budova 
byla schopna fungovat v energeticky soběstačném režimu. 
Technologie se doplňují a zároveň vykrývají období, kdy je 
slunečního svitu méně. Žádná budova však nemůže fungovat 
jako čistě ostrovní dům, bez přizpůsobení životního stylu 
spotřebě energie v zimních měsících.

VODA
Ani rostliny nerostou v prostředí, které jim nevyhovuje, proč by 
měly růst domy v takových podmínkách?
Jako primární zdroj vody je uvažován, při umístění stavby 
v krajině hloubkový vrt, případně studna, pokud to místní 
podmínky umožňují. Následně je voda upravena a přečištěna 
filtrací, která je schopna vodu zbavit železa, manganu, dusičnanů 
a pevných částic.
Pokud je stavba umístěna do městského prostředí počítá se s 
připojením na vodovodní řád. 

ELEKTŘINA
Hlavním zdrojem elektrické energie je fotovoltaická elektrárna 
umístěna na střeše stavby. Fotovoltaické panely jsou ukotveny 
na spojitém roštu z ocelových profilů. Fotovoltaická elektrická 
energie je ukládána do bateriového úložiště, které je umístěno v 
technické místnosti.
Pokud je stavba umístěna do městského prostředí počítá se s 
připojením k distribuční síti.

VYTÁPĚNÍ
Jediným zdrojem tepelné energie jsou peletová kamna. Primární 
okruh je schopen ve výměníku předávat teplo pro ohřev TUV 
i pro okruh otopných těles. V letních měsících zajišťuje ohřev 
vody elektrický bojler, který spotřebovává přebytky elektrické 
energie vyrobené fotovoltaickými panely.

KANALIZACE
Odvodnění střechy je řešeno vnitřní vpustí, která prochází stěnou 
a je zaústěna do vsaku nebo připojeno na dešťovou kanalizaci. 
Splašková kanalizace je zaústěna do kořenové čistírny.
V případně umístění ve městské struktuře je stavba připojena na  
kanalizační řád.

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
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VESTAVĚNÉ TECHNOLOGIE

Prioritou u montované panelové stavby je, 
aby co nejvíce výrobně-technologických 
postupů bylo provedeno ve výrobě v stálých 
podmínkách a následně nezbytné minimum 
bylo provedeno při montáži na staveništi. 
Integrace technických zařízení do 
konstrukce panelu zvyšuje připravenost 
stavby k montáži a kompletaci mimo 
výrobní halu. 

Technická zařízení jako je nádržka na 
splachování toalety, otopná tělesa, držáky 
pro armaturu vodovodních baterií a 
elektrický rozvaděč jsou šroubově spojeny 
přímo s překližkovou konstrukcí, aby 
nedošlo při přepravě k poškození zařízení.



/66

TECHNOLOGIE ZELENÉ STŘECHA

Střecha mobilního Minipaneláku je důležitým prostorem a také 5. fasádou budovy. Navrhovaná stavba je 
koncipována jako nízkoenergetická budova, kde je důležité hospodaření s energiemi a výroba energie 
z obnovitelných zdrojů. Zelené střechy zásadně pomáhají v udržitelnosti klimatické stability vnitřního 
i vnějšího prostředí. 

Nacházíme se v době, kdy dochází k zásadním projevům klimatických změn, které probíhají dlouhodobě. Stále 
dochází ke zhoršování situace s koncentrací skleníkových plynů, oxidu uhličitého, uhlíku, který je obsažen ve 
skleníkových plynech a dalších emisí. Zabránit celosvětovému klimatickému procesu jednou stavbou jistě 
není možné, ale nástroje, které dnes máme, je nutné využívat a respektovat, aby naším společným cílem byla 
cesta k uhlíkové neutralitě a hospodaření s energií.
Zelená střecha odráží sluneční energii, pomáhá zpomalení odtoku srážkových vod a významně snižuje 
teplotu vzduchu v letních měsících na lokální úrovni. Stává se též místem pro život živočichů a malým 
biotopem v městské krajině sucha.

Životní podmínky mohou být na střechách velmi 
náročné. Rostliny podléhají extrémním teplotám, 
větru a delšímu suchu. Je zásadní si vybrat zvláště 
odolné druhy rostlin - rozchodníky, pažitky a 
česneky, hvozdíky. Jsou to rostliny vysoce odolné 
vůči mnoha zdrojům stresu spojené se životními 
podmínkami na střeše. Tyto rostliny se šíří a 
rozmnožují samy a vytvářejí dlouhotrvající rostlinný 
pokryv. Jsou schopny odolat dlouhým obdobím 
sucha a poté obnovit svůj růst.

SORTIMENT ROSTLIN
Allium angulosum - česnek hranatý
Trifolium arvense - jetel rolní
Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý
Sedum sexangulare - rozchodník šestihranný



/67

SCHÉMA ROZLOŽENÍ ZÁSOBNÍKŮ NA STŘEŠE

TECHNICKÝ DETAIL ZÁSOBNÍKU

GSPublisherVersion 0.80.100.71

GSPublisherVersion 0.80.100.71

rohože s předpěstovanými rostlinami

liapor, drenážní / sorbční vrstva

modulový zásobník na vegetační střechu
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GSPublisherVersion 0.80.100.71

ANALÝZA PROSTUPU VLHKOSTI KONSTRUKCÍ
Konstrukce celé obálky budovy je navržena jako difuzně 
otevřená. Jsou použity materiály, které jsou na stejné bázi a mají 
tudíž podobné tepelně technické vlastnosti. 

DIFUZNĚ OTEVŘENÁ STĚNOVÁ KONSTRUKCE
Konstrukce funguje na principu prostupu plynů všemi vrstvami 
stěnového systému. Tento jev nazýváme difuze. Ze skladby 
konstrukce je vypuštěna vrstva parozábrany. 
Při stěnovém systému, kde jsou spoje jednotlivých panelů, by 
nebylo možné jednoduše zajistit paronepropustnost právě ve 
spojích konstrukce. Proto byla zvolena cesta paropropustné 
neboli difuzně otevřené konstrukce budovy.

překližka 21 mm

dřevovláknitá tepelná izolace 2 x 50 mm

dřevovláknitá tepelná izolace 100 mm

vzduchová mezera 100 mm

překližka 21 mm

dřevovláknitá hydrofobizovaná deska 22 mm 

SKLADBA STĚNOVÉHO PANELU
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Při venkovní navrhované teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry Gd: 2,221E-0008 kg/(m2.s)
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce . Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

RELATIVNÍ VLHKOST 
V TYPICKÉM MÍSTĚ KONSTRUKCE V USTÁLENÝCH NÁVRHOVÝCH PODMÍNKÁCH

ČÁST. TLAKY VODNÍ PÁRY 
V TYPICKÉM MÍSTĚ KONSTRUKCE V USTÁLENÝCH NÁVRHOVÝCH PODMÍNKÁCH

TEPLOTY 
V TYPICKÉM MÍSTĚ KONSTRUKCE V USTÁLENÝCH NÁVRHOVÝCH PODMÍNKÁCH

Tloušťky (m)     0,0868                   0,1736               0,2604         0,3472     0,4340

Překližka 2

Uzavřená vzduch.dutina 

tl. 100mm
STEICO protect 

dry L Překližka 2

STEICO 
protect 
dry L

Dřevovláknité 
desky 

lisované 3
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Tloušťky (m)     0,0868                   0,1736               0,2604         0,3472     0,4340

Překližka 2

Uzavřená vzduch.dutina 

tl. 100mm
STEICO protect 

dry L Překližka 2

STEICO 
protect 
dry L

Dřevovláknité 
desky 

lisované 3
2319
2052
1785
1518
1251
983
716
449
182

Tloušťky (m)     0,0868                   0,1736               0,2604         0,3472     0,4340

Překližka 2

Uzavřená vzduch.dutina 

tl. 100mm
STEICO protect 

dry L Překližka 2

STEICO 
protect 
dry L

Dřevovláknité 
desky 

lisované 3

19,9
15,9
12,0
8,0
4,0
0,1
-3,9
-7,8
-11,8





N Á V O D   K  S E S T A V E N Í
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01 ZALOŽENÍ ZÁKLADOVÉHO ROŠTU

BSH hranol

šroub s matkou M10

zemní vrut s patkou

rostlý terén

vrut tesařský

KVH hranol
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02 POLOŽENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY A PODLAHY

podlahový panel
šroub s matkou M10 a podložkami

tesařský vrut s talířovou hlavou a podložkou
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03 SESTAVENÍ STĚN / VERTIKÁLNÍCH KONSTRUKCÍ

stěnový panel

šroub s matkou M10 a podložkami

šroub s matkou M10 a podložkami

šroub s matkou M10 a podložkami

šroub s matkou M10 do závrtné matice
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04 ULOŽENÍ STROPNÍHO FOŠNOVÉHO ROŠTU

stěnový panel  

šroub s matkou M10 do závrtné matice

KVH hranol
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05 OSAZENÍ OKENNÍCH OTVORŮ OKNY

stěnový panel

šroub s matkou M10 a podložkou
šroub s matkou M10 a podložkami



/77

06 ULOŽENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

stropní panel

stěnový panel

šroub s matkou M10 a podložkou

závrtná matice M10 pro atiku
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07 MONTÁŽ ATIKY A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

stěnový panel

šroub s matkou M10 a podložkami

atikový pozinkovaný plech

šroub s matkou M10 do závrtné matice
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08 OBLOŽENÍ FASÁDY

stěnový panel

rošt nesoucí obklad

kotvící vrut fasádního roštu

finální fasádní obklad
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09 OSAZENÍ ZELENÉ STŘECHY

hydroponický substrát
rozchodníkové modulární zásobníky
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10 MONTÁŽ A NAPOJENÍ FOTOVOLTAIKY

el. rozvody
ocelový profil roštu pro fotovoltaiku
rozchodníkové modulární zásobníky





T Y P O L O G I E

DLE ČLENĚNÍ

DLE UMÍSTĚNÍ

DLE FUNKCE − OBYTNÉ
  − ADMINISTRATIVNÍ
  − KOMERČNÍ

A

B

C
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OBYTNÝ MODUL

OBYTNÝ MODUL PATROVÝ

GSPublisherVersion 0.80.100.71

1-modul

2kk

3kk

4kk

5kk
1 np

2 np
pokoj

2kk 1 np

open
space

2-modul

3-modul

4-modul

1kk

1 np

2 np

6-modul

KANCELÁŘ PŘÍZEMNÍ

KANCELÁŘ PATROVÁ

OBYDLÍ

OBYDLÍ PATROVÉ

základní

zakladní +

dvojitá

KOMERCE PŘÍZEMNÍ

dalks

prodejna

centrální

řadová

market

prodejna

dalks

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

dalks
dalks

prodejna

dalks

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

prodejna

dalks

dalks

dalks

prodejna prodejna

obytný
prostor

obytný
prostor

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

jokop

jokop

antaš

obytný
prostor

řálecnak

obytný
prostor

pokoj

ecinžol

prodejna

prodejna

dalks
dalks

1 np

2 np

GSPublisherVersion 0.80.100.71

1-modul

2kk

3kk

4kk

5kk
1 np

2 np
pokoj

2kk 1 np

open
space

2-modul

3-modul

4-modul

1kk

1 np

2 np

6-modul

KANCELÁŘ PŘÍZEMNÍ

KANCELÁŘ PATROVÁ

OBYDLÍ

OBYDLÍ PATROVÉ

základní

zakladní +

dvojitá

KOMERCE PŘÍZEMNÍ

dalks

prodejna

centrální

řadová

market

prodejna

dalks

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

dalks
dalks

prodejna

dalks

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

prodejna

dalks

dalks

dalks

prodejna prodejna

obytný
prostor

obytný
prostor

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

jokop

jokop

antaš
obytný
prostor

řálecnak

obytný
prostor

pokoj

ecinžol

prodejna

prodejna

dalks
dalks

1 np

2 np

Základní koncepční myšlenkou bylo vytvořit typologicky 
univerzální systém, který naplní funkčně více oblastí 
lidského života. Proměnlivost funkční je základní 
výhodou modulární architektury a její zásadní předností. 
Proměnlivost hmotová, prostorová, funkční i vnější 
reagující na sví prostředí je hlavním koncepčním principem 
Minipaneláku. 
Typologie jsou mezi sebou volně kombinovatelné. V praxi 
nejlépe fungují polyfunkční čtvrti a polyfunkční domy, 
které kombinují i více druhů funkčních celků a dochází k 
nejlepší kombinaci v propojení s městskou strukturou

OBYTNÝ MODUL
Modul je založen na jednoduchém schéma dispozice, 
která se horizontálně rozrůstá. Technické jádro je ve všech 
typologických celcích stejné, aby bylo možné moduly 
kombinovat mezi sebou. Dispozice je navržena tak, aby 
mohla růst se svými uživateli. Důležité je ve fázi návrhu 
dobře identifikovat a určit cestu, na kterou se uživatel bude 
chtít se svým domovem vydat.

KANCELÁŘSKÝ MODUL
Kanceláře jsou jednou z typologicky nejproměnlivějších 
druhů budov. Trendy rychle přicházejí a odcházejí. Sdílená 
pracoviště, co-working, pohyblivé kanceláře, zahradní 
kanceláře a další druhy jsou aktuálními tendencemi, 
kam svět administrativních staveb míří. Společnosti s 
množstvím odbytu produktů a množstvím zakázek rostou 
nebo redukují množství zaměstnanců a tím i potřebné 
plochy kanceláře. Modulové administrativní budovy se 
mohou přizpůsobit růstu a úbytku dle svých uživatelů, 
zároveň při úpadku společnosti jdou jednoduše upravit 
pro komerční využití nebo přeskládat na obytné celky, 
které mohou zachránit úplný zánik nebo bankrot svého 
uživatele.

KOMERČNÍ MODUL
Univerzální prostor pro komerční využití je opět založen 
na jednoduchém technickém jádru, které je univerzální pro 
všechny typologické celky. Obchodní 

TYPOLOGIE / DLE ČLENĚNÍ

4kk

5kk

3kk

2kk

2kk

1kk



/85GSPublisherVersion 0.80.100.71

1-modul

2kk

3kk

4kk

5kk
1 np

2 np
pokoj

2kk 1 np

open
space

2-modul

3-modul

4-modul

1kk

1 np

2 np

6-modul

KANCELÁŘ PŘÍZEMNÍ

KANCELÁŘ PATROVÁ

OBYDLÍ

OBYDLÍ PATROVÉ

základní

zakladní +

dvojitá

KOMERCE PŘÍZEMNÍ

dalks

prodejna

centrální

řadová

market

prodejna

dalks

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

dalks
dalks

prodejna
dalks

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

prodejna

dalks

dalks

dalks

prodejna prodejna

obytný
prostor

obytný
prostor

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

jokop

jokop

antaš

obytný
prostor

řálecnak

obytný
prostor

pokoj

ecinžol

prodejna

prodejna

dalks
dalks

1 np

2 np

KOMERČNÍ MODULKANCELÁŘSKÝ MODUL

KANCELÁŘSKÝ MODUL PATROVÝ

GSPublisherVersion 0.80.100.71

1-modul

2kk

3kk

4kk

5kk
1 np

2 np
pokoj

2kk 1 np

open
space

2-modul

3-modul

4-modul

1kk

1 np

2 np

6-modul

KANCELÁŘ PŘÍZEMNÍ

KANCELÁŘ PATROVÁ

OBYDLÍ

OBYDLÍ PATROVÉ

základní

zakladní +

dvojitá

KOMERCE PŘÍZEMNÍ

dalks

prodejna

centrální

řadová

market

prodejna

dalks

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

dalks
dalks

prodejna

dalks

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

prodejna

dalks

dalks

dalks

prodejna prodejna

obytný
prostor

obytný
prostor

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

jokop

jokop

antaš

obytný
prostor

řálecnak

obytný
prostor

pokoj

ecinžol

prodejna

prodejna

dalks
dalks

1 np

2 np

GSPublisherVersion 0.80.100.71

1-modul

2kk

3kk

4kk

5kk
1 np

2 np
pokoj

2kk 1 np

open
space

2-modul

3-modul

4-modul

1kk

1 np

2 np

6-modul

KANCELÁŘ PŘÍZEMNÍ

KANCELÁŘ PATROVÁ

OBYDLÍ

OBYDLÍ PATROVÉ

základní

zakladní +

dvojitá

KOMERCE PŘÍZEMNÍ

dalks

prodejna

centrální

řadová

market

prodejna

dalks

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

dalks
dalks

prodejna

dalks

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

prodejna

dalks

dalks

dalks

prodejna prodejna

obytný
prostor

obytný
prostor

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

jokop

jokop

antaš
obytný
prostor

řálecnak

obytný
prostor

pokoj

ecinžol

prodejna

prodejna

dalks
dalks

1 np

2 np

GSPublisherVersion 0.80.100.71

1-modul

2kk

3kk

4kk

5kk
1 np

2 np
pokoj

2kk 1 np

open
space

2-modul

3-modul

4-modul

1kk

1 np

2 np

6-modul

KANCELÁŘ PŘÍZEMNÍ

KANCELÁŘ PATROVÁ

OBYDLÍ

OBYDLÍ PATROVÉ

základní

zakladní +

dvojitá

KOMERCE PŘÍZEMNÍ

dalks

prodejna

centrální

řadová

market

prodejna

dalks

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

dalks
dalks

prodejna

dalks

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

open
space

řálecnak

řálecnak

prodejna

dalks

dalks

dalks

prodejna prodejna

obytný
prostor

obytný
prostor

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

obytný
prostor

ecinžol

ecinžol

jokop

jokop

antaš
obytný
prostor

řálecnak

obytný
prostor

pokoj

ecinžol

prodejna

prodejna

dalks
dalks

1 np

2 np

základní1-modul

základní +2-modul

4-modul

6-modul

dvojitý3-modul

centrální

řadová

market



/86

Umístění stavby do kontextu prostoru vytváří z pohledu 
topografického zásah do prostředí a území. Forma tvaru, 
orientace v prostoru a typologie objektu vytváří vazby k 
vnějšímu prostředí, které ji obklopuje. Stavba je formována 
prostředím a prostředí je formováno objekty, které se 
v něm nacházejí. Umístění stavby předepisuje budoucí 
vztahy s prostředím, do kterého bude umístěna. Tvar a 
orientace hrají významnou roli. Samotný akt umístění 
znamená komponování objektů v prostoru, které vytváří 
vztahovou linii, kterou nazýváme kontinuem v prostoru. 
Topografie i morfologie má více úrovní, ve kterých je třeba 
prostorové umístění předpokládat. 

TOPOGRAFIE
Aby stavba nepředstavovala překážku v krajině fyzickou, 
vizuální, hmotnou nebo ve formě bariéry je třeba citlivě 
navázat na terénní situaci v konkrétní řešené lokalitě. 
Stavba se přizpůsobuje topografii, ne topografie stavbě.

MORFOLOGIE
Morfologie, jakožto věda zajímající se tvary a vztahy 
tvarů k prostředí řeší vazby, které tvary vytváří v různých 
měřítcích, formách, dimenzích. 
Tvarová proměnlivost založení a umístění stavby je 
hlavním a zásadním usazujícím elementem, který stavbu 
uvádí do kontextu prostředí. Vytváří vazby na okolí, 
určuje množství dějů i pocitů, které následně bude stavba 
přenášet na prostředí v kterém je zasazena.

Tvarová proměnlivost podstavy, usazení, vstupu, výstupu, 
balkónku, terasy mění tvář a komunikaci s kontextem 
území a terénními podmínkami. Je tedy nesmyslné 
uvažovat o univerzalitě podstavy, která mobilní obydlí 
nese. Univerzalita může zásadně poškodit funkci a provoz 
stavby v území, ale též území v okolí stavby.

TYPOLOGIE / DLE UMÍSTĚNÍ
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ZALOŽENÍ NA PATKÁCH
Univerzální způsob uložení stavby 
ma betonové nebo ocelové patky 
umožňuje efektivně uložit stavbu 
na pevné a rovné povrchy.

ZALOŽENÍ ZEMNÍMI VRUTY
Citlivá metoda, kdy jsou zavrtány 
do zeminy zemní vruty nenarušuje 
půdní podmínky území a umožňuje 
jednoduchoudemontáž při 
přemístění stavby.

ZALOŽENÍ NA PŘÍHRADĚ
Příhrahový nosník umožňuje 
redukci základových bodů, kde je 
stavba v kontaktu s zeminou. Je 
zapotřebí vyšší únosnost a pevnost 
základového profilu zeminy.

ZALOŽENÍ NA SLOUPCÍCH
Dřevené sloupky propojené 
ocelovými táhly představují 
univerzalitu pro všechna známá 
prostředí. Umí vyrovnat prudké 
kopce i sypké duny písčitých 
základových  podmínek.



/88

TYPOLOGIE / DLE FUNKCE 
OBYTNÉ



/89



/90

Obytný prostor

Vstupní hala / šatna

Toaleta

Technická místnost

Koupelna

Ložnice

PŮDORYS | M 1:100LEGENDA MÍSTNOSTÍ

¹

¹

²

²

³

³

⁵

⁵

⁶

⁶

⁴

⁴



/91

POHLED | M 1:100

ŘEZ | M 1:100



/92

TYPOLOGIE / DLE FUNKCE 
ADMINISTRATIVNÍ



/93



/94

1NP

2NP

PŮDORYS | M 1:100

Vstupní hala

Šatna pod schodištěm s úklidovkou

Chodba

Toalety

Kuchyňka

Technická místnost

Technická místnost

Jednací místnost

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

¹

¹

¹

²

²

³

³

³

⁵

⁵

⁵

⁶

⁷

⁸

⁸

⁷

⁷

⁶

⁶

⁴

⁴

⁴



/95

ŘEZ | M 1:100

POHLED | M 1:100



/96

TYPOLOGIE / DLE FUNKCE 
KOMERČNÍ



/97



/98

PŮDORYS | M 1:100

Vstupní hala / šatna

Koupelna s toaletou

Kuchyňka

Technická místnost

Prodejna

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

¹

²

³

³

⁵

⁵

⁴

⁴

¹

²



/99

ŘEZ | M 1:100

POHLED | M 1:100



/100



/101

Obklopen přírodním živlem života žije. Aby 
přírodě neublížil uzpůsoben je, jestli místa 
na slunci hoden je nerozhodne. Do kraje se 
rozhlédne, dále než-li sám si vzpomene, 
že pochází ze stejného kmene. Sám na 
místě je, ale z místa hnout se nepohne. Z 
místa hnout mu pomůže, ten kdo všechno 
ohryže. Hnán se žene, ze slunce paprsky 
si bere. Hnán je tiše, v lese u bobří skrýše 
představuje velké klišé.
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INTERIÉR ADMINISTRATIVNÍHO MODULU
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Závěr

Svět modulární výstavby je velice zajímavý a stále ve 
spoustě ohledů čeká na své vynálezce, aby zaplnili chybějící 
mezeru novými stavebnicovými systémy. Práce s konstrukcí  
Minipaneláku mi přinesla zkušenosti, které pozorovatel pouhým 
okem nezíská. Rád bych se stavbami jakožto stavebnicemi 
na bázi obnovitelných materiálu pokračoval i v práci mimo 
akademickou půdu s větším zaměřením a větším důrazem na 
architektonickou složku v procesu tvorby návrhu. Věřím, že 
jednoho dne ovládnou minipanelové stavebnicové systémy celý 
stavební trh. Věřím, že lidé pochopí důležitost, přínos a kouzlo 
přemístitelných staveb z obnovitelných materiálů jako partnera 
pro život a ne parazita parazitujícího na živém prostoru.

Rád bych poděkoval svojí rodině za nepřetržitou podporu po 
celou dobu svého studia. Stejně tak i své drahé polovičce, která 
je mi velkou oporou v posledních letech mého studia.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu 
diplomové práce prof. Ing. arch. Zdeňku Fránkovi a jeho 
asistentovi MgA. Josefovi Čančíkovi, kteří mi byli svědomitými 
mentory po dobu zpracování diplomního projektu.


