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Anemometr Rina je přístroj sloužící k měření rychlosti 
proudění větru. Přístroj je obohacen o vyjmutí senzoru 
a možnost jej někam připevnit, ze spodu této části se 
nachází závit. Senzor poté skrze Bluetooth přenáší 
naměřené hodnoty do měřidla s displejem, který máme 
při ruce. Rina kromě rychlosti větru snímá také teplotu.

Cílovou skupinou jsou především letci s drony. 



Anemometry jsou nejčastěji využívány v metrologii, 
dále se využívají například v letectví či k výzkumu 
různých jevů v proudící tekutině. Anemometry 
můžeme rozdělit do skupin podle fyzikálního principu 
využitého pro měření na mechanické, tepelné, 
tlakové a speciální. Mechanické anemometry 
jsou nejstarší používané. Energie proudění se zde 
přenáší na mechanickou konstrukci, která rotuje 
nebo se vychyluje z  ustálené plochy. Patří sem 
miskové, lopatkové a kyvadlové anemometry.



nabíjení přes USB-C

závit - možnost připevnění na stativ



Měřič funguje tak, že rotace vrtule způsobená 
prouděním vzduchu pohání magnety, z kterých 
snímač umístěný vedle magnetu snímá 
signály magnetického pole. Tento signál je 
poté konvertován na elektrický signál. Aby 
anemometr měřil správně, je nutné, aby rotující 
osa udržovala stejnou orientaci se směrem 
proudění.



odjímatelná část, přenos dat 
přes bluetooth

nabíjení
tlačítko set

tlačítko power



Konstrukce Riny je složena ze dvou částí, senzoru a měřidla s přehledným displejem. Senzor zabudovaný v odní-
matelné části skrze Bluetooth přenáší naměřené hodnoty do těla s displejem. Možnost odejmutí senzoru z těla 
měření usnadňuje a zpřesňuje, senzor si mohu nastavit správně po směru větru a displej stále dobře vidím. 
Na spodu odnímatelné části se senzorem se nachází závit vhodný pro užití stativu, anemometr tedy můžeme 
někam upevnit a displej s naměřenými hodnotami mít stále u sebe. 



Celý přístroj je napájen za pomoci adaptéru USB-C, 
senzor se primárně nabíjí bezdrátově na principu 
elektromagnetické indukce, jako záložní zdroj je zde 
článek velikosti AAA. Přístroj kromě rychlosti větru 
snímá i teplotu. Pokud nedojde k vypnutí anemome-
tru po patnácti minutách nečinnosti se automaticky 
vypne sám. Na zadní stěně je umístěno poutko na 
ruku. Při výrobě by bylo užito vstřikování plastů.
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