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Autobusové nádraží Kutná Hora
Martin Kozák, ATVZ 
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Projekt novej autobusovej 

stanice je umiestnený v blízkosti 

existujúcej vlakovej zastávky na 

okraji centra Kutnej Hory. 

Na parcele je okrem budovy 

umiestnený príjemný park, 

nevyužitá existujúca budova 

je využitá ako penzión s 

reštauráciou a s vonkajším 

posedením. 

Samotná stanica sa skladá zo 

skromnej industriálnej budovy 

a veľkorysého dreveného 

zastrešenia.
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Situácia širších vzťahov 100 m
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Reštaurácia

Detské ihrisko

Dlažba betónová 600x300x80 mm

Dlažba mozaiková maloformátová kamenná 50x50 mm

Zeleň

Vjazd/Výjazd

Vchod

Situácia 10 m
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Nadhľadová axonometria
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Dlažba betónová 600x300x80 mm

Verejná časť budovy

Neverejná časť budovy

Vchod

Nerezová mreža na ochranu koreňového systému

01 Čakáreň 67.0 m²
02 Okienka 21.0 m²
03 Kancelária/Dispečing 20.1 m²
04 Kuchynka 7.2 m²
05 Predsieň 3.5 m²
06 WC Zamestnanci 2.3 m²
07 WC Muži 24.1 m²
08 WC Ženy 24.0 m²
09 Upratovacia miestnosť 2.2 m²
10 Trafika/Obchod 46.2 m²
11 Sklad 9.6 m²
12 WC Zamestnanci 2.6 m²

Pôdorys 1NP 10 m
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-0.100

+5.000

Pozdĺžny rez 10 m
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CLT panel 60 mm

Geotextília 300g/m2
ISOVER Flora 30 mm
Minerálny substrát 30 mm
Rozchodníkový koberec

HI

GLT rebrá

GLT rebrá

BSH nosník 550x175 mm

CLT panel 60 mm

Geotextília 300g/m2
ISOVER Flora 30 mm
Minerálny substrát 30 mm
Rozchodníkový koberec

HI

OSB doska
BSH nosník 300x150 mm / Izolácia Minerálna vlna medzi nosníkmi

ŽB pätka 2,5 x 2,5 x 1,75 m

ŽB veniec

Oceľová konzola

Dilatačná špára

Kačírek

Kamenivo frakcia 8/32, piesok, 
bentonit, tl. 400 mm

Ornica, kamenivo 8/16, piesok, tl. 250 mm
Mulč, substrát, piesok, tl. 150 mm

Oceľová mreža

Nosná vrstva - kamenivo frakcia
0/32 mm tl. 200 mm

Podkladná vrstva - kamenná drť
frakcia 0/5 mm tl. 30 mm

Dlažba betónová 600x300x80 mm

Zhutnená pláň +0.000-0.100

+0.530

+3.700

+5.000

+4.150

+2.970

Priečny rez 5 m
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2,5%

2%

CLT panel 60 mm

Geotextília 300g/m2

ISOVER Flora 30 mm
Minerálny substrát 30 mm
Rozchodníkový koberec

HI

Prkno 40x200 mm

BSH nosník 850x200 mm

GLT rebrá

1.42°

2.49%

1.50°

2.62%

Oplechovanie hrany tl. 1 mm - RAL 1015

Štrbinový žlab s prerušovanou štrb.
1000x200x200
DN 110

Zastávkový obrubník
BZO 350

Ochranná vrstva zhutnená 300 mm

Asfaltová nosná vrstva 230 mm

Asfaltová vrstva 80 mm

Asfaltová (živičná) vrstva 40 mm
Nosná vrstva - kamenivo frakcia 0/32 mm tl. 200 mm

Podkladná vrstva - kamenná drť frakcia 0/5 mm tl. 30 mm

Dlažba betónová 600x300x80 mm

C12/15

Ocelový stĺp 200 mm

ŽB pätka 2,5 x 2,5 x 1,75 m

Zhutnená pláň

Zhutnená pláň
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Spádová vrstva - Minerálna vlna

Priečny rez nádražím 1 m
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Pôdorys nosného systému 10 m
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Axonometria nosného systému
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Pohľady - juhovýchodný a severozápadný 10 m
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Pohľady - juhozápadný a severovýchodný 10 m
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