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Vybraný pozemok pre návrh budovy filharmónie sa nachádza 
medzi Hlavným nádražím a v tesnej blízkosti budovy 
Opery a Muzea. Poloha disponuje dobrou dostupnosťou, 
či už električkovými linkami alebo linkami metra. Návrh bu-
dovy vytvára svojím umiestnením akýsi kultúrny trojuholník s 
predpriestorom námestia lemovaným alejami stromov. Návrh 
počíta so skludnením magistrály a pridaním električkovej trate 
pozdĺž východnej a severnej časti budovy so zastávkou pred 
budovou filharmónie. V severnej časti vznikne predĺžením 
ulice Washingtonovej obslužná komunikácia. Zrušením cesty 
Politických vezňou sa prepojí a podtrhne ráz mieta.  Budova 
svojou hmotou dotvára štruktúru okolitej zástavby 
odpovedajúcemu velkosti jedného bloku.  Výška naväzuje 

na uličnú rímsu okolitej zástavby pričom samotný  hlavný sál  
vystupuje z hmoty. V južnej časti hmota uskakuje a podporuje 
tým tvar trojuholníkového námestia a pozdvihuje osu smerom 
na budovu Opery. 
Hlavný vstupný parter v južnej časti je otvorený smerom 
k Muzeu. V tejto časti sa nachádza vstupná časť so šatňami, 
reštaurácia a komorný sál s javiskom otočeným k muzeu. 
V severnej časti sú umiestnené prenajímatelné 
kancelárske priestory. V západnej časti prevládajú priestory šatní. 
Do hlavného a  komorného sálu sa nastupuje z 3NP. Priestor 
foyerov je prepojený dominantným točitým schodiskom 
spájajúcim päť podlaží. Fasády svojím vertihálnym členením a 
opakujúcim sa rytmom potrhujú význam budovy. 

7. SEMESTR  I  ATSS  I EVA LACEKOVÁ  I  KONCERTNÁ SIEŇ PRE PRAHU  I  ATELIER ROTHBAUER

KONCERTNÁ SIEŇ PRE PRAHU

PÔDORYS 1.NP        M 1 : 500

PÔDORYS 3.NP        M 1 : 500

SITUÁCIA 1:200

TRAMVAJOVÁ 
TRAŤ

HLAVNÝ SÁL

ADMINISTRATÍVA

FOYER

ŠATNE

BAR  
S TERASOU

MALÝ SÁL

PÔDORYS 2.NP        M 1 : 500

PÔDORYS 5.NP        M 1 : 500

REZ A-A´                   M 1 : 500 REZ B-B´                   M 1 : 500

POHĽAD  SEVERNÝ   M 1 : 500 POHĽAD JUŽNÝ        M 1 : 500

POHĽAD VÝCHODNÝ  M 1 : 500 POHĽAD ZÁPADNÝ   M 1 : 500

MATERIÁLY

POHĽADOVÝ BETON

OMIETKA

EPOXIDOVÁ STIERKA

ELOXOVANÝ HLINÍK

ČIERNY TEXTIL

VIRTUEL-MELAMÍNOVÁ ŽIVICA S 
MDF JADROM

SITUÁCIA - KONCEPT KONCEPT

KAPACITA VELKÉHO SÁLU       : 2428 osôb
OBJEM NA OSOBU          : 14 m3

KAPACITA KOMOMRNÉHO SÁLU    : 532 osôb
OBJEM NA OSOBU            :11 m3

FOYERY         : 4850 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ                  : 230
PRENAJÍMATEĽNÉ PRIESTORY     : 6700 m2

LEGENDA MIESTNOSTÍ

1.  VSTUP-FILHARMÓNIA
2.  POKLADŇA
3.  ŠATNE
4.  TOALETY
5.  REŠTAURÁCIA
6.  REŠTAURÁCIA-ZÁZEMIE
7.  VSTUP-BAR/RESTAURACE

8.  ZUŠ
9.  VSTUP-ÚČINKUJÚCI
10.  VRÁTNICA
11.  KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ
12.  TECHNICKÉ ZÁZEMIE
13.  VSTUP-ADMINISTRATÍVA
14.  RECEPCIA

15.  PRENAJÍMATEĽNÉ KANCELÁRIE
16.  OBCHOD
17.  KANCELÁRIE-FILHARMÓNIA 
18.  ZHROMAŽĎOVACÍ PRIESTOR 
PRE ÚČINKUJÚCICH
19.  SKLAD NÁBYTKU
20.  SKLAD NÁSTROJOV

21.  NAHRÁVACIE ŠTÚDIO 
S KANCELÁRIOU
22.  VELKÝ SÁL 
23.  FOYER
24.  KOMORNÝ SÁL
25.  ZHROMAŽĎOVACÍ PRIESTOR 
PRE ÚČINKUJÚCICH M.S

26.  ŠATNE
27.  BAR
28.  TOALETY VEREJNOSŤ
29.  TOALETY ÚČINKUJÚCI 
30.  KUCHYNKA/BUFET
31.  SKLAD
32.  BAR

33.  BAR-ZÁZEMIE
34.  SKÚŠOBNA VELKÁ
35.  TECHNIKA SÁLU
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Vybraný pozemok pre návrh budovy 
filharmónie sa nachádza medzi Hlavným 
nádražím a v tesnej blízkosti budovy Opery 
a Muzea. Poloha disponuje dobrou 
dostupnosťou, či už električkovými linkami 
alebo linkami metra. Návrh budovy vytvára 
svojím umiestnením akýsi kultúrny 
trojuholník s predpriestorom námestia 
lemovaným alejami stromov. Návrh počíta 
so skludnením magistrály a pridaním 
električkovej trate pozdĺž východnej a 
severnej časti budovy so zastávkou pred 
budovou filharmónie. Budova svojou 
hmotou dotvára štruktúru okolitej 
zástavbyodpovedajúcemu velkosti jedného 
bloku. Hlavný vstupný parter v južnej časti 
je otvorený smeromk Muzeu. V objekte sa 
nachádza reštaurácia, strešný bar, 
prenajímateľné kancelárske priestory, ZUŠ.

5NP
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PÔDORYS RIEŠENEJ ČASTI

Hlavým vizuálne dominantným bodom 
priestoru sa stáva podlaha. Vďaka lineárnej 
textúre kriviek dodáva priestoru 
nepravidelný charakter a narúša vizuálne 
vnemi v takto čistom priestore foeyr kde 
prevláda biela omietka ktorá podtrháva hru 
s geometriov v interiery.   

2D TEXTURAI
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MATERIÁLY

POHĽADOVÝ BETÓN BÍLA OMÍTKA 9003 UMELÝ KÁMEN 
S 2D TEXTUROU

HLINÍK POPRÁŠKOVANÝ
MATNÝ/BÍLY 9003

weafhbsllgihiuerjgreijge-PODLAHA 
PRISKYŘICOVÁ LIATA

CHRÓM MAT
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ZOZNAM ATYPOV

VSTUPNÁ ČASŤ- TYČOVÉ SVIETIDLO

PRIESTORY ŠATNE - ZÁVESNÉ SVIETIDLO

ŠATŇOVÁ MODULOVÁ SKRIŇ

RECEPCIA

GSEducationalVersion
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POHĽAD RECEPCIA

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

POHĽAD ŠATŇA

LED-osvetlenie 
pokračujúce z podlahy

LED-podsvietenie PULT- imitácia umelý 
kamen s odistkom 
textury

ATYPICKÉ OSVETLENIE
RAL 9003 
popráškovaný hliník

OMIETKA 
RAL 9003

PROTIPOŽIARNE 
DVERE, RAL 9003
kľučka chróm mat

ŠATŇA ATYP
RAL 7030/ imitace 
betónová stěrka

ATYPICKÉ OSVETLENIE
vo Farbe RAL 9003 
popráškovaný hliník

OMIETKA 
vo farbe
RAL 9003

VÝŤAH
chróm mat.

BETÓNOVÁ 
STĚRKA

DVERE, RAL 9003
kľučka chróm mat

LED
podsvietenie

RECEPČNÝ PULT 
imitácia umelý 
kamen s odistkom 
textury

betónová 
stěrka

LED-
osvetlenie 
pokračujúce 
z podlahy

TYČOVÉ OSVETLENIE
RAL 9003
popráškovaný hliník
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PÔDORYS PODLAHA SKLADBA PODLAHY

V prostorách vtupní části filharmonie je 
použita priskiřicová podlaha s matným 
protiskluzným opatřením R9 odpovidajíci 
ČSN pro kulturní stavby.

Po akustické vrstve je nanesena vyrov-
návací vrstva s dilatačnými usekmi od 
200-300 m2, které 
následují 2d texturu vzoru (3x6m), který 
je formou tapety nalepený a následne 
zalitý priskyřicí. Na dilatacný spáre se 
nachází lišta v které je uležený podlaho-
vý osvětlení.

GSEducationalVersion

PROSTÝ BETON

2D TISKNUTÁ 

PRISKYŘICE

DILATÁCIA

OCELOVÁ LIŠTA
LED OSVETLENIE
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