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KONCEPT

SCHÉMA DVOJÚROVŇOVÉHO PŘEMOSTĚNÍ

STATICKÉ SCHÉMA MOSTU
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BEROUNKA

VODNÍ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ PĚŠÍ TRASY

NOVÉ PĚŠÍ TRASY

NOVÉ PĚŠÍ TRASY - NAPOJENÍ HORNÍ ÚROVNĚ
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Lávka jako pěší spojnice mezi dvěma břehy. Místem  pro 
novou lávku přes Berounku jsem vybral úpatí dvou skal 
blízko pod soutokem s loděnicí. Toto místo  je ideální, 
nachází se na rušné křižovatce turistických cest a dvě 
skály jsou přirozeným orientačním bodem a turistickou 
destinací. Od začátku bylo mým cílem navrhnout  lávku 
tak, aby pohledově co nejméně přerušovala údolí. Zvolil 
jsem tedy visutý konstrukční systém pro subtilnost a 
absenci mohutných pilířů. Zároveň jsem se rozhodl vyu-
žít skály jako přírodní opěrné prvky. Základy  nosných 
lan jsem umístil na plošiny skal tak, aby nebyly pohle-
dově exponované. To mi umožnilo vytvořit druhou úroveň 
propojující vrcholy skal, které může navázat nově vy-
tvořené turistické trasy nad samotným údolím.

Spodní  zavěšená lávka má ocelovou subkonstrukci s dře-
věným obkladem a  napíná horní lávku, čímž ji stabili-
zuje vůči větru. Závěsná lana jsou v takových rozestu-
pech, aby umožňovala průlet velkých ptáků a aby pro ně 
byla díky větším rozměrům dostatečně viditelná. Spodní 
lávka je obložena dřevem, aby se svou podobou co nejlé-
pe začlenila do údolí řeky Berounky.
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PŮDORYS HORNÍ ÚROVNĚ 

PŮDORYS SPODNÍ ÚROVNĚ 
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PODÉLNÝ ŘEZ

SPODNÍ ÚROVEŇ

HORNÍ ÚROVEŇ
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PŘÍČNÝ ŘEZ

DETAIL SPODNÍ UROVNĚ

STATICKÉ SCHÉMA

DETAIL HORNÍ UROVNĚ
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