Projekt je lokalizovany v
chadzajuci sa v Cesku. Ide

o oblast, ktora je plna zru-
canin historickych hradov,
nachadzaju sa tam zamky,
parky, muzea, rozhladne

a dalsie povabné stavby a
casti, ktore su plné moznos-
ti a je len na nas ich objavit.
Nasou ulohou bolo navrh-
nut bytovu stavbu v byvalom
areall garbiarni a vyuzit po-
tencial okolia tak, aby sa stal
prinosom mestul.

Jméno projektu
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Téma semes tru
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#svitvelmez

Misto stavajiciho brownfieldu, bezprostredne navazu-

jicitho na namesti a mikrosvet jeho okoli, protkaného ul-
iICkami a verejne pristupnymi dvorky. Brownfieldu na miste
byvalé kozeluzny fy. Antonin Jelinek a syn, pozdeji n.p. Svit.
Promenada podél ricky Balinky, transformace navazujiciho
lzemi zanedbané stradidelné zelen&. Sance vytvofit novou
vitalni ¢ast centra tohoto puvabného mesta na Vysocing,
primknuteho k D1, s vyhledem na zamek. Prostor pro uvahy
v kontextu verejnych prostranstvi mesta, pro navrh takrka li-
bovolne smysluplne soudobe typologie. Pro navrhy jednot-
livych staveb vyuzijeme objemovou studii, kterou jsme zpra-

covali v nasem atelieru v minulém semestru. S ukolem se

I rNv s

predstavime zastupcum meésta a obcanum.
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Zadanie - situacia

Rozsiahle uzemie v centre
mesta, nachadzajlce sa
medzi historickym jadrom a
novou vystavbou. Za okol-
nou zastavbou stoji name-
sie s tyCiacim sa kostolom
svateho Mikulasa. Sev-

erna hrana pozemku Svitu
susedi s rodinnou zastav-
bou v Jicharich. Na juh od
pozemku zacina priemysel-
ny areal. ktory vedie smerom
zeleznice a navazuje tu na
mestsku obchodnu zoénu.
Nevyuzita plocha sa stala
délezitou krizovatkou pre po-
hyb obyvatelov z kazdého
smeru a sucasne aj provizor-
nym parkoviskom. Oblast
profituje z priameho spojenia
s mestom, ale aj s okolnou
prirodou, ktora zahfna aj le-
sopark Cechovy sady. Svit

- byvaly areal garbiarni ma
vysoky potencial, a tak sa
moze stat vybornym mies-
tom pre zivot, rovnako, ako
moze navsit prosperitu mes-
ta a jeho okolia.




. -
|
|
-
7/
~jné jprie
)
-
P13 -
BI - b;éanl ro_ inny
OV - obtianske vybav
- obgianske vyba
- ke vyb
- Zmiesané obytn
ieSan tné ’0
struktdra
rukt
ovani
aas .
'_ Vl RI 6 IQ
% Xv r i ) re :
-\ 4V preing prl r{?
iy |ev . °
7 Od a VO 0
plo

b4 -
-
O
o
a
-
a
a
a
: . 2
a\T o o
o
L]
R
—
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

B
-9 a : ]
a o .
o
by 1 / “n
/" )', l ;
e 4 -
R e N “
o
. pe—
‘y
" %>
Y . \ ¢$
a
" |
Q "’
N | V% ° %
Q)
v {- 8
o
/ a
-,
Q Q o "’ v > > . A
a . " |
o "' k ;
% ) s}
) Q'
a _'.‘ -
~
) { : .
-
V I
a : ’ -.
S \ -z o
S o
Il:l B
- .-....
I EEE
EEE =
a ...
1
O
A\ A
: - E[min
Q ” EEEEEEEREEE
| I
: DZ ooon
° OOEEE
- ) “ ..
: g :
- o v.
\o
-
-9 = /
‘ =
\ ZV
3\‘\ \
!
- .
N
. S
o
\\
: \
-
. 2\
M
N\
) -
o
o\ a




Konce - hove
zaclatky.







Analyza—model




Analyza—esej
Za rohom Svitu

V analytickej Casti som sa zamerala na byvaly garbiaren-
sky areal Svit.Prazdna plocha, ktora sa nachadza len par
krokov od preludneného namestia. V zabyvanom meste
vedla jeho najvyznamnejsej Casti, s tyCiacim sa majes-
tatom kostola svatého Mikulasa, sa prepisuje nicota, ktora
byva z Casu na Cas zaplnéna zaparkovanymi autami.

Zo severnej strany tvori hranicu s mestom rieka Babinka,
avsak tu - v medzi - medzi historickym mestom a autami
posiatym miestom, sa Babinka straca zornému polu.

Na opacCnej strane, pomyselny chrbat pozemku tvori
vyrazny terenny zlom, ktory plynulo prechadza do
svazitého lesoparku Cechovy sady. Lesopark, stavajlc sa
délezitym prirodnym prvkom, ktory v sebe nesie potencial
obohatit buducu vystavbu v okoli.

PocCas prace so Svitom sme sa odrazali od urbanis-
tickej adaptacie, ktoru vytvorila nasa kolegyna - starsia
spoluziaCka, Bc. Adéla Filounova. Pre svoj projekt som
si vybrala narozny pozemok, stajaci v menejpodlaznej
zastavbe, ktory susedi s byvalou katovnou a rovnako sa
na nom nachadza vstup do podzemnych garazi, ktoré
prepajaju cely areal a vSetky objekty v jeden celok.

Pozemok je z juhovychodnej Casti obklopeny lesoparkom
na svahu, Co prinasa isté komplikacie pri dostupnnosti
svetla v budove, hoci vyhlady z tychto Casti bytov mézu
byt viac nez prijemné. Fasada zo severovychodnej stra-
ny bude mat zasa menej ostré svetlo v kratSom intervale,
ako fasada z juhu. Mdj pozemok je takisto znevyhodneny
jednou “chybajucou” fasadou, pre vedlajSiu stavbu.












Analyza-rez

Co sa rezu tyka, na obrazku
mo&zeme nazorne vidiet, ze
som sa snazila analyticky
rozmyslat nad Co najvacsim
prestupom slnec¢ného svetla
skrz-naskrz hmotu, nakolko
je objekt limitovany hned z
viacerych dovodov. A to, ze
objekt je sucCastou proluky a
defacto mu “chyba” fasada.
Rovnako je z jednej strany,
od hrany muru, limitovany
svahom, na ktorom vyrasta
lesopark, Co taktiez zmensu-
je priestup svetla do vnutra,
fasada smerovana do na-
mestia je orientovana na o —
sever, odkial svieti slnieCko ,

plytsie a a v kratSej dobe
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Analyza—foto-mapovanie

Po prichode na areal, od vlakovej stanice okolo katovne,
sa nam naskytne rozhlad na nekonciacu sa plochu, kde
skrz r6zny uhol pohladu nas zrak kde-tam zachyti vezu,
stlp &i schatralt budovu z byvalych garbiarni.

Cesticky su tu na pohlad zrejmé, avsak minimalne. Dostat
sa sem mozno cez mostik ponad rieku, skrz prechod
obchodnou pasazou, ktora nas priamo spaja s historickym
centrom, Ci naopak, oku skrytou, prirodnou cestou cez
lesopark.

Tato cesta nam svojim prevySenim terenu po svojej trase
ponuka nespocetne vela vyhladov nie len na areal, ale aj
na historické centrum. Trasa je ohradena nepotrebnym
hrdzavejucim plotom a koncCi hned vedla budvy katovne,
Cim navstevnikov zcela vymedzi nutnost arealom pre-
chadzat.

Pri vstupnej Casti pozemku je velmi znatelna hranica le-
soparku Cechovy sady, rovnako ako hranica spoza rieky
Babinka. Spolu so skladackou rodinnych domov, za jej
vodnou hladinou, vytvara akusi kulisu celemu melanchol-
ickému prostrediu.

Miesto svojim bytim, ako takym, bez aut a okoloiducich
obcCanov, ktori tu zvyknu vencit svojich domacich milacik-
ov, vyvolava v Cloveku pocity prazdnoty, melanchadlie,
mozno az uzkosti. Jediny zivot tomuto miestu prinasa Ste-
bot vitakov a sustanie listov z tunajsieho lesoparku.




Vpust svetlo
skrz hmotu.



Koncept—piktogram




Koncept—model
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Koncept-esej Pri prvych pokusoch o to ucelit si myslienky do jedného

Za rohom Svitu
celku a prist tak na vhodny zaklad pre koncept, som bola
nutena sa vratit spat’ k analyze a znova sa zamysliet n ad
tym, ako Co najlepsie dostat svetlo do jadra budovy, a to
nie lek pre orientaciu a svazity lesopark.
Od zacCiatku som si myslela, zeby sa vybornym riesenim
mohlo stat’ pravidelné ustupovanie podlazi z juhovychod-
nej strany, ktoré by neskor, pri uzivani budovy, sluzili ako
obytné terasy pre najomcov bytov. Tento napad mal vsak,
koniec - koncov, niekolko mensich much. Jednak by bolo
narocnejsie stavbu realizovat pre konstrukCne aj statické
zaleitosti, stavba by nemala “jednoliatu” atiku. Druhak, by
som najlukrativnejSiemu podlaziu velmi zredukovala jeho
uzitneé plochy bytov, Comu by sa nepotesili ani investori.
Preto som sa rozhodla zamyslat' nad variantami, kde ni-
jako nezasahujem do vonkajSich fasad vybranej hmoty. V
tejto faze som priSla na prvé koncepty a nakoniec som sa
rozhodla pre koncept s vyuzitim obdlznikovitého krytéeho
atria.
Vzhlfadom na to, Ze sme si v ateléri, defakto, vyberali uz
“hotové™ hmoty, nemusela som sa zapodievat napriklad
velkostou bytového domu, jeho tvarom, orientaciou, Ci
pripadnymi vedlajSimi funkciami. Zaoberala som sa len a
iba skladanim samotnych bytov okolo atria na jendotlivych
podlaziach tak, aby boli €o najviac funkéné a prakticke.
Zvolila som metodu, kde redukujem pocet bytov ja jed-
notlivach poschodiach a postupne zvacsujem ich kapacitu
a typologiu. Avsak, tato réznorodost samotnych podlazi
mi v istom smere priniesla urcité neprijemné komplikacie,
Co sa koniec - koncov vyplatilo, nakolko je kazdy z bytov
iInak velkolepi a kazdy z nich si drzi svoju jedinecnost.



Koncept—strana 1

Nez som sa dostala do tejto
fazy konceptu, kde pracu-
jem len s usadzanim bytov
okolo atria a zapasovanim
zvislych komunacii k celej
tejto spleti, som vyskusa-
la viacero variant tento
“skladacCky”. Spociatku som
sa venovala idei o ustupu-
jucich podlaziach, sluziacich
obyvatelom ako sukromné
terasy. Postupne som vSak
aj do tohto konceptu prida-
la atrium, ktoreé ostava vo
finalnom koncepte a terasy
vylucila, nie len pre eko-
nomicku stranku stavby.
Na vykresoch si mézeme
vsSinut’ uzivania mriezky,
ktora zrkadli stipovu konst-
rukciu z podzemnych
garazi. Rovnako vidime,

ze 1.NP je celé vyhradené
pre aktivny parter, nie je
Clenené. Zvysne podlazia
su postupne redukovane

0 pocCet samotnych bytov,
avsak s ich narastajucou
uzitnou plochou.




Koncept—strana 2

Na tejto koncepcnej skice
mozeme vidiet, ze srdcom
bytovejs stavby sa stava atri-
um. To okrem svetla prinasa
dovnutra aj Cerstvy vzduch,
nakolko by bolo preve-
travané cez stresné okna. To
bude mat prinost nie len na
fyzickom zdravy uzivatelov
budovy, ale aj dopad na ich
dusevné a mentalne zdrav-
le v podobe dobrej nalady a
znovunacerpanej energie.



medzi stromy.



Navrh—piktogram




Navrh—model




Nowihose] PocCas navrhovania som sa snazila drzat istych zasad.
Okrem koncCepnych idei, teda atria a jedineCnostim-
kazdeho z bytov, som chcela docielit aj isté zaujatie voCi
bytovéemu domu pre niekolko zasadnych skupin, nie le
tunajsieho, obyvatelstva. Jednou zo skupin su okoloiduci,
pricom sa pocita s ich narastom v areali, nie len pre upra-
vy kolegyn krajinarskych architektiek.

Snazila som sa objekt navrhnut tak, aby istym sp6sobom
zapadol do okolitej prirody, aspon z Casti. A aby budova
svojim vzhfadom ludi nepohorSovala, ale prave naopak,
lakala ich pohlady a pozyvala ich preskumat nie len le-
sopark za nou, ale i samotny novostavbami posiaty areal
Svitu. Predsalen, verejnosti padne do pozornosti medzi
prvymi, kedze stoji hned pri vjazde do arealu.

DalSou skupinou su uzivatelia bytovej stavby. Vstup je
navrhnuty tak, aby bol priamo z namestia, Co spijemnu-
je nie len cestu domov - do budovy, ale aj z nej. Zvislé
komunikacie som sa snazila drzat' v jadre stavby, aby
boli lahkopristupné nie len pre pesich uzivatelov, ale aj
drzitelov motorovych vozidiel, cez podzemné garaze.

Na jednotlivych podlaziach je pochodzie atrium, ktoré
okrem Cestvo dodaného vzduchu, nep6sobi na navste-
vnhikov tmavo a melancholicky. Pretoze prirodné svetlo je
pre ludi najzdravsie, bytom a ich uzivatefom som chce-
la dodat’ Co najviac tohto zdroja a preto som sa rozhodla
pokryt fasadu velkymi modulovymi oknami s prirodzenym
vetranim. Efekt velkych okien nema vplyv na vpustanie
svetla dnu, ale aj prepojenie konkrétnych bytov s okolim.
A poslednou skupinou su zamestnanci v aktivhom par-
teri, pre ktorych ma budova p6sobit ako doévod, preco do
prace chodit rad a s usmevom na tvari.



avrh—podorys-garaze \

1:100

Garaze su rieSené relativne
jednoducho, a to na pozadi
urbanistickej prace Bc. Adely
' ej, avsak s mensimi
upravami. Konkréetne som
“posunula” dopravnu komu-
nikaciu tak,, aby sa stala
“‘obvodom” pre parking a vy-
tvorila tak priestor pre jadro
so zvislymi komunikaciami.
Vjazd tvori mierne stupaju-
ca rampa, ktora usti k rohu
navrhovanej budovy. Pre pri-
jazdovu rampu a schodisko
s vytahom, je pocCet park-
ovacich miest limitovany,
avsak parkovisko pokracuje
popod vSetky objekty Svi-
tu, preto je tento problem
zanedbatelny.




avrh—podorys-1.NP \

1:100

Prveé nadzemné podlazie
obsahuje pristupovu cestu z
namestia do objektu. Takis-
achadza aktivny
parter, ktory si prevadzko-
vatel usporiada podla pot-
rieb a funkcie buducej pre-
vadzky. V narozi s ostrym
uhlom sa nachadza vjazd
S rampou do podzemnych
garazi.




avrh—podorys-2.

1:100

V druhom nadzemnom pod-
lazi je plocha venovana
mensim bytom. Na poschodi
] S nsic
bytov s typologiou 2kk a 3Kkk.

chadza mensia miestnost, i (] -
slUziaci predovSetkym na N =S
skladovanie, odkladnie alebo SlE E T1
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1:100

V tretom nadzemnom pod-
lazi sa nachadza pat’ bytov
strednych uzitnych ploch,

Byty tiez obsahuju miest-
ostipre skiadovanie; i

H

odkladanie, v niektorch by-
toch je tychto miestnosti
viac. M6zu byt vyuzite, aj
napriklad, ako satne.




1:100

V Sstvrtom nadzemnom pod-
lazi sa nachadzaju najvacsie
- najlukrativnejsSie byty z

oty
byty s typologiou 3kk a 4kk
J obohatené aj o priznive- - ] i
jSie vyhlady na mesto, Ci do D: 0
prirody, zalezi od orientacie ] e
bytu. 00 —
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Navrh—-rezy

\V prieénom a pozdiZnom

reze si mézeme vsumnut,

ze svetla vyska jednotlivych

podlazi sa nezhoduje. Zatial, .

co prvé nadzemné podlazie -
dosahuje svoju konStrukcnu |
vysku 4,5 metra, bezné
obytné poschodie sa tycCi do
vysky iba 3 metroy. Tato up-
rava spoOsobila, ze schodisko
do prvého poschodia ma o
jedno rameno viac, ako v
beznom poschodi.




Navrh—pohlady

Pri navrhu nepravidel-

nej fasady som vyuzivala
moduly. Modul bol o roz-
meroch: Sirka 1000mm, vys-
ka 2100mm. Okrem okien v

tomto module, som modul -

vyuzivala aj medzi oknami.
Okné&vystupuju na povrh
fasady s dreveﬁym ob-
kladom, ako kazety lem-
ované tmavsim drevom.
Vyuzitie tychto “kazetovych”
okien v bytoch doda nie len
vidac priestoru a svetla, ale a;
vascie prepojenie s okolim.
V prvom nadzemnom pod-
lazi su vykladcove okna,
ciahajuce aj po hranu
dreveneho obkladu. Tieto
skleneneé tabule su viozené
do fasady s tmavsSim
pohlfadovym betonom.
Kombinacia drevenych a
betonovych prvkov dodava
fasade prirodnejsi vzhlad, a
budova tak zaoada nie len
do prirodného okolia, ale ne-
sie tak som sebou aj kusok
historie z byvaleho vyrob-
neho arealu.
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Navrh—vizualizacie




Navrh—vizualizacie
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