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A1l Udaje o stavbé

a) nazev stavby

V pohybu - Zzelezni¢ni vagon

b) misto stavby

Jedna se o mobilni objekt. V ramci zadani ATRN v oboru architektura a urbanismus na FA

CVUT v LS akad.roku 2020/2021 se pfesnou lokalitou hezabyvam.

c) predmeét projektové dokumentace

Projektova dokumentace freSsi prestavbu zeleznic¢niho vagénu na obytnou jednoku. Jed

na se o mobilni objekt tim padem stavbu docasnou.

A1.2 Udaje o stavebnikovi

Projekt je zpracovan pro potfeby ATRN v oboru architektura a urbanismus na FA CVUT

v LS akad.roku 2020/2021.

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: Bc. Eliska Nakladalova

Vedouci prace: ing. arch. Josef Madr

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

huji.

Zelezni¢ni vagon neni clené&n na objekty. Technicka ani technologicka zafizeni se nenavr-

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Vychozi podklady: technické vykresy zelezni¢nich vagonl

vypracovana studie v ZS akad.roku 2020/2021 (ATV)
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

b) udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni smlouvou
Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

C) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich zménu v
uzivani stavby,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani tzemi,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organdu,

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord - geologicky prizkum, hydrogeologicky prdzkum, sta
vebné historicky prizkum apod.,

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpis(,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v Uzemi,

J) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zdbory zemédéiského pladniho fondu nebo pozemkd uréenych
k pIlnéni funkce lesa,

[) dzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastruktu
ru, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbg,

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

o) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pdsmo.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zmeéna dokoncené stavby; u zmeény stavby Udaje o jejich soucasném stavu, zavery staveb
né technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon
strukei,

b) Ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisdl),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkeénich jed
notek a jejich velikosti apod.,,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produ
kované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

J) orientacni naklady stavby.
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B.1 Popis Uzemi stavby
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a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné dzemi, sou-
lad navrhované stavby s charakterem dzemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost dzemi,

V rdmci zadani ATRN v oboru architektura a urbanismus na FA CVUT v LS akad.roku
2020/2021 se pfesnou lokalitou nezabyvam. Jedna se o mobilni objekt, ktery se mize premis-
tovat po zelezni¢ni trati a byt odstaven na jiz nepouzivanych zelezni¢nich vleckach, kusych ¢&i

nevyuzivanych kolejich po domluvé s vlastnikem.

b) ddaje o souladu u s tzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

Pro ucely ATRN se na stavbu tyto ¢asti nevztahuiji.

c) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich dprav podminuji-
cich zménu v uzivdni stavby,

Pro ucCely ATRN se na stavbu tyto ¢asti nevztahuiji.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkl na vyuzivani
uzemi,

Pro ucely ATRN se na stavbu tyto ¢asti nevztahuiji.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaz-
nych stanovisek dotcenych orgdand,

Pro ucCely ATRN se na stavbu tyto ¢asti nevztahuiji.

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumU a rozbord - geologicky priuzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prdzkum apod.,

Nebyly provedeny zadné prdzkumy a rozbory.
g) ochrana tdzemi podle jinych prdvnich predpisd,

V rdmci zadani ATRN v oboru architektura a urbanismus na FA CVUT v LS akad.roku
2020/2021 se pfesnou lokalitou nezabyvam.

h) poloha vzhledem k zdplavovému dzemi, poddolovanému tzemi apod.,

V rdmci zadani ATRN v oboru architektura a urbanismus na FA CVUT v LS akad.roku
2020/2021 se pfesnou lokalitou nezabyvam.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uze- Lilal
mi, U
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Pro ucely ATRN se na stavbu tyto ¢asti nevztahuiji.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Pozadavky na asanace, demolice ani kaceni drevin se nevyskytuji.

k) poZzadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo po-
zemku urcenych k plnéni funkce lesa,

Nevyskytuji se,

1) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technic-
kou infrastrukturu, mozZnost bezbariéroveho pristupu k navrhované stavbé,

Napojeni na technické sité kanalizace a vodovodu se nenavrhuje. V pfipadné dostupnos-
ti je mozné se napojit na verejny distrubucni rad elektfiny avsak primarné jsou vyuzity fotovol-
taické panely na stfesSe. Objekt je feSen jako sobéstacna jednotka, kde pitna voda je pribézné
dovazena a uskladnéna ve vodni nadrzi. Opadni vody jsou skladovany v nadrzi v podvozku
vagonu a nasledné prefiltorvany a pouzity na uklizeni Ci zalivani. Toaleta je navrzena jako samo-
kompostovaci, a tak nevznikna zadny odpad, ktery je potreba odvadét.

Objekt je odstaven na vleckach Ci kusych kolejich, které jsou napojeny na zelezni¢ni trat.

Na tuto stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢.398/2009 o obecnych pozadavcich zabezpeluji-
ci bezbariérové uzivani staveb.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Vécné a ¢asové vazby stavby jsou dany logickou posloupnosti provadéni jednotlivych sta-
vebnich celky, které na sebe postupné navazuji. Stavba nevyzaduje zadné podminujici, nebo
vyvolané investice, které by nebyly feSeny touto dokumentaci. V ramci vystavby nejsou plano-
vany zadné vécné a Casové vazby vyjma béznych vazeb z hlediska technologickych postupl a
planovani vystavby.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

V rdmci zadani ATRN v oboru architektura a urbanismus na FA CVUT v LS akad.roku
2020/2021 se pfesnou lokalitou nezabyvam.

0) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec-
nostni pdsmo.

V rdmci zadani ATRN v oboru architektura a urbanismus na FA CVUT v LS akad.roku
2020/2021 se presnou lokalitou nezabyvam.
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a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich soucasnem sta- U
vu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky static- N ||
kého posouzeni nosnych konstrukci,

Predmétem projektové dokumentace je prestavba vyrazeného zelezni¢niho vagonu z
nadbytecnych stavd na obytnou jednotku.

b) ucel uzivani stavby,

Pddni vestavba bude slouzit k bydleni.
c) trvald nebo docasnad stavbaq,

Jedna se o doCasnou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavkd na stavby
a technickych poZzadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

V rozsahu predpokladané projektové dokumentace nejsou zadné vyjimky z technickych
pozadavkUl na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
nejsou navrhovana zadna ulevova reseni.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaz-
nych stanovisek dotcenych organd,

V ramci projektoveé pfipravy i pfi vlastni realizaci stavby budou splnény veskeré pozadav-
ky dotcenych orgdnu statni spravy. Pfedkladana dokumentace ve stupni pro povoleni stavby
bude podrobena schvalovacimu procesu se vdemi dotéenymi organy statni spravy za Ucelem
ziskani jejich zavaznych stanovisek. Podminky ze stanovisek a ze zavaznych stanovisek dotce-
nych organu statni spravy budou zaneseny do podminek vyrokové ¢asti stavebniho povoleni a
budou respektovany jak pfi realizaci navrhované stavby, tak i pri jejim nasledném uzivani.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,

V rdmci zadani ATRN v oboru architektura a urbanismus na FA CVUT v LS akad.roku
2020/2021 se presnou lokalitou nezabyvam.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod,,

Zastavena plocha 1.NP: 60 m?
Objem budovy: 142 m?
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h) zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpaddl a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov N ||
apod,,

Primérna dennf potfeba vody: Q_= 200l/den
Maximalni dennfi potfeba vody: Q_= 258l/den
Maximalni hodinova potfeba vody: Q,=19,35 I/h
Celkoveé tepelné ztraty: 2,2kW

i) zakladni predpoklady vystavby - casove udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Stavba neni clenéna na etapy.
j) orientacni naklady stavby.

1000 000 - 1500 000 K&
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1.1. Zakladni charakteristika objektu

Prestavba vyrazeného Zelezni¢niho vagénu z nadbytecnych stavl na obytnou jednotku.
Jedna se o mobilni bydleni, které se muze premistovat po Zelezni¢ni trati a byt odstaveno na jiz
nepouzivanych zelezni¢nich vleckach, kusych ¢i nevyuzivanych kolejich po domluvé s vilastni-

kem.

1.2. Architektonické, vytvarné, materialové, dispozicni a provozni reseni

Pdvodni vnitini uspofadani je demolovano a nové navrzeno pro bydleni. V zelezni¢nim
vagonu je zachovana puvodni konstrukce, vnéjsi plast a vyplné otvory, které budou patricné
osSetfeny. Stavajici skladby stén a podlahy jsou nahrazeny novymi a cely objekt je dodatecné
zateplen z vnitini strany objektu.

Dispozice objektu je stfedové orientovana, které plsobi jako pospolity prostor, ktery se
VvV pfipadé intimity da uzavfit posuvnymi panely. Stfedova orientace umoznuje oboustranné vy-
hledy z interiéru a predchazi tak neurcitosti lokality. Objekt je pfistupny ze vSech stran objektu,
ale primarné budou vyuzivany vstupy na podélné fasadé do mistnosti 1.01. (kancelar). Dispozice
obsahuje kanceldf, obytny prostor, box s technickym zazemim objektu (v€etné koupelny a ku-
chynského koutu) a loznici.

1.3 Konstrukeéni a stavebné technické reSeni stavby

a) svislé nosné konstrukce

Svislé stavajici konstrukce jsou z ocelovych U a | profild 50x50x5 mm, kterd budou zacho-

vany a patficné osetfena antikoroznim natérem.

b) vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce je ze stavajicich vaznic | profilu v podélném sméru a kruzin v pric-

ném smeru.

) stfesni plast a obvodovéa konstrukce

Je zachovan puvodni obvodovy a stfesni plast, ktery tvofi plech o tl.2 mm, ktery bude
prestfikan barvou RAL 9006 metodou spalovani, proces zahfivani taveniny (prasku) a vhanény
jej na podklad, kde vytvofi povlak v dvojité aplikaci. Poskozend mista (napfiklad korozi) na pu-
vodnim plasti budou nahrazeny novymi dily jesté pred aplikaci nastriku, aby doslo k sjednoceni
povrchd. Vymeéra plochy: 110 m2.
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Cc) stresni plast EA
Je zachovan puvodni stfesni plast, ktery tvofi plech o tl.2 mm, ktery bude prestfikan bar-

vou RAL 9006 metodou spalovani, proces zahtivani taveniny (prasku) a vhanény jej na podklad,

kde vytvofi povlak v dvojité aplikaci. Poskozenad mista (napfiklad korozi) na pdvodnim plasti
budou nahrazeny novymi dily jesté pred aplikaci nastriku, aby doslo k sjednoceni povrchu.
Nova skladba stfesniho plasté vyuziva stavajici konstrukci tvofenou z vaznic a kruzin. Z vnitrni
strany objektu je odstranéna pUvodni skelna vata, kterd tvofila vyplh mezi konstrukénimi prv-
ky, a nahrazena novou izolaci PUR o souciniteli 0,048 W/mK v celkové &ifce t1.150 mm. Podhled
stropu je z desek Gyptone BIG Curve tl.12,5 mm s tlakové nalepenym marmoleem WALTON TI-
TANIUM (pohledova strana) kotveny pomoci zavésného systému ke stavajici konstrukci. Jedna
se o predchystané panely, které se budou modulové zavésovat na zaveésny systém a vytvori tak
kruhovy podhled interiéru.

d) obvodovy plast

Je zachovan puvodni obvodovy plast, ktery tvofi plech o tl.2 mm, ktery bude prestfikan
barvou RAL 9006 metodou spalovani, proces zahfivani taveniny (prfasku) a vhanény jej na pod-
klad, kde vytvori povlak v dvojité aplikaci. Poskozena mista (napfiklad korozi) na puvodnim
plasti budou nahrazeny novymi dily jesté pred aplikaci nastfiku, aby doslo k sjednoceni povr-
chu. Nova skladba obvodovyho plasté vyuziva stavajici konstrukci tvorenou U profild 50x50x5
mMm. Z vnitfni strany objektu je odstranéna puvodni skelna vata, ktera tvofila vypli mezi kon-
strukénimi prvky, a nahrazena novou izolaci PUR o souciniteli 0,048 W/mK v celkové Sifce t1.150
mm. Na tepelnou izolaci je aplikovana parozabrana na kterou nasleduji desky s orientovanymi
vlakny (OSB) na pero a drazku tl.15 mm s tlakové nalepenym marmoleem WALTON TITANIUM,
které jsou kotveny ke stavajici konstrukci pomoci samoreznych vrutl 5,5 x 155 mm, jejichz hla-
vicky jsou zazatkovany kruhovou zatkou. Jedna se o predchystané OSB desky s tlakoveé nalepe-

nym marmoleem pro jednodussi manipulaci ve svislé poloze a nasledné jejich kotveni.

e) skladba podlahy

Stavajici skladba podlahy neodpovida potfebnym pozadavkim a v soucasném stavu zde
vznikd mnoho tepelnych mostU. Pro eliminaci tohoto problému je pdvodni skladba demolova-
na az k pdvodnimu trapézovymi plechu s korkovou vyplni a nahrazena skladbou novou - Knauf
panely na pero a drazku tl. 24 mm s nalepenym polystyrenem Styropor PS 20 tl. 30 mm a ni-
vela¢ni stérka Knauf Nivellierspachtelem 15 tl. 2 mm. Naslapna vrstva je marmoleum WALTON
BERLIN RED tl. 2,5 mm. Dale je aplikovana tepelna izolace ISOVER EPS tl.100 mm pod trapezo-
vym plechem mezi pricnikami (v podvozku vagonu). Blizsi specifikace skladeb je ve vykresové
¢asti dokumentace.
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f) pricky
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Déleni prostoru je prevazné feSeno pomoci truhlarskych vyrobkd, které jsou blize specifi-
kovany ve vykresové Casti dokumentace. Nove navrzené pricky v interiéru zelezni¢niho vagonu
jsou z ocelové konstrukce, z jakld 50x50x5 mm, které jsou vyplnény akustickou izolaci ISOVER
tl. 50 mm, cela konstrukce je oblozena deskami s orientovanymi viakny (OSB) na pero a drazku
tl15 mm a kotveny k ni. Povrch pricek z pohledové strany je potazeny laminem a z vnitfni strany
je opatren bilym natérem.

g) vwyplné otvorl

Veskeré vyplné otvorud jsou stavajici a jsou pouze oSetfeny antikoroznim natérem v bilem
provedeni z vnitfni strany. Z vnejsi strany jsou prestfikany barvou RAL 9006 metodou spalovani,
proces zahrivani taveniny (prasku) a vhanény jej na podklad, kde vytvofri povlak v dvojité aplika-
ci. Blizsi specifikace ve vykrese D1.1.11.
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@5

plech t.2 mm

antivibraéni natér 3 mm

U profil 50x50x5 mm/skelna vata (odstranéna a nahrazena PUR izolaci)
pryzova podlozka (odstranéno)

drevovlaknita deska tl. 3,3 mm (odstranéno)

umakart tl. 1,5 mm (odstranéno)

umakart tl. 1,5 mm (odstranéno)
latovka tl. 22 mm (odstranéno)
umakart tl. 1,5 mm (odstranéno)

plech tl.2 mm

antivibracni natér 3 mm

U profil 50x50x5 mm/skelna vata (odstranéna a nahrazena PUR izolaci)
pryzové podlozka (odstranéno)

dievovlaknita deska tl. 3,3 mm (odstranéno)

umakart tl. 1,5 mm (odstranéno)

PVC (odstranéno)
vodévzdorna preklizka tl. 15 mm (odstranéno)
izolace - sklena vata 41 mm (odstranéno)

ruberoid (asfaltova lepenka) tl. 2 mm (odstranéno)
vinity plech tl. 25 mm
pricnik

drevovlaknita deska

latovka

odstranéné konstrukce/prvky
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TABULKA MISTNOSTI

CM. NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA [m?] | S.V.[mm] | PODLAHA STENA STROP
1.01 pracovna/kancelar 10,2 2800 marmoleum marmoleum marmoleum
1.02 obytny prostor se zazemim 38 2800 marmoleum | marmoleum | marmoleum
1.03 loZnice 11,6 2800 marmoleum marmoleum marmoleum

truhlarské prvky

stavajici konstrukce/prvky

nové navrzené

tepelna izolace PUR

deska s orientovanymi viakny

akusticka izolace ISOVER

1200
1990 @

—

4 V4 5 U
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ST1

stavajici plech t.2 mm/ prestiikani barvou RAL 9006

antivibraéni natér t.3 mm

U profil 50x50 mm tl.5 mm/tepelna izolace PUR t.50 mm, A = 0,048 W/mK
tepelna izolace PUR tl. 100 mm, A = 0,048 W/mK

zavésny systém 30x50 mm

parotésna folie

podhled z desek Gyptone BIG Curve t1.12,5 mm s tlakové nalepenym
marmoleem (pohledové strana)

marmoleum WALTON TITANIUM

S1

stavajici plech tl.2 mm/ prestfikani barvou RAL 9006

antivibracni natér t.3 mm

U profil 50x50 mm tl.5 mm/tepelna izolace PUR t1.50 mm, A = 0,048 W/mK
tepelna izolace PUR tl. 100 mm, A = 0,048 W/mK

parotésna folie

deska s orientovanymi vlakny (OSB) na pero a drazku tl.15 mm

s tlakové nalepenym marmoleem WALTON TITANIUM

S?2

natér - bily RAL 9010

deska s orientovanymi vliakny (OSB) na pero a drazku tI.15 mm
jaklovéa konstrukce 50x50 mm tl.5 mm/ akusticka izolace ISOVER tl. 50 mm
deska s orientovanymi vldkny (OSB) na pero a drazku tI.15 mm
natér - bily RAL 9010

P1

marmoleum WALTON BERLIN RED tl. 2,5 mm

lepidlo tl. 2 mm

nivelacni stérka Knauf Nivellierspachtelem 15 tl. 2 mm

3 x Knauf panely na pero a drazku tl. 24 mm

s nalepenym polystyrenem Styropor PS 20 tl. 30 mm

PE folie

antivibracni natér

trapézovy plech/korkova vypln

tepelna izolace ISOVER EPS t1.100 mm

% sadrokartonové desky ——— truhlarské prvky

% deska s orientovanymi vlakny ——— stavajici konstrukce/prvky
(0sB)

W akusticka izolace ISOVER ——— nove navrzené

tepelna podlahova izolace ISOVER

tepelna izolace PUR

ggg podlahova izolace Styropor PS 20

Ateliér Madr

vypracoval/architekt vedouci projektu vyskovy systém

Bc. Eliska Nakladalova Ing. arch. Josef Madr mistni X
nazev akce polohopisny systém
V pohybu - Zelezni¢ni vagén S-JTSK
letni semestr 2020-21/datum format méfitko stuper PD
24.05.2021 1:20 DPS (ATRN)

obsah vykresu vykres ¢islo

Rez AA” D1.1.5




REZBB " 1:20 ST1
stavajici plech tl.2 mm/ prestrikani barvou RAL 9006

ST1 antivibracni natér t1.3 mm
12965 U profil 50x50 mm tl.5 mm/tepelna izolace PUR t1.50 mm, A = 0,048 W/mK
8 — 3 tepelna izolace PUR tl. 100 mm, A = 0,048 W/mK

zavesny systéem 30x50 mm

parotésna folie

podhled z desek Gyptone BIG Curve t1.12,5 mm s tlakoveé nalepenym marmoleem
(pohledova strana)

marmoleum WALTON TITANIUM

S1

stavajici plech tl.2 mm/ prestrikani barvou RAL 9006

antivibrac¢ni natér t1.3 mm

DY) 03 8 1) U profil 50x50 mm t1.5 mm/tepelna izolace PUR t1.50 mm, A = 0,048 W/mK
@ @ @ @ NMAMMAMMMAAA@HHHHHHHUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - T A K AKX R XK AT AR KA TR - @ @ tepe|né iZO|aCe PUR t|- 100 mm, A —_— 0,048 \/\//mK

parotésna folie
deska s orientovanymi vliakny (OSB) na pero a drazku tl.15 mm

//%\ Y, s tlakové nalepenym marmoleem WALTON TITANIUM
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natér - bily RAL 9010

@ / deska s orientovanymi vlakny (OSB) na pero a drazku tl.15 mm

/ jaklovéa konstrukce 50x50 mm tl.5 mm/ akustickéd izolace ISOVER tl. 50 mm
deska s orientovanymi viakny (OSB) na pero a drazku tl.15 mm

N \ | ) / natér - bily RAL 9010
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marmoleum WALTON BERLIN RED tl. 2,5 mm
%ﬂ , ﬁﬁ lepidlo tl. 2 mm
\ nivelacni stérka Knauf Nivellierspachtelem 15 tl. 2 mm
/ o W \ 3 x Knauf panely na pero a drazku tl. 24 mm
o 1 ,
/ & B B \ s nalepenym polystyrenem Styropor PS 20 tl. 30 mm
/ \ PE folie
) +0,000 @ - ] h antivibraéni natér
/ o — N trapézovy plech/korkova vypln
2 \ % tepelna izolace ISOVER EPS t1.100 mm
= = = % sadrokartonové desky gggggg ?
g | I—/ - \_"—J_l , L T \_"—J_l [ NS \—, \ L\ W deska s orientovanymi viakny ———— truhlarské prvky
o . vl RN L N | —] | — —_— — - L RN (0SB)
//T | N ‘ ‘ ~ } —_ — } Ny ‘ ‘ 2 | T\\ N
[ N AN ' : N AN\ ) ) akusticka izolace ISOVER —  stavajici konstrukce/prvky
\ ‘ : ,\\ //\ ! AN | A | ) /
B R h 7 [ ] | [ ] TN ‘ - L L tepelnd podlahova izolace ISOVER  ———— nove navrzene
[ | | | ‘ | | | ||
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| nastrik barvy RAL 9006

vyméra plochy: 110 m?

Pozn. Je zachovan plvodni obvodovy a stfesni plast, ktery tvofi plech o t1.2 mm, ktery
bude prestfikan barvou RAL 9006 metodou spalovani, proces zahfivani taveniny
(prasku) a vhanény jej na podklad, kde vytvofi povlak v dvojité aplikaci. Poskozena
mista (napfiklad korozi) na pivodnim plasti budou nahrazeny novymi dily jesté pred
aplikaci nastriku, aby doslo k sjednoceni povrchd.
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POHLED PRICNY 1:20
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| nastiik barvy RAL 9006

vyméra plochy: 110 m?

Pozn. Je zachovan puvodni obvodovy a stresni plast, ktery tvori plech o tl.2 mm, ktery
bude prestiikan barvou RAL 9006 metodou spalovani, proces zahfivani taveniny

(prasku) a vhanény jej na podklad, kde vytvori povlak v dvojité aplikaci. Poskozena

mista (napfiklad korozi) na pdvodnim plasti budou nahrazeny novymi dily jesté pred

aplikaci nastriku, aby doslo k sjednoceni povrcha.
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DETAIL SOKLU 1:2

nastrik plamenem —"
RAL 9006

lepici péna—"

kruhova zatka nalepenym marmoleem WALTON TITANIUM

— parotésna folie

— tepelna izolace PUR t1.100 mm, A = 0,048 W/mK
samofezny vrut 5,5 x 155 mm PUR 1. 50 mm. A = 0.048 W/mK
— antivibracni natér t1.3 mm

— stavajici plech t.2 mm/ prestfikani barvou RAL 9006

— marmoleum WALTON BERLIN RED tl. 2,56 mm
— lepidlo tl. 2 mm
— nivelacni stérka Knauf Nivellierspachtelem 15 tl. 2 mm
- 3 x Knauf panely na pero a drazku tl. 24 mm

s nalepenym polystyrenem Styropor PS 20 tl. 30 mm
— PE folie

|_— podlahova lista flexi - marmoleum
WALTON BERLIN RED

U U

O O
Sje
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

noveé navrzene

(OSB)

i

pasek mineralni viny
MIRALON tl. 10 mm

tepelna izolace ISOVER EPS t.100 mm —
trapézovy plech/korkova vypln —

tepelna izolace PUR

deska s orientovanymi vldkny (OSB) na pero a drazku tl.15 mm s tlakové

— U profil 50x50x5 mm (o$etieno antikoroznim natérem)/tepelna izolace

stavajici konstrukce/prvky

deska s orientovanymi viakny

tepelna podlahova izolace ISOVER

podlahova izolace Styropor PS 20
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vypracoval/architekt vedouci projektu vyskovy systém S

Bc. Eliska Nakladalova Ing. arch. Josef Madr mistni

nazev akce polohopisny systém

V pohybu - Zelezni¢ni vagén S-JTSK

letni semestr 2020-21/datum forméat méfitko stupen PD
24.05.2021 1:2 DPS (ATRN)
obsah vykresu vjkres tislo

Detail soklu

D1.1.9




DETAIL NADPRAZI 1:2

nastrik plamenem
RAL 9006 (stfibrna)

e
722

il

:

T

tmel

samorezny vrut
45 x40 mm

stavajici kruzina - 50x50 mm,
osetreno antikoroznim natérem

stavajici vaznice - | profil 50x50 mm, tl.5 mm
oSetfeno antikoroznim natérem

marmoleum WALTON TITANIUM tl. 2.5 mm

podhled z desek Gyptone BIG Curve t1.12,5 mm s tlakové nalepenym
marmoleem (pohledové strana)

zavésny system 30x50 mm

tepelna izolace PUR t.100 mm A = 0,048 W/mK

U profil 50x50 mm t1.5 mm (stavajici konstrukce)/tepelna izolace PUR t1.50 mm
A=0,048 W/mK

antivibracni natér t.3 mm

stavajici plech t.2 mm/prestiikani barvou RAL 9006 (stfibrné)

—— zavesny system Nonius

—— stavajici podélna vyztuha - U profil 50x50 mm, t.5 mm

osetfeno antikoroznim natérem

WV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VYV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VYUYV VUV VTV

sadrokartonové desky —

deska s orientovanymi vlakny _—
(0SB)
tepelna izolace PUR S

preklizka podyhovana
(jasan béleny)

truhlarské prvky
stavajici konstrukce/prvky

noveé navrzene

pevny ram
pryzovy profil
pfitlacny ram

stavajici okno, hlinikova slitina O1, 02

nove pretreno ochrannym natérem - antikorozni, odstin bily

lepené do dvojbloku uloZeno v pryzovéem profilu a pfitlacnym rameckem vtlacen
do pevného ramu

oramovani okna - truhlarsy prvek T1, T2
ohybana preklizka podyhovana (jasan)
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TABULKA VYPLNE OTVORU

Tabulka vypiné otvort

OZNACENI SCHEMA ROZMERY POPIS POCET OZNACENI SCHEMA ROZMERY POPIS POCET
o , L , oy , v
01 800 x 910 mm | - Stavajiciokno - 8 D2 1200x 1990 | - Stavajicicelni dvere 2
- ram - hlinikova slitina m - posuvneé dvojdilné dvere s
% - kovani - hlinik N pevnym oknem (bezpeénostni
N - bezpecnostni matované sklo — B sklo t. 5,5 mm)
e ON= tl. 5,5 mm | I - posun v kolejnici
N ’ / v °
o 7 - vyklopné - horni ¢ast 15 : " NI ([ ) : - kovani - hlinik, mosaz
5 -R=21do 2,4 m’K/W \ | - ocel
o - pevné zasklené - spodni ¢ast I ! - nové pretfeno ochrannym
- lepené do dvojbloku uloZeno ! ! natérem - antikorozni, odstin
20 760 0 . . e I I i
800 v pryzovém profilu a pfitlacnym I I bily
rameckem vtlacen do pevného : M M : K -vnéjsi strana je prestfikana
ramu | P2 RAL 9006 (jako fasada)
- nové pfetfeno ochrannym I 9 y 9 ) I
natérem - antikorozni, odstin : A 2| N 4 :
bily | e % |
| |
| |
. se s | |
02 S 1200 x 910 mm | - Stavaiici okno 10 ' '
- ram - hlinikova slitina I I
5 = - kovani - hlinik —
«@ - bezpeénlostm' sklgtl. 5,5 mm 550 L 550
T =S - posuvné - horni ¢ast
| - R=2,1 do 2.4 m*K/W 50 1100 o0
= - pevné zasklené - spodni cast 1200
- lepené do dvojbloku uloZeno
N v pryzovéem profilu a pritlacnym T -
20 1;60 20 rdmeckem vtlacen do pevného D3 1900 x 1860 mm | - Stevajici celn.| qvefe ) o
00 rAMU - posuvné dvojdilné dvefe s
- nové pretfeno ochrannym Mm--"~-"~-"== === T-========7 n pevnym oknem (bezpecnostni
natérem - antikorozni, odstin : : sklo tl. 5,5 mm)
bily | | - posun v kolejnici
I I - kovani - hlinik, mosaz
: : - ocel
- stavajici vstupni dvefe | | - nové pfetfeno ochrannym
ol 800 x 2070 mm |- e skladaci dvojdine 4 ! ! natérem - antikorozni, odstin
R priichozi $itka ; , ' L3 bily (vnitfni )
740 mm dvere s pevnym oknem I S iy v\{?}trnl Stralna o
(bezpecnostni sklo tl. 5,5 mm) : : — - vnegjsi strana je prestrikana
- schodiété kryto sklopnym | — — \ RAL 9006 (jako fasada)
prahem ! !
- kovani - hlinik, mosaz : :
- ocel I I
- nové pretfeno ochrannym : :
- natérem - antikorozni, odstin | |
~ bily (vnitfni strana)
O
N - vnegjsi strana je prestrikana 900 900
RAL 9006 (jako fasada) 50 1800 50
1900
-7 ‘ 5, |EVUT]
N Atelier Madr
vypracoval/architekt vedouci projektu vyskovy systém s
Bc. EliSka Nakladalova Ing. arch. Josef Madr mistni
60 740 nazev akce . . ) polohopisny systém @
800 V pohybu - Zelezni¢ni vagon S-JTSK
letni semestr 2020-21/datum formét méfitko stuper PD
24.05.2021 - DPS (ATRN)
obsah vykresu vykres &islo
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TABULKA KLEMPIRSKYCH PRVKLU

Z

i

S

S
-
i@‘\

1801,2201801,220 (180,220 180,220 180,220

- svarované kusy

0ZNACENI SCHEMA ROZMERY POPIS POCET
- celkovy rozmér - hladky plech pfirodni 4
600x2000 profilovany
- hlinik t.0,.5 mm
\55 - svarovaneé kusy
(@)
N
\\ =k
[ee)
§<
N
\\ %i
[ee)
=k
EE
Sl
§<
N
\\ %<
=
O<
N
{ %<
x
75H
500
celkovy rozmér - hladky plech pfirodni
> 1000x2000 profilovany !
- hlinik t.0,.5 mm

Ateliér Madr e

vypracoval/architekt vedouci projektu vyskovy systém s

Bc. Eliska Nakladalova Ing. arch. Josef Madr mistni

nazev akce polohopisny systém

V pohybu - Zelezni¢ni vagoén S-JTSK

letni semestr 2020-21/datum formét méfitko stupefi PD
24.05.2021 A3 - DPS (ATRN)

obsah vykresu vykres ¢islo

Tabulka klempifskych prvku D1.1.12




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

2300x930x2050 mm

- detailni popis viz.
vkres D1.1.15

OZNACENI SCHEMA ROZMERY POPIS POCET
T1 2x 600x120x25 mm |- interiéroveé lemovani okna 8
2x 110x120x25 mm |- ohybana preklizka
3 Ax 120x145x25 mm | podyhovans z 8 kusu
= zohybano o primeru |- gpoje: kolikovani, lepent
- 185 mm - dyha jasan béleny
celkovy rozmér:
S S 800x120x910 mm
[@)) M~
N
P — Q
T 25 760 250 \MF
1 800 7,
T2 1000 2x 1000x120x25 mm |- interiéroveé lemovani okna 10
1 7 2x 110x120x25 mm |- ohybana preklizka
i Ax 120x145x25 mm | podyhovana z 8 kusu
N2 N zohybano o primeru |_ gpoje: kolikovani, lepent
5 185 mm - dyha jasan béleny
D
0] , -
o o celkovy rozmér:
o = 1200x120x910 mm
N
L5 1160 25
20
1200 y\//\f
T3 T celkovy rozmér: - interiérova sténa se 2
f 1532x170x2800 mm | skladacimi posuvnymi
% dvefnimi panely
- detailni popis
7 viz. vwkres D1.1.14
800 L 932 J 800
2532
T4 celkovy rozmér: - pracovni st 1

OZNACENI SCHEMA ROZMERY POPIS POCET
celkovy rozmér: - interiérova skfin
T5 460x932x2050 mm | - detailni popis 1
viz. vwwkres D1.1.16
celkovy rozmér: - lenoska
T6 932x3000x850 mm - detailni popis !
viz. vykres D1.1.17
. .
I
T7 celkovy rozmér: - jielni stdl s ostravkem 1
932x2070x900 mm | - detailni popis viz.
vykres D1.1.18
T8 celkovy rozmér: -postel 2
932x2020x230 mm - detailni popis viz.
vykres D1.1.19
T9 celkovy rozmér: -"BOX" 1

Vv

77 777 4/%

932x5740x2800 mm

- detailni popis viz.
vykres D1.1.20

Atelier Madr

. &vur U
¥lea [N

vypracoval/architekt
Bc. Eliska Nakladalova

vedouci projektu vyskovy systém
Ing. arch. Josef Madr mistni

S

D

nazev akce polohopisny systém

V pohybu - Zelezni¢ni vagén S-JTSK

letni semestr 2020-21/datum formét méfitko stuper PD

24.05.2021 - DPS (ATRN)
vykres ¢islo
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Tabulka truhlarskych vyrobki

D1.1.13




PUDORYS 1:5 - SLOZENO

104
50 4, 50
1
/\

PUDORYS 1:5 - ROZVINUTY DVERNI PANEL

P? D2 P D1

50

50

164

400 932 400
oo - > )
P1 - P1
— D2 e A ) Dz O
AW P5 o6 P5 7
D1 py 2 ] D1

450 400
450 832 450
PREDNI POHLED - DVERNI CELN/ POHLED DVERNI KRIDLO - CELNI POHLED CELA KONSTRUKCE
KRIDLO ROZVINUTO 1:20 SLOZENO 1:20 - SLOZENO 1:20
hrana D3 D1 Pl P3
7] neviditelny zavrtavaci zavés, automaticka padaci tésnici lista
D2.+ D1.— B DZ'_* 1 material: zamak, povrch: poniklovany vdilu D1 a D2
| o 4x na dverni kridlo
! ) ' propojeni dilt D1 a D2
— : N D2 T i Uhel otevreni 180°
. © o 45
! 3 N
P1. P4, P1. P4, P4, ©) (o
1 E37 ﬁ\m ] O o sxvrut konstrukéni € — :@-/ j _@
! 3,0x30 zépust.hl ~
/?]304 : \ o
| o \ N
| (@]
| : ¢ ¢ |
33
P1. I P1.| b 8 )
Sq40 | \m N
5 : N P2 P4
& o | Ny o i kovani - hakovy zamek kovani Hettig pro zasouvaci dvere
éNro : = éNro D3 D3. material: pozinkovany plech, povrch: chrom  Drehschiebetirsystem KA
: S © o C rozmery: 73x45x117 mm material: ocel povrch: pozinkovany
o | ~ o 1x do dilu D2 2x v dilu D1
gl ke pP2 A : Tl 3 2x v dilu P5
|
! (@]
! 3
- I 6. ~ N @
S . T - -
P1. | P1. %
Jo | B ] -
|
P4 2 Pa.|l | 1}P4 s
E— P3 e ‘o 0130 zipust.
I SN S—— > RSN U
L 400 | 450 |

< ~ P4
8 = T
2 Syl
30, 10‘ 40
400 450
P5 D1. D2.
ocelovy profil U 50x55x2 mm, d=2700 mm dfevotriskova deska, polaminatova drevotriskova deska, polaminatova
material: ocel (vyznaceno v pudorysu) (vyznaceno v pudorysu)
povrch: tmave Seda grafitova barva RAL 9006  lamino RAL 7024, nopolaminatove strany lamino RAL 7024, nopolaminatové strany
1x kotveny k dilu D1 natreny cernou barvou natfeny ¢ernou barvou
450x50x2722 mm 400x50x2460 mm
P6
prolamovany plech tl.1 mm D3.
460x2600 mm drevotfiskova deska, polaminatova
material: ocel (vyznaceno v pudorysu) s ) FT
povrch:tmave Seda grafitova barva RAL 9006 |amino RAL 7024, nopolaminatové strany %
2x kotveno k dilu D3 natreny cernou barvou "
932x25x2800 mm
— — — —  smrkové hranoly
drevotfiskova deska N
932

Ateliér Madr

vypracoval/architekt vedouci projektu vySkovy systém S

Bc. Eliska Nakladalova Ing. arch. Josef Madr mistni

nazev akce polohopisny systém
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Truhlafsky prvek T3 D1.1.14




PRICNY REZ VYROBKU T4 1:20
/\

TRUHLARSKY PRV

PODELNY REZ VYROBKU T4 1:20

TRUHLARSKY PRVEK T3

1300

PRICNY POHLED VYROBKU T4 1:20

svareno ke stavajici kci

T

TRUHLARSKY PRVEK T3

D4.

D3.

D1.

PL. Pl
:ﬁz
P1.

DL | [

| PROFIL 140

svareno ke stavajici kci

\jg

| PROFIL 140

svareno ke stavajici kci

P1. |PI
s
3 3
370 200 430

D3. D2. D3.
N 2
E— o
~ N N N—
N \ S
P3\P2. P2.P3.
DI1. -
e LO
2| 3 P1 /P1. P1. 2 <8
g LR =
PLOTNA 300x930x15 mm 3x | PROFIL 140 PLOTNA 300x930x15 mm
PUDORYS VYROBKU T4 1:20 PUDORYS KOTVENI KE STAVAJICI
KONSTRUKCI VYROBKU T4 1:20
|
: svareno ke stavajici kci
o
| <
S B 1= NP N
: = < Q svareno ke stavajici kci
: o (@)
| = g
l § svareno ke stavajici kci
1892 8 &
1600 300 PLOTNA 300x930x15 mm
400 1900
2300

| PROFIL 140

P1
kotevni Sroub M16, podlozka M16,
nerezova ocel

P ©

©

P2
akusticka péna SINUS vySka 30 mm nalepeno

propojeni s ostatnimi prvky: nalepeno zespodu na
prvek D2

P3

PODELNY POHLED VYROBKU T4 1:20

TRUHLARSKY PRVEK T3

400

drevény spojovaci kolik @5 mm x 25 mm

P4

330

Sada pro kontejner s plnovysuvy a plnovysuvy s presahem,

392, cerna

DO.
D6.
Db.
\l |D6.
D3.
|
D7.
N
D8.
D1.
D1 D2
ocelova svafovana nosna konstrukce
povrch: hruby, ¢erna matna grafitova barva 7021
svary: zabrouSené do stejné hrubosti
kotveno k plotné
D3
| 1900
=X D4
DIL 130x1900x10 mm -
& D5
lamino deska, RAL 7024
DIL 130x745x10 mm 1300x930x30 mm
=

cedrovy masiv, 2270x870x40 mm

_
i
I

PRICNY REZ VYROBKU T4 1:20

T

TRUHLARSKY PRVEK T3

D9.

De.

De6.

:

2050

konstrukce D1 kotvena zespodu pomoci samorfezny sroubd,

nerezova ocel hlavice se zapustnou, 12x25 mm
dily D3 a D4 pomoci prvkd P3

cedrovy masiv, 2000x30x40 mm
kotveno do dilu D2 a D4 pomoci prvki P3

cedrovy masiv, 870x30x40 mm
kotveno do dilu D2 a D3 pomoci prvkd P3

kotveni k ostatnim dilim: dfevéné spojovaci koliky

pocet: 1x

D6

cedrovy masiv 270x930x30 mm

kotveni k ostatnim dilim: dfevéné spojovaci koliky
pocet: 2x

D7

celo zasuvek

lamino deska, RAL 7024, 630x270x30 mm
kotveno k prvku P4

pocet: 2x

D8
lamino deska, RAL 7024, 710x460x30 mm
kotveno k dilu D2 a k podlaze pomoci L uhelnik( 25x25x1,5 mm

D9

lamino deska, 270x930x30 mm

kotveni k ostatnim dilim: drevéné spojovaci koliky
poCet: 1x

PODELNY REZ VYROBKU T4 1:20

TRUHLARSKY PRVEK T3

D9.
o
™
=
D6. =
=
D6. =
o
3
8 N
™
(@]
<
o
—
M~

Atelier Madr
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D1 D2 D3 D6

PRICNY REZ VYROBKU .T5 1:10 PODELNY REZ VYROBKU T5 1:10 PUDORYS VYROBKU T5 1:10 PREDNI POHLED VYROBKU T5 1:10 BOCNI POHLED VYROBKU T5 1:10 lamino deska, RAL 7024 lamino deska, RAL 7024 lamino deska. RAL 7024 lamino deska, RAL 7024
! . ) 450x2050x20 mm 892x450x20 mm 892x420x20 mm 466x750x20 mm
: D2 D2 sténa vyrobku kotveni k ostatnim dilim: dfevéné spojovaci koliky kotveni k ostatnim dillim: dfevéné spojovaci koliky kotveni k ostatnim diliim: volné polozeno na P2 kotveni k ostatnim dillim: dfevéné spojovaci koliky
: 3 pocet: 2x pocet: 2x pocet: 4x pocet: 4x
|
L
| o < S o
: ﬁ D2 D2 ; tiiraﬁg mm Pégrév;ny kolik P4 dreve;y(ﬁkr(;\ﬁ o S
| oubka ,0 mm (@) )
P1 M M o == == N N zahloubeni @25 mm
! ™ ~ predvrtani pro o
BN, . - D6 | D6 D6 — PR g o
I / oubka mm —_— N -
: o D4 ﬁ hloubka 10 =% 2 | ]
| o o dira @6 mm
} ! = K ™~ oubka mm
: P2 P2 S P2 P2 S 1 - | 3 E Ploubka 175 : S |
: '20 892 20 N dira pro pggkan% S P4 dfevé;y6ko\[k < NN
! o 466 466 hloubka 7 mm \ m*i = mm =
: P1 : : N : 2
! 932 2
I D3 \I‘% N b3 j S T N zahloubeni @25 mm
: P3 = = - 2)/ pro P1
{ | pfedwta'm'kppr(i S 892 o o
X o N rve =
: P2 P2 N i P2 hloubkap 10 mm \\C me 892
™
! dira pro prvek P2 - R
' ﬁ M M D1 o5mm N - 20)) 446
| D5 Dl Dl / e \" predvrtani pro = D3 20
|
| gl B \ / 2 3 IS | lamino deska, RAL 7024
| N - & 892x450x20 mm
: P1 kotveni k ostatnim diliim: volné polozeno na P2 D5 Pl , o v
| ) \% 03 ~ _ podet: 4x lamino deska, RAL 7024 zavés nabytkovy NK s tlumenim, nalozeny, bez podlozky
I ’ P3 M M Q12 & A66x750x20 mm P2
i | | oiedurtani pro kotveni k ostatnim dilum: dfevéné spojovaci koliky podpéra police k nadroubovani do otvoru @5 mm, zinek
| Po Po S P p2 S } bkprlvgk PIN pocet: 4x P2
| oubka mm — TN
' dira pro prvek P2 —% System K-PUSH pro bezlichytkové otevirani dvefi s magnetem a adaptérem
| P Pl P ] - D6 D6 TR o - ’
[ 3 9 hloubka 7 mm \ ® g P4
| ™ pfedvrtani pro o v v . , ,
' D4 D6 prvek P1 - drevény spojovaci kolik @6 mm x 35 mm
: D4 D6 ﬁ hloubka 10 mm EOIN ] 3\ zahloubeni @25 mm
, — R pro P1
I ] N D Q
! P2 P2 S P2 P2 S =
I dira pro prvek P2 % §
: hloubkfg o 9 892
: P1 % % \ = zahloubeni @25 mm
' L 340 |50 S c
w2 b D2 S Al A A P )
| o & —
' - i = fedvrtani pr - g , 5, [EVUT]
. s o - ] » Ateliér Madr
Ploubia 10 mm z g : ‘ vypracoval/architekt vedouci projektu vyskovy systém s
/@ o 466 Bc. Eliska Nakladalova Ing. arch. Josef Madr mistni @
=) NI ° . o = r\]/azpeé?:;gu - Zelezni¢ni vagon PP TSk
OL%O 75 1,100 |75 L50‘40 508057 e ExRA(1260x297mm) T DPSTATRN)
| | | 440 vykres ¢islo

obsah vykresu

Truhlarsky prvek T5 D1.1.16




PODELNY POHLED VYROBKU T6 1:10

pénova matrace vysSka 200 mm
latka potahova ALCANTARA
nubuk NB - barva tmavée Seda

pénova matrace

latka potahova ALCANTARA
nubuk NB - barva tmavé Seda

akusticka péna SINUS

vyska 30 mm

- \

D3

850

D1
(@)
U'&
2 D1
R
Q.

sl o

o 8 p1

PODELNY REZ VYROBKU T6 1:10

u

pénova matrace vysSka 200 mm

latka potahova ALCANTARA
nubuk NB - barva tmavé seda

akusticka péna SINUS

vySka 30 mm

pénova matrace

latka potahova ALCANTARA
nubuk NB - barva tmavé seda

230

=

R [ | D5 D7 D5 D7 D5 D7

(=)

~| D6

S T T 1 T 1 T 1
ANNANANNNANANANNAANNNNNNNL RANANANANANANNANNNNNANNNAN [AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY I WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA!

(@)

&

D1 P1 D1 P1 P1

D1

D1

D6

D1

PRICNY POHLED VYROBKU T6 1:10

PRICNY REZ VYROBKU T6 1:10

D1
D1
D2 D1 D2
D7
D6 D4
&N
R lf\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\
D1 S
SIS
PUDORYS VYROBKU T6 1:10
D2
(@]
I N e
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
D6 I I 1R D5 I
| | | | |
i N l l D7 \l l D7 N |
I I 1t I
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
D2 | | | | |
| | | | |
5 +-e-------------------Jt------- oo e
0 705 50 705
0 0
3000

D4
bukovy masiv 2900x50x50 mm
pocet: 2 ks

propojeni s ostatnimi prvky: drevéné spojovaci koliky + lepidlo

drevény spojovaci kolik

P2 ) p2 28 mm
drevény spojovaci kolik drevény spojovaci kolik dira ©8 mm drevény spojovaci kolik
@8 mm @8 mm hloubka 20 mm @8 mm o
= N
[ | T /1 [ |
2 Lk ! 7 N EFE
N S
700 F# 705 %4 705 %4 700
715 735 735 715
bL D3 D7
bULfOVy masiv 832x50x50 mm bukovy masiv 200x50x50 mm surova dérovana drevovlaknita deska MDF 705x852x20 mm
pocet: 9 ks pocet: 2 ks pocet: 2 ks

propojeni s ostatnimi prvky: drevéné spojovaci koliky + lepidlo

P2 0
dira @8 mm drevény spojovaci kolik 25 25
hloubka 20 mm @8 mm

L 832

NS _ﬁ_
(]
25/Lu/25

propojeni s ostatnimi prvky: drevéné spojovaci koliky + lepidlo

0
o5
o
/U

P2
drevény spojovaci kolik
@8 mm

N
IS)
dira @8 mm N

hloubka 20 mm

175
200

D2
bukovy masiv 850x50x50 mm
pocet: 4 ks BE ) _
propojeni s ostatnimi prvky: drevéné spojovaci buLfovy masiv 832x50x50 mm
koliky + lepidlo pocet: 3 ks N o |
propojeni s ostatnimi prvky: drevéné spojovaci koliky + lepidlo
P2
drevény spojovaci kolik P2 0
28 mm dira @8 mm dfevény spojovaci kolik 10 10
~ hloubka 20 mm @28 mm 8
\ <
[ | § E
dira @8 mm i i o IE, o
hloubka 20 mm L 832 b o
/ ” ”
P2 D6
Wko“k bukovy masiv 832x50x50 mm
pocet: 2 ks
2 /| propojeni s ostatnimi prvky: drevéné spojovaci koliky + lepidlo
s ;
dira @8 mm
hloubka 20 mm P2 0
dira @8 mm drevény spojovaci kolik 10 10
hloubka 20 mm @8 mm 8
\ <
drevény spojovaci kolik i N = E’ [I3)
28 mm b 832 b “ o
/|

propojeni s ostatnimi prvky: samorezné vruty 2,9x19 mm, ocel, zinek bily (kotveno do
D4, D5 a D6 )

710
10 700
= 1
[eN)
Y
3|60
705 N

D8

surova dérovana drevovlaknita deska MDF 710x852x20 mm

pocet: 2 ks

propojeni s ostatnimi prvky: samorezné vruty 2,9x19 mm, ocel, zinek bily (kotveno do
D4, D5 a D6 )

P1

akusticka péna SINUS vyska 30 mm nalepeno

pocet: 4 ks

propojeni s ostatnimi prvky: samorezné vruty 2,9x19 mm, ocel, zinek bily (kotveno do
D7 a D8 zespodu)

P2

drevény spojovaci kolik @8 mm x 40 mm

Atelier Madr

vypracoval/architekt vedouci projektu vyskovy systém
Bc. Eliska Nakladalova Ing. arch. Josef Madr mistn{
nazev akce polohopisny systém
V pohybu - Zelezni¢ni vagén S-JTSK
letni semestr 2020-21/datum format méfitko
24.05.2021 6xA4 (1260x297mm) ---
obsah vykresu

Truhlarsky prvek T6 D1.1.17




PODELNY POHLED VYROBKU T7 1:20
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lamino deska, RAL 7024
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lamino deska, RAL 7024
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pocet: Ix

D8

lamino deska, RAL 7024
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D6
lamino deska, RAL 7024
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P1

drevény spojovaci kolik @8 mm x 40 mm

P2

Intermat 110° standardni zavés Hettig, vloZzeny

P3

podpéra police k nasroubovani do otvoru @5 mm, zinek

P4

Systém K-PUSH pro bezlchytkove otevirani dveri s magnetem a adaptérem
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Axonometrie vyrobku T8 1:10
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PODELNY POHLED VYROBKU T9 1:20 PODELNY POHLED VYROBKU T9 1:20 PODELNY POHLED VYROBKU (bez dvifek) T9 1:20 PODELNY POHLED VYROBKU (bez dvifek) T9 1:20 PRICNY POHLED VYROBKU T9 1:20
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1. VYTAPENI OBIEKTU

Objekt je vytapén teplovodni otopnou soustavou. Teplotni spad otopné vody 42/35°C. Jako

m
ﬁ’

zdroj tepla je elektricky kotel uvnitf objektu s tepelnym Cerpadlem. Potrubni rozvody teplovod-
ni soustavy jsou provedny z PVC. Potrubi vede v podlaze k jednotlivym otopnym télesdm vyta-
peni. Objekt je vytapén otopnymi deskovymi télesy.

Celkove tepelné ztraty: 2,2kW
2, VETRANI

Objekt je vétran prirozeng, okny. Hygienické zarizeni (wc) je odvétrano podtlakovym systémem
do ventilacniho potrubi v instalacnich Sachtach. Odveétrani kuchyné neni navrzeno vzhledem k
charakteru uzivani a Cetnosti vareni.

3, KANALIZACE

Splaskova kanalizace vedouci z kuchynského drezu a sprchového koutu je vedena v podlaze a
nasledné do zasobniku umisténého v podvozku vagonu, kde jsou splaskové vody prefiltrovan a
nasledné vyuzity na uklizeni Ci zalivani. Toaleta je navrzena jako samokompostovaci tim padem
neni potfeba odpad z ni odvadét do systému. PFipojovaci potrubi max. DN100, material PVC se
sklonem 1,5% je odvétrano na Uroven stfesniho plaste.

4,VODOVOD

Objekt neni napojen na verejny vodovodni fad. Pitna voda je dovazena a uskladnéna v nadrzi o
objemu 1 000I. Soucasti systému je tlakoveé Cerpadlo. V objektu je umistén uzavér vody. Lezaté
rozvody jsou vedeny v montovanych prickach, stoupaci rozvody (od nadrze s vodou umisténé u
stropu konstukce) jsou umistény v truhlarskym prvku T9.

Tepla voda je ohfivana pomoci elektrického bojleru o vykonu 2kW.

Prdmeérna denni potreba vody: Qp: 200l/den
Maximalni denni potfeba vody: Q_= 258l/den
Maximalni hodinova potfeba vody: Q,=19,35 I/h
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_ kanalizace splaskova (vedeno v podlaze do zasobniku umisténého
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v podvozku vagonu)

_— studena voda (vedeno v pficce)

_—— tepla voda (vedeno v pficce)

e vytapéni (vedeno v podlaze)

_— podtlakové odvétrani

Pozn. objekt neni napojen na vodovodni fad, pitna voda je akumolovana ve vodni nadrzi
a pribézné doplnovana
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—————— zasuvkovy obvod (vedeno v podlaze)
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d\d\ C)/\C)/\C{\({\ C{\C)/\C)/\ 5 HED PASER HED PASEK HED PASEK C)/\({l 1\C>/\C> Pozn. veskeré elektroinstalace jsou vedeny v podhledu

Pozn. v objektu je umistén hybridni stridac, diky kterému je mozné cerpat elektrickou
energii z verejné distribucéni sité (zavisi na dané lokalité) ¢i primarné z fotovoltaickych
panell umisténych na strese objektu
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