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Anotace

Navrh  vstupuje do  panelového sidlisté s pevnou geometrickou

G et strukiurou @ jemnosti  defailu.  Stavajici  osy, pohyb a prichod Gdzemim
vytyeily jasné hranice stavby a dali vzniknout i novému ndavrhu ndmésti.

Oba objekty se snazi privést Zivot zpét do centra déni a vytvorit tak

piiiemny celek, ve kierém ¢&lovek bude chiit frévit svij pracovni i volny cas.

Zaddni
Ukolem je na misté zbouraného kina Ladvi navrhnout stavbu dilen, misto

prace a femesla pro, nejen, sidliste Nové Ddéblice. Soucésti je ndvrh prostoru
namésti. Projekt by mél podpofit Zivot centra a tim i kultivaci tohoto i prilehlych mist.

l Narativni text

Hluk, fezani, brougent, vrtani, 3pina, piliny, bordel. To jsou dilny, jak je zndme.
Ze dieva se vytvori zidle, stil. Z obycejného dfeva. Co moderni dilna? 3D tisk, CNC.
To, co si nékdo vymyslel v pocitaci se zhmotni v redIné. A co néco vice uméleckého?
Keramickd dilna nebo si pronajmout vlastni soukromou dilnu/ateliére Predstavivost
je neomezend, co si usmysli3, to si mozes vytvorit s veskerym komfortem a stroji, které
ani nevi§, ze existuji. Nemusf se tlacit ve sklepé paneldku, kde moznd ani nemds
denni svétlo. Novy pohled na praci ve mésté, v misté tomu urceném — Dilny Dablice.

Uzemi a parcela

Navrh navazuje na stévaijici cesty pro pé&si, které navrh vymezuji. Ddle
respektuje stavebnf &aru v Edsti smérem k ulici Binarova. Ddm navazuje na stévajicf
sokl kulturntho domu Ladvi. Vstup z ndmésti do budovy atria sleduje osu pasdze.
Druhy vehod navazuije na ulici Za Stielnici a spolecné se tyto osy potkavaii v prostoru
atria, takového malého namesti. Viezd do podzemnich gardzi Usti do ulice Binarova.
Vyska domu vyplyvd z okolni zdstavby a propojuje kulturni dim s objektem posty.

V prilehlé easti parteru ulic Za strelnici a Binarova dochdzi k mimému
preusporadani parkovacich sténi a hlavné prechodu, ktery plynule navazuje na cestu
u budovy posty. Dochdzi k rozsifeni pochozi plochy na dkor trévnikovych zahond.

V prostoru namésti dochdzi k odstranénf stévaiici zeleng, vytvari se mima
prohluberi uprostred k pofadant trhi vieho druhu, moznosti umistit vanoéni stromecek
&i vytvotent kluziste v zimnim obdobf. Kolem tohoto dolicku obthd prstenec ndmésti s
nezmé&né&nou rovinou a umoziiuje tak plynuly pohyb tzemim tak, jok tomu bylo doted.




Urbanismus

Né&vrh navazuje na stavaijici cesty pro pé&si, kieré navrh vymezuji. Ddle
respekiuje stavebni ¢aru v Eésti smérem k ulici Binarova. Ddm navazuje na stévaijici
sokl kulturntho domu Ladvi. Vstup z némésti do budovy afria sleduje osu pasaze.
Druhy vchod navazuje na ulici Za Strelnici a spoleéné se tyto osy potkavaiji v prostoru
afria, takového malého namésti. Viezd do podzemnich gardzi dsti do ulice Binarova.
Vyska domu vyplyvé z okolni zéstavby a propojuje kulturni dim s objektem posty.

V piilehlé ¢asti parteru ulic Za sitelnici a Binarova dochézi k mirmému
preuspofadant parkovacich sténi a hlavné prechodu, kfery plynule navazuje na cestu
u budovy posty. Dochdzi k rozsifeni pochozi plochy na dkor travnikovych zahono.
V prostoru namésti dochdzi k odstranénf stavaiici zeleng, vytvari se mirnd prohluber
uprostied k pofé&dani rtht vieho druhu, moznosti umistit vanoeni stromecek ¢i
vytvorenf kluzisté v zimnim obdobi. Kolem tohoto dolicku obihd prstenec namésti s
nezmé&né&nou rovinou a umozriuje tak plynuly pohyb tzemim tak, jak tomu bylo doted:.

Architektonické feseni

Navrhuji dvou podlazni objekt s jednim podlazim podzemnich gardzi.
Prizemi je vyhrazeno pro sdilené dilny — dfevo dilna, fablab, keramické dilna - a
prostor bistra/café, které jsou rozmistény po obvodu atria, kieré ma 2 vchody. Jeden
navazuje na osu paséze a druhy na osu ulice Za strelnici. Pro pristup do podzemnich
garéZijsou zde 2 autovytahy, které jsou dimenzovany na velikost doddévky. Ve druhém
podlazi se nachdzi pronajimatelné dilny se spolecenskou mistnosti a kanceldrskym
prostorem, ktery zahmuje 2 zasedaci mistnosti a kanceldr pro spravu domu.

Vnitinf @ vn&jsi fosadu tvofi obklad ze sklovlgknobetonu, kiery je
Cervené& pigmentovany. Okna jsou zvolena nedé&lend fixni s ventilagnim
uzaviratelnym otvorem. Fasaddu pomocf fims a spdro fezu modeluji jako sochu.
Wrazny sokl miZze slouzit joko prostor pro sezeni. Druhd fimsa pak vizudling
oddéluje prvni podlazi od druhého a dalsi 2 tenké Fimsy pak akcentuji afiku.
Vnitin{ prostor se pak otevird predevsim do vnitintho atfria vysokym procentem prosklent.
Zasiteseni afria subtilni ocelovou konstrukel pak umoznuje propojent viech sdilenych
dilen a bistra a vyitvéri tak zcela jedineény prostor, kde se mohou propoijit rozné svéty.

Konstrukce

Ddm je tvofen zelezobetonovym kombinovanym skeletem o modulu 4 metry,
ktery poskytuje dostatecnou variabilitu vnitinich prostoru. Obvodové zdivo tvorf
provétravand fasada se zavésenymi skloviaknobetonovymi panely s volnou spérou.
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LESKLA LITA BETONOVA DLAZBA KONSTRUKCNI BETON CERVENE PIGMENTOVANY TERRAZZO S BiLYM ZAKLADEM BiLA OMITKA
DILEN SKLIOVIAKNOBETON A CERVENYM PLNIVEM

43, _g“. Ay ,‘
u

LAKOVANY HLINIK LAKOVANY HLINIK VELKOFORMATOVA BETONOVA DIAZEBN| KAMEN SVETLY HLADKA KAMENNA DLAZBA
MATNA CERNA MATNA BiLA DLAZBA SOKLU SE SVETLYM SPAROVANIM ROVINY NAMEST/
DOLICKU




TABULKA BILANCI

zastavénd plocha
HPP

HPP gardze

Cpp

CPP garaze

kubatura celkem

s . V4 ~ ’
Cistd podlaznf plocha
dilny sdilené
dilny prondjem ¢pp
venkovni plochy dvory, terasy, pavlage apod.
plocha nejmensi mozné dilenské jednotky
plocha nejvétsi mozné dilenské jednotky
café/bistro

pocet jednotek

drevo dilna

fablab

keramickd dilna

soukromé dilny rozdéleny na nejmensi
soukromé dilny spojeny na nejvétsi
café/bistro

pocet parkovacich mist

navrzeno

dle PSP

22523 m?

3519.58 m?
1 942.58 m?
3077.29 m?
1 850.99 m?
20 698.78 m*

98771 m?
1316.97 m?
1 348.75 m?
31 m?

47 m?
132.16 m?

48 ks
57 ks



