
EVA DZURILLOVÁ

DOM Č. 13

V Plzni vyrastá nová štvrť. Medzi  železničnou stanicou a centrom mesta, sa ulicu od rieky 
Radbuzy týči Dom č.13. Dvojtraktový bytový dom s aktívnym parterom stojí na novo vzniknutom 
námestí a púta najmä dominantnou vežou na nároží a neobvyklou zelenou fasádou. 
Na exponovanom mieste však dom prináša prekvapivo intímne ubytovanie. Rázna fasáda 
z námestia sa zrkadlí do súkromného vnútrobloku, lež lodžie sa tu menia na polosúkromné 
pavlače.  Tie poskytujú  tak vstupy do bytov ako i sekundárne osvetlenie a možnosť krížového 
vetrania. Skrytou výsadou Domu č.13 je komunikačná veža zasunutá medzi traktami bytovky 
tvorená výťahovou šachtou obkladanou v medi, okolo ktorej sa točia monolitické schody.
Dom č.13 tak prináša možnosť pre realizáciu, ktorá svojou náplňou a kultúrnym stvárnením 
doplnila existujúcu i novo-vzniknutú zástavbu a podporí tak významný uzol v zvyšovaní jeho 
orientačného, spoločenského a sociálneho aspektu.



1.1  3KK 80,5 m2

1.2  2KK 52 m2

1.3  2KK 52 m2

1.4  2KK 52 m2

1.5  2KK 52 m2

1.6  2KK 52 m2

1.7  2KK 57,2 m2

TYPICKÉ  NADZEMNÉ PODLAŽIE
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0.1 GARÁŽ
0.2 GASTRO  155m²
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1.1 RETAIL  19m²
1.2 VSTUPNÁ HALA
1.3 GASTRO  155m²
1.4 VJAZD DO GARÁŽE 
1.5 SKLAD
1.6 ODPADOVÁ MIESTNOSŤ
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7. NP
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7.5

7.1 SPOLOČNÁ TERASA 129m²
7.2 3KK  68,3m²
7.3 3KK  68,3m²
7.4 1KK 33,6m²
7.5 MEZONET 4KK  118m²



8. NP
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8.1

8.1 MEZONET 4KK  118m²
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lepené parkety 20mm dlažba 150mm

ŽB 50mm rektifikované stojky 50mm

izolácia 80mm hydorizolačná páska 6mm

ŽB konštrukcia 250mm

ŽB konštrukcia 80mm vyspádovaný extrudovaný polystyrén 200mm

izolácia 100mm

izolácia 100mm

ŽB monolit 100mm

skrytý okap

madlo 5mm

zábradlie 3mm

odvod vody

podlahové kúrenie
ochranná mriežka

kotviaci L-profil
rám dverí

koľajnice

krídlo francúzskeho okna

paropropustná 
páska

medený profil 3mm 
kotvený na šikmo

prefabrikovaný ŽB profil 100mm, kotvený nahor

ŽB konštrukcia 200mm
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