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VLKOLAM

[vlkolam] -u
rod muzsky nezivotny

1. fada ¢i vice rad drevin s pafezovou vymladnosti slouZici
ke snizeni rychlosti vétru v krajiné a k ochrané ptdy pred
vétrnou erozi

2. vétrolam, jehoz zdkladem jsou dreviny tvofici vymladky (viky)
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Vlkov je mala jihoceska obec v katastralnim tzemf Vlkov nad
Luznici, okres Tabor. Nachazi se jizné od Veseli nad Luznici
v ramci CHKO Treborisko.

Celkova rozloha obce ¢ini 6,55 km?, v soucasnosti zde Zije
166 obyvatel.

Vesnicka je zasazena v rovinné zemédélské a lesnf krajiné, kterd
je protkdna siti fek a rybnicnich soustav. Nachazi se tu unikatnf{
pisecnd duna PR Pisecny presyp, jejiz kulisy tvor{ Vlkovské
piskovny, které pripominaji tradici tézby Stérkopisku.



SIRSI VZTAHY
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VESELi NAD LUZNICi

PONEDRAZKA

hranice obce Vlkov

hranice reSeného tzemi

hranice katastru

zelezni¢ni trat’ Ceské Velenice - Veseli nad LuZnici
vodni toky

smér toku vody

vodni plochy

stavajici budovy

plochy bydleni - stabilizované

plochy bydleni - I. etapa ndvrhu

plochy bydleni - II. etapa ndvrhu

0 250 500 750

plochy lesnf

plochy verejné zelené - stabilizované
plochy verejné zelené — navrh

plochy soukromé zelené — ndvrh
plochy dopravni infrastruktury
biocentrum mistni - stabilizované
biokoridor mistni — stabilizovany

biokoridor mistni — ndvrh



PROBLEMOVY VYKRES

hranice reSeného tzemi

hranice katastru nemovitosti

pudy nachylné k vétrné erozi (koeficient ohrozenosti 4,1-6,0)
prerusend, vzdjemné neprovdzana cestni sit’

zastavitelné plochy (dle dzemniho planu) negativné
ovliviiované hlukem ze Zeleznicni trati

bariéra Zeleznicni trati zhorSujici prostupnost tizemim
a migraci organism

zatrubnéné odvodriovaci kanaly

starnouci kratkovéké drevinné porosty a liniové vegetacni
prvky

eutrofizace rybnika Blatce

M1:25 000 ‘\

LBC

[ 1]

500 750

dreviny v bezprostredni
blizkosti ,,sarikovaciho”
kopce, u kterych hrozi
nebezpedi narazu apod.
pri détskych hrach

izolované lokalnf
biocentrum Pisec¢ny presyp,
neprovazané s ostatnimi
prvky USES v Gzemnim
planu

pfirodnirezervace Pisecny
presyp zardstajici invaznimi
druhy rostlin



« Pohled na rozsahld pole smérem od zdpadu. V pozadf
vidime pdvodni i novéjsi zastavbu rodinnych domd
ve vychodni ¢asti Vlkova.

« Rybnik Blatec, ktery je v soucasnosti pfesyceny Zivinami
a zarostly rakosim. Typickou vegetaci obce tvori brizy
a borovice.



« Typicka zastavba jihoceskych statkd s hospodarskymi
zazemimi a uzavienymi dvory. Jedna se o plvodni statky
tzv. starého Vlkova, pro které je typicka sedlova

¢i polovalbova strecha a rozsdhlé podlouhlé pozemky.

« Severni ¢ast obce pokryva zalesnéné Gizemi, které nese
nazev Pareziny. Historicky zde byly péstovany dreviny
s parezovou vymladnosti.






ANOTACE PROJEKTU

Rovinng, jihoceska, rybnicni krajina.

Chranéna krajinna oblast Treborisko.

Vesnicka Vlkov s tradi¢ni zastavbou jihoceskych statka.
Rozsahla pole, smiSené lesy, kulisy Veselskych piskoven.

Navrh se zabyva tématem vétrné eroze v krajing, jejimi
nepriznivymi vlivy na zemédélskou pldu i jeji nenahraditelnou
moci utvaret taméjsi unikatni biotopy.

Dulezity je odkaz k historii, ktery se promitd do navraceni
pavodniho managementu pareziny v rdmci zalesnéné plochy

v severni ¢3asti feSeného tzemi. Vymladkovy les s biokoridorem
symbolicky odkazuje na mistni tradici péstovani drevin

s parezovou vymladnosti (vymladkidm se také rika vlky). Dale
je obnovena ¢ast historické cesty za rybnikem Blatcem

a zaniklé tlné u Vlkovské piskovny.

V detailu jsou feSeny zastavitelné plochy v severni ¢asti izemi,
kde je zpracovana uzemni studie v souladu s platnym dzemnim
planem.
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CAST I

VITR V KRAJINE

1
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VETRNA EROZE

Zakladni problematika vétrné eroze

Vitr je prirozenou soudasti ceské krajiny. Jak tomu tak u prirodnich Zivld byva, mdze byt dobrym sluhou i zlym panem.
Diky vétru je naSe krajina uméleckou galerii, ve které se neustdle méni sortiment socharskych dél, od zvétralych
skalnich Gtvard po Cefiny v pisku. Vitr také vyznamné pomaha nékterym rostlindm, kdy $if jejich semena i plody

a prispiva k zachovani jejich rodu v krajiné. Zatimco priroda si vitr hycka, clovék se s nim po staleti snazi spiSe bojovat.
Vitr totiz od pradavna nici jeho pribytky a trodu. A dnes tomu nenfjinak. Je to pravé zemédélska plda, se kterou je
nejvice spojovana problematika vétrné eroze. Ale co to ta eroze vlastné je?

Vétrna (eolickd) eroze je pfirozeny pfirodni proces, pri kterém jsou dynamickymi silami vétru oddélovany

a pfemist'ovany pidni ¢astice. Vysledny rozsah eroze je dan mnoha prirodnimi i antropogennimi faktory, napriklad
charakterem klimatu ¢i zplsobem obhospodarovani pozemku a vlastnostmi na ném pritomnych pdd. Urcitd mira
plsobeni vétru na pldu je prirozené pritomna vzdy, vétrnd eroze vsak zacind byt problematicka v momenté, kdy sila
vétru prekroc¢i mezni hodnotu odolnosti konkrétni pldy vici erozi. Proces vétrné eroze se sklada ze tri fazi. Nejprve
dojde k uvolnéni pldnich ¢astic, dale k jejich premisténi na nové misto, kde se nakonec ¢astice znovu usadi. Obecné
plati, Ze mira eroze exponencidlné nardstd s mirou zvysujici se rychlosti vétru.'

Faktory ovliviiujici vétrnou erozi

KLIMA POZEMEK PUDA MANAGEMENT

» rychlost, smér, turbulence
a doba trvani vétrd

» délka, Sirka a sklon
pozemku

» obsah organické hmoty
v padé
» zrnitostni kFivka ¢astic

» zpUsob hospodarského
vyuziti pady (les x louka x

» vlhkost, viskozita a tlak
vzduchu
» charakter sraZek a teploty

» orientace ke svétovym
stranam
» charakter a drsnost

a jejich specifickd hmotnost
» velikost, hustota a pevnost

pastvina)
» zpUsob kultivace pady
(bezorebné obdélavani x

» zamrzani a tani
» tfeci sily

povrchu

» obsah neerodovatelného
materialu (kameni atp.)

» orientace rostlinnych
zbytkd (stojici x polehlé)

pritomnych agregatt

» aktudlni vihkost pldy
» objemova hmotnost
a schopnost tvorby
povrchové krusty

» koncentrace CaCO3

orba x osevni postupy)

» zpUsob hospodareni

s rostlinnymi zbytky

» plida hold x pudda lezici
ladem

» ohrani¢eni zemédélskych
ploch (zalesnéni x vyuZiti
vétrolam x likvidace mezi)

Dopady vétrné eroze na zemédélskou krajinu

Vétrnd eroze plsobi na krajinu selektivné, a to v takzvané on-site ¢i off-site podobé.

On-site Skody jsou charakteristické postupnym sniZzovanim hloubky pddniho profilu a vysokymi ztrdtami pldnich Zivin
v dlisledku postupného presouvani nejjemnéjsich padnich ¢astic z vrchnich ¢asti pldy, tedy véetné hodnotné ornice.

Off-site Skody mohou vznikat i ve zna¢né vzdalenosti od epicentra plsobeni vétrné boure. Dochazi pfi nich

k akumulaci jemnych pldnich ¢3stic, které ¢asto obsahuji nezadouci latky jako uméld hnojiva, pesticidy a herbicidy.
Tim se miZe vétrna eroze vyznamné podilet na znecistovani povrchovych vod a v neposledni fadé také na zhorsovani
lidského zdravi, kdy hrozi, Ze se jemné pldni ¢astice zachyti na stény dychaciho Ustroji.

V globalnim méfitku je vétrnou erozi zasazena asi 1/3 celkové plochy zemédélsky vyuZzivanych pozemkd, a to zejména
v aridnich a semiaridnich oblastech. Postupné se vsak vlivem plsobeni clovéka vétrna eroze stdva problémem i ve
vSech ostatnich oblastech svéta.’

Zpusoby ochrany piddy pred vétrnou erozi v ¢eské krajiné

V soucasné dobé u nds neexistuje Zadny plosny statem fizeny systém opatreni bojujici proti vétrné erozi. Realizace
veskerych opatreni ochrany pred vétrnou erozi je tedy prozatim v rukou jednotlivych vlastnikd pozemkd. Ochranna
opatreni Ize dle charakteru rozdélit do tfi kategorif (viz str. 6).'

1 KHEL, Tomas, David REHACEK, Josef KUCERA, Vladimir PAPAJ, Jan VOPRAVIL, Stanislav VACEK, Zden&k VACEK a Lucie
HAVELKOVA. Metodika hodnocenf G¢innosti a realizace v&trolam(i v krajiné jako nastroj pro ochranu plidy ohrozené vétrnou erozi.
Praha: Vyzkumny Gstav melioraci a ochrany ptdy, 2017. ISBN 978-80-87361-70-2.

13



Kategorizace ochrannych opatfeni

ORGANIZACNi OPATREN{

» zména tvaru a velikosti pozemku
» vybér péstovanych plodin a jejich
pasové stridani

» delimitace druhl pozemki

9%
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« Tematika vétru byva castym
motivem Ceskych malird.
Prikladem je dilo Mikolase
Alse, které zachycuje bézny
Zivot na vesnici a typickou
¢eskou krajinu prvni poloviny
dvacatého stoleti.'Za zminku
stoji zejména vysoké topoly,
které byly hojné vysazovany
podél polnich cest, aby chranily
polle pred vétrem.

POZEMEK

» Uprava pudni struktury pravidelnym
prihnojovanim, péstovanim jetelovin
a trav a ponechanim posklizriovych
zbytk(

» zlepSeni vlhkostniho rezimu pady
(napr. vyloucenim plosného kypreni,
zvysenim frekvenci mulcovani,
zadrzenim snéhu na povrchu ptdy

¢i adekvatnimi zavlahami a drendzi)

» ochranné obdélavani pdy

PUDA
» vétrolamy prirodni (ochranné pasy
lesnich porostl x liniové vegetacni
prvky)
» vétrolamy umélé (prenosné
zabrany)

1 Uvodni strénka. Tiskarna Herbia Ceské Budé&jovice [online]. Copyright © [cit. 14.01.2023]. Dostupné z: https://www.herbia.cz/

wp-content/uploads/ales_za_chlebem.
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VETROLAMY V HISTORII

Historie pouZiti vétrolami k ochrané ptdy pfed vétrem

Ackoli by se to tak na prvni pohled mohlo zdat, vysazovani
vétrolama v krajiné neni pouze vystrelkem posledni doby.

Prvni pisemné zminky o zakladani past strom@ podél zemédélské
ptdy sahaji jiz do ¢ast Gaia Julia Caesara (prelom letopoctu), ktery
ve svych Zdpiscich o vdlce galské uvadi, Ze si Keltové na pobrezi
dnedni Normandie a Bretané udrzovali lesni porosty, které mély
chranit irodu na polich proti silnym morskym vétrdim. Pasy drevin
byly vysazovany podél hranic polnosti, ale také po obou strandch
polnich cest, aby bylo jiz z dalky zfejmé, jak se mezi poli pohybovat
a neznehodnotit Urodu. Prvni vétrolamy byly patrné tvoreny az

1,2 m vysokymi naspy, které byly osazeny radou keri doplnénou

o pravidelné rozestoupené vyssi stromy (zpravidla duby). Bézna
vySka vétrolamu se v téchto dobdch pohybovala mezi 5-7 metry,
Sitka okolo 7 metra.!

Postupné se znalost o pozitivnich Gcincich vétrolamd rozsifila po
celé Evropé, zejména do primorskych zemi jako Belgie, Nizozemi,
Svycarska, Dénska, pozdéji také na izemi Anglie, Skotska a Irska. V
roce 1809 byl v carském Rusku uskute¢nén prvni vétsi organizovany
pokus vysadby vétrolam(i na velkostatku v Poltavské gubernii, kde
bylo zaloZeno velké mnozstvi ochrannych lesnich porostd. Cilené
zakladani vétrolam( ve velkém vsak ve svété zapocalo az v prvni
poloving 20. stoleti.!

Historie vétrolamt v ¢eské krajiné

Ceska tradice vysazovani lesnich past k ochrané poli pfed vétrem
sahd jiz do poloviny 18. stoleti. Dodnes jsou tyto lesni porosty
zachovany na tzemi Polabi u Kladrub, kde prevladaji zejména

« Historicka fotografie z r.1935
zachycujici farmare, ktery

ptdy piscité, ndchylné k odvati. Se zdmérnym a velkoplosnym kontroluje vysadbu vétrolam
zaklddanim vétrolamd se u nas zapocalo az po druhé svétové valce, nedaleko mé&sta Stapleton
¢emuz prispél abnormalné suchy rok 1947 a nasledna kolektivizace v americkém staté Nebraska.
zemédélstvi v roce 1948. V jejim ddsledku doslo k rozorani mezi Stromy byly v tomto pFipadé
na okrajich jednotlivé opecovavanych drobnych poli¢ek a k jejich vysazeny s rozestupy 6 a 8 stop

sjednoceni do velkych land po vzoru sovétskych celin. Vznikly tak (okolo 2 metrd).*

rozlehlé bloky zemédélské pldy, na kterych nedochdzelo k tak
Castému stridani druhd plodin, ¢imz byla umocnéna sila vétrné
eroze.

s

V reakci na nezddouci ucinky vétru bylo dle sovétského vzoru béhem druhé poloviny 20. stoleti vysazeno okolo 1754
hektar( vétrolamd, pri¢emz urcujicim faktorem jejich rozmisténi byl zejména padni typ. Soucasné byl vypracovan
plan udrzby, ktery vsak ve vétsiné pripadl zlstal pouze v teoretické roviné a v praxi se na néj zapomnélo. Z pocatku
se do vétrolamd pouzivaly predevsim kratkoveké topoly vlasské (Populus nigra var. italica), které sice do ¢eské
krajiny pivodem nepatfi, ale svym rychlym rlstem brzy prinasely kyZeny efekt. Dle ptvodniho pldnu Gdrzby pod
vedenim lesotechnické melioracni spravy mély byt topoly v pravou chvili nahrazeny odolnéjSimi kosternimi drfevinami
(zejména duby, jasany, jilmy a lipami), aby postupnym odumiranim neposkozovaly nizsi ochrannd patra. Po¢atkem
60. let 20. stoleti vSak sprava vétrolam( presla do rukou lesnich zédvod, které se planem tdrzby nefidily a topoly ve
vétsiné porostl ponechaly. Disledkem je soucasna problematicka situace, kdy neudrZzované vétrolamy ve svém nitru
prosychaji, zatimco jejich okraje prerustaji do okolnich zemédélsky vyuzivanych pozemkad, s jejichZ vlastniky ¢asto
lesni sprava neni majetkové vyrovnana. Vétrolamy tak v mnoha pripadech neplini svou protierozni, krajinotvornou
ani ekologickou funkci a plsobf v krajiné vice Skody nez uzitku, napfiklad tim, Ze svdmi padjicimi ¢astmi ohroZuji
bezpecnost lidi v obcich.!

1Vétrolamy. Voda, pfiroda a lidé [online]. Copyright © [cit. 28.10.2022]. Dostupné z: https://voda235.webnode.cz/vetrolamy/.

2 AFTA | Association for Temperate Agroforestry [online]. Copyright © [cit. 28.10.2022]. Dostupné z: https://www.aftaweb.org/imag-
es/TAFphotos/Vol23/No2/Figure3.jpg.

3 Dendrologicky priizkum vé&trolamd v katastru obce Sumice. Documents Professional Platform [online]. Copyright © 2022 ADOC.
PUB. All rights reserved. [cit. 28.10.2022]. Dostupné z: https://adoc.pub/dendrologicky-przkum-vtrolam-v-katastru-obce-umice.html.
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VETROLAMY V SOUCASNOSTI

Definice protieroznich vétrnych bariér

V dnesni dobé se vétrolamy zadinaji navracet do ceské krajiny, mnohdy jsou vsak nazyvény rdznymi nazvy, které znaci
stejny prvek. U nas se pro trvalé vegetacni bariéry proti vétru v literature i praxi nejcasté&ji pouzivaji terminy vétrolam,
liniovy vegetacni prvek a ochranny lesni pds.

Vétrolam ¢ili lamac vétru je jakakoli trvala drevinna vegetace liniového charakteru, kterd primarné slouzi k ochrané
zemédélsky vyuzivané pady pred vétrnou erozi a ma soucasné pozitivni dopad na mikroklima dané oblasti. M(izZe byt
tvoren lesnim pasem, ale také aleji, stromoradim, vicefadymi skupinami strom a kerd ¢&i kefovymi Zivymi ploty.

Liniovym vegetacnim prvkem je myslena jakdkoliv liniova dfevinnd vegetace v krajing, a to jak na lesni, tak nelesni
padé. Tento prvek nemusi mit primdrné funkci protierozni, ale mdze slouZit napriklad také jako biokoridor v rdmci
USES. Jedna se zejména o brehové porosty, aleje a stromoradi.

Ochranny lesni pas tvori protierozni porosty drevin, které jsou vysazeny vyhradné na pozemich uréenych k pInéni
funkcf lesa.

Obecné plati, Ze protierozni funkci vétrolamu muze pinit jak vhodné navrZzeny jednotlivy prvek, tak porostni skupina.

Typologie vétrolami

Vétrolamy Ize podle jejich vlastnosti rozdélit na prodouvavé, poloprodouvavé a neprodouvavé.? Rozhodujici je jejich
prostorova struktura, kterou ovliviiuje zejména spon mezi jednotlivymi dfevinami, pocet fad a vyska porostu.

Prodouvavy (pIné propustny) vétrolam je tvoren pouze jednou ¢i dvéma radami stroma s vétsimi spony. JelikoZ zcela
postrada kerfové patro, jeho Ucinek ochrany pred vétrem je velmi maly. U tohoto typu vétrolamu dochazi ke zrychleni
proudéni vétru mezi kmeny stromd, ¢imz se zvySuje mira eroze. Z tohoto dlivodu se v dnesni dobé nedoporucuje,
ackoliv ma pozitivni dopad napfikald na rovnomérné ukladani snéhové pokryvky na okolnich pozemcich.

vznik tryskového proudéni do
vzdalenosti 5-8 ndsobku vysky
porostu

Poloprodouvavy (polopropustny) vétrolam se sklada z vice rfad strom( a kefového patra. Dreviny mezi s sebou majf
spony od ptl do dvou metr(, ¢imz se docili toho, Ze ¢ast masy vétru projde mezi kmeny stromd, zatimco dalsi ¢ast
vétrl vétrolam obtece. Obé masy vzduchu se za vétrolamem opét spoji, ale na ptidu za¢nou plsobit az po vétsi
vzdalenosti. Poloprodouvavy vétrolam se v ramci novych vysadeb povaZuje za nejvhodnéjsi resSeni.

zpomaleni rychlosti proudéni
vétru do vzdalenosti 15-30
nasobku vysky porostu

Neprodouvavy (nepropustny) vétrolam tvori vice fad strom( a kerd, které jsou vysazeny s velmi kratkymi spony.Diky
té&snym spondm drevin se vytvori souvisld bariéra, kterou vitr musi obtéct. Disledkem je vyrazné sniZeni rychlosti
vétru, kterd se ovSem sniZi pouze na kratkou vzdalenost a pred erozi neochrani vétsi plochy ptdy.

5
_ >—0

5 vifeni vzduchu pred

S vétrolamem do vzdalenosti
M/\) az 5 nasobku vysky porostu
_
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Funkce vétrolamd v krajiné

StéZejni funkci vétrolamd je ochrana proti degradaci ptdy vlivem vétrné eroze. Protierozni funkci pIni také
v pfipadé vodnich tokd, kdy zabrariuji zanasenfi koryt jemnymi navatymi sedimenty. Vétrolamy v krajiné vsak neplini
pouze funkci ochrannou, ale celkové prispivaji ke zvySovani stability krajiny.

Vyznamneé se podili na zadrZovani vody v krajiné, nebot’ zvysuji vsak vody do pldy. Jednotlivé dFeviny je vhodné
vysazovat po vrstvenici, ¢imZ jsou preruseny linie soustfedéného odtoku a voda po povrchu odtékd pomaleji.
Vétrolamy mohou prispivat také ke zvySeni biodiverzity oblasti, ¢asto totiz slouzi jako hnizdisté ptakd nebo tkryt
zivodichd. Liniové vegetadni prvky a ochranné lesni pasy mohou fungovat jako migracni prvky, proto byvaji soucasti
uzemniho systému ekologické stability. V&trolamy dale roz¢lenuji krajinu na mensi celky, ¢imz posiluji stabilitu

a celkovou estetickou hodnotu krajiny. Podili se na zlepSovani mikroklimatu, snizuji totiz miru znecisténi ovzdusi
prachovymi ¢asteckami uvolnénymi v disledku vétrné eroze.

Pozemkové Gpravy - stfet problematiky vétrné eroze s USES

Vysadba a Gdrzba novych vé&trolam(i v krajiné je v dnesni dobé& realizovana zejména v rdmci pozemkovych tprav (PU).
Liniovéa zelers se dle PU dé&li do dvou kategorii.

Vysadba podél nové vybudovanych struktur v krajiné zahrnuje liniové pasy podél stavajicich a nové vzniklych polnich
cest, vysadby podél vodnich tok, melioracnich prikopt a mezi, vysadby biokoridor( v rdmci izemniho systému
ekologické stabilty (USES) a realizaci protieroznich vé&trolami ¢&i vsakovacich pasd. Do druhé kategorie spadaji ostatni
vysadby jako napfiklad izolacni zeleri slouzici k odhlu¢néni dopravnich komunikaci.

Pozemkové Upravy hledaji optimalni prostorové a funkcni usporadani pozemkd v konkrétni obci na zakladé terénnich
prizkuma a podrobnych komplexnich analyz. V rdmci PU musi byt dikladné vysetfeny hranice stavajicich pozemka
a zplsob jejich vyuZivani.

Pozemkové Upravy se prednostné snazi prevadét pozemky s vétrolamy do vlastnictvi stadtu nebo obce. Pokud s tim
vlastnici pozemk( nesouhlasi, je vhodné je sdruZit, pricemz minimalni plocha urcena k hospodareni nesmi byt mensi
nez 0,3 ha. Pokud parametry stavajicich vétrolamd nesplriuji soucasné pozadavky na pInéni protierozni funkce, mohou
byt na zdkladé vymezeni pozemkd vhodné upraveny.

P¥i ndvrhu novych vétrolamd v rdmci PU a plénu spole¢nych zafizeni (PSZ) je nutné vy3etfit zejména hranice
zemédélsky vyuzivanych pozemkd s trvalymi vegetacnimi pasy. Pro vétrolamy se vytipuje a vymezi vhodna plocha,
coz vétsinou byva ndrocny proces, nebot’ ve vétsiné katastralnich Gzemich je jen malo pldy ve vlastnictvi statu.

V praxi proto pro vétrolamy byvaji vymezeny pouze omezené prostory v Sifce okolo 20 metr(, které ¢asto dostatecné
neplni protierozni funkci. Z tohoto diivodu je vétrnd eroze v mnoha pfipadech fesena v ramci ndvrhu USES, ktery

Ize protierozni ochrané znac¢né prizpusobit. | za téchto podminek je v3ak nutné respektovat funkeni charakteristiky
prislusnych skladebnych &asti, aby nedoslo k upfednostnéni protierozni funkce pred primdrnimi funkcemi USES (viz
tabulka nize).?

Srovnani pozadavki na funkce vétrolama a funkce USES'

VETROLAM USEs
» prioritni dliraz na protierozni funkci » prioritni dlraz na zvySovani stability krajiny
» Iidi se pouze prostorovymi parametry pozemki » Fidi se minimalnimi prostorovymi paramtery USES
a pozadavky na jejich funkci/ti¢inek (prodouvavy x » pozadavek na pestrou a bohatou drevinnou skladbu
poloprodouvavy x neprodouvavy) (vCetné bylinného patra) s vysokou mirou autoregulace
» k posileni biodiverzity oblasti se doporucuje maximalni skladebnych prvki

diverzita drevinné skladby

1 KHEL, Tomas, David REHACEK, Josef KUCERA, Vladimir PAPAJ, Jan VOPRAVIL, Stanislav VACEK, Zden&k VACEK a Lucie
HAVELKOVA. Metodika hodnocenf G¢innosti a realizace v&trolam(i v krajiné jako nastroj pro ochranu plidy ohrozené vétrnou erozi.
Praha: Vyzkumny Gstav melioraci a ochrany ptdy, 2017. ISBN 978-80-87361-70-2.

2 PODHRAZSKA, Jana. Optimalizace funkci vétrolam( v zemé&dé&lské krajin&: metodika. Praha: VUMOP, 2008. Knihovnicka.cz. ISBN
978-80-904027-1-3.
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NAVRH VETROLAMU

Podklady pro navrh vétrolamt
Vétrolamy byly navrzeny dle dvou metodik Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pady:

» Metodika hodnoceni tG¢innosti a realizace vétrolama v krajiné jako nastroj pro ochranu pldy ohrozené vétrnou erozi

(2017)
» Optimalizace funkci vétrolamd v zemédélské krajiné: metodika (2008)?

Podstata koncepce vétrolamt ve Vlkové

Z analyz a terénnich prizkum@ obce Vlkov vyplyv3, Ze je taméjsi zemédélska pida silné zasaZzena vétry

ze severozapadu. K vétrné erozi jsou nejnachylngjsi zejména pole jizné€ od Vlkovské piskovny v severni ¢asti sidla.
Déle je silnymi vétry zasazena prirodni rezervace Pisecny presyp, kde vitr Cerenim pisku prispiva k tvorbé optimalnich
podminek pro Zivot mnoha chranénych druhd organismd.

V rdmci koncepce jsou navrzeny dva vétrolamy riizné prostorové a druhové skladby s primarné protierozni funkci,
které ovsem plnii celou skalu funkci vedlejsich.

V prvni fadé se jednd o liniovy vegetacni prvek, navrzeny podél obnovované historické cesty vedouci z Vlkova do
Veseli nad LuZnici. Umisténi vétrolamu je limitovano ochrannym pasmem vedeni vysokého napéti 22 kV, jehoz trasa
vede po zadpadni strané navrhované cesty. Z tohoto dlvodu je vétrolam umistén na stranu vychodni. Jeho druhova
skladba odpovida potencidlni prirozené vegetaci oblasti. Zakladni kostru vétrolamu tvori duby letni (Quercus robur),
které jsou navrzeny ve sponu 2 m. Mezery mezi duby jsou vypInény stfedné velkymi kefi s trojuhelnikovym sponem
0,5 m, jako jsou slivori trnka (Prunus spinosa) a hloh obecny (Crataegus laevigata). Po obou stranach vétrolamu

je navrZzena rada velkych kerli ve sponu 0,5 m, a to z brslenu evropského (Euonymus europaeus) a krusiny olSové
(Frangula alnus). Vétrolam je na vytipovanych mistech prerusen, aby byl v téchto mistech umoznén vjezd mechanizace
na pole. V oblasti krasnych vyhled( na rybnik Blatec jsou vynechany vysoké stromy a kere. Je zde ponechdna pouze
jedna rada ker, kterd bude pravidelné udrZovéna tak, aby neblokovala vyhledy. Celkova délka vétrolamu ¢ini 432 m.
Vétrolam bude zafazen do systému USES jako interakéni prvek plnici protierozni funkci.

Druhy vétrolam je navrzen v zdpadni ¢asti Vlkova, podél brehu Vikovské piskovny. Jednd se o ochranny lesni pas

v celkové délce 635 m, jehoZ funkci je ochrana zemédélské pldy pred vétrnou erozi, dale bude slouZit jako lokalni
biokoridor v rémci USES, lesniho spole¢enstva, $iFky 15 m. Jeho kostra je tvoFena 3 Fadami strom(, které jsou od sebe
vzdaleny 1,5 m. Vzajemné spony strom( jsou dle vysadbového schématu 1,5 aZz 3 m. Zakladem vétrolamu je dub letni
(Quercus robur), ktery je doplnén javorem babykou (Acer campestre) a borovici lesni (Pinus sylvestris). Borovice je
jednak dfevinou mistni, kterd v zimnim obdobi jako jedind neztrati listi a vétrolam i nadale bude alespori ¢astecné plnit
svou funkci. Vétrolam lemuji stfedné vysoké a vysoké kere druhové nalezZici do taméjsich prirodnich biotop(. Jedna se
zejména o brslen evropsky (Euonymus europaeus), krusinu olSovou (Frangula alnus), slivori trnku (Prunus spinosa)

a hloh jednosemenny (Crataegus laevigata). Podrost lemt vétrolamu bude tvoren travobylinnymi porosty.

Vymezeni vétrolamd je zndzornéno v celkové situaci ndvrhu na str. 8-9.

Vysadbova schémata a fezy viz str. 20-23.

1 KHEL, Tomas, David REHACEK, Josef KUCERA, Vladimir PAPAJ, Jan VOPRAVIL, Stanislav VACEK, Zden&k VACEK a Lucie
HAVELKOVA. Metodika hodnocenf G¢innosti a realizace v&trolam(l v krajiné jako nastroj pro ochranu plidy ohroZené vé&trnou erozi.
Praha: Vyzkumny Gstav melioraci a ochrany ptdy, 2017. ISBN 978-80-87361-70-2.

2 PODHRAZSKA, Jana. Optimalizace funkci vétrolam( v zemé&dé&lské krajin&: metodika. Praha: VUMOP, 2008. Knihovnicka.cz. ISBN
978-80-904027-1-3.
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« Rozlehld pole zasaZzend vétrnou erozi.
V pozadi vidime pfirodni rezervaci Pisecny
presyp, kde jsou Gcinky vétru naopak Zzadouci.

« Propustek po zaniklém vodnim toku

o rozmérech 0,6 x 1,5 m, ktery vede skrz
Zeleznicni trat, bude vyuzit jako ekodukt

k migraci Zivocicht. Dojde tak k formalnimu
propojeni LBC Pise¢ny presyp s celkovym
systémem USES v obci.
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PRICNY REZ VETROLAMEM A-A’ M1:250

bezpecnd vzddlenost od vedeni
2m 2m
> >

maximalni
vyska 2 +410,10 m n. m.
porostu
_ \%
vedeni VN mlatova
pole ochranné pasmo 22 kV ochranné pasmo cesta vétrolam pole
8m 7m 5m 7m 2m 3m 3m 4m 8m
¢} 2 5 10
LEGENDA
linie vysadby O STROMY ZAKLADNi
. oo dub letni (Quercus robur
trojuhelnikovy spon @ )
maximalni dovolend vzdalenost CD STROMY DOPLNKOVE
priblizeni se osob k vedeni VN javor babyka (Acer campestre)
% R —a . borovice lesni (Pinus sylvestris)
m ochranné pasmo vedeni VN (7 m)

O VELKE KERE

krusina olSova (Frangula alnus)
brslen evropsky (Euonymus europadeus)

@ STREDNE VELKE KERE

slivori trnka (Prunus spinosa)
hloh obecny (Crataegus laevigata)
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PRICNY REZ VETROLAMEM B-B’ M1:200

I

+412,30 m n. m.

fremnn

NV
brehovy mlatova
porost cesta pole vétrolam pole
7 m 3m 6m 6m 10 m
y4 NE NE NE N N
N 7 N 7N\ 7N 7
biokoridor
15m
o} 2 5

LEGENDA

linie vysadby
trojuhelnikovy spon

maximalni dovolena vzdalenost
priblizeni se osob k vedeni VN

m ochranné pasmo vedeni VN (7 m)

o
)

O

STROMY ZAKLADNI{

dub letni (Quercus robur)

STROMY DOPLNKOVE

javor babyka (Acer campestre)
borovice lesni (Pinus sylvestris)

VELKE KERE

krusina olSova (Frangula alnus)
brslen evropsky (Euonymus europadeus)

STREDNE VELKE KERE

slivori trnka (Prunus spinosa)
hloh obecny (Crataegus laevigata)
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« Vizualizace obnovované
historické polni cesty podél
vedeni vysokého napéti

s navrhovanym vétrolamem
(liniovym vegeta¢nim prvkem).
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KONCEPCE VEGETACNICH UPRAV

NAVRH PESTEBNICH OPATREN{ A OPTIMALIZACE SKLADBY LINIOVE VEGATCE A DREVINNYCH POROSTU

Tabulka navrhovanych vegetacnich tprav

cislo cilovy cilové druhové slozeni navrh péstebniho pozndmka k cilové
charakter patro typ Cesky nazev latinsky pomér opatreni vegetaci
vertikdIni | dFeviny taxonu nazev zastoupeni | @ r’nan.ag?mglnicu
struktury taxonu VvV porostu v rémci stavajicho
vegetace porostu
dub letni Quercus 20%
robur
‘ Al
“ . nus
olSe lepkavd n 20%
glutinosa
stfemcha | Prunus padus 10%
obecnd subsp. padus ) smiSend, riznoveka,
. javor Acer o0 zap;lOJer;(a vegetace
babyka campestre s charakterem
pfirozeného lesa
D lipa srd¢itd | Tilia cordata 5% (tvrdého luhu),
s obnovenymi,
charakter borovice Pinus 3% periodicky
. lesni sylvestris , zaplavovanymi tnémi
P1 tvrdého probirka . ,
luhu bfiza Betula i avzachovanym mrtvym
bélokora pendula 2% drevem na podporu
; biodiverzity, ¢ast
zmlazené nové navrhovaného
drevm),/ - biokoridoru, dreviny
stromového podél cest budou
patra vyvétveny do vysky
krusina Frangula 3 min.3m
K K olSovd alnus 30%
brslen Euonymus
evropsky europaeus
L Sambucus
bez cerny .
nigra
, Quercus N
z dub letni 30%
robur zachovéni
borovice borovice y stavajictho
lesni lesni 40 % managementu smiSend, riznovéka,
S bfza Betula dle planu péce | rozvolnéna vegetace
charakter D b&lokora endula 20% AOPK na obdobi | vramci PR a EVL Pise¢ny
P2 pisecné p 2022/2031 presyp,
duny topol osika Populus 10% - pravidelné ru¢ni | s otevienymi, druhové
tremula odstrafovani | chudymi travniky
zmlazené ndletovych drevin | kontinentdlnich dun
¢ dfeviny y a nahromadéného
7 - 20%
stromového © opadu
patra
z dubletni | Quercus 20%
robur . . o <4
probirka + zména | smiSené, riznovéké,
olge lepkav Alpus 15% managementu | svétlé, ridké lesy
glutinosa - aktivné s mozaikou rliznych
bfiza Betula 7 obhospodarovana | typd stanovist
bélokora pendula 5% biologicky a s kefovym a bylinnym
p charakter S iavor Acer hodnotna patrem otevrenym
3 pareziny blab Ka campestre 10 7% parezina prfimému slunci, ¢ast
D y P (zésahy budou | nové navrhovaného
stfemcha Prunus padus provedeny dle | biokoridoru, dFeviny
obecna subsp. padus 5% potreb #4doucich | podél cest budou
prava pro zvySovani vyvétveny do vysky
Fraxinus biodiverzity) min.3m
jasan ztepily . 5%
excelsior
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cislo cilovy cilové druhové slozeni navrh péstebniho pozndmka k cilové
charakter patro typ Cesky nazev latinsky pomér opatreni vegetaci
vertikdIni | dFeviny taxonu nazev zastoupeni | @ r'nan.ag?m?,nicu
struktury taxonu VvV porostu v rémci stavajiciho
vegetace porostu
. Populus
topol osik %
opotosika tremula 5
lipa srd¢ita | Tilia cordata 5% probirka + zména | smiSené, riznovéké,
S D - managementu | svétlé, fidké lesy
“lm. .| Ulmus minor 5% - aktivné s mozaikou raznych
habrolisty obhospodarovana | typl stanovist
jilm vaz Ulmus laevis 5% biologicky a s kefovym a bylinnym
P3 chavrak.ter smlazend hO({no.tna pitre,m otevrer_1yvn,1
pareziny dreviny parezina primému slunci, ¢ast
stromového - (zdsahy budou | nové navrhovaného
patra provedeny dle biokoridoru, dreviny
K K 10% potreb Zadoucich | podél cest budou
bez erny Sambucus pro zvy$ovani | vyvétveny do vysky
nigra biodiverzity) min.3m
krusina Frangula
olSova alnus
Quercus bezpecnostni ez solitérni dub u drobné
S1 - S z dub letni 100 % P y pamatky (krizku),
robur + zdravotni fez , :
pohledova dominanta
Z | dubletnj | Quereus 40%
robur
“ . Al
olse lepkava nus 10%
glutinosa
javor Acer o
10%
babyka campestre
S v
stfemcha d
D obecn3 Prunus padus 10% . smisend, rliznoveéka,
! subsp. padus probirka + zapoiena. d dné
ravd pojend, doprovodna
p rekonstrukce .
rvku - dopln&ni vegetace vodniho toku
charakter briza Betula N P . Sirky cca 2x4 m,
v ; « . 107% strom( Yy rie ¢
P4 | prirodniho bélokora pendula ., s mokradni tlni
N a kerového iy [P
mokradu . . | vjiZni partii, dfeviny
patra, odstranéni (
. Populus . M . podél cest budou
topol osika tremula 5% nezadoucich vyvétveny do vysk
a uschlych drevin | y dovysky
min.3m
zmlazené
dreviny B
stromového
patra
K K L Sambucus 15 %
bez cerny .
nigra
krusina Frangula
olSovd alnus
Z | dubletnj | Quereus 40%
robur
probirka +
. , Alnus R rekonstrukce oo <1z
olSe lepkavd . 15 % ., | smiSend, riznoveéka,
charakter glutinosa prvku - doplnéni < .
o . . rozvolnéna,
brehového stromd .
P5 L S » v doprovodnd vegetace
liniového bfiza Betula . a kefového y . .
doprovodu D bélokord endula 0% patra, odstranéni zavlazovaciho kanalu
P ) . Sitky cca 2x2m
nezadoucich
. . a uschlych drevin
borovice Pinus 10%
lesni sylvestris :
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cislo cilovy cilové druhové slozeni navrh péstebniho pozndmka k cilové
charakter patro typ | Cesky ndzev latinsky pomér opatreni vegetaci
vertikalni | dreviny taxonu nazev zastoupeni | @ r,nan'ag?mg,ntcu
struktury taxonu VvV porostu v rami stavajictho
vegetace porostu
javor Acer
> b bla byka campestre 5%
probirka +
zmlazené rekonstrukce oo 5K
charakter dreviny B prvku - dopInéni smlsera: ruznovexa,
b | brehového stromového stromi (rjozvo nega,, .
> | liniového patra a keFového oprovodna vegetace
K K " 20% . . | zavlazovaciho kanalu
doprovodu krugina Frangula patra, odstranéni | .,
‘s . Sitky 2x2m
ol¢ova alnus nezadoucich
a uschlych drevin
brslen Euonymus y
evropsky europaeus
. uercus
z | dubletni | @ 40%
robur
v . Alnus
olse lepkavd . 107%
gutinosa P .
smisSend, riznoveka,
S javor Acer 10% vzap.)ojen,é sk}inna
charakter b babyka campestre dfevin v ramci plochy
P6 remizku borovice Pinus Y probirka verejné zeleng,
lesni sylvestris 5% charakter remizku,
s fidkym kefovym a
briza Betula T
« . 5% bylinnym patrem
bélokora pendula
zmlazené
revin
K K dreviny - 10%
stromového
patra
. uercus
z | dublemni | @ 40%
robur
“ . Alnus
olSe lepkavd . 107%
S gutinosa
borovice Pinus .
. . 10% .
lesni sylvestris pobirka +
harakt D bfiza Betula 10% rellzonztrurcve .| smi%ena, riznovéka,
charakter bélokora pendula ° prviu-dopinent . volnénd,
brehového strom( .
P7 liniového javor Acer y 2 kefového doprovodna vegetace
doprovodu babyka campestre > patra, odstranéni zavlazovaciho kandlu
s . Sitky 2m
lipa srd¢itd | Tilia cordata 5% neZadoucich
" a uschlych drevin
zmlazené
dreviny B
stromového
patra
krusina Frangula .
K K ol3ova alnus 20%
brslen Euonymus
evropsky europaeus
. Sambucus
bez cerny .
nigra
Quercus bezpecnostni rez solitérni dub u cesty
S2 _ S z dub letni robur 100 % . zl?jravotnf ey |22 Blatcem, pohledova

dominanta
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cislo cilovy cilové druhové slozeni navrh péstebniho pozndmka k cilové
charakter patro typ cesky nazev latinsky pomeér opatreni vegetaci
vertikalni | dreviny taxonu nazev zastoupeni | @ r,nan.age,m?nFu
struktury taxonu Vv porostu v rémci stavajiciho
vegetace porostu
z dub letni Quercus 40%
robur
briza Betula 5%
b&lokora pendula :
S borovice Pinus N
. . 15% .
D lesni sylvestris probirka +
iavor Acer rekonstrukce smiSend, riznovéka,
charakter oo < 107% rvku - doplnéni | rozvolnéna skupin
biehového babyka campestre prviku-dopine dcf ° bev ?15 UE a
L rom fevin bf
P8 | liniového/ lipa srdcitd | Tilia cordata 5% srom: evin drenoyeno
skupinového a kerového charakteru, doprovod
dobrovodu zmlazené patra, odstranéni | zavlaZzovaciho kandlu
P dreviny nezadoucich Sitky 15-20 m
stromového a uschlych drevin
patra
K K o 15%
krusina Frangula >
olSovd alnus
brslen Euonymus
evropsky europaeus
z dub letnf Quercus 40%
robur
briza Betula N
“ . 10 %
bélokora pendula
S borovice Pinus N
P . 107%
D lesni sylvestris oo <L
smiSend, riznoveéka,
javor Acer 5% probirka, rozvolnénd skupina
charakter babyka campestre odstranéni drevin charakteru
P9 remizku lipa srd¢ita | Tilia cordata 5% drevin na dpati | remizky, s fidce
Jlazend ,sankovaciho” | zastoupenym
dFeviny kopce keFovym a bylinnym
p - atrem
stromového P
patra
K 10%
brslen Euonymus °
evropsky europaeus
krusina Frangula
olSova alnus
charakter Populus wichovny fez + jednodruhové
P10 rybi¢niho S D topol osika P 100 % y yre topolové stromoradf
tremula zdravotni fez . ,
doprovodu podél rybnika Blatce
, r
z dub letni Quercus 30%
robur
biiza Betula 5
bé&lokora pendula 2%
borovice Pinus N
S lesni sylvestris 5% an4 o) Xl
€s Yy smiSend, riiznovéka,
D Alnus zapojend vegetace
olSe lepkava . 15 % s charakterem
charakter glutinosa . - c
P11 doubrav probirka pfirozeného lesa
y javor Acer (suché acidofilni
babyka campestre 0% doubravy)
zmlazené
dreviny B
stromového )
K K patra 15 %
P Sambucus
bez cerny .
nigra
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cislo cilovy cilové druhové slozeni navrh péstebniho poznamka
charakter patro typ gesky ndzev | latinsky nézev pomér opatreni k cilové vegetaci
vertikalni | dfeviny | taxonu taxonu zastoupeni | @ Managementu
struktury vporostu | Vramci stdvajiciho
vegetace porostu
bezpecnostni fez
charakter + zdravotnirez, | jednodruhové
re u h . N [
P12 rybi¢niho S D vbrlza . Betula pendula 100 % povfj ynuti budou brezov% , ‘
doprovodu bélokora brizy nahrazeny | stromoradi podél
taxonem dub letni | rybnika Blatce
(Quercus robur)
z dub letni Quercus robur
briza
b&lokord Betula pendula
b ice . .
orowlc Pinus sylvestris
lesnf
femch
stremc ,a Prunus padus
obecnd P
S . subsp. padus smisena,
S prava rlznovéka,
olSe lepkavd | Alnus glutinosa zapojend
P13 charakter probirka vegetace
doubravy topol osika | Alnus glutinosa s charakterem
prirozeného lesa
jilm Ul . (suché acidofilni
habrolisty mus minor doubravy)
topol osika | Populus tremula
zmlazené
dreviny
stromového
K K patra
bez erny | Sambucus nigra
z dub letni Quercus robur
javor
A
babyka cer campestre
S
D vrba jiva Salix caprea
oresak . o
kralovsky Juglans regia rozvolnéna,
rliznovéka, vice
charakter ptadizob Ligustrum druhova skupina
P14 vesnické obecny vulgare probirka drevin
predzahradky pamelnik | Symphoricarpos s charakterem
bily albus vesnické
. predzahradky
ruj vlasata Cg;g;;:;.a
K K ; .
zimostraz Buxus
vzdyzeleny sempervirens
sefk Syringa vulgaris
obecny yring §
dristal Berberis
Thunbergiv thunbergii
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Koncepce vegetacnich tGprav

Na zaklad& dendrologického priizkumu a metodik VUMOP jsou navrzeny vegetaéni Gpravy liniové vegetace

a drevinnych porostd v FeSeném tzemi. Navrhovana koncepce vegetacnich Uprav vychazi z potencidlni prirozené
vegetace oblasti s preferenci domdcich druhd rostlin, z pozadavk( USES na vysokou druhovou diverzitu a z optimalni
skladby vegetace z hlediska protierozn{ funkce.

V rdmci porostl jsou navrzeny probirky s cilem obmény druhového a procentudlniho zastoupeni drevin. Kazdé
vymezené porostni skupiné byl pridélen cilovy charakter, kterému byla uzplsobena drevinna skladba. V pripadé
potreby jsou navrzena dil¢i péstebni opatreni, zejména rezy zdravotni a bezpecnostni.

Vegetadni Upravy dale zahrnuji ndvrh vhodného managementu o stdvajici dfevinné porosty, ktery bude u vétSiny
porostt zachovan v aktualnim rozsahu. DUleZité je pokracovat ve stavajicim managementu zejména v ramci prirodni
rezervace Pise¢ny presyp, kde hrozi riziko zar@stani invaznimi a nepdvodnimi druhy rostlin.

Ke zméné dosavadniho managementu dojde v ramci zalesnéné lokality v severni ¢asti FeSeného Gizemi. Tato oblast
historicky slouzila jako vymladkovy les, proto na mapé nese ndzev Pareziny. Zména managementu na aktivné
obhospodarovanou parezinu s vysokym biologickym vyznamem navaZe na historii oblasti, navic bude odkazovat

k ndzvu obce Vlkov, nebot’ se korfenovym a parezovym vymladkim casto rika viky. Je dokonce mozné, Ze byla obec
pojmenovdna pravé po rozsahlém zalesnéném Uzemi parezin, které se rozprostiraly pod panskym lesem.

Po vychodni strané nové navrhované zastavby je navrzen pas izolacni zelené v Sifce 30 m, ktery bude mit shodné
druhové slozeni jako vymladkovy les a ¢asem s nim zcela sroste. Tento izola¢ni pas bude tlumit hluk a dalsi nezadouci
Ucinky zplsobené Zelezni¢ni dopravou.

Rozmisténi drevinnych porostt a liniové vegetace viz mapa terénniho priizkumu drevin v analytické ¢asti.

Vymladkové lesy

Parezina neboli nizky les je nejstarsi zndmou formou obhospodarovani lesa po celé Evropé, jejiz tradice je znama vice
jak tisice let.

Vymladkové lesy jsou tvoreny drevinami, které snadno tvori parezové, pripadné korenové vymladky (viky).
Hospodareni v nizkém lese spocivd v pravidelném serezdvani ¢i osekavani drevin blizko u zemé, ¢imz jsou dreviny
nuceny vyrazet vymladky z parezl ¢i korenl. Pokud se dreviny serezavaji opakované, zvétsuii se jim parezy a lze s nimi
takto hospodarit takrka donekonecna. Vyhodou vymladkovych lest je jejich rychld obnova, kterd se v3ak projevuje
nizsi kvalitou vzrostlé drevni hmoty.

Vymladkové lesy jsou urceny zejména k pé&stovani drevin, které posléze slouZzi jako palivové drivi. V ceském prostredim
jsou to zejména duby, lipy, habry, jasany, lisky a javory. Méné ¢asto také ol3e a brizy (které jsou dominantni ve Vlkové).

Doba rastu vymladkového lesa (tzv. parezové obmyti) je zavisla na konkrétni drevinné skladbé porostu, standardné se
pohybuje od 7 let do 30-40 let.

V dnesni dobé je tradice vymladkovych lest takrka zapomenuta. Historicky dochované pareziny na nasem tGzemi

jsou casto transformovany na lesy vysoké s tvorbou kvalitnéjsiho dreva, ¢imz dochazi k jejich zaniku. Ztracime tak
cenné biotopy, které vynikaji pestrou druhovou a patrovou strukturou, na kterou jsou vdzany mnozi zivocichové.
Diky kratkému intervalu obmyti se v téchto lesich nejvice dari druhdm narocnym na dostatecny prisun svétla. Aktivné
obhospodarovana parezina je hodnotnd i z hlediska estetického, nebot je lidskym okem vnimana jako velmi atraktivni
les, ktery se v dnesni krajiné vyskytuje jen velmi malo. V podrostu je navic ¢asto pritomen vyrazny jarni aspekt.’

1 Pafeziny, Sprava narodniho parku Podyji. Sprava ndrodniho parku Podyji [online]. Copyright © 2001 [cit. 04.01.2023]. Dostupné
z: https://www.nppodyji.cz/pareziny
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CAST II
UZEMNI STUDIE

LOKALITA VLKOV-SEVER
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A. ZAKLADNI UDAJE UZEMNI STUDIE

A.1 Hlavni cile urbanisticko-krajinarského reseni

Tato Uzemni studie byla zpracovdna jako izemné planovaci podklad pro rozhodovani v tzemi. Jejim cilem je provéreni
kapacit, moznosti a podminek zmén v ramci FeSeného Uzemi, v ndvaznosti na platny izemni pldn. Soucasti tzemni
studie je navrh urbanisticko-krajinarského reseni struktury nové zastavby a verejnych prostranstvi, jejich vzdjemné
usporadani v prostoru, napojeni na stavajici infrastrukturu a zaclenéni do charakteru tradi¢ni jihoceské vsi.

A.2 Podklady izemni studie

» Uzemni plén Vikov (projektovy ateliér AD s. r. 0., 2011)

» Smérnice pro novou vystavbu v CHKO Treborisko (CHKO Treborisko, 2010)

» Katastralni mapa (CUZK, 2022)

» Ortofotomapa (CUZK, 2022)

» Vlastni fotodokumentace a terénni prizkumy zajmového tGzemi (podzim 2022)

A.3 Vymezeni feSeného tizemi a jeho vazba na platny tizemni plan

Re&ené lizemi se nachdzi v severozapadni ¢asti obce Vlkov, v katastralnim tizemi Vlkov nad LuZnici, v okrese Tabor,

v JihoCeském kraji. Lokalita navazuje na jizné orientovanou staroc¢eskou zastavbu tradi¢nich vlkovskych venkovskych
statkd s intimnimi vnitnimi dvory a rozsahlymi pozemky zahrad a poli, orientovanou podél mistni komunikace

a celostatni Zelezni¢ni dréhy ¢&. 226 Ceské Velenice-Veseli nad LuZnici. Smé&rem na severozapad se nachazi pfirodni
rezervace PiseCny presyp, ktera je unikatnim biotopem vétrem navatych piski z feky LuZnice, na néjz jsou vazany
mnohé chrdnéné rostlinné a zivocisné druhy. Ze severu k izemi priléha rozsahla zalesnéna prirodni plocha, jez saha
az k Veselskym piskovnam, které jsou vyhlasenym turistickym cilem letnich rekreant. Lokalita se nachazi v chrdnéné
krajinné oblasti Tfeborisko, pro kterou je typickd rovinata krajina protkand soustavami rybnik(i Josefa St&panka
Netolického a Jakuba Kr¢ina.

V rdmci tzemni studie jsou FeSeny plochy B1, B2 a B2A, vyznacené v platném tzemnim pldnu jako plochy pro bydleni
v rodinnych domech. Dale se Gzemni studie zabyva plochami VZ1A, VZ2A, VZ2B, VZ2c a VZ2D, které jsou v platném
uzemnim planu vyznaceny jako plochy verejné zelené. Celkova rozloha lokality FeSené izemni studif ¢ini 8,84 ha, dil¢i
rozlohy zastavitelnych ploch jsou uvedeny v tabulkach nize.

Pofizeni tizemni studie pro dané plochy je dle platného tizemniho pldnu obce Vikov podminkou pro rozhodovadni v tzemi.

Tabulka zastavitelnych ploch dle platného tizemniho planu:
PLOCHY BYDLEN({

oznaceni plochy stanoveni podminek pro vyuziti plochy vymeéra plochy

Pro tuto plochu je nutné zpracovat tizemni studii.

» plocha bydleni - severni ¢ast sidla Vlkov

» lokalita je zarazena do I. etapy planované vystavby (viz graficka cast)

» lokalita se nachazi na zemédélskych plidach s velmi nizkou produkéni
schopnosti (111. a V. t¥ida ochrany)

» obsluha tzemi — z nové vybudované komunikace, kterd bude navazovat na
stdvajici komunikaci vedenou po zdpadni strané stavajici zastavby

» limity vyuZiti Gzemi — ochranné pasmo lesa (50 m od okraje lesa), ochranné
pasmo Zeleznice (nejméné 30 m od hranic obvodu drahy, hygienicky hlukovy
limit max. 60 dB), CHKO Treborisko, ochranna pasma inzenyrskych sitf

» navrzena plocha je v Uzemni studii Tfeborisko-Novohradsko uvedena jako
opodstatnény navrh

B1 1,51 ha

Pro tuto plochu je nutné zpracovat tizemni studii.

» plocha bydleni - severni ¢ast sidla Vlkov

» lokalita je zarazena do I. etapy planované vystavby (viz graficka ¢ast)

» lokalita se nachdzi na zemédélskych padach s velmi nizkou produkéni
schopnosti (V. tfida ochrany)

» obsluha izemi - z nové vybudované komunikace, ktera bude navazovat na
stdvajici komunikaci vedenou po zdpadni strané stavajici zastavby

» limity vyuZiti Gzemi — ochranné pasmo lesa (50 m od okraje lesa), ochranné
pasmo Zeleznice (nejméné 30 m od hranic obvodu drahy, hygienicky hlukovy
limit max. 60 dB), CHKO Treborisko, ochranna pasma inzenyrskych sitf

» navrzena plocha je v Uzemni studii TFeborisko-Novohradsko uvedena jako
opodstatnény navrh

B2 1,91 ha
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oznaceni plochy

stanoveni podminek pro vyuziti plochy

vymeéra plochy

B2A

Pro tuto plochu je nutné zpracovat tizemni studii.

» plocha bydleni - severni ¢ast sidla VIkov

» lokalita je zarazena do Il. etapy planované vystavby (viz grafickd ¢ast)

» lokalita se nachazi na zemédélskych ptidach s velmi nizkou produkéni
schopnosti (11l. a V. tfida ochrany)

» obsluha izemi - z nové vybudované komunikace, ktera bude navazovat na
stdvajici komunikaci vedenou po zdpadni strané stavajici zastavby

» limity vyuZiti Gzemi — ochranné pasmo lesa (50 m od okraje lesa), ochranné
pasmo Zeleznice (nejméné 30 m od hranic obvodu drédhy, hygienicky hlukovy
limit max. 60 dB), CHKO Treborisko, ochranna pasma inzenyrskych sitf

» zahajenf vystavby rodinnych domd bude uskutecnéno teprve po predchozi
realizaci jednotlivych siti technické infrastruktury, komunikaci apod., vystavba
ve Il. etapé bude uskutecnéna po zastavéni alespori 50 % pozemkd z |. etapy
» navrzena plocha je v Uzemni studii TFeborisko-Novohradsko uvedena jako
opodstatnény navrh

1,62 ha

PLOCHY VEREJNE ZELENE

oznaceni plochy

stanoveni podminek pro vyuziti plochy

vyméra plochy

\'74

s v

» plocha verejné zelené — severni ¢3st sidla Vlkov, lokalita je soucasti plochy B2
» lokalita je zarazena do I. etapy planované vystavby (viz graficka ¢ast)

0,29 ha

VZ1A

Pro tuto plochu je nutné zpracovat tzemni studii.

» plocha verejné zelené - severni ¢ast sidla Vlkov, lokalita je soucdasti plochy B1

» lokalita je zarazena do I. etapy planované vystavby (viz graficka ¢ast)

» navrzenad plocha vhodné navazuje na stavajici plochu verejného prostranstvi
podél mistni komunikace a zamezuje vystavbé rodinnych doma v bezprostredni
blizkosti mistni komunikace, ddle tato navrZzend plocha lemuje stavajici vodoteg,
podél které zachovava verejné pristupny pruh pozemk v ifce min. 8 m

od brehové hrany

0,32 ha

VZ2A

Pro tuto plochu je nutné zpracovat tzemni studii.

» plocha verejné zelené - severni ¢3ast sidla VIkov, lokalita je soucdsti plochy B2
» lokalita je zarazena do I. etapy planované vystavby (viz graficka ¢ast)

» navrzena plocha vhodné navazuje na stavajici plochu verejného prostranstvi
podél mistni komunikace a zamezuje vystavbé rodinnych doma v bezprostredni
blizkosti mistni komunikace, ddle tato navrzend plocha lemuje stavajici vodoteg,
podél které zachovava verejné pristupny pruh pozemk v $ifce min. 8 m

od brehové hrany

0,13 ha

VZ2B

Pro tuto plochu je nutné zpracovat tizemni studii.

» plocha verejné zelené - severni ¢3ast sidla Vlkov, lokalita je soucasti plochy B2
» lokalita je zarazena do I. etapy planované vystavby (viz graficka ¢ast)

» navrzeny pruh verejné zelené oddéluje navrzenou plochu bydleni B2 od
stavajici plochy Cistirny odpadnich vod

» plocha verejné zelené zamezuje vystavbu rodinnych dom& v navrzené hranici
negativniho vlivu istirny odpadnich vod na okolni prostredi

0,25 ha

VZac

Pro tuto plochu je nutné zpracovat tzemni studii.

» plocha verejné zelené — severni ¢3st sidla Vlkov, lokalita je soucasti plochy B2A
» lokalita je zafazena do Il. etapy pldnované vystavby (viz graficka ¢ast)

» navrzeny pruh verejné zelené oddéluje navrzenou plochu bydleni B2A od
stdvajici plochy distirny odpadnich vod

0,18 ha

VZ2Dp

Pro tuto plochu je nutné zpracovat tzemni studii.

» plocha verejné zelené — severni ¢3st sidla Vlkov, lokalita je soucasti plochy B2A
» lokalita je zarazena do Il. etapy planované vystavby (viz grafickd ¢ast)

» navrzeny pruh verejné zelené zachovava verejny pristup podél stavajici
vodotede a zamezuje vystavbu v bezprostredni blizkosti vodotece, podél
vodotedi musi byt dle platného tzemniho pldnu zachovan pfistupny pruh

vy

pozemk v Sifce 8 m od brehové hrany

0,04 ha
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Tabulkové vyhodnoceni jednotlivych lokalit:

vyméra L -
.. . . vyméra plochy Ly trida
oznaceni navrhované vyméra plochy o iar o vyméra
PP druh pozemku « 11 . | nezemédélské | BPEJ ochrany
plochy funkéni vyuziti | plochy zemédélské o BPEJ
o pudy ZPF
pudy
, trvaly travni 7.52.01 | 0,92 ha 11.
B1 plocha bydleni 1,51 ha porost 1,51 ha oha 2.69.01 | 0.59 ha V.
plocha bydlent + tg’fgzt’“g::;
B2 +VzZ plocha verejné 2,20 ha po ’ , 2,08 ha 0,12 ha 7.69.01 | 2,08 ha V.
« plda, ostatni
zelené
plocha
B2A plocha bydleni | 1,62 ha trvaly travni 1,62 ha oha 7:69.01 | 1,57 ha v
porost 7.52.01 | 0,05 ha 1.
VZiA plocha vet:e]ne 0,32 ha trvaly travni 0,32 ha oha 7.52.01 | 0,20 ha II.
zelené porost 7.69.01 | 0,12 ha V.
plocha verejné trvaly travni
VZ2A Selend 0,13 ha porost 0,13 ha oha 7.69.01 | 0,13 ha V.
VZ2B plocha ver:e]ne 0,25 ha | ostatni plocha o ha 0,25 ha - - -
zelené
VZ2ac plocha verene 0,18 ha | ostatni plocha 0 ha 0,18 ha - - -
zelené
V73D plocha vet:ejne 0,04 ha trvaly travni 0,04 ha oha 7.52.01 | 0,03 ha 1.
zelené porost 7.69.01 | 0,01 ha V.

A.4 Popis soucasného stavu feSeného tizemi

Resené Gzemi v soucasnosti slouzi jako travnatd louka, jejiz ¢ast je obd&lavana jako zemédé&lska plida. Resend lokalita
je ze severu a jihu lemovana dvéma odvodriovacimi kandly, které drive nejspiSe slouZily k odvadéni prebytecné vody

z taméjSich poli. Kandly jsou z velké ¢asti zatrubnény pod trovni terénu. Zapadni strana lokality je ohrani¢ena vodotedi,
ktera propojuje jizné orientovany rybnik Blatec se severozdpadné orientovanou Vlkovskou piskovnou. V severozdpadni
asti zastavitelné plochy B2 se nachazi remizek tvoreny brizou bélokorou (Betula pendula) a borovici lesni (Pinus
sylvestris).

A.5 Zdivodnéni navrhovanych zastavitelnych ploch dle platného tzemniho planu

Zastavitelné plochy jsou vymezeny zpravidla po obvodu sidla, ve volnych prolukdch a v ndavaznosti na zastavéné dzemi.
Jednou z nejredInéjsich ploch pro vystavbu jsou plochy pri severnim okraji sidla, v blizkosti mistni komunikace

a Zeleznice. Za podminky dodrzeni urcitého odstupu v rdmci obytné zdny, tj. zachovani verejné zelené okolo stavajici
komunikace, Ize pomérné ekonomicky zainvestovat pozemky pro vystavbu rodinnych domd.

Na téchto plochach se predpoklada vystavba standardni zakladni technické vybavenosti (ZTV), tj. vystavba nové
komunikace v Sifce 6 m s chodnikem Sitky 2 m a pruhem verejné zelené Sitky 1 m pro osazeni verejného osvétleni.
Podminkou zastavby je soucasné i vystavba vodovodniho fadu a kanalizace dest'ové i splaskové, zakoncené ¢istirnou
odpadnich vod. | presto, Ze je stavajici zadstavba dobre dopravné napojena na stdvajici mistni komunikaci, tizemni plan
doporucuje nové navrhovanou zastavbu dopravné obslouZit z nové vybudované komunikace, kterd bude navazovat
na stavajici komunikaci vedenou po zapadni strané stavajici zastavby.

Lokality B1a B2 jsou navrzeny jako plochy pro bydleni v rodinnych domech I. etapy vystavby, jelikoz plynule navazuiji
na stdvajici jizné orientované zastavéné tizemi a maji potencidl ddle ucelovat izemi obce. Obé lokality jsou vhodné
také z diivodu dobrého napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Lokalita B2A je zarazena do

[Il. etapy planované vystavby, k jejimu zastavéni dojde az po zastavéni min. 50 % pozemk z . etapy vystavby.

V ramci tzemni studie vznika prileZitost pro vytvoreni rodinného bydleni sou¢asného standardu, které vychazi

z jedinecného charakteru stavajici zastavby tradi¢ni jiho¢eské vsi. Nova zastavba tak mdze v rdémci kontextudlniho
pristupu odolat neautentickym globaliza¢nim trendlm bez jednoticich pravidel a vhodnéji se tak zaclenit do stavajiciho
charakteru sidla.

Vzhledem k tomu, Ze je tato tzemni studie zpracovdna jako skolni ateliérovd prdce (fdze studie), nezabyvd se vlastnickymi
vztahy ani blize nef'e$i napojeni nové navrhované zdstavby na inZenyrské sité.
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A.6 Podminky pro vyuziti pozemkd dle platného tizemniho planu

Uzemni plan stanovuje podminky pro funkéni vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Uzemni studie tyto
podminky dale upresriuje a rozsSifuje v nasledujici kapitole.

PLOCHY BYDLEN{ - B

hlavni a pfipustné vyuziti:

Bydleni v rodinnych domech a ¢innosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi
samozdsobitelské hospodarstvi, vestavénd obcanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody, provozovny
sluzeb, drobnd femeslnd a vyrobni zafizeni, kterd nezatézuji hlukem okolni bydleni (napf. kadernictvi, krej¢ovstvi),
mala rekreadni a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu

s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potreby vyvolané
pripustnym vyuZitim Gzemi na vlastnim pozemku, zfizovani mistnich komunikaci, nezbytna technickad infrastruktura,
verejna zeler.

podminéné pfipustné vyuziti:

Plochy situované u silnice Ill. tfidy a Zelezni¢ni trati jsou zatiZzeny hlukem, je zde mozné bydleni pouze za podminky,
Ze hlukova zatéz bude odstranéna ¢i nebude prekracovat hygienické limity z hlediska hluku.

nepripustné vyuziti:

Ostatni funkce, neuvedené jako pripustné nebo podminéné pripustné, zejména veskeré cinnosti narusujici venkovské
prostredi, odstavna stdni a gardze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné gardze, nakupni zafizeni, zafizeni
dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba individudIni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buriky apod.). Déle
je nepristupné odstaveni karavand, maringotek ¢i obytnych privést slouzicich pro sezénni rekreaci na pozemku.

podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

» jedno standardni nadzemni podlaZzi + obytné podkrovi + moZnost podsklepeni
» celkovd zastavénost parcely max. 35 %

» zastavénost parcely budovami max. 25 %

» velikost stavebni parcely min. 800 m?

PLOCHY VEREJNE ZELENE - VZ

hlavni a pFipustné vyuziti:

PFipustné je zfizovat stezky pro p&sii cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli¢ni mobiliar, pomniky, pamatniky,
vysazovat aleje, vysadba zelené obecné, malé vodni plochy, stavby pésich komunikaci, drobné stavby informacniho
charakteru (mapy, poutace, vyvésky), namésti, obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvolana vyuzitim Gizemi, stavby
souvisejici s vytvorenim technického zazemf a technické infrastruktury.

poznamky:

(1) Nejmensi sitka verejné zelené, jejiz soucasti je pozemni komunikace zp¥istupriujici pozemek bytového domu,

je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 10,5 m.

(2) Nejmensi sitka verejné zelené, jejiz soucasti je pozemni komunikace zpristupriujici pozemek rodinného domu, je

8 m. Pri jednosmérném provozu Ize tuto Sifku snizZit az na 6,5 m.

(3) Soucasti verejné zelené vymezené dle odstavcil 1 a 2 je nejméné jeden pruh vyhrazeny pro pé&si v minimalni Sitce

2 m umoznujici bezbariérové uzivani.

(4) Pozemky verejné zelené urcené k uzivani osobami uvedenymiv § 2 odst. 2 pism. e) stavebniho zakona se

v zastavitelnych plochach vymezuji o minimalni rozloze 500 m? a minimalni Sifce 10 m ve vzdjemnych dochazkovych
vzdalenostech 300 m. V odivodnénych pripadech se vymezuji o0 minimalni rozloze 1 000 m? ve vzdjemnych
dochazkovych vzdalenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapocitava dopravni prostor mistni komunikace urceny pro
odstavovani a pohyb motorovych vozidel. Tyto pozemky mohou byt nahrazeny ¢astmi verejné pristupnych pozemki
staveb obcanského vybaveni v prilehlém tGzemi &i jinymi verejnymi prostranstvimi splfiujicimi tyto parametry.
nepripustné vyuziti:

Jind nez hlavnf a pfipustna funkce Uzemf je nepripustna.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE — V

hlavni a pfipustné vyuziti:

Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky urcené pro
prevazujici vodohospodarské vyuziti napr. mokrady, chovné rybniky, rekreacni nddrze a ostatni vodni dila. Ddle je
mozno zfizovat premosténi a lavky, stavidla a hraze, krmna zarizeni pro chovné rybniky, pro rekrea¢ni vodni plochy,
mola, pristavisté a jind sportovni zafizenfi a vystavba technické infrastruktury.

nepripustné vyuziti:

Jind nez hlavnf a pfipustna funkce Uzemf je nepripustna.
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PLOCHY ZEMEDELSKE — Z

hlavni a pripustné vyuZiti:

Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského pldniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a jinych
opatreni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Pripustné je provadét na téchto
uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za splnéni vSech zdkonnych podminek, protierozni
opatreni - budovani zachytnych prikopl kolem ohrozenych pozemkd.

podminéné pripustné vyuziti:

Umistovat stavby pro zabezpeceni zemédélské c¢innosti (seniky, pristfesky pro zvér a chovana zvifata formou lehkych
pristreskd, véeliny, silazni jamy atd.), pristavby malého rozsahu (tj. nardst o max. 25 % prvotné zkolaudované plochy)
stdvajicich trvalych staveb, zfizovani vodnich nadrzi, ostatni dopravni a technické infrastruktury. Realizace
komunitniho kompostovani, polnich hnojist apod. za podminky spInéni zakonnych podminek.

nepripustné vyuziti:

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a pripustné vyuZiti je toto izemi nezastavitelné.

PLOCHY PRIRODNI - PP

hlavni a pripustné vyuziti:

Plochy prirodni zahrnuji zpravidla pozemky ndrodniho parku, pozemky v I. a Il. zéné chranéné krajinné oblasti,
pozemky v ostatnich zvlasté chranénych tzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemkd smluvné
chranénych, pozemky biocenter a vyjimecné pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

nepripustné vyuziti:

Jind nez hlavni a pripustnd funkce izemf je nepripustna.

Souhrnna tabulka pozadavki na funkéni a prostorovou regulaci zastavitelnych pozemkd vyplyvajicich z platného

uzemniho planu

pozadavek dle UP

stanoveni podminek a doporuéeni pro vyuZiti pozemk

urbanisticka
koncepce

» zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového usporadani
stavajici i nové zastavby, je zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti sidelniho Gtvaru
» nova vystavba pro bydleni bude mit charakter individudlniho trvalého bydleni, a to i za
predpokladu, Ze bude vyuzivana pouze k rekrea¢nim tceltim

» pri realizaci nové vystavby je nutné klast diiraz na zachovani autenticity tzv. ,,starého
Vlkova“ a jeho roli v krajinném razu, je tedy nutné respektovat venkovské prostredi

a méfritko stavajici zastavby

Plvodni zdstavba ,,starého Vlkova“ tvorf historicky zdklad obce. Toto architektonicky
nejhodnotnéjsi tizemi se vyznacuje typickou venkovskou jihoceskou zdstavbou (domy prevdzné
obdélnikového pldorysu, se sedlovymi stfechami s kratsimi presahy, pouZiti prirodnich
materidlG), na kterou zpravidla navazuje zdstavba plivodnich hospoddrskych objektt, ddle pak

boZi muka, kfize a pamdtné kameny.

zakladni technicka
vybavenost

» na zastavitelnych plochach v lokalité Vlkov-sever se predpoklada vystavba nové
komunikace v Sifce 6 m s chodnikem Sifky 2 m a pruhem verejné zelené Sirky 1 m pro
osazeni verejného osvétleni

» UP doporucuje nové navrhovanou zastavbu v lokalité Vlkov-sever dopravné obslouZit

z nové vybudované komunikace, kterd bude navazovat na stavajici komunikaci vedenou po
zapadni strané stdvajici zastavby

» podminkou zastavby je soucasné i vystavba vodovodniho fadu a kanalizace dest'ové

i splaskové, zakoncené cistirnou odpadnich vod

plosné regulativy

» v zastavéném lzemi nelze oddélit pozemek pro rodinny ddm mensi nez 8oo m?

» celkova zastavénost parcely max. 35 %

» zastavénost parcely budovami max. 25 %

» podél stavajicich vodotedi bude zachovan pristupny pruh pozemkd v $ifce min. 8 m od
brehové hrany

Veskeré Udaje o zastavitelnych plochdch se vztahuji k jednotlivym stavebnim parceldm.

vySkové regulativy

» jedno standardni nadzemni podlazi + obytné podkrovi + moZnost podsklepenf{

prostorové
regulativy

» nepripousti se neklasické pojeti sedlovych stfech (nesymetrické, ndsobné nebo pilové
usporadani, soustava sedlovych strech vedle sebe apod.)
» U valbovych stfech musi zbyvat hfeben v délce alespori 4m

Regulativy u stdvdjicich ploch se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pfistavby, ndstavby a dostavby). Ndvrh
uzemnf studie je v souladu s vySe uvedenymi regulativy, které v ndsledujici kapitole ddle rozviji a blize upresriuje.

41



B. NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE A ZASADY REGULACE UZEMI

B.1 Navrh urbanistické koncepce zastavby

Uzemni studie v urbanistické koncepci vychézi (1) z pozadavk( platného tzemniho plénu obce Vikov, (2) z pozadavk(
porizovatele tizemni studie, (3) z poZadavkd CHKO Treborisko.

Re3end lokalita o celkové rozloze 8,84 ha je v rdmci urbanistické koncepce rozdé&lena na tfi ¢asti, které jsou vzajemné
odliSeny prostorovym usporadanim parcel pro rodinné domy, avSak spolecné v kone¢ném vysledku zachovavaji
relativni celistvost a kompaktnost sidelniho Gtvaru tradi¢ni jihoeské vsi. Uzemni studie déle stanovuje zavazné plo3né,
vySkové a prostorové regulativy a doporuceni, jejichz cilem je stanoveni jednotnych pravidel pro novou vystavbu,

s ddrazem na zachovani autenticity tzv. ,,starého Vlkova“ a jeho role v krajinném razu a CHKO.

V ramci tzemni studie je vymezeno celkem 22 parcel pro rodinné domy, které vychdzeji ze standardni podoby tradi¢ni
vlkovské zastavby. Parcelace respektuje pozadavek Gizemniho planu na minimalni velikost parcely pro rodinny ddim
800 m>. Velikosti navrzenych parcel se zamérné lisi, aby byla zajisténa riiznd cenova dostupnost pozemkda a kazdy
pozemek mél svou jedine¢nou prostorovou kvalitu.

Sjednocujicim prvkem navrhu jsou nové vysadby solitérnich strom(, které navazuji na stavajici vzrostlé a krasné
vétvené duby za rybnikem Blatcem a u kfizku. Nové vysadby dub® (Quercus robur) jsou navrzeny v mistech krizenfi

navrhovanych komunikaci, v centrdlni ¢asti ndvsi je navrzena lipa srd¢ita (Tilia cordata).

B.2 Etapizace navrhované zastavby

Navrzené celky je doporuceno realizovat ve tfech na sebe navazuijicich ¢asovych obdobich.

I. etapa vystavby zahrnuje vymezeni 8 parcel, realizaci rodinnych domd, dopravni a technické infrastruktury a prato¢né
tlné s prilehlym verejnym prostranstvim v rdmci vychodni ¢asti zastavitelné plochy B2 a jizni ¢asti zastavitelné plochy
B1. Zastavba rodinnych dom( realizovanych v I. etapé bude plynule navazovat na zastavbu podél stavajici komunikace,
ktera bude prodlouzena dle vykresové ¢asti. Asfaltova komunikace je navrzena v Sifce 6 m a plynule prechazi do 2 m
Sirokych zatravnénych past navazujicich na predzahradky rodinnych domd. Dale je navrzena komunikace v zdpadni
¢asti, ktera vychazi z organicky tvarovanych komunikaci v obci. V jizni a vychodni ¢3sti feSeného Gzemf jsou vymezeny
travnaté plochy, které mohou slouZzit jako hristé ¢i pobytové plochy k rekreaci.

Il. etapa vystavby se tyka 8 parcel, které plynule navazuji na parcely vymezené v |. etapé. Severojizné orientovana
parcelace odkazuje k parceldm tradi¢ni zastavby starého Vlkova, které jsou taktéz orientovany od severu k jihu.

V centrdlni &asti I. a Il. etapy je navrZena naves, jejiz Ulohou neni nahradit stavajici ndves u méstského uradu, ale ma
slouZit jako misto pro setkdvéni, utuzovani sousedskych vztaht a rekreaci obyvatel nové navrzené zastavby. Naves
je lemovdna dlazbou, v jeji centrdIni ¢3sti je navrZena plocha z mlatu. Solitérni lipa bude vysazena do nezpevnéné
plochy lemované dlaZzdénou plochou s lavickami. Ve vychodni ¢asti naves plynule prechazi do zatravnéného pasu se
stromoradim z javoru babyky (Acer campestre). V jihozapadni ¢asti Uzemi bude zachovana stavajici mokradni tan, je
vSak nutné provést kutlivaci jejiho okoli, zejména odstranit naletové a invazni rostliny. Nové navrhované komunikace
jsou navrZeny v Sifce 6 m, v zapadni ¢asti na né navazuje cesta z mlatu v Sifce 3 m vedouci k mokradu. Nedaleko
solitérniho dubu v zdpadni ¢asti je vymezen Stérkovy prostor, ktery mdze slouZit jako obratisté vozidel. Severni ¢ast
Gzemi zUstane nezastavéna a bude zde vyseto osivo kvétnaté louky pro podporu biodiverzity lokality.

II. etapa bude uskutecnéna nejdrive po zastavéni alespori 50 % pozemk(i z I. etapy.

V ramci lll. etapy vystavby je vymezeno 6 parcel vychodozapadni orientace, navazujicich na stavajici zastavbu podél
Zeleznicni trati. Tyto pozemky nabizeji moZnost vétSich zahrad, z vychodni strany jsou lemovany 30 m Sirokym

pasem izola¢ni zeleng, ktera tlumi hluk a dalsi ruSivé aspekty Zeleznicni trat€. Zapadni ¢ast (zemi je ponechana jako
kvétnatd louka s lokdlnim sortimentem rostlin. V severni ¢asti izemi je vymezena Stérkova plocha pro otaceni vozidel.
Navrhovana komunikace po zapadni ¢asti nové zastavby je navrzena v Sifi 6 m.

lll. etapa bude uskutecnéna nejdrive po zastavéni alespori 50 % pozemkd z I. etapy.

B.3 Vodni rezim

Uzemni studie navrhuje odtrubnéni a prohloubeni stavajicich odvodriovacich kanald. Severni kanal bude napojen
na noveé navrhovanou prato¢nou tdr o rozloze 810 m2. Tan bude realizovana s ¢lenitym dnem a vyraznym litoralnim
pasmem pro podporu biodiverzity. Slouzit bude predevsim k rekrea¢nim Gceldim, déle bude plnit funkci zadrzovani
vody v krajiné. Tan je propojena kandlem a vodotedi s Vlkovskou piskovnou.
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B.4 Prehled vymér navrhovanych parcel

cislo parcely Ucel vyuziti vyméra
1 stavebni parcela pro rodinny d@m 881,80 m?
2 stavebni parcela pro rodinny dim 1243,41m’
3 stavebni parcela pro rodinny d@m 1520,59 m?
4 stavebni parcela pro rodinny dim 1440,36 m?
5 stavebni parcela pro rodinny d@m 1202, 12 m?
6 stavebni parcela pro rodinny dim 809,37 m’
7 stavebni parcela pro rodinny d@m 839,84 m?
8 stavebni parcela pro rodinny dim 902,29 m’
9 stavebni parcela pro rodinny d@m 1076,43 m?
10 stavebni parcela pro rodinny dim 1045,08 m’
1 stavebni parcela pro rodinny d@m 996,30 m?
12 stavebni parcela pro rodinny dim 802,02 m?
13 stavebni parcela pro rodinny d@m 1015,72 m?
14 stavebni parcela pro rodinny dim 1083,34 m?
15 stavebni parcela pro rodinny ddim 804,46 m’
16 stavebni parcela pro rodinny d@im 800,89 m?
17 stavebni parcela pro rodinny dim 1617,16 m’
18 stavebni parcela pro rodinny d@im 1680,69 m?
19 stavebni parcela pro rodinny dim 1665,26 m’
20 stavebni parcela pro rodinny d@im 1641,79 m?
21 stavebni parcela pro rodinny dim 1602,10 m’
22 stavebni parcela pro rodinny d@m 1539,82 m?

« Soucasny stav zastavitelnych
ploch B1a B2. Jednd se o volné
zatravnéné plochy.
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SLOVNICEK POJMU

uli¢ni ¢ara
stavebni cara
vnéjsi stavebni ara

vnitini stavebni ¢ara
stavebni ¢ara zavazna

stavebni ¢ara
neprekrocitelna

stavebni ¢ara oteviena
stavebni ¢ara uzavrena
stavebni ¢ara potencialné
vyuzitelného podzemi

zéna vjezdu na pozemek

zéna pro umisténi stavby

procento zastavitelnosti
parcely

procento plochy zelené
v ramci parcely

vyska hlavniho hrfebene
stfechy

verejné prostranstvi
verejna zelen
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nové navrzend majetkopravni hranice parcely
rozhrani mezi regulovanou parcelou a verejnym prostranstvim

rozhrani mezi stavebnim objektem a nezastavénou ¢asti regulovaného pozemku,

ke kterému je vztazena hrana budovy ve vysi rostlého/upraveného terénu

stavebni ¢ara orientovana smérem do verejného prostranstvi, tedy na stranu odvracenou
od zahrady pozemku

stavebni ¢ara orientovana smérem do nitra pozemku, tedy na stranu odvracenou

od verejného prostranstvi

nova zastavba musi stavebni ¢aru respektovat v celém pribéhu, tzn. nesmi ji prekrocit
ani od ni odkrocit (vyjma presaht strechy, zavétii apod.)

nova zastavba musi stavebni ¢aru respektovat pouze ve sméru do verejného prostranstvi,
tzn. nesmi ji prekrocit (vyjma presahd strechy, zavétii apod.), ale mlze od ni ustoupit
smérem do nitra pozemku

rozhrani stavebni ¢ary tvorené novou zdstavbou je na spolecnych hranicich se sousednimi
parcelami stavebné prerusené, tzn. stavby mezi sebou tvori mezery

rozhrani stavebni ¢ary tvorené novou zastavbou je na spolecnych hranicich se sousednimi
parcelami stavebné prerusené, tzn. stavby mezi sebou tvori mezery

rozhrani stavebni ¢ary je v celé své délce souvisle zastavéné stavebnimi objekty, véetné
spole¢nych hranic se sousednimi parcelami

Y

vymezeny Usek uli¢ni ¢ary, ve kterém je povoleno zfidit vjezd na pozemek

¢ast regulovaného pozemku vymezend pro umisténi stavby rodinného domu, ohrani¢ena
vnéjsi a vnitfni stavebni ¢arou, stanovend odstupy od spole¢nych hranic se sousednimi
parcelami

procentni podil zastavéné plochy parcely na celkové vymére regulované parcely; pro
Ucely této izemni studie se stanovuje, Ze do zastavéné plochy parcely se zapocitavaji
vSechny pozemni stavby, zpevnéné plochy komunikaci, bazény, zimni zahrady

a venkovni terasy s pevnou stavebni konstrukci vyssi jak 0,3 m nad drovni okolniho
rostlého/upraveného terénu

procentni podil plochy, kterd je prednostné urcena k zahradnim/krajinarskym tGpravdam
(péstovani travniku, vysadbé stromd, kefl a bylin, apod.) na celkové vymére parcely;

pro ucely této Uzemni studie se stanovuje, Ze do minimalni plochy zelené se nezapocitava
plocha, kterou zaujimaji pozemni stavby, zpevnéné plochy komunikaci, parkovaci stani

a hospodarské dvorky; pro ucely této Uzemni studie se stanovuje, Ze do minimalni plochy
zelené se zapocitava plocha bazénl, jejichz pevna konstrukce neprevysuje vysku 0,3 m,
které mohou byt vybaveny mobilnim zastresenim, jenz je soucdsti bazénové technologie

vyska hrebene strechy hlavniho stavebniho objektu (rodinného domu) nad drovni terénu
v misté rozhrani vné;jsi stavebni ary

vsechny chodniky, ulice, namésti, trzist&, verejna zelen, parky a dalsi prostory v ramci
sidelniho Gtvaru, které slouzi obecnému uZzivani a jsou pristupné kazdému bez omezeni,
a to bez ohledu na vlastnika tohoto prostoru

veskerd vegetace v ramci verejnych prostranstvi s fadou funkci (rekreacni, ochrannou
prostorotvornou, krajinotvornou, ekologickou, hygienickou, ekonomickou apod.)



ZAVAZNE A DOPORUCENE PLOSNE REGULATIVY POZEMKU
(1) velikost stavebni parcely

odlivodnéni: pozadavek tzemniho planu

—

v pripustné

+ pozemek (déle nedélitelny) pro rodinny ddim
v zastavéném uzemi minimalni velikosti 800 m?

(2) procento zastavitelnosti parcely

odlivodnéni: pozadavek tzemniho planu

<35%
<25%

i

v pfipustné

s

+ procento celkové zastavitelnosti parcely stavajici
¢i maximalné 35 %

+ procento zastavitelnosti parcely budovami stavajici
¢i maximalné 25 %

(3) procento plochy zelené v ramci parcely

X nepfipustné

- pozemek pro rodinny dim v zastavéném dzemi
velikosti mensi nez 800 m?

>35%
>257%

X nepripustné

- procento celkové zastavitelnosti parcely vétsi
nez35%

- procento zastavitelnosti parcely budovami vétsi
nez25%

oddvodnéni: navrhuje se z ddivodu zachovani prirodniho charakteru intravilanu vesnice

v pfipustné

+ procento plochy zelené v ramci regulované parcely
minimalné 60 %

X nepripustné

- procento plochy zelené v ramci regulované parcely
mensinez 60 %
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(4) vnéjsi stavebni ¢ara

odlivodnéni: navrhuje se z dlivodu zachovani tradi¢niho venkovského ¢lenéni soukromého a verejného prostoru

pomoci predzahradek a zatravnénych prechodovych past

v pFipustné

+ vnéjsi stavebni ¢ara zadvaznd oteviend v odstupu

minimalné 2 m od uli¢ni &ary (dle vykresové
dokumentace)

7 wr

(5) vnitfni stavebni ¢ara

m'

X nepripustné

- vnéjsi stavebni ¢ara zdvaznd uzavrena

i neprekrocitelnd otevirend/uzavrend

odlvodnéni: navrhuje se z d@ivodu omezeni hloubky zastavby s cilem zamezit naruseni intimity zahrad rodinnych dom(

4707%

v pFipustné

+ vnitini stavebni ¢ara neprekrocitelnd otevrrend
(dle vykresové dokumentace)

(6) zéna pro umisténi stavby

7

X nepripustné

- vnitini stavebni ¢ara neprekroditelna uzaviend
a zavazna otevrend/uzavrena

oddvodnéni: navrhuje se z dévodu zachovani tradi¢niho venkovského prostorového usporadani staveb v ramci
pozemku s ohledem na povinné odstupy od spole¢nych hranic se sousednimi parcelami

v pFipustné

e

+ stavebni ¢ara pfi jizni/vychodni hranici se sousednfi
parcelou zdvaznd otevrend v odstupu 2 m od sousednf
parcely (dle vykresové dokumentace)

+ stavebni ¢ara pri severni/zdpadni hranici se sousedni
parcelou neprekrocitelnd otevirend v odstupu 5 m
od sousedni parcely

+ odstup objektt od hranic pozemk{ minimalné 2 m
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X nepripustné

- stavebni ¢ara pfi jizni/vychodni hranici se sousedni
parcelou zdvaznd uzavienad ¢i neprekrocitelna oteviend/
uzavrena

e

- stavebni ¢ara pfi severni/zapadni hranici se sousedni
parcelou neprekrocitelna uzaviena a zavazna otevrend/
uzavrend

- odstup objektd od hranic pozemkd mensinez 2 m



(7) zéna vstupu/vjezdu na pozemek

odtvodnéni: navrhuje se z déivodu zajisténi bezpecného a komfortniho napojeni pozemku na pozemni komunikaci/
verejné prostranstvi

SSSSSISS SOOI T

<

) )
| |
[} [}
[} [}
1 1
|
/l |
/ / / /.
/I |
/ / / 7
/ / / 7
/I |
/ % % 2
) ) ) Wb
A A A A A A A A A
v pfipustné X nepfipustné
+ neprekrocitelné zény vjezdu na pozemek dle - vjezdy na pozemek mimo vymezené zdny
vykresové dokumentace
+ doporucené zény vstupu na pozemek dle vykresové
dokumentace (umisténi hlavniho vstupu z verejného
prostranstvi na regulovany pozemek navazuje na
uroven predprostoru domu a priléhajiciho verejného
prostranstvi)
(8) stavebni ¢ara potencialné vyuzitelného podzemi
oddvodnéni: navrhuje se z ddvodu omezeni nadmérného zastavéni parcely
P
!
% I
? "7
% 7
“ o
[ 2
ZZZ4
v pfipustné X nepripustné
+ pldorys potencialné vyuzitelného podzemf - pudorys potencidlné vyuzitelného podzemf
neprekracujici obvod nadzemni 3sti objektu prekracujici obvod nadzemni ¢3sti objektu

(9) napojeni pozemku na verejnou technickou infrastrukturu
oddvodnéni: poZzadavek tizemniho planu

+ veskeré trasy nové technické infrastruktury budou umistovany na verejné pristupnych neoplocenych pozemcich
¢i v ramci/podél komunikaci

v zasobovani pitnou vodou a odvodnéni izemi

Podminkou nové zastavby je vystavba vodovodniho fadu a kanalizac¢niho vytla¢ného fadu zakonceného Cerpaci stanici
dle vykresové dokumentace platného Gizemniho planu. Likvidace deStovych vod bude feSena akumulaci a zasakovanim
v ramci jednotlivych pozemkd. Déle bude zajisténo rddné odvodnéni komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch.

v zasobovani elektrickou energii

Stdvajici trafostanice v obci nemaji dostatecnou rezervu vykonu pro napojeni doplfiované vystavby, proto je nutné
provést jejich posileni. Napojeni bude provedeno ze stavajici trafostanice TR-T2 (rekonstrukce T2 na BTS-400 kVA).

X zasobovani plynem

Plynofikace sidla Vlkov neni provedena, ani neni planovana do budoucna. Dle izemniho pldnu je u nové zastavby
navrzena elektrifikace stupné B, tzn. vareni a peceni na elektrickych sporacich. Pro vytdpéni sidla Ize vyuZit spalovani
dreva a kvalitniho uhli, dale je mozné vytapéni tepelnymi ¢erpadly v kombinaci s elektrokotli. K vytapénije vhodné
vyuZzit dfevo z aktivné obhospodarované pareziny v severni ¢asti Vlkova.
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ZAVAZNE A DOPORUCENE VYSKOVE REGULATIVY HLAVNIHO STAVEBNiHO OBJEKTU

(10) osazeni stavby do terénu

odlivodnéni: navrhuje se z dlivodu omezeni vyskového usporadani regulované parcely

N Y Y

v pfipustné

+ nové stavebni objekty respektujici terénni konfiguraci
regulovaného pozemku

+ Uroven podlahy 1. NP (+0,000) nového stavebniho
objektu na strané priléhajici do verejného prostranstvi
v Urovni nejvyssiho bodu tohoto verejného prostranstvi
(s pfipustnou odchylkou +0,4 m)

(11) podlaznost novych stavebnich objektd

NN,

X nepfipustné

- nové stavebni objekty nerespektujici terénni
konfiguraci regulovaného pozemku (vyrazné terénni
Upravy, napt. odkopy, navazky, opérné zdi vyssijak
0,5 m atd.)

- trovern podlahy 1. NP (+0,000) nového stavebniho
objektu na strané priléhajici do verejného prostranstvi
vice jak 0,4 m pod/nad urovni nejvyssiho bodu tohoto
verejného prostranstvi

odtvodnéni: pozadavek tizemniho pldnu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

/N

1np o oo

1PP

v pfipustné
+ jedno standardni nadzemni podlazi vysky 3-3,5 m

+ obytné/neobytné podkrovi v Sikmé strese (vyuzitelny
prostor pldy s nadezdivkou v misté obvodové stény

N

na vnéjsim lici vysky o-1m)

+ jedno standardni podzemni podlazi vysky 3-3,5 m
(s ohledem na vysokou hladinu podzemni vody
v reSeném lizemi)

(12) vyska hiebene stfechy

2 NP+

=

A

2 PP-

X nepfipustné
- jind nezZ pripustna podlaznost
- mensi vySka podlazi nez 3 m a vétsi vyska podlazi
nez 3,5 m
- vyuzitelny prostor ptdy s nadezdivkou v misté
obvodové stény na vnéjSim lici vysky vétsijak 1m

- podzemni gardze

oddvodnéni: poZzadavek tizemniho planu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

v pfipustné

+ vySka hiebene stfechy stavebniho objektu (rodinného
domu) nad drovni terénu v misté rozhrani vnéjsi
stavebni ¢ary maximalné 8 m (vztaznym bodem

je uroven nejvyssiho bodu pfilehlého chodniku pod
prucelim vystavéného objektu s pripustnou odchylkou
+0,5m)
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X nepfipustné

- vy$ka hrebene strechy stavebniho objektu (rodinného
domu) nad drovni terénu v misté rozhrani vnéjsi
stavebni ¢ary vétsijak 8 m (vztaznym bodem je Uroverni
nejvyssiho bodu prilehlého chodniku pod préicelim
vystavéného objektu s pFipustnou odchylkou *0,5 m)



ZAVAZNE A DOPORUCENE PROSTOROVE REGULATIVY HLAVNIHO STAVEBN{HO OBJEKTU
(13) typ stfechy
odivodnéni: pozadavek tizemniho pldnu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

1]
YO YOO
N MO

v pfipustné X nepfipustné
+ stfecha symetricka, sedlovd, se Stitem na kratsi - stfecha asymetrick3, jind nez sedlovd/polovalbovd/
strané, s nizkou nadezdivkou vysky 0—1m valbova
+ stfecha symetrickd, polovalbova, s polovalbou - stfecha sedlova se Stitem na del3i strané

do stitu, s hfebenem v délce min. 4 m, s nizkou

. Sy - soustava strech vedle sebe
nadezdivkou vysky o-1m

. — Ly i - stfecha s nadezdivkou vyssijak 1 m
+ stfecha symetricka, valbova, s hfrebenem v délce

min. 4 m, s nizkou nadezdivkou vysky 0-1m

(14) sklon stfechy

oddvodnéni: poZzadavek tizemniho planu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

0 <45
) 38° <45
222 °
m on >22
v pfipustné X nepfipustné
+ sklon Sikmé stfechy v rozmezi 22°~45° - sklon Sikmé stfechy mensi nez 22°
+ doporuceny sklon $ikmé stfechy v rozmezi 38°-45° - sklon $ikmé strechy vétsinez 45°
(15) pfesah stiechy

odlvodnéni: pozadavek tizemniho pldnu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

<15cm >15cm
0 cm+ s£50cm —> > q‘m e
/\ >
v pFipustné X nepfipustné
+ presah stfechy u Stitu v rozmezi 0-15 cm, presah - vétsi presah stfechy neZ pripustny

stfechy u okapu v rozmezi 0-50 cm

+ presah strechy u okapu na strané vstupu vétsijak
50 cm pro moznost zakryti zaprazi
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(16) osvétleni podkrovi

odlivodnéni: pozadavek tizemniho pldnu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

o .

v pfipustné

+ stfeSni okna v plosSe stfesni roviny tvorici max. 30 %
celkové plochy Sikmé strechy

+ jednoduché vikyre s Cely tvoricimi méné jak 1/3
celkové plochy fasady predeslého patra (stejné strany
véetné oken)

+ doporucena vzdalenost jednotlivych vikyrd 6-7 m

(17) fotovoltaické panely

i s

X nepripustné

- stfeSni okna v ploSe stf'esni roviny tvorici vice jak 30 %
celkové plochy Sikmé strechy

- vikyre s Cely tvoricimi vice jak 1/3 celkové plochy
fasddy predeslého patra (stejné strany véetné oken)

- stfesni okna a vikyre, které svym tvarem, po¢tem

a velikosti potlacuji vnimani siluety stfesni roviny

a narusuji tradicni vesnicky charakter

- stfesni lodzie, balkony, neautentické pristavby

oddvodnéni: navrhuje se z déivodu zamezeni rusivého vlivu sestav fotovoltaickych zafizeni na celkovou

architektonickou urovern lokality

— -

v pFipustné

+ fotovoltaické zarizeni instalované na strese rodinného
domu o maximalnim vykonu 30 kW, tvorici max. 30 %
celkové plochy Sikmé strechy

+ fotovoltaicka zarizenf uloZend v roviné strechy
v ucelenych obdélnikovych sestavach rovnobézné
s okapovou hranou stfechy

+ fotovoltaicka zarizeni na stojanech, tzn. v odliSném
sméru a sklonu od roviny stfechy, tvorici max. 10 %
celkové plochy Sikmé strechy

(18) orientace hfebene stfechy

NSNS
R ]
196%0%%%%6%6%%% %% % % %%

X nepfripustné

- fotovoltaické zarizeni instalované na strese rodinného
domu o vykonu vétsim jak 30 kW, tvorici vice jak 30 %
celkové plochy sikmé strechy

- fotovoltaicka zarizeni umisténd mimo strechu
rodinného domu, v oddélenach sestavach ¢i Sikmo vidi
okapové hrané strechy

- fotovoltaicka zarizeni na stojanech, tzn. v odliSném
sméru a sklonu od roviny stfechy, tvofici vice jak 10 %
celkové plochy Sikmé strechy

odlivodnéni: pozadavek tizemniho pldnu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

uliéni ¢ara

>

v pripustné

+ Stitova orientace (hreben stfechy pfriblizné kolmy
k uli¢ni ¢are)
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uli¢ni cara

\ S—

X nepfipustné

- okapova orientace (hfeben strechy rovnobézny
s uli¢ni ¢arou) ¢i orientace hrebene stfechy vyrazné
nasikmo k uli¢ni ¢are



(19) pidorysny tvar stavebniho objektu

oddvodnéni: poZzadavek tizemniho planu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

%

v pFipustné
+ pldorys jednoduchého, zretelného tvaru pismene
,»1“nebo,,L“

+ drobné vybézky v pidorysu nenarusujici zfetelny tvar
pismene ,,I nebo,,L*

+ podélny pldorys tvaru obdélniku s doporucenym
vzdjemnym pomérem stran 1:2 ¢i 1:3

+ podélny pldorys tvaru pismene ,,L*“ s doporuc¢enym
vzajemnym pomérem traktl 1:2 ¢i1:3

(20) stitova zed'

or

7 "/

X nepfipustné

- jiné neZ pripustné plGdorysné tvary (zejména Ctverce,
nepravidelné x-thelniky, kruhy, elipsy, ovaly, kfize,
hvézdice, jejich vzdjemné kombinace apod.)

- lodzie, balkony, arkyre, neautentické pristavby

odlivodnéni: pozadavek tizemniho planu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

oo

il el A

v pFipustné
+ prolomeni stitll stavebnich objekt okennimi otvory
+ francouzska okna tvorici max. 40 % celkové plochy
Stitové zdi
+ doporuceny obdélnikovy tvar okennich otvort
orientovany na vysku, s vnitfnim ¢lenénim vyplni dle
charakteru okolni zastavby (tzn. v horni 1/3 okenniho
otvoru vétraci ¢ast, ve spodnich 2/3 dvé kridla i dvé
kridla rozdélend na 3-4 ¢asti)

(21) vstup do stavebniho objektu

o g | [

X nepfipustné

- prolomeni $titd stavebnich objekt( dvernimi otvory
- lodZie, balkony, arkyfre, rizality, neautentické pristavby

- francouzskd okna tvorici vice jak 40 % celkové plochy
Stitové zdi

odlvodnéni: pozadavek tizemniho pldnu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

s v

uli¢ni cara

—

v pFipustné

+ vstup do stavebniho objektu z bo¢nich stran (mimo
Stitovou zed)

- R

A A
uli¢ni ¢ara

—

X nepripustné

- vstup do stavebniho objektu ze Stitové zdi
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ZAVAZNE A DOPORUCENE REGULATIVY PRO DALSi OBJEKTY A UPRAVY NA POZEMKU

(22) vedlejsi stavebni objekty na pozemku

oddvodnéni: pozadavek Gizemniho planu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter), déle se navrhuje z dévodu

udrzeni adekvatniho komfortu bydleni

oo
)| B @
v pFipustné

+ samostatné stojici objekty, altény di pristresky urcené
k rekreaci, k ochrané osobnich dopravnich prostredki
pred vnéjsimi nepriznivymi vlivy, ke skladovani
zahradniho ndbytku, ndradi a techniky pro tcely
obhospodarovani pozemku, pro ucely péstovani
uzitkové a okrasné zelené a pro vlastni potreby
obyvatel (domaci dilny, chov drobného domaciho
zvitectva, skladovéni palivového dfivi apod.) provedené
jako lehké stavby o maximadlni zastavéné plose 16 m?

a jednom standardnim nadzemnim podlazi max. vysky
3,5 m, které se ridi zavaznymi ploSnymi, vyskovymi

a prostorovymi regulativy této tzemni studie, platnymi
pro hlavni stavebni objekty, pricemz jejich zastavéna
plocha je zapoditdna do celkové zastavéné plochy
parcely a jejich umistén{ je mozné i mimo vymezenou
zonu pro umisténi stavby

+ garaz integrovana do hlavniho stavebniho objektu
v ramci zény pro umisténi stavby

+ bazén umistény ve stavebné uzavrené, vytapéné
mistnosti integrované do hlavniho stavebniho objektu

+ bazén, jehoZ pevna konstrukce neprevysuje vysku

0,3 m, vybaveny lehkym mobilnim zastreSenim
realizovanym jako soucast doddvky bazénové
technologie, pficemz plocha bazénu se zapocitdva do
minimalni plochy zelené v ramci parcely a jeho umisténi
je mozné i mimo vymezenou zénu pro umisténi stavby

(23) parkovani na pozemku

oo

=R

X nepripustné

- samostatné stojici vedlejsi stavebni objekty slouzici
jako prostory pro podnikdni nebo garaze (vyjma
lehkych otevrenych pristreskll bez nutnosti stavebniho
povoleni, které svym prostorovym a materialovym
reSenim nenarusuji venkovsky charakter)

- vicepodlaZni, samostatné stojici vedlejsi stavebni
objekty o zastavéné ploSe vétsijak 16 m?, jejichz
konstrukeni, hmotové a materidlové rfeSeni narusuje
venkovsky charakter okolni zastavby

- samostatné stojici vedlejsi stavebni objekty umisténé
ve vzdalenosti mensijak 4,5 m od uli¢ni &ary

- podsklepeni vedlejsich stavebnich objektl

- bazén umistény v samostatné, stavebné uzavrené,
vytdpé€né mistnosti mimo hlavni stavebni objekt

- bazén, jehoz pevnd konstrukce prevysuje vySku 0,3 m

odivodnéni: pozadavek tzemniho pldnu (prostupnost a kvalita prostredi vefejnych prostranstvi)

]

_ . |8

v pfipustné

+ pokryti osobnich potreb parkovani a odstavnych stani
v ramci vlastniho pozemku

+ doporucené parkovani osobnich automobil( v ramci
navrzenych parkovacich stani dle vykresové ¢asti
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X nepfipustné

- pokryti osobnich potfeb parkovani a odstavnych stani
v ramci verejného prostranstvi mimo vlastni pozemek

- pokryti osobnich potreb parkovani a odstavnych stani
v ramci predzahradek



(24) predzahradky

odlivodnéni: pozadavek tizemniho planu a CHKO Treborisko (tradi¢ni venkovsky charakter)

F T ==+ 1=~ — 7 .
+

v pFipustné

+ vystavba zpevnénych a nezpevnénych ploch, pricemz
zpevnéné plochy mohou tvorit max. 25 % celkové plochy

predzahradky

+ vysadba vegetace (viz pfiloha C)

(25) nadoby na odpad

- — —
oot or 1
4+ o+ 4+

+ 4

X nepfipustné
- vystavba hlavnich a vedlejsich stavebnich objekt(
v ramci predzahradek

- zpevnéné plochy tvorici vice jak 25 % celkové plochy
predzahradky

- stalé parkovani v ramci pfedzahradek

odlivodnéni: navrhuje se z dlivodu dosazeni kvalitniho prostredi v ramci verejnych prostranstvi

I

v pfipustné

+ nadoby na smésny komunalini a tfidény odpad

v dostatecné kapacité umisténé na pozemku tak, aby
nebyly viditelné pri pohledu z verejného prostranstvi
pred domem

+ kontejnery na smésny komunaini a tfidény odpad

v dostatecné kapacité, v ramci verejnych prostranstvi
reSené co nejméné napadnym a rusivym zplsobem
(napr. ukrytim za sténu, vegetaci apod.)

(26) vyssi nadzemni stavby

{
B~

[ ¢
X nepfipustné

- nevzhledné, nevhodné umisténé nadoby na odpad
pusobici rusivé ve verejnych prostranstvich, snizujici
kvalitu prostredi v obci

odtvodnéni: navrhuje se z ddvodu dosazeni kvalitniho prostredi v ramci verejnych prostranstvi s cilem ochrany

krajinného razu (zejména pohledovych vazeb v krajiné)

v pfipustné

+ vystavba vyssich nadzemnich staveb (komind, stozard

elektrického vedeni apod.) nenarusujici pohledové

vazby a charakter taméjsi rovinné krajiny

2

==]

X nepripustné

- vystavba vyssich nadzemnich staveb vytvérejici
nevhodné vyskové dominanty narusujici
charakteristicky rovinny raz rybni¢ni krajiny
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MATERIALY A BARVY STAVEBNIHO OBJEKTU

Doporucené materidlové reseni a barevné pojedndni stavebniho objektu vychazi
z vlastnosti, struktur a prirozenych tlumenych ténd prirodnich a tradi¢né vyuzivanych
materidl(, odrazejicich se v plvodni zastavbé a okolnf krajiné.

v doporuéené

+ palend ¢i betonova stresni krytina
tradi¢né uzivanych tvart (bobrovka
apod.) s drobnym rastrem (razeng,
drazkovana apod.) ¢i hladka,

bez vyrazného zvinéni

+ cihlové Cervend, pfipadné antracitova
(8edocerna) ¢i hnédoseda stresni krytina

v matné povrchové Upraveé (reznd, engoba

apod.)

+ jednobarevna hladka omitka v bilych,
pripadné jinych prirodnich, tlumenych,
svétlych odstinech bézové, piskové, sedé,
Zluté ¢i zelené barvy

+ drevéné dverni a okenni otvory

v tlumenych pfirodnich odstinech hnédé
barvy (bila barva se nedoporucuje)

+ objekty pripojeni/méreni technické
infrastruktury nendapadné a vkusné
zaclenéné do fasady stavebniho objektu

v pfipustné
+ bila stresSni krytina
+ strukturovand omitka

+ vicebarevnd povrchovd tprava fasady,
vzdjemné materidlové kombinace

+ v odlvodnénych pripadech drevény
Stipany Sindel (fezany se nedoporuduje)

+ v odlvodnénych pripadech nedominuijici

drevéné a vldknocementové obklady stén
¢i pohledovy beton

X nepripustné

- netradi¢ni tvary a barvy stredni krytiny
s glazovanym povrchem ¢i jinou lesklou
povrchovou Upravou (zejména modr3,
zelend, zlutd, vinova a fialova stresnf
krytina)

- velkoplo$né stresni krytiny (vInity plech,
polykarbonat apod.)

- asfaltovy Sindel, drevény alpsky Sindel,
eternit

- omitka v netradicnich, kriklavych,
vyraznych barvach a sytych odstinech
(modr3, agresivné zelend, rizova, svitivé
Zlutd, oranzovd, fialové apod.)

- kycovité pojednani a napodobovani
ozdob a detaild historickych fasad
pavodni zastavby (selského baroka apod.)

- srubové a roubené stény, hrdzdéné
zdivo

- dominujici dfevéné a vldknocementové
obklady a pohledovy beton, plechové
a keramické obklady stén



PRILOHA A — DOPORUCENA PALETA MATERIALU A BAREV STAVEBNiHO OBJEKTU

stresni krytina

MATERIALY
palena keramicka taska betonova taska
hladka/s drobnym rastrem,  hladka/s drobnym rastrem,
rovna/mirné zvinéna, rovna/mirné zvinéna,
matné povrchové Upravy matné povrchové tpravy
BARVY

cihlové ¢ervena hnédocervena hnédoseda Sedocerna

fasada nadzemni a podzemni ¢asti objektu, sokl

MATERIALY

hladka omitka strukturovana omitka vlaknocementovy obklad
Stukovad, minerdini Stukovad, mineraln{ drevény fasadni obklad vldknocementovy fasadni
¢i pastovitd omitka ¢i pastovitd omitka upevnény na nosném obklad pfirozeného
a ekvivalenty s hladkou a ekvivalenty s hrubsi rostu s odvétravanou vzhledu (drevo apod.)
povrchovou dpravou zrnitosti a strukturou mezerou
BARVY

piskova béZova

o
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hnédoseda okrova zluta zelena

dverni a okenni otvory

MATERIALY BARVY

drevo plast hnéda hnédoseda
drevéna kastlova/spaletovd  plastova okna s trojskly,
okna ¢i eurookna s trojskly, interiérové a vchodové
interiérové a vchodové dvere dvere s imitaci dfeva
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POVRCHY

Do venkovského prostredije zadouci pouzit povrchy prirodniho charakteru, které spolu
vzdjemné koresponduji a nenasilné prechazeji jeden do druhého. Vhodné jsou zejména
meékké propustné povrchy z kvalitnich prirodnich material(, kontextualné navazujici na

okolni otevienou krajinu.

v doporuéené povrchy

+ pfirozené plsobici povrchy v kontextu
prilehlych verejnych prostranstvi,
navazujici na charakter okolnf krajiny

+ nepravidelné povrchy z prirodnich,
tradi¢nich, mistnich materiala

+ citlivé kombinace réznych typd povrchi
(méné je vice, tzn. pracovat pouze

s mensim mnozstvim riznych typl
povrchi)

+ nezpevnéné propustné povrchy
v prevaze nad rozsahlymi zpevnénymi
plochami

+ sekana kamennad dlazba umoZniujici
organicky zptsob pokladky

+ asfaltovy/cementovy beton ¢i Zivicny
povrch bez obruby, v pfimé navaznost
na mékké, nezpevnéné povrchy

+ mékké, pozvolné prechody z jednoho
povrchu do druhého, bez pouziti
obrubnikd (pripadné se zapusténou
obrubou, v od@vodnénych pripadech

s nizkym obrubnikem max. vysky 200 mm)

X nepfripustné povrchy

- betonové zamkové dlazby slozitych
tvard a neprirozenych barev, betonové
prefabrikované dlazby skladané

do netradi¢nich vazeb, barevné spary

- betonové prvky pro osoby se zrakovym
postiZzenim ve vyrazném, nepfirozeném
barevném provedeni{ mimo paletu
prirozenych tlumenych odstind

(bilé, hnédé a sedé barvy)

- zatravriovaci betonové dlazby a svahové
betonové tvarovky

- betonové a litinové liniové zlaby

- lité gumové povrchy, pryZzové povrchy
- kadirek a dalsi druhy kameniva nehodici
se do venkovského prostredi

- probarveny asfalt a dalsi materidly,
které se materidlovym a barevnym
feSenim Spatné zacleriuji do tradi¢niho
venkovského prostredi

- rozsahlé zpevnéné plochy neumozniujici
prirozeny vsak vody do pudy, zpevnéné
plochy s nevyreSenym odvodnénim

- ostré hranice a prechody mezi povrchy,
obrubniky vyssijak 200 mm



PRILOHA B — DOPORUCENY VZORN{K POVRCHU

nezpevnéné povrchy

Nezpevnéné povrchy je dle charakteru, zplsobu vyuziti a idrzby Zadouci pouzit v ramci verejnych prostranstvi pro
posileni pritomnosti vnéjsi krajiny uvnitr obce. Vhodné je jejich pouZiti v pfechodovych pasmech mezi verejnym
a soukromym prostorem, kde umoZiuji pfirozeny vsak destové vody.

parkovy/rekreacni travnik krajinny/extenzivni kvétnata louka/ extenzivni zelen
travnik v zatéZovanych travnik travobylinny porost okrasné trvalkové/
plochach verejné zelené, prevdzné extenzivné nezatizitelny ¢i jen mélo letnickové zahony
v obytnych souborech vyuzivany travnik vrdmci  zatiZitelny druhové bohaty a extenzivni porosty
a zahradach u domt verejnych prostranstvi, porost lu¢niho charakteru v ramci venkovskych
v prechodovych s krajinotvornou predzahradek a verejnych
pasmech mezi verejnym a ekologickou funkci, prostranstvi s tradi¢ni
a soukromym prostorem podporujici rozvoj domaci bylinnou skladbou
a ve volné krajiné prirozenych biotopt

Stérkovy travnik stérk
propustny povrch nestmeleny propustny
s lozem ze Stérkovych povrch z mistniho
vrstev, ktery snasi stérkopisku, ktery Ize
pojezdové zatizeni a ktery pouzit pro cesty, mensi
Ize pouzit pro obsluzné verejnd prostranstvi,
a cesty v krajiné obratisté automobild,
¢i parkovaci stani nadvori a rabata stromd

zpevnéné povrchy
Zpevnéné povrchy pro frekventované komunikace a zatiZzena mista v rdmci verejnych prostranstvi.

asfaltovy ¢i cementovy mlat z pfirodniho piskovcova dlazba typ | piskovcova dlazba typ Il

beton/zivi¢ny povrch kameniva dlazba z piskovcovych rozestupuijici se dlazba
nepropustny povrch, propustny povrch odsekd ¢i stipanych z piskovcovych odsekd,
ktery lze pouzit zejména z mistniho Stérkopisku kostek urcend na zatiZzend prevdzné urcend na mista
pro vozovky zatizené s nutnosti pravidelné pobytové mista (napf. nachylnd ke zhutnéni,
motorovou dopravou, udrzby, ktery Ize pouZit pro rozsahlejsi zpevnéné napfr. v okoli strom( apod.
(zésadné bez obruby) cesty v krajiné (bez obruby) plochy) a okolf lavicek, Ci jako pozvolné, neostré
a mensi zpevnéné plochy kde dochdzi k nadmé&rnym  rozhrani mezi intravildnem
seslapdim a nic¢eni mlatu a extravildnem
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SORTIMENT ROSTLIN

V rdmci nové zaklddanych vysadeb je doporucen sortiment rostlin ¢eského venkova
vychdzejici z tradice péstovani uzitkovych a okrasnych rostlin preddvané z generace na
generaci. Pri vybéru rostlin je vhodné respektovat jedine¢nost mista ve vazbé na okolnf
krajinu, zvazit naroky na idrzbu a volit spiSe prirozené, harmonicky plsobici kompozice.

v doporucené rostliny

+ domaci sortiment osvédcenych,
dlouhovékych, venkovskych druht rostlin
vhodny pro dané prirodni/stanovistni
podminky

+ rostliny odolné viici chorobam/skddcdm,
nendrocné na udrzbu a zivotni podminky
+ rostliny prosperujici v dané lokalité,
rostouci v bezprostfednim okoli pozemku
+ listnaté, opadavé dreviny, s pfirozenym
habitem (velikost, barevnost, tvar apod.)

+ tradi¢ni domaci odrddy ovocnych drevin

+ neplvodni, ale tradi¢né péstované
rostliny ¢eského venkova (Syringa vulgaris,
Forsythia x intermedia)

X nepfipustné rostliny

- potencialné invazni druhy rostlin,
neplvodni druhy rostlin nehodici se do
venkovského prostredi, druhy rostlin
nachylné k chorobam/skidctim

- odrddy a kultivary domacich rostlin

s vyrazné odlisnym habitem (zakrslé,
pestrolisté, bizarné tvarované apod.)

- jehli¢nany v dominantnim zastoupeni,
zejména zivé ploty z tdji (Thuja sp.)

a zakrslé kultivary smrku (Picea sp.)

v ramci predzahradek rodinnych domd

- okrasné travy v dominantnim zastoupeni



PRILOHA C - DOPORUCENY SORTIMENT ROSTLIN
stromy

V ramci vysadeb ve stromovém patre jsou preferovdny domaci druhy drevin, typické pro krajinu ¢eského venkova.
Jako ,,velkokorunné‘ jsou oznaceny stromy se stfedni az velkou korunou, které je vhodné pouZit jako solitéry s vétSimi
naroky na prostor, v prechodovych zatravnénych pasech, v rdmci predzahradek rodinnych dom( a uli¢nich stromoradi.

dub letni
Quercus robur
domdci velkokorunny

strom dordstajici vysky
okolo 30 m vhodny jako

solitéra/pohledova

dominanta v rdmci
verejnych prostranstvi

kere

lipa srdcita
Tilia cordata
domaci velkokorunny
strom dordstajici vysky
okolo 30 m vhodny jako
solitéra/pohledova
dominanta v rdmci
verejnych prostranstvi

javor babyka
Acer campestre
domdci velkokorunny
strom dordstajici vysky
okolo 15 m vhodny
do predzahradek,
prechodovych
zatravnénych pdst a do
tvarovanych Zivych plot(

ol3e lepkava
Alnus glutinosa
domdci velkokorunny
strom dordstajici vysky
okolo 30 m vhodny jako
doprovod vodnich tokd
a ploch ¢i do remizkd
v kombinaci
s brizou bélokorou

vevs

Do vysadeb v kerovém patre jsou doporuceny domaci druhy drevin, typické pro krajinu ¢eského venkova a tamé&;jsi
volnou krajinu. Nize uvedené kere jsou vhodné do skupinovych vysadeb ve verejnych prostranstvich, Ize je viak pouzit
také jako solitéry (napf. v rdmci predzahradek rodinnych dom) nebo tvarované/volné rostouci zivé ploty.

brslen evropsky
Euonymus europaeus

byliny

krusina olSova
Frangula alnus

svida krvava
Cornus sanguinea

hloh obecny
Crataegus laevigata

Sortiment domdcich bylin ¢eského venkova vhodnych do predzahradek rodinnych domd a do reprezentativnich ¢asti
verejnych prostranstvi. Pro venkovské vysadby jsou typické nezdmérné kombinace okrasnych i uzitkovych rostlin.
Uvedeny jsou také nékteré rostliny vhodné do dlazebnich spar pro posileni prirodniho charakteru v intravildnu.

PREDZAHRADKA

ZAHRADA

POPINAVE ROSTLINY

DO SPAR DLAZBY

lilie zlatohlava
Lilium martagon

divizna malokvéta
Verbascum thapsus

pivorika Iékarska
Paeonia officinalis

kopretina zahradni

Leucanthemum superbum

plamének plotni
Clematis vitalba

loubinec pétilisty

Parthenocissus quinquefolia

materidouska uzkolista
Thymus serpyllum

popenec brect'anolisty
Glechoma hederacea
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VENKOVSKY MOBILIAR

Vzhledem k tomu, Ze se v rdmci venkovského prostredi tradi¢né uplatriuje vystavba
svépomoci, mobilidf je doporuceno regulovat a sjednocovat zejména na vyznamnych,

reprezentativnich verejnych prostranstvich v intravildnu.

v doporuceny mobiliar

+ mobilidr z kvalitnich prirodnich
material{, v prirozenych tlumenych
barevnych odstinech (prevazujici material
drevo v kombinaci s nosnymi, subtilnimi,
ocelovymi, konstrukénimi ¢astmi)

+ mobilidr s krytymi spoji, pripustné jsou
pouze decentni, vkusné zdobné prvky

a detaily

+ mobilidF umistény s rozmyslem, na
vhodném misté (atraktivni pohledova
vazba, krytd zada, pod stromem, osvétlen{
nerusici okoli apod.) a ve vhodném poctu
+ atypicky mobiliar lidové tvorivosti,
harmonicky zac¢lenény do venkovského
prostredi

+ lavicky s opéradlem i bez opéradla,
s/bez bo¢nich opérek, atypicky mobiliar
k neformalnimu sezeni odpovidajici
charakteru venkovského prostredi
(napr. pobytové schody, volné stojici
prenosné Zidle, opérné zidky apod.)

+ pod lavickami a dalS$im mobilidfem je dle
potreby zadouci realizovat zpevnénou
plochu napt. z dlazby, aby nedochazelo

k nadmérnym seslapim a nic¢enfi okolnich
nezpevnénych povrchd

+ v ramci jednoho verejného prostranstvi
je Zaddouci pouZivat pouze jeden typ
stejného druhu mobiliare

X nepripustny mobiliar
- mobilidr méstského charakteru,

z nekvalitnich material(, neprirozenych
kriklavych barevnych odstind

- plastovy a betonovy mobiliar

- historizujici mobiliar, s pfiliSnym
zdobenim a tvarovym clenénim

- mobilidr s reklamni plochou

- neopodstatnéna zabradli, sloupky a dalsi
délici prvky ve verejnych prostranstvich

- dopravni plastova opatreni, betonova
svodidla, balisety

- stojany na kola v nedostate¢nych
vzajemnych rozestupech, plsobici
jako prekazky v prostoru

- rusivé verejné osvétleni a osvétlen{
méstského charakteru (neony apod.)
- litinové stromové mrize

- velké tézké betonové nadoby

na vegetaci, nadoby s kaminkovym
povrchem

- nezpevnéné plochy pod lavickami

- velké mnozstvi rliznych typt stejného
druhu mobilidfe v ramci jednoho
verejného prostranstvi



PRILOHA D - DOPORUCENY MOBILIAR A VYBAVENI VEREJNYCH PROSTRANSTVi

vzornik materialt a barev

dievo dievo
dub, odstin prirodni natur, dub, tlumeny barevny
ochranny biocidni natér prirodni odstin,

ochranny biocidni natér

erw

mobiliar k sezeni

ocel

odstin RAL 7016,
ochranna vrstva zinku

ocel

odstin RAL 9006,
ochranna vrstva zinku

Jako mobilidr k sezenf je vhodné zvolit ergonomicky tvarované lavicky di jiny atypicky tvarovany mobiliar dle potreb
a charakteru konkrétniho mista. Na frekvetovanych, reprezentativnéjSich mistech v intravildnu vesnice je mozné zvolit
sofistikovanéjsi typy mobiliare, naopak v extravilanu je Zadouci drzet se prirodnich materialt a jednoduchych tvart.

lavicka typ Il
typova ¢i atypicka lavicka
tradi¢niho venkovského
charakteru, vhodna na méné
reprezentativni mista na
pomezi intravildnu
a extravilanu

lavicka typ |
typova lavicka
formalnéjsiho
charakteru, vhodna
do reprezentativnich
verejnych prostranstvi
v ramci intravilanu sidla

odpadkové kose

odpadkovy koS typ Il
nenapadny typovy kos,
vhodny do verejnych
prostranstvi véetné
uli¢niho prostoru

odpadkovy koS typ |
typovy kos formalnéjsiho
charakteru, vhodny
do reprezentativnich
verejnych prostranstvi

ostatni mobiliar a vybaveni

ocelovj, jednoduse pojata
stromova mfiz

ocelovy stojan na kola

sousedské posezeni
jednoduchy, prosty
mobiliar tvoreny lavickami,
Zidlemi, stoly a dalsim
nabytkem, umoZnujici
setkdvani mistnich
obyvatel v rdmci verejnych
prostranstvi

verejné osvétleni

uli¢ni osvétleni
biodynamické verejné
osvétleni, citlivé k okolnf
zastavbé a k pfirozenym
biorytmim organism

nadoby na vegetaci
z pfirodnich materiald

atypicky mobiliar

mobiliar atypickych

rozmérd a tvard vhodny
do verejnych prostranstvi

vintravildnu i do volné

krajiny (citlivé FeSeny

mobiliar z pfirodnich

material)

osvétleni verejnych
prostranstvi
bezpecnostnia dekorativni
osvétleni verejnych
prostranstv{

tradi¢ni venkovské
vybaveni
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OPLOCEN{

Oploceni je dle umisténi v rdmci pozemku vhodné rozdélit na oploceni predzahradek
(typ 1) smérem do hlavni ulice a oploceni zahrad (typ Il) smérem do vedlejsich ulic/volné
krajiny. V rdmci jedné ulice je Zadouci charakter oploceni sjednotit s cilem dosazeni

architektonické jednoty uli¢niho prostoru.

il

v pFipustné oploceni

+ oploceni predzahrddek vysky max. 1,2 m
bez podezdivky ¢i se zdénou/kamennou
podezdivkou vysky max. 0,2 m, umisténé
dle grafické ¢asti této tzemni studie

+ oploceni zahrad vySky max. 1,8 m

bez podezdivky ¢i se zdénou/kamennou
podezdivkou vysky max. 0,2 m, umisténé
dle grafické ¢asti této tzemni studie

+ drevéné oploceni se svislymi latkami,
zdéna/kamenna zidka, draténé pletivo
na sloupkach, tvarovany Zivy plot

z listnatych druh@ drevin (viz pfiloha C)
a jejich vzajemné kombinace v zavislosti
na umisténi vaci prilehlému verejnému
prostranstvi (typ I, typ 1)

+ barevné provedeni zdénych casti
oploceni dle palety barev omitek
stavebniho objektu (viz pfiloha A)

+ objekty pripojeni/méreni technické
infrastruktury nendpadné a vkusné
zaclenéné do pevné asti oplocenti

X nepripustné oploceni

- oploceni predzahrddek vyssi jak

1,2 m, oploceni zahrad vyssijak 1,8 m,
podezdivka plotu vyssijak 0,2 m

- oploceni z betonovych panelt ¢i tvarnic
- plastové oploceni

- oplocenf kriklavych, vyraznych, rusivych
barev

- tvarované/volné rostouci Zivé ploty
tvorené jehli¢natymi drevinami (zejména
tujemi, smrky apod.)

- oploceni, které svym charakterem,
barevnym provedenim a materidlovym

reSenim narusuje charakter okolni
zastavby a verejnych prostranstvi



PRILOHA E — DOPORUCENE OPLOCEN{ POZEMKU

vzornik materialt a barev

-

dievo hladka omitka ocel draténé pletivo

z domdcich druhd drevin, Stukova, mineralni odstin RAL 7016, svarovana sit’ v Sedé
odstin prirodni natur, ¢i pastovitd omitka ochrannd vrstva zinku ¢i tmavé zelené barvé,
ochranny biocidni natér a ekvivalenty s hladkou v nendapadném, subtilnim,

povrchovou Upravou jednoduchém provedeni
bila Seda bézova hnédoseda

typ | - oploceni smérem do hlavni ulice/verejného prostranstvi

zéna vjezdu zéna vstupu
-~ pa AN pa AN
g < 7 < 7
+ A (m[m] |
N~ EEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEEEELE
[

)
o
o
18]
1S

HAAAARAARAAAAAAAARIIAAAREAH]
vrata umisténd v ramci zény vstupni branka tvorend drevéné fosny kladené ve svislém M1:50
vjezdu, tvorend drevénymi drevénymi fosnami kladenymi sméru, s ocelovou/drevénou
fo$nami, s ocelovou/drevénou ve svislém sméru, s ocelovou/ nosnou konstrukci a podezdivkou,
nosnou konstrukci drevénou nosnou konstrukci dopInéné Zivym plotem

typ Il - oploceni smérem do vedlejsi ulice/volné krajiny

o

o

<3

o

o

*

%

[

E RN RN AR RN AR AR NN AN NAR RN RN AR AN RNRRAAEN
ocelové sloupky se svarovanou branka tvorena ocelovym ramem M1:50
sitf, dopInéné Zivym plotem na se svarovanou siti, bez podezdivky

vnitrni stran€, bez podezdivky
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IZOLACNI ZELEN/
sirka 30 m g
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hranice izemi reseného Gzemni studii

zéna vjezdu na pozemek

_1 navrhované stavebni objekty (orienta¢ni poloha)

navrhovana parcelace e JOpOTUCENd z6Na vstupu na pozemek
> doporucené umisténi vstupni branky

————————— vnéjsi stavebni ¢ara zavaznd otevrend doporucené umisténi vstupu do

stavebniho objektu
vnitrni stavebni ¢ara neprekroditelnd oteviena

m zdna pro umisténi stavby

/= navrzené dopravni stani

predzahradka

|:| zahrada

A

KOORDINACNI{ SITUACE c , . ,
M1:5 000 [0} 50 100 200
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nepravidelnd
Sikmad parcelace

TYPA
pavodni zastavba
starého Vlkova,
orientace parcel
od severu k jihu

hranice reseného tzemi

navrhovana parcelace

A

NAVRH PARCELACE V KONTEXTU SiDLA VLKOV — —

M1:15 000 0o 150 350 500
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TYP C

TYPD

= navrhovana parcelace

&islo parcely (viz tabulka vymér v textové ¢asti tizemni studie)

[o]

A

NAVRH PARCELACE

200

100

50

M1:5 000
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zatravnény dldzdéna plocha se solitérni
predzahradka prechodovy pas komunikace lipou a lavickami mi:
17,5m 3m 9,5m 27,5m 13

REZ A-A’ NAVES M1:150
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CAST III
ANALYZA UZEMI

VLKOV-SEVER

vybér relevantnich analyz
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KLIMATICKE POMERY

Teplota a srazky

Resené katastralni izemi VIkov se nachdazi v oblasti teplého pasma, v mirné& teplé, vihké klimatické oblasti (MT4)

s relativné dlouhym sluneénim svitem (prdmérné 1757 hodin ro¢né), s nizsim poc¢tem mrazovych dnt a s pomérné
dlouhym trvanim snéhové pokryvky. Pro dany klimaticky region jsou typickd mirnd a kratka jara, mirna, (mirné) sucha
a kratka léta, mirné a kratké podzimy a mirné teplé a suché zimy. VIdhova jistota oblasti je stfedni az nadprdmérna,
nedostatek vody zde tudiz zpravidla neni omezujicim faktorem pro rlist dievin. Primérna ro¢ni teplota se pohybuje
mezi 6 az 7 °C, primérna teplota vzduchu ve vegetaénim obdobi okolo 12 °C.!

_ . . e sucha pramérné rocni thrn
oznaceni kod vlastnosti suma teplot vldhova .. . . .
regionu | regionu regionu nad 10°C jistota vegetacni rocni teploty srazek
obdobi [°c] [mm]
MT4 7 mlrclehtkiply, 2200-2 400 nad 10 % 5-15 % 6-7 650-750

Pocet letnich dni: 20-30

Pocet dni s primérnou teplotou 10 °C a vice: 140-160
Pocet dni s mrazem: 110-130

Pocet ledovych dni: 40-50

Primérna lednova teplota: -2 az -3 °C

Primérna ¢ervencova teplota: 16-17 °C

Primérna dubnovd teplota: 6-7 °C

Primérna fijnova teplota: 6-7 °C

Primérny pocet dni se sraZzkami 1 mm a vice: 120-130
Suma srazek ve vegetacnim obdobi: 450-500 mm
Suma srazek v zimnim obdobi: 250-300 mm

Suma srazek celkem: 700-800 mm

Pocet dni se snéhovou pokryvkou: 80-100 mm
Pocet zataZenych dni: 150-160

Pocet jasnych dni: 40-50

Fenologické faze

Délka vegetacniho obdobi (s prdimérnou teplotou 10 °C a vice) ve stanici Trebori ¢ini 157 dni (od 29.4 do 2. 10.).

Vitr

V obci Vlkov prevladaji vétry vanouci jihovychodnim smérem, dale pak vétry severozdpadni a vychodni. Primérnd
rychlost vétru v obcije 2,96 m/s, v krajnich pripadech mize dosahovat az 11 m/s. Nepfriznivé plsobi zejména vétry
jihovychodni, které predevsim v oblasti severovychodni katastralni hranice a v jizni a zapadni ¢asti obce zpUsobuji
vétrnou erozi. Situace je nejvice problematickd na jare, kdy v dlsledku eolické eroze dochazi k rychlejSimu vysychani

Vv

pldy a tamé&jsi vegetace strada nedostatkem vidhy.

1 Klimatické oblasti dle EvZena Quitta. Moravské-Karpaty.cz [online]. Dostupné z: http://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/klima/
klimaticke-oblasti-dle-e-quitta-1971/.
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« Vlkov je vétrnou erozi dle LPIS
ohrozeny zejména v oblasti
severovychodni katastralni
hranice. Pldy ndchylné k vétrné
erozi se vSak nachdazeji také
vjizni a zadpadni ¢asti obce, kde
zahrnuji zejména PR Pisecny
presyp a zemédélské plochy
(oboji je soulasti freseného
tzemp).
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hranice resSeného tzemi

hranice katastru nemovitosti

pady nachylné k vétrné erozi

(koeficient ohroZenosti 4,1-6,0)

VETRNA EROZE ‘ \
M1:5000 0 150 350




Tabulka hodnot rychlosti vétru pro obec Vlkov (okres Tabor)::

« Praimérna rychlost vétru ve
Vlkové je 2,96 m/s, nicméné

v extrémnich pripadech
muze rychlost dosahovat az
k 11 m/s. Pfevazuji zde vétry

ze severozapadu vanouci

jihovychodnim smérem.
S rychlosti a smérem vanuti

vétru je tf'eba v projektu

pocitat, zejména v piipadé
ndvrhu protieroznich opatrenf

relativni éetnost [%] priimérna rychlost
smér vétru [°]
vie <4mfs 4-8m/s >8mfs vétru [m/s]

o 7,8 5,7 2,0 0,1 3,03

30 4,0 3,4 0,6 0,0 2,48
60 4,0 3,8 0,2 0,0 1,47
90 7,9 77 0,2 0,0 1,25
120 27,9 21,4 6,5 0,0 3,10
150 9,3 7,0 2,2 0,1 2,96
180 3,2 2,9 0,3 0,0 2,14
210 3,7 3,1 0,6 0,0 2,51
240 4,5 33 1,2 0,0 3,06
270 8,5 4,0 3,7 0,8 4,54
300 10,9 6,2 4,3 0,4 3,86
330 8,3 6,8 1,4 0,0 2,64
celkem 100, 75,3 23,3 1,4 2,96

180

primérnd rychlost vétru

v obci Vlkov [m/s]

240

270

240

180

rychlost a smér vétru 4-8 m/s

- rychlost a smér vétru < 4 m/s

rychlost a smér vétru > 8 m/s

RYCHLOST A SMER PROUDENI VETRU
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GEOMORFOLOGIE A HYDROLOGIE

Geomorfologie izemi

Regené Gzemi je soudasti geomorfologického celku Treboriska panev, ktery je soudasti Jihoceskych panvi. Centralni
Cast Treboriské panve vcetné Vikova je soucdsti CHKO Treborisko. Treboriskd panev vznikla spolecné s panvi
Ceskobudgjovickou pfi procesech saxonské zlomové tektoniky b&hem kridy (pfiblizné pred 88 miliony let) jako reakce
na horotvorné procesy alpinského vrasnéni. Je pro ni typickd prevazné rovinna ¢i mirné zvinéna krajina poseta rybniky

Re3end lokalita se mirné& svazuje smé&rem k jihovychodu, na severu se nachdzi pise¢na duna z navatych piskd. Celkové
prevyseni Gizemi ¢ini 7 metrd, nadmorska vyska tizemi je 410-417 m n. m. Vzhledem k rovinnému charakteru terénu
je uzemi nachylné k vétrné erozi, a to zejména v zapadni ¢asti Gzemi, kde se nachazi velké nekryté bloky zemédélské

pady.

Hydrologie

Vikov spo¢ivé v krajin& rozsdhlych rybni¢nich soustav St&panka Netolického a Jakuba Kréina, v povodi Feky Luznice.
Mimo to jej obklopuiji Veselské piskovny, poziistatky po t&zbé stérkopisku. Re$ené tizemi pfimo sousedi s Vlkovskou
piskovnou, do které Usti vodni tok vytékajici z rybnika Blatce, ktery je v soucasné dobé silné zasazen eutrofizaci. Pole
v centralni ¢asti feSeného Uzemi je ze severu a jihu ohrani¢eno melioracnimi kanaly, které drive pravdépodobné
slouzily k odvodnéni zamokrené zemédélské pldy. Kanaly jsou z ¢asti zatrubnény pod zemi.

Reka LuZnice je pravobFeznim pfitokem Vitavy. Prameni na rakouské stran& Novohradskych hor, dsti do Orlické
prehrady. Jeji koryto md oproti jinym jihoCeskym rfekam pouze maly spad, proto tece vyrazné pomaleji. Do feSeného
Uzemi ¢astecné zasahuje zaplavové uzemi LuZnice povodriové viny Q100 a Q20, a to v zapadni ¢asti u Vlkovské
piskovny. V téchto mistech se historicky nachazely tiné. Rybniky na levém brehu LuZnice jsou napjeny pomoci kanalu
zvaného Zlata stoka, ktery byl postaven dle pland St&panka Netolického.

Nezarka je pravostrannym pritokem reky LuZnice. Vznika v obci JaroSov nad NeZarkou soutokem drobnych tokd
Kamenice a Zirovnice. Do LuZnice Usti ve Veseli nad Luznici severné od Vlkova.’

"« Veselské piskovny zahrnuji
pét Stérkopiskovych jezer,
kterd jsou zejména v letnich
meésicich hojné vyuZzivdna

k rekreacnim Gceldm. Podél
breh( se rozprostiraji rozsahlé
pisecné plaze.'

1Veselské piskovny. Jizni Cechy [online]. Copyright © 2022 [cit. 11.12.2022]. Dostupné z: https://www.jiznicechy.cz/turis-
ticke-cile/1411-veselske-piskovny
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- vodni toky a plochy

~ | zaplavové tzemi Q20

zaplavové Gizemi Q100

smér toku vody

Vikovskd piskovna

Horusickd piskovna ‘ i

\

i
hranice reSeného tzemi ‘\
vrstevnice (5 m) GEOMORFOLOGIE
vrstevnice (1 m) M1:5 000 0 150 350
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GEOLOGIE A PEDOLOGIE

Geologie

PodloZi v FeSeném lzemi je tvofeno zejména piskem a Stérkem, v jihovychodni ¢asti FeSeného Uzemi se nachazi
pararula az migmatit. V ramci pfirodni rezervace Pisecny presyp prevladaji navaté pisky z reky Luznice.

Pisek a $térk patfi mezi horniny usazené (sedimentarni), které jsou nachylné k unaseni vétrem. Radi se do kvartérniho
pokryvu a vychazeji ze zakulacenych fragment( Zuly, piskovce, pazourku, ruly a dalsich hornin. Zrna pisku i Stérku jsou
tfidéna podle velikosti a hojné vyuzivana zejména ve stavebnictvi. Vlkov a jeho okoli jsou zndmé téZzbou Stérkopisku,
ktera v dnesni dobé jiz neprobiha, ale jeji tradice je pfitomna v odkazu Veselskych piskoven. Piskovny vznikly

na mistech byvalé téZby, dnes jsou zatopeny vodou, diky ¢emuz jsou vyhleddavanym turistickym cilem.’

Pedologie

V oblasti prevlddaji primédrni pseudogleje rlizného druhu, véetné pseudoglejd pelickych na vychozech cistych jild. Velky
rozsah zaujimaji typické gleje, v jihovychodni poloviné FeSeného tizemi jsou hojné zastoupeny i nenasycené arenické
kambizemé, na stérkopiscich s prechody do podzoll. V zdpadni poloviné oblasti na vystupujicich navrsich jsou vyvinuty
regozemé. Vsechny ptdy jsou chudé na vapnik.

7.52.01 PSEUDOGLEJE NA ROVINE

Pldy IIl. tfidy ochrany prevdzné na roviné nebo Uplné roviné se vS§esmérnou expozici a celkovym obsahem skeletu

do 25 %. Jedna se o ptdy hluboké az stfedné hluboké, které jsou velmi malo produk¢ni. Tyto pady jsou silné nachylné
k zamokreni a ohroZuje je acidifikace.

7.69.01 GLEJE NA ROVINE
Pldy V. tfidy ochrany prevazné na roviné nebo tplné roviné se vS§esmérnou expozici a celkovym obsahem skeletu
do 25 %. Jedna se o pldy hluboké aZ stfedné hluboké, produkéné malo vyznamné, nachylné k zamokreni.

7.21.10 REGOZEME NA MIRNYCH SVAZiCH
Pldy IV. tfidy ochrany prevdzné na mirnych svazich se vSesmérnou expozici a celkovym obsahem skeletu do 10 %.
Jsou to ptdy hluboké a produkéné mélo vyznamné.?

« Navaté pisky v ramci prirodn{
rezervace Pisecny presyp.
Vzhledem k Stérkopiskovému
podlozi lokality zde prevzuji
borovice lesni, které maji
piscité prostredi rady.

1 Stérk. Geomapa. Informaéni systém ke geomapé pfi ZS Louriovice pod Blanikem. [online]. Dostupné z: https://geomapa.lounovice-
podblanikem.cz/horniny/24.html
2 eKatalog BPEJ. eKatalog BPEJ [online]. Copyright © VUMOP, v.v.i., 2022, [cit. 19.12.2022]. Dostupné z: https://bpej.vumop.cz/
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HISTORIE UZEMIi

Originalni mapy stabilniho katastru (1828, reambulace 1877)

Archivni mapa stabilniho katastru zachycuje plvodni zdstavbu tzv. starého Vlkova, kterou tvori statky s typickymi,
uzavienymi, intimnimi dvory, hospodarskym zdzemim a velkymi zahradami s rozlehlymi polnostmi. Parcely v celém
Vlkové jsou historicky orientovany podél komunikaci, domy maji typicky Stitovou orientaci. Pro Vlkov jsou typické

pomérné rozlehlé predzahradky sitky 4-5 metrd, které byvaji ohranic¢eny jednoduchymi dfevénymi ploty. Jedna se
o vesnici s typickou, tradi¢ni, jiho¢eskou architekturou.

1 ProhliZeni archivalii [online]. Copyright © CUZK [cit. 01.01.2023]. Dostupné z: https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=om-
c&idrastru=B2_a 4C_8324 3
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Cisarské otisky stabilniho katastru (1826-1830)'

Na cisarskych otiscich stabilniho katastru stoji za povSimnuti zejména pomistni ndzvy. Oblast, ktera dnes nese ndzev
Pareziny, se nachdzela pod tzv. kruntownim (gruntovnim) lesem, tedy lesem panskym. Podél feky se nachazi rozsahlé
pasmo s ndzvem Naproti taunim, v nékterych mapdch také V tinich, coz nam napovida, Ze se na zdejsich podméacenych
loukdch hojné vyskytovaly tliné.

Rozloha Parezin byla v prvni poloviné 19. stoleti mnohem vétsi nez dnes, sahala az na Gizemf, kde je dnes rybnik Blatec
a do jihovychodni ¢asti obce, kterd je v soucasnosti zastavéna rodinnymi domy. V jizni ¢asti mapy mézeme vidét
zastavbu starého Vlkova. Kromé rozsahlych blokd zemédélské ptdy stoji za povsimnuti také mokré louky, kterych

je v této oblasti velké mnozstvi v dlsledku vysoké hladiny podzemni vody.

1 ProhliZzeni archivalii [online]. Copyright © CUZK [cit. 01.01.2023]. Dostupné z: https://ags.cuzk.cz/archiv/jopenmap.html?typ=om-
c&idrastru=B2_a_4C_8324 3
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VEGETACE

Vegetacni stuperi

Regené Gzemi spadd do bukového vegetaéniho stupné, pro ktery je typickd zemé&dé&lsko-lesni krajina. PGdni prostredi
zde miva chladnéjsi charakter, protoZe je v ném zastoupena vysoka hladina spodni vody. Na hlubokych raselinach
Treboriska je dominantni borovice blatka (Pinus rotundata), mimo raselinné prostredi borovice lesni (Pinus sylvestris).
Charakteristicka je primés brizy pyfrité (Betula pubescens). V kefovém patre byva hojné zastoupena krusina olSova
(Frangula alnus).'

Prirodni biotopy?

L2 LUZNI LESY

Jednd se zejména o svétlé lesy a dievinné porosty s dominanci strom( dobre snasejicich docasné zamokreni ptdy jako
ol3e lepkava (Alnus glutinosa), olse seda (Alnus incana), jasan ztepily (Fraxinus excelsior), jilm habrolisty (UImus minor),
jilm vaz (Ulmus laevis), dub letni (Quercus robur), nékteré stromové vrby (Salix alba, Salix fragilis) a domaci druhy
topoll (Populus alba, Populus nigra). V podrostu drevin prevldda vihkomilna lesni, lu¢ni a ruderalni vegetace. Mechové
patro bud tGplné chybi, nebo je vyvinuto jen velmi malo.

« L2.2 UDOLNi JASANOVO-OLSOVE LUHY

Potencialni pfirozena vegetace: 2 Stremchova doubrava a olsina s ostfici tFeslicovitou (Carex brizoides), misty v komplexu

s mokradnimi olSinami a spolecenstvy rakosin a vysokych ostfic

Fyziotyp: LO hygrofilni — mokradni a pobrezni kioviny a lesy

Lesnicka typologie: 1T9 smrkova olsina, 1G1 vrbova olina luzni, 2L poto¢ni luh, 3L jasanova olsina, 3U1javorova jasenina brslicova na
hlinitém deluviu, PLO 36, PLO 37, 5L montanni (jasanova) olsina

Geobiocenologie: jasanové olSiny nizsiho a vyssiho stupné, javoro—jasanové olSiny nizsiho a vyssiho stupné

Struktura a druhové sloZeni:

Jedna se zpravidla o tfipatrové az ¢tyrpatrové porosty.

Ve stromovém patre byva dominantné zastoupena ol3e lepkava (Alnus glutinosa), jasan ztepily (Fraxinus excelsior) s pfimésemi
dalsich listnaca, jako jsou javor mlé¢ (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), stfemcha obecna (Prunus padus subsp.
padus), v nizsich polohdch téz dub letni (Quercus robur) a lipa srd¢ita (Tilia cordata). V krajnich pfipadech mohou byt zastoupeny
i nékteré jehli¢nany, napfiklad smrk ztepily (Picea abies) na do¢asné zbahnélych padach.

Kerové patro je Casto husté a druhové bohaté, s pfevahou zmlazenych drevin stromového patra. V podrostech prevldda svida
krvava (Cornus sanguinea), brslen evropsky (Euonymus europaeus), srstka angrest (Ribes uva-crispa), bez ¢erny (Sambucus nigra),
ve vyssich polohdch také vrba jiva (Salix caprea) a bez ¢erveny (Sambucus racemosa).

Dg Dm olSe lepkava (Alnus glutinosa)
javor mléc (Acer platanoides)
javor klen (Acer pseudoplatanus)
olSe 3eda (Alnus incana)
jasan ztepily (Fraxinus excelsior)
stfemcha obecnd prava (Prunus padus subsp. padus)
vrba ki'ehka (Salix fragilis)
bez ¢erny (Sambucus nigra)
bez hroznaty (Sambucus racemosa)

V bylinném patre prevazuji vihkomilné lesni druhy bylin, v nizsich polohdch jsou rozsifeny rostliny s jarnim aspektem. Mezi
diagnostické druhy bylin patif mokrys vstricnolisty (Chrysosplenium oppositifolium), carovnik alpsky (Circaea alpina), presli¢ka lesni
(Equisetum sylvaticum) a vrbina hajni (Lysimachia nemorum). Mechové patro je vyvinuto pouze slabé.

OhrozZeni biotopu: naruseni vodniho reZimu krajiny (meliorace), vysekavani dfevin, myceni, vysadba (smrkovych) monokultur
Doporuceny management: zachovani prirozené drevinné skladby a prirozeného vodniho rezimu krajiny

« L2.3 TVRDE LUHY NiZINNYCH REK

Potencidlni pfirozena vegetace: 2 Stremchova doubrava a olina s ostfici tFeslicovitou (Carex brizoides), misty v komplexu

s mokradnimi olSinami a spolecenstvy rdkosin a vysokych ostfic

Fyziotyp: LO hygrofilni - mokradni a pobrezni kroviny a lesy

Lesnicka typologie: 1L jilmovy luh, 1U1 topolovy luh kopfrivovy

Geobiocenologie: habro-jilmové jaseniny nizsiho a vyssiho stupné, dubové jaseniny, topolovo-jilmové jaseniny (viz L3.4), lipové
doubravy nizsiho a vyssiho stupné

Struktura a druhové sloZeni:

Byvaiji to zpravidla t¥ipatrové jilmové a topolové doubravy ajaseniny s dominanci dubu letniho (Quercus robur) a jilmu habrolistého
(Ulmus minor), ktery v posledni dobé v3ak vyznamné ustoupil vlivem grafidzy.
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Ve stromovém patre jsou déle zastoupeny druhy javor babyka (Acer campestre), jasan ztepily (Fraxinus excelsior), stfemcha obecna
(Prunus padus subsp. padus), lipa srd¢ita (Tilia cordata) a jilm vaz (Ulmus laevis), ve vlhéich polohdch olSe lepkavé (Alnus glutinosa)
a topol ¢erny (Populus nigra), v sussich polohdch pak habr obecny (Carpinus betulus).

Kerové patro tvori zmlazené dreviny stromového patra, déle svida krvava (Cornus sanguinea), stfemcha obecna (Prunus padus
subsp. padus) a bez ¢erny (Sambucus nigra).

Dg Dm dub letni (Quercus robur)
Dg Dm lipa srdcita (Tilia cordata)

Dm jilm habrolisty (UImus minor)
Dm jilm vaz (Ulmus laevis)
Dm jasan ztepily (Fraxinus excelsior)

stfemcha obecna prava (Prunus padus subsp. padus)
javor babyka (Acer campestre)

V bylinném patre prevazuji vihkomilné az mezofilni druhy, s bohatym aspektem jarnich geofytd. Pokud je vyvinuto mechové patro,
tak jen velmi mdlo.

OhrozZeni biotopu: naruseni vodniho rezimu krajiny (meliorace), vysadba hybridnich topold a dalSich neptvodnich drevin, prezvéreni

Doporuceny management: zachovani prirozené drevinné skladby, udrzovani nizkych stavd zvére, citliva revitalizace ri¢nich systémd,
umélé povodriovani na mistech s omezenymi prirozenymi zdplavami

L7 ACIDOFILNi DOUBRAVY

Acidofilni doubravy jsou druhové chudé lesy s dominantnim dubem zimnim (Quercus petraea) nebo dubem letnim
(Quercus robur) s primési brizy bélokoré (Betula pendula), pripadné s jedli bélokorou (Abies alba), bfizou pyfitou (Betula
pubescens), borovici lesni (Pinus sylvestris) a topolem osikou (Populus tremula). V kefovém patre byvaji zastoupeny
zmlazené druhy stromového patra, zejména krusina olsova (Frangula alnus).

« L7.1 SUCHE ACIDOFILNi DOUBRAVY

Potencialni prirozena vegetace: 36 bikovd a/nebo jedlova doubrava

Fyziotyp: AD acidofilni doubravy

Lesnicka typologie: 1N kamenita kyseld doubrava, 1K kyseld doubrava (kromé 1K2), 273 zakrsla bukova doubrava s tftinou
rakosovitou, 2N kamenita kyseld doubrava, 2C1 vysychava bukova doubrava bikova teplomilnd (ochuzena), 2M chudd bukova
doubrava, 2l uléhava kyselad doubrava, 2K kyseld bukova doubrava, 2S svézi bukova doubrava

Struktura a druhové sloZeni:

Jednd se o svétlé doubravy s dominanci dubu letniho (Quercus robur) nebo dubu zimniho (Quercus petraea), s pfimési brizy bélokoré
(Betula pendula) a borovice lesni (Pinus sylvestris) ve stromovém i kefovém patre. V paztre bylinném prevazuji zejména traviny,
ridceji téz kericky, hojné jsou acidofilni mechy.

Dm dub letni (Quercus robur)

Dm dub zimni (Quercus petraea)
bfiza bélokora (Betula pendula)
krusina olSova (Frangula alnus)

OhrozZeni biotopu: myceni pfirozenych porostd, prevod na jehli¢naté kultury, tracheomykdzy, eutrofizace

Doporuéeny management: zachovani plvodni pfirozené drevinné skladby s dominanci dubt

Potencidlni pfirozena vegetace

Potencidlni pfirozend vegetace reSeného Uzemf je stfemchova doubrava a olina s ostfici tfeslicovitou a bikova
a/nebo jedlova doubrava. Jejich charakteristiky se kryji s vlastnostmi pfirodnich biotopd.

Vyznam pro navrh

Charakteristiky prirodnich biotopd podavaji uzitecné informace o plvodni drevinné skladbé lokality, které je vhodné
vyuzit v rdmci ndvrhu vétrolamu a vegetacnich Gprav.

1 Bukovy vegetadni stuperi. Informaéni systém [online]. Copyright © MUNI [cit. 29.11.2022]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1431/
jaro2010/20005/18118868/index_com_4VS.html

2 KUCERA, Tomés, Martin KOC[ a Milan CHYTRY, ed. Katalog biotopd Ceské republiky: interpreta&ni priru¢ka k evropskym
programidim Natura 2000 a Smaragd. Praha: Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, 2001. ISBN 80-86064-55-7.
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TERENNI PRUZKUM STAVAJiCICH DREVIN

A POSOUZENT{ JEJICH OCHRANNE FUNKCE PRED NEGATIVNIMI UCINKY VETRU

Tabulka prazkumu:

poradové | typ vegetace | plocha patro Cesky ndzev | latinsky nazev pomeér mira pozndmka
cislo ajejf [m?] | vertikdIni taxonu taxonu zastoupeni | ochrany
aoznaceni | perspektiva struktury taxonu vadi
ve vykresu vegetace v porostu | vétrné
erozi
borovice lesni | Pinus sylvestris 30% smiSend, riiznoveka,
- " . . zapojena vegetace
briza bélokord | Betula pendula 30% u piskovny a PR
S dub letni Quercus robur 20% Pisecny presyp,
zapojeny olde lepkava | Alnus glutinosa 15 % s fidkym kefovym
perspektivni . h ” a bylinnym patrem
P1 porost 7778 bstrer]*nc a | P”:)n“s padus 5% stfedni | a zarostlymi,
lesniho obecnaprava | Subsp. padus vyschlymi terénnimi
charakteru dub letni Quercus robur 35% depresemi
bez ¢erny | Sambucus nigra 30% (praovdepodoqbne
K - — . poztstatek tdnf),
krusina olSovd | Frangula alnus 20% vysoky podil
olSe lepkavd | Alnus glutinosa 15% mrtvého dreva
borovice lesni | Pinus sylvestris 40% smiSenad, rdznoveéka,
dub letnf Quercus robur 30% rozvolnénd vegetace
- S L ’ v ramci PR PiseCny
rozvolne'nyl briza bélokord | Betula pendula 20% presyp, tvorend
perspektivni . . . Lo
. topol osika | Populus tremula 10 % zejména krdsnymi
porost suché ,
. , vzrostlymi
acidofilni s o
P2 10 223 nizkd | borovicemi
doubravy . .
(Pinus sylvestris),
s cennou . /
(skomilnou lotni ) s ndlety dubu letniho
P ¢ K dub letni Quercus robur 100 % (Quercus robur)
kvétenou L
a s bylinnym
podrostem unikatni
piskomilné kvéteny
borovice lesni | Pinus sylvestris 25 %
briza bélokord | Betula pendula 20%
dub letni Quercus robur 20%
topol osika | Populus tremula 10 % smigend, raznovekd,
stfemcha Prunus padus y zapojend vegetace
zapojeny S obecnd pravd | subsp. padus 5% s prosvétlenymi
perspektivni jilm habrolisty |  Ulmus minor 5% mytinami, s fidce
P3 porost 149 932 . . ; . stfedni | vyvinutym kefovym
lesniho olSe lepkavd | Alnus glutinosa A patrem a travnim
charakteru . - Fraxinus N podrostem, vysoky
jasan ztepily . 5% ; ) Y
excelsior podil mrtvého dreva
jilm vaz Ulmus laevis 5% aparezu
dub letni Quercus robur 45%
K bez cerny Sambucus nigra 35%
krusina olSovéd | Frangula alnus 20%
o solitérni dub letnf
solitérni (Quercus robur)
S1 perspektivni - S dub letni Quercus robur 100 % nizka . Ly
u krizku, vyska 22 m,
strom
obvod kmene 134 cm
zapojeng, smiSend, riznovéka,
stredné zapojena, liniova
perspektivni, dub letni Quercus robur 35% vegetace lesniho
P4 liniova 3432 S stfedni | charakteru podél
vegetace vodotece, s fidkym
lesniho kerovym patrem,
charakteru bfiza bélokord | Betula pendula 25% 3i¥ka porostu 3-5m
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poradové | typ vegetace | plocha patro Cesky ndzev | latinsky nazev pomeér mira pozndmka
¢islo ajejf [m?] | vertikdIni taxonu taxonu zastoupeni | ochrany
aoznaceni | perspektiva struktury taxonu vadi
ve vykresu vegetace v porostu | vétrné
erozi
zapojena, topol osika | Populus tremula 20%
pe:st;;e«:i?i?/m’, S olSe lepkavd | Alnus glutinosa 10% v jizni &asti porostu
L stfemcha Prunus padus o . Lz | senachazi mokrad
P4 liniova 3432 . . 107% nizka R
vegetace obecnad prava | subsp. padus s vlh!<om|lnym| druhy
lesniho ¢ dub letni Quercus robur 60 % rostlin
charakteru bez ¢erny | Sambucus nigra 40%
briza bélokord | Betula pendula 90 % smiseny,
zapojeny, S dub letnf Quercus robur 5% raznovéky, husté
stredné - T ; 5 zapojeny, liniovy
< borovice lesni | Pinus sylvestris 5% vegetaéni prvek
Ps perspgktwnu 2458 nizkd | podél vodotece,
liniovy [ M
vegetadni ) sndkynwkerovyr
prvek K dub letnf Quercus robur 100 % patrem a travnim
podrostem,
sitka1-3m
briza bélokord | Betula pendula 60% smisend, riznoveéka,
S borovice lesni | Pinus sylvestris 30% zapojena
- skupina drevin
dub letni Quercus robur 10% v severovychodnf
zapojena, Casti louky za
stredné stdvajici zadstavbou,
P6 perspektivni | 1866 nizkd | s ridce vyvinutym
skupina kerovym patrem
drevin K dub letni Quercus robur 100 % atravnim
podrostem, na
vétvi jedné z briz je
na lané zavésena
pneumatika
borovice lesni | Pinus sylvestris 30% smiSena, rdznovéka,
. B zapojend vegetace
briza bélokord | Betula pendula 25% lesniho charakteru
zapojeny, S dub letni Quercus robur 25% podél vodotece
stredné : a nadzemniho vedeni
- perspektivni s topol osika | Populus tremula 10% stredni vysokého napéti,
porost olSe lepkava | Alnus glutinosa 10 % s fidkym kefovym
lesniho patrem, sitka
charakteru dub letni Quercus robur 60% porostu 20-35 m,
K bez ¢erny | Sambucus nigra 25% z Casti zasahuje do
ochranného pasma
olSe lepkavd | Alnus glutinosa 15 % VN
b¥iza bélokora | Betula pendula 50 % smiSena, rlznoveka,
; husté zapojena
zapojeny, S dub letni Quercus robur 30% vegetace podél
P8 stFedn§ | 3846 borovice lesni | Pinus sylvestris 20% st¥edni vcgfjot,eée, -
perspektivni s fidkym kerovym
porost patrem a travnim
K dub letni Quercus robur 100 % podrostem,
Sirka 15-20 m
briza bélokorad | Betula pendula 50 % smigend, riiznoveka,
S borovice lesni | Pinus sylvestris 45% rozvolnénd skupina
rozvolnéna, b letni N drevin severné od
B Quercus robur 5% rybnika Blatce,
stfedné o .
P9 perspektivni | 5139 nizka s fidce zastoupenym
. kerfovym patrem
skupina ,
drevin ) i a s travnim
K dub letni Quercus robur 100 % podrostem,
obklopuje

“sarikovaci” kopec
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poradové | typ vegetace | plocha patro Cesky ndzev | latinsky nazev pomeér mira pozndmka
cislo ajejf [m?] | vertikdIni taxonu taxonu zastoupeni | ochrany
aoznaceni | perspektiva struktury taxonu Yild
ve vykresu vegetace v porostu | vétrné
erozi
solitérni dub letnf
(Quercus robur)
severovychodné od
rybnika Blatce, vyska
solitérni 28 m, obvod kmene
S2 perspektivni - S dub letni Quercus robur 100 % nizka | 212.cm, v
strom blizkosti stromu
roste borovice lesnf
(Pinus sylvestris),
ktera predstavuje
pohledovou bariéru
noveé ‘
vysazeny mladé,
ysazeny, jednodruhové,
stredné topolové stromoradf
P10 perspektivni, 326 S topol osika | Populus tremula 100 % nizkd P . .
R (10 ks ) po zdpadni
liniovy . .
- strané rybnika Blatce,
vegetacni . o
travni podrost, kaly
prvek
briza bélokord | Betula pendula 40% v . e _
smisend, riznoveéka,
zapojeny, s borovice lesni | Pinus sylvestris 30% zapojena
stfedné dub letni Quercus robur 20% vegetace lesniho
perspektivni N ! . N . . | charakterujizné
P11 % nizk
porost 4 808 olSelepkavd | Alnus glutinosa 10% zkd od rybnika Blatce,
lesniho dub letni Quercus robur 70% s Fidkym keFovym
charakteru K patrem a travnim
bez cerny Sambucus nigra 30% podrostem
rozvolnény rozvolnéné,
. M stejnovéké, dospélé
kratkodobég =€l » COSpEle,
erspektivn jednodruhové,
P12 P liniowy ! 950 S briza bélokora | Betula pendula 100 % nizkd | brezové stromoradi
y (7 ks ) po vychodni
vegetacni < .
strané rybnika Blatce,
prvek .
travni podrost
borovice lesni | Pinus sylvestris 25%
briza bélokora | Pinus sylvestris 20%
dub letni Quercus robur 20% . oL
smiSend, riznoveka,
zapojeny, S stfemcha Prunus padus 15% hust& zapojend
stredné obecnd prava subsp. padus vegetace lesniho
P13 perspektivni 4831 olde lepkava | Alnus glutinosa 10% stredni | charakteru
porost & L osik Populus t | ” u Zeleznicni trati,
lesniho opofosika | Fopulus tremula >% s fidkym keFovym
charakteru jilm habrolisty |  Ulmus minor 5% patrem a travnim
odrostem
dub letni Quercus robur 40% P
K olse lepkava | Alnus glutinosa 20%
bez Cerny Sambucus nigra 20%
javor babyka | Acer campestre 60 % rozvoln&né,
rozvolnénd, dub letni Quercus robur 20% ruznove,ke, vice
Yo A Y vs druhové stromoradi
stredné oresak Juglans regi 10% v ramci pfedzahrddek
P14 perspektivni | 4 021 S krélovsky uglans regia ) nizkd . P PR
. vychodné od stdvajici
skupina . <
drevin zastavby podél
vrbajiva Salix caprea 10% Zeleznicni trati, travni

podrost
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poradové | typ vegetace | plocha patro Cesky nazev latinsky nazev pomeér mira pozndmka
cislo ajeji [m?] | vertikdIni taxonu taxonu zastoupeni | ochrany
aoznaceni | perspektiva struktury taxonu vUdi
ve vykresu vegetace v porostu | vétrné
erozi
smrk pichlavy | Picea pungens 60 %
smrk ztepily Picea abies 20%
ptaci zob Ligustrum
obecny vulgare
. . . | Symphoricarpos
pamelnik bily ymp P
albus < 2
rozvolnéné,
" raznoveéké, vice
rozvolnéna, . M
v . druhové stromoradi
stfedné . . Cotinus P .
P14 perspektivni | 4 021 ruj vlasata o i nizks | v ramei predzahradek
. EEY8 vychodné od stavajici
skupina . <
v K zastavby podél
drevin N ISV .
. , zeleznicni trati, travni
zimostraz Buxus
Y , . podrost
vzdyzeleny sempervirens
Sefik obecny | Syringa vulgaris
dristal Berberis
Thunbergtiv thunbergii

Vyhodnoceni priizkumu drevin

V reSeném Uzemi se nachdzeji zpravidla smiSené, riznovéké porosty s prevazujicim zastoupenim brizy bélokoré (Betula
pendula) a borovice lesni (Pinus sylvestris), s pfimésemi dubu letniho (Quercus robur), olSe lepkavé (Alnus glutinosa),
stfemchy obecné pravé (Prunus padus subsp. padus), topolu osiky (Populus nigra), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior)

ajilma.

V kefovém patre jsou nejvice zastoupeny zmlazené druhy stromového patra, krusina olSova (Frangula alnus) a bez
cerny (Sambucus nigra).

V porostech dominuji kratkovéké taxony drevin, které jsou v zavéru Zivota. V pomérné hojném zastoupeni se zde
nachazi liniové vegetacni prvky podél vodoteci a melioracnich kanald.
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HODNOCENI STAVAJici LINIOVE VEGETACE
DLE METODIK VUMOP

vews

Tabulka vnéjsi a vnitini struktury stavajici liniové vegetace:

poradové | prizkum | Sitka | vySka | odstup | orientace zastoupeni dfevin v ramci LV zastoupeni pozndmka
cislo | dfevin | [m] | [m] | [m] zékladni | doplitkové | docasné kef
aoznaceni dreviny dreviny dreviny | VramdilV
ve vykresu
35%
(topol
o osika 20 o
30% 2?,/" %, olse 5% , doprovodna
. (bfiza . (dub letni
LV1 P4 2 22 400 S-J (dub letni M . lepkava . vegetace
N bélokora N 60 %, bez ,
35%) 25%) 10 %, cerny 40 %) vodniho toku
2% stfemcha Y 40%
obecnd
pravéd 10 %)
85%
5% (bfiza 0% doprovodna
LV2 P5 1-3 16 160 Vv (dub letni be'°k°°ra 0% (dub letnf ve%etace,
5%) 90 %, 100%) zavlazovaciho
borovice kandlu
lesni 5 %)
o o 15%
(bosr%éice (t1c? /ool (dub letni doprovodna
20% lesni 30 osikFa) 10 60% bez vzgetace
LV3 Pz 2035 | 26 22 v (dub letm %, biza %, olse Cermy 25 | avlazovaciho
25%) . . , %, olse .
bélokora lepkava . kanalu
25%) 10%) lepkava
15 %)
65%
25% (bfiza 0% doprovodna
LV4 P8 15-20 14 22 v (dub letni belokoora 0% (dub letnf ve%etace,
0%) 50 %, 100%) zavlaZovaciho
30% borovice : kandlu
lesni 20 %)
1007%
. (topol . stromoradi
LV5 P10 0,5 1,5 22 SZ-JV 0% 0% osika 100 0% podél rybnika
%)
100%
N (bfiza N N stromoradi
Lve P12 8 24 22 SZ-)V 0% bélokora 0% 0% podél rybnika
100 %)
Kategorizace a hodnoceni liniové vegetace
pofadové | potencialni | sou¢ast USES | plocha | 3itka | vyska | odstup | A1 | A2 | A3 | A4 | celkem hodnoceni
cislo erozni [m?] [m] | [m] [m]
a oznaceni | ohrozenost
ve vykresu pady
LV1 2 ne 3432 2 22 400 1 2 2 2 7 podminéné funkéni
LV2 2 ne 2458 1-3 16 160 1 3 2 2 8 podminéné funkénf
Lv3 2 ne 7775 | 2035 | 26 22 2 3 ]2 |2 9 podminéné funkdni
LV4 2 ne 3846 | 15-20 14 22 2 3 2 2 9 podminéné funk<nf
LVs5 2 ne 326 0,5 1,5 22 1 1 1 2 5 prevazné nefunkéni
LV6 2 ne 950 8 24 22 1 3 1 2 7 podminéné funk<nf
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hranice reseného tzemi

hranice katastru nemovitosti

@ solitérni strom
perspektivni zapojend
skupina drevin

// perspektivni rozvolnéna
A skupina drevin
- stredné perspektivni
zapojena skupina drevin

stfedné perspektivn{
rozvolnénad skupina drevin

//// neperspektivni rozvolnéna
4 skupina drevin

PRUZKUM DREVIN
M1:5000 0 150 350




P1 smiSeny zapojeny porost P2 smiSeny rozvolnény P3 smiSeny zapojeny St solitérni perspektivn{
lesniho charakteru porost acidofilni doubravy  porost lesniho charakteru dub letni u kriZku

P4 liniova vegetace lesniho  P5 zapojeny liniovy P6 smiSena zapojend P7 smiSeny zapojeny
charakteru vegetacni prvek skupina drevin porost lesniho charakteru

P8 smiSeny, zapojeny P9 smiSena rozvolnénd S2 solitérni perspektivni P10 nové vysazené
porost podél vodotece skupina drevin dub letni severné od Blatce  topolové stromoradi

P11 zapojeny porost lesniho P12 rozvolnéné brezové P13 zapojeny porost lesniho P14 rozvolnénd skupina
charakteru stromoradi charakteru drevin predzahradek u trati
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PRIRODNI REZERVACE PiSECNY PRESYP

Pisecny presyp je pise¢na duna navatych piskl z LuZnice v severozdpadni ¢asti Vlkova. Nékdy se mu také prezdivd
,,Ceska Sahara”.

Jednd se o pisecnou dunu s pomérné dobre zachovalym charakteristickym pvodnim tvarem, ktery je ndpadny
prevysenim o 4-6 metr(i nad okolni krajinou, a to i z velké dalky. Jesté zacatkem 20. stoleti byl presyp v odkryté, silné
prepdasané krajiné s drobnymi pise¢nymi policky “Zivy”, protoze za vétrnych dni byl pisek na presyp stdle pfivivan

z okoli. Vznikem rozsahlych jezer a zménou obhospodarovani krajiny vSak presyp ztratil zazemi.

Délka severojizni osy presypu je asi 80 metr(, osy zdpadovychodni asi 60 m. Pisky byly akumulovény vétrem
vychodniho sméru. Na volnych mistech presypu se vyskytuje svétle Zluty jemny pohyblivy pisek, na némz vznikaji pfi
vétsim vétru zretelné Ceriny.

Pohyblivy pisek pokryvd na pdvodnim stanovisti kyselych doubrav spolecenstvo otevrenych travnikd piscin

s palickovcem Sedavym (Corynephorion canescentis). V jarnim aspektu se zde vyskytuji porosty kolence Morisonova
(Spergula morisonii), dale pak kostrava vlaskovita (Festuca filiformis) a kostrava drsnolista (Festuca brevipila). Smérem
k Vlkovské piskovné je presyp stabilizovan skupinou dubd letnich (Quercus robur) a mladym lesikem s borovici lesni
(Pinus sylvestris) a vtrousenou brizou bélokorou (Betula pendula) s topolem osikou (Populus tremula). V podrostu

se ojedinéle vyskytuji pichlavé keriky srstky angrest (Ribes uva-crispa), kterd kdysi rostla na brezich starého, dnes jiz
zasypaného ramene LuzZnice.

Na jare jsou zde ndpadné volné kolonie velké samotdrské vely Andrena vaga, kromé nich piscity povrch oZivuji
rdzné druhy kutilek a hrabalek. Z rovnokridlych zde Zije sarance modrokridla (Oedipoda caerulescens) a dalsi druhy.
Nendpadné jsou piskomilné druhy motyld a teplomilné mouchy vahalky. V piscich probiha vyvoj larvy vzacného
listokaza Anisoplia villosa, v minulosti byl prokdzan v sou¢asnosti nepotvrzeny vyskyt chrousta mlynarika (Polyphylla
fullo).

Vliv turismu na PR Pise¢ny presyp'

V pfirodnich rezervacich je dle zédkona ¢&. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny v CR dovolen volny pohyb osob,

ale jsou zde zakazany ¢innosti jako sbér rostlin ¢ odchyt Zivocichd, pouZivani biocidl, povolovani staveb a podobné.
Lidska pritomnost na pise¢né duné je naopak spise ku prospéchu, a to zejména z toho ddvodu, Ze chlize po pisku
napomahd udrzovat pisecnou dunu “Zivou”, s volnym piskem, ktery se sldapotami neustdle udrzuje nezapojeny
nevhodnym rostlinnym pokryvem. Vznikaji tak nasledné vétrem utvdrené Cefiny a jiné geomorfologické struktury,

které jsou pro toto stanovisté typické a urcuijici.

Vhodny management Pie¢ného presypu

Management pisecné duny se déje
opakované a sestava se z vyrezavani
naletovych drevin, odstrarfiovani
nepdvodnich a ruderalnich rostlinnych
druhd (jedna se zejména o polykormony
ostruzin a zarlstani okraji duny expanzni
travou trtinou krovistni). Dilezitou soucasti
managementu je také udrzovani ploch
volného pisku a pravidelné kazdoro¢ni
vyhrabavani nahromadéného opadu listi
a jehli¢i z okolnich stromd, které prispiva
k obohaceni lokality o Ziviny a urychluje
nezadouci sukcesni procesy.

O management Pise¢ného presypu se
v soucasnosti stara skautské stredisko Racek
z Veseli nad Luznici.

« Prirodni rezervace Pisecny
presyp s typickou vegetaci.

1 AOPK CR. Plan péce o ptirodni rezervaci Pise¢ny presyp u Vlkova na obdobfi 2022-2031. Poskytl a otdzky zodpovédél: Ladislav
Rektoris z AOPK CR
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« Pise¢nd duna je prikladem
pozitivnich Gcinkd vétru
v krajiné.
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