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NIKOLA ALICE HURYCHOVA

Veganstvi, ekologie, zero-waste Zivotni styl - hodnoty, podle
kterych se divam na svét, které nasleduji a které mé inspiruji
ivme tvorbé. Pro studium krajinarské architektury jsem se
rozhodla, protoze bych rada byla soucasti feSeni trvale udrzitel-
ného zplsobu zivota lidi na Zemi. Krajinarska architektura je pro
meé nejpragmatictéjsi forma ekologického aktivismu. Nejvice me
zajimaji utopistické vize toho, jak by to mélo byt. Inspiruji se
sci-fi a fantasy literaturou, kinematografii.

Zadani Krematoria v Kladné jsem si vybrala protoze mé
pfitahuje industrialné-pfirodni genius loci, kterym Kladno a jeho
okoli bohaté oplyva a také protoze bylo vypsano ve spolupraci

s Hankou Spalkovou, jejiz vedeni mi vyhovuje.

Prace v ramci predmétu AT V malé mé:ﬁ'ko, ve 3. rocniku
oboru krajinarska architektura na FA CVUT je zaroven studii
k bakalarské praci.




SOUCASNY STAV

Krematorium se nachazi na vychodnim pfedmésti mésta Kladna, na kraji lesa a sadu z 19. stoleti.
Pdvodni navrh nebyl dokonc¢en a v roce 1992 zde vznikla budova krematoria, jejiz parkovisté sdili jak
zamestnanci, tak navstévnici.

Uzemi je dobte dostupné pouze skrz les z jihu. Ze severu a vychodu Gzemi oddéluje hlavni tah na Prahu,
ze zapadu teplovod s odvodniovacim korytem a nenavazujici péSina u pramene.
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KONCEPT: ZEME ZE MNE

Soucasné kladenské krematorium je nejvétsi ze tfi krematorii ve stfedoCeském kraji a obslouzi
pFiblizné 450 t&l mésiéné. V dobé svého vzniku (1992) bylo technologicky nejmodernéjsiv CR.

S rostoucimi cenami za energie a nutnosti redukovat spalovani fosilnich paliv a vznik sklenikovych
plynd se stava technologie zehu nevitana.

Svdj tehdejsi prim by si krematorium mohlo v souc¢asnosti obnovit tak, Ze by sv{j provoz zménilo
z kremace na udrzitelnéjsi zplsob pohrbivani lidskych ostatkd: kompostovani.

K rozkladu ostatk( slouzi kompostovaci burika, ve které je télo ulozeno 30 dni. Vysledkem je vice nez

500 kilogram( neutralni zeminy, kterou je mozné si nechat dovézt k vyuziti na soukromém pozemku KOMPOSTOVANI
pozUstalych, ulozit ji na chranéném pietnim misté v blizkosti krematoria nebo ji vénovat k obnové Spotrebovava o 1/8 méné
okolnich brown-field(. energie a vytvarfio 1tunu méné

C02 na ¢lovéka.

Kompostovanim lidskych ostatk( vznika tolik potfebny humus, ktery diky nesetrnému zachazeni

s pGdou ztracime. Data: Recompose.life
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Prototypova kompostovaci burika se sklada z vnitfniho valce
a vnéjsiho Sestihranu o Sifce 1,5 m a délce 3 m.

KREMACE \
Spotrebovava fosilni paliva
a vytvari znecisténi ovzdusi.
PLYN
o wlv
POHREB DO ZEME

Spotrebovava zdroje v podobé
vyroby a pfesunu rakvi a nahrobkd.
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Fotografie: Recompose.life



KOMPOSTARIUM HLAVNI PRINCIPY

Bunky jsou uloZeny v nové vybudovanych prstencich, jejichz vnitini prostor tvofi misto pro venkovni 1/ UDRZITELNOST
obrady. Kompostarium je budova na ptdorysu pravidelného 52 Uhelniku o délce jedné strany 1.6 m, - kompostovani, venkovni obfady = spojeni s pfirodou
hloubce 8 m, vysoka 4.5 m, s vnitfnim primérem 28 m a celkovym primérem 44 m.
2/ DOSTUPNOST
Vstup do chranéného vnitiniho obfadniho prostoru tvofi zuzujici se prostor o vstupni sifce 5 m - podchod pod teplovodem na zapadé, podchod pod silnici na severovychodé
avystupni 3 m. Budova je oplasténa betonem s pfimési zeleza a médi pro korodujici vzhled.
Uvnit budovy je technické zazemi pro obsluhu kompostovacich bunék, které jsou véechny 3/ VYVOLAVAN| GENIA LOCI
pfistupné zevniti a vybrané i z vnéjSiho obfadniho prostoru. - design opusténé industrie v divoké pfirode
Jeden prstenec obsahuje 150 kompostovacich bunék (1 kruh =50 ks x 3 patra). 4/ PRAZDNO A VYHLEDY

- nerusené vyhledy (ze stfechy zazemi, ze svahu na kostel)
- skryté zazemi a parkovisté pro zaméstnance

TECHNICKE ZAZEMi
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Kostel

Cesta z nejblizsiho kostela

Nejsvétéjsiho srdce JeziSova

do navrhovaného arealu
kompostaria, pro moznost
cirkevnich obradu.
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Teplovod

Podchod pod teplovodem s lavkou
pfes koryto by umoznil pfistup

k prameni, na svah s vyhledem

na kostel, do sadu, do lesaana
vybrané uzemi.

Pramen

Les v téchto mistech
roni praminek, ktery by
se tak stal symbolickym
zastavenim na cesté

Z mésta.

Vyhled

Dalsim mistem pro zastaveni
je na hrané svahu, kde se

setkava nékolik cest. V zimé
je mozné vidét véze kostell.
(i Nanebevzeti Panny Marie).

Pamétni sad

Pietni misto, které udrzuje
vzpominku na plvodni sad tim,
Ze udrzuje rady ovocnych strom,
které zde mohou pomoci obnovit
pozUstali, jako upominku na své
blizké.

Kompostaria

Budovy ve kterych probiha
kompostovani se vstupy
smeérem zapad slunce pfi
rovnodennosti a letnim

a zimnim slunovratu.

Srnéilouka

V lese se pohybuje srnéi
zver, ktera klade mladé na
chranéné misto do vysoké
nesecene travy.

.
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Zazemi

Budova zazemi o velikosti
plvodniho krematoria je
schovana v severnim svahu
u silnice.

Nabizi vyhledy ze stfechy
a jizni fasadou na louku,
vodni plochuales.

Obsahuje recepci, smutecni
sin, toalety, kancelare, sklady,

Satny, marnice a garaze.

Resené Uzemi

Prijezd

Prijezd umoznuje zastavka
MHD a parkovisté pro 45 vozQ.

Podchod Pietni misto

Podchod pro pési Klidné misto pro ukladani
a elektromobily obsluhujici kom-  zeminy z kompostaria.
postarium. Zpfistupnéni

Uzemi ze severu a vychodu

Altan

Prlchozi stavba tvofici dominantu
ze zapadu a vstupni branu na pietni
misto z vychodu.
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DESIGN

Genius loci suburbie Kladna se skryva v opusténé industrii, kterou zarlstd nekomponovana zeler.

Vzhled novych staveb kompostarii je navrzen tak, aby plsobily jako opusténé lodé, které pristaly na
Zemi davno pred souCasnym navstévnikem prostoru. Stavba zazemi zarostla v kopci - centralni velin
davné civilizace, vedle kterého ¢ekaji zaparkovana plavidla na odlet. Prstence nemaji viditelné vstupy
dovnitf technického prostoru a zachovavaiji tak mysteridézni atmosféru celého uzemi.

Povrch kompostarii je feSen betonem s médénymi a zeleznymi
prvky na stfese, které diky pfirozenému stékani srazek po zdi
vytvofi zeleno-rezaveé pruhy a dodaji stavbam na stafi.

Povrchy cesty jsou feseny zpevnénym travnikem, misty
doplnénym o dlazbu z upcyklovanych betonovych prvki
z okolnich les(.

Vegetace autochtonni se zvyraznénim nékolika vybranych
solitérnich strom, vysokych travin a trvalek s dopInénim bahennich
rostlin k vodni ploSe a s mozaikovou seci trvale travnatych porostd
v mistech pohybu lidi a obsluznych elektromobild.
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bahenni rostliny - vodni plocha betonové panely - zpevnény travnik travnik .." & asfalt @ | 25m | ! ‘
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REZ A-A

REZ B-B
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FOTOGRAFIE MODELU
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