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NAVRHOVANA ADMINISTRATIVNI BUDOVA SE NACHAZI V LOKALITE
BUDEJOVICKA, KTERA JE JEDNOU Z MESTSKYCH CASTI HLAVNIHO

SITUACE

MESTA PRAHY. PROJEKT ADMINISTRATIVNI BUDOVY VZNIKA MEZI
ULICI A.STASKA A NA KRCSKE STRANE.

PROJEKT ADMINISTRATIVNI

BUDOVY POSKYTUIE PETIPATROVE

PODZEMNI PARKOVISTE, PRO VSECHNY POBYVATELE BUDOVY.

PRiIZEMi ADMINISTRATIVNI BUDOVY JE KOMERCNI PODLAZI, NA
KTEREM JSOU UMISTENA RECEPCE BUDOVY, KOMUNIKACNI JADRA,
KOMERCNI PROSTORY, KTERE SE NASLEDNE MOHOU STAT

KAVARNOU NEBO OBCHODEM.

BUDOVA OBSAHUJE KONZzOLU, JEJi SIRKA CIN[ 5M, DiKY TOMU
DRUHE PATRO MA ZMENU V PUDORYSU. VYSKA BUDOVY CIN( 40M,
KAZDE PATRO MA VYSKU 4M, Z TOHO VYPLYVA ZE DOHROMADY
BUDOVA MA 10 PATER. TYPICKE PODLAZ{ OBSAHUJE KOMUNIKACNI
JADRO 3.6M, CHODBU 1.5M, KANCELARSKE MISTNOSTI 5.4M.
ADMINISTRATIVNI BUDOVA MA SKLENENOU FASADU Z PASOVYCH

OKEN.

TATO BUDOVA LADI S OKOLI, PROTOZE MA SKORO STEJINOU VYSKU S
BUDOVOU NAPROTI, A DOPLNUJE PROSTREDI SVOJI FORMOU A

MATERIALEM FASADY.
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SCHEMATICKE DOPLNUJICI ZOBRAZENI PODLE VLASTNIHO VYBERU, APOD.

SNEZHANA

|IALALETDINOVA



