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Výsledný návrh automatického kotle na tuhá paliva (konkrétně 
na pelety) se skládá ze samotného kotle a zásobníku na pelety. 
Ten je možné nainstalovat na pravou i na levou stranu kotle a 
přizpůsobit si tak zařízení vlastním prostorovým požadavkům.  
 
Kotel je navržen pro rodinné domy s vytápěnou plochou  
do 200 m2, především pro nízkoenergetické novostavby. 
Jednoduchým tvarováním, respektující vlastnosti použitého 
materiálu, zapadá do moderních domů a díky čistotě provozu  
a estetice se přibližuje běžným domácím spotřebičům. Důraz 
je kladen na jednoduchou a pohodlnou obsluhu a jasné 
navedení uživatele pomocí barevného akcentu na funkčních 
prvcích.



38 | Finální návrh

kotel zásobník 
na pelety

pohled shora

čelní pohled

boční pohledy
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POPIS ČÁSTÍ KOTLE

ovládání kotle 
- tlačítko pro zapnutí/vypnutí kotle 
   (indikace chodu podsvícením) 
- 5’’dotykový displej 

Kotel lze ovládat přes mobilní aplikaci, 
která je s kotlem spojená přes wifi. 

háčky na zavěšení vybavení pro úklid a čištění 
(např. smetáček a lopatku)

perforace
kvůli přístupu vzduchu 
k motoru podavače

čištění výměníku 
a servisní přístup

doplňování pelet

dvířka kotle
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INTERAKCE UŽIVATELE

výstup teplé vody

kouřovod

kotlové a bezpečnostní čidlo

čidlo teploty spalin 
lambda sonda 
(množství kyslíku ve spalinách)

vstup studené vody

Uživatel s kotlem interaguje buď přímo (displej), nebo na dálku (mobilní aplikace) při nastavování konk-
rétní teploty, na kterou chce v budově topit. V rámci uživatelského rozhraní zároveň kontroluje správnou 
funkčnost kotle, teplotu jeho jednotlivých částí, stav pelet v zásobníku, množství popela v popelníku 
atp. Kotel může být propojen s termostaty v jednotlivých místnostech, případně se sekundárními zdroji 
tepla (např. solární panely).  
 
Cca jednou za měsíc je potřeba doplnit pelety do zásobníku (pokud není kotel napojen na externí 
zásobník s automatickým pneumatickým plněním). Interval doplňování se může lišit podle vytápěné 
plochy, konkrétní teploty, na kterou je dům vytápěn, ohřevu teplé vody, tepelných ztrátách budovy, 
seřízení kotle, nebo kvalitě pelet. 

Kotel disponuje automatickým čištěním výměníku 
a velkým popelníkem, což v kombinaci s efek-
tivním spalováním znamená nutnost vynášení 
popela maximálně jednou za čtvrt roku (v topné 
sezóně). Mechanické čištění výměníku a hořáku 
pak stačí provádět jednou za sezónu.   
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hořák

popelník

mechanismus otevírání dvířek

Popelník pokrývá celou plochu kotle pod hořákem 
i pod výměníkem. Pro pohodlné vysunutí z těla 
kotle slouží otvor v čelní stěně. V zadní části 
popelníku je pak madlo, které zpevňuje konstrukci 
a slouží jako úchop pro druhou ruku při přenosu. 
Díky trojúhelníkovému průřezu se na něm shora 
neusazuje popel, zároveň je ale pohodlné na 
držení. 
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ZÁSOBNÍK NA PELETY

Zásobník na pelety je navržen tak, aby bylo možné ho umístit na pravou i levou stranu od kotle, at to bez 
větších úprav. Stejně tak lze otočit dvířka kotle, aby se otevírala na pravou nebo na levou stranu, podle 
přání kupujícího. Pro zefektivnění výroby a zjednodušení montáže je kotel i zásobník naperforován tak, 
aby stačilo jen příslušný kus, který má být odebrán, vyloupnout. 
 
Zkosení zásbníku je přiznaný funkční prvek, který umožňuje peletám padat samospádem do podavače 
a zároveň vizuálně odlišuje zásobník od kotle  
a napovídá uživateli, k jaké funkci zásobník slouží.  

Zvolila jsem plnění zásobníku z boční strany kotle – díky prostoru 
pro nohy je zde pohodlnější přístup. Zároveň může být zásobník 
symetrický a je tak zjednodušena jeho pravolevost. Otvor přes 
celou délku zásobníku také zajišťuje rovnoměré naplnění  
peletami.  
 
Plnění z přední strany zůstává ale stále možné. Madlo je vedeno 
do kraje, aby bylo možné jej pohodlně uchopit, i když uživatel 
stojí z čelní strany kotle.
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Tělo zásobníku je vyrobeno z 1 mm tlustého nerez 
ocelového plechu. Na obrázku vlevo je vidět členění  
a záhyby pro spojování - bodové svařování.  

otvor pro připojení 
snímače množství 
pelet k řídící 
jednotce kotle

podavač pelet zakončený 
retortovým hořákem

šnekový dopravník pelet do 
podavače

nivelační a podpůrné nožky

kompresor pro automatické čištění 
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OPLECHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU

Oplechování zásobníku na pelety zakrývá podavač a ostatní tech-
nické části. Skládá se ze 3 dílů, kdy každý má na spodní straně 
čepy, které se zasunou do děr v soklu kotle a na horní straně 
mahnet, kterým se díl přichytí k zásobníku. Je tak zajištěn servisní 
přístup ze všech stran. 

Boční díl je perforován, aby byl zajištěn přísun vzduchu k chla-
zení motoru podavače. Zároveň se na něm nacházejí háčky na 
zavěšení potřeb na čištění kotle.  

čepy

magnet
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OPLECHOVÁNÍ KOTLE

Mezi tělo kotle a plechy je vložená 40 mm silná  
tepelná izolace (na schématu vyznačeno modře).  
 
Kotel je vyroben z žáruvzdorné nerezové oceli. 
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HLAVNÍ ROZMĚRY (MĚŘÍTKO 1:15)
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GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Vizuálně jsem kotel zařadila mezi produkty německé fi rmy Viessmann, zaměřující se na vytápění a 
chlazení pro rodinné domy i průmysl. Na trhu je dostupná pouze jedna jejich řada kotlů na pelety (Vitol-
igno), která ale vizuálně zaostává za tepelnými čerpadly, která tato fi rma nabízí. Rozhodla jsem se proto 
nabídnout alternativu. 

Použila jsem proto na kotel jako primární barvu stříbřitou šedou, doplněnou o sokl v antracitové šedé a 
funkční prvky v barvě fi rmy Viessmann. 

Logo je umístěno na středu těla kotle. Volila jsem menší velikost, která evokuje luxusnější produkt. Vidi-
telnost jsem pak kompenzovala zvolenou červenou barvou.  

produkty fi rmy Viessmann
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