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Zrúcanina zámku Zví•etice sa nachádza pri meste Bakov nad Jizerou. Doložené poznatky hradu 

sa datujú do 13. storo•ia. Ako prvé sa uvádz a pevnos• s dvoma vežami patriaca Zdislavovi z 

Lemberka. Prvé veže boli v gotickom slohu. Umiestnenie veží sa od po•iatku nezmenilo, ich pozí-

cia bola na severnej a západnej strane západného krídla. Západná veža bola postupne v prestav-

bách integrovaná do múru. Severná veža pôvodne slúžila ako úto•isko obrancom hradu. Priestor 

pod vrcholom bol obohnaný dreveným ochodzom na vysunutých trámoch. Kapsy po trámoch sa 

zacovali dodnes a sú vidite•né na veži. 

Ve•ké zmeny prebehli po•as roku 1592 kedy sú doložené práce na veži Petrom Patzenhauerom. 

V tom •ase bol prevažne gotický hrad prestavaný na renesan•ný zámok. Veža zmenila pozíciu 

obrannú na pravdepodobne zmenu okrasnú. Je možné že mala by• sú•as•ou sálu na 2 poschodí 

západného krídla a mala slúži• len ako vyhliadková veža pre panstvo. Na vežu boli umiestnené 

hodiny. 

     V sú•asnosti je veža sú•as•ou sprístupneného priestoru zámockého komplexu. Vedie ku nej 

schodisko z drevených hranolov uložench na ko•ajniciach. 

ÚVOD



Karel Hynek Mácha, kresba, 1833

Poh!adnica, autor neznámy, 1918 - 1900

Najstaršia forogra" a, autor neznámy, 1895 Carl Brantl, gra" ka, 1846

Poh!adnica, autor neznámy, 1918 - 1900

Poh!adnica, autor neznámy, 1900 - 1918



Geometrické  zameranie , 70. roky 20. storo•ia Pokus o rekonštrukciu, 70. roky 20. storo•ia

Nerealizovaný návrh konzervace od ! rmy Dámec a Rezek, 1927



     V tejto štúdii je prepracované schodisko. Nový návrh je zložený zo systému rozoberate•ných 

•astí schodiskových stup•ov pre lepšiu údržbu a uchytenie. Oce•ové pásnice majú medzi sebou 

rámy do ktorých sa vkladajú jednotlivé stupne. Stupe• je z mriežkovaného pororoštu. Jedno oko 

mriežky má na osu rozmer 45 mm. Nové schody sú dimezované tak aby bolo stúpanie aj napriek 

vyššiemu stup•u pohodlné a rovnomerné. Upravená bola podchodná výška tak aby nebolo nutné 

sa sklá•a• a nehrozilo nebezpe•enstvo úrazu. Stupne sú protišmykové. Farebné je schodisko 

riešené práškovou vypalovacou farbou do exteriéru. 



AXONOMETRIAAXON



1 NP, 1:50



2NP, 1:50





4NP, 1:50








