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CAST A - PRUVODNI ZPRAVA



A _ Pruvodni zprava

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1. UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Lavka pro KRNAP

Misto stavby NP Krkonose, Klinovy potok
Obec: Strazné

Kraj: Kralovehradecky kraj
Charakter stavby: novostavba

Datum zpracovani Kvéten/Cerven 2023
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace

1.2. UDAJE O ZADATELI
Sprava KRNAP
Dobrovského 3, Vrchlabi, 543 01

1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Atelier 707_Valouch-Stibral
Théakurova 9, 160 00 Praha 6

A.2 SEZNAM VSTUPNICH UDAJU

e Osobni prohlidka a zaméreni

e Fotodokumentace pozemku

e Uzemni plan

e Nahled do katastru nemovitosti
A.3 UDAJE 0 UZEMI

a) Rozsah feSeného tzemi:

V ramci projektu neni specifikovana parcela. Spravou NP Krkonose bylo uréeno misto na
fece, kde se navrhuje lavka. V souc¢asné dobé se zde nachdazi improvizovana lavka z 3 kmen(
stromi a zabradlim po jedné strané. Stavajici lavka nema vyhovujici tinosnost a neni jiz
bezpeénd pro prochazeni. Jizni bfeh je vytvoren z nasucho naskladanych kamen(
(skladanina), severni breh je skalnaty. Lavka je pfiblizné 3 m nad vodou, koryto je Siroké za
béznych podminek 3 m. Lavka je pristupna po neznacené cesté, ktera vede od parkovisté u
Jezernich domku a vede ke Klinovym boudam. Lokalita je husté zalesnéna.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Improvizované vytvorena lavka nevyhovujici provozu a s nedostatecnou unosnosti se
nachdazi v nezastavéném Uzemi lesa a je vyuzivana jako pfechod pres feku.

c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové tGzemi apod.)

Lavka se nachazi v Narodnim parku KrkonoSe, které spada pod ochranné pasmo zvlasté
chranéného uzemi.

d) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Realizovany navrh je na zemi narodniho parku a tomu nalezitych pozadavka.
A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novostavbu s vyuzitim zakladd plvodni lavky.

b) Ugel uzivani stavby

Objekt bude slouzit jako lavka na horské trase.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jednd se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni paméatka apod.)
Na feSeném Uzemi se nenachdzi zadna chranéna stavba.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Lavka se nachazi v horském terénu, a tudiz nemusi splfiovat poZzadavek bezbariérovosti.

f) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatel(/pracovniki apod.)

Kapacita lavky je navrhovana dle souc¢asné frekventovanosti na trase a odpovida kapacité
plvodni lavky.

g) Zakladni bilance stavby (Potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi apod.)

Objekt neni napojen na verejnou infrastrukturu a neprodukuje emise nebo odpady.
h) Orientacni naklady stavby

Orientacni cena stavby je 80 000 K&. Vice viz rozpocet.



CAST B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA



B _ SOUHRNNA TECHNICKA

ZPRAVA

1. POPIS UZEMIi STAVBY
a) Charakteristika stavebniho pozemku

V ramci projektu neni specifikovana parcela. Spravou NP Krkonose bylo uréeno misto
na rece, kde se navrhuje lavka. V sou¢asné dobé se zde nachazi improvizovana lavka z
3 kmenU strom( a zabradlim po jedné strané. Stdvajici ldvka nema vyhovujici tnosnost
a neni jiz bezpecna pro prochazeni. Jizni bfeh je vytvoren z nasucho naskladanych
kamen( (skladanina), severni breh je skalnaty. Lavka je pfiblizné 3 m nad vodou, koryto
je Siroké za béznych podminek 3 m. Lavka je pristupna po neznacené cesté, ktera vede
od parkovisté u Jezernich domk{ a vede ke Klinovym bouddm. Lokalita je husté
zalesnéna.

b) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Lavka se nachazi v Narodnim parku KrkonoSe, které spada pod ochranné pasmo
zvlasté chranéného uzemi.

c) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Lavka je pres Klinovy potok, ktery ma kolisavy pratok. V navrhu jsme nezasahovali do
pratokl pod lavkou. Jeho rozvodnéni a zvednuti hladiny tak neni nijak omezovano.

d) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pred vystavbou je tfeba odstranit stavajici lavku.

e) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemki
urcenych k pInéni funkce lesa (do¢asné /trvalé)
Zabory pldy nejsou pfedmétem feseni projektu.

f) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
Objekt neni napojen na technickou infrastrukturu. Lavka je dostupna po horské
neznacené trase, kterd vede od Jezernich domku ke Klasterce.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt bude slouzit jako lavka na horské trase pres Klinovy potok. Kapacita je dimenzovana
dle stavajici lavky tzn. Sirka lavky 1 m.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — tizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Lavka je nahradou za stavajici objekt. V minulosti slouzila lavka pro pfesun koni do blizké
myslivny, ktefi obecné neradi chodi pres vodu kolmo. Navrh tuto souvislost jakoZzto hodnotu
historie mista zachovava. Zaroven lavka jiz navazuje na stavajici vysSlapané cesty a vyuziva
jiz vytvorenych kamennych a skalnatych zéklad.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
resSeni

Lavka navazuje vyrazem i materidlem na plvodni lavku a splyva tak s okolim. Utilitarni
konstrukce poskytuje z jedné strany oporu namisto zabradli. Na druhé strané je pak
ponechan prostor otevieny do volné prirody.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby

Lavka je dimenzovana a navrzena s odkazem na stavajici lavku, ktera provozné a kapacitné
vyhovuije.

B.2.4 Bezpecnost pri uzivani stavby

Lavka je navrzena a bude realizovana tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k
nepfijatelnym rizikim nehod nebo poskozeni (napf. z divodu uklouznuti, pAdem, narazem).
Béhem uzivani stavby je nutné dodrzovat veskeré legislativni predpisy.

B.2.5.Zakladni technicky popis staveb
a) konstrukéni a materialové reSeni

Lavka pres Klinovy potok vyuziva nejefektivnéjsi konstrukce, a to pfihradového
nosniku z velmi trvanlivého a tvrdého akatového drfeva. Nosnik se vzpérami nese tramy, na
které jsou kladeny pochozi akatové prkna. Jednotlivé tramy jsou v kloubech spojovany
pomoci ocelovych prvki. Lavka byla navrzena co nejvice ekonomicky za pouziti dostupnych
material(i z CR a s velmi lehkymi prvky konstrukce, které se snadno donesou do tézko
pristupné lokality.

b) mechanicka odolnost a stabilita

Materidl a konstrukce byla volena tak, aby byla odolna vici horskym podminkam (zatizeni
vétrem, vlhkost, zatizeni snéhem etc.) a zaroven aby zapadala do pfirodniho prostredi.



B.3 DOPRAVNI RESENI
a) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Lavka je umisténa na horské cesté. Zpevnéna komunikace pojizdna pro auto je 0,7 km
vzdalena smérem na Strazné a 0,9 km smérem na Klinové boudy.

B.4 RESENI VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV
a) Terénni Gpravy

Na jiznim bfehu bude zpevnéna stavajici kamenna skladanina. Zminéné upravy budou
zhotoveny spravou NP Krkonose.

B.5 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na Zivotni prostredi: ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida
Lavka je navrzena tak, aby neméla negativni dopady na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromf, ochrana
rostlin a Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Lavka neméni aktualni stav prirody a krajiny. Je pouze nahrazena za stavaji lavku.



CAST C - SITUACNI VYKRESY
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CAST D - DOKUMENTACE
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podélny fez

zavitova ty¢ D12mm,

matice, podlozka akatova prkna 1000x40x145mm nerezové tesarské hrebiky 27mm
145 6.5
35 75 35
280
-
z&vitova ty¢ D12mm, 30
matice, podlozka —
akatovy tram 80x80mm 80x7 20223?1\%%%?1?1
projekt vypracoval zodpovédny projektant format datum vykres
Lavka pres Klinovy Ondrej Pechacek Ing. arch. Stépan Valouch | A3 kvéten 2023 detail 06
potok Timotej Hlavacek
Ka rOI |’n a H u Sté investor stupen méfitko Cislo vykresu
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boc¢ni pohled

akéatovy sloupek 80x120mm

celni pohled

120

akatovy sloupek 80x120mm

z4vitova ty¢ D12mm,

matice, podlozka
akatovy tram 80x80mm

80 L
z4vitova ty¢ D12mm,
o o of A h/ matice, podlozka
I -] | Lt ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, JJ
105
akétovy trém 80x80mm oboustrana podlozka BULLDOG oboustrand podlozka BULLDOG
y pozinkovana D60mm pozinkovana D60mm
projekt vypracoval zodpovédny projektant format datum
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T1 trédm z akatového dreva
nosny tram z akatového dieva
120x150x2660 mm

celkem 2ks

T5 tram z akatového dreva
vzpéra z akatového dfeva
80x120x1550 mm

celkem 5ks

T8 tram z akatového dreva
vzpéra prihrady z akatového dreva
80x120x1570 mm

celkem 10ks

120, , - IS
3 N,
[rs)
‘_I
T2 tram z akatového dreva
nosny tram z akatového dfeva
120x150x2440 mm
celkem 3ks @ 120
=
&
~o
120, , 120,
T6 trdm z akatového dreva T9 trdm z akatového dreva
o stojna z akatového dreva nosny trdam z akatového dieva
u{ 2 AAO 120x120x1250 mm 80x80x1625 mm
— celkem 9ks AN celkem 10ks
T3 tram z akatového dreva
nosny tram z akatového dfeva
120x150x2390 mm
celkem 2ks o
n
~N 7 6
120, ,
o
fI 2390
8l
» 0,
N 0
120, 8
T4 trém’z akétoyéhq dfev? T7 pochozi prka
nosny tram z akatoveho dfeva palubové desky ze sibifského modfinu
120x150x2420 mm 30x120x1000 mm
celkem 3ks celkem 80ks
80
o
0
‘Q‘I 0 A2
projekt vypracoval zodpovédny projektant format datum vykres
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P1 zavitova ty¢

nerezova zavitova ty¢ D12 s matici s
uzavrenou hlavou

celkem 129ks

P2 spojovaci podlozka

oboustranna podloZka Bulldog pozinkovana
prameér 75 mm

celkem 19ks

P3 spojovaci profil

U - profil z nerezové oceli tl. 5 mm
80x120x80 mm

celkem 10ks

D)
W

80

<

WWW

%y

A

P4 spojovaci profil
ocelovy L profil
90x90x2000 mm
celkem 12ks

P5 sty¢nikovy plech

sty€nikovy plech z pozinkované oceli tI. 5mm
5x120x300 mm

celkem 5ks

|

300

120

P6 pochozi prka
palubové desky ze sibifského modfinu

30x120x1000 mm
&f

celkem 80ks

W

420

o0

P7 trdm z akatového dreva
nosny tram z akatového dreva
80x80x1625 mm

celkem 10ks

P8 spojovaci vrut
vrut z kalené oceli
27 mm

celkem 320ks
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