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soucasny
stav

koncept

navrh

ARtudlné uzemim prochazi
jednokolejnd neelektrifikovand
trat (Nachod-Vaclavice).
Zelezniéni téleso lezi na ndspu,
ktery je moznée podejit jen na par
mistech k tomu urcenych. Trat tak
tvori ve mesté bariéru a rozdéluje
Ndchod na dveé casti.

Zelezniéni téleso se pievede na
viadukt, ¢imz dojde k zefektivnéni
a zpruchodnéni prostoru trati.
Prostor pod viaduktem bude
rozdelen na 8 segmentt a do
téchto segmentu budou vlozeny
kulturni a obcanske stavby.
Zdroven s tim dojde i k elektrifikaci
a zdvoukolejnéni trati.

Ndvrh se zabyva cCtvrtym
sengmentem viaduktu (pocitano
ve sméru od nadrazi). Do viaduktu
Jsou zde vlozeny ubytovaci a malé
komercni prostory.

Stavba je koncipovadna tak, aby
poskytovala kratkodobé
ubytovani navstévnikum Ndchoda.
Nedrzi se vsak zaziteho
hoteloveho schématu

a zprostredkovava nevsedni
zdzitek z ,ubytovadni pod mostem”.




axonometrie

V axonometrickém pohledu je
zobrazen Zeleznicni viadukt

s ubytovaci a komercni vestavbou.
Vestavba pod viaduktem vytvari
specifickou strukturu a umoznuje
pruchod na nekolika mistech.
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“‘d‘ ubytovani
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koncept Stavba pod mostem je tvorena \“’-
nezavislymi jednotkami. Jednda se ——
o lehké a samonosné jednotky
ajejich skladbou vznikd po ‘ \ komerce
mostem specifickd struktura, kterd . -
umoznuje na nekolika mistech ‘-l--
volny pruchod pod viaduktem.

Volba tohoto konstrukcniho . snidariovy bar
systemu zdroveri umozni \
ubytovaci prostory dostatecne
akusticky odizolovat od hluku
B

a vibraci z projizdéjicich vlakd.

spolecensky sdl
Byt je modul jednotek stejny, lze je \
navzdjem ruzné propojovat a s tim

ripadné variabilne menit jejich
prip \“ﬁ

funkci a vyuziti.
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severozapadni pohled

Jjihovychodni pohled
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plech Vdechny jednotRy jsou z exterieru
oplechovany. Plech je lakovadn
modre - RAL 5010.

drevo Nosna konstrukce jednotek je z CLT
panelu. Tato konstrukce je
pohledovou v interiérech.

zelezobeton Idedlni materidl pro mostni
konstrukci. Dotvadri charakter celé
stavby.
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