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SIRSI VZTAHY

HradiStko se nachazi ve stfedoCeském kraji, asi 45 minut
cesty ze Smichovského néadrazi, na ktere jezdi pfime
autobusoveé linky. Lezi na kopci pred soutokem Vitavy
a Sazavy. Zdejsi krajina je témito dvéma rfekami silné for-
movana, protékaji hlubokymi bfidlicovymi a zalesnénymi
udolimi.

V' blizkosti Hradistka se nachéazi 2 vyznamné silnice
[I. tfidy, a to silnice [1/102 vedouci na Prahu a 11/106 ve-
douci na Benesov.

Soucasti HradiStka jsou také Pikovice. Ty maji vlastni
malé oddélené centrum.

Centrum HradiStka obsahuje zejména barokni zamecek
s aredlem zameckych zahrad a sad(, plvodni zemédel-
ské budovy u zadmecku, stromoradi podél dlazdéne sil-
nice u zameckeho arealu a Pivovarsky rybnik.
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SOUCASNY STAV RESENEHO UZEMi
BUDOVY

Z4dna ze zdejsich budov neni vylozené v dobrém stavu, nicméné budovy U vyloZzené chatraji.
Architektonické studie z ateliéru Stempel-Benes se zabyvaji jejich rekonstrukci. Zamecek je
oproti nim v lepSim stavu, téz by vSak uvital rekonstrukci. Nékteré zdi jsou obnazené a ukazuji,
Ze pouzitymi materialy je palené cihla a bridlicové kamenivo.

VEGETACE

Na feSeném uzemi se nenachazi zadna vyznamna vegetace. Jedinou dfevinou, ktera je
v navrhu ponechana na doziti, je borovice pfed zamecCkem. Naletové dreviny, rostouci ve svahu
pod zdmeckem, je nutné kvili rozsahlym zemnim pracim vykacet.

Na ploSiné pred zdmeCkem se aktualné nachazi drobné kefiky a zahony, které vSak postradaji
vzajemnou kompozici.

TEREN A CESTNI SIT

Terén se postupné svazuje od brany k jihozdpadu. Pfed zamecCkem je ploSina, ktera vzhledem
k okolnimu svahu pod zameckem kondi jako prudky pres 2 m vysoky sréz s porostem naletd.
Stfed prostoru mezi budovami do U je mirné zapustény - cca 2-4 m od budov se nachazi malé
opérné zidky, které vyrovnavaji rozdil mezi stfedem a zaklady budov. K vétsiné vchodd i tak vede
par schodd a zaklady jsou v nékterych mistech obnazené.

Cesta aktualné tvofi smycku, ktera srlista tésné pod zameckem. U jizniho kfidla “U” budov vede
pésina, ktera navazuje na rampu a vyssi terén vné dvora.

«— material

ploSina prfed zamkem —




SOUCASNE VYUZITi DVORA

ZAMEK

Zamek je vyuZzivan jako prostor obecniho Gradu. Jsou v ném ¢astecné zachovany plvodni fre-
sky. PloSina pfed zamecCkem je aktualné oplocena a zamykana, tedy neni pfistupna verejnosti
neomezene.

“U” BUDOVY

Vétsina prostor( téchto budov neni vyuZivana a je v dezolatnim stavu. V nékterych podkrovich,
ktere jsou v lepSim stavu, se nachézi k dnesnimu dni nevyuzivaneé bytové prostory. Ani ty se vSak
neblizi stavu vhodnému pro pinohodnotné uzivani prostora.

EXTERIER

Dvlr je volné pfistupny verejnosti, neni vSak trvale nijak specificky vyuzivan. Jedna se o pus-
tou travnikovou plochu. Prostor se pfilezitostné vyuziva pfi rlznych spoleéenskych akcich
poradanych zejmeéna obcinebo HZS. Jednou z takovych pfilezitostijsou napf. vanoc¢ni slavnosti
a tradicni zivy Betlém.
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POBYTOVE SCHODY

Jednim z atraktivnich prvkd, které zdejsi ¢lenity terén nabizi, jsou pobytové schody pod zame¢-
kem. Kvili zachovani terénu kolem barokni budovy a zaroven prostupnosti dvora jako celku zde
vzniklo schodisté s rampou, které disponuje dvéma posedovymi stupni. Schody jsou v pfimé
interakci s obecnim Ufadem, matefskym centrem a infocentrem. Zaroven lemuji reprezentativ-
ni prostory pred zamecCkem.

POPNUTE
PERGOLY

POBYTOVE K
SCHODY 330

RAMPA

1 HLADKE DLAZDENIi 300x600 mm

2 DLAZEBNiKOSTKY

3 ZPEVNENY MLATOVY POVRCH

POPNUTE
PERGOLY

RAMPA ‘
7.

POBYTOVE |

SCHODY '

+/- 0,00=276,50m.n. m. 0 2 6 2



TERASA PRED TANECNIM SALEM

Jednou z vyzev mistniho terénu bylo zpfistupnéni tanecniho sélu po celé jeho délce. Kromeé
bézného vchodu jsou v séle navrzena francouzska okna, které je mozné béhem spolecenskych
akci otevfit a volné chodit ven. Terasa je také prodlouzena az k vydejnimu okénku.

ReSenim se nakonec stala terasa, ktera na jedné strané z terénu vystupuje a na druhé se do néj
zapousti. Zapusténou ¢ast je nutné radné odvodnit a zamezit tak tvorbé louzi.

Schody se postupné ztraci s terénem a ubyvaji/pfibyvaji. Z toho dlivodu jsou také vzdy prvni

vvvvv

jako u pobytovych schodd velky 165x330 mm.

1 HLADKE DLAZDEN{ 300x600 mm ﬂ&ﬂﬂ______ q

|
|
|
:l
; 2 DLAZEBNIi KOSTKY
|
|
|
|

3 ZPEVNENY MLATOVY POVRCH

TERASA

TANECNIHO
SALU

+/- 0,00=276,50m. n. m. 0 2 6 12
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A PRUVODNi ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Hradistko — Skrz hradby

b,

misto stavby
Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko

Dotcena parcela — vlastnické pravo:
St. 1/1 — Obec Hradi$tko
1023 — Obec Hradistko

867 — Obec Hradistko
St. 1/2 — Obec Hradi$tko

C,

predmét projektové dokumentace
Nova trvala stavba venkovské parkové upravené plochy na Hradistku. Obsahuje terénni Upravy, vedeni technické infrastruktury, Upravu
povrchii, zmény vegetace, hospodareni s destovou vodou.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Atelier Sitta a Chmelova
atelier 605

Fakulta architektury CVUT
Théakurova 9

160 00 Praha 6

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) zpracovatel:
Stépanka Ledererova, 5. roénik KA FA CVUT, atelier Sitta a Chmelova

b) vedouci prace:
Ing. Vladimir Sitta

c) asistentka:
Ing. arch. Adéla Chmelova

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

S0 001 - pfiprava a zafizeni stavenisté
S0 002 — demolice zpevnénych ploch, zidek a technické infrastruktury
80 003 - kaceni

S0 004 — zemni prace

S0 101 - dopravni infrastruktura

S0 102 - zpevnéné povrchy

S0 103 — nezpevnéné povrchy

S0 201 - pobytové schody

SO0 202 - salové schody

S0 203 - rampa ke knihovné/kavarné

S0 301 — inZenyrské sité

80 302 - odvodnéni

S0 303 - zavlaZovani

SO0 401 - rozvody slaboproudu a osvétleni
S0 701 — pergoly

S0 801 — vysadba

S0 901 — mobiliar
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika navrhovaného Uzemi

Stavba lezi v centru obce Hradistko. Je obklopena jednopodlaznimi budovami s obytnym podkrovim, které jsou rekonstruovany v ramci dal$ich
studii, a baroknim zameckem, ve kterém sidli obecni ufad. Je pfistupna branou v zamecké zdi z ulice Pikovicka na severovychodni strané a
prichodem v budovach na jihozapadni strané. Na vychodé u zdmecku navazuje na historicky sad se zahradou. Celkova vyméra feSeného
uzemi &ini 3600 m?. Stavba je pfimo u autobusové zastavky Hradistko — Zamek a v dochazkové vzdalenosti zastavky Hradisko — U Rybnicku.
V soucasnosti je obfasné vyuzivana pro shromazdovani a kulturni akce. Celé Uzemi se svazuje ze severovychodu na jihozapad, celkové
prevySeni ¢ini 4 m po délce 92 m. Podél zamecku je terén vyrovnan, na jihozapadé zamku tak vznika svah s cca 2 m prevySenim na délce 10
m.

b) soulad s regula¢nim planem Gzemi
Uzemi je uréeno jako ostatni plocha, zastavéna plocha a nadvofi.

c) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
KLIMA

Klimaticky region: teply, mirné suchy [14]

Sklonitost a expozice: mirny sklon orientovany na jihozapad

MnozZstvi srazek [13]
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Vétrna razice [13]
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Z néasledujicich grafi webu meteoblue je zfejmé, Ze nejteplejsi dny jsou zde b&hem &ervna, &ervence a srpna. Cerven ma nejméné suchych
dnd, nejvice sluneénych dnli je zde béhem cervna, Cervence a srpna. Nejvice zatazenych dnl je v prosinci a v lednu. Nejvice srazek je
v ervenci, nejsudsim mésicem je fijen. Vétrna rizice naznacuje, Ze nejéastéjsi vitr pfichazi ze zapadu, zapadojihozapadu a jihozapadu a vitr
se nej¢astéji méni na jihovychodni.

DENDROLOGICKY PRUZKUM

Dendrologicky prizkum byl proveden béhem listopadu 2023.

Metodika:

Parametry strom(:

Pofadové oznaceni (inventarizace), taxon (latinsky, ¢esky), vySka v m, Sitka koruny vm, vySka nasazeni koruny v m, fyziologické stafi,
sadovnicka hodnota, poznamka, dal$i specifikace, navrh zasahu, odivodnéni

Parametry kefl:

Pofadové oznaceni (inventarizace), taxon (latinsky, Cesky), vyska v m, pokryv v m?, fyziologické stafi, sadovnicka hodnota, poznamka, dal$i
specifikace, navrh zasahu, odivodnéni

Sadovnicka hodnota:

»1 - jedinec velmi hodnotny. Typicky ¢&i pozadovany habitus odpovidajiciho druhu (neovlivnény zapojem ani jinak), jiz vzrostié, zcela zdravé a
neposkozené, plné vitalni a dlouhodobé perspektivni exemplare. Tato dieviny by mély byt zachované ve vSech pripadech.” [1]

.2 - jedinec nadprimérné hodnotny. Oproti pfedchozi kategorii maji urgité nedostatky, které vdak vyznamnéji nesnizuji jejich hodnotu. Zdravé
dreviny, typického tvaru, odpovidajici pfislusnému druhu nebo kultivaru, v celkovém habitu jen nepatrné naru$ené nebo poskozené. Jsou
alespoii poloviénich rozmér dosazitelnych na stanovisti (pocatek pIné funk&nosti). Dlouhodobé perspektivni. K jejich odstranéni Ize pfistoupit
az po vycerpani vdech, i pomérné znaéné nakladnych feseni, a jen ve zcela vyjime¢nych pripadech.” [1]

,3 - jedinec primérné hodnotny. Habitus se mlze i vyznamné odchylovat od normalu (v disledku zapoje, vysoko vyvétvené, avsak takove,
které podrzuji své estetické a funkéni hodnoty i pfi silném vyvétveni, dfeviny, s jednostrannou, ale stabilni korunou a podobné), pfipadné
poskozeni nebo vyskyt chorob a $kidcl podstatné neovliviiuje jejich vitalitu (nejedna se o choroby a 3kudce, ktefi se mohou rozsifovat). Do
této kategorie jsou fazeny i mladé, pIné vitalni dieviny s typickym &i pozadovanym habitem, které zatim nedosahly pfiblizné poloviénich rozméra

dosazitelnych na stanovisti, respektive po¢atku piné funkénosti. Strednédobé az dlouhodobé perspektivni. Pfi feSeni krajinafskych Uprav se u
této kategorie pocita s tim, Ze se dfeviny podle potfeby bud ponechaji k dal§imu vyvoji, nebo kde to zamér vyZzaduije, se odstrani.” [1]

4 - jedinec podprimérné hodnotny. V disledku stafi, chorob a $kidct nebo poskozeni je podstatné snizena vitalita, pravdépodobna je jen
kratkodobd existence v pfijatelném stavu (vétSinou do 20 let). Dfeviny znaéné poskozené, velmi vysoko vyvétvené, bez predpokladu obristani
po prosvétlovacich probirkach, dfeviny staré a malo vitélni, vyrazné prosychajici, vydoutnalé, pfipadné i jinak silné poSkozené. Patfi sem
hlavné dfeviny, u nichZ nelze predpokladat zlepseni jejich kvality. Nesmi to byt dfeviny ohroZujici bezpecénost lidi nebo porosti. Pfi vyhledovych
upravach porostu se pocita s jejich postupnym odstranénim. Vyjimky tvofi pouze dieviny mimofadné dendrologické hodnoty (unikaty), dieviny,
k nimZ se vazi néjaké pamatné udalosti, chranéné stromy, resp. torza velmi malebné pusobici, které se nechavaji na doziti.” [1]

,5 - jedinec velmi malo hodnotny. V dusledku stafi, chorob a $kidct nebo poskozeni je natolik snizena vitalita, Ze chybi pfedpoklady, byt jen
kratkodobé existence. Dreviny odumirajici a odumrelé dfeviny, které svoji existenci vyrazné poskozuji kvalitu cennéjSich exemplafd. Do této
kategorie jsou fazeny i exemplare, které je tfeba okamzité odstranit z bezpec¢nostnich a fytopatologickych diivodl (nebezpecné choroby). Pfi
feSeni krajinarskych uprav je nezbytné tyto dfeviny okamzité nebo v co nejkratSi dobé& odstranit. Dfeviny v porostech vadi. Jejich rychlé
odstranéni je nutné bez ohledu na to, jaky zamér je pfi dal$i vychové porosttl uplatriovan.” [1]

Zavér.

Stromy jsou nejéastéji hodnoceny jako prul & az podprimeérné hodnotné. Kefe jsou nejcastéji hodnoceny jako podprimérné hodnotné. Stav
drevin Ize na Gzemi zlepsit vybérem vhodnéjSich taxonl a podporenim Zivin v ptidé a podporenim provzduseni a propustnosti pady.

Skupiny ket jsou ¢asto nezapéstované a profidlé, staré a umistény bez kompozice. Navrhuiji tyto kefe odstranit.
Stavajici stromy navrhuiji kromé vzrostlé borovice odstranit nebo presadit do vedlej$iho sadu.

GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE A PEDOLOGIE

Trida ochrany pudy: podprimérné produkéni pudy [14]

Hydrologicka skupina pud: B [14]

»Skupina B: Pudy se stfedni rychlosti infiltrace (0,10 — 0,20 mm/min) i pfi GpIném nasyceni, zahrnujici pfevazné pudy stfedné hluboké az
hluboké, stfedné az dobfe odvodnéné, hlinitopiscité az jilovitohlinité.” [15]

Retenéni vodni kapacita pud: vysoka (200-300 mm) [14]

,Retencni vodni kapacitu mizeme charakterizovat jako mnozstvi vody, které je pida schopna zadrzet v systému kapilarnich port a
postupné ji pro potfeby rostlin uvolfiovat.” [15]

Zranitelnost podzemnich vod: stfedné zranitelna [14]
Zranitelnost pudy: silné zranitelna [14]

Zranitelnost horninového prostredi: stfedné zranitelna [14]
Charakter obéhu podzemni vody: maximalné zranitelna [14]
Vlahova bilance: slabé zranitelna [14]

Skupiny padnich typl: kambizemé [14]

Horninovy typ: sediment zpevnény [16]

Hornina: droby, prachovce, bfidlice [16]

Modul pfetvarnosti Edef2: 45 MPa (pro Ucely prace byla vyuzita minimaini mozna hodnota)



d) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Regené tizemi je kulturni pamatkou, kterou je nutné pfi navrhu a pracich respektovat. Jedna se zejména o ochranu zamecké zdi, zamegku
a okolnich budov. Dale je nutné chranit vSechny ponechané stavajici i navrzené inZenyrské sité (vyétem: vodovod, kanalizace, sité nizkého
napéti). BEhem stavby je nutné chranit ponechané stavajici dfeviny v souladu s vykresem D.1.1 Pfiprava a zafizeni stanovisté.

e) poloha vzhledem k zapl: é uzemi, p Uzemi apod.

Resené izemi se nenachazi v zadném podobné rizikovém Gzemi.

=

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky. Pfinasi centru obce pfidanou hodnotu, podporuje stavajici vyuziti pro shromazdovani a
kulturni akce a respektuje kulturni pamatku. Do navrhovaného tzemi nepfitéka Zadny vodni tok, ani se zde nenachazi Zadna vodni plocha.
Srazkova voda je sbirana do retenénich nadrzi nebo odvadéna
do vsakovacich nadrzi a je tak pIné vyuzivana v ramci Gzemi.

g) p y na ice a kaceni

V Gzemi bude provedena rozsahla modelace terénu, ktera je dana ve vykresu D.2.1 Zemni prace. Uzemi je tvarovano tak, aby bylo
souvislejsi a vznikl bezbariérovy pfistup do stavajicich staveb, které jsou v dalSich studiich rekonstruované a uréené jako stavby ob&anské
vybavenosti. Demolice a kaceni prob&hnou dle vykresu D.1.2 Demolice a kaceni a bude dbano ochrannych pasem a opatteni dle vykresu a
jinych ustanoveni pro bezpec€nost prace na stavenisti. Pro stromy s obvodem kmene vét$im nez 80 cm (ve vySce 130 cm) a kefe o plose
V&tsi nez 40 m? bude podana Zadost o kaceni dle vyhlasky 189/2013 Sb.

h) u é hnické podminky — z jeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu a moznost bezbariérového
pristupu

Pé&si komunikace navazuji na chodniky na sousednich parcelach — na severovychodé skrz branu zamecké zdi a na jihozapadé uzemi skrz
prachod domem smérem k tiskarné.

Uzemi je feSené tak, aby vznikl bezbariérovy pfistup do okolnich budov, které jsou uréeny pro funkci ob&anské vybavenosti. U vchodu
kavarny s knihovnou vzniké asi 20 cm vysoka rampa. Do pobytovych schodd pod zdmkem je komponovéana bezbariérova rampa tak, aby
vznikl pfistup od kavarny do vedlej$iho historického sadu (ktery zatim neni feSen Zadnou studii) a dale rovnou k zamku.

i) vécné a Casové vazby stavby, pod jici, souvisejici a vyvolané i

K provedeni stavby je nutny souhlas viech vlastniki dotéenych pozemku a souhlas dotéenych organu.
Pred provadénim demolic musi byt odpojeny vSechny rusené inzenyrské sité a vytvoreny jejich uzaviraci body.
Kéaceni dievin probéhne v dobé vegetacniho klidu, na jafe od rozmrznuti pidy a pfed napucenim dfevin.

Nova vysadba bude provadéna na konci vegetaéniho obdobi od zafi do doby, nez zamrzne puda. Vysadba nesmi pfemrznout ani
proschnout.

Pokud teplota klesne pod 5 °C, prace s betonem nebude provadéna, rozvody elektrického napéti nebudou pokladany a vegetace nebude
sazena.

j) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Katastralni izemi Hradi$tko pod Mednikem (okres Praha-zapad); 647543

St. 11
St. 1/2
1023
867

k) seznam pozemku podle katastru i i, na kterych i ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Katastralni tzemi Hradistko pod Mednikem (okres Praha-zapad); 647543

St.1/1
St.1/2
1023
867

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Jedna se o novou stavbu vefejného prostoru, ktera reaguje na historickou hodnotu mista a na stavajici pozadavky vyuZiti izemi. Navazuje
na stavajici i planovanou ob¢anskou vybavenost a pocita s pfistupem do historickych sadu, které jsou aktualné volnymi travnatymi prostory.

b,

ucel uzivani stavby
Stavba slouzi jako vefejny prostor uréeny k shromazdovani, pro konani kulturnich akci a jako reprezentativni prostor barokniho zdmecku =
obecniho Ufadu a planované ob&anské vybavenosti. Reaguje na planované funkce v interiéru a prodluZuje jejich prostor az do exteriéru.

c) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z

e)

=
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a

b,

¢ujici bezbariérové uzivani stavby
Netyka se.

navrhované parametry stavebnich objektu

Plocha zastavéného Uzemi stavajici: 3500 m?

Plocha zastavéného Gzemi navrzena: 3500 m?

Plocha zpevnénych povrchd stavajici: 852 m?

Plocha zpevnénych povrchd navrzena:

Plocha nezpevnénych povrchu stavajici: 2968 m?

Plocha nezpevnénych povrchtl navrzena:

Plocha parkovité stavajici: 0 m?

Plocha parkovisté navrzena: 0 m?

zakladni bilance spotfeb médii a hmot, hospodaieni s dest'ovou vodou, produkované mnozstvi a druhy odpadu
Spotieba materialt a hmot je uvedena v souhrnné tabulce T.2.1.

Hospodarenim s de$tovou vodou se zabyva oddil D.5 Vodohospodarstvi, blize je specifikovano v technické zpravé tohoto oddilu. Zadrzena
voda ze zpevnénych povrchl je odvedena do podzemni akumulaéni nadrze s pfepadem do vsakovaciho zafizeni. Z akumulaéni nadrze je
mozné &erpat zalivku v suchych obdobich. Déle je voda ze zpevnénych povrchil svadéna primo k vegetaci.

Odpad, ktery vznikne pfi demolicich a kaceni, bude bud znovu pouZit pfimo na stavbé nebo bude Fadné roztfidén, odvezen a bezpe¢né
zlikvidovan.

harmonogram
Podrobny harmonogram praci dodé stavitel pfed zahajenim stavby. Pfiblizny postup praci bude probihat nasledovné:

Jako prvni probéhne kéceni, a to z jara pfed napucenim drevin. Nasledné demolice zpevnénych ploch a zidek musi byt Setrné ke stavajici
vegetaci a respektovat jeji ochranna pasma a opatfeni.

Po dokonéeni demolic budou provedeny hrubé terénni Gpravy, bude zruena oznacena stavaijici technicka infrastruktura a budou polozeny
navrzené inzenyrské sité, véetné podzemnich prvki odvodnéni.

Dals$i fazi je vytvoreni zakladu pro pobytové schody, salové schody a pergoly a realizace nepohledovych vrstev komunikaci.

Nasledné bude probihat vysadba stromu s vysadbovou jdmou typu A a dokonéeni zpevnénych povrchi. Poté probéhne vysadba dievin
s vysadbovou jamou typu B, C, trvalkovych zahonU, podrostil a s nimi souvisejici jemné terénni Upravy. Po odstranéni zafizeni stavenisté
probéhne vysev travnikovych ploch.

V nasledujicich deseti letech bude probihat péce o stromy v podobé vychovnych fezu a koruna bude zapéstovana na podchozi vysku kolem
2,5 m. Trvalkové zéhony budou zbavovany naletli a plevele, travnik bude pravidelné secen 5x ro¢né nebo dle potieb. Posledni vyznamna
sec¢ bude provedena do poloviny ervna, déle bude do srpna ponechan del3i pro lepsi preziti horkych mésict, nebude-li stanoveno jinak.

orientacni naklady stavby

Pro ucely ateliérové prace nebyly sepsany.

B.2.2 Celkové urbanisticko-krajinaiské a architektonické feseni

urbanisticko-krajinarské feseni

Vefejny prostor v centru obce navazuje na planovanou ob¢anskou vybavenost, kterd aktualné v obci chybi nebo nemé vhodné zazemi.
Reaguje na historickou hodnotu mista, kterou udavé predevSim renesancni tvrz pozdéji prestavenad na barokni zdmecek, obklopena
puvodné zemédélskymi jednopodlaznimi budovami s vysokym podkrovim. Zakladni koncept studie vyuZiva baroknich principl vyuZitych
v typologicky modernim prostoru, ktery svou funkci odrazi i dfivejsi funkce dvora (shromazdovani, obchod, drobna produkce).

architektonické feSeni

Hlavnim vyuzitym materidlem je keramicka dlazba a dlazebni kostka, které barevné koresponduji s mistnimi materialy (bfidlice). Povrchy
postupné graduji pres velkoformatovou dlazbu po kostky, mlat a travnik a vytvari tak mekké prechody, typické pro vesnické prostredi.
Dfevéné pergoly si zachovavaji pfirodni vzhled dubového dfeva. Diky pobytovym schodim zde neni nutné umistovat vyznamné mnoZstvi
mobilidFe, je zde nicméné pred kavarnou a knihovnou $ir§i prostor pro volné umisténi Zidli a stolku. V pfipadé konani vétsich akci je mozné
po obvodu prostoru na velkém dldzdéni a uprostied prostoru na travniku rozmistit dal$i docasné stoly, Zidle a lavicky.

B.2.3 Celkové provozni feseni

Jedna se o vefejny prostor, ktery je pfistupny 24 hodin denné po cely rok.

Verejné osvétleni se bude rozsvécet postupné, prvni budou rozsvicena pozemni bodova svétla a sloupky, a to pul hodiny pfed rozsvicenim
nasténnych lamp. Nasténné lampy budou rozsviceny spoleéné s okolnim vefejnym osvétlenim nebo alespori ptl hodiny pfed setménim.



a

b,

[~

Sec¢ standardniho travniku bude provadéna béhem vegeta¢niho obdobi 5x ro¢né nebo dle potieb. Posledni vyznamna se¢ bude provedena
do poloviny ¢ervna, dale bude do srpna ponechan delsi pro lepsi preziti horkych mésicu, nebude-li stanoveno jinak.

Celé uzemi bude 1x ro¢né zkontrolovano a zbaveno pfipadnych nezadoucich naletd a vymladku.

Na podzim bude sklizeno spadané listi dle potieby a bude probihat pravidelna kontrola zaneseni odvodiiovacich Zlab.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Celé Uzemi je navrZeno bezbariérové, zpevnéné plochy neprevysuji sklon 8,33% a je zaji$tén bezbariérovy vstup do okolnich budov. Do
pobytovych schodU je zakomponovana bezbariérova rampa, ktera umozriuje pristup k vedlej§imu sadu i obecnimu Gfadu v zamku.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

V objektu se nenachazi Zadna vysoka mista, ze kterych by hrozil nebezpe¢ny pad.
Cely prostor je dikladné osvétlen.

Rostliny navrzené k popnuti pergol jsou jedlé.

B.2.6 Zasady pozarné bezpecénostniho feseni

Objekt je pfistupny pozarnim vozidlim z vefejné komunikace v Pikovickd, odkud je nutné vést pozarni hadici skrz branu v zamecké zdi.

B.2.7 Zakladni charakteristika objektu

Stavba je rozdélena na 17 stavebnich objektu (viz kapitola A.2) zejména podle funkce a riznych fazi vystavby.

S0 001 - priprava a zafizeni stavenisté
S0 002 - demolice zpevnénych ploch, zidek a technické infrastruktury
S0 003 - kaceni

SO0 004 — zemni prace

S0 101 — dopravni infrastruktura

S0 102 - zpevnéné povrchy

S0 103 — nezpevnéné povrchy

SO 201 - pobytové schody

S0 202 - salové schody

S0 203 - rampa ke knihovné/kavarné

SO0 301 - inZenyrské site

S0 302 - odvodnéni

S0 303 - zavlaZovani

S0 401 - rozvody slaboproudu a osvétleni
SO 701 - pergoly

SO 801 - vysadba

S0 901 — mobiliar

stavebni feSeni

Reseni vychazi zejména z koncepénich ideji prostoru a materialt (viz B.2.2) , navaznosti na historické hodnoty a reakci na stavajici
pozadavky prostoru (zejména prostory pro shromazdovani a prostor pfidruzeny ke stavbdm obcanské vybavenosti). Pfizpisobuje se
bezbariérovému feSeni staveb. Podrobné stavebni feSeni je uvedeno v ¢asti D pfisluSného stavebniho objektu.

konstrukéni a technické feSeni
Konstrukéni a technicka feSeni byla konzultovana s odborniky.
mechanicka odolnost a stabilita

Veskeré materialy a prvky jsou pouZivany v souladu s technickym listem vyrobce, je-li k dispozici. Prvky jsou konstruovany dle osvédéenych
technologii, které by odolnost a stabilitu mély zajistovat.

Odolnost a stabilita komunikaci je zajisténa skladbami schvalenymi MD CR ze zdroje [7], pro spravné navrhovani je vSak prve nutné
vyjadreni inZzenyrského geologa k zemni plani a jeji pfipadné Upravy s nim konzultovat. Pro ucely ateliérové prace byl stanoven modul
pretvarnosti zemni plané Eqer» 45 MPa, zemina byla odhadnuta jako dostate¢né propustna.

Pred zapocetim stavby je nutné predlozit navrhy kvalifikovanému statikovi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Nasténné lampy vefejného osvétleni jsou pfipojeny zrozvadéce severni budovy. Ztéto vétve je rovnéz napdjeno Cerpadlo. Bodové
osvétleni ma novy rozvadéc, ktery méa pfipojku vedenou pod chodnikem podél zamecku. Pipojeni na jiné vefejné sité neni v ramci daného
projektu feSeno.

B.4 Dopravni feseni

Uzemi je pfistupné z ulice Pikovicka a prichodem budovami smérem k tiskarng. Cast zpevnénych povrchli u brany v zamecké zdi je
navrZena jako pojizdna pro obasné zatiZen, stejné jako navrhovany travnik uprostfed prostoru. Obecné je v8ak objekt uréen jako pési a
vjezd je povolen pouze zasobovani.

a

b,
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a
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c)

d
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich vegetaénich tGprav

V kapitole D.1 Pfiprava stanovité, demolice a kaceni jsou uréeny kacené dfeviny v souladu s dendrologickym prizkumem.

V3echna stanovisté pro vysadbu budou oddréna a pfipadné upravena podle pozadavkl v &asti D.6 Vegetace a prillozené technické
Zpravy.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostredi

Stavba nema dlouhodobé negativni vliv na Zivotni prostfedi. Vodohospodaistvi na stavbé by mélo napomoct k lep$imu zadrzovani vody
Vv lokalité.

Probéhne propiskovani pidy a obohaceni kompostem, coz pfispéje k lepSimu stavu vegetace na uzemi a diky tomu druhotné k lepSimu
stavu ovzdusi a lep$i termoregulaci v lokalité.

vliv na pfirodu a krajinu

Ochrana dfevin je b&hem vystavby zajisténa oplocenim ponechanych stromd a ochrannym pasmem kofenového prostoru, kde jsou
povoleny pouze ruéni vykopy s pneumatickym ryéem. Zadné pamatné stromy ani chranéné rostliny se v feSeném uzemi nenachazi.

vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Resené lzemi se nenachazi v chranéném Uzemi. Stavba zlepSuje stav a podil vegetace oproti aktualnimu stavu a vyuziva predevsim
domécich druht.

B.7 Zasady organizace vystavby

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Jsou vypsany v souhrnné tabulce T.2.1.
odvodnéni stanovisté

Voda na tizemi je odvedena k vegetaci, do retencnich a vsakovacich nadrzi.
Odvodnéni je podrobné popsano v oddile D.5 Vodohospodafstvi a pfiloZzené technické zprave.

na

a dopravni infrastrukturu

Nasténné lampy vefejného osvétleni jsou pfipojeny zrozvadéce severni budovy. Z této vétve je rovnéz napajeno Cerpadlo. Bodové
osvétleni ma novy rozvadéc, ktery ma piipojku vedenou pod chodnikem podél zamecku. Pipojeni na jiné vefejné sité neni v ramci daného
projektu feseno.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Je nutné poditat se zvySenim hluku béhem prace na stavbé, zejména béhem demolic a kvuli pohybu tézké techniky. Je také nutno pogitat
se zvySenou prasnosti.

Béhem provadéni stavby bude zhor$en pristup do budovy zamecku prfednim vchodem, kde aktualné sidli obecni urad.

Je nutné prehledné vyznacit stavenisté pro zabranéni vstupu nepovolanych osob.

ochrana okoli st: iSté a pozadavky na isejici d lice a kaceni dfevin

Je nutné prehledné vyznadit stavenisté plotem a bezpecnostni paskou pro zabranéni vstupu nepovolanych osob. Asanace, demolice ani
kaceni mimo feSené uzemi neprobihaji.

docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Material bude skladovan na deponii uvnitf stavenisté, ktera je stanovena v oddile D.1 Pfiprava stanovisté, demolice a kaceni. Mimo feSené
tzemi nejsou planovany zadné zabory ani deponie.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni mozné zfidit bezbariérovou obchozi trasu do historické budovy.
bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Je stanoveno v oddile D.2 Zemni prace a v tabulce T.2 Zemni prace.
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i) ochrana zi prostiedi pfi vy

Veskeré odpady, které nejsou ureny k pfimé recyklaci na stavenisti, budou ze staveni$té odvazeny do pfislusnych sbérnych dvoru, a
budou peglivé tfidény dle druhu odpadu.

Uniktim nebezpeé&nych latek se bude predchazet Fadnou udrzbou pouzivanych strojd.
j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Prace na stavenisti bude probihat v souladu s vyhlaskou 324/1990 Sb. o bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
9

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Studie pracuje s terénem tak, aby byl umoznén bezbariérovy pfistup do stavajicich budov v souladu s rekonstrukci navrhované v jinych
studiich.

) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Jako prvni budou vyfeSeny veskeré pravni nalezitosti. Vystavba bude probihat podle podrobného harmonogramu, ktery pred zahdjenim
stavby doda stavitel.

Priblizna Gasova osa bude vypadat nasledovné, nestanovi-li stavitel z praktickych divodu jinak:

- zajisténi stanovisté, vyznaceni deponii a vnitrostavenistni dopravy

- vyty¢eni pozemki a inzenyrskych siti

- skryti ornice a uloZeni ornice na uréenou deponii

- kaceni a demolice s dodrzovanim ochrannych pasem

- hrubé terénni Gpravy

- vystavba zakladu pro pobytové a salové schody, rampy a pergoly

- dokongeni pobytovych a salovych schodl a ramp

- vysadba strom( s vysadbovou jamou typu A

- dokonceni povrchd

- doplInéni ornice a jemné terénni prace, pfiprava stavenisté pro vysadbu
- vysadba vegetace s vysadbovou jamou typu B, C, trvalek a podrostu
- vyseti travnikd

- uklizeni vyznaceni stavenisté

B.8 Celkové vodohospodarské rfeseni

Je detailné popsano v oddile D.4 Vodohospodafstvi.
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D.1 PRIPRAVA STANOVISTE, DEMOLICE A KACENI
SO 001, SO 002, SO 003

Technicka zprava
D.1.1 Priprava a zafizeni stanovisté

D.1.2 Demolice a kaceni

1. PRIPRAVA A ZARIZENi STANOVISTE

Stanovisté je radné oploceno a vyznaceno pomoci znaceni ,Zakaz vjezdu (Mimo
vozidel stavby®, ,Nepovolanym vstup zakazan®, ,Vjezd a vyjezd ze stavenisté“. Na
stavenisti je vyznaceno nékolik riiznych deponii dle potfeby, dale jsou zde umistény

2 skladové bunky na dalsi material.

U hlavniho vjezdu na stavenisté je vyznacena plocha pro umyvani stavebni techniky
a podél budouci knihovny je umisténo parkovisté. Na stavenisti bude pro vystavbu
pobytovych a salovych schodl fungovat také mobilni jefab.

Zazemi pracovniku a pfipojeni na sité je zajisténo v okolnich budovach. Hlavnim
zazemim je mistnost u zamecké zdi, ktera bude v poslednich etapach vystavby
demolovana.

2. DEMOLICE A KACENI

V tabulce T.1.1 je patrné, které materialy budou pozdéji na stavbé zrecyklovany. Tyto
materialy budou ulozeny na vyznacené deponie.

Veskery odpad vznikly demolicemi a kacenim bude fadné roztfiden a ekologicky
zlikvidovan.
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D.2 ZEMNIi PRACE
SO 004

Technicka zprava
D.2.1 Situace zemnich praci

D.2.2 Rezy zemnich praci

ZEMNI PRACE

Na stanovisti probéhnou rozsahlé vyrovnavaci terénni prace, které kromé naplnéni
konceptu studie také vytvari bezbariérovy pfistup do okolnich budov. Na celém
stanovisti tak probéhne skryvka ornice, ktera bude ulozena na vyznacenou deponii
a v pfipadé potieby bude prooravana.

Odhad mnozstvi vykopanych zemin viéi potfebnym nasypim je v tabulce T.2.1.
V pfipadé, Ze mistni zemina nebude stadit pro vytvofeni novych nezpevnénych
povrchd, bude potfebné mnozstvi dovezeno na stanovisté z externich zdroji a zemina
bude uskladnéna na pUvodni deponii ornice.

Po dokoné&eni HTU budou zkonstruovany povrchy a bude pfipravena smés s ornici pro
jednotlivé typy travnikl, podrostd a zahonu. Po dokon&eni povrchl se tyto smési
pouziji pro JTU a dokoncCeni tvaru terénu.
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D.3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
SO 301, SO 401

Technicka zprava
D.3.1 Stavajici technicka infrastruktura

D.3.2 Navrzena technicka infrastruktura

D.3 Technicka a dopravni infrastruktura — technicka zprava
1. Technicka infrastruktura

Pfed zapocetim praci s inzenyrskymi sit€émi na pozemku budou vytvoreny jejich uzaviraci body
a budou odpojeny. Lokalita bude vyc€isténa od vSech nepouzivanych &asti technické
infrastruktury, jak je naznaceno ve vykresu D.3.1 Stavajici technicka infrastruktura.

Veskeré odpady z ruSenych siti budou fadné roztfidény, odvezeny do pfislusnych sbérnych
dvoru a zlikvidovany.

a) pripojky vodovodu a kanalizace
Nejsou v ramci dané dokumentace feSeny.
b) elektricky rozvadé¢ a verejné osvétleni

Nasténné lampy jsou pfipojeny na rozvadéc severni budovy. Na tuto vétev je rovnéz napojeno
Cerpadlo. Bodové osvétleni je napojeno na samostatny novy rozvadé¢ u zamecku.

2. Dopravni infrastruktura

Uzemi je FeSeno jako pé&si s ob&asnym pojezdem aut do 3,5 t (zasobovani atd.) Moznost
ob&asného pojezdu vozidel umoziuje mocnéjsi skladba zulového povrchu u zamecké brany
a odolny pobytovy travnik (vice v D.5 Povrchy).
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D.4 VODOHOSPODARSTVI

SO 302, SO 303

Technicka zprava

D.4.1 Situace odvodnéni

D.4.2 Schéma zavlazovani

D.4.3 Detaily odvodnéni, akumulaéni a vsakovaci nadrz

D.4.4 Detaily zavlazovani

D.4 SO4 Vodohospodaistvi — technicka zprava

1. ODVODNENI

Odvodnéni je feSeno primarné vyspadovanim povrchl k vegetaci, pomoci linearnich odtokovych Zlabt nebo pomoci kombinace vyspadovani
roviny k odtokovému Zlabu. Ze Zlabl vede voda do akumulacnich nadrzi, odkud je mozné ji pomoci Cerpadla vyuzit k zalévani vegetace na
stanoviéti v susich obdobich. Akumulaéni nadrz ma pfepad do vsakovaci nadrZze — voda je tedy vsakovana pfimo na pozemku.

a. Akumulaéni nadrz
Odvodnéna plocha dlazdéni 610,23 m2 + schody 85,33 m2 = 695,56 m2 — 14,1 m” vody
Vypocet dle TZB Info:

Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody

Mnozstvi odvedené srazkové vody Q = 258. m3/rok
Koeficient optimalni velikosti (-) z=20

Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody Vp: 14.1 m3 777

Odvodnéna plocha mlatu 112,34 m2 — 1,8 m3

Objem nadrze dle Zstvi vyuzitelné srazkové vody
Mnozstvi odvedené srazkové vody Q=333 m¥/rok
Koeficient optimalni velikosti (-) z=20

Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody Vp: 1.8 m3 777

Celkem 15,9 m3 — nadrz 20 m*

Velikost jamy pro usazeni nadrZze bude o 50 cm vétsi nez samotna nadrz, viz technické parametry akumulaéni nadrze nize. Dno jamy bude
Fadné vyrovnano a zasypano 150 mm vrstvou térku frakce 8/16 mm, ktera bude zhutnéna a vyrovnana. Po umisténi bude nadrz napusténa 25
cm vody a bude na ni napojena kanalizace vedouci z odlu¢ovace lehkych kapalin. Poté bude v jamé zasypavana dalSim Stérkem frakce 8/16
mm, ktery bude hutnén cca po 30 cm vrstvach ruénim péchovadlem (nadrz nesmi byt poSkozena). Nakonec bude pfikryta 30 cm vrstvou ornice.
Bude do ni umisténo ponorné cerpadlo Easy E-Deep 1200, které bude zavéSeno tak, aby viselo 20 cm nad dnem retenéni nadrze, a bude
napojeno na elektricky rozvadé¢ u budovy WC. Vyvedeny vodovod bude opatien vypoustécim ventilem. Pfepad retenénich nadrzi je vyveden
do méstské destove kanalizace.

https://www.apoplast.cz/p/660/nadrz-dvouplastova-hranata-20m3

Technické parametry:

Objem: 20 0001/ 20m?*

Vyska: 2,0m

Sitka: 3,2m (vngjsi i s vyztuhami 2 x 10cm)
Délka: 3,7m (vnéjsi i s vyztuhami 2 x 10cm)
Vyska vyztuhy: 10cm

Revizni komin prumér: 60cm

Vyska revizniho kominu: 20cm

Vaha: 270 kg



b. Vsakovaci nadrze 2. ZAVLAZOVANI

Vsakovaci nadrz bude navrzena v souladu s hydrogeologickym priizkumem. Pro ucely ateliérové prace pracuji s odvozenymi a minimalnimi Travnik, stromy, podrosty a zahony jsou zasobovany vodou pfimo ze zpevnénych povrchd, viz 1. Odvodnéni. Déle je zfizena podptrna zavlaha
hodnotami pro moznost navrhu vsakovaci nadrze. Pfi budovani nadrzi budou dodrzeny nasledujici odstupy od vsakovaciho zafizeni: pomoci Cerpadla z akumulaéni nadrze. Ve ventilové $achté je umistén rozdélovac, ktery rozvadi zavlazovani na dvé vétve. Pro zavlaZzovani
nelze pouzivat obé dvé vétve najednou, pro tento poZadavek by bylo nutné zvolit Eerpadlo s vy$sim pritokem.
- 5mod obytnych budov bez hydroizolace
- 2 m od obytnych budov s hydroizolaci Technické parametry erpadla Makita PFO300:
- 1,5 mod plynovodu a vodovodu
- 0,8 mod elektrického vedeni

- 0,5m od telekomunika¢niho vedeni Prikon 300 W
- 1mod hladiny podzemni vody Vytiak max 7m
Vsakovaci boxy ECOBLOC budou dostate¢né odvétrany a pfivadéna voda bude odkalena pres odkalovaci nadrz. Max. pritok 140 Umin
Hioubka ponoru max 5m

Max primér pevnych Eastic 5 mm

Hiadina vody min. 20 mm
Vypoustéci hrdlo 12"
Hmotnost 42kg

a) Vétev s rotaénimi rozstiikovaci

Vétev je opatfena uzaviracim ventilem a regulatorem tlaku. Na nejniz8im bodé vétve je také vypoustéci ventil. Na PE trubce 32 mm je
rozmisténo celkem 9 rozstfikovacu, které jsou nastaveny na dostfik cca 10 m. Uhel rozstfikovani je nastaven vétsinou na 180°, individualni
nastaveni viz vykres D.4.2 Situace zavlaZovani.

Dle priloZzeného navodu (pfiloha E.4.2.1) budou rozstfikovace pravidelné zazimovavany profouknutim stlaenym vzduchem. Na jafe bude pred
prvnim pouZitim proveden proplach potrubi a rozstfikovact.

Pfi dostiiku 10 m bude pratok rozstfikova¢em 15,29 I/min. Pro obsluhu 9 rozstfikovacu je tedy potfeba cerpadlo s pritokem 140 I/min.

https://www.aliaxis.cz/cs/produkty/productdetails/vsakovaci-blok-ecobloc-inspect-1000920

— 9 ks EcoBloc 800x800x320 mm [24], 1x odvétravaci Sachta

Bezpec¢na uroveii od hladiny podzemni vody dle technického listu ECOBLOC:
Technické parametry rotacniho rozstfikovace:

Pripojeni: nitfni zavit 3/4°
Vzdalenost X od podsklepenych objektu je tfeba dodrZet dle nasledujiciho schématu a Vyset: 50° - 360°
vypottu: Tiak vody: 25-4bary
Pritok vody: 3,4 -311/min
Dostrik 52-143m
PrisluSenstvi sada 8 trysek + 4 s nizkym vzestupem
Vzestup: 25° nebo 13° podie trysek
Vyska visuvniku: 10cm
Zpétny ventil ano

b) Vétev s ruénim zavlazovanim

Vétev je opatiena uzaviracim ventilem a regulatorem tlaku. 50 m dlouha hadice dosahne po travniku i k podrostim pred zameckem. Konec
hadice je opatien zahradnim postfikovacem FISKARS. Hadice je uschovavana ve ventilacni $achté.

Pfed zimou bude hadice zcela vypusténa, na jafe bude pfed prvnim pouZitim proplachnuta.

h+0,5
15 k025

X=X1+X2 X1= +2

Umisténi:

Dno jamy pro umisténi vsakovacich blok( bude v obvodu $ir$i 0 0,5 m. Je-li 9 bloki rozmisténo v rastru 3x3, a tedy celkova plocha bloku je
2400x2400 mm, dno jamy bude minimalné 3400x3400 mm.

Dle technického listu bude nad vsakovacimi bloky dodrzena vrstva materialu vysoka minimalné 250 mm a zaroveri nepfesahne 2750 mm.
Zajisténi minimalni vy$ky umoziiuje pohyb chodcl a ob&asny pojezd osobnim automobilem po terénu nad vsakovacimi bloky.
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D.5 POVRCHY
SO 101, SO 102

Technicka zpravaF

D.5.1 Situace povrch

D.5.2 Skladby povrchu

D.5.3.1 Detaily pfechodu povrchl — ¢ast A
D.5.3.2 Detaily pfechodu povrchl — ¢ast B

POVRCHY

V feSeném Uzemi se nachazi celkem 8 typUl povrchd, z toho hned nékolik druh( zpevnénych.
Navrhované povrchy recykluji pdvodni material ze stavenisté.

Pro vS8echny povrchy budou nejdfive fadné pfipraveny podminky pro vystavbu, tedy budou
dokonéené HTU. Nésledné se ze $térkovych deponii poloZi nepohledové vrstvy povrchdl,
pfipadné budou dle poZzadavk( skladeb zhutnény. Nasledné bude poloZzena pohledova vrstva
povrchd.

Ornice bude dikladné promichana s materiadly pfedepsanymi ve skladbach povrch( (viz D.5.2)
pomoci michacky tak, aby jeji vysledné slozeni bylo co nejvice jednolité.

Jako posledni bude vystavéna rampa u pobytovych schodd, poté, co ze stavenisté jiZ odjede
tézka technika.
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STREDNE NAMAHANY POBYTOVY
A OKRASNY TRAVNIK

NAMAHANY POBYTOVY TRAVNIK

UNI 12 Hristé

PODROSTY A TRVALKOVE ZAHONY

POCHOZi MLATOVY POVRCH

polymerové
zpevnény
mlatovy povrch

/ Parkdecor
okrovy 50%

UNI'5 Korzo smés pro silng vysadba trvalek < % adivy 50°
smespro zatézované rekreadni a pudopokryvnych kef a sedivy 50%
rekreacni travniky traviniky a hFists 5 o
© dynamicka vrstva
S: —— mul¢ovaci kira térkodrt 0/16 mm
smés ficni
propiskovana ornice 3 ——— Stérkopisek 0/32 mm (60%)
S stérkopisek 0/32 mm ornice (40%) ornice (50%) mechanicky
(30%) . Stérkopisek g ——— zpevnéné
S —— 0/32 mm (30%) kamenivo 0/32 mm
kompost
(20%)
rostly terén
rostly terén
rostly terén
rostly terén
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N— . ; > ,
dlazebni kostka o ZULOVY BLOK 3 ZULOVY BLOK
& 80x80x80 mm © 330x180x50 mm 330x180x50 mm
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— B ¥
3 Stérkové loze 4/8 mm
— -
N wv g . -
3 Stérkoveé loze 4/8 mm -~ \ Stérkoveé loze 4/8 mm
o mechanicky zpevnené - : . kamenivo zpevnéné
. mechanicky zpevnéné .
- kamenivo 8/16 mm i il cementem, . I, 16/23 mm ZEﬁZ/EBNFTéKEOVANE
~ beton pfibarveny RAL7034
e 3 ——— mechanicky zpevnéna zemina pinivo drcena bridlice
rostly terén
rostly terén
rostly terén
Poznamky: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Rijen 2023
Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Sit ht viz D.5.1 .
Prechody povichiiviz D 5.3 - Obsah:  D.5. Povrchy Organizace:  Atelier 605, FA-CVUT
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(P5) P1

obrubnik z kamennych ocelova
. kostek ocelova pasovina ocelova
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prechod o kostek pasovina v pasovina ¥ ¥ pasovina
v v bez obruby 80x80x80 mm 100x4 mm 100x4 mm N N 100x4 mm
N v
4 4 o o
\% N v v v 4 4
v v V v N4 N4
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y ocelova 80x80x80 mm @ stfedné& namahany pobytovy
prechod pasovina a okrasny travnik
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betonové loze . , s s
namahany pobytovy travnik
e T
;o?gr;)nvn:i tye podrosty a trvalkové zahony
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ocelova | . ) o
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o dlazdéni
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, . . ) dlazdéni
pudorys puadorys pudorys
Poznamky: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Rijen 2023
Situace povrchd viz D.4.1 Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Skladby povreht viz D.4.2 Obsah:  D.5. Povrchy Organizace:  Atelier 605, FA-CVUT
Kladec€sky plan viz D.4.4 S0101 = zpevnéné povrchy FA - GVUT ) o ] o )
Mnozstvi materialu viz T04 Povrchy S0102 = nezpevnéné povrchy Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Detaily pfechodl povrcht - ¢ast A Format: A3 MéFitko: 1:10 Cislo pfilohy: D.5.3.1
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obrubnik

z kamennych

kostek
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~~—— betonové loze

77777

fez fez fez fez Foz
. . obrubnik obrubnik
ocelova ocelova z kamennych z kamennych
pasovina pasovina kostek y kostek y obrubnik
100x4 mm 100x4 mm 80x80x80 mm 80x80x80 mm z kamennych
kostek
80x80x80 mm
pudorys pudorys pudorys pudorys padorys
@ @ & ® @ @
prechod
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obrubnik B E(reezcgggub T_— zmegg podzemni
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Poznamky: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Rijen 2023
Situace povrchtl viz D.4.1 Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
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D.6 VEGETACE
SO 003, SO 801

D.6.1 Inventarizace stavajici vegetace

D.6.2 Dendrologicky prazkum

D.6.3 Osazovaci plan, trvalkové zahony a podrosty
D.6.4 Detaily vysadbovych jam A a B

D.6.5 Detaily vysadby popinavek, vysadbova jama C

D.6 Vegetace — technicka zprava

Vegetace na navrhovaném uUzemi je posouzena a feSena na zakladé dendrologického
prizkumu, jehoz zavér je v oddile B.1.

Veskera vysadba bude probihat pfednostné béhem =zafi a fijna, u opadavych dfevin
po defoliaci. P¥i pfiznivych podminkach je mozno i b&éhem listopadu. Teploty pfi vysadbé musi
byt vy§Si nez 5 °C a nizSi nez 25 °C. Stejna teplotni kritéria plati pro pfevoz sazenic pfi dodani,
nebudou-li spInéna, je nutné zménit termin dodani na vhodné&jsi po€asi. Sazenice musi byt
béhem sazeni skladovany ve stinu a kofeny nesmi proschnout. Pfi pfevzeti od dodavatele
budou zkontrolovany nasledujici vlastnosti dodanych sazenic:

- spravnost taxonu

- pocet sazenic daného taxonu i jejich celkovy pocet

- velikost sazenic

- zdravotni stav sazenic (nemoci a Skidci)

- mechanické poskozeni sazenic

- spravnost provedeni a oSetfeni pfipadnych Fezu dfevin
- kontrola terminald dfevin

Brzy z jara bude vysadba pfekontrolovana, pfipadné nedostatky budou nahlaseny a opraveny.

1. DREVINY

Na uzemi navrhuji vysadit taxony javor babyka (Acer campestre), hloh obecny (Crataegus
laevigata ,Paul’s Scarlet’), lipa srd¢ita (Tilia cordata). V osazovacim planu D.6.3 jsou sazené
stromy oznaleny zkratkou taxonu a pofadovym kdédem pro ucely systematické vysadby
v souladu s tabulkou E.6.2 Navrzené dfeviny, ktera obsahuje téz celkové pocty potfebnych
sazenic a jejich velikosti. Detaily riznych typl pouzivanych vysadbovych jam jsou ve vykresu
D.6.4aD.6.5.

a) priprava stanovisté

Stanovisté budou fadné oddrnéna a vycisténa od nezadoucich plevell, kameni, suti
a odpadku. Zasahuiji-li do vysadbové jamy velké kofeny prokazatelné jiz pokacenych drevin,
budou téz odstranény.

Vysadbové jamy budou hranaté, s dnem Sirokym alesponi 1,5x vice nez kofenovy bal sazenice.
Jama bude cca 0,5 m hluboka. Stény vysadbovych jam budou rozruSené pro snazsi
prokoferiovani. Vrchnich 30 cm pldy bude vykopano na samostatnou hromadu. Nakypreni
pudy je odhadnuto na 15%.

Vrchni organické pada bude z 30% vyménéna za kompostovou zeminu. Pfebytek plvodni
pudy bude pouzit s ornici na jemné terénni prace.

Pfed zahajenim vysadby bude zkontrolovano, zda se dno vysadbové jamy nepfemokfuje a zda
dobfe propousti vodu. V pfipadé Spatného odtoku vody je nutné dno jamy nakypfit a z 30%
propiskovat piskem frakce 0-32 mm.

b) pfiprava sazenic

U dfevin bude proveden komparativni fez. Rezné plochy musi byt hladké a jsou-li v priméru
vétsSi nez 2 cm, musi byt oSetfeny Stéparskym voskem. U dfevin se zemnim balem budou



upraveny pouze kofeny, které preriistaji z balu ven. Rezy dfevin bude provadét prislusny
odbornik. Pfiprava sazenice bude zakon¢ena navihéenim kofenového systému.

¢) vysadba

Na dno vysadbové jamy se jako prvni zatlu€ou kuly ¢&i pfipravi podzemni kotvy dle vykresu
D.6.4. Sazenice bude umisténa do stfedu vysadbové jamy a na spodni vrstvu substratu tak,
aby jeji kofenovy kréek byl tésné nad drovni planovaného terénu a nebyl zasypan.
Neorganicky substrat bude doplnén tak, aby svrchni organicka vrstva Cinila minimalné 30 cm
a do jamy budou pfidany pomalu se uvolfiujici hnojivové tablety dle instrukci vyrobce. Dle
detailu D.6.4 bude povrch vysadbové jamy bud dokonéen mlatem nebo muléovaci kirou a
vysadbou trvalek.

d) konecna uprava a kontrola vysadby

Po dokonceni vysadby bude zkontrolovano, zda nema zadny strom zasypan kofenovy kréek
nebo obnazené kofeny, zda stoji svisle a nema-li pfili§ utazené/volné uvazky. VeSkera
vysadba bude po vysazeni dukladné zalita.

e) nasledna péce

Intenzivni zalivka bude probihat jesté béhem nasledujicich 6 tydna. BEéhem prvnich tfi let bude
provadéna pravidelna zalivka zejména v obdobich sucha. Bude proveden vychovny fez dfevin,
zejména k podpore rustu terminalu, a koruna bude zapéstovana na podchozi vysSku kolem
2,5m.

2. Trvalky a podrosty

Vyty€ené plochy trvalkovych zahonu budou fadné oddrnény, odpleveleny a zbaveny velkych
kamenl a odpadu. Plochy budou do hloubky 30 cm nakypfeny a zkultivovany organickymi
hnojivy. Rostliny budou v jednotlivych zahonech rozmistovany dle hierarchie, to znamena
soliterni — skupinové — pokryvné — cibuloviny. Kofeny nesmi proschnout, pfed zasazenim
budou zvlhéeny. Zahony budou zamulGovany 5 cm vrstvou mul€ovaci kury. Po dokonéeni
vysadby budou vSechny zahony prekontrolovany a fadné zality. Trvalkové zahony budou
béhem vegeta¢niho obdobi pravidelné zalévany a budou 2x roéné zbavovany plevell a naletl
(na jafe a na konci léta).

3. Vysev travniki

Pro namahany pobytovy travnik ve stfedu prostoru je zvolena ,UNI 12-HFisté Smés pro silné

zatéZované rekreacni travniky a hfisté“, vysevek dle dodavatele 25 g/m?. [26]

Zkultivovana zemina bude pfipravena pro vysev dle instrukci v ¢asti D.4 Povrchy, ve vykresu
D.4.2 Skladby povrch, detailu skladby P2.

Pro okrasny travnik pfed zameckem je zvolena ,Rekreacni smés UNI 5 Korzo®, vysevek 25
g/m?. [26]

Pfed vysevem bude zemina zkultivovana a z 30% propiskovana piskem frakce 0-32 mm.
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KEROVITE POROSTY

AcC Acer campestre

B Buxus

CoDa Cotoneaster damerii
HeH Hedera helix

HyM Hydrangea macrophylla

Q

“Z N Su~

%" JuHo  Juniperus horizontalis
PANERY - LiVv Ligustrum vulgare

L

e e RoCa Rosa Canina
5 - X r—7~ \
=L ’|@“‘ - SaN Sambucus nigra
( ,

MaS Magnolia soulangeana

MaA Mahonia aquifolium

PaQ Parthenocissus quinquefolia
PoF Potentilla fruticosa

PruCe  Prunus cerasifera

SpJa Spirea japonica
SyA Syphoricarpos albus

Th Thuja species
Vi Vitis species
STROMY

AcP Acer platanoides

AeH  Aesculus hippocastanum
BeP Betula papyrifera

JuR Juglans regia

PiNi Pinus nigra

PrS Prunus species

PrP Prunus persica

PsM Pseudotsuga menziesii

ZAKLADNi ZOBRAZENE PRVKY
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Inventarizace viz T.6.1

Demolice a kaceni viz D.1.2
Dendrologicky prizkum viz D.6.2
Osazovaci plan viz D.6.4
Vysadbnové jamy viz D.6.5
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D.6. Vegetace Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
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OSAZOVACI PLAN
vysadbova jama

zkratka taxonu

@ identifikaéni kod dfeviny dle tabulky T.6.3

vysadbova jama dle D.6.4

AC Acer campestre 10x
CL Cralaegus laevigala Paul's Scarlet’ 4x
TC Tilia cordata 1x

@ navrhovana drevina
@ puvodni dfevina
LT trvalkovy zahon

ZAKLADNi ZOBRAZENE PRVKY
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- = hranice feSeného tUzemi

— objekty navrzeného stavu

navrhované pergoly

Poznamky:
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Projekt:
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Obsah:

Cast:
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Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
D.6. Vegetace Organizace: Atelier 605, FA-CVUT

Osazovaci plan Format:  2,5XA4  Méitko: 1:250 @ Cislo prilohy: D.6.3



Vysadba A: Strom zasazeny v mlatu

zasazena v mlatu

kofenovy bal
I povolit u kréku po usazeni!

Detail vysadbové jamy A:
Balova sazenice s podzemnim kotvenim

Vysadba B: Strom zasazeny v podrostu

drevény kal
zatluceny do dna

kmen sazenice oSetfeny vysadbové jamy

vapennym mlékem
kofenovy krek nezasypat!

racna utahujici popruhy

|
I

popruh zahaknuty za kotvu —EL%

podzemni kotva
pred zpétnym pfitazenim w

anorganicka vrstva pidy ——

Rez

organicka vrstva pudy obohacena kompostem (30%)
kofenovy bal
narusené stény jamy pro lepsi I povolit u kréku po usazeni!

prokofenéni sazenice do okoli

podzemni kotva upevnéna
vzpFicenim po pfitazeni zpét nahoru

hranata vysadbova jama
min. 1,5x velikost balu

—— kofenovy bal

POVRCHY \

Detail vysadbové jamy B:
Balova sazenice kotvena tfemi kaly
zasazena v podrostu

uvazek z popruhu
min. Sitka 20 mm

kmen sazenice oSetfeny
vapennym mlékem

kofenovy kréek !nezasypat!

organicka vrstva puady
obohacena kompostem (30%)

\ naruSené stény jamy

pro lepsi prokofenéni
sazenice do okoli

400

hranata vysadbova jama
min. 1,5x velikost balu

anorganicka vrstva pidy

drevény kal

hranata vysadbova jama

min. 1,5x velikost balu o -
| hranata vysadbova jama /

min. 1,5x velikost balu

podrosty a trvalkové zahony
pochozi mlatovy povrch

Padorys

\ podzemni kotva

/ kofenovy bal

Padorys

uvazek z popruhu
min. Sitka 20 mm

Poznamky:

Osazovaci plan viz D.6.3
Tabulka vysazovanych dfevin viz T.6.3
Skladby povrchl P3, P4 viz D.4.2

Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Listopad 2023
Lokalita: Ve Dvoie 1, 252 09 Hradi$tko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podbpis:
Obsah: D.6. Vegetace Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
FA - CVUT . . 3 : . .
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Detaily vysadbovych jam A, B Format: A3 Méfitko: 1:20 Cislo ptilohy: D.6.4
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DETAIL USAZENi POPINAVKY K PERGOLE 1:10

DUBOVY HRANOL
140x140 mm ——
2x oSetfeny Inénym olejem

POCHOZIi

MLATOVY
POVRCH

@

POCHOZI ORNICE
MLATOVY OBOHACENA
POVRCH O KOMPOST ——_
DUBOVY HRANOL PRO POPINAVE — gt
_— 140x140 mm OSTRUZINY I ]
gl 2x o$etieny Inénym olejem / 3
| o
- . &
) STERKODRT S
) OCELOVE LANKO 4/8 mm «
A @ 3 mm
/ s N
\\\
S PUDORYS P2 1:50 ; .
iy —_— PUDORYS P3 1:50
{ ROSTLY TEREN
i } XX
\
OCELOVE
—— LANKO
@ 3 mm
S >2 o2 OSAZOVACI PLAN
o2 3 9 5
N m Rubus fruticosus Jambo'
; N
POCHOZI N . . s
, hranice vysadbové jam
MLATOVY \\ Yy Jamy
POVRCH POCHOZI POCHOZI N
o\ pmere e [N oo
DUBOVY HRANOL POVRCH 23 mm 23 mm
140x140 mm
2x oSetfeny travnik
Inénym olejem
-- % ] . mlatovy povrch
% , , [ ] kamenne diazdeni
DUBOVY HRANOL DUBOVY HRANOL
140x140 mm 140x140 mm [ ] keramické dlazdéni
2x oSetfeny Inénym olejem 2x oSetfeny Inénym olejem
Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Listopad 2023
Konstrukce pergol viz ¢ast D.9 Lokalita: Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Detail kotveni hranolt viz D.9.2 . ]
Seznam vysazovanych rostlin viz T.6.4 Navrhované dreviny ) Obsah: D.6. Vegetace Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
FA - CVUT
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Detaily vysadby popinavek, vysadbova jama C Format: A3 Méfitko: Vviz popis Cislo pilohy: D.6.5



PODROSTY PRED ZAMECKEM ZAHON PRED KNIHOVNOU

AKUMULACNI
NADRZ
1 Achiflea filjpendulina Parker’s Variety
2 Alcea rosea var. nigra
3 Hemerocallis fulva
4 Rudkeckia "Gloriosa Daisy
5 Gypsophilla paniculata "Bristol Fairy”
6 Yucca filamentosa
7 Lychnis chalcedonica
8 Iris x germanica "Kochii’
9 lris x germanica ‘Florentina”
10 /ris x sambucina
11 Iris x squalens
12 Paeonia lactiflora ‘Duchesse de Nemours’
13 Lavandula angustifolia "Hidcote Blue’
14 Papaver orientale “Tirkenlouis’
15 Bergenia cordifolia
ZAKLADNI ZOBRAZENE PRVKY ODVODNEN OSAZOVACi PLAN ZAHONU A PODROSTU ° f}:j% pyrenacus Lutetia
zkratka taxonu - Crataegus laevigata 'Paul’s Scarlet’ '\'c—)l:f; odkalovaci nadrz i drostu nebo trvalkovém zah 18 Sedum telephium ‘Herbstfreunde’
e rostlina v podrostu nebo trvalkovém zahonu 19 Stachys macrantha Superba
@ identifikacni kod dfeviny dle tabulky T.6.3 ! | akumulaéni nadrz iterni rosti - 20 Coreopsis verticillata 'Grandiflora’
B (A 1 1 soliterni rostiina 21 Euphorbia polychroma (syn. E. epythimoides)
vysadbova jgmadleD.6.4 --o-o-- liniové prvky odvodnéni KuDinové rostl Cerastium biebersteinii "Silberteppich’
7 SKupinova rostiina Geranium x cantabrigiense
. ; Armeria maritima "Morning Star Deep Pink”
navrzené vrstevnice (10 cm ; i
vrzené vrstevnice ( ) pokryvna rostlina > dle tabulky T.6.5 Trvalky 25 Gailardia aristata'Burgunder’
. . 26 Tageftes patula
objekty navrzeného stavu 25 pendlefi A ”% e (I:(f)wenoprasum
C e Muscari armeniacum "Siberian Tiger”
navrhovana dfevina i i
@ cibuloviny - Muscari botrioides “Superstar’
vysadbova jama Lilium candidum
Crocus "Fusco Tinctus’
Poznamky: Konstrukce pergol viz ¢ast D.9 Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Listopad 2023
Detail kotveni hranoll viz D.9.2 . .
Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistk it imir Si is:
Zalozeni zahona viz D.4.2 Skladby povrchi okalita e bvore 1, radistio Vedouc: Ing. Vladimir Sitta  Podpis:
Osazovaci plan dfevin viz D.6.3 Obsah: D.6. Vegetace Organizace: Atelier 605, FA-CVUT

Detail vysadbové jamy typu B viz D.6.4 FA - CVUT ) i 3
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Detail vysadby zahon( a podrostt Format: A3 Méitko: 1:50 Cislo prilohy: D.6.6



D.7 POBYTOVE SCHODY

SO 201

D.7.1 Pudorys pobytovych schodu

D.7.2 Prefabrikovana Zebra, fez AA', Fez BB‘ pobytovych schodu
D.7.3 Rez CC', fez DD* pobytovych schodii

D.7.4 Rez EE, Fez FF* pobytovych schod(i

D.7.5 Opérna sténa

1. POBYTOVE SCHODY

Pobytové schody jsou zkonstruovany pomoci prefabrikovanych Zelezobetonovych
Zeber a schodnic, které jsou pfesné specifikovany ve vykrese D.7.2 a D.7.3.

Bude vybudovan zaklad do hloubky 200 mm, ktery se sklada z drenazni Stérkove
vrstvy a betonu. Stimto zakladem bude prefabrikované Zebro spojeno pomoci
roxorovych ty¢i (@ 16 mm). Na prefabrikovana Zebra budou postupné kladeny
prefabrikované schodnice, které se rozliSuji dle bézného stupné, posedového stupné
a vystupniho stupné. Do prostoru mezi jednotlivymi prefabrikovanymi Zebry jsou
umistény betonové loze, které vyplnuji prostor mezi schodnicemi a terénem.

2. RAMPA

Bezbariérova rampa se line dokola podél pobytové schodisté a zapousti se do néj. Je
zkonstruovana jako bézny naklonény povrch a skladba odpovida P6. Detail skladby je
zobrazen v Casti D.5 Povrchy, konkrétné ve vykrese D.5.2 Skladby povrch(.

Rampa navazuje na dlazdénou cestu pfed kavarnou a zvySuje se smérem
k plvodnimu terénu vedlejSich sadl na jih. Na puvodni terén navazuje tak, aby byl
umoznén pfistup na travnatou plochu sadl nebo byla umoznéna budouci navaznost
dalSich cest. Z takto vytvofené podesty rampa dale pokracuje opacnym smeérem podél
zamecku, kde navazuje na puvodni terén pred touto historickou budovou. Spole¢né se
pobytovymi schody zajistuje zachovani plvodniho terénu kolem zakladti zamecku, ale
zaroven lepsi prostupnost a bezbariérovost feSeného uzemi.

3. OPERNA STENA

U rampy vznikaji celkem 2 opérné stény. Prvni opérna sténa vede mezi rampou a
zamecCkem, druha opérna sténa mezi rampou a predprostorem knihovny s trvalkovym
zahonem.

Obé opérné stény jsou technologicky vyfeseny stejnym zpusobem,
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Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Leden 2024
. Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistk i imir Si is:
Prefabrikovana Zebra, fez AA', fez BB' viz D.7.2  Situace povrcht viz D.5.1 S0201 = Pobytové schody oraltta ebvore radisto Vedouci: Ing. Vladimir Sitta  Podpis:
Rez CC'. DD' viz D.7.3 Skladby povrcht viz D.5.2 . p . ) . X
) ) ) ;o Obsah: D.7 Pobytové schod Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
Rez EE', FF'viz D.7.4 Pfechody povrcht viz D.5.3 0 1 2 3[m] EA - AVUT y y
Material viz T.7.1 ‘ ‘ Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Padorys pobytovych schodll Format: A3 Mefitko:  1:100 @ Cislo prilohy: D.7.1



PREFABRIKOVANA ZEBRA 1:50 ($ifka zeber 350 mm)
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) DETAIL B ~—— DETAILA ——— DETAILA - DETAIL A 2
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1,410 410 | 410 | 410 @ 1,410 —— DETAIL A
REZ AA" 1:20 ) REZ BB 1:20 (Pe)
OBKLAD ZEBRA PREFABRIKOVANE
Del Conca Climb / SCHODNICE / PREFABRIKOVANE
600x300x8,5 mm beton pribarveny RAL7034 SCHODNICE
mrazuvzdorna, otéruvzdorna, \ / plnivo drcena bridlice beton pfibarveny RAL7034
protiskiuzova @ plnivo drcena bidlice
/ | | PREFABRIKOVANE ZEBRO —__ |
IXa. , .
Vs s S BETONOVE LOZE
\ . tfida betonu C20/25
SPOJENI ZEBRA
2 ‘ ~
| | 2 s SE ZAKLADEM LLL
= roxorova ty¢ @ 16 mm | I
‘ ‘ / | 5 Z I
L I I
S Z BETONOVY ZAKLAD | | | | -
© < tfida betonu C20/25 | | L 2
I I
& STERKOVA DRENAZNI I | pochozi mlatovy povrch
S VRSTVA L
Stérkodrt’ 32/63 mm
pochozi Zulové bloky
410 330
PODSYP beton (RAL7034, bfidlice)
Stérkodrt’ 32/63
Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Leden 2024
Padorys viz D.7.1 Situace povrchd viz D.5.1 S0201 = Pobytove schody Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko Vedouc: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Rez CC', DD' viz D.7.3 Skladby povrchl viz D.5.2
Rez EE', FF' viz D.7.4 Pfechody povrch viz D.5.3 Obsah: D.7 Pobytové schody Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
Material viz T.7.1 FA - CVUT . Prefabrikovana zebra, fez AA',
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: fez BB' pobytovych schodu Format: A3 Méfitko: Viz popis Cislo prilohy: D.7.2



REZ CC' 1:20

PREFABRIKOVANE
SCHODNICE

beton pfibarveny RAL7034
plnivo drcena bfidlice

PREFABRIKOVANE

600

200

410

PREFABRIKOVANA SCHODNICE A 1:20
bézny stupen

PODSYP
Stérkodrt’ 32/63

PREFABRIKOVANA SCHODNICE B 1:20
vystupni stupen

PREFABRIKOVANA SCHODNICE C 1:20

SCHODNICE

PREFABRIKOVANE ZEBRO

SPOJENI ZEBRA SE ZAKLADEM
roxorova ty¢ @ 16 mm (vrt g 18 mm)

BETONOVY ZAKLAD

tfida betonu C20/25

STERKOVA DRENAZNi VRSTVA

/
/

1 o
S
©
3
~
330

Stérkodrt 32/63 mm

REZ DD' 1:20

DETAIL | - OBLOZENi PREFABRIKOVANYCH SCHODNIC 1:20

OBKLAD ZEBRA

Del Conca Climb
600x300x8,5 mm
mrazuvzdorna, otéruvzdorna,
protiskluzova

D

LEPIDLO 10-15 mm

PREFABRIKOVANE
ZEBRO

PREFABRIKOVANE
SCHODNICE

beton pfibarveny RAL7034
plnivo drcena bfidlice

BETONOVE LOZE
tfida betonu C20/25

D
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Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Leden 2024
Pudorys viz D.7.1 Situace povrchii viz D.5.1 $0201 = Pobytové schody Lokalita: Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Prefabrikovana Zebra, fez AA', Fez BB' viz D.7.2  Skladby povrcht viz D.5.2 . ) .
Rez EE'. FF' viz D.7.4 Pfechody povrchl viz D.5.3 Obsah: D.7 Pobytove SChOdy Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
Material viz T.7.1 FA - CVUT ) Y . . . . : , .
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Rez CC', fez DD' pobytovych schodu Format: A3 Méfitko: viz popis Cislo prilohy: D.7.3
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Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Leden 2024
Pudorys viz D.7.1 Situace povrchii viz D.5.1 $0201 = Pobytové schody Lokalita: Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Prefabrikovana Zebra, fez AA', fez BB' viz D.7.2  Skladby povrchi viz D.5.2 . ) .
Rez CC', DD' viz D.7.3 PFechody povrchd viz D.5.3 Obsah: D.7 Pobytové schody Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
Material viz T.7.1

FA - CVUT .
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Rez EE', fez FF' pobytovych schodu Format: A3 Mefitko:  1:100 Cislo pfilohy: D.7.4



REZOPOHLED OPERNYCH STEN GG' 1:100 DETAIL SKLADBY A ODVODNENi OPERNE STENY HH' 1:20 L
lepené keramické dlazdéni DRENAZNI VRSTVA

OBKLAD ZEBRA Stérkodrt 32/63 mm
PN Del Conca Climb hutnit po vrstvach cca 20 cm
s N 600x300x8,5 mm
Y 7 h N mrazuvzdorna, otéruvzdorna,
g h protiskluzova P8 ORNICE
s AN 250 mm
/ KNIHOVNA \ o
7 AN ZHUTNENY ZASYP
p 7 N N hutnit po vrstvach
/ N — cca 20 cm spole¢né
( ﬁ s drenazni vrstvou
\ \ - min. 2% sterkodrti
n.
; } } FILTRACNE R
0 . v i
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I |
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Prefabrikovana Zebra, fez AA', fez BB' viz D.7.2  Skladby povrchi viz D.5.2 . ) .
Rez CC'. DD' viz D.7.3 PFechody povrchd viz D.5.3 Obsah: D.7 Pobytové schody Organizace: Atelier 605, FA-CVUT

Material viz T.7.1 FA - CVUT

Thékurova 9, 166 34 Praha 6

Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Leden 2024
Pudorys viz D.7.1 Situace povrch viz D.5.1 $0201 = Pobytové schody Lokalita: Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Cast: Opérna sténa Format: A3 Méfitko: viz popis Cislo pfilohy: D.7.5



D.8 SALOVE SCHODY
SO 202

D.8.1 Pudorys, fez AA* salovych schodl schodd, prefabrikovana zebra

D.8.2 Rez BB*, CC* salovych schod

1. SALOVE SCHODY

Pobytové schody jsou zkonstruovany pomoci prefabrikovanych Zelezobetonovych
Zeber a schodnic, které jsou presné specifikovany ve vykrese D.8.1.

Bude vybudovan zaklad do hloubky 200 mm, ktery se sklada z drenazni Stérkove
vrstvy a betonu. Stimto zakladem bude prefabrikované Zebro spojeno pomoci
roxorovych ty¢i (@ 16 mm). Na prefabrikovana Zebra budou postupné kladeny
prefabrikované schodnice béznych stupnd ¢&i vystupnich stupnu, stejné jako
u pobytovych schodu (¢ast D.7). Do prostoru mezi jednotlivymi prefabrikovanymi zebry
jsou umistény betonové loze, které vypliuji prostor mezi schodnicemi a terénem.
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N\, 360 5x330 \|,360 ,  3x330 N[,360  2x330 , 990 N 360‘330{ 1320 360 5 1650
7 \ ‘
AI_I_‘ o LD‘ o o - o
w0 0 Yo [(e] Yo Yo ( y Ye)
0 — © %) - ™ _ ™ o P, ™
n|l © Ye) — x N - res _
3| % 5 | ® s m:
& . o 660 3 —— DETAILA
- ](/ 330, B _ L 990 L 0
d DETAIL A1:5 | ~ DETAIL A
B — o ——— DETAILA 10 | 410 ~—— DETAILA
/ ﬂ20 \ 410
PROFIL - PREFABRIKOVANA ZEBRA ZAPADNi CASTI SCHODISTE 1:50
Vib. Viib. 1730 Villb.
1380 410 3x330
0 720 330 330
1070 330 8 1070 330 330 ‘
X | 3
N
g| . Il :
To} (r~ | 8 S [ ¥ LfF) (T ‘L(_) B
~~ o _/ ©| o J o Y (=3
0 Ire} < Ire} Ire} - 0
™ T \ ™ \ ey T ™|
S~ DETAILA
DETAIL A DETAIL A —— DETAILA
Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Rijen 2023
: " CC'vi S0202 = Salové schod : . o .
ARA:eﬁE{VCi:ZCTgﬁD'&Z y Lokalita: Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko Vedouai: Ing. Vladimir Sitta  Podpis:
Situace povrch( viz D.5.1 ) . . . ] . e
Skladby povrchi viz D 5.2  evor Obsah: EO.dSO?in?QIeASA(’::;(:y'Ch o Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
: e - 5 udorys, fez vy a, . .
Pechody povrehd viz D.5.3 Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: prefabrikovana Zebra Format: A3 Méfitko: viz popis Cislo pfilohy: D.8.1



REZ BB' 1:20

OBKLAD ZEBRA
Del Conca Climb
600x300x8,5 mm
mrazuvzdorna, otéruvzdorna,

protiskluzova

D
[

g

o
3
o
&
410
REZ CC' 1:20
OBKLAD ZEBRA

Del Conca Climb

mrazuvzdorna, otéruvzdorna,

D

/
PREFABRIKOVANE SCHODNICE
| | \ PREFABRIKOVANE ZEBRO
‘ r\¥ SPOJENI ZEBRA SE ZAKLADEM
3 roxorova ty¢ @ 16 mm
- BETONOVY ZAKLAD
IS tfida betonu C20/25
STERKOVA DRENAZNi VRSTVA
$térkodrt 32/63 mm
330
PODSYP

Stérkodrt’ 32/63

600x300x8,5 mm /
protiskluzova / PREFABRIKOVANE SCHODNICE
> |
/ , |
= ___%
7 7 /]_
d : : BETONOVE LOZE
e A | tfida betonu C20/25
- -

- - |
| |
|

PREFABRIKOVANA SCHODNICE A 1:20
bézny stupen

o]
~—
—

|
o
o]

o}
LD\L
—

U/

30

%)

410

PREFABRIKOVANA SCHODNICE D 1:20
vyplnovy stupen

350

1
I

115

PREFABRIKOVANA SCHODNICE B 1:20
vystupni stupen

360

-

i

\20

L

I‘ i ‘I pochozi keramické dlazdéni

| |

L

lepené keramické dlazdéni
Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Rijen 2023
Pudorys, prefabrikovana zebra, fez AA"viz D.8.1 Lokalita: Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta ~ Podpis:
Material viz T.8.1
Situace povrch( viz D.5.1 . 2 5 : . ; _
Skladby povrchi viz D.5.2 50202 = Salové schody ) Obsah: D.8 Sélové schody Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
Prechody povrchi viz D.5.3 FA - CVUT - < . VAl . , , o
- Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Rez BB', fez CC' salovych schodu Format: A3 Méfitko: viz popis Cislo pilohy: D.8.2



D.9 PERGOLY

SO 701

D.9.1 Pudorys, pohledy
D.9.2 Detaily konstrukce pergol, kotveni

PERGOLY

Drevéné pergoly slouzi zaroven jako konstrukce pro popinavé beztrnné ostruziny.
Konstrukce nasleduje jasny rastr tramud a sloupu. Tato kostra je vzajemné propojena
ocelovymi lanky pro dalSi pnuti ostruzin.

Dubové hranoly budou v konstrukci pergol zakotveny pomoci kovové patky
v betonovém zakladu. Samostojné sloupy budou zapustény pfimo do betonového
zakladu (viz D.9.2).

Pergoly vyuzivaji zakladnich tesarskych spojl. Cela konstrukce bude po dokoncéeni 2x
oSetfena Inénym olejem.



PUDORYS Pe1 1:50

POHLED Pe1 1:50

o POCHOZI
. /\ MLATOVY
~ N POVRCH
‘3763\
= = =] = Pe3 Pe2
o o o o
N %) %) 152} %)
DUBOVY HRANOL Pe1
=] %
8 X\ _— 140x140 mm
o N 2x oSetifeny Inénym olejem
- OCELOVE LANKO N B — L
+/ A @ 3 mm
AN
LITE
2
© N o
o PUDORYS Pe2 1:50 PUDORYS Pe3 1:50
s 3720 3720
¢ 140 140 140 140 140 140
1650 1650 / / 1650 / 1650 L
ot\ ol
3 pa 3 ‘ = ‘
T == \:i; o
g 1
o g
3 3
o & o o 3 3 o o
To) == =) N = - N =)
(o] o N~ P x N~ o
OCELOVE
@ —— LANKO o
== 2 3 mm gr‘ SL
,ﬁ B N
E 8 s D
5l 3
o 8‘
@ g‘
J DUBOVY HRANOL POCHOZI POCHOZI
o 1% - 140x140 mm MLATOVY MLATOVY
5| L 2x oSetreny Q POVRCH . POVRCH - 8
“ Inénym olejem & N OCELOVE A OCELOVE N
— LANKO — LANKO
d @ 3 mm 2 3 mm
N
= 0 0
( 1720 Y Y
To—r 140 ] DUBOVY HRANOL DUBOVY HRANOL
- 2000 20 140x140 mm 140x140 mm
2x oSetfeny Inénym olejem 2x oSetfeny Inénym olejem
Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Rijen 2023
Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Detaily a kotveni pergol viz D.9.2 .
Skladba P4 viz D.4.2 o Obsah: D.9 Pergoly Organizace: Atelier 605, FA-CVUT
Osazqyacz_l plan popinavek na pergolach viz D.6.5 FA - GVUT
Material viz T.9. Pergoly Thékurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Pudorys, pohledy Format: A3 Méfitko: viz popis Cislo pilohy: D.9.1



DETAIL TESARSKEHO ROHOVEHO SPOJE

9

N

N\

60

KOTVENiI HRANOLU V KONSTRUKCI PERGOLY

DUBOVY HRANOL
—— 140x140 mm
2x oSetfeny Inénym olejem

POCHOZI
'\QBAVTFSCVJ SPOJENiI HRANOLU S PATKOU VRUTY
@ DO DREVA SE ZAPUSTNOU HLAVOU KOTVENi SAMOSTOJNYCH HRANOLU

DUBOVY HRANOL
140x140 mm
2x oSetfeny Inénym olejem

SPOJENI HRANOLU SE ZAKLADEM

e ROXOROVOU U PATKOU ORNICE
S chemicka kotva OBOHACENA
5 L —7 — O KOMPOST
§ POCHOZI PRO PQPINAVE
MLATOVY OSTRUZINY
POVRCH |
7 & STERKODRT
o L / 4/8 mm
¥
P BETONOVY ZAKLAD : 7
> tfida betonu C20/25
3 110
S g g
. ] Lo 1S
350 STERKOVA DRENAZNI VRSTVA N R
L, , o, . L i Stérkodrt 32/63 mm 77 /
DETAIL TESARSKEHO SPOJE VODOROVNYCH TRAMU S "T" PODPEROU DETAIL UPEVNENI OCELOVEHO LANKA —
PRO POPINAVKY POMOCI OK SE ZAVITEM
N DUBOVY HRANOL
—— 140x140 mm
D ’ 2x o$etieny Inénym olejem BETONOVY ZAKLADI g
trida betonu C20/25 /
5 spadovani min. 2% od hranolu 5 o
<1 , gl &
| 3
— < —x NATER HRANOLU
N OCELOVE LANKO DVOUSLOZKOVOU
] @ 3 mm HYDROIZOLACI
OKO SE ZAVITEM
0,5x50 mm
PODKLADOVY BETON S
0o
3
STERKOVA DRENAZNi VRSTVA /
Stérkodrt 32/63 mm S
ROSTLY TEREN —— 400
Poznamky: Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Rijen 2023
Pldorys pergol viz D.9.1 Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:
Skladba P4 viz D.4.2 .
Osazovaci plan popinavek na pergolach viz D.6.5 Obsah: D.9 Pergoly Organizace: Atelier 605, FA-CVUT

Material viz T.9. Pergoly

FA - GVUT ) _ ]
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: Detaily konstrukce pergol, kotveni Format: A3 Méfitko: 1:10 Cislo pfilohy: D.9.2



D.10 MOBILIAR
SO 701

D.10.1 Inventarizace mobiliare

D.10.2 Stojan Raila Dog a koS Bas (Streetpark)

MOBILIAR
Stojan Raila Dog i koS Bas jsou ukotveny dle navodu od vyrobce.

Kovové Casti stojanu i koSe jsou pofizeny v provedeni RAL7016. Dfevéné oblozZeni
koSe je dubové, 2x oSetfené Inénym olejem.

V lokalité jsou umistény koSe zvlast na smésny odpad a na plasty. Zvlastni pozornost
v umistovani je vénovana Casti u kavarny a u spoleCenského salu, kde je v ramci
rekonstruované budovy navrhovano pfilezitostné vydejni okénko.



SPOLECENSKY SAL

/

MATERSKE CENTRUM

INFOCENTRUM

@V

KOMERCENi PROSTORY
K PRONAJMU

©)

v

MOBILIAR
specifikace mobiliare
@ kod dle T.10.1
@) kod dle T.10.1
SPP = stojan na psi pytliky 2x
KS koS na smésny odpad 6x
KP ko$ na plasty 2x

) ) sloupkové svétlo se smérem sviceni 6x

| (4194426

v

o

KAVARNA

KNIHOVNA

G—>  bodové svétlo na zemi se smérem sviceni 9x
—T_ bodové svétlo ve zdi nebo schodé
se smeérem sviceni 34x

I nasténna lampa se smérem sviceni 13x
navrhované pergoly

ZAKLADNi ZOBRAZENE PRVKY
OBECNi URAD

|| budova

+ navrhovana listnata drevina

J i pGvodni jehli¢nata dfevina s OP 1,5 m

‘> vchod

| vrstevnice (10 cm)

Poznamky:

Inventarizace navrhovaného mobiliare viz tabulka T.10.1
KoSe a stojan na sacky viz D.10.2

osvétleni viz D.10.3

sedacka schodu viz D.10.4

01

3

7 [m]

FA - CVUT
Thékurova 9, 166 34 Praha 6

Projekt:

Lokalita:

Obsah:

Cast:

Hradistko - Skrz hradby Vypracovala: Bc. Stépanka Ledererova Datum: Prosinec 2023
Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko Vedouci: Ing. Vladimir Sitta Podpis:

D.10 Mobiliar Organizace: Atelier 605, FA-CVUT

Inventarizace mobiliafe Format: 2,5XA4  Mé&Fitko: 1:250 @ Cislo pilohy: D.10.1



STOJAN NA PSi PYTLIKY RAILA DOG 1:10

140

MG

1060

140

1060

PUDORYSNE SCHEMA ROZMISTENi KOTEV 1:5

140

140

-

Uprava dfevéné Casti

dub, 2x oSetfeno
Inénym olejem

otvor pro kotevni Sroub
(od vyrobce)

—— T
DETAIL KOTVENI 1:5
) 2
[ee)
=
1 1
matka s podlozkou
] |~
~
kotevni Sroub il
— -
o
&
! L ’ o
— CHEMICKA KOTVA A Uprava kovoveé Casti
4x M8x165 RAL7016
| =———————""—=r
\ BETONOVY
ZAKLAD
2
STERKODRT 350
32/63 mm
Poznamky: . .
Konzultanti: Projekt: Hradistko - Skrz Hradby Viypracovala: Stépanka Ledererova Datum: Leden 2024
Tento vykres Cerpa informace a vykresy ze zdroje [25] ) . . . .
(Streetpark, Ptadov (Tfebig), c2022), piné véetné jednotlivych Lokalita: Ve Dvore 1, 252 09 Hradistko Vedouci BP: Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis:
detaild. .
Obsah: Stojan Raila Dog a koS Bas (Streetpark) Organizace: Atelier 604, FA-CVUT
FA - CVUT .
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cast: D Format: A3 Méfitko: viz popis Cislo pfilohy: D.10.2
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https://www.makita-eshop.cz/ponorna-cerpadla/kalove-cerpadlo-makita-pf030(
https://eshop.agf-zavlahy.cz/I-20-ULTRA-nerez-vysuvnik-10-cm-d220.htm

https://www.hornbach.cz/p/hadice-na-vodu-classic-3-4-delka-50-m/6259796/

D.2  ZEMNI PRACE
PLOCHA JEDN. OBIJEM JEDN. S 30% NAK JEDN. POZNAMKY
vykop
1455 m’ 377 m’ 490 m*
Viz T.5.1 Povrchy 93 m’ 583 m’ celkem po vmichani stérkopisku
nasyp
2100 m* 621 m’ potifeba donavozit 38 m? zeminy
T.4.2 ZAVLAZOVANI
PRUTOK
KOD [POLOZKA MNOZSTVi [SPECIFIKACE [I/min] VLASTNOSTI NASTAVENI
01 ¢erpadlo Makita 1x PF0300 140 piikon 300 w, vytlak 7 m
11 vysuvny rotacni rozstfikovac 9x 120 ULTRA 3,4-31 dostfik 5,2-14,3 m dostfik 10 m > 15,29 I/min
20 zahradni hadice 50 m Hadice na vodu Classic 1/2" 219 mm, PVC
21 zahradni postfikovac FISKARS Comfort sprcha 1065483 |
22 potrubi 130 m HDPE PE 32x2 mm, PN 6

https://www.doltak.cz/produkt/potrubi-hdpe-pe-32-x-2-mm-pn-6/




T.5.1 POVRCHY

KOD [TYP MNOZSTVi JEDN. MNOZSTVi MATERIALU [POZNAMKY ODKAZY
nezpevnéné (X m2)
stfedné namahany rekreacnia https://www.agrostis.cz/produkt/uni-5-korzo-smes-pro-
P1 |okrasny travnik 216 m’ baleni 1x 4kg, 1x 2 kg Rekreacni smés UNI 5 Korzo, vysevek 25 g/m2 rekreacni-travniky
baleni osiva 4 kg 1 ks
baleni osiva 2 kg 1 ks
ornice 30,24 m’
Stérkopisek 0/32 mm 12,96 m®
UNI 12-Hfisté Smés pro silné zatéZované rekreatni https://www.agrostis.cz/produkt/uni-12-hriste-smes-pro-
P2 [namahany pobytovy travnik 819 m’ baleni 2x 10 kg, 1x 2 kg travniky a histé silne-zatezovane-rekreacni-travniky-a-hriste
baleni osiva 10 kg 1 ks
baleni osiva 2 kg 1 ks
ornice 49,14 m®
Fieni térkopisek 0/32 mm 73,71 m’
Osazovaci plan viz D.6 Vegetace, T.6.4 Osazovaci plan
P3 [podrosty a trvalkové zahony 65,5 m’ zdhont
muléovaci kra 33 ks baleni 80l
ornice 6,55 m®
stérkopisek 0/32 mm 3,93 m®
kompost 2,62 m®
zpevnéné (X m2)
P4 [pochozi mlatovy povrch 807 m’
polymerové zpevnény mlatovy
povrch Parkdecor okrovy 16,14 m’
polymerové zpevnény mlatovy
povrch Parkdecor Sedivy 16,14 m®
dynamicka vrstva Stérkodrt 0/16
mm 48,42 m*
mechanicky zpevnéné kamenivo
0/32 mm 161,4 m’
P5 [pochozi Zulové kostky 374 m® zrecyklovano 718.8 m? jako odpad zbyde 344.8 m*
dlazebni kostka 80x80x80 mm 374 m’
Stérkové loZe 4/8 mm 18,7 m*
mechanicky zpevnéné kamenivo
8/16 mm 56,1 m’
P6 |pochozi zulové bloky 843,5 m’
sulovy blok 330x180x50 mm 843,5 m’
Stérkové loze 4/8 mm 42,175 m*
mechanicky zpevnéné kamenivo
8/16 mm 126,525 m’
P7 |pojizdné Zulové bloky 221 m?
sulovy blok 330x180x50 mm 221 m?
Stérkové loze 4/8 mm 8,84 m’
kamenivo zpevnéné cementem, tf.
I, 16/23 mm 26,52 m°
mechanicky zpevnéna zemina 33,15 m®

P8

pohledovy beton

viz T.7.1 Pobytové schody a T.8.1 Salové schody




T.6.2 Dendrologicky prtizkum - kefe

o

el |5

z w | g =
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) X N | O >

LATINSKY Ror 2|1 Q1 |& [PozNAMKY < |ODUVODNENI

1 Prunus cerasifera slivort myrobalan 4 70 3 4 nezapéstovana planna skupina odstranit brani zadané upravé svahu
2 Rosa canina raze Sipkova 3 2 3 4 nezapéstovanad planna skupina odstranit brani zddané Upravé svahu
3 Juniperus horizontalis jalovec polehly 04 4 3 4 vysadba bez kompozi¢niho zaméru odstranit brani zadané upravé svahu
4 Cotoneaster Dammeri skalnik Damer(v 02 43 3 4 bez komp. zaméru, prorista plannymi kefi odstranit brani Zadané Upravé svahu
5 Thuja sp. thuje 1,8 1 3 4  bez komp. zdméru, prorista plannymi kefi odstranit hodnota kompozi¢niho zdméru prevysuje hodnotu kere
6 Thuja sp. thuje 1,8 1 3 4  bez komp. zaméru, prorusta plannymi kefi odstranit hodnota kompozi¢niho zaméru prevysuje hodnotu kere
7 Hydrangea macrophylla hortenzie velkolista 04 05 3 3 bez komp. zaméru, doporucuji presadit jako podrostovy kef presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
8 Hydrangea macrophylla hortenzie velkolistd 04 05 3 3  bez komp. zdméru, doporucuji presadit jako podrostovy ket presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
9 Hydrangea macrophylla hortenzie velkolista 04 05 3 3  bez komp. zaméru, doporucuji presadit jako podrostovy kef presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
10 Hydrangea macrophylla hortenzie velkolistd 04 05 3 3  bez komp. zdméru, doporucuji presadit jako podrostovy ket presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
11 Hydrangea macrophylla hortenzie velkolista 04 05 3 3 bez komp. zaméru, doporucuji presadit jako podrostovy kef presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
12 Spirea japonica tavolnik japonsky 1,5 2 3 3  bez komp. zdméru, doporucuji presadit jako podrostovy ket presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
13 Acer campestre javor babyka 15 2 3 4 zapéstovano jako kef, pro vlastni zdméry nepouzitelny odstranit strom neni zapéstovany do pozadovaného tvaru
14 Acer campestre javor babyka 1,5 2 3 4 zapéstovano jako kef, pro vlastni zdméry nepouzitelny odstranit strom neni zapéstovany do pozadovaného tvaru
15 Buxus zimostraz 1 257 3 3 doporucuji presadit jako podrostovy ket, aktualné Zivy plot presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
16 Magnolia soulangeana sacholan Soulangeniv 3 3 3 3 doporucuji presadit do aleje hloh( presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
17 Magnolia soulangeana $acholan Soulangeniv 3 3 3 3 doporuduji presadit do aleje hlohd pfesadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
18 Parthenocissus quinquefolia loubinec pétilisty 3 28 3 2 popinava drfevina pnouci se po zamecké zdi ponechat esteticky obohacuje pohled na zdmeckou zed'
19 Prunus cerasifera slivort myrobalan 3 54 3 4 nezapéstovana planna skupina odstranit nehodnotna skupina neshodujici se s kompozi¢nim zdmeérem
20 Rosa canina raze Sipkova 2 1,5 3 4 nezapéstovanad planna skupina odstranit nehodnotna skupina neshoduijici se s kompozi¢nim zamérem
21 Symphoricarpos albus pamelnik bily 2 13 3 4 nezapéstovana skupina odstranit nehodnotna skupina neshodujici se s kompozi¢nim zdmérem
22 Prunus cerasifera slivont myrobalan 3 1,5 3 4 nezapéstovanad planna skupina odstranit nehodnotna skupina neshoduijici se s kompozi¢nim zamérem
23 Prunus cerasifera slivonn myrobalan 4 32 3 4 nezapéstovana planna skupina odstranit nehodnotna skupina neshodujici se s kompozi¢nim zdmérem
24 Vitis sp. réva 3 14 3 4 nezapéstovanad drevina pnouci se po planych kefich odstranit nehodnotna skupina neshoduijici se s kompozi¢nim zamérem
25 Mahonia aquifolium mahdnie cesminolista 1 13 3 4 neplvodni nezapéstovana drevina vrostla ve skupiné odstranit nehodnotna skupina neshodujici se s kompozi¢nim zdmérem
26 Vitis sp. réva 4 01 3 4 nezapéstovanad drevina pnouci se po budové odstranit nehodnotna drevina branici opravé budovy
27 Parthenocissus quinquefolia loubinec pétilisty 4 03 3 4 nezapéstovana drevina pnouci se po budové odstranit nehodnotna dfevina branici opravé budovy
28 Prunus cerasifera slivont myrobalan 3 3 3 4 nezapéstovanad planna skupina odstranit nehodnotna skupina neshoduijici se s kompozi¢nim zamérem
29 Sambucus nigra bez Cerny 2 05 2 4 nezapéstovana planna skupina odstranit nehodnotna skupina neshodujici se s kompozi¢nim zdmérem
30 Parthenocissus quinquefolia loubinec pétilisty 4 03 3 4 nezapéstovanad drevina pnouci se po budové odstranit nehodnotna drevina branici opravé budovy
31 Spirea japonica tavolnik japonsky 1,2 2 3 3  bez komp. zaméru, doporucuji presadit jako podrostovy kef presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
32 Potentilla fruticosa mochna krovitd 0,5 1 3 3 bez komp. zdméru, doporucuji presadit jako podrostovy ket presadit umisténi nevyhovuje planované kompozici
33 Hedera helix brec¢tan popinavy 4 05 3 4 nezapéstovana drevina pnouci se po budové odstranit nehodnotna dfevina branici opravé budovy
34 Prunus cerasifera slivot myrobalan 1 05 2 4 nezapéstovanad planna skupina odstranit nehodnotna skupina neshoduijici se s kompozi¢nim zamérem
35 Ligustrum vulgare ptaci zob 1 1 3 4 nezapéstovana drevina odstranit nehodnotna skupina neshodujici se s kompozi¢nim zdmérem




T.6.3 Dendrologicky prtizkum - stromy
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A Aesculus hippocastanum jirovec madal 9 9 3 4 nezapéstovany strom na okraji svahu, omezovany okolnimi vysokymi kefi odstranit strom brani Zzadané Upravé svahu
B Pinus nigra borovice ¢erna 18 9 3 4 2 dobfre rostly strom poskytujici vyznamné mnozstvi stinu ponechat strom poskytne stin posedovému schodisti
C Prunussp.? slivon ? 3 3 1,5 3 3 strom je zdravotné v poradku, doporucuji presadit do sadu odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
D Juglans regia oresak kralovsky 3 2 1,5 3 3 nezapéstovany strom, zdravotné v poradku, doporucuji pfesadit do sadu odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
E Acer platanoides javor mléc 3 2 1,5 3 4 ndlet vrostly v planné kefové skupiné odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
F Prunus persica broskvor obecnd 3 3 1,5 3 3 velky ndklon kmene, doporucuji presadit do sadu s opérou odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
G Pseudotsuga menziesii  douglaska tisolista 6 3 0,3 3 4 neplvodni dievina nevyhovujici planovanému zaméru odstranit neplvodni, nehodnotna
H Pseudotsuga menziesii  douglaska tisolistd 7 3 0,3 3 4 neplivodni dfevina nevyhovujici planovanému zaméru odstranit nepuvodni, nehodnotna
| Prunus persica broskvon obecna 3 3 1,5 3 3 strom je zdravotné v poradku, doporucuji presadit do sadu odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
nalet na pfistfesku, jinak ve vyborném stavu - doporucuji pokusit se
) Betula papyrifera bfiza papirovita 4 2 1,5 2 5 presadit do zahrad odstranit strom poskozuje stavbu
T.6.4 Navrhované dreviny
velikost kmene
serariEe v i mnozstvi vysledna
LATINSKY CESKY [cm] koreny (ks) [zapéstovani koruny |vyska [m] |vysledny prdmér koruny [zkratka [kdd jdma
Acer campestre javor babyka 18-20 bal 10x |do podchozi vysky 15 10 AC |[6_1 A
Crataegus laevigata 'Paul’s Scarlet’ |hloh obecny 'Paul's Scarlet’ 14-18 bal 4x max 130 cm 6 4 CL |6_2 B
Tilia cordata lipa malolista 18-20 bal 1x do podchozi vysky 25 15 TC 16_3 A
Rubus fruticosus Jambo' ostruzina Cernicova - k9 27x  |pnuti po pergole 4 - RFJ 6 4 C
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A Aesculus hippocastanum jirovec madal 9 9 3 4 nezapéstovany strom na okraji svahu, omezovany okolnimi vysokymi kefi odstranit strom brani Zadané Upravé svahu
B Pinus nigra borovice Cerna 18 9 3 4 2 dobfre rostly strom poskytujici vyznamné mnozstvi stinu ponechat strom poskytne stin posedovému schodisti
C Prunussp.? slivon ? 3 3 1,5 3 3 strom je zdravotné v poradku, doporucuji presadit do sadu odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
D Juglans regia oresak kralovsky 3 2 1,5 3 3 nezapéstovany strom, zdravotné v poradku, doporucuji pfesadit do sadu odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
E Acer platanoides javor mléc 3 2 1,5 3 4 ndlet vrostly v planné kefové skupiné odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
F Prunus persica broskvon obecna 3 3 1,5 3 3 velky ndklon kmene, doporucuji presadit do sadu s opérou odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
G Pseudotsuga menziesii  douglaska tisolista 6 3 0,3 3 4 neplivodni dfevina nevyhovujici pldanovanému zaméru odstranit nepuUvodni, nehodnotna
H Pseudotsuga menziesii  douglaska tisolista 7 3 0,3 3 4 neplvodni dfevina nevyhovujici planovanému zaméru odstranit neplvodni, nehodnotna
| Prunus persica broskvor obecnd 3 3 1,5 3 3 strom je zdravotné v poradku, doporucuji presadit do sadu odstranit kompozi¢ni zamér hodnotou prevysuje hodnotu stromu
nalet na pfistfesku, jinak ve vyborném stavu - doporucuji pokusit se
J  Betula papyrifera bfiza papirovita 4 2 1,5 2 5 presadit do zahrad odstranit strom poskozuje stavbu
T.6.4 Navrhované dreviny
velikost kmene
sEmEmiEe v i [ mnozstvi vysledna
LATINSKY CESKY [cm] koreny (ks) [zapéstovani koruny |vyska [m] |vysledny primér koruny [zkratka [kéd jama
Acer campestre javor babyka 18-20 bal 10x |do podchozi vysky 15 10 AC 6.1 A
Crataegus laevigata 'Paul’s Scarlet' |hloh obecny 'Paul’s Scarlet’ 14-18 bal 4x max 130 cm 6 4 CL [6_2 B
Tilia cordata lipa malolista 18-20 bal 1x do podchozi vysky 25 15 TC 16_3 A
Rubus fruticosus Jambo' ostruzina cernicova - k9 27x  |pnuti po pergole 4 - RFJ 6_4 C




T.7.1 POBYTOVE SCHODY T.8.1 SALOVE SCHODY

KOD [POLOZKA MNOZSTVI |SPECIFIKACE KOD [POLOZKA MNOZSTVi [SPECIFIKACE
la. prefabrikované zebro 1x dle vykresu D.7.2 Ib. prefabrikované Zebro 3x dle vykresu D.8.1
lla. prefabrikované zebro 1x dle vykresu D.7.2 lb. prefabrikované zebro 2X dle vykresu D.8.1
Ila. prefabrikované zebro 1x dle vykresu D.7.2 lb. prefabrikované zebro 2X dle vykresu D.8.1
IVa. prefabrikované zebro 1x dle vykresu D.7.2 IVb. prefabrikované Zzebro 2X dle vykresu D.8.1
Va. prefabrikované zebro 2X dle vykresu D.7.2 Vb. prefabrikované Zebro 2X dle vykresu D.8.1
Via. prefabrikované Zzebro 1x dle vykresu D.7.2 Vib. prefabrikované zebro 2X dle vykresu D.8.1
Vila. |prefabrikované Zebro 2X dle vykresu D.7.2 Vilb. |prefabrikované zebro 2X dle vykresu D.8.1
Villa. |prefabrikované zebro 1x dle vykresu D.7.2 Villb. |prefabrikované zebro 1x dle vykresu D.8.1
IXa. prefabrikované zebro 1x dle vykresu D.7.2 IXb. prefabrikované zebro 1x dle vykresu D.8.1
A prefabrikovana schodnice 115m |dle vykresuD.7.3 A prefabrikovana schodnice 75m dle vykresu D.8.2
B prefabrikovana schodnice 20m dle vykresu D.7.3 B prefabrikovana schodnice 22m dle vykresu D.8.2
C prefabrikovana schodnice 35m dle vykresu D.7.3 D prefabrikovana schodnice 34m dle vykresu D.8.2

roxoroveé tyCe 3x 216 mm,6m roxorové tyCe 8x 216 mm,4m
$térkodrt 1m®  [frakce 32/63 mm $térkodrt 0,6m° |frakce 32/63 mm

beton 18m°  |tiida C20/25 beton 9m®  |tfida C20/25

MATERIAL NA VYROBU PERGOLY

POLOZKA MNOZSTVi ROZMERY POPIS
vrut se zdpustnou hlavou 240 ks 8,0x80 ocelovy, pozinkovany
roxorova patka U do betonu 30 ks hranol 140x140, roxor 220 mm d = 250 mm pozinkovana
oko se zavitem 90 ks 0,5x50 pozinkované
ocelové lanko 200 m 23 mm
Stérkodrt 32/63 mm 1m?
Stérkodrt 4/8 mm 0,2 m’
beton C20/25 1,1m’
T.10.1 INVENTARIZACE NAVRHOVANEHO MOBILIARE
KOD POLOZKA ROZMER [mm]  MNOZSTVi MATERIAL POVRCHOVA UPRAVA POZNAMKA
SxHxV
01 stojanna psisacky Raila Dog 140x140x1060 2X kov RAL7016 Streetpark, typ SRD1
01-02
11 ko$ Bas na smésny odpad 314x314x940 5x kov, dfevo kov RAL7016, dfevo dub 2x oSetfené Inénym olejem  Streetpark, typ KBA02
11-15
16  ko$ Bas na plasty 314x314x940 2x kov RAL7016, dfevo dub 2x oSetfené Inénym olejem  Streetpark, typ KBA02
16-17
21  sloupkové svétlo Quadro 100x100x500 6X hlinik ¢ernd (dle vyrobce) https://www.svetla24.cz/p/led-soklove-svitidlo-quadro-9514563.html
21-26
31  bodové svétlo Aldo 2L 247x110 ox lici pryskyfice, ¢ernd (dle vyrobce) https://www.svetla24.cz/p/podhledove-svetlo-teresa-2l-cerna-ledova-3-000-k-3538145. htrr
31-39 polykarbonat
401 bodové svétlo Lucande 250x90x98 34x hlinik antracit (dle vyrobce) https://www.svetla24.cz/p/lucande-jaano-nastenne-vestavne-svetlo-venkovni-9617098.htrr
401-434
501 nasténné svétlo Lindby 20x14,5x26 13x hlinik, foukané sklo  rezava hnéda, Ciré sklo (dle vyrobce) https://www.svetla24.cz/p/lindby-gerlo-venkovni-nastenne-svetlo-9630109.html
501-513

T.10.2 MATERIAL NA ZAKLADY KOTVENi MOBILIARE
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