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A. 1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ: 
 
a)  název stavby 
 
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
V ZAHRADĚ 
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 
 
pozemek Č. 71/11, v katastrálním území ÚHONICE 
 
c) předmět projektové dokumentace 
 
NOVOSTAVBA RD 
 
 

A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI: 
 
 
Soukromý investor 
 
 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ 
DOKUMENTACE: 

 
a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická 

osoba) 
 
Projekt je zpracovaný jako ATRN (ATELIÉR REALIZAČNÍ PROJEKT) v rámci 10. 
semestru výuky na fakultě architektury ČVUT v Praze. 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 
Bc. Kateřina Tomášková – stavebně technické řešení 
Bc. Kateřina Tomášková – návrh interiéru 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
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výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
 

 
Architektonicko-stavební řešení:  Ing. arch. Tomáš Klanc 
Stavebně konstrukční řešení:  Ing. arch. Tomáš Klanc 
Požárně bezpečnostní řešení:  Ing. arch. Tomáš Klanc 
Vytápění:    Ing. arch. Tomáš Klanc 
Vzduchotechnika:   Ing. arch. Tomáš Klanc 
Zdravotechnika:   Ing. arch. Tomáš Klanc 
Elektroinstalace:   Ing. arch. Tomáš Klanc 
 
 

A. 2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 
TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ: 
 
 
ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
 
SO 01 NOVODSTAVBA RODINNÉHO  
SO 02  ZASTŘEŠENÁ TERASA 
 
 
 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 
SO 03  ZPEVNĚNÁ PLOCHA – TERASA 
SO 04  ZPEVNĚNÁ PLOCHA – VJEZDOVÝ A MANIPULAČNÍ PROSTOR 
SO 05  OKAPOVÉ CHODNÍČKY  
SO 06  OPOCENÍ VČ. BRANKY, EL. BRÁNY A PŘÍSTŘEŠKU NA 

POPELNICE 
SO 07  ZAHRADNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
 
 
INFRASTRUKTURA A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
SO 08  DOMOVNÍ VEDENÍ VODOVODU NAPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ 

PŘÍPOJKU ZAKONČENOU VODOMĚRNOU ŠACHTOU NA HRANICI 
POZEMKU 

SO 09  DOMOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NAPOJENÉ NA 
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU ZAKONČENOU V REVIZNÍ ŠACHTĚ NA 
HRANICI POZEMKU 

SO 10  LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD - AKUMULACE A VSAK 
SO 11  VEKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA 
SO 12  DOMOVNÍ VEDENÍ NN NAPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU 
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ZAKONČENOU RIS A EL. MĚREM VE SDRUŽENÉM PILÍŘKU V 
OPLOCENÍ 

SO 13  DOMOVNÍ VEDENÍ SEK (SÍTÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE) 
NAPOJENÉ NA NOVÉ PŘIPOJENÍ VE SDRUŽENÉM PILÍŘKU V 
OPLOCENÍ 

 
 
A.3   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

- Geodetické zaměření 
- Podklady od správců inženýrských sítí 
- Radonový průzkum 
- Fotodokumentace pozemku a okolí 
- Katastrální mapa 

 
 
V Praze měsíc / rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………….. 

Vypracovala Bc. Kateřina Tomášková 
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B. 1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Novostavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou je navržená na zatím 
volném pozemku, který je součástí rozparcelované a zasíťované lokality rodinných 
domů v ulici V Zahradě. Lokalita je na kraji stabilizovaného zastavěného území, kde 
převládají rodinné domy vesnického charakteru. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

 
Na novostavbu není vydané územní rozhodnutí. Novostavba zohledňuje stávající 
stav řešení komunikací, veřejných ploch a infrastruktury v ulici V Zahradě. Umístění 
vjezdu novostavby je navrženo na pravé straně pozemku, stejně tak pozice přípojek 
a sdruženého pilířku s RIS a HUP na hranici pozemku. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Novostavba splňuje požadavky územního plánu obce z 28.03.2018. Nachází se 
v nově zastavitelném území v nově vzniklé ulici V Zahradě. Označení funkční plochy 
dle grafické přílohy územního plánu je BV - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - 
VENKONVSKÉ. 
 
Plocha je určena k bydlení v individuálních rodinných domech o maximálně 2 
nadzemních podlažích a podkroví s ohrazenou zahradou s funkcí rekreační nebo 
okrasnou 
 
ZASTAVĚNOST 
Hlavní stavba je rodinný dům s jednou bytovou jednotkou, doplňková stavba je 
stavebně oddělená zahradní terasa.  
 
Velikost pozemku        782 m2 
 

 Hlavní stavba 
 

SO 01 RODINNÝ DŮM     158,8 m2 

  
 Doplňkové stavby 

 
SO 02 STAVEBNĚ ODDĚLENÁ TERASA  78,4 m2 

2  
 

Zastavěná plocha celkem     236,2 m2 
Zastavěnost celkem       30,2% 
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PODLAŽNOST A VÝŠKY OBJEKTU 
Podlažnost je jednou nadzemní podlaží a obytné podrkroví. Stavba není 
podsklepená. Výška ±0,000 v přízemí je cca +0,150 nad okolním upraveným 
terénem. Nadmořská výška ±0,000 je 382  m. n. m. Výška atiky hlavní stavby je 
v 1.NP +3,600 a v 2.NP výška hřebene +7,900 metru. Výška doplňkových staveb je 
+3,150. 
 
ZELEŇ 
 
Plocha čisté zeleně:      546 m2 = 69,8 % 
Zahrada novostavby je řešena tak, že v uliční frontě jsou mezi jednotlivými 
sousedními domy dostatečně velké zelené plochy k realizaci zeleně včetně vrostlých 
stromů. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 
 
Návrh nevyžaduje udělení výjimky. 
 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
V současnosti probíhá inženýrská činnost a jednání s dotčenými orgány státní správy 
a správci sítí. Seznam podmínek a popis jejich zohlednění bude součástí přílohy 
projektové dokumentace v dokončení inženýrské činnosti. 
 
Tabulka vyjádření dotčených orgánů a správců sítí bude doplněna po dokončení 
inženýrské činnosti: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.. 
 
Bylo provedeno: 
 

 geodetické zaměření 
 získání podkladů od správců inženýrských sítí 
 radonový průzkum 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 

 
Území není chráněno dle jiných právních předpisů. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
 
Stavba nemá negativní vliv na své okolí. Dešťové vody jsou kompletně likvidovány 
na pozemku v akumulační jímce dešťových vod a vsakováním. Voda z akumulační 
jímky je využívána na zavlažování. 
 
j)  požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení. 
 
k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Plocha pozemku nutného vyjmout ze ZPF po dokončení novostavby je 782 m2. 
 
l)  územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 

 
Novostavba využívá stávající sjezd z veřejné komunikace o šířce 8,1 m. Vjezd na 
pozemek bude opatřený elektrickou uzavíratelnou bránou. Na pozemek bude 
vybudovaný nový vstup a nová branka bezprostředně vedle vjezdu přímo proti 
vstupu do domu. Novostavba domu bude napojená na v předstihu zrealizované 
přípojky v ulici V Zahradě. 
 
Rodinný dům je jedno podlažní s obytným podkrovím, není proto 100 % 
bezbariérový. Přesto k němu je bezbariérový přístup. Hlavní vstup do domu stejně 
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jako celé 1.NP přízemí včetně garáže je v úrovni terénu, takže je bezbariérově 
přístupné. 2.NP podkroví je přístupné pouze po vnitřním schodišti. To umožňuje 
v budoucnu instalaci plošiny pro invalidní vozíky. Vnitřní povrchy podlah jsou 
protiskluzné, prosklené stěny a dveře jsou opatřeny okopovou lištou. Velikosti 
koupelen a WC jsou dostatečné. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Stavba bude zahájena bezprostředně po nabytí právní moci stavebního povolení. 
Předpokládaný termín dokončení stavby je do 2 let od jejího zahájení. V ideálním 
případě v roce 2025. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Stavba bude prováděna pouze na pozemku stavebníka tj, na pozemku č. 71 / 11 
v katastrálním území Úhonice. 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 
 
Novostavba rodinného domu nevyžaduje žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
 
 

B. 2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO 
UŽÍVÁNÍ 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí  

 
Navržená stavba je novostavbou. Statické posouzení je součástí samostatné přílohy  
Celkové projektové dokumentace D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 
 
b) účel užívání stavby  
 
Hlavní stavba navržené novostavby je rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. 
Stavebně oddělené doplňkové stavby je krytá terasa. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 
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Navržená novostavba nevyžaduje žádné výjimky. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
V současnosti probíhá inženýrská činnost a jednání s dotčenými orgány státní správy 
a správci sítí. Seznam podmínek a popis jejich zohlednění bude součástí přílohy 
projektové dokumentace v dokončení inženýrské činnosti. 
 
Podrobně jsou informace popsané v odstavci B.1.e této souhrnné technické zprávy. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, kulturní památka apod. 
 
Navržená novostavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se 
o kulturní památku. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 

 Zastavěná plocha celkem       236,2 m2 
 Obestavěný prostor hlavní stavby rodinného domu   832,8 m3 
 Užitná plocha hlavní stavby rodinného domu   258,9 m2 
 Počet funkčních jednotek hlavní stavby rodinného domu 1 bytová jednotka 

 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti 

 
 Spotřeba pitné vody a množství splaškových vod: 

Denní spotřeba – Qd = 4 osoby á 230 l/os.den = 920 l/den 
Maximální denní spotřeba – Qmax = Qd x kd = 920 x 1,25 = 1150 l/den 
Maximální hodinová spotřeba – Qhod = 7,5 % z Qmax = 86,25 l/hod 
Roční spotřeba – Qrok = Qd x 365 = 335,8 m³/rok 

 
 Množství vsakovaných dešťových vod: 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  90–100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   350–400 mm 
Srážkový úhrn v zimním období    200–300 mm 

  Roční úhrn srážek      cca 700 mm 
  Zastavěná plocha – plocha střech   cca 242 m2 

Množství dešťových vod sníženo o 40% - evotranskripce 
Qr=0,004 l/s 

 
 Novostavba neprodukuje žádné další odpady ani emise. 

 
 Navržená novostavba je zařazená v třídě energetické náročnosti „A“ 

 
i)  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 
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Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od vydání stavebního povolení. 
 
j) orientační náklady stavby 
 
12,9 mil. Kč (cca 50 tis. kč / m2 užitné plochy) 
 
 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 
ŘEŠENÍ 

 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Novostavba splňuje požadavky územního plánu, podrobněji viz tato technická zpráva 
odstavec B.1.c) 
 
Umístění domu na pozemku vychází z předpokládané uliční čáry cca 6,5 metru 
od uličního plotu směrem do ulice V Zahradě a od východní strany 3 metry, 
vzdálenost od stávající zástavby je 6,7 metrů. Vzdálenost od ostatních hranic 
pozemku je ze západní strany 6,5 metry a z jižní strany 12,2 metru. Umístění domu 
na pozemku je místně obvyklé. Výška podlahy ± 0,000 v 1.NP přízemí je +0,000 m 
nad úrovní upraveného terénu. Patrová část hlavní stavby rodinného domu je 
zastřešená sedlovou střechou s hřebenem ve výšce +7,900. Přízemní část, která má 
větší půdorysnou plochu, než patrová část je zastřešená plochou střechou s atikou 
ve výšce +3,600 m. Část této střechy je řešená jako nepochozí plochá střecha. Na 
dům navazující doplňkové stavby stavebně oddělené zahradní terasy. Ty jsou 
zastřešené plochou střechou o výšce atiky +3,150 m. 
 
Sjezd na pozemek o šířce 4 m z ulice je stávající, vstup na pozemek je navržený 
hned vedle.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 
 
Novostavba je řešená jako kompozice dvou hmot. Hlavní hmota rodinného domu je 
dvoupodlažní s obytným podkrovím a sedlovou střechou bez přesahu, doplněna 
zastřešením plochou střechou terasy a přístupového chodníčku, která navazuje na 
hmotu garáže s plochou střechou. Kompozice tvarového řešení je sjednocena 
požitím stejných materiálů. Převážná část fasády domu je řešená jako kontaktní 
omítka světle šedé barvy. Atiky a klempířské prvky jsou z falcovaného plechu tm. 
šedé barvy. Přiznané ocelové sloupy jsou tmavě šedé barvy, záměrně svou 
subtilností a hravostí v umístění vizuálně podtrhují plochou střechu. Barevnost oken, 
a žaluzií je sjednocená v tm. šedé barvě. Podezdívka a sloupky oplocení směrem do 
ulice jsou z pohledového betonu, výplně plotu jsou průhledné, subtilní.  
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B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE 
VÝROBY 

 
Nejedná se o výrobní objekt. 
 
 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením 
 
Rodinný dům je dvou podlažní, není proto 100 % bezbariérový. Přesto k němu je 
bezbariérový přístup. Hlavní vstup do domu stejně jako celé 1.NP přízemí včetně 
garážového stání je v úrovni terénu, takže je bezbariérově přístupné. 2.NP podkroví 
je přístupné pouze po vnitřním schodišti. To umožňuje v budoucnu instalaci plošiny 
pro invalidní vozíky. Vnitřní povrchy podlah jsou protiskluzné, prosklené stěny a 
dveře jsou opatřeny okopovou lištou. Velikosti koupelen a WC jsou dostatečné. 
 
 

B.2.4 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Stavba je navržena tak, že při dodržování obecných pravidel je bydlení – užívání stavby 
bezpečné. 
 
 
 

B.2.5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

a) stavební řešení 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C16/20 šířky 600 
mm. Základová spára leží v nezámrzné hloubce 1 200 mm pod úrovní upraveného 
terénu nebo minimálně 600 mm v původním rostlém terénu. Šířka základu vychází 
z předpokládané únosnosti zeminy min. 150 kPa. V případě zjištění výskytu méně 
únosných zemin v průběhu výkopových prací musí být šířka základů upravena 
po dohodě se statikem. Horní část základových pasů bude provedena z bednicích 
tvarovek tl. 300 mm vyplněných ocelovou výztuží a betonem C16/20. Pod ocelovými 
sloupky je navržena základová patka rozměrů 600 x 600 mm, provedení shodné se 
základy po obvodě. Pod celým půdorysem bude provedena železobetonová 
podkladní deska tloušťky 150 mm z betonu C20/25, vyztužená sítí KARI 8/150/150 
při spodním povrchu. Procento vyztužení desky je přibližně 0,5 % (40 kg/m). 
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HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY 
Hydroizolace základové desky včetně podzemních zdí je navržená z dvojice 
modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK ELSTEK, hydroizolace je současně i 
účinná izolace proti radonu. 
 
NOSNÉ STĚNY 1.NP A 2.NP 
Obvodové a vnitřní nosné stěn jsou z keramických tvarovek 300 mm kvality P10, na 
tenkovrstvou maltu M5. Nosný systém je v místech velkých rozponů doplněn sloupky 
z trubek 101,6/4 které podpírají ŽB průvlaky stropní konstrukce. 
 
VĚNCE 
Věnce jsou v úrovni stropu integrované se stropní konstrukcí nebo řešeny jako 
obrácený průvlak 
 
DĚLÍCÍ PŘÍČKY 1.NP A 2.NP 
Mezi pokojové dělící příčky jsou z keramických akustických tvarovek AKU tl. 115 mm 
na maltu. 
 
STROP NAD 1.NP (PATROVÁ ČÁST), STROP / STŘECHA NAD 2.NP 
Strop nad 1.NP je navržen jako železobetonový. Tl. stropu je 250 mm. Ve velkých 
rozponech je strop doplněný obrácenými průvlaky. Záklop otevřeného dřevěného 
krovu je z lamelových akustických panelů z biodesky. 
 
VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště bude provedeno jako monolitické železobetonové, tloušťka 
mezipodesty je 150 mm, tloušťka schodnice je 120 mm, výztuž síť 8/150/150 při 
spodním povrchu a vázaná výztuž R8 po 150 mm v přechodech podest do schodnic. 
Mezipodesta je podepřena uprostřed stěnou z keramických tvarovek tloušťky min. 
140 mm. Beton C20/25, stupeň vyztužení 1,0 % (80 kg/m). 
 
STŘEŠNÍ KRYTINA, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A ODVOD DEŠŤOVÉ VODY ZE 
STŘECH 
Střešní krytina plochých střech je PVC folie s kačírkem. Všechny klempířské výrobky 
fasády (oplechování atik, parapety atd.) a všechny prvky odvodnění střechy jsou 
provedené ze systémových prvků RHEINZINK. Barva plechu je tmavě šedá. 
Zaaitkové vpusti plochých střech jsou doplněné i vyhřívání, každá střecha má 
minimálně jednu vpusť a jeden pojistný přepad. 
 
OKNA, DVEŘE 
Okna jsou navržená jako hliníková z profilu 78 s trojskly. Vstupní dveře jsou 
navržená jako hliníková zateplená vloženým polyuretanovým panelem. Vstupní dveře 
nejsou kazetové, jsou překryté plechem v líci rámu. 
 
FASÁDA 
Fasáda je řešená z kontaktní probarvené omítky na perlinku a lepidlo včetně všech 
systémových ukončovacích, lemovacích, nárožních a distančních prvků. Doporučuji 
systém STO, alternativně BAUMIT či WEBER.  
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c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je 
vystavena během výstavby a užívání, při řádně prováděné běžné údržbě, po dobu 
předpokládané životnosti nemohly způsobit zřícení stavby nebo její části, větší 
stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technického 
zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
 
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
Větrání celé stavby je zajištěno centrální vzduchotechnikou s rekuperací tepla. 
Rekuperace vlhkosti je zajištěna entalpickým výměníkem. Výkon VZT jednotky je 350 
m3. Jednotka je umístěná v technické místnosti, navenek nepůsobí žádný hluk. Uvnitř 
novostavby je akustika jednotky zajištěná tak, že na vedení jsou osazené akustické 
tlumiče. 
 
Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Výkon zdroje tepla je 12 kW. Zdroj 
tepla je umístěný v č, místnosti 1.02, navenek nepůsobí žádný hluk. Rozvody tepla 
jsou řešené v podlahách. Výroba TUV je zajištěná v akumulační nádrži. Systém je 
připravený na budoucí připojení fotovoltaických panelů. 
 
Zdroj pitné vody je stávající vodovodní přípojka z veřejného řadu v ulici V Zahradě. 
 
Splaškové vody jsou svedeny do stávající gravitační přípojky a veřejného řadu 
splaškové kanalizace v ulici V Zahradě. 
 
Dešťové vody jsou akumulovány na pozemku v akumulační jímce dešťových vod. 
Přebytečné vody dešťové vody jsou likvidovány vsakem na pozemku. 
 
Technologická zařízení se na stavbě nevyskytují. 
 
 
 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Požárně bezpečnostní řešení je součástí samostatné přílohy projektu. Požárně 
nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky. 
 
 
 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 
Energetická náročnost 
 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
- 10 - 

Navržená novostavba je nulová stavba v kategorii energetické náročnosti „A“.  
 
Tepelná technika 
 

 Základová deska je zateplena EPS 180 mm. 
 Podzemní část obvodových stěna do výšky 150 mm nad terén je zateplený 

180 mm XPS. 
 Nadzemní část obvodového zdiva je v místě, kde je fasádě řešená jako 

kontaktní omítka, zateplená 200 mm fasádního EPS GREY difúzně 
otevřeného kotveného dle předpisů výrobce s kotvami s přerušeným tepelným 
mostem. Doporučuji systém STO, alternativně BAUMIT či WEBER. V místě, 
kde je fasáda obložená před zvětralými měděným plechem je zdivo zateplené 
minerální vatou 200 mm. 

 Ploché střechy jsou zateplené 300 mm XPS + 10–200 mm XPS na spádové 
klíny. 

 Atiky jsou zateplené ze tří stran, z vnější strany 200 mm EPS GREY, z horní a 
zadní strany 100 mm EPS GREY. 

 V úrovni stropní konstrukce je železobetonový věnec proteplený nad rámec 
fasádního zateplení o dalších 50 mm EPS, tato izolace je vložená do bednění 
při betonáži stropu. 

 Pod nadokenními do fasády zapuštěnými kastlíky žaluzií je do mezery mezi 
kastlík a zateplení ŽB věnce vložené min. 40 mm PIR. 

 Meziokenní výplně jsou zateplené min. 100 mm PIR. 

 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, 

POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, 
hluk, prašnost apod. 
 
Větrání celé stavby je zajištěno centrální vzduchotechnikou s rekuperací tepla. 
Rekuperace vlhkosti je zajištěna entalpickým výměníkem. Výkon VZT jednotky je cca 
350 m3. Jednotka je umístěná v technické místnosti č. místnosti 1.02, navenek 
nepůsobí žádný hluk. Uvnitř novostavby je akustika jednotky zajištěná tak, že na 
vedení jsou osazené akustické tlumiče. 
 
Zdrojem tepla je Tepelné čerpadlo. Výkon zdroje tepla je 12 kW. Zdroj tepla je 
umístěný v č. místnosti 1.02, navenek nepůsobí žádný hluk. Rozvody tepla jsou 
řešené v podlahách. Výroba TUV je zajištěná v akumulační nádrži. Systém je 
připravený na budoucí připojení fotovoltaických panelů. 
 
Z toho vyplívá, že i bez dalšího prokazování hluk ze stacionárních zdrojů hluku 
nepřekročí v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb v denní a v noční 
době LAeq =50 / 40 dB. Veškerá zařízení, která produkují hluk (plynový kotel, VZT 
jednotka s rekuperací atd.) jsou umístěné uvnitř objektu a navenek nepůsobí žádný 
hluk, vibrace ani nezvyšují prašnost. 
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Všechny obytné prostory domu jsou osvětlené denním světlem. Umělé osvětlení je 
navrženo v dostatečné intenzitě dle ČSN. 
 
Zdroj pitné vody je stávající vodovodní přípojka z veřejného řadu v ulici V Zahradě. 
 
Splaškové vody jsou svedeny do stávající gravitační přípojky a veřejného řadu 
splaškové kanalizace v ulici V Zahradě. 
 
Dešťové vody jsou akumulovány na pozemku v akumulační jímce dešťových vod. 
Přebytečné vody dešťové vody jsou likvidovány vsakem na pozemku. 
 
 
 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 
ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

 
a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Novostavba je zaizolována proti středním radonovému zatížení dvojicí 
modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK ELASTEK v základové konstrukci domu. 
Veškeré prostupy skrz základové konstrukce jsou plynotěsné. 
 
 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 
Nevyskytují se. 
 
c)  ochrana před technickou seizmicitou 
 
Nevyskytuje se. 
 
d) ochrana před hlukem 
 
Nevyskytuje se. 
 
e)  protipovodňová opatření 
 
Nevyskytují se. 
 
f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
Nevyskytují se. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

 
a)  napojovací místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

 Vodovodní přípojka: D32, délka cca 4 m. Vodovodní přípojka je stávající 
včetně vodoměrné šachty bezprostředně za hranicí pozemku. Domovní 
vedení vodovodu jsou na vlastním pozemku vedené dle dispozičního řešení 
navržené novostavby. 

 Přípojka splašková kanalizace: D 150, délka cca 1,9 m. Přípojka splaškové 
kanalizace je stávající včetně připojovací revizní šachty bezprostředně za 
hranicí pozemku. Domovní rozvody splaškové kanalizace jsou na vlastním 
pozemku vedené dle dispozičního řešení navržené novostavby. 

 Dešťové vody jsou zadržované na pozemku v akumulační jímce dešťových 
vod a následně znovu využity na zalévání. Akumulační nádrž na dešťovou 
vodu: 13 m3, za akumulační nádrží je pojistný vsakovací prostor o ploše cca 
18 m2. 

 Přípojka elektro je stávající včetně pilířku s RIS v oplocení. Domovní vedení 
elektro jsou na vlastním pozemku vedené dle dispozičního řešení navržené 
novostavby. 

 Přípojka sítí elektronické komunikace (SEK) je stávající včetně přípojného 
pilířku v oplocení. Domovní vedení slaboproudu jsou na vlastním pozemku 
vedené dle dispozičního řešení navržené novostavby. 

 
 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 
Stavba bude napojena na stávající sjezd na pozemek o šířce 8,1 metru. Vsup na 
pozemek bude novou brankou o šířce 1,6 metru hned vedle. 
 
Rodinný dům je dvou podlažní, není proto 100 % bezbariérový. Přesto k němu je 
bezbariérový přístup. Hlavní vstup do domu stejně jako celé 1.NP přízemí včetně 
krytého stání je v úrovni terénu, takže je bezbariérově přístupné. 2.NP podkroví je 
přístupné pouze po vnitřním schodišti. To umožňuje v budoucnu instalaci plošiny pro 
invalidní vozíky. Vnitřní povrchy podlah jsou protiskluzné, prosklené stěny a dveře 
jsou opatřeny okopovou lištou. Velikosti koupelen a WC jsou dostatečné. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Příjezdová komunikace k pozemku je ulice V Zahradě, která má vozovku 
s dlážděným krytem, šířka vozovky je 8,1 m. 
 
c) doprava v klidu 
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Na pozemku navržené novostavby je zajištěno dostatečné množství parkovacích a 
odstavných ploch. Parkování pro 2 auta je zajištěno v garáži. Další minimálně 1 
odstavné stání je na zpevněné manipulační ploše vjezdu mezi vjezdovou bránou a 
krytým stáním.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
Nejsou stavbou dotčeny. 
 
 
 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 
a) terénní úpravy 
 
Dům je umístěný v jihovýchodním rohu rovinné zahrady tak, že hmota domu 
odstiňuje prostor obytné zahrady od okolní zástavby. Hlavní obytná část zahrady se 
nachází za domem směrem na sever. V obytné části zahrady je zastřešená terasa. 
Uliční část zahrady před domem směrem na jih slouží především pro zpěvnou plochu 
vjezdu a vstup. Dále je na uliční straně zahrady pohledová odstiňující výsadba se 
stromy a keři. Hlavní kvalitou celé zahrady je její bezprostřední propojení s interiérem 
domu. Všechny obytné části zahrady jsou prosluněné a je z nich výhled do zeleně, 
což tvoří kulisu celé navržené novostavbě. 
 
b) použité vegetační prvky 
 
Na pozemku budou po dokončení novostavby provedeny odborné zahradní a sadové 
úpravy. Bude vysazeno několik vrostlých stromů a keřů, pozemek bude zatravněn. 
 
c) biotechnická opatření 
 
Stavba nevyžaduje biotechnická opatření. 
 
 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 
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Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 
 
V současnosti probíhá inženýrská činnost a jednání s dotčenými orgány státní správy 
a správci sítí. Seznam podmínek a popis jejich zohlednění bude součástí přílohy 
projektové dokumentace v dokončení inženýrské činnosti. 
 
Podrobně jsou informace popsané v odstavci B.1.e této souhrnné technické zprávy. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 
Stavba nevyžaduje opatření o integrované prevenci. 
 
f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
 
Stavba nevyžaduje navržení ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť 
jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
 
 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Stavba nevyžaduje funkce plnění ochrany obyvatelstva. 
 
 
 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Staveniště bude napojeno na stávající přípojky. Na připojení elektra bude zřízen 
staveništní odběr. 
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b) odvodnění staveniště 
 
Staveniště bude odvodněno vsakováním na pozemku stavby. 
 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Staveniště je napojeno na stávající sjezd o šířce 8,1 m. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Provádění stavby nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin  
 
Stavba bude probíhat pouze na pozemku stavebníka. 
 
f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Stavba bude probíhat pouze na pozemku stavebníka. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Nejsou požadovány. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 
 
V průběhu stavby bude průběžně likvidován odpad ze stavební činnosti a na 
staveništi bude udržován pořádek. Odpadový materiál vzniklý při bourání zbytků 
konstrukcí a při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn 
(dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů. Odpadní materiály budou 
na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně 
budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Druhotné 
využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není 
možné. Při běžné stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů 
odpadu: 
 

 Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren apod.) bude 
ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a průběžně odvážen na 
vhodnou skládku. 

 Vytěžená zemina bude kompletně znovupoužita na terénní a zahradní úpravy 
pozemku. 
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Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby 
v rámci dodávky stavby. 
 
i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
V průběhu výkopových prací bude z prostoru stavby sejmuta ornice v mocnosti min. 
200 mm, bude uložena na mezideponii na pozemku stavby. Sejmutá ornice bude 
znovu použita k terénním úpravám a jako podklad pro zahradní a sadové úpravy 
pozemku. Odhad výkopových prací je cca xxx m3. Všechna vytěžená zemina bude 
znovu použita na obsypy a zásypy a na dotvarování terénu kolem domu.  
 
j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
OCHRANA PROTI HLUKU A VYBRACÍM 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanizmy 
v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technických osvědčeních. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené 
hladiny hluku pro dané období stanovené ve VN č. 148/2006 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nebude překročen v chráněném venkovním 
prostoru nejbližších staveb nebude docházet při realizaci stavby v době od 7:00 do 
21:00 hod k překračování hygienického limitu LAeq,S = 65 DB.  
 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A PRACHEM 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.  
 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. 
Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 
Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 
vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti kropit. Vnitro staveništní 
komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu kropeny 
vodou. 
 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A 
KANALIZACE 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze 
stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění 
srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště.  
 
PRACOVNÍ DOBA 
Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 18:00. 
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k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Na staveništi budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Stavba bude spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů. 
 
l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Stavba nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Stavba nevyžaduje dopravní inženýrská opatření. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Stavba bude probíhat cca 1,5 roku od nabytí právní moci stavebního povolení. 
Předpoklad dokončení stavby je rok 2025. 
 
 
 
V Praze 06 / 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………….. 
Vypracovala Bc. Kateřina Tomášková 
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ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, 
MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 
ŘEŠENÍ 
 
STAVEBNÍ ZÁMĚR 
 
Novostavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou je navržená na zatím 
volném pozemku, který je součástí rozparcelované a zasíťované lokality rodinných 
domů v ulici V Zahradě. Lokalita je na kraji stabilizovaného zastavěného území, kde 
převládají rodinné domy vesnického charakteru. 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Novostavba splňuje požadavky územního plánu, podrobněji viz odstavec B.1.c) 
Souhrnné technické zprávy.  
 
Umístění domu na pozemku vychází z předpokládané uliční čáry cca 6,5 metru 
od uličního plotu směrem do ulice V Zahradě a od východní strany 3 metry, 
vzdálenost od stávající zástavby je 6,7 metrů. Vzdálenost od ostatních hranic 
pozemku je ze západní strany 6,5 metry a z jižní strany 12,2 metru. Umístění domu 
na pozemku je místně obvyklé. Výška podlahy ± 0,000 v 1.NP přízemí je +0,000 m 
nad úrovní upraveného terénu. Patrová část hlavní stavby rodinného domu je 
zastřešená sedlovou střechou s hřebenem ve výšce +7,900. Přízemní část, která má 
větší půdorysnou plochu, než patrová část je zastřešená plochou střechou s atikou 
ve výšce +3,600 m. Část této střechy je řešená jako nepochozí plochá střecha. Na 
dům navazující doplňkové stavby stavebně oddělené zahradní terasy. Ty jsou 
zastřešené plochou střechou o výšce atiky +3,150 m. 
 
Sjezd na pozemek o šířce 4 m z ulice je stávající, vstup na pozemek je navržený 
hned vedle.  
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Architektonické řešení novostavby včetně materiálového řešení fasád odpovídá svým 
rázem, místně obvyklým parametrům. 
 
Novostavba je řešená jako kompozice dvou hmot. Hlavní hmota rodinného domu je 
dvoupodlažní s obytným podkrovím a sedlovou střechou bez přesahu, doplněna 
zastřešením plochou střechou terasy a přístupového chodníčku, která navazuje na 
hmotu garáže s plochou střechou. Kompozice tvarového řešení je sjednocena 
požitím stejných materiálů. Převážná část fasády domu je řešená jako kontaktní 
omítka světle šedé barvy. Atiky a klempířské prvky jsou z falcovaného plechu tm. 
šedé barvy. Přiznané ocelové sloupy jsou tmavě šedé barvy, záměrně svou 
subtilností a hravostí v umístění vizuálně podtrhují plochou střechu. Barevnost oken, 
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a žaluzií je sjednocená v tm. šedé barvě. Podezdívka a sloupky oplocení směrem do 
ulice jsou z pohledového betonu, výplně plotu jsou průhledné, subtilní. 
 
DISPOZICE 
 
Parkování je řešeno jako garáž pro 2 auta, která je hmotově i dispozičně propojena 
s rodinným domem. Zpevněná část pro přijezd vozidla na pozemek umožňuje 
parkování alespoň 1 dalšího vozidla na vjezdovém a manipulačním prostoru.  
 
1NP – přízemí, které je vyvýšeno nad přilehlý okolní terén o 150 mm, je vstupní 
chodba s prostornými šatními skříněmi. Z chodby se nachází vstup do pracovny, 
která svou velikostí umožňuje i možnost přespání dalších hostů. Dále se z chodby 
nachází vstup do koupelny s WC a sprchovým koutem. Dále se z chodby vstupuje do 
technické místnosti, které propojuje dům s garáží. Z chodby se také vstupuje do  
kuchyně s jídelnou a do obývacího pokoje se schody. Pod schody se nachází malá 
komora 
 
2NP – při výstupu po schodišti se zde nachází chodba, která vede do dvou dětských 
pokojů, koupelny s vanou a do ložnice. Do ložnice se vstupuje přes šatní část, která 
vede buď do samostatné koupelny se sprchovým koutem nebo do spací části. 

 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Rodinný dům je dvou podlažní, není proto 100 % bezbariérový. Přesto k němu je 
bezbariérový přístup. Hlavní vstup do domu stejně jako celé 1.NP přízemí včetně 
garážového stání je v úrovni terénu, takže je bezbariérově přístupné. 2.NP podkroví 
je přístupné pouze po vnitřním schodišti. To umožňuje v budoucnu instalaci plošiny 
pro invalidní vozíky. Vnitřní povrchy podlah jsou protiskluzné, prosklené stěny a 
dveře jsou opatřeny okopovou lištou. Velikosti koupelen a WC jsou dostatečné. 
 
 
 

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 
 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je 
vystavena během výstavby a užívání, při řádně prováděné běžné údržbě, po 
dobu předpokládané životnosti nemohly způsobit zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 
technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce nebo poškození v případě, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině. 
 
ZALOŽENÍ OBJEKTU 
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Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C16/20 šířky 600 
mm. Základová spára leží v nezámrzné hloubce 1 200 mm pod úrovní upraveného 
terénu nebo minimálně 600 mm v původním rostlém terénu. Šířka základu vychází 
z předpokládané únosnosti zeminy min. 150 kPa. V případě zjištění výskytu méně 
únosných zemin v průběhu výkopových prací musí být šířka základů upravena 
po dohodě se statikem. Horní část základových pasů bude provedena z bednicích 
tvarovek tl. 300 mm vyplněných ocelovou výztuží a betonem C16/20. Pod ocelovými 
sloupky je navržena základová patka rozměrů 600 x 600 mm, provedení shodné se 
základy po obvodě. Pod celým půdorysem bude provedena železobetonová 
podkladní deska tloušťky 150 mm z betonu C20/25, vyztužená sítí KARI 8/150/150 
při spodním povrchu. Procento vyztužení desky je přibližně 0,5 % (40 kg/m). 
 
 
 
HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY 
 
Hydroizolace základové desky včetně podzemních zdí je navržená z dvojice 
modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK ELSTEK, hydroizolace je současně i 
účinná izolace proti radonu. 
 
NOSNÉ STĚNY 1.NP A 2.NP 
 
Obvodové a vnitřní nosné stěn jsou z keramických tvarovek 300 mm kvality P10, na 
tenkovrstvou maltu M5. Nosný systém je v místech velkých rozponů doplněn sloupky 
z trubek 101,6/4 které podpírají ŽB průvlaky stropní konstrukce. 
 
VĚNCE A STROPY 
 
Věnce jsou v úrovni stropu integrované se stropní konstrukcí nebo řešeny jako 
obrácený průvlak 
 
DĚLÍCÍ PŘÍČKY 
 
Mezi pokojové dělící příčky jsou z keramických akustických tvarovek AKU tl. 115 mm 
na maltu. 
 
STROP NAD 1.NP (PATROVÁ ČÁST), STROP / STŘECHA NAD 2.NP 
 
Strop nad 1.NP je navržen jako železobetonový. Tl. stropu je 250 mm. Ve velkých 
rozponech je strop doplněný obrácenými průvlaky. Záklop otevřeného dřevěného 
krovu je z lamelových akustických panelů z biodesky. 
 
STŘEŠNÍ KRYTINA, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A ODVOD DEŠŤOVÉ VODY ZE 
STŘECH 
 
Střešní krytina plochých střech je PVC folie s kačírkem. Všechny klempířské výrobky 
fasády (oplechování atik, parapety atd.) a všechny prvky odvodnění střechy jsou 
provedené ze systémových prvků RHEINZINK. Barva plechu je tmavě šedá. 
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Zaaitkové vpusti plochých střech jsou doplněné i vyhřívání, každá střecha má 
minimálně jednu vpusť a jeden pojistný přepad. 
 
VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 
 
Vnitřní schodiště bude provedeno jako monolitické železobetonové, tloušťka 
mezipodesty je 150 mm, tloušťka schodnice je 120 mm, výztuž síť 8/150/150 při 
spodním povrchu a vázaná výztuž R8 po 150 mm v přechodech podest do schodnic. 
Mezipodesta je podepřena uprostřed stěnou z keramických tvarovek tloušťky min. 
140 mm. Beton C20/25, stupeň vyztužení 1,0 % (80 kg/m). 
 
STŘEŠNÍ KRYTINA, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A ODVOD DEŠŤOVÉ VODY ZE 
STŘECH 
 
Střešní krytina plochých střech je PVC folie s kačírkem. Všechny klempířské výrobky 
fasády (oplechování atik, parapety atd.) a všechny prvky odvodnění střechy jsou 
provedené ze systémových prvků RHEINZINK. Barva plechu je tmavě šedá. 
Zaaitkové vpusti plochých střech jsou doplněné i vyhřívání, každá střecha má 
minimálně jednu vpusť a jeden pojistný přepad. 
 
OKNA, DVEŘE 
 
Okna jsou navržená jako hliníková z profilu 78 s trojskly. Vstupní dveře jsou 
navržená jako hliníková zateplená vloženým polyuretanovým panelem. Vstupní dveře 
nejsou kazetové, jsou překryté plechem v líci rámu. 
 
FASÁDA 
 
Fasáda je řešená z kontaktní probarvené omítky na perlinku a lepidlo včetně všech 
systémových ukončovacích, lemovacích, nárožních a distančních prvků. Doporučuji 
systém STO, alternativně BAUMIT či WEBER.  
 
INTERIÉR 
 
Návrh interiérů bude předmětem vyššího stupně PD. Obecně se dá říci, že podlahy 
jsou v celém domě z polyuretanové stěrky. Koupelny mají na stěnách keramické 
obklady kombinované s betonovou stěrkou. Ostatní zdi budou opatřeny sádrovými 
omítkami s výmalbou. Kuchyň a vestavné skříně budou provedeny truhlářsky ze 
stejného materiálu – například MDF desek či dýhy. Interiér bude doplněný solitérním 
nábytkem a osvětlením. Veškeré truhlářské výrobky budou vyrobeny na míru u 
truhláře. 
 
 
 

STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, 
OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA – HLUK, 
VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ 
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ENERGETICKÁ NÁROČNOST 
 
Navržená novostavba je nízkoenergetická stavba v kategorii energetické náročnosti 
„A“ 
 
TEPELNÁ TECHNIKA 
 

 Základová deska je zateplena EPS 180 mm. 
 Podzemní část obvodových stěna do výšky 150 mm nad terén je zateplený 

180 mm XPS. 
 Nadzemní část obvodového zdiva je v místě, kde je fasádě řešená jako 

kontaktní omítka, zateplená 200 mm fasádního EPS GREY difúzně 
otevřeného kotveného dle předpisů výrobce s kotvami s přerušeným tepelným 
mostem. Doporučuji systém STO, alternativně BAUMIT či WEBER. V místě, 
kde je fasáda obložená před zvětralými měděným plechem je zdivo zateplené 
minerální vatou 200 mm. 

 Ploché střechy jsou zateplené 300 mm XPS + 10–200 mm XPS na spádové 
klíny. 

 Atiky jsou zateplené ze tří stran, z vnější strany 200 mm EPS GREY, z horní a 
zadní strany 100 mm EPS GREY. 

 V úrovni stropní konstrukce je železobetonový věnec proteplený nad rámec 
fasádního zateplení o dalších 50 mm EPS, tato izolace je vložená do bednění 
při betonáži stropu. 

 Pod nadokenními do fasády zapuštěnými kastlíky žaluzií je do mezery mezi 
kastlík a zateplení ŽB věnce vložené min. 40 mm PIR. 

 Meziokenní výplně jsou zateplené min. 100 mm PIR. 
 
OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
 
Všechny obytné prostory domu jsou osvětlené denním světlem. Umělé osvětlení je 
navrženo v dostatečné intenzitě dle ČSN. 
 
AKUSTIKA 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanizmy 
v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technických osvědčeních. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené 
hladiny hluku pro dané období stanovené ve VN č. 148/2006 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jak vyplývá z přiložené akustické studie, hluk ze 
stavební činnosti nebude překročen v chráněném venkovním prostoru nejbližších 
staveb nebude docházet při realizaci stavby v době od 7:00 do 21:00 hod 
k překračování hygienického limitu.  
 
Jak vyplývá z přiložené hlukové studie, hluk ze stacionárních zdrojů hluku nepřekročí 
v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb v denní a v noční době. Veškerá 
zařízení, která produkují hluk (plynový kotel, VZT jednotka s rekuperací atd.) jsou 
umístěné uvnitř objektu a navenek nepůsobí žádný hluk, vibrace ani nezvyšují 
prašnost. 
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V Praze 06 / 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………….. 

Vypracovala Bc. Kateřina Tomášková 
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ZÁMEČNICKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

SKLADBY ZDÍ  - VIZ SKLADBY

SKLADBY PODLAH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY STŘECH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY TERÉN  - VIZ SKLADBY
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

2.NP

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

03

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

2.05
2.06 24,1 m2 LOŽNICE, ŠATNA

5,7 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ
8,8 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ

2.04
2.03
2.02

3,8 m2 CHODBA2.01 DŘEVĚNÉ PARKETY

DŘEVĚNÉ PARKETY

ŠTUKOVÁ OMÍTKA ZÁKLOP BIO DESKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH POVRCH STĚN POVRCH STROPU

MĚŘÍTKO 1:50

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD

ZÁKLOP BIO DESKA
ZÁKLOP BIO DESKA
SDK PODHLED

ZÁKLOP BIO DESKA
SDK PODHLED

DŘEVĚNÉ PARKETY ŠTUKOVÁ OMÍTKA
DŘEVĚNÉ PARKETY ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZÁSYPY A KAČÍREK

NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVAROVKY tl. 300 mm

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE  EPS, XPS

PŘÍČKY - KERAMICKÉ TVAROVKY tl. 115 mm AKU

PROSTÝ BETON

LEGENDA ZNAČEK

TEPELNÁ IZOLACE POLYURETAN

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

DŘEVĚNÁ PALUBA

BETONOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ tl. 100 mm
POCHOZÍ tl. 80 mm

PLECHOVÁ KRYTINA
FALCOVANÝ PLECH

HYDROIZOLACE, POJISTNÁ HYDROIZOLACE
PAROZÁBRANA

OKNA  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

DVEŘE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

ZÁMEČNICKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

SKLADBY ZDÍ  - VIZ SKLADBY

SKLADBY PODLAH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY STŘECH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY TERÉN  - VIZ SKLADBY
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STŘECHA

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

04

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:50

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

PLECHOVÁ KRYTINA
FALCOVANÝ PLECH
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DETAIL 6

ŘEZ PŘÍČNÝ

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

05

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:50

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZÁSYPY A KAČÍREK

NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVAROVKY tl. 300 mm

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE  EPS, XPS

PŘÍČKY - KERAMICKÉ TVAROVKY tl. 115 mm AKU

PROSTÝ BETON

LEGENDA ZNAČEK

TEPELNÁ IZOLACE POLYURETAN

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

DŘEVĚNÁ PALUBA

BETONOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ tl. 100 mm
POCHOZÍ tl. 80 mm

PLECHOVÁ KRYTINA
FALCOVANÝ PLECH

HYDROIZOLACE, POJISTNÁ HYDROIZOLACE
PAROZÁBRANA

OKNA  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

DVEŘE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

ZÁMEČNICKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

SKLADBY ZDÍ  - VIZ SKLADBY

SKLADBY PODLAH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY STŘECH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY TERÉN  - VIZ SKLADBY
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ŘEZ PODÉLNÝ

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

06

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:50

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZÁSYPY A KAČÍREK

NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVAROVKY tl. 300 mm

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE  EPS, XPS

PŘÍČKY - KERAMICKÉ TVAROVKY tl. 115 mm AKU

PROSTÝ BETON

LEGENDA ZNAČEK

TEPELNÁ IZOLACE POLYURETAN

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

DŘEVĚNÁ PALUBA

BETONOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ tl. 100 mm
POCHOZÍ tl. 80 mm

PLECHOVÁ KRYTINA
FALCOVANÝ PLECH

HYDROIZOLACE, POJISTNÁ HYDROIZOLACE
PAROZÁBRANA

OKNA  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

DVEŘE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

ZÁMEČNICKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

SKLADBY ZDÍ  - VIZ SKLADBY

SKLADBY PODLAH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY STŘECH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY TERÉN  - VIZ SKLADBY
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Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:50

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

POHLED SEVERNÍ

07

LEGENDA MATERIÁLŮ

KONTAKTNÍ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA NA ZATEPLENÍ
sto nebo baumit zrno 1, světle šedá

KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU IMITACE BETONU
PÁSKY NAŘEZANÉ Z VELKOFORMÁTOVÝCH DLAŽDIC

STŘEŠENÍ KRYTINA A OBKLADY MATERIÁL SHODNÝ S Kxx
RHEINZINK TM. ŠEDÝ, ALT. ROOKKI TM. ŠEDÁ PURAL MAT

TERÉN

LEGENDA ZNAČEK

OKNA  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

DVEŘE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

ZÁMEČNICKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

SKLADBY ZDÍ  - VIZ SKLADBY

SKLADBY PODLAH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY STŘECH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY TERÉN  - VIZ SKLADBY
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Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:50

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

POHLED JIŽNÍ

08

LEGENDA MATERIÁLŮ LEGENDA ZNAČEK

OKNA  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

DVEŘE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

ZÁMEČNICKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

SKLADBY ZDÍ  - VIZ SKLADBY

SKLADBY PODLAH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY STŘECH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY TERÉN  - VIZ SKLADBY

KONTAKTNÍ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA NA ZATEPLENÍ
sto nebo baumit zrno 1, světle šedá

KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU IMITACE BETONU
PÁSKY NAŘEZANÉ Z VELKOFORMÁTOVÝCH DLAŽDIC

STŘEŠENÍ KRYTINA A OBKLADY MATERIÁL SHODNÝ S Kxx
RHEINZINK TM. ŠEDÝ, ALT. ROOKKI TM. ŠEDÁ PURAL MAT

TERÉN
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POHLED VÝCHODNÍ

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

09

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:50

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

LEGENDA MATERIÁLŮ LEGENDA ZNAČEK

OKNA  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

DVEŘE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

ZÁMEČNICKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

SKLADBY ZDÍ  - VIZ SKLADBY

SKLADBY PODLAH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY STŘECH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY TERÉN  - VIZ SKLADBY

KONTAKTNÍ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA NA ZATEPLENÍ
sto nebo baumit zrno 1, světle šedá

KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU IMITACE BETONU
PÁSKY NAŘEZANÉ Z VELKOFORMÁTOVÝCH DLAŽDIC

STŘEŠENÍ KRYTINA A OBKLADY MATERIÁL SHODNÝ S Kxx
RHEINZINK TM. ŠEDÝ, ALT. ROOKKI TM. ŠEDÁ PURAL MAT

TERÉN
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POHLED ZÁPADNÍ

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

10

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:50

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

LEGENDA MATERIÁLŮ LEGENDA ZNAČEK

OKNA  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

DVEŘE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

ZÁMEČNICKÉ PRVKY  - VIZ SAMOSTATNÁ TABULKA

SKLADBY ZDÍ  - VIZ SKLADBY

SKLADBY PODLAH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY STŘECH  - VIZ SKLADBY

SKLADBY TERÉN  - VIZ SKLADBY

KONTAKTNÍ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA NA ZATEPLENÍ
sto nebo baumit zrno 1, světle šedá

KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU IMITACE BETONU
PÁSKY NAŘEZANÉ Z VELKOFORMÁTOVÝCH DLAŽDIC

STŘEŠENÍ KRYTINA A OBKLADY MATERIÁL SHODNÝ S Kxx
RHEINZINK TM. ŠEDÝ, ALT. ROOKKI TM. ŠEDÁ PURAL MAT

TERÉN
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SKLADBY KONSTRUKCÍ

Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT



PODLAHY

P1 PODLAHA NA TERÉNU 1.NP - DŮM

funkce materiál tloušťka [mm]

vnitřní povrchová úprava dřevěné parkety lepené nebo keramická dlažba 15
v koupelnách pod keramickou dlažbou hydrostěrka

vytápení elektrické rohože podlahového vytápění
hrubá podlaha - roznášecí vrstva

anhydrit
35

tepelně izolační vrstva EPS pro podlahy 200
hydroizolace hydroizolace - 2 x modifikovaný asfaltový asfaltový pás GLASTEK ELASTEK 

navržený na stanovený radonový index
nosná konstrukce základová ŽB deska - výztuž síť KARI 6/150/150 při obou površích 150
podklad zhutněný násyp - drcený štěrk frakce 16/32 mm

strovnání terénu výkopek hutněný
rostlý terén

tloušťka celkem bez podsypu 400

P2 PODLAHA NA TERÉNU 1.NP - GARÁŽ

funkce materiál tloušťka [mm]

vnitřní povrchová úprava keramická dlažba 15
vytápení elektrické rohože podlahového vytápění
hrubá podlaha - roznášecí vrstva

betonová mazanina
65

tepelně izolační vrstva EPS pro podlahy - vyspádováno ke garážovým vratům 1% 110 - 170
hydroizolace hydroizolace - 2 x modifikovaný asfaltový asfaltový pás GLASTEK ELASTEK 

navržený na stanovený radonový index
nosná konstrukce základová ŽB deska - výztuž síť KARI 6/150/150 při obou površích 150
podklad zhutněný násyp - drcený štěrk frakce 16/32 mm

strovnání terénu výkopek hutněný
rostlý terén

tloušťka celkem bez podsypu 400

P3 PODLAHA 2.NP - NAD 1.NP UVNITŘ DOMU

funkce materiál tloušťka [mm]

vnitřní povrchová úprava dřevěné parkety lepené nebo keramická dlažba 15
v koupelnách pod keramickou dlažbou hydrostěrka

vytápení elektrické rohože podlahového vytápění
hrubá podlaha - roznášecí vrstva

anhydrit
35

kročejová izolace EPS pro podlahy - ROZVODY REKUPERACE 250
nosná konstrukce ŽB stropní deska 250
vnitřní povrchová úprava sádrová omítka 15

tloušťka celkem 565



TERÉN

T1 TRAVNÍ VÝSADBA

funkce materiál tloušťka [mm]

vegetace ravní výsydba
substrát ornice 150 - 200
vyrovnání terénu výkopek - hutněno
rostlý terén

tloušťka celkem 150 - 200

T2 BETONOVÁ DLAŽBA - POJÍZDNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

funkce materiál tloušťka [mm]

pojízdná vrstva betonová dlažba GODELMAN VIASTONE 80
podkladní vrtvy pískové lože 20

hutněný štěrkový podsyp frakce 0-68 150
hutněný štěrkový podsyp frakce 0-68 150
rostlý terén

tloušťka celkem 400

T3 BETONOVÁ DLAŽBA - POCHOZÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

funkce materiál tloušťka [mm]

pochozí vrstva betonová dlažba GODELMAN VIASTONE 80
podkladní vrtvy pískové lože 20

hutněný štěrkový podsyp frakce 0-68 150
rostlý terén

tloušťka celkem 250

T4 DŘEVOPLASTOVÁ PALUBA - TERASA

funkce materiál tloušťka [mm]

pochozí vrstva dřevoplastová paluba - světlá 22
roznášecí vrstva nosná rošt určený výrobcem 40
podkladní vrtvy hutněný štěrkový podsyp frakce 0-68 150

rostlý terén

tloušťka celkem 252



STŘECHY

S1 PLOCHÁ STŘECHA - KAČÍREK

funkce materiál tloušťka [mm]

střešní krytinava kačírek 80
ochraná vrstva geotextílie
hydroizolace PVC folie kotvená dle předpisů výrobce, dotažená až na vnější líc atik
spádová vrstva XPS 50 - 150
tepelná izolace XPS 300
pojistná hydroizolace asfaltová lepenka
nosná kosntrukce ŽB stropní deska 250
vnitřní povrchová úprava sádrová omítka 15

tloušťka celkem 695 - 795

S2 SEDLOVÁ TŘECHA - 

funkce materiál tloušťka [mm]

střešní krytina falcovaný hliníkový plech RAL 7016 antracit
pobití dřevěná prkna 25
kontralatě kontralatě 40x60 40
pojistná hydroizolace kontaktní difuzní fólie
tepelná izolace minerální vlna, pomocná konstrukce z OSB desek 500
parotěsná zábrana parotěsná folie
nosná konstrukce krokve 120x180 180
kleštiny kleštiny 80x160 160
záklop akustické biodesky 20

tloušťka celkem 745

S3 PLOCHÁ STŘECHA - KAČÍREK NAD TERASOU

funkce materiál tloušťka [mm]

střešní krytinava kačírek 80
ochraná vrstva geotextílie
hydroizolace PVC folie kotvená dle předpisů výrobce, dotažená až na vnější líc atik
nosný záklop OSB 20
spádová vrstva klíny OSB 50 - 150
nosná kosntrukce trámy BSH š. 120 v. 180 mm 180
vyrovnávací rošt podhledu dřevěný rošt hranoly KVH 40 x 40 mm 40

ošetřeno proti hmyzu a plísním hloubkovou impregnací, natřena na černo

dřevěný podhled palubky sibiřský modřín 20

tloušťka celkem 695 - 795



ZDI

W1 PODZEMNÍ STĚNA - SOKL

funkce materiál tloušťka [mm]

obsyp hutněný obsyp výkopkem
nosná kosntrukce ztracené bednění vyplněné betonem s vloženou výztuží 300
tepelná izolace XPS 180
vnější povrchová úprava keramický sokl (lepeno na flexibilní mrazuzdorné lepidlo) 10

tloušťka celkem 490

W2 OBVODOVÁ STĚNA - OMÍTKA

funkce materiál tloušťka [mm]

vnitřní povrchová úprava sádrová omítka 15
nosná kosntrukce keramické zdivo min. pevnosti P 10, na lepidlo 300
kontaktní zateplení fasády tepelná izolace EPS Grey kotvená dle přepisů výrobce s kotvami s přerušeným 

tepelným mostem
200

vnější povrchová úprava perlinka + lepidlo dle předpisu dodavatele systému
vnější omítka probarvená, velikost zrna 1,5 mm doporučujeme fasádní systém 
STO alternativně WEBER

5

tloušťka celkem 520

W3 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA

funkce materiál tloušťka [mm]

vnitřní povrchová úprava sádrová omítka 15
ve vlhkých prostorách keramický obklad na hydrostěrce

nosná kosntrukce keramické zdivo na lepidlo 300
vnitřní povrchová úprava sádrová omítka 15

ve vlhkých prostorách keramický obklad  na hydrostěrce
tloušťka celkem 330

W4 VNITŘNÍ PŘÍČKA AKUSTICKÁ

funkce materiál tloušťka [mm]

vnitřní povrchová úprava sádrová omítka 15
ve vlhkých prostorách keramický obklad na hydrostěrce

nosná kosntrukce keramické zdivo na lepidlo 115
vnitřní povrchová úprava sádrová omítka 15

ve vlhkých prostorách keramický obklad  na hydrostěrce
tloušťka celkem 145

W5 OBEZDÍVKA KRBU

funkce materiál tloušťka [mm]

nosná kosntrukce krbové tvarovky 300
vnitřní povrchová úprava keramický obklad alternativně stěka 15

tloušťka celkem 315
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STAVEBNÍ DETAILY

Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT



SEZNAM DETAILŮ

STYK S TERÉNEM - OMÍTKA/OKAPOVÝ
CHODNÍČEK

01

STYK S TERÉNEM - OKNO/DŘEVĚNÁ TERASA02

NADPRAŽÍ OKNA03

OKAPOVÁ ŘÍMSA04

STYK S TERÉNEM - GARÁŽOVÁ VRATA05

ATIKA NAD GARÁŽÍ06



LEGENDA DETAILŮ

ZÁSYPY A KAČÍREK

NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVAROVKY tl. 300 mm

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE  EPS, XPS

PŘÍČKY - KERAMICKÉ TVAROVKY tl. 115 mm AKU

PROSTÝ BETON

TEPELNÁ IZOLACE POLYURETAN

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

DŘEVĚNÁ PALUBA

BETONOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ tl. 100 mm
POCHOZÍ tl. 80 mm

PLECHOVÁ KRYTINA
FALCOVANÝ PLECH

HYDROIZOLACE, POJISTNÁ HYDROIZOLACE
PAROZÁBRANA



10
0

15
0

15

35
20

0
15

0
15

0

P1

W2

W1

STRANA 1 Z 6
STYK S TERÉNEM

OMÍTKA / OKAPOVÝ CHODNÍČEK DETAIL 01

T1

ZAKLÁDACÍ LIŠTA PRO ZATEPLENÍ

OBKLAD SOKLU KERAMIC. PÁSKY

ZPĚTNÝ SPOJ HYDROIZOLACE

OKAPOVÝ CHODNÍČEK KAČÍREK

OCEL. OBRUBNÍK PÁSOVINA tl. 3 mm

PRVNÍ ŘADA CIHEL tl. 250 mm ZATEPLENO
EPS tl. 50 mm Z VNITŘNÍ STRANY

OMÍTKA DOTAŽENA K BETON. DESCE



15

35
20

0
15

0
15

0
STRANA 2 Z 6

STYK S TERÉNEM
PRÁH OKNA - TERASA DETAIL 02

P1

T4

HS PORTÁL HYDROIZOLACE ZATAŽENÁ DO
OZUBU POD PRAHEM

ZPĚTNÝ SPOJ HYDROIZOLACE

TERASA V ÚROVNI PODLAHY

PURENITOVÝ PRÁH

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

W1



STRANA 3 Z 6 NADPRAŽÍ OKNA DETAIL 03

W2

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK

TĚSNÍCÍ PÁSEK VNITŘNÍ

TEPELNÁ IZOLACE VĚNCE

HS PORTÁL

OMÍTKA DOTAŽENÁ K BETONOVÉ DESCE

P3

K2

O4



S2

W2

STRANA 4 Z 6
OKAPOVÁ ŘÍMSA

DETAIL 04

P3

FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA

ZTUŽUJÍCÍ SVISLÁ LAŤ

OKAPNIČKA

POMOCNÁ OSB KONSTRUKCE

PAROZÁBRANA

ŽB VĚNEC

PODTAŽENÁ PAROZÁBRANA

POZEDNICE

POMOCNÁ OSB KONSTRUKCE

MINERÁLNÍ VATA VKLÁDANÁ DO OSB KASTLÍKŮ

K7

K8

K6



STRANA 5 Z 6 STYK S TERÉNEM
GARÁŽOVÁ VRATA

DETAIL 05

W1

P2

T3

HYDROIZOLACE ZATAŽENÁ DO OZUBU

POSLEDNÍ ŘADA DLAŽBY SKLOPENÁ

ZPĚTNÝ SPOJ HYDROIZOLACE
VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

PURENITOVÝ PRÁH POD ŽLÁBKEM

POJÍZDNÝ ODTOKOVÝ ŽLAB

PURENITOVÝ PRÁH

HLINÍKOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO



23
0

11
5

10
5

30
0

25
0

15

STRANA 6 Z 6 ATIKA NAD GARÁŽÍ DETAIL 06

W1

W2

OPLECHOVÁNÍ ATIKY

OSB DESKA

KOTVENÍ ATIKY

ZAATIKOVÝ ŽLAB

ZAATIKOVÁ VPUSŤ VYHŘÍVANÁ

ŽB VĚNEC

VYROVNÁVACÍ PODBETONÁVKA

TEPELNÁ IZOLACE VĚNCE

K4
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VÝPISY PRVKŮ

Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT



13.1.

OKNA A ŽALUZIE

Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT
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STRANA 1 Z 3 OKNA A ŽALUZIE

OKNA KRESLENA ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ OKNA A ŽALUZIE: O1 Ž1 UMÍSTĚNÍ OKNA: 1.05

šířka/výška: 1960/2600
parapet: -
počet křídel: 2
otevírání: posuvné - HS portál
barva rámu: RAL 9006
materiál rámu: hliníkový profil
zasklení: izolační trojsklo
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 250 mm

vnější strana upravena na těsnění 
parapetu

žaluziový kaslík: plechový RAL 9006
zabudovaný do tep. izolace

předokenní žaluzie: z70 profil
barva žaluzie: ral 9006 shodná s barvou okna
vedení: vlevo / vpravo - zapuštěn

OZNAČENÍ OKNA A ŽALUZIE: O2 Ž2 UMÍSTĚNÍ OKNA: 1.06

šířka/výška: 4460/2600
parapet: -
počet křídel: 2
otevírání: posuvné - HS portál
barva rámu: RAL 9006
materiál rámu: hliníkový profil
zasklení: izolační trojsklo
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 250 mm

vnější strana upravena na těsnění 
parapetu

žaluziový kaslík: plechový RAL 9006
zabudovaný do tep. izolace

předokenní žaluzie: z70 profil
barva žaluzie: ral 9006 shodná s barvou okna
vedení: vlevo / vpravo - zapuštěn

OZNAČENÍ OKNA A ŽALUZIE: O3 Ž3 UMÍSTĚNÍ OKNA: 1.06

šířka/výška: 3840 + 170/2600
parapet: -
počet křídel: 2
otevírání: posuvné - HS portál
barva rámu: RAL 9006
materiál rámu: hliníkový profil
zasklení: izolační trojsklo
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 250 mm

vnější strana upravena na těsnění 
parapetu

žaluziový kaslík: plechový RAL 9006
zabudovaný do tep. izolace

předokenní žaluzie: z70 profil
barva žaluzie: ral 9006 shodná s barvou okna
vedení: vlevo - zapuštěn

vpravo externí vodící lišta
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STRANA 2 Z 3 OKNA A ŽALUZIE

OKNA KRESLENA ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ OKNA A ŽALUZIE: O4 Ž4 UMÍSTĚNÍ OKNA: 1.06

šířka/výška: 2980 + 170/2600
parapet: -
počet křídel: 2
otevírání: posuvné - HS portál
barva rámu: RAL 9006
materiál rámu: hliníkový profil
zasklení: izolační trojsklo
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 250 mm

vnější strana upravena na těsnění 
parapetu

žaluziový kaslík: plechový RAL 9006
zabudovaný do tep. izolace

předokenní žaluzie: z70 profil
barva žaluzie: RAL 9006 shodná s barvou okna
vedení: vpravo - zapuštěn

vlevo externí vodící lišta

OZNAČENÍ OKNA A ŽALUZIE: O5 Ž5 UMÍSTĚNÍ OKNA: 2.02

šířka/výška: 1975 + 120/1790
parapet: -
počet křídel: 2, pevný sloupek mezi křídly
otevírání: otvíravé levé, výklopné levé,

pravé pevné
barva rámu: RAL 9006
materiál rámu: hliníkový profil
zasklení: izolační trojsklo
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 50 mm

vnější strana upravena na těsnění 
parapetu

žaluziový kaslík: plechový RAL 9006
zabudovaný do tep. izolace

předokenní žaluzie: z70 profil
barva žaluzie: RAL 9006 shodná s barvou okna
vedení: vlevo - zapuštěn

vpravo externí vodící lišta

OZNAČENÍ OKNA A ŽALUZIE: O6 Ž6 UMÍSTĚNÍ OKNA: 2.03

šířka/výška: 1975 + 120/1790
parapet: -
počet křídel: 2, pevný sloupek mezi křídly
otevírání: otvíravé pravé, výklopné pravé,

levé pevné
barva rámu: RAL 9006
materiál rámu: hliníkový profil
zasklení: izolační trojsklo
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 50 mm

vnější strana upravena na těsnění 
parapetu

žaluziový kaslík: plechový RAL 9006
zabudovaný do tep. izolace

předokenní žaluzie: z70 profil
barva žaluzie: RAL 9006 shodná s barvou okna
vedení: vpravo - zapuštěn

vlevo externí vodící lišta
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STRANA 3 Z 3 OKNA A ŽALUZIE

OKNA KRESLENA ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ OKNA A ŽALUZIE: O7 Ž7 UMÍSTĚNÍ OKNA: 2.06

šířka/výška: 2000/1900
parapet: -
počet křídel: 2
otevírání: otvíravé levé, výklopné levé,

pravé pevné
barva rámu: RAL 9006
materiál rámu: hliníkový profil
zasklení: izolační trojsklo
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 50 mm

vnější strana upravena na těsnění 
parapetu

žaluziový kaslík: plechový RAL 9006
zabudovaný do tep. izolace

předokenní žaluzie: z70 profil
barva žaluzie: RAL 9006 shodná s barvou okna
vedení: vpravo/vlevo - zapuštěn



13.2

DVEŘE

Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT
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STRANA 1 Z 2 DVEŘE

DVEŘE KRESLENA ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ DVEŘÍ: D1
GARÁŽOVÁ VRATA

UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ: 1.03

stavební šířka/výška: 5000/2600
průchozí šířka/výška: 4800/2500
počet křídel: 1
otevírání: sekční výsuvné pod strop
barva rámu: RAL 9006
materiál dveří: PUR
zasklení: -
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 250 mm

vnější strana upravena na vytažení a
utěsnění asfaltové hydroizolace
základové desky

poznámka: Pod dolním dojezdem je v podlaze z
vnitřní strany garáže usazený 
pojízdný ekodren, který slouží pro
odvod zatečené dešťové vody z
netěsností dveří a z vody 
odkapávající z aut v zimě

OZNAČENÍ DVEŘÍ: D2
VSTUPNÍ DVEŘE HLAVNÍ

UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ: 1.01 L

stavební šířka/výška: 1100/2600
průchozí šířka/výška: 1000/2500
počet křídel: 1
otevírání: dveře otvíravé pravé
barva rámu: RAL 9006
materiál dveří: Hliníkový rám profil 78

Hliníkové křídlo plné deskové do líce
s rámem z obou stran

zasklení: -
těsnící pásky: vnitřní/vnější
podkladní práh: purenit v. 250 mm

vnější strana upravena na vytažení a
utěsnění asfaltové hydroizolace
základové desky

kování: Bezpečnostní 5 bodové
Klika vnitřní M&T LUSY plochá rozeta,
černá, vnější koule

poznámka: společná dodávka s okny

OZNAČENÍ DVEŘÍ: D3
INTERIÉROVÉ DVEŘE

UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ: 1.02 P
1.04 L
1.05 P
1.06 P
2.02 P
2.03 L
2.04 L
2.06 P

stavební šířka/výška: 900/2100
průchozí šířka/výška: 800/2050
počet křídel: 1
otevírání: dveře otvíravé levé, pravé dle 

dispozice
typ dveří: rámové dveře - dřevěná rámová

zárubeň, dřevěný rám i křídlo
barva dveří: dubová dýha
materiál dveří: dveře plné deskové
kování: panty - Skrytý závěr nastavitelný ve 3

směrech
HES3D-120-A100 LAMP; nerez
DVEŘNÍ KLIKA SENZA M&T; NRz
nerez - broušeno
na WC a do koupelen kolečko

poznámka: samostatná dodávka truhlář
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STRANA 2 Z 2 DVEŘE

DVEŘE KRESLENA ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ DVEŘÍ: D4
INTERIÉROVÉ DVEŘE

UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ: 1.02 L

stavební šířka/výška: 900/2100
průchozí šířka/výška: 800/2050
počet křídel: 1
otevírání: dveře otvíravé levé, pravé dle 

dispozice
typ dveří: rámové dveře - dřevěná rámová

zárubeň, dřevěný rám i křídlo
barva dveří: RAL 9016
materiál dveří: dveře plné deskové
kování: panty - Skrytý závěr nastavitelný ve 3

směrech
HES3D-120-A100 LAMP; nerez
DVEŘNÍ KLIKA SENZA M&T; NRz
nerez - broušeno

poznámka: samostatná dodávka truhlář

OZNAČENÍ DVEŘÍ: D5
INTERIÉROVÉ DVEŘE

UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ: 2.05

stavební šířka/výška: 900/2100
průchozí šířka/výška: 800/2050
počet křídel: 1
otevírání: dveře zásuvné levé, pravé dle 

dispozice
typ dveří: posuvné do kapsy
barva dveří: dubová dýha
materiál dveří: dveře plné deskové
kování: Zapuštěný horní válec s hladkým

dojezdem
FD30DHCP-PD Sugatsune Kogyo Co.
bez podlahové vodící kolejničky
stropní pojezdová kolejnice 
zapuštěna do stropního trámu do
předem připraveného otvoru
dveřní madlo DSI-4251 Sugatsune
Kogyo Co.

poznámka: samostatná dodávka truhlář



13.3

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT
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STRANA 1 Z 3 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

PRVKY KRESLENY ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ PRVKU:  K1 PARAPET umístění: O5, O6, O7

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
rozvinutá šířka: 310 mm
orientační délka: 5900 mm
(bez prořezu celkem)

poznámka: parapet zasunut do rámu okna,
zapuštěný do špalety

OZNAČENÍ PRVKU:  K2 SCHRÁNKA NA ŽALUZIE VYŠŠÍ umístění: O1, O2, O3, O4,O7

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
rozvinutá šířka: 955 mm
orientační délka: 15300 mm
(bez prořezu celkem)

OZNAČENÍ PRVKU:  K2 SCHRÁNKA NA ŽALUZIE NIŽŠÍ umístění: O5, O6

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
rozvinutá šířka: 755 mm
orientační délka: 4030 mm
(bez prořezu celkem)
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STRANA 2 Z 3 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

PRVKY KRESLENY ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ PRVKU:  K4 OPLECHOVÁNÍ ATIKY
KLASICKÉ

umístění: oplechování atiky

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
rozvinutá šířka: 560 mm
orientační délka: 20520 mm
(bez prořezu celkem)

OZNAČENÍ PRVKU:  K5 OPLECHOVÁNÍ ATIKY SE
SNIŽUJÍCÍM ODSKOKEM

umístění: oplechování přístřešku

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
rozvinutá šířka: 2 díly: 360 mm + 480 mm
orientační délka: 35800 mm
(bez prořezu celkem)

OZNAČENÍ PRVKU:  K6 OCHRANNÁ OKAPNIČKA umístění: sedlová střech - kotvena do osb
desky

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
rozvinutá šířka: 110 mm
orientační délka: 25860 mm
(bez prořezu celkem)

OZNAČENÍ PRVKU:  K7 OKAPOVÉ ŽLABY umístění: sedlová střecha
materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
průměr: 100 mm
orientační délka: 5930 mm
(bez prořezu celkem)

OZNAČENÍ PRVKU:  K8 OKAPOVÉ SVODY - viditelná
část, uvnitř zateplení trubky kg

umístění:

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
průměr: 100 mm
orientační délka: 5930 mm
(bez prořezu celkem)



STRANA 3 Z 3 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

PRVKY KRESLENY ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ PRVKU:  K9 ŠTÍTOVÉ OPLECHOVÁNÍ umístění: sedlová střecha

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
rozvinutá šířka: systémové řešení dle typu krytiny
orientační délka: 5930 mm
(bez prořezu celkem)

OZNAČENÍ PRVKU:  K10 HŘEBENOVÉ OPLECHOVÁNÍ umístění: sedlová střecha

materiál: pozink; stříbrná RAL 9006
rozvinutá šířka: systémové řešení dle typu krytiny
orientační délka: 5930 mm
(bez prořezu celkem)



13.4

ZÁMEČNÍCKÉ PRVKY

Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT
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STRANA 1 Z 1 ZÁMEČNICKÉ PRVKY

PRVKY KRESLENY ZVENČÍ
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OKNA
ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY
SCHÉMA OKEN ILUSTRATIVNÍ

OZNAČENÍ PRVKU:  Z1 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ umístění: 1.06, 2.01

materiál: ocel
rozměry prvků: madlo pásovina tl. 12 mm

krytky plech tl. 3 mm d 30 mm
skrytý kotvící plech tl 10 mm

povrchová úprava: strojně natřeno, černý mat
orientační délka: 5900 mm
(bez prořezu celkem)



14

INTERIÉROVÝ DETAIL

Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT
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INTERIÉROVÝ DETAIL

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

14

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:20

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

PŮDORYS 1:20

PROVEDENÍ:
Profilová úchytka UKS-40
ČERNÁ RAL 9005 polomat

BATERIE+DOPLŇKY
ČERNÁ RAL 9005 polomat

Kuchyňská deska
TECHNISTONE Residente Dark

SKŘÍŇKY+ KORPUSY
Dub Halifax přírodní H1180 ST37
tl. 18mm

OBKLADY ZA KUCHYŇ. LINKOU
MARAZZI LUME Green 6 x 24 cm

POLICE
tl. 20 mm DUB PŘÍRODNÍ
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INTERIÉROVÝ DETAIL

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

14

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:20

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ŘEZOPOHLED B 1:20

PROVEDENÍ:

Profilová úchytka UKS-40
ČERNÁ RAL 9005 polomat

BATERIE+DOPLŇKY
ČERNÁ RAL 9005 polomat

Kuchyňská deska
TECHNISTONE Residente Dark

SKŘÍŇKY+ KORPUSY
Dub Halifax přírodní H1180 ST37
tl. 18mm

OBKLADY ZA KUCHYŇ. LINKOU
MARAZZI LUME Green 6 x 24 cm

POLICE
tl. 20 mm DUB PŘÍRODNÍ
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INTERIÉROVÝ DETAIL

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

14

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:20

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ŘEZOPOHLED C 1:20

PROVEDENÍ:

Profilová úchytka UKS-40
ČERNÁ RAL 9005 polomat

BATERIE+DOPLŇKY
ČERNÁ RAL 9005 polomat

Kuchyňská deska
TECHNISTONE Residente Dark

SKŘÍŇKY+ KORPUSY
Dub Halifax přírodní H1180 ST37
tl. 18mm

OBKLADY ZA KUCHYŇ. LINKOU
MARAZZI LUME Green 6 x 24 cm

POLICE
tl. 20 mm DUB PŘÍRODNÍ
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INTERIÉROVÝ DETAIL

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

14

ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v. MĚŘÍTKO 1:20

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ŘEZOPOHLED D 1:20

PROVEDENÍ:

Profilová úchytka UKS-40
ČERNÁ RAL 9005 polomat

BATERIE+DOPLŇKY
ČERNÁ RAL 9005 polomat

Kuchyňská deska
TECHNISTONE Residente Dark

SKŘÍŇKY+ KORPUSY
Dub Halifax přírodní H1180 ST37
tl. 18mm

OBKLADY ZA KUCHYŇ. LINKOU
MARAZZI LUME Green 6 x 24 cm

POLICE
tl. 20 mm DUB PŘÍRODNÍ



INTERIÉROVÝ DETAIL - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Profilová úchytka UKS-40
ČERNÁ RAL 9005 polomat

BATERIE+DOPLŇKY
ČERNÁ RAL 9005 polomat

Kuchyňská deska
TECHNISTONE Residente Dark

SKŘÍŇKY+ KORPUSY
Dub Halifax přírodní H1180 ST37
tl. 18mm

OBKLADY ZA KUCHYŇ. LINKOU
MARAZZI LUME Green 6 x 24 cm



Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT

D.1.2

STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE
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VÝKRES TVARU STROPU 1.NP01
1 : 50VÝKRES KROVU02

ČÍSLO POZNÁMKANÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET00



Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA
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STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C16/20 šířky 600 mm. Základová spára 
leží v nezámrzné hloubce 1 200 mm pod úrovní upraveného terénu nebo minimálně 600 mm v 
původním rostlém terénu. Šířka základu vychází z předpokládané únosnosƟ zeminy min. 150 kPa. V 
případě zjištění výskytu méně únosných zemin v průběhu výkopových prací musí být šířka základů 
upravena po dohodě se staƟkem. Horní část základových pasů bude provedena z bednicích tvarovek tl. 
300 mm vyplněných ocelovou výztuží a betonem C16/20. Pod ocelovými sloupky je navržena základová 
patka rozměrů 600 x 600 mm, provedení shodné se základy po obvodě. Pod celým půdorysem bude 
provedena železobetonová podkladní deska tloušťky 150 mm z betonu C20/25, vyztužená síơ KARI 
8/150/150 při spodním povrchu. Procento vyztužení desky je přibližně 0,5 % (40 kg/m). 

 

HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY 
Hydroizolace základové desky včetně podzemních zdí je navržená z dvojice modifikovaných asfaltových 
pásů GLASTEK ELSTEK, hydroizolace je současně i účinná izolace proƟ radonu. 

 

NOSNÉ STĚNY 1.NP A 2.NP 
Obvodové a vnitřní nosné stěn jsou z keramických tvarovek 300 mm kvality P10, na 

tenkovrstvou maltu M5. Nosný systém je v místech velkých rozponů doplněn sloupky z trubek 101,6/4 
které podpírají ŽB průvlaky stropní konstrukce. 

 

VĚNCE 
Věnce jsou v úrovni stropu integrované se stropní konstrukcí nebo řešeny jako obrácený průvlak 

 

DĚLÍCÍ PŘÍČKY 1.NP A 2.NP 
Mezi pokojové dělící příčky jsou z keramických akusƟckých tvarovek AKU tl. 115 mm na maltu. 

 

STROP NAD 1.NP (PATROVÁ ČÁST), STROP / STŘECHA NAD 2.NP 
Strop nad 1.NP je navržen jako železobetonový. Tl. stropu je 250 mm. Ve velkých rozponech je strop 
doplněný obrácenými průvlaky. Záklop otevřeného dřevěného krovu je z lamelových akusƟckých 
panelů z biodesky. 

 

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště bude provedeno jako monoliƟcké železobetonové, tloušťka 



mezipodesty je 150 mm, tloušťka schodnice je 120 mm, výztuž síť 8/150/150 při spodním povrchu a 
vázaná výztuž R8 po 150 mm v přechodech podest do schodnic. Mezipodesta je podepřena uprostřed 
stěnou z keramických tvarovek tloušťky min. 140 mm. Beton C20/25, stupeň vyztužení 1,0 % (80 kg/m). 

 

STŘEŠNÍ KRYTINA, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A ODVOD DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECH 
Střešní kryƟna plochých střech je PVC folie s kačírkem. Všechny klempířské výrobky fasády (oplechování 
aƟk, parapety atd.) a všechny prvky odvodnění střechy jsou provedené ze systémových prvků 
RHEINZINK. Barva plechu je tmavě šedá. Zaaitkové vpusƟ plochých střech jsou doplněné i vyhřívání, 
každá střecha má minimálně jednu vpusť a jeden pojistný přepad. 

 

OKNA, DVEŘE 
Okna jsou navržená jako hliníková z profilu 78 s trojskly. Vstupní dveře jsou navržená jako hliníková 
zateplená vloženým polyuretanovým panelem. Vstupní dveře nejsou kazetové, jsou překryté plechem 
v líci rámu. 

 

FASÁDA 
Fasáda je řešená z kontaktní probarvené omítky na perlinku a lepidlo včetně všech systémových 
ukončovacích, lemovacích, nárožních a distančních prvků. Doporučuji systém STO, alternaƟvně BAUMIT 
či WEBER.  
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ŽB STROPNÍ DESKA TL. 250 mm
VÝZTUŽ 2 x KARI x/xxx/xxx
DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ VYZNAČENA VE VÝKRESE

INTEGROVANÝ PRŮVLAK V TL. DESKY š. 250 mm v. 250 mm
VÝZTUŽ NAHOŘE X x Rx, DOLE X x Rx, TŘMÍNKY Rx á xxx mm

OBRÁCENÝ PRŮVLAK š. 250 mm v. 400 mm
VÝZTUŽ NAHOŘE X x Rx, DOLE X x Rx, TŘMÍNKY Rx á xxx mm

JÄKL 150/150/x OBLOŽENÝ V NÁBYTKOVÉ STĚNĚ
POŽÁRNÍ ODOLNOST R15 ZAJISTĚNA KONSTRUKČNĚ

JÄKL 100/100/x ZAPUSTĚNÝ V ZATEPLENÍ
POŽÁRNÍ ODOLNOST R15 ZAJISTĚNA KRYTÍM OMÍTKOU tl. 20 mm

HEA 240 POŽÁRNÍ ODOLNOST R15 ZAJISTĚNA NÁTĚREM

TR 100/x POHLEDOVÁ
POŽÁRNÍ ODOLNOST R15 ZAJISTĚNA KONSTRUKČNĚ

BSH š. 120 mm v. 300 mm

BSH š. 120 mm v. 220 mm
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VODOVOD A KANALIZACE 
VODOVOD 
 

PŘÍPOJKA VODOVODU 
Domovní vedení je připojeno na stávající vodovodní přípojku D32, délka cca 4,1 m. Vodovodní 
přípojka je stávající včetně vodoměrné šachty bezprostředně za hranicí pozemku. Domovní vedení 
vodovodu jsou na vlastním pozemku vedené dle dispozičního řešení navržené novostavby. Součásơ 
přípojky je vodoměrná šachta 

DN1000/1300. 

 

DOMOVNÍ VEDENÍ VODOVODU 
Vnitřní domovní vedení pitné a teplé užitkové vody bude provedeno polyetylenových trubek PE. 
Potrubí bude vedeno v drážce ve stěně nebo v podlahové konstrukci. Rozvod studené vody bude 
izolován pěnovou izolací o síle 6 mm, rozvod teplé vody izolací o síle 10 mm. Izolace potrubí, kromě 
minimalizace tepelných ztrát, slouží jako ochrana potrubí před mechanickým poškozením a jako vrstva 
napomáhající kompenzaci délkové roztažnosƟ. 

 

ZDROJ TEPLA 
Výroba TUV je zajištěná v přímotopném akumulačním zásobníku DRAŽICE Bojler OKCE 200 + cirkulační 
vstup. Systém je připravený na budoucí připojení fotovoltaických panelů. To je umístěno v technické 
místnosƟ č. 1.02 v 1. NP. 

 

BILANCE 
Denní spotřeba (4 os.) – Qd = 4 osoby x 230 l/os.den = 920 l/den 

Maximální denní spotřeba – Qmax = Qd x kd = 920 x 1,25 = 1 150 l/den 

Maximální hodinová spotřeba – Qhod = 7,5 % z Qmax = 86,25 l/hod 

Roční spotřeba – Qrok = Qd x 365 = 335,8 m³/rok 

 

REVIZE A ZKOUŠKY: 
Po montáži vodovodního potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. 

Každé vodovodní potrubí se musí před uvedením do provozu podrobit tlakové zkoušce. Tlakovými 
zkouškami se vyzkouší vodovodní potrubí na nepropustnost a odolnost proƟ vnitřnímu přetlaku. 
Tlaková zkouška se provádí předepsaným přetlakem a pracovním postupem. O zkoušce se provede 
zápis a záznam do stavebního deníku. Před předáním vodovodu do užívání se musí potrubí, armatury 
a zařízení dokonale propláchnout vodou a dezinfikovat. Propláchnuơ musí být prováděno vodou, 
kterou má být vodovod zásobován. 

 



KANALIZACE 
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
Domovní vedení splaškové kanalizace je napojeno na stávající přípojku splašková kanalizace: D 150, 
délka cca 1,9 m. Přípojka splaškové kanalizace je stávající včetně připojovací revizní šachty 
bezprostředně za hranicí pozemku. Přípojka je napojena na veřejný řad veden ulicí V Zahradě. Na 
kanalizační přípojce je osazena kanalizační šachta DN 1000. Na domovním vedením je dále umístěna 
čisơcí kanalizační šachta DN 315. 

 

DOMOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
Splašková voda ze zařizovacích předmětů kormě umyvadel a sprch v objektu, je připojovacím a 
svodným potrubím svedena do hlavního ležatého svodu, který je vyveden z objektu. Na hlavní ležatý 
svod jsou připojeny svodné potrubí a ležaté svody od zařizovacích předmětů v 1.NP a v 2.NP. 

Sklon svodných potrubí nesmí klesnout pod 2%. Připojovací potrubí je vedeno ve sklonu min. 3%. 
Větrací potrubí je vyústěno nad střešní rovinu. Svodné potrubí je navrženo z potrubního systému PVC-
KG. Odpadní a připojovací potrubí je navrženo ze systému PPs-HT. 

 

LIKVIDACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
Dešťová voda ze střech bude svedena okapy a svody do akumulační nádrže 12 m3. 

Užitková voda z nádrže bude použita na zavlažování zahrady. 

Z hydrogeologického hlediska jsou vsakovací poměry pro provedení vsakování vhodné. 

 

Množství vsakovaných dešťových vod: 

 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více    90–100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období     350–400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období      200–300 mm 

Roční úhrn srážek 

Zastavěná plocha – plocha střech    cca 700 mm 

cca 355,9 m2 

Množství dešťových vod sníženo o 40% - evotranskripce 

Qr=0,004 l/s 

 

 



Toto množství dešťových vod je možné za předpokládaných běžných okolnosơ akumulovat v retenční 
nádrži o velikosƟ min. 12 m3 a dále tuto vodu využívat na automaƟckou závlahu pozemku o ploše 
čisté zeleně cca 546 m2. 

 

Pojistný přepad z akumulační nádrže, který bude využíván pro vsakování dešťových vod mimo období, 
kdy má smysl zavlažovat zahradu nebo například v době výpadku funkčnosƟ zavlažovacího zařízení či 
recirkulace dešťové vody bude za akumulační nádrží navržený pojistný vsakovací prostor o velikosƟ 
min. 18 m3 a přibližně 50 m2. Vsakovací prostor bude vyplněný štěrkem vhodné frakce (např. 8/16) a 
oddělený od okolní zeminy geotexơlií. 

 

Plocha zpevněné plochy manipulačního a vstupního prostoru a chodníčku je cca 78,8 m2. Zpevněné 
plochy budou vydlážděné z betonových dlaždic se spárami min. 150mm, tl. štěrkového podkladní 
vrstvy je cca 150–200 mm. 

Zpevněné plochy jsou mírně vyspádované do navazující zeleně. Dešťovou vodu z těchto ploch je 
možné likvidovat vsakem přímo na ploše, v případě přívalových nebo dlouhotrvajících dešťů i rozlivem 
do navazující zeleně. 

 

REVIZE A ZKOUŠKY 
Před uvedením do provozu je nutné provést technickou prohlídku, zkoušku vodotěsnosƟ svodného 
potrubí a zkoušku plynotěsnosƟ připojovacího a větracího potrubí. Do doby vykonání prohlídky a 
zkoušek se musí potrubí včetně spojů ponechat v plném rozsahu přístupné. Z technické prohlídky a 
zkoušky vodotěsnosƟ a plynotěsnosƟ kanalizace se provede záznam. Postup zkoušek je uveden v ČSN 
73 6760 odst. 6.6 - 6.19. 

V Praze 06/2023 

……………………….. 

Vypracovala Bc. Kateřina Tomášková 
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TEPLÁ VODA

PŘÍPOJKA VODOVODU

CIRKULACE

STUDENÁ VODA

VODOVODNÍ ŘAD PE100
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PODOM.
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PODOM.
BAT.PODOM.

BAT.

PODOM.
BAT.

V1

11
5
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8,9

3

160

890

LEGENDA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PŮDORYS 2.NP

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

02

TECHNIKA PROSTŘEDÍ
STAVEB

Část PD:

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

MĚŘÍTKO 1:100

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

TEPLÁ VODA

PŘÍPOJKA VODOVODU

CIRKULACE

STUDENÁ VODA

VODOVODNÍ ŘAD PE100

2.05
2.06 24,1 m2 LOŽNICE, ŠATNA

5,7 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ
8,8 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ

2.04
2.03
2.02

3,8 m2 CHODBA2.01 DŘEVĚNÉ PARKETY

DŘEVĚNÉ PARKETY

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
DŘEVĚNÉ PARKETY
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HRANICE POZEMKU

ULICE V ZAHRADĚ

K1

K2K3

VEDENO POD ZÁKLADOVOU
DESKOU

REVIZNÍ
ŠACHTA

D
N

 1
25

DN 50

DN 40

DN 40

GEBERIT
DN 110

DN 50

DN 50

DN 50

AJVSAK

AKUMULAČNÍ
JÍMKA MIN. 13 m3VSAKOVACÍ PROSTOR

MIN. 18 m3

DN80 GAJGR
lapač splav.DN80 GAJGR

lapač splav.

DN100 GAJGR
lapač splav.

DN100 GAJGR
lapač splav.

DN100 GAJGR
lapač splav.

DN100 GAJGR
lapač splav.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D110 sklon min. 4%

D110 sklon min. 4%

D110 sklon min. 4%

K2

D1

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

LEGENDA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PŮDORYS 1.NP
(PŘÍZEMÍ)

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

03

TECHNIKA PROSTŘEDÍ
STAVEB

Část PD:

1.05
1.06 49,7 m2 KUCHYŇ+OBYTNÝ POKOJ

14,2 m2 POKOJ

39,8 m2 GARÁŽ
4,1 m2 KOUPELNA

5,9 m2 PRÁDELNA, TECH. M.

1.04
1.03
1.02

6,5 m2 VSTUP, CHODBA1.01
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

MĚŘÍTKO 1:100

KERAMICKÁ DLAŽBA

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ULIČNÍ ŘAD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VENKOVNÍ DOMOVNÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VENKOVNÍ DOMOVNÍ ROZVODY
DEŠŤOVÉ KANALIZACE

STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE



2.01

2.02

2.03
2.04

2.05

2.06

K1K2K3

DN 50

DN 50

DN 40

DN 40

DN 40

GEBERIT
DN 110

GEBERIT
DN 110

ZAATIKOVÁ
VPUSŤ
VYHŘÍVANÁ

D4
ZAATIKOVÁ
VPUSŤ
VYHŘÍVANÁ

D5

D1

D2

D3
D6

PROPOJENÍ
ODVĚTRÁNÍ

11
5

15
8,9

3

160

890

K2

D1

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

LEGENDA

PŮDORYS 2.NP

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

04

TECHNIKA PROSTŘEDÍ
STAVEB

Část PD:

MĚŘÍTKO 1:100

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ULIČNÍ ŘAD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VENKOVNÍ DOMOVNÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VENKOVNÍ DOMOVNÍ ROZVODY
DEŠŤOVÉ KANALIZACE

STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

2.05
2.06 24,1 m2 LOŽNICE, ŠATNA

5,7 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ
8,8 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ

2.04
2.03
2.02

3,8 m2 CHODBA2.01 DŘEVĚNÉ PARKETY

DŘEVĚNÉ PARKETY

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
DŘEVĚNÉ PARKETY



Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT

D.1.4.2

VYTÁPĚNÍ

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE



OBSAH
ČÍSLO POZNÁMKANÁZEV PŘÍLOHY

1 : 100PŮDORYS 1.NP01
1 : 100PŮDORYS 2.NP02

TECHNICKÁ ZPRÁVA00

1 : 100PŮDORYS 1.NP PODLAHOVÉ TOPENÍ03
1 : 100PŮDORYS 2.NP PODLAHOVÉ TOPENÍ04



VYTÁPĚNÍ

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Paré:

1
Číslo přílohy PD:

00

Část PD:



VYTÁPĚNÍ 
SYSTÉM VYTÁPĚNÍ 
 

Vytápění v novostavbě RD je řešeno podlahovým vytápěním REHAU v rámci skladby podlahy. Potrubní 
rozvody jsou vedeny v systémových deskách VARIONOVA VÝŠKA 24 mm. Rozdělovač podlahového 
vytápění je umístěn v chodbě č.1.01. a 2.01. Rozdělovač je řešen systémovým výrobkem určený pro 
vestavění do stěny. MístnosƟ jsou vytápěny na 22°C. 

 

OTOPNÁ TĚLESA 
Koupelny, wc  jsou navíc vyhřívány otopným žebříkem. Jsou to místnosƟ č. 1.04, 2.04, 2.05. 
Dohromady se jedná o 3ks otopných těles. 

 

POTRUBNÍ ROZVODY 
Potrubní rozvod vytápění bude proveden z měděných trubek. Trubky budou vedeny podlahou a v 
drážce ve zdi. Měděné potrubí bude izolováno. Odvzdušnění bude provedeno přes odvzdušňovací 
venƟly rozdělovačů otopných těles. Napouštěcí potrubí s kulovým kohoutem a tlakoměrem bude 
napevno propojeno s vodovodem 

 

ZDROJ TEPLA 
Zdrojem tepla je Tepelné čerpadlo. Výkon zdroje tepla je 12 kW. Zdroj tepla je umístěný místnosƟ 
1.02, navenek nepůsobí žádný hluk. Rozvody tepla jsou řešené v podlahách. Výroba TUV je zajištěná v 
přímotopném akumulačním zásobníku DRAŽICE Bojler OKCE 200 + cirkulační vstup. Systém je 
připravený na budoucí připojení fotovoltaických panelů. 

 

REGULACE OTOPNÉHO SYSTÉMU 
Regulace bude řešena pomocí hlavního termostatu v referenční místnosƟ, který řídí funkci tepelného 
čerpadla. Topné žebříčky a radiátor budou zapojené na samostatné větvi vytápění tak, aby bylo 
možné je zapnout i mimo topnou sezónu. Tím bude zajištěno racionální provoz vytápění včetně 
částečně inteligentního řízení a opƟmalizace provozu. 

 

POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
Stavební 

prostupy stavebními konstrukcemi, včetně zapravení po montáži VYT/CHL  

ocelové konstrukce pod venkovní jednotky 

Elektroinstalace 

silové napojení, řízení a ovládání TČ 

napájení a jištění zařízení 



revizi el. zařízení 

Zdravotní technika 

odvod kondenzátu od vnitřní jednotky přes sifon se suchou zápachovou uzávěrkou 

odvod kondenzátu od venkovní jednotky (drenáž) 

 

 

 

 

V Praze 06/2022 

 

                                                                                          ……………………….. 

Vypracovala Bc. Kateřina Tomášková 
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ULICE V ZAHRADĚ

T1

T1

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

LEGENDA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PŮDORYS 1.NP
(PŘÍZEMÍ)

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

01

VYTÁPĚNÍ
Část PD:

1.05
1.06 49,7 m2 KUCHYŇ+OBYTNÝ POKOJ

14,2 m2 POKOJ

39,8 m2 GARÁŽ
4,1 m2 KOUPELNA

5,9 m2 PRÁDELNA, TECH. M.

1.04
1.03
1.02

6,5 m2 VSTUP, CHODBA1.01
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

MĚŘÍTKO 1:100

KERAMICKÁ DLAŽBA

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY

STOUPAČKY

PŘÍVOD TOPNÉ VODY



2.01

2.02

2.03
2.04

2.05

2.06

T1

11
5

15
8,9

3

160

890

T1

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

LEGENDA

PŮDORYS 2.NP

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

02

VYTÁPĚNÍ
Část PD:

MĚŘÍTKO 1:100

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY

STOUPAČKY

PŘÍVOD TOPNÉ VODY

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

2.05
2.06 24,1 m2 LOŽNICE, ŠATNA

5,7 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ
8,8 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ

2.04
2.03
2.02

3,8 m2 CHODBA2.01 DŘEVĚNÉ PARKETY

DŘEVĚNÉ PARKETY

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
DŘEVĚNÉ PARKETY
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ULICE V ZAHRADĚ

T2

R/S1

T2

R/S1

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

LEGENDA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PŮDORYS 1.NP
(PŘÍZEMÍ)

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

03

VYTÁPĚNÍ
Část PD:

1.05
1.06 49,7 m2 KUCHYŇ+OBYTNÝ POKOJ

14,2 m2 POKOJ

39,8 m2 GARÁŽ
4,1 m2 KOUPELNA

5,9 m2 PRÁDELNA, TECH. M.

1.04
1.03
1.02

6,5 m2 VSTUP, CHODBA1.01
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

MĚŘÍTKO 1:100

KERAMICKÁ DLAŽBA

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY

STOUPAČKY

PŘÍVOD TOPNÉ VODY

ROZVADĚČ PODL. TOPENÍ

OKRUH PODL. TOPENÍ



2.01

2.02

2.03
2.04

2.05

2.06

R/S

R30
22°C

R30
22°C

R30
24°C

R30
24°C

R30
22°C

T2

11
5

15
8,9

3

160

890

T2

R/S1

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

LEGENDA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PŮDORYS 2.NP

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

04

VYTÁPĚNÍ
Část PD:

MĚŘÍTKO 1:100

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY

STOUPAČKY

PŘÍVOD TOPNÉ VODY

ROZVADĚČ PODL. TOPENÍ

OKRUH PODL. TOPENÍ

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

2.05
2.06 24,1 m2 LOŽNICE, ŠATNA

5,7 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ
8,8 m2 KOUPELNA

18,2 m2 POKOJ

2.04
2.03
2.02

3,8 m2 CHODBA2.01 DŘEVĚNÉ PARKETY

DŘEVĚNÉ PARKETY

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
DŘEVĚNÉ PARKETY



Paré:

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

1

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT

D.1.4.3

VZDUCHOTECHNIKA

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE



OBSAH
ČÍSLO POZNÁMKANÁZEV PŘÍLOHY

1 : 100PŮDORYS 1.NP01
1 : 100PŮDORYS 2.NP02
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VZDUCHOTECHNIKA

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Paré:

1
Číslo přílohy PD:

00

Část PD:



VZDUCHOTECHNIKA 
ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ RD S REKUPERACÍ 
Zařízení je celkově navrženo jako rovnotlaké s nuceným přívodem filtrovaného a předehřívaného 
(rekuperace) čerstvého venkovního vzduchu a s nuceným odvodem znečištěného vzduchu s využiơm 
rekuperace tepla z odváděného vzduchu s vysokou účinnosơ. 

 

SYSTÉM VZDUCHOTECHNIKY 
K zajištění větrání objektu je navržena rovnotlaká rekuperace tepla. Rekuperaci zajišťuje Rekuperační 
jednotky ZEHNEDER ComfoAir 350 budou vybavena předehřevem přiváděného vzduchu ComfoFond-L 
a entalpickým výměníkem na zajištění opƟmální vlhkosƟ vzduchu umístěná v místnosƟ 1.02. Jednotka 
nasává čerstvý vzduch přes mřížku ve fasádě a odvádí znečistěný vzduch na fasádu. Přívodní potrubí 
bude použito Zehnder Comfotube, izolované. Odstup výdechu a přívodu vzduchu bude minimálně 1,2 
m. Pro rozvod vzduchu pro objektu jsou užity rozvaděče čerstvého a odpadního vzduchu, které jsou 
umístěny na pod stropní konstrukcí v technické místnosƟ. 

Odtud je vzduch dále veden do rozdělovacího boxu a dále trubními systémy až ke koncovým prvkům. 
Koncové prvky jsou navrženy ve stropech. Rozvod trubních systémů je řešen v podlaze mezi podlažími 
1.NP a 2.NP. Dveře všech větraných místnosơ budou provedeny bez prahů. 

 

ODVĚTRÁNÍ KUCHYNĚ 
K odvětrání varného prostoru kuchyňské linky je navržena přisazená BOSCH DWK67CM60. Vzduch je 
skříňkou a dále veden přes mřížku na fasádu. 

Množství přiváděného a odváděného vzduchu je patrné z výkresové dokumentace. Z VZT jednotky je 
nutné provést odvod kondenzátu do příslušného odpadu. K regulátoru budou připojeny tlačítka z 
koupelen a WC, kdy po sepnuơ tlačítka se zvýší výkon VZT jednotky na zvolenou dobu. Jednotka 
zároveň umožňuje navýšení výkonu na základě zvoleného režimu. Připojení VZT jednotky na 
elektrickou energii musí být provedeno pouze odbornou firmou, která provede toto napojení VZT dle 
pokynů výrobce. 

 

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 
Rekuperační VZT jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem. Požadovaná 
teplota 12-22°C a množství vzduchu se nastavuje pomocí vestavěného ovladače CD. Jednotka je 
určena k nepřetržitému větrání v automaƟckém časovém programu. 

 

 

 

V Praze 06/2023 

……………………….. 

Vypracovala Bc. Kateřina Tomášková 
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TABULKA MÍSTNOSTÍ
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Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:

01

VZDUCHOTECHNIKA
Část PD:

1.05
1.06 49,7 m2 KUCHYŇ+OBYTNÝ POKOJ

14,2 m2 POKOJ

39,8 m2 GARÁŽ
4,1 m2 KOUPELNA

5,9 m2 PRÁDELNA, TECH. M.

1.04
1.03
1.02

6,5 m2 VSTUP, CHODBA1.01
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

MĚŘÍTKO 1:100

KERAMICKÁ DLAŽBA

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU
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MĚŘÍTKO 1:100

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAH

2.05
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8,8 m2 KOUPELNA
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2.03
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DŘEVĚNÉ PARKETY

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ PARKETY
DŘEVĚNÉ PARKETY
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ELEKTROINSTALACE

Ateliér:

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

Stupeň PD: Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

ATRN 06 / 2023

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

KT

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Paré:

1
Číslo přílohy PD:

00

Část PD:



ELEKTROINSTALACE 
PŘÍPOJKA 
Domovní vedení je napojeno na stávající přípojku elektřiny z ulice V Zahradě. Součásơ projektu je 
osazení elektroskříně do nově navrženého plotu s bránou přiléhající k ulici V Zahradě. 

Kabely budou ve své trase uloženy do příslušného profilu v chráničce kopoflex Ø50 a s vhodným 
zákrytem dle ČSN 73 6005. 

Kabel CYKY-J 4x10mm2 bude v objektu rodinného domu ukončen v rozvaděči RH. Společně s ním 
bude v kabelové trase uložen datový kabel ze stávající SEK. 

 

ROZVADEČE 
Hlavní rozvaděč je umístěn v místnosƟ č.1.02. Rozvodnice bude dimenzována pro dostatek všech 
potřebných prvků. Obsahuje veškeré ochranné a jisơcí prvky, spínací prvky, svorkovnice, apod. V RH 
bude osazen svodič přepěơ tř. 1 a 2. Z této rozvodné skříně RH budou napájeny jednotlivé okruhy. 

 

KONCOVÉ PRVKY 
Koncové prvky slaboproudu jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci v podobě ovladačů, zásuvek, 
vývodů aj. Typ svíƟdel a koncových prvků dle výběru architekta. 

 

OSVĚTLENÍ 
Pro osvětlení budou použita svíƟdla dle výběru investora. Kryơ svíƟdel odpovídá vlivům, které na 
svíƟdlo působí. Kabely CYKY-J 3x1,5mm2. Typy svíƟdel vybere investor spolu s architektem, zde musí 
být přihlédnuto na správné nasvětlení a vytvoření tzv. světelné pohody 

 

OVLADAČE 
V projektu jsou zakresleny ovládací prvky dle požadavků investora. Přesný typ vybere investor. 
Ovládací prvky budou instalovány standardně ve výšce 1100mm nad konečnou podlahou, pokud není 
uvedeno jinak ve výkresové dokumentaci. 

 

VEDENÍ 
Pro kabelové vedení osvětlení je připravena instalační mezera ve skladbě podlahy a ve skladbě 
střechy.  

 

ZÁSUVKY A SILOVÉ VÝVODY 
Zásuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5mm2 uloženými v podlaze a částečně pod 
omítkou. Rozvody pro instalaci ovládacích bodů, zásuvek a svíƟdel budou vedeny v instalačních 
zónách dle ČSN 332130. Tyto obvody budou jištěny v rozvaděči RH jisƟči. Zásuvkové okruhy budou 
opatřeny chrániči. Ostatní obvody pro jednotlivé spotřebiče jsou vedeny kabely CYKY-J 3x2,5mm2 



(pračka, myčka, el. trouba, atd.), CYKY-J 5x2,5mm2 (varná deska, třífázová zásuvka, atd.) a zakončeny 
dle spotřebiče (zásuvka, volný přívod). Vybrané zásuvky pro připojení PC mohou být vybaveny 
přepěťovou ochranou typu 3. Elektroinstalace v koupelnách podléhá ČSN 33 2000-7-701 ed.2. 

V koupelně bude provedeno vyrovnání potenciálu doplňkovým pospojováním. 

 

POSPOJOVÁNÍ 
V objektu bude provedeno hlavní pospojování na hlavní zemnicí svorku MET (HOP) umístěnou v 
technické místnosƟ u rozvaděče RH. Na ní se spojí ochranný vodič, rozvod potrubí v objektu, 
pospojení z koupelen, kovové konstrukční součásơ. 

Hlavní pospojení bude připojeno na obvodové uzemnění tvořené zemnícím páskem FeZn 30x4mm2 
uloženém v základovém pásu. 

 

VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 
Pro vnější ochranu před bleskem je navržen hromosvod provedený v souladu ČSN EN 62305 ed.2. 
Materiál hromosvodné instalace bude v provedení FeZn. Jímací soustava bude přizemněna příslušným 
počtem svodů (4 svodů) na zemnicí soustavu. 

Anténní soustava, případná FVE a kabelové rozvody na střeše budou chráněny oddálenou jímací 
soustavou. Zemnící soustava bude tvořena zemnicím páskem FeZn 30x4mm2 uloženým v základu 
objektu. Instalace hromosvodu musí být v souladu s ČSN EN 62305 ed.2. Po dohotovení jímacího 
zařízení bude provedena revize, zjištující zemní odpor soustavy. 

Dle ČSN EN 62305 byla stanovena třída ochrany LPS IV. 

 

VYTÁPĚNÍ 
Dle projektu vytápění. K TČ bude přiveden přívodní kabel CYKY-J 3x1,5mm2 a ovládací kabel HDO, 
který bude na základě měření venkovní a pokojové teploty spouštět TČ. 

 

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Všeobecně 

Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 
ČSN k zajištění bezpečnosƟ a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby. 

 

BOZP při montáži 
Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosƟ práce, na které se odvolává, a 
kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosƟ. 

Pro montáž musí být zpracována technologie postupu montáže, kterou zpracuje dodavatelská 
organizace. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy pro 
daný obor činnosƟ. 



Při montážích je třeba používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní 
předpisy ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní prostředí. 

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosƟ práce prokazatelně seznámeni alespoň v 
rozsahu potřebném pro provádění práce. 

 

 

V Praze 06/2023 

……………………….. 

Vypracovala Bc. Kateřina Tomášková 
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POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO

ELEKTROINSTALACE

STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO

VÝVOD SLABOPROUD

POHYBOVÉ ČIDLO

VÝVOD SILNOPROUD

SVĚTLO NÁSTĚNNÉ

VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ, DVOJITÝ, SCHODIŠŤOVÝ, TALČÍTKOVÝ

OVLADAČ S TERMOSTATEM

VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO

AutoCAD SHX Text
REK

AutoCAD SHX Text
TČ

AutoCAD SHX Text
VOD

AutoCAD SHX Text
ZÁVLAHA

AutoCAD SHX Text
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

AutoCAD SHX Text
OSVĚTLENÍ ZAHRADY

AutoCAD SHX Text
PRA

AutoCAD SHX Text
SUŠ

AutoCAD SHX Text
LED

AutoCAD SHX Text
TROUB

AutoCAD SHX Text
MIKRO

AutoCAD SHX Text
ŽEBŘ

AutoCAD SHX Text
ŽAL

AutoCAD SHX Text
ŽAL

AutoCAD SHX Text
ŽAL

AutoCAD SHX Text
ŽAL

AutoCAD SHX Text
VIN

AutoCAD SHX Text
MYČ

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
DAT

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
IND

AutoCAD SHX Text
DIG



2.01

2.02

2.03
2.04

2.05

2.06

ŽAL

ŽAL

ŽAL

T

T

T
T 24

25

26

6

6

T

26

26.126.1

26.1

26.126.1

6.
4

6.
4

6.
4 T

22

23

21 21

21

26

2626

26
26

26

22 22

23 23
23

22

25

24

11
5

15
8,9

3

160

890

T

SEVER

±0,000 = 259,500 B. p. v.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PŮDORYS 2.NP

Paré:

Ateliér:

BC. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ

Vypracoval:

ING. ARCH. TOMÁŠ KLANC

Kontroloval:

ATRN
Stupeň PD:

06 / 2023

Datum:

SOUKROMÝ INVESTOR

Stavebník:

Místo stavby:

NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU

V ZAHRADĚ
ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD

1

KT

STEMPEL - BENEŠ
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Číslo přílohy PD:
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MĚŘÍTKO 1:100

V ZAHRADĚ, ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
POZEMEK Č. 71/11, KÚ ÚHONICE

ELEKTROINSTALACE

LEGENDA
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