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A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Linie

Misto stavby: Bezrucovo namesti, Opava

Charakter stavby: novostavba

Datum zpracovani dokumentace: Unor/duben 2024
Stupen dokumentace: DPS

A.1.2. UDAJE O ZADATELI

Statutarni mésto Opava

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

VEDOUCI PROJEKTU:
VYPRACOVALI

Ateliér 745 Seho - Polacek
Thakurova 9, 160 00 Praha 6

prof. Ing. arch. Hana Seho, Ing. arch. Jifi Polacek
Bc. Sabina Cisafova, Bc. Tereza Casteckova

A.2. SEZNAM VSTUPNICH UDAJU

Osobni prohlidka
Fotodokumentace pozemku
Zamereni

Uzemni plan

Nahled do katastru nemovitosti

A.3. UDAJE O UZEMI

A.3.1. ROZSAH RESENEHO UZEMi

Navrhovany projekt reSi ¢ast BezruCova namesti v Opavé od fontany smérem na sever.
Soucasné se na daném misté vyskytuje pouze travnata plocha namésti, ktera neslouzi k
dalsimu vyuZitl. ReSeny pozemek lemuje na severu ulice Mirové a na zapadé ulice Viyhlidalo-
va. DlleZitou stavbou v okoli je na zapadni strané nameésti Fakulta vefejnych politik v Opavé.

A.3.2. DOSAVADNI ZASTAVENOST A VYUZITi UZEMI

V soucasnosti je severni ¢ast Bezrucova namesti pokryta travnatym porostem. Jeho Ucel neni
jasné specifikovan, a ackoliv ma tato travnata plocha pres 1 200 m?, je vyuzivana predevsim

pejskari ¢i jako pouhé misto k prejiti uzemi.

A.4.

./

Chybizde funkce podporuijici spolecenskou interakci. Zadanim proto je vytvorit chill-out zonu,
ktera by prinesla na namesti misto pro setkavani, zastaveni se a relaxaci.

A.3.3. UDAJE O OCHRANE UZEMi PODLE JINYCH PRAVN{CH PREDPISU
Na pozemku nejsou evidovany 7adné zplsoby ochrany.
A.3.4. UDAJE O DODRZEN{ OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITI UZEMi

Navrhovany projekt se nachazi na Bezrucove nameésti, které spada do ploch verejného pros-

transtvi, presnéji do verejné zelené. Navrh odpovida specifickym pozadavkim v misté a bude
v souladu s vyuzitim dzemi.

UDAJE O STAVBE

A.4.1. NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY
Jedna se o novou stavbu.
A.4.2. UCEL UZIVANI STAVBY
Objekt je navrzen jako mobiliar zakomponovany do terénu.
A.4.3. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Jedna se o stavbu trvalou.

A.4.4. UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Na reSeném Uzemi se nenachdazi 7adna chranénd stavba.

A.4.5. UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY OBECNYCH TECH
NICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJiCICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB

Navrh Linie zahrnuje drevénou lavici s vytvorenim mlatové cesty podél ni. Cesta
je navrzena ve sklonu 2,8 %, splnuje tak naroky na bezbariérové uzivani staveb.

A.4.6. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Névrh lavice je navr7en na celé délce severnf strany ndmésti, tedy 60 m. Sitka lavice vychazi z
profild tram( a ¢inf 400 mm. JelikoZ je spodni ¢ast nameésti v mirném sklonu, bude ve vysledku
lavice vyrovnavat vyskovy rozdil 1,7 m.

A.4.7. ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Objekt neni napojen na verejnou infrastrukturu a neprodukuje emise nebo odpady.

A.4.8. ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Orientacni cena stavby je 472 905 K¢, viz. prilozeny rozpocet.
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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Navrhovany projekt Linie se nachazi v severni casti Bezrucova namesti v Opavé. Linie je
navrzena jako lavice, ktera vede pres severni plochu namésti od fontany az k ulici Mirova.

Soucasti navrhu je vytvoreni mlatové cesty podél celé stavby lavice. Cesta se napojuje z jizni
strany na vydlazdénou plochu kolem fontany na Bezrucové nameésti, poté pokracuje k severni
strané namesti s napojenim do ulice Mirova. Linie je umisténa v mirném terénu se sklonem
2,8 %. Nejvyssi bod stavby je na jizni strané lavice ve vysce 263,7 m.n.m.. NejnizSi bod je poté
na severni strané Linie ve vysce 262,0 m.n.m. Vyskovy rozdil terénu ¢ini 1,7 m a Linie tak

nabizi lepsSi pési zpristupnéni spodni ¢asti namesti.

UDAJE O POZEMKU

Parcelni ¢islo: 3011

Zplisob vyuZziti: ostatni komunikace
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Statutarni mésto Opava

B.1.2. STAVAJiCi OCHRANNA A BEZPECNOSTN{ PASMA

Na navrhovaném pozemku se nyni nachazi pouze ochranné pasmo technicke infrastruktury
probihajicf ze zapadni strany v ulici Vyhlidalova.

B.1.3. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Resené lzemf se nenachézf v zaplavovém Uzemi a 7adné poddolované tzemi zde neni evi-
dovano.

B.1.4. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Stavba linie by znamenala nutné sejmuti ornice a vykopani malého mnozstvi hliny. Samotny
navrh se snazi pozemek respektovat, nedojde tedy k zadné demolici, ani kacenf drevin.

B.1.5. POZADAVKY NA MAXIMALN{ ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNEN{ FUNKCI LESA

Zabory plidy nejsou pfedmétem feSeni pozemku.
B.1.6. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Navrhovany objekt neni napojen na zadnou technickou infrastrukturu. Stavba lavice a mla-
tové cesty by byla vedena pod odbornym dohledem.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADN{ KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Stavba je navrzena jako venkovni mobiliar, ktery plynule kopiruje terén v severnf ¢asti Bez-
rucova namesti. Linie je tedy navrzena v podobé lavice a mlatove cesty o celkové delce 60 m,
SiFce drevénych tramd 400 mm a mlatové cesty o Sifce 2,5 m.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Celkovy tvar a orientace Linie pracuje se samotnym zonovanim celého namesti. Bezrucovo
nameésti mdzeme obecné rozdélit na 3 Casti: jizni Cast s bystou Petra Bezruce, prostiedni
cast s fontanou, a nakonec severni ¢ast, ktera zatim nema Zadnou pridanou hodnotu nebo
funkci. Samotnym zamérem tak bylo doplnéni’i této casti namesti o jeji specificky prvek, ktery
by dotvarel prostor, a navic zde doplnil misto pro setkani ¢i jen zastaveni se. Mlatova cesta je
0sazena na osu celého nameésti, cimz podporuje jeho celkové urbanistické reseni, navic vyzd-
vihuje pohled na vé7 Cerveného kostela. Sedaci zaliv lavice ma tvar uskoceny od hlavni osy,

aby se zvyraznila orientace na fakultu, a tvorila tak atraktivni misto pro studenty.

Linie je navrzena jako zretelny, silny, elegantni umélecky prvek vlozeny do severni ¢asti Bez-
rucova namesti. Namésti je dnes vyuzivano predevsim pejskafi, ¢i Cisté jako prichozi pros-
tor od bytovych dom0 k univerzité. Na navrhovaném misté je nynf jasné viditelna absence
spravné mestotvorné funkce namesti. Linie s sebou prinasi nejen lepsi zpristupnéni spodni
casti namesti, ale predevsim pridani funkce mista pro setkavani, odpocinek, studium ¢i hru.
Hlavnim konceptem Linie je vytvoreni jedné dlouhé lavice, ktera tak pohledové dotvorfjasny,
Cisty, architektonicko-krajinarsky prvek. Samotna lavice je tvorena primou sedaci casti z jed-
né fady drevénych hranol(, a poté mensim zalivem, ve kterém se nachazi 2 fady traml o
rdznych vyskovych Urovnich. Lavice bude sestavena z nékolika dubovych masivi, které budou
uloZeny na mlatovou cestu. Rozméry masivil se pohybuji v délce od 2,5 do 4 m, nejcastéji je
pouZzita délka hranolu 3 m. Prifez masivd Linie vychazi ze zakladniho prifezu 400x400 m.
Navrh nezahrnuje zadnou povrchovou Upravu dreva, bude pouzito surové narezané drevo,
dojde pouze k povrchovému ohoblovani a vyfrézovani hran o velikosti 6 mm. Vzajemné spo-
jovani dreva se provede za pomoci tradicnich plochych tesarskych kramli s pozinkovanym

povrchem o délce 250 mm. Hranoly budou ulozeny do Stérkového loze.

Kromé samotné lavice je navrzena mlatova cesta o délce 60 m podél celé stavby Linie. Mla-
Stavba Linie bude znamenat pouze drobné terénni Upravy, pro ulozenf Stérkového loze a
mlatové cesty, drevéna lavice poté bude kopirovat terén. Linie ma byt elegantnim oboha-
cenim namésti o prirodni prvek, ktery bude zaroven umoznovat plochu k sezenfa odpocinku.



Lavice je zamérné orientovana zapadnim smérem k Fakulté verejnych politik, aby povzbudila
spolecenské interakce studentl také v prostoru nameésti. Ze strany vychodni je diky terénnim
skoku vidét pouze mensi cast lavice, ktera tak dotvari krajinu v podobé ladného liniového
prvku, v misté sedaciho zalivu vSak mize slouzit jako mobiliar jak z vychodni, tak zapadni
strany.

B.2.3. DISPOZICNi A PROVOZNI RESENI

Linie svym celkovym navrhem a dimenzi Setrné doplnuje nynéjsi travnatou plochu Bezrucova
namesti.
B.2.4. BEZPECNOST PRI UZIVAN{ STAVBY

Lavice je navrzena jako mobiliar urceny k sezeni. Nachazi se v misté, kde swym tvarem a
architektonickym resenim musf vyrovnavat vyskovy rozdil terénu 1,7 m. Jedna se o experi-
mentalni stavbu, ktera neni urcena pro pohyb déti bez dozoru.

B.2.5. ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVBY

Cela konstrukce lavice o délce 60 m je navrzena z 27 dubovych masivnich tramd. Linie ma
celkové 3 casti, nejdelSi rovnou ast v severnim konci namesti, poté sedaci zaliv, a nakonec
dobihajici opét rovnou ¢ast lavice, ktera se postupné zapusti do terénu u kasny. Lavice vy-
rovnava vyskovy sklon terénu postupnym odskakovanim jednotlivych tram( v rozestupu 6 m
na délku a 0,2 m na vysku. Nékteré tramy majf rliznou délku, predevsim v oblasti sedaciho
zdlivu, ale vétSina se drzi délky 3 ¢ 2,5 m. Prafez vsech dubovych trami je 400 x 400 mm. Aby
se predeslo poniceni dfeva vlivem plsobeni zemni vihkosti ¢i jiného mechanické poskozenf
v zemi, jsou drevéené tramy seriznuty ve sklonu terénu a do zemé se ulozi pouze nezbytné

nutna ¢ast tramd.

Pro upevnénf trdm( k sobé navzajem bude pouZito tesarské spojeni kovovou kramli. Timto
ukotvenim se opatff vsechny spoje dubovych tramd po jejich delSim rozméru z obou stran. V
navrhu bude pouzito 44 tesarskych kramli s povrchem galvanického zinku o délce 250 mm.
V misté spoje se vyfrézuje plocha o hloubce 6 mm pro ulozeni kramle, aby byla zarovnana s
povrchem jednotlivych dubovych tramd. Tesarské kramle budou k tramdm pfipevnény po-
moci vrutl s talifovou hlavou. Délka vrut( ¢inf 80 mm s prdmérem 10 mm. Pro navrh bude
potfeba 88 vrutl s talifovou hlavou.

UloZeni dubovych masivi bude do 100 mm Stérkového loze z frakce 16/32 a drobného
Stérkoveho zasypu frakce 4/8. V misté styku s terénem se oddeéli zemina od Stérku geotextilii
s gramazi 150 g/m?, aby se zamezilo miseni zeminy s kamenivem.

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

Soucasti navrhu je také vytvoreni mlatoveé cesty podél celé lavice. Cesta bude kopirovat délku
60 m a Sirku 2,5 m, kromé sedaciho zalivu, kde se rozméry cesty méni. Zaklad pro ulozeni
mlatu bude tvofit 200 mm vysoka vrstva Stérku frakce 0/32, na kterou se poté mize ulozit 100
mm vrstva mlatu slozena z dynamické a povrchové vrstvy. Ukonceni mlatoveé cesty na protéjsi
strané lavice se opatfi plastovym skrytym obrubnikem, ktery bude navazovat na travnatou
zapadni ¢ast Bezrucova namésti. Obrubnik bude sloZen z dilc o rozmérech 125 x 600 mm,
na navrh tak bude potfeba 10 kusd.

DOPRAVNI RESENI

B.3.1. NAPOJENi UZEMi NNA STAVAJiCi DOPRAVN/| INFRASTRUKTURU

Linie bude pomoci mlatové cesty napojena z jizni strany na zpevnénou plochu kolem fontany

./

a v severni casti Bezrucova nameésti se napoji kolmo na chodnik podél ulice Mirova.

RESENI VEGETACE A SOUVISEJiCiH TERENNNICH UPRAV

B.4.1. TERENNi UPRAVY

Navrh obnasi vysadbu novych strom, pro vytvoreni prijemnéjsiho prostredi pfi pinénf nové
pridaneé funkce spolecenské interakce ¢i rekreace. Stavba Linie respektuje stavajici teren.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.5.1. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI
Navrh nevykazuje zadné negativni dopady na zivotni prostredi.

B.5.2. VLIV NA PRIRODU A KRAJINU, ZACHOVANi EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V
KRAJINE

Linie Setrné dopliuje stavajici krajinu o mobhiliai navrzeny z pfirodnich prvkd. Konstrukce

.. ./

lavice a mlatové cesty nezmeni nijak razantné aktualni stav pfirody, krajiny a jeji vazby.

POSTUP VYSTAVBY

01. Nejdrive je nutné zajistit terénni Upravy. Dojde k sejmuti ornice a vykopani potrebného
objemu zeminy jak v prostoru ulozeni lavice, tak i mlatové cesty. Vykopana zemina bude
docasné ulozena a nasledné odvezena na mistni skladku.

02. Podél planované mlatové cesty se ze zapadni strany osadi ve styku s terénem plastovy
obrubnik po celé délce 60 metrd, aby se zamezilo vniknuti zeminy do Stérkového loze a mla-
tového povrchu.



B.7.

B.8.

03. Stérk o frakci 0/32 bude uloZen ve vrstvé 100 mm v ploe mlatové cesty. Ulozeny stérk
bude zhutnén vibracnim péchem.

04. V misté uloZeni dubovych masivil do terénu se ulozi na zeminu geotextilie s gramazi 150
g/m?. Ta bude nasledné upevnéna ulozenim stérku a samotnou tihou dubovych tramd.

05. V prostoru lavice se ulozi Stérk nejdrive frakce 16/32 do vySky 50 mm, nasledné se tato
vrstva zasype drobnym zasypem frakce 4/8 do vySky 50 mm.

06. Postupné dojde k uloZenf dubovych tramd na jednotliva mista do Stérkového loze. Du-
bové tramy budou jiz opatreny potrebnym frézovanim z pily.

07. Probéhne vzajemné spojeni dubovych tramd tesarskymi kramlemi, které se zajisti vruty s
talifovou hlavou.

08. Dojde k ohoblovani dubovych tramd, aby se zajistila vhodna povrchova Uprava k uzivani.

09. Na zaver dojde k polozeni mlatu. Nejdrive se ulozi dynamicka vrstva do vySky 60 mm, na
kterou bude nasypana povrchova vrstva mlatu o vysce 40 mm.

DOPRAVA

Vyrobu a také dopravu potrebného rfeziva obstarava Pila-Lehar z Premyslovic. Doprava
potfebnych sypkych materiald v podobé $térku bude obstarana z lokalnf Stérkovny Détma-
rovice v Dolnf Lutyni. Mlat bude privezen od spolecnosti Andrla CZ s.r.0.z Branek u Opavy.

UDRZBA

Kazdy rok je nutné provést kontrolu stavu samotného dreva, jestli nedoslo k mechanickemu
poskozeni, které brani vyuzivani drevénych traml k Ucelu sezenf ¢i jakymkoliv zplsobem
nevytvari nebezpedi. Pokud by k takovému poskozeni doslo, je nutné vymenit vsechny tramy,
na kterych se tato vada nachazi. Je nutné zkontrolovat jednotlivé soucastky, které byly pouzity

ke spoji dubovych masivd. Vhodna je také kontrola mnozstvi povrchové vrstvy mlatové cesty,
a pripadné doplnéni této vrstvy.
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SITUACNI VYKRESY

C.1.

SITUACE SIRSICH VZTAHU
C.2.

KOORDINACNI SITUACE
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POZNAMKA:
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— povrchova vrstva mlatu — dubovy tram

— dynamicka vrstva 0/16 mm — drobny zasyp 4/8 mm
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— povrchova vrstva mlatu
— dynamicka vrstva mlatu 0/16 mm
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prlwll)ku MnozZstvi O(?Egn Vﬁgfﬁi?;; a V)'/§li<:nFéi“?rF:anU) na §|’Fk?r£rr1l;.’1)Fezu Délka (mm) 3D axonometrie Bocni pohled
A 1 0,38 350 300 400 3000 @ —————
B 1 0,15 300 200 400 1600 @ ==———
C 1 0,35 350 250 400 3000 @ =
D 1 0,31 400 400 400 2000 @ /
E 1 0,16 250 250 400 1654 @ —_—
F 1 0,41 400 300 400 3000 @ ——————
G 1 0,62 400 400 400 4000 @
H 1 0,32 300 250 400 3000 @ —————
1 0,30 400 400 400 2 000 @ ——————
J 1 0,19 250 250 400 2000 @ —
K 1 0,26 400 400 400 1722 @ =
L 1 033 400 300 400 2500 @ =
M 6 2,52 400 300 400 18 000 @ =
N 5 1,50 300 200 400 15000 @ —
0 1 0,45 400 350 400 3000 @
P 1 0,27 300 250 400 2500 @ —
Q 1 0,20 250 150 400 2500 @ —
R i 0,15 150 150 400 2500 @ — —
27 8,89 m? 72975 mm
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vrut konstrukcni
geotextilie s talifovou hlavou TX40

150 g/m? 10 x 80 mm
Sifre1m ocel - Zluty zinek
polyester Castecny zavit
1 balenf - 50 m? 88 kus
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dfevény hranol TN S °

400x400 mm
délky viz vykres D.5.1
dub

27 kusl

39685 K¢/m?3

skryty obrubnik
125 x 6000 mm
plast
10 ks

369 Kc/ks ?

\

tesarska skoba
250 mm
galvanicky zinek Zluty
44 kus(

175,76 KZ/ks
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DREVENA LAVICE Cena za m3nebo 1 ks Pocet (ks) Cena celkem (K¢)
Dub-masiv 39685 (KE/m3) 8,89 (m3) 352 800
Tesarska kramle (250 mm) 175,76 (KC/ks) 44 7733
Vrut (80 mm) 6,34 (KC/ks) 88 558
Geotextilie 150g(50 m2) 855 (KC/ks) 1 855
CELKEM 361946
STERK POD LAVICI Cena za t (K¢/t) Pocet (1) Cena celkem (K¢)
Stérk 16/32 580 2,465 1430
Stérk 4/8 607 2,465 1496
CELKEM 2926
MLATOVA CESTA Cena za t (KC/A) Pocet (t) Cena celkem (K<)
Stérk 0/32 442 45,47 20098
Dynamicka vrstva 0/16 2500 8,645 21613
Obrusna vrstva 0/4 2500 8,645 21613
Plastovy obrubnik (125x600 mm) 369 (KC¢/ks) 10 (ks) 3690
CELKEM 67014
DOPRAVA Cena celkem (K¢)
Kamenivo a Stérk 5000
Drevo 9500
CELKEM 14500
PRACE Cena za den (K¢/den) Pocet (ks) Cena celkem (K¢)
vypUjceni minirypadla (BOB CAT E50) 4000 1 4000
CELKEM 4000
REZERVA Cena celkem (K<)
5% z celkovych nakladd 22519
CELKEM 22519
ODHAD CELKOVE CENY 472 905 K¢
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