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Analýza, rešeršeStavebnictví je jedním z největších, nikdy 
neutuchajících oborů lidské činnosti a tím 
pádem se mu nevyhýbají inovace, naopak. 
Pro svůj návrh stolu ze dřeva jsem se 
poohlédl právě ve stavebnictví, zda neexistuje 
nějaká inovace posledních let, která by se 
k návrhu stolu nabízela. Vhodným řešením se 
ukázalo navrhnout stůl ze zbytků               
CLT panelů.
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Mjøstårnet, Norsko 1



Skici
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Syntéza—vlastní 

řešení

Způsob výroby stolu z CLT panelu není 
shodným se stolem vyráběným v truhlářské 
dílně, především z logistické náročnosti. Stůl 
je tedy navržený tak, aby ho bylo možné 
vyřezat na CNC stroji při výrobě stěn. Pro svůj 
návrh jsem použil 60mm silné třívrstvé 
panely, do kterých jsou vyřezány drážky tak, 
aby do sebe díly zapadly, držely bez 
sešroubování a neuvolňily se.
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Příčný řez CLT panelem 60mm (3×20mm)



CLT panelyCLT, z anglického cross laminated timber 
(křížem lepené dřevo), jsou dřevělé 
velkoformátové panely, v současné době 
využívané i na stavbu výškových budov, které 
přesahují 80 metrů. Příkladem může být 
budova Mjøstårnet v Norsku, nebo Ascent v 
Milwaukee, USA, která je s výškou 86,6 metrů 
nejvyšší současnou dřevou stavbou světa. 
Pro můj návrh však počítám spíše s CLT 
panely určenými ke stavbě rodinného domu 
a konkrétně příček uvnitř.
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Příklad domu vyrobeného z CLT panelů 2



RozvrženíRozvržení je nayšleno tak, aby byla deska 
stolu vyrobena z jednoho výřezu dveří, její 
nosná část včetně vzpěry z druhého výřezu 
a každá lavice také z jednoho výřezu dveří, 
čímž se minimalizuje odpad z této části 
deskoviny. Protože je čas na fréze drahý, jsou 
trasy frézy vymyšleny co nejkratší.
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Rozvržení výřezů pro CNC frézu



SestaveníZ výrobny tedy přijedou již hotové díly, které 
si uživatel položí na místo sestavení a během 
pár minut může sestavený stůl využít 
k prvnímu posezení. 
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Řez středem nohy stolu — ukázka 
vyříznutí pro spojení se vzpěrou

Vzpěra stolu — detail výřezu pro spojení s nohou

Řez deskou stolu — ukázka vyříznutí pro spojení s nohou Noha stolu — detail zářezu pro spojení s deskou stolu



Povrchová úpravaAni CLT panely, byť jsou extrémně tuhé, 
neodolávají venkovním vlvům typu hniloby, 
nebo zvětrání. Jako povrchovou úpravu 
navrhuji k použití olej určený na venkovní 
použití, např. Od Krmy OSMO.
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Přirozená textura CLT panelu



Vizualizace
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Vizualizace stolu s lavicemi — Software Lumion



ZávěrProjekt měl za cíl navrhnout co nejjednudušší 
lavici se stolem z odpadního dřevěného 
materiálu ze stavebnictví. Dle mého názoru 
tato sestava k domům z CLT panelů esteticky 
zapadá, koreluje se současným stylem 
architektury, vypadá vvelmi důstojně a je 
jednoduchá na výrobu, což by umožnilo      
její realizaci.
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Vizualizace stolu s lavicemi
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