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1. MOZNOST ZASTAVENOSTI

3. MOZNOST ZASTAVENOSTI

V druhé a treti fazi se zaCina zretelngji vykreslovat spojnice mezi hlavni budovou kasaren
a zadnim objektem, ktery doplriuje Ctvrtou fasadu dvoru. Smyslem této spojnice je nejen
propojeni obou objektl, ale zaroven zmenseni méritka dvora.

Vyuziti ploch pro pavilony je ve vystavbovych fazich vykresleno v jeho maximalni mire.
OvSem neni to podminecné. Stejné tak jako je variabilni postupna vystavba, jsou variabilni
i samotné pavilony. Skladaji se z modulll, navrzenych na rastr dvora. Zajemci si tedy
mohou dle své potreby vybrat na jaké plose se usadi a kolik paviloni bude pro své
fungovani potrebovat.

Tato docasnost a variabilita je podporena vytvorenymi pripojnymi misty, které se vzdy
nachazi pod plochou, ktera je urCena pro realizaci pavilonu. Tim je podporena rychlost,
kterou se zde pavilonu mohou objevit, ale i zmizet, pokud nejsou vyuzivané.
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Samotné faze tim padem nejsou zavazné. Pouze doporucujici, jakym zplsobem by zména
ve dvore mohla probihat.

Na podobném principu jsou navrzeny i vodni plochy, které pro své bezpecné fungovani,
maji navrzenou cirkulaci a Cisténi vody. V zimnich meésicich je pak mozné tyto plochy
vypustit a doplnit dlazbou na stojkach, a vytvorit tak vétsi prostor pro poradani napriklad
vanocnich akci, tak jinymi zplsoby. Meze vynalézavosti v nasem navrhu neklademe.

Nas navrh neni o presné danych rozmérech a presné urcenych funkcich pro kazdy metr
volné plochy. Cilem bylo provéfit moznosti jakymi se da dvlr vyuzit a vytvorit mozny
navod jak s timto volnym a velkym prostorem pracovat.
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