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SIRS VZTAHY

Strekov, vyznamna ¢tvrt mésta Usti nad Labem, je charakteristickd jedineénym spojenim
historickych a modernich prvkd. Toto portfolio se zaméruje na architektonicko-urbanis-
ticky rozvoj Strekova, jeho historické pozadi, soucasny stava moznosti budouciho rozvo-
je. Strekov ma bohatou historii sahajici az do stredoveku, kdy byl postaven hrad Strekov,
ktery je dodnes jednim z nejvyznamnéjsich historickych objektu v regionu. Urbanisticka
struktura Ctvrti je rozdélena na historické jadro, moderni obytné zény, primyslové oblasti
arekreacni zony podél reky Labe. Strekov je bohaty na architektonické pamatky riznych
styld, v€etné gotiky, baroka, renesance a modernismu. Soucasny stav ¢tvrti celi vyzvam,
jako je rekonstrukce historickych objektu, revitalizace pramyslovych zén, zlepseni do-
pravni infrastruktury a ochrana prirodnich zdrojd. Stfekov je dynamicka a historicky bo-
hata ctvrt s vyznamnym architektonicko-urbanistickym potencialem.







KONCEPT

Klidna ¢ast mésta Usti nad Labem - Stiekov na pravém biehu Labe je charakteristicka
svou vyraznou blokovou zastavbou. Ve svém navrhu pristupuji k FeSenému Gzemi jako ke
dvou ¢astem, které jsou rozdéleny sou¢asnym zeleznicnim mostem, na ¢ast Horni Strekov
a Dolni Strekov. Ke kazdé z téchto ¢asti pristupuji s rozdilné.

Horni Strekov je vyznamny pro napojeni na centrum mésta na opacné strané reky - tfidou
Narodni Obrany. Tuto tfidu chapu jako osu, kterd konéi dominantou sila primyslového area-
lu. V soucasnostije vSak tato osa oslabena o nedostavéné bloky, které je potreba zaplnit.
Dolni Strekov ma jiny charakter, je zde parna vzdalenost od centra a tomu odpovidajici
zastavba, ktera je z vétsi Casti jiz definovana. Tim padem jsou zde mensi zasahy do struktu-
ry zastavby.

Ve svém navrhu jsem se pokusila podporit propojeni Horniho a Dolniho Strekova. Vznikl
novy podjezd pod Zeleznicnim mostem, ktery podporuje vyznamnou pater celého Strekova.
Tato pater zacina u Maridnského mostu a napojuje se tak na linearni park na brehu Labe.
Prochazi tfidou narodni Obrany, kde vytvari stied celého Gzemi. Dale prochazijiz zminénym
novym podjezdem a napojuje se na souc¢asnou Tésinskou ulici. Konéi vyhledem na domi-
nantu nadrazi.

Dopravni Feeni celého Gzemije dlleZity v SirSim méritku. Ustim nad Labem ma v blizké
budoucnosti prochazet koridor vysokorychlostni Zzeleznicni traté pro ktery bude postaven
novy zelezni¢ni most a na stavajici most bude prevedena automobilova doprava z druhého
brehu, kvuli problematickému prujezdu méstem ve sméru do Décéina. Mariansky most a
Most Edvarda BeneSe jsou orientovany k dominanté kostelu nejsvétéjsi Trojice, proto se
nabizi, aby novy Zeleznicni most také podporil tuto vazbu.






HORNI STREKOV
VARSAVSKA - MARIANSKY MOST

Zacatek patere je vyznamny svym napojenim na Linearni park a pro svoji dominantu kridel
Marianského mostu. Nova zastavba navazuje na blokovou strukturu, ale respektuje mensi
zastavénost a ménici se charakter ve vzdalenosti od centra. Je zde zachovana uli¢ni ¢ara
stavajicich blokl a zaroven pridan objekt u benzinky symetricky k novému bloku. Zaroven je
zde propojeni parku T.G. Masaryka a pres osu tridy Narodni Obrany preklopen k napojeni na
linedrni park u mostu.
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HORNI STREKOV
VARSAVSKA - MEZI BLOKY

Pater mezi novymi bloky je Sirsi a méni se charakter zastavby smérem vice do centra.
Bloky respektuji okolni rastr a zaroven vytvareji prijemnéjsi verejny prostor. Respektuje se
hranice prumyslového arealu, ale je zde ponechana mozZnost v budoucnu protahnout ulici
Manesovu a tim dotvorit pravidelny rastr. Bloky u tfidy Narodniho odboje jsou symetricky
zarovnany, aby vytvarely centrum tridy Narodniho Odboje a patere celého Strekova.

PESIPRUH

PODELNE PARKOVANI
. PESIPRU

PRUHPRO CYKLISTY

PRUHPRO CYKLISTY

PODELNE PARKOVANI

STAVAJICT ZASTAVEA

16,400

OBOUSMERNA KOMUNIKACE

|
13,600

12,000

& @

ey =
TE;EHLr a—

\\

VARSAVSKA

, 2000 , 2500 ,1500, 3000 , 3000 1500, 2500 , 2000 ,
U U U U U U U
18000 v

EVEN

1

i
o




HORNI STREKOV
NARODNI OBRANY

Vyznamna trida narodniho odboje je hlavnim propojenim Strekova s centrem mésta. Je zde
velmivyrazna dominanta sila, proto je nezbytné dbat na symetriénost véech prvku. Nové
celou osovost podporuji navrhované bloky a je zde zachovan délici pruh ve stredu ulice.
Trida je natocena pod jinym Ghlem, nez je Most Edvarda Benese, kvili silné dominanté a
zaroven v opacném pohledu vynikne konstrukce mostu. Jedna se o nejsirsi tridu na Stre-
koveé a jsou zde Siroké pruhy pro pési.
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HORNi STREKOV
VARSAVSKA - PARK T. G. MASARYKA

Pater Strekova ma v této ¢astiopét jiny charakter. Je zde nové popojeni a Dolnim Stre-
kovem a zaroven nova zastavba na misté byvalych garazi. Dulezity je zde odstup od
Zeleznicnitraté a zaroven zachovani ulicni sité a blokové struktury. Jedna se o nejpoklidné-
jSi misto na Strekové s obéanskou vybavenosti. Charakter celého mista bude porusen kvali
pldnovanému koridoru vysokorychlostnitraté, proto je dalezZité odclonit budouci drahu.
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DOLNI STREKOV
TESINSKA - PROPOJENI

Propojeni Varsavské a Tésinské je na Dolnim Strekové je vyznamné pro celkovou pros-
tupnost Gzemi. Sjezd ze silnicniho mostu a vysokorychlostni trat musi byt odclonény.
Charakter zastavby je zde taky jiny misto bloku je zde vytvorena modernistickd kompozice
bytovych domu. Prijezdnd vyska pod podjezdem je 4 m pri sklonu rampy 3.9 %. Profil ulice
je uzéi s dirazem na pési komunikaci. Nova zastavba navazuje na usporadani stavajici
zastavby a pro propojeni je bouran jeden objekt.
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DOLNI STREKOV
U STANICE

Konec patere na Dolnim Strekové je pohledem na dominantu budovy nadrazi z ulice U Stan-
ice. Tato ulice se rozsiruje, aby byl otevrren co nejvétsi pohled na budovu nadrazi. Toto také
podporuje nova zastavba, ktera dopliuje hranu a navazuje na blokové usporadani v okoli.
Touto osou koncéi charakter méstské zastavby a dale navazuje uvolnénéjsi zastavba stava-
jicich rodinnych domu. Na které jsem napojila nové rodinné domy na konci ulice Décinska.
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