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TECHNICKA ZPRAVA

Predmet projektu

Prace navazuje na vypracovany projekt souboru staveb ,,Kruh stale pfitomen“ ze ZS 2023

v ateliéru Vojtik — Ateliér méstského prostoru. Pfedmétem této prace je navrh terénnich a
krajinarskych uprav, upfesnéni standardu vybaveni, feSeni zpevnénych ploch a specifikace
mobiliafe pro nové vznikajici lokalitu v Dolnich Pocernicich. Navrh se zabyva feSenim nového
nameésti spolecné s méstskym parkem.

Koncept reSeni oblasti

Realiza¢ni projekt vefejného prostranstvi v Dolnich Pocernicich se zaméfuje na navrh nové
centralni ¢asti obce. Cilem projektu je vytvofit pfijemné, funkéni a estetické prostredi, které
bude slouzit nejen obyvatellim, ale i navstévnikim Dolnich Pocernic.

Resené tizemi ma rozméry cca 114 x 72 m o rozloze pfiblizné 4980 m2. V navrhu se poéita

s haméstim na severni strané Uzemi, které bude lemovat fada novych objektl ob¢anského
vybaveni, méstské knihovny, komunitnim centrem s dilnami a bytovym domem. Jizni strana
Uzemi je navrzena jako méstsky park. V blizkosti feSeného Uzemi se také nachazi zapadnim
smeérem novy Skolni aredl. Severnim, jiznim a vychodnim smérem nova zastavba fadovych
domu. Soucésti navrhu jsou fadové domy podél parku.

Dopravni reSeni

Resené ulice kolem parku jsou navrzeny jako sdilené obsluzné komunikace s omezenou
rychlosti. Vyskladany z Zulovych kostek, komunikace je uzplsobena pro provoz vozidel nad 3,5t.
Severni ¢ast namésti pfiléha ke komunikaci Il tfidy a je zde i cyklostezka oddélena od
komunikace pomoci pasu zelené Sitky 600 mm a pasem destovych zahonu Sitky 2 000 mm.

Vegetace

Pro uli¢ni stromofadi kolem cyklostezky je navrzen javor babyka s vy$Sim nasazenim koruny,
ktery je vhodny do méstského prostredi. Podél cyklostezky jsou navrzeny destové zahony, které
jsou navrzeny tak, aby zadrzovaly srazkovou vodu z okolnich zpevnénych ploch, jako jsou
komunikace a chodniky, a umoznily jeji pfirozeny navrat do plady. Do destovych zahon( jsou
vybrany trvalky: kosatec sibifsky, tfapatka nachova, netvarec kfovity, krasnoocko trojkfidlé,
kyprej prutnaty a bezkolenec modry. Zahony jsou jeSté doplnény o okrasné travy: ostfice
previsla, bezkolenec modry a kostfava siva. Do parku jsou vybrany stromy: javor mlég, liska
turecka, lipa evropska ,pallida“ a ,,euchlora“ a jasan ztepily. Do kvétinovych zdhon( v parku jsou
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Materialové reSeni povrchi

Dlazba na namésti je feSena jako Seda betonova dlazba obdélnikového rozmeéru, ktera

je skombinovana s cihlovou dlazbou skladanou diagonalné. Signalni a varovné pasy jsou
vyskladané ze Sedé dlazby s vystupky ve stejném odstinu. Plochy budou terénné navazovat na
okolni zpevnéné plochy, bez zvySené obruby. Pfechod mezi dlazbami je navrzen pomoci

skryté ocelové pasoviny. Pfechod mezi dlaZzbou a travni plochou déli ocelova pasovina, ktera
pfesahuje dlazbu o 50 mm. Cesty v navrzeném parku jsou feSeny jako mlatové, pochozi vrstva
30 mm jako Parkdecor v okrové barvé. Sdilena komunikace na okraji parku je z zulovych kostek.

Nakladani s destovou vodou

V rédmci névrhu je kladen diraz na hospodareni s de§tovou vodou. Srazkovéa voda bude primarné
zadrzovana a vsakovana prostfednictvim destovych zahon, které podporuji zlepseni
mikroklimatu. Destové zahony jsou situovany v blizkosti zpevnénych ploch a optimalizovany tak,
aby zvladaly b&zné i mirné zvySené srazky. V pfipadé intenzivnich destd nebo dlouhodobych
srazek je pfebytec¢na voda z destovych zahonU kontrolované odvadéna do stavajici kanalizaéni
sité.

Mobiliar

Vybrany mobiliaF pro lavicky a sezeni sjednocuje pouziti sibifského modfinu spolu s kortenem
pro kovové konstrukce. Dfevéné konstrukce jsou opatfeny bezbarvou hydrofobni lazurou.
Mobiliar je ukotven do betonovych patek pres zavitoveé tyCe. Ostatni mobiliar jako jsou
odpadkové koSe, stojany pro kola jsou ladény v odstinu kortenu. Pfesné odstiny barev budou
upfesnény na misté. Prvky mobiliafe jsou vybrany ze sortimentu od ¢eského vyrobce mmcité.

Pro osvétleni jsou zvoleny lampy s hornim trojdilnym vétvenim, které jsou umistény u péSich
komunikaci. Rozmisténi viz vykres ,,situace mobiliaf a zelen“
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C.3. SITUACE | KOORDINACNI
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Kanalizace - navrh

Kanalizace destova - navrh
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u.T.

sklon plochy
VytyCeny bod navrzeného

& bodu

S01 Dlazba betonova 60x120x8

m S09 Dlazba Zulové kostky 6x6x4

S06 Travnik
:] S10 Cyklostezka
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| 507 Vozovka - asfalt

S03 Détské hfisté - Epdm
|:| Vodni plocha
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.. Navrzena zeleni
| viz. ¢ast
7 "Situace mobilidf a zelen"

Lampa verejného osvétleni

[ ] s02Diazba palena cihla 20,4x5x6

-navrh
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D.1.1.2. SITUACE | ARCHITEKTONICKO - STAVEBN{ RESENI
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stromy

O

plocha EPDM - détské hfisté

dlazba cihlova

zelen

mlatova plocha

dlazba betonova

Zulové kostky

asfalt - vozovka

vodni plocha

JARLOLRAN:

asfalt - cyklostezka
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MOBILIAR

V.01 lavicka

V.02 lavicka

V.03 lavicka

V.04 parkovy stil

V.05 zaoblend lavicka

V.06 kulata lavicka

V.07 lavicka

V.08 odpadkovy ko$ kulaty

V.09 odpadkovy ko$ - tfidény odpad

V.10 sloupky

\"All stojany na kola

V12 lavicky k parkovému stolu

Va3 lampy

Vi4 kavarna stl

AR kavarna zidle

V.16 drevéné podium - posezeni

ZELEN

T.01 Javor mle¢ "COLUMNARE”

T.02 Lipa evropska "PALLIDA”

T.03 Lipa evropska "EUCHLORA "

.01 destovy zahon
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