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Anotace

Navrh budovy je situovaný na parcele pri Hlavnom nádraží. Ide o 
moderné coworkingové centrum kombinované so študentským 
bývaním na vrchných poschodiach. Vďaka umiestneniu budovy 
je jedna fasáda slepa, nakoľko je stavba napojená na susednú 
budovu.  

  

Architektonický návrh je koncipovaný tak, aby harmonicky 
zapadol do okolitého prostredia, no zároveň nepútal príliš veľkú 
pozornosť. Fasáda budovy je vytvorená z betónového obkladu 
s veľkými oknami, ktoré sú vďaka pilierom zapustené do vnútra 
steny, čím sa dosahuje moderný a elegantný vzhľad. Tento dizajn 
umožňuje dostatok prirodzeného svetla v interiéri a zároveň 
poskytuje súkromie pre obyvateľov a užívateľov coworkingového 
priestoru.

COWORKINGOVÉ CENTRUM
KLAUDIA STIERANKOVÁ 
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0.1   REŠTAURÁCIA
2.2   ZÁZEMIE K REŠTAURÁCII
2.3   ZÁZEMIE K REŠTAURÁCII
2.4   ZÁZEMIE K REŠTAURÁCII
2.5   KOMERČNÉ PRIESTORY
2.6   KOMERČNÉ PRIESTORY 
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GSEducationalVersion
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GSEducationalVersion

PŮDORYS 2.NP   M 1:300

1.1   OPENSPACE
1.2   KUCHYNKA
1.3   KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ
1.4   ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ
1.5   TOALETY
1.6   TOALETY 
1.7   ŠATŇA

1.1 

2.1 

2.8 

1.7 

1.4 

2.5 

1.3 

2.4 

2.3 

1.2 

2.2 

1.5 

2.6 

1.6 

2.7 

PŮDORYS 3.NP   M 1:300

2.1   OPENSPACE
2.2   KUCHYNKA
2.3   ZASADACIA MIESTNOSŤ
2.4   ZASADACIA MIESTNOSŤ
2.5   ZASADACIA MIESTNOSŤ
2.6   TOALETY
2.7   TOALETY 
2.8 ŠATŇA
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PŮDORYS 4.NP   M 1:300

PŮDORYS 1.PP   M 1:300

3.1   POBYTOVÁ CHODBA
3.2   BÝVANIE
3.3   TERASA
3.4   ŠTUDOVŇA
3.5   ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ
3.6   ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ 
3.7   KUCHYNKA
3.9   PRÁČOVŇA
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PODÉLNÝ REZ   M 1:300
PŘÍČNÝ REZ   M 1:300
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