
 

  



01/ Analýza a zadání 

Osobní návštěvou místa a následnou analýzou okolí a souvislostí došlo 

k přiblížení se prvotnímu pochopení vstupních dat a možnosti následné 

práce s nimi. 

Ze zadání vyplynul nárok na rozšíření provozu divadla o novou 

multifunkční síň a zároveň možným umístěním bytů v rámci zástavby 

proluky. Zástavba v proluce má být propojena se starou budovou divadla a 

zároveň respektovat historický ráz místo, což udává i ochranné pásmo 

památkové zóny. V rámci analýzy jsem tak provedl studii osvětlení přilehlé 

haly sokolovny a zjistil tak, možnou maximální výšku nové zástavby a její 

hmotové rozložení, aby nedocházelo k přílišnému stínění. Zároveň jsem 

provedl výpočet vlečných křivek pro dopravní obsluhu, samotné rozměry 

pozemku a více prozkoumal přilehlý objekt a budoucí napojení na prostory 

divadla. Pomocí 3D funkce v mapách, jsem také ověřil možnost výhledu na 

historické jádro města a přilehlou krajinu z nejvyšších pater možné 

budoucí zástavby. 

Pozorováním přímo na místě, jsem také zjistil tok lidí (pěších) přes den a 

pokusil se si uvědomit co nejvíce bezprostřední charakter a impresi místa. 

 

 

Celkovou analýzou bylo vyhodnoceno, že nové zastavění proluky, by mělo 

respektovat historický ráz okolí a vkusným a příjemným způsobem jej 

doplnit, jako prostor pro setkávání a vyžití napříč věkovým spektrem 

obyvatel města Písku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02/ Referenční stavby 

U referenčních staveb bylo nahlíženo zejména na jejich provozní a 

dispoziční řešení. U navrhovaného zastavění proluky, bude totiž potřeba 

alespoň v minimálním rozsahu použít prvky tzv. vertikálního divadla 

(provozní části nikoliv do plochy, nýbrž nad sebou) a to z důvodu omezené 

půdorysné plochy a nabízejícímu se doplnění uliční čáry až do výše korunní 

římsy sousedních domů. 

 

 

Proto byly vybrány následující: 

. Nová spirála, Praha, 2024 

   - velice jednoduchý a přehledný koncept, který skvěle funguje, 

  divák má vše po ruce, eliminace dlouhých chodeb a intuitivně 

  dohledatelné prostory, jež nejsou hned na očích. 

. Přístavba Divadla loutek Ostrava, 2010 – 2011 

  - princip vertikálního divadla, vkusné a zdařilé provedení. 

. Divadlo Na zábradlí, Praha 

  - komorní scéna po rozsáhlé rekonstrukci, možnost se přiučit  

  a pochopit některé souvislosti na přiměřeném měřítku. 

. La Higuera de la Poca Vergüenza, Španělsko, 2023 

 - ukázka komorní scény fungující i jako komunitní centrum a 

  zároveň i ukázka možnosti se obejít bez určitých částí zázemí. 

. Mind the Gap, Anglie 

  - využití a multifunkčnost prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03/ Prvotní úvahy 

Po proběhlé analýze vyvstalo množství podnětů, kterým bylo dobré 

věnovat pozornost a na které by bylo dobré hledat vhodnou odpověď. 

Postupným návrhem a úvahami o řešení jednotlivých problémů (počínaje 

řešením fasády, přes dispozici až po osvětlení) jsem se postupně dostal 

k nastínění hrubého celkového řešení a lepšímu pochopení souvislostí.  

Od prvního hrubého celkového řešení pak bylo možné se více odrazit a 

pokračovat dále v návrhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04/ Následný vývoj 

Během semestru jsem se následně dost posunul skrze několik dalších verzí 

návrhu, například i díky 3dennímu workshopu přímo v Písku pod záštitou 

města. Díky kontaktu s místem bylo možné řešit i některé skutečnosti, 

které nebyly třeba hned zřejmé nebo mohly více zapadnout v celku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05/ Finální řešení 

Nakonec došlo po všech vyvstalých otázkách a problémech k finálnímu 

řešení návrhu. Ten bere v potaz reflexi svého okolí a další prvky, které jsou 

zmíněné v samotné anotaci:  

Projekt hledá řešení pro proluku na hradebním korzu v Písku - zaplnit 

prázdný kus města životem a radostí, aby zde vzniklo místo setkávání pro 

všechny. Návrh nové budovy počítá s kavárnou, střešní terasou s výhledem 

a multifunkčním sálem pro zhruba 150 lidí, kde se mohou konat 

přednášky, lekce tance, kroužky apod. Samotná estetika budovy vychází z 

myšlenky "být viděn, ale nekřičet", kdy jednoduchá strohá uliční fasáda je 

do jisté míry protikladem historických fasád okolních domů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06/ Interiéry a řešení vnitřku 

Při řešení interiérů byl kladen důraz na čistou a jednoduchou nijak 

křiklavou a na pohled příjemnou estetiku prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07/ Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


