Ceské vysoké uceni technické v Praze
Fakulta architektury

ATRN — REALIZACNI PROJEKT LS 2024/25

OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU

Bc. RADIM FIALA
ATELIER EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE



Obsah

A. Privodni list
B. Souhrnna technické zprava
C. Situacni vykresy
D. Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni
D.1. Dokumentace objekti
D.1.1. Architektonicko-stavebni feSeni
B2 Technika-prostiedistaveb - v projektu se 7adnd z jejich Casti nenachazi
B:2-Dokumentace-technickych-a-technologickych—zafizeni - neni souCasti dokumentace
D:3-Dokumentace-stavebné konstrukéniho-feSeni - neni soucasti dokumentace
D.4. Pozarng bezpeCnostni feSeni

D.5. Interiér



A. Privodni list

OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU
Bc. RADIM FIALA
ATELIER EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE

Obsah

A.1. Identifikatni Udaje.................
A1.1. Udaje o stavbé.............
A1.2. Udaje o stavebnikovi....

A1.3. Udaje 0 ZpraCoVateli OKUMENACE .......oooeeeveereeeeeeseeereesesesseessseseesssessesssssssesssssssessssssesssssseessssssessssssoesssssseesssssoeessnee

A.2. Seznam vstupnich podklad(i

A3. Clenégni stavby na objekty a technické a teChnOIOGICKA ZATZENI.........c..oovoceeeeeeceeeees oo seeeee oot

w W W W W Ww



A.1. Identifikacni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

nazev stavby: Santihino kaple / Kaple Boziho hrobu

misto stavby: Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
katastralni uzemi: Nové Mésto [727181]

parcelni €islo: 1071

ucel projektu: realizaCni projekt v rdmci pfedmétu ATRN

stupen dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby

Kaple se nachézi na parkovisti ve vnitrobloku aredlu CVUT. Pozemek se nachazi v Méstské pamatkové rezervaci Praha.

Kaple podléhd ochrané: kulturni pamétka rejst. ¢. USKP 40111/1-1228 - klaster Na Zderaz
svétove dedictvi UNESCO rejst. €. USKP 1 - Historicke centrum Prahy
pamatkova rezervace rejst. ¢. USKP 1028 - Praha

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Vlastnikem kaple a pozemku je Ceské vysoké ugeni technické v Praze. To je uvazovano v roli stavebnika.
Dokumentace je vytvofena pro Skolni ucely.

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

zpracoval: Bc. Fiala Radim
vedouci préce: doc. Ing. arch. Tomés Efler
konzultanti: Ing. arch. Tomas Tomsa

Ing. arch. Ale$ Mikule, Ph.D.

Ing. Pavel Stastny, CSc.

Ing. arch. Mgr. Josef HoleCek
zéstupce zadavatele: doc. Ing. Jifi Vodrazka, Ph.D.

A.2. Seznam vstupnich podkladi
Hlavnim podkladem bylo mragno bodd a 3D model vytvoren Fakultou elektrotechnickou CVUT. Dale viastni zaméteni a fotodokumentace.

DalSi podklady: dokumentace zpracovana v roce 1982
analyza vihkosti, Ing Michael Balik, CSc. z ledna 2025
katastralni mapa CUZK
historicka dokumentace NPU
Digitalni technicka mapa HI. m. Prahy a Stfedogeského kraje
Uzemni plén Prahy

A.3. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zafizent

Stavba je rozdélena na dvé etapy — opatfeni pro snizeni vihkosti a samotna obnova objektu.

Stavebni objekty: SO 00 hrubé terénni Gpravy
S0 01 kaple
S0 02 drenazni potrubi
S0 03 dlazdéna plocha
SO 04 Cisté terénni apravy
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B.1. Celkovy popis Uzemi a stavby

Objekt kaple se nachdzi v historickém centru Prahy. Nadmorska vySka, k niZ je vztahovana relativni +0 = 204,440 m.n.m. (Bpv, S-JTSK). Jedna se o
kapli zbylou po zbourani kostela sv. Petra a Pavla v roce 1906. V soucasné dobé se kaple nachazi ve vnitrobloku okolni zastavby. Vnitroblok a kaple
jsou soutésti arealu CVUT na Karlové namésti. Vnitroblok je vyuzivany jako parkovisté a kaple je vefejnosti nepfistupné. Sousedni objekty na sever
od kaple jiz aredlu CVUT nenélezi. Jedna se o bytové domy. Ze strany do vnitrobloku maji tyto domy dvorky. Kapli dvorky obklopuji ze severu a
vychodu. Jejich pochozi drover je znatné nize neZ vySka terénu na parkovaci ploSe viz. D.1.1.3.a10. Mezi parkovaci plochou a dvorky je odhadem
zdénd opérna sténa. Na zapadni strané od kaple se nachézi plocha zahonu se vzrostlym stromem. Nova podoba vnitrobloku vznikla v roce 2018 kdy
byly odstranény budovy garazi, odstranéni asfaltu a vydlazdéni Zulovymi kostkami.

Kaple samotnd je kapli boZiho hrobu vychéazejici z archetypalniho provedeni. Zviastnosti je lucerna, ktera neni umisténa v krovni konstrukci nad
samotnym bozim hrobem, ale je vyzd&na na stfedni sténé kaple. Kaple je dispozitné délena na dvé mistnosti; kapli a bozi hrob. Pfi bourani kostela
vznikl novy §tit nad vstupnimi dvefmi do kaple. Krov je téz mladSi (konstrukce ze strojné fezaného dfeva). Soutasna podlaha vznikla v 80. letech.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Pozemek se nachdzi v Méstské pamatkové rezervaci Praha.

Kaple podléha ochrané: kulturni pamétka rejst. &. USKP 40111/1-1228 - klaster Na Zderaz
svétové deédictvi UNESCO rejst. €. USKP 1 - Historicke centrum Prahy
pamatkova rezervace rejst. €. USKP 1028 - Praha

DotCena parcela: 1071, k.0. Nové Mésto [727181]

B.2. Architektonické reSeni

Projekt je feSen jako citlivd obnova a prevence. Hlavnim cilem je vznik opatfeni proti vihkosti stén. Ty jdou koncipovény jako vzduchovy kanalek po
vngjSim obvodu stavby a demolice betonové podlahy a jeji nahrada za difuzné otevienou skladbu. Konstrukce kanalku bude vySkové respektovat
terén a jako jeji zakryti budou pouZity stavajici zZulové desky okapového chodniku. PFi demolici sou¢asné podlahy bude snaha o citlivou demontaz
dlazby. Nova podlaha kaple je navrzena jako vrstvy Stérku, piskové loZe tl. 50 mm a piskovcova dlazba volné uloZena se sparami 10 mm vypInénymi
piskem pro zajisténi difuzni otevienosti podlahy. Nova dlazba bude rozmérem a vzhledem odpovidat stavajici a pogita se s vyuzitim 20% stavajici
dlazby pfi konstrukci nové podlahy.

Projekt po€ita s obnovou uvolnénych omitek a s novym vapennym natérem ¢asti stén v exteriéru a vapennym natérem v celém interiéru. V exteriéru
bude barevnost natéru odpovidat souCasné situaci: béZové stény (odstin podle soucasné barvy) a Sedy sokl (odstin dle soucasné barvy). Natér
interiéru bude bily. Pfi realizaci vnitfni omitky bude od dlazby vynechana mezera 30 mm. Dojde k ogiténi kamenného vstupniho portalu. Dfevéné
konstrukce dvefi a okennich rami budou repasovany.

Jako nové prvky jsou navrzeny zasklené ramy oken, protipozarni poklop do krovu a interiérové prvky (stropni svitidlo, vécné svétlo a lavice). U oken
v hlavnim prostoru kaple dojde k osazeni skla ve vyjimatelném ramu z ocelovych L profilll, u okna v zadni ¢asti kaple dojde k zaskleni osazenim
vyjimatelném ramu z ocelovych L profilli s oteviravym kiidlem. U kulatého okna ve $titu dojde k osazeni skla ve vyjimatelném ramu z ocelovych L
profildl. Konstrukce stropniho svitidla i vé&ného svétla bude provedena z Zeleza a skla, lavice bude z dubového dreva a oceli. Cely interiér tak bude
materialové i barevné sjednocen. Kaple tak bude plisobit plvodnim vzhledem s doplnénim o interiérové prvky.

Nejprve dojde k postupné realizaci vzduchového kandlku, poté demolice a vznik nové podlahy, az potom omitky, n&téry a interiér.

B.3. Stavebné technické a technologické reseni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni

Dojde k maximalnimu zachovani existujicich konstrukci. Hlavnim prvkem navrhu jsou opatfeni proti vinkosti stén. Ty jdou koncipovany jako
vzduchovy kanalek po vné&jSim obvodu stavby a demolice betonové podlahy a jeji nahrada za difuzné otevfenou skladbu.

Dale dojde k zaskleni okennich otvoril pro lepsi mozZnost vyuZiti kaple. Dojde téZ k pravé interiéru s nové vzniklym mobiliafem. V exteriéru dojde
k opravé poskozené omitky soklu a na stfeSe dojde k vyméné jednotlivych poskozenych prejzd.

Mezera 30 mm mezi omitkou a dlazbou bude realizovana polezenim laté 30 mm na dlazbu, omitnuti k ni a naslednym odstranéni laté.
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B.3.2. Celkové reSeni podminek pristupnosti

U stavby neni poZadavek na bezbariérové vyuZiti.

B.3.3. Zasady bezpeCnosti pfi uzivani stavby

Vistupni dvere a priichod do zadni mistnosti nespliiuji normovou préichodnou vysku.

Schodisté u vstupnich dvefi nepfevySuje vySku 500 mm, tudiZ nemusi byt opatfeno zabradlim.

B.3.4. Technicky popis stavby

Stavba je feSena jako masivni zdéna konstrukce ze smiSeného zdiva. Zaklady jsou odhadem kamenné a postupnou gradaci se od zakladu k fimse
smiSené zdivo méni z pfevazné kamenného na prevazné cihlové. Zdéna je sténa Stitu vznikla po demolici kostela. Konstrukce krovu neni pdvodni,
jedna se o ,hambalkovou* soustavu. ,Hambalek” je do krokvi ¢epovan a nezastava tak funkci hambalku ale rozpéry. Pfi prohlidce krovu nebyly
zjiStény 7adné zavady. Na sténé mezi dvéma mistnostmi kaple je vyzdéna Sestidhelnikova lucerna prostupujici nad rovinu stfechy. Zdéna je odhadem
z pinych cihel. Nahore je zaklopena kamennou deskou. Na desce stoji Sest kamennych sloupkil a na nich je umisténa konstrukce fimsy, stropu a
Sestiuhelnikové strisky.

V 80. letech byla kaple rekonstruovana a doSlo zde k vyliti betonové podlahy. Dale v roce 2018 doSlo k revitalizaci plochy kolem kaple. Kde se dle
Ustni vypovédi kolem kaple neuloZilo drenazni potrubi. Dnes tyto zasahy zplisobuji zvySenou vihkost stén kaple a odlupovani omitek.

Jako hlavni opatfeni proti vinkosti je navrhovan vzduchovy kanalek kolem vnéjSiho obvodu kaple. Nahon vzduchu je umistén v opérné sténé smérem
do dvora sousedniho domu. Viyvod vzduch je umistén na severni fasadé kaple. Pro zajiSténi tahu vzduchu a vytvofeni kominového efektu je pouZit
faleSny okapovy svod kon€ici pod presahem fimsy. Kanalek bude mit viastni betonovy zaklad a jeho sténa k zeminé bude vyzdéna z betonovych cihel.
Kanalek bude zaklopen Zulovou dlazbou stavajiciho okapového chodniku. Pfi potiebé dopinéni dlazby bude volena dlazba odpovidajici vzhledu a
rozmériim stavajici.

PFi vystavbé vzduchového kanalku se bude postupovat po ¢astech, aby nedoSlo k naruSeni zékladovych konstrukci kaple. Pfi realizaci se nesmi
vykopem klesnout pod zékladovou sparu.

Na vychodni strané bude u stény s pilastry odstranén beton mezi opérnou sténou a zaklady kaple. Dojde zde k zasypu Stérkem a zakryti novou
Zulovou dlazbou tloustky a vzhledu odpovidajici Zulové dlazbé zakryvajici vzduchovy kanalek. Dlazba bude presahovat opérnou sténu. Na spodni
strang téchto kamennych desek bude okapova drazka.

Dale dojde k demontazi vnitfni dlazby pro opétovné pouziti a demolici betonové podlahy. Nové je navrZena difuzné oteviend skladba podlahy. Dlazba
bude zvolena piskovcova, vzhledem a rozmérem bude odpovidat dlazbé stavajici. Pfedpoklada se 20% vyuZiti rozeprané dlazby. Nova dlazba bude
volné uloZena do piskového loze s mezerou mezi sparami 10 mm. Pod vrstvou pisku budou vrstvy Stérku.

K realizaci dlazby dojde pred realizaci omitek.

Vzduchovy kanalek bude napomahat vysouSeni vihkosti ze stén a zamezi kontaktu s vihkou zeminou v jeho vy3ce. Difuzné oteviend skladba podlahy
da vihkosti moznost prostupu pfimo podlahou a vihkost nebude smérovana do stén.

Dojde k zpfistupnéni dvorkd sousednich objekti (€. p. 276 a 277) a bude vypracovén staticky posudek opérnych stén autorizovanym statikem.

Dojde k zpfistupnéni krovu, dojde k prohlidce dievénych konstrukci a bude vypracovan mykologicky posudek.

B.3.5. Technologické reSeni — vyCet a popis technickych a technologickych zafizeni

V soutasné dobé je do objektu doveden rozvod elektfiny. Ten je veden z rozvodu umisténého v budové ,E* kampusu CVUT. V zapadni strané
vnitfniho cihlového schodisté v kapli jsou umistény dvé rozbotné krabice. Z jedné z nich jde kabel podlahou s drazkou ve sténé naproti vstupnim
dverim do vySky cca. 1,2 m od podlahy kde kongi.

Dojde k odstranéni tohoto vedeni. Déle dojde k odstranéni rozboCnych krabic a prezdéni krajnich cihel schodisté.

Nové se do vychodni strané schodiSté umisti zasuvka a vypinac. V kapli dojde k umisténi stropniho svitidla. To bude napojeno na elektfinu kabelem
vedenym ve sténé do podkrovi. V podkrovi bude na ocelovém plechu umisténa instalacni krabice pro pfipojeni stropniho svitidla k elektrické siti.
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B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

V ramci dokumentace byla pozarni bezpegnost feSena zjednoduSeng. Stanoveny jsou hodnoty pro poZarni zatizeni a PNP (pozamé nebezpetné
prostory). PNP okna na vychodni strané kaple zasahuje do dvora sousedniho objektu. Presah je 0,05 m. Parapet okna je od dlazdéné plochy dvorku
pfevySen 0 4,45 m.

Jedné se o pfizemni objekt o dvou mistnostech. Obvodové stény, podiaha a klenby jsou tvorfeny z nehoflavych materialli (kdmen a cihla). Krov je od
prostor oddélen nehoflavou klenbou. Priilez do krovu bude uzavfen nehoflavym poklopem. Stavba je tak jednim pozarnim Usekem. PfevySeni od
vnitini podlahy k terénu gini 0,46 m. Unik je feen jako NUC na plochu parkovisté pred kapli. Délka NUC je 7,4 m.

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana

Objekt nebude zateplen ani vytapén. Veskeré zdroje umélého osvétleni jsou LED Zarovky.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Objekt neni navrZen na dlouhodoby pobyt osob. Objekt neni vytapén a napojeny je jen na elektrickou sit. VEtrani je pfirozené. U oken v hlavnim
prostoru kaple dojde k osazeni skla ve vyjimatelném ramu z ocelovych L profild, u okna v zadni Céasti kaple dojde k zaskleni osazenim vyjimatelném
ramu z ocelovych L profilli s oteviravym kfidlem. U kulatého okna ve $titu dojde k osazeni skla ve vyjimatelném rému z ocelovych L profilli. V okoli
ani v objektech se nenachézeji vyznamné zdroje hluku, vibraci, pra$nosti, které by ovliviiovali kvalitu prostfedi. Na vikyfich zdstane umisténa sitka,
aby bylo zajiSténo pfirozené vétrani krovu.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi Ucinky vnéjSiho prostredi

V okoli stavby se nenachazeji Zadné zdroje negativnich acinka.

B.4. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
S0 03 pfipojka elektriny
Soucasné je do kaple pfivedena sit’ elektfiny z budovy E pod parkovaci plochou (jeden kabel). Zde se nachdzi rozvodnd skfin.

V navrhu je uvaZzovano s vyuzitim stavajici sité. Do rozvodné skfiné se pfipoji dalSi dva okruhy. V chranitce kabelu se protahnou dva nové kabely.
Jeden okruh bude pro zasuvku, druhy pro stropni svétlo a tfeti pro venkovni svétlo pro nasviceni kaple.

B.5. Dopravni reSeni

Objekt je na dopravni infrastrukturu napojen automatickou branou vedouci do vnitrobloku z ulice Na Zbofenci. Primarni pfistup do objektu je
uvazovan pési skrze budovu E vysokoSkolského arealu.

B.6. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Pozemek se nachazi na mirné sklonitém terénu. VétSina pozemku je zpevnéna plocha parkovisté z Zulové dlazby. Na zapadni strané kaple se nachazi
nezpevnéna plocha s vegetaci a vzrostlym stromem.

Terénni Gpravy budou minimalni, a to pouze pfi praci na odvihéeni budovy a nasledného obnoveni dlazdénych ploch SO 02.

Pfi realizaci bude dbano zvy$ené ochrany stromu a dojde k vytvoreni bednéni z OSB desek kolem jeho kmene do vy$ky 2 m. Bude té7 kladen dliraz
na zamezeni skladovani stavebniho materidlu v tésné blizkosti stromu.

B.7. Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Objekty nijak nenarusi Zivotni prostredi. V misté stavby ani v jejim okoli se nenachézeji prirodni prvky ani krajina, ktera vyZaduje ochranné pasmo.

2025 5

B.8. Celkové vodohospodarske feseni

Voda je vsakovana na pozemku. Dojde k uloZeni drendzniho potrubi po obvodu objektu se sméfovanim vody do Stérkového loze v zahonu na zapad
od kaple.

B.9. Ochrana obyvatelstva

Na objekt se nevztahuji poZadavky na ochranu obyvatelstva.

B.10. Zasady organizace vystavby
V ramci Skolni Glohy nebylo feSeno.

Zafizeni staveniSté bude umisténo na ploSe parkoviSté pred objektem. Stavenistni technika bude vyuzivat stavajici vjezd z ulice Na Zbofenci.
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D

0,000 = 204,440 m.n.m. (Bpy, S-JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:

Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, (STAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
p. ¢ 1071

k. 0. Novée Mesto [727181]

CAST:
C SITUACNI VYKRESY

VYKRES:
SITUACE SIRSICH VZTAHU

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:1000 CA1




LEGENDA
—— HRANICE PARCEL

— — HRANICE POZEMKU
— — — HRANICE RESENEHO OZEMI

1083
[ RESENY OBJEKT
, [0 BUDOVY AREALU CvuT
(& [0 STAVAJICH ZASTAVBA
NS v )
7 WJEZD/VJEZD DO DVORA
7 \VSTUPY
%%SWAJC STROM
NOVE PRVKY )
& VENKOVNI SVETLO — NASVICENI KAPLE
specifikace v ¢asti D5, — D.5.5¢
SVETELNY KUZEL
[ ——
1080
v
+0,000 = 204,440 m.n.m. (Bpy, S—JTSK)
VYPRACOVAL: DATUM:
v Bc. Radim Fialo 05/2025
ATELIER:
FFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:
© OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU
MISTO:
Na /borenci 277/W6, 120 00 Praha 72 — Nové Mésto
p. & 1071
k. 0. Nové Mesto [727181]
CAST:

C SITUACNI VYKRESY

VYKRES:
KATASTRALNI SITUACE
FORMAT: MERITKO: CISLO VWKRESU:

A3 1:200 C.2




. e 7 e \, I LEGENDA
. . ; —— HRANICE PARCEL

L— o 1083

T~ I RESENY OBUEKT
N Bl [0 BUDOVY AREALU GvuT

1082 R —— 3 [ STAVAJICI ZASTAVBA

L7 T - . ¢
SN - ‘ / — — HRANICE POZEWKU
s / - ) — — — HRANICE RESENEHO OZEMI

) : —— POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

! I’ 7 VWJEZD/VIEZD DO DVORA
! N7 VSTUPY

f @®  GEODETICKE BODY (r. 2018)
1081 —S0 03 ¢isté terénni Gpravy !

{
— stavajici stroky, pri stavbé bude zajiSténa ochrana obednénim z OSB desek do vySky 2m ' %SMVAJC STROM

LEGENDA STAVAJICICH SITI
-~ Sff yopovopu

---» - ST KANALIZACE
—— --=~- ST PLYNOVODU
-- - SIT ELEKTRINY
-~ SIT ELEKTRICKE KOMUNIKACE
-~ - STAVAJICI NAPOJENI NA ELEKTRINU (ODHAD)

LEGENDA NOVYCH SITI
— — — DRENAZNI POTRUBI

NOVE PRVKY

@ VENKOVNI SVETLO — NASVICENI KAPLE
specifikace v ¢asti D5. — D.5.5¢

SVETELNY KUZEL

D

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S-JTSK)

: ; VYPRACOVAL: DATUM:
/
\ A 4 Be. Radim Fiala 05/2025
\ ATELIER:
i EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
} AKCE:
e v 7
| © OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU
g MISTO:
Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
p. ¢. 1071
k. 0. Nové Mesto [727181]
CAST:

C SITUACNI VYKRESY

VIKRES:
KOORDINACNI SITUACE
/ FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:200 C.3




SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU
~ demontdZ bude provedena

pod dozorem truhlare

— probéhne repase a pridani
nového oteviravého kiidla

OCHRANA MRIZE
- obaleni miiZe pénovjm
molitanem

B

OCHRANA PRAHU A SCHODU
- polozenim tézké geatextilie/koberce

LEGENDA
SMISENE ZDIVO

KAMENNE PRVKY
PLNA CIHLA
BETON

[ STAVAJICI KONSTRUKCE
] BOURANE KONSTRUKCE
B CHRANENE KONSTRUKCE

[ DEPOZT
I NOVE KONSTRUKCE

~+  0SA 7DENYCH SLOUPU
STROM

)ePU opatrné rozebrant stavajict dlazby, jeji depozir a druhotné pouZiti v nové
DEPOZIT trné rozebrani stavajict dlazby, jej depozir a druhotné iti é
DLAZBY konstrukei podiahy, predpoklada se vyuziti 20% stavajici dlazby
DEMOLICE demolice betonavé padiahy tl. 100mm (odhad) pad dlazbou v celém
PODLAHY abjektu, ndsledné snizeni terénu do vj&ky -0,330m (tl. 200mm)
DEPOZIT OKAP. rozebrant stavajicT dlazby, jeji depozir a druhotné pouiti jako zakryti

CHODNIKU vzduchavé dutiny po vnéj§im odvodu kaple

N7

A DEFE]LU R depozit kamenné desky, jeji ndsledné navraceni na nové vzniklj zaklad
KAMENNE DESKY

ONSTRANEN

UD)T,HND“ odstranént vihkosti poskozené omitky do vysky +1,600m

OMITKY

DEMOLICE demolice venkovniho betonu . 100mm (odhad) mezi kapli o opémou
BETONU sténou, ndsledné snizeni terénu do vysky £0,000m

DEPOZIT

. 7550 )
) 1200 ) 1150 ) 840 ) 4360 | ) o
4 ¥ 4 ¥ t )EPQ
1700 505 P
. v ¢ T— = . KAMENNE DESKY
SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU OCHRANA NRITE , /
~ demontaz bude /provedeno — obaleni mrize geotextilif @ K
pod dozorem truhldre
DEMOLICE ~ probéhne repase a pridani NN S < R +0,610
BETONU nasazovactho rému se sklem ~2,445 o ’
—— =
. 7 ‘ -
‘ . 4/ A 2370-3780- 2460 2
Ll g | L AN 7131530 M
| 2030 T n0-3710 30 < N . J Y (0
| ~ o - —
| DEMOLICE | opsTRANEN q
- PODLAHY i > |
| N Loua ‘ e o
A 2020-29801380— o, DEPOZIT i Py S
[\ ra DEMOLICE DLABY Ity P s YT
| ' PODLAHY A ,
I Rz v |
g y\( : T~ T2 ~0,330 s Il .
® R = B I | &
| : 7 %%\ | n)  Bly
I Il s
| / LT . SO E
0-3030-1960 ) S Yl
BTN \ | P
(AT 7 T AZBY) N e[\ .
|50, 1570
Popoay — N\
- . 1530~ 1660~1530 —
480 ODSTRANENI
2070-7150-2120 1 7%&9_5 - | OMITKY 8
H2156-212 / ' Ry \
Mﬁ .HP X
Y
Nt .
DEPOZIT OKAP.] N XL Jf Y I Y A U A N B R PR IR |
CHODNIKU . ) )
SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU 10,390
- demontdZ bude provedena OCHRANA MEITE
pod do%orem runlore P 0 ~ obaleni mfiZe geotextilif
— probéhne repase a pfidani
) 1160 . 1140 . 820 nasazovaciho ramu se sklem
e 2155 ) 1660 L 610 ) 1900 )

7290

ZULOVYCH KOSTEK

SETRNA DEMONTAZ DVERNIHO KRIDLA
~ demontdZ bude provedena pod dozorem truhlare
~ probéhne repase, bude pouZito nové nawrzené kovani

OCHRANA KAMENNEHO PORTALU

— té7 ochrana zavést dvefnich pantd— obalit do
geotextilie a obednit OSB deskou, kotveni do
7déné ¢asti stény, NE do potdlu

ODSTRANENI KOVANI

— odstranéni kovového haku

v kamenném osténi pro

razebrani o znovupouZiti Zulovych kostek pfi konstukei nového povrchu

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S-JTSK)

zavésent zamku

L VYPRACOVAL: DATUM:
Be. Radim Fiala 05/2025
» ATELIER:
ODSTRANENI CIHEL A ROZVODU “
~ odstranént dvou krajnich cihel EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
druhého schodu AKCE:

— t&7 odstranéni rozvodnjch krabic

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na Zbofenci 277/16

p. & 1071

120 00 Praha 2 — Nové Mésto

k. 0. Nové Mesto [727181]

CAST:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI

WKRES:

STAV A BOURANI - PUDORYS 1.NP

FORMAT.
A

CISLO VYKRESU:

D.1.1.3.a1

MERITKO:
1:40
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*krov zamérén pouze orientaéné, kazda vazba md

820

830

{0 B

‘ 7670
4 4
‘ 3060 250 4360 ‘
4 " 4
L0, 930 940 ) 1860 ) 940 ) 1140 ) 875 L 250 | 250
+ 1 + + + + + oy
namétek 100x100 zazd8nd pozednice, odhad 160x140 tramek vikjre 140x155
T WO i e, ool 6140 ek e 140155
- [ co Lo !
v : | — T

i| | ODHALENI
b o il (POZEDNICE
ODHALEN _' ﬁ K
POZEDNICE | | i a BN
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— T i
j\ﬁ y‘.\ vjména pozednice 160x140v 1 I i : 3310 ‘
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| 0% X NN i krokev 140x155 :
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? . ( odhadovand dutina ) | | ) ,E .......... + ............. - : L -
| | ik _ || | | =
BIRRESS £ g ODSTRANENI| | § A
: \ \ y /), | ZASYPU || A —
[ XX / |
S : /o ' . . - . .
I / ! : ’ ‘ SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU
R X? / /./ ‘. ‘ : ~ demontdZ bude provedena
HESE VAR X ! pod dozorem fruhlare
7 .
HB +4,450 / /_/ ! ‘ : ~ probghne repase a pridant
krokev 140¢155 // k % ‘!.‘ nasazovaciho ramu se sklem
. ) _ ’ i i!
! rokev 1401155 | 1! i B
, w LT |
! Ll i|

namétek 100x100 jZ

ODHALENI
POZEDNICE

y
kratée 156x140 -
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930 ) 940 ) 1860 . 940 ) 1140 ) 800 150, 250

- . - - . .

‘ 2980 . 260 4170 ‘
- — -
7410 )

(C

prvky stejnych rozmérd, vikjte kresleny schématicky

LEGENDA
SMISENE ZDIVO

KAMENNE PRVKY
PLNA CIHLA
BETON

[ STAVAJICI KONSTRUKCE
[ BOURANE KONSTRUKCE
I CHRANENE KONSTRUKCE
[0 DEPOZIT

I NOVE KONSTRUKCE

-+ 0SA ZDENYCH SLOUPU

']['STFEQT\\lET\\l\ odstranani stavajictho zdsypu klenby
JASYPU
ODHALENI citlivé odstran&nt zazdivky pozednice a kontrola stavu, pfi $patném
POZEDNICE stawu by vznikla viastni dokumentace po konzultanci s projektantem
0,000 = 204,440 m.nm. (Bpv, S-JTSK)
VYPRACOVAL: DATUM:
Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:
EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU

MISTO:
Na /bofenci 277/%, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
p. & 1071
k. 0. Nové Mésto [727181]
CAST:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VYKRES:

STAV A BOURANI - KROV

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:40 D.1.1.3.a2
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L 250

2050

4250

)|

2200

*strecha zaméréna pouze orientaéné

3060

L35,

7645

3980

L 250

10

zastresent lucerny

=)

T

LEGENDA
SMISENE ZDNVO

KAMENNE PRVKY
PLNA CIHLA
BETON

[ STAVAJICI KONSTRUKCE
] BOURANE KONSTRUKCE
I CHRANENE KONSTRUKCE
[ DEPOZIT

I NOVE KONSTRUKCE

-+ 0SA ZDENYCH SLOUPU

<)

0,000 = 204,440 m.n.m. (Bpy, S-JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:
Bc. Radim Fiala 05/2026
ATELIER:
EFLER-TOMSA, USTAY PAMATKOVE PECE
AKCE:
OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU
MISTO:
Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
p. & 1071
k. 0. Nové Mgsto [727181]
CAST
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VYKRES:
STAV A BOURANI - STRECHA
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU
A3 1:40 D.1.1.3.a3




LEGENDA

19,140 SMISENE ZDIVO
KAMENNE PRVKY
PLNA CHLA
BETON

nezaméreno

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

s
oo
=
=
S

1
: ' (|
I CHRANENE KONSTRUKCE
[ DEPOZIT
[ NOVE KONSTRUKCE
-+ 0SA ZDENYCH SLOUPU
46,530
10,550 =
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R s DEPOZIT opatmé rozebran? stévajic dlazby, jeji depozir o druhotné pouZiti v nové
- N\ 6,500 DLAZRY konstrukei podlahy, predpokladd se vyuziti 20% stavajici diazby
_____ T DEPQOZIT OKAP. rozebrant stévajict dlazby, jeji depozir a druhotné pouzit! jako zakrytt
| | CHODNIKU vzduchavé dutiny po vnéj§im odvodu kaple
1 | o L P
| | u /7kmkev 140x155 ODSTR adstranént stavajictha zasypu klenby
! | +5.435 - DEMOLICE demolice betonové podiahy 1. 100mm (odhad) pod dlazbou v celém
| | : PODLAHY abjektu, ndsledné snizeni terénu do vjky -0,330m (H. 200mm)
| | +5,260
| odhadovand dutina I ) D D
PN . I (93¢ ) L . T
tramek vikyre 140x135 K 14815 X | hambalek funqujicT jako rozpéra 140x155 -
' i 4815 2
L J
9 | L
| | +4,810
vazny tram 140x155 14,155 [
T o xeeooN 18 | el N NI 55850
13710 zazdénd pozednice, odhad 160x140 B
+2,590
:[p OCHRANA KAMENNEHO PORTALU
~ 1é7 ochrana zavésl dvefnich pantl a
kovéni pro zavésen! zémku 10,000 = 204,440 m.n.m. (Bpv, S—JTSK)
w0 1750 ~ obalit do geotextilie a obednit 0SB VYPRACOVAL: DATUM:
= L : @ deskou, kotvenT do zdéné &asti stény,
600 NE do potdlu Be. Radim Fiala 05,/2025
v I T DEMONTAZ DVERNIHO KRIDLA R
] DEMONTA? OKENNIHO RAWU / 3 - demontaz bude provedena ATELIER: ) .
: R - pd dogaram tulre EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
777777 P - probghne repase, bude
pod dozorem trunldre ) pouZito nové navrZené kovant AKCE:
DEPOZIT OKAP. - probéhne repase a pridani
CHODNIKU . =8 nasazovaciho ramu se sklem
\ STRANEN - alln 0,460 val
OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU
L \ OM 049
8 3 o
j = . ot —— MISTO: -
. DEPOZTT 10,000 DEMOLICE|  rppozT ST e Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Msto
on 204,440 PODLA . 2| 1K %
. DLA/BY ' DIA/BY §( i ™ p. C 1071
ez ” KKK k. 0. Nové Mesto [727181]
= % CAST:
0330 ' D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI

-2,110

BE7 AN VYKRES: -
STAV A BOURANI - REZ AA'

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:40 D.1.1.3.a4

*krov zamérén pouze orientacné, kazdd vazba ma prvky stejnych rozmérd, vikjre kresleny schématicky




tramek vikjre 140x155

namétek 100x100

+6,180

krokev 140x155

hambalek funqujici jako rozpéra 140x155

tramek vikyre 80x100

SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAM ]
- demontdZ bude provedena
pod dozorem truhlare

— probghne repase a pridant
nasazovaciho ramu se sklem
OCHRANA MRIZE
— obaleni miize geotextilii

+2,080

.

vazny tram 140x155

pozednice 160x140

+4,015

ODHALENI
POZEDNICE

®

11,450

DEPOZIT OKAP.
CHODNIKU

10,390 |
204830 |

REZ CC'

+1,490
ODSTRANENI
e OMITKY
DEMOLICE
£0,000 PODLAHY | [DEPOZIT
204,440 DL@BY

*krov zamérén pouze orientaéné, kazd@ vazba ma prvky stejnych

DEMOLICE
BETONU

]

rozmérl, vikjie kresleny schématicky

Lo
T

15,240

14,310

13,715

+0,220

+0,000
204,440

-3,900

hambalek funqujicT jako rozpéra 140x155

tramek vikyre 140x155

ndmétek 100x100

krokev 140x155

19,140

]
4 T 18,440

+6,530

n

tramek vikjre 80x100

ODHALENI
POZEDNICE

311

=

a

q

12,010

i

DEPOZIT OKAP.
CHODNIKU

+0,3%0 |

REZ BB'

15,240

)

+
-
[
>

T 0DRALE

POZEDNICE

-+
ES
[
=
=

OCHRANA MRIZE
— obaleni mfiZe geotextilii
+3,035
SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU -
/,g — demontdZ bude provedena S\
= o pod dozorem truhldte @
L1gss  — Probéhne repase a pidani +2,005
: nasazovactho ramu se sklem
o +1,750 el | |
~ :T 1,600 T
996 +1,960
- ODSTRANENI| &
OMITKY
DEMOLICE
PODLAHY 10,000 DEPOZIT
204,440 DLATRY

-0,330

+
]
IS

i

-+
~
[=)
53]
S

+
Ki=3
IS

40,220

LEGENDA
SMISENE ZDNVO

KAMENNE PRVKY
PLNA CIHLA
BETON

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE
CHRANENE KONSTRUKCE
DEPOZIT

NOVE KONSTRUKCE

+ JIRRL

0SA ZDENYCH SLOUPU

DEPOZIT
DLAZBY
DEPOZIT OKAP.
CHODNIKU
ODSTRANENI
IASYPU

opatrné razebrani stavajict dlazby, jeji depozir a druhotné pouZiti v nové
konstrukei podiahy, predpoklada se vyuziti 20% stavajici dlazby

rozebrant stavajict dlazby, jeji depozir a druhotné pouZiti jako zakryti
vzduchavé dutiny po vnéjsim odvodu kaple

odstranént stavajictha zasypu klenby

DEMOLICE demolice betonové podiahy 1. 100mm (odhad) pod dlazbou v celém
PODLAHY objektu, ndsledné snizeni terénu do vyaky —0,330m (1l 200mm)
DEMOLICE demalice venkovnho betonu tl. 100mm (odhad) mezi kaplf a op&mou
BETONU sténou, ndsledné snizeni terénu do vysky +0,000m
ODHALENI citlivé odstrangnt zazdivky pozednice a kontrola stavu, pfi $patném
POZEDNICE stavu by vznikla viastni dokumentace pa konzultanci s projektantem
0,000 = 204,440 m.n.m. (Bpv, S-JTSK)
VYPRACOVAL: DATUM:
Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:
EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:
Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
p. & 1071
k. 0. Nové Mesto [727181]
CAST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VYKRES

STAV A BOURANI - REZ BB' A CC'

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU
A3 1:40 D.1.1.3.a5




SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU
- demontdZ bude provedena

pod dozorem truhlare

~ probéhne repase a pfidani
nového oteviravého kiidla

OCHRANA KAMENNEHO PORTALU

- &7 ochrana zdavést dvernich pontll a
kovani pro zavéseni zamku

~ obalit do geotextilie a obednit 0SB
deskou, kotveni do zdéné casti stény,
NE do potalu

SETRNA DEMONTAZ DVERNIHO KRIDLA
- demontdZ bude provedena pod
dozorem truhldre

~ probéhne repase, bude pouZito
nové navrzené kovani

10,390

204,830

16,410

19,140

18,440

+6,530

16,440

+0,460

204,900

14,380

13,300

LEGENDA )
7 SMISENE 7DNVO
KAMENNE PRVKY
S PLNA CIHLA

77 BETON

[ STAVAJICI KONSTRUKCE
[ ] BOURANE KONSTRUKCE
I CHRANENE KONSTRUKCE
[ DEPOZIT

I NOVE KONSTRUKCE

-+ 0SA ZDENYCH SLOUPU

DEPOZIT
KAMENNE DESKY

depozit kamenné desky, jeji nasledné navraceni na nové vznikly zaklad

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S=JTSK)

DEPOZIT
KAMENNE DESKY

KAM2

10,610
205,050

VYPRACOVAL: DATUM:

Be. Radim Fiala 05,/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na Zbotenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
p. ¢. 1071

k. 0. Nové Mesto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI

VYKRES:
STAV A BOURANI - POHLED JIH

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:40 D.1.1.3.a6




13,300

40,220

-2,445

19,140

+ +
B B
o Ty
S %
S S

+3,715

+
<
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=
S

LEGENDA
SMISENE ZDIVO

KAMENNE PRVKY
PLNA CIHLA
BETON

[ STAVAJICI KONSTRUKCE
] BOURANE KONSTRUKCE
I CHRANENE KONSTRUKCE
[ DEPOZIT

I NOVE KONSTRUKCE

-+ 0SA ZDENYCH SLOUPU

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S-JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:

Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
p. ¢. 1071

k. 0. Nové Mesto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI

VWKRES:
STAV A BOURANI - POHLED SEVER

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:40 D.1.1.3.a7




16,410

14,380

14,000

DEPOZIT
KAMENNE DESKY

KAM2

+0,610

205,050

+6,300

-3,900

SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU
~ demontdZ bude provedena

pod dozorem truhlare

~ probéhne repase a pridani
nového oteviravého kiidla
OCHRANA MRIZE

- obaleni mrize geotextilii

19,140

18,440

+6,530

16,440

+6,180

-+ -+
b B
=3 [}
<=3 s%)
> >

13,715

+
o
=
=g
S

+0,220

LEGENDA
“227 SMISENE ZDVO
KAMENNE PRVKY
S5 PLNA CIHLA
< BETON

[ STAVAJICI KONSTRUKCE
[ ] BOURANE KONSTRUKCE
I CHRANENE KONSTRUKCE
[ DEPOZIT

I NOVE KONSTRUKCE

-+ 0SA ZDENYCH SLOUPU

DEPOZIT
KAMENNE DESKY

depozit kamenné desky, jeji nasledné navraceni na nové vznikly zaklad

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S=JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:

Be. Radim Fiala 05,/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na Zbotenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
p. ¢. 1071

k. 0. Nové Mesto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VWKRES:
STAV A BOURANI - POHLED VYCHOD
FORMAT: MERITKO: CISLO WKRESU:
A3 1:40 D.1.1.3.a8




+
o
=
=g
S

19,140

16,410

14,380

14,000

13,715

+0,390

204,830

SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU SETRNA DEMONTAZ OKENNIHO RAMU
~ demontdZ bude provedena ~ demontdZ bude provedena

pod dozorem truhlare pod dozorem truhlare

~ probéhne repase a pfidani ~ probéhne repase a pfidani
nového oteviravého kiidla nového oteviravého kiidla

OCHRANA MRIZE OCHRANA MRIZE
- obaleni miize geotextilii — obalen mFiZe geotextilii

LEGENDA
SMISENE ZDNVO

KAMENNE PRVKY
PLNA CIHLA
BETON

[ STAVAJICI KONSTRUKCE
] BOURANE KONSTRUKCE
I CHRANENE KONSTRUKCE
[ DEPOZIT

I NOVE KONSTRUKCE

-+ 0SA ZDENYCH SLOUPU

0,000 = 204,440 m.n.m. (Bpy, S-JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:

Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, (STAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
p. ¢ 1071

k. 0. Novée Mesto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI

VYKRES:
STAV A BOURANI - POHLED ZAPAD

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:40 D.1.1.3.a9




+0,390

REZ AA'

10,000
204,440

REZ BB'

10,000
204,440

+0,220

~3,900

REZ CC'

10,000
204,440

+0,220

-2,445

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S-JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:

Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU

MISTO:

Na /borenci 277/W6, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
p. ¢ 1071

k. 0. Nové Mesto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI

VWKRES:
SCHEMA VYSKOVYCH ROZDILU TERENU

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:100 D.1.1.3.a10




01 betonova cihla 290x120x65

vapenny natér okrovy, odstin dle soucasnosti
vapennd omitka, tl. 20mm

sténa — plnd cihla

vapenna omitka, tl. 20mm

vapenny natér okrovy, odstin dle souasnosti
N

(Kams)

N

T NI

cementovd malta

betonovy parapet ————

vétraci mrizka

sténa — plna cihla
—vapenna malta
—vapenny natér bily

—znovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm
—drcené kamenivo 94—-8mm

—lepeny modifikovany asfaltovy pés, tl. 4mm

—betonova cihla 240x120x65 ukladand do cementové malty
—vzduchovd mezera kanalku

—betonovy zaklad, tl. 90~100mm

L terén

0,000 = 204,440 m.am. (Bpv, S-JTK)

VYPRACOVAL: DATUM:
Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE

AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na /borenci 277/%, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
p. ¢. 1071

k. 0. Nové Mésto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI

VYKRES:
VETRACI KANALEK (pfivod vzduchu) - D2

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:10 D.1.‘|.3.d2.




vapenny
vapennd
sténa —
vapenna

P1

I terén

natér okrovy, odstin dle soucasnosti

omitka, tl. 20mm
smigené zdivo

omitka, tl, 20mm
do vysky porusené soutasné omitky (1,2—1,6m)
vapenny natér bily

10,0
204,440

AN
)
UU

—nova piskovcova dlazba s pouzitim 20%
puvodni dlazby, tl. 30mm,
spary &iroké 10mm, vypInéné piskem @2—4mm
—piskové loZe, tl. 50mm
drcené kamenivo ¢8—16mm, tl. 150mm
—drcené kamenivo ¢8—32mm, tl. 100mm

30
30
4

X

(550

nemeéreny zaklad

kaple

01 drendZni potrub #100mm, potrubi napojeno na trativod
02 potrubl ®40mm, napojeno na drendZni potrubf

05 betonova cihla 290x120x65

04 prostup skrze opérnou sténu pro nasdvani vzduchu

cementovd malta

-0,200

100

-0,245

—znovu pouzitd kamenna deska 500x500mm, tl. 80mm
—drcené kamenivo #4-8mm

—lepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm

—Dbetonova cihla 240x120x65 ukladand do cementové malty
—vzduchova mezera kanalku

—betonovy ztklad, tl. 90~100mm

L terén

!

sténa — smisené zdivo
vzduchova mezera kandlku
betonové cihly 290x120x65

lepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S-JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:
Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU

MISTO:

Na Zbotenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
p. ¢. 1071
k. 0. Nové Mésto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VYKRES:

VETRACI KANALEK - D3
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:10 D.1.1.3.d3




P2

01 drendZni potrub #100mm, potrubi napojeno na trativod —zulové dlazba 100x100mm, tl. 100mm
—0 02 potrubf @40mm, napojeno na drendzni potrubf —drcené kamenivo @4—8mm, tl. 40mm
03 betonova cihla 240x120x65 —drcené kamenivo #8-32mm
04 kamennd ndhrobni deska netkand geotextilie 300g/m?2
zhutnény terén
ST B
vapenny natér okrovy, odstin dle souc¢asnosti 1200 .
vapennd omitka, tl. 20mm k 10610
sténa — smisené zdivo —
vapennd omitka, tl. 20mm 205,050
do vysky porusené soutasné omitky (1,2—1,6m)
vapenny natér bily l J { ‘ J ‘
cementova malta
]
il
=" ': 2
P1 Lfogfffffiiiy
—nova piskovcova dlazba s pouzitim 20% :1
plvodni dlazby, tl. 30mm, Ii
spary Sirokeé 10mm, vyplnéné piskem @2-4mm (- el A S S A S DS gl
—piskové loZe, tl. 50mm |
drcené kamenivo ¢8—16mm, tl. 150mm - -
—drcené kamenivo #8-32mm, tl. 100mm T 71 = D
I terén £0.000 L——————J: 7
204,440 : sténa — smidené zdivo
2 | XPS, 1. 40mm
[ ] | betonové cihly 240x120x65
' . | vzduchov@ mezera kanalku
it n—rF = == 1. betonové cihly 290x120x65
— ;i TR ~& ; lepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm
5 8 y : \01\@ 10,000 = 204,440 (Bpv, S—JTSK)
J\‘,% ) 10, = . m.n.m. (Bpv,
2500 . VYPRACOVAL: DATUM:
— ‘YL/\ (/ N . .
S T LV o Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:
nemefeny zaklad kaple ) ) .
EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:
znovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm
uklédand do cementové malty -
Fvaducho mezero kandl OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU
betonovy zaklad, tI. 90~100mm
- terén MISTO:
Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
0. & 1071
k. 0. Nové Mesto [727181]
CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VYKRES:
VETRACI KANALEK (pili kamenné desky) - D4
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:10 D.1.1.3.d4




P

—nova piskovcova dlazba s pouzitim 20%
puvodnT dlazby, tl. 30mm,

—piskové loZe, tl. 50mm

—drcené kamenivo #8—16mm, tl. 150mm
—drcené kamenivo 98-32mm, tl. 100mm
- terén £0,000

204,440

spary &iroké 10mm, vyplnéné piskem @2—4rnm

+0,470

01 drendZni potrubi #100mm, potrubi napojeno na trativod
02 potrubi #40mm, napojeno na drendZni potrubi
03 betonova cihla 290x120x65

cementovd malta

100

P2
TN — zulova dlazba 100x100mm, tl. 100mm
——{ KAMT) drcené kamenivo 84—-8mm, tl. 40mm
N —drcené kamenivo #8-32mm
—netkand geotextilie 300g/m?2
960 zhutnény terén
60 .
500 ) ’
‘/;,,\‘ i +0,460
‘\K— \,‘1&)‘ 17 204,900
—t =
L e eezezizezee0
== \Y
| 3
L,,,,,,,,J”
I
1
1l
IS ERAS AR S A S /S B Sy
[ | O Ve =
BN
e [ = =
N ~0,200
170 ’
0,245

znovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm
—drcené kamenivo ¢4-8mm

—lepeny modifikovany asfaltovy pés, tl. 4mm

—betonova cihla 240x120x65 ukladand do cementové malty
—vzduchova mezera kanalku

betonovy zaklad, tl. 90~100mm

L terén

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S—JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:
Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE

AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU

MISTO:

Na Zbotenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
p. ¢. 1071

k 0. Nové Mesto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VIKRES:
VETRACI KANALEK (vstup) - D5
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:
A3 1:10 D.1.1.3.d5




01 drendzni potrubi 8100mm, napojeno na trativod
02 potrubi ®40mm, napojeno na drendZni potrubf
03 betonova cihla 290x120x65

P2 I’ L

—2ulovd dlazba 100x100mm, tl. 100mm S o .
-drcené kamenivo @4—8mm, tl. 40mm vapenny natér okrovy, odstin dle sou¢asnosti
—drcené kamenivo $8—32mm, tl. 250mm vapennd om/\tvkg,/ﬂ. 20mm

—netkand geotextilie 300g,/m2 St/eno ~ smiSené zdivo

—zhutnény terén vapennd omitka, tl. 20mm

do vysky porusené sougasné omitky (1,2—1,6m)
vapenny natér bily

420

+0,390

cementova malta P
—nova piskovcova dlazba s pouZitim 20% puvodni dlazby, tl. 30mm
spary Siroké 10mm, vypInéné piskem ©2—4mm
= —piskové loZe, tl. 50mm
(> —drcené kamenivo ¢8—16mm, tl. 150mm
—drcené kamenivo ¢8—32mm, tl. 100mm
—terén 0,000
T 204,440
’:2!‘
e :
- 0,000 = 204,440 m.a.m. (Bpv, S-JTSK)
N\ VYPRACOVAL: DATUM:
. -0,200 N
s 10 R 9=0-0-0-0- 9=-0- Be. Radim Fiola 05,/2025
ATELIER:
nemefeny zaklad kaple ) ) .
EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:
| netkand geotextilie 300g/m2 znovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm
Ilepeny modifikovany asfaltovy pés, tl. 4mm —drcené kamenivo #4—8mm v 7
L_betonové cihly 290x120x65 —lepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm OBNOVA KAPLE BOZ'HO HROBU
—betonova cihla 240x120x65 ukladand do cementové malty i
vzduchova mezera kanalku MISTO:
- bet y ztklad, tl. 90~100 . P
[rogn 2044 " Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Msto
0. & 1071
k. 0. Nové Mesto [727181]
CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VYKRES:

VETRACI KANALEK - D6
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:10 D.1.1.3.d6




01 drendZni potrubi @100mm, napojeno na trativod
02 potrubi #40mm, napojeno na drendzni potrubi

P3 K
—vrstva humusu, tl. 100mm )
| nasyp zeminy vapenny natér okrovy, odstin dle sou¢asnosti
vapennd omitka, t. 20mm

sténa — smisené zdivo

vapennd omitka, t. 20mm

do vysky porusené soutasné omitky (1,2—1,6m)
. 1200 vapenny natér bily

420

cementovd malta P1

—novd piskovcova dlazba s pouZitim 20% plvodni dlazby, tl. 30mm
spary Siroké 10mm, vyplnéné piskem @2—4mm

—piskové loZe, tl. 50mm

—drcené kamenivo #8—16mm, tl. 150mm

drcené kamenivo 98—32mm, tl. 100mm

- terén £0,000

204,440

390

NI PSEONEIEITITITIEIFIEIEIE 5 2SS £0,000 = 204,440 m.n.m. (Bpy, S-JTSK)
S oo VYPRACOVAL: DATUM:
~ Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

neméreny zdklad kaple

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

L netkand geotextilie 300g/m?2 Fznovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm
I-lepeny modifikovany asfaltovy pés, tl. 4mm - cementovd malta

L betonové cihly 290x120x65 —betonova cihla 290x120x65 ukladand do cementové malty OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

vzduchova mezera kanalku

+betonovy zaklad, tl. 90~100mm MISTO:
L terén . 2
Na Zbotenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto

—znovu pouZitd kamenna deska 500x500mm, tl. 80mm p. ¢ 1071
—drcené kamenivo @4-8mm k. 0. Nové Mesto [727181]
—netkand geotextilie 300g/m2 CAST:
—lepeny modifikovany asfaltovy pés, tl. 4mm ’
—betonovd cihla 290x120x65 uklddand do cementové malty D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV REéEN|
—betonovy zdklad, tl. 90~100mm o ’
- terén VYKRES:

VETRACI KANALEK - D7
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:10 D.1.1.3.d7




P3 5

—vrstva humusu, tl. 100mm
-nasyp zeminy

940 o

o

1 drendZni potrubi #100mm, napojeno na trativod
02 potrubf ®40mm, napojeno na drendzni potrubi
05 betonova cihla 290x120x65

390

cementovd malta

980
0

90"

100

-0,245

- netkand geotextilie 300g/m?2
I-lepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm
L_betonové cihly 290x120x65

~0,200

—znovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm
—cementova malta

betonova cihla 240x120x65 ukladana do cementové malty
—vzduchovd mezera kanalku

+betonovy zdklad, tl. 90~100mm

Lterén

znovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm
—drcené kamenivo 94-8mm

—netkand geotextilie 300g/m2

—lepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm

—betonové cihla 290x120x65 ukladand do cementové malty
—betonovy zaklad, tl. 90~100mm

L terén

vapenny natér okrovy, odstin dle soucasnosti
vapenna omitka, tl. 20mm

sténa — smidené zdivo

vapennd omitka, tl. 20mm

do vygky porugené soutasné omitky (1,2—1,6m)
vapenny natér bily

P

spary &iroké 10mm, vyplnéné piskem @2—4mm
—piskové loze, tl. 50mm
drcené kamenivo #8—16mm, tl. 150mm

—drcené kamenivo #8-32mm, tl. 100mm
I terén

¥,

3364

neméreny zdaklad kaple

10

-

0

(

—nova piskovecova dlazba s pouZitim 20% puvodni dlazby, tI. 30mm

0,000 = 204,440 m.nm. (Bpv, S-JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:
Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE

AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na /borenci 277/%, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
p. ¢. 1071

k. 0. Nové Mgsto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI
VYKRES:
VETRACI KANALEK - D8
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:
A3 1110 D.1.1.3.d8




01 napojent potrubf pro odvod vzduchu #80mm, PVC

P3

—vrstva humusu, tl. 100mm
I-ndsyp zeminy

vapenny natér okrovy, odstin dle soucasnosti
vapennd omitka, tl. 20mm

sténa — smidené zdivo

vapenna omitka, tl. 20mm

do vysky porugené soutasné omitky (1,2—1,6m)
vapenny natér bily

420

1200

40,540
cementova malta P1
—nova piskovcova dlazba s pouZitim 20% puvodni dlazby, tI. 30mm
spary &iroké 10mm, vyplnéné piskem @2—4mm

A A Y —piskové loZe, tl. 50mm
%7 p p - - - drcené kamenivo #8—16mm, tl. 150mm
' R R R —drcené kamenivo #8-=32mm, tl. 100mm

il terén
N N N N %E ||

J36

NN PSR S S o S S S S S S N S +0,000 = 204,440 m.n.m. (Bpv, S-JTSK)

o2t VYPRACOVAL: DATUM:
L A A 9-0-0-0-0-0-0-0-0"- Be. Rodim Fialc 05/2025
ATELIER:
nemefeny zdklad kaple ) ) o
EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:
netkand geotextilie 300g/m2 znovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm
Ilepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm —cementovd malta

L betonové cihly 290x120x65 —betonovd cihla 290x120x65 ukladand do cementové malty OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU

—vzduchova mezera kanalku

betonovy zaklad, tl. 90~100mm MISTO:
Lterén . P
Na Zbofenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto

znovu pouzitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm p. €. 1071
—drcené kamenivo #4—8mm k. 0. Nové Mesto [727181]
—netkand geotextilie 300g/m?2 CAST:
—lepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm '
betonova cihla 290x120x65 ukladand do cementové malty D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV REéENl
betonovy zdklad, tl. 90~100mm S ’
L terén VIKRES:

VETRACI KANALEK - D9
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A3 1:10 D.1.1.3.d9




02—

—cementovd malta

—drcené kamenivo #4—8mm

vzduchova mezera kanalku
+betonovy zaklad, tI. 90~100mm
|- terén

/N
(KAMS )
N

325

e e = —

nANA
=200

Ilepeny modifikovany asfaltovy pas, tl. 4mm
L-betonové cihly 290x120x65

01 napojeni potrubi pro odvod vzduchu #80mm, PVC
02 falesny méddény okapovy svod pro odvod vzduchu @100mm,
potrubi vyvedeno pod hlavni Fimsu

—znovu pouZitd kamennd deska 500x500mm, tl. 80mm

—lepeny modifikovany asfaltovy pés, tl. 4mm
betonova cihla 290x120x65 ukladand do cementové malty

£0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S-JTSK)

VYPRACOVAL: DATUM:
Be. Radim Fiala 05/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE

AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZIHO HROBU

MISTO:

Na Zbotenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
p. ¢. 1071

k. 0. Nové Masto [727181]

CAST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAV. RESENI

VYKRES:
VETRACI KANALEK (vyvod vzduchu) - D10

FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU:

A 1110 D.1.1.3.d10
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D.4.1. Technicka zprava

D.4.1.1. Popis objektu

Jedna se o pfizemni objekt kaple se dvéma mistnostmi. Cely objekt je zdény pfevazné ze smiSeného zdiva.

Svislé nosné konstrukce jsou zdéné ze smiSeného zdiva tl. 530 az 800 mm. Vodorovna nosna konstrukce je zdéna klenba tl. 200 mm. Krov kaple je
drevény, od zbylych mistnosti oddélen zdénou klenbou a novym protipozarnim poklopem. Nehrozi zde nebezpeti pozaru. StfeSnim plastém je
prejzova krytina ukladand na latovani pomoci pokryvacské malty.

Kaple je koncipovana jako jeden pozarni usek o dvou mistnostech. Jeho plocha je 15,63 m2. pozami zatizeni pv = 7,50 kg/m2.

PoZarné nebezpecny prostor okna na vychodni strané kaple zasahuje do dvora sousedniho objektu. Pfesah je 0,05 m. Parapet okna je od dlazdéné
plochy dvorku prevySen o 4,45 m.

D.4.1.2. VlypoCet pozéarniho zatizeni

specifikace mistnosti
gislo nézev S [m?] py [ka/m?] a, polozka normy S PaS.a, h, [m] he.S
P.01 - 15,63 15,00 0,70 3.18 234,45 164,12 3,40 53,14
celkové plocha PU 15,63 m? 234,45 164,12 53,14
vypotet nahodilého poZérniho zatiZzeni p, a souginitele a,
ZheaPnsSi 15,00 2 ay = D PuanS _ 070
Pn=""75 = ’ kg/m " 2}, PniSi '
stanoveni stélého pozarniho zatizeni p, a soutinitele ag
konstrukce hoflavost p, [kg/m?] polozka normy
okna horlavé 3
dvefe hoflavé 2
podlahy nehoflavé 0 kap. 6.3.4 {tab. 1)
ostatni nehorlavé 0
celkem stalé zatizeni 5 ka/m?
v
soudinitel ag 0,90 kapitola normy 6.4.1
stanoveni souginitele a
an-Pn +as-Ps
a=s——_— = 0,75 kap. 6.3.4
Ps+Pn P
specifikace otvord
pocet otvorl 4 l PU je pfimo vétrany
gislo otvor by [m] h [m] podet Sy [m] Sghy
01 okno 1 0,40 0,98 1 0,39 0,38
02 okno 2 0,41 1,06 1 0,44 0,46
03 okno 3 0,38 0,63 1 0,24 0,15
D1 dvere 1 0,88 1,90 1 1,67 3,18
celkem 2,73 417
celkova plocha otvorti Sy 2,73 m?
So-h
hy === 153 m
hg 3,40 m
stanoveni souginitele b
— S0 [ho _
n = \/; = 0,12
S 15,63 m?
n 0,12 hodnota souginitele n dle kap. 6.5.6
k 0,149 interpolace v tabulce normy pf. E + zb.info - vypocet hodnot linedri interpolaci/extrapolaci
vypotet souginitele b pro pfimo vétrany PU vypotet soutinitele b pro nepiimo vétrany PU limity sou€initele
b=k k [05:17]
= = 0,69 b=—"7"—= neurtujeme 05T
So -vho 0,005.y/hg
vyslednd hodnota soutinitele b = 0,50
stanoveni souginitele ¢
souginitel ¢ 1,00
stanoveni vypo&tového poZarniho zatizeni p,
py=ab.c.(pntps) = 7,50  kg/m?
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— - — POZARNI (SEK/POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

POZARNI USEK P.01

plocha: 15,65m2

polozka poZarniho zatiZent z normy: 3.18 Kostely, modliitebny apod.
primémd viska PU: 3,40m

pozarni zatizent pv = 7,50kg/m2

<)

0,000 = 204,440 mn.m. (Bpv, S=JTSK)
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VYPRACOVAL: DATUM:

Be. Radim Fiala 05,/2025
ATELIER:

EFLER-TOMSA, USTAV PAMATKOVE PECE
AKCE:

OBNOVA KAPLE BOZiHO HROBU

MISTO:

Na Zbotenci 277/16, 120 00 Praha 2 — Nové Mgsto
p. ¢. 1071

k. 0. Nové Mesto [727181]

CAST:
D.4 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
VWKRES:
PU A PNP - PUDORYS 1.NP
FORMAT: MERITKO: CISLO VYKRESU

A3 1:40 D.4.2.a1




