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- VEGETACE
- SUBSTRÁT tl. 80 mm
- FILTRAČNÍ TEXTILIE tl. 2 mm
- DRENÁŽNÍ VRSTVA: NOPOVÁ FOLIE tl. 40 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE tl. 4 mm
- HYDROIZOLACE tl. 1,5 mm
- TEPELNÁ IZOLACE tl. 260 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA tl. 30–150 mm (min. spád 2 %)
- PAROZÁBRANA– tl. 4 mm
- PENETRACE
- NOSNÁ KONSTRUKCE
- VZDUCHOVÁ KONSTRUKCE
- ROŠT/AKUSTICKÁ IZOLACE
- DESKOVÝ ZÁKLOP

- FASÁDNÍ OBKLAD: Žulové desky tl. 30 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40 mm
- NOSNÝ KOVOVÝ RASTR
- OCHRANNÁ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE tl. 200 mm
- NOSNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE
- ZÁKLOP
- VNITŘNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA (OMÍTKA/OBKLAD/...)

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - MARMOLEUM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 4 mm
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA: ANHYDRYTOVÝ POTĚR 55 mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA TOPENÍ 30 mm
- TEPELNÁ IZOLACE 50 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- NOSNÁ KONSTRUKCE

-  DLAŽBA
- CEMENTOVÝ POTĚR
- BETONOVÝ ZÁKLAD
- LOŽNÍ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO
-  ZEMINA
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