
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 

Předprostor Žateckého hřbitova 

b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, poloha 
stavby (souřadnice podle Souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), orientační 
určení polohy (souřadnice X, Y určené v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální) pro stavby vodních děl, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků 
zařízení staveniště, 

Ústecký kraj, okres Louny, k.ú. Žatec [794732], dotčené parcely: 

p.č. 4497/1; 17524m2/; ostatní plocha;  

  Město Žatec, žnáměstí Svobody 1, 43801 Žatec  

p.č. 4497/7; 10001m2/; ostatní plocha; 

  Město Žatec, žnáměstí Svobody 1, 43801 Žatec 

p.č. 4497/8;  9305m2/; ostatní plocha; 

  OZ Energie s.r.o., Revoluční 36/2, 43001 Chomutov 

p.č. 4491/3; 329m2/; ostatní plocha; 

  Město Žatec, žnáměstí Svobody 1, 43801 Žatec 

st. 914; 184m2/; zastavěná plocha a nádvorí; 

  Město Žatec, žnáměstí Svobody 1, 43801 Žatec  

st. 915; 150m2/; zastavěná plocha a nádvorí; 

  Město Žatec, žnáměstí Svobody 1, 43801 Žatec 

st. 1227; 485m2/; zastavěná plocha a nádvorí; 

  Město Žatec, žnáměstí Svobody 1, 43801 Žatec 

st. 3262; 596m2/; zastavěná plocha a nádvorí; 

  OZ Energie s.r.o., Revoluční 36/2, 43001 Chomutov 

S-JTSK - X: -800258.5400 Y: -1008168.6500 (geodetický bod – špička kostelní věže) 

c) dílčí část stavby (objekt - přesný název podle objektové soustavy v části A.3), 

• SO.00 - PRÍPRAVA ÚZEMIA A DEMOLICE 
• SO.01 – KOLONÁDA A VEŘEJNÉ WC 
• SO.02 - SPEVNENÉ PLOCHY 
• SO.03 - SANAČNÍ OPATŘENÍ 
• SO.04 - PŘÍPOJKA VODOVODU 
• SO.05 - PŘÍPOJKA KANALIZACE a Ř. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 
• SO.06 - PŘÍPOJKA SLABOPRÚDU A Ř. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
• SO.07 - SADOVÉ ÚPRAVY 



d) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel 
užívání stavby a její funkce. 

Revitalizace veřejného prostoru u vstupu do Žateckého hřbitova, novostavba kolonády s veřejným 
WC, realizace veřejného osvětlení a architektonického nasvícení kostela, obnova stávajících a dláždění 
nových zpevněných ploch, sanační úpravy stávajících objektů a sadové úpravy. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území 
České republiky nebo adresa bydliště v cizině a adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého 
pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresou bydliště v cizině (fyzická 
osoba) nebo 

 

Město Žatec 

datová schránka: q7ebuu4 

IČ: 00265781 

DIČ: CZ00265781 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
sídlo (právnická osoba), 

 Bc. Max Neradný, Fakulta Architektury, ČVUT 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace, 

 Bc. Max Neradný, Fakulta Architektury, ČVUT 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 
evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace, 

 Bc. Max Neradný, Fakulta Architektury, ČVUT 

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod 
kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů. 

 Ing. Dávid Kolář 

 Autorizovaný Zeměměřický Inženýr 

A.1.4 Zhotovitel stavby (pokud je znám) 
Bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 



A.2 Seznam vstupních podkladů 
Podklady získané na základě povolení záměru včetně související ověřené dokumentace. 

 Fotodokumentace, autor: Bc. Max Neradný (03/2025) 

 Geodetické zaměření, objednatel: Eduard Sojka architektonický ateliér s.r.o. (02/2025) 

 Dendrologický průzkum, autor: Bc. Pavlína Turková (03/2025) 

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Základní členění a označení stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 
zařízení je shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace, pokud v něm bylo vyžadováno.  

• SO.00 - PRÍPRAVA ÚZEMIA A DEMOLICE 
• SO.01 – KOLONÁDA A VEŘEJNÉ WC 
• SO.02 - SPEVNENÉ PLOCHY 
• SO.03 - SANAČNÍ OPATŘENÍ 
• SO.04 - PRÍPOJKA VODOVODU 
• SO.05 - PRÍPOJKA KANALIZACE a ŘEŠENÍ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤ. VODOU 
• SO.06 - PRÍPOJKA SLABOPRÚDU A VEREJ. OSVETLENIA 
• SO.07 – SADOVÉ ÚPRAVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.1 Celkový popis území a stavby 
a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání, 

 Účelem stavby je revitalizace veřejného prostoru mezi hřbitovní kaplí sv. Antonína, domem 
smutku a vstupní bránou do Žateckého hřbitova. Součástí záměru je postavení nového objektu kolonády 
s veřejným bezbariérovým WC, zhotovení nové bezbariérové rampy k domu smutku, přemístění stanoviště 
velkoobjemového kontejneru, návrh veřejného osvětlení a architektonického nasvícení kaple a vstupní 
brány, sanační opatření základů kaple, sejmutí stávající betonové dlažby a její použití na dodláždění 
chodníků v prostoru parku u hřbitova, návrh nového vydláždění zpevněných ploch, kácení vybraných 
dřevin a demolice vybraných stávajících objektů. K záměru je nutno zřídit i technickou infrastrukturu, 
zejména nové přípojky pro vodovod, elektriku, veřejné osvětlení, dešťovou a splaškovou kanalizaci.  

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k 
záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního 
díla pro převod povodně apod., 

 Městský hřbitov v Žatci vznikl v roku 1866 v důsledku epidemie cholery, kdy byla naplněna 
kapacita předchozího hřbitova.  Součástí projektu hřbitova byla i neorenesanční hřbitovní kaple sv. 
Antonína od Antona Grimma, vstupné brány a hraniční zdi hřbitova, budova márnice a dům pro hrobníka, 
které spolu tvoří kulturní památku Areálu kaple sv. Antonína Paduánského. Tyto stávající objekty byly 
později doplněny o dom smutku v brutalistním slohu. Na západní straně od kaple byla postavena zděná 
stavba pro kamenictví s oplocením, které zničili symetrii původního návrhu hřbitova s dvěma vstupními 
bránami.  

 Řešené území není v záplavovém ani poddolovaném území. 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých 
částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Neřeší se. 

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném 
stavu, 

 Nejsou. 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek 
pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími 
vodními díly, 

 Území je památkově chráněno na základě právního aktu č. MK 51130/2021 OPP, rozhodnutí o 
prohlášení za kulturní památku ze dne 2.8.2021, které nabylo právní účinnosti 19.8.2021. 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

 Stavební práce mají vliv na čistotu okolí, proto bude během stavebních prací zřízeno ochranné 
oplocení s geotextilií, aby se zamezilo prášení. V letních měsících nebo v období dlouhodobého sucha 
budou povrchy kropeny vodou, aby se snížila prašnost. Ochrana dřevin je blíže specifikována v části SO.00 
– příprava území. 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

 V rámci SO.00 bude provedena demolice vybraných zídek, oplocení, kašny s ventilem na vodu, 
záhonu u domu smutku a dvou stávajících stožárů veřejného osvětlení. Okrem demolic dojde taky ke 
kácení vybraných dřevin blíže specifikovaných v dokumentaci stavebního objektu. Dále dojde k sejmutí 
vybraných úseků stávající betonové dlažby a její pozdější použití na vydláždění dosud nezpevněných 
chodníků v parku u hřbitova. 



h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

 Nejsou. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového 
účinku určená podle jiného právního předpisu, 

 Nejsou. 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová 
plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální 
množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní 
hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany 
před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy 
retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a 
spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní 
průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod., 

 Zastavěná plocha (stav)   715,40 m2 
 Zastavěná plocha (návrh) 840,95 m2 (+125,45) 
 Zpevněná plocha (stav)   2487,05 m2 
 Zpevněná plocha (návrh)  2728,76 m2 (+241,71) 
 Nezpevněná plocha (stav) 2625,25 m2 
 Nezpevněná plocha (návrh) 2383,54 m2  (-241,71) 

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce 
emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného 
odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod 
apod.), 

 Výpočet spotřeby vody v navrženém provozu počítá s 1 splachovací nádržkou, 1 umyvadlovou 
baterií, 2 studánkové ventily a 1 výtokový ventil DN25. Navržené potrubí tedy musí mít DN alespoň 35mm, 
průtok vody 1,44l/s při rychlosti vody 1,5m/s. Pro elektrické vedení je navržen kabel CYKY-J 
5x10mm2  400V/32A, jehož kapacita musí pokrýt potřebu průtokového ohřívače a dalších rozvodů. Dále je 
navržena nová vsakovací nádrž s objemem 4,2m3 , která vsakuje dešťovou vodu z 758,90 m2 odvodněných 
střech kolonády, přístřešku a stávajících objektů. 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě, 

 Nejsou. 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, 
související (podmiňující, vyvolané) investice, 

 1)  SO.00 – Příprava území, demolice a kácení dřevin 
 2) SO.01 – Kolonáda a veř. WC 
  SO.03 – Sanační opatření 
  SO.04 – Přípojka vodovodu  
  SO.05 – Přípojka kanalizace a H.D.V. 
  SO.06 – Přípojka elektro a V.O. 
 3)  SO.02 – Zpevněné plochy 
 4) SO.07 – Sadové úpravy 
 



n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 
dokončení a užívání stavby, 

 Na stavbě je nutno brát ohled na umožnění fungování provozu hřbitova i během stavebních prací. 
Zejména SO.02 bude rozdělen na etapy tak, aby omezení přístupu k jednotlivým funkcím hřbitova bylo 
minimalizováno. Etapy musí být navrženy tak, aby vždy zůstal jeden ze dvou vstupů do hřbitova průchozí. 
Během realizace SO.01 bude zřízena dočasná zpevněná obchozí trasa pro pohřební vůz, vedena kolem 
budoucí kolonády skrz již zlikvidované původní zídky a ploty.  

B.2 Architektonické řešení 
Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení. 

Architektonické řešení spočívá v odstranění nánosu různých vrstev lidové tvořivosti, která se 
v předprostoru hřbitova projevila zejména ve výběre různých typů oplocení, povrchů a reklamních ploch. 
Tyto objekty budou následně nahrazeny sjednocující stavbou kolonády, která v sebe zajistí funkce 
předchozích objektů a přinese také funkce nové. Kolonáda slouží jako útočiště před sluncem i deštěm, 
obsahuje také bezbariérovou veřejnou toaletu s přebalovacím koutem. Zároveň do sebe integruje branky 
od pohřební služby a správy hřbitova, ale také nové stanoviště pro velkoobjemový kontejner, jenž byl 
dosavad umístěn u vstupu do hřbitova. Úprava profilace terénu v ploše kolonády nahrazuje původní 
rampu. Nová bezbariérová rampa se zhotoví na opačné straně domu smutku, stávající schodiště na nároží 
bude opraveno. Kromě kolonády se zrealizuje také přístřešek na nádvoří pohřební služby.  

Zpevněné plochy budou upraveny dle dokumentace SO.02 – betonová dlažba z přístupové 
komunikace bude sejmuta a použita na vydláždění chodníků vedoucích do předprostoru hřbitova. Za tuto 
dlažbu se nahradí dlažba na stávajících chodnících vedoucích směrem do centra Žatce, zhotoví nový 
chodník vedoucí k zastávce autobusu v ul. Pražská, a nahradí štěrkový povrch chodníku vedoucího na 
východ. Na místo sejmuté betonové dlažby přijde dlažba žulová – střední kostky do vějíře pro pochozí 
plochy a hradní kvádry 200x100x50mm z černé žuly pro pojezdné plochy. Vodící linie tvoří žulové obruby 
nebo žulová slepecká dlažba s drážkami. Dlážděné plochy jsou doplněny mlatovými chodníky s okraji 
z ocelové pásoviny. Bude zde osazen původní zachovalý mobiliář. Litinové lavičky s dřevěnými sedáky 
budou osazeny na betonové základy. To samé platí i pro stojany na odpadkové koše. 

Je navrženo nové architektonické nasvícení hřbitovní kaple pomocí 4 reflektorů nasměrovaných 
na pilastry; sochy před kaplí pomocí 1 světlometu; vstupní brány do hřbitova pomocí 2 lineárních LED 
svítidel. Podél obruby přístupové komunikace jsou pravidelně rozmístěny LED svítidla osazené do dlažby, 
tvořící vodící sekvenci světel vedoucí k vstupní bráně hřbitova. Po jednání se správcem hřbitovní kaple 
mohou být osazeny další reflektory na atiku kaple, které nasvítí věž kaple. Jediné dva stávající stožáre V.O. 
(nacházející se před domem smutku) budou demontovány a nahrazeny stožáry integrovanými do 
sloupořadí kolonády. 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Navržené stavebné objekty upravují veřejné prostranství jak z estetického, tak i technického 

hlediska. V rámci přípravy území dojde k demolici stávajících zídek a plotů, ke kácení vybraných dřevin a 
keřů, k sejmutí části betonové dlažby a jejího opětovného použití na vydláždění dosud nezpevněných 
chodníků a výměnu povrchů chodníků s dožitou dlažbou. Návrh počítá s novostavbou přístřešku 
s kombinovanou ocelovou – železobetonovou konstrukcí. Základy přístřešku tvoří železobetonové pasy, 
v místě veřejného WC doplněné o základovou desku, která brání rozjetí základů v důsledku případného 



odlišného sedání. Dále se plánuje novostavba přístřešku pro pohřební vůz v prostoru dvoru pohřební 
služby, který stojí na železobetonovém základovém pase a o stávající objekt je přichycen pomocí 
konstrukčního prvku s přerušením tepelného mostu, který se do fasády osadí s chemickou kotvou. Ke 
stavbě přístřešků navazují nové opěrné zdi, které umožňují novou profilaci chodníků podél fasády 
smuteční síně, včetně realizace nové bezbariérové rampy. Stávající schodiště zde bude zachováno, 
případně opraveno, pokud během stavebních prací dojde k jeho poškození. 

Dále je navrženo nové napojení na technickou infrastrukturu, a to vodovod, silnoproud a 
kanalizace. Návrh počítá se zavedením nového systému hospodaření s dešťovou vodou, bude se zde 
realizovat vsakovací objekt. 

Na závěr se budou realizovat sadové úpravy území, které zahrnují úpravy terénu poškozeného 
stavební činností i výsadbu nových keřů a rostlin. 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí, 

 Navržené stavby a také stávající objekt domu smutku podléhají podmínkám bezbariérového 
přístupu a tyto podmínky jsou adekvátně zohledněny v návrhu. K domu smutku je na severním průčelí 
navržena nová bezbariérová rampa s dvěma rameny o sklonu 6,25% a mezipodestou. Stávající rampa 
bude odstraněna a terén modifikován tak, aby zde vznikl chodník v rovině se zbytkem kolonády s příčným 
sklonem 1% od fasády. 

 Dále je v návrhu zohledněno řešení vodících linií pro nevidomé. Vodící linie jsou tvořeny buďto 
zvýšenou obrubou s nášlapem 5 cm, nebo drážkovanou žulovou dlažbou.  

 Veřejné WC je rovněž navrženo bezbariérové, budou zde osazeny zařizovací předměty, které 
splňují požadavky na přístupnost – speciální umyvadlo, speciální mísa, pevné a sklopné madlo a k tomu 
náležející podomítkový splachovací set. 

Mimo trvalých opatření je nutno brát ohled na umožnění fungování provozu hřbitova i během 
stavebních prací. Zejména SO.02 bude rozdělen na etapy tak, aby omezení přístupu k jednotlivým funkcím 
hřbitova bylo minimalizováno. Etapy musí být navrženy tak, aby vždy zůstal jeden ze dvou vstupů do 
hřbitova průchozí. 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání 
veřejností, 

 Navržené opatření jsou popsána v bodě a). 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

 Nejsou. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Navržené úpravy veřejného prostranství jsou koncipovány tak, aby byly přístupné a bezpečné pro 

všechny uživatele, včetně osob se sníženou schopností pohybu. Navržené povrchy splňují požadavek na 
protiskluznost. Použitý mobiliář splňuje požadavky na stabilitu, ostrost hran a bezpečnost při užívání.  



B.3.4 Technický popis stavby 
a) popis stávajícího stavu, 

 V rozmezí řešeného území je nyní několik staveb, které jsou v havarijním stavu. Nejhůře zasažený 
je bývalý dům hrobníka, teď zázemí správy hřbitova, jehož omítka je opadaná na vícero místech a 
architektonická hodnota původně elegantně jednoduchého objektu je zdegradována zásahy lidové 
tvořivosti. Střecha domu je nedávno rekonstruovaná a dosud výborně zachovalá. Krytina je zde zvolená 
keramická bobrovka. Okna jsou plastové v bílé barvě, dveře plastové v drevodekoru, ostění zůstala 
nedodělána. K domu je přistavěna přístavba s pultovou střechou a plechovou krytinou, která je odvodněna 
dešťovým svodem do vpusti v pěší uličce. Ze strany přístavby vykouká do pěšího průchodu plechový 
komínek. K domu přiléhá dvorek vymezený nízkou zídkou ukončenou taškami. Průchod do dvorku je řešen 
plnou plechovou branou a brankou. Dominantou dvorku je plastová mobilní toaleta, která slouží jako 
nedůstojné veřejné WC.  

 Vedlejší objekt – smuteční síň s pohřební službou je lépe zachován, nicméně je navržen 
v brutalistním slohu a podivného tvaru, čím se snaží dominovat celému okolí. Přiléhá k němu také malý 
dvorek pro pohřební vůz, který je vymezen plotem z betonových tvárnic a dřevěnou prkennou výplní. 
K hlavnímu vstupu do síně vede krátká rampa a schodiště. Omítka objektu je na některých místech 
odloupnuta, dešťové svody jsou ukončeny volně u paty domu, okapový chodník není. Vstupní dveře jsou 
nové hliníkové.  

 Skutečnou dominantou hřbitova je Kaple sv. Antonína v novogotickém slohu od Antona Grimma, 
která by si zasloužila speciální péči. Omítka je na mnohých místech opadaná, sokl stavby značně 
degradovaný, zejména na dvou místech, kde se na kapli napojuje zeď hřbitova. Esteticky nepříznivá je také 
pojistková skříň umístěná na fasádě kaple. Stav krytiny a krovu je dobrý vzhledem k nedávné opravě. 

 Prostor samotného hřbitova je vymezen ohradní zdí, která obsahuje dvě vstupní brány rozmístěné 
symetricky po obou stranách hřbitovní kaple. Tyto brány jsou provedeny v gotickém stylu s kovanými vraty. 
Zeď je zároveň jedinou stavbou, která má opravenou omítku a proveden okapový chodník.  

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 

SO.01 – Kolonáda 

 Objekt kolonády je navržen jako přístřešek se základy. Spodní stavbu tvoří železobetonové 
základové pasy, v místě kde bude veř. WC je zhotovena mezi pasy základová deska. Táto deska musí být 
realizována současně se zbytkem základů, zmonolitněna a spojena výztuží, jelikož přispívá k stabilizaci 
spodní stavby z hlediska sedání. Svislé konstrukce kolonády tvoří duté ocelové sloupy se skořepinou 
z cementové hmoty, které se do základů přikotví na styčníkový plech. V základech musí být připraveny 
prostupy na kabel slaboproudu pro osvětlení nebo na trubku pro odvodnění. Detail napojení sloupu na 
plech bude opracován stěrkovou hydroizolací na bázi PMMA s tkaninovou výztuží. V místě, kde základy 
přístřešku přichází do kontaktu se základy stávajícího objektu pohřební služby se nejprve provede sanační 
úprava. Tato úprava spočívá ve vyrovnání povrchu základů omítkou, nanesení nové hydroizolace (asfaltový 
nátěr a pásy), ochranné vrstvy proti mechanickému poškození (nopová folie) a dilatační vrstvy (XPS). 
Teprve k tomuto souvrství lze dobetonovat základy SO.01.  

Střechu přístřešku tvoří železobetonová deska. Na horní konec sloupů jsou navařeny ocelové 
desky, které slouží jako smyková výztuž v místě napojení sloupu na ŽB desku. Na nosnou část střechy se 
nanese betonová mazanina, která se vyspáduje dle D.1.2 do střešních vpustí DN75 s odtokem vedeným 
dutinou v sloupech, povrch mazaniny se celoplošně zaizoluje stěrkovou hydroizolací na bázi PMMA. 

Celkovou stabilitu objektu vůči klopení zajišťuje hyperbolický půdorys sloupořadí a zavětrování 
pomocí ocelových táhel v rámci zdí veřejného WC. Zdi WC jsou navržené z dvouvrstvé opláštěné SDK 



konstrukce s dvomi vrstvami izolace z minerální vlny tloušťky po 50mm a vzduchové mezery uprostřed 
skladby konstrukce, kde se střetávají zavětrovací diagonální ocelové táhla. Vnější povrch zdí je tvořen 
cementovou hmotou s pemrlovaný povrchem. Uvnitř bude použit velkoformátový keramický obklad. 
Navržený prostor veřejného WC se uvažuje jako vnitřní nevytápěné prostředí, ale s návrhovou teplotou 
5°C, aby nedošlo k zamrznutí vody ve vnitřním vedení vodovodu, popřípadě v zakončovacích armaturách. 
Aby byl dosažen tento cíl, je nutno v prostoru WC instalovat tepelné čidlo, které při poklesu vnitřní teploty 
pod 5°C zapne obvod s ohřívacími kabely pro trubní vedení. 

SO.02 – Zpevněné plochy 

V rámci projektu dochází k úpravě, demolici i realizaci nových zpevněných ploch. V případě 
stávajících komunikací, kterým bude vyměněná vrchní vrstva, posoudí projektant na stavbě stav 
podkladního souvrství a odvodňovací drenáže komunikace. Jestliže bude zjištěno, že jejich stav 
nevyhovuje technickým požadavkům, budou i tyto vrstvy odstraněny. Nové komunikace jsou navrženy 
s příčným sklonem 2,0%, protiskluznými povrchy a bezbariérovými prvky. Zpevněné plochy budou 
upraveny dle dokumentace SO.02 – betonová dlažba z přístupové komunikace bude sejmuta a použita na 
vydláždění chodníků vedoucích do předprostoru hřbitova. Za tuto dlažbu se nahradí dlažba na stávajících 
chodnících vedoucích směrem do centra Žatce, zhotoví nový chodník vedoucí k zastávce autobusu v ul. 
Pražská, a nahradí štěrkový povrch chodníku vedoucího na východ. Na místo sejmuté betonové dlažby 
přijde dlažba žulová – střední kostky do vějíře pro pochozí plochy a hradní kvádry 200x100x50mm z černé 
žuly pro pojezdné plochy. Vodící linie tvoří žulové obruby nebo žulová slepecká dlažba s drážkami. 
Dlážděné plochy jsou doplněny mlatovými chodníky s okraji z ocelové pásoviny.  Bude zde osazen původní 
zachovalý mobiliář. Litinové lavičky s dřevěnými sedáky budou osazeny na betonové základy. To samé platí 
i pro stojany na odpadkové koše. 

Navržené skladby komunikací: 

SK01 - POJEZDOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA 
žulová dlažba omílaná   200x100x50 mm  ČSN 736131-1 
lože z kamennej drti 4/8,   60 mm   ČSN 736131-1 
zhutnená štěrkodrť 0/32,  150 mm   ČSN 736126-1 
zhutnená štěrkodrť 0/64,  min. 150 mm  ČSN 736126-1 
celkem:   410 mm 
 

SK02 - POCHOZÍ ŽULOVÁ DLAŽBA 
 žulová kostka střední   80x100x80 mm   ČSN 736131-1 

lože z kamennej drti 4/8,   40 mm   ČSN 736131-1 
zhutněná štěrkodrť 0/32,  min. 150 mm  ČSN 736126-1 
celkem:   270 mm 

 
SK03 - POJEZDOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 
 betonová dlažba   tl.60 mm   ČSN 736131-1 

lože z kamennej drti 4/8,   40  mm   ČSN 736131-1 
zhutnená štěrkodrť 0/32,  150 mm   ČSN 736126-1 
zhutnená štěrkodrť 0/64,  min. 150 mm  ČSN 736126-1 
celkem:   400 mm 
 

SK04 - MLATOVÉ PLOCHY 
 lomová výsivka 0/4 ,   40 mm    ČSN EN 14227-1 

lože z kamennej drti 4/8,   40 mm   ČSN 736131-1 
zhutnená štrkodrť 0/32,   min. 150 mm  ČSN 736126-1 
celkem:   230 mm 
 



Zemní pláň je navržena pod příčným sklonem 3,0%. Zemní pláň bude zhutněna na E def,2 = 45MPa 
na komunikaci, E def,2 = 30MPa na chodníku, parkovišti a zpevněné ploše. Pokud nebude možné zemní pláň 
zhutnit na výše uvedenou hodnotu, bude provedena úprava pláně. Stávající inženýrské sítě v ulicích 
zřejmě neumožní případné provádění vápenné stabilizace na pláni. Úprava zemní pláně bude provedena 
výměnou zemní pláně za štěrkodrť o mocnosti 300mm. Případná úprava pláně bude řešena s 
projektantem při provádění stavby. 

SO.03 – Sanačné opatření 

Součástí revitalizace veřejného prostoru je i péče o stavby, které veřejný prostor definují. V tomto 
případě jde zejména o hřbitovní kapli. Je navržena úprava základů kaple: odkopání zeminy do hloubky 
1,2m, realizace betonového žlabu na dně výkopu, dobetonávka pro dorovnání povrchu základů, nanesení 
asfaltové penetrace a natavení asfaltových pasů na betonový podklad, osazení drenážního potrubí, 
instalace ochranných geotextilií a zásyp. Na povrchu bude použito říčné kamenivo oddělené od travnaté 
plochy žulovou obrubou.  

Podobný postup se uvažuje i v případě realizace nových komunikací a rampy u fasády domu 
smutku a pohřební služby. V místě, kde základy stávajícího objektu pohřební služby přichází do kontaktu 
se základy nového přístřešku se nejprve provede sanační úprava. Tato úprava spočívá ve vyrovnání 
povrchu základů omítkou, nanesení nové hydroizolace (asfaltový nátěr a pásy), ochranné vrstvy proti 
mechanickému poškození (nopová folie) a dilatační vrstvy (XPS). Teprve k tomuto souvrství lze 
dobetonovat základy SO.01. 

SO.04 – Přípojka vodovodu 

Je navržena nová vodovodní přípojka z PE potrubí napojena na stávající veřejnou síť. Během SO.00 
bude odstraněna přípojka pro kašnu s ventilem (která se rovněž odstraňuje) a bude posouzen stav 
odbočky, zda-li  je možné ji použít na napojení nové přípojky DN 40. Jestliže bude stav odbočky shledán 
nedostatečný, bude stávající napojovací bod opraven těsnícím třmenem. Nová přípojka by se provedla 
odbočkou. Výpočet spotřeby vody v navrženém provozu počítá s 1 splachovací nádržkou, 1 umyvadlovou 
baterií, 2 studánkové ventily a 1 výtokový ventil DN25. Navržené potrubí tedy musí mít DN alespoň 35mm, 
průtok vody 1,44l/s při rychlosti vody 1,5m/s. Vodoměrná sestava bude umístěna v revizní šachtě DN400 
s izolačním víkem v prostoru kolonády. 

SO.05 – Přípojka splaškové kanalizace a hospodaření s dešťovou vodou 

V území je zavedena stoka jednotné kanalizace, na kterou se stavba napojí přípojkou splaškové 
kanalizace z PVC DN 150, dlouhou 11,3 m, s dvěma revizními šachtami DN400. Jedna šachta bude 
umístěna u objektu veř. WC (SO.01), druhá v místě napojení na stávající stoku DN 300K. Kanalizační 
potrubí bude částečně vedeno v chráničce z PVC DN 250. Potrubí prochází základy SO.01 skrz prostup 
PVC DN 250. Potrubí bude uloženo ve sklonu 2% do pískového lože překrytého geotextilií a zasypáno 
kamenivem 16/32.  

V území zatím není zavedena dešťová kanalizace. Je navržen nový systém hospodaření s dešťovou 
vodou. Počítá se s odvodněním střech nově navržených objektů i stávajících objektů. Všechny dešťové 
svody vyjma kaple budou svedeny do nové páteřní dešťové stoky PVC DN 200, která je zakončena ve 
vsakovacím objektu 7,2x1,2x0,42m (4,2 m3 ). Odvodňovaná plocha činí 758,90 m2. Celkem je na trase 
stoky umístěno 8 revizních šachet DN400 s poklopem do dlažby. V místě napojení na vsakovací objekt je 
navržena revizní šachta DN600. 

 

 



SO.06 – Přípojka slaboproudu a veřejné osvětlení 

Je navržena nová přípojka silnoproudého vedení, kabel CYKY-J 5x10mm2 400V/32A ukončena 
v přípojkové pojistkové skříni v podomítkovém provedení s krytím IP65. Skříň bude umístěna na zadní 
stěně veřejného WC. Zde je lokální el. síť rozdělena na X okruhů. 

 Okruh A: Architektonické nasvícení kaple, sochy a vstupní brány do hřbitova 

Na tomto okruhu bude umístěno spolu 7 reflektorů 3 druhů, kabelové vedení je vedeno z RIS umístěné na 
zadní zdi veřejného WC. Kabel je navržen CYKY-O 3x2,5mm2 v chráničce HDPE 40 mm, jistič pro tento 
okruh je dimenzován na 10 A, napětí 230 V dle svítidel. Průběh vedení je označen výstražní fólií červené 
barvy 200 mm nad kabelem. 

 Okruh B: Architektonická svítidla u obruby vozovky 

Okruh obsluhuje 12 LED svítidel s výkonem 1W rozmístěných každých 6 m u obruby vozovky. Kabelové 
vedení je umístěno v trávníku u obruby pro jednoduší servisování. Kabel je navržen CYKY-O 3x2,5mm2 
v chráničce HDPE 40 mm, jistič 6 A pro napětí 12 V. Průběh vedení je označen výstražní fólií červené barvy 
200 mm nad kabelem. 

 Okruh C: Architektonické osvětlení promenády  

Okruh obsluhuje 11 svítidel, kabel je veden podlahou, pak se rozvětvuje do jednotlivých sloupů, kde je 
veden v ocelovém CHS114 profilu s revizním otvorem a ukončen ve svítidlech u napojení sloupu na strop 
promenády.  

 Okruh D: Veřejné WC 

Zde jsou napájeny spotřebiče jako nástěnné svítidla, ohřívací kabely pro trubní vedení vodovodu, tepelné 
čidlo, ventilátor. 

 Okruh E: Průtokový ohřívač 

Samostatný okruh pro průtokový ohřívač vody ve veřejném WC, navržen s výkonem 3,5kW. 3 
fázová větev 400V a 3 jističe po 16 A. 

Veřejné osvětlení 

V rámci revitalizace je navrženo odstranění dvou stávajících stožárů V.O. a jejich nahrazení 
integrováním do navrženého sloupořadí u domu smutku. Jejich poloha se nijak zásadně nemění, proto je 
možno je napojit ze stávající sítě silnoproudého vedení. Stav připojovacích kabelů bude ověřen během 
demontáže stávajících stožárů a posouzen, zda je nutno tyto kabely nahradit novými. 

SO.07 – Sadové úpravy 

Jsou navržené plochy pro novou výsadbu rostlin. U kolonády budou vysázeny sazenice Hydrangea 
Paniculata, mezi mlatovými chodníky bude dle D.7.1 vysazen Viburnum Plicatum Rotundifolium a doplněn 
pokryvnou rostlinou Pachysandra Terminalis. Po dokončení hrubých stavebních prác bude obnovena 
ornice v blízkosti upravovaných komunikací a na západní straně Kaple sv. Antonína položena nová vrstva 
ornice místo souvrství demolované dlážděné plochy. 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 
kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

Je navržen nový systém hospodaření s dešťovou vodou. Počítá se s odvodněním střech nově 
navržených objektů i stávajících objektů. Všechny dešťové svody vyjma kaple budou svedeny do nové 
páteřní dešťové stoky PVC DN 200, která je zakončena ve vsakovacím objektu 7,2x1,2x0,42m (4,2 m3 ). 



Odvodňovaná plocha činí 758,90 m2. Celkem je na trase stoky umístěno 8 revizních šachet DN400 
s poklopem do dlažby. V místě napojení na vsakovací objekt je navržena revizní šachta DN600. 

B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 
a) popis stávajícího stavu, 

 Nyní je v území zaveden veřejný vodovod, jednotná kanalizační stoka, silové vedení slaboproudé i 
pro stožáry veřejného osvětlení. Přesnou polohu sítí je nutno ověřit se správcem sítí. 

b) popis navrženého řešení, 

 SILOVÉ VEDENÍ 

Je navržena nová přípojka silnoproudého vedení, kabel CYKY-J 5x10mm2 400V/32A ukončena v přípojkové 
pojistkové skříni v podomítkovém provedení s krytím IP65. Skříň bude umístěna na zadní stěně veřejného 
WC. Zde je lokální el. síť rozdělena na 5 okruhů. 

 Okruh A: Architektonické nasvícení kaple, sochy a vstupní brány do hřbitova 

Na tomto okruhu bude umístěno spolu 7 reflektorů 3 druhů, kabelové vedení je vedeno z RIS umístěné na 
zadní zdi veřejného WC. Kabel je navržen CYKY-O 3x2,5mm2 v chráničce HDPE 40 mm, jistič pro tento 
okruh je dimenzován na 10 A, napětí 230 V dle svítidel. Průběh vedení je označen výstražní fólií červené 
barvy 200 mm nad kabelem. 

 Okruh B: Architektonická svítidla u obruby vozovky 

Okruh obsluhuje 12 LED svítidel s výkonem 1W rozmístěných každých 6 m u obruby vozovky. Kabelové 
vedení je umístěno v trávníku u obruby pro jednoduší servisování. Kabel je navržen CYKY-O 3x2,5mm2 
v chráničce HDPE 40 mm, jistič 6 A pro napětí 12 V. Průběh vedení je označen výstražní fólií červené barvy 
200 mm nad kabelem. 

 Okruh C: Architektonické osvětlení promenády  

Okruh obsluhuje 11 svítidel, kabel je veden podlahou, pak se rozvětvuje do jednotlivých sloupů, kde je 
veden v ocelovém CHS114 profilu s revizním otvorem a ukončen ve svítidlech u napojení sloupu na strop 
promenády. 

 Okruh D: Veřejné WC 

Zde jsou napájeny spotřebiče jako nástěnné svítidla, ohřívací kabely pro trubní vedení vodovodu, tepelné 
čidlo, ventilátor. 

 Okruh E: Průtokový ohřívač 

Samostatný okruh pro průtokový ohřívač vody ve veřejném WC, navržen s výkonem 3,5kW. 3 fázová větev 
400V a 3 jističe po 16 A. 

 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V rámci revitalizace je navrženo odstranění dvou stávajících stožárů V.O. a jejich nahrazení integrováním 
do navrženého sloupořadí u domu smutku. Jejich poloha se nijak zásadně nemění, proto je možno je 
napojit ze stávající sítě silnoproudého vedení. Stav připojovacích kabelů bude ověřen během demontáže 
stávajících stožárů a posouzen, zda je nutno tyto kabely nahradit novými.  

 VODOVOD 

Je navržena nová vodovodní přípojka z PE potrubí napojena na stávající veřejnou síť. Během SO.00 bude 
odstraněna přípojka pro kašnu s ventilem (která se rovněž odstraňuje) a bude posouzen stav odbočky, zda-



li  je možné ji použít na napojení nové přípojky DN 40. Jestliže bude stav odbočky shledán nedostatečný, 
bude stávající napojovací bod opraven těsnícím třmenem. Nová přípojka by se provedla odbočkou. 
Výpočet spotřeby vody v navrženém provozu počítá s 1 splachovací nádržkou, 1 umyvadlovou baterií, 2 
studánkové ventily a 1 výtokový ventil DN25. Navržené potrubí tedy musí mít DN alespoň 35mm, průtok 
vody 1,44l/s při rychlosti vody 1,5m/s. Vodoměrná sestava bude umístěna v revizní šachtě DN400 
s izolačním víkem v prostoru kolonády. 

 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

V území je zavedena stoka jednotné kanalizace, na kterou se stavba napojí přípojkou z PVC DN 150, 
dlouhou 11,3 m, s dvěma revizními šachtami DN400. Jedna šachta bude umístěna u objektu veř. WC 
(SO.01), druhá v místě napojení na stávající stoku DN 300K. Kanalizační potrubí bude částečně vedeno 
v chráničce z PVC DN 250. Potrubí prochází základy SO.01 skrz prostup PVC DN 250. Potrubí bude uloženo 
ve sklonu 2% do pískového lože překrytého geotextilií a zasypáno kamenivem 16/32. 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

V území zatím není zavedena dešťová kanalizace. Je navržen nový systém hospodaření s dešťovou vodou. 
Počítá se s odvodněním střech nově navržených objektů i stávajících objektů. Všechny dešťové svody 
vyjma kaple budou svedeny do nové páteřní dešťové stoky PVC DN 200, která je zakončena ve vsakovacím 
objektu 7,2x1,2x0,42m (4,2 m3 ). Odvodňovaná plocha činí 758,90 m2. Celkem je na trase stoky umístěno 
8 revizních šachet DN400 s poklopem do dlažby. V místě napojení na vsakovací objekt je navržena revizní 
šachta DN600. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - 
výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr 
stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

 Požárně bezpečnostní řešení dodá projektant PBŘ vybrán ve výběrovém řízení. 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby 
za kulturní památku. 

 Dle projektu PBŘ. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 
Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 

Jelikož nový objekt veřejného WC navrhuji jako nevytápěný prostor, nevznikají požadavky na 
energetickou náročnost stavby. Přesto návrh počítá se základní tepelnou ochranou vnitřního prostředí.  

Zdi WC jsou navržené z dvouvrstvé opláštěné SDK konstrukce s dvomi vrstvami izolace z minerální 
vlny tloušťky po 50mm a vzduchové mezery uprostřed skladby konstrukce, kde se střetávají zavětrovací 
diagonální ocelové táhla. 

 



B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana 
proti hluku a vibracím apod., 

 Navržený prostor veřejného WC se uvažuje jako vnitřní nevytápěné prostředí, ale s návrhovou 
teplotou 5°C, aby nedošlo k zamrznutí vody ve vnitřním vedení vodovodu, popřípadě v zakončovacích 
armaturách. Aby byl dosažen tento cíl, je nutno v prostoru WC instalovat tepelné čidlo, které při poklesu 
vnitřní teploty pod 5°C zapne obvod s ohřívacími kabely pro trubní vedení. Zdi WC jsou navržené 
z dvouvrstvé opláštěné SDK konstrukce s dvomi vrstvami izolace z minerální vlny tloušťky po 50mm a 
vzduchové mezery uprostřed skladby konstrukce, kde se střetávají zavětrovací diagonální ocelové táhla. 

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik 
tepelného ostrova, 

 Během stavebních prací se předpokládají negativní vlivy jako prašnost, hluk. Během užívání 
stavby takéto vlivy nevznikají. Stavba mění bilanci zpevněných a nezpevněných ploch – přibude zeleně. 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před 
technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a 
ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady 
změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance. 

Navržené konstrukce jsou navrženy s ohledem na odolnost vůči povětrnostním vlivům, mrazu a 
vlhkosti. Všechny materiály jsou certifikované pro venkovní použití. Konstrukční skladby zpevněných ploch 
zahrnují drenážní vrstvy pro eliminaci hromadění vody. Vegetace je navržena s ohledem na stanovištní 
podmínky. Nedochází k zatížení hlukem, vibracemi ani agresivními vlivy z okolí. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se 
stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 
ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, 

Je navržena nová přípojka silnoproudého vedení, kabel CYKY-J 5x10mm2 400V/32A ukončena 
v přípojkové pojistkové skříni v podomítkovém provedení s krytím IP65. Skříň bude umístěna na zadní 
stěně veřejného WC. Zde je lokální el. síť rozdělena na 5 okruhů. 

Je navržena nová vodovodní přípojka z PE potrubí napojena na stávající veřejnou síť. Během 
SO.00 bude odstraněna přípojka pro kašnu s ventilem (která se rovněž odstraňuje) a bude posouzen stav 
odbočky, zda-li  je možné ji použít na napojení nové přípojky DN 40. Jestliže bude stav odbočky shledán 
nedostatečný, bude stávající napojovací bod opraven těsnícím třmenem. Nová přípojka by se provedla 
odbočkou. 

V území je zavedena stoka jednotné kanalizace, na kterou se stavba napojí přípojkou z PVC DN 
150, dlouhou 11,3 m, s dvěma revizními šachtami DN400. Jedna šachta bude umístěna u objektu veř. WC 
(SO.01), druhá v místě napojení na stávající stoku DN 300K. 

V území zatím není zavedena dešťová kanalizace. Všechny dešťové svody vyjma kaple budou 
svedeny do nové páteřní dešťové stoky PVC DN 200, která je zakončena ve vsakovacím objektu 
7,2x1,2x0,42m (4,2 m3 ). Odvodňovaná plocha činí 758,90 m2. Celkem je na trase stoky umístěno 8 



revizních šachet DN400 s poklopem do dlažby. V místě napojení na vsakovací objekt je navržena revizní 
šachta DN600. 

 

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 

 

Silnoproudé vedení - kabel CYKY-J 5x10mm2 400V/32A 

Vodovod -  PE DN 40; 1,5m/s; dl.8,7 m 

Splašková kanalizace - PVC DN 150; dl.11,3 m 

Dešťová kanalizace -  PVC DN 200; dl. 99,8 m 

B.5 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry 
zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky, 

Navrhované stavby nemění stav dopravního řešení území. Mění se pouze obrusná vrstva 
vybraných komunikací. Únosnost skladby jednotlivých komunikací je navržena s ohledem na využití dané 
plochy a předpokládané dopravní zatížení.  Zemní pláň je navržena pod příčným sklonem 3,00%. Zemní 
pláň bude odvodněna do podélné drenáže DN100. Komunikace bude odvodněna pod příčným sklonem do 
podélné drenáže z trubek PVC DN 100, která bude napojena do navrhovaných nebo stávajících uličních 
vpustí. Podélná drenáž bude umístěna v rýze o rozměru 0,40 m pod zemní pláň a šířce 0,50m. Na dně 
bude provedeno lože ze štěrkopísku, potrubí o DN 100 mm bude obsypáno kamenivem frakce 8/16mm.  

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy, 

 Nemění se, přibývá pouze chodník k autobusové zastávce. 

c) přeložky dopravní infrastruktury, 

 Nejsou.  

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony, 

 Nemění se. 

e) pěší a cyklistické stezky, 

 Nemění se. 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění 
závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.  

Navržené úpravy veřejného prostranství jsou koncipovány tak, aby byly přístupné a bezpečné pro 
všechny uživatele, včetně osob se sníženou schopností pohybu. Navržené povrchy splňují požadavek na 
protiskluznost. Použitý mobiliář splňuje požadavky na stabilitu, ostrost hran a bezpečnost při užívání.  

Navržené stavby a také stávající objekt domu smutku podléhají podmínkám bezbariérového 
přístupu a tyto podmínky jsou adekvátně zohledněny v návrhu. K domu smutku je na severním průčelí 
navržena nová bezbariérová rampa s dvěma rameny o sklonu 6,25% a mezipodestou. Stávající rampa 
bude odstraněna a terén modifikován tak, aby zde vznikl chodník v rovině se zbytkem kolonády s příčným 
sklonem 1% od fasády. 

 Dále je v návrhu zohledněno řešení vodících linií pro nevidomé. Vodící linie jsou tvořeny buďto 
zvýšenou obrubou s nášlapem 5 cm, nebo drážkovanou žulovou dlažbou.  



 Veřejné WC je rovněž navrženo bezbariérové, budou zde osazeny zařizovací předměty, které 
splňují požadavky na přístupnost – speciální umyvadlo, speciální mísa, pevné a sklopné madlo a k tomu 
náležející podomítkový splachovací set. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití 
srážkové vody pro navrhovanou vegetaci. 

a) popis a parametry terénních úprav, 

 Terén bude upraven u soklu domu smutku, na severním průčelí dojde k vytvoření rampy, na 
západním naopak k rozvolnění terénu podél fasády. 

b) vegetační prvky, 

Jsou navržené plochy pro novou výsadbu rostlin. U kolonády budou vysázeny sazenice Hydrangea 
Paniculata, mezi mlatovými chodníky bude dle D.7.1 vysazen Viburnum Plicatum Rotundifolium a doplněn 
pokryvnou rostlinou Pachysandra Terminalis. Po dokončení hrubých stavebních prác bude obnovena 
ornice v blízkosti upravovaných komunikací a na západní straně Kaple sv. Antonína položena nová vrstva 
ornice místo souvrství demolované dlážděné plochy.  

Návrh počítá také s kácením vybraných dřevin, zejména nekoncepční zeleně mezi vozovkou a 
hřbitovní kaplí. Seznam kácených druhů je u legendy D.7.1. Žádné z kácených dřevin a keřů nesplňují 
podmínky pro požadování povolení ke kácení. 

c) biotechnická opatření. 

 Nejsou. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, 
zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích 
účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a 
ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

Stavba nemá negativní vlivy na přírodu, krajinu ani chráněná území. Nachází se mimo lokalitu 
Natura 2000 a nemá žádný vliv na vodní toky ani migraci živočichů. Nejsou přítomny materiály s obsahem 
azbestu, nevzniká významný hluk, vibrace ani emise do ovzduší. Navržené venkovní osvětlení má omezený 
dosah, je směrové, s teplým světelným tónem (3000 K) a bez světelného znečištění. Odpady vzniklé při 
realizaci (převážně výkopová zemina a odstraněné dlažby) budou tříděny a odváženy na příslušné skládky 
nebo znovu využity. Stavba neobsahuje žádné stacionární zdroje znečištění. Není v rozporu s žádným 
programem zlepšování kvality ovzduší. Záměr nepodléhá posouzení dle zákona o EIA, závazné stanovisko 
není požadováno. Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. Integrované povolení nebylo 
vydáno ani není vyžadováno. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji, 

Je navržena nová vodovodní přípojka z PE potrubí napojena na stávající veřejnou síť. Během SO.00 
bude odstraněna přípojka pro kašnu s ventilem (která se rovněž odstraňuje) a bude posouzen stav 
odbočky, zda-li  je možné ji použít na napojení nové přípojky DN 40. Jestliže bude stav odbočky shledán 



nedostatečný, bude stávající napojovací bod opraven těsnícím třmenem. Nová přípojka by se provedla 
odbočkou. Výpočet spotřeby vody v navrženém provozu počítá s 1 splachovací nádržkou, 1 umyvadlovou 
baterií, 2 studánkové ventily a 1 výtokový ventil DN25. Navržené potrubí tedy musí mít DN alespoň 35mm, 
průtok vody 1,44l/s při rychlosti vody 1,5m/s. Vodoměrná sestava bude umístěna v revizní šachtě DN400 
s izolačním víkem v prostoru promenády 

 

b) odpadní vody - nakládání a likvidace, 

V území je zavedena stoka jednotné kanalizace, na kterou se stavba napojí přípojkou z PVC DN 
150, dlouhou 11,3 m, s dvěma revizními šachtami DN400. Jedna šachta bude umístěna u objektu veř. WC 
(SO.01), druhá v místě napojení na stávající stoku DN 300K. Kanalizační potrubí bude částečně vedeno 
v chráničce z PVC DN 250. Potrubí prochází základy SO.01 skrz prostup PVC DN 250. Potrubí bude uloženo 
ve sklonu 2% do pískového lože překrytého geotextilií a zasypáno kamenivem 16/32. 

c) srážkové vody - využití, nakládání, 

V území zatím není zavedena dešťová kanalizace. Je navržen nový systém hospodaření s dešťovou 
vodou. Počítá se s odvodněním střech nově navržených objektů i stávajících objektů. Všechny dešťové 
svody vyjma kaple budou svedeny do nové páteřní dešťové stoky PVC DN 200, která je zakončena ve 
vsakovacím objektu 7,2x1,2x0,42m (4,2 m3 ). Odvodňovaná plocha činí 758,90 m2. Celkem je na trase 
stoky umístěno 8 revizních šachet DN400 s poklopem do dlažby. V místě napojení na vsakovací objekt je 
navržena revizní šachta DN600. 

Všechny nově navržené zpevněné plochy jsou spádované do zelených ploch. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, 

 dle stavu 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

 neřeší se. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního 
plánování, 

 Netýká se této stavby. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

 Stavba není v povodňové oblasti. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení, 

 Neřeší se. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti, 

Netýká se této stavby. 



g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Navržené úpravy veřejného prostranství jsou koncipovány tak, aby byly přístupné a bezpečné pro 
všechny uživatele, včetně osob se sníženou schopností pohybu. Navržené povrchy splňují požadavek na 
protiskluznost. Použitý mobiliář splňuje požadavky na stabilitu, ostrost hran a bezpečnost při užívání.  

Navržené stavby a také stávající objekt domu smutku podléhají podmínkám bezbariérového 
přístupu a tyto podmínky jsou adekvátně zohledněny v návrhu. K domu smutku je na severním průčelí 
navržena nová bezbariérová rampa s dvěma rameny o sklonu 6,25% a mezipodestou. Stávající rampa 
bude odstraněna a terén modifikován tak, aby zde vznikl chodník v rovině se zbytkem kolonády s příčným 
sklonem 1% od fasády. 

 Dále je v návrhu zohledněno řešení vodících linií pro nevidomé. Vodící linie jsou tvořeny buďto 
zvýšenou obrubou s nášlapem 5 cm, nebo drážkovanou žulovou dlažbou.  

 Veřejné WC je rovněž navrženo bezbariérové, budou zde osazeny zařizovací předměty, které 
splňují požadavky na přístupnost – speciální umyvadlo, speciální mísa, pevné a sklopné madlo a k tomu 
náležející podomítkový splachovací set. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 
Před zahájením prací bude provedeno vytyčení sítí, sejmutí ornice (do 300 mm), vymezení zařízení 

staveniště včetně plochy pro unimobuňku, WC a deponie. Část deponie může být situována mimo řešené 
území dle dohody s investorem. Příjezdová trasa bude zpevněna, stromy budou chráněny mechanicky. 
Práce budou koordinovány s ohledem na návaznosti konstrukcí a sadových úprav, a budou probíhat s 
minimalizací zásahů mimo vymezenou plochu. Vytyčovací plán obsahuje minimální potřebný soubor 
bodů; další lze doplnit dle potřeby geodeta nebo zhotovitele. 


