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PR�VODN˝ ZPR`VA

TÉMA PR`CE

TØmatem mØ diplomovØ prÆce je výstavba vý�kovØ budovy pro de�novÆní východní �Æsti Prahy, 
kterÆ je rozlehlej�í a mØn� morfologicky zajímavÆ, ne� její východní, severní a ji�ní �Æst. Budova 
by se m�la stÆt jakýmsi milníkem �i �brÆnou� p�i p�íjezdu do Prahy od východu, stojící v míst�, 
kde se roztrou�enÆ zÆstavba m�ní na kompaktní m�stskou strukturu.
P�edpokladem je funkce dominanty �tvrti a� celØho m�sta, v souvislosti s umíst�ním na 
pom�rn� viditelnØm míst� v panoramatu Prahy.
ZÆrove� je �ím dÆl aktuÆln�j�í otÆzka vyu�ití pra�ských brown�eld� po ji� nevyu�ívaných 
nÆdra�ích. �i�kovskØ nÆkladovØ nÆdra�í je jedním z nich. Jeho otÆka je v posledních letech 
velice diskutovanÆ. NÆdra�í p�estalo fungovat v roce 2002 a od tØ doby vzniklo n�kolik studií na 
jeho zastav�ní, �Æst pozemk� byla prodÆna developer�m, vzniklo ob�anskØ sdru�ení na zÆchra-
nu hlavní budovy nÆdra�í a to se stalo v roce 2012 kulturní pamÆtkou.

1. Z`KLADN˝ ÚDAJE O STAVB�

STAVBA:       NovÆ výstavba dvou objekt� administrativní budovy a hotelu

M˝STO STAVBY:     Praha �i�kov, areÆl NÆkladovØho nÆdra�í �i�kov, východní �Æst

MAJITEL POZEMKU:   �eskØ drÆhy, a. s. 

ZASTAV�N` PLOCHA:   4 646 m2

2. URBANISTICKÉ �E�EN˝

SOU�ASNÝ STAV

AreÆl nÆkladovØho nÆdra�í je situovÆn v m�stskØ �Æsti Praha 3 - �i�kov. Lokalita je dopravn� 
obslou�ena  tramvajovými a autobusovými linkami. V budoucnu se zde po�ítÆ se stanicí novØ 
trasy metra D. 
Cílem do budoucna je vznik novØ �tvrti s ve�kerou vybaveností. Krom� hlavní budovy a vrÆtnice, 
kterØ jsou kulturní pamÆtkou, je v�t�ina ostatních budov ur�ena k demolici.
Pozemek pro projekt se nachÆzí na samØm východím cípu nÆdra�í. V sou�asnØ dob� se na n�m 
nachÆzí n�kolik hal, kterØ jsou ur�eny k demolici. Pozemek je vý�kov� rozd�len skokem o vý�ce 
p�ibli�n� 6 metr� a klesÆ sm�rem na jih.

NAVRHOVANÝ STAV

Cílem prÆce je zapo�ít revitalizaci areÆlu nÆdra�í. M�j projekt m��e být chÆpÆn jako první z 
budov, od kterØ se bude postupn� rozvíjet výstavba novØ �tvrti. Tato prÆce je zam��ena zejmØna 
na �e�ení vý�kovØ budovy a prostor v jejím bezprost�edním okolí. P�esto je nutnØ alespo� kon-
cep�n� vy�e�it urbanisticky celou lokalitu pro stanovení vazeb budovy na okolí. Pro tento œ�el 
jsem �Æste�n� vyu�ila œzemní studii vypracovanou Ing. arch. SedlÆkem. Více v sekci Urbanis-
mus.

M�j nÆvrh po�ítÆ s vytvo�ením dominanty, kterÆ ale zÆrove� bude respektovat m��ítko Prahy 
a bude mít vý�ku maximÆln� 100 m.
Místo jednØ t��kopÆdnØ hmoty navrhuji dv� �tíhlej�í v��e (vy��í a ni��í) v hormí �Æsti zkosenØ 
a navzÆjem od sebe kus postunutØ. Tím vznikne z ka�dØ strany trochu jiný pohled, zÆrove� p�i 
pohledu z centra se budovy �Æste�n� p�ekrývají p�es sebe a tak nep�sobí zbyte�n� jako velkÆ 
hmota.
V okolí budovy vzniknou um�lØ m�lkØ vodní nÆdr�e, zelenÆ plocha se stromy pro prochÆzky, 
hotelovØ h�i�t� na tenis a p��í propojení p�es svah s ji�ní stranou. Pod svahem zanechÆvÆm 
fragmenty koleji�t� jako sou�Æst nov� vznikajícího zelenØho pÆsu pro p�ipomínku bývalØho 
nÆdra�í.

3. PROVOZN˝ A ARCHITEKTONICKÉ �E�EN˝

V��e jsou funk�n� rozd�leny. V zÆpadní ni��í v��i a podzemním pat�e je hotel a ve vy��í východ-
ní budov� kancelÆ�skØ prostory s komer�ním parterem a skybarem s vyhlídkou. Parter budov 
by m�l o�ivovat okolí a to ve v�ech denních dobÆch. NachÆzí se zde restaurace hotelu, kterÆ 
expanduje i do exteriØru, kantýna zam�stnanc�, foyer kancelÆ�skØ budovy, foyer skybaru, kavÆr-
na s vlo�eným patrem a venkovním sezením a dvoupodla�ní obchodní prostory. Hlavní vstup do 
hotelu a vjezd do garÆ�í se nachÆzí v 1.NP pod œrovní terØnu.
ParkovÆní je navr�eno spole�nØ pro ob� budovy jako podzemní garÆ�e o p�ti podzemních pod-
la�ích o kapacit� 500 míst. Na ka�dØm podla�í je takØ 8 míst na kola �i motocykly a �ty�i invalid-
ní stÆní.
HmotovØ uspo�ÆdÆní v��í vychÆzí z ideÆlního pom�ru vý�ky a �í�ky. Pro zaji�t�ní �tíhlosti budov 
jsou jejich jÆdra umíst�nÆ na fasÆd�, av�ak nejsou zven�í p�iznanÆ. Ni��í budova hotelu mÆ 
jÆdro na severní stran�, aby byly pokoje proslun�ny a budova kancelÆ�í mÆ jÆdro na ji�ní stran�, 
co� u�et�í nÆklady spojenØ s chlazením budovy v letních m�sících a poskytne rozptýlenØ sv�tlo 
pro prÆci.

Hotel (17 nadzemních podla�í, vý�ka 60 m)

Hlavní vstup se nachÆzí v 1.PP spole�n� s ve�kerým hotelovým provozem. NÆv�t�vníci zde naj-
dou recepci, restauraci, bar, œschovu zavazadel, WC a spa s bazØnem, saunou, pÆrou, ví�ivkou, 
masÆ�emi a posilovnou.
Restaurace je dvoupatrovÆ celkem pro 150 lidí a je zde velkØ to�itØ schodi�t� do 2. NP, kde lze 
sed�t i venku. Z foyer lze pak t�emi výtahy pokra�ovat do pokoj�.
Hotel je koncipovaný jako �ty�hv�zdi�kový. MÆ celkem 132 dvoul��kových pokoj� (typický 
dvoul��kový pokoj mÆ vým�ru 24,7 m2), 3 jednol��kovØ, 12 se dv�ma lo�nicemi, 2 suite s 
obývacím pokojem a jedno prezidentskØ apartmÆ v posledním pat�e. CelkovÆ maximÆlni 
kapacita je tedy 321 host�.
Hotel je obsluhovÆn t�emi lanovými výtahy pro hosty, ka�dý pro 13 osob s velikostí kabiny 
1 600x1 400 mm a nosností 1 000 kg. DÆle mÆ jeden evakua�ní výtah pro 15 osob, do kterØho 
se vstupuje z p�etlakovØ p�edsí�ky œnikovØho schodi�t� (chrÆn�nÆ œnikovÆ cesta typu C). 
Poslední výtah je servisní výtah pro zam�stnance a œstí v ka�dØm pat�e do servisní místnosti.
Ve�kerØ zÆzemí hotelu se odehrÆvÆ ve vstupním 1. NP. NachÆzí se zde hotelovÆ kuchy� 
s ve�kerým provozem napojenÆ na zÆsobovací �Æst. Z d�vodu nemo�nosti zÆsobovÆní z povr-
chu je provÆd�no velkým hydraulickým nÆkladním výtahem pro auta. Tímto výtahem se rovn�� 



vyvÆ�í na povrch odpadní nÆdoby na odvoz odpadu.
V kuchyni je jeden malý jídelní výtah pro výdej jídel do patrovØho o�su v 2. NP a velký nÆkladní 
výtah pro pot�eby zÆsobovÆní zam�stnaneckØ kantýny rovn�� v 2. NP. Oba tyto výtahy obsluhují 
pouze 1. a 2. NP 
V zÆzemí se dÆle nachÆzí sklady prÆdla, praní, su�ení a �ehlení, �atny, wc a sprchy zam�stnanc� 
a kancelÆ�e hotelu (�editel, sekretariÆt, œ�tÆrna, zasedací místnost).

KancelÆ�skÆ budova (26 nadzemních podla�í, vý�ka 97,5 m)

V dvoupodla�ním parteru se nachÆzí kavÆrna, obchodní plocha, hlavní vstup do kancelÆ�í a vst-
up do skybaru a na vyhlídku. 
Do dvoupatrovØho skybaru vede jeden výtah p�ímo z vlastního lobby. Ze skybaru lze vyjít/vyjet 
výtahem na st�e�ní vyhlídku ve vý�ce 97,5 m (�i�kovskÆ v�� mÆ observato� ve vý�ce 93 m a tak 
je vyhlídka zajímavým protipólem a zÆrove� novÆ nejvy��í v �eskØ republice.) VyhlídkovÆ plo�i-
na m��e mít dle normy (�SN 73 0802 Po�Ærní bezpe�nost staveb � Nevýrobní objekty) kapacitu 
maximÆln� trojnÆsobek kapacity evakua�ního výtahu, tj 45 osob. ZÆbradlí z bezpe�nostního skla 
bude vysokØ 2 500 mm a kotvenØ do ocelových sloupk� na st�e�e.
V 10. NP se nachÆzí technickØ patro budovy.
Ostatní podla�í jsou v�novÆna kancelÆ�ským prostorÆm. TypickØ podla�í mÆ 370 m2 (celkovÆ 
plocha podla�í je 435 m2) kancelÆ�skØ plochy typu open space, p�ípadn� s odd�litelnými 
prostorami pro individuÆlní kancelÆ�e, œ�tÆrny, archivy..., zasedací místnost, kuchy�ku a wc. 
KancelÆ�skou plochu lze r�zn� d�lit a p�izp�sobovat aktuÆlním pot�ebÆm nÆjemník�. Ka�dØ 
patro je autonomní jednotka a m��e tak fungovat samostatn� pro jednoho nÆjemce, nebo lze 
pronajmout více pater dohromady. 
KancelÆ�skÆ podla�í jsou obsluhovÆna �ty�mi osobními lanovými výtahy stejnØho typu jako ve 
vedlej�ím hotelu (pro 13 osob, velikost kabiny 1 600x1400 mm, nosnost 1 000 kg). DÆle je zde 
œnikovØ schodi�t� s p�etlakovou p�edsíní (chrÆn�nÆ œnikovÆ cesta typu C) a evakua�ním výta-
hem pro 15 osob.
CelkovÆ plocha kancelÆ�ských prostor v budov� je 7 592 m2.

4. MATERI`LOVÉ A KONSTRUK�N˝ �E�EN˝

NosnÆ konstrukce je navr�ena z monolitickØho �elezobetonu. Ob� budovy mají �elezobetonovÆ 
jÆdra o tlou��ce st�ny 300 mm, kterÆ napomÆhají ke ztu�ení budovy. Obousm�rn� orientovaný 
sloupový sytØm o modulu 7 500 mm nese �elezobetonovou stropní desku o tllou��ce 320 mm. 
V�echny sloupy mají pr��ez 500x500 mm krom� sloup� vy��í východní budovy, kterÆ mÆ sloupy 
o pr��ezu 700x700 mm. Podzemní garÆ�e jsou zalo�eny jako �elezobetonovÆ vana na pilotech.
Konstruk�ní vý�ka je 3 060 mm v podzemních garÆ�ích a 3 740 mm ve zbytku budovy. 
ÚnikovÆ schodi�t� mají sklon 30° a rozm�r stupn� 170x290 mm a �í�ku 1 500 mm.
FasÆda je dvouplÆ��ovÆ. Je �e�ena jako lehký obvodový plÆ�� s pevným strukturÆlním zasklením 
(bez viditelných sloupk�, mezera mezi skly je 20 mm a vypln�na silikonem). Prosklení je v celØ 
vý�ce patra a jeho izola�ní vlastnosti budou zvoleny dle výpo�tu tepelných ztrÆt (dvojsklo nebo 
trojsko, p�ípadn� protislune�ní vlastnosti).
Druhým plÆ�t�m je konstrukce bodov� kotvenÆ do stropních desek a sestÆvÆ z horizontÆl-
ních nosných  ocelových pro�l� o hloubce 500 mm a tlou��ce 40 mm, kterØ obíhají celý obvod 
budovy. Mezi t�mito pro�ly jsou umíst�ny pevnØ hliníkovØ lamely o stejnØ hloubce a tlou��ce 
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nato�enØ r�znými sm�ry.
FasÆda by  m�la kombinací prvk� horizontÆlních i vertikÆlních zajistit p�im��enØ stín�ní v letních 
m�sících a zÆrove� svojí vertikÆlní orientací a bílou barvou podporuje �tíhlost a lehkost budov. 
Druhý plÆ�� pokrývÆ celou plochu budovy krom� obou parter� a ze�ikmených ploch, kde jsou 
ponechÆny pouze horizontÆlní pro�ly.
V kancelÆ�ských i hotelových podla�ích budou vytvo�eny instala�ní podhledy ve vý�ce 
2 920 mm (instala�ní prostor 500 mm) a ukon�eny budou 500 mm od fasÆdního plÆ�t�.

5. DOPRAVN˝ A TECHNICK` INFRASTRUKTURA

Dopravní dostupnost objektu je zaji�t�na z jihu nov� vzniklou �ty�proudou komunikací, kterÆ 
kopíruje pr�b�h p�vodního koleji�t�. Pro odbo�ení jsou z�ízeny v obou sm�rech odbo�ovací 
pruhy. 
Zde je mo�nØ odbo�it do podzemních garÆ�í nebo p�ed hlavní vstup do hotelu. P�ed vstupem je 
místo pro krÆtkodobØ zastavení a nastoupení/vystoupení host�, otÆ�ení vozidel, parkovací místa 
pro t�i autobusy a plocha pro taxi a krÆtkodobØ stÆní.
Dal�í dopravní dostupnost probíhÆ ze severu z nov� navr�enØ komunikace, kde jsou z�ízena 
novÆ parkovací místa na povrchu. Ze severní strany takØ probíhÆ ve�kerØ zÆsobovÆní hotelu a to 
pomocí velkØho nÆkladního výtahu pro auta. Zde se takØ nachÆzí sklad odpadu pro ob� budovy. 
Odvoz je realizovÆn z povrchu, kam jsou odpadní nÆdoby vyvezeny výtahem v dob� odvÆ�ení 
odpadu a nÆsledn� uklizeny zp�t.
ZÆsobovÆní kavÆrny a obchodu bude probíhat z podzemních garÆ�í nebo z povrchu.
Objekt bude napojen na stÆvající in�enýrskØ sít�. VytÆp�ní bude zaji��ovat vzduchotechnika.

6. PO�`RN˝ �E�EN˝ 

Objekt je p�ístupný pro zÆsahovÆ vozidla ze v�ech stran po zpevn�nØ plo�e. P�íjezd na plochu je 
mo�ný pouze ze severu.
V obou v��ích je jedno po�Ærní œnikovØ schodi�t� s p�etlakovou p�edsí�kou (chrÆn�nÆ œnikovÆ 
cesta typu C) a evakua�ní výtah pro 15 osob. V parteru druhØho nadzemního podla�í je 
umo�n�n œnik na terØn n�kolika výstupy. Dal�í mo�nost œniku na terØn je v 1.NP p�es hlavní 
vchod hotelu.
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POLOHA LOKALITY

Praha Praha 3 NÆkladovØ nÆdra�í �i�kov



ORTOFOTO - vybraný pozemek



FOTOGRAFIE LOKALITY



FOTOGRAFIE LOKALITY Z NADHLEDU



ANALÝZA_HISTORIE

1938 1953 1975 1988 1996

usedlosti

historickØ cesty

Administrativn� vznikÆ œzemí �i�kova, je� tvo�í zÆklad dne�ní m�stskØ �Æsti, a� v roce 1875.
Star�í historie, sahající a� do druhØ poloviny 14. století a vztahující se p�edev�ím k osadÆm Ol�any a Se�ovice a vinicím z doby 
Karla IV., byla pozd�ji spojena s bitvou na Vítkov�, podle kterØ se (p�vodn� lidov�, pozd�ji o�ciÆln�) œzemí za�ínÆ �íkat �i�kov.
Vinice z karlovskØ doby zanikají v 17. a 18. století a za�ínají se prom��ovat v pole a zahrady se zem�d�l�kými usedlostmi (Ohrada, 
Pra�a�ka, RajskÆ zahrada...).
V druhØ polovin� 19. století v souvislosti s pozbytím statusu Prahy jako pevnostního m�sta za�ínÆ dochÆzet k velmi dynamickØmu 
rozvoji zÆstavby na zelenØ louce.  Po roce 1865 zaznamenÆvÆme první regula�ní plÆny, kterØ za�ínají organizovat do tØ doby 
pom�rn� �ivelný rozvoj.

1. vojenskØ mapovÆní, konec 18. století 2. vojenskØ mapovÆní, 1806-1869 3. vojenskØ mapovÆní 1869-1885

1955 1964 1971 1986 1994

ÚZEMN˝ PL`NY

ORTOFOTO

STARÉ MAPOV`N˝

stabilní katastr, 1. pol. 19. století



ANALÝZA_FUNKCE _ZELE�

skladovÆní , distrubuce

plochy �eleznice

bydlení

slu�by a neru�ící výroba

�koly

sport a rekreace - parky

soukromÆ a vyhrazenÆ zele�

lesy

plochy bez vyu�ití

technickÆ infrastruktura

Na œzemí m�stskØ �Æsti existují r�znØ formy zelen�, od rozsÆhlých ploch 
souvisejících s výraznými topogra�ckými œtvary p�es obytnou zele� 
men�ích nÆm�stí a� po mØn� významnØ plochy zelen� v rÆmci uli�ních 
prostor�. Pom�rn� mÆlou jsou zastoupena uli�ní stromo�adí.
Nejvýznamn�j�í plochy jsou reprezentovanØ p�edev�ím terØnními œtvary 
h�ebt� kopc� (Vítkov, �idovskØ pece, ParukÆ�ka).

SvØbytnou plochou zelen� je takØ komplex Ol�anských h�bitov�. Kvalitní 
vzrostlÆ zele� z nich tvo�í potenciÆlní rekrea�ní plochu pro vychÆzky.

Vybavenost �i�kova je pestrÆ. NachÆzí se zde mno�ství �kol s p�idru�enými 
sportovními areÆly, mimo jinØ takØ areÆl V�E. 
Vybavenost se koncentruje hlavn� v parterech na hlavních t�ídÆch p�ípadn� 
v jedinØm obchodním centru �i�kova - Flo�e.
�i�kov je charakteristický i velkým mno�stvím pr�myslových staveb a 
ploch. N�kterØ stÆle fungují nebo mají novØ vyu�ití.

Na tomto výkresu je i dob�e vid�t p�echod z blokovØ k solitØrní obytnØ 
zÆstavb� a to p�esn� v míst� mnou vybranØho pozemku.



metro A

autobusy

cyklotrasy

tramvaje

po�et podla�í

6
5

7-8

4

3

RD do 3 n. p.

9-13

>13

nestandardní vý�ka pola�í (haly)

atypickØ objekty

<2

ProstorovÆ kompozice je zalo�ena na t�ech prvcích. Prvním je terØnní utvÆ�ení, 
druhým zÆkladní skelet celom�stsky významných t�íd a t�etím jsou jednotlivØ 
�Æsti œzemí vykazující spole�ný charakter zÆstavby.
TerØnní urvÆ�ení �lení œzemí na men�í krajinnØ podprostory - svahy, œdolí a 
nÆvr�í.
Skelet urbÆnncích os navazuje na linie historickØho m�sta. Je tvo�en ulicí 
Seifertovou, kterÆ pokra�uje do Ol�anskØ t�ídy, dÆle ulicí Husitskou s nÆvaz-
ností na Kon�vovu a nakonec Vinohradskou t�ídou. V�echny tyto osy probíhají 
sm�rem výcho-zÆpad. Dal�í liniový prvek, který s t�mito osami souvisí jsou 
�elezni�ní trat� prochÆzející celým œzemím.

ANALÝZA_VÝ�KY_DOPRAVA

TramvajovÆ doprava je vedena hlavními t�ídami, kterØ prochÆzejí nap�í� 
œzemím. V sou�asnØ dob� je tramvajovÆ doprava hlavním dopravním pros-
t�edkem �i�kova dopln�nÆ v n�kterých �Æstech autobusy. Metro do �tvrti 
zasahuje pouze okrajov� v ji�ní �Æsti a to linka A stanicemi Flora a �elivskØho. 
Pokud se nezm�ní koncept, m�la by v budoucnu œzemím prochÆzet novÆ 
linka metra D s jednou stanicí i v oblasti NÆkladovØho NÆdra�í �i�kov, kde se 
po�ítÆ s výstavbou novØ �tvrt�.



Bývalý areÆl NÆkladovØho nÆdra�í �i�kov je se svou rozlohou p�es 33 ha 
nejv�t�ím potenciÆln� rozvojovým œzemím v Praze. Není v provozu ji� od 
roku 2002.

P�edchozí vedení radnice Prahy 3 aktivn� prosazovalo tzv. Jarovskou spo-
jku, co� je východo-zÆpadní magistrÆla, kterÆ m�la propojit centrum m�sta 
s M�stským okruhem. JarovskÆ spojka m�la vØst p�ímo v míst�, kde je 
nÆdra�ní budova.

�Æst tohoto areÆlu s hlavní budovou byla v roce 2013 ministerstvem kultury 
de�nitivn� prohlÆ�ena za kulturní pamÆtku. JednÆ se o jÆdro areÆlu - tro-
jk�ídlou funkcionalistickou budovu z roku 1935, dv� vrÆtnice a oplocení 
podØl ulice Jana �elivskØho.

ZachovÆní rozlehlých budov bývalØho nÆdra�í v�ak brÆní modernímu rozvoji 
�tvrti. S rozhodnutím o pamÆtkovØ ochran� nesouhlasily �eskØ drÆhy, kterØ 
vlastní budovu a v�t�inu pozemk� areÆlu, ani p�vodní vedení m�stskØ �Æsti 
Prahy 3. Komplikují se tím plÆny na dal�í vyu�ití areÆlu pro novou obytnou 
�tvr�, ale takØ �e�ení místní dopravní situace prodlou�ením Ol�anskØ ulice, 
tedy vybudovÆní tzv. JarovskØ spojky. P�itom nebude-li tato komunikace po 
dobudovÆní Pra�skØho okruhu funk�ní, dojde k dramatickØmu nÆr�stu do-
pravy na ulicích Kon�vova, �eskobrodskÆ, VinohradskÆ a �ernokosteleckÆ.

P�vodním vlastníkem pozemk� byla �rma �eskØ drÆhy. V sou�asnØ dob� 
vlastní severní �Æst Nn �rma Discovery Group, CCZ a. s., Pra�skÆ projekt 
a. s. Ji�ní �Æst vlastní Sekyra Group a �eskØ drÆhy stru�eni v �i�kov station 
development.

M� Praha 3 objednala u atelieru SedlÆk v roce 2005 urbanistickou studii 
pro celou oblast.  ZadÆní zpo�Ætku po�ítalo se zachovÆním nÆdra�ních 
budov, po roce v�ak byl p�idÆn po�adavek na prodlou�ení Ol�anskØ ulice k 
JarovskØ spojce, co� ateliØr vy�e�il zpracovÆním varianty studie.
V roce 2008 v�ak m�stkÆ �Æst schvÆlila �NÆvrh zm�ny œzemního plÆnu 
Sekyra Group Development� zpracovaný ateliØrem A.D.N.S. production 
architecture, který v�t�inu p�vodních regulativ� zru�il.
Do oblasti nÆdra�í je plÆnovÆna i stanice metra D.

ÚZEMN˝ ROZVOJ LOKALITY

Funk�ní vyu�ití ploch v kompromisní variant� z roku 2010, zdroj: studie Nn z roku 2010
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V zahrÆdkÆch

Alfarezidence - Vackov

Central Plaza
18 nadzemních podla�í

Central Park
14 nadzemních podla�í

Tulipa T�ebe�ín

Pod Kapli�kou

NOV` VÝSTAVBA V OKOL˝



poloha navrhovanØ stavbyzdroj: http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP_book/kapitoly/a011-11_pohledovyhorizont.pdf

Viditelnost budov z významných vyhlídkových bod� v rÆmci Pra�skØ pamÆtkovØ rezervace

VIDITELNOST



historickØ jÆdro
pamÆtkovÆ rezervace
ochrannØ pÆsmo 
pamÆtkovØ rezervace

poloha navrhovanØ stavby

V PamÆtkovØ rezervaci platí zÆkaz vý�kových 
staveb. NavrhovanÆ stavba se nachÆzí v ochran-
nØm pÆsmu pra�skØ pamÆtkovØ rezervace a pro-
to by v p�ípad� realizace musela být posouzena 
sprÆvním orgÆnem - m�stem. (Stejn� je na tom 
nap�. pankrÆckÆ plÆ�.) M�lo by být posouzeno, 
zda œ�inek vý�kovØ budovy v obraze m�sta je 
p�im��ený.

ZÆrove� se pozemek nachÆzí t�sn� za horizon-
tem viditelnosti z pamÆtkovØ rezervace.

VIDITELNOST



ANALÝZA D`LKOVÝCH POHLED�

pohled z vyhlídky u I. nÆdvo�í Pra�skØho hradu pohled z LetnØ od BruselskØ restaurace (p�es Vítkov)



KONCEPT 



�IR�˝ VZTAHY A P�VODN˝ STAV N`DRA�˝



URBANISMUS



Jako podklad pro urbanismus lokality jsem pou�ila územní studii vypracovanou 
Ing. arch. Janem Sedlákem s malými úpravami pro pot�ebu svého zadání.
Hlavní sí� ulic ur�ují osy západ-východa sever-jih. Na �i�kov� jsou západo-východní 
osy hlavními dopravními tahy a proto jsou i hlavními v návrhu.  Ulice se na východní 
stran� nakonec spojují do jedné v souladu s p�vodnímm tvarem kolejišt� a v místech 
bývalého �elezni�ního podjezdu  pokra�uje nov� navr�ená dopravní tepna, která se 
napojí na vnit�ní okruh Prahy.
Ulice severo-ji�ní umo��ují nové propojení v místech, kde v sou�asné dob� plocha 
nádra�í vytvá�í neprostupnou bariéru.
D�le�ité jsou zde plochy zelen�, které v severo-ji�ním sm�ru propojují park �idovské 
pece a Olšanské h�bitovy. Další zelený pás vede podél terénního zlomu a v jeho 
východní �ásti jsou v n�m ponechány fragmenty p�vodního kolejišt�. 
Studie pana architekta Sedláka rovn�� po�ítala s dominantou na konci prodlou�ení 
Olšanské ulice (stejn� jako n�kolik dalších projekt� jím inspirovaných) a proto jsem se 
jím inspirovala i já pro místo na návrh výškové budovy.

ve�ejná zele�

komer�ní vyu�ití

bydlení

ob�. vybavenost

URBANISMUS



URBANISMUS

Vybraný pozemek se 
nachází na pomyslném 
prodlou�ení Olšanské 
ulice a opticky ji zakon�u -
je. P�esto�e ose brání 
nádra�ní budova v prod -
lou�ení, díky její výšce je 
i p�esto vid�t. 
Ulice následn� uhýbá 
trochu mimo osu podél 
nádra�ní budovy, která 
z�stává zachována. 
I v této nové ose budou 
budovy na jejím konci.
Z n�kterých pohled� 
m��e budova tvo�it proti -
pól �i�kovskému vysíla�i, 
i kdy� má jen polovi�ní 
výšku a ob� budovy tak 
zvýraz�ují pra�skou zápa -
do-východní osu.



HMOTOVÝ KONCEPT

M�j návrh po�ítá s vytvo�ením dominanty, která zárove� bude respektovat m��ítko Prahy a bude mít výšku maximáln� 100 m. P�i takové výšce je t��ké navrhnout budovu, která bude 
mít dostate�n� vyu�itý p�dorys a nebude zárove� t��kopádná. Jedna budova o dvou funkcích zárove� znamená odd�lené vstupy a zdvojená jádra, co� ubírá z po�adované štíhlosti 
budovy (hrana 32 m).

Rozhodla jsem se proto dv� funkce rozd�lit do dvou budov o hran� 23 m s jádry u fasády. Jeliko� je cílem orientace hmoty na všechny sv�tové strany, jsou budovy od sebe mírn� 
odsunuté a mírn� se zárove� p�ekrývají. Díky tomu se z ka�dé strany prom��uje jejich tvar.  Kv�li lepšímu oslun�ní je západní budova sní�ená.

V zájmu podpo�ení štíhlosti a zvýšení dynamiky tvaru v��í jsou ob� sm�rem k vrcholu zkosené.

Pro “landmark” efekt mají ob� budovy bronzovou korunu, která pomáhá dokon�it zkosení v míst�, kde ji� není vyu�ití v p�dorysech a zárove� na vyšší budov� slou�í jako vyhlídková 
plošina. Tato koruna se ji� nezapo�ítává do celkové výšky budovy a op�t tak slou�í i k optickému prodlou�ení hmoty.  Je to také ur�itá analogie se zlatými prvky na vrcholcích v��í 
kostel�, pyramid a podobn�.

základna 32 m

základna 23 m

koruna

zkosení

sní�ení

posunutí



HOTEL

KANCELÁ�E

TECHNICKÉ PODLA�Í

  VYHLÍDKA
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PARKOVÁNÍ

FUNKCE



 
NÁVRH



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



SITUACE_M 1:500



P�DORYS 1.-5.PP_M 1: 300

1

���������N�R�P�X�Q�L�N�D�Ï�Q�¯���M�£�G�U�R���K�R�W�H�O�X
���������N�R�P�X�Q�L�N�D�Ï�Q�¯���M�£�G�U�R���N�D�Q�F�H�O�£���V�N�«���E�X�G�R�Y�\
���������V�W�U�R�M�R�Y�Q�D�����V�N�O�D�G

2

3



45

27

24

23

22
212019

18 17

16

15

14

13

12

1110

9

8

7

65

4

3

2

1

25
26

29

28

44

43

424140

39

38

37

36

35343332

31

30

4647

P�DORYS 1. NP_M 1:300

�=�£�]�H�P�¯���U�H�V�W�D�X�U�D�F�H

�����������N�X�F�K�\�Q�Ý
�����������V�N�O�D�G���Q�£�S�R�M�1
�����������F�K�O�D�]�H�Q�¿���V�N�O�D�G
�����������S���¯�S�U�D�Y�D���P�D�V�D
�����������S���¯�S�U�D�Y�D���]�H�O�H�Q�L�Q�\
�����������P�\�W�¯���N�X�F�K�\�
�V�N�«�K�R���Q�£�G�R�E�¯
�����������P�\�W�¯���V�W�R�O�Q�¯�K�R���Q�£�G�R�E�¯
�����������¼�N�O�L�G
�����������#�D�W�Q�D���]�D�P�Ý�V�W�Q�D�Q�F�L
�����������V�N�O�D�G���S�R�W�U�D�Y�L�Q
�����������F�K�O�D�]�H�Q�¿���V�N�O�D�G���R�G�S�D�G�X
�����������V�N�O�D�G���R�E�D�O�1
�����������R�G�S�D�G
�����������V�H�U�Y�L�V�Q�¯���Y�¿�W�D�K

�=�£�]�H�P�¯���K�R�W�H�O�X

�����������V�H�U�Y�L�V�Q�¯���F�K�R�G�E�D
�����������R�G�S�D�G
�����������V�N�O�D�G���#�S�L�Q�D�Y�«�K�R���S�U�£�G�O�D
�����������S�U�D�Ï�N�\
�����������V�X�#�L�Ï�N�\
�����������P�D�Q�G�O
�����������V�N�O�D�G���Ï�L�V�W�«�K�R���S�U�£�G�O�D
�����������#�D�W�Q�\�����:�&���D���V�S�U�F�K�D���]�D�P�Ý�V�W�Q�D�Q�F�L
�����������¼�N�O�L�G
�����������V�H�N�U�H�W�D�U�L�£�W
�������������H�G�L�W�H�O
�����������¼�Ï�W�£�U�Q�D
�����������]�D�V�H�G�D�F�¯���P�¯�V�W�Q�R�V�W
�����������]�£�V�R�E�R�Y�£�Q�¯
�����������V�N�O�D�G��
�����������K�\�G�U�D�X�O�L�N�D���Y�¿�W�D�K�X
�����������]�£�V�R�E�R�Y�D�F�¯���Q�£�N�O�D�G�Q�¯���Y�¿�W�D�K

�3�U�R�V�W�R�U�\���S�U�R���K�R�W�H�O�R�Y�«���K�R�V�W�\

�������������I�R�\�H�U
�������������U�H�F�H�S�F�H
�������������K�R�W�H�O�R�Y�£���U�H�V�W�D�X�U�D�F�H
�������������E�D�U
�������������:�&
�������������]�D�Y�D�]�D�G�O�D
�������������U�H�F�H�S�F�H���6�3�$
�������������S�R�V�L�O�R�Y�Q�D
�������������#�D�W�Q�\�����V�S�U�F�K�\
���������S�£�U�D
���������V�D�X�Q�D
���������R�G�S�R�Ï�¯�Y�£�U�Q�D
���������P�D�V�£�@�H
���������Y�¯���L�Y�N�D
���������E�D�]�«�Q
���������E�D�]�«�Q�R�Y�£���W�H�F�K�Q�L�N�D



7

13

12

11

10

9

8

6

5

4

3

2

1

5

16

15

14

�=�£�S�D�G�Q�¯���Y�Ý�@�������K�R�W�H�O

���������G�U�X�K�«���S�D�W�U�R���K�R�W�H�O�R�Y�«���U�H�V�W�D�X�U�D�F�H
���������S�D�W�U�R�Y�¿���R�Ñ�V
���������:�&���]�£�N�D�]�Q�¯�F�L
���������N�D�W�Q�¿�Q�D���S�U�R���]�D�P�Ý�V�W�Q�D�Q�F�H
���������:�&���]�D�P�Ý�V�W�Q�W�D�Q�F�L
���������V�H�U�Y�L�V�Q�¯���Y�¿�W�D�K�\
���������Y�¿�W�D�K�\���S�U�R���K�R�V�W�\
���������H�Y�D�N�X�D�Ï�Q�¯���Y�¿�W�D�K

�9�¿�F�K�R�G�Q�¯���Y�Ý�@�������N�D�Q�F�H�O�£���H

�������������Y�V�W�X�S�Q�¯���K�D�O�D���D���U�H�F�H�S�F�H���N�D�Q�F�H�O�£���V�N�«���E�X�G�R�Y�\
�����������Y�¿�W�D�K�R�Y�£���K�D�O�D
�������������Y�V�W�X�S�Q�¯���K�D�O�D���G�R���V�N�\�E�D�U�X���D���Q�D���Y�\�K�O�¯�G�N�R�Y�R�X���S�O�R�#�L�Q�X
�������������Y�¿�W�D�K���G�R���V�N�\�E�D�U�X
�������������R�E�F�K�R�G
�������������N�D�Y�£�U�Q�D
�������������]�£�]�H�P�¯���N�D�Y�£�U�Q�\
�������������:�&���N�D�Y�£�U�Q�D

P�DORYS 1.NP_PARTER_M 1:200



1

9
8

7

6

5

43

2

���������K�R�W�H�O�R�Y�«���S�R�N�R�M�H
���������V�N�O�D�G
���������V�H�U�Y�L�V�Q�¯���Y�¿�W�D�K
���������H�Y�D�N�X�D�Ï�Q�¯���Y�¿�W�D�K

���������N�D�Q�F�O�£���H
���������N�X�F�K�\�
�N�D
���������]�D�V�H�G�D�F�¯���P�¯�V�W�Q�R�V�W
���������:�&
���������H�Y�D�N�X�D�Ï�Q�¯���Y�¿�W�D�K

P�DORYS TYPICKÉHO PODLA�Í_M 1:200



1

9
8

7

6

5

43

2

���������K�R�W�H�O�R�Y�«���S�R�N�R�M�H
���������V�N�O�D�G
���������V�H�U�Y�L�V�Q�¯���Y�¿�W�D�K
���������H�Y�D�N�X�D�Ï�Q�¯���Y�¿�W�D�K

���������N�D�Q�F�O�£���H
���������N�X�F�K�\�
�N�D
���������]�D�V�H�G�D�F�¯���P�¯�V�W�Q�R�V�W
���������:�&
���������H�Y�D�N�X�D�Ï�Q�¯���Y�¿�W�D�K

P�DORYS 14. NP_M 1:200



1

12
11

10

9

8

7

6

543

2

�S�U�H�]�L�G�H�Q�W�V�N�«���D�S�D�U�W�P�£��
���������N�X�F�K�\�
�N�D
���������E�D�U
���������M�¯�G�H�O�Q�D
���������R�E�¿�Y�D�F�¯���S�R�N�R�M
���������O�R�@�Q�L�F�H�����S�U�D�F�R�Y�Q�D
���������#�D�W�Q�D
���������N�R�X�S�H�O�Q�D�����Z�F

�������������N�D�Q�F�O�£���H
�������������N�X�F�K�\�
�N�D
�����������]�D�V�H�G�D�F�¯���P�¯�V�W�Q�R�V�W
�����������:�&
�����������H�Y�D�N�X�D�Ï�Q�¯���Y�¿�W�D�K

P�DORYS 25. NP_M 1:200



1 3
2

3

6
54

���������V�N�\�E�D�U���V�S�R�G�Q�¯���S�D�W�U�R
���������V�N�O�D�G
���������V�W�U�R�M�R�Y�Q�\���Y�¿�W�D�K�1
���������Y�¿�W�D�K���S�U�¯�P�R���]���O�R�E�E�\
���������H�Y�D�N�X�D�Ï�Q�¯���Y�¿�W�D�K
���������:�&���Q�£�Y�#�W�Ý�Y�Q�¯�F�L

P�DORYS 25. NP_M 1:200



���������V�N�\�E�D�U���K�R�U�Q�¯���S�D�W�U�R
���������V�N�O�D�G�����N�X�F�K�\�
�N�D
���������Y�¿�W�D�K���S�U�¯�P�R���]���O�R�E�E�\
���������H�Y�D�N�X�D�Ï�Q�¯���Y�¿�W�D�K

1 2

3 4

P�DORYS 26. NP_M 1:200



���(�=���$���$�•
�0������������

���(�=���%���%�•
�0������������



���(�=���&���&�•
�0������������

�6�&�+�‹�0�$���9�(�'�(�1�•�����(�=�0

�$���$�•

�%���%�•

�&���&�•

�EZY_M 1:500



�3�2�+�/�(�'���=�ƒ�3�$�'�1�• �3�2�+�/�(�'���9�Ÿ�&�+�2�'�1�•

POHLEDY_M 1:500



�3�2�+�/�(�'���6�(�9�(�5�1�• �3�2�+�/�(�'���-�,�?�1�•

POHLEDY_M 1:500



DETAIL FASÁDY_M 1:50

Fasáda je dvoupláš�ová. Je �ešena jako lehký obvodový pláš� s pevným 
strukturálním zasklením (bez viditelných sloupk�, mezera mezi skly je 20 
mm a vypln�na silikonem). Prosklení je v celé výšce patra a jeho izola�ní 
vlastnosti budou zvoleny dle výpo�tu tepelných ztrát (dvojsklo nebo 
trojsko, p�ípadn� protislune�ní vlastnosti).

Druhým plášt�m je konstrukce bodov� kotvená do stropních desek a 
sestává z horizontálních nosných  ocelových pro�l� o hloubce 500 mm 
a tlouš�ce 40 mm, které obíhají celý obvod budovy. Mezi t�mito pro�ly 
jsou umíst�ny pevné hliníkové lamely o stejné hloubce a tlouš�ce na -
to�ené r�znými sm�ry.

Fasáda by  m�la kombinací prvk� horizontálních i vertikálních zajistit 
p�im��ené stín�ní v letních m�sících a zárove� svojí vertikální orientací 
a bílou barvou podporuje štíhlost a lehkost budov. Druhý pláš� pokrývá 
celou plochu budovy krom� obou parter� a zešikmených ploch, kde 
jsou ponechány pouze horizontální pro�ly.
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