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KliCova slova
(Ceska):

Verejny prostor, soukromy prostor (vnitini), justi¢ni palac v Karliné

Avnotace
(Ceska):

Pfedmétem bakalarské prace je konverze naddvofi Karlinskych kasaren na &asteéné
pFistupny verejny prostor — stfedni zahradu v trovni uliéni sité a atrium v o patro
kasaren. Navrh této koncepce jsem fesila ve studii v zimnim semestru.

Cilem prace je zpfesnéni a dopracovani studie z pfedchazejiciho semestru do
urovné odpovidajici dokumentaci pro stavebni fizeni a realizaci stavby.

Anotace
(anglicka):

The topic of this bachelor thesis is a conversion of the courtyard of Karlin
barracks into a partially publicly accessible space — a roof garden at the level of
the street and a patio one level below as a part of planned operation of the
judicial palace in the barracks building. Design of this concept has been dealt with
during a study in the winter semester.

The goal of the thesis is to refine and finish the study from previous semester to a
level corresponding to documentation for proceedings at the building authority
and realization of the construction.
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A. Provodni zprdva:
A. 1. 1. Identifikaéni Udaje:
a) nazev stavby: Karlinskd kasdrna
b) misto stavby: Prvnino pluku 20/2, 186 00 Praha 8 — Karlin
parcelni Cisla 97/3, 97/4, 97/5, 97/6
c) katastralni Gzemi: Karlin [730955]
d) obec: Praha [554782]
e) okres: Hlavni mésto Praha
f) kraj: Hlavni mésto Praha

g) predmét projektové dokumentace: Revitalizace nddvori Karlinskych kasdren pro novy
justicni aredl.

A 1.2 l'Jdaje o investorovi: Ministerstvo spravedinosti, Vysehradskd 427/16,
128 00 Praha 2 - Nové Mésto

A.1.3. l’Jdaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Ipracovatel: Liudmyla Bazhenova, studentka 3. ro¢niku studijnino oboru Krajindrska
architektura, FA CVUT

Vedouci BP: ing. arch. Mikolds Vaviin
Asistent: Ing. arch. Jindrich Blaha
Konzultanti: Ing. Zuzana Vyoralovd, Ph. D.

Ing. Pavel Borusik, Ph. D.

doc. Ing. Daniela BoSovd, Ph. D.
Ing. Romana Michalkovd, Ph.D.
doc. Ing. Vladimir Dankovsky, CSc.

A. 2. Seznam vstupnich podkladu:

Podkladem pro zhotoveni dokumentace bylo zaddni investora, prohlidka na mist& a mapovy
podklad zdjmového pozemku a téz:

. Uzemni pldn pro Hiavni mé&sto Prahu v platném znéni
Udaje z katastru nemovitosti
Vlastni dendrologicky prizkum

A. 3. Udaje o 0zemi:

a) rozsah feSeného Uzemi: Stavba se nachdzi v obce Praha [554782], kU. Karlin [730955]

Stavenisté o rozloze: 16775 m?

Rozloha feseného nddvori: 9413 m?

Rozloha budov kasdren: 7362 m?

b) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpisu (pamdtkovd rezervace,
pamadtkovd zéna, zviasté chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.):
Pozemky jsou pamdtkové chrdnéné (ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb.), a nachdzeji se v
zAplavovém Uzemi (ve smyslu zdkona ¢.254/2001 Sb.). Podél Vitavy jde linie protipovodrové

ochrany s pevnym opatienim (betonovd zed, ve které je nékolik prochod’ s mobilnim
hrazenim).

Podle Katastru nemovitosti:
ochr.pdsmo nem.kult.poam.,pam.zény, rezervace,nem.ndr.kult.pam
pam. zona - budova, pozemek v pamatkové zéné nemovitd kulturni pamatka.



c) predchozi vyuiiti Uzemi: Drive se ndadvorli kasdren vyuZivalo jako manipulaéni a
parkovaci plocha pro U&ely armddy a kratkodobé i pro Ucely OAMP MVCR. Dnes je vyuzivana
jako rekreacni a odpocinkovd zéna ve sprave Karlin studios.

d) Udaje o odtokovych pomérech: destové vody budou odvedeny potfrubim do
podzemni akumulacni nadrze. Prepadové vody z nddrze budou odvedeny potrubim do
pretlakovace a ddle do stoky verejné destové kanalizace. Destovd voda dopadaijici na povrch
nadvoii v Urovni -3,200 bude bud plosné zasakovdna do pUdy, anebo bude odvedena
potrubim do podzemni akumulacni nddrze.

e) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci: Pozemek se nachdzi v Uzemi
urceném Uzemnim pldnem jako plocha ,,Armdda a bezpecnost." Z&amér je v souladu s
Uzemnim pldnem obce.

PREKRYVNA ZNACENI

FUNKCNIPLOCHA O ROZLOZE MENSI NEZ 2500 m* V RAMCI
JINME FUNECHI PLOCHY
FUNKCNI PLOCHA BEZ SPECIFIKACE ROZLOHY A PRESNEHO UMISTENT
V RAMCT JINE FUNK CNI PLOCHY

— TYMEZENT TTSES

! ' ZAPLAVOVA UZEMI (VE SMYSLU ZARONA & 254/2001 Sb.)

OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMI

OCHRANNA 4 BEZPECNOSTNI PASMA HLAVNICH ENERGETICK ¥CH
LINIOVYCH STAVEB (VE SMYSLU ZAKONA ¥ 458/2000 Sb.)

OCHR ANNA PASMA TELEKOMUNIEACNICH ZARIZENT (VE SMYSLU
ZAEONA &127/2005 5b.)

T
tretrTr? HRANICEFPAMATEOVYCHEREZERVACL (VE SMYSLU ZAKONA #.20/1987 Sb.)

OCHRANNA PASMA PAMATEOVYCH REZERVACL(VE SIMYSLU

LA ZARCONA 2011987 Sb)

s PAMATEOVE ZONY (VE SMYSLU ZAKONA £.20/1987 Sb)) - VYHLASENE

MONOFUNKCNI PLOCHY
VEREINE VYBAVENI

- VEREINE VYBAVENL 2
- ARMADA A BEZPECNOST



f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuiiti Gzemi: Jsou dodrzeny obecné
pozadavky na vyuziti Uzemi.

g) Udaje o spinéni pozadavki dotéenych orgdnd: Budou soucdsti samostatné prilohy
tohoto projektu.

h) Seznam vyjimek a Glevovych feseni: Zaddné vyjimky a Ulevovd feseni nejsou vyuzita.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic: Staviba nesouvisi s z&dnymi

souvisejicimi a podmifujicimi investicemi.

J) Seznam vlastnich pozemku (podle katastru nemovitosti):
o vyméra,
parcela ZpUSS b druh vlastnik stupen ochrany
vyuziti pozemku m2
pam. zéna - budova,
ostatni pozemek v pamdtkové zonég,
97/3 |jind plocha |plocha 9413 nemovitd kulturni pamatka
ochr.pdsmo
nem.kult.oam.,pam.zény,
rezervace,nem.ndr.kult.pam
pam. zéna - budova,
objekt zastavend Ministerstvo pozemek v pamdatkové zéné,
ob&anské plocha a spravedinosti, | chr&dnénd znacka
97/4 | vybavenosti | nddvori 6202 Vysehrodskq geode’flgkeho bc?du, i
427/16, Nové nemovitd kulturni pamatka
Mésto, 12800 ochr.pdsmo
Praha 2 nem.kult.oam.,pam.zény,
rezervace,nem.ndr.kult.pam
stavba zastavénd pam. zona - budova,
obcanského | plocha a pozemek v pamdatkové zéné,
97/5 | vybaveni nadvori 1121 nemovitd kulturni pamdtka
zastavénd
plocha a pam. zéna - budova,
97/6 |jind stavba | nddvori 39 pozemek v pamdtkové zéné
16775




) Seznam pozemkUu dotéenych

umisténim stavby (podle katastru nemovitosti):

zpUsob druh vymeraq, . .
parcela cear vlastnik stupen ochrany
vyuziti pozemku m2
. . pam. zona - budova,
zastavénd Bytove druz§Tvo pozemek v pamdtkové
Vitkova 7, Vitkova Ly . N
plocha a , z6ne, pamatkové
98/1 |bytovydom | nddvo 436 | 24717, Karlin, 18600 | -y anane tzemi
Praha 8
. L Kubik a.s., U Prasng | P9 Zzona- budova,
objekt zastavéna . i pozemek v pamatkovée
. . brany 1090/2, Staré L. . -
obcanské plocha a Mésto 11000 Praha 1 zone, pamatkové
98/2 vybavenosti nddvori 923 ’ chrdnéné Uzemi
Bytové druzstvo 7
: . pam. zéna - budova,
.. Vitkova 7, Vitkova . .
zastavéna 247/7, Karlin, 18600 p’oz?mek v’pomgfkove
] plf)cho a Praha 8 zéne, pamatkové
98/3 jind stavba nddvori 27 chrdnéné Uzemi
Bytové druzstvo -
. Jirsikova 4, Jirsikova | P9M-zona- bUd9VO’ ,
' zastavénd 540/4, Karlin, 18600 ploz?mek vlpomgﬁkove
objekt k plocha a Praha 8 z6n€g, pamatkové
110 bydleni nddvori 748 chrdnéné Uzemi
pam. zona - budova,
Télocviénd jednota | pozemek v pamdtkové
Sokol Karlin, Malého | z&né&, pamdtkové
objekt zastavénd 319/1, Karlin, 18600 chrdnéné Uzemi,
ob&anské plocha a Praha 8 nemovitd kulturni
115 vybavenosti nadvori 1458 pamdtka
HLAVNI MESTO pam. zéna - budova,
PRAHA, Maridinské pozemek v pamdtkové
ostatni ostatni ndmeésti 2/2, Staré z6né, pamdtkové
799 komunikace plocha 2033 | Mésto, 11000 Praha 1 | chrdnéné Uzemi
HLAVNI MESTO pam. zéna - budova,
PRAHA, Maridnské pozemek v pamdtkové
ostatni ostatni ndmésti 2/2, Staré z6né&, pamdtkové
812/1 komunikace plocha 29168 | Mésto, 11000 Praha 1 | chrdnéné Uzemi
HLAVNI MESTO pam. zéna - budova,
PRAHA, Maridinské pozemek v pamdtkové
ostatni ostatni ndmeésti 2/2, Staré z6né, pamdtkové
824 komunikace plocha 3964 | Mésto, 11000 Praha 1 | chrdnéné Uzemi
HLAVNI MESTO pam. zéna - budova,
PRAHA, Maridinské pozemek v pamdtkové
ostatni ostatni ndmésti 2/2, Staré z6n&, pamdtkové
825 komunikace plocha 1292 | Mé&sto,11000 Praha 1 | chrdnéné Uzemi

Prehled parcel a feSeného Uzemi je obsahem vykresu katastraini mapy.
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A. 4. Udaje o stavbé:

a) novd stavba nebo zména dokonéené stavby: Jednd se o novostavbu v prostoru
NnAdvori.

b) Géel uvZivani stavby: Nadvoii pro justicni aredl.
c) trvald nebo docasnad stavba: Stavba je fesena jako trvald.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych préavnich predpisu (kulturni pamétka apod.):
Stavba je kulturni pamdatkou.

e) Udaje o dodrieni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpeéujicich bezbariérové pouzZivani stavby:
. Sklon komunikaci pro pési neprekroci maximdalni povoleny podélny ani pricny sklon
zabezpeclujicich bezbariérové pouzivdni stavby.

f) Udaje o splnéni poZadavky dotéenych orgdnl a pozadavkd vyplyvajicich z jinych
prdvnich predpisu: Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultovdna se zastupci hlavnich
dotcenych orgdnu - projednané pozadavky byly zapracovdny. Veskeré Upravy respektuji
pozadavky dotcenych orgdnl a organizaci.

g) Seznam vyjimek a Glevovych feseni: Zadné vyjimky ani Ulevovd feseni nejsou
vyuzita.
h) Navrhované kapacity stavby:

o Plocha stavenisté &ini 16775m?2

. Zastavénd plocha 7362 m2

. Ipevnéné plochy (stftecha v Urovni £0,000) 3033m2

o Zelend plocha (sttecha v Urovni £0,000) 1517 m2

. Nezpevnénd plocha vnitfniho nddvori (v Urovni -3,200) 4863 m?2

f) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, ffida energetické ndroénosti
budov apod.): Potfeba a spotfeba médii a hmot se neprfedpoklddd. Stavba je navrzena tak,
aby veskerd destovd voda dopadaijici na povrch stavby byla budto plosné zasakovdana do
pUdy, anebo destové vody budou odvedeny potrubim do podzemni akumulaéni nddrze.
Prepadové vody z nddrze budou odvedeny potrubim do pretlakovace a ddle do stoky verejné
destové kanalizace v souladu se soucasnym reSenim.

j) zdkladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci vystavby, ¢lenéni na etapy)

. Stavba bude realizovdna kontinudiné v postupnych krocich a bude clenéna na stavebni
objekty: SO 01 - Priprava Uzemi

SO 02 - Zemni prdce

SO 03 - Zakladdani staveb

SO 04 - Inzenyrské sité

SO 05 - Stavebni cinnost

SO 06 — Reseni povrchu

SO 07 - Vegetacni Upravy

SO 08 - Vybavenost
. Predpoklddany termin zahdjeni realizace: zima 2018/2019

k) orientaéni naklady stavby:

. Nd&klady na vystavibu prostoru nddvori a vysazeni zelené: 220 mil. K& v&etné DPH



AS5. Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni:
SO 01 - Priprava Uzemi
SO 02 -Zemni prace
SO 021 - Statickd stabilizace budovy
SO 022 - Stabilizace zakladU
SO 03 - Zakladddni staveb
SO 031 - Zakladddani vodni plochy
SO 032 - Zakladani spodni stavby objektu
SO 04 - Inzenyrské sité
SO 041 - Elektroinstalace
SO 042 - Destovd kanalizace
SO 043 - Vodovodni pripojka
SO 05 - Stavebni Cinnost
SO 051 - Stavba drevéne terasy
SO 052 - Stavba vodni plochy
SO 06 — Reseni povrchu
SO 07 - Vegetacni Upravy
SO 071 - Vysadba strom0
SO 072 - Zalozeni z&honu
SO 08 - Vybavenost
SO 081 - Lavicky
SO 082 — Osvétleni
SO 083 — Kose
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B. Souhrnnd technicka zprava:

B1. Popis feseného Uzemi:

a) charakteristika Uzemi a dotéenych pozemku: Karlinskd kasdrna jsou historickou
klasicistni pétipodlazni budovou, kterd stoji v Praze 8 ve Ctvrti Karlin na podzemkdch,
jejichz plocha je 16 775m2. Vchody maiji z ulic Prvniho pluku, Kfizikova a Vitkova, tésné
sousedi s vrchem Vitkov a Negrelliho viaduktem.

Karlin lezi na pravém brehu Vitavy. Jejim tokem je ohrani¢en ze severu, na jihu se zvedd
vyraznd prazskd dominanta — vrch Vitkov. Lokalita je vyrazné protdahld ve sméru vychod —
zApad.

° Pozemek je tvoren zdsadni Cdasti pUvodni historickou zdstavbou. Schéma Sirsich

vztahU feseného Uzemi je obsahem vykresu &. 1 Sirsi vztahy

° Terén je rovinny, mirné zvinény. Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, nivni sedimenty
(hlina, pisek, stérk). Nadmorské vysky terénu jsou 186 az 189 m.n.m.

° Budova a pozemky byly po neuUspésném pokusu o prodej prevedeny na podzim

2016 do majetku Ministerstva spravedinosti. Ministerstvo prfipravuje prestaviou aredlu na
justieni paldc, obdobu soudni budovy Na Micdnkdch ve Vriovicich. Pripravuje se projekt
docasného vyuziti do doby zahdjeni rekonstrukce.
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b) vyéet a zavéry provedenych prizkumui a rozbord:

° Na feseném Uzemi byl proveden dendrologicky prizkum.

° InZenyrskogeologicky prlzkum byl proveden pouze orientaéni na zdkladé

archivniho Setffeni dostupné geologické dokumentace.

° Hydrologicky prizkum byl proveden pouze orientaéni na zakladé archivniho setfeni

dostupné dokumentace.

° Pro nddvoii byl proveden rozbor provozu.

° Dalsi prbzkumy a rozbory nebyly provadény.

c) stavajici ochrannd a bezpeénostni pasma:

° Resené Uzemi je soucdsti aredlu Karlinskych kasdren, které jsou nemovitou kulturni
pamatkou, evidovanou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR.

° Celé Uzemi je souCdsti méstské pamdatkoveé zény.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.:

Stavenisté se nachdzi na zdplavovém Uzemi (ve smyslu zdkona ¢.254/2001 Sb.) Podél
Vitavy jde linie protipovodriové ochrany s pevnym opatfenim (betonovd zed, ve které je
nékolik prochod’ s mobilnim hrazenim).
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e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odfokové

poméry v Uzemi: realizaci stavby nedojde ke zméné stdvaijiciho stavu okolnich staveb a
pozemkl. Odvodnéni pozemku bude napojeno na verejnou destovou kanalizaci.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drfevin: Budou vykdceny vsechny
stévaijici stromy a demontované pristavby podle pldnu zemnich préci. Seznam stromQ
urcenych ke kdceni ve fdzi vystavby budovy je uvedenv Cdasti C. 8 projektové
dokumentace. Objemy bouracich prdaci jsou uvedeny ve Vykazu vymér.

g) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

1. Napojeni na verejnou dopravni infrastrukturu se predpokladdd ve stavajicich
napojovacich bodech a to v ulicich Prvniho pluku a Vitkova.

2. V predchozi etapé byla postavena stavba s podzemnim parkovanim, které vyresilo
problém parkovdni pro Ufedniky v Karliné. Vjezd do podzemni gardze bude na okrgji
pozemku z ulice Vitkova. Vyjezd bude naopak do ulice Prvniho pluku. Gardz bude v 2. pp
a bude propojend s budovou za pomoci jak vytahu, tak schodiste.

V podzemnich gardzich je 120 parkovacich mist.

3. V okoli pozemku jsou dostupné viechny verejné sité. Objekt je napojen na
destovou kanalizaci a vodovodni fad z ulic Prvninho pluku a Vitkova. Pripojka nizkého
napéti je provedena z ulice Vitkova.

B2. Urbanisticko-krajindaiska cast:
B2.1. U&el vZivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek:

Stavba je navrzena jako nddvori pro novy justicni aredl.
° Pozadovand myslenka se nelisi od pUvodni funkce Uzemi — dochdzi k opétovnému
zprovoznéni pozemku.

B2. 2. Celkové urbanisticko-krajindiské feseni:

. Z&dmérem je nddvori rozdélit na dvé Urovné, ¢imz bude prirozené oddélen verejny
prostor a vnitfni, vefejnosti nepfistupny prostor. Bude vytvoren prostorovy obraz nddvori
jako odzy s vodni plochou a zeleni a stresni zahrada jako jakysi "rdm obrazu”, ve kterych se
budou odehrdvat konkrétni déje.

. Je prevzata stdvajici kompozice prostorového reseni budov.

. V horni Urovni £0,000 je prostor terasy — stfesni zahrady nad vestavénym objektem
vstupnich prostor a podzemniho parkingu navrzen jako verejny. Vstup do verejného
prostoru stfechy bude z ulic Prvniho pluku a Vitkova a také z budovy justi¢niho paldce.

V horni Urovni budou ostrivky zelené a trdvnik(. Nadvori do Urovné -3,200 bude snizeno
ve fdzi vystavby budovy.

. Ve spodni Urovni -3,200 se nachdzi soukromy prostor - ,,04za" pro odpocinek
Ufednikd a navstévnikd. Je to klidnd zéna s vysokymi stromy a uprostfed ,,0dzy" je vodni
plocha s ostrivkem. Podzemni voda bude vtékat do nddrze a jeji pritok bude kolisat

v souvislosti s Urovni podzemni a mnozstvim destfové vody. Pfi prebytku mnozstvi vody bude
voda pretékat zpét pres prepady. Vstup do soukromého prostoru je z budovy v 1. PP.

. V 2. PP je situovdno podzemni parkovisté pro zaméstnanci. Vjezd do parkingu bude
z ulici Vitkova a vyjezd v ulici Prvniho pluku.
. Nd&vrh predpoklddd odstranéni viech stavajicich drevin a navrhuje nové vysadby

ze stanovistné vhodnych druhU drevin podle specifikace uvedené v Casti C. 8 projektové
dokumentace. Pro n&dvorfi jsou vyuzity nové taxony drevin.
Celkové bude vysazeno 84 novych stromU a 4 kerU.



B2. 3. Pristupnost a prostupnost:

Pozemek je napojen na mistni komunikaci. Vstup pro pési je samostatny z Kfizikovy ulice.
Napojeni na verejnou dopravni infrastrukturu se predpoklddd ve stdvajicich napojovacich
bodech a to v ulicich Prvniho pluku a Vitkova.

o Vstup do verejného prostoru stfechy bude z ulic Prvniho pluku a Vitkova a také z
budovy justicniho paldce.

o Vstup do soukromého prostoru je z budovy v 1. PP.

. Vjezd do podzemniho parkingu bude na okragji pozemku z ulice Vitkova a vyjezd

bude naopak do ulice Prvniho pluku. Gardz bude v 2. pp a bude propojend s budovou za
pomoci jak vytahu, tak schodisté. V podzemnich gardzich je 120 parkovacich mist.

B2. 4. Bezbariérové uZivani stavby:
e Re3ené Uzemije bezbariérové piistupné.
B2. 5. Bezpecnost pii uZivani stavby:

e Na vhodném misté u vstupU do nddvori budou osazeny informacni tabule s ndvstévnim
faddem, upravujicim bezpecny provoz ndvstévniko.

B2. é. Zdkladni technicky popis staveb:

q) Priprava stavenisté: tento stavebni podobjekt zahrnuje:

. Instalace vystraznych ceduli informujicich o zdkazu vstupu osob v prostoru
ohrozeném stavibou

. Vyznacenim technologicky rizikovych mist

. Vyznaceni stromd ur¢enych k pokdceni.

. Demolic¢ni prdce budou provedeny podle pldnu zemnich prdci.

. Vykopové prdce pro nddvori: potrebné vykopy pro vodni plochu a terasu kolem ni
je cca 3015ma3. Viz. Vykaz vymeér.

. Stabilizace puUvodni budovy kasdren bude feSena samostatnym statickym

posudkem a neni souCdsti této prdce.

b) Kéceni stromu:

° Podle ndvrhu budou vykdcené vsechny stromy vsouladu se schvdlenou
projektovou dokumentaci a s vydanym povolenim ke kdceni

° K&ceni se bude fidit doporucenimi schvdlenych arboristickych standardd AOPK

fada A - Rez stromu — SPPK A02 002:2013 (Standardy A)

° V zdvislosti na velikostnich parametrech k&ceného stromu, aktudini porostni situaci
a obtiznosti k&ceni jsou navrzeny ndsledujici technologie kdceni:

o SK-—smérové kdceni pfimé kdceni lesnickou technologii bez nutnosti
vystupu do koruny stromu a bez nutnosti pretazeni stromu do sméru pdadu

o PK-postupné kdceni postupné kaceni vyzaduijici vystup do koruny
stromu a postupné odrezdvdni Casti koruny spojené s bezeskodnym
spousténim odrezanych vétvi a Easti kmene bez nutnosti pretazeni stromu
do sméru pddu




° K&ceni bude probihat v obdobi vegetacniho klidu

° Kazdy strom bude kdcen technologii uvedenou v kapitole D této projektové
dokumentace bezeskodnym zpUsobem

° Bude realizovdno Urovriové kdceni bez odstranéni parezl

° V misté pokdcenych stromU je navrzena novd vysadba.

° Seznam stromU navrzenych na pokdceni je uveden v kapitole D této projektové
dokumentace

c) Zakladani staveb: na feseném Uzemi nddvori je navrzena vodni plocha o velikosti 270m?2
Pro vystavibu vodni plochy bude pouzitd zelezobetonovd konstrukce z vodotésného
betonu C 30/37 XA3 znacky Zapa, ktery bude dlouhodobé jednostranné vystaven
vodnimu tlaku (do 0,8 MPa). Zelezobetonovd zakladova deska, tloustky 500mm
vyztuzend kari siti. Pak bude provedeno monolitické vyzdéni o v. 1000mm.

d) Venkovni Upravy, zpevnéné plochy: navrieny terén (ze stérku frakci 4-8mm) bude s
interiérem na Urovni +0,500mm nad podlahou 1. pp. Plochy mimo chodnik( a cest
v nadvori, okapovy chodnik a terasy budou zatravnény.

e) Vysadby drevin: na feseném Uzemi nddvori je navrzena vysadba novych strom0. Pro
vysadbu jsou zasadné navrzeny stanovistné vhodné pivodni taxony drevin.

e Vysadba bude realizovdna technologiemi uvedenymi v kapitole D této projektové
dokumentace

e Seznam vysadeb je uveden v kapitole D této projektové dokumentace.

B2. 7. Technickd a technologickd zarizeni:
Destova kanalizace:

Objekt bude napojen novou destovou kanalizacni pripojkou, jez bude napojena do
destové stoky, kterd je vedena pod komunikaci vychodné a zdpadné od feSeného
objektu. Dimenze stoky jsou z polypropylénové korugované hrdlové trouby s integrovanym
tésnenim.

Destové vody z nddvori budou odvedeny potrubim do podzemni akumulacni nddrze o
objemu 40m3 x 2ks. Nadrz bude plnit akumulacni i retencni funkci. Pod stropem nddrze
bude osazeno odtokové potrubi (havarijni pfepad), které bude napojeno do odtokového
potrubi za skrticim otvorem. Pfepadové vody z nddrze budou odvedeny potrubim do
pretlakovace a ddle do stoky verejné destové kanalizace. Materidlem pripojky bude
pofrubi z tvrzeného polyvinylchloridu - PVC. Spdd pripojky bude minimdiné 1%.
Akumulovand voda bude vyuzita pro vodni plochu. Z vodni plochy se voda bude vracet
zpdtky do akumulacni nddrze pres filtr. Podzemni voda bude kolisat ve vodni plose. AZ se
zveétsi Uroven podzemni vody, tak bude prostupovat pres prepad zpdtky do akumulaéni
nddrze. Odvodnované plochy 6155m2.

Destové odpadni vody ze stfechy objektu budou odvedeny pres stfeSni vpusti do
akumulac¢ni nadrze. Lezaté potrubi je ddle vedeno v zemi.

Pozemek je délen uprostred osou na dvé puUlky, to znamend, Zze budou navrzeny dva
stejné systémy s akumulacnimi nddrzemi a z obou stran pozemku budou pripojky do
destové stoky.

Pfesnd trasa kanalizacni pfipojky je ve vykresu situace.

Verejnd cast destové pripojky neni soucdsti této PD.



Vodovodhni piipojka:
Resené nddvoii bude napojeno novou vodovodni pripojkou ze stavajici budovy z 1. pp.
Pro poffeby zavlahy zelenych ploch budou z vnitfniho rozvodu SV vyvedeny 4
odbocky, které budou privedeny k nezdmrznému ventilu (Kemper), umisténému na
vychodni a zapadni fasadé 1. pp. Odebirdna bude pomoci napojeni zahradni hadici.

Elektoinstalace:
Resené nddvori bude napojeno novou elekirickou pripojkou ze stavajici budovy z 1. pp.
Novy elektromérovy hlavni rozvadéc bude umistén v interiéru budovy a bude osazen
hlavnim jistiCem.

Osvétleni:
Osvétlovaci télesa jsou zvolena zdrovkovd a LED. Svitidla budou ovidddna vypinadi, které
budou umisténé v interiéru budovy. Spinace budou osazeny ve vysce 1,1 m. Svitidla na

cestickach na nddvori budou ovidddna pohybovymi Cidly.

B2. 8. Poidrné bezpecnostni feseni: predpoklddd se, ze budou umistény dva pozdrni
hydranty ve vnitfnim prostoru dvora. Veskeré prostory nddvori jsou navrzeny jako
bezbariérové pristupné.

B2. 9. Zasady hospodareni s energiemi: neni predmétem feseni.
B2. 10. Hygienické poZadavky na stavby: neni predmétem feseni

B2. 11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi U¢inky vnéjsiho prostiedi: neni
predmétem feseni.

B3. Piipojeni na technickou infrastrukturu:

Pozemek bude kompletné zasitovdan inzenyrskymi sitémi — budou privedeny pripojky
elekttiny, vody, a destové kanalizace.

Objekt bude napojen novou destovou kanalizacni pripojkou, kterd bude napojena
do desfové stoky, kterd je vedena pod komunikaci vychodné a zdpadné od feseného
objektu. Destové vody z nddvori budou odvedeny potrubim do podzemni akumulacni
ndadrze. Nadrz bude plnit akumulacnii retencni funkci. Prepadové vody z nddrze budou
odvedeny potrubim do pretlakovace a ddle do stoky verejné destové kanalizace.
Materidlem pripojky bude potrubi z tvrzeného polyvinylchloridu — PVC. Spdd pripojky bude
minimdlné 1%. Akumulovand voda bude vyuZita pro vodni plochu. Z vodni plochy se voda
bude vracet zpatky do akumulacni nadrze pres filtr.

Pozemek je délen uprostied osou na dvé pUlky, to znamend, ze budou navrieny dva
stejné systémy s akumulacnimi nddrzemi a z obou stran pozemku budou pfipojky do
destové stoky.

Pfesnd trasa kanalizacni pfipojky je ve vykresu situace.

Verejnd cast destove pripojky neni souCasti této PD.

Resené nddvori bude napojeno novou vodovodni pripojkou ze stavajici budovy z 1. pp.
Pro potfeby zdviahy zelenych ploch bude pouZita voda ze zemnich zdsobnikd na
destovou vodu. Jako rezerva budou z vnitiniho rozvodu SV vyvedené 4 odbocky, které
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budou privedeny k nezdmrznému ventilu (Kemper), umisténému na vychodni a zdpadni
fasadé 1. pp.

Resené nddvori bude napojeno novou elekirickou pripojkou ze stdvaijici budovy z 1. pp.
Novy elektromérovy hlavni rozvadéc bude umistén v interiéru budovy a bude osazen
hlavnim jisticem.

B4. Dopravni feSeni:

Pozemek je napojen na mistni komunikaci. Vstup pro pé&si je samostatny.
Napojeni na verejnou dopravni infrastrukturu se predpoklddd ve stdvajicich napojovacich
bodech a to v ulicich Prvniho pluku a Vitkova.

Autobusové nddrazi “Florenc” a stanice metra je ve vzddlenosti 600 m. Nejblizsi
autobusova zastdvka -“*Pernerova” se nachdzi 50 m od hlavniho vchodu v ulici Prvniho
pluku. Zastavka tramvaje “Karlinské namésti” je ve vzddlenosti 400 m od hlavniho vstupu
v ulici Kfizikova.

V predchozi etapé byla navrzena stavba s podzemnim parkovdanim, které vyresilo
problém parkovdni pro Uredniky nového justicnino paldce v Karliné. Vjezd do podzemni
gardze bude z ulice Vitkova. Vyjezd bude do ulice Prvnino pluku. Gardz bude v 2.pp a
bude propojend s budovou za pomoci jak vytahu, tak schodisté.

V podzemnich gardzich je 120 parkovacich mist.

B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav:

Je podrobné popsdna v kapitole B2. 6. Zakladni technicky popis staveb

B6. Popis vlivyu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana:

Pro stavbu vodni plochy je potfeba ziskat povoleni od Vodovodniho Ufadu a od Ceského
banského Uradu.
Po dobu stavby je nutno dbdt na Cisténi pristupové komunikace a zamezeni prasnosti.

Pfi vystavbé objektu budou dodrzovdna opatfeni proti nadmérnému hluku a kontaminaci
vzduchu, vody a zemé. Stavebni prdce budou provddéné v souladu se zdkonem C.
309/2005 Sb. A narfizenim viady ¢. 362/2005 Sb. a &. 591/2006 Sb.

B7. Ochrana obyvatelstva: Neni predmétem feseni

B8. Zasady organizace vystavby:
a) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu:
dopravni feseni - viz bod B4 Dopravni feseni;

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin:
Asanace je souCdst feSeni a je popsdno v odstavci B 2.6.



c) maximdlni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé):
z&bor pozemkU se nepredpokladd.

d) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun zemin nebo deponie zemin:

Ndadvori v Urovni -3,200 bude snizeno ve fazi vystavby budovy - neni predmétem
feseni.

Potfebné vykopy pro vodni plochu a terasu kolem ni jsou cca 3015 m3
Potfebné ndsypy jsou cca 50 m3



D. Vykresovd dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni:

D 1. Architektoniclo-krajinarska ¢ast:

D 1.1. Architektonicko - krajindiské feSeni (zdUvodnéni prostorového, tvarového,
materidlového a barevného rfeseni):

a) Technicka zprava stavebniho objektu:

Uzemi feSené touto projektovou dokumentaci je situovdno v nddvori Karlinskych Kasdren.
ReSené Uzemi v sobé zahrnuje plochy intenzivné udrzované verejné zelené.
Pfedmétem feseni je vystaviba vodniho prvku a vysadba novych stromd a kerd.

Zdmeérem je nadvori rozdélit na dveé urovné, &imz bude pfirozené oddélen verejny prostor
a vnittni, vefejnosti nepristupny prostor. Bude vytvoren prostorovy obraz nddvori jako odzy
s vodni plochou a zeleni a stfe$ni zahrada jako jakysi "rédm obrazu", ve kterych se budou
odehravat konkrétni déje.

V horni Urovni +0,000 je prostor terasy — stfesni zahrady nad vestavénym objektem
vstupnich prostor a podzemniho parkingu navrzen jako verejny. Vstup do verejného
prostoru sttechy bude z ulic Prvniho pluku a Vitkova a také z budovy justi€niho paldce.
V horni Urovni budou ostrOvky zelené a travnikd.

Vykopové prdce pro Upravu parteru jsou pfedmétem feseni.

Ve spodni Urovni -3,200 se nachdzi soukromy prostor - ,,04za" pro odpocinek Urednikd a
ndavstévnikd. Je to klidnd zona s vysokymi stromy a uprostied ,,odzy" je vodni plocha s
ostrivkem. Podzemni voda bude vtékat do nddrze a jeji pritok bude kolisat v souvislosti
s Urovni podzemni a mnozstvim desfové vody. Pri prebytku mnozstvi vody bude voda
pretékat zpét pres prepady. Vstup do soukromého prostoru je z budovy v 1. PP.

V 2. PP je situovdno podzemni parkovisté pro zaméstnanci. Vjezd do parkingu bude z ulici
Vitkova a vyjezd v ulici Prvniho pluku.

Navrh predpokladd odstranéni viech stdvaijicich dfevin a navrhuje nové vysadby ze
stanovistné vhodnych druh( dievin podle specifikace uvedené v Casti D. 1 projektové
dokumentace. Pro n&dvorfi jsou vyuZity nové taxony drevin.

Celkové bude vysazeno 84 novych stromuU a 4 kerU.

b) Vykresova éadst:
Stavebni objekt je v pfiméfené dostatecné mife dokumentovdan ve vykrese
D1 — Navrh feSeni péstebnich opatreni a vysadeb.

D 1.2. UzZivatelské feSeni (cirkulace uZivateld, ndvrhové kapacity a uUéely ploch,
bezpeénost pii uZivani, protipoZdarni ochrana stavebnich objektu a ochrana obyvatelstva -
zejména pozarni): nejsou zndme v prubéhu zpracovani dokumentace.

Predpoklddd se, ze budou umistény dva pozdrni hydranty ve vnitinim prostoru dvora.
Veskeré prostory nddvorfi jsou navrzeny jako bezbariérové pristupné.

D 1.3. Reseni bezbariérového vzivéni (zdsady feseni pristupnosti a uzivdni stavby osobami
se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace):

Resené Uzemi v Urovni prizemii-3,2m je bezbariérové piistupné.



D 1.4. Stavebné konstrukéni reseni (technologické reseni):

a) Detailni charakteristika navrienych diléich édsti a stavebnich objektt (véetné
etapizace):
Stavba bude realizovdna kontinudiné v postupnych krocich a bude clenéna na stavebni
objekty: SO 01 - Priprava Uzemi
SO 02 - Zemni prdce
SO 021 - Statickd stabilizace budovy
SO 022 - Stabilizace zakladU
SO 03 - Zakladdani staveb
SO 031 - Zakladdani vodni plochy
SO 032 - Zakladdani spodni stavby objektu
SO 04 - Inzenyrské sité
SO 041 - Elektroinstalace
SO 042 - Destova kanalizace
SO 043 - Vodovodni pripojka
SO 05 - Stavebni Cinnost
SO 051 - Stavba drfevéné terasy
SO 052 - Stavba vodni plochy
SO 06 — Reseni povrchu
SO 07 — Vegetacni Upravy
SO 071 - Vysadba stromu
SO 072 - Zalozeni z&honu
SO 08 - Vybavenost
SO 081 - Lavicky
SO 082 — Osvéetleni
SO 083 - Kose

aa) SO 01 - Piiprava Uzemi: tento stavebni podobjekt zahruje:

e Instalace vystraznych ceduli informujicich o z&kazu vstupu osob v prostoru ohrozeném
stavbou

e Vyznaceni technologicky rizikovych mist

e Demolicni prace: viz. Vykaz vymeér a ¢ast C.8.

e Vykopové prdce pro nddvori: viz. Vykaz vymer.

ab) SO 02 - Zemni prace:

SO 021 - Staticka stabilizace budovy:
Stabilizace pUvodni budovy kasdren musi byt fesena samostatnym statickym posudkem a
ndsledné rozpracovdna v samostatné projektové dokumentaci feseni statické stability
budovy.

SO 022 - Stabilizace zdkladu:
Stabilizace zdkladd pdvodni budovy musi byt feSena samostatnym statickym posudkem a
ndsledné rozpracovdéna v samostatné projektové dokumentaci feseni stabilizace zakladd.

ac) SO 03 - Zakladani staveb:
SO 031 - Zakladani vodni plochy:
Pfed zakldddnim Zelezobetonové konstrukci je potfeba provést vykopové prace.
Na feSeném Uzemi nadvofi je navrzena vodni plocha o velikosti 270m?2. Pro vystavibu vodni
plochy bude pouZitd Zelezobetonovda konstrukce z vodotésného betonu C 30/37 XA3
znacky Zapa, ktery je dlouhodobé jednostranné vystaven vodnimu tlaku (do 0,8 MPa).
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Lelezobetonovd zdkladovd deska, tloustky  500mm vyztuzend kari  siti. Pak bude
provedeno monolitické vyzdéni o v. 1900mm.

Podzemni voda bude kolisat ve vodni plose. Az se zvétsi Uroven podzemni vody, tak bude
prostupovat pres prepad zpdtky do akumulacni nadrze.

SO 032 - Zakladani spodni stavby objektu:
Navrzeny terén (ze $térku o frakci 4-8 mm) bude s interiérem na Urovni +0,500mm nad
podlahou 1. pp. Plochy mimo chodnik¥ a cest v nddvori, okapovy chodnik a teras budou
zatravnény.

Podzemni objekty (akumulacninddrz, filir a pretlakovac po obvodé opét dukladné
po vrstvdch hutnit pUvodni jilovitou zeminou, aby nedochdzelo k nebezpecnému
hromadéni destovych vod v podrovitych &i spatné zhutnénych castech zasypu,
alternativné prvky obetonovat.

ad) SO 04 - InZenyrské sité:
SO 041 - Elektoinstalace:

Resené nadvoii bude napojeno novou elekirickou piipojkou ze stavajici budovy z 1.pp.
Novy elektromérovy hlavni rozvadé¢& bude umistén v interiéru budovy a bude osazen
hlavnim jisticem.

Osvétleni:

Osvétlovaci télesa jsou zvolena zarovkovda a LED. Svitidla budou ovidddna vypinadi, které
budou umisténé v interieru budovy. Spinace budou osazeny ve vysce 1,1 m. Svitidla na
cestickdch na nadvori budou oviadddana pohybovymi Cidly.

SO 042 - Destova kanalizace:

Objekt bude napojen novou destovou kanalizaéni pripojkou, kterd bude napojena do
desfové stoky, kterd je vedena pod komunikaci vychodné a zdpadné od feSeného
objektu. Dimenze stoky jsou z polypropylénovych korugovanych hrdlovych trubek s
integrovanym tésnénim.

Destové vody z nddvori budou odvedeny potrubim do podzemnich akumulacnich nddrze
o objemu 40m3 x 2ks. Nadrze budou pinit akumulacni i retencni funkci. Pod stropem
nddrze bude osazeno odtokové potrubi (havariini prepad), které bude napojeno do
odtokového potrubi za skrticim otvorem. Pfepadové vody z nddrze budou odvedeny
potfrubim do pretlakovace a ddle do stoky verejné destové kanalizace. Materidlem
pripojky bude potrubi z tvrzeného polyvinylchloridu — PVC. Spdd pripojky bude minimdiné
1%. Akumulovand voda bude vyuzita pro vodni plochu. Z vodni plochy se voda bude
vracet zpatky do akumulaéni nddrze pres filtr.

Destové odpadni vody ze stfechy objektu budou odvedeny pres stfesni vpusti do
akumulacni nddrze. Lezaté potrubi je ddle vedeno v zemi. Odvodnované plochy 6155m2
Pozemek je délen uprostifed osou na dvé puUlky, to znamend, Ze budou navrieny dva
stejné systémy s akumulacnimi nddrzemi a z obou stran pozemku budou pripojky do
destové stoky.
Pfesnd trasa kanalizacni pfipojky je ve vykresu situace.
Verejnd cast destové pripojky neni soucdsti této PD.
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SO 043 -Vodovodni pripojka:

Resené nddvori bude napojeno novou vodovodni pripojkou ze stavajici budovy z 1.pp.
Pro potfeby zdvlahy zelenych ploch bude pouZita voda ze zemnich zdsobnikd na
destovou vodu. Jako rezerva budou z vnitfniho rozvodu SV vyvedeny 4 odbocky, které
budou privedeny k nezdmrznému ventilu (Kemper), umisténému na vychodni a zdpadni
fasaddach 1. pp. Odebirdna bude pomoci napojeni zahradni hadici.

ae)SO 05 - Stavebni ¢innost:
SO 051 - Stavba drevéné terasy:

Drevénd terasa bude namontovand uz na pripravenou stfechu a to znamend, ze
Zelezobetonovd konstrukce stfechy uz bude zateplena a zaizolovand (viz. vykresovd
dokumentace, ¢dast D, detail $2). Pomoci polystyrenu bude fesen sklon pro odvodnéni
destové vody a bude umistén Zlab, po kterému voda bude ddl popadat do vpusti.
Na pripravenou stfechu na povlakovou krytinu plochych stfech Fatrafol 818/V (818/V -UV)
polozime podkladovou pryz pod sefizovaci nozky namontované na direvéné laté profilem
60 x 40 mm. Pomoci sefizovacich nozek mUzeme udélat potfebny Uroven.
Na laté namontujeme dfevénd terasovd prkna, profilem 27 x 146 mm.
Terasu doporuceno délat z exotického dreva, je nékolikrat tvrdsi nez evropské (buk, dub,
modfin) a md& delsi Zivotnost. V projektu navrzeny terasovd prkna z dfeva Bangkirai Yellow
Balau. Pfed objedndvkou a montdzi je doporuc¢eno odsouhlasit typ difeva a odstin s
investorem.

Doporuceno:
e Oseffeni dfeva ochrannym natérem (olejovy natér) jinak dievo sedne viivem
UV zdreni

e Viestranné brouseni desek pred natérem
e Montdz pomoci nerezovych terasovych vrutd (Terrasso Drill A1)
e Pred a po sezéné provést impregnaci terasy

Pfi montdzi dodrzovat 0,5 cm mezeru mezi jednotlivymi prkny

SO 052 - Stavba jezirka:

Pfed zakldddnim Zelezobetonové konstrukce je potfeba provést vykopové prdce.

Na feSeném Uzemi nddvori je navrzena vodni plocha o velikosti 270m2 nebo 216m3. Pro
vystavbu vodni plochy bude poufZitd Zelezobetonovd konstrukce z vodotésného betonu C
30/37 XA3 znacky Zapa, ktery je dlouhodobé jednostranné vystaven vodnimu tlaku (do 0,8
MPa). Zelezobetonovd zdkladovd deska, tloustky 500mm vyztuzend kari siti. Pak bude
provedeno monolitické vyzdéni o v. 1900mm.

Destové vody z nddvori budou odvedeny potrubim do podzemnich akumulacnich nddrze
o objemu 40m3 x 2ks. Nadrze budou plnit akumulacni i retencni funkci. Pod stropem
nddrze bude osazeno odtokové potrubi (havariini prepad), které bude napojeno do
odtokového potrubi za Skrticim otvorem. Pfepadové vody z nddrze budou odvedeny
potfrubim do pretlakovace a ddle do stoky verejné destové kanalizace. Materidlem
pripojky bude potrubi z tvrzeného polyvinylchloridu — PVC. Spdd pfipojky bude minimdiné
1%. Akumulovand voda bude vyuzita pro vodni plochu. Z vodni plochy se voda bude
vracet zpatky do akumulaéni nddrze pres filtr.

Destfové odpadni vody ze stfechy objektu budou odvedeny pres stfesni vpusti do
akumulacnich ndadrze. Lezaté potrubi je ddle vedeno v zemi.

Pozemek je délen uprostired osou na dvé puUlky, to znamend, Zze budou navrzeny dva
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stejné systémy s akumulacnimi nddrzemi a z obou stran pozemku budou pripojky do
destoveé stoky.

Podzemni voda bude kolisat ve vodni ploe. AZ se zvétsi Uroven podzemni vody, tak bude
prostupovat pres prepad zpdtky do akumulacni nadrze.

af)SO 06 — Reseni povrchu:
Povrchy pouZité pro verejny prostor:

a) Drevénd terasa
Drevénd terasa bude namontovand uz na pripravenou stfrechu a to znamend, ze
Zelezobetonovd konstrukce stfrechy uz bude zateplena a zaizolovand (viz. vykresova
dokumentace, ¢dast D, detail S2). Pomoci polystyrenu bude feSen sklon pro odvodnéni
destfové vody a bude umistén Zlab, po kterému voda bude ddal popadat do vpusti.
Na pripravenou stfechu na povlakovou krytinu plochych strech Fatrafol 818/V (818/V -UV)
polozime podkladovou pryz pod sefizovaci nozky namontované na dievéné laté profilem
60 x 40 mm. Pomoci sefizovacich nozek mUzeme udélat potfebny Uroven.
Na laté namontujeme dfevénd terasovd prkna, profilem 27 x 146 mm.
Terasu doporuceno délat z exotického dfeva, je nékolikrdt tvrdsi nez evropské (buk, dub,
modfin) a md delsi zivotnost. V projektu navrzeny terasovd prkna z dfeva Bangkirai Yellow
Balau. Pfed objedndvkou a montdzi je doporuceno odsouhlasit typ dfeva a odstin s
investorem.

Doporuceno:
e Oseffeni dfeva ochrannym natérem (olejovy natér) jinak dievo sedne viivem
UV zdreni

e Viestranné brouseni desek pred natérem
e Montdz pomoci nerezovych terasovych vrutd (Terrasso Drill A1)
e Pfed a po sezdné provést impregnaci terasy

Pfi montdzi dodrzovat 0,5 cm mezeru mezi jednotlivymi prkny

b) Mramorové oblazky, frakce 8/16, barva bila

Na pfipravenou stfechu a to znamend, Ze Zzelezobetonovd konstrukce stfechy uz bude
zateplena a zaizolovand (viz. vykresovd dokumentace, dst D, detail S1). Pomoci
polystyrenu bude fesen sklon pro odvodnéni destové vody a bude umistén Zlab, po
kterému voda bude ddl popadat do vpusti.

Na pfipravenou stfechu na povlakovou krytinu plochych stfech Fatrafol 818/V (818/V -UV)
poloZime drendzni folie Floradrain FD25 a folie proti prorUstani korend. Na to poloZzime
vrstvu §térku, frakce 8/16 a pak na ného ddme mramorové obldzky, frakce 8/16.

Pfed objedndvkou a poklddkou je doporuc¢eno odsouhlasit barvu obldzek s investorem.

c) Travni koberec
Na pfipravenou stfechu a to znamend, Ze zelezobetonovd konstrukce stfechy uz bude
zateplena a zaizolovand (viz. vykresovd dokumentace, dst D, detail $3). Pomoci
polystyrenu bude feSen sklon pro odvodnéni destové vody a bude umistén Zlab, po
kterému voda bude ddl popadat do vpusti.
Na pfipravenou stfechu na povlakovou krytinu plochych stfech Fatrafol 818/V (818/V -UV)
polozime drendini folie Floradrain FD25 a folie proti prorUstani kofend. Na to polozime
vrstvu §térku, frakce 4/8 a pak zasypeme zeminou do Urovné terasovych prken.

Plocha by méla byt od cilového stavu nizsi cca o 2 cm kvUli ndslednému navyseni fravnim
kobercem. Idedini je takto pripravenou plochu nechat chvili v klidu napf. po prejiti desté
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kvUli pfipadnému slehnuti. Tradvnik samotny potfebuje k dobrému ristu min. 15cm vrstvu
kvalitni, stredné tézké pudy. Tésné pred poklddkou doporuc¢eno na plochu aplikovat
granulované hnojivo.

Pokladka travniho koberce

Pro efektivnéjsi praci zacindme s poklddkou rovnobézné s delsi stranou pozemku. Pred
polozenim travniho koberce je dobré povrch mirné rozrusit hrdbémi. Pokldddme jeden pds
ke drunému, prirdzime co nejtésnéji k sobé. Druhd fada vede rovnobézné s prvni, jeji
zacatek musime ale udélat v jiném misté nez u fady prvni (jako pfi stavbé zdi z cihel).
Prebytecné Cdasti kobercU Ize fezat nejlépe ostrym zubatym nozem, takto vzniklé zbytky
muUzeme pouZit na jiném misté. PoloZzeny travni koberec je nyni nutné zavdlet a potom
ihned zalit davkou vody alespon 15-20 I/m?2. Zdlivku ndsledné opakujeme dle pocasi 1-
3krat denné v dobé alespon 10 dni po polozeni. Ndsledné ddvku pozvolna snizujeme.
Travni koberec je nutné polozit do 24 hodin od sloupnuti v trdvnikové Skolce. Pokud to neni
mozné, je nutné fravniky rozmotat na stinném misté a zavlazit. Zakladni zakorenéni trva
obvykle 10-14 dni. BEhem této doby je nutné mit travnik stdle vinky a omezit pohyb po
plose na minimum.

Povrchy pouZité pro vnitini prostor:
a) Kacirek, frakce 4/8, barva sedd
Na pripravenou plochu polozime Geotexfilie. Na to polozime podkladni vrstvu Stérku,
frakce 16/32 a pak na to polozime loznou vrstvu Stérku, frakce 4/8mm. Na ného dame
kacirek Sedé barvy, frakce 4/8.
Pred objedndvkou a poklddkou je doporuceno odsouhlasit barvu kacirku s investorem.
b) Drevénd terasa
Na pripraveny podkladovy beton B20, fl. 150mm polozime podkladovou pryz pod
sefizovaci nozky namontované na dievéne laté profilem 60 x 40 mm. Pomoci sefizovacich
nozek mUzeme udélat potfebny Uroven. Na laté namontujeme dievénd terasova prkna,
profilem 27 x 146 mm.
Terasu doporuceno délat z exotického dreva, je nékolikrat tvrdsi nez evropské (buk, dub,
modfin) a ma deldi Zivotnost. V projektu navrzeny terasova prkna z dieva Bangkirai Yellow
Balau. Pfed objedndvkou a montdzi je doporuceno odsouhlasit typ dfeva a odstin s
investorem.

Doporuceno:
e Oseffeni dfeva ochrannym natérem (olejovy ndtér) jinak dievo sedne viivem
UV zdreni

e Viestranné brouseni desek pred ndtérem
e Montdz pomoci nerezovych terasovych vrutd (Terrasso Drill A1)
e Pred a po sezdné provést impregnaci terasy

Pfi montdzi dodrzovat 0,5 cm mezeru mezi jednotlivymi prkny

aj)SO 07 - Vegetacéni Upravy:
SO 071 - Vysadba strom0: na feSeném Uzemi nddvoii je navrzena vysadba novych
stromU. Pro vysadbu budou pouzity dieviny ur¢eného rodu, druhu a kultivaru.

Soucdsti ndvrhu nddvori justicniho aredlu je vysadba 84 kust stromU.
Vysadba novych stromU je navrzena jako ndhrada za drive kdcené stromy.
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Pro vysadbu jsou navrzeny stromy listnaté, stromy jehlicnaté a solitérni kere.

Lokalizace vysadeb bude upresnéna objednatelem na misté samém pred viastnim
zapocetim vysadeb. Rovnéz je podrobné zakreslena ve vykrese D1 tohoto projektu.

Zavazny rozsah a kvalita pracovnich Cinnosti pfi vysadbé stromu je podrobné popsdn
v arborististickych standardech AOPK fada A - vysadba stromu — SPPK A02 001:2013
(Standardy B).

Nedodrzeni podminek uvedenych v téchto standardech budou povazovdny ze strany
objednatele za hrubé poruseni technologické kd&zné. Ndasledujici tabulka obsahuje
chronologicky fazeny prehled zdvaznych Cinnosti, které tvori pozadovanou technologii
vysadby.

Pfehled vysadeb je uveden v tabulce E2. Cast E projektové dokumentace.

Materidl bude odpovidat pozadované specifikaci velikosti strom:

s obvodem kmene v Tm 12-14cm, resp. 14-16cm, vyska nasazeni koruny stromU 2,25m.
Sazenice stromU 12-14 budou se zemnim balem o priméru 40-50cm,

sazenice 14-16 s primérem balu 50-60cm.

Zemni bal stromd musi byt husté prokorenény jemnymi vidsecnicovymi koreny. Kmen
stromU musi byt dostatecné silny, rovny, bez jakéhokoli poskozeni pletiv difeva a kdry a s
hojicimi se nebo zahojenymi ranami po odstranéni obrostu. Koruna musi byt mechanicky
neposkozend, pravidelné vyvétvend, habitem a texturou odpovidaijici prislusSnému taxonu,
s prubéznym kmenem probihajicim az k vrcholu koruny (neposkozenym termindlem). Rany
po fezu ze skolky musi byt zacelené nebo zavalujici do prOméru max. 20mm. Za vadu
koruny bude povazovdano kodominantni vétveni, asymetrickd koruna, koruna s velkym
mnozstvim tlakovych vétveni.

Vysadbové jdmy budou o priméru 75-90 cm s konickym tvarem. Vrchni a spodni vrstva
pudy bude oddélena a v pozadovanych lokalitdch bude provedena 50% vyména
substratu. Do zdsypového substrdtu bude u viech strom0 piiddn hydrogel TerraCottem
1,5kg/strom a hnojivo Silvamix 0,2kg/drevinu.

Bude provedeno nadzemni kotveni stromU listnatych: do hloubky 30cm vysadbové jamy
budou umistény ke kazdému stromu 3kotvici kdly o prOméru 7cm, spojené pulkulatymi
drevénymi prickami. Kmen bude fixovdn ke k0IOm tfemi Uvazky osmickovym uzlem. Vyska
kotveni 0,5 m od nasazeni koruny. Kmeny budou obaleny jutovou tkaninou. Jehli¢nany
budou kotveny jednim sikmym kdlem.

Pfi vysadbé bude proveden komparativni fez dievin a u alejovych stromd vychovny fez
koruny odpovidaijici doporuceni Standardu fezu stromd. U kazdého vysazeného stromu
bude pii vysadbé vytvorena zdlivkovd misa o prdméru 1 - 1,2m a provedena zdlivka pifi
vysadbé 60L na kazdy strom velikosti 12-14 a 80! velikosti 14-16.

Technologie vysadby stromu:

Zavazny rozsah a kvalita pracovnich cinnosti pfi vysadbé stromu je podrobné popsdn v
arborististickych standardech AOPK fada A - vysadba stromu — SPPK A02 001:2013
(Standardy B).

NedodrZzeni podminek uvedenych v téchto standardech budou povazovdny ze strany
objednatele za hrubé poruseni technologické kd&zné. Ndsledujici tabulka obsahuje
chronologicky fazeny prehled zdvaznych cCinnosti, které tvori pozadovanou technologii
vysadby.

Pfed vysadbou je nutné zkontrolovat odtokové poméry v jdmé. V mistech s vyssi
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hladinou podzemni vody nebo na nepropustnych stanovistich je nutné
prebyteCnou vodu odvést drendzemi (viz obrdzek a), pripadné

provést vysadbu nad terén (viz obrdzek b). Pfi vysadbé nad terén

je nutné zeminu navézt v dostatecném Casovém predstinu pred viastni vysadbou.

J A\
I AA Il
I ¢ //)J\l\\ 5 !
SRR 0

- -~ < ! 1\

ol

k

a) Pouiiti drendie v pfipadé nepropustného pudniho horizontu
b) Vysadba nad Urover terénu v pripadé vyssi hladiny spodni vody

Postup vysadby:

1) Kofenovy krcek stromu musi byt usazen v roviné s terénem nebo lehce nad terén,
nesmi byt zasypdn. Vyjimku na Uzemi tvori Salix spp. — rod vrba, jejichz kofenovy kréek je
mozné umistit lehce pod rovinu terénu a podpoirit tak tvorbu adventivnich korend.

2) Kofeny nebo vrchni ¢dst korenového balu musi byt po vysadbé prekryta vrstvou
zeminy nejméné 20 mm.

3) Koreny prostokorennych sazenic musi byt ru€né rovnomeérné rozprostrené.

4) Draténé pletivo balu musi byt v horni €dsti uvolnéné, vrchni stahovaci drdt musi

byt prestfizeny (Priloha . 14, obrazek 10).

5) Musi byt zkontrolovdna skutecnd pozice korenového kréku v balu Ci kontejneru. Je-li

strom utopen v balu, musi se odstranit zemina z horni Cdsti balu a kofenovy kréek musi byt
usazen dle C.1.

é) Zdlivka jako soucdst vysadby se provdadi do oteviené jdmy, aby byl minimalizovdn
vznik vzduchovych kapes. Zdlivka musi prosytit rovhnomérné pddu v celé vysadbové
jamé.

7) Voda pouzivand pro zdlivku nesmi byt kontaminovand a musi odpovidat CSN
75 7143. Jeji kvalitu je treba pravidelné kontrolovat.
8) Pfed zasypdnim jdmy je vhodné umistit do jejiho dna kotveni (viz obrdzek c).
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| min. 100 mm —¢

min. 500 mm

c) Vysadba stromu a rozméry kotveni

9) Pri zasypdvani hlubsich Casti jGmy se pouZije zemina ze spodni vrstvy (pfipadné
vylepsend minerdinim substrdtem). Na zasypdni vrchnich vrstev se pouZije vrchni
zemina (pfipadné vylepsend minerdinim nebo i organickym substratem).
10) Pii vysadbé prostokorennych sazenic se musi postupovat tak, aby mezi koreny
nevznikaly vzduchové kapsy nevyplnéné substratem.
11)  Vytvdaiime zdvlahové misy pro zlepsené moznosti zalévdani stromu.
12) Jakékoliv zdsahy, které by mohly poskodit kofenovy systém, jsou po vysadbé
nevhodné. Jednd se napriklad o:

e hloubkové kypreni vysadbové plochy rytim nebo strojnim zpracovdanim pudy,

e nesetrné vysazovdani jinych rostlin, v misté vysadby stromu,

einstalace kUIU nebo kotevnich systémd do bezprostfednino okoli kofenového

systému stromu po vysadbé,

e instalace opatfeni k ochrané mista vysadby, jako ochranné bariéry, rosty,
kmenové kose a podobné.
Tyto prdce musi byt provedeny pred vysadbou nebo jako soucdst vysadby.

PouZiti substraty a Iatek vylepsujicich stanovisté:

13) Ve vhodnych pUdnich podminkdch neni ve vysadbové jadmé treba vyménovat ani
vylepsovat zeminu.

14) Ve zhorsenych podminkdch je vhodné zeminu vylepsit. Vhodné je doplnit pouze
jednotlivé komponenty a vytvorit substradt na misté promisenim se stavaijici
zeminou. Stavaijici zemina nesmi byt kontaminovanda.

15) Pokud se nejednd o vyrazné kontaminované pUdy, zeminu na stanovisti

pouze vylepsujeme, aby nedoslo k zdsadni zméné struktury a fyzikdlnich vlastnosti

od okoIni pudy. Na béznych stanovistich se obvykle provadi vylepseni pUdy

maximalné do 50 % objemu vysadbové jamy.

16) Minerdini substraty jsou na bdzi pisku, Stérku, pfipadné jinych nestlacitelnych

materidld (liapor, keramzit, cihlovy recykldt a podobné) smichané se stavajici

zeminou. Tyto materidly nesmi zdsadné ménit pH stanovisté.

17)  Minerdini substraty Ize pouzivat ve spodnich i vrchnich vrstvach vysadbové jamy.

18)  Strukfurni (nosné) substraty se nepouzivaji pfimo do vysadbové jamy,

ale do prokorenitelného prostoru navazujiciho na ni. Jsou to substraty, které jsou
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schopné po zhutnéni nést stavebni konstrukci, ale zdroven vytvar podminky

vhodné pro rUst koren. Skiddaiji se z hrubsich frakci stérku a dalsiho materidlu
vhodného pro r0st korenu.

19) Organické substraty. Jednd se o substraty s prevahou organickych slozek
(zejména kompost, kompostovand kuira, raselina). Lze je pouzit pouze

na vylepseni pUdy ve vrchni vrstvé 0,2-0,4 mm. Kompost pridavany do substratd

musi byt dobre rozlozeny.

20) Do pudy (substrdtu) mohou byt priddvéany dalsi pomocné slozky, napriklad
korenové stimuldtory nebo hnojiva. Stimuldtory podporuiji r0st kofend a urychluji tvorbu
nového korenového systému. Mykorhiza umoznuje kofenOm lepsi prijem vody i Zivin,
mykorhizni houby poskytuji rostindm nékteré rdstové hormony. U&nn&jsi prjem Zivin
zZlepsuje vitalitu strom0. Mykorhizni pipravky je vhodné pouzivat vyhradné do vysadbové
jdmy a to zejména na degradovanych stanovistich, kde je mensi pravdépodobnost

jejich prirozeného vyskytu.

Kotveni:

21) Spicdky a pyramidy od vy3ky 1,5 m a stromy se zapé&stovanou korunou je nutné pii
vysadbé pevné ukotvit pro zamezeni trhdni kofenl pii pohybech nadzemni Edsti.

22) Typ kotveni, velikost a pevnost kUl jsou voleny s ohledem na velikost rostliny,
predpokiddanou dobu UcCinnosti, charakter a zpUsob vyuzivani ploch (napriklad
pozadavky na bezpecnost provozu), stanovisté a estetiku. Obvykle se kotvi na 1-3

kOly (viz obrdzek d).

23) Kotveni nesmi poskozovat strom.

24) Kotveni ponechdvdme obvykle dvé vegetacni sezdny, vyjimkou jsou vysadby
velkych stromU nebo vysadby na vétrnd i jinak exponovand stanovisté.

d) Typy nadzemniho kotveni

Muléovani:
25) Vysazené stromy je vhodné zamulCovat vrstvou 80-100 mm mulcovaciho
materidlu. Mul€ by nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem.
26) MulCovaci materidly nesmi poskozovat strom a nesmibrdanit svymi viastnostmi
pronikdni vody a vzduchu do pudy.
27) Jako mulc Ize pouZit napriklad tyto organické materidly: kiru nebo drevni st&pku.
28) MulC se aplikuje tak, aby si plocha kofenové misy zachovdvala mirny spdd
ve smeéru ke kmeni.
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Vysadba keru:

Pro vysadby kefovych skupin bude aplikovdn postiik totdinim herbicidem v terminu
minimdlné 3 tydny pred zalozenim zdhonu. Rostliny budou vysazovdny do bezplevelnych
ploch zalozeného zdhonu s odpichnutymi okraji od porostu frdvniku. Pro vysadbu budou
pouzity dreviny urceného rodu, druhu a kultivaru, odpovidaijici vysky a velikosti kontejneru.
PrOmeér vysadbovych jamek bude 10-20cm.

Prevzeti vysadby:

ZArucni doba na vysadbové prdce se sjedndvd na dobu 346 mésicU.

Prevzeti dila:

Optimdlnim obdobim pro prevzeti je Cerven az srpen.
Soucdsti prevzeti je kontrola:

1. pravosti deklarovaného taxonu

2. deklarované velikosti sazenic

3. kvalita vypé&stku a jejich soulad s pozadavky CSN 46 4902
4, fyziologické vitality a zdravotniho stavu dfevin

5. typu zapéstované koruny strom{

6. Upravy kofenové misy a prokorenitelného prostoru stromQ

Dokonéovaci a rozvojova péce o vysadby:

Dokoncovaci péce je provddéna od provedeni vysadby do okamziku jejiho preddni a
prevzeti dila zadavatelem. Rozvojovd péce probihd od okamziku preddni béhem fdze
odeznivani povysadbového Soku a v redukované podobé po celou dobu dalsiho rdstu
stromu az po dosazeni pocdatku plné funkcnosti stromu. Na rozvojovou péci navazuje
péce udrzovaci, kterd je provadéna po cely zbytek zZivota stromu.

Ochrana stromu:

1) Pfi vysadbé kmennych tvar( strom0 je vhodné instalovat odpovidajici ochranu
kmene.
2) Na ochranu proti korni spdle se pouzivaji rdkosové, bambusové nebo slaméné

rohoze. Pouiziti jutovych banddzi se nedoporucuije.

Kofenovy prostor lze chrdnit profi zatékdni kontaminované vody i zvysenim obrubnikd
nebo pouzitim ochrannych bariér. Ochrana kmene nesmi poskozovat dfevinu a musi
bytinstalovdna s dostate&nou rezervou, aby bylo umoznéné tloustnuti kmene.

3) U stromU vysazovanych v letnim obdobi na stanovistich s extrémnim slunec¢nim
zarenim a vysokymi teplotami (napfiklad zadldzdéné prostory) je vhodné chrdanit korunu
béhem letniho obdobi specidini sitovinou - stinovkou. Stinovka musi byt odstranéna
nejpozdéji do poloviny mésice zdri.

4) Rez pii vysadb& (komparativni Fez). Provedeni komparativniho fezu se fidi
standardem SPPK A02002 —Rez stromd.

Okopdvka s odplevelenim a obnovou zdlivkovych mis:

Zaviahovd misa u stromU bude udrzovand po celou dobu, kdy je vykondvand zdlivka.
Bude provddéno kypreni po provedeni zdlivky tak, aby doslo k rozruseni pudniho
Skraloupu, snadnéjsimu pristupu vzduchu do puddy a k preruseni pUdni kapilarity vedouci k
zadrzeni vody v pudé. Kypreni zdlivkovych mis stromU bude provédéno do hloubky 30 mm
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a to tak, aby nedoslo k poskozeni kofenového kréku a kofenU stromu ani pfipadnych
podrostovych vysadeb. Pfi kypreni bude provadéno mechanické odpleveleni.

Odpichnuti okraju:

Zdhonové vysadby kefd a zdvlahové misy stromU budou oddéleny od tfravniku
odstranénim prerostlého travniho drnu.

Zavlaha:

Zavlaha se musi prizpUsobit klimatickym podminkdm, stanovisti, aktudinimu prdbéhu
pocasi, velikosti vysazenych drevin, pUdni vihkosti. Je nutné kontrolovat vihkost zeminy
pred aplikaci zdlivky. Nesmi dojit k premokieni pUdy v okoli vysadbové jdmy. Cyklus
zavlahy je urcen priblizné na 13 zdlivek na jedno vegetacni obdobi. Voda musi proniknout
do hloubky kofenového prostoru (v zdvislosti na velikosti dfeviny) v celém prostoru
vysadbové jdmy. Mnozstvi zdlivky je u stromd 100I/strom a u kefO 10I/m2. Zdlivka nesmi
probihat vodou pod tlakem, aby nedochdzelo k vymyvdni pudy a zhorSovdni jejich
fyzikdlnich viastnosti.

Pro potfeby zdvlahy zelenych ploch bude povuZita voda ze zemnich zdsobnikd na
destovou vodu. Jako rezerva budou z vnitiniho rozvodu SV vyvedené 4 odbocky, které
budou privedeny k nezdmrznému ventilu (Kemper), umisténému na vychodni a zdpadni
fasadach 1. pp. Odebirdna bude pomoci napojeni zahradni hadici.

Ochrana proti chorobdm a §kidcim:

V pribéhu vegetace je nutné sledovat celkovy stav drevin. V pfipadé zjisténi napadeni je
nutné patogenni organismus identifikovat a podle druhu a nebezpelnosti zaijistit
adekvdatni opatreni.

O provadéné péci bude veden stavebni denik podepsany zodpovédnou osobou za
realizacni firmu. Bude zaznamendn datum, lokalita, typ a rozsah provddénych praci.
Béhem vegetacniho obdobi roku budou jednou mésicné provadény kontrolni dny ploch
vysadeb za UcCasti odpovédnych zdstupcU realizdtora.

SO 072 - ZaloZzeni zahonu:

Pro vysadby kefovych skupin bude aplikovdn postiik totdinim herbicidem v terminu
minimdlné 3 tydny pred zalozenim zAhonu. Rostliny budou vysazovany do bezplevelnych
ploch zalozeného zdhonu s odpichnutymi okraji od porostu trévniku. Pro vysadbu budou
pouzity dfeviny uréeného rodu, druhu a kultivaru, odpovidaijici vysky a velikosti kontejneru.
PrOmér vysadbovych jamek bude 10-20cm.

Pri zakldddni a nasledné péci o zelen budou dodrzovdna doporuceni a ustanoveni:

° CSN 83-9011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prdce s pudou idt DIN
18915:2002
° CSN 83-9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

3 CSN 83 9061: Ceskd technickd norma ICS 65:020:40, 91.200: Technologie
vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana stromU, porostU a vegetaénich ploch pii
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stavebnich pracich, DIN 18920:2002
° CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin. Spoleénd a zdkladni ustanoveni

° Standardy péce o prirodu a krajinu, Arboristické standardy, Rada A, Rez strom,
SPPK A02:2012

° Standardy péce o piirodu a krajinu, Arboristické standardy, Rada A, Vysadba
stromu, SPPK A02 001:2013

o Standardy péce o piirodu a krajinu, Arboristické standardy, Rada A, Vysadba a fez
kefU a lidn, SPPK A02 003:2014

Likvidace vzniklych odpadu pii realizaci projektu:

e V pribéhu realizace zadmérl budou pouZivdna pouze ekologicky odbouratelnd
maziva.

e Veskeré obalové materidly bude zhotovitel na své ndklady pribéiné likvidovat
ekologicky setrnym zpUsobem.

ah)SO 08 - Vybavenost
SO 081 - Lavi¢cky
Lavicky Laguna Il znacky Presbeton jsou ur¢ena do vnitfniho prostoru v drovné -3.200
Betonové Cdasti lavicek mdiji hladky povrch, barva pfirodni a jsou doplnéné dievénymi
seddky v odstinu terasovych prken. Velikost lavicky: 2000 x 400 x 400mm. Pocet kusU: 11ks.

SO 082 - Osvétleni
Bude 4 typU svitidel: sloupky, ndsténné, zemni a

SO 083 - Kose
Odpadkovy kos Kos SEISAVO znacCky Presbeton je Sestibokd betonovd nddoba s hladkym
povrchem v Sedé barvé. Kos se doddvd i s vnitini vyjimatelnou kovovou nddobou. Kose
jsou urCeny do vnitfniho prostoru v Urovné -3.200. Velikost kose: 515 x 440 x 700mm. PocCet
kusU: 20ks.

SO 084 - Stojany na kola
Stojany na kola Blok znacky Presbeton s hladkym povrchem jsou urCeny pro vefejny
prostor v Urovné 0.000 jako mobilni doplnék zpevnénych ploch a zdroven pomize
s parkovdanim kol. Betonovy stojan nevyzaduje z&ddnou Udrzbu, je mrazuvzdorny a odolny
vOCi povétrnostnim viivOm. Velikost stojanu 1600 x 480 x 400mm. Pocet kusO: 6ks x
4kola/1stojan.

D 1.3. PoZdrné bezpecénostni reseni: predpoklddd se, Ze budou dva pozdrni hydranty ve
vnitinim  prostoru dvora. Veskeré prostory nddvori jsou navrzeny jako bezbarierové
pristupné.
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SOUCASNY STAV ZELENE
LEGENDA:

SK - SKUPINA KERU
SS - SKUPINA STROMU
S - SOLITERNI STROM

- PISKOVISTE

—-—— -HRANICE DENDROLOGICKEHO
UUUUUUUU

TABULKA DREVIN




LEGENDA:

1 - VNITRNi DVUR V UROVNI +0.000 -
2 - VNITRNi DVUR V UROVNI -3.200 ‘

3 - VODNIi PLOCHA

4 - KAVARNA

5 - BUDOVA JUSTICNIHO PALACU
6 - BUDOVA RESTAURACE

e I\Ov\\\, I\

O - POLOHOPISNY SYSTEM: JTSK
+0,000 = 187,00 VYSKOPISNY SYSTEM: B.P.V.

O 0 5 10 15 20m (D

Poznamky: Konzultanti:  Ing. arch. Mikola$ Vavfin Projekt: Karlinska kasarna Vypracoval: Liudmyla Bazhenova Datum: Bfezen 2018
Ing. arch. Jindfich Blaha /% Lokalita: Prvniho pluku 20/2, 186 00 Praha 8 — Karlin Vedouci BP: Ing. arch. Mikola$ Vavfin Podpis:
/ \ ) Obsah: C. SITUACNIi VYKRESY Organizace: Atelier 553, FA-CVUT
Thakurova 9,15? 24 .?Vh“Z Cast.  C.4. ARCHITEKTONICKA SITUACE Format: A1 Meritko:  1:300 Gislo prilohy: SO_01




LEGENDA:

————— HRANICE POZEMKA h

182,700 - .
~ - VYSKY TERENU
o1\ - CiSLO DETAILU
022/ _ CiSLO VYKRESU

/s - CISLO SKLADBY
- CiSLO VYKRESU

eeeeeeeeee
SO 03 - Zakladani staveb

.
.
~
.




| - ZELENA PLOCHA/ TRAVNIK

| VODOTESNEHO BETONU

LEGENDA:

UROVEN £0,000

- DREVENE ROSTY S
CIZOKRAJNEHO DREVA

- MRAMOROVE OBLAZKY, A,
FRAKCE 8/16 BARVA BILA =R

- OPERNA ZED' S DREVENOU -
LAVICKOU

UROVEN -3,200

i DREVENE R’()éTY § e = i i — - “\ {433 )
CIZOKRAJNEHO DREVA e ! 18 i
e 2E A Je et

- ZELENA PLOCHA

- 8TERK, FRAKCE 4/8
- OPERNA ZED' ASCHODY Z

C 30/37 XA3

////////
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\
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1000X50X300

HRANICE POZEMKA
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C.6. KOORDINACNI SITUACNI VYKRES Format: Méfitko: 1:300 Cislo pilohy: SO 01

s / |
Poznamky: Konzultanti:  Ing. arch. Mikola$ Vavfin Projekt:  Karlinska kasarna Vypracoval: Liudmyla Bazhenova Datum: Bfezen 2018
Ing. arch. Jindfich Blaha Lokalita:  Prvniho pluku 20/2, 186 00 Praha 8 — Karlin Vedouci BP:  Ing. arch. Mikola$ Vaviin  Podpis:
/ \ Obsah: C. SITUACNI VYKRESY Organizace: Atelier 553, FA-CVUT
FA - CVUT
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Cést: A1




, \
LEGENDA: | \

— - VYTYCOVACI OSY PO 10M

~—
—+ - VYTYCOVACI BODY - N
XXCH BOD OBRUBNIKU CHODNIKU
XXM POLOHA MOBILIARE
XXO POLOHA OSVETLENI
XXS POLOHA STROMU
XXSH POLOHA SCHODU
XXX POLOHA OSTATNICH PRVKU
VYTYécT)CiLcJ;iLCH BODU
BOD Y X Z
01CH 3600 3600 -3235
02CH 3600 22500 -3235
03CH 20700 17355 -3235
04CH 6990 3600 -3235
05CH 3600 36750 -3235
06CH 3600 42180 -3235
07CH 17475 76395 -3300
08CH 18555 78190 -3300
09CH 20050 81500 -3300
10CH 33390 75000 -3300
11CH 39372 71560 -3235
12CH 40975 71250 3235
13CH 40975 36462 -3235
14CH 26268 22965 -3300
15CH 21132 26136 -3300
16CH 9970 32670 -3300
17CH 3600 77436 -3235
18CH 3600 104151 -3235
19CH 14733 104151 -3235
20CH 18609 104151 -3235
21CH 40911 104151 -3235
22CH 40911 85200 -3235
23CH 12558 90282 -3300
24CH 40911 32535 -3235
25CH 40911 14031 -3235 e
26CH 29511 20069 -3300 -
27CH 40911 9820 -3235 <
28CH 40911 3600 -3235 2
29CH 12150 3600 -3235 -5
30CH 24642 16155 -3300 @)
01S 6499 6495 -3200
02S 6499 17929  -3200 ©
03S 14154 16293 -3200 C
04S 6990 7452 -3200 =~
05S 6499 43761 -3200 C
06S 4800 57135 -3250
07S 4800 63780 -3250
08S 4800 83100 -3200
09S 6499 88824 -3300
10S 6499 97860 -3200
118 11150 101310 -3200
12S 17595 92049 -3300
13S 20180 101310 -3200
14S 20572 96411 -3250
15S 28113 89250 -3300
16S 29586 101310 -3200
17S 37920 101310  -3200 BOD Y X
18S 37920 94197 -3300 05SH 21300 71154
19S 37920 86025 -3300 06SH 33458 74080
20S 22473 79575 -3400 07SH 38000 69900
21S 39372 68133 -3200 08SH 37144 65000
22S 36240 60000 -3200 09SH 31788 48856
23S 39372 52916 -3200 10SH 31833 37454
24S 35454 49250 -3150 11SH 33633 35538
25S 35454 41750 -3150 12SH 21154 27856
26S 36240 36822 -3200 13SH 18158 39164
27S 32421 31800 -3200 14SH 19941 39942
28S 25953 26321 3200 15SH 19941 39942
29S 17688 49287 -3200 16SH 10100 49944
30S 34071 20000 -3200 17SH 11248 49944
31S 36240 24600 -3200 18SH 17301 58400
32S 36240 17658 -3200 19SH 18421 57927
33S 36240 4800 -3200 20SH 22040 72800
34S 32832 6900 -3200 21SH 22040 70200
35S 24642 12000 -3200 22SH 22040 68822
36S 24642 5250 -3200 23SH 22040 27341
37S 16615 4800 -3200 24SH 34200 67350
38S 10210 56706 -3400 25SH 33104 68257
39S 28240 62628 -3400 26SH 30828 64850
40S 36321 67965 -3400 27SH 28567 64635
418 37475 72468 -3400 28SH 34124 65320
01X 14523 48800 -5350 29SH 32520 65445
02X 17910 53000 -5350 30SH 29350 65445
03X 20000 51515 -5350 31SH 27400 65445
04X 19284 45100 -5350 32SH 29121 49240
05X 19284 46492 -5350 33SH 28000 49260
06X 19320 73579 -5350 34SH 25846 49260
07X 33633 35538 -5350 35SH 23775 49240
01SH 10000 36500 -3850 36SH 30887 37821 ) OLOHOPISNY SYSTEM. STk
02SH 8950 49451 -3850 37SH 29778 38908 +0,000 = 187,00 VVSKOPISNY SVSTEM: B
03SH 13220 55840 -3850 38SH 26171 40000
04SH 19100 73500 -3850 39SH 24189 42384 L - - = (D

Ing. arch. Jindfich Blaha Lokalita: ~ Prvniho pluku 20/2, 186 00 Praha 8 — Karlin Vedouci BP:  Ing. arch. Mikolas Vaviin  Podpis:
Obsah: C. SITUACNI VYKRESY Organizace: Atelier 553, FA-CVUT

FA-CVUT
Thakurova 9, 166 34 Praha 6

Poznamky: Poloha objektd a mobiliafe uréena soufadnicemi Konzultanti: Ing. arch. Mikola$ Vavfin Projekt:  Karlinska kasarna Vypracoval: Liudmyla Bazhenova Datum: Biezen 2018
vzhledem ke zvolenému bodu 0 %
Cast: C.7. VYTYCOVACI PLAN Format: A1 Méfitko: 1:300 Cislo prilohy: SO_03




DEMOLICNI PLAN

- DEMOLICE PISKOVISTE

UUUUUUUUUUU
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e

Cislo: Cesky nazev: Latinsky nazev: Pocet sazenic:




&

PC

\.
LEGENDA: / N
. \
- KVETOUCI STROMY N ‘
- LISTNATE STROMY ‘
%% - JEHLICNATE STROMY
- POPINAVE ROSTLINY

TABULKA DREVIN
TAXON KS VYSKA SIRKAVELIKOST KMENU
[m] [m] PRI VYSADBE




LEGENDA:

. -KVETOUCI STROMY
@ - LISTNATE STROMY
2 o
- JEHLICNATE STROMY
TN
- POPINAVE ROSTLINY
- TRAVNIi KOBEREC
- MRAMOROVE OBLAZK,Y,,
FRAKCE 8/16 BARVA BILA
PC TAXON KS VYSKA SIRKA VELIKOST KMENU
m] [m] PRI VYSADBE
[CM]
1 Pinus sylvestris, Borovice lesni 2 18 6 14 -16
2 Pinus sylvestris, Borovice lesni 3 15 5 12-14
3 Acer tataricum L., Javor tatarsky 37 4 3 8-10
4 Juniperus media "Mint Julep” Jalovec prostfedni 4 1,5 3 E—

9 Travni koberec

+0,000 = 187,00 POLOHOPISNY SYSTEM: JTSK

POZNAMKA: podrodnéjsi tabulka dfevin je v privodni zpravé. TSI SYSTEM B R

0 5 10

Poznamky: Konzultanti: Ing. arch. Mikola$ Vavfin Projekt: Karlinska kasarna Vypracoval: Liudmyla Bazhenova Datum: Bfezen 2018
Ing. arch. Jindfich Blaha Lokalita:  Prvniho pluku 20/2, 186 00 Praha 8 — Karlin Vedouci BP: Ing. arch. Mikola$ Vavfin Podpis:
Ing. Romana Michalkova, Ph.D. \ Obsah:  C. SITUACNI VYKRESY Organizace: Atelier 553, FA-CVUT
Thékuro!

FA - CVUT
va 9, 166 34 Praha 6 Format: A1 M&fitko: 1:300 Cislo pilohy: SO 07

Cast: C.10. OSAZOVACI PLAN - TERASA







LEGENDA:

- BODOVA VPUST
222222222




LEGENDA:

< - STAVAJICI LINIE SILNOPROUDU
——— - STAVAJICILINIE SLABOPROUDU

— — — - ROZVEDENI NOVEHO SLABOPROUDU

HR - HLAVNi ROZVADEC

@& - VENKOVNI SLOUPKOVE SVITIDLO
—X - VENKOVNI NASTENNE SVITIDLO —:==-K\ -
o - ZAPUSTENE BODOVE SVITIDLO

OZNACENI SCHEMA CELKEM POPIS BARVA

1 16 KS |[Venkovni sloupkové svitidlo Antracitova Seda
City Light Led Plus h=3m RAL 7016
Difuzor: matovany polymetakrylat
Téleso: tlakové lity hlinik

Barva svétla: tepla bila (3000K)
TFida ochrany: Il

Kryti: IP 54

Rozmeéry: primér 600mm x 3000 mm

Zivotnost: 80.000 hod ( L80/B10 )

2 44 KS |Nasténné svitidlo Anco Pureve Antracitova Seda
Druh zarovky: E27/240V max.60W RAL 7016
Pocet Zarovek: 2

Pouziti svitidla : Svitidlo do exteriéru
Serie: Fog (Technolux)

Sitka svitidla : 11 cm

Typ svitidla: Venkovni svitidlo

Typové oznaceni : 3404 Fog
VySka svitidla: 27 cm
Kryti svitidla: IP 44
3 115 KS [Zapusténé bodové svitidlo
Massive Philips 17306/47/16
Material: synt