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2/ ZADANI bakalafské prace

jméno a pfijmeni: David Lasek

datum narozeni: 15. 9. 1995

akademicky rok / semestr: 2017/2018 letni semestr

obor: Architektura a urbanismus

ustav: 15127 Ustav navrhovani |

vedouci bakalarské prace: Ing. Tomas Novotny

téma bakalarské prace: Studentské komunitni centrum Pafizska

zadani bakalarské prace:
1/ popis zadani projektu a o¢ekavaného cile reSeni

Zpracovavana budova je jednim ze tf ¢astecné propojenych objektl studentského komunitniho centra
v historickém centru Prahy na PafiZské ulici. Cilem je rozpracovani architektonické studie
z pfedchoziho semestru a dofeseni do detailu stavebniho povoleni.

2/ popis zavéreéného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani

Podrobnost a rozsah bude odpovidat pokynu Obsahu bakalarské prace. Vysledkem bude odevzdani
souhrnu vsech profesi a stavebnich vykres(i, tabulek prvkil a vyfeseni zadanych detaili. Stavebni
vykresy budou zpracovany v méfitku 1:50 — 1:100, detaily v méfitku 1:5 —1:10.

3/ seznam pfipadnych dalSich dohodnutych ¢asti BP

Vyreseni dohodnutého interiérového detailu.
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Staré Zidovské mésto - prazska asanace. Dvé struktura. Organi¢nost - racionalita.
Do hmoty reagujici na asanac¢ni bloky vkladam strukturu inspirovanou organicnosti plvodni zastavby

a zdlraznuji nékteré Castecné zachované osy a sméry.
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PRUVODNI ZPRAVA
Nazev projektu: Studentské komunitni centrum
Misto stavby: Praha, Staré mésto
Datum: 05/2018
Vypracoval: David Lasek

Fakulta architektury CVUT

A1
A2
A3

PRUVODNI ZPRAVA

IDENTIFIKACNI UDAJE
CLENENI STAVBY NA OBJEKTY
SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU



A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

nazev objektu

misto objektu

typ objektu

ucel budovy
predpokladany investor
stupen dokumentace
ateliér

vypracoval

vedouci projektu

Studentské komunitni centrum

Parizska ulice, Praha, katastralni zemi Staré mésto,
pozemky ¢. 987/1 a 987/2

zmeéna soucasného objektu a novostavba

studentské komunitni centrum

Univerzita Karlova

dokumentace ke stavebnimu povoleni

Novotny - Konata - Zmek

David Lasek

Ing. Tomas Novotny

konzultant architektonicko - stavebni ¢asti: Ing. AleS Podébrad

konzultant stavebné konstrukéni ¢asti Ing. Miloslav Smutek, PhD.

konzultant realizace stavby:

Ing. Vitézslav Vacek, Csc.

konzultant poZarné bezpecnostniho Fesenf Ing. Stanislava Neubergovd, Ph.D.

konzultant techniky a prostredi staveb Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

konzultant ¢asti interiér

datum zpracovani

Ing. Tomé&s Novotny
akademicky rok 2017/2018

A.2  CLENENI STAVBY NA OBJEKTY
SO hrubé terénni Gpravy
S02 stavajici garaze
S03 Studentské komunitni centrum - jizni budova - RESENY OBJEKT
S04 vodovodni pripojka
S05 kanaliza¢ni pripojka
S06 elektricka pripojka
S07 plynovodni pripojka
508 Studentské komunitni centrum - zadpadni budova
S09 Studentské komunitni centrum - vychodni budova
S010 Cisté terénni Upravy

A.3  SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

studie k bakalarskeé praci

stavebni vykresy garazi hotelu InterContinental

data inZenyrsko-geologického prizkumu ziskané v archivu Geofond

ortofotomapa
katastralni mapa
digitalni mapy Prahy - technicka infrastruktura; polohopis

pro potreby bakalarské prace nebyly provedeny Zadné specializované prizkumy
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Nazev projektu: Studentské komunitni centrum
Misto stavby: Praha, Staré mésto

Datum: 05/2018

Vypracoval: David Lasek

Fakulta architektury CVUT

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1  POPIS UZEMi STAVBY
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B.2.3. CELKOVE PROVOZNI RESENI
B.2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY
B.2.7 ZAPV<|I_ADI\III' CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.4. DOPRAVNI RESENI
B.5 RESENIVEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTRED| A JEHO OCHRANA
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.8 ZASASDY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI



B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi v historickém centru Prahy na dzemi Josefova na Parizské
ulici. Jedna se o piazzettu u hotelu InterContinental.

Volné prostranstvi piazzetty ma slouzit jako verejny prostor, v jeho vychodni ¢asti se nachazi
sokl se zeleni, jenZ je zaroven vyduchem vzduchotechniky dvoupodlaZnich podzemnich garazi
nachazejicich se pod celou parcelou. Plocha parcely je kromé soklu se zeleni zpevnénd, nachazi
se na ni nasyp a kamenna dlazba. Pozemek se mirné svazuje od severu k jihu zhruba o 1,5 m
na 50 m.

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Dle Uzemniho planu je Uzemi klasifikovano jako nezastavitelné. Navrh reaguje na

metropolitni plan, dle néjz je parcela oznacena jako zastavitelna a jehoZ predpokladané vejiti
v platnost je na rok 2023.

c vyCet a zavéry prizkumi

V souvislosti s vystavbou nebyl na pozemku proveden Zadny prdzkum. V minulosti zde byl
proveden inzenyrsko-geologicky prlzkum, ktery ovéril podminky pro zakladani objektu.
/ databdze geofondu byl ziskdn geologicky profil, sonda byla hlubokd 16,15 m. Prevazuji
stérkopisky I. tridy tézitelnosti, v hloubce 10,5 m se nachazi Zulovy balvan IlI. tridy tézitelnosti a
v hloubce 15,3 m Sedé jilovité bridlice Il. tridy tézitelnosti. Hladina podzemni vody je v hloubce
7.3 m, Unosnou vrstvou pro bodové zaloZeni jsou gedé jilovité bridlice v hloubce 15,3 m o II. tidé

tézitelnosti.

GEOLOGICKY PROFIL

T 015 ulicni dlazba . T.T.
+0,000 projektu 0,85 —— ' )
zékladova spara 1,35 o Desyp LT.T.
nadzemni Casti
2,70 5
== 2380 stara dlazba I Tiel
nasyp 19 sy
zakladova spara
stavajicich garadzi 6,70 Yoo 485
hladina podzemni 7,30 ' jemny hlinitopiséity naplav humosni | T.T.
oy S50 8.20
%@J* hlinitopis&ity hruby &térk s LTT
«%)F%ng valouny g 5az 20 cm
g 1050 Zulovy balvan T,
11,00
zluty Cisty pisek .T.T.
13,10 )
drobny piscCity Stérk [.T.T.
- 14 Wy
@&%% 15'28 hruby piscity Stérk I.T.T.
/ 16'15 Sedé jilovité bridlice Cerninské I 7.7

d) ochranna pasma

Do pozemku zasahuji ochranna pasma mistni komunikace llI. tridy a Uc¢elové komunikace.
Zasahuji do néj také ochranna pasma podzemnich vedeni silnoproudého elektrovodu,
stredotlakého plynovodu, elektronickych komunikacnich zarizeni, vodovodnich Fadl a
kanalizaCnich stok a sbéracl. Pozemek se castecné nachazi v zaplavovém nepritocném Gzemi
(v Grovni povodni v roce 2002] ur¢eném k ochrané méstem.

e vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Objekt bude skrz garaze castecné propojen s hotelem, jinak nema na okolni budovy zasadni
vliv. Z komplexu trojice budov je reseny objekt vystavén jako prvni. Neni predpokladan vliv na
zménu hydrogeologickych pomér(Q.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Vramci stavby objektu dojde k pokaceni drevin na soklu a k jeho nasledné demolici, dale
probéhnou dil¢i demolice ¢asti stavajicich garazi.
g) Uzemné technické podminky

Pod vozovkou prilehlych ulic probiha vedeni technické infrastruktury, na néz bude objekt
napojen. Objekt je na zapadni, jizni a vychodni strané ohrani¢en mistnimi komunikacemi
lIl. tridy, v jeho severovychodnim cipu se nachazi Ucelova komunikace napojena na garaze.

Na pozemku i v jeho okoli prevazuji zpevnéné plochy o velmi mirném sklonu, coZz umoZznuje
bezproblémovou bezbariérovou dostupnost.

n) pozemky, na kterych se stavba provadi

Stavba se provadi na pozemku 987/1 o rozloze 4 789 m” a na pozemku 987/2 o rozloze 144 m?,
Jejich celkova rozloha je 4 933 m”. V souvislosti s vystavbou vzniknou ochranna pasma pripojek
na pozemcich ¢. 126, 106/1 a 1041/1.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

Navrhovana stavba navazuje na objekt podzemnich garazi, jenz ¢astecné méni a od 1.NP se
jedna o novostavbu.

Budova je soucasti navrhovaného celku studentského komunitniho centra obsahujiciho
infocentrum a obchod sreprezentacnimi predméty, univerzitni knihkupectvi, ucebny a
multifunkeni sal s prislusenstvim. V reSené budové se v 1. a 2.NP nachazi bar, ve 3. a 4.NP
klubovny studentskych spolkl a v 5. a 6.NP studovny.

Jedna se o stavbu trvalou. Privystavbé bude vytvoren docasny zabor Bilkovy ulice.
parametry stavby

Celkova zastavéna plocha navrhovaného komplexu je 2 165 m’” s pldorysnym otiskem 1.NP
1805 m’. Zastavéna plocha i otisk 1.NP resené budovy je 660 m”.



pocCet nadzemnich podlazi: 6

poCet podzemnich podlazi: 2

vyska objektu: 33,8 m

maximalni mozné zaplnéni objektu osobami (CSN 73 0818): 1 125 osob
hospodareni s destovou vodou

Destova voda je ze 70 % plochy strechy odvadéna do nadrze ve 2.PP a je pouZivdna na
splachovani v ramci celého objektu.

zakladni predpoklady vystavby

Vystavba komplexu je rozdélena do t¥ etap po jednotlivych budovach. Regeny objekt bude
vystavén v prvni fazi vystavby. Predpokladand doba vystavby je 24 mésict.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
urbanistické reseni

Urbanistické reseni objektu reaguje na prolnuti nékolika vyvojovych fazi v daném dzemi -
plvodni organickou zéstavbu Starého Zidovského mésta, racionalné komponovanou blokovou
strukturu asanacniho zasahu a jeji opétovné naruseni vystavbou hotelu. Vnéjsi obalka komplexu
navazuje na ulicni ¢ary dané jiz asanaci a vytvari tak zdanlivy blok. Do tohoto tvaru je promitnuta
struktura inspirovana organic¢nosti plvodni zdstavby zdGrazfujici nékteré ¢astecné zaniklé osy
a sméry. Komplex tak vytvari polootevreny blok, v jehoz vnitrobloku se nachazi verejny prostor
ve formé volné pristupné terasy v urovni prvniho patra.

Zastavénim volného prostranstvi piazzetty je znovu dodan vyznam zamérné
komponovanému volnému prostoru na protéjsim narozi zddraznujicim Staronovou synagogu.

architektonické reseni

Komplex budov studentského komunitniho centra je ¢lenén do tfi gradujicich objemd

vzajemné propojenych stropni deskou prvniho patra utvarejici zastreseny parter a verejné
pristupnou terasu, jeZ navazuje na bar i na sal.

Vngjsi obalka budov je navrzena ze tfi dominantnich materidld - pohledovy beton,
perforovany plech, sklo. VSechny tfi objekty jsou oblozeny panely z prefabrikovaného
pohledového betonu s hladkym povrchem a dvé z nich vcetné resené budovy jsou od prvniho
patra obehnany druhou fasddou z ohybaného perforovaného plechu svelkym procentem
prodéravénych ploch.

B.2.3. CELKOVE PROVOZNIi RESENI

Budova je rozdélena do dvou provoznich celkd, které disponuji vlastnim vstupem a mohou
tak fungovat zcela nezavisle na sobé. Hlavni vstup do dvoupodlaZzniho baru je z ulice Bilkovy,
druhy vstup je navrzen z terasy v prvnim patre navazujici na viceucelovy sal. Pro zaméstnance
a zasobovani je navrzen samostatny vstup na severni strané budovy. Vstup do kluboven a
studoven se nachazi v krytém venkovnim parteru a schodisté zaroven slouZi jako chranéna
Unikova cesta typu B a jako vstup do garazi. V objektu se nachazi jesté jedno schodisté slouzici

Cisté jako chranéna unikova cesta typu A. Z nejvyssiho patra vede provozni schodisté na strechu,

kde se nachazi strojovny vzduchotechniky. Ostatni technické mistnosti a cést
vzduchotechnickych jednotek se nachazi ve druhém podzemnim podlaZzi.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZIVANIi STAVBY

Cely objekt je navrZen jako bezbariérovy. Vertikalni doprava je zajisténa dvojici vytahd s
bezprahovymi vstupy pri hlavnim schodisti, je tudy zajistén i pristup do garazi. Bezbariérovy
pristup na terasu je resen vytahem orientovanym do exteriéru v ramci vychodn{ budovy.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Stavba je navrZena tak, aby vni nedochdzelo kohroZeni bezpecnosti uZivateld. Je
predpoklddéno, Ze stavba bude uZivdna dle néavrhu projektu a dle predpokladd vyrobcd
jednotlivych materiald a zafizeni.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY
stavebni Feseni

Navrh pracuje se zakladnf trojici materiald - beton, sklo, perforovany plech. Beton je zde
uplatnén ve formé vnitfnich pohledovych konstrukcia vnéjsiho torktretového nastriku, sklenéné
plochy se zde objevuji jako lehky obvodovy plast a pasova okna. Cely objekt je obalen do vnéjsi
fasady z perforovaného ohybaného plechu.

konstrukéni reseni

Jedna se o kombinovany sloupovy a sténovy systém z monolitického Zelezobetonu. Cast

budovy je postavena na stavajicich garazich, které jsou zkonstrukéniho hlediska
zelezobetonovy monoliticky skelet zalozeny na desce. Pro zvyseni Unosnosti budou zéklady pod

sloupy podchyceny tryskovou injektdzi. Sloupy budou zesileny pridanim vyztuze a
dobetonovanim. Na nékolika mistech v garazich budou vybetonovany sloupy nové. Cast objektu,
kterd nestoji na stavajicich garazich je zaloZena na vrtanych pilotach.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Technicka a technologicka zarizeni v objektu jsou navrzena tak, aby vyhovovala soucasnym
platnym normam. Vétrani budovy je zajisténo ctyrmi vzduchotechnickymi jednotkami
umisténymi v 2.PP a na strese budovy. Vytapéni je zajisténo systémem aktivovaného betonu a
deskovymi otopnymi télesy, ohrev otopné vody probiha v kotelné ve 2.PP pomoci plynovych
kondenzacnich kotll napojenych na kominové téleso. ohrev teplé vody pro zafizovaci predméty
je zajistén lokalnimi elektrickymi pratokovymi ohfivaci vody. Destova kanalizace je prefiltrovana,
svedena do zasobni nadrZze ve 2.PP a napojena na vlastni vodovodni okruh zajistujici splachovani.
Kanalizace z podzemnich podlazi je lokalné precerpavana a odvadéna do vystupni Sachty
umisténé pred objektem. V objektu je navrzeno sprinklerové stabilni hasici zafizeni s nadrzi a
strojovnou ve 2.PP.



B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Pozarni bezpecnost stavby byla navrzena dle soucasnych platnych norem. Objekt je rozdélen
celkem do 27 pozérnich Gsekl o stupnich pozarni bezpecnosti | - Ill. VSechny konstrukce
v objektu spliuji vypoltenou pozadovanou pozarni odolnost. Bezpecny Unik z objektu v pripadé
pozaru zajistuji dvé chranéné unikové cesty typu A a B, v chréanéné Unikové cesté B je navrzeno
pretlakové vétrani pomoci samostatného vzduchotechnického okruhu. Byly navrzeny systémy
elektrické pozarni signalizace, stabilniho hasiciho zarizeni i samocinného odvétravaciho
zarizeni. V budové jsou rovnomérné rozmistény prenosné hasici pristroje, jejichZ pocet byl
urcen dle normového postupu. Jako vnéjsi odbérna mista slouzi podzemni hydranty v Bilkové
ulici, vnitfni odbérna mista nejsou projektovana.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Skladby obalovych konstrukci jsou navrzeny na pozadovany soucinitel prostupu tepla dle
soucasnych platnych norem. Stavba je izolovana pomoci desek z EPS, voblasti zakladd a
v navaznostech na zeminu pomoci desek z XPS.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

Stavba je navrzena tak, aby splhovala hygienické pozadavky z hlediska vétrani, vytapéni,
osvétlenia odpadd. Je vétrana nucenym rovnotlakym systémem s podtlakovym odvétranim WC.
Budova nema z hlediska hluku, vibraci, ani prasnosti vliv na stavby v okoli.

B.2.11ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Radonovy prizkum, monitoring bludnych proudd ani korozni prizkum nebyly proveden.
Dojde k nim pred zahdjenim vystavby a na zakladé jejich vyhodnoceni dojde k pFipadnym
zménam v projektové dokumentaci.

Budova se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti a neni proti ni z toho ddvodu chranéna.

Ochrana proti hluku je zajiSténa navrhovanymi obalovymi konstrukcemi. Uvnitr objektu se
nenachazi zadny vyrazny zdroj hluku, proti némuz by bylo treba chranit okoli.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Privod vody je zajistén napojenim na vodovod v ulici EliSky Krasnohorské pomoci pripojky
DN 80 mm o délce 12,7 m. Na kanalizaci je objekt napojen v Bilkové ulici pfipojkou DN 150 mm
délky 7,3 m. Pripojkova elektrickad skrin a hlavni uzavér plynu jsou umistény na jizni fasadé
objektu a jsou pripojeny na vedeni v ulici Elisky Krasnohorské o délkach 17,2 a 16,8 m.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Pozemek je z vychodni, jizni a zapadni strany ohranicen mistnimi komunikacemi Ill. tFidy, na
severni strané je pojizdna plocha pro potreby hotelu. Vjezd do podzemnich garazi se nachazi

v ulici Elisky Krasnohorské. Garaze jsou napojeny na Ucelovou komunikaci nachazejici se
v Urovni 1.PP v severovychodni ¢asti pozemku.

Parkovani je reSeno podzemnimi garazemi o kapacité 98 parkovacich mist.

Do garazi je zajistén bezbariérovy pristup vytahem v chranéné unikové cesté B. Bezbariérovy
pristup na terasu je resen vytahem orientovanym do exteriéru v rémci zapadni budovy.

V okoli budovy se vyskytuji chodniky s kamennou dlazbou, komplex je prichodny krytym
parterem tremi sméry. Verejné pristupnd terasa je pristupnad zvychodni a severni strany
schodisti a vytahem v zadpadni budové.

B.5 RESENIiVEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

V souvislosti s vystavbou objektu dojde k pokaceni drevin na soklu a k jeho nasledné demolici.
PouZitymi vegetacnimi prvky na novém objektu je zelena extenzivni stfecha na FeSené budové a
intenzivni zelena strecha na zépadni budové. Biotechnicka opatreni nejsou resena.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Objekt nema zasadni vliv na zivotni prostiredi z hlediska znecisténi ovzdusi, hluku, znecisténi
vody a pldy ani z hlediska nakladani s odpady.

Sbérné prostory odpadu se nachéazeji v severovychodni casti pozemku v urovni 1.PP pri
garazich a dostupné ucelovou komunikaci.

Pozemek se nenachéazi v ptaci oblasti ani vevropsky vyznamné lokalité Natura 2000 a
nenachazi se na ném vegetace, kterou by bylo treba chranit.

Posouzeni EIA nebylo provedeno, jeho podminky nebyly tedy zohlednény.

V souvislosti s vystavbou vzniknou na zastavovaném pozemku a na vedlejSich pozemcich
ochranna pasma pripojek vodovodu, kanalizace, elektrovodu a plynovodu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vréamci bakalarské prace neni reSeno.

B.8 ZASASDY ORGANIZACE VYSTAVBY

Vsechny prace provedené na stavenisti musi byt v souladu se zédkonem ¢. 309/2006 Sh. a
nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. a ¢ 591/2006 Sb. Vsichni zaméstnanci musi byt pouceni o BOZP
a PO. Mezi povinné vybaveni zaméstnancl patfi ochranna prilba a vystrazna vesta, popfipadé
bryle a rouska.

Stavenisté bude oploceno neprihlednym plotem vysky 2 000 mm, aby byl zamezen vstup
nepovolanym osobam. VSechny vstupy na stavenisté vcetné vjezdu a vyjezdu budou opatreny



znacenim zamezujicim vstup nepovolanym osobam. Oznaceni musi byt zfetelné i za sniZzené
viditelnosti. Kvili docasnému zdboru céasti vedlejsich ulic bude zajisténo nahradni dopravni
znaceni.

V prostoru stavenisté budou vyznaceny trasy technické infrastruktury dle projektové
dokumentace. Po celou dobu vykonavani prace na stavenisti musi byt zajistény bezpecny stav
pracovisté a dopravnich komunikaci. PoZadavky na osvétleni stanovi zvlastni predpis. Material,
naradi a pomlcky musi byt uloZeny tak, aby byly zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni
vétrem. Koordinator bezpecnosti prace stanovi pozadavky na organizaci prace. Materialy, stroje,
dopravni prostredky a bremena pri dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpeCnost a zdravy fyzicky stav osob zdrZujicich se na stavenisti, popripadé v jeho
bezprostredni blizkosti. Mimo prostor stavenisté je zakaz manipulace s jerabem.

Pristup na jakoukoliv nedostatecné Unosnou plochu je povoleny pouze v pfipadé, Ze je
vhodnym technickym zarizenim anebo jinymi prostredky zajisténé bezpecné provedeni prace a
pohyb po této plose.

Prace ve vyskach nad 1,5 m je nutné zajistit dostatecnou ochranou proti padu z vysky.
Ochranné konstrukce (zébradli o vwysce 1,1m, leSeni, poklop odolny proti odsunuti) jsou vZdy
prvotnim rfeSenim pri zajistovani bezpecnosti prace, dale je moZzné pouZit zachytné konstrukce.
Soucasti navrzenych leseni jsou plosiny doplnéné zabradlim. Pri provadéni praci, kde neni
mozné zajistit ochrannou konstrukci, pracovnici budou vybaveni osobnim jisténim (ochranny
systém proti padu z vySky - jistici celotélovy postroj). PFi zhorseni povétrnostnich podminek je
nutné vyskové prace ukoncit. Vyskové prace nesmi byt provadény jednotlivcem bez trvalého
dozoru

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vréamci bakalarské prace neni reseno.
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D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
1) Ucel objektu

Budova je soucasti navrhovaného celku studentského komunitniho centra Univerzity Karlovy
obsahujiciho infocentrum a obchod s reprezentacnimi predmeéty, univerzitni knihkupectvi,
ucebny a multifunkcni sal s prislusenstvim. V reSené budové se v 1. a 2.NP nachazi bar, ve 3.
a 4.NP klubovny studentskych spolkl a v 5. a 6.NP studovny.

2) urbanistické, architektonické a dispozicni Feseni
urbanistické reseni

Urbanistické reseni objektu reaguje na prolnuti nékolika vyvojovych fazi v daném dzemi -
plvodni organickou zéstavbu Starého Zidovského mésta, racionalné komponovanou blokovou
strukturu asanacniho zasahu a jeji opétovné naruseni vystavbou hotelu. Vnéjsi obalka komplexu
navazuje na ulicni ¢ary dané jiz asanaci a vytvari tak zdanlivy blok. Do tohoto tvaru je promitnuta
struktura inspirovana organic¢nosti plvodni zdstavby zdGrazfujici nékteré ¢astecné zaniklé osy
a sméry. Komplex tak vytvari polootevreny blok, v jehoz vnitrobloku se nachazi verejny prostor
ve formé volné pristupné terasy v urovni prvniho patra.

Zastavénim volného prostranstvi piazzetty je znovu dodan vyznam zamérné
komponovanému volnému prostoru na protéjsim narozi zddraznujicim Staronovou synagogu.

architektonické reseni

Komplex budov studentského komunitniho centra je ¢lenén do tfi gradujicich objem(
vzajemné propojenych stropni deskou prvniho patra utvarejici zastfeseny parter a verejné
pristupnou terasu, jeZ navazuje na bar i na sal.

Vngjsi obalka budov je navrzena ze tfi dominantnich materidld - pohledovy beton,
perforovany plech, sklo. VSechny tfi objekty jsou oblozeny panely z prefabrikovaného
pohledového betonu s hladkym povrchem a dvé z nich vcetné resené budovy jsou od prvniho
patra obehnany druhou fasddou z ohybaného perforovaného plechu svelkym procentem
prodéravénych ploch.

dispozicni reseni

Budova je rozdélena do dvou provoznich celkd, které disponuji vlastnim vstupem a mohou
tak fungovat zcela nezavisle na sobé. Hlavni vstup do dvoupodlazniho baru je z ulice Bilkovy,
druhy vstup je navrzen z terasy v prvnim patfe navazujici na vicedcelovy sal. Pro zaméstnance
a zasobovani je navrzen samostatny vstup na severni strané budovy. Vstup do kluboven a
studoven se nachazi v krytém venkovnim parteru, schodisté zaroven slouzi jako chranéna
Unikova cesta typu B a jako vstup do garazi. V objektu se nachazi jesté jedno schodisté slouzici
Cisté jako chranénd unikova cesta typu A. Z nejvyssiho patra vede provozni schodisté na strechu,

kde se nachazi strojovny vzduchotechniky. Ostatni technické mistnosti a cést
vzduchotechnickych jednotek se nachazi ve druhém podzemnim podlaZzi.

3) technické a konstrukéni Fedeni objektu
zplsob zaloZeni objektu

NavrZzeny objekt vyuZiva konstrukci stavajicich dvoupodlaZznich podzemnich garazi naleZicich
k hotelu a opira o ni svlj nosny systém. GaraZe jsou zaloZeny na desce, pred zahajenim vystavby
dojde k podchyceni zakladl tryskovou injektdzi pod vybranymi sloupy a naslednym zesilenim
stavajicich sloupl, o néZ se opird konstrukce [(viz staticky vypocet]. Cast navrhovaného objektu
nachazejici se na zeminé bude zalozena pomoci vrtanych Zelezobetonovych pilot. Deska ve
styku se zeminou je navrzena z vodostavebniho betonu o tloustce 400 mm.

svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny z monolitického Zelezobetonu pevnostni tiidy C30/37.
Z konstrukéniho hlediska se jednd o kombinovany skelet sloupovo-sténovy. Sloupy jsou
navrzeny o primeéru 400 mm, obvodové i ztuZujici stény o tloustce 200 mm.

vodorovné nosné konstrukce

Konstrukce stropu kazdého patra se sklada z ze statického hlediska sklada z jediné desky.
Ta je navrZena jako bezprivlakové o tloustce 300 mm. Uvniti jadra jsou projektovany desky o
tloustce 200 mm.

vertikalni komunikace

V objektu jsou navrzena dvé zelezobetonovd monolitickd schodisté slouzici zaroven jako
chranéné Unikové cesty.

obvodovy plast

Obvodové stény objektu jsou navrzeny z monolitického Zelezobetonu. Jsou zatepleny vrstvou
tepelné izolace ISOVER EPS o tloustce 150 mm a jejich vnéjsi obalku tvofi stfikany beton o
tloustce 15 - 20 mm. V oblasti dvoupatrového prostoru v baru v 1. a 2. nadzemnim podlazi je
navrzen lehky obvodovy pla&t SCHUCO AOC ST 75, jehoZ konstrukce se sklada z ocelovych
sloupk( a pricli a Cini tak plast samonosnym. Od tretiho patra jsou projektovana pasova okna
SCHUCO AWS 90+ ve stejném rastru jako lehky obvodovy plast.

Cela budova je od druhého nadzemniho podlaZi obalena druhou fasadou z perforovaného
ohybaného plechu. Perforace pozinkovaného plechu je Sestithelnikového tvaru drobného
méritka o otevienosti 80%, plech je tak z blizka dobfe prihledny a zaroven se jednd o stinici i
esteticky prvek. Plech je osazen na rost z hlinikovych profild kotvenych na ocelovoé konzoly,
které zaroven nesou pororost nachazejici se mezi fasddami a slouzici k udrzbé.

stfesni plast
Na ploché nepochozi stfese je umisténa extenzivni zelen. Stiecha je odvodnéna pomoci
systému podtlakového odvodnéni Geberit pluvia.

délici konstrukce

Vnitini délici konstrukce jsou navrzeny z tvarnice YTONG 100. Prostor v nékterych mistech

pred&lujl prosklenné konstrukce protipozarniho systému SCHUCQO FW 50 FP.



skladby podlah

Jako dominantni naslapna vrstva byla zvolena cementovd stérka MICROTOPPING
nachazejici se na rlznych tloustkach a skladbach - na podkladni betonové mazaniné ¢i na
cementosulfatovych deskach, jeZ jsou soucasti dutinové podlahy ve studovnach.

podhledové konstrukce

Sadrokartonoveé podhledy RIGIPS budou instalovany na WC a v zazemi baru, celoplosné pak
ve tretim a Ctvrtém patre. Na vétSiné novych stén bude zachovan pohledovy beton, na pricky
bude nanesena omitka. Na WC budou stény opatreny keramickym obkladem.

vyplné otvoru

vyplné otvord jsou blize specifikovéany v tabulkdch oken, LOP a dver.
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@) srare WG PARTER L Heermtonos eska (&) oevonovanosNA sTENa STUDENTSKE KOMUNITNI CENTRUM
]
i
T

owr
tepeind iolace EPS ISOVER Sladba silé konstrukce hata architektury

podtaa

bakalirskd préce

Keramalbeton - spéds vrstva 20 - 80 mm
elzobetonovd deska 300 mrm

0mm

lepidlo s mm
1= polyethyenc separacn hydroiolagn sdrka 2

= hyarizoice Betonovd mazanina wztuzens kar it 45
1= tepeins zoace EPS Rigicor - 0 mm T topetns ot m

[ 00 [ o 250 mm

Nazen torketovang beton 15 mim
otestin sitoina "
{epelns zolace ISOVER £PS 120 rof. Ing. arch. Jan Stemy

s elezabelonovd sténa 200 mm 15126, Prof.Ing. arch. Jan Stempel

Setonows mazanina watuiens kari it - 55 mm
Tole

EXTENZIVNI ZELENA STRECHA

edouei i

VNITRNINOSNA STENA Ing. Tomas Novotny.

extens etz
cubet

o elezabetona sténa 200 mm

KLuBOWY Wez-ene

geotextie Ing. Ales Podébrad

2xastatio pés 6 mm UNITRNI PRICKA
o
|

| betonovs mazanina watuzens kar i - 55 mm
|~ poyetnyenai separaéni ol

I~ akustic ol Rigilonr - 40 mm

" Zelezobetono stropn desks - 300 mim

Keramicki daba 10 mm

David Lagek

betonovd mazanina wyetuens kar st 45 mm
Justicks zolace SOVER RigiFlor 60 mm
Selezobetonoud stropnideska 30

asfaltory pis 4 mm
on - spédovdorsta 20 - 160 mm
Eelezobetonovd stropn! deska 300 mm

omitka
warnice YTONG 100 mm
omika Zislovikresu format i saum
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LEGENDA SKLADEB TABULKA MISTNOST LEGENDA MATERIALU LEGENDA ZNAZENT
@ wsmes stuoom @ e . stctato o
T pontedos cementod sk Mirotopng poedovs cementovs trka Microtoping 4 mm drevindpalubly 20 mm o B o ) o oo
5 mm Falciamalto deska LINONER 410 400 mm - 30 S oy 603 L0 o o B tdon botonlomska 4 piitkoné 2dvo YTONG 100 Ly oo et
o soupek LNONER - 60 mm % 1o ns pabletoybeton PR tepens otce eps s0veR S Hadba st onstrukce ol archicktuy
lepidlo 06 75 ”mua F podiaha ‘bakalafsks price
kv zlaén plastos poloka - 5 mm @ TECHNICKE MISTNOSTI 1 ol ] pororon @ o
tonovd stopnidesa 300 mm T izl stéka Soromihelon. spédodsesta 20 -8 min 108 omikaheramicdé datdce e perlorranjhiban plech 0,000 = +190 min.m.. Bpv
, X I betonos mazaina 10 e Keramicd datdco B Ty Sy e
ez e @ wepssre [ 0BVODOVANOSNA STENA 110 WC samistnanc ey STUDENTSKE KOMUNITNi CENTRUM
poledovdcementovdsitka icroloing - Keramicks dba 10 mm i
polyethyienova separaén folie hydroizolaéni stérka 2 mm sklotextin sitovina = 1 Keramické diatdice dsta uc stava
hydro betonovi mazanina w2tuZens kari siti 45 mm tepeln zolace ISOVER EPS 120 mm ice 15124 Prof. Ing. arch. Jan Stempel
b —-—. ® erovmizeouisricon ek s i 20 D moes tr
Soezoberanovs stropnideca - 0 2ohetonos siropn deska 250 DK poied Keramick datdce -
VNITRN| NOSNA STENA Ing. Tomas Novotny
() rvsowy @) woz-ene nosn zlez na 200 mm konzutant
T pontedoss cementoud stérka Microtoping -4 mm 4 Ing. Alez Podébrad
EZ atonons maganina wtuten ko s - 35 e r——. ot
E= potetiono separaet e epeind nolac :
£7 Skosicks rolace £Ps R - 40 mm s o 45 posnd byt omita David Lasek
L. zelezobetonovs stropni deska - 300 mm ‘akusticks izolace ISOVER RigiFloor 40 mm keramzitbeton trérmice YTONG 100 e P .
stropni de omika forms méitko

e
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BAR PARTER

ponledovd cementova stérka Microtoping -
Kari st - 75 mim

paraén foie

lace EPS Rigiloor - 120 mm
elezobetonovs siropni deska - 250 mm

BARZNP.
poledova cementovd stérka Microtoping - 4 mm
elonové mazanina watuzend kari i - 55 mm
polyethytenoa separacni foie

hydroi

tepelnd izolace EPS Rigitoor - 60 mm
Solezobetonovd stropni deska - 300 mm

KLUBOVNY

edovs cementovd stérka Miratoping - 4 mm

Solezobetanovd stropni deska - 300 mm

STUDOVNY
pohledovs cementovs stérka Microloping -4
Kalciumsulfitord NONER 400 x 600 m

tepidlo

ovf stoupek LINDNER - 0 mim
o

auukort zolséni plastovs podlofa - 5 mm
elozobetonavs sropni deska - 300 mm
WCPARTER

Kerarmické disiba 10 mm
bmm

ydroizolaéni térka 2 mm

betonovd mazanina watuzens kari it 45 mm

tepelnd izolace [SOVER EPS 180 mm
betonevs stropni deska 250 mm

®

betonovs mazanina watuzens kari i 45 mm

Skusticks izolace ISOVER RigiFloor 60 mm
Zelezobetanovd siropni deski

m-30mm

Gelezobetonovs deska

elozob

onovs sirop

EXTENZIVNI ZELENA STRECHA

 desks 300 mm

@)

-
i

TERASA

drevéné palusky 20 mm

Keramaitbeton - spidové vrstva 20 - 80 mm
0

Selezobetonovd o

& fodny 60 x 40 mm

300 mm

0BVODOVA NOSNA STENA

Hlazeny torkretovan beton 15 mim

sklotextinsitovina
{epelnd zolace 5
nosnd Zelez

VER EPS 120 mm

ova sténa 200 mm

VNITRNI NOSNA STENA

NITRNI PRIEKA

na 200 mm

omitka
arnice YTONG 100 mm
omitks

TABULKA MISTNOSTI

plocha ]

podlaha

4 be poniedow bbion
pahiedory beton/SOK podhlzcpohieco betanfomitks
eramické dlakdice

LEGENDA MATERIALU

B3

monaliick elezobeton I

piitkové 2divo YTONG 100
tepelns iolace EPS ISOVER

pororost

perforovan ohjban plech

T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEGENDA ZNACENI
C dvere
0
L lehij obvodowy plast
PO podhled
s Skladba svislé konstrukce
3 podlaha

2500

.

STUDENTSKE KOMUNITNi CENTRUM

15124 Prof. Ing. arch. Jan Stempel

vedouc price
Ing. Tomas Novotny.

Ing. Ale3 Podébrad

pracot

David Lasek

@ o dotum
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LEGENDA SKLADEB TABULKA MiSTNOSTI LEGENDA MATERIALU LEGENDA ZNACENI
P ‘bakalafsks price

STUDENTSKE KOMUNITN CENTRUM

15124 Prof. Ing. arch.

SDK podhled

Ing. Tomas Novotny.

T nosns zetezobetonovs sténa 200 mm

konzuttant

Ing. Ale3 Podgbrad

) We2.- 6 NP

VNITRNI PRIEKA spracoal
ek

David

18xAL 1:50 05/2018

PUDORYS 3/4.NP



ssem

|

MNRMUNNRENE

)

nam

LEGENDA SKLADEB

@ BAR PARTER

£
r

polyeihytenova separaén foic

hysroizolce

tepelnd izolace EPS Rigitoor - 60 mm
(ezobetonovs stropaf deska - 300 mim

poniet
betonova mazanina wzuzend kari sii - 56 mm
polyethylenov separa foie
akustické izolace EPS Rigitoor - 60 mm

f s
TABULKA MISTNOSTI LEGENDA MATERIALO LEGENDA ZNACENI
STUDOWNY @) omize @) Tewsa " podlaha B monsttcsy selszobeton 30030 b e
Micrtopng -4 T potledercomentond sl M — . o P stitks = ' e IR
akari it - 75 ~ lalcumsulfitors C o deska 4 . piekovt 24 YTONG 100 L lenkyobvodon plast
- alir ] b o st P podhed
otelo sloupek LINONER - 60 mm ‘ érka P tepeins otace 05 1s0vER s dadba sislé knsirukce
s 05 Ragonr - 1200 o T NONER s Péteramickd datdce i B e
eroatnens s Gk - 250 kbl plasos ot - TECHNIGKE MiSTNOSTI s [ i
oetonad siropn! deska - 300 ydrcizolsén stérka 508 PO keramické daidice v perforavanjchibany plech
betonovd mazanina 509 PO keramickd datdice
WePARTER &
Selezobetonovs deck 0BVODOVA NOSNA STENA 510 PO keramické daidice
Mcrataping - 4 mm Keramicc daiba 10 mm . s
S kartsi - 25 mm fibe T2 e torkretovany beten 15 mm ]
ydroizolsén stérka 2 mm | = sklotextiistovina 03
| s

(ezobetonovs stropaf deska - 300 mim

We2.-6NP

Keramické dlazba 10 mm

tonova mazanina watuzens kari st 45 mm
tepelnd izolace [SOVER EPS 180 mm
Zelezobetonova stropni deska 250 mm

150
Zelezobetanod siropni deska 300 mm

pojstnd hydroizolace - astalion pis
cramzitbeton - spadovd wrstva 20 - 180 mim
onovs stropnideska 300 mm

nosni Zelezobetonovs sténa 200 mm

NITRNIPRIEKA

omitks
Warnice YTONG 100 mm
omitks

{epelns zolace (SOVER
tosni Zelezobe:

s

wr
Fakolta architetury

bakalssk price

@ £0,000= +190 m.n.m., Bpv

STUDENTSKE KOMUNITNi CENTRUM

15124 Prof. Ing. arch. Jan Stempel

edoutpric
Ing. Tomas Novotny.

kancutane

Ing. Ale Podebrad

oracoat

David LaSek
formit___métiteo dowm
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@ BAR PARTER

ponledovs cementovs stérka Microtoping - & mm
— betonové mazanina

kit - 75 mm

— palyethylenovd separacni ol

— hyroizol

— tepelnd zolace EPS Rigioor - 120 mm
(ezobetonovs stropni deska - 250 mm

£
r

BARZNP.

ponledoa cementovs stérka Microtoping - 4 mim
betonova mazanina

i st - 55 mm
polyethytenoa separacni foie

hydroi

tepelnd izolace EPS Rigitoor - 60 mm

L. zelozonetonové stropaf deska - 300 mim

ponledovs cementovd stérka Micratoping - & mm
betonova mazanina wziuzend kari sii - 56 mm
polyeiny
akustick

v separatai aie
olace EPS Rigiloor - 60 mm
Solezobetanovd stropni deska - 300 mm

STUDOVNY

ocelowj sloupek LINDNER - 60 mm
idlo

auukort zolséni plastovs podlofa - 5 mm
betonovs stropni deska - 300 mm

WCPARTER
Kerarmické disiba 10 mm

jdlo b mm
ydroizolaéni térka 2 mm
betonovd mazanina watuzens kari it 45 mm
tepelnd izolace [SOVER EPS 180 mm
belonovi stropn

cska 250 mim

We2.-6NP

Keramicks dlazba 10 mm
tepiclo 6 mm
hydroizolacni stérka 2 mm
betonovi mazanina vz
Skusticks izolace IS0V
Zelezober

8 ar it 45 mm
Rigiloor 60 mm

0w strop

GaRAZE

hydroizolatn stérka

TECHNICKE MISTNOSTI

Rydroizolain stérka
betonovi mazanina
Gelezobetonovs deska

EXTENZIVNI ZELENA STRECHA

ace - asfalioy pés 4 mm

lzobetanovs stropni deska 300 mm

@ e

O e

Selezobetonovd de

0BVODOVA NOSNA STENA

Hlazeny torkretovan beton 15 mim
sklotextinsitovina
{epelns zolace

VER EPS 120 mm
& sténa 200

anovs sténa 200 mm

iosni Zelezobe:

nosnd 2el;

RN P

omitka
arnice YTONG 100 mm
omitks

stérkaponiedos beton/SDK podhizd pohledory
alubky - .

~ Keramaitbeton - spidové vrstva 20 - 80 mm
0mm

LEGENDA ZNACENI

C dere

o

L ey obvodovj pt

PD podhled

s skladba sislé konstrukce
3 podlaha

wr
Fakula architektury

Bakalsfsks price
<> 0,000 = +190 m.n.m., Bpv

STUDENTSKE KOMUNITNi CENTRUM

15124 Prof. Ing. arch. Jan Stempel
Ing. Tomas Novotny.

Ing. Ale3 Podébrad

pracot

David Lasek

islo hoesu formit___mititko dotum
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LEGENDA SKLADEB TABULKA MISTNOSTI LEGENDA MATERIALO LEGENDA ZNACENI
BAR PARTER 0) sTuDowNY @) omize @) Tewsa I plocha il podiana sirop stiny monoliickf elezobeton [C30/3T) 0 e
etons o Mcrotoping -4 obisdon cmentovdstika Micotopng - o —r T- v auy 20 ™ acenwaiomcs iz besaos macarios ot bt ot b 2 v
i kari st - 75 mm btové deska LINDNE mm-30mm b 2 - dievéné foiny 60x 40 mm i = e i i oniedor beton oniedor beton piekoé 2o YTONG 100 L lenkyobvodon plast .
e e et r o dredind oty 601 v 700 strojomaVZ1 3-6NP 52 betonova mazanina pohiedowy beton pohiedory beton B e e
clce lovjsoupek LINONER - 0 mm 2 sataton pa 20 tepelns izolace EPS ISOVER S sidadba susié konstrukce ; 4
tepelnd zclace EPS Rigloor - 120 mm - £ ps 150 mm P podah BakaldFsks price
selezobstonovs stropni deska - 250 mm - laéni plastovs podlozka - 5 mm TECHNICKE MISTNOSTI ”
2elezobetonovd stropni deska - 00 mm e
To- bysroizoaini stérka ) perforovan shjban plech 0,000 = +190 mn.m. Bpv
= betonoi mazanina ey sy S —
aarane o [ petonod mazane vopoukoen 1 STUDENTSKE KOMUNITN CENTRUM
Keramicc daiba 10 mm
vt iazenj terkretovang beton 15 mm
polethyienava separan ol ydroizolsén stérka 2 mm otextin sitovina X s sedouc istans
Fydrczolce i wztuzens kar i 5 mm ) OVER E7S [20mm 15124 Prof. Ing. arch. Jan Stempel
i zoace EPS Rigitoor - 40 mm 5 160 mm EXTENZIVN] ZELENA STRECHA novs sténa 200 m

ezobtonord stopni deska - 00 2 vedouciprice
() wimRNiNosNASTENA Ing. Tomas Novotny.

nosni Zelezobetonovs sténa 200 mm

KLUBOWNY We2.-6NP

ansutant
pobledord cementoi stirka Micrtaping - 4 mm Keramicks dazbs 10 mm Ing. Ale Podgbrad
o eyt o i35 teida 6 mm VNITRNI PRIEKA ot

pol [
akus EPS Rigiloor - 40 mm
lezobetonovs stropnf deska - 300 mm

st 45 mm
" or 60 mm
[ Zelezobetanod siropni deska 300 mm

David Lasek

Eislovihresu formit____matito
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1 ® e ®
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LEGENDA SKLADEB

) STUDOWNY
A0 o0 Micratoping - 4 mm pohiedové cementové stérka Microtoping - 4 mm
+ kari st - 75 mm Kalciumsuifétovs deska LINDNER 400 x 600 mm - 30 rom
ol o stoupe LNDNER -6
 izolace EPS Rigifoor - 120 mm pidlo
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- extenzivni zelen

- substrat 80 mm

- separacni folie

- nopova folie 40 mm

-- geotextilie

- hydroizolace - 2x asfaltovy pas 4 mm

- tepelnd izolace ISOVER 180 mm

- pojistna hydroizolace - asfaltovy pas 4 mm

- keramzitbeton - spadova vrstva 20 - 180 mm
- Zelezobetonova stropni deska 300 mm
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— asfaltovy pas integrovany do manzety

~ izolace proti orosovani

~ zvukové izolacni potrubi GEBERIT SILENT DB20
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nna dlazba 50 mm -

&

Wiz iz

hlazeny torkretovany beton 15 mm

- sklotextilni sitovina

-~ tepelnd izolace ISOVER EPS 120 mm

- nosna Zelezobetonova sténa 200 mm

- pojistnd hydroizolace - asfaltovy pas 4 mm
- tepelnd izolace ISOVER 80 mm

-~ hydroizolace - 2x asfaltovy pads 4 mm

-~ pohledova cementova stérka Microtoping 4 mm
- betonova mazanina vyztuZzena kari siti 75 mmm

- polyethylenovéa separacni folie
- hydroizolce

Zelezobetonovy sloup @ 400 mm

oisek 100 mm - - tve[:LJelni ifolacel EtPS Ri/g(ijﬂookr 122500mm
nasyp - - Zelezobetonova stropni deska mm
_trvale pruzny tmel
7 % % % 7
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N\ N\ N\
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SIS /2 ARl / polyakrylétovy gel
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0007
RRRKRAIRKS ’ ' ' ' ' '
~ geotextilie
' ) ) ) ' ) - cihelnd pFizdivka
/ / / / / - asfaltovy pas 2x
/ / / / / / ’ - plvodni Zelezobetonova sténa 600 r
p . . . . . .
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DETAIL ATIKY atikovy plech /

| 0SB deska 24 mm
% : ~— klin ISOVER XPS
[ |
l

tepelnd izolace ISOVER EPS 50 mm ~— klin ISOVER EPS
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"?".m i Q - substrat 80 mm
M{%O S - separacni folie
/ ) L-— nopova folie 40 mm
- geotextilie

- hydroizolace - 2x asfaltovy pas 4 mm
- tepelnd izolace ISOVER 180 mm
- pojistnd hydroizolace - asfaltovy pads 4 mm
- keramzitbeton - spadova vrstva 20 - 180 mm
- zelezobetonova stropni deska 300 mm

nosny rost plechu

~-- pororost

- konzolovéa ocelovd kotva
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DETAIL PARAPETU M 1:5

torkretovany beton 15 mm -
sklotextilni sitovina
tepelnd izolace ISOVER EPS 120 mm

nosna zelezobetonova sténa 200 mm

N

nosny rost plechu
¢ pororost

— konzolovéa ocelova kotva

w©r
©r

lehky obvodovy plast SCHUCO AOC 50 ST

| n
— —
B oo © g
B o © g
D— — |
kotveni HALFEN HCW-ED
- L70x70
U100 x 60

—- pohledova cementovéa stérka MICROTOPING - 4 mm
— kalciumsulfatova deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
-~ lepidlo
-~ ocelovy sloupek LINDNER - 60 mm
-- lepidlo
- zvukové izolacni plastova podloZzka - 5 mm
-- Zelezobetonova stropni deska - 300 mm

- trvale pruzny tmel
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DETAIL UKONCENI FASADY

— pohledovéd cementova stérka Microtoping - 4 mm
— betonova mazanina vyztuzena kari siti - 75 mm

— polyethylenovéa separacni folie

— hydroizolacni folie

— tepelndizolace EPS Rigifloor - 120 mm
- hydroizolacni folie

- Zelezobetonova stropni deska - 250 mm
- podkladni beton - 100 mm

-~ nasyp

kryci mrizka —._

fasdda SCHUCO AOC 75 ST+

- pohledova cementova stérka Microtoping - 4 mm
— betonova mazanina vyztuzena kari siti - 75 mm
— polyethylenova separacni folie

— tepelndizolace EPS Rigifloor - 120 mm

— hydroizola¢ni PE folie

- Zelezobetonova stropni deska - 250 mm
podkladni beton - 100 mm

—-- nasyp
tepelnlné izola¢ni hranol COMPACTFOAM x l . . [
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SKLADBY PODLAH, STRECH A TERAS 1

P 01 BAR PARTER

s

-- hydroizolce

_~~trvaleipruzny tmel

-- tepelnd izolace EPS Rigifloor - 120 mm
-- zelezobetonova stropni deska - 250 mm
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-- pohledova cementova stérka Microtoping - 4 mm
-- betonova mazanina vyztuzena kari siti - 75 mm
-- polyethylenova separacni folie

-- pohledova cementova stérka Microtoping - 4 mm

-- kalciumsulfatova deska LINDNER 600 x 600 mm - 30 mm
- lepidlo
-- ocelovy sloupek LINDNER - 60 mm
- lepidlo
-- zvukové izola¢ni plastova podloZka - 5 mm
-- Zelezobetonova stropni deska - 300 mm

120

P02 BAR 2NP

Ay

N

-- pohledova cementova stérka Microtoping - 4 mm
-- betonova mazanina vyztuzena kari siti - 55 mm

-- polyethylenova separacni folie

-- hydroizolce

-- akusticka izolace EPS Rigifloor - 60 mm

-- zelezobetonova stropni deska - 300 mm

~-trvaleipruzny tmel

/7 v/ 2
Y70

NN

NN
NN
NN
NN
NN
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P 05 WC PARTER

A

NN

N

- keramicka dlazba 10 mm

- lepidlo 6 mm

- hydroizolacni stérka 2 mm

- betonova mazanina vyztuzend kari siti 45 mm

- akusticka izolace ISOVER EPS RigiFloor 60 mm
Zelezobetonova stropni deska 300 mm

_~—trvaleipruzny tmel
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P 03 KLUBOVNY 3/ 4 NP

s

- pohledova cementova stérka Microtoping - 4 mm
- betonova mazanina vyztuzena kari siti - 55 mm

- polyethylenova separacni folie

- akusticka izolace EPS Rigifloor - 60 mm

- Zelezobetonova stropni deska - 300 mm

_~—trvalelpruzny tmel

AR s 7
SIS Y LTI IS LY S 4

120

N

P 06 WC 2-6 NP

N

-- keramicka dlazba 10 mm

- lepidlo 6 mm

A -- hydroizolacni stérka 2 mm

-- betonovd mazanina vyztuzend kari siti 45 mm

-- akusticka izolace ISOVER EPS RigiFloor 60 mm
zelezobetonova stropni deska 300 mm

_~~tmel
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SKLADBY PODLAH, STRECH A TERAS 2

P 08 STROJOVNY VZT STRECHA P 07 TECHNICKE MISTNQST! P 09 ZELENA STRECHA P 10 TERASA

-- extenzivni zelen

- substrat 80 mm

-- separacni folie

-- nopova folie 40 mm

-- geotextilie

-- hydroizolace - 2x asfaltovy pads 4 mm

-- tepelnd izolace ISOVER 180 mm

-- pojistna hydroizolace - asfaltovy pas 4 mm

. - keramzitbeton - spadova vrstva 20 - 180 mm ~ drevéné palubky 22 mm

K p - hydroizola¢ni stérka - 4 mm - zelezobetonova stropni deska 300 mm - drevéné fosny 60 x 40 mm
/ - betonovd mazanina vyztuZena kari siti - 200 mm - jemné fi¢ni kamenivo

/ - polyethylenova separacni folie % g(%% — asfaltovy pas 2x

. . - tepelnd izolace EPS Rigifloor - 200 mm % ‘%g’g — EPS 150 mm

trvale pruny tmel - Zelezobetonova stropni deska - 300 mm %{Jfo - parozabrana
/ S pruzny 3 iy, i, ;>‘§5> K \W W S, - keramzitbeton - spadové vrstva 20 - 80 mm
. . 5 + e g S ﬁ ?7 //\\\Hn/, ?( w\"’ R 111 A VAN . ,
S S S IR it S T2 Y " - zelezobetonova deska 300 mm
v/ // S S S S 7, // S :
L S e S
’ ’ /// /7 //// s //// s /// . v s ax N
/ S l // S // & - hydroizolac¢ni stérka
T I 7 T - spadovana betonova mazanina
‘ ’ L 4 LLL a § -- Zelezobetonova deska
o
/ (X X Y Y Y h
/ S 4/ g Sl 27 N\ -
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ST S S S // iz / / / / / 7%




SKLADBY STEN

S01 NOSNA OBVODOVA STENA

/

-/

%

15)) 150 2

RN

00

1

-- hlazeny torkretovany beton 15 mm
- sklotextilni sitovina

- tepelnd izolace ISOVER EPS 120 mm
‘- nosné Zelezobetonovéa sténa 200 mm

S02 NOSNA VNITRNI STENA

i

-/

/ 200 y

nosna Zelezobetonova sténa 200 mm

S03 VNITRNI PRICKA

10 7 100 §AU

— omitka
- tvarnice YTONG 100 mm
i~ omitka



TABULKA DVERI

# SCHEMA

DO1

2100

/1500
D02

2100

/800 |
D03

2100

, 900 |

D04

2100

, 1600 /

D05

y 900

D06

2100

, 1600 /

D07

2100

, 900 |
D08

2100

, 900 |

POCET KUSU

2
1
8 4
1
4 6
8
1

POPIS

otocné exterierové dvoukridlé dvere
do technickych mistnosti,

kovovéa pozinkovana deska,

kovové pozinkovana zaruben

otocné exterierové jednokridlé dvere
kovovéa pozinkovana deska,
kovové pozinkovana zaruben

SCHUCO ADS 80 FR 30

otoCné interiérové jednokridlé dvere
integrované do lehkého obvodového plasté
protipozarni s pozarni odolnosti 30 min
pevné zaskleni, bezpecnostni sklo
hlinikovy rém, ¢erny lak

SCHUCO FireStop ADS 90 FR 30

otocné dvoukridlé vchodové protipozZarni dvere,

vybavené samozaviracem, kourivzdorné
povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
pevné zaskleni, protipozarni sklo

otocné jednokridlé interierové dvere
do technickych mistnosti,
kovové pozinkovana deska,

otocné dvoukridlé interierové dvere
do technickych mistnosti,
kovovéa pozinkovana deska,

kyvné jednokridlé interierové dvere
hlinikové, Cerny lak

SCHUCO ADS 80 FR 30

otocné jednokridlé interiérové dvere
protipozarni s pozarni odolnosti 30 min
hlinik, cerny lak

# SCHEMA POCET KUSU
P L

D09 D09
24 6

, 900 |

D10

2100
o~

, 1000 |

D11
14

/ 2100 /

;900 |
D12

/ 2260 /

900
D13 N
g 3
/ 1800 4AT
D14
z :
800
D15 |
:

/600 |

POPIS

SCHUCO ADS 50 NI

oto¢né jednokridlé interierové dvere
hlinikové, cerny lak

kovova zaruben

SCHUCO ADS 50 NI

otocné jednokridlé interierové dvere
hlinikové, lakované cernym lakem
kovové zaruben

SCHUCO ADS 80 FR 30

otocné interiérové jednokridlé dvere
protipozarni s pozarni odolnosti 30 min
pevné zaskleni, bezpecnostni sklo
hlinikovy rém, cerny lak

SCHUCO FW 50

otocné exterierové jednokridlé dvere
integrované do lehkého obvodového plasté
pevné zaskleni, bezpecnostni sklo
hlinikovy rém, cerny lak

SCHUCO FW 50

otocné exterierové dvoukridlé dvere
integrované do lehkého obvodového plasté
pevné zaskleni, bezpecnostni sklo
hlinikovy rém, cerny lak

SCHUCO Fw 50

otoCné exterierové jednokridlé dvere
integrované do lehkého obvodového plasté
pevné zaskleni, bezpecnostni sklo
hlinikovy rém, cerny lak

otocné interierové jednokridlé dvere
kovova pozinkovana deska,
kovova pozinkovana zaruben



TABULKA OKEN

# SCHEMA POCET KUSU

001

3 b
4'1010 /
002
g 12
y 1010 )
003
g 32
) 765 |
004
g 48
4' 1560 /
005
20

1990

o
o
o~
1990
(ee]

o
o
~
1990
o~

POPIS

SCHUCO AWS 75 SI +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik

pevné zaskleni

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 Sl +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: ¢erny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik
otviravé

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 Sl +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: ¢erny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik
otviravé

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 Sl +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik

pevné zaskleni

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 S +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik

pevné zaskleni

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 S +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik
otviravé

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 S +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: ¢erny eloxovany hlinik
otviravé

izolacni trojsklo

# SCHEMA POCET KUSU

008

g 76
;1480 i
009
3 24
y 740 |
010
s 20

740

k

011

/ 1990 /
~

6

k

012
g 4
/ 2 050 /
013
g 5

y) 1600 y

POPIS

SCHUCO AWS 75 SI +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik

pevné zaskleni

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 Sl +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik

pevné zaskleni

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 Sl +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik
otviravé

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 S +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: Cerny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik
otviravé

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 S +

hlinikové pasové okno

povrchova Uprava: ¢erny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik

pevné zaskleni

izolacni trojsklo

SCHUCO AWS 75 Sl +

hlinikové okno

povrchova Uprava: ¢erny praskovy lak
kovani: cerny eloxovany hlinik
otviravé

izolacni trojsklo



TABULKA LOP 1

# SCHEMA POCET KUSU POPIS #  SCHEMA POCET KUSU POPIS

SCHUCO AOC 50 ST

L1 L6 = nasazovaci konstrukce na ocel, sou¢ast
e 1 schodistového svétliku s integrovanymi okny AWS 50+
SCHUCO AOC 50 ST %150 hlinik, ocel; ¢erna
nasazovaci konstrukce na ocel 4V 4V modul 2 110 x 950
8 93 1458 x 2 260
fixni zasklenf
hlinik, ocel; ¢erna N
*H—‘ff L7
y 1458 /
SCHUCO AOC 50 ST
nasazovaci konstrukce na ocel
L2 g 1 soucast schodistového svétliku
> hlinik; ocel; ¢erna
O ScHUCO AOC 50 ST modul 2 110 x 2 250
o ] nasazovaci konstrukce na ocel
Q 1 fasada s integrovanymi levymi dvefmi SCHUCO
3 ADS 75 SI, hlinik; ocel; erné;
900 x 2 100 N
L 6180 Y
/ /
900 [/550
L3 ‘ SCHUCO AOC 50 ST
nasazovaci konstrukce na ocel
. LN ) L8 H H H H Ii 1 soucast schodistového svétliku
SCHUCO AOC 50 ST % 6180 \/§ hlinik; ocel; ¢ernd
nasazovaci konstrukce na ocel 1 1 modul 2 110 x 450
S 1 fasada s integrovanymi dvoukfidlymi
dvefmi SCHUCO ADS 75 SI,
. | hlinik; ocel; ¢ernd
o 1800 x 2 100 L9
|s50] 900 |, 900 |s50)
1 / / 1 1
L4 _ SCHUCO FWS 60
SCHUCO FWS 60 2 2 fasada s integrovanymi vstupnimi
o modul 900 x 2 900 i dvermi ADS 1 600 x 2 300
§ 3 hlinik; ocel; ¢erna
pevné zaskleni
% 4 850 % -
! ! ! 4630 !
o 1 1
L5 1
N SCHUCO FWS 60
modul 900 x 2 900
hlinik; ocel; ¢erna
3 fasada s integrovanymi dvefmi 900 x 2 100




TABULKA LOP 2

#

SCHEMA

3230

2770

4 580

POCET KUSU

POPIS

Dvere Schiico ADS 65.NI SP FR 30 900 x 2 100

v LOP Schiico FWS 60+ BF 1 990 x 3 230

protipozarni kourotésné dvere se samozaviracem s
odolnosti 30 min v protipozarni fasddé s odolnosti 30 min

Dvere Schiico ADS 65.NI SP FR 30 900 x 2 100

v LOP Schiico FWS 60+ BF 1 990 x 2 770

protipozarni kourotésné dvere se samozaviraem s
odolnosti 30 min v protipozarni fasadé s odolnosti 30 min

Dvere Schiico ADS 65.NI SP FR 30 900 x 2 100

v LOP Schiico FWS 60+ BF 1 990 x 4 580

protipozarni kourotésné dvef'e se samozaviracem s
odolnosti 30 min v protipozarni fasddé s odolnosti 30 min



D.2 STAVEBNE - KONSTRUKCNI CAST
D.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
1) Popis objektu
2) Popis navrzeného konstrukcniho systému stavby
3) Popis vstupnich podminek
a) Zakladové poméry
b) Snéhovéa oblast
c) Vétrova oblast
e) Uzitnd zatizeni
D.2.2 STATICKY VYPOCET
D.2.3 VYKRESOVA CAST
D.2.3.1. Vykres tvaru zaklada M 1 : 100
D.2.3.2. Vykres tvaru nad 2NP M 1: 100
D.2.3.3. Vykres tvaru nad 4 NP M 1: 100
D.2.3.4. Vykres kotveni fasédnich paneld M 1 : 20

CAST D.2
STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

Nazev projektu: Studentské komunitni centrum
Misto stavby: Praha, Staré mésto

Datum: 05/2018

Konzultant: Ing. Miloslav Smutek, PhD.
Vypracoval: David Lasek

Fakulta architektury CVUT



Specifikace beton{ navrzenych konstrukeci

D.2.1 TECHNICKA ZPRAVA konstrukce pevnostni tfida stupen vlivu kategorie objemova hmotnost
_ _ v tlaku prostredi obsahu chloridd [kg/m?]
1) Popis objektu tryskova injekta? £20/25 XC2 CLOA 2100
Regeny objekt je jednou ze ti navrhovanych budov studentského komunitniho centra plblo‘q(/j i gggg? ig? gtgi g;gg
Univerzity Karlovy nachazejiciho se ve Starém mésté na Parizské ulici vedle hotelu pbvodbve steny | '

. o . 5 L . , vnitini nosné stény C30/37 XC1 Cl0,4 2500
InterContinental. Budovy tvorici komplex jsou na sobé nezavislé a propojené jsou pouze stropni fasadni panely C20/25 XC1 CLO4 2100
deskou 1. NP, kteréd tvori verejné pristupnou terasu a umoznuje tak vstup do objektd i na Grovni sloupy C30/37 YO Cl 0'4 2500
2.NP. schodisté £20/25 XC1 CLO,4 2500

Objekt ma 6 nadzemnich podlaZi a vyuZiva 2 podzemni patra stavajicich garazi naleZicich ) ) . .
hotelu a nachazejicich se pod véemi navrhovanymi budovami. V 1. a 2. NP se na jizni strané Dolnia horni mez frace kameniva (Diower & Dusper) urci technolog.
nachazi lehky obvodovy plast, vyssi patra jsou lemovéna pasovymi okny. Objekt je od 2. NP 3) Vstupni podminky

obalen druhou fasadou z perforovaného ohybaného plechu.

al Zakladové poméry
2) Konstrukéni Feseni
3 Na pozemku byl proveden inzenyrsko-geologicky prézkum a byl vyhotoven geologicky profil
Jedna se o kombinovany sloupovy a sténovy systém z monolitického Zelezobetonu. Cast o hloubce 16,15 m. Z&kladové spéara desky, na které jsou zaloZeny stavajici garaZe se nachazi
budovy je postavena na stavajicich garazich, které jsou zkonstrukcniho hlediska ve vrstvé nasypu. Unosnou vrstvou pro bodové zaloZeni jsou Sedé jilovité bFidlice v hloubce
Zelezobetonovy monoliticky skelet zalozeny na desce. Pro zvyseni Unosnosti budou zéklady pod 15,3 m. O tuto vrstvu jsou opFeny piloty i tryskova injekta? v garazich.
sloupy podchyceny tryskovou injektazi o priiméru 2,5 m a hloubce 9,5 m. Sloupy o prdméru 400
mm budou zesileny pridanim vyztuze a dobetonovanim na pramér 500 mm. Na nékolika GEOLOGICKY PROFIL
mistech v garaZich budou vybetonovany sloupy nové o priméru 500 mm. Cést objektu, ktera _ AR 8?2 uli¢ni dlazba L TR
nestoji na stavajicich garazich je zalozena na vrtanych pilotach o priiméru 600 mm a hloubce §2£2§§V;°fpk;;‘a ?22 [, nésyp L T.T.
14,5m. nadzemni Casti 270 o
R 2:80 stara dlazba [ [y
Vertikalni konstrukce
nasyp g o]
Obvodové stény objektu jsou navrzeny ze sendvicové konstrukce skladajici se z nosného 24Kladovd spdrs
monolitického Zelezobetonu tfidy C30/37 o tloustce 200 mm, tepelné izolace o tloustce 120 mm stavajicich garazi 6,70 s 685
a prefabrikovanych paneld z pohledového Zelezobetonu tfidy C20/25 zavéSenych na nosné ¢asti Cgifyjma poGzERThl 788 jemny hlinitopis€ity néplav humosni | T.T.
konstrukce pomoci kotev Halfen. Panely jsou tlusté 100 mm, vysoké 1500 mm a rdzné dlouhé, :Cig:g&f o hliiTaplsEt hRubyRterk 5 g
zakladni modul je 2 875 mm. Vnitfni nosné stény jsou z monolitického Zelezobetonu C30/37 o *%%;EL - valouny g 5 a7 20 cm
tloustce 200 mm. Prdmér sloupd je 400 mm a jsou navrzeny z monolitického Zelezobetonu tridy O qgp  2ulow balvan T,
C30/37. Jako ztuzujici prvek plsobi schodistova jadra uprostfed a na vychodni strané volné Fluty Cisty pisek LT
dispozice. Schodisté jsou projektovana jako monolitickd z Zelezobetonu tfidy C30/37. === 1810 _
. drobny piscity Stérk [.T.T.
Horizontalni konstrukce TR lgig hruby plsditg Stk LTT
Horizontalni konstrukce je navrzena jako jedna dvousmeérné pnuté deska tloustky 300 mm z 16,05 Sedeilovite biidlice Cerninske LT

monolitického Zelezobetonu C30/37.



b) Snéhova oblast a vétrna oblast

Objekt se nachazi v Praze ve Starém meésté, tudiz v 1. snéhové oblasti i v |. vétrné oblasti.
Hodnota proménného zatizeni snéhem je zde 0,75 kN/m’, vychozi zakladni rychlost vétru je
22,5 m/s.

MAPA VETRNYCH OBLAST(

MAPA SNEHOVYCH OBLAST(

d) Uzitna zatizeni
V podzemnich garazich byla jako kategorie provozu urcena kategorie F urc¢ena pro dopravni

a parkovaci plochy pro lehka vozidla (<30 kN tihy). Hodnota gk ¢ini 2,5 kN/m?.

V nadzemni ¢asti objektu (bar, klubovny, studovny) jde o kategorii provozu C1 uréenou pro
plochy se stoly, kde m(ze dojit k hromadéni lidi. Hodnota g« ¢ini 3 kN/m?.

D.2.2. STATICKY VYPOCET

1) Vypocet sloupu ve stavajicich garazich

— 00— —

9 000

kamenna dlazba

pisek

nasyp

asfaltovy pas 2x
extrudovany polystyren
asfaltovy pas 2x
geotextilie
Zelezobetonova deska

proménné

uzitné (kategorie F)

b — A

| | \
A=675nt

| ! e | g
o
| I |

B T DR S R S——
| l |
| 7500 | 7500 !
ZATIZENI
Stropni deska 1.PP
stalé
vrstva

snih:s=p.ce.ci.sk=08.1.1.07h=

celkové

Stropni deska 2.PP
stalé

vrstva

betonova mazanina
extrudovany polystyren
asfaltovy pas 2x
Zelezobetonové deska

konstrukcni vyska: 2,67 m
kategorie provozu: F
BETON: C 30/37
OCEL B 500
tvar: kruhovy profil @ 0,4 m
zatézovaci plocha: A=675m’
tl. [m] v [kN/m?] gk [kN/m?] gd [kN/m?]
0,05 27 1,350
0,1 15 1,500
1,45 22 31,900
0,008 0,020
0,15 0,25 0,038
0,008 0,020
0,002 0,030
0,25 25 6,250
41,108 . 1,3b 55,495
gk [kN/m?] qd [kN/m?]
2,500
0,600
3,100 .15 4,650
44,208 60,145
tl. [m]  y [kN/m3] gk [kN/m?] ga [kN/m?]
0,05 20 1,000
0,05 0,25 0,013
0,008 0,020
0,25 25 6,250
7,283 . 1,35 9,831



Stropni deska 5/6.NP

proménné stalé
gx [kN/m?] qd [kN/m?] vrstva tl. [m]  y [kN/m?] g« [kN/m?] ga [kN/m?]
uzitné (kategorie F) 2500 .15 3,750 cementova stérka 0,004 21 0,084
dutinova podlaha 0,095 0,500
celkové 9,783 13,581 Zelezobetonova deska 0,3 25 7,500
8,084 .1,3b 10,913
2elezobetonovy sloup
gk [kN] ga [kN] proménné
od stropu 1.PP . A 60,145 . 67,5 = 4059,796 g« [kN/m?] qd [kN/m?]
od stropu 2.PP . A 13,581.675= 916,743 uZitné (kategorie C1) 3,000 .15 4,500
vlastnitiha=n.d?. kv..2.y=n.0,42.2,67.2.25= 67,104 . 1,35 90,591
5067,130 celkové 11,084 15,413
NAVRH VYZTUZE
Nsp = 5,067 MN Stropni deska 1 - 4. NP
Nso=0,8.Fco+ Fso=0,8. Ac. fco + stale
As=(Nso-0,8.Ac.fen)/f=(50607-08.n.027.20] /434,783 =7,050.10° m?=7 050 mm?* vrstva tl. [m]  y [kN/m?] gk [kN/m?] gd [kN/m?]
— Asn =7 388 mm? 12028 mm cementova stérka 0,004 21 0,084
betonovd mazanina 0,055 25 1,375
Podminka: 0,03.Ac<Asn<0,08. Ac akustickd izolace 0,04 1 0,040
3770 <7388 < 10053 mm? — vyhovuje Zelezobetonové deska 0,3 25 7,500
Posouzen: Nro=0,8.Fco+ Fep=0,8.1n.0,22. 20+ 7,388.10°. 434,783 = 5,223 MN 8,999 .1,35 12,149
Nrd > Nsp
5,223 > 5,067 MN - wyhovuje proménné
gk [kN/m?] qd [kN/m?2]
Predpokladana vyztu? sloupu je 12 @ 28 mm. uzitné (kategorie C1) 3,000 .15 4,500
2) Vypocet sloupu v navrhovaném objektu celkové 11,999 16,649
ZATIZENI Atika
Strecha Sstalé
stalé vrstva tl.[Im] hIm] yI[kN/m?] g« [kN/m?] gd [kN/m?]
vrstva tl.Im] y[kN/m3] g« [kN/m?] ga [kN/m?’] selezobeton nosny 0,20 14 25 7,000
substrat 0.1 12,5 1,250 expandovany polystyren 0,12 14 0,2 0,034
geotextilie 0,002 0,500 selezobeton pohledovy 0,10 14 25 3,500
nopova félie 0,02 0500 extrudovany polystyren A=0,071m? 0,25 0,017
extrudovany polystyren 0,2 0,25 0,050 0SB deska 0,42 0,022 5 0,055
geotextilie 0,002 0300 atikovy plech A =0,0003 m? 27 0,009
PVC-P folie 0,002 0,200 10,615 . 135 14330
geotextilie 0,002 0,300
Zelezobetonovéa deska 0,3 25 7,500 Parapet
10,600 . 1,35 14,310 stalé
vrstva tl.[Im] hIm]l y[kN/m3] gk [kN/m] gd [kN/m]
proménné Zelezobeton nosny 0,2 1,4 25 7,000
qr [kN/m?] qa [kN/m?] expandovany polystyren 0,12 1.4 0,2 0,034
snih: s = SR Ce.Ct.Sk= 0,8 . 0,600 . 1,5 0,900 Yelezobeton pohledovy 0‘1 1‘4 25 3'500
10,934 . 1,35 14,220

celkové 11,200 15,210



ZatéZovaci plochy

T Tl
o e =
| & A=38 mi‘
R O W 7,
L |
5 6
[ | I

sloup pod stfechou a 4-6. NP sloup pod 3. NP

Sloup pod strechou

od stfechy . A= 15,210 .38 =

od atiky . a = 14,330 .5,4 =

od perforovaného plechu. h.a= 3,1.26b.54=
vlastni tiha = n.0,22.35.25=
Sloup pod 5/6. NP

od stropu . A = 15,413 .38 =

od parapetu . a = 14,220 . 5,4 =

od perf. plechu . h.a= 3,1.3b.54=
vlastni tiha = n.02¢.35.25=
Sloup pod 4. NP

od stropu . A = 16,649 .38 =

od parapetu . a = 14,220 . 5,4 =

od perf. plechu . h.a= 3,1.3b.54=
vlastni tiha = n.0,2¢.35.25=
Sloup pod 3. NP

od stropu . A = 16,649 . 24,7 =
vlastni tiha = n.0,2%. 4,85 .

Sloup pod 2. NP

|
sloup pod 2. NP

gk [kN]

44,361
10,996

1,35
. 1,35

ga [kN]
577,980
77,384
59,887
14,845

gk [kN]

58,690
10,996

1,34
. 1,35

730,096

ga [kN]
585,709
76,790
79,097
14,845

gk [kN]

58,590
10,996

1,34
. 1,35

756,440

ga [kN]
632,649
76,790
79,097
14,845

15,237

. 1,35

803,380

411,222
20,570

431,792

g« [kN] gd [kN]
od stropu . A= 16,649 27,6 = 459,503
vlastni tiha = n.0,2?.4,85.25= 15,237 . 1,35 20,570
od Zelezobetonového zébradli= 5,05.0,2.1,2.25= 30,300 . 1,36 40,905
520,978
Celkové zatiZeni v paté sloupuv 1. NP
g [kN] gd [kN]
sloup pod stfechou 730,096
sloup pod 5/6. NP . 2 1512,880
sloup pod 4. NP 803,380
sloup pod 3. NP 431,792
sloup pod 2. NP 520,978
3999,125
NAVRH VYZTUZE
BETON: C 30/37 fo =30 MPa fea=30/15=20MPa
OCEL: B 500 foe = 500 MPa  fya =500/ 1,15 = 434,783 MPa
Nsp = 3,999 MN
Nep=0,8. Fco+ Fso=0,8. Ac. fed + As .
As=(Nsp-0,8.Ac.fu]/fa=1(3999-08.n.0,22.20)/434,783=4,576 . 10° m? =4 576 mm?
S Asn = 4926 mm? 8@ 28 mm
Podminka: 0,03 . Ac < Asn<0,08. Ac
3770 < 4926 <10 053 mm? — vyhovuje
Posouzeni: Nro=0,8. Fco+ Fep=0,8.1n.0,22. 20+ 4,926 . 10~ . 434,783 = 4,151 MN
Nro > Nsp
4,151 » 3,999 MN — vyhovuje

Navrhovana vyztu? je 8 @ 28 mm.

3) Posouzeni stavajiciho sloupu pod navrhovanym sloupem

Nsp = Nsb garaze + NsD novy objekt = 5,067 + 3,999 = 9,066 MN
Nrd > Nsd

5,223 < 9,066 MN

— nevyhovuje



4) Navrh zesileni sloupu

BETON: C 30/37 fae=30MPa  fu=30/15=20MPa
OCEL: B 500 fa=500 MPa  f,a=500/1,15 = 434,783 MPa
PRUMER SLOUPU: @ 500 mm

As=(Nsp-0,8.Ac. fa)/fra=(9,066-0,8.n.0252.20)/434,783=0,013630 m?= 13 630 mm?*
As zesileni = As - As stavajici = 13630 -7 388 =6 242 mm?

= Asn = 6362 mm? 25018 mm
Podminka: 0,03 . Ac < Asn < 0,08 . Ac
5890 <6362 +7388< 15708 mm?
5890 < 13750 < 15708 mm? — vyhovuje
Posouzent: Nro=0,8. Fco+ Fsp=0,8.n.0,252.20+ 13,750 . 10 . 434,783 =9,118 MN
Nro > Nsb
9,118 2 9,066 MN — vyhovuje

Navrhuji zesileni sloupu o 100 mm (z @ 400 mm na 500 mm)] a pridani vyztuze 25 @ 18 mm.

Schéma vyztuze

0 400 mm 120 28 mm

25018 mm

trminek @ 6 mm
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LEGENDA MATERIALU

- SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

KONSTRUKCE V REZU; ZELEZOBETON

I:l PREFABRIKOVANE PRVKY

BETON C 30/37
OCEL B500B

LEGENDA PRVKU

0BVODOVE NOSNE STENY 200 mm, monoliticky Zelezobeton
VNITRN{ NOSNE STENY 200 mm, monoliticky Zelezobeton
TEPELNA IZOLACE 120 mm, eps

POHLEDOVE PANELY 100 mm, prefabrikovany Zelezobeton
SCHODISTE monoliticky Zelezobeton

DESKA 200 a 300 mm, monoliticky Zelezobeton
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D.3.1 TECHNICKA ZPRAVA
1) Popis a umisténi stavby a jejich objektd

Regeny objekt je jednou ze ti navrhovanych budov studentského komunitniho centra
nachazejiciho se ve Starém mésté na Parizské ulici vedle hotelu InterContinental. Budovy
tvorici komplex jsou na sobé nezavislé a propojené jsou pouze stropni deskou 1. NP, ktera tvori
verejné pristupnou terasu a umoZnuje tak vstup do objektd i na Urovni 2. NP.

Objekt ma 6 nadzemnich podlaZi a vyuziva 2 podzemni patra stavajicich garazi naleZicich
hotelu. V1. a 2. NP se nachazi bar, ve 3. a 4. NP klubovny studentskych spolk( a v5.a 6. NP
otevreny prostor studoven. Hlavni vstup do baru je situovan z ulice Bilkovy, vstup do kluboven a
studoven je na nich nezavisly a nachazi se na severni strané objektu. Druhy vstup do baru je
z terasy ve 2. NP na severni strané. V 1. a 2. NP se na jizni strané nachazi lehky obvodovy plast,
vySSi patra jsou lemovana pasovymi okny. Objekt je od 2. NP obalen druhou fasadou
z perforovaného ohybaného plechu.

Z konstrukéniho hlediska se jednd o kombinovany sloupovy a sténovy systém
z monolitického Zelezobetonu a oceli. Budova je ¢astecné postavena na stavajicich garazich se
zesilenymi sloupy a zaklady sanovanymi tryskovou injektazi. Cast budovy na terénu je zalozena
na pilotech. Obvodové konstrukce se skladaji z nosného Zelezobetonu, tepelné izolace z EPS a
z fasadnich panell z pohledového Zelezobetonu. Vnitini nosné stény jsou Zelezobetonové,
pricky jsou ze sadrokartonu. Stropni desky tl. 300 mm jsou Zelezobetonové.

VSechny konstrukce jsou typu DP1 a konstrukeni systém je z pozarniho hlediska nehorlavy.
Pozarni vyska objektu je 20,5 m.

2) Rozdéleni stavby a jejich objektu do pozarnich Useku

Objekt je rozdélen do 27 pozérnich Usekl oddélenych pozarné délicimi konstrukcemi
s pozadovanou pozarni odolnosti. V objektu se nachazi dvé chranéné unikové cesty typu A a B.

3

Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Podrobny vypoclet viz pfiloha D.3.1.3

¢. | znadeni PO nazev plocha [m?] pv[kg/ m?] SPB
1 N 01.01/N02 bar 802,8 31,03 1
2 N 03.02 klubovny 52,7 16,24 1
3 N 03.03 klubovny 82 17,83 "l
4 | N03.04 klubovny 120 21,88 1
5 N 03.05 klubovny 78,9 18,35 "l
6 N 03.06 chodba 166,5 3,50 [l
7 N 04.07 klubovny 52,7 16,24 1
8 N 04.08 klubovny 82 17,83 "l
9 N 04.09 klubovny 120 21,88 1
10 | N04.10 klubovny 78,9 18,35 1
11 | NO04M chodba 166,5 3,50 [l
12 | N05.12 studovna 505,9 30,36 Il
13 | N06.13 studovna 506,9 30,42 Il
14 | N07.14 strojovna VZT CHUC B 11,3 8,43 [l
15 | N07.15 strojovna VZT 3-6 NP 29,8 13,24 [l
16 | P 02.16/N07 schodisté CHUC B 35,8 [l
17 | P02.17/N06 schodigté CHUC A 19,2 [l
18 | P 02.18/N07 Sachta 1,9 I
19 | P02.19/N06 Sachta 13,3 I
20 | P 02.20/N06 Sachta 2 I
21 | P01.27 garaze 2837 14,69 [l
22 | P0222 garaze 2837 14,69 [l
23 | P01.23/P02 kotelna 38,9 17,66 1
24 | P02.24 strojovna VZT 99,9 13,24 [l
25 | P02.25/P02 serverovna 32,4 19,09 ]
26 | P0226 strojovna SHZ 18,5 15,62 1
27 | P02.27 zalozni zdroj energie 6,4 12,15 I




4) Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Na zakladé stupné pozarni bezpecnosti byla stanovena poZadovana pozarni odolnost.

VSechny navrzené konstrukce vyhovi.
Pozadovana pozarni odolnost

Stavebni konstrukce

Stupen pozarni bezpecnosti

Pozarni stény a pozarni stropy

al v podzemnich podlazich
b) v nadzemnich podlaZich
c) v poslednim nadzemnim podlazi

Pozarni uzavéry v pozarnich sténach
a v pozarnich stropech

al v podzemnim podlaZi
b) v nadzemnich podlaZich
c] v poslednim nadzemnim podlazi

Obvodové stény zajistujici stabilitu
objektu nebo jeho cCasti

al v podzemnim podlaZi
b) v nadzemnich podlaZich
c] v poslednim nadzemnim podlazi

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, které zajistuji stabilitu objektu

al v podzemnim podlaZi
b) v nadzemnich podlazich
c) v poslednim nadzemnim podlazi

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, které nezajistuji stabilitu objektu

Vytahové sachty, ostatni

al pozarné délici konstrukce
b} pozarni uzavéry otvord

45 DP1
30 DP1
15 DP1

30 DP1
15 DP3
15 DP3

45 DP1
30 DP1
15 DP1

45 DP1
30 DP1
15 DP1

15 DP1

30 DP2
15 DP2

60 DP1
45 DP1
30 DP1

30 DP1
30 DP3
15 DP3

60 DP1
45 DP1
30 DP1

60 DP1
45 DP1
30 DP1

30 DP1

30 DP1
15 DP1

Skutecna pozarni bezpecnost

obvodové stény monoliticky Zelezobeton REI 180 DP1
stropni deska monoliticky Zelezobeton REI' 180 DP1
nosné stény monoliticky Zelezobeton REI 180 DP1
sloupy monoliticky Zelezobeton R 180 DP1
pricky sadrokarton EI 90 DP1
pricky — instalacni Sachty sadrokarton El 60 DP1
pozarni uzavéry otvord hlinikové zasklené protipozarni dvere EI 120 DP1
5) Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest
Obsazenost osobami
UDAJE PROJEKTOVE DOKUMENTACE CSN 73 0818
nazev plocha pocet osob
podlazi mistnosti [m?] dle PD [m?/osobal soudinitel polet osob
2 PP garaze 2724 49 stanf 0,5 25
1 PP garaze 2724 49 stani 0,5 25
1/2 NP bar 645,8 214 1.5 431
1 NP kuchyné 18,9 1.3 15
3NP klubovna 1 29,2 2 15
3 NP klubovna 2 23,5 2 12
3 NP klubovna 3 31,6 2 16
3 NP klubovna 4 49,9 2 25
3 NP klubavna 5 55 2 28
3 NP klubovna 6 44.5 2 23
3 NP klubovna 7 34,4 2 18
4 NP klubovna 1 29,2 2 15
4 NP klubovna 2 23,3 2 12
4 NP klubovna 3 31,6 2 16
4 NP klubovna 4 49,9 2 25
4 NP klubovna 5 55 2 28
4 NP klubovna 6 44,3 2 23
4 NP klubovna 7 34,4 2 18
S NP studovna 456,8 113 2,2 183
6 NP studovna 4294 113 2,5 172
celkem 1125

V baru se nachazi az 431 osob, v klubovnach 274 a ve studovnach 355 osob. Celkem se
v objektu mlze vyskytovat az 1125 osob.

Druh Unikovych cest

V objektu jsou navrzeny dvé chranéné Unikové cesty typu A a B Ustici na volné prostranstvi.
CHUC A je vétrana pfirozené a Usti do ulice Elisky Krasnohorské. CHUC B je bez predsiné a je
v ni navrzeno pretlakové vétrani. Prisun vzduchu o 15 vyménach za hodinu zajistuje samostatny



vzduchotechnicky okruh. CHUC B Usti do prostoru mezi nové navrzenymi objekty, odkud je smér
uniku navrzen do ulice PafiZzské. Z parterové Casti baru je uUnik navrZzen pfimo na volné
prostranstvi v ulici Bilkova. Z ¢asti baru ve 2. NP je moznost tniku do CHUC A, pFevazné viak
na terasu mezi navrhovanymi objekty propojenou schodisti s ulici Elisky Krasnohorské
a s PaFizskou ulici. Z dvoupodlaZnich podzemnich garaZi je navrzen tnik do CHUC A, rampou
na ulici Elisky Krasnohorské a stavajicim vychodem u hotelu InterContinental.

Mezni délky unikovych cest

Mezni délky nechranénych uUnikovych cest byly stanoveny na zakladé soucinitele a, pro
garaze byla pouZita normova hodnota. Zadna z hodnot nebyla nikde v objektu pirekrocena.

‘ 2 sméry uniku 1 smér uniku
studovna 40m 25m
klubovny 35m 20m
bar 35m 20m
garaze 45 m 30m

Mezni sifka Unikové cesty

Mezni &itka byla vypocitana v kritickych bodech, tj. &ifka schodisté v CHUC A i B v 1. NP
a $itka vychod( z CHUC. Sitfka 1 Unikového pruhu je 550 mm a jde i o minimalni &itku NUC,
minimalni $itka CHUC je 1,5 tnikového pruhu, tj. 825 mm.

u pocet Unikovych pruhd
u=(E. sl /K E pocst e-vakuovanlych osob
s soucinitel podminek evakuace
K pocet evakuovanych osob pro jeden Unikovy pruh
E K s u itka (mm) skutecnd &itka (mm]
CHUC A schody 300 120 0,8 2 1100 1100
vychod 382 160 0.8 2 1100 1600
CHUC B schody 350 150 0,8 2 1100 1100
vychod 350 200 0,8 1,5 825 1600
Sitka viech tnikovych cest v kritickych bodech vyhovuje.
Pro garaze byla mezni &itka UC vypocitana dle vztahu:
Ku jednotkova kapacita Unikového pruhu
u=[(E.s)/Ku. [tumex—=  tume« meznidoba evakuace
0,75l / vu) L skutecna délka UC
Vu rychlost pohybu osob

u=013.1)/040.(25-0,75.41/30)) =220 mm = min 550 mm

Sitka Gnikové cesty z garaze v kritickém bodé (vstup do CHUC B) vyhovuije.

6) Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

Ve vSech nadzemnich podlazich kromé nejvysSiho ustupujiciho patra je instalovano
samocinné hasici zarizeni, okolo budovy se tedy nevyskytuje. Na strese byly urceny odstupové
vzdalenosti pomoci normového postupu s vyuzitim tabulkovych hodnot. Objekt se zaroven
nenachéazi v pozarné nebezpecném prostoru okolnich budov.

7) ZpUsob zabezpeceni stavby pozarni vodou

Jako vngjsi odbérni mista slouzi podzemni hydranty v Bilkové ulici od DN 120 ve
vzdalenostech 11,5 a 18 m od jizni fasady. Vice podzemnich hydrantl se nachazi v Bilkové ulici
a v ulici Elisky Krasnohorskeé.

Vnitfni pozarni vodovod neni zfizen v disledku instalace stabilniho hasiciho zarizent.
8) Stanoveni po¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pFistroju

Pocet prenosnych hasicich zafizeni byl stanoven na zdkladé vypoctu (viz pFiloha 1) dle
nasledujicich vztaha:

nr zakladni pocet PHP

S plocha PU nebo soucet posuzovanych ploch PU
n-=0,15.VI(S.a.c3) a soucinitel vyjadrujici rychlost odhorivani
nHi=6.nr Cs soucinitel vyjadfujici SHZ
nerp = nry / HJ1 NHJ pozadovany pocet hasicich jednotek (HJ) v PU

newp  celkovy pocet PHP
HJ1  velikost hasici jednotky s urcitou hasici schopnosti

Jsou pouzity praskové hasici pristroje 6kg 43A 233B C a jsou vradmci poZarnich Useki
rovnomeérne rozmistény. V garazich jsou pouZity praskové hasici pristroje 6kg 34A 183B C.

9) Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi
Elektronickd poZarni signalizace (EPS] je instalovana ve vsech pozérnich Gsecich nadzemni
Casti objektu a je napojena na zalozni zdroj energie nachazejici se ve 2.PP.
Samocinné odvétravaci zafizeni (SOZ) je instalovano v CHUC B. CHUC A je vétrana pFirozené.

Samocinné stabilni hasici zafizeni (SHZ) je instalovano ve vsech poZarnich Usecich nadzemni
casti objektu kromeé stfechy a je napojeno na zaloZni zdroj energie.

10)  Zhodnoceni technickych zafizeni stavby

V CHUC B je instalovano pretlakové VZT zafizeni a jsou zde umistény nasténné hydranty.
V nadzemni Casti objektu jsou instalovany EPS a SHZ a jsou napojeny na zaloZzni zdroj energie
umistény ve 2. PP, nddrz na sprinklery se nachézi rovnéz ve 2. PP.



11)  Stanoveni pozadavku pro haseni pozaru a zachranné prace

.

Jako pFijezdové komunikace k objektu slouZi ulice ParfiZzskad a Bilkova, na Bilkové ulici je
situovana i nastupni plocha hasi¢ského automobilu. Vnitini zdsahové cesty nejsou zfizeny
v dUsledku instalace samocinného hasiciho zafizent.

Seznam pouzitych podkladd

POKORNY Marek, Pozarni bezpecnost staveb - Sylabus pro praktickou vyuku
CSN 73 0810 Pozarni bezpecnosti staveb - Spoleéné ustanoveni (2009/04)

CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nosti staveb - Obsazeni objektu osobami (1997/07)
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnosti staveb - Nevyrobni objekty (2009/05)

CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty
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l 95 0,48 2,870139 1
l 395 0,78 4,660923 1
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D.3.1 TECHNICKA ZPRAVA
1) Popis objektu

Regeny objekt je jednou ze ti navrhovanych budov studentského komunitniho centra
Univerzity Karlovy nachazejiciho se ve Starém mésté na Parizské ulici vedle hotelu
InterContinental. Budovy tvorici komplex jsou na sobé nezavislé a propojené jsou pouze stropni
deskou 1. NP, kteréd tvori verejné pristupnou terasu a umoznuje tak vstup do objektd i na Grovni
2. NP. Objekt mé& 6 nadzemnich podlazi a vyuziva 2 podzemni patra stavajicich garazi nalezicich
hotelu a nachazejicich se pod véemi navrhovanymi budovami. V1. a 2. NP se na jizni strané
nachazi lehky obvodovy plast, vyssi patra jsou lemovana pasovymi okny. Objekt je od 2. NP
obalen druhou fasadou z perforovaného ohybaného plechu, jenz zajistuje stinéni.

2) Vzduchotechnika

V budové jsou navrzeny 4 vzduchotechnické jednotky. Prvni jednotka obsluhuje bar, druha
garaze, treti je navrzena pro klubovny a studovny ve 3.-6. NP a ctvrta zajistuje pozarni
prretlakové vétrani v chranéné unikové cesté typu B.

Prvni vzduchotechnicka jednotka VZT 01 obsluhuje bar a prilehlé prostory nachazejici se
v1.a 2.NP. Vétrani baru a zazemi je nucené rovnotlaké, na WC se nachazi pouze odvod.
Vzduchotechnickd jednotka se nachazi ve strojovné vpodzemnich garazich spolecné
s jednotkou pro garaze. Strojovna z ddvodu pozadavku na minimalni svétlou vysku prostupuje
ob& patra garazi a je pFistupna z 2. PP. Cerstvy vzduch je nasavan pFes mfizku na fasadé ve
2. NP a do jednotky je privadén potrubim v Sachté. Odpadni vzduch je veden ve stejné Sachté
potrubim Gsticim na fasaddu ve 3. NP. Vzduchotechnické potrubi v baru je kruhového prirezu a
je vedeno pod stropem, v zdzemi a na WC je obdélnikového prirezu a je vedeno podhledem.

Vzduchotechnicka jednotka VZT 02 zajistuje nucené rovnotlaké vétrani stavajicich garazi.
Nachazi se ve stejné strojovné jako VZT 01 a obdobné je resen i privod a odvod vzduchu. Privod
a odvod jsou z d@vodu nizké svétlé vysky déleny do deviti vétvi v obou patrech. K déleni dochazi
Jiz ve strojovné, aby v garazich nedochazelo ke krizeni.

VZT 03 obsluhuje klubovny a studovny ve 3. - 6. NP nucenym rovnotlakym vétranim, na WC
je pouze odvod. Vzduchotechnicka jednotka se nachazi ve strojovné na stree. Cerstvy vzduch
je do jednotky pFivadén potrubim Usticim na fasddu, odpadni vzduch je vypoustén potrubim
Usticim na stfechu strojovny. Vzduchotechnické potrubive 3. a 4. NP ana WC v5.a 6. NP je
obdélnikového prifezu a je vedeno v podhledu, ve studovnéach je kruhového prifezu a je vedeno
pod stropem.

Jednotka VZT 04 zajistuje nucené pretlakové vétrani ve schodistové Sachté slouzici jako
chranéna Unikova cesta typu B. Strojovna se nachéazi na strese, Cisty vzduch je privadén z fasady
a odpadnivzduch je vypoustén na strechu.

VZT 01, 02 a 03 jsou vybaveny rekuperaci, vzduch ve vsech jednotkéach je Cistén a teplotné a
vlhkostné upravovan. Vzduchotechnické potrubi v celém objektu je z pozinkovaného plechu.

3) Vytapéni

Zdrojem tepla pro vytadpéni je dvojice plynovych kotld nachéazejicich se v kotelné ve 2.PP.
Kvytapéni objektu byl zvolen systém aktivovaného betonu pouzitého ve stropech a sténach
doplnény deskovymi otopnymi télesy. Aktivovany beton byl pouZit v baru a ve studovnach, otopna
télesa v klubovnach a na WC.

Vytapéni je zprostredkovano Ctyrmi otopnymi okruhy VYT 1 - VYT 4. Na okruh VYT 1 jsou
napojena deskova otopnd télesa na jizni strané budovy, télesa na severni strané budovy jsou
napojena na okruh VYT 2. Zbyvajici dva okruhy byly navrzeny pro vytapéni aktivovanym betonem
- VYT 3 pro sténové a VYT 4 pro stropni vytapéni.

Vertikalni rozvody jsou vedeny v Sachtach a horizontalni rozvody jsou po budové rozvadény
podlahou.

4) Vodovod

Objekt je napojen na vodovodni rad nachazejici se v ulici Elisky Krasnohorské. Vodovodni
pripojka je z PVC a ma primér DN 65. Hlavni uzavér vody s vodomérnou soustavou se nachazi
v kotelné ve 2.PP.

Potrubivnitfniho vodovodu je z PVC a je rozdéleno do tii okruht - se studenou vodou, s Sedou
vodou a do okruhu pro rozvody sprinklerového stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ) nachézejiciho
se ve vsech podlazich. Stoupaci potrubi je vedeno Sachtami, lezaté potrubi je vedeno
v instalacnich predsténach av prickach, v podzemnich podlazich je vedeno pod stropem. Lezaté
rozvody SHZ jsou vedeny pod stropem ¢i v podhledu, nddrz pro toto zarizeni je umisténav 2. PP.

Ohrev teplé vody je zajistén elektrickymi prdtokovymi ohfivaci pfimo u zafizovacich
predméta.

5) Kanalizace
Destova a splaskova kanalizace jsou odvadény do kanalizacniho rfadu v Bilkové ulici.
Splaskova kanalizace

Materidlem potrubi je PVC. Pripojovaci potrubi je vedeno vinstalacnich sténach ci
predsténach, v baru v 1.NP je vedeno prickou. Kanalizace je vétSinou odvétrana na strechu,
v pripadé baru v 2.NP na fasadu. Potrubi v baru v 1.NP je ukoncenou zatkou. Odpadni voda
z 2.PP je svedena do plastovych nadrzi, z nichZ je precerpana do Urovné svodného potrubi, to je
v technickych mistnostech v podzemnich podlaZich vedeno pod stropem. Cistici tvarovky jsou
umistény pred zalomenim potrubi, pred prostupem obvodovou konstrukei a jejich vzdalenosti
neprekracuji 12 m, po svedeni s destovou kanalizaci 18 m. Spolecnéa kanalizace Usti do vystupni
Sachty, ktera je napojena na kanaliza¢ni ad v Bilkové ulici pripojkou DN 125.

Destova kanalizace

Strecha objektu o ploSe 612 m’ je plocha a zatravnéna. Odvodnéni je navrzeno za pomoci
stfesnich vpusti Usticich do dvojice svislého potrubi za vyuziti podtlakového systému GEBERIT
PLUVIA. Potrubi je vedeno v tepelné izolaci. Terasa v 6.NP je odvodnéna stejnym systémem,
lezaté potrubi je pfed napojenim na svislé vedeno dutinovou podlahou. Voda ze 70 % strechy



je svedena do 2. PP do nadrze, kde je prefiltrovana a napojena na vlastni vodovodni okruh
s uzitkovou vodou, ktery je vyuzivan na splachovani WC.

6) Elektrorozvody

Objekt je napojen na rozvody silnoproudu v ulici Elisky Krasnohorské. Pripojkova skrin se
nachdazi najizni fasadé objektu, na nije napojen hlavni rozvadéc nachézejici se v 1.NP. Na hlavni
rozvadéc jsou jiz napojeny jednotlivé patrové rozvadéce a rozvadéc baru. Rozvadéc vytaht je
umistén ve 2. PP. V téZe mistnosti je navrZen zaloZni zdroj energie, na néjzZ je napojena pozarni
pretlakova vzduchotechnika v chranéné unikové cesté B, elektronicka poZarni signalizace a
pozarni osvétleni. Rozvody elektfiny jsou navrzeny v prickach, v podhledech ¢i priznané pod

stropem, ve studovnach v dutinové podlaze s podlahovymi zadsuvkami.
7) Plynovod

Plynovodni pripojka je napojena na rozvody nizkotlaku v ulici EliSky Krasnohorské. Hlavn{
uzavér plynu s plynomérem je umistén vedle pripojkové elektro skriné. Vedeni plynovodu je
navrzeno vétranym sadrokartonovym podhledem se snadno odnimatelnou klapkou. Na
plynovod je napojena dvojice kondenzacnich kotld Therm ve 2.PP zajistujici ohtev otopné vody.
Kotle jsou napojeny na systém odtahu spalin od stejné firmy vedouci kominem Schiedel
na strechu.

D.3.2 VYPOCTOVA CAST
1) Vzduchotechnika
Vypocet velikosti prufezu

Vypoctem dle néasledujicich vzorch byly stanoveny jednotlivé prirezy vzduchotechnického
potrubi uvedené v tabulce.

Vp=V/n
A=Vp/[V3600]

. . ,povcet objemovy rychlost plocha oy
Usek objem vymen za o oy prurez
hodinu prutok vzduchu prurezu
V [m3] n [h'] Ve [m3/h] v [m/s] A [m?] axb[mm]
bar 3 668 7 25676 500 x 1 800
vz ol WC - - 2.25 8 0.893 550 x 1 650
Y25 722
VZT 02 garaze 14534 4 58 138 8 2,019 850 x 2 400
klubovny 2 184 4 8736
studovny 3008 5 15 040
veros chodby 814 3 2 447 8 0,914 550 x 1 700
WC - - 4.25
126 318
VZT 04 CHUC B 712 15 10 680 8 0,371 350 x 1100

1) Vodovod

Bilance potreby vody
Pramérna potreba vody
Qp=q.n

Qr=40.1125= 45000 l/den
Maximalni denni potreba vody

Qm=Qp. kd kd
Qm=45000.1,2 =54 000 l/den

Maximalni hodinova potreba vody

Qn=Qm.kn/Z kn
z

Qn=54000.1,8/18=5400 l/h

Pripojované zarizovaci predméty

specifickd potieba vody [/}, den]
pocCet jednotek

soucinitel denni nerovnomeérnosti

hodinovy koeficient
doba Cerpani vody [h]

‘ umyvadlo drez zachod pisoar mycka vylevka
Qn 0,2 0,2 0,15 0,1 0,15 0,2
n 38 5 58 24 3 4
Vypoctovy pratok
Qo= JVQ7 . n =359 s
Prameér potrubi
d=V([4.Qd/(n.V]) v rychlost vody v potrubi [m/s]

d=vI[[(4.359)/[n.15))=0055m

z dlvodu instalace SHZ navrZena svétlost potrubi DN 80

3) Kanalizace

- vypocet pomoci portalu tzb-info.cz

Pratok splaskovych odpadnich vod Qut = 6,4 /s
Pratok destovych odpadnich vod Qr=9181/s
Néavrh svodného kanaliza¢niho potrubi DN 150
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Ing. Zuzana Vyoralovd, Ph.D., Ing. Lenka Prokopové, Ph.D., Prednasky a podklady ke cviceni
TZB a infrastruktura sidel |
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TABULKA MISTNOSTI

601 SCHODISTE - CHUC B

602 SCHODISTE - CHUC A

6.03 PROVOZNI SCHODISTE
604 STUDOVNA

605 TERASA

606 SKLAD

6.07 WC INVALIDE

6.08 UKLID

LEGENDA
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v

DOT

VZDUCHOTECHNIKA - PRIVOD
VZDUCHOTECHNIKA - ODVOD
VZDUCHOTECHNIKA - CERSTVY/ODPADNI VZDUCH
WTAPENI - PRIVOD

WTAPENI - 0DVOD

VYTAPENI - STENOVE, AKTIVOVANY BETON
WYTAPENI - STROPNI, AKTIVOVANY BETON

DESKOVE OTOPNE TELESO
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6.10
6.11

6.12
S01

S02
S03

WC ZENY - UMYVARNA
WC ZENY

WC MUZI - UMYVARNA
WC MUZI

SACHTA

SACHTA

SACHTA

VODOVOD - STUDENA VODA

VODOVOD - UZITKOVA VODA

VODOVOD - ROZVODY STABILNIHO HASICIHO ZARIZENT
PRUTOKOVY OHRIVAC vODY
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Konzultant: Ing. Vitézslav Vacek, CSc.
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D.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
1) Zakladni udaje o stavbé

Jedna se o studentské komunitni centrum Univerzity Karlovy nachazejici se na Parizské ulici.
Objekt se sklada ze tri rGzné tvarovanych hmot, které jsou ve 2. NP propojeny terasou, pod niz
se nachazi zastreseny parter. Hlavnim materialem je pohledovy beton v kontrastu s velkymi
prosklenymi plochami. dvé ze tri budov jsou od 2NP obehnany plédstém z perforovaného plechu.

2) Charakteristika stavenisté

Parcela urcend pro vystavbu se nachazi v katastralnim Uzemi Staré mésto v Praze 1 pobliz
Vltavy. Terén pozemku se od severu mirné svazuje s prevysenim 1,5 m na celkovou délku 50 m.

Pozemek se nachazi v méstské pamatkové rezervaci hl. m. Prahy v Uzemi se zdkazem
vyskovych staveb. Castecné do néj zasahuje chranéné pasmo Starého Zidovského hibitova.
Pozemek je ze zapadni, jiZzni a vychodni strany ohranic¢en mistni komunikacf Ill. tfidy vCetné
ochranného pasma a v severovychodnim cipu do néj zasahuje ochranné pasmo ucelové
komunikace. V jeho bezprostredni blizkosti se nachazi ochranna pasma podzemnich vedeni
vysokého napéti, stredotlakého plynovodu, elektronickych komunikacnich zafizeni, vodovodnich
radl a kanalizacnich stok a shéracd. Pozemek se ¢astecné nachazi v zédplavovém nepritocném

Uzemi urceném k ochrané meéstem.
GEOLOGICKY PROFIL
Na pozemku se nachazi dvoupodlazni o )
0,00 uliéni dlazba I.T.T

podzemni garaze priléhajici k hotelu — crrrn 000
InterContinental. Nad Uroven terénu zasahuje
sokl slouZici jako wvyduch vzduchotechniky

zakladova spara Nd=Ye L.T.T

nadzemni Casti
garézi, na ném se nachdzi zelefi. Na sokl '

. . ;. v §;§H stara dlazba P e
navazuje vjezd a vyjezd do garazi. ’
Na pozemku byl proveden inZenyrsko-
geologicky prlzkum, ktery ovéfil podminky pro nsyp T

zakladani objektu. Z databaze geofondu byl
ziskan geologicky profil, sonda byla hlubokad ;7
16,15 m.  Prevazuji  Stérkopisky I.  tfidy &7 {485

i jemny hlinitopiscity

tézitelnosti, v hloubce 10,5 m se nachazi zulovy 730 “eInie
naplav humaosni

balvan Ill. tridy tézitelnosti a v hloubce 15,3 m
Sedé jilovité bridlice II. tridy tézitelnosti. Hladina
podzemni vody je v hloubce 7,3 m,

8,20

hlinitopiscity hruby
Stérk s valouny ILT.T
5az20cm

10,50
. Zulovy balvan IT.T
11,00 i

Zluty Cisty pisek |92 e

13,10
drobny piscity stérk |. T.T

14,50
hruby piscity stérk | T.T
15,30
Sedé jilovitée bridlice
cerninské

ILT.T

3)

¢.S.0.

Navrh postupu vystavby

nazev S.0.

technologické etapy

konstrukcné vyrobni systém

01

hrubé
terénni
Upravy

priprava uzemi

demolice stavajiciho objektu

zemni konstrukce

odkryti stropni desky stavajicich
garazi - strojové odtézeno,
spadovani a zaporové pazeni

stavebni jama pro novy objekt
strojove téZend spadovana

02

stavajici
garaze

zékladové konstrukce

podchyceni zaklad( - tryskova
injektaZ

hruba spodni stavba

zesileni stavajicich sloupl -
monoliticky Zelezobeton

monolitické Zelezobetonové sloupy,
stény, schodisté

03

studentské
komunitni
centrum -
budova A

zékladové konstrukce

vrtané Zelezobetonové piloty

hrubd vrchni stavba

svislé konstrukce — monoliticky
Zelezobetonovy kambinovany
systém - stény a sloupy

vodorovné konstrukce -
monolitické Zelezobetonové desky

monolitickd zelezobetonova
schodisté

strecha - jednoplastova plocha

osazeni paneld z pohledového
betonu

druha fasada - kotvy

hrubé vnitrni konstrukce

osazeni oken, dvefti, lehkého
obvodového plasté

hrubé podlahy

podhledy SDK - zavésy a uchyceni

pricky SDK - nosné konstrukce

rozvody T/ZB

dokoncovaci konstrukce

osazeni druhé fasady

kompletizace T/B

podhledy SDK - dokonceni

pricky SDK - dokonceni

naslapné vrstvy podlah

klempirské prvky, zamecnické
prace

vnéjsi povrchové Upravy

pokladka dlazby

klempirské prvky



4) Navrh zdvihaciho prostredku

Kvystavbé je navrZeny jerab Liebherr 81K.1 Load Plus s ramenem 45 m a s maximaln{

hmotnosti bremena 6 t, maximalnivySka vylozniku ¢ini 40,5 m. Jerab bude umistény v jizni ¢asti
stavenisté ve vzdalenosti k lici budovy 6,8 m. Rozméry zakladny jsou 4,5 x 4,5 m. Jerab disponuje
koS s betonem o hmotnosti 1,9 t, ktery je potieba dopravit do vzdalenosti 30 m. Nejvzdalengjsim
mistem (39 m) je skladisté sténového bednéni a je tfeba zde manipulovat s brfemenem o
hmotnosti 0,72 t.

Tabulka bFemen

prvek hmotnost [t] vzdalenost [m]
betonarsky kos 0,8 m? 014
BOSCARO C-80 ' 1,9 30
beton 1,76
prefabrikované betonové 107 10
fasadni panely '
stropni bednéni 0,62 35
sloupové bednéni 1,4 35
sténové bednéni 0,72 39
vyztuz 0,74 35
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= | mig Load-Plus
m mkg b 12,0 15,0 18,0|21,0|23,0 | 25,0 | 27,0| 29,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0
48,0 3&612'0 6000 | 4830 | 4030 | 3440 | 3120 | 2860 | 2630 | 2430 | 2260 | 2110 | 1970 | 1850 | 1690 | 1590 | 1460 | 1350
45,0 3&613.3 6000 | 5360 | 4500 | 3870 | 3530 | 3240 | 2990 | 2770 | 2580 | 2410 | 2260 | 2130 | 1950 | 1840 | 1700
42,0 e 6000 | 5640 | 4710 | 4030 | 3670 | 3370 | 3100 | 2870 | 2670 | 2500 | 2340 | 2200 | 2010 | 1900
37,0 30151 6000 | 6000 | 5040 | 4310 | 3930 | 3600 | 3320 | 3070 | 2860 | 2670 | 2500 | 2350
31,0 305168 6000 | 6000 | 5470 | 4720 | 4320 | 3980 | 3690 | 3430 | 3200

5) Navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch

Nosna konstrukce objektu je z monolitického zelezobetonu. Beton bude dovazen z nejblizsi
betonarny v Praze na Rohanském ostroveé spolecnosti TBG Metrostav s.r.o., kterd je vzdalena
3,4 km. Pfevoz bude zajistén dodavatelem pomoci automix( a z nich se bude smési primo plnit
betonarsky kos. Vyztuz bude dodavana nakladnimi automobily vjednotlivych svazcich o
maximalni délce 6 m a bude presunuta na predem pripravené skladisté nachazejici se na
stropni desce garazi. V bezprostredni blizkosti se bude nachazet prostor pro montaz vyztuze.
Bednéni bude skladovano rovnéz na stropni desce garazi.

Stropni deska bude bednéna bednicim systémem Dokaflex 1-2-4, které se sklada z paneld
o rozméru 2,5x0,5x 0,02, podélnych nosnikl o délce 3,9 m, pricnych nosnikl o délce 2,65 m,
spoustécich hlavic, pridrzovacich hlavic a vysuvnych stojin o vySce 3 - 5,5 m. Betonaz stropni
desky typického podlazi bude probihat ve trech zédbérech, v jeden okamzik bude vzdy skladovano
bednéni na dva zabéry. Na dva obsahlejsi zabéry je treba 399 desek, 284 nosnikl a 111 stojin.
Stropni bednénf je skladovano na ukladacich paletach Doka 1,55 x 0,85 x 0,77 m o kapacité 32
desek, 27 nosnikd nebo 40 stojin.

desky 399 / 32 = 13 palet; skladovaci rozméry 8,5 x 2,5 m; 2 palety nad sebou
nosniky 284 / 27 = 11 palet; skladovaci rozméry 8,5 x 3,9 m; 2 palety nad sebou
stojiny 111 / 40 = 3 palety; skladovaci rozméry 8,5 x 3 m; 2 palety nad sebou

Sloupy budou bednény kruhovym ocelovym bednénim Doka RS palkruhového profilu o
praméru 400 mm a o vysce prvkd 3 m, 1 ma 0,5 m. Na 1 sloup o vySce 4,85 m je tfeba vyuzit 2
prvkl bednéni o vysce 3 m, 2 prvkl o vysce T m a 4 prvkd o vysce 0,5 m [skladba prvki je
navrzena tak, aby z ni bylo mozné sloZit i bednéni pro vy$&i patra o vySce sloupl 3,5 m). Bednéni
je skladovano pro vystavbu celého patra domu, tedy pro 12 sloupl. Prvky se na sebe stohuji bez
zajisténi max. po 8 kusech.

12 sloupt 12 x 2 = 24 prvkl bednéni o vysce 3 m > 24/ 8 = 3 stohy
12 x 2 = 24 prvkd bednénio vwysce 1 m = 24/ 8 = 3 stohy
12 x 4 = 48 prvk{ bednénio vysce 0,5 m = 48/ 8 = 6 stoh(

Sténové konstrukce budou bednény systémem Domino od firmy Peri o rozmérech 1x2,5m
a 0,75x 2,5 m. Bednéni bude vzdy skladovéano pro vystavbu jednoho patra domu. Skladovani je
navrzeno pro bednéni 1. a 2. NP, kde budou pouzity pouze prvky o rozméru 1 x 2,5 m, po
dokonceni téchto podlazi bude cast z nich odvezena a nahrazena prvky o rozméru 0,75 x 2,5
potfebnymi k betondzi parapetl, kapacitné vsak nepresahujici plochu vymezenou pro
skladovanibednénipro 1.a 2. NP. Na betonaz 1. NP je tfeba pouZzit 504 desek, ty jsou skladovany
v priloZkovych paletach Domino po 8 prvcich o vysce 1,2 m, celkem tedy 63 palet.

Na naradi a nebezpecné latky budou zfizeny sklady v bunkach v jizni ¢asti stavenisté. Plocha
na skladovani stroji se bude nachdazet rovnéz v jizni ¢asti stavenisté a bude slouZit i k ¢isténi
aut a bednéni. Betonarsky koS BOSCARO C-80 bude umistén vedle jefabu a stavenistni
komunikace.
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6) Navrh zajisténi stavebni jamy

Nejprve bude odkryta stropni deska stavajicich garazi, na niz je vrstva nasypu, ktera po délce
celého pozemku stoupa od témér nulové tloustky k mocnosti 1,5 m. Na severni a vychodni
strané bude jdma fedena spadovanim, na zdpadni strané u Parizské ulice bude z divodu
blizkosti podzemniho vedeni vysokého napéti zajisténa zaporovym paZzenim. V misté, kde
navrhovany objekt presahuje hranice stavajicich garazi bude vytvorena stavebni jama o hloubce
0,5 m, ktera bude opét spadovana a v jihozapadnim cipu bude navazovat na zaporové pazeni.

7) Navrh trvalych zaboru stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté

Hranice trvalého zaboru stavenisté na jizni a zapadni strané kopiruji hranici pozemku, na
vychodni strané hranici soucasné komunikace. Na severni strané je hranici linie rovnobézna
s jizni fasadou hotelu a je od ni ve vzdalenosti 10 m.

Docasny zabor je navrZen v jizni ¢asti stavenisté v Bilkové ulici ve vzdalenosti 2 m od fasad
dom, aby byl zajistén pFistup do budov. Po obvodu stavenisté zabor obsahuje cast chodnika,
na severni strané je jeho hranice vzdalena 6 m od fasady hotelu.

Vjezd na staveniSté bude situovan z kfizovatky ulic Bilkova a Elisky Krasnohorskeé.
Stavenistni komunikace je jednosmeérna, vyjezd je navrZen na druhé strané stavenisté do
Parizské ulice.

8 Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti

Vsechny prace provedené na stavenisti musi byt v souladu se zédkonem ¢. 309/2006 Sh. a
narizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. a ¢ 591/2006 Sb. VSichni zaméstnanci musi byt pouceni o BOZP
a PO. Mezi povinné vybaveni zaméstnancl patri ochranné prilba a vystrazna vesta, popfipadé
bryle a rouska.

Stavenisté bude oploceno neprihlednym plotem vysky 2 000 mm, aby byl zamezen vstup
nepovolanym osobam. VSechny vstupy na stavenisté vcetné vjezdu a vyjezdu budou opatreny
znacenim zamezujicim vstup nepovolanym osobam. Oznaceni musi byt zfetelné i za sniZzené
viditelnosti. Kvili docasnému zdboru casti vedlejsich ulic bude zajisténo nahradni dopravni
znaceni.

V prostoru stavenisté budou vyznaceny trasy technické infrastruktury dle projektové
dokumentace. Po celou dobu vykonavani prace na stavenisti musi byt zajistény bezpecny stav
pracovisté a dopravnich komunikaci. PoZzadavky na osvétleni stanovi zvlastni predpis. Material,
naradi a pomUcky musi byt ulozeny tak, aby byly zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni
vétrem. Koordinator bezpecnosti prace stanovi poZzadavky na organizaci prace. Materidly, stroje,
dopravni prostredky a bremena pri dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpelnost a zdravy fyzicky stav osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé v jeho
bezprostredni blizkosti. Mimo prostor stavenisté je zakaz manipulace s jerdbem.

Pristup na jakoukoliv nedostatecné Unosnou plochu je povoleny pouze v pripadé, Ze je
vhodnym technickym zarizenim anebo jinymi prostredky zajisténé bezpecné provedeni prace a
pohyb po této plose.

Prace ve vyskach nad 1,5 m je nutné zajistit dostatecnou ochranou proti padu z vysky.
Ochranné konstrukce (zébradli o vysce 1,1m, leSeni, poklop odolny proti odsunuti) jsou vZdy
prvotnim rfeSenim pri zajistovani bezpecnosti prace, dale je moZzné pouZit zachytné konstrukce.
Soucasti navrzenych leseni jsou plosiny doplnéné zabradlim. Pri provadéni praci, kde neni
mozné zajistit ochrannou konstrukci, pracovnici budou vybaveni osobnim jisténim (ochranny
systém proti padu z vysky — jistici celotélovy postroj). PFi zhorseni povétrnostnich podminek je
nutné vyskové prace ukoncit. Vyskové prace nesmi byt provadény jednotlivcem bez trvalého
dozoru

9) Ochrana zivotniho prostredi
Ochrana ovzdusi

Dopravni prostredky a stroje pouZivany na stavbé spliuji platné emisni normy. Komunikace
pro jejich pohyb jsou zpevnéné, proto nedochazi k prasnosti.

Ochrana pady

Predpokladem k dosazeni minimalni kontaminace pldy ropnymi latkami je dobry technicky
stav vozidel, ktery bude zajiStén za pomoci pravidelnych kontrol na zacatku a konci pracovni
smény. Skladovani lepidel, penetraci, barev a lakd bude na bezpecnych mistech, kde nedojde
k prevrzeni ¢i poruseni zpUsobujicim nésledny prisak do pddy. Plocha pro Cisténi a ochranny
nastrik bednéni bude odolnéd vici prisakim za pomoci svarenych PE folii s roznaseci pevnou
vrstvou.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Je nutné zabezpecit pozemek tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci Vltavy ropnymi latkami
¢i jinymi chemikaliemi. Pohonné hmoty budou skladovany v uzavirenych chranénych nadobach
na pevném podkladu zabranujicim prosaknuti. Doplnovani stroji pohonnymi latkami Ci jinymi
provoznimi kapalinami bude probihat na presné vyznaCeném misté, které opét disponuje
pevnym podkladem zabranujicim prosaknuti. Na stavenisti je zakaz prelévani pohonnych hmot
ze sudl.

Ochrana zelené

Na stavenisti se nenachdazi zadna zelen, kterou by bylo treba chréanit.



Ochrana pred hlukem a vibracemi

V blizkosti se nachazi budova hotelu a zakladni Skola. Nadmérné hlu¢nosti bude zabranéno
pouzitim kvalitnich nékladnich automobill pro dopravu materialu, udrzovanim strojd v chodu
jen po nevyhnutelnou dobu a zajisténim nocniho klidu. Jednotlivé stroje budou voleny tak, aby
spliovaly pripustnou hladinu akustického vykonu. Budou pouzity kompresory pro méstskou
zastavbu. Pravidelnd a radnd Gdrzba vyrobnich prostredkd, zarizeni a pracovniho naradi na
pracovistich, musi zajistit, aby mira jejich opotrebeni nebyla pficinou zvySovani hluku.

Ochrana pozemnich komunikaci

Pred vyjezdem ze stavenisté budou vSechna vozidla radné mechanicky ocisténa. Pripadné
znecisténi vozovky bude ihned odstranéno.

Ochrana kanalizace

s s

Vjezd a vyjezd ze stavenisté je situovan tak, aby nedoslo k poskozeni kanalizace nebo jeji
pripojky prejezdem stavenistnich vozidel. Destova voda se odvadi prevazné vsakovanim. Pri
nedostatecném vsakovani se pouzije kalové Cerpadlo. Odpadni voda z ¢isténi techniky nesmi
byt odvedena do verejné kanalizace, ale bude odCerpavana kalovym cerpadlem do nadrze.

Dovoz materialu

Z divodu blizkosti zékladni Skoly nebude pro zajisténi bezpedi probihat dovoz materialu
v ¢asech 7:30 - 8:30 a 12:00 - 15:00.

Nakladani s odpady

Kazdy ma pri své ¢innosti nebo v rozsahu své pdsobnosti povinnost predchazet vzniku
odpadd, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti. Odpady, jejichZ vzniku nelze zabréanit
musi byt vyuZity nebo odstranény zpdsobem, ktery neohroZuje lidské zdravi a Zivotni prostredi.
Na stavenisti budou umistény dva kontejnery, které budou v pripadé potreby vyvazeny. Jeden z
kontejnerl bude urcen pro nebezpecny odpad. Tridéné odpady budou uklddany pouze do
kontejnerd a prostredk( k tomu urcenych. Jednou tydné bude provadén celkovy Uklid stavenisté.
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DOKLADOVA CAST

Nazev projektu: Studentské komunitni centrum
Misto stavby: Praha, Staré mésto

Datum: 05/2018

Vypracoval: David Lasek

Fakulta architektury CVUT

Bakalafsky projekt

ZADANI STATICKE CASTI

V4
Jméno studenta:....@é:.\!..@}.... o

Konzultant: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Ing. Martin Pospisil, Ph.D., Ing. Miroslav Smutek,
Ph.D., Ing. Miroslav Vokac, Ph.D.

Reseni nosné konstrukce zadaného objektu.
- Vykresy nosné konstrukce vcetné zalozeni

Navrh koncepce a uspofadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu uréeném konzultantem (podle poctu podlazi, rozmériim stavby, sloZitosti
apod.) Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u Zelezobetonové
konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dfeva apod.) v plidorysu a fezech. Zpravidla je
vhodné méfitko 1:100, (1:200 u rozsahlych staveb). U¢elem vykrest je pfedevsim vyjasnit jeji
tvar a statické pasobeni zejména u tvarové sloZitych staveb.

- Technicka zprdava statické casti

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popséana koncepce a plisobeni konstrukce
jako celku, pfehled uvaZovanych proménnych zatizeni, navrhova Zivotnost stavby, zakladové
poméry, zptisob zaloZeni, nosny systém, popis hlavnich nosnych prvk{, popis atypickych ¢asti

- Staticky vypocet

Vypodet omezeného poctu prvku (vétSinou 2 prvky) urci konzultant v zévislosti na sloZitosti a
rozsahu objektu, ostatni rozméry konstrukce budou urceny predevsim empiricky.

Konkrétni rozsah zadani stanovuje konzultant.

Podpis konzultanta



Ustav : Stavitelstvi Il — 15124

Predmét ; Bakalarsky projekt
Obor ; Realizace staveb (PAM)
Roénik ; 3. roénik, 6. semestr
Semestr : zimni

Konzultant : Dle rozpisti pro ateliéry
Informace a podklady : http://15124 fa.cvut.cz/

Jméno studenta

Daves Jaley Podpis ~ (/[

Konzultant

BAKALARSKY PROJEKT
ZADANI Z CASTI TZB

Ustav : Stavitelstvi IT — 15124

Rocnik : 3. Ro¢nik, 6.semestr

Akademicky rok :  ..291F | A8

Semestr : letni

Konzultant : dle rozpisu pro ateliéry

Podklady : http://15124.fa.cvut.cz

Jméno studenta I AN LAéEL I
Konzultant | NG, 2uzaNA VeoRALow, Ph.D.

Obsah bakalafské prace:
Koncepce FeSeni rozvodi TZB v ramci zadaného objektu.

e Koordina¢ni vykresy navrhi vedeni jednotlivych instalaci v podlazich - pidorysy
Navrh vedeni vnitinich rozvodt kanalizace, vodovodu, pozarniho vodovodu, plynovodu,
vytapéni, vétrani, pfipadné chlazeni, navrh hlavniho domovniho rozvodu elektrické energie

v pudorysech v méfitku 1 : 100 nebo-4==58. Umisténi instalacnich, vétracich, vytahovych
Sachet, pfipadné stavebni tpravy pro stoupaci a odpadni vedeni, umisténi kominl a trvale
otevienych vétracich otvori. U elektrorozvodi umistit hlavni a podruzné rozvadéce, u
pozarniho vodovodu hydrantové sk¥iné. V ramci objektu ( nebo souboru staveb ) specifikovat
a umistit zdroj vytapéni, vétrani, pfipadné chlazeni. Vymezit prostor pro nadrZ sprinklert a
podle potfeby pro zélozni zdroj energie. Vyznadit mista pro méfeni spotieby, regulaci a revizi
vedeni.

e Souhrnna technicka situace
Navrh osazeni objektu na pozemku a navrh vedeni jednotlivych domovnich piipojek
s osazenim jejich kontrolnich objekti ( vystupni a revizni Sachty, lokalni zptsob likvidace
odpadnich vod, vodomérné Sachty, HUP, ptipojkové skiiné... ) v métitku==7256, 1 : 500.

e Piedbézny navrh profilid pFipojek ( voda, kanalizace ), predbézny nivrh dimenze
vzduchotechnického potrubi, pripadné predbézna tepelna ztrata objektu.

e Technicka zprava

/5.5 1078

*  Moznost ptipadné upravy zadani konzultantem

Podepsané zadani pfilozte jako pfilohu k zad&vacim listiim bakalarské prace

Obsah — bakalarské prace— zimni semestr

Bakalarska prace z ¢asti realizace staveb (PAM) vychazi ze cviteni PAM |, které
muze slouzit jako podklad pro zpracovani bakalaiské prace. Cviéeni z PAM |
vioZzené bez Uprav a znaceni (viz dale) do bakalaiské prace nebude uznano.

Obsah ¢asti Realizace staveb (PAM):
1. Textova Cast:
1.1.Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdGvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.
1.2.Navrh zdvihacich prostfedku, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.
1.3.Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
1.4.Navrh trvalych zaborud stavenisté s vjezdy a vyjezdy na staveni$té a vazbou
na vnejsi dopravni systém.
1.5.Ochrana Zivotniho prostiedi béhem vystavby.
1.6.Rizika a zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
posouzeni potfeby vypracovani planu bezpecnosti prace.
2. Vykresova &ast:
2.1.Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.
2.1.2. Stavenidtni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze staveni§té a vazbou na
vnéjSi dopravni systém.
2.1.3. Zdvihacich prostiedku s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.
2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
zafizeni a kancelare.
2.1.5. Upravy stavenisté z hlediska bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.




