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Hotel garni ve Strakonicich



SOUCASNY STAV

Stavebni parcela se nachazi ve Strakonicich, na kfizeni ulic Velké Namésti, U Sv. Markéty a Kochana z Prachové. Jde o rohovou proluku v tésném sousedstvi dvou stavajicich
domd. V soucasné dobé se na pozemku nachdzi zpevnéna travnatd plocha, vydlazdénd plocha s chodnikem a nékolik mensich strom(. Cilem projektu bylo rozumné doplnit
chybéjicizastavbu, spojit jiz existujici zastavbu a zaroven zajimavym zplsobem akcentovat roh Velkého Namésti.
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FINALNi RESENI




Cilem tohoto projektu bylo dotvorit prazdné narozia zaroven reagovat na okolni budovy. Vzhledem k okolni zastavbé jsem zvolila ¢tyfpodlaznibudovu s obytnym
podkrovim a autozakladacem v podzemnim podlazi. Tvar budovy jsem odvodila z uliénich ¢ar, které jsem chtéla zachovat. Tvar stfechy jsem zvolila jako kombinaci ploché a
Sikmé strechy tak, aby co nejlépe reagovala na okolni stfesni krajinu.

Funkci pro budovu jsem dlouho hledala, plivodné jsem zde chtéla navrhnout denni stacionar pro seniory. Exponovand poloha u namésti mé ale nakonec priméla
zvolit hotel.

V prvnim nadzemnim podlazi se nachazi dvé pronajimatelné komercni jednotky se zazemim, technické zazemi domu, vjezd do autozakladace a vstup do domu z ulice
Kochana z Prachové. Ve druhém nadzemnim podlazi je vstup z ulice Velké Namésti, vstupni hala s recepci, snidarna, kuchyné a zazemi pro personal. Ve zbylych tfech
podlazich se nachazi hotelové pokoje a zazemi pro uklid.

Zkousela jsem mnoho zpusob, jakymizdUraznit ndrozi u ndmésti. Nakonec jsem zvolila zvySené paté patro v podobé véze vykonzolované nad chodnikem. To mi
umoznilo vytvofit zde pohodiny prichod kolem domu a zdroven kryty vstup.

Jako materidl pro fasadu i stfechu jsem zvolila zkorodovany plech corten. Chtéla jsem pouZit moderni material, ktery by zajimavé zd(raznil roh ndmésti, coz mi tento
plech umoznuje. V prizemnim podlaZijsem pouzila proskleny lehky obvodovy plast pro odlehcéeni celé stavby.
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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Hotel garni, Strakonice

Misto stavby: proluka mezi ulicemi Velké namésti, U Sv. Markéty a Kochana z Prachové,
Strakonice

Stupen: projektové dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni

Zadavatel: FA CVUT

Datum zpracovani: ZS 2018/2019

1.2 UDAJE O ZPRACOVATELI

Hlavni projektant: EliSka PavelCikova
Ateliér Kordovsky & Vrbata
Fakulta architektury CVUT v Praze
Thakurova 9, 166 34 Praha 6

Vedouci projektu: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky

Konzultant architektonicko stavebni ¢asti: Ing. Pavel Meloun

Konzultant stavebné konstrukéni ¢asti: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
Konzultant realizace stavby: Ing. Milada Votrubova, CSc.

Konzultant pozarné bezpecnostniho feSeni: doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.
Konzultant technického zafizeni staveb: Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.
Konzultant ¢asti interiér: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- studie k bakalafské praci

- data IG prazkumu

- mapa inzenyrskych siti

- katastralni mapa

3. CHARAKTERISTIKA STAVBY

Stavba ma jedno podzemni podlazi a pét nadzemnich, z nichz prvni nadzemni podlazi
zasahuje ¢asteCné pod uroven terénu. V podzemnim podlazi se nachazi autozakladac a
Cast technického zazemi budovy. Prvni nadzemni podlazi slouzi z poloviny jako komerc¢ni
prostor. Zbyla ¢ast slouzi pro technické zazemi budovy. Ve druhém nadzemnim podlazi se
nachazi vstup z ulice Velké Namésti, recepce hotelu a snidarna. Zbyla tfi nadzemni patra
jsou plné vyuzita hotelovymi pokoji. Stfecha je kombinaci Sikmé a ploché.

4. UDAJE O VYUZITi ZASTAVENOSTI UZEMI

Pozemek se nachazi na proluce mezi ulicemi Kochana z Prachove, U Sv. Markéty a Velké
Nameésti ve Strakonicich. Vstupni podlazi (+0,000) je v urovni 393,000 m.n.m Bpv (vstup z
ulice Kochana z Prachové). Pozemek se smérem od severu k jihu svazuje, vyskovy rozdil
&ini 3,500 m. Celkova rozloha pozemku je 518,20 m?. Nyni se na parcele nachazi

zpevnéna travnata plocha s chodnikem a venkovnim schodi§tém a nékolik malych stromkd.

5. UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENI NA DOPRAVNI A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Veskeré potiebné informace byly éerpany z priizkum( provedenych v dané lokalité. Zadné
nové pruzkumy nebyly pro potfeby bakalarské prace provedeny. Pozemek je napojen na
dopravni i technickou infrastrukturu ulic Velké Namésti, U Sv. Markéty a Kochana z
Prachové. Ulice Velké Namésti a U Sv. Markéty jsou dostate¢né vybaveny viemi
potfebnymi inzenyrskymi sitémi - kanalizace, vodovod, plynovod, teplovod, elektrorozvod.
Objekt bude na tyto sité napojen pies nové zbudované pfipojky (vyjma plynovodu - ten
nebude pfipojen k objektu). V blizkosti objektu se nachazi podzemni pozarni hydrant.

6. INFORMACE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU
Pozadavky vSech dot&enych organu jsou spinény.

7. INFORMACE O DODRZENiI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projekt je feSen v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu dle vyhlasky
€. 26/1999 Sb. a s dalSimi souvisejicimi vyhlaskami a pfedpisy. Pfiprava ani projednani
stavby nevyZaduje zvlastni rezim ani Zadné vyjimky.

8. UDAJE O SPLNENi PODMINEK REGULACNIHO PLANU A UZEMNIHO ROZHODNUTI
Stavba je navrzena v souladu s Uzemnim regulacnim planem a nezasahuje do jinych
planovacich zamérld v daném uzemi.

9. POPIS VYSTAVBY A PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena demontaz vSech zpevnénych ploch
nachazejicich se na ploSe parcely, dale demontaz venkovniho schodisté a odstranéni
naletové zelené a stromku. Po provedeni vykopovych praci bude zahajena hruba spodni
stavba a dale hruba vrchni stavba. Po provedeni zastfeSeni a dokonCovacich konstrukci
bude na pozemek zpét dovezena vytézena ornice a bude pouzita pro finalni terénni Upravy.
Po skon&eni vSech praci budou nahrazeny v8echny poni¢ené zpevnéné plochy (chodnik,
vozovka) novymi a budou uvedeny do puvodniho stavu. Pfedpokladana doba vystavby je
zhruba 1 rok.

10. STATISTICKE UDAJE O STAVBE
Maximalni pocet hostl: 38

Pocet parkovacich mist: 28

Pocet hotelovych pokoju: 19

Plocha pozemku: 518,20 m?
Zastavéna plocha: 513,03 m?
Obestavény prostor: 13 634, 8 m*
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

nazev stavoy: HOTEL GARNI, STRAKONICE
misto stavby: U SV. MARKETY, STRAKONICE

vedouci prace: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky
vypracovala: Eliska PavelCikova
datum: 1.2.2018
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9. pozarni bezpec€nost
10. hygiena a ochrana zdravi
11. bezpecénost pfi uzivani
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1. POPIS UZEMi STAVBY

Rozloha parcely: 518,20 m?

Celkova zastavéna plocha: 513,03 m?

Terén pozemku se svaZuje cca 0 8,75 % k jihu. Parcela je v pfimém kontaktu s vozovkou,
konkrétné s ulicemi Velké namésti, U Sv. Markéty a Kochana z Prachové. Pod vozovkou a
chodnikem ulic Velké Namésti a U Sv. Markéty jsou vedeny veSkeré inzenyrské sité
(vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod, elektrorozvody). Na pozemku je navrzena jedna
budova s jednim podzemnim podlazim a péti nadzemnimi podlazimi. Prvni nadzemni
podlazi se nachazi v urovni 393,000 m.n.m Bpv (vstp z ulice Kochana z Prachové). Vjezd
do podzemni garaze (autozakladace) je z ulice Kochana z Prachové.

2. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Navrzena stavba pfimo navazuje na stavajici zastavbu v okoli. Stavba respektuje uli¢ni
¢ary a svou vySkou nepresahuje nepfiméfenym zpusobem okolni zastavbu. V severni ¢asti
byl navrZzen kryty vstup do domu pod vykonzolovanym tfetim nadzemnim podlazim, coz
zaroven zveétSuje Sifku chodniku v tomto misté. Dam je navrzen s respektem k okolni
zastavbé, méfitkové nijak nevybocuje. Pouzitim kombinace ploché a Sikmé stfechy je
docileno co nejpfirozenéjSi navaznosti na okolni stfedni krajinu. Cela stavba je navrzena
jako bezbariérova. Stavba ma jedno podzemni podlazi, které slouzi pfedevsim jako garaze
(je zde navrzen autozakladac) a ¢aste¢né jako technické zazemi. V prvnim nadzemnim
podlazi se nachazi komeréni prostor se zdzemim a zbylé mistnosti technického vybaveni
stavby. Je zde takeé vstup z ulice Kochana z Prachové. Druhé nadzemni podlazi slouzi jako
spolecné hotelové prostory - vstupni hala, recepce, snidarna, kuchyné. Je zde vstup z ulice
Velké Nameésti. Treti az paté nadzemni podlazi slouzi vyhradné jako ubytovaci prostory s
hotelovymi pokoji.

3. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

3.1 ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Objekt je zaloZen na zZelezobetonové zakladové vané. TlouStka desky je 800 mm, tloustka
stén suterénu je 300 mm. Hydroizolacni vrstva je z modifikovanych asfaltovych pasu
polozenych na zakladovém betonu tloustky 100 mm. Asfaltové pasy jsou chranény
ochranou betonovou mazaninou tloustky 50 mm. Svisla ¢ast hydroizolace je aplikovana na
zaporové pazeni s betonovym nastfikem, které zUstava soucasti stavby.

3.2 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou kombinaci pficného sténového systému a sloupového
systému. V objektu se nachazi sloupy o rozmérech 300x500 mm; 920x220, 1000x220 mm,
| profil slozeny z pfedchozich dvou rozmérl. VSechny vnitfni i obvodové nosné stény maji
tloustku 220 mm, obvodové stény podzemniho podlazi maji tloustku 300 mm.

3.3 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi ve vSech podlazich monoliticka zelezobetonova
stropni deska jednosmérné pnuta tl. 250 mm. Stropni deska prvniho podlazi je uskoCena v
severni ¢asti (v misté konzoly) smérem dolt o 195 mm, aby byla vnitfni a vnéjSi hrana
pochozich ploch ve stejné vySkové urovni. V jizni ¢asti budovy, kde prevlada sloupovy
systém, jsou navrzeny pruviaky 550x220 mm. Stejny pruvlak je navrzen i v poslednim
severnim poli budovy, kde nejsou vnitini stény ani sloupy. V podzemnim podlazi jsou
navrzeny privlaky 600x300 mm. Stropni deska druhého podlazi je v severni Casti
vykonzolovana o 4,3 m.

3.4 VERTIKALNi KOMUNIKACE

V objektu jsou navrzena dvé schodisté s monolitickymi Zelezobetonovymi mezipodestami
tloustky 200 mm a prefabrikovanymi schodistovymi rameny. Sitka vdech schodistovych
ramen je 1200 mm. VySka schodu je 175, 5 mm a Sitka 280 mm. V suterénu je vyska
schodd 183,3 mm a Sitka 254,5 mm. SchodiStova ramena jsou na podesty lozena na ozub.

3.5 OBVODOVY PLAST

Suterén je zateplen do hloubky 1200 mm tepelnou izolaci XPS tloustky 100 mm. Nadzemni
podlazi jsou zateplena mineralni vinou Isover Uni tloustky 200 mm s vétranou vzduchovou
mezerou tloustky 50 mm. Vné&jSi povrch tvofi hlinikové fasadni kazety Alucobond v barvé
Spectra Midnight Copper zavé$ené na svislém nosném rostu. V jizni ¢asti prvniho
nadzemniho podlazi a v severni ¢asti druhého nadzemniho podlazi (v misté pod konzolou)
se nachazi plné proskleny lehky obvodovy plast s hlinikovymi ramy.

3.6 STRESNI PLAST

Nosnou konstrukci stfechy tvofi monoliticka Zelezobetonova deska tloustky 250 mm, na
Casti stavby ve sklonu 35°. Na ploché stfeSe je vytvorena spadova vrstva z lehéeného
betonu, ktera je chranéna parozabranou Daco KSD-N-SI. Tepelnou izolaci tvofi mineralni
vina Isover R tloustky 200 mm. Vné&jsi vrstvu tvofi asfaltové pasy s posypem Monoplex
SBS PV 180 S4. V Sikmé stieSe je navrzena parozabrana Dekfol N 110 Standard. Tepelnou
izolaci tvofi mineralni vina Isover R tloustky 200 mm, ktera je chranéna pojistnou
hydroizolaci Jutadren. Stfesni krytinu tvofi falcovany hlinikovy plech v barvé Spectra
Midnight Copper uloZeni na plnoploSném difevéném bednéni a kontralatich.

3.7 DELICiI KONSTRUKCE

Veskeré nenosné délici konstrukce jsou sadrokartonové, dvojité oplasténé deskami Knauf
White, Knauf Red nebo Knauf Red Green, pfipadné jejich kombinacemi. Pfi¢ky s deskami
Knauf Red Green jsou navic oblozeny keramickym obkladem. Pfi¢ky maji tloustky od 150
do 166 mm.

3.8 PODHLEDOVE KONSTRUKCE

Ve vSech nadzemnich podlazich, vyjma mistnosti s technickym zazemim budovy, je
navrzen zavéSeny sadrokartonovy podhled s rektifikaci.

3.9 POVRCHOVE UPRAVY KONSTRUKCI
Vnitfni povrchy stén jsou opatfeny vapenocementovou omitkou a vymalbou nebo
keramickym obkladem v mistnostech, kde se predpoklada vihky provoz.

3.10 VYPLNE OTVORU

3.10.1 OKNA
Veskeré okenni otvory jsou navrzeny ze systému hlinikovych oken Thermont se skrytym
kiidlem. Vypln je tepelné izolacni dvojsklo. Ramy jsou hlinikové v bilé barvé. Okna jsou

otevirava a vyklopna, stfesni okna jsou kyvna. Ramy oken jsou kotveny na vnéjsi lic nosné
konstrukce, ramy stfeSnich oken jsou kotveny na dfevéné kontralaté.



3.10.2 DVERE

Veskeré interiérové dvefe navrzené v objektu, vyjma pomocnych plechovych dvefi v
suterénu, jsou pIné hlinikové v bilé barvé. Dvere spojujici dva rizné pozarni useky maji
zvySenou pozarni odolnost. VesSkeré exteriérové dvere jsou také se zvySenou pozarni
odolnosti. Exteriérové dvefe nachazejici se na lehkém obvodovém plasti jsou plné
prosklené s bilym hlinikovym ramem.

4. UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENI NA DOPRAVNI A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Veskeré potfebné informace byly erpany z priizkum( provedenych v dané lokalité. Zadné
nové prazkumy nebyly pro potfeby bakalarské prace provedeny. Pozemek je napojen na
dopravni i technickou infrastrukturu ulic Velké Namésti, U Sv. Markéty a Kochana z
Prachové. Ulice Velké Namésti a U Sv. Markéty jsou dostate¢né vybaveny vemi
potfebnymi inzenyrskymi sitémi - kanalizace, vodovod, plynovod, teplovod, elektrorozvod.
Objekt bude na tyto sité napojen pfes nové zbudované pfipojky (vyjma plynovodu - ten
nebude pfipojen k objektu). V blizkosti objektu se nachazi podzemni pozarni hydrant.

5. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vystavba bude provedena v souladu se vSemi pfisluSnymi normami, pfedpisy a vyhlaskami
tykajicimi se ochrany Zivotniho prostfedi. Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na zZivotni
prostredi.

6. BEZBARIEROVE RESENI
Cela budova je navrzena jako bezbariérova. Do vSech prostor se Ize dostat pomoci vytahu
a vSechny dverni otvory jsou feSeny jako bezprahove.

7. PRUZKUMY A MERENI, JEJICH VYHODNOCENI A ZACLENENiI DO PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

PFi zpracovani bylo vychazeno z vypisu geologické dokumentace prizkumnych vrta. Pro
navrh jsou vychozi sondy €. 372916 a €. 698062. Zakladova spara saha v ulici Velké

Namésti do hloubky 10,825 m a v ulici Kochana z Prachové do hloubky 7,325 m pod uroven

terénu. V této hloubce se nachazi silné zvétrala nesoudrzna rula. Na uzemi pozemku
nebyla prokazana spodni voda.

8. ZPUSOB ZAJISTENIi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACE PRI VYSTAVBE
Veskeré prace na stavenisti a v jeho okoli se budou fidit zakonem €. 309/2005 Sb. a
narizenim vlady €. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2006 Sb. Pro dodrzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci bude vypracovan plan bezpecnosti prace a béhem vystavby bude dohlizet
na jeho dodrzovani koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery zaroven zajisti
veskera potfebna Skoleni. ZajiSténim koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
zpracovanim planu bezpecnosti prace bude povérena pfislusna firma.

9. POZARNi BEZPECNOST

V navrhu je zaru€ena dostatecna pozarni odolnost vSech konstrukci tak, aby byly
zachovany jejich klicove vlastnosti a stabilita po dobu nezbytné nutnou k evakuaci vSech
osob.

10. HYGIENA A OCHRANA ZDRAViI

Stavba spliuje veSkeré hygienické pozadavky a poZzadavky na ochranu zdravi osob
odpovidajici zamysSlenému ucelu stavby. Pfi vystavbé budou pouzity pouze zdravotné
nezavadné materialy a vyrobky s naleZitou certifikaci. Stavba nesmi byt nijak nebezpecna
ani uzivatelim ani svému okoli. Stavba splfiuje veskeré pozadavky stanovené stavebnim
zakonem a vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o vSeobecnych technickych pozadavcich na
vystavbu.

11. BEZPECNOST PRI UZIVANI

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim bézném pouzivani v souladu se zamyslenym ucelem
nedoslo ke zranéni osob. Pfed uvedenim do provozu bude zpracovan provozni fad, ktery
zajisti bezpec€nost osob.

12. OCHRANA PRED HLUKEM
Ve stavbé jsou navrzeny dilatacni spary tak, aby bylo zabranéno Sifeni nezadoucich otfesu
a hluku z provozu do jinych ¢asti objektu a zvlasté pak do stavajici zastavby.

13. INZENYRSKE OBJEKTY

13.1 ODVODNENI UZEMi A ODVEDENi ODPADNICH VOD

Stavba je napojena na vnéjSi kanaliza¢ni sit v ulici U Sv. Markéty. Splaskové i destové
odpadni potrubi se spojuje ve vystupni Sachté, ktera je pfipojkou napojena na vnéjsi
kanaliza¢ni sit. Z divodu nedostatku mista na parcele neni mozné destovou vodu
skladovat a dale pouzivat.

13.2 ZASOBOVANI VODOU

Stavba je napojena na vnéjSi vodovodni fad pfipojkou v ulici U Sv. Markéty. Hlavni uzavér
vody a vodomérna soustava je umisténa v rozvodné vody v prvnim nadzemnim podlazi
objektu.

13.3 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Stavba je napojena na vnéjSi rozvod elektrické energie pfipojkou v ulici U Sv. Markéty.
Pfipojkova skfif se nachazi v obvodovém plasti ve druhém nadzemnim podlazi. Hlavni
rozvadéc se nachazi v rozvodné elektfiny v prvnim nadzemnim podlazi.

13.4 ZASOBOVANI PLYNEM
Stavba neni napojena na vnéjsi plynovod.

13.5 NAPOJENI NA TEPLOVOD

Stavba je napojena na vnéjSi teplovod pfipojkou v ulici Velké Namésti. Zdrojem tepla je
vyménik umistény v kotelné v prvnim nadzemnim podlazi, ktery zajiStuje také ohfev teplé
vody.
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1. POPIS OBJEKTU

Navrhovanym objektem je hotel garni s komercnim prostorem v pfizemi a podzemni garazi
v suterénu. Objekt ma 1 podzemni podlazi a 5 nadzemnich. Objekt zabira cely prostor
pozemku (rohové proluky na kfizeni ulic Velké Namésti a U Sv. Markéty), pfimo pfiléha ke
dvéma dalSim objektlim a od protéjSiho je vzdalen cca 12 m. Styk s okolnimi objekty je
vyfeSen dilataci po celé délce a vySce. Objekt je umistén ve svahu, ze severni strany
zasahuje prvni nadzemni podlazi pod uroven terénu. VesSkera podlazi zabiraji témér cely

prostor pozemku, vyjma druhého nadzemniho podlazi, které je ze severni strany zkraceno.

2. KONSTRUKCNIi RESENI

Objekt je navrzen jako zelezobetonovy skelet. Zaklady jsou tvofeny Zelezobetonovou
vanou. V celé budové je pouzita kombinace pficného sténového systému a sloupového
systému. Vnitini nosné i obvodové stény maji tloustku 220 mm, obvodoveé stény
podzemniho podlazi maji tloustku 300 mm, sloupy jsou proménného tvaru (300x500 mm;
920x220, 1000x220 mm, | profil slozeny z pfedchozich dvou profil(). Nenosné stény jsou
sadrokartonové. Veskeré stropni desky maji tloustku 250 mm. Obé schodisté jsou
Zelezobetonova s prefabrikovanymi rameny. Objekt je zateplen mineralni vinou tloustky
200 mm. Obvodovy plast je vétrany, s povrchovou vrstvou z fasadnich hlinikovych kazet.
Sikma stfecha je kryta falcovanou hlinikovou stfesni krytinou, plochéa stfecha asfaltovymi

pasy.

3. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

Vykopové prace budou feSeny na celém pozemku, vymezenym ulicemi Velké Namésti, U
Sv. Markéty a Kochana z Prachové. Pozemek se svazuje od severu k jihu, pfevyseni ini
3,5 m. Na pozemku se Castecné nachazi zpevnéna a nezpevnéna plocha, ¢asti zde
zasahuje chodnik. Na pozemku se rovnéz nachazi venkovni schodisté se zabradlim a
naletova zeleri v€etné nékolika mensich stromu. VeSkeré zpevnéné plochy, chodniky i
schodisté a zaroven naletova zelen a stromy budou odstranény pfed zaCatkem vykopovych
praci. Pod parcelou se nenachazi Zzadné inZenyrské sité; ty jsou vedeny sousednimi ulicemi
U Sv. Markéty a Velké Namésti. Kanalizace je vedena také ulici Kochana z Prachové. Sité
jsou vedeny pod vozovkou a pod chodnikovymi pasy. Pfijezd ke stavenisti je mozny s
Velkého Nameésti i z ulice U Sv. Markéty. Veskeré zazemi stavenisté bude vné stavebni
parcely, v misté trvalého zaboru. Cely prostor trvalého zaboru bude oplocen.

4. VYMEZOVACIi PODMINKY
PFi zpracovani bylo vychazeno z vypisu geologické dokumentace prizkumnych vrtu. Pro
navrh jsou vychozi sondy €. 372916 a €. 698062. Zakladova spara saha v ulici Velké

Namésti do hloubky 10,825 m a v ulici Kochana z Prachové do hloubky 7,325 m pod uroven

terénu. V této hloubce se nachazi silné zvétrala nesoudrzna rula. Na uzemi pozemku
nebyla prokazana spodni voda.

Geologicky profil - sonda ¢. 372916
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5. NAVRH POSTUPU VYSTAVBY HOTELU V NAVAZNOSTI NA OSTATNi STAVEBNI
OBJEKTY STAVBY

5.1 VYKOPOVE PRACE

OdtéZovani zeminy bude provadéno po odstranéni vech zpevnénych ploch, venkovniho
schodisté a naletové zelené, dale po sejmuti ornice a pasportizaci okolnich objektu a jejich
nasledného podchyceni cementovou injektazi. Zemina bude postupné odtéZovana za
prubézného pridavani pazicich ocelovych profili a dfevénych foSen a navrtavani kotev.
PaZeni bude provedeno podél vSech stran stavebni jamy, které nesousedi s zadnym
stavajicim objektem. Vzhledem k nedostatku prostoru nebude jama svahovana. Ornice
bude uloZena do deponie a poté znovu pouzita pro finalni terénni Gpravy.

5.2 ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Pfed provedenim zakladovych konstrukci budou napojeny pfipojky kanalizaca, vodovodu,
parovodu a elektrorozvodu. Stény zaporového pazeni budou opatifeny betonovym
nastfikem a budou dale slouzit jako nosi$ asfaltové hydroizolace. Podklad pro
Zelezobetonovou zakladovou desku bude zhutnély podsyp a zakladovy beton, na ktery
bude celoplosné polozZena asfaltova hydroizolace. Hydroizolace bude co nejdfive opatfena
ochrannou betonovou mazaninou. Poté bude zhotovena Zelezobetonova zakladova deska
a bude zajisténa pfipravenost pro dalSi technologickou etapu.

5.3 HRUBA SPODNIi STAVBA

Na zZelezobetonovou zakladovou desku navazuiji svislé nosné konstrukce suterénu - stény,
sloupy a prefabrikovana schodisté. Po zhotoveni svislych konstrukci budou provadény
vodorovné konstrukce - monoliticka Zelezobetonova stropni deska. Stropni deska prvniho
nadzemniho podlazi tvofi v severni ¢asti konstrukci pochozi plochy s chodnikem.

5.4 HRUBA VRCHNIi STAVBA
Na stropni desku suterénu se stejnym zplisobem napoji svislé a posléze vodorovné
konstrukce dalSich podlazi.

5.5 ZASTRESENI

Objekt je zastfeSen pomoci monolitické Zelezobetonové stropni desky, ktera je na Casti
stavby ve sklonu 35°. Deska bude provadéna v navaznosti na obvodoveé stény hrubé vrchni
stavby. Pokladani tepelné izolace, krokvi, kontralati a montaz stfedniho plasté ploché i
Sikmé stfechy mlze probihat sou¢asné s technologickou etapou hrubych vnitfnich
konstrukci.

5.6 HRUBE VNITRNi KONSTRUKCE
Do technologické etapy hrubych vnitfnich konstrukci patfi provedeni hrubych podlah a
hrubych rozvodu, montaz sadrokartonovych pficek, provedeni omitek a osazeni oken.

5.7 DOKONCOVACI PRACE

Dokonc&ovaci prace zahrnuji provedeni obkladl, vymalby, kompletaci rozvodu, osazeni
sadrokartonovych podhledu, provedeni Cistych podlah a zameénickych a truhlarskych
vyrobku.

5.8 VNEJSi POVRCHOVE UPRAVY
Bude provedeno zatepleni vnéjSich stén a poté osazeni vétraného obvodoveého plasté.
Montaz lehkého obvodového plasté.

5.9 CISTE TERENN| UPRAVY

Po dokonceni fasady bude zpét pfivezena ornice. Ta bude pouzita pro upravu zpevnénych
ploch v okoli domu - chodnik, vozovka - které byly vlivem stavby poskozeny. VeSkeré
zpevnéné plochy v mistech trvalého zaboru budou uvedeny do pivodniho stavu.

Konstrukéné - vyrobni charakteristika objektU:

ZNACENI OBJEKTU [NAZEV OBJEKTU TECHNOLOGICKA ETAPA KONSTRUKCNE VYROBNi SYSTEM
BOURANI DEMOLICE ZPEVNENYCH PLOCH
SO 01 HRUBE TERENNI UPRAVY ; ODSTRANENI NALETOVE ZELENE
ZEMNI KONSTRUKCE SEJMUTI ORNICE
] VYKOP RYHY
3 ZEMNI KONSTRUKCE PODSYP HUTNENY
S003 PRIPOJKA KANALIZACE HRUBA SPODNI STAVBA MONTAZ POTRUBI
ZEMNi PRACE OBSYP, ZASYP
. VYKOP RYHY
3 ) ZEMNI KONSTRUKCE PODSYP HUTNENY
S0 04 PRIPOJKA ELEKTRINY HRUBA SPODNI STAVBA MONTAZ POTRUBI
ZEMNIi PRACE OBSYP, ZASYP
. VYKOP RYHY
3 ZEMNI KONSTRUKCE PODSYP HUTNENY
S005 PRIPOJKA VODY HRUBA SPODNI STAVBA MONTAZ POTRUBI
ZEMNi PRACE OBSYP, ZASYP
] VYKOP RYHY
3 ZEMNI KONSTRUKCE PODSYP HUTNENY
SO 06 PRIPOJKA PAROVODU HRUBA SPODNI STAVBA MONTAZ POTRUBI
ZEMNIi PRACE OBSYP, ZASYP
ZEMNI KONSTRUKCE JAMA PAZENA _
STERKOPISKOVY PODSYP HUTNENY
PODKLADNi BETON
ZAKLADOVE KONSTRUKCE ASFALTOVA HYDROIZOLACE + OCHRANNA BETONOVA MAZANINA
MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA
SVISLE KONSTRUKCE - KOMBINOVANY SYSTEM Z MONOLITICKEHO ZLB
HRUBA SPODNI STAVBA VODOROVNE KONSTRUKCE - MONOLITICKA ZLB DESKA
SCHODISTE - PREFABRIKOVANA ZELEZOBETONOVA RAMENA
SVISLE KONSTRUKCE - KOMBINOVANY SYSTEM Z MONOLITICKEHO ZLB
] ) VODOROVNE KONSTRUKCE - MONOLITICKA ZLB DESKA
HRUBA VRCHNI STAVBA - — ,
SCHODISTE - PREFABRIKOVANA ZELEZOBETONOVA RAMENA
MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA STRESNi DESKA VE SKLONU
SASTRESEN ZATEPLI?Ni, !VIOVNTAZ KONTSALATi -
STRESNI PLAST - HLINIKOVY PLECH, ASFALTOVE PASY
OSAZEN| OKEN
s007 HOTEL HRUBE ROZVODY TZB
) o HRUBE ROZVODY TOPENI
HRUBE VNITRNI KONSTRUKCE HRUBE ELEKTROROZVODY
HRUBE PODLAHY
MONTAZ SADROKARTONOVYCH PRICEK
OMITKY
OBKLADY, VYMALBA
KOMPLETACE TZB
KOMPLETACE TOPENI
DOKONCOVACI KONSTRUKCE KOMPLETACE ELEKTROROZYODU g
MONTAZ SADROKARTONOVYCH PODHLEDU
ZAMECNICKE VYROBKY
TRUHLARSKE VYROBKY
CISTE PODLAHY
i . ZATEPLENI
VNEJSI POVRCHOVE UPRAVY MONTAZ LEHKEHO A TEZKEHO OBVODOVEHO PLASTE
SO 08 VOZOVKA ZEMNIi PRACE NAHRAZEN| POSKOZENE KOMUNIKACE
S0 09 CHODNIK ZEMNIi PRACE NAHRAZEN| POSKOZENE KOMUNIKACE
ZEMNI PRACE NAVEZEN| ORNICE
SO 10 CISTE TERENN| UPRAVY — SETI TRA,‘VY _
ZAHRADNICKE PRACE OSAZENI ZELENE
DLAZBY NAHRAZEN| POSKOZENYCH ZPEVNENYCH PLOCH




6. NAVRH ZVEDACICH PROSTREDKU, NAVRH VYROBNICH, MONTAZNICH A
SKLADOVACICH PLOCH PRO TE ZEMNi KONSTRUKCE, HRUBA SPODNI A VRCHNIi
STAVBA

6.1 ZVEDANA BREMENA

Veskery material bude na stavbu dovazen denné nakladnimi vozy.

Beton - betonova smés bude dovazena z nejblizSi betonarny ve Strakonicich, vzdalené

6 km, pomoci automixu. Na stavbu bude smés dopravovana pomoci ¢erpadla. Kazdé patro
bude rozdéleno do dvou pracovnich zabérl, na jeden zabér bude vybetonovano max 72 m*
betonu. Pro transport betonu bude pouzit ko$ o objemu 0,5 m*, hmotnosti 150 kg a nosnosti
1200 kg.

Ocel - ocel se bude na stavbu dovazet ve svazcich po max 115 kusech prutd, max
hmotnost svazku €ini 2212 kg.

Bednéni - pro stavbu bude pouzito bednéni znacky DOKA. Pro bednéni stropu budou
pouzity dilce 2000x1000 mm; pro bednéni stén budou pouzity dilce 3000x2000 mm; pro
bednéni sloupt budou pouzity dilce max rozmértd 3000x1000 mm, pfizpusobené
jednotlivym sloupam.

Prefabrikovana ramena schodist - zvedani prefabrikatl bude probihat pouze za pomoci
odpovidajicich manipulaénich uchytua.

Tabulka zvedanych bfemen:

BREMENO HMOTNOST [t]
BETONOVACI KOS + BETON 1,35

SVAZEK VYZTUZE 2,212
PREFABRIKOVANE SCHODISTE |2,43
STROPN| BEDNEN 0,29
STENOVE BEDNEN{ 0,87
SLOUPOVE BEDNENI 0,4

6.2 NAVRH ZVEDACIHO PROSTREDKU
Dopravu stavebnich materialt bude na stavbé zajiStovat jeden jefab.
Navrzeny zvedaci prostfedek:

Liebherr 71 K

délka vylozniku - 45 m

max zvedaci kapacita - 6000 kg

nosnost pfi maximalnim vylozeni - 1200 kg
rozméry zakladny - 4,7x4,5 m

manipulacni prostor kolem zakladny - 1 m

6.3 NAVRH VYROBNICH, MONTAZNICH A SKLADOVACICH PLOCH

Na stavbé bude material skladovan na skladkach k tomu uréenych. Skladovaci prostory
budou zpevnény a odvodnény. Montazni plochy budou umisténé u skladovacich prostort s
pfistupem k vodé a elektfiné.

Domichavac betonu - MAN T45 32.414 - 6,9x2,5 m
Prostor pro Cisténi a sestaveni bednicich dilcl - 5x5 m

Skladka vyztuze pro jeden zabér:
- 1 m®betonu = 100 kg vyztuze; o = 0,89 kg/m>, max délka vyztuze = 10 m, m = 8,9 kg

- stropni deska véetné praviakd = 82 m®, hmotnost vyztuze = 8200 kg
- celkovy pocet kust = 8200/8,9 = 920

- svazky vyztuze po 115 kusech = 8 svazku

Mezi svazky bude manipulacni ulicka Sifky 0,6 m. Svazky budou skladovany po dvou na
sobé. Navrhuiji prostor pro skladovani 10x4 m.

Skladka bednéni pro jeden zabér:

- pro bednéni stropu bude potfeba 164 ks dilci 2x1 m
Dilce budou uskladnény ve &tyfech balicich po 41 kusech.
- pro bednéni stén bude potieba 52 ks dilcd 3x2 m

Dilce budou uskladnény ve dvou balicich po 26 kusech.

- pro bednéni sloupl bude potfeba 8 ks dilcl 2x1 m

Dilce budou uskladnény v jednom baliku.

Plocha potfebna pro skladovani bednéni je 7x6,5 m.

Prefabrikovana schodisté nebudou vzhledem k nedostatku prostoru skladovana na misté
stavby, ale budou dovazena pribézné.

Na stavbé jsou navrZzeny 4 mobilni bunky slouZici pro hygienické zazemi, kancelare, Satny
a sklady. Kazda burika ma rozméry 6x2,5 m.

Sklad odpadu je navrzen v ulici Kochana z Prachové.

7. NAVRH ZAJISTENIi A ODVODNENI| STAVEBNI JAMY

Na uzemi stavby nebyla zjiSténa podzemni voda. Neni nutné navrhovat odvodnéni stavby.
Pouze nékteré plochy stavenisté je tfeba chranit pfed destovou vodou pomoci kanalkového
systému. Destova voda bude svedena do kanalizace.

Vzhledem k okolni zastavbé neni mozné stavebni jdmu svahovat. Po celém obvodu jamy -
vyjma stran, které pfimo sousedi s jinymi stavbami - bude pouzito zaporové pazeni se
zapusténymi kotvami. Toto pazeni zUstane soucasti stavby a bude slouzit jako nosi$
asfaltové hydroizolace. V mistech. kde stavebni jama pfimo sousedi s okolni zastavbou,
bude provedena cementova injektaz ke stabilizaci téchto objektu.

8. NAVRH TRVALYCH ZABORU STAVENISTE

Vzhledem k nedostatku mista na stavenisti jsou navrzeny trvalé zabory v ulicich Kochana z
Prachové, U Sv. Markéty a Velké Namésti. Tyto zabory jsou podél celé zastavované
parcely. Dale jsou navrzeny doCasné zabory v ulicich Kochana z Prachové a Velké
Namésti, které slouzi pro pfistaveni domichavace betonu a Cerpadla.


AutoCAD SHX Text
ρ = 0,89 kg/m , max délka výztuže = 10 m, m = 8,9 kg 


9. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI BEHEM VYSTAVBY

9.1 OCHRANA OVzDUSI

Béhem vystavby bude vhodnymi technickymi a organizacnimi prostfedky co nejvice
branéno prasnosti. Plocha trvalych zaboru a stavenis$tnich komunikaci bude zpevnéna
betonovymi panely. Veskeré sypké materialy budou zakryvany plachtami. V pfipadé
nutnosti bude odkryta zemina kropena vodou. Je nutné splnit emisni limity vyfukovych plynu
stavebni techniky a dopravnich prostfedkd pohybujicich se po stavenisti a v jeho
bezprostfednim okoli.

9.2 OCHRANA PUDY A SPODNICH A POVRCHOVYCH VOD

Pfed zahajenim vykopovych praci bude sejmuta vrstva ornice. Ta bude uloZena do
prislusného depozitu a pozdéji znovu pouzita pro finalni terénni dpravy. Cerpaci stanice
bude umisténa na zpevnéné plose, aby nedochazelo ke kontaminaci pudy ropnymi
produkty. VeSkeré ropné produkty budou také skladovany na zpevnéné ploSe. Bude
zajistén dobry technicky stav veskerych stavebnich a dopravnich strojli, aby nedochazelo k
unikim ropnych a jinych latek. Manipulace a skladovani chemikalii bude probihat pouze na
nepropustném podkladu. Automixy budou vyplachovany v betonarné, aby nedochazelo ke
kontaminaci vod. Bude zajisténo vhodné Cistici zafizeni pro umyvani naradi a bednéni; toto
zafizeni musi zabranit uniku zbytkd stavebnich hmot do kanalizace pfipadné vsaknuti do

pady.

9.3 OCHRANA ZELENE

Stavenisté se nenachazi v zadném ochranném pasmu. Na stavenisti se nenachazi zadné
vzrostlé stromy, které by bylo tfeba chranit. Nékolik malych stromkU a naletova zelen bude
odstranéna.

9.4 OCHRANA PRED HLUKEM A VIBRACEMI

Jelikoz se stavenisté nachazi v tésné blizkosti okolni zastavby, je tfeba dodrzovat zasady
spojené s ochranou pred hlukem a vibracemi. Prace budou probihat pouze od 7 do 19 hod.
K praci budou pouzity pouze stroje, které splfiuji veSkeré pozadavky na pfipustnou hladinu
akustického vykonu.

9.5 OCHRANA POZEMNICH KOMUNIKACI

Ochrana komunikaci bude zajisténa provedenim ostfiku stavebnich a jinych vozU tak, aby
se zamezilo znecisténi komunikaci blatem a stavebnimi hmotami. VeSkeré komunikace v
mistech trvalych zabor( budou po skon&eni stavebnich praci opraveny a uvedeny do
puvodniho stavu.

9.6 ODPADOVE HOSPODARSTVI

Odpad bude skladovan pouze v misté k tomu uréeném a bude tfidén dle pfislusnych
kategorii. VeSkery nebezpecny odpad musi byt oznacen dle katalogu odpadu a opatfen
identifikacnim listem nebezpecného odpadu. VesSkery odpad bude pribézné ze stavenisté
odvazen a bude dale recyklovan &i likvidovan.

10. RIZIKA A ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci, zejména Nafizeni vlady ¢. 362/2006 Sb. o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, dale
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a také zakon €. 309/2006 Sb., ktery upravuje dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo a poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy.

VSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o BOZP a musi byt vybaveni ochrannymi
pomuckami. Celé stavenisté bude oploceno do vySky 2 m, aby bylo zabranéno vstupu
nepovolanych osob. PéSi komunikace budou pfesunuty na protéjsi stranu ulic. Vjezd a
vstup na stavenisté bude radné oznacen zakazem vstupu nepovolanym osobam. Bouraci
prace budou provadény tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecénosti a zdravi pracovnikl a
jinych osob. Taktéz nesmi byt ohrozena stabilita stavebnich konstrukci. Okoli stavby nesmi
byt zatéZovano bouracimi a jinymi pracemi zbytecné a nad pfipstnou mez. Pro osoby
pracujici ve vykopech musi byt zajistén bezpecny sestup a vystup. Stavebni stroje, naradi,
materialy ani bfemena, se kterymi bude manipulovano, nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi
osob na stavenisti a v jeho okoli. Mimo prostor stavenisté se nesmi manipulovat s bfemeny
pomoci jefabu. Pro vySkové prace bude zajisténo leSeni se zabradlim. Kazda osoba
pohybujici se po stavenisti musi mit reflexni vestu a ochrannou pfilbu. Odbedrnovani bude
probihat az po dosazeni minimalné 70% pevnosti betonu tak, aby nedoslo ke zhrouceni
konstrukci. Pod pravé odbednovanym stropem nesmi probihat Zadné jiné prace. Pro stavbu
budou pouzity pouze materialy a vyrobky s dostate¢nou certifikaci. Na stavbé bude veden
stavebni denik.
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1. UCEL OBJEKTU
Navrzeny objekt slouzi jako hotel. V pfizemi se nachazi jeden komerc¢ni prostor se
zadzemim ur€eny k pronajimani.

2. ARCHITEKTONICKE, FUNKCNI, DISPOZICNI A VYTVARNE RESENI

Cilem navrhu bylo logicky propoijit jiz existujici zastavbu v misté rohové proluky na kfizeni
ulic Velké Namésti, U Sv. Markéty a Kochana z Prachové a zaroven zajimavym zplsobem
akcentovat roh Velkého Nameésti. NavrZzeny objekt svym tvarem respektuje ulicni ary a
nijak vyznamné neprevysuje okolni zastavbu ani vysSkou, ani méfitkem. Objekt ma jedno
podzemni podlazi a pét nadzemnich a zabira témér celou plochu pozemku, ktery se
svazuje smérem K jihu o 3,5 m. Prvni nadzemni podlazi tedy zasahuje svou ¢asti pod
uroven terénu. V podzemnim podlazi se nachazi autozakladac¢ a ¢ast technického zazemi
budovy. V prvnim nadzemnim podlazi se nachazi vjezd do zakladace a vstup do domu z
ulice Kochana z Prachové, dale je zde jedna pronajimatelna komeréni jednotka se
zazemim a zbylé technické zazemi stavby. Druhé nadzemni podlazi podlazi je ze severni
strany zkraceno tak, aby zde zlstala zachovana standardni Sitka chodniku. Zaroven se tim
vytvofil kryty vstup do hotelu z ulice Velké Namésti. Na tomto podlazi se nachazi vstupni
hala, recepce, snidarna s kuchyni a zazemi pro personal. Zbyla tfi nadzemni podlazi jsou
vyuzita pro hotelové pokoje, které jsou vSechny pfi vnéjSi fasadé. Stfecha je Castecné
plocha a ¢asteCné Sikma tak, aby se co nejpfirozenéji napojila na okolni stfesni krajinu.
Cela budova je navrzena jako bezbariérova.

3. STATISTICKE INFORMACE O STAVBE
Maximalni pocet hostl: 38

Pocet hotelovych pokoju: 19

Pocet parkovacich mist: 28

Plocha pozemku: 518,20 m?

Celkova zastavéna plocha: 513,03 m?
Obestavény prostor: 13 634,8 m®

4. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI

4.1 ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Objekt je zaloZen na Zelezobetonové zakladové vané tloustky 800 mm, s bo¢nimi sténami
tloustky 300 mm. Pod sloupy je deska zesilena kalichy. Hydroizola¢ni vrstvu tvofi asfaltove
pasy ulozené na podkladnim betonu tloustky 100 mm. Asfaltové pasy jsou chranéné
betonovou mazaninou tloustky 50 mm. Suterén je pod urovni terénu zateplen
extrudovanym polystyrenem tloustky 100 mm do hloubky 1200 mm.

4.2 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou kombinaci pficného sténového systému a sloupového
systému. V objektu se nachazi sloupy o rozmérech 300x500 mm; 920x220, 1000x220 mm,
| profil slozeny z pfedchozich dvou rozméra. VSechny vnitini i obvodové nosné stény maji
tloustku 220 mm, obvodové stény podzemniho podlazi maji tloustku 300 mm.

4.3 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi ve vSech podlazich monoliticka Zelezobetonova
stropni deska jednosmérné pnuta tl. 250 mm. Stropni deska prvniho podlazi je usko¢ena v
severni ¢asti (v misté konzoly) smérem dolt o 195 mm, aby byla vnitfni a vnéjSi hrana
pochozich ploch ve stejné vySkové urovni. V jizni ¢asti budovy, kde previada sloupovy
systém, jsou navrzeny pravlaky 550x220 mm. Stejny pruvlak je navrzen i v poslednim
severnim poli budovy, kde nejsou vnitfni stény ani sloupy. V podzemnim podlaZzi jsou
navrzeny privlaky 600x300 mm. Stropni deska druhého podlazi je v severni ¢asti
vykonzolovana o 4,3 m.

4.4 VERTIKALNI KOMUNIKACE

V objektu jsou navrzena dvé schodisté s monolitickymi Zelezobetonovymi mezipodestami
tloustky 200 mm a prefabrikovanymi schodistovymi rameny. Sitka vdech schodistovych
ramen je 1200 mm. VySka schodu je 175, 5 mm a Sitka 280 mm. V suterénu je vyska
schodll 183,3 mm a Sitka 254,5 mm. SchodisStova ramena jsou na podesty lozena na ozub.

4.5 OBVODOVY PLAST

Suterén je zateplen do hloubky 1200 mm tepelnou izolaci XPS tloustky 100 mm. Nadzemni
podlazi jsou zateplena mineralni vinou Isover Uni tloustky 200 mm s vétranou vzduchovou
mezerou tloustky 50 mm. Vné&jSi povrch tvofi hlinikové fasadni kazety Alucobond v barvé
Spectra Midnight Copper zavéSené na svislém nosném rostu. V jizni ¢asti prvniho
nadzemniho podlazi a v severni ¢asti druhého nadzemniho podlazi (v misté pod konzolou)
se nachazi plné proskleny lehky obvodovy plast s hlinikovymi ramy.

4.6 STRESNI PLAST

Nosnou konstrukci stfechy tvofi monoliticka Zelezobetonova deska tloustky 250 mm, na
Casti stavby ve sklonu 35°. Na ploché stieSe je vytvofena spadova vrstva z lehéeného
betonu, ktera je chranéna parozabranou Daco KSD-N-SI. Tepelnou izolaci tvofi mineralni
vina Isover R tloustky 200 mm. Vné&jsSi vrstvu tvofi asfaltové pasy s posypem Monoplex
SBS PV 180 S4. V Sikmé stieSe je navrzena parozabrana Dekfol N 110 Standard. Tepelnou
izolaci tvofi mineralni vina Isover R tloustky 200 mm, ktera je chranéna pojistnou
hydroizolaci Jutadren. Stfesni krytinu tvofi falcovany hlinikovy plech v barvé Spectra
Midnight Copper uloZeni na plnoplosném difevéném bednéni a kontralatich.

4.7 DELiICi KONSTRUKCE

Veskeré nenosné délici konstrukce jsou sadrokartonové, dvojité oplasténé deskami Knauf
White, Knauf Red nebo Knauf Red Green, pfipadné jejich kombinacemi. PfiCky s deskami
Knauf Red Green jsou navic oblozeny keramickym obkladem. Pfi¢ky maji tloustky od 150
do 166 mm.

4.8 PODHLEDOVE KONSTRUKCE
Ve vSech nadzemnich podlazich, vyjma mistnosti s technickym zazemim budovy, je
navrzen zavéseny sadrokartonovy podhled s rektifikaci.



4.9 PODLAHY

Ve vSech bézné uzivanych prostorach, kde se nepfedpoklada zvyseny vyskyt vihkosti, jsou
navrzeny podlahy s naslapnou vrstvou z vynilovych lamel. V mistnostech se zvySenou
vlihkosti je navrzena keramicka dlazba. V mistnostech technického zazemi a v garazi je
navrzena podlaha s pojizdnou vrstvou z plastbetonu. V misté vstupu z ulice Velké Namésti
je navrzen chodnik se zamkovou dlazbou.

4.10 POVRCHOVE UPRAVY KONSTRUKCI
Vnitfni povrchy stén jsou opatfeny vapenocementovou omitkou a vymalbou nebo
keramickym obkladem v mistnostech, kde se pfedpoklada vihky provoz.

4.11 VYPLNE OTVORU

4.11.1 OKNA
Veskeré okenni otvory jsou navrzeny ze systému hlinikovych oken Thermont se skrytym
kiidlem. Vypln je tepelné izola¢ni dvojsklo. Ramy jsou hlinikové v bilé barvé. Okna jsou

viwv s

konstrukce, ramy stfeSnich oken jsou kotveny na dfevéné kontralaté.

4.11.2 DVERE

Veskeré interiérové dvefe navrzené v objektu, vyjma pomocnych plechovych dvefi v
suterénu, jsou pIné hlinikové v bilé barvé. Dvere spojujici dva rizné pozarni useky maji
zvysenou pozarni odolnost. VesSkeré exteriérové dvere jsou také se zvySenou pozarni
odolnosti. Exteriérové dvefe nachazejici se na lehkém obvodovém plasti jsou plné
prosklené s bilym hlinikovym ramem.

4.12 KLEMPIRSKE PRVKY
Klempifské prvky jsou na stavbé pouZzity pro okapové Zlaby a svody, oplechovani atiky,
parapetl, osténi a okapnich hran.

4.13 ZAMECNICKE PRVKY
Zamecnické prvky jsou na stavbé pouZzity pro ocelova zabradli a ocelova madla schodist.

4.14 TRUHLARSKE PRVKY
Truhlafskeé prvky jsou na stavbé pouzity pro dfevéné vnitini okenni parapety.
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~ — - - 7, 7] =~ L ! _ -
Po2 | PREDSIN 123 PLASTBETON| OMITKA | OMITKA L —— —| HYDROIZOLACE 7,7,/7, 7,/ ZELEZOBETON misto stavby | Strakonice, U Sv. Markéty FA CvuT
P.03 GARAZ 327,3 PLASTBETON| OMITKA | OMITKA 00 707 stavba
7 datum |17.11.2018
P.04 STROJOVNA VZT| 28,4 PLASTBETON| OMITKA | OMITKA HOTEL GARNI V PROLUCE
” - - O 0 0, 0.0 semestr ZS 2018
P.05 SCHODISTE 12,8 VINYL OMITKA | OMITKA 95959595959( =i RO =
- - 02020202020 SDK PRICKA . C. vykresu |  meéfitko
P.06 SKLEP 51 PLASTBETON | OMITKA | OMITKA 090969696909 e EtAnA PUDORYS 1PP
ao0s0505050a9  tl 150 mm, dvojité oplasténa D.02.1.3 | 1:100/A3
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TABULKA MiSTNOSTI TABULKA MiSTNOSTI
OZNACENI | UCEL PLOCHA [m?] | PODLAHA STENY | STROP OZNACENI | UCEL PLOCHA [m?] | PODLAHA STENY STROP
1.01 SCHODISTE 13,1 VINYL OMITKA | OMITKA 1.10 ROZVODNA VODY| 10,1 PLASTBETON| KERAMICKY OBKLAD | OMITKA
1.02 PREDSIN 211 VINYL OMITKA | SDK PODHLED 1.1 KOTELNA 21,6 PLASTBETON| KERAMICKY OBKLAD | OMITKA
1.03 CHODBA 22,2 VINYL OMITKA | SDK PODHLED 112 CHODBA 23,2 VINYL OMITKA OMITKA
1.04 SACHTA 17,2 OMITKA | OMITKA 113 KUCHYNKA 15,8 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
1.05 ODPAD 13,2 PLASTBETON| OMITKA | SDK PODHLED 114 SATNA 18,9 VINYL OMITKA SDK PODHLED
1.06 OBCHOD 195,8 VINYL OMITKA | SDK PODHLED 1.15 wcC 43 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
1.07 CHODBA 74 VINYL OMITKA | SDK PODHLED 1.16 wcC 43 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
1.08 SCHODISTE 12,8 VINYL OMITKA | OMITKA 117 CHODBA 26,2 VINYL OMITKA SDK PODHLED
1.09 ROZVODNA 9,1 PLASTBETON| OMITKA | OMITKA
ELEKTRINY
STAVAJICI vedouc[ ustavu prof. Ing. arch. Zdenék ngfel
h vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky
ZZASTAVBA konzultant Ing. Pavel Meloun
7 vypracovala Eliska PavelCikova M
XPS e HYDROIZOLACE 7 ZELEZOBETON misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
{100 mm StavbR TEL GARNIV PROLUCE datum }17.11.2018
semestr ZS 2018
TEPELNA IZOLACE INSTALACNI PREDSTENA g SDK PRICKA . €. vykresu méfitko
Z POROBETONU d 1. 150 mm, dvojité opla&téna PUDORYS 1NP D0214 | 1:100/A3
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TABULKA MiSTNOSTI TABULKA MISTNOSTI
OZNACENI| UCEL PLOCHA [m?] | PODLAHA | STENY STROP OZNACENI | UCEL PLOCHA [m?] | PODLAHA STENY STROP
2.01 SCHODISTE 13,1 VINYL OMITKA OMITKA 2.08 RECEPCE 34,8 VINYL OMITKA SDK PODHLED
2.02 PREDSIN 12,7 VINYL OMITKA SDK PODHLED 2.09 CHODBA 74 VINYL OMITKA SDK PODHLED
2.03 KOMORA 10,5 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 2.10 SCHODISTE 12,8 VINYL OMITKA OMITKA
2.04 KUCHYNE 425 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 211 VSTUPNi HALA | 80,3 VINYL OMITKA SDK PODHLED
2.05 UMYVARNA 9 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 2.12 we 53 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
2.06 SNIDARNA 149,4 VINYL OMITKA SDK PODHLED 2.13 we 49 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
2.07 SATNA 27,8 VINYL OMITKA SDK PODHLED 2.14 KOMORA 44 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
STAVAJICI vedouci ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
. vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky
ZASTAVBA konzultant Ing. Pavel Meloun
7777 vypracovala Eliska Pavel¢ikova
P - 7 7/ ; . . =
INSTALACNI PREDSTENA G, ZELEZOBETON misto stavb Strakonice, U Sv. Markét FA CVUT
7 // // 7 //
Z POROBETONU G 7 stavba datum |[17.11.2018
HOTEL GARNI V PROLUCE
~ 595959595 semestr ZS 2018
TEPELNA IZOLACE 090909090909 SDK PRICKA . C. vykresu meéfitko
096969695909 . vex PUDORYS 2NP
aogogogogoaqg  tl 150 mm, dvojité oplasténa

D.02.1.5

1:100/A3
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38823
TABULKA MISTNOSTI TABULKA MISTNOSTI
OZNACENI | UCEL PLOCHA [m?] | PODLAHA | STENY STROP OZNACENI| UCEL PLOCHA [m?] | PODLAHA STENY STROP
3.01 SCHODISTE 13,1 VINYL OMITKA OMITKA 3.12 KOUPELNA 5.2 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
3.02 PREDSIN 12,7 VINYL OMITKA SDK PODHLED 3.13 KOUPELNA 52 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
3.03 POKOJ 46,9 VINYL OMITKA SDK PODHLED 3.14 POKOJ 28,5 VINYL OMITKA SDK PODHLED
3.04 KOUPELNA 55 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 3.15 CHODBA 74 VINYL OMITKA SDK PODHLED
3.05 KOUPELNA 55 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 3.16 SCHODISTE 12,8 VINYL OMITKA OMITKA
3.0 POKOJ 39,1 VINYL OMITKA SDK PODHLED 3.17 KOUPELNA 5.2 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
3.07 POKOJ 30,8 VINYL OMITKA SDK PODHLED 3.18 POKOJ 458 VINYL OMITKA SDK PODHLED
3.08 KOUPELNA 5.2 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 3.19 CHODBA 76 VINYL OMITKA SDK PODHLED
3.09 KOUPELNA 5.2 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 3.20 KOMORA 53 VINYL OMITKA SDK PODHLED
3.10 POKOJ 359 VINYL OMITKA SDK PODHLED 321 wc 49 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
311 POKOJ 274 VINYL OMITKA SDK PODHLED 3.22 KOMORA 3,9 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
STAVAJICI vedouci ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
ZASTAVBA vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky
konzultant Ing. Pavel Meloun
i D - 000000 s vypracovala Eliska PavelCikova s
INSTALACNI PREDSTENA /// 7 /// /// ZELEZOBETON misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
Z POROBETONU 0070 stavba datum | 17.11.2018
HOTEL GARNIV PROLUCE
~ 395959595%G semestr ZS 2018
TEPELNA IZOLACE 090909090909 SDK PRICKA . C. vykresu méfitko
96969696909 PUDORYS 3 NP
OO0, 0,0_O~0 e e
sogogog050,9 150 mm, dvojité oplasténa D.02.1.6 | 1:100/A3
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TABULKA MISTNOSTI TABULKA MISTNOSTI
OZNACENI| UCEL PLOCHA [m?] | PODLAHA | STENY STROP OZNACENI | UCEL PLOCHA [m? | PODLAHA STENY STROP
4.01 SCHODISTE 13,1 VINYL OMITKA OMITKA 4.12 KOUPELNA 5,2 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
4.02 PREDSIN 12,7 VINYL OMITKA SDK PODHLED 4.13 KOUPELNA 5,2 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
4.03 POKOJ 46,9 VINYL OMITKA SDK PODHLED 4.14 POKOJ 28,5 VINYL OMITKA SDK PODHLED
4.04 KOUPELNA 55 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 4.15 CHODBA 7,4 VINYL OMITKA SDK PODHLED
4.05 KOUPELNA 55 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 4.16 SCHODISTE 12,8 VINYL OMITKA OMITKA
4.06 POKOJ 39,1 VINYL OMITKA SDK PODHLED 4.17 KOUPELNA 5,2 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
4.07 POKOJ 30,8 VINYL OMITKA SDK PODHLED 4.18 POKOJ 45,8 VINYL OMITKA SDK PODHLED
4.08 KOUPELNA 52 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 4.19 CHODBA 76 VINYL OMITKA SDK PODHLED
4.09 KOUPELNA 5.2 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 4.20 KOMORA 53 VINYL OMITKA SDK PODHLED
4.10 POKOJ 35,9 VINYL OMITKA SDK PODHLED 4.21 we 4,9 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
411 POKOJ 27,4 VINYL OMITKA SDK PODHLED 4.22 KOMORA 3,9 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
STAVAJICI vedouci Ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
S vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky
ZASTAVBA konzultant Ing. Pavel Meloun
T . 000000 vypracovala Eliska Pavelikova >
INSTALACNI PREDSTENA 7 7 ZELEZOBETON misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
I // 7 b
Z POROBETONU 70 stavba datum [17.11.2018
HOTEL GARNI 'V PROLUCE
5%6%5%5%6%09 semestr ZS 2018
TEPELNA IZOLACE 0690969026909 SDK PRICKA . €. vykresu méFitko
0909090690909 . AN A PUDORYS 4 NP
a0p0205050,9 . 150 mm, dvojité oplasténa D.02.1.7 | 1:100/A3
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TABULKA MiSTNOSTI TABULKA MISTNOSTI
OZNACENI| UGEL PLOCHA [m?] | PODLAHA | STENY STROP OZNAGENI| UGEL PLOCHA [m?] | PODLAHA | STENY STROP
5.01 SCHODISTE 13,1 VINYL OMITKA OMITKA 5.10 KOUPELNA 74 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
5.02 PREDSIN 12,7 VINYL OMITKA SDK PODHLED 5.11 CHODBA 74 VINYL OMITKA SDK PODHLED
5.03 POKOJ 375 VINYL OMITKA SDK PODHLED 5.12 SCHODISTE 12,8 VINYL OMITKA SDK PODHLED
5.04 KOUPELNA 55 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 5.13 KOUPELNA 52 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
5.05 KOUPELNA 55 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 5.14 POKOJ 458 VINYL OMITKA SDK PODHLED
5.06 POKOJ 347 VINYL OMITKA SDK PODHLED 5.15 CHODBA 76 VINYL OMITKA SDK PODHLED
5.07 KOUPELNA 12,8 DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED 5.16 KOMORA 53 VINYL OMITKA SDK PODHLED
5.08 POKOJ 30,3 VINYL OMITKA SDK PODHLED 517 wc 4,9 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
5.09 POKOJ 42,1 VINYL OMITKA SDK PODHLED 5.18 KOMORA 39 DLAZBA KERAMICKY OBKLAD | SDK PODHLED
HYDROIZOLACE STAVAJICI vedouci Ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
. vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky
ZASTAVBA konzultant Ing. Pavel Meloun
T . 000000 vypracovala Eliska PavelCikova .
INSTALACNI PREDSTENA /// 7 /// /// ZELEZOBETON misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
Z POROBETONU 000 stavba datum |17.11.2018
HOTEL GARNIV PROLUCE
D 6969695959, semestr | 7S 2018
TEPELNA IZOLACE 090909090909 SDK PRICKA . C. vykresu meéfitko
096969695909 . vk PUDORYS 5 NP
aogogog0s0ag  tl 150 mm, dvojité oplasténa D.02.1.8 | 1:100/A3
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TABULKA MATERIALU +'0.000
OZNACENI| POPIS MATERIAL BARVA
01 OKNO 700x2000 RAM - HLINIK RAM - BILA
VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
02 OKNO 1400x2000 RAM - HLINiK RAM - BILA
VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
vedouci Ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
P6 DVERE EXTERIEROVE | RAM - HLINIK RAM - BILA vedouci projekiu | Ing. Arch. Petr Kordovsky
2000x2050 VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA konzultant Ing. Pavel Meloun
— - - - vypracovala Eliska Pavel&ikova
S1 TEZKY OBVODOVY HLINIKOVE KAZETY | SPECTRA misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty
AST MIDNIGHT COPPER stavba
PLAST ALUCOBOND HOTEL GARNI V PROLUCE S::‘;:;r 172';12'5(1);8
S6 LEHKY OBVODOVY | RAM - HLINIK RAM-BILA STAVAJICi ZASTAVBA ) & vykresu | méfitko
PLAST VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA POHLED SEVERNI D02112 1:100
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TABULKA MATERIALU
OZNACENIi| POPIS MATERIAL BARVA
o1 OKNO 700x2000 RAM - HLINIK RAM - BILA
VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
02 OKNO 1400x2000 RAM - HLINIK RAM - BILA
VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
03 OKNO STRESNI RAM - HLINIK RAM - BiLA
700x2000 VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
04 OKNO 1400x1880 RAM - HLINIK RAM - BILA
VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
P5 DVERE EXTERIEROVE | RAM - HLINIK RAM - BiLA
900x2050 VYPLN - HLINIK VYPLN - BiLA
P7 GARAZOVA VRATA RAM - HLINIK RAM - BiLA
2800x2050 VYPLN - HLINIK VYPLN - BiLA
S1 TEZKY OBVODOVY HLINIKOVE KAZETY | SPECTRA
PLAST ALUCOBOND MIDNIGHT COPPER
S6 LEHKY OBVODOVY RAM - HLINIK RAM - BiLA
PLAST VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
S10 SIKMA STRECHA FALCOVANY SPECTRA

HLINIKOVY PLECH

MIDNIGHT COPPER

- STAVAJICI ZASTAVEA

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu

Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant

Ing. Pavel Meloun

vypracovala

Eliska Paveléikova

FA CVUT

misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty
stavba datum |17.11.2018
HOTEL GARNI V PROLUCE semestr | ZS 2018
) €. vykresu méfitko
POHLED JIZNI D.021.13| 1:100
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TABULKA MATERIALU = ‘ } ‘ ‘
OZNACENI| POPIS MATERIAL BARVA ool || \ \
= . = — 2! o +0,000
o1 OKNO 700x2000 RAM - HLINIK RAM - BILA = X
VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
02 OKNO 1400x2000 RAM - HLINIK RAM - BiLA
VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
03 OKNO STRESNI RAM - HLINIK RAM - BILA
700x2000 VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
04 OKNO 1400x1880 RAM - HLINIK RAM - BiLA
VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
P5 DVERE EXTERIEROVE | RAM - HLINIK RAM - BILA
900x2050 VYPLN - HLINIK VYPLN - BiLA
P6 DVERE EXTERIEROVE | RAM - HLINIK RAM - BiLA
2000x2050 VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
S1 TEZKY OBVODOVY HLINIKOVE KAZETY | SPECTRA
PLAST ALUCOBOND MIDNIGHT COPPER
S6 LEHKY OBVODOVY RAM - HLINIK RAM - BILA
PLAST VYPLN - SKLO VYPLN - CIRA
S10 SIKMA STRECHA FALCOVANY SPECTRA
HLINIKOVY PLECH | MIDNIGHT COPPER
vedouci Ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky
konzultant Ing. Pavel Meloun
vypracovala Eliska PavelCikova -
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum [17.11.2018
HOTEL GARNIV PROLUCE semestr | ZS 2018
STAVAUJICI ZASTAVBA POHLED ZAPADNI €. vykresu | méfitko
D.02.1.14 | 1:100/A3




TEZKY OBVODOVY PLAST STENA SUTERENU ZATEPLENIi POD TERENEM
19 549 525 345
50,/50, 200 220 1 10 200 15 300 1 10 100 ., 15 220 A4 10
1 1 1 1 1 1
// (81) t. 549 mm // / (2) t. 525 mm % // (83) t. 345 mm
o ole . ’ FASADNI KAZETY . . . ZEMINA . A . ZEMINA
/ ALUCOBOND tl. 50 mm / / —ZAPOROVE PAZENI / |_GEOTEXTILIE GEOMATEX RPES
/ —SVISLY NOSNY ROST / —BETONOVY NASTRIK / |_ISOVER EPS PERIMETR tl. 100 mm
/ —VETRANA VZDUCHOVA / / —ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL / |_ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
MEZERA tl. 50 mm tl. 3x5 mm tl. 3x5 mm
& / -DIFUZNI FOLIE / —ZLB STENA tl. 300 mm / | 518 STENA tl. 220 mm
: / | ISOVER UNI 1. 200 mm / / L_MVC 1. 10 mm / L MVE 1. 10 mm
/ + STENOVE KOTVY / / /
/ / -ZLB STENA tl. 220 mm / / / /
L.MVCtl. 10 mm
VNITRNi NOSNA STENA SADROKARTONOVA PRICKA SADROKARTONOVA PRICKA SADROKARTONOVA PRICKA
POZARNI AKUSTICKA S OBKLADEM
228 - L 150 150 254 166, 200
30,9 |30 30,90 , |30 TN, 90 L 50
i i i i BT (IONES
i i 150

1. 240 mm
MVC ti. 10 mm
kZLB STENA tl. 220 mm
MVC tl. 10 mm

@? tl. 150 mm
DESKY KNAUF RED

PIANO tl. 2x15 mm
ISOVER AKU 80 mm
+ R-CW PROFILY

DESKY KNAUF RED
PIANO tl. 2x15 mm

tl. 150 mm
DESKY KNAUF WHITE

tl. 2x15 mm
ISOVER AKU 80 mm
+ R-CW PROFILY

DESKY KNAUF WHITE
tl. 2x15 mm

@ tl. 166 mm J
KERAMICKY OBKLAD o .

tl. 10 mm
—HYDROIZOLACNI LEPIDLO
tl. 3 mm
I-DESKY KNAUF RED GREEN
tl. 2x12,5 mm
I-ISOVER AKU 80 mm
+ R-CW PROFILY

I—-DESKY KNAUF RED GREEN
tl. 2x12,5 mm
—HYDROIZOLACNI LEPIDLO
tl. 3 mm

'-KERAMICKY OBKLAD

tl. 10 mm

I

LEHKY OBVODOVY PLAST

tl. 200 mm
DVOJITE ZASKLENI

SVISLY SLOUPEK
200x50 mm

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu

Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant

Ing. Pavel Meloun

vypracovala

EliSka PavelCikova

misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum |[17.11.2018
HOTEL GARNIV PROLUCE semestr 7S 2018
; . €. vykresu méFitko
SKLADBY SVISLYCH KCI D.02.2.1 110




PODLAHA - SUCHY PROVOZ

@ tl. 100 mm

—VINYLOVE LAMELY tl. 4,5 mm
—CEMENTOVA STERKA tl. 3 mm
—BETONOVA MAZANINA tl. 42,5 mm
—SEPARACNI FOLIE

I—-ISOVER N tl. 50 mm

—ZLB STROPNI DESKA tl. 250 mm

LN
o~
-

m\
-

N N
O ONRN NN N \

N N N N
RN NN O\ N
N O\ O\ N

"3
100

50|

250

350

CHODNIK POD KONZOLOU

@ max. tl. 295 mm

—ZAMKOVA DLAZBA tl. 60 mm

—DRCENE KAMENIVO
FRAKCE 4-8 mm, tl. 30 mm

—DRCENE KAMENIVO
FRAKCE 8-16 mm, tl. 60 mm

—BETONOVA MAZANINA tl. 45 mm

—SEPARACNI FOLIE
I—-ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL tl. 2x5 mm

—ISOVER N SPADOVE KLINY
tl. 82-90 mm

—PAROZABRANA DACO KSD-N-SI tl. 2 mm
—ZLB STROPNI DESKA tl. 250 mm

%L

PODLAHA - MOKRY PROVOZ

@ tI. 100 mm

—KERAMICKA DLAZBA tl. 10 mm
—HYDROIZOLACNI STERKA + LEPIDLO tl. 5 mm
—BETONOVA MAZANINA tl. 35 mm

—SEPARACNI FOLIE
I-ISOVER N tl. 50 mm

—ZLB STROPNI DESKA tl. 250 mm 2

250

287-295

537-545

50 |35
0

250

350

PODLAHA PRIZEMI - TECHNICKE MiISTNOSTI

@ max. tl. 100 mm

I-PLASTBETON tl. 15 mm

—BETONOVA MAZANINA VE SPADU tl. 10-35 mm
—SEPARACNI FOLIE
—ISOVER N tl. 50 mm

—ZLB STROPNI DESKA tl. 250 mm

ol v
A o
NN\ NN NN NN N\ ;ﬁko
e \ N N N =
(=1
e Gl
/ / o
LN
/ / m
o 7 e "
o o~
/ o m

~N

PODLAHA SUTERENU

@tl.ﬂo mm

I-PLASTBETON tl. 15 mm
—BETONOVA MAZANINA tl. 45 mm
—SEPARACNI FOLIE

I-ISOVER N tl. 50 mm

—ZLB ZAKLADOVA DESKA tl. 800 mm

I-ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL tl. 3x5 mm
—PENETRACNI NATER
—PODKLADNI{ BETON tl. 100 mm

—STERKOVY PODSYP tl. 200 mm
-ZEMINA

—OCHRANNA BETONOVA MAZANINA tl. 50 mm

15

110

50 45|

NUNRNRARN

800

7
| 0 |J50]
s

1y
@?
.

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu

Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant

Ing. Pavel Meloun

vypracovala

Eliska Pavel&ikova

SKLADBY VODOROVNYCH KCIi

misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum [17.11.2018
HOTEL GARNI V PROLUCE semestr 7S 2018
€. vykresu | méfitko

D.02.2.2
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PLOCHA STRECHA

@ max. tl. 660 mm

I-MONOPLEX SBS PV 180 S4 tl. 2x4 mm
I-ISOVER R tl. 200 mm

—PAROZABRANA DACO KSD-N-SI tl. 2 mm
—BETON LEHCENY VE SPADU tl. 30-200 mm
—ZLB STROPNI DESKA tl. 250 mm

<L

SIKMA STRECHA

L 200
L

30-200

490-660

|

250

—FALCOVANY HLINIKOVY PLECH tl. 4 mm

—PLNOPLOSNE DREVENE BEDNENI tl. 20 mm

—DREVENE KONTRALATE 60x40 mm - KOTVENE DO ZLB DESKY
+ VETRANA VZDUUCHOVA MEZERA tl. 60 mm

~POJISTNA HYDROIZOLACE JUTADREN ti. 8 mm

—ISOVER R tl. 200 mm

I-PAROZABRANA DEKFOL N 110 STANDARD

FZLB STROPNIi DESKA tl. 250 mm

IMVC tl. 10 mm

@ fl. 522 mm

vedouci ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant Ing. Pavel Meloun
vypracovala Eliska PavelCikova >
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum |17.11.2018
HOTEL GARNI V PROLUCE semestr | ZS 2018
€. vykresu | méfitko

SKLADBY STRECH

D.02.2.3
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TABULKA OKEN

OZNACENI

SCHEMA

ROZMERY [mm]

POPIS

MNOZSTVI [ks]

o1

2000

2000 x 700

OKENNI SYSTEM: THERMONT,

SE SKRYTYM KRIDLEM

VYPLN: TEPELNE IZOLACNI DVOJSKLO
RAM: HLINIKOVY

OTEVIRANI: OTEVIRAVE + VYKLOPNE
BARVA: BILA

KOVANI: NEREZOVE

27

02

|
Ve
7\&\%
=
N

‘\
B

2000

1400

2000 x 1400

OKENNI SYSTEM: THERMONT,

SE SKRYTYM KRIDLEM

VYPLN: TEPELNE IZOLACNI DVOJSKLO
RAM: HLINIKOVY

OTEVIRANI: OTEVIRAVE + 1 KRIDLO
VYKLOPNE

BARVA: BILA

KOVANI: NEREZOVE

25

03

2000

700

2000 x 1400

OKENNI SYSTEM: THERMONT,

SE SKRYTYM KRIDLEM, STRESNI
VYPLN: TEPELNE IZOLACNI DVOJSKLO
RAM: HLINIKOVY

OTEVIRANI: KYVNE

BARVA: BILA

KOVANI: NEREZOVE

04

]
~

1880

1880 x 1400

OKENNI SYSTEM: THERMONT,

SE SKRYTYM KRIDLEM

VYPLN: TEPELNE IZOLACNI DVOJSKLO
RAM: HLINIKOVY

OTEVIRANI: OTEVIRAVE + 1 KRIDLO
VYKLOPNE

BARVA: BILA

KOVANI: NEREZOVE

vedouci ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant Ing. Pavel Meloun
vypracovala Eliska Paveléikova -
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum |17.11.2018
HOTEL GARNI V PROLUCE semestr 752018
€. vykresu meéfitko
TABULKA OKEN D.03.1 1100




TABULKA DVERI TABULKA DVERI

OZNACENI| SCHEMA ROZMERY [mm] POPIS MNOZSTVI [ks] OZNACENI| SCHEMA ROZMERY [mm] POPIS MNOZSTVI [ks]

D1 800 x 2050 INTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLE, |L-3 P6 2000 x 2050 EXTERIEROVE DVERE POZARN!, 2
PLNE, HLADKE P-2 DVOUKRIDLE, PLNE PROSKLENE
OTEViRANi: OTOENE OTEVIRANI: OTOGNE
MATERIAL: HLINIK MATERIAL: RAM - HLINIK, VYPLN - SKLO
BARVA: BILA BARVA: RAM - BILA, VYPLN - CIRA
| a0 |

2050
2050

KOVANI: NEREZOVE KOVANI: NEREZOVE

2000

D2 900 x 2050 INTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLE, |L-13 P7 2800 x 2050 EXTERIEROVA GARAZOVA VRATA, 1
PLNE, HLADKE P-15 POZARNI

OTEVIRANi: OTOCNE OTEVIRANI: VYSUVNE
MATERIAL: HLINIK MATERIAL: PLECH
\ BARVA: BiLA BARVA: BiLA
KOVANi: NEREZOVE

900 2800

2050
2050

D3 1000 x 2050 INTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLE,
PLNE, HLADKE
OTEVIRANI: OTOCNE

MATERIAL: HLINIK
BARVA: BILA
KOVANI: NEREZOVE

b0 |

o
'
N ©

2050

D4 800 x 1700 INTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLE, | 1
PLNE, HLADKE
OTEVIRANi: OTOCNE
MATERIAL: PLECH
BARVA: BiLA

200 KOVANi: NEREZOVE

1700

P1 800 x 2050 INTERIEROVE DVERE POZARNI, L-3
JEDNOKRIDLE, PLNE, HLADKE P-6
OTEViRANi: OTOENE
MATERIAL: HLINIK
BARVA: BILA
KOVANi: NEREZOVE

2050

800

P2 900 x 2050 INTERIEROVE DVERE POZARNI, L-23
JEDNOKRIDLE, PLNE, HLADKE P-10
OTEVIRANI: OTOENE
MATERIAL: HLINIK
BARVA: BILA
KOVANi: NEREZOVE

2050

P3 1000 x 2050 INTERIEROVE DVERE POZARNI, L-7
JEDNOKRIDLE, PLNE, HLADKE P-4
OTEVIRANI: OTOENE
MATERIAL: HLINIK
BARVA: BILA
KOVANi: NEREZOVE

2050

Jm000 |

P4 2000 x 2050 INTERIEROVE DVERE POZARNI, 5
DVOUKRIDLE, PLNE, HLADKE
OTEVIRANI: OTOCNE
MATERIAL: HLINIK

BARVA: BiLA

KOVANI: NEREZOVE

2050

P5 1000 x 2050 EXTERIEROVE DVERE POZARNI,
JEDNOKRIDLE, PLNE, HLADKE
OTEVIRANI: OTOCNE

o
'
N ©

MATERIAL: HLINIK vedouci Gstavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
BARVA: BiLA vedouci projektu | Ing. Arch. Petr Kordovsky

KOVANI: NEREZOVE konzultant Ing. Pavel Meloun
T vypracovala Eliska PavelCikova

2050

- misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT

stavba datum |17.11.2018

HOTEL GARNI'V PROLUCE semestr 7S 2018

€. vykresu | méfitko

TABULKA DVERI D.03.2 1100




TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OZNACENI

SCHEMA

ROZVINUTA SIRKA [mm]

POPIS

MNOZSTVI [ks]

K1

2

280

=

380

OPLECHOVANI PARAPETU 52

MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K2

150

150

120

420

OKAPOVY ZLAB
MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K3

OKAPOVY SVOD
MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K4

626

OPLECHOVANI ATIKY
MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

14

K5

299

OPLECHOVANI OKAPNi HRANY 2

MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K6

363

OPLECHOVANI OKAPNi HRANY 2

MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K7

162

OPLECHOVANI OKAPNi HRANY 2

MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K8

200

OPLECHOVANI OKAPNi HRANY 2

MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K9

360

OPLECHOVANI PARAPETU 4

MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K10

150

400

OKAPOVY ZLAB
MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K11

OKAPOVY SVOD
MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

K12

=

315

395

OPLECHVANi OKNA
MATERIAL: TITANZINEK
TLOUSTKA: 0,6 mm

171

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu

Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant

Ing. Pavel Meloun

vypracovala

EliSka PavelCikova

misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum [17.11.2018
HOTEL GARNI V PROLUCE R
Ly , , .| €. vykresu &Ff
TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU D):)S . mefitko




TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZNACENI| SCHEMA ROZMERY [mm] POPIS MNOZSTVI [ks]

Z1 PRUREZ: 50 x50 | MADLO INTERIEROVEHO SCHODISTE | 12

ROZVINUTA MATERIAL: NEREZOVA OCEL

_ DELKA: 10500
2400
z2 PRUREZ: 50 x50 | ZABRADLI INTERIEROVEHO 24
) DELKA: 3473 SCHODISTE
» VYSKA: 1000 MATERIAL: NEREZOVA OCEL

vedouci ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

konzultant Ing. Pavel Meloun
vypracovala Eliska PavelCikova -
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum |17.11.2018
HOTEL GARNI'V PROLUCE semestr 7S 2018
€. vykresu | méfitko

D.03.4




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

OZNACENI| SCHEMA ROZMERY [mm] POPIS MNOZSTVI [ks]
T v | DELKA: 1550 INTERIEROVY PARAPET OKNA 30
= g | SIRKA: 150 MATERIAL: SMRK

TLOUSTKA: 20

150

T2 C‘J DELKA: 800 INTERIEROVY PARAPET OKNA 27
L | SIRKA: 150 MATERIAL: SMRK
800 TLOUSTKA: 20

vedouci Ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant Ing. Pavel Meloun

vypracovala Eliska PavelCikova <
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum [17.11.2018

HOTEL GARNIV PROLUCE semestr | ZS 2018

€. vykresu méfitko

TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU D.035




TABULKA PREFABRIKOVANYCH PRVKU

OZNACENI

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVI [ks]

SR1

200

1834

1833

BETONOVE SCHODISTOVE RAMENO
VYSKA STUPNE: 183,3 mm
SIRKA STUPNE: 254,5 mm
SIRKA RAMENE: 1200 mm

2

SR2

200

2010

200/ \93

BETONOVE SCHODISTOVE RAMENO
VYSKA STUPNE: 183,3 mm
SIRKA STUPNE: 254,5 mm
SIRKA RAMENE: 1200 mm

SR3

200
vl

1150

w0 B

BETONOVE SCHODISTOVE RAMENO
VYSKA STUPNE: 175,5 mm

SIRKA STUPNE: 280 mm

SIRKA RAMENE: 1200 mm

16

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu | Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant Ing. Pavel Meloun

vypracovala Eliska PavelCikova

misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum | 17.11.2018
HOTEL GARNI V PROLUCE semestr 752018
TABULKA PREFABRIKOVANYCH €. vykresu meéfitko
PRVKU D.03.6 1:100
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POSOUZENi SKLADBY S1 - TEZKY OBVODOVY PLAST
KOMPLEXNIiPOSOUZENIi SKLADBY STAVEBNI

v s w

KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNIi PARY

_______________________________________________________________________|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2015

Nazev alohy: top

Zpracovatel :  E. PavelCikova
Zakazka :
Datum: 23.4.2018

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjSidvouplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [Wim.K)]  [J(kg.K)] [kg/m3] [] [kg/m2]
1 Zelezobeton 2 0,2200 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000
2 Isover Uni 0,2000 0,0380 800,0 40,0 1,0 0.0000
3 Uzawfena vzduc 0,0775 0,8611* 1010,0 1,2 0,1 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhov & hodnota tepelné v odiv osti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor dif 4zniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudov ana
vihkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s viivem tepelnych mostl, stanovenainternim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Internivypocet tep. vodivosti
1 Zelezobeton 2 -
2 Isover Uni -
3 Uzaviena vzduch. dutinatl. 50 mm

velka vzduch. dutinadle EN ISO 6946 (standard)
Smeér tepelného toku: vodorovné
Ty p vzduchov é vrstvy:slabé v étrana
Tloustka vzduchovévrstvy: 0.0775m

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vwpocet wnitfni povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet wnitfni povrchové teploty Rse: 0.13 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -170C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe: 84.0 %

Navrhova relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odporkonstrukce R : 4.899 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.194 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.21/0.24/0.29/0.39 Wim2K
Uvedené orientacni hodvnoty plati pro riznou kvalitu feSenitep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difizni odpor a tepelné akumulac¢ni viastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 3.5E+0010m/s
Teplotni ttlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 350.8
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 10.1h

Teplota vnitfniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN ISO 13788:

Vhitfni powrchova teplota v nawrhovych podminkach Tsi,p: 18.82C
Teplotni faktor v navrhovwych podminkach f,Rsi,p: 0.953

Diflize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slunecni radiace)

Prabéh teplot a ¢astecnych tlakd vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 e

theta [C]: 198 188 -156 -16.2

p [Pa]: 1334 154 117 115

p,sat[Pa]: 2301 2174 156 148

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev ap,sat je ¢aste€ny tlak nasy cené v odni pary narozhrani vrstev.
Pfi venkovni navrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Mnozstvi difundujicivodni pary Gd: 3.700E-0008 kg/(m2.s)

Poznédmka: Hodnoceni dif ize vodni pary by lo provedeno pro pfedpoklad 1D $ifeni v odni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi sy stematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoétu jen
orientacni. Pfesnéj$i vysledky lze ziskat s pomoci 2D analyzy .

STOP, Teplo 2015



VYHODNOCENIi SKLADBY S1 - TEZKY OBVODOVY PLAST
VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi CSN 730540-2 (2011

Nazev konstrukce: top

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitfni teplota Ti: 20,0C

Prevazujici navrhova vnitfniteplota TiM: 20,0C

Navrhova venkovniteplota Tae: -17,0C

Teplota navnéjSi strané Te: -17,0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai: 20,6 C

Relativni vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Cislo Nazev vrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[-]
1 Zelezobeton 2 0,220 1,580 29,0
2 Isover Uni 0,200 0,038 1,0
3 Uzavfenavzduch. dutina tl. 50 0,0775 0,8611 0,13

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)

Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,760

Vypoctena primérna hodnota: f,Rsim= 0,953

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximaini pfipustnou vihkost
na vnitfnim povrchu 80% (kritérium vylou¢enivzniku plisni).

Primérna hodnota fRsi,m (resp. maximalni hodnota pfi hodnoceni skladby mimo

tepelné mosty a vazby) neninikdy minimalni hodnotou ve v§ech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pinéni pozadavku na minimalni povrchové teploty
zabudované konstrukce véetné tepelnych mostl a vazeb. Jeji pfevySeninad pozadavkem
naznacuje pouze moznosti pinéni pozadavku v misté tepelného mostu &i tepelné vazby.

Il. Pozadavek na soucinitel prostupu tepla (¢l. 5.2 v CSN 730540-2
Pozadavek: UN = 0,30 W/m2K
Vypoctena hodnota: U= 0,194 W/m2K
U <U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypocteny soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickych tepelnych
mostl (napf. krokvi v zateplené Sikmé stfeSe).

lll. Pozadavky na Sifeni vlhkosti konstrukci (¢l. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2

Pozadavky: 1. Kondenzace vodnipary nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Ro¢ni mnozstvikondenzatu musi byt nizSinez ro¢ni kapacita odparu.
3. Roéni mnozstvikondenzatu Mc,a musi byt nizSinez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% ploSné hmotnosti materialu (nizSiz hodnot).
Vypoctené hodnoty:  V kci nedochazipfi venkovni navrhové teploté ke kondenzaci.
POZADAVKY JSOU SPLNENY.

Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software



POSOUZENi SKLADBY P3 - PODLAHA SUTERENU VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :
]

KOMPLEXNi POSOUZENi SKLADBY STAVEBNI Tepelny odpor a souginitel prostupu tepla podie EN ISO 6946:
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNi PARY Tepelny odpor konstrukce R 2.604 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.340 W/im2K

. Soucdinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.36/0.39/0.44 /0.54 W/m2K
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540 Uvedené orienta&ni hodnoty plati pro riznou kvalitu fegenitep. mostt vyjadienou pFibliznou pfirazkou podie

poznamek k &1.B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2015
Diftizni odpor a tepelné akumulaéni vliastnosti:

Nazev ulohy: podlaha Difuzni odpor konstrukce ZpT : 3.2E+0012m/s

Zpracovatel :  E. PavelCikova

Zakazka : ceu s . %

Datum 23.4.2018 Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:
Vhitfni powrchova teplota v navrhowych podminkach Tsi,p: 19.31C
Teplotni faktor v nawrhovwych podminkach fRsi,p: 0.917

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Pokles dotykové teploty podlahy podle €SN 730540:

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - wpocet poklesu dotykové teploty

Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K Tepelnajimavostpodlahové konstrukce B : 983.61 Ws/m2K

Pokles d 2 teplot dlahyDeltaT : 6.20C
Skladba konstrukce (od interiéru) : okles dotykové teploty podiahy Delta
Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [Wi(m.K)] [Ji(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2] STOP, Teplo 2015

1 PVC tuhy 0,0045 0,1700 900,0 1390,0 50000,0 0.0000

2 Potér cementov  0,0030 1,1600 840,0 2000,0 19,0 0.0000

3 Beton hutny 1 0,0450 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000

4 PE folie 0,0001 0,3500 1470,0 900,0 144000,0 0.0000

5 Isover N 0,0900 0,0370 800,0 100,0 1,0 0.0000

6 Zelezobeton 2 0,3000 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000

7 Beton hutny 1 0,0525 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000

8 Elastodek40S 0,0120 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhov & hodnota tepelné v odiv osti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor dif uzniho odporu vrstvy a Ma je poc¢atec¢ni zabudov ana
vihkost ve vrstve.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
PVC tuhy
Potér cementovy -
Beton hutny 1 -
PE folie -
Isover N -
Zelezobeton 2 -
Beton hutny 1 ---
Elastodek 40 Special Mineral -—-

ONOO A WN =

Okrajové podminky vypoétu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse: 0.17 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota wnitfniho vzduchu Tai : 206C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe: 99.0 %

Nawrhova relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %



VYHODNOCENI SKLADBY P3 — PODLAHA SUTERENU
VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERII CSN 730540-2 (2011

Nazev konstrukce: podlaha

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitfni teplota Ti: 20,0C
Pfevazujici navrhova vnitfniteplota TiM: 20,0C
Navrhova venkovniteplota Tae: -15,0C
Teplota navngjsi strané Te: 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai: 20,6 C
Relativni vihkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Cislo  Nazevvrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[-]
1 PVC tuhy 0,0045 0,170 50000,0
2 Potér cementovy 0,003 1,160 19,0
3 Beton hutny 1 0,045 1,230 17,0
4 PE folie 0,0001 0,350 144000,0
5 Isover N 0,090 0,037 1,0
6 Zelezobeton 2 0,300 1,580 29,0
7 Beton hutny 1 0,0525 1,230 17,0
8 Elastodek 40 Special Mineral 0,012 0,210 30000,0
l. Pozadavek na teplotni faktor (€l. 5.1 v CSN 730540-2)
Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,422

Vypoctend primérna hodnota: f,Rsim= 0,917

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitfnim povrchu 80% (kritérium vylou¢enivzniku plisni).

Pramérna hodnota fRsi,m (resp. maximalni hodnota p¥i hodnoceni skladby mimo

tepelné mosty a vazby) neninikdy minimalni hodnotou ve v§ech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pinéni pozadavku na minimalni povrchové teploty
zabudované konstrukce véetné tepelnych mostu a vazeb. Jeji pfevySeninad pozadavkem
naznacuje pouze moznosti pinéni pozadavku v misté tepelného mostu &i tepelné vazby.

Il. Pozadavek na souéinitel prostupu tepla (¢l. 5.2 v CSN 730540-2

Pozadavek: UN = 0,45 Wim2K

Vypoctena hodnota: U= . 0,340 W/m2K

U <U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypocteny soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickych tepelnych
mostl (napf. krokvi v zateplené Sikmé stfeSe).

ll. Pozadavek na pokles dotykové teploty (€l. 5.5 v CSN 730540-2)

Pozadavek: méné tepla podlaha - dT10,N =6,9 C
Vypoctena hodnota: dT10 = .6,20C
dT10<dT10,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software



POSOUZENi SKLADBY S9 - PLOCHA STRECHA VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

KOMPLEXNi POSOUZENi SKLADBY STAVEBNI Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNi PARY Tepelny odpor konstrukce R : 4.908 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.198 W/im2K

x Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.22/0.25/0.30/0.40 Wim2K
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540 Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSenitep. mostl vyjadfenou pfibliznou pFirazkou podle

poznamek k &1.B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2015

Difuzni odpor a tepelné akumulaéni vliastnosti:
Nazev tlohy: stfecha plocha Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.0E+0012m/s
ggrkaa;‘z\fte' + B Pawlcikova Teplotni Gtium konstrukce Ny* podie EN ISO 13786 929.1
Datum - 23.4.2018 Fazowy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 15.6h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle €SN 730540 a EN ISO 13788:

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Vnitini povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsip: 18.79C
) . . L Teplotni faktor v ndwrhowych podminkéch f,Rsi,p: 0.952
Typ hodnocené konstrukce : Stfecha jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K ;
Difize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:
Skladba konstrukce (od interiéru) : (bez vlivu zabudované vihkosti a slunec¢ni radiace)
Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma Prabéh teplot a ¢asteénych tlakl vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:
Im]  [W(m.K)] [J(kg.K] [kg/m3]  [-] [kg/m2] rozhrani: i 12 2.3 34 e

1 Zelezobeton 2 0,2500 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000 theta [C]: 199 189 185 185 -16.7

2 Beton hutny 1 0,0650 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000 p [Pal: 1334 1289 1282 116 115

3 Jutafol N AL 1 0,0002 0,3900 1700,0 850,0 938600,0 0.0000 p,sat[Pal: 2327 2179 2131 2130 140

4 Isover R 0,2000 0,0380 800,0 130,0 1,0 0.0000 Poznadmka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany &aste¢ny tlak vodni pary
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhov & hodnota tepelné v odiv osti v rstvy, C je mérna tepelna kapacita na rozhrani vrstev ap,sat je castecny tlak nasy cené v odni pary narozhrani vrstev .

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor dif uzniho odporu vrstvy a Ma je po¢ateéni zabudov ana . L, . . L. : : L,
vihkost ve vrstvé. PFi venkovni navrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Cislo Kompletninazev vrstvy Internivypocet tep. vodivosti MnoZstvi difundujicivodni pary Gd: 1.242E-0009kg/(m2.s)

1 Zelezobeton 2 === Poznamka: Hodnoceni dif ize v odni pary by lo prov edeno pro pfedpoklad 1D $ifeni vodni pary prevazujici

2 Beton hutny 1 -—- skladbou konstrukce. Pro konstrukce s v yraznymi sy stematickymi tepelnymi mosty je v ysledek vypodtu jen

3 Jutafol N AL 170 Special .- orientacni. Pfesnéjsi vysledky Ize ziskat s pomoci 2D analyzy .

4 Isover R ---

STOP, Teplo 2015
Okrajové podminky vypoétu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi: 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse: 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -170C
Nawvrhova teplota wnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe: 84.0 %

Navrhova relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %



VYHODNOCENI SKLADBY S9 — PLOCHA STRECHA
VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERII CSN 730540-2 (2011

Nazev konstrukce: stfecha plocha

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitfni teplota Ti: 20,0C

Prevazujici navrhova vnitfniteplota TiM: 20,0C

Navrhova venkovniteplota Tae: -17,0C

Teplota navnéjsi strané Te: -17,0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai: 20,6 C

Relativni vihkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladbakonstrukce

Cislo Nazevvrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[-]
1 Zelezobeton 2 0,250 1,580 29,0
2 Beton hutny 1 0,065 1,230 17,0
3 JutafolN AL 170 Special 0,0002 0,390 938600,0
4 Isover R 0,200 0,038 1,0

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)

Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr= 0,760

Vypoctena primerna hodnota: f,Rsi,m= 0,952

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximaini pfipustnou vihkost
na vnitfnim povrchu 80% (kritérium vyloucenivzniku plisni).

Primérna hodnota fRsi,m (resp. maximalni hodnota pfi hodnoceni skladby mimo

tepelné mosty a vazby) neninikdy minimalni hodnotou ve v§ech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat plnéni pozadavku na minimalni povrchové teploty
zabudované konstrukce vcetné tepelnych mostli a vazeb. Jeji pfevyS$eninad pozadavkem
naznacuje pouze moznosti plnéni pozadavku v misté tepelného mostu ¢i tepelné vazby.

Il. Pozadavek na soucinitel prostupu tepla (¢l. 5.2 v CSN 730540-2)

Pozadavek: UN = 0,24 W/m2K

Vypoctena hodnota: U= . 0,198 W/m2K

U <U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypocteny soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickych tepelnych
mostl (napf. krokvi v zateplené Sikmé strese).

ll. Pozadavky na $iteni vihkosti konstrukci (€l. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)

Pozadavky: 1. Kondenzace vodnipary nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Ro¢ni mnozstvikondenzatu musi byt niz§i nez ro¢ni kapacita odparu.
3. Ro¢ni mnozstvikondenzatu Mc,a musi byt niz$inez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plosné hmotnosti materialu (nizsiz hodnot).
Vypoctené hodnoty:  V kci nedochazipfi venkovni navrhové teploté ke kondenzaci.
POZADAVKY JSOU SPLNENY.

Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Sof tware
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1. POPIS OBJEKTU

Navrhovanym objektem je hotel garni s komerénim prostorem v pfizemi, bakalarska prace
Fesi cely tento objekt. ReSeny objekt zabira cely prostor pozemku (rohové proluky), ptimo
priléha ke dvéma dal§im objektim a od protéjsiho je vzdalen cca 12 m. Styk s okolnimi
objekty je vyfeSen dilataci po celé délce a vySce. Objekt je umistén ve svahu, ze severni
strany zasahuje prvni nadzemni podlazi pod uroven terénu.

2. KONSTRUKCNI SYSTEM

Objekt ma pét nadzemnich podlazi a jedno podzemni. Konstrukéni systém je z
monolitického Zelezobetonu. Veskera podlazi zabiraji témér cely prostor pozemku, vyjma
druhého podlazi, které je ze severni strany zkraceno. V celé budové je pouzita kombinace
pricného sténového systému a sloupového. Vnitfni nosné i obvodové stény maiji tloustku
220 mm, obvodové stény podzemniho podlazi maji tloustku 300 mm, sloupy jsou
proménného tvaru (300x500 mm; 920x220, 1000x220 mm, | profil sloZzeny z pfedchozich
dvou profil(1). Veskeré stropni desky maji tloustku 250 mm. Objekt je zalozen na
monolitické Zzelezobetonové desce tl. 800 mm.

3. GEOLOGICKE PODMINKY

vrstvy maji proménlivou mocnost 5 - 8 metrd. Pod témito vrstvami se nachazi podklad z
metamorfované ruly. Hladiny podzemni vody nebyla zjisténa. Zakladova spara objektu se
nenachazi pod urovni hladiny podzemni vody.

4. ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Objekt je zaloZzen na monolitické zelezobetonové desce tl. 800 mm. Zakladova deska je pod
sloupy zesilena kalichy. Pfed realizaci zakladové desky je potfeba provést zaporové pazeni
se zapusténymi kotvami kolem celé stavebni jamy vyjma mist, kde objekt pfimo sousedi s
dalSimi objekty. Toto paZeni bude nadale soucasti suterénu a bude slouZzit jako nosna
vrstva pro asfaltovou hydroizolai. Pod zakladovou desku bude proveden podkladni beton o
tl. 100 mm.

5. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou kombinaci pficného sténového systému a sloupového
systému. V objektu se nachazi sloupy o rozmérech 300x500 mm; 920x220, 1000x220 mm,
| profil slozeny z pfedchozich dvou rozmérl. VSechny vnitfni i obvodové nosné stény maji
tloustku 220 mm, obvodové stény podzemniho podlazi maji tloustku 300 mm. Sloupy v
prvnim nadzemnim podlazi jsou vyztuzeny smykovymi listami z ddvodu ochrany stropni
desky proti protlaceni. Maximalni osova vzdalenost sloupt je 6,7x2 m. Maximalni osova
vzdalenost stén je 7,2 m. Pro svislé nosné konstrukce je pouzit beton C 25/30 a ocel B 500.

6. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi ve vSech podlazich monoliticka Zelezobetonova
stropni deska jednosmérné pnuta tl. 250 mm. Stropni deska prvniho podlazi je uskoena v
severni ¢asti (v misté konzoly) smérem dold o 195 mm, aby byla vnitfni a vnéjSi hrana
pochozich ploch ve stejné vyskové urovni. V jizni ¢asti budovy, kde pfeviada sloupovy
systém, jsou navrzeny prlvlaky 550x220 mm. Stejny pruvlak je navrzen i v poslednim
severnim poli budovy, kde nejsou vnitini stény ani sloupy. Tento pruvlak je nesen
obvodovymi sténami. V podzemnim podlazi jsou navrzeny pruvlaky 600x300 mm. Stropni
deska druhého podlazi je v severni €asti vykonzolovana o 4,3 m. Tato konzola je nesena
obvodovymi sténami a priviakem 550x220 mm. Pro vodorovné nosné konstrukce je pouzit
beton C 25/30 a ocel B 500.

7. OSTATNI KONSTRUKCE

Obé schodisté, nachazejici se v objektu, jsou dvouramenna a maji monolitické podesty

tl. 200 mm a prefabrikovana ramena (stupné 10x280x175,5 mm). Schodistové podesty jsou
vetknuty do nosnych stén tl. 220 mm. Vytahova Sachta ma tl. 220 mm (355 mm pro sténu
spole¢nou dvéma Sachtam) a je zaloZzena na desce tl. 800 mm.

Ve stropnich deskach jsou navrzeny prostupy pro technické zafizeni objektu, pro
schodistoveé a vytahové Sachty.

8. ZAVER

Vypoctem je ovéfeno, Ze navrzené nosné konstrukce jsou schopny bezpecné prenést
uvazovane zatiZzeni. Pro objekt je prokazana stabilita a dostatena mechanicka odolnost
konstrukci dle platnych technickych norem. P¥i realizaci objektu je nutné dodrzet v8echna
platna bezpecnostni opatreni.
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1. POPIS OBJEKTU
Navrhovanym objektem je hotel garni s komer¢nim prostorem v pfizemi, bakalafska prace

fesi cely tento objekt. ReSeny objekt zabira cely prostor pozemku (rohové proluky), ptimo
pfiléha ke dvéma dalSim objektim a od protéjSiho je vzdalen cca 12 m. Objekt je umistén
ve svahu, ze severni strany zasahuje prvni nadzemni podlazi pod urover terénu. Celkem
ma stavba jedno podzemni a pét nadzemnich podlazi.

1.1 URBANISTICKE RESENI

Stavba se nachazi na pozemku mezi ulicemi Velké Namésti, U Sv. Markéty a Kochana z
Prachové. Okolni zastavba je tvofena pfevazné obanskymi stavbami s byty v hornich
podlazich. Navrzeny objekt pfimo navazuje na okolni stavby a respektuje uliéni ¢ary i vysSku
stavajici zastavby.

1.2 DISPOZICNI RESENI

Objekt ma jedno podzemni a pét nadzemnich podlazi, prvni nadzemni podlazi zasahuje
Castecné pod uroven terénu. V podzemnim podlazi se nachazi autozakladac a ¢ast
technického zazemi domuu. V prvnim nadzemnim podlazi je umistén komercni prostor se
zazemim, zbylé technické zazemi domu a vjezd do autozakladace. Ve druhém podlazi se
nachazi hlavni vstup do hotelu, vstupni hala s recepci, snidarna s kuchyni a zazemi pro
personal. V dalSich tfech patrech jsou pokoje hostu a zazemi pro uklid. V nejvysSim patie
se nachazi podkrovni pokoje. Veskeré pokoje jsou orientovany smérem do ulice.

1.3 KONSTRUKCNI RESENI

Svislou nosnou konstrukci tvofi vertikalné i horizontalné kombinovany systém z
monolitického Zelezobetonu. Vétsi ¢ast konstrukéniho systému tvofi nosné stény, v jizni
¢asti budovy kombinované se sloupy. Obvodové stény jsou nosné (s vyjimkou lehkych
obvodovych plasta). Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi ve vSech podlazich monoliticka
Zelezobetonova stropni deska. Obé schodisté, slouzici také jako unikova schodisté, jsou
kombinovana - monolitické Zzelezobetonové podesty, prefabrikovana Zelezobetonova
ramena. Konstrukce Sikmé stfechy je monoliticka Zelezobetonova skofepina. ZastfeSeni
ploché stfechy je feSeno jednoplastovou nepochozi skladbou, zastfeSeni Sikmé strechy je
feSeno vétranou dvouplastovou skladbou. TéZky obvodovy plast je vétrany, zatepleny
mineralni vinou, s povrchovou vrstvou z hlinikovych fasadnich kazet Aluucobond. Pro
Sikmou stfechu je pouzit falcovany hlinikovy plech. Lehky obvodovy plast je piné prahledny,
z izolagnich trojskel, neotviravy. PFi¢ky jsou navrZzené ze sadrokartonu, dvojité, v mokrych
provozech s deskami odolnymi proti vihkosti.

- pozarni vysSka objektu h = 14 m

- druhy konstrukci z poZarniho hlediska
DP1 - Zelezobetonové konstrukce, betonové konstrukce, sklenéné konstrukce,
sadrokartonové konstrukce

- konstrukéni systém objektu je nehoflavy.

2. POZARNI USEKY, POZARNI RIZIKO, STUPEN POZARNI BEZPECNOSTI
Objekt je rozdélen do 46 pozarnich usekd:

- zaklada¢ X SPBI I
- strojovna vzd. pv = 31,97 kg/m? SPB IlI
- sklep pv = 23,67 kg/m? SPB I
- elektrorozvody pv = 35,41 kg/m? SPB
- rozvodna vody pv = 20,79 kg/m? SPB I
- kotelna pv = 81,64 kg/m? SPBV
- NUC prizemi X SPB |

- obchod pv = 33,15 kg/m? SPB I
- zdzemi obchodu pv = 25,62 kg/m? SPB I
- vstupni hala pv = 22,17 kg/m? SPB I
- snidarna pv = 29,16 kg/m? SPB
- kuchyné pv = 35,52 kg/m? SPB IlI
- hotelovy pokoj 19x pv = 30 kg/m? SPB
- NUC patro 3x X SPB |

- uklidové komory 3x X SPB |

- CHUC A X SPB |

-CHUC B X SPB |

- instala¢ni Sachta 7x X SPB I

Vypocet pozarniho rizika je proveden pro viechny PU, vyjma hotelového pokoje a usekd,
kde se pozarni riziko viibec nestanovuje. Na zakladé vypoctua je ur€en SPB téchto useku.
(viz vypocet)

3. STAVEBNi KONSTRUKCE A POZARNi ODOLNOST

Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou zelezobetonové. PFi¢ky jsou sadrokartonove,
dvojité. Objekt je zateplen mineralni vinou. Pod urovni terénu je objekt zateplen
extrudovanym polystyrenem. Stavba je zastfeSena plochou jednoplastovou stfechou a
Castecné Sikmou dvouplastovou stifechou s vétranou vzduchovou mezerou. Schodisté jsou
kombinovana - monolitické zelezobetonové podesty a prefabrikovana Zelezobetonova
ramena. Proskleny plast je z izolaCnich trojskel se zvySenou pozarni ochranou.

Maximalni pozadované hodnoty PO / navrzené hodnoty PO
- pozarni stény a stropy: 120 DP1 - ZLB s krytim 35 mm = REI 120 DP1
- sadrokartonové pricky = EI 180 DP1

- pozarni uzaveéry otvoru: 60 DP1 - budou dodany v poZzadované odolnosti
- obvodové stény zajistujici stabilitu: 90+ - ZLB s krytim 35 mm = REI 120 DP1
- obvodové stény nezajistujici stabilit: 30+ - lehky obvodovy plast = FW 50+
- nosné konstrukce uvnitf PU

zajistujici stabilitu: 45 - ZLB s krytim 35 mm = REI 120 DP1
- nenosné konstrukce

uvnitf PU: bez pozadavku - sadrokartonové pricky = EI 180 DP1
- stfesni plast: 15 - ZLB s krytim 35 mm = REI 120 DP1



Pozadavky na stavebni konstrukce:

Instalacni Sachty jsou horizontalné ¢lenéné, v prvnich dvou patrech tvofi samostatné
pozarni useky (v dalSich jsou soucasti pfilehlého pozarniho useku). V urovni pozarniho
stropu jsou pfepaZzeny protipozarni instalacni prepazkou. Pfepazka se sklada z nosného
roStu, desky z mineralni viny a zpevnujici stérky. Na kanalizaénim potrubi jsou instalovany
manzety, které uzaviou otvor v pfipadé odhofeni potrubi.

Obvodové stény jsou zatepleny nekontaktnim systémem s provétravanou vzduchovou
mezerou. Zatepleni je z mineralni viny. Povrchovou vrstvu tvofi hlinikové fasadni kazety
Alucobond (vyjma mist s prosklenym plastém).

V objektu se nachazi dva vytahy - oba jsou sou¢asti CHUC B a jsou evakuaéni. Vytahova
Sachta i nosna konstrukce jsou ocelové.

4. UNIKOVE CESTY
Celkovy pocet osob v objektu: 163 (viz vypocty)
CHUC B:
- pocCet: 1x
- unikovy prostor se schodistém a dvéma evakuacnimi vytahy
- pretlakova ventilace pfedsiné proti vnikani koure
- pfirozena ventilace schodisté svétlikem na stfeSe
- min. $itka CHUC = 1 Gnikovy pruh = 550 mm
— porovnani v kritickém misté (dvefe ven z objektu) viz vypoclet
- max. pocCet unikajicich osob = 90, sou¢asna evakuace
- dle vypoctu vyhovuji dvefe ven z objektu (900 mm), a vyhovi tedy i vSechny ostatni dvere,
kde se predpoklada unik méné osob

CHUC A:
- pocCet: 1x
- unikovy prostor s chodbou a schodistém
- pfirozena ventilace svétlikem na stfeSe
- min. $itka CHUC = 1,5 unikového pruhu = 825 mm
— porovnani v kritickém misté (dvefe ven z objektu) viz vypoclet
- max. pocet unikajicich osob = 90, souCasna evakuace
- dle vypoctu vyhovuji dvefe ven z objektu (900 mm), a vyhovi tedy i vS8echny ostatni dvefe,
kde se prfedpoklada unik méné osob

NUC:

- mezni délky NUC: (viz vypoéty)
pro PU obchod = 50 m / skuteéna max. délka = 25,5 m VYHOVUJE
pro PU zazemi obchodu = 30 m / skuteéna max. délka = 26,9 m VYHOVUJE
pro PU snidarna = 45 m / skute¢na max. délka = 37,2 m VYHOVUJE

pro PU vstupni hala = 30 m / skuteéna max. délka = 23,3 m VYHOVUJE
pro PU hotelovy pokoj = 40 m / skuteéna max. délka =244 m VYHOVUJE

CHUC i NUC jsou osvétleny nouzovymi svétly, ktera jsou napojena na zalozni zdroj
energie. Unikové cesty jsou po celé délce znadeny tabulkami znazorfiujicimi smér Gniku.

4.1 DOBA ZAKOURENI, DOBA EVAKUACE
Posuzuji pro PU snidarna, vstupni hala a obchod. Doba evakuace je vzdy krat$i nez doba
zakoufeni (viz vypocty).

PU snidarna:
- doba zakureni = 2,385 min
- doba evakuace = 1,129 min

PU vstupni hala:
- doba zakoureni = 2,496 min
- doba evakuace = 1,366 min

PU obchod:
- doba zakoureni = 2,752 min
- doba evakuace = 1,746 min

5. ODSTUPOVE VZDALENOSTI, POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

Zcela pozarné oteviené plochy se nachazi na severni, jizni a zapadni fasadé (okna).
Odstupové vzdalenosti pro jednotlivé POP byly stanoveny dle tabulek (viz vypocet).
Pozarné nebezpecné prostory nezasahuji na vedlejSi pozemky, zasahuji pouze do
vefejného prostoru (silnice, chodniky), coz je pfipustné.

Pro severni, jizni a zapadni fasadu je max. odstupova vzdalenost stanovena na 1,88 m.
Na objektu jsou navrzeny svislé i vodorovné pozarni pasy Sife 900 mm.

6. ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Pristupovou komunikaci k objektu tvofi ulice U Sv. Markéty. Tato komunikace je dvoupruha,
obousmérna. Nastupni plocha pro pozarni vozidlo se nachazi v ulici U Sv. Markéty. Vnitini
zasahové cesty nejsou v projektu feseny. Ve vzdalenosti cca 11 m od objektu se nachazi
vnéjSi odbérné misto vody - podzemni pozarni hydrant napojeny na vodovodni fad. Uvnitf
objektu jsou navrzeny 2 vnitfni pozarni hydranty s dosahem 40 m na kazdém patre.

7. NAVRH PRENOSNYCH HASICICH PRISTROJU

Veskeré PHP v objektu jsou navrZzeny pro pozarni tfidu A. PHP v 1 NP: jeden praskovy 21A
umistény v elektrorozvodné, dalsi tfi praskové 21A umisténé v obchodé a zazemi (viz
vypocCet). PHP v 2 NP: celkem 4x pénovy 13A, umisténé v kuchyni, snidarné, recepci a
vstupni hale. PHP v 3-5 NP: jeden praskovy 21A na kazdém pokoji, jeden pénovy 13A
umistény na chodbé. VSechny PHP budou zavéseny na sténé na viditelném misté, rukojet’
max. 1,5 m nad podlahou. Na nahradni zdroj elektrické energie nachazejici se v
elektrorozvodné budou napojeny evakuacni vytahy, pozarni hlasiCe a nouzové osvétleni.

Pouzivané zkratky:

PU = pozarni usek ZLB = Zelezobeton

SPB = stupef pozarni bezpecénosti CHUC = chranéna unikova cesta
PO = ppozarni odolnost NUC = nechranéna unikova cesta
POP = pozarné oteviené plochy

PNP = pozarné nebezpecny prostor

PHP = pfenosny hasici pfistroj
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1. POPIS OBJEKTU

Navrhovanym objektem je hotel garni s komerénim prostorem v pfizemi, bakalafska prace
Fesi cely tento objekt. ReSeny objekt zabira cely prostor pozemku (rohové proluky), piimo
priléha ke dvéma dalSim objektim a od protéjsiho je vzdalen cca 12 m. Objekt je umistén
ve svahu, ze severni strany zasahuje prvni nadzemni podlazi pod urover terénu. Celkem
ma stavba jedno podzemni a pét nadzemnich podlazi.

2. DISPOZICNi RESENI

Navrzena stavba pfimo navazuje na stavajici zastavbu v okoli. Cela stavba je navrzena
jako bezbariérova. Stavba ma jedno podzemni podlazi, které slouzi predevsim jako garaze
(je zde navrzen autozakladac) a ¢astecné jako technické zazemi. V prvnim nadzemnim
podlazi se nachazi komeréni prostor se zazemim a zbylé mistnosti technického vybaveni
stavby. Je zde takeé vstup z ulice Kochana z Prachové. Druhé nadzemni podlazi slouzi jako
spole¢né hotelové prostory - vstupni hala, recepce, snidarna, kuchyné. Je zde vstup z ulice
Velké Nameésti. Treti az paté nadzemni podlazi slouzi vyhradné jako ubytovaci prostory s
hotelovymi pokoji.

3. KONSTRUKCNIi RESENI

Objekt je navrzen jako monoliticka zelezobetonova skofepina. Zakladovou konstrukci tvori
monoliticka Zelezobetonova vana tloustky 800 mm s bo¢nimi sténami tloustky 300 mm. V
celém objektu je navrzen kombinovany konstruk¢ni systém, nosné stény maji tloustku 220
mm, nosné sloupy jsou proménného profilu. Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi
monoliticka zelezobetonova deska tloustky 250 mm, jednosmérné pnuta. V mistech, kde
prevlada sloupovy systém, jsou navic navrzeny pravlaky 550 x 220 mm. StfeSni deska je na
Casti budovy ve sklonu 35°. V objektu se nachazi dvé schodisté s monolitickymi podestami
tloustky 200 mm a prefabrikovanymi rameny. VeSkeré vnitfni nenosné stény jsou dvojjité
oplasténé sadrokartonové pricky. Obvodovy plast je na vétsiné budovy vétrany vzduchovou
mezerou s povrchovou vrstvou z hlinikovych fasadnich kazet Alucobond. V pfizemi a v
prvnim patfe je pouzit také proskleny lehky obvodovy plast. Pro Sikmouu stfechu je pouzit
falcovany hlinikovy plech. Nadzemni ¢ast objekt je zateplena mineralni vinou tloustky 200
mm, podzemni ¢ast je zateplena extrudovanym polystyrenem tloustky 100 mm do hloubky
1200 mm.

4. TECHNICKE RESENI

4.1 VZDUCHOTECHNIKA

V objektu je navrZzena jedna vzduchotechnicka jednotka o objemu 3000 m®/h. Tato jednotka
je umisténa ve strojovné vzduchotechniky v prvnim podzemnim podlazi. Pfivod vzduchu do
jednotky je zabezpec€en stoupacim potrubim ze stfechy. Znehodnoceny vzduch je odvadén
také na stfechu. V ohfivacim dilu jednotky, ktery je napojen na vyménik, probiha ohfev
vzduchu. Jednotka zajiStuje vyménu vzduchu v obchodni jednotce v prvnim nadzemnim
podlazi a dale odvod znehodnoceného vzduchu ze zazemi obchodu, z mistnosti s
odpadem a z garaze. Odvodni potrubi je kruhové, primér 250 mm, pfivodni potrubi je také
kruhové, primér 120 mm. V technickych mistnostech je potrubi zavéSeno volné pod
stropem, v obchodé a jeho zazemi je skryto v podhledu. Unikova schodité jsou vétrana
pfirozené svétliky na stfeSe, predsin s vytahy je vétrana nucené ze stfechy. Ve vSech
koupelnach, Satnach a wc je navrzeno podtlakové vétrani s ventilatory a vyvodem na
stfechu. V kuchyni je navrzeno podtlakové vétrani s potrubim skrytym v podhledu, vyvod je
také na stfechu. Stoupaci potrubi podtlakového vétrani jsou vedena instalacnimi Sachtami.
Kazda odvétravana mistnost ma svuj ventilator.

4.2 VYTAPENI

Objekt je napojen na parovod pfipojkou v ulici Velké Namésti. Zdrojem tepla je teplovodni
vymeénik, ktery zaroven zajiStuje ohfev vody. Vyménik se nachazi v kotelné v prvnim
nadzemnim podlazim spole¢né se zasobniky teplé vody o objemech 2x2000 |, expanzni
nadobou o objemu 50 | a rozdélovacem. Hlavni lezaty rozvod je veden pod stropem ke
stoupacimu potrubi, v technickych mistnostech volnég, v ostatnich v podhledu. Stoupaci
potrubi jsou navrzena dvé, jedno v chodbé a druhé v predsini s vytahy. Ze stoupacich
potrubi jsou vedeny jednotlivé lezaté rozvody podlahou. Na leZzaté rozvody se napojuji
vSechna otopna télesa (deskova, otopné Zebfiky). Otopna soustava je navrzena jako
dvoutrubkova. Deskova otopna télesa jsou navrzena v kazdém pokoji, na chodbach, ve
vSech spolecnych prostorech hotelu, v komerc¢ni jednotce a v jejim zazemi. Otopné Zebfiky
jsou navrzeny v koupelnach a uklidovych komorach.

4.3 VODOVOD

Objekt je napojen na vnéjsi vodovodni fad pFipojkou v ulici U Sv. Markéty. Pfipojka je
plastova, profilu DN 80. Vodomérna soustava a hlavni uzavér vody jsou umistény v
rozvodné vody v prvnim nadzemnim podlazi, a to u zdi ihned za prostupem konstrukci.
Ohfev vody probiha centralné pro celou budovu. Hlavni lezaty rozvod je veden pod stropem
ke stoupacimu potrubi, v technickych mistnostech volné, v ostatnich v podhledu. Stoupaci
potrubi jsou umisténa v instalacnich Sachtach. Jednotlivé rozvody jsou vedeny podlahou,
pFip. instalaCnimi pfedsténami a uvnitf pficek. Spotfeba vody je méfena hlavnim
vodomérem a dale podruznymi vodomeéry v kazdém hotelovém pokoji a v obchodni
jednotce.

4.4 KANALIZACE

Objekt je napojen na vnéjsi kanalizacni sit' pfipojkou v ulici U Sv. Markéty. Pfipojka je
plastova, profilu DN 250, ve sklonu 3% smérem k vnéjSi kanaliza¢ni siti. Splaskova i
destova voda je odvadéna pres vystupni Sachtu praiméru 900 mm. Stejna Sachta je navic
navrzena na jihozapadnim rohu budovy pro svod destové vody z divodu lepSi pFistupnosti
potrubi. Odpadni splaskova potrubi jsou vedena instalacnimi Sachtami, DN 125, vyjma
dvou svodl v prvnim nadzemnim podlazi (od wc a od dfezu), které jsou vedeny instalaéni
pFizdivkou dolU a dale volné pod stropem. Sklon potrubi v objektu je 1 - 3 %. Svodna
potrubi jsou vedena volné pod stropem prvniho podzemniho podlazi ve sklonu 2 % smérem
k vystupni Sachté. Svodna potrubi destové vody jsou vedena pod chodnikem. Veskera
svodna potrubi jsou opatfena Cisticimi tvarovkami alespon po 12 metrech. Destova voda je
ze stfechy odvadéna pomoci okapnich Zlabl do okapnich svodu, které jsou skryté v
obvodovém plasti, a dale svodnym potrubim do vystupni $achty. V urovni terénu jsou
umistény lapace stfeSnich splavenin.

4.5 ELEKTROINSTALACE

Objekt je napojen na vnéjsi rozvod elektrické energie pfipojkou v ulici U Sv. Markéty.
Pripojkova skfin je skryta v obvodovém plasti ve druhém nadzemnim podlazi. Hlavni
domovni rozvadéc se nachazi v rozvodné elektfiny v prvnim nadzemnim podlazi. Hlavni
lezaty rozvod je veden pod stropem ke stoupacimu rozvodu, v technickych mistnostech
volné, v ostatnich v podhledu. Patrové rozvadéce jsou umisténé v chodbach a jsou
napojené na stoupaci rozvody. Veskeré podruzné rozvody elektfiny jsou vedeny v listach u
podlahy nebo v listach na sténach.



4.6 KOMUNALNI ODPAD

Hotel - 49 osob, 30 | /os. /tyden = 1470 |
Obchod - 5 osob, 30 | /os. /tyden = 150 |
Celkem = 1620 | /tyden

Tfidéni v poméru 40:60

Smésny odpad = 648 |

Tridény odpad = 972 |

Navrhuji jeden kontejner na smésny odpad o objemu 1100 | + 5 x kontejner na tfidény
odpad (plast, papir, sklo, kov, karton) o objemech 2 x 1100 | + 3 x 240 I.



,/“
’/
e
LEGENDA
_ -
- — - — - —— | VNEJSi ELEKTROROZVOD
— - —-—3— | VNEJSi KANALIZACNI SiT
—-—-—>— | VODOVODNI RAD

—————u— | PAROVOD

PLYNOVOD
S VYSTUPNI SACHTA
PS PRIPOJKOVA SKRIN

vedouci ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zaviel
vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

/s

konzultant Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D. |
vypracovala EliSka PavelCikova %
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum |[17.11.2018

HOTEL GARNI V PROLUCE

semestr ZS 2018

SITUACE €. vykresu méFitko

G.02.1 1:250




LEGENDA

e VNEJSi ELEKTROROZVOD

— - —-—>— | VNEJSI KANALIZACNi SiT

VZD 9, © 150 mm

- VODOVODNI RAD
|
‘
.-~ | PAROVOD
B ———— ¢z " " P.01
JE— TOPENI PRIVODNI/ODVODNI SCHODISTE — \
13,1m?
X REDUKCE - - |
s
et [ ] CISTICI TVAROVKA |
Kd1-4 KANALIZACE DESTOVA 7 \
Ks1-9 KANALIZACE SPLASKOVA T
v§ VYSTUPNI SACHTA po2
PREDSIN L |
T ROZVOD TOPENI STOUPACI 123m 7 |
& |
Ve 0 120mm

P.03
GARAZ
Ks7
DN 125 357,3m?
VZD 8 ©250 mm —
bl

///

DN 150
VEDENO POD
STROPEM onso

—PATROVY
ROZVADEC

\ T \
Kd1 Ks8|
aizs | eonn
x vi ongo

P04 o \
SCHODISTE VEDENO POD
12.8m2 STROPEM
P.05

SKLEP
51m?
K2 = s
1 2

vzt
JEDNOT}

vedouci Ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky
konzultant Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.
vypracovala Eliska Pavel€ikova S
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVU
stavba datum |17.11.2018
HOTEL GARNI V PROLUCE semestr | ZS 2018
. €. vykresu méfitko
PUDORYS 1PP G.02.2 | 1:100/A3




LEGENDA

— VNEJSi ELEKTROROZVOD
— - —-—>— | VNEJSI KANALIZACNI it
Ks1-9 KANALIZACE SPLASKOVA
Kd1-4 KANALIZACE DESTOVA
VP1-2 PODLAHOVA VPUST
KPV KANALIZACNI PRIVETRAVACI VENTIL
Lss LAPAGC STRESNICH SPLAVENIN
R— VODOVODNi RAD “
- \
— STUDENA VODA V202 t50mm \‘
‘
TEPLA VODA & |
V17 VODOVODNi POTRUBI STOUPACH 101 1.03
SCHODISTE CHODBA |
. 13,4 m? 222m? |
zs ZEMNi SOUPRAVA |
HUV HLAVNI UZAVER VODY e |
B s ‘
. | PAROVOD \‘
i
f— TOPENI PRIVODNI/ODVODNi
1.04 /
T1-2 ROZVOD TOPENI STOUPACI iy ‘
i
zrv ZASOBNIK TEPLE VODY |
RIS ROZDELOVAC/SBERAG
EN EXPANZNi NADRZ ‘ E{ﬂﬁm ‘ oot \
DOT - - T Vzos 0 120mm 20N\ 2 120 bor v ‘ — \
DESKOVE OTOPNE TELESO ‘ — |
DN 125 QKPV. - B
i cr dOd ‘ ‘ \
\ TRV TERMOREGULAGNI VENTIL = @ ™ e | 4 d \
v 1.16
\ I rE e, } }» |
\ \ T 43m 1.05
\ o o CHOBEA | ‘ ODPAD
\ N \ want aam ol e
o SATNA 115 ‘ |
. T rozvadee | | 189 m? o |
CHODBA s ' aem ‘ ‘ \ ‘ - <« ‘
\ \ oA KUCHYRKA | ‘ L 106
\ VepENo oo 2 m 15,8 m? - | H ‘ OBCHOD |
\ STROPEM | oor _wv I ‘ g ‘ ‘ ‘ 1958 ‘
\ \ 111 = Ar\r — e Jj ‘ ‘ ‘ !
KOTELNA Tl T - T =T T T T T
. e oreL — Y & n 1 N g L] | . |
\ \Y e e e e e S = an| =F
\ ‘ ot | T T T ‘ T e |
‘ — —_— #\;Em | \
SCH;‘Z)SISTE ‘ ‘ | sy ‘ 7 [}
12,8 m L L i L L L ! L L L L T‘
\
e A g | S P ‘
= CH160[;/BA 2 = L i vs ] < |
- a tooe == | . H @ o
SNz | o129 5126 on 125 \
VZD 1 ¢ 150 mm ‘
1.09 “
ROZVODNA ‘
ELEKTRINY Iy 1 | Iy 1 Iy Iy 1 Iy Iy <
01 m? I ! \‘
77777 |

vedouci Ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

vypracovala Eliska Pavel¢ikova -
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum [17.11.2018

HOTEL GARNIV PROLUCE

semestr ZS 2018
€. vykresu méfitko
G.02.3 1:100/A3

PUDORYS 1NP




LEGENDA

VNEJSi ELEKTROROZVOD
Ks1-9 KANALIZACE SPLASKOVA
Kd1-4 KANALIZACE DESTOVA
Lss LAPAC STRESNICH SPLAVENIN
77777 STUDENA VODA

TEPLA VODA
V17 VODOVODNIi POTRUBI STOUPACIH
777777 TOPENI PRIVODNI/ODVODNI
T1-2 ROZVOD TOPENi STOUPACIH
DOT DESKOVE OTOPNE TELESO
TRV TERMOREGULACNI VENTIL

Kat
DN 125,

Ls

VZD 9 & 150 mm

211
VSTUPNI HALA
80,3 m?

1 8150 mm

- .5

Kaz
gonzs
Lss

vi

Kst
DN 125|
D)

PRIPOJKOVA
SKRIN

2.10
SCHODISTE
12,8 m?

2.09
CHODBA
74m?
2.08

RECEPCE
34,8 m?

o)
201
SCHODISTE 203 _
13,1 m? KOMORA
w05m 00
. Jos w05
o o KUCHYNE
oo A 425m?
T yeenoy
Pobigeny
2.02 - L L
PREDSIN | - e
12,7 m? ‘
\
| V2o oapo T Il 128
| om0 | Pre
__Poomeou
~7
! T |
‘ — ~
— ‘
‘ =
: 205 L
son? | S= UMYVARNA
g UKLIDOVA om? ‘
| KOMORA ‘ \
AN ‘ =
veoeNov
PopiAze ‘
ffffffff = |
‘ 206
SNIDARNA
| 149,4 m?
[| sy
PoDursE
| v
207 \
SATNA ‘
27.8m? |
| —
bor 1 w1 bor g

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu

Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant

Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

vypracovala

EliSka PavelCikova

misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum |17.11.2018
HOTEL GARNI 'V PROLUCE semestr 75 2018
. €. vykresu | méfitko
PUDORYS 2NP G.02.4 | 1:100/A3




VZD 9 @ 150 mm

LEGENDA

Ks1-9 KANALIZACE SPLASKOVA a0t
— SCHODISTE
Kd1-4 KANALIZACE DESTOVA 13,1 m?
_— STUDENA VODA
POKOJ
TEPLA VODA . 46,9 m? 0 s
v1-7 VODOVODNi POTRUBI STOUPACI 7
_— TOPENI PRIVODNI/ODVODNi
3.02
T1-2 ROZVOD TOPENi STOUPACI PREDSIN
DOT DESKOVE OTOPNE TELESO
oz OTOPNY ZEBRIK
TRV TERMOREGULACNI VENTIL
Ty
o e I
n v
L 3.20
— KOORA POy
rozunote| | 53m 39,1 m?
| voenov %]
roounze | |[lmy
3.19 ‘
CHODBA
o e | |
—— o —_ — H veoeo v
et 2 e S
| | | N
‘ ‘ ‘ ‘ RY
‘ 3.16 | | |
SCHODISTE ‘
318 | 128m* | ‘
POKOJ ‘ [ | |
458 m? ‘ ‘ I
[ T B
‘ = cHoDEA ‘ o — 3.1 o
[ v 25 ram POKOY ‘ ‘ '2:7?:( o 3.10
285 m ‘ | POKOJ 3.07 i
| V203 0120 mm 359 m* POKOJ
f e | | i
KOUPELNA [ 12 '
OUPELNA
L 5.2 m? 5,2 m 52m?
. | 2|
ey bor 1wy o] lmey__por
o o

vedouci ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

vypracovala Eliska Pavelikova >
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum [17.11.2018

HOTEL GARNIV PROLUCE semestr | ZS 2018

€. vykresu | méfitko

PUDORYS 3NP G.025 | 1:100/A3




LEGENDA

vZD 9 @150 mm

Ks1-9 KANALIZACE SPLASKOVA
4.01
Kd1-4 KANALIZACE DESTOVA peHODITE
— STUDENA VODA
TEPLA VODA
V17 VODOVODNI POTRUBI STOUPACIH
_— TOPENI PRIVODNI/ODVODNI
T1-2 ROZVOD TOPENi STOUPACIH
DoT DESKOVE OTOPNE TELESO
oz OTOPNY ZEBRIK
TRV TERMOREGULAGNI VENTIL s
w
wor
=
H 420 4.21 UKLIDOVA
il KOMORA Loue | KQMORA
sermovy amoR 9 m
romAdES | L ﬁ —
| * ooy
= 1o roboze | ||lmy
‘ CHO‘DBA ‘
\ o e | |
}
‘ 4.16
SCHODISTE
4.18 | 128m?
POKOJ ‘
45,8 m?
‘ 4.15
[ = CHODBA 4
s 7.4 m? 414 POKOJ
| lizs POKOJ 274m 4.10
‘ 285m’ POKOJ
359
VZD 1 150 my "

‘ 417

‘ KOUPELNA!

| 52m?

o
- o oot
o (e}

POKOJ
469 m? Obus
\
\
|
| w
4.06
‘ POKOJ
‘ 39,1 m?
|
|
|
‘ PODLAZE
iiiiii —_
‘ TR DOT.
\
\
\
e
B
V5 ‘ TRY)
|
‘ 4.07 oot
V25 0120 mm i googrong

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant

Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

vypracovala Eliska Pavel&ikova

FA CVUT

misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty
stavba datum |17.11.2018
HOTEL GARNIV PROLUCE semestr | ZS 2018
PUDORYS 4NP . vykresu | _méfitko
G.02.6 1:100/A3




LEGENDA

VZD 9 @150 mm

Ks1-9 KANALIZACE SPLASKOVA
Kd1-4 KANALIZACE DESTOVA o1
SCHODISTE
——  —— | STUDENA VODA 13,1 m?
TEPLA VODA 508
POKOJ Kda
V17 VODOVODNi POTRUBI STOUPACI o
T | TOPENI PRIVODNI/ODVODNI
T1-2 ROZVOD TOPENI STOUPAGI
DOT DESKOVE OTOPNE TELESO
oz OTOPNY ZEBRIK
TRV TERMOREGULAGNI VENTIL
ov ODVZDUSNOVACH VENTIL -
e —
U 5.18
= 516 517 UKLIDOVA
ﬁi‘ KOMORA 4‘3/0,“: Kg“;?“F;A
e | samt : : ‘
| Uy |
— vl il Y
| 5.15 | |
CHODBA ‘ ‘ ‘
| 7ot o L
77777777777777777 [ | R S | veoeov
oy ‘ ‘ feh
| ]
\ \ i a— -
- | S )
SCHODISZTE ‘ / )
12,8 m’
\ \ |
| 500 :;gsrsfé / -t
e . 5.08
= 511 r TRy ONZs 2 | ‘F‘??OJZ POKOJ ‘ o Kes )\/V -
CHODBA — 1 m 303 m : T /onzs
o 125 T4m m 5.10 ourzs | } :@ - KOUPELNA
)
T s 0 | a0 i e
V2o 1 g Gam) k ‘ \ V203 6 120 mm
5.13
KOUPELN, ‘ ‘
= 52m? l por ok pot y
oz

Kd2 Kd3
N 125 N 125

vedouci Ustavu | prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel
vedouci projektu |Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

vypracovala Eliska Paveldikova =
misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
stavba datum [17.11.2018

HOTEL GARNI'V PROLUCE

semestr ZS 2018

G. vykresu | méfitko

PUDORYS 5NP G.02.7 1:100/A3




ZjednoduSeny vypocet potreby tepla na vytapéni a tepelnych ztrat obalkou budovy

*Wypocet energetickych dspor a vyse dotaci je nastaven na plvodni program Zelena dsporam 2009, Vypocet je nadale
vhodny pro hruby odhad energetickych uspor pri zatepleni obalky budovy.

LOKALITA / UMISTENI OBJEKTU

Mésta [ coec [ loxslita [Etraxonicz ¥|®

Wenkovni navrhova teplota v zimnim obdobi &, 17 o

Délka ctopného obdobl d 36 dni

Priimérna venkowni teplota v ctopném obdobi @ _ e °0
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

FrevaZujici wnitini teplota v otopném obdobi @
|Wazujic! vnr I EPI W olopnem I i dC

obwykia teplota v intensry s= uvazuje 20 °C

Ohjem budowy 7 4
wnEjEl objemn wyiapEne zony budowy, nezahmuje nevyiapEne podkrovi, garaZ, sklepy, lodzie, fimsy, atiky a zaklady m
Celkowva plocha A 2
soucet wnéjsich ploch ochlazovanych konsirukel chranidujicich objem budowy (automaticky, z nize zadanych konssruked) PR ™

Celkowa podiahova plocha 4,

podishovd plocha wiech podlsZi budowy wymezend wnitinim lieem cbwodowich stén (bez necbyvsteinych skiepd a u:-d:é-len'g}m m?

nevytapenych prostor)

Objemaovy faktor tvaru budowy 4/ F m’

Trualy tepelny zisk A+

Dl:tv:.-é,' te:-elny'j' zisk zarhruje teplo od spotfebicd {coa 100 Wibyt), teplo od lidi (70 Wes.) apod. w

Salami tepeing zisky [ —

@ Pouit velice piibliZny vypodet die vyhlaSky &. 261/2001 Sb KWh / rok
, Zadat vlasini hodnotu vypodianou va spacializovaném programu

OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENI, VYMENA OKEN

Soudinitel  TlouStka zatepleni Plocha Cinitel Mamna ztrata
prostupu tepla d [mim] 4, teploini redukce prostupem tepla
pred R ] b, H.=A _U.b
nova okna L] H W]

Pred Po Pred Po
Upravami Opravach Opravami Opravach
SaEns i = I [rem [teatzs || (oo | | oo | 3612 3512
Ssfna 2 )= [ [ [orn | [foe ] | oo ] 178 178
Fodlaha na fersnu 0.54 ] I Jem feazz ]| peo ] | peo ] 65.6 55.6
Fedlaha nad skiepem (skieo 2 cely pod terénam) :l:] [ Jrera | | ez ] | e ] 0 0
Fodlaha nad skiepem (skiep S3stetné nad terénem) |:|j [ [rera | | ez ] | pes ] 0 0
Sifechs > I em [ezres || [oo ] | [oo ] 117.4 117.4
Strop pod phdou :Iﬂl [ Jrem | | frac ] | e ] 0 0
Okna - typ 1 [ 1=l [z | foo ] | oo | 95 s
Okna - typ 2 I [ 1=l [ || oo ] | oo ] ] 0
Wstupnd dvefe ' [ | I [roo ] [ [foo ] 45 48
Jing konstrukes - typ 1 1 | | ¥ | 1| oo ] | oo ] n n
Jind konstrukee - typ 2 1 | | * | | [oo ] | oo ] 0 0

Mapovéda
Mormows hadnoty soufinitele prostupu tepla U, - jednotivich konstrukel dle CSN 73 0540-2:2007 Tepsind cchrana budev - Cdst 2 Pefadavky

Mawrh flowstky zateglen! 3 onentadni hodnoty soudinitele prostupy tepla konstukes = wnSEim tepeindizolatnim kemgpozitnim sysiemem

LINEARNI TEPELNE MOSTY (KONKRETNI HODNOTY TEFELNYCH MOSTU)

F"e. d 'lpra'.,lam' Al = 0002 Wim2¥ - kansirukos @me bez leplenydh masio (oplimalizovang fedend)
I | l ¥
Fo ',"fauzld'l Al = 002 Wim2K - karsirukos @mef bez eplenych masio (oplimalizovang fedend) ¥
| l

Intenzita w&trani s plvodnimi akny 1

dxa—
ol m—

[-- bez rekuperace — ¥ |

obvykds intenzita vEirdnl u tdsnich staveb (novostaveb) je 0.4 b, u netésnjch staveb mide bit 1 i vice
Intenzita watrani s novymi okny n,

obwykds intenzita wEtrdni u tdsnich staveb (novostaveb) je 0.4 h', u netdsnjch staveb mids bit 1 i vice
Lginnost nové zsbudovaného systénu rekuperace tepla ¥,

zadejte deklarovanou USinnost (ve vypofty bude snizens o 10 %)

ROCNI POTREEA ENERGIE NA VYTAPENI ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Stav objektu Méma potreba energie

Pred dpravami {pfed zataplanin 4G kWA

Po Upravach (po zateplenr) S48 KRS

ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO
[RODINNE DOWMY ¥ |

m
A 4

Uspara: 0%

Mate narok na dotaci v ramei 235t programu A1 - celkove zatepian’
Dotace ve vaem piipads Snf 1550 K&m® podlahové plochy, to je
542500 KE.

Pro zizkani wyEs dotace musite dosdhnout minimalni potfeby t2plz na
vytdpdn 40 KWhim2.

STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI

Tepelné ziraty jednotiivymi konstrukcemi - pred zateplenim Tepelne ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni

Tepelné mosty —— . Tepelng mosty
Cina, dvefe ‘ Cina, dvefe
Sffecha R Stfecha .
Ciovodovy plast Ciovodowy plast
Podlaha — Paodlaha

Typ konstrukce (vétrani) Tepelna zirata [W]

Typ konstrukce (vétrani) Tepelna zirata [W]

Obwodaovy plasf 17723 Otwodovy plast 17 723
Pedlaha 2454 Fedishs 2 454
Strecha 4 343 Sifecha 4 343
Okna, dvefe 3804 Jkna, dwefe 2804
Jing konstrukes 0 Jingé konstrukce 0
Tegsing maosty 2 352 Tepelng masty 2352
WEtrani 46 577 ésrrani 48 577
- Celkem — TT 283 — Celvem --- 77 263




PREDBEZNY NAVRH VODOVODNI PRIPOJKY

Typ budovy | Ostatni budovy s pfevazné rovhomé&mym odb&rem vody

|

Jmenovity vytok Pozadovany pretlak Soucinitel soucasnosti

Pocet Vytokova armatura DN vody vody odbéru vody
qi [I/s] Pi [MPa] @il
Vytokovy ventil 15 0.2 0.05
Vytokovy ventil 20 04 0.05
Vytokovy ventil 25 1.0 0.05
Bidetové soupravy a baterie 15 0.1 0.05 0.5
Studénka pitna 15 0.1 0.05 0.3
26 Nadrzkovy splachovacd 15 0.1 0.05 0.3
vanova 15 0.3 0.05 0.5
27 umyvadlova 15 0.2 0.05 0.8
Misici barterie
10 drezova 15 0.2 0.05 0.3
19 sprchova 15 0.2 0.05 1.0
Tlakovy splachovaé 15 0.6 0.12 0.1
Tlakovy splachovaé 20 1.2 0.12 0.1
10 Pozarni hydrant 25 (D) 25 1.0 0.20
Pozarni hydrant 52 (C) 50 3.3 0.20
0.3

i=1

m
Vypoitovy pritok Qd = z q - .‘r‘li = 6.221is

|

v m1,5

+Qd _ J4'6'22'°'°1 = 0,07266 m = potrubi DN 80

PREDBEZNY NAVRH OKAPNiCH SVODU

VYPOCET MNOZSTVI DESTOVYCH ODPADNICH VOD

Intenzita desté i= |o.o30 /s, me 777

Pudorysny prumét cdvodfiovang plochy A= |amg T2 me 777

oo

Soucinitel odioku vody z odvednované plochy C = 1.0 i

Mnozstvi desfowych odpadnich vod Qr =|-A-C= 14691l 777

NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUEI

Vipodtowy prifok v jednoing kanalizaci L, =033-0,, *+ C.lr + K, + Qp = 14.69I/s 777

Potrubi | Minimalni normové rezméry ¥ || DN 200 ¥

0013285 m? 272

1.677

Vnitini pramér potrubi d= 0184 'm?277

Maximalni dovolené pinéni potrubi h= |50 % 777 Pritedny prifez pofrubi S =

Sklon splaskoveho pofrubi I= |3 % 777 Rychlost proudéni V=

Soutinitel drsnosti potrubi kegr= (0.4 mm 277 Maximalni dovoleny pritok Qyzy = 22.291

mis 777

Iis ?77

Omax = Ony == ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimainé je tfeba DN 200 727)

—> 4xsvod DN 125




|

s

PREDBEZNY NAVRH KANALIZACNI PRIPOJKY

°

[Podiahova vpust DN 100 2.0

VYPOCET MNOZSTVI SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD » ||Litinova volng stojici vylevka s napojenim DM 70

IR

Zplsob pouZivani zafizovacich predmétd K - - ‘
 Pravidelné pouZivani, napf. v nemocnicich, Skolach, restauracich, hofelech v

e Systém 1| | SystémIl| | Systém |  Systém IV

Pocet |Zafizovaci predmét

i)
UL RE

UL
UL REL

DU [Vs] 227 | DU [Ws] 222 | DU s] 222 | DU [Us] 227 ' [ |

|

27 ||umyvadio, bidet 05 | 03 | 0.3 | 03 |
| |umjvatko 03 | = m m Pritok odpadnich vod Q,, =K~ [3.DU= 07 987=651s 777
\|spreha - vanitka bez zatky 06 | 04 | 0.4 | oa | Trvalj prittok odpadnich vod Qc=[0 |Wis 222
19 ||sprcha - vanitka se zatkou 08 | 05 | 13 ] Eerpanj pritok odpadnich vod Qp=|0 Vs 722
05 |

|[Jednotlivy pisoar s nadrzkewvym splachovacem Celkowy navrhovy pritok odpadnich vod (., = Q,,, +Q, +3 p = 69Us

=
[
=
wa

||Pisoar se gplachovaci nadrikou lI}.S ‘

i
(LIE

%]

|

Pisodrove stani 0.2 \ .. . s e . .
: VYPOCET MNOZ5TVI DESTOVYCH ODPADNICH VOD

o

||Pizoarova miza s automatickym splachovacim zatizenim |
-~ |nebo tiakovym splachovatem ﬁJ == == Intenzita desté i= [po30 |I/s.m?ze?
| oupaci van IFJ 08 IE MF‘ Pldorysny pramét edvodiované plochy A= 0 ’mz 777
;2 Kuchyiisky diez l&} M ’1 3 ‘ HOLJ Soucinitel odioku vody z odvediované plochy C = T] s
[Automaticka myéka nadobi (bytova) 08 | 06 | 2 | 05 |
|| Automaticka pracka s kapacitou do 6 kg lﬁ‘ ﬂm MnaoZsteldeStov e adpadnicn ved u" =i-AC= 0l 22
Automaficka pracka s kapacitou do 12 kg hs_]

NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI

)
[
=)
[

Zachodova misa se splachovaci nadrZkeu (objem 4 1)

il
EJ BENE
FJ{ R

26 Zachedova misa se splachovaci nadrZkou (objem 6 1) [Z.CI Vipoétovy pritok v jednotng kanalizaci O, = O ot = 6.911Us 277

Zachodova miza se splachovaci nadrZkeu (objem 7.5 1)

|
JEEI

Potrubi | Minimalni normové rozméry v || DM 150 ¥

: Zachoedova misa se splachovaci nadrzkeu (objem 2 1) {i‘ &' E NEI‘ Vevtin{ prémér potrubi ie ’W I
[|zzchodova misa s flakovym splachovadem [M I_ I— I_ o L ) é . L )
— — Maximalni dovolene plnéni potrubi h = ‘Sﬂ ’% 7 Prutcény prurez potrubi 5= W me 77
47 :f‘f:;;;z:?n:ig: f;‘;llm nebo zavesna vylevka i2_5 ‘ I— I— I— Sklon splagkového potrubi I= “3 % 7772 Rychlost proud&ni V= W mis 777
Masténna vylevka s napojenim DM 50 IF I_ I— I_ Soutinitel drsnosti potrubi Kger = ‘0_4 ;mm 77 Maximalni dovaoleny pritok Qpzy = I‘W lis 7727
_[Pina fontinks 02| = = = Omay = Oy == ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimalné je tieba DN 150 227)
: Umyvaci Zlab nebo umyvaci fontanka @1 I_ I— I_
Vanitka na nohy 05 l_ l— I_
Pramenik \DL] I_ I— I_
L Velkokuchynsky diez @W I_ I_ I_
2 ||Podiahova vpust DN 50 08 | 08 | [ ] 05 |
| ||Podiahova vpust DN 70 5 | 08 | ] 1.0
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CESKE VYSOKE UCENIi TECHNICKE, FAKULTA ARCHITEKTURY
BAKALARSKA PRACE

H INTERIER

nazev stavoy: HOTEL GARNI, STRAKONICE
misto stavby: U SV. MARKETY, STRAKONICE

vedouci prace: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky
konzultant: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky
vypracovala: Eliska PavelCikova
datum: 1.12.2018

OBSAH:

TECHNICKA ZPRAVA H.01
1. popis interiéru
2. popis detailu

TABULKA VYROBKU H.02.1
PUDORYS + POHLEDY H.02.2
PUDORYS + REZ PULTU H.02.3

pfiloha: skica interiéru



1. POPIS INTERIERU

Zpracovavanym prostorem je vstupni hala hotelu nachazejici se ve druhém nadzemnim
podlazi. Vstupni sténa je tvofena prosklenym lehkym obvodovym plastém s hlinikovymi
ramy v bilé barvé. Dvere jsou dvoukfidlé,plné prosklené, takeé s bilym hlinikovym ramem.
Veskeré interiéroveé dvere jsou plné, hlinikove, v bilé barvé. Dvefe pokracujici do snidarny
jsou dvoukfidlé, v8echny ostatni jednokfidlé. Prostor vstupni haly volné navazuje na
recepci, odkud je hala nepfimo osvétlena dvéma okny o velikosti 1400 x 2000 mm a 700 x
2000 mm.

Jako naslapna vrstva podlahy jsou pouzity vinylové lamely v barvé Graphite Oak (Cerny
dub). Veskeré stény jsou opatfeny hladkou bilou vapenocementovou omitkou. Strop je
opatfen bilym sadrokartonovym podhledem.

Prostor je osvétlen LED panely velikosti 1200 x 600 mm vsazenymi do podhledu. Nad
konferen&nimi stolky jsou umisténa zavésna svitidla Desiro v betonovém provedeni.

V prostoru je navrzen nabytek Ceské firmy Wuders z masivniho dfeva a oceli. Navrhuji zde
konferenéni stolky Spark o rozmérech 900 x 600 x 450 mm, konferenéni stolky Hailey o
rozmérech 550 x 550 x 450 mm a regaly Kelly o rozmérech 900 x 400 x 1700 mm, vSe po
dvou kusech. Tento nabytek doplfuji Seda kiesla Cindy o rozmérech 510 x 620 x 640 mm v
deviti kusech. V hale jsou také umisténé dva betonové kvétinace Loooox rozméru

550 x 550 x 670 mm s kaktusy.

2. POPIS DETAILU

Dominantnim prvkem vstupni haly je recepéni pult, ktery je navrzen ze stejnych materiall
jako obvodovy plast. Zakladni konstrukci tvofi sténa z lehéeného betonu tloustky 100 mm,
o rozmérech 900 x 5463 x 1100 mm. Na tuto konstrukci jsou pomoci svislého nosného
roStu pfipevnény hlinikové fasadni kazety Alucobond v barvé Spectra Midnight Copper
(spektralni médéna). K betonové konstrukci jsou pomoci ocelovych uhelnikl tvaru L
pFipevnény tfi police ze smrkové preklizky tloustky 40 mm. Cely recepCni pult je shora kryty
deskou ze smrkové preklizky, ktera je také kotvena ocelovymi uhelniky do betonové
konstrukce. Police i kryci deska jsou opatfeny kryci lazurou v barvé jasan.



TABULKA PRVKU - VSTUPNi HALA, HOTEL GARNI VE STRAKONICICH

OZNACENI

VYROBEK

TECHNICKE PARAMETRY

POPIS

POCET [ks]

OZNACENI

VYROBEK

TECHNICKE PARAMETRY

POPIS

POCET [ks]

Al

KRESLO CINDY

620

400 |240
A
640

[ [

110
100

SiRKA: 710 mm

VYSKA: 640 mm

HLOUBKA: 620 mm

BARVA: SEDA

MATERIAL: DREVOTRISKOVA
KONSTRUKCE + LATKA

HMOTNOST: 16,5 kg
PRODAVA: KIKA

9

V5

ZAVESNE SVITIDLO
DESIRO

E—o0—

2000

1000 | 1000

PRUMER STINIDLA: 120 mm
VYSKA STINIDLA: 160 mm
VZDALENOST

STINIDEL: 1000 mm

MAX DELKA KABELU: 1250 mm
BARVA: SEDA

MATERIAL: BETON + KOV
PRODAVA: OX DESIGN

4

V2

KONFERENCNI{ STOLEK
SPARK

600

900

450

600

450

900

SiRKA: 600 mm

VYSKA: 450 mm

DELKA: 900 mm

BARVA: CERNA + PRIRODNI
DREVO

MATERIAL: OCEL + MASIVNI
SMRK (30 mm)

PRODAVA: WUDERS

V6

600

1200

SIRKA: 600 mm
DELKA: 1200 mm
VYSKA: 9 mm
BARVA RAMU: SEDA

MATERIAL: HLINIK + PMMA + PS

HMOTNOST: 5900 g
PRODAVA: LED NICE

V3

KONFERENCNI STOLEK
HAILEY

x
4§E
S—

550

550

450

PRUMER: 550 mm

VYSKA: 450 mm

BARVA: CERNA + PRIRODNI
DREVO

MATERIAL: OCEL + MASIVNI
JASAN (40 mm)

PRODAVA: WUDERS

V7

KVETINAC LOOOOX
BANE VYSOKA L

550

670

PRUMER: 550 mm
VYSKA: 670 mm
BARVA: SEDA
MATERIAL: BETON
PRODAVA: INSIDECOR

V4

REGAL KELLY

400

900

1700

1700

900

400

SiRKA: 400 mm

VYSKA: 1700 mm

DELKA: 900 mm

BARVA: CERNA + PRIRODNI
DREVO

MATERIAL: OCEL + BIODESKY
Z JASANU (20 mm)

PRODAVA: WUDERS
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misto stavby Strakonice, U Sv. Markéty FA CVUT
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PUDORYS

DREVENA DESKA ZE SMRKOVE PREKLIZKY
tl. 40 mm

900

LEHCENY BETON
t.100 mm  T—— |
o
=]
NOSNY ROST
SVISLY

FASADNIKAZETY |

ALUCOBOND
barva Spectra Midnight Copper

I

KOTEVNi SROUB

SN

50

100

131

@

NOSNY ROST SVISLY
OCELOVE UHELNIKY TVARU L
50x50x2 mm

FASADNI KAZETY ALUCOBOND
barva Spectra Midnight Copper

LEHCENY BETON
tl. 100 mm

1L ﬂ
DREVENE POLICE ZE T \ \

SMRKOVE PREKLIZKY 4
tl. 40 mm

KOTEVNI
SROUB

DREVENA POLICE ZE
SMRKOVE PREKLIZKY
tl. 40 mm

N—

5463

Ne—

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Zdenék Zavrel

vedouci projektu

Ing. Arch. Petr Kordovsky

konzultant

Ing. Arch. Petr Kordovsky
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Eliska Pavel€ikova
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ZDROJE

Vlastni archiv z pfedmétl Pozemni stavitelstvi, Nosné konstrukce, Technické
zafizeni a infrastruktura staveb, Provadéni a stavebni managament, Stavebni fyzika
Pokorny Marek, Pozarni bezpecnost staveb - Sylabus pro praktickou vyuku
CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spoleéné ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb - Obsazeni objektu osobami
CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0873 Pozarni bezpegnost staveb - Zasobovani pozarni vodou
Zakon ¢&. 309/2006 Sb.

Nafizeni vlady €. 362/2006 Sb.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

CSN EN 1992-1-1

CSN 231201: 2010

CSN 73 1201 - Navrhovani betonovych staveb

www.knauf.cz

www.isover.cz

www.dek.cz

www.alucobond.com

www.tzb-info.cz
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Ustav : Stavitelstvi Il - 15124
Predmét : Bakalarsky projekt
Obor : Realizace staveb (PAM)
Ro¢nik : {j. ro€nik, 7. semestr
Semestr : zimni
Konzultant : Dle rozpist pro ateliéry
Informace a podklady : http://15124 .fa.cvut.cz/
: v -, : =tk X
Jméno studenta ELun PRVELE (ol P'\ Podpis @m\} SR .
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Podepsané zadani pfilozte jako pfilohu k zadavacim listiim bakalafské prace

Obsah — bakalarské prace— zimni semestr

Bakalaiska prace z ¢asti realizace staveb (PAM) vychazi ze cviGeni PAM |, které
muizZe slouzit jako podklad pro zpracovani bakalarské prace. Cviceni z PAM |
vloZzené bez Gprav a znaceni (viz dale) do bakalarské prace nebude uznano.

Obsah ¢asti Realizace staveb (PAM):
1. Textova East:

1.1. Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdlvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky. -

1.2.Navrh zdvihacich prostiedkl, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.

1.3.Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.

1.4.Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vnéjSi dopravni systém.

1.5. Ochrana zZivotniho prostiedi b&€hem vystavby.

1.6. Rizika a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potifeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
posouzeni potieby vypracovani planu bezpeénosti prace.

2. Vykresova ¢ast:
2.1.Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:

2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.

2.1.2. Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze staveni$té a vazbou na
vnéjsi dopravni systém.

2.1.3. Zdvihacich prostfedku s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.

2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
zafizeni a kancelare.

2.1.5. Upravy stavenisté z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.

Bakalafsky projekt

ZADANI STATICKE CASTI

Konzultant: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Ing. Martin Pospisil, Ph.D., Ing. Miroslav Smutek,
Ph.D., Ing. Miroslav Vokaé, Ph.D.

Reseni nosné konstrukce zadaného objektu.
- Vykresy nosné konstrukce véetné zaloZeni

Navrh koncepce a uspofadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu uréeném konzultantem (podle poctu podlazi, rozmérim stavby, sloZitosti
apod.) Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u Zelezobetonové
konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dieva apod.) v plidorysu a fezech. Zpravidla je
vhodné méfitko 1:100, (1:200 u rozséhlych staveb). U¢elem vykresii je ptedevsim vyjasnit jeji
tvar a statické plisobeni zejména u tvarové sloZitych staveb.

- Technicka zprava statické ¢asti

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popsana koncepce a ptsobeni konstrukce
jako celku, pfehled uvaZovanych proménnych zatiZeni, navrhova Zivotnost stavby, zakladové
poméry, zpUlsob zaloZeni, nosny systém, popis hlavnich nosnych prvku, popis atypickych ¢asti

- Staticky vypocet

Vypocet omezeného poctu prvkl (vétsinou 2 prvky) uréi konzultant v zavislosti na sloZitosti a
rozsahu objektu, ostatni rozméry konstrukce budou uréeny predevsim empiricky.

Konkrétni rozsah zadani stanovuje konzultant.

...................................................................



BAKALARSKY PROJEKT

ZADANI Z CASTI TZB

Ustav : Stavitelstvi IT — 15124
Roé&nik : 4. Rocnik, Z.semestr
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Semestr : Lo
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Obsah bakalaiské prace:

Koncepce Feseni rozvodi TZB v ramci zadaného objektu.

¢ Koordina¢ni vykresy navrhi vedeni jednotlivych instalaci v podlazich - ptidorysy

Navrh vedeni vnitfnich rozvodd kanalizace, vodovodu, poZarniho vodovodu, plynovodu,
vytapé€ni, vétrani, pifipadné chlazeni, navrh hlavniho domovniho rozvodu elektrické energie

v pidorysech v méfitku 1 : 100 nebo 4==56= Umisténi instalaénich, vétracich, vytahovych
Sachet, pfipadné stavebni upravy pro stoupaci a odpadni vedeni, umisténi komint a trvale
otevienych vétracich otvord. U elektrorozvodl umistit hlavni a podruzné rozvadéle, u
pozarniho vodovodu hydrantové skiin€. V ramci objektu ( nebo souboru staveb ) specifikovat
a umistit zdroj vytapéni, vétrani, pf¥ipadné chlazeni. Vymezit prostor pro nadrZ sprinklerd a
podle potieby pro zéloZni zdroj energie. Vyznacit mista pro méfeni spotieby, regulaci a revizi
vedeni.

e Souhrnni technicka situace
Névrh osazeni objektu na pozemku a navrh vedeni jednotlivych domovnich piipojek
s osazenim jejich kontrolnich objekt ( vystupni a revizni Sachty, lokélni zphsob likvidace
odpadnich vod, vodomé&rné Sachty, HUP, pfipojkové skiing... ) v méfitku 1 : 250,4=-500"

o Piedbézny navrh profili p¥ipojek ( voda, kanalizace ), pFedbézny navrh dimenze

vzduchotechnického potrubi, pFipadné pFedbézna tepelna ztrata objektu.

o Technicka zprava

/ odpis konzultanta

* MozZnost pfipadné Gpravy zadéni konzultantem



