






Budova B a C - pohled západní
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Budova B a C - severní pohled
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Budova B a C - severní pohled

Budova B - jihozápadní pohledBudova B a C - západní pohled



Budova B a C - Budova C - jižní pohled
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Budova B a C - flexibilní uspořádání a natočení vertikální protislunečních lamel na obvodovém plášti

Budova C - jižní pohledBudova B a C - flexibilní uspořádání a natočení vertikální protislunečních lamel na obvodovém plášti



Budova B - vizualizace interiéru, 3.NP výukové prostory
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Budova C - vizualizace interiéru, 3.NP umělecká dílna

Budova B - vizualizace interiéru, 3.NP výukové prostoryBudova C - vizualizace interiéru, 3.NP umělecká dílna



NÁVRH / STRATEGIE A PRINCIP
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Budova B a C - konstrukční řešeníBudova A - konstrukční řešení



DETAILY/ VYBAVENÍ

Rěz stropní konstrukcí - detailní výsekReferenční vyztužení stropní konstrukce typu obraceného “V” profilu (Zdroj: Pedrazzin Guidotti, Lugano and Borgogono Eggenberge)

Referenční vyztužení věnce při použití stropu typu obraceného 
“V” profilu (Zdroj: Pedrazzin Guidotti, Lugano and Borgogono 

Eggenberge)

ŘEŠENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

 Stropní konstrukce je na principu přenášení 
sil z předem předpjatých vyztužených  monolitických 
železobetonových stropních dílců do obvodových věnců 
a dál do nosných sloupů. Nosné sloupy jsou navrhnute 
v rozměru 740x300 mm a výška věnců je stanovana na 
650mm. 

 Tloušťka stropní konstrukce se dle zatížení po-
hybuje od 170 mm a po 250 mm. Maximální rozteč jed-
notlivých stropních díle je osově až 5,3 metru na délku 
14,5 m.  Celá konstrukce se provádí přímo na stavbě. 

 

Rěz stropní konstrukcí -výsek

131130
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Řešení vybavení terasy pomocí dřevěné konstrukce pro popínavé rostliny s hliníkovým roštem
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Řešení reprezentativního točitého schodiště a zábradlí na ochoz
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