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STUDIE



   Tuchoměřice jsou malá obec nacházející se 
v blízkosti Prahy, žije zde přibližně 1 500 obyvatel.
 
    Historie zdejšího jezuitského kláštera sahá do roku 
1667, kdy začala výstavba kostelu sv. Víta, který zde 
stojí dodnes. V minulosti zde již ovšem stála gotická 
tvrz a také farní kostel sv. Linharta. V roce 1773 
byl zrušen jezuitský řád,a tak se kostel stal farním a 
rezidence sloužila jako fara, ovšem v roce 1898 zde 
byl zřízen ústav pro rekonvalescenty. V 50. letech 
připadl klášter nemocnici Motol. Od roku 1998 slouží 
jako řeholní dům institutu komunity Chemin Neuf, 
která již zrekonstruovala velkou část kláštera, kromě 
hospodářské části objektu.

    Stavba, kterou se zabývá můj projekt, se nachází 
právě v hospodářské části. V minulosti ji potkalo 
již mnoho stavebních úprav. Původně zde stála 
hospodářská budova, která byla přestavěna do 
pozdně klasicistního obytného domu. Později zde 
byla velká část objektu zbourána a obytný dům 
byl stavebně upraven. Historicky - stavební průzkum 
z 80.let popisuje však obytný dům až po těchto 
stavebních úpravách.
 
    Vzhled domu jsem se pokusila přiblížit původní 
podobě a navázala jsem na něj s přístavbou, 
která pokračuje v místech hospodářské budovy. 
V původní stavbě jsem navrhla kavárnu, v druhém 
patře multifunkční sál. Přístavba slouží knihovně, která 
této obci chybí. Zázemí obou objektů se nachází v 
jejich středu, aby mohly fungovat i jako samostatné 
jednotky.
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby Obnova a dostavba objektu – knihovna Tuchoměřice 
Místo stavby Školní 68, 252 67 Tuchoměřice 

parcely č. 10/1 a č. 10/2 

Účel bakalářská práce 

Předmět dokumentace rekonstrukce objektu, novostavba 

Ústav 15114 Ústav památkové péče 
Ateliér Efler 
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Konzultace 
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Realizace staveb Ing. Milada Votrubová, CSc. 

Interiér Ing. arch. Tomáš Efler 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 hrubé terénní úpravy 
SO 02 knihovna 
SO 03 kavárna – stávající objekt 
SO 04 přípojka kanalizace 
SO 05 přípojka vody 
SO 06 přípojka elektřiny 
SO 07 přípojka plynu 
SO 08 obnovená příjezdová cesta 
SO 09 nová parkovací stání 
SO 10 dlažba – nádvoří  
SO 11 vegetace 
SO 12 čisté terénní úpravy 

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
- studie k bakalářské práci – ateliér Efler, ZS 2020 
- geologické vrty z archivu Geofondu 
- katastrální mapa 
- ortofoto mapa 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v obci Tuchoměřice, okres Praha-západ. Budovy jsou umístěny na parcelách 
10/1 o výměře 602 m2 a 10/2 o výměře 486 m2.  

 
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Vrt 200435 z roku 1985 se nachází přímo na pozemku a klesá do hloubky 2,5 m. Vrt 661980 z roku 
2004 byl proveden 100 m od pozemku a klesá do hloubky 89 m. Pro návrh byly použity vrty oba. Výpis 
geologické dokumentace archivního vrtu poskytla Česká geologická služba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Rozléhá se zde ochranné pásmo letiště, vodovodu, podzemního vedení nízkého napětí a také 
památkové pásmo.  

 

 

 



Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 Na pozemku se nyní nachází pozdně klasicistní obytná budova č.p. 68, která je ve špatném 
stavu. Pozemek je pokryt udržovanou vegetací (tráva, 3 stromy). Okolní objekty tvoří částečně 
zrekonstruovaná bývalá jezuitská rezidence z 2. poloviny 17. století. Novostavba se nachází na jejím 
nádvoří. Kolej již dnes slouží pro různé kulturní akce a spolu s novostavbou knihovny a kavárny vytvoří 
kulturní centrum obce.   

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Dům č.p. 68 je určen k přestavbě na prostor kavárny. Na pozemku nedojde ke kácení dřevin.  
Vegetace bude nahrazena novou zahradní úpravu. 

Územně technické podmínky 

 Stavba bude napojena z ulice U Špejcharu pomocí obnovené cesty.  
 
seznam pozemků podle katastru nemovitostí 

č.p. 10/, výměra 602 m2 
č.p. 10/2, výměra 486 m2 
celková výměra 1088 m2 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Účel užívání stavby 

Historický dům je součástí kulturní památky jezuitské rezidence a leží v památkové zóně. Objekt 
bude rekonstruován, má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V jeho přízemí je navrhována kavárna, v 
patře přednáškový sál. Kromě hlavního vstupu z nádvoří je přístupný také ze západní části, kde se 
nachází vstup na zahrádku kavárny. Z prostoru baru je dům propojen s novostavbou, ve které se nachází 
knihovna. 
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 O původním vzhledu a dispozicích stávajícího domu již neexistují žádné dokumenty. Stavebně 
historický průzkum pochází z osmdesátých let minulého století a popisován je již s úpravami, které zde 
ve druhé polovině dvacátého století proběhly, více se ovšem věnuje ostatním stavbám jezuitské 
rezidence. Ze starých map lze ovšem vyčíst, že původně zde stála podlouhlá stavba pravděpodobně 
hospodářského charakteru. Ta byla upravena do pozdně klasicistní podoby, kdy vznikla i malá přístavba 
v jihovýchodní části. Podlouhlý tvar stavby je patrný i na mapách z padesátých let minulého století, 
později byla však polovina domu zbourána. Úpravy z druhé poloviny dvacátého století výrazně změnily 
fasády domu, byly zazděny původní okenní otvory a vznikly nové, hlavně v patře. Jediné okno 
zachované z pozdně klasicistní podoby se nachází v přízemí severozápadní části domu. Tyto úpravy 
zasáhly i dispozice domu, opět především v patře. 
 
 Návrh stávajícího domu vychází z pravděpodobné původní podoby. V dispozicích je výrazněji 
zasaženo až do pozdějších úprav. Okenní otvory a římsy jsou umístěny podle pozůstalých zbytků říms, 
překladů a profilací fasády. Část domu ve druhém patře je zcela navržená jako nová, protože byla 
v minulosti zbourána a využívaná jako terasa. Vzhledem ovšem kopíruje stávající dům. 
  

 

 

B.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 V přízemí rekonstruovaného objektu je umístěna kavárna, rozléhající se po jednotlivých 
místnostech. Hlavní vstupní dveře směřují do nádvoří a osově na ně navazují zadní dveře, které budou 
sloužit ke vstupu na zahrádku kavárny. Ta je umístěna v západní části a rozprostírá se pod ní výhled na 
Tuchoměřice. Bar kavárny je v severní místnosti, ze které je potom dům propojen do novostavby. Tím je 
omezen zásah do původních konstrukcí rozvody technického zařízení a její zázemí se nachází již 
v novostavbě. V patře se nachází malý přednáškový sál se šatnou, který navazuje na funkci knihovny.  
 

Při průchodu do knihovny se nachází v obou patrech hygienické zázemí, které je navrženo tak, 
aby jej mohly využít návštěvníci obou objektů a zároveň aby tyto objekty mohly fungovat na sobě 
nezávisle a mohly být otevřeny a uzavřeny v různou dobu. Z přízemí v této části také vede vstup do 
sklepa, který slouží jako technické zázemí domu, sklady a šatny zaměstnanců. Tyto prostory se nachází již 
v novostavbě. 

 
Novostavba je navržena ve stopách původního tvaru domu. Vstup je orientován do dvora. Vede 

do vstupní haly, ze které je možný přístup do kavárny i knihovny. Ta z přízemí pokračuje do patra, nad 
kterým je z části navrženo mezonetové patro s čítárnou. Druhá část je otevřena do krovu. Fasáda tohoto 
domu je materiálově rozdělena podle pater. První patro je omítnuto, na druhém patře je vertikální 
dřevěný obklad. Rastr oken se snaží odkázat na rastr oken vedlejší budovy. Taktéž střecha je navázána 
na stávající stavbu, výškou i krytinou. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Objektu je navržen v souladu s platnou vyhláškou č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 Vstup do objektu je bezbariérový, pro přemístění mezi patry slouží výtah s kabinou 1,1 x 1,4 m. 
Pouze mezonetové patro knihovny není řešeno bezbariérově. V přízemí se nachází toalety vhodné pro 
invalidy, oddělené pro muže a ženy.  

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVEB 

 Návrh stavby je proveden tak, aby při jejím užíván nebo provozu nedošlo k nehodám nebo 
poškození, např. pádem, uklouznutím, nárazem, zásahem el. proudem, výbuchem či vloupání. Během 
užívání stavby budou dodrženy veškeré bezpečnostní legislativní předpisy. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

a. základové konstrukce 

 Ustálená hladina podzemní vody se nachází v hloubce 20 m. Základová spára objektu je 
v hloubce 3,375 m. Stavební jáma je svahovaná ze tří stran. Na straně přiléhající k původnímu objektu 
jsou navrženy mikropiloty s dočasnými kotvami k ochraně konstrukcí tohoto objektu. Nový objekt je 
založen na pasech hlubokých 0,7 m. 

b. svislé nosné konstrukce 

 Stávající stavba má nosné zdivo tvořené cihlami a opukou. V prvním patře jsou obvodové stěny 
převážně o tloušťce 0,85 m, ve druhém patře 0,65 m. Vnitřní nosné konstrukce jsou pak rozdílné, 
převážně mají tloušťku 0,6 m.  

 Svislé nosné konstrukce novostavby tvoří obvodové a vnitřní monolitické železobetonové stěny. 
Jejich tloušťka je 0,25 m. Část novostavby nacházející se nad přízemím stávajícího objektu je vyzděna 
z keramických tvárnic.  

 



c. vodorovné nosné konstrukce 

 Ve stávajícím objektu tvoří vodorovné nosné konstrukce v přízemí cihelné klenby, v patře 
trámové stropy. Jejich přesné složení ovšem není známe, nebyly provedeny sondy. 

 Novostavba má vodorovné konstrukce provedeny jako železobetonovou monolitickou desku 
tloušťky 200 mm. 

d. vertikální komunikace 

 Ve stávajícím objektu vede z přízemí do patra schodiště vytvořené pravděpodobně ve druhé 
polovině dvacátého století. To bude nahrazeno novým tak, aby vyhovovalo normám a mohlo sloužit pro 
požární únik. Ze druhého patra vede do podkroví dřevěné schodiště, které je ponecháno.  

 V novostavbě jsou navržena železobetonová prefrabrikovaná schodiště. Jedno vedoucí do 
sklepa, další se nachází v knihovně. Je řešeno jako dvakrát zalomená deska opřená do obvodového 
zdiva a o nosnou konstrukci v patře pod ním. V objektu je navržen také hydraulický výtah. 

e. střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce původního objektu je ponechána, je ovšem nutné provést její statické 
posouzení. Vyměněno je pouze laťování a krytina, tu tvoří keramické bobrovky, stejně jako nyní. Střecha 
je převážně sedlová, v severní části má štít a ve východní části valbu. 

 Novostavba má také dřevěný krov řešený pomocí věšadla. Krytina navazuje na původní objekt, 
tvoří ji také keramické bobrovky. Krov je otevřený a je použitá nadkrokevní izolace s vrstvou pro vedení 
instalací. 

f. podlahy 

 V původním objektu jsou podlahy vybourány po nosnou konstrukci a nahrazeny novými. 
Z chodby a černé kuchyně jsou sejmuty keramické dlaždice, které budou očištěny a znovu použity na 
stejných místech. Zbytek podlah má nášlapnou vrstvu převážně z dubových prken, v chodbě druhého 
patra je použitá cementová stěrka. Ve skladbě prvního patra jsou navrženy IGLU tvarovky pro odvedení 
vlhkosti prostupujícími kanálky ve zdivu.  

 V novém objektu je nášlapnou vrstvou cementová stěrka. Všechny podlahy oddělující patra 
obsahují akustickou izolaci. Podrobný popis skladeb je umístěn ve výkresové dokumentaci. 

g. dělící konstrukce 

 Nenosné zdivo je provedeno z keramických tvárnic tloušťky 155 mm. 

 

h. výplně otvorů 

 V původním objektu jsou použita dřevěná špaletová tvarově inspirovaná posledním zachovalým 
oknem z pozdně klasicistního vzhledu domu. Vchodové dveře jsou dřevěné, profilované. Pro zadní 
vchod jsou využity původní dveře, které budou odborně demontováné, repasováné a opět osazené. 

 Nový objekt má okna s hliníkovým rámem antracitové barvy. Všechna okna jsou otevíravá 
s použitím omezovače otevření. Proti zajištění pádu osob slouží vertikální laťování vedené přes okna, 
které je zpevněné ocelovými trubkami. 

i. povrchové úpravy 

 Veškeré svislé konstrukce a stropy jsou v interiéru omítnuty. Na toaletách, zázemí kavárny a 
v šatnách je použit keramický obklad.  

 

 

j. obvodový plášť 

 Zateplení obvodového pláště prvního patra tvoří kontaktní jednoplášťová fasáda s minerální 
vatou tloušťky 200 mm. Ve druhém patře je provedena fasáda se dřevěným vertikálním obkladem 
s provětrávanou mezerou a minerální vatou tloušťky 150 mm. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 Technická zařízení. a výčet technických a technologických zařízení 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v části projektové 
dokumentace D.1.4 - Technika prostředí staveb. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

 Podrobně řešeno v části dokumentace D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

 Stávající konstrukce historického domu nevyhovují současným požadavkům na tepelné prostupy. 
Z důvodu pásma památkové ochrany nelze fasády dodatečně zateplovat. Tepelné prostupy jsou řešeny 
u nových výplní otvorů, dům je vytápěn plynovým kotlem. 

 Novostavba splňuje normové hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN 
73 0540-2:2011. Celková energetická náročnost objektů je třídy C. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 Přívod čerstvého vzduchu zajištuje v knihovní části vzduchotechnická jednotka umístěna 
v podkroví. V kavárně je navržena lokální ventilační jednotka. Objekt je možno větrat přirozeně okny. 

 Objekt je vytápěn teplovodem pomocí plynového kotle umístěného v technické místnosti v 1.PP. 

 Veškeré obytné místnosti jsou pro přívod světla opatřeny okenními otvory, pouze šatny 
v podzemním podlaží jsou osvětleny jen uměle. Vzhledem k povaze pracoviště, kde je dostatek denního 
světla, splňují normu. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu: hodnota radonu je tomto místě nízká 
b) ochrana před bludnými proudy: neposuzuje se 
c) ochrana před technickou seismicitou: nejedná se o výrobní objekt 
d) ochrana před hlukem: nejsou navržena speciální protihluková opatření 
e) protipovodňová opatření objekt se nenachází v záplavovém území 
f) ostatní účinky nejsou známé žádné další účinky 

Nové konstrukce jsou navrženy tak, že splňují normové hodnoty ČSN 73 0532 týkající se akustiky objektu. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Objekt bude připojen na veřejný vodovodní řád, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť – (D.1.4 
Technika prostředí staveb). Objekt je navržen na celoroční provoz. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 V oblasti severně od domu bude navrženo nové parkoviště napojeno na stávající ulici Na 
Špejcharu. Přístupnost pro pěší je zajištěna buď stávající branou areálu nebo zadem přes obnovovanou 
cestu.  

 Zásobování bude probíhat přes obnovenou cestu. 

 



B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Terén v části novostavby je mírně svažitý a bude nutná malá terénní úprava, která povede také 
k rozšíření přiléhajícího nádvoří. V rámci zahradních úprav bude nádvoří vydlážděno. Zadní část domu 
bude řešena jako mlat.  
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
Vliv na životní prostředí 
 
a. ochrana ovzduší 
 
 Doprava na staveniště bude probíhat po zpevněné komunikaci. Při výstavbě bude dbáno na 
snížení prašnosti, v případě potřeby bude použito kropení a použita ochranná tkanina k zabránění šíření 
prachu. 
 
b. ochrana půdy 
 
Zemina skladovaná na pozemku bude zajištěna proti sesuvu. K manipulaci s chemikáliemi bude sloužit 
zpevněná nepropustná plocha a budou uloženy v odděleném skladu.  
 
c. ochrana zeleně na staveništi 
 
 Při přípravě staveniště bude odstraněna náletová zeleň. Stávající lípy budou při výstavbě 
chráněny dřevěným bedněním. Po ukončení výstavby budou nově osety travnaté plochy a budou 
osazeny dva nové stromy. 
 
d. ochrana spodních a povrchových vod 
 
 Bude dodržená manipulace s nebezpečnými látkami, která je popsána výše. Voda znečištěná 
výstavbou bude shromažďována do jímky, odčerpána a ekologicky zlikvidována. 
 
e. ochrana inženýrských sítí 
 
 Pozemkem prochází vodovodní řád, který je nutno chránit v šířce 1,5 m. 
 
f. ochranná pásma 
 
 Na pozemku se nachází ochranné pásmo letiště, které zakazuje manipulaci s laserovým zařízením 
a také ochranné hlukové pásmo letiště. Dále jsou zde ochranná pásma inženýrských sítí, vodovodu a 
podzemního vedení nízkého napětí. Celý areál jezuitského kláštera je v ochranném památkovém 
pásmu, při rekonstrukci objektu je dbáno na daná doporučení památkového ústavu. 
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D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Účel objektu 

Řešeným objektem je stávající pozdně klasicistní dům s přičleněnou novostavbou nacházející se 
na nádvoří areálu jezuitské rezidence v Tuchoměřicích. Stávající objekt je samostatně stojící, novostavba 
je navržena jako jeho prodloužení v severní části.  

 
Historický dům je součástí kulturní památky jezuitské rezidence a leží v památkové zóně. Objekt 

bude rekonstruován, má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V jeho přízemí je navrhována kavárna, v 
patře přednáškový sál. Kromě hlavního vstupu z nádvoří je přístupný také ze západní části, kde se 
nachází vstup na zahrádku kavárny. Z prostoru baru je dům propojen s novostavbou, ve které se nachází 
knihovna. 

 
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 O původním vzhledu a dispozicích stávajícího domu již neexistují žádné dokumenty. Stavebně 
historický průzkum pochází z osmdesátých let minulého století a popisován je již s úpravami, které zde 
ve druhé polovině dvacátého století proběhly, více se ovšem věnuje ostatním stavbám jezuitské 
rezidence. Ze starých map lze ovšem vyčíst, že původně zde stála podlouhlá stavba pravděpodobně 
hospodářského charakteru. Ta byla upravena do pozdně klasicistní podoby, kdy vznikla i malá přístavba 
v jihovýchodní části. Podlouhlý tvar stavby je patrný i na mapách z padesátých let minulého století, 
později byla však polovina domu zbourána. Úpravy z druhé poloviny dvacátého století výrazně změnily 
fasády domu, byly zazděny původní okenní otvory a vznikly nové, hlavně v patře. Jediné okno 
zachované z pozdně klasicistní podoby se nachází v přízemí severozápadní části domu. Tyto úpravy 
zasáhly i dispozice domu, opět především v patře. 
  
 Návrh stávajícího domu vychází z pravděpodobné původní podoby. V dispozicích je výrazněji 
zasaženo až do pozdějších úprav. Okenní otvory a římsy jsou umístěny podle pozůstalých zbytků říms, 
překladů a profilací fasády. Část domu ve druhém patře je zcela navržená jako nová, protože byla 
v minulosti zbourána a využívaná jako terasa. Vzhledem ovšem kopíruje stávající dům. V přízemí je 
umístěna kavárna, rozléhající se po jednotlivých místnostech. Hlavní vstupní dveře směřují do nádvoří a 
osově na ně navazují zadní dveře, které budou sloužit ke vstupu na zahrádku kavárny. Ta je umístěna 
v západní části a rozprostírá se pod ní výhled na Tuchoměřice. Bar kavárny je v severní místnosti, ze které 
je potom dům propojen do novostavby. Tím je omezen zásah do původních konstrukcí rozvody 
technického zařízení a její zázemí se nachází již v novostavbě. V patře se nachází malý přednáškový sál 
se šatnou, který navazuje na funkci knihovny.  
 

Při průchodu do knihovny se nachází v obou patrech hygienické zázemí, které je navrženo tak, 
aby jej mohly využít návštěvníci obou objektů a zároveň aby tyto objekty mohly fungovat na sobě 
nezávisle a mohly být otevřeny a uzavřeny v různou dobu. Z přízemí v této části také vede vstup do 
sklepa, který slouží jako technické zázemí domu, sklady a šatny zaměstnanců. Tyto prostory se nachází již 
v novostavbě. 

 
Novostavba je navržena ve stopách původního tvaru domu. Vstup je orientován do dvora. Vede 

do vstupní haly, ze které je možný přístup do kavárny i knihovny. Ta z přízemí pokračuje do patra, nad 
kterým je z části navrženo mezonetové patro s čítárnou. Druhá část je otevřena do krovu. Fasáda tohoto 
domu je materiálově rozdělena podle pater. První patro je omítnuto, na druhém patře je vertikální 
dřevěný obklad. Rastr oken se snaží odkázat na rastr oken vedlejší budovy. Taktéž střecha je navázána 
na stávající stavbu, výškou i krytinou. 
  
 

 

 

 



Technické a konstrukční řešení objektu 

a. základové konstrukce 

 Ustálená hladina podzemní vody se nachází v hloubce 20 m. Základová spára objektu je 
v hloubce 3,375 m. Stavební jáma je svahovaná ze tří stran. Na straně přiléhající k původnímu objektu 
jsou navrženy mikropiloty s dočasnými kotvami k ochraně konstrukcí tohoto objektu. Nový objekt je 
založen na pasech hlubokých 0,7 m. 

b. svislé nosné konstrukce 

 Stávající stavba má nosné zdivo tvořené cihlami a opukou. V prvním patře jsou obvodové stěny 
převážně o tloušťce 0,85 m, ve druhém patře 0,65 m. Vnitřní nosné konstrukce jsou pak rozdílné, 
převážně mají tloušťku 0,6 m.  

 Svislé nosné konstrukce novostavby tvoří obvodové a vnitřní monolitické železobetonové stěny. 
Jejich tloušťka je 0,25 m. Část novostavby nacházející se nad přízemím stávajícího objektu je vyzděna 
z keramických tvárnic.  

c. vodorovné nosné konstrukce 

 Ve stávajícím objektu tvoří vodorovné nosné konstrukce v přízemí cihelné klenby, v patře 
trámové stropy. Jejich přesné složení ovšem není známe, nebyly provedeny sondy. 

 Novostavba má vodorovné konstrukce provedeny jako železobetonovou monolitickou desku 
tloušťky 200 mm. 

d. vertikální komunikace 

 Ve stávajícím objektu vede z přízemí do patra schodiště vytvořené pravděpodobně ve druhé 
polovině dvacátého století. To bude nahrazeno novým tak, aby vyhovovalo normám a mohlo sloužit pro 
požární únik. Ze druhého patra vede do podkroví dřevěné schodiště, které je ponecháno.  

 V novostavbě jsou navržena železobetonová prefrabrikovaná schodiště. Jedno vedoucí do 
sklepa, další se nachází v knihovně. Je řešeno jako dvakrát zalomená deska opřená do obvodového 
zdiva a o nosnou konstrukci v patře pod ním. V objektu je navržen také hydraulický výtah. 

e. střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce původního objektu je ponechána, je ovšem nutné provést její statické 
posouzení. Vyměněno je pouze laťování a krytina, tu tvoří keramické bobrovky, stejně jako nyní. Střecha 
je převážně sedlová, v severní části má štít a ve východní části valbu. 

 Novostavba má také dřevěný krov řešený pomocí věšadla. Krytina navazuje na původní objekt, 
tvoří ji také keramické bobrovky. Krov je otevřený a je použitá nadkrokevní izolace s vrstvou pro vedení 
instalací. 

f. podlahy 

 V původním objektu jsou podlahy vybourány po nosnou konstrukci a nahrazeny novými. 
Z chodby a černé kuchyně jsou sejmuty keramické dlaždice, které budou očištěny a znovu použity na 
stejných místech. Zbytek podlah má nášlapnou vrstvu převážně z dubových prken, v chodbě druhého 
patra je použitá cementová stěrka. Ve skladbě prvního patra jsou navrženy IGLU tvarovky pro odvedení 
vlhkosti prostupujícími kanálky ve zdivu.  

 V novém objektu je nášlapnou vrstvou cementová stěrka. Všechny podlahy oddělující patra 
obsahují akustickou izolaci. Podrobný popis skladeb je umístěn ve výkresové dokumentaci. 

g. dělící konstrukce 

 Nenosné zdivo je provedeno z keramických tvárnic tloušťky 155 mm. 

 

h. výplně otvorů 

 V původním objektu jsou použita dřevěná špaletová tvarově inspirovaná posledním zachovalým 
oknem z pozdně klasicistního vzhledu domu. Vchodové dveře jsou dřevěné, profilované. Pro zadní 
vchod jsou využity původní dveře, které budou odborně demontováné, repasováné a opět osazené. 

 Nový objekt má okna s hliníkovým rámem antracitové barvy. Všechna okna jsou otevíravá 
s použitím omezovače otevření. Proti zajištění pádu osob slouží vertikální laťování vedené přes okna, 
které je zpevněné ocelovými trubkami. 

i. povrchové úpravy 

 Veškeré svislé konstrukce a stropy jsou v interiéru omítnuty. Na toaletách, zázemí kavárny a 
v šatnách je použit keramický obklad.  

j. obvodový plášť 

 Zateplení obvodového pláště prvního patra tvoří kontaktní jednoplášťová fasáda s minerální 
vatou tloušťky 200 mm. Ve druhém patře je provedena fasáda se dřevěným vertikálním obkladem 
s provětrávanou mezerou a minerální vatou tloušťky 150 mm. 

Bezbariérové řešení stavby 

 Objektu je navržen v souladu s platnou vyhláškou č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 Vstup do objektu je bezbariérový, pro přemístění mezi patry slouží výtah s kabinou 1,1 x 1,4 m. 
Pouze mezonetové patro knihovny není řešeno bezbariérově. V přízemí se nachází toalety vhodné pro 
invalidy, oddělené pro muže a ženy.  

Technické vlastnosti stavby 

a. tepelná technika  

 Stávající konstrukce historického domu nevyhovují současným požadavkům na tepelné prostupy. 
Z důvodu pásma památkové ochrany nelze fasády dodatečně zateplovat. Tepelné prostupy jsou řešeny 
u nových výplní otvorů, dům je vytápěn plynovým kotlem. 

 Novostavba splňuje normové hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN 
73 0540-2:2011. Celková energetická náročnost objektů je třídy C. 

b. osvětlení 

 Veškeré obytné místnosti jsou opatřeny okenními otvory, pouze šatny v podzemním podlaží jsou 
osvětleny jen uměle. Vzhledem k povaze pracoviště, kde je dostatek denního světla, splňují normu.  

c. akustika 

 Nové konstrukce jsou navrženy tak, že splňují normové hodnoty ČSN 73 0532.  

 

NORMY 

Vyhláška č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČSN 73 0540-
2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Zákon č. 406/2000 Sb., v platném znění 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních prvků 
– Požadavky 398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
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D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a. Popis konstrukčního systému stavby 
  
 Základové konstrukce 
 
 Pro založení nového objektu jsou použity základové pasy z prostého betonu o výšce 700 mm, pod 
šachtou výtahu je nutná prohlubeň pro dojezd o hloubce 1285 mm.  
 
 Pro zajištění základů stávajícího objektu v severní části budou kvůli novostavbě použity 
mikropiloty. 
 
 Svislé konstrukce 
 
 Svislé nosné konstrukce nového objektu tvoří železobetonové monolitické stěny o tloušťce 250 
mm, ve všech patrech. V části, která je nadstavěná nad původní přízemní patro stávajícího domu jsou 
použity pro obvodové zdivo keramické tvarovky Porotherm 44T Profi, zeď, která je přilehlá k novostavbě 
je z tvarovek Porotherm 24 Profi. 
 

Zdivo původního objektu je smíšené, tvořené z cihel a kamene. Jeho tloušťka je na obvodových 
konstrukcích prvního patra 850 mm, ve druhém patře 650 mm. Vnitřní zdi jsou převážně tloušťky 600 mm, 
po mnohočetných úpravách v průběhu let zde ovšem vzniklo více konstrukcí různých tlouštěk, a to 
hlavně ve druhém patře. V tomto objektu budou některé konstrukce bourány, jde převážně o příčky 
vzniklé ve druhé polovině minulého století. Do původního zdiva budou bourány pouze otvory, před jejich 
bouráním je nutné vložit nad zamýšlený otvor překlad. Budou také bourány nové okenní otvory, ty se 
ovšem převážně nachází v místě původních otvorů a může se tedy použít jejich původní cihelný překlad, 
za předpokladu, že nebude staticky narušen.  
 
 Vodorovné konstrukce 
 
 Konstrukce stropů nového objektu tvoří monolitická, jednosměrně pnutá, železobetonová deska 
tloušťky 250 mm.  
 
 Stropní konstrukce původního objektu tvoří v přízemí převážně cihelné klenby, v patře trámové 
stropy s podbitím a rákosovou omítkou. Sondy nebyly provedeny. Na těchto konstrukcích je navrženo 
nové souvrství podlahy, pro které budou podlahy odkryty po nosnou vrstvu.  
 
 Nosná konstrukce střech 
 
 V novém objektu je navržen dřevěný krov s věšadlem zapřeným do vazného trámu a se 
vzpěrami. Sklon krovu je 41°, navazuje tak na již existující krov stávajícího domu. 
 
 Na původní dřevěný krov stávajícího objektu je navrženo nové laťování a krytina. Před 
provedením těchto prací je ovšem doporučeno provést statický posudek krovu. 
   
 Schodiště  
 
 Schodiště v novém objektu jsou prefabrikovaná. Hlavní schodiště knihovny tvoří dvakrát 
zalomené prefabrikované prvky uložené na nosné zdivo a do zdiva obvodového.  
 
 Ve stávajícím objektu bude nahrazeno schodiště z přízemí do patra, které vzniklo při úpravách ve 
druhé polovině dvacátého století za schodiště nové, monolitické, vyhovující dnešním normám.  
 
 
 
 



b. Popis vstupních podmínek 
 

Základové poměry 
 
Pozemek je rovinný, pouze v severní části se nachází malý svah. Podmínky vychází 

z geologických sond. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 20 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sněhová oblast 
 
místo stavby – Školní 68, Tuchoměřice 
sněhová oblast – I., Sk = 0,7 kPa 

 
Větrová oblast 

 
místo stavby – Školní 68, Tuchoměřice 
větrová oblast – II., Vb = 25 m/s 

 
Užitná zatížení 

 
 knihovna – qk = 7,5 kN/m2 
 kavárna – qk = 3 kN/m2 
 přednášková místnost – qk = 3 kN/m2 

D.2.1 STATICKÝ VÝPOČET 
 
ZATÍŽENÍ STÁLE 
 
střecha 
 

VRTSVA h [m] γ [kN/m3] gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Střešní tašky - - 0,78  

Střešní lať 0,04 5 0,2  

Kontralať 0,06 5 0,3  

Pojistná HI 0,0002 3,36 0,00067  

Tepelná izolace 0,24 0,21 0,0504  

Parotěsná zábrana 0,0002 3,57 0,000714  

Prkenné bednění 0,015 7 0,105  

Krokev 0,16 5 0,8  

CELKEM 2,237 gk x 1,35 = 3,02 
 
strop 
 

VRTSVA h [m] γ [kN/m3] gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Cementová stěrka 0,005 22 0,11  

Bet. mazanina 0,05 23 1,15  

Separační vrstva 0,0001 15 0,0045  

Kročejová izolace 0,03 0,98 0,0294  

ŽB monolit. deska 0,2 25 5  

Omítka 0,001 9,81 0,00981  

CELKEM 6,304 gk x 1,35 = 8,51 
 
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 
 
sníh 
 
I. oblast – Sk = 0,7 kPa 
S = μ x Ca x Ct x Sk = 0,51 x 1 x 1 x 0,7 = 0,357 
μ = 0,8 x (60 - α) / 30 = 0,8 x (60-41°) / 30 = 0,51 
 
qk = 0,357 kN/m2 , qd = qk x 1,5 = 0,54 kN/m2 

 
qz = q x cos α => qk,z = 0,27 kN/m2 , qd,z = 0,405 kN/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vítr 
 
II. oblast Vb = 25 m/s 
výška objektu  z = h = 11,18 m 
III. kategorie terénu zo = 0,3 m 
 zmin = 5 m 
 zo,II = 0,05 
 kr = 0,19 x (zo / zo,II)0,07 = 0,215 
 cr = kr x ln (z/zo) = 0,778 
 co = 1 
střední rychlost větru vm = cr x co x vb = 19,45 m/s 
intenzita turbulence lv = k1 / [co x ln (z/zo)] = 0,276 
max. dynamický tlak  qp = (1+7 x lv) x 0,5 x ρ x vm2 = 693,239 N/m2 
hustota vzduchu  ρ = 1,25 kg/m2 
součinitel expozice Ce = qp / qb = 1,775 
základní dynamický tlak větru  qb = ½ x ρ x vb2 = 390,625 N/m2 
 
vítr kolmý k hřebeni 
 
Fcpe = +0,7 
Gcpe = +0,7 
Hcpe = +0,6 
Icpe = -0,2 
Jcpe = -0,3 
 
nejnepříznivější sání Jcpe = -0,3 
We,s = qp x Jcpe = 0,693 x (-0,3) = -0,208 kN 
nejnepříznivější tlak Fcpe, Gcpe = + 0,7 
We,t = qp x Fcpe = 0,693 x 0,7 = 0,485 kN 
 
tlak qk,t = 0,485 kN/m2, qd,t = 0,728 kN/m2 

sání qk,s = 0,208 kN/m2, qd,s = 0,312 kN/m2 

 

vítr rovnoběžný s hřebenem 
 
Fcpe,1 = -1,5 
Gcpe,1 = -2,0 
Hcpe,1 = -1,2 
Icpe,1 = -0,5 
 
nejnepříznivější sání Gcpe,1 = -2,0 
we = qp x Gcpe,1 = -1,386 kN 
 
sání qk = 1,386 kN, qd = 2,079 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Návrh a posouzení ŽB desky nad 1.NP 
 
h = (1/25 – 1/35) L = 1/25 – 1/35 x 4,985 = 200 – 152,4 => volím tl. 200 mm 
 
stále zatížení 
 
qk = 6,304 kN/m2, qd = 8,51 kN/m2 
 
nahodilé zatížení 
 
- užitné (knihovna) qk = 7,5 kN/m2 
- příčky qk = 1,2 kN/m2 
qk = 8,7 kN/m2, qd = 13,05 kN/m2 

 

zatížení celkem 
 
qk = 15,004 kN/m2, qd = 21,56 kN/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH VÝZTUŽE 
 
Beton C20/25 
fcd = fck / γk = 20/1,5 = 13,3 MPa 
Ocel B500 
fyd = fyk / γk = 500/1,15 = 434,78 MPa 
 
výztuž ∅ 10 
krytí c = 25 mm, d1 = c + (∅ 10/2) = 25 + 5 = 30 mm 
d = h – d1 = 0,2 – 0,03 = 0,17 mm 
 
návrh výztuže pro Msd = 18,08 kNm 
 
μ = Msd / ( b x d2 x α x fcd) = 0,047 => ω = 0,0513 ( ξ = 0,064 < 0,45) 
Asmin = ω x b x d x α x fcd/fyd = 266,777 mm2 
 
∅ 8 po 185 mm, Ask = 272 mm2 
 
posouzení 
 
ρ (d) = Ask / (b x d) ≥ ρmin = 0,0015 
0,0016  ≥ 0,0015 
ρ (h) = Ask / (b x h) ≤ ρmin = 0,04 
0,00136 < 0,04 
MRD ≥ MSD 
MRD = As x fyd x z = 18,10 kNm 
z = 0,9 x d = 0,9 x 170 = 153 mm 
18,10 kNm > 18,08 kNm => vyhovuje, navrhuji ∅ 8 po 185 mm 
 



návrh výztuže pro Msd = 5,26 kNm 
 
μ = Msd / ( b x d2 x α x fcd) = 0,014 => ω = 0,0202 ( ξ = 0,025 < 0,45) 
Asmin = ω x b x d x α x fcd/fyd = 105,047 mm2 
 
∅ 8 po 195 mm, Ask = 258 mm2 
 
posouzení 
 
ρ (d) = Ask / (b x d) ≥ ρmin = 0,0015 
0,00152  ≥ 0,0015 
ρ (h) = Ask / (b x h) ≤ ρmin = 0,04 
0,00124 < 0,04 
MRD ≥ MSD 
MRD = As x fyd x z = 17,162 kNm 
17,162 kNm > 5,26 kNm => vyhovuje, navrhuji ∅ 8 po 195 mm 
 
návrh výztuže pro Msd = 31,8 kNm 
 
μ = Msd / ( b x d2 x α x fcd) = 0,083 => ω = 0,0945 ( ξ = 0,118 < 0,45) 
Asmin = ω x b x d x α x fcd/fyd = 491,43 mm2 
 
∅ 10 po 155 mm, Ask = 507 mm2 
 
posouzení 
 
ρ (d) = Ask / (b x d) ≥ ρmin = 0,0015 
0,003  ≥ 0,0015 
ρ (h) = Ask / (b x h) ≤ ρmin = 0,04 
0,0024 < 0,04 
MRD ≥ MSD 
MRD = As x fyd x z = 33,73 kNm 
33,73 kNm > 31,8 kNm => vyhovuje, navrhuji ∅ 10 po 155 mm 
 
návrh výztuže pro Msd = 27,29 kNm 
 
μ = Msd / ( b x d2 x α x fcd) = 0,047 => ω = 0,0835 ( ξ = 0,104 < 0,45) 
Asmin = ω x b x d x α x fcd/fyd = 434,228 mm2 
 
∅ 10 po 175 mm, Ask = 449 mm2 
 
posouzení 
 
ρ (d) = Ask / (b x d) ≥ ρmin = 0,0015 
0,003  ≥ 0,0015 
ρ (h) = Ask / (b x h) ≤ ρmin = 0,04 
0,0023 < 0,04 
MRD ≥ MSD 
MRD = As x fyd x z = 29,87 kNm 
29,87 kNm > 27,29 kNm => vyhovuje, navrhuji ∅ 10 po 175 mm 
 
návrh výztuže pro Msd = 54,47 kNm 
 
μ = Msd / ( b x d2 x α x fcd) = 0,142 => ω = 0,163 ( ξ = 0,204 < 0,45) 
Asmin = ω x b x d x α x fcd/fyd = 847,654 mm2 
 
∅ 14 po 180 mm, Ask = 855 mm2 

posouzení 
 
ρ (d) = Ask / (b x d) ≥ ρmin = 0,0015 
0,005  ≥ 0,0015 
ρ (h) = Ask / (b x h) ≤ ρmin = 0,04 
0,04 = 0,04 
MRD ≥ MSD 
MRD = As x fyd x z = 56,88 kNm 
56,88 kNm > 54,47 kNm => vyhovuje, navrhuji ∅ 14 po 180 mm 
 
b. Návrh a posouzení Vierendeelova nosníku ve stěně 2.NP 
 
vlastní tíha nosníku 
 
gk = b x h x γ = 0,25 x 3,585 x 25 = 22,406 kN/m, gd = gk x 1,35 = 30,248 kN/m 
 
zatížení od desky 
 
gk = 15,004 x z.š. = 15,004 x 4,26 = 63,917 kN/m, gd = 21,56 x z.š. = 21,56 x 4.26 = 91,846 kN/m 
 
zatížení od střechy 
 
gk = 2,237 x z.š. = 2,237 x 4,26 = 9,529 kN/m, gd = 3,02 x z.š. = 3,02 x 4,26 = 12,865 kN/m 
 
zatížení od sněhu 
 
gk = 0,27 x z.š. = 0,27 x 4,26 = 1,15 kN/m, gd = 0,405 x z.š. = 0,405 x 4,26 = 1,725 kN/m 
 
zatížení celkem 
 
gk = 97,003 kN/m, gd = 136,689 kN/m 
 
c. Návrh a posouzení podpor pod Vierendeelovým nosníkem 
 
rozměry 400 mm x 250 mm 
 
zatížení celkem 
 
gk = 97,003 x z.š. = 97,003 x 8,786 = 852,27 kN, gd = 136,689 x z.š. = 136,689 x 8,786 = 1200,95 kN 
 
ověření rozměrů podpory  
 
A = Ed / fcd = 1200,95 / 13300 = 0,096 m2, Ask = 0,1 m2 
Rd = A x fcd = 0,25 x 0,5 x 13300 = 1330 kN 
Ed < Rd 

1200,95 < 1330 => vyhovuje 
 
Nsd = 1200,95 kN 
Nrd = 0,8 x Ac x fcd + As,min x fyd => As,min = (-0,8 x Ac x fcd + Nsd) / fyd = 0,000476 m2 

navrhuji As = 616 mm2, 4 ∅ 14 
0,003 Ac ≤ As,d < 0,08 Ac   ->   0,003 x 0,1 ≤ 0,000616 < 0,08 x 0,1   ->   0,0003 ≤ 0,000616 < 0,008 
 
Nrd = 0,8 x Fcd + Fsd = 0,8 x 0,1 x 13,3 + 0,000616 x 434,78 = 1,332 MN = 1332 kN 
Nrd > Nsd =1332 kN > 1200,95 kN => vyhovuje, navrhuji 4 ∅ 14 
krytí výztuže 25 mm, třmínky 6 mm 
 
 





 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
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j.      Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce 
 

D.3.2 Situace, M 1:200 

D.3.3 Půdorys 1.NP, M 1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a.  Popis a umístění stavby 

 
Řešeným objektem je stávající pozdně klasicistní dům s přičleněnou novostavbou nacházející se 

na nádvoří areálu jezuitské rezidence v Tuchoměřicích. Stávající objekt je samostatně stojící, novostavba 
je navržena jako jeho prodloužení v severní části. Každý objekt má vlastní vstup na východní fasádě, 
orientované do nádvoří. Stavba je umístěna na dvou parcelách, č. 10/1 a 10/2. Celková zastavěná 
plocha parcel je 364,67 m2. 

 
Historický dům je součástí kulturní památky jezuitské rezidence a leží v památkové zóně. Objekt 

bude rekonstruován, má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V jeho přízemí je navrhována kavárna, 
v patře přednáškový sál. Kromě hlavního vstupu z nádvoří je přístupný také ze západní části, kde se 
nachází vstup na zahrádku kavárny. Z prostoru baru je dům propojen s novostavbou, ve které se nachází 
knihovna. Objekty jsou propojeny v obou patrech, funkce kavárny a knihovny však můžou fungovat 
nezávisle na sobě. Nově navrhovaná stavba má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, druhé patro 
je částečně otevřeno do krovu, nad zbylou částí se nachází mezonetové patro v podkroví. Podzemní 
podlaží je využito pro technické zázemí, sklady a zázemí zaměstnanců. Novostavba má sedlovou 
střechu, rekonstruovaný objekt má na východní straně valbovou střechu a na severu štít. Konstrukční 
výška domů je jednotná, 3,3 m, v podzemním i obou nadzemních podlažích. 

 
Obvodové a vnitřní nosné zdi stávajícího objektu tvoří smíšené cihelné a kamenné zdivo. 
 
Konstrukční systém novostavby je stěnový. Obvodové zdi, nosné vnitřní zdi, sloupy a stropní desky 

jsou z monolitického železobetonu, krov je dřevěný. Příčky jsou z pórobetonových tvárnic. Konstrukční 
systém je hodnocen jako smíšený. 

 
Požární výška stávajícího objektu je 3,3 m a novostavby 6,6 m. 

 
b.  Rozdělení objektů do požárních úseků 
 

Objekty jsou rozděleny do 12 požárních úseků, z toho jsou 3 v rekonstruovaném domě, 9 
v novostavbě. Všechny úseky jsou odděleny požárně odolnými konstrukcemi. V každém objektu je 
navržena jedna nechráněná úniková cesta. Úseky jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace D.3. 
 
c. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
 

PÚ PROVOZ PLOCHA 
PÚ [m2] a Pv 

[kg/m2] SPB 

P01.01 Sklady 29,04 1,09 30,97 V 

P01.02 Šatny-zaměstnanci 24,84 0,73 6,43 V 

P01.03 Technická místnost, kotelna 24,67 1,08 13,62 V 

P01.04 Chodba 26,31 0,83 3,78 V 

N01.06 Hyg. zázemí, vstupní prostor, přípravna kavárny  42,81 0,9 6 II 

N01.07/N03 Knihovna, čítárna 243,33 0,75 41,11 IV 

N01.08/N02 Kavárna 150,8 1,07 21,05 III 

N02.09 Přednášková místnost 74,46 0,83 16,68 III 

N02.10 Šatna 25,03 1,08 61,28 IV 

N02.11 Chodba, hyg. zázemí 57,36 0,83 6,99 II 

N03.12 Strojovna vzduchotechniky 17,93 0,9 11,34 III 

Š-901.05/N02 Šachty    II 



ZPŮSOB VÝPOČTU SPB U JEDNOTLIVÝCH PÚ 
 
N01.07/N03 – knihovna, čítárna 
  
Plocha PÚ S: 
knihovna – 171,88 m2, čítárna – 71,45 m2 
celkem S = 243,33 m2 
 
Nahodilé požární zatížení pn: 
knihovna – 120 kg/m2, čítárna – 40 kg/m2 

průměrné pn = (pn,k x Sk + pn,č x Sč) / Scelkem = (120 x 171,88 + 40 x 71,45) / 243,33 = 96,51 kg/m2 

 

Stále požární zatížení ps: 
ps, okna + ps, dveře = 3 + 2 = 5 kg/m2 
 
Součinitel pro nahodilé požární zatížení an: 
knihovna – 0,7, čítárna – 1,0 
průměrné an = (pn,k x an,k x Sk + pn,č x An,č x Sč) / (pn,k x Sk + pn,č x Sč) = 
= (120 x 0,7 x 171,88 + 40 x 1,0 x 71,45) / (120 x 171,88 + 40 x 71,45) = 0,74 
 
Součinitel pro stálé požární zatížení as: 
knihovna, čítárna – 0,9 
 
Součinitel vyjadřující rychlost odhořívání a: 
a = (pn x an + ps x as) / (pn + ps) = (96,51 x 0,74 + 5 x 0,9) / (96,51 + 5) = 0,75 
 
Součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska přístupu vzduchu b: 
přímo větraný PÚ 
b = S x k / Sokna, celkem x √hokna = 243,33 x 0,227 / 48,7 x √2,5 = 0,72 
 
Součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení c: 
c = 0,75 (vliv EPS) 
 
Výpočtové požární zatížení pv: 
pv = (pn + ps) x a x b x c = (96,51 +5) x 0,75 x 0,72 x 0,75 = 41,11 => IV. stupeň požární bezpečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 
 

KONSTRUKCE SPB POŽADOVANÁ 
PO MATERIÁL PO NÁVRH 

Požární stěny 
Podzemní podlaží 
 
 
Nadzemní podlaží 

 
V 
 
 

IV 
 

 
120 DP1 

 
 

60 
 

 
ŽB stěna tl. 250 mm, izolace EPS 
Porotherm 11,5 Profi 
ŽB stěna tl. 250 mm 
ŽB stěna tl. 250 mm, iz. čedičová vlna 
Kámen tl. 650 mm 
Porotherm 44 T Profi 
Porotherm 11,5 Profi 

 
R 120 DP1 
EI 120 DP1 

REI 120 DP1 
REI 120 DP1 
REI 180 DP1 
REI 90 DP1 
EI 120 DP1 

Požární stropy 
Podzemní podlaží 
Nadzemní podlaží 

V 
IV 
 

III 

120 DP1 
60 

 
45 

 
ŽB deska tl. 200 mm 
ŽB deska tl. 200 mm 
Dřevěné trámy, rákosníky 
Dřevěné trámy, rákosníky 
Cihelná klenba tl. min 150 mm 

 
REI 120 DP1 
REI 120 DP1 
REI 60 DP2* 
REI 45 DP2* 
REI 90 DP1 

Požární uzávěry** 
Podzemní podlaží 
Nadzemní podlaží 

 
V 
IV 
III 

 
60 PD1 
30 DP3 
30 DP3 

 EI 

Obvodové stěny 
Podzemní podlaží 
Nadzemní podlaží 

 
V 
IV 
 

 
120 DP1 

60 
 

 
ŽB stěna tl. 250 mm, izolace EPS 
ŽB stěna tl. 250 mm, iz. čedičová vlna 
Kámen tl. 650 mm 
Porotherm 44 T Profi 

 
REI 120 DP1 
REI 120 DP1 
REI 180 DP1 
REI 90 DP1 

Nosné konstrukce střech IV 30 Dřevěný krov, iz. skelná vata REI 45 DP3*** 
Nosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku 
Nadzemní podlaží 

IV 
III 
II 

60 

45 

30 

Kámen tl. 650 mm 
Cihla tl. 600 mm 
ŽB stěna tl. 250 mm 
Porotherm 24 Profi 

R 180 DP1 
R 180 DP1 
R 120 DP1 
R 180 DP1 

Nenosné konstrukce 
uvnitř požárního úseku V DP3 Porotherm 11,5 Profi EI 120 DP1 

Konstrukce schodišť 
uvnitř požárního úseku 

V 
IV 
III 

30 DP1 
15 DP1 
15 DP3 

ŽB R 30 DP1**** 

Šachty 
Požárně dělící kce II 30 DP2 Porotherm 19 AKU REI 180 DP1 

 
*ČSN 73 0834, změna staveb skupiny II, v SPB IV použit sádrokartonový podhled 
**Požární uzávěry budou dodány podle požadované PO 
***Použit protipožární nátěr DEXARYL B – Transparent, hodnota dle klasifikačního osvědčení PAVUS 
****Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv, tab. 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e. Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest 
 
OBSAZENÍ OBJEKTU OSOBAMI 
 

ÚDAJE Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚDAJE Z ČSN 73 0818 

SPECIFIKACE PROSTORU PLOCHA 
[m2] 

POČET 
OSOB DLE 

PD 
[m2/OSOBA] 

SOUČINITEL x 
POČET OSOB 

DLE PD 
POČET OSOB 

Technická místnost, kotelna 24,67 - - - - 

Sklad – knihovna  16,03 - 10 - -* 

Sklad – kavárna  7,85 - 10 - -* 
Šatna zaměstnanci – 
knihovna 13,8 1 - 1,35 -* 

Šatna zaměstnanci – 
kavárna 11,5 1 - 1,35 -* 

Knihovna 171,88 - 6,0 - 29 

Kavárna 120,5 32 1,4 - 85 

Přednášková místnost 74,46 42 0,8 1,1 93 

Šatna 25,03 - - - - 

Čítárna 71,45 - 2,5 - 29 

Strojovna vzduchotechniky 17,93 - - - - 

Obsazení objektu celkem     236 
 
*Prostory pro zaměstnance zdržující se v knihovně a kavárně, pří výpočtu obsazení se nezapočítávají. 
 
ÚNIKOVÉ CESTY – DÉLKA  
 
 V objektu jsou navrženy tři nechráněné únikové cesty. Mezní délka NÚC je dána součinitelem a. 
V případě knihovny je součinitel a roven 0,75, pro který platí mezní délka 35 m. Skutečná délka NÚC 
v objektu je 33,4 m. Druhá NÚC vede z přednáškové místnosti a šatny. Sál má dvě únikové cesty, jeho a 
je 0,83 a platí pro něj mezní délka 45 m. Šatna má a rovno 1,08, mezní délka je 20 m. Skutečná délka 
úniku z přednáškové místnosti je 19 m, z šatny 16,7 m. V PP je součinitel a 1,09, mezní délka je 20 m, 
navrhovaná délka 14,5 m. Délky NÚC vyhovují. 
 
ÚNIKOVÉ CESTY – ŠÍŘKA  
 

Č. UMÍSTĚNÍ K E s POŽADOVANÁ 
ŠÍŘKA [m] 

NAVRHOVANÁ 
ŠÍŘKA [m] 

KM1 Schodiště – knihovna 65 58 1,0 0,55 1,3 

KM2 Únikové dveře – knihovna 80 58 1,0 0,55 1,9 

KM3 Schodiště – přednášková místnost  55 93 1,0 1,1 1,2 

KM4 Dveře – přednášková místnost 90 55 1,0 0,55 1,4 

KM5 Dveře – přednášková místnost 90 55 1,0 0,55 0,9 

KM6 Vstupní dveře – kavárna  90 90 1,0 0,55 1 

KM7 Vstupní dveře – kavárna  90 90 1,0 0,55 1 

KM8 Schodiště – PP  25 - 1,0 0,55 1 

 
Šířky NÚC vyhovují. 

DOBA ZAKOUŘENÍ A EVAKUACE 
 

PROSTOR lU [m] vu 

[m/min] E s Ku u hs [m] a tu [min] te [min] 

Přednášková 
místnost 17,75 30 93 1,0 40 2 3 0,83 1,61 2,6 

Kavárna 16,1 35 85 1,0 50 2 3 1,07 1,2 2,02 

Čítárna 28,8 30 29 1,0 40 1 2,3 0,75 1,45 2,53 

Knihovna 22,2 30 29 1,0 40 1 3 0,75 1,28 2,89 
 
Objekt vyhovuje z hlediska doby zakouření a evakuace. 
 
f. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností 
 

SPECIFIKACE PÚ A 
OBVODOVÉ STĚNY 

ROZMĚRY 
POP [m] Spo [m2] hu [m] l [m] Sp [m2] po [%] pv´ 

[kg/m2] d [m] 

N01.06 
východní stěna 1,8 / 2,5 4,5 2,9 8 23,2 19,4 11 1,85 

N01.06 
západní stěna 1,8 / 2,5 4,5 2,9 8 23,2 19,4 11 1,85 

N01.07/N03 
východní stěna 1.NP 5 / 2,5 12,5 2,9 9,4 27,26 45,86 46,11 5 

N01.07/N03 
západní stěna 1.NP 5 / 2,5 12,5 2,9 9,4 27,26 45,86 46,11 5 

N01.07/N03 
východní stěna 2.NP 4 x 1 / 2,5 33,94* 3,7 13,28 49,14 69,06 46,11 10,1 

N01.07/N03 
severní štít 2.NP 2 x 1,2 / 3,1 53,8** 6 9,36 56,16 95,8 46,11 9,4 

N01.07/N03 
západní stěna 2.NP 3 x 1 / 2,5 33,94* 3,7 13,28 49,14 69,06 46,11 10,1 

N01.08/N02 
východní stěna 

4 x 1 / 1,5 
2 x 1 / 2,3 10,6 3,5 17,38 60,83 17,43 26,05 1,32 

1,49 
N01.08/N02 

severní stěna 1 / 1,5 1,5 3,5 4,5 15,75 9,52 26,05 1,32 

N01.08/N02 
západní stěna 4 x 1 / 1,5 6 3,5 17,38 60,83 9,86 26,05 1,32 

N01.08/N02 
jižní stěna 4 x 1 / 2,3 9,2 3,5 13,86 48,51 18,97 26,05 1,49 

N02.09 
východní stěna 2 x 1 / 1,5 3 3,5 12,52 43,82 6,85 21,68 1,32 

N02.09 
severní stěna 1 / 1,5 1,5 3,5 4,5 15,75 9,52 21,68 1,32 

N02.09 
západní stěna 2 x 1 / 1,5 3 3,5 6,45 22,58 13,29 21,68 1,32 

N02.09 
jižní stěna 4 x 1 / 1,5 6 3,5 13,86 48,51 12,37 21,68 1,32 

N02.10 
západní stěna 3 x 1 / 1,5 4,5 3,5 7,11 24,89 18,08 62,19 1,84 

N02.11 
východní stěna 1 / 1,5 15,28** 3,7 8,84 32,71 46,71 11,99 4,6 

N02.11 
západní stěna - 15,28** 3,7 4,13 15,28 100 11,99 4,9 

* Obvodová stěna částečně POP, Spo > Sp, použit vzorec Spo = Spo1/k3 + k2 x Spo2 / k3 
** Obvodová stěna částečně POP, použit vzorec Spo = Spo1 + k2 x Spo2 



 Část obvodových stěn 2.NP je obložená dřevěným obkladem, spadá tedy do kategorie 
částečně požárně otevřených ploch. 
 
Použité dřevo – dub ρ = 660 kg / m3, d = 25 mm, Mi = 13,2 MJ/kg 
Q = Hi x Mi = (ρ x d) x Mi = (660 x 0,025) x 13,2 = 217,8 MJ / m2, 150 < Q < 350 MJ / m2 … částečně POP 
 
g. Způsob zabezpečení stavby požární vodou 
 
 Jako vnější odběrná místa požární vody budou použity hydranty. Součin půdorysné plochy PÚ a 
maximálního požárního zatížení nepřesahuje 9000, zároveň je zabráněno přenosu požáru na okolní 
objekty, tudíž není nutné navrhovat zařízení pro zásobování požární vodou. 
 
h. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů 
 

PODLAŽÍ PROVOZ HASÍCÍ PŘÍSTROJE 
1.PP Sklady 1 x PHP, práškový, 4 kg, 13 A 

 Šatny-zaměstnanci 1 x PHP, práškový, 4 kg, 13 A 

 Technická místnost, kotelna 1 x PHP, práškový, 4 kg, 13 A 

 Chodba 1 x PHP, práškový, 4 kg, 13 A 

1.NP Hyg. zázemí, vstupní prostor, přípravna kavárny  1 x PHP, práškový, 6 kg, 21 A 

Knihovna, čítárna 1 x PHP, práškový, 6 kg, 21 A 

Kavárna 2 x PHP, práškový, 6 kg, 21 A 

2.NP 
 

Knihovna 1 x PHP, práškový, 9 kg, 27 A 

Přednášková místnost 1 x PHP, práškový, 9 kg, 27 A 

Šatna 1 x PHP, práškový, 4 kg, 13 A 

Chodba, hyg. zázemí 1 x PHP, práškový, 6 kg, 21 A 

3.NP Čítárna 1 x PHP, práškový, 9 kg, 27 A 

 Strojovna vzduchotechniky 1 x PHP, práškový, 4 kg, 13 A 

 
i. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 
 V objektu je použita elektrická požární signalizace.  
 
j. Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce 
 
 Přístup hasících jednotek je zajištěn z ulice U Špejcharu. Jako nástupní plocha slouží nádvoří 
kláštera. Vnitřní zásahové cesty nejsou navrženy. Na střechu je zajištěn výlez z podkrovního prostoru. 
 
 
 
 
 
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
 
POKORNÝ Marek, Požární bezpečnost staveb – sylabus pro praktickou výuku 
ZOUFAL Roman a kolektiv, Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 
ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0821 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb 

 
 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4 – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 
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D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a. Popis objektu 
  
 Řešeným objektem je stávající pozdně klasicistní dům s přičleněnou novostavbou nacházející se 
na nádvoří areálu jezuitské rezidence v Tuchoměřicích. Stávající objekt je samostatně stojící, novostavba 
je navržena jako jeho prodloužení v severní části. Každý objekt má vlastní vstup na východní fasádě, 
orientované do nádvoří. Stavba je umístěna na dvou parcelách, č. 10/1 a 10/2. Celková zastavěná 
plocha parcel je 364,67 m2. 
 
 Historický dům je součástí kulturní památky jezuitské rezidence a leží v památkové zóně. Objekt 
bude rekonstruován, má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V jeho přízemí je navrhována kavárna, 
v patře přednáškový sál. Kromě hlavního vstupu z nádvoří je přístupný také ze západní části, kde se 
nachází vstup na zahrádku kavárny. Z prostoru baru je dům propojen s novostavbou, ve které se nachází 
knihovna. Objekty jsou propojeny v obou patrech, funkce kavárny a knihovny však můžou fungovat 
nezávisle na sobě. Nově navrhovaná stavba má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, druhé patro 
je částečně otevřeno do krovu, nad zbylou částí se nachází mezonetové patro v podkroví. Podzemní 
podlaží je využito pro technické zázemí, sklady a zázemí zaměstnanců. Novostavba má sedlovou 
střechu, rekonstruovaný objekt má na východní straně valbovou střechu a na severu štít.  Konstrukční 
výška domů je jednotná, 3,3 m, v podzemním i obou nadzemních podlažích.  
 
 Obvodové a vnitřní nosné zdi stávajícího objektu tvoří smíšené cihelné a kamenné zdivo. 
Konstrukční systém novostavby je stěnový. Obvodové zdi, nosné vnitřní zdi, sloupy a stropní desky jsou 
z monolitického železobetonu, krov je dřevěný. Příčky jsou z keramických tvárnic.  
 
b. Větrání a vzduchotechnika 
 
 V objektu je navržena jedna vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex Basic 5400, umístěná ve 
speciální místnosti v podkroví domu (3.02). Vzduch je dodáván a odváděn potrubím velikosti 400x400 
mm vyvedeným na střechu domu. V objektu je distribuován potrubím z pozinkovaného plechu do 
knihovny, na toalety, zázemí v prvním patře a do sklepu. Potrubí je svedeno do skladu přednáškové 
místnosti v druhém patře, do přízemí a sklepu je vedeno instalační šachtou, po objektu je vedeno volně 
pod stropem. Rozvody jsou na hranicích požárních úseků opatřeny požárními klapkami. 
  
Kavárna je větrána pomocí lokálních ventilátorů, v přednáškové místnosti probíhá větrání přirozeně 
okny. 
 
Výpočet  
 

MÍSTNOST V [m3] n [h-1] Vp [m3/h] v [m/s] A [m2] 

Čítárna 150,32 4 601,28 5 0,033 

Knihovna 332,46 4 1329,84 5 0,074 

Chodba 88,83 3 266,49 5 0,015 

WC 83,46 5 417,3 5 0,023 

Knihovna 203,73 4 814,92 5 0,045 

WC 268,58 5 134,25 5 0,007 

Zázemí 34,36 3 118,08 5 0,006 

Sklep 206,414 3 619,24 5 0,034 

CELKEM  4301,402  0,238 
 
Navrhuji Atrea Duplex Basic 5400, max. přiváděný vzduch 5740 m3/h, max. odváděný vzduch 5800 m3/h. 
Výchozí průměr potrubí je ⌀560 mm, dále je průměr rozpočítaný dle jednotlivých místností. 



c. Vytápění 
 
 Objekt je vytápěn teplovodním nízkoteplotním otopným systémem s teplotním spádem otopné 
vody v kombinaci s vytápěním pomocí vzduchotechniky. Jako zdroj tepla je navržen plynový kotel 
THERM 35 KD A s maximálním příkonem 35 kW, ten je umístěn v technické místnosti (S1.03). Jako 
zabezpečovací zařízení slouží expanzní nádoba. Přívod vzduchu je zajištěn vzduchotechnickou 
jednotkou. Odvod spalin z plynového kotle zajišťuje komín průměru 125 mm umístěný v šachtě. 
 
 Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková se spodním rozvodem ležatého potrubí s 
převládajícím vertikálním rozvodem. Trubní rozvod je veden převážně v podlahách a stěnových 
konstrukcích. V kavárně a přednáškové místnosti jsou navržena článková otopná tělesa, v knihovně 
podlahové konvektory v kombinaci se vzduchotechnikou, která vytápí také chodby a toalety. 
Odvzdušnění soustavy je navrženo v nejvyšším místě systému na otopných tělesech. 
 
Výpočet 
 
POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ  
 
Qvyt = Vn x q c,n x (ti,s – te) = 2785,49 x 0,4 x (-12-19) = 34,54 kW 
- obestavěný prostor Vn = 2785,49 m3 

- tepelná charakteristika budovy qc,n  = An / Vn = 0,4 
- plocha vnějších konstrukcí na rozhraní obestavěného prostoru a vnějšího vzduchu An = Ac + Apz / 2 
  plocha vnějších kcí Ac = 1151,65 m2, plocha kcí přiléhajících k zemině Apz = 147,94 m2 

- teplota interiéru ti = 19°C, teplota exteriéru pro Tuchoměřice te = -12°C 
 
Navrhuji kondenzační plynový kotel THERM 35 KD, max. tepelný výkon 37kW.  
 
d. Vodovod 
 
 Vnitřní vodovod je napojen pomocí plastové vodovodní přípojky DN 40 na veřejný vodovodní 
řád vedoucí v areálu kláštera. Vodoměrná soustava se nachází v technické místnosti v 1.PP (S1.03). 
Vnitřní vodovod je navržen z plastového potrubí izolovaného izolačním pouzdrem z PE. V 1.PP je potrubí 
vedeno volně pod stropem, do pater je vedeno instalační šachtou. Teplá voda je připravována lokálně, 
v 1.PP pro šatny a úklidovou místnost elektrickým zásobníkovým ohřívačem vody o objemu 15 l, v 1.NP 
pro kavárnu a toalety zásobníkovým ohřívačem vody o objemu 50 l a pro toalety ve 2.NP dvěma 
zásobníky o obejmu 15 l. Požární zabezpečení objektu je zajištěno přenosnými hasícími přístroji. 
 
Výpočet 
 
PRŮMĚRNÁ POTŘEBA VODY 
 
směrná čísla roční potřeby vody: 
 
- knihovna + sál 
  17 m3/rok na zaměstnance 
  2 m3/rok na návštěvníka 
 
- kavárna 
  60 m3/rok na zaměstnance (započteni i zákazníci) 
  60 m3/rok na mytí skla 
 
Qp = q x n = 150 x 2 + 2 x 14 + 1 x 60 + 60 = 448 m3/rok = 1227,4 l/den 
 
MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY 
 
Qm = Qp x kd = 1227,4 x 1,4 = 1718,36 l/den 
 

MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY 
 
Qh = (Qm x kn) / z = (1718,36 x 1,8) / 14 = 220,93 l/hod 
 
PRŮTOK VNITŘNÍCH VODOVODŮ 
 

POČET VÝTOKOVÁ ARMATURA DN 

1 výlevka 15 

1 myčka 15 

3 pisoár 15 

11 WC 15 

9 umyvadlo 15 

3 dřez 15 
 
Qd = q x n = 1,73 l/s 
 
d = √ [(4 x Qv) / (π x v)] = √ [(4 x 1,73 x 10-3) / (π x 1,5)] = 0,038  =>  navrhuji přípojku DN 40 
 
e. Kanalizace 
 
 Splašková kanalizace objektu je napojena pomocí přípojky DN 150 na veřejnou stokovou síť 
vedenou pod vozovkou v ulici U Špejcharu. Stoková síť je o několik metrů výš, než v jaké výšce je 
umístěno vyústění kanalizace z objektu, na přípojce je tedy umístěna přečerpávací stanice. Odpadní 
splaškové potrubí je plastové, od zařizovacích předmětů je vedeno v předstěnách do instalační šachty. 
Svodné potrubí je vedeno pod úrovní 1.PP. 
 
 Dešťová kanalizace je pomocí přípojky DN 150 odvedena do akumulační nádrže a dále do 
vsaku. 
 
Výpočet 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 

POČET VÝTOKOVÁ ARMATURA DU 

9 umyvadlo 0,5 

3 pisoár 0,5 

3 dřez 0,8 

1 myčka 0,8 

11 WC 1,8 

1 výlevka DN 100 2,5 

1 podlahová vpusť DN 100 2,0 
 
průtok odpadních vod Qs = 4,1 l/s 
 
d = √ [(4 x Qs) / (π x v)] = √ [(4 x 4,1 x 10-3) / (π x 1,5)] = 0,059 => navrhuji minimální přípojku DN 150 
 
 
 
 
 



DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 
množství odpadních vod Qr = i x A x C = 11,82 l/s 
- intenzita deště i = 0,03 l/s 
- půdorysný průmět odvodňované plochy A = 394 m2 
- součinitel odtoku C = 1 
 
d = √ [(4 x Qd) / (π x v)] = √ [(4 x 11,82 x 10-3) / (π x 1,5)] = 0,013 => navrhuji DN 150 
  
f. Plynovod 
 
 Objekt je napojen ke středotlaké plynovodní síti ve ulici Školní a je spádována ve sklonu 0,5 % 
směrem k řádu. HUP s regulací tlaku je umístěn v šachtě pod nádvořím. DUP je umístěn na chodbě 
v 1.PP. Vnitřní plynovod je ocelový, vede do technické místnosti, kde je k němu připojen plynový kotel. Při 
prostupu konstrukcemi je veden chráničkou. Plyn je využíván pouze pro zdroj tepla. 
 
g. Elektroinstalace 
 
 Objekt je napojen na veřejnou síť v areálu kláštera. Přípojková skříň je umístěna ve speciální 
technické místnosti, stejně jako hlavní rozvaděč s hlavním domovním jističem, vypínači central stop a 
total stop, odkud dále vede k jednotlivým rozvaděčům.  
 
 Z hlediska požární bezpečnosti je navržen záložní zdroj pro PBZ. 
 
h. Komunální odpad 
 
 Nádoby na směsný odpad jsou umístěny na pozemku v zadní části objektu. Komunální odpad se 
vyváží 1 x týdně. Stanoviště pro tříděný odpad je v ulici Školská, 90 m od objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
 
podklady z předmětu TZB a infrastruktura sídel I 
www.tzb-info.cz 

 
 
 
 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.5 – REALIZACE STAVEB 
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D.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a. Základní a vymezovací údaje stavby 
 
 Stavba se nachází v obci Tuchoměřice, okres Praha-západ. Jedná se o rekonstrukci pozdně 
klasicistní obytné budovy č.p. 68, ulice Školní a k ní přimknutou novostavbu. Dům je součástí již částečně 
zrekonstruované bývalé jezuitské rezidence z 2. poloviny 17. století. Na jeho místě původně stál 
hospodářský objekt přestavěný do zmíněné obytné budovy, poslední stavební zásahy pochází z 2. 
poloviny 20. století. 
 
 Novostavba slouží jako knihovna, v rekonstruované budově na ni navazuje kavárna a menší 
multifunkční sál. Knihovna má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, nad částí druhého nadzemního 
podlaží je mezonetové patro. V přízemí je u vstupu situováno zázemí sloužící knihovně i kavárně, dále je 
zde první patro knihovny, která pokračuje do druhého a mezonetového patra. V podzemním podlaží 
jsou umístěny sklady a další části zázemí. Rekonstruovaný dům má dvě nadzemní podlaží, v prvním patře 
je kavárna, multifunkční sál je umístěn ve druhém podlaží. Novostavba má sedlovou střechu, 
rekonstruovaný objekt má na východní straně valbovou střechu a na severu štít.   
 
b. Popis základní charakteristiky staveniště 
 

Budovy jsou umístěny na parcelách 10/1 o výměře 602 m2 a 10/2 o výměře 486 m2. Na obou 
parcelách se nachází vodovod a část nádvoří, na parcele 10/2 je navíc podzemní vedení nízkého 
napětí. 

 
Terén v části novostavby je mírně svažitý a bude nutná malá terénní úprava, která povede také 

k rozšíření přiléhajícího nádvoří.  
 
Rozléhá se zde ochranné pásmo letiště, vodovodu, podzemního vedení nízkého napětí a také 

památkové pásmo.  
 
Pro příjezd na staveniště a později k objektu samotnému se počítá s obnovením zanedbané 

příjezdové cesty ze západní strany parcely navazující na ulici U Špejcharu, další možný přístup do 
prostoru nádvoří je branou z ulice Školní, který je ovšem výškově omezen. 
 

c. Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu 
 

Č. SO NÁZEV 
OBJEKTU TECHNOLOGICKÁ ETAPA (TE) KONTRUKČNĚ VÝROBNÍ SYSTÉM (KVS) 

SO 01  Hrubé terénní úpravy Zařízení staveniště, oplocení staveniště, včetně 
vjezdu a dopravního značení, ochrana stromů, 
sejmutí a uskladnění ornice 

SO 03 Kavárna Příprava Statické posouzení stávajících konstrukcí, 
demontáž historických oken, dveří včetně 
některých zárubní a keramických dlaždic určených 
k restaurování, zakrytí zbylých zárubní, montáž 
provizorních dveří 

  

Hrubá vrchní stavba Vybourání podlah a novodobých příček, 
odstranění střešní krytiny a laťování, vybourání 
stávajícího ŽB schodiště, osazení překladů nad 
nové otvory, vybourání nových otvorů, dozdívky 
z CP 
 



  

Střecha Montáž nového laťování, nová střešní keramická 
krytina 

Úprava povrchů Montáž lešení, osazení restaurovaných a nových 
okenních otvorů, venkovní omítka, montáž 
hromosvodu, demontáž lešení 

Hrubé vnitřní konstrukce Rozvody TZB, hrubé podlahy – izolace + bet. 
mazanina, vnitřní VCM omítky 

Dokončovací konstrukce Osazení dveřních restaurovaných a nových 
zárubní a dveří, truhlářské kompletační konstrukce, 
zámečnické komponenty, nášlapná vrstva podlah, 
zařizovací předměty, malba, sanitární keramika, 
vodovodní armatura 

SO 02 
 

Knihovna 
 

Zemní konstrukce Zajištění sousedního objektu pomocí mikropilot, 
strojově těžená stavební jáma svahovaná (1:0,5), 
základové rýhy, kanalizační přípojka 

  Základové 
konstrukce 

Železobetonové základové pasy monolitické 

  Hrubá spodní stavba Stěny z monolitického ŽB, monolitická 
železobetonová stropní jednosměrně pnutá deska, 
zděná výtahová šachta, prefabrikované 
železobetonové schodiště 

  Hrubá vrchní stavba Stěny z monolitického ŽB, monolitická ŽB stropní 
jednosměrně pnutá deska, ŽB výtahová šachta, 
prefabrikované železobetonové schodiště 

  Střešní konstrukce Dvouplášťová sedlová střecha s nosným dřevěným 
krovem, fóliová hydroizolace, krytina 
z keramických pálených tašek 

Hrubé vnitřní konstrukce Přípojky elektro, plyn, voda. Osazení oken, SDK 
příček, osazení hrubých rozvodů TZB, omítky, hrubé 
podlahy, obklady 

  Úprava povrchu Montáž lešení, vnější fasádní omítky, dřevěný 
obklad nového objektu, oplechování oken, 
montáž hromosvodu, demontáž lešení 

  Dokončovací konstrukce Osazení dveřních zárubní a dveří, truhlářské 
kompletační konstrukce, zámečnické 
komponenty, nášlapná vrstva podlah, zařizovací 
předměty, malba, sanitární keramika, vodovodní 
armatura 

 

d. Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch 

Návrh jeřábu 
 

BŘEMENO HMOTNOST [t] VZDÁLENOST [m] 

Paleta bednění – strop 0,5 28 

Paleta bednění – stěny 0,85 32,5 

Stropní podpěry 0,62 33,2 

Betonářský koš včetně betonu (objem 0,5 m3) 1,4 20,2 

Prefabrikované schodiště 3,4 17,3 

Paleta keramických tvárnic 1,38 12,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je navržen věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic s nosností 1000 kg v maximálním vyložení 50 
m. Nejdelší vyložení, pro které bude použit, je 33,2 m s břemenem o váze 620 kg. Nejtěžší břemeno o 
váze 3400 kg bude vyloženo do vzdálenosti 17,3 m, při které má jeřáb nosnost 4800 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh skladovacích ploch 

 
Skladování bednění a svazků výztuže bude umístěno na přiléhajícím nádvoří kláštera. Bednění 

stropů bude uskladněno v paletách Doka, bednění stěn a sloupů ve svazcích. 
 
Bednění stěn (Frami Xlife) bude skladováno ve svazcích uložených na dřevěných podkladních 
hranolech. Dle výrobce je maximální počet prvků ve svazku 10, tento svazek potom dosahuje i 
s podkladními hranoly výšky 1 m. 
4 x délka 9360 mm: 10 x prvek 900 mm x 3000 mm, 1 x prvek 300 mm x 3000 mm 
4 x délka 17550 mm: 19 x prvek 900 mm x 3000 mm, 1 x prvek 450 mm x 3000 mm 
Celkem: 116 x prvek 900 mm x 3000 mm, 4 x prvek 300 mm x 3000 mm,  
4 x prvek 450 mm x 3000 mm 
Skladovací plochy: 12 x plocha 900 mm x 3000 mm, 1 x plocha 300 mm x 3000 mm,  
1 x plocha 450 mm x 3000 mm 
 
Bednění sloupů (Frami Xlife) bude také uloženo ve svazcích podle stejných pravidel, jako bednění stěn. 
1 x rozměr 200 mm x 200 mm: 8 x prvek 750 mm x 1500 mm 
Skladovací plocha: 1 x plocha 750 mm x 1500 mm 
 



Bednění stropů (Dokadek 30) bude skladováno na paletách k tomu určených. Rozměry palet jsou 1,22 x 
2,44 m a 0,81 x 2,4 m. Přibližná výška prvku bednění je 180 mm, lze tedy stohovat 8 kusů nad sebou a 
budou dosahovat výšky 1,44 m. Stropní podpěry se ukládají do palety Doka o rozměrech 1,55 x 0,85 m. 
Při použití podpěr Eurex 30 top 350 je možné skladovat v paletě 30 kusů podpěr. Vyrovnávací nosníky 
budou skladovány v paletě k tomu určené, maximální počet kusů v této paletě je 44. 
Rozměr stropu 17550 mm x 9360 mm: 49 x prvek 2440 mm x 1220 mm, 7 x prvek 2440 mm x 810 mm, 8 x 
doplňkový prvek 1220 mm x 470 mm, 81 stojin, 32 vyrovnávacích nosníků 
Skladovací plocha: 7 x plocha 2 440 mm x 1220 mm, 1 x plocha 2440 mm x 810 mm, 
1 x plocha 1220 mm x 470 mm, 3 x plocha 1550 mm x 850 mm,  
1 x plocha 2440 mm x 800 mm 
 
Rozvržení výrobních, montážních a skladovacích ploch – viz. výkres staveniště D.5.3. 

e. Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy 
 
 Stavební jáma bude vzhledem k vápenco – jílovcovému podloží vysvahovaná v poměru 1:0,5 na 
východní, severní a západní straně. Základová spára nového objektu se nachází pod základovou 
spárou objektu stávajícího, na této straně bude jáma zajištěna pomocí betonové injektáže. Zemina 
bude krytá kari sítí s betonovým nástřikem.  

 
Základová spára se nachází v hloubce -3,825 m (±0,000 = 221,1 m.n.m.). 
 
Případná srážková voda bude zachycována obvodovými příkopy, odváděná do jímek a 

odčerpávaná. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
f. Návrh trvalých záborů s vjezdy a výjezdy na staveniště  
 
  Vzhledem k poloze staveniště není nutný žádný zábor, rozkládá se pouze na pozemcích 
klášteru. 
  Přístup nákladních automobilů a dodávek dovážejících materiál na staveniště je situován 
na západní straně pozemku, kam povede cesta z ulice U Špejcharu. Případně je možný přístup z ulice 
Školní, kde je ovšem omezená výška na 4 m průjezdem v sýpce kláštera. 
 
 Vzhledem k nutnosti zabránit segregaci složek bude beton dopravován autodomíchávači 
z nejbližší možné betonárky ZAPA beton, nacházející se v obci Středokluky, která je od staveniště 
vzdálená 4 km. Při předávce je nutné beton vizuálně zkontrolovat. Systémové bednění Peri bude 
dopraveno v nákladním automobilu.  
 
g. Ochrana životního prostředí během výstavby 
 
Ochrana ovzduší 
 
 Doprava na staveniště bude probíhat po zpevněné komunikaci. Při výstavbě bude dbáno na 
snížení prašnosti, v případě potřeby bude použito kropení a použita ochranná tkanina k zabránění šíření 
prachu. 
 
Ochrana půdy 
 
Zemina skladovaná na pozemku bude zajištěna proti sesuvu. K manipulaci s chemikáliemi bude sloužit 
zpevněná nepropustná plocha a budou uloženy v odděleném skladu.  
 
Ochrana zeleně na staveništi 
 
 Při přípravě staveniště bude odstraněna náletová zeleň. Stávající lípy budou při výstavbě 
chráněny dřevěným bedněním. Po ukončení výstavby budou nově osety travnaté plochy a budou 
osazeny dva nové stromy. 
 
Ochrana spodních a povrchových vod 
 
 Bude dodržená manipulace s nebezpečnými látkami, která je popsána výše. Voda znečištěná 
výstavbou bude shromažďována do jímky, odčerpána a ekologicky zlikvidována. 
 
Ochrana inženýrských sítí 
 
 Pozemkem prochází vodovodní řád, který je nutno chránit v šířce 1,5 m. 



Ochranná pásma 
 
 Na pozemku se nachází ochranné pásmo letiště, které zakazuje manipulaci s laserovým zařízením 
a také ochranné hlukové pásmo letiště. Dále jsou zde ochranná pásma inženýrských sítí, vodovodu a 
podzemního vedení nízkého napětí. Celý areál jezuitského kláštera je v ochranném památkovém 
pásmu, při rekonstrukci objektu je dbáno na daná doporučení památkového ústavu. 
 
h. Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

 Všechny osoby pohybující se na staveništi budou proškoleny o bezpečnosti práce na staveništi a 
vybaveny ochranou přilbou a reflexní vestou, či oděvem reflexní barvy. Pracovníci budou vybaveni 
pracovním oděvem, ochranou přilbou a ochrannými pomůckami potřebným k jejich činnostem. Po 
celou dobu výstavby bude udržován bezpečný stav staveniště. 
 
 Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob plotem výšky 1,8 m.  Dočasná 
staveništní komunikace bude označena provizorním dopravním značením. Vstup na staveniště bude 
označen bezpečnostními tabulkami a mimo dobu výstavby uzamčený.  
 
 Vzhledem k hloubce stavební jámy, 4,3 m, musí být zabezpečena proti pádu osob pomocí 
dvoutyčového zábradlí o výšce 1,1 m. Pracovníci nesmí vstoupit do nezajištěného výkopu. Do výkopu 
bude zajištěn přístup pomocí žebříku. Vzhledem k umístění stavby nejsou okraje výkopu zatěžovány 
okolním provozem a je dodržen 0,5 m široký ochranný volný pruh. 
 
 Bednění bude zajištěno proti jeho pádu a také pádu jeho prvků. Bednění a odbedňování bude 
provádět kvalifikovaný pracovník. 
 
 Při montáži ve výšce větší, než 1,5 m, bude pracovník zajištěn záchytnou konstrukcí lešení 
s dvoutyčovým zábradlím. V případech, kdy není možné kolektivní zajištění, bude použito osobní zajištění 
pracovníků pomocí postroje upevněného ke kotevnímu bodu. 
 

Při přenášení stavebních prvků jeřábem je nutné zkontrolovat správné uchycení prvku a dbát na 
bezpečnost osob na staveništi. Pracovník bude s prvkem manipulovat až po jeho ustálení. 
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D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a. Popis prostoru 
  
 Řešeným interiérem je kavárna v přízemí stávajícího domu. Hlavní vstup je na východní fasádě a 
vede do chodby veprostřed domu. Přímo naproti tomuto vstupu je na západní fasádě vedlejší vstup na 
zahrádku, ze které se otevírá výhled do krajiny. 

Kavárna je členěna na jednotlivé místnosti vycházející ze stávající dispozice. Severní místnost 
slouží pro bar, tento prostor má obnovené klenby. Místnost na západní straně, ze které vede vedlejší 
vstup, dříve sloužila jako černá kuchyně a bude zde znovu otevřená pec zaklopená deskami. 

Umístění oken a vstupních dveří vychází z předpokládaného původního vzhledu domu. 
 
b. Materiálové řešení 
 
 Zdi a stropy kavárny jsou nově omítnuty a vymalovány na bílo, pouze v prostoru baru je použitá 
barevná tapeta. Ve vstupní chodbě a černé kuchyni se zachovala dlažba, která bude očištěna a opět 
použitá na stejných místech. Zbytek podlah je řešen dubovými prkny. Vzhled povrchů je zobrazen ve 
výpisu prvků (D.6.4). 
 
c. Prvky interiéru  
 
 Část nábytku v kavárně je navržena na míru, jde o stoly, lavice, knihovny a bar. Většina prvků je 
navržena z dubu, pouze skříně baru jsou z šedých LDTD dřevotřískových desek. Dále jsou zde výrobky 
firmy TON, konkrétně židle a věšáky. U některých stolů jsou umístěna křesla od firmy HAY v šedé barvě, 
která doplňuje barvu tapety v baru. Nábytek je popsán ve výpisu prvků (D.6.4). 
 














