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1.1. Identifikacni udaje stavby

Ndzev stavby: Revitalizace byvalé synagogy

Misto stavby: ulice Pratelstvi 79, Praha 22 — Uhfinéves

Kraj: Hlavni mésto Praha

Zadavatel: Fakulta architektury CVUT v Praze

Ateliér: ATC, Doc. Ing. Arch. Miroslav Cikan, Ing. Arch. Vojtéch Ertl
Zpracovatel: Veronika Kutnerova

Stupeni: DSP — Dokumentace pro stavebni povoleni

Datum zpracovani: LS akademického roku 2019/2020

Druh stavby: rekonstrukce

1.2. Seznam vstupnich udaji
Ortofoto mapa vymezeného Uzemi
Katastralni mapa vymezeného Uzemi
Hydro-geologicka sonda

Podklady ke stavajici stavbé, poskytnuté obci Uhfinéves

1.3. Zakladni charakteristika stavby a jeji uziti

Objekt feSené byvalé synagogy se nachdzi v Praze 22 — Uhtinévsi v ulici Pratelstvi, ktera je
hlavnim tahem na Ri¢any. Synagoga slouZila svému tGéelu do konce 2. svétové valky, od té doby
slouzi pouze ke komerénim Géellim. Ukolem ndvrhu bylo z této byvalé synagogy a pfilehlého rybnika
vytvorit prostiedi, kam to obyvatele Uhtinévsi nalaka, budou se zde chtit pozastavit a stravit volny
Cas.

Revitalizaci tedy vznikd misto odpocinkové. V budové je navrzena knihovna spolecné s kavarnou.
Ve dvore synagogy se nachazi parkové prosttedi s dfevénym pfechodem z kavarny a s ptistupem
k vodé pomoci pobytovych schodd, ze kterych se mizeme dostat na lavku s ¢ajovymi altany.

1.4. Udaje o uzemi, stavebnim pozemku a majetkopravni vztahy

Pozemek se smérem k rybniku Nadrzka svazuje. Uroven terénu chodniku u hlavniho vstupu do
synagogy je vyse, nez Uroven terénu dvora. Rozdil je cca 0,8 m. Dvlir je momentalné vyuZivan jako
zaméstnanecké parkovisté a sklad materidlu prodejny, co momentalné v synagoze sidli. Okraj kolem
rybniku nadrzka je zaplevelen naletovou zeleni. Objekt synagogy neni nijak zvlast poskozen.



Vlastnikem pozemkd, tedy predprostoru synagogy, samotné synagogy a dvora, je Zidovska obec
v Praze. Vlastnikem rybniku Nadrzka je hlavni mésto Praha.
1.5. Kapacity stavby

Rozloha synagogy, p.¢. 660 (KU UhFinéves)
(vlastnik Zidovska obec): 652 m2

Rozloha predprostoru, p.¢. 661 (KU UhFinéves)
(vlastnik Zidovska obec): 99 m2

Rozloha prostoru za syn., p.¢. 662 (KU Uh¥inéves)
(vlastnik Zidovska obec): 586 m2

Rozloha nédrze, p.¢. 678 (KU Uht¥inéves)
(vlastnik Praha 22): 3486 m2

UzZitna plocha:

Celkem

1.NP: 197,57 m2
2.NP: 98,03 m2
3.NP: 95,3 m2

Obestavény prostor: 2326 m3

Zakladni bilance stavby — viz. ¢ast D.3 — Technické zatizeni budovy.

1.6. Udaje o provedenych prazkumech a napojovacich bodech technické infrastruktury

Nedaleko parcely byla vykonana geologicka vrtna sonda z roku 2001 do hloubky 7 m. Hladina
podzemni vody je 5,8 m. SloZeni sondy viz. ¢ast D.5 — pfiloha ¢.1 této dokumentace.

Stavba je napojena pomoci pfipojek na verejny vodovod, elektfinu a kanalizaci, které vedou
v ulici Pratelstvi. Objekt je vytapén pomoci tepelného cerpadla, které je napojeno na zemni vrty
umisténé ve dvore synagogy. O Upravu vzduchu se v mistnosti s knihovnou stara vzduchotechnicka
jednotka o vykonu 2850 m3/h. Mistnosti umisté&né v ZB jadru jsou vétrany podtlakové. Ostatni
mistnosti jsou vétrany prirozené okny. Destova voda je svedena pomoci okapl do destové jimky a
odvedena do jednotného verejného kanalizacniho fadu. Splaskova kanalizace je odvedena
samostatnou pfipojkou.

1.7. Informace o splnéni poZzadavkd dotcenych organt

Vsechny pozadavky byly splnény.

1.8. Informace o dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu podle vyhlasky

Pozadavky uvedené v souhrnné vyhlasce ¢. 137/1998 Sb. jsou respektovany.



1.9. Predpokladana Ihita vystavby/rekonstrukce véetné popisu stavby

evvs

organizace stavby této dokumentace.
1.10. Vécné a casové vazby stavby na okoli a na souvisejici investice

Pozemek bude béhem vystavby oplocen, trvaly zabor bude navrZzen po celé hranici feSeného
celku — pfedprostoru synagogy, samotné synagogy a dvora synagogy. Po dokonceni rekonstrukce
budovy synagogy bude ve dvore vystavén dievény piechod s altdnem, pobytové schody a na rybnik
Nadrzka umisténa lavka s altany. DotfeSen bude i predprostor synagogy, kde jsou navrZena nova
parkovaci mista.
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1.1. Zasady urbanistického, architektonického, stavebné technického reseni
Zhodnoceni stavby

Revitalizace byvalé synagogy v Uhtinévsi, ve které je navrzena knihovna a kavarna. Budova
spolecné s jejim dvorem, kde je umistén drevény prechod s altdnem, pobytové schody a navrzenad lavka
pres rybnik Nadrzka, tvofi zajimavé a pfijemné venkovni prostfedi pro traveni volného ¢asu nejen
obyvatel Uhfinévsi.

Urbanistické a architektonické reseni

Objekt byvalé synagogy se nachazi v obci Uhfinéves na jihovychodni strané Prahy smérem na
Ri¢any. Objekt priléha k hlavnimu tahu, ulici Pfatelstvi, smérem na Ricany.
Klasicistni budova byvalé synagogy svému Ucelu slouZila do konce 2. svétové valky. Od té doby se
vyuZivala ke komercénim tcéelim. V minulosti se zde nachazela i pradelna. Kromé hlavni mistnosti,
vyuzivané drive k obfadlim, se zde nachazi sklady a ve 2.NP je byt. Podkrovi vyuzZivano neni.

V noveé navrzené dispozici je navrzena knihovna, ktera se nachazi v zachovalém hlavnim sale
synagogy a prochazi skrz klenbu az do 3.NP, a kavarna, kterd se nachazi v 1.NP a ptechazi do 2.NP. Je zde
navrzeno ZB jadro, které v sobé skryva WC, zazemi kavarny, $atnu pro zaméstnance a technickou
mistnost.

Hlavni vstup z(stava stavajici z ulice Pratelstvi na jihozapadni strané budovy a podruzny vstup,
slouzici zaroven jako bezbariérovy, je ze severovychodni strany ze dvora.

Stavba svoji polohu neméni. V predprostoru synagogy jsou navrzeny nova parkovaci mista.
V prostoru dvora je navrzena nova dfevéna konstrukce v podobé ptechodu z kavarny, altanu. Poté jsou u
rybnika navrzeny pobytové schody a pfes rybnik Nadrzka je navrzena lavka s altany.

Architektonické ztvarnéni objektu a okoli vychazi z MojziSovy cesty z Egypta do Jeruzaléma, kterd
je propsana v lavce s altany pres rybnik Nadrzka.

Uvnitf budovy je navrzena knihovna, kterd ma predstavovat babylonskou véz (symbol kruhu),
poté navriené ZB jadro s WC, technickou mistnosti, zaizemim kavarny a $atnou (symbol &tverce),
venkovni hlavni altan u pobytovych schod( (symbol trojuhelnika). Poté se vSsechny 3 symboly zopakuji
v podobé altanl umisténych pri lavce pres rybnik, ktera je, jak jiz bylo zminéno vyse, symbolem cesty
MojziSe z Egypta do Jeruzaléma.

Technické reseni

Z pUvodni stavby budou zachovany pouze obvodové zdi, hlavni vnitini nosna zed' a klenba.
Pavodni zaklady budou na kaZzdé strané rozsifeny o 150 mm a v mistech potreby podkopany a
podbetonovany na minimalni nezdmrznou hloubku. (viz. D.2 — staticka ¢ast vykres ¢. D.2/2.02.).
PGvodni zdény systém je doplnén o 7B jadro, ZB Zebfikové stropy, ZB monolitické schodisté. Pdvodni
klenba je upravena probouranim a ve vrcholu vloZzenym skruzenym vélcovanym | profilem, kdy vznikne
otvor, skrz ktery bude prochdazet dfevéna konstrukce knihovny.

Stfecha je navrZena ve stejném sklonu, jako plvodni. Systém difevéného krovu je fesen hambalkovou
soustavou (skladba viz. Tabulka skladby stfechy vykres ¢. D.1/2.31).

Vyplné otvord jsou fesSeny hlinikovymi okny s izola¢nim trojsklem. Stejné tak vstupni dvere do
objektu. Vnitfni dvere viz. Tabulka truhlafskych vyrobkl vykres €. D.1/2.24.

Podlaha kavarny (1.NP a 2.NP), knihovny (1.NP a 3.NP) a chodby jsou fesSeny s pochozi vrstvou
z vinylu. WC, zdzemi kavarny a Satna pro zaméstnance umisténé v 1.NP jsou feSeny podlahy s pochozi



vrstvou z keramické dlazby. Podlaha v technické mistnosti v 1.NP je pochozi vrstva navrzena cementova
stérka.

Dopravni reseni

Objekt je situovan u hlavniho tahu z Prahy na Ri¢any vedeny ulici Pfatelstvi. Synagoga se nachazi
mezi dvéma autobusovymi zastavkami — zastavka Nové namésti smérem na severozdpad a zastavka
Uhtinéves smérem na jihovychod. Doprava v klidu je feSena nové navrzenymi stanimi u objektu.
Probéhne i rekonstrukce chodniku pfed synagogou.

Prizkumy a méreni
Nedaleko rfeseného uzemi byla provedena geologicka vrtand sonda do hloubky 7 m.

Ceska geologicka sluZba gd3v
databaze geologicky dokumentovanych objektd

STRATIGRAFICKY VYMEZENY VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO VRTU
J-18 [ Hlavni mésto Praha ]

Kli€ baze GDD : 539050 Cislo posudku - P099797 Mapy 1:25.000 12-422 M-33-66-C-¢
Souradnice - X © 105093881 Y : 730971.71 [ zaméreno |
Madmofska wyika 28629 [Balt po vyrovnani] Rok ukonéeni E 2001
Hloubka / délka : 7.00 [ vrtsvisly ] Datum vypisu I 2622020
Ugel objektu . inZenyrskogeologicky
Realizace : CHEMCOMEX, a.s.
Komentaf
stratigrafie
hloubkovy interval ~ zakladni popis polohy
[m] rozSifeni popisu polohy
Kvartér

000-030 - navazka jilovita, hlinita, tuha, slabé ulehla, hnédoSeda
0.30-1.40 . sprasova hlina jilovita, slabé jemné piséita, tuha aZ pevna, svétle hnéda
140-210 : jil tence vrstevnaty, silné prachovity, piséity, pevny, svétle hnédoSedy
210-290 - jil siiné jemné piséity, pevny, rezavohnédy
prechod - pisek jilovity
290-350 - jil slab& prachovity, piséity, pevny, rezavohnédy
pritomnost - bfidlice v ostrohrannych tlomcich, max velikost gastic 3 cm, zastoupeni hominy - 10 %,
primés: valouny
Proterozoikum svrchni
350-440 : bfidlice slabé fosilné zvétrala, rozpadava, ve stfipkach, vihka, rezavochnéda
pritomnost _ jil silné piséity, ve vioZkach, ojedingéle
440-6.10 : bfidlice slabé fosilné zvétrala, ve stfipkach, rezavohnéda
6.10-7.00 : bfidlice siiné zvétrala, ve sifipkach, v ostrohrannych Ulomcich, éemoseda

ZJISTENE LITOSTRATIGRAFICKE JEDNOTKY
350-7.00 : St&chovické souvrstyi

ZJISTENE REGIONALNE GEOLOGICKE JEDNOTKY
350-7.00 : Bamandien

Hladina podzemni vody - hloubka [m] : 580 druh hladiny : ustalena

Provedené zkousky
chemické rozbory vody



Udaje o podkladech pro vytyceni stavby

Jednad se o rekonstrukci, stavba jiZ stoji. Ostatni idaje jsou ziskany ze systému GIS a z katastralni
mapy. Vyskovy systém Bpv + 0,000 = 286,580 m.n.m.

Clenéni na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty

S0 01 PARCELA
SO 02 HRUBE TERENN{ UPRAVY

SO 03 OBJEKT SYNAGOGY

SO 04 NOVY OBJEKT — POBYTOVE SCHODY
SO 05 ALTAN S PRECHODEM

SO 06 LAVKA PRES RYBN{K

SO 07 CHODNIK

SO 08 KANALIZACE SPLASKOVA

SO 09 KANALIZACE DESTOVA

S0 10 VODOVOD

SO 11 TEPELNE VRTY

SO 12 PRIPOJKY K TEPELNEMU VRTU

SO 12 SILNOPROUD

SO 13 SLABOPROUD

SO 14 UPRAVA VIEZDU

SO 15 CISTE TERENNI UPRAVY

1.2. Uzivani stavby osobami s omezenou schopni pohybu a orientace

Objekt je reSen jako rekonstrukce. Bezbariéroveé je feSeno pouze 1.NP, kromé prostoru knihovny,
kde bude nutna asistence. Vstup pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace je navrzen ze
dvora pomoci rampy v ramci dfevéného prechodu.

V 1.NP je navrzeno bezbariérové hygienické zafizeni.
1.3. Vv stavby na Zivotni prostiedi a zpUsob ochrany zdravi a bezpecnosti prace

Uvedeno v ¢asti D.5 této dokumentace.

1.4. Mechanicka odolnost a stabilita

Stabilita objektu a jeho mechanicka odolnost jsou v souladu s normami €SN a pfisluinymi
predpisy. Konstrukce a rekonstrukce objektu je reSena tak, aby pti vystavbé a bézném uzivani stavby
nedoslo ke zficeni stavby nebo jejich ¢asti. Podrobny popis jednotlivych konstrukci viz ¢ast.
D.2 — Statickd ¢ast této dokumentace.
1.5. Pozarni bezpecnost

Regeno a uvedeno v ¢asti D.4 — Pozarné bezpecnostni feseni stavby této dokumentace.

1.6. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiredi, ochrana obyvatelstva

Neni zpracovdno v rdmci této bakalarské prace.



1.7. Bezpecnost pfi uzivani

Stavba je feSena tak, aby nedochazelo k ohrozeni bezpecnosti osob a majetku. Schodisté i
podlahy musi splfiovat poZadavek na protiskluznost povrchu. U schodist je navrieno sklenéné zabradli o
vy$ce 1100 mm, stejné tak ve 2.NP v prostoru kavarny je navrzeno ZB zabradli o vy$ce 1020 mm, které je
soucasti ZB stropu.
1.8. Ochrana proti hluku

Konstrukce jsou feseny tak, aby splnily poZzadavky na zvukovou neprlizvuc¢nost.
1.9. Uspora energie a ochrana tepla

Soucdinitele prostupu tepla posuzovany u skladeb konstrukci. Viz. ¢ast D.1 — architektonicko-
stavebni ¢ast, vykresy ¢. D.1/2.27, D.1/2.29, D.1/2.31. Vypocet tepelnych ztrat objektu viz. ¢ast D.3 —
Technické zafizeni budovy.

1.10. Zdroje ke zpracovani

Ceska geologicka sluzba. |online| ©2020 |cit. 26. 2. 2020
Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet
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1. TECHNICKA ZPRAVA
1.1.  Ucel objektu

Reseny objekt je byvald synagoga v Uh¥inévsi v ulici P¥atelstvi. Objekt svému Géelu slouiil
do konce 2. svétové valky, od té doby slouZi prevaziné ke komerénim ucellim. Stavajici budova ma
tfi nadzemni podlazi a je nepodsklepena.

V revitalizovaném objektu je navrzena knihovna spolecné s kavarnou. Knihovna se nachazi
v 1.NP, v pGvodni obfadnim sale synagogy, a pfechazi az do 3.NP do podkrovi, kavarna je
navrzena v 1.NP a prechazi do 2.NP.

1.2. Zasady urbanistického, architektonického, dispozi¢niho Feseni v€etné pfistupu a uzivani
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, osvétleni, oslunéni

Podrobné rozepsano v ¢asti B této dokumentace.

1.3. Konstrukcni a technické reseni stavby

Zdklady objektu

Bude provedeno zpevnéni stavajicich zaklad( pro lepsi statické vlastnosti pomoci
podbetonovani po obvodu budovy a z boku pomoci betonu a ocelovych spon. Podbetonovani
bude probihat tak, Ze se podhrabe 1 m zdkladu, dalsi dva metry se nepodhrabavaiji a
podbetonuje se na nezdmrznou Uroven. Po zatvrdnuti se udéla dal$i metr vedle. Na kazdé strané
zakladu obvodovych zdi a vnitfni nosné zdi budou vloZzeny spony (pocet bude zalezet na vysce
zakladu) a poté pridano 150 mm betonu (C20/25). (viz. ¢ast D.2 — Staticka ¢ast této dokumentace
a pfislusny vykres)

Nosné konstrukce

Z pavodni budovy zlstanou po bouracich pracich pouze obvodové nosné cihelné zdi a
hlavni nosna zed' vnitfni spolecné s klenbou v hlavnim sale. Konstrukce bude radné ocisténa od
pGvodnich omitek a poté znovu nahozena (viz. skladby vertikalnich konstrukci této
dokumentace).

Uvnitf je navrZeno Zelezobetonové jadro o tl. stén 175 mm, ve kterém se nachazi WC,
zazemi kavarny, Satna a technicka mistnost.

Nové stropy jsou navrZeny Zelezobetonové Zebirkové predepnuté.

Vertikdlni komunikace

V objektu jsou navrzena dvé Zelezobetnova monoliticka schodisté. Schodisté jsou
opatrena sklenénym zabradlim o vySce 1100 mm. VysSkovy rozdil mezi knihovnou a chodbou je
vyresen tfemi stupni.

Obvodovy plast

Je zachovan plvodni strukturalni a barevny fasadni raz synagogy, pouze s dodatec¢nymi
opravami a novym natérem. VSechny plvodni okna a dvefe budou vybourany a budou vytvoreny
otvory pro nové navrzené otvory. Okna ve 3.NP budou vyjmuta a otvor bude opatfen novou
okenni vyplni.

Zaskleni oken je provedeno izola¢nim trojsklem, stejné tak vstupni dvere do objektu.



Stresni konstrukce

Stfecha je navrzena sikma jednoplastova s klasickym poradim vrstev, sklon stfechy
odpovida plvodni stfese. Jako nosna konstrukce stfechy je dfevény hambalkovy krov. Krytina je
navrzena keramicka pélena. (viz. skladba stfechy. Vykres D.1/2.31 této dokumentace).
(pozn. soucasti stfesni krytiny budou potfebné stoupaci mrizky, vétraci tasky a dalsi doplriky)

Délici konstrukce

Pavodni vnitini nosna zed, konstrukce Zelezobetonového jadra a konstrukce zdi
POROTHERM 17,5 ve 2.NP a 3.NP jsou nosné. Konstrukce kominového jadra a délici konstrukce
mezi mistnostmi v 1.NP v 7B jadru jsou nenosné.

Skladby podlah
Jednotlivé skladby podlah jsou specifikovany v tabulce horizontdlnich konstrukci (vykres ¢.
D.1/2.29) V knihovné v 1.NP a 3.NP, kavarné v 1.NP a 2.NP a chodbé v 1.NP je navrzena naslapna
vrstva z vinylu. Podlahy toalet, zdzemi kavarny a Satny jsou navrzeny s naslapnou vrstvou
z keramickych dlazdic. V technické mistnosti je navrzena naslapna vrstva cementova stérka.
Soucasti podlah v 1.NP jsou tvarovky IGLU (firma Gabex). Viz. skladby horizontélnich
konstrukci. Vytvorenim celoplosné dutiny je metoda hydroizolace a protiradonové izolace domd.
Proto na jihozapadni (u Fimsy) a severovychodni fasadé (v misté soklu) mGzeme najit otvory,
které jsou soucdsti vétracich kandlkd. VSe funguje na principu provétravani.

Povrchové upravy konstrukci

Vsechny zdéné stény jsou opatieny omitkami a malbou nebo keramickym obkladem (viz.
Skladby vertikalnich konstrukci Vykres ¢. D.1/27.).

Zelezobetonové stény jadra, nové navrzené zebirkové stropy a monolitické schody jsou
obrouseny a natfeny ochrannym natérem.

Krov a vSechny jeho dfevéné prvky jsou opatifeny ochrannou impregnaci.

Pavodni klenba bude po ocisténi, Upravé a vloZeni ocelového skruzeného valcovaného |
profilu znova omitnuta (postup viz. D.2 - Statickd ¢ast dokumentace).

VyplIné otvori
V obvodovych konstrukcich jsou navrzeny hlinikova okna s izola¢nim trojsklem. Viz.
Tabulka vyplni otvord — vykres €. D.1/2.23. Zasklené otvory uvnitf dispozice jsou také
navrzeny hlinikové.
Dvefe uvnitt dispozice viz. Tabulka truhlafskych vyrobkd — vykres ¢. D.1/2.24.

Doplrikové konstrukce
Viz. vykres ¢. D.1/2.42, kde jsem se zabyvala konstrukci dfevéného prechodu (lavky)
umisténého ve dvore synagogy.

Vybaveni vestavénym interiérovym zarizenim

Vestavéné prvky tvofi pult a linka umisténé v kavarné v 1.NP. Vestavény kus tvofi i
navrzeny prichozi regal knihovny vedouci z 1.NP do 3.NP (feSeno v ¢asti D.6 — Interiér, této
dokumentace)

Klempirské, truhlaiské a zamecnické vyrobky
Viz. vykresy: D.1/2.24, D.1/2.25, D.1/2.26



1.4. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci

Jednotlivé fesené skladby a jejich tepelné vlastnosti jsou feSeny ve skladbach (viz. vykresy
¢.D.1/2.27,D.1/2.29, D.1/2.31). Skladby posuzovany dle normy CSN 73 0540-2.
1.5. Pouzita literatura, zdroje

Remes, J. a kol. STAVEBNI PRIRUCKA. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014
ISBN 978-80-247-5142-9

Stavebni zakon, zakon ¢. 183/2006 Sb. [online] ©2020 [cit. 19.5.2020]. Dostupné z:
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Novotny, J. Cviceni z pozemniho stavitelstvi a konstrukéni cviéeni. 1.vyd. Praha: Sobotéles, 2007
ISBN 978-80-86617-23-1
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