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1. Indetifika*n’ cedaje stavby

Nfzev a ce*el stavby: Bytov# di$m

M’sto stavby: Praha- Libu%, okol’ budouc’ stanice metra D
Charakter stavby: Novostavba

o*el projektu: Bakalf"skt priice

Stupe, dokumentace: Dokumenatce pro stavebn’ pdvolen’
Datum zpracovin’: AR 2019/2020 - LS, 6.seinestr

2. Ztkladn’ charakteristika budovy a jej’ vvu+it’

-e%ent bytov# d$m se nachiz’ v nov) navr+enZ *tvrti na cezem’ m)stskZ *1sti Praha - Libu%, v t)snZ t
pltnovanZ stanice metra linky D, a je sou*fst’ rozsthlZho bloku dom$ s u+itn#m vnitroblokem a si
podzemn’mi gart+emi. D$m tvo"™
nim)st’ s klidn)j%’ *st’ *tvrt) s bytov#mi domy. Bytov# d$m se 6 nadzemn’mi podla+'mi slou+’ pro uby
student$ *i mlad#ch lid’. V prvn’'m nadzemn’m podla+’ jsou navr+eny 3 provozovny - kade"nictv’, fre:
bar, ketrZ slou+’ nejen obyvatel$m domu, ale i %ir%'mu okol’. Ve zbyl#ch 5 nadzemn’ch podla+ch se
bytovZ jednotky, kterZ se d)I' na 2 typy byt$. Velk# byt poskytuje ubytovin’ a+ 10 lidem, v malZm byt) 1
bydlet a+ 4 osoby. Spole*nZ podzemn’ hromadnZ gart+e maj 2 podzemn’ podla+’. Prvn’ podzemn’
rozkltdt pod celou plochou bloku, druhZ podzemn’ podla+’ se nachfz’ pouze pod zfpadn’ polovinou b
do gart+’ je mo+n# ze severn’ *fsti bloku.

Konstrukci domu tvo™ podZIn# nosn# st)nov# systZm v nadzemn'ch podla+'ch a kombinovan#

podzemn’ch podla+’ch. SvislZ i vodorovnZ nosnZ konstrukce jsou nav'zeny ze +elezobetonu. Vnit"r
st)ny jsou zhotoveny z keramick#ch tvirnic. Fastdou domu je kontaktn’ zateplovac’ systZm. St"echa |
domu je plocht, nepoch$z’. Hlavn’ vertikln’ komunikac’ domu je centrtin’ schodi%t), kterZ krom) s.
bytovZho domu obsluhuje i prvn’ podzemn’ podla+'.

jihov#chodn’ hranici bloku a je orientovan# do p)%’ z—ny, spojuj'c’

!
3. Kapacita stavby

Bytov# d$m je navr+en pro 92 osob v celkem 14 bytech.

Plocha pozemku: 78811m

Zastav)n# prostor celkem: 7444m

Zastav)n# prostor ("e%en# bytov# d$m): 204m
Obestav)n# prostor: 10584m

U+itnt plocha bytovZho domu: 2268m

U+itnt plocha garf+': 88%4m

Nadmo"skt v#%ka: 299 m.n.m. BPV

4. Kapacity inten#rsk#ch s't’

Objekt je napojen na ve'ejnou s'. in+en#rsk#ch s't, vedouc’ v ulici podZl "e%enZho bloku, konki
vodovod, kanalizaci, teplovod a takZ elektrickZ veden’, kterZ je v%ak k domu p"ivedeno p"es p)%’ z—n
z ulice jsou um’st)ny na severov#chodn’ stran) domu. Vodovod je do domu p“iveden p"es p"'pojku L
vn)j%' %achtu s vodom)rnou soustavou, voda je dile vedena do technickZ m’stnosti v 1.PP,



rozdistibuovina dile do domu. Odpadn’ spla%kovi voda je z domu odvid)na p"es svodnZ potrub’ DN
je vedeno p"es vn)j%’ revizn’ %achtu a cest’ do ve"ejnZ kanaliza*n’ s't). Na d$m napojent p"pojka od t
vede k p"edfvac’ stanici tepla v technickZ m’stnosti v 1.PP. P"pojkovt sk™, elektriky je um’st)na u hla
vchodu do domu. De%.ovt voda nen’ odvid)na do kanalizace, ale je akumulovina v ntdr+i v 1.PP a
zalZvin’ zelen) ve vnitronloKu.

5. 0daje 0 cezem’, o stavebn’m pozemku a o majetkoprivn’ch vztaz'ch

Navrhovan# d$m bude sou*tst’ nov) vzniklZ lokality kolem plinovanZ stanice metra linky D na cezem
*tsti Praha-Libu%. V sou*asnZ dob) je pozemek nevyu+'van# a neudr+ovan#. Na pozemku se nac
vzrostlt zele,. D$m se nachtz’ na parcele st. 873/82 v k.ce. Libu%.

6. 0daje o pr$zkumech. o napojovac’ch bodech technick#ch s't’

Z dat z geologickZ sondy (ID 611077), ktert byla v blI'zkosti budouc’ho stavni%t) provedena, byla
p™tomnost hladiny podzemn’ vody v hloubce 1,4m, tedy nad cerovn’ ztkladovZ spiry. V cerovni ztklac
se nachifz’ zv)tralZ prachovce, t"dy t)+itelnisti 1. V horn’ch vrstvich se nachtz’ zeminy t"dy t)+itelnos
In+en#rskZ s't) budou velmi dob"e dostupnZ, jejich plinovanZ um’'st)n’ je v t)snZ bl'zkosti navrho
objektu. NavrhovanZ p"'pojky jsou tedy snadno proveditelnZ.

!
7.V)cnZ a *asovZ vazby stavby na okol' a souvisej'c’ investice

Investorem stavby je developer. Pozemek, na kterZm je stavba pltnovant je v sou*asn) dob) nevyu+'v
se neudr+ovanou plochu se zelen’.

!
8. Podklady

Studie na BP, Veronika &'trskt, FA (VUT, AteliZr Kohout-Tich#, ZS 2019/2020

projekt ATSS, Tetyana Boychenko, FA (VUT, AteliZr Kohout-Tich#, ZS 2019/2020 - koncep*n’ nivrh g
"e%en# blbk

Skripta FA (VUT B NosnZ konstrukde I:

Doc. Ing. Karel Lorenz, Csc., Prof. Ing. Milan Holick# Dr.Sc., Ing. Jana Markovi, PhD., Ing. Tom1% Jure
(SN EN 1991. Zat'+en’ konstrukc’. 2004

(SN EN 13670. Provid)n’ betonov#ch konstrukc’l 2010

(SN EN 1992-1-1. Navrhovin' betonov#ch konstrukc'. 2006

(SN EN 206+A1. Beton. 2018

POKORN/, Marek a HEJTM¢NEK, Petr. Po+trn’ bezpe*nost staveb B Sylabus pro praktickou v#uku. Pri
technika B nakladatelstv’ (VUT, 2018. ISBN 978-80-01-06394-1.

(SN 0802. Po+trn’ bezpe*nost staveb B Nev#robn’ objekty

(SN 0804. Po+trn’ bezpe*nost staveb B V#robn’ objekty

(SN 0818. Po+trn’ bezpe*nost staveb B Obsazen’ objektu dsobami

(SN 0833. Po+trn’ bezpe*nost staveb B Stavby pro bydlen’ a ubytovin’
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B.1. Popis a um’st(n’ stavby

1. Charakteristika stavebn’ho pozemku

Stavebn’ pozemek se nachiz’ na v intavilfnu m(stskZ )tsti. Jedni se plevi*n( o rovinat" terZn s ob)asn
vyv"$en’'m. Na pozemku se v sou)asnZ dob( nenachizej’ *tdnZ objekty, pouze vzrostlt zele+.

I

|

2 V'"polet a ziv(ry proveden'ch pr#zkum#

Z dat z geologickZ sondy (ID 611077) byla zji$t(na p!'tomnost hladiny podzemn’ vody v hloubce 1,4m
cerovn’ ztkladovZ spiry. V cerovni ztkladovZ spiry se nachtz’ zv(tralZ prachovce, t''dy t(*itelnisti II. V |
vrstvich se nachtz’ zeminy tI'dy t(*itelnosti I.

3. St}vaj'c’ ochranni a bezpe)nostn’ ptdma

Objekt se nachfz’ v ochrannZm pfsmu mktra.
|

4. Poloha vzhledem k ziplavovZm, poddolovanZmi cezem’

Objekt se nenachtz’ ani v ztplavovZm, ani v poddolovanZn!l cezem'.

5. dzemn( technickZ podm’hky

Objekt je doble napojiteln”" na kompletn’ in*en"rskZ s't(- vodovod, kanalizace, elekt!ina- a v danZm p!’
na teplovod.

B.2. Celkov" popis stavby
|

i.O)eI u*'vin’ stavby. zikladn’ kapacity funk)n'ch jednotek

Objekt slou* jako bytov" d#m s aktivn’m parterem. Obyvateli domu jsou mlad’ lidZ nebo studenti. V
navrteno 14 bytov'm jednotek. VelkZ byty, kter'ch je v dom( 6, maj’ dispozici 9+kk a kapacitu 10 lic
byty, kter"ch je v dom( 8, maj dispozici 5+kk a kapacitu 4 osob. V parteru jsou navr*eny 3 provoz
kade!nictv’, freshbar a bar.

2. CelkovZ urbanistickZ a architektonickZ leben’

.e$ent bytov" d#m se nachtz’ v nov( navrtenZ )tvrti na cezem’ m(stskZ )tsti Praha - Libu$, v t(snZ bl'z
pltnovanZ stanice metra linky D, a je sou)tst’ rozsthlZho bloku dom# s u*itn"m vnitroblokem a sp
podzemn’mi gari*emi. D#m tvo!’ jihov"chodn’ hranici bloku a je orientovan" do p($' z—ny, spojuj’c’ nc
nim(st’ s klidn(j$’ )Fst’ )tvrt( s bytov'mi domy. Bytov" d#m se 6 nadzemn’mi podla*mi slou* pro ubyto
student# )i mlad"ch lid’ a v parteru mt navr*eny 3 provozovny. Spole)nZ podzemn’ hromadnZ gart*
podzemn’ podla*. Prvn’ podzemn’ podla* se rozklid+ pod celou plochou bloku, druhZ podzemn’ p
nachiz’ pouze pod ztpadn’ polovinou bloku. Vjezd do gart* je mo*n" ze severn’ )fstibloku.

C’lem nfvrhu bylo navrhnout maxim#in( funk)n’ a cenov( dostupnZ bydlen’ pro mladZ lidi. Navr*enZ t



obyvatel#m poskytnout maximifIn’ mo*nou interakci s ostatn’'mi obyvateli a ztrove+ jim ponechat

soukrom’. Ka*dy b"t, velk" i mal", mt velk" spole)n" prostor ob"vac’ho pokoje s kuchyn'. Od tohoto ru:
prostoru jsou d’ky chodbfm odd(leny soukromZ lo*nice. Uprostled dispozice jsou um’st(ny spole)nZ

Ka*dy byt m takZ velmi d#le*it" venkovn’ prostor- lod*ie )i balk—ny.

D#m se nachfz’ v t(snZ blI'zkosti ntm(st’ s reprezentativn’mi adminstrativn’mi budovami. Vzhled domu
nem(l b"t v rozporu s vzhledem okoln’ch staveb. Nfvrh zpracovivi minimalisticky pojatou fasidou
dan"m rastrem francousk"ch oken v )ernZ barv(, kter" m#*e napov'dat dispozi)n’ le$en’ uvnit!. Barva fe
je kontrastn( !le$ena ve sv(tle $edZ barv(, dopin(na o zajmav" prvek nadpra* oken, kterZ je provede
jinZm odst'nu om’'tky ne* zbytek fastdy a to v dekoru imitace betonu- soukromZ lo*nice maj’ nadpra*
$edZ, spole)nZ prostory maj’ v'razn(j$’ odst'n- tmav( $edou. O*ivujc’'m prvkem hlavn’ fastdy jsou nad
se st''daj'c’ lod*ie a balkony uprostled fastdy. Fastda orientovant do vnitrobloku je o*ivena zajime
rastrem oken!

Samostatnou )tst’ domu je aktivn’ parter s provozovnami. Ka*dt provozovna mi otevlen" komer)n’ |
dopIn(n" o ztzem’' zam(stananc#, pop!’pad( ztkazn'’k# v baru. | na fastd( je odli$nost prostor od byt
domu projevena. Provozovny maj’ velkoplo$ni, vysokit okna.

3. Bezpe)nost pli u*'vin’ stavbly

Hlavn’ vchod do bytovZho domu je 'e$en jako bezbariZrov". Hlavn’ domovni dvele i nisleduj'c’ interiZrc
ve vstupn’ chodb( maj’ $'lku k!"dla 900mm. Vzhedlem k po)tu 6 nadzemn’ch podla* objektu, je navr*en
rozm(rech kabiny 1100x1400mm, kter" je um’st(n" v prostoru schodi$t(. Manipula)n’ prostor pled v"te
$irok" 1700mm. Vstupn’ dvele do jednotliv'ch byt# rovzn(* spl+uj’ $'lku 900mm. Provozovny v parte

v$echny bezbariZrov" vstup s $'kou dvel’ 100dmm.

4. Z1kladn’ stavebn’ charakteristika objektu

Bytov" d#m je navrten pro 92 osob v celkem 14 bytech.

Plocha pozemku: 7881m

Zastav(n" prostor celkem: 7444

Zastav(n" prostor (le$en" bytov" d#m): 504m
Obestav(n" prostor: 10584m

U*itnt plocha bytovZho domu: 2268m

U*itnt plocha gari*': 8894m

Nadmo!skt v"$ka: 299 m.n.m. BPV

ZtkladovZ konstrukce

Na ztklad( zjist(n"ch geologick” podm’nek je pro zikladovou konstrukci navr*ena vana se zikladovot
tlou$-ky 1000mm a st(nami v tlou$tc( 300mm. Vzhledem k mo*nosti vytla)en’ objektu vlivem podzemr
vana zalo*ena na tahov"ch pilotfch (plesn" rozm(r pilot, hloubka ulo*en’ a vzdlenost jednotliv'ch pilot
le$it odborn"m v"po)tem) se ztu*uj’c’m ro$tem v celkovZ tlou$-ce 200mm.



Zajist(n’ stavebn’ jtmy

Vzhledem ke zji$t(n"m geologick"m pom(r#m je nutno staven’ jfmu zajistit pomoc’ pa*en’ ze zfporov'
Nalezent hladina podzemn’ voda, kterf se nachiz’ nad cerovn’ ztkladovZ spiry, je ustilent, nebuc
jednat o nijak v'raznZ p''toky. Odvid(n’ vody p'tomnZ v zemin( i vody sri*kovZ bude ze stavebn
zaji$t(no drent*n’m systZmem cest'c’m do mek, odkud bude voda od)erpfvant.

Hydroizolace spodn’ stavby

Jako hydroizolace je zvolen aktivn’ hydroizola)n’ systZm, kter" je tvolen" sestavou dvou f—li’. F—
chrin(ny geotextli’ a z vn(j$ strany vany takZ obezd'vkou z pIn"ch cihel (pod cerovn’ HPV)
extrudovan"m polystyrZnem (nad cerovn’ HPV). Hydroizolace je vyta*ena 300mm nad terZn a ukon)
ukon)ovac'ch PVC li$t.

SvislZ a vodorovnZ nosnZ konstrukce

Konstruk)n’ systZm bytovZho domu je navrten jako st(nov" podZIn", kter" navazuje na sloupov" ¢
podzemn'’ch podla® (hromadn'ch gart*). Ztu*en’ zaji$-uj obvodovZ st(ny a st(ny komunika)n’hc
uprostled dispozice. Pro bytov" d#m jsou navr*eny nosnZ st(ny (obvodovZ i vnit!n’) v tlou$tce 300m a
desky v tlou$tce 200mm. V gart*'ch jsou obvodovZ st(ny rovn(* v tlou$tce 300mm. Sloupy jsou nadim
v )isti s 1PP na rozm(r 300x300mm, v )isti se 2PP maj sloupy rozm(ry 400x400mm, stropn’ des
navrteny v tlou$tce 300mm. SystZm sloup# je dopIn(n o pr#viaky v'$ky 600mm, kterZ jsou navren
sm(rech.

%elezobetonovZ konstrukce

V celZm objektu jsou ze *elezobetonu navrteny ve$kerZ svislZ (obvodovZ st(ny, vnitln’ nosnZ st(ny
komunika)n’ho jtdra, sloupy) i vodorovnZ (stropn’ desky, stle$n’ deska, pr#vlaky) nosnZ konstrukct
konstrukce ztkltdovZ vany. Konstrukce jsou le$eny jako monolitickZ z betonu C35/45 s v"ztu* B500.

Zd(nZ konstrukce
Zd(nZ konstrukce jsou pou*ity pro nenosnZ )isti obvodov'ch st(n, nenosnZ mezibytovZ st(ny, p
obezd(n’ instala)n’ch jader. Konstrukce jsou navr*eny z keramick"ch tvirnic, vyzd(nZ na tenkovrstvou m

SDK konstrukde
SDK konstrukce jsou pou*ity pro plizd'vky v bytech v koupelnfch a v provozovnich v parteru v hygie
zal'’z’zen'ch. Plizd'vky jsou navr*eny v tlou$tce 150mm a v"$ce 1200mm. V celZm bytovZ dom( jsou
zav($enZ stdrokartonovZ podhledy, tvolenZ ocelov'm k!I*ov'm ro$tem opli$t(n"m stdrokartonov'mi
tlou$tky 12,5mm.

Schodi$t(

V dom( je navr*eno jedno centrfin’ schodi$t( obsluhuj'c’ 1.PP a* 6.NP. 'fsti schodi$t( 1.PP/1.NP a 1
jsou le$eny se tlemi rameny, zb"vaj'c’ )fsti schodi$t( pokra)uj’ se dv(mi rameny. Schodi$t( je navr*er
betonovZ prefabrikovanZ, ulo*enZ na stropn’ desky. .’lka schodi$-ov'"ch ramen je 1200mm.

Balk—ny

Pro bytov" d#m jsou navr*eny 4 balkony, le$enZ pomoc’ isonosn’ku#, kterZ jsou kotveny do stropn’ kon
Vylo*en’ konzoly je 1500mm. Na nosnZ *elezobetonovZ desce tl. 200mm je navr*eno souvrsty’ tvolenz
vrstvou, f—liovou hydroizolac’ s ochranou geotext’li’ a keramickou venkovn’ dla*bou na v"$kov( nasta
podlo*kfch. Ztbradl’ balkonu je kotevnou na do vn(j$’ho I'ce nosnZ desky.

Stlecha
Stlecha bytovZho domu je le$ena jako plocht jednoplt$-ovi nepochoz’, s klasickou skladbou. Nosnot
tvo!" stle$n’ deska, spfdovi vrstva je vytvolena z keramzitbetonu. Tepelnou izolac’ je minerfin’ v



tlou$-ce 280mm. Hlavn’ hydroizolace je navr*ena ze 2 modifikovan“ch asfaltov'ch pfsu, spodn’ je nak
k desce tepelnZ izolace, vrchn’ je celoplo$n( nataven a je opatlen ochrann"m posypem. Stlecha je od
pomoc’ 3 vpust’ z PVC s DN 125. P!'stup na stlechu je mo*n" z v'lezu v 6.NP.

Podlahy

V hromadn"ch gar}*ch je jako podlaha navr*en le$ten" dritkobeton v tlou$tce 100mm.

Podlahy v bytovZ dom( jsou !e$eny jako t(*kZ plovouc’ s kro)ejovou izolac’ a vrstvou betonovZ maz
v'ztu*nou ocelovou s't. V n(kter"ch m’stnostech byt# je skladba podlahy dopin(ha o systZmovou
podlahovZho vytfp(n'. V koupelnich je dtle podlaha opat'eny hydroizola)n’ st(rkou. Podlaha je po ce
obvodu odd(lena od svisl"ch konstrukc’ dilata)n’ pfsem.

V provozovnich v parteru jsou navr*eny dva typy ni$lapn“ch vrstev podlahy- betonovt st(rka (cen
pot(r) a keramickt dla*ba, kter} je pou*ita v hygienick"ch zal’zen’ch. Betonovit st(rka, ktert je vod(od
odolnZ v#)i mechanickZmu po$kozen'’ je zvolena takZ ve spole)n"ch prostorech bytovZho domu.

V jednotliv'ch bytech je hlavn’'m typem ni$lapnZ vrstvy vinylovi podlaha ve sv(tiZm dekoru. Ta je pc
spole)n”ch prostorech a v pokoj'ch. V koupelnfch a v ztdve!’ je zvolena keramick? dla*ba.

|

V"pln( otvor#

Okna a exteriZrovZ dvele jsou navr*eny jako hlin’kovZ, v barv( RAL 7021 )erno$edi. Rimy jsou
termoizola)n’m trojsklem. Okna v parteru jsou fixn’ s v'klopn"m nadsv(tl’kem. Okna v bytech jsou !e$e
dvouk!dlF francouzski, Ize je otev!'t i vyklopit.

InteriZrovZ dve'e jsou tvoleny rtmem z DTD desek s povrchovou cepravou CPL/HPL laminttem v ban
7021 )i v dekoru imitace betonu. Dv(In’ kI'dlo je hladkZ, pInZ, bezfalcovZ, osazeno do oblo*kovZ z:
dopln(no o dve!n’ kliku z brou$enZ oceli.

Om’tky

InteriZrovZ st(ny jsou om’tnuty vipenocementovou om’tkou v tlou$-ce 10mm. Povrchovou cepravu tvo
ntt(r v b'IZ barv(. Vn(j$' om’tku fastdn’ho systZmu ETICS tvo!’ silikftovi om’tka $kribant, probarv
celkovZ tlou$tce 6mm.

!

Klemp’!skZ konstrukce

Klemp'!skZ prvky jsou pou*ity pro oplechovin’ oken, oplechovin’ atiky a okpani)ky u balkonu a lod*i’. I
jsou pozinkovanZ ocelovZ plechy, lakovanZ do barvy RAL 7021.

Ztme)nickZ konstrukce

Pro bytov" d#m jsou navr*ena nerezov} zibradl' oken, balkon# a lod*i’. Tvolena jsou obvodov'm
profil# JAKL 40x40mm, vypIn(n"m sloupky z profil# JAKL 20x20mm. Ztbradl’ jsou kotvena do obvodc
Dal$’ ztm()nick"m prvkem jsou madla vnit'n’ho schodi$t(. Madlo je navr*eno kruhovZ, z nerezu,
pri$kov'm lakovin'm v )ernZ barv( a je kotveno pomoc’ chemick"ch kotev do *elezobetonov”ch st(n.

Obklady, dla*by

KeramickZ obklady a dla*by jsou navr*eny do koupelen v bytech a do hygienick'ch zal’zen’ v provoz
parteru. Obklady jsou dfle pou*ity za kuchy+k"mi linkami. Na balkonech a lod*i'’ch tvo! podlahu venko\
na v"$kov( nastaviteln"ch podlo*ktch.



!
Tepeln( technickZ vlastnosti konstrukce

ObvodovZ konstrukce jsou zatepleny kontaktn’'m zateplovac’m systZm, tvolen"m minerfin’ vatou s |
vltkny v tlou$tce 200mm na obvodov'ch st(nfch a tlou$tkou 280mm ve skladb( stle$n’ho pli$t(. Budoy
ztkad( v'po)tu energetick" $t'tek t!'dy B.

Vliv na *ivotn’ prostled’

V pr#b(hu v'stavby bude dbfno, aby nedochizelo k nadm(rnZmu zne)i$-ovin’ ovzdu$’ a aby nedo$l
nebezpe)n"ch Iftek do p#dy a p!’padnZmu ohro*en’ spodn’ vody.

Dopravn’ le$en’

Bytov" d#m je p!’stupn” ulic navazuj'c’ch na hlavn’ komunikaci danZho cezem’- ulici Novodorskt. Pa
mo*nZ v hromadn"ch podzemn’ch, do kter'ch je vjezd mo*n" ze severn’ strany !e$(nZho bloku.
prostorem k parkovin’ jsou parkovac’ m'sta podZl komunikac’ v okoln’ bloku. P'mo pled !e$en'm |
domem je navr*ena p($ z—na, spojuj’c’ novZ nim(st' s parkem.

Dodr*en’ obecn'ch po*adavk# na stavbu

Pro ae)ely staveni$t( je nutn" do)asn" zibor prostoru budouc’ho nfm(st’ a plochy plinovanZho sou
objektu. Stavni$t( je plipojeno pomoc’ do)asn"ch p!'pojek na in*en"rskZ s't(. Vjezd do prostoru staven
umo*n(n z ulice Novodvorskf. V rimci staveni$t( je navr*ena do)asni komunikace pro bezpe)n
staveni$tn’ch stroj# a vozidel. Na staveni$ti je navr*en v(*ov" jeltb, obsluhuj'c’ prostor pro sklad:
materitlu a bedn(n’. MaximfIn’ nostnost je!tbu na vzdtlenost 40m je 2,65 tuny. Stavebn’ jfma je o
pomoc’ drent*e a 'mek a zabezpe)ena proti ptdu bsob.

5. Mechanickt odolnost a stabilita

materifly:

beton: C35/45

ocel: B500

!

nvrh rozm(r# nosn'ch prvKk#:
obvodovZ a nosnZ st(ny: t1.300mm
sloupy 1NP: 300x300mm
sloupy v PP: 400x400tnm
stropn’ deska NP: tl. 200nhm
stropn’ deska PP: tl. 300nhm
pr#viak INPP: 300x900mm
pr#viak PP: 400x900mm

Vzhledem ke zji$t(n"m geologick"'m podm’'nkim (vysoki hladina podzemn’ vody) tvo!" ztkladovou
monolitick: vana z vodonepropustnZho betonu. Deska je navrtena v tlou$-ce 1000mm, st(ny v tlou$-
Kv#li zamezen’ mo*nZho vytla)ovin’ konstrukce zap!)in(nZ podzemn’ vodou je vana zalo*ena na
pilottch (plesn” rozm(r a rozm’st(n’ dle odbornZho v"po)tu) s v"ztu*n"m ro$tem v"$ky 200mm.

V podzemn’ch podla*ch jsou um’st(ny hromadnZ garf*e. Konstruk)n’ systZm podzemn’ch podla* je le
kombinovan". SvislZ nosnZ konstrukce tvo!” obvodovZ st(ny tl. 300m, d(I'c’ vnitn’ st(ny tl. 300mm,
komunika)n’ch jader, st(ny nesouc’ $ikmZ rampy a sloupy (pod !e$en"'m BD navr*eny sloupy o r
400x400mm, ostatn’ sloupy v PP nejsou v rimci BP staticky !e$eny). VodorvnZ nosnZ konstruk



monolitickZ *elezobetonovZ desky tl. 300mm a pr#vlaky (pod BD navr*eny pr#vlaky o rozm(rech 40
ulo*enZ na sloupech. Ve$kerZ konstrukce jsou le$eny jako *elezobetonovZ monolitickZ.

Konstruk)n’ systZm nadzemn’ch podla* je le$en" jako st(nov" podZIn". SvislZ nosnZ konstrukce
obvodovZ st(ny tl. 300mm, vnit!in’ nosnZ st(ny tl. 300mm a st(ny komunika)n’ho jtdra. Vodorovn:
konstrukce tvo!” monolitickZ desky tl. 200mm, ulo*enZ na st(ntch. Ve velk"ch bytech a v provozovnich
jsou )Esti vniltn’ch nosn'ch st(n nahrazeny pr#viaky. V baru v 1.NP je navrten" pr#viak o rozn
300x900mm, ulo*en” na vnit!n’ nosnZ st(n( a st(n( obvodovZ, podep!en” sloupem o rozm(rech 300x300|

Stlecha objektu je navr*ena jako plocht nepoch#z’. Nosnou konstrukci stlechy tvo!” monolitickt *elezo
deska tlous$-ky 200mm.

Ztu*en’ objektu zaji$tuj’ ve svislZm sm(ru obvodovZ st(ny, vnitIn’ nosnZ st(ny a komunika)n’ jtdro.
vodorovnZm sm(ru ztu*uj'c’ funkci pIn’ tuhZ stropn’ desky.

Vertiktln’ komunikace jsou navr*eny z prefabrikovan'ch *elezobetonov'ch prvk#, kterZ jsou ulo*
stropn’ch desktch. V"tahovZ $achty jsou le$eny jako monolitickZ *elezobetonovZ kohstrukce.

6. Ztkladn’ charakteristika technick"ch zal’zen’ stavby

vyttp(n'

Bytov" d#m je napojen na teplovod, veden" v plilehlZ ulici. V technickZ m’stnosti v 1.PP je um’st(na p
stanice tepla, ktert je napojena na okruh pro ohlev teplZ vody a na okruh pro vytfp(n’ oldjektu.

V bytech je pro vytip(n’ navrtena kombinace systZmu podlahovZho vytip(n’ a systZmu otopn'c
PodlahovZ vytfp(n’ je navrteno v kuchyn’ch s ob"vac’m pokojem, v pleds’n’ch, v chodbfch a v koup
lo*nic’ch jsou pak um’st(na deskovi otopni t(lesa. V provozovnich v parteru slou* k vytfp(n’ de:
otopni t(lesa. Stoupac’ potrub’ jsou vedena v instala)n’ch $achtfch a v drf*ktch ve st(nfch, rozvod
jednotliv'mi otopn"mi t(lesy vedou v podlaze.

|

Vzduchotechnika

Pro bytov" d#m je navren" systZm rekuperace. Rekupera)n’ jednotka je um’st(na v ka*dZm byt( -
pleds’ni. Jednotka rozvid' oh!'van" vzduch do ob"vac’ho pokoje s kuchyn’ a do jednotliv'ch

Znehodnocen" vzduch je odvid(n z koupelen a takZ z prostoru digestole v kuchyni. Rekupera)n’ jedn
napojeny na p’vodn’ a odvodn’ svislZ potrub’, kterZ je um’st(no v $acht( ve schodi$-ovZm prostoru ¢
nad stlechu. Provozovny v parteru jsou plirozen( v(trfny okny, hygienick} zal’zen’ jsou dopl+ena o poc
systZm v(trin’!

V(trfn’ podzemn’ch hromadn"ch gart* je navr*eno jako nucenZ. Vzhledem k rozloze gart* je prostor |
do 2 sekc’ s vlastn’'m okruhem. VzduchotechnickZ p!'vodn’ i odvodn’ potrub’ vede pod stropem.
)erstvZho vzduchu a odvod znehodnocenZho vzduchu je 'e$en ples $achty administrativn’ch budov,
na jejich stlechy. Potrub’ jsou opatlena ventilttory, kterZ usm(r+uj’ proud(n’ vzduchu. Na odvodn’m
jsou um’st(ny filtry k )i$t(n’ znehodnocenZho vzduchu. Potrub’ je v/m'stech hranic po*trn’ch cesek# c
po*trn’mi klapkami.

Vodovod

Vodovodn’ p!'pojka bytovZho domu je napojena na velejnou vodovodn’ s’-, vedenou v plilehlZ ulici. P
navr*ena z PVC s DN 125. Hlavn’ vodom(rn¥ soustava je um’st(na v $acht( o pr#m(ru 1200mm,
nachfz’ na hranici pozemku na severov"chodn’ stran( bytovZho domu.



VnitIn’ vodovodn’ potrub’ je navr*eno z PVC a je izolovino. Stoupac’ potrub’ je vedeno v instala)n’ch $e
Le*atZ rozvody jsou v bytech vedeny v pledst(nich. V provozovnich v parteru jsou rozvody ve
pledst(ntch, v dri*kich ve st(nfch a v podhledu. Ka*dt bytovi jednotka a provozna mi vilastn’ jeden
vodom(r#. V bytech jsou vodom(ry um’st(ny v koupelnfch nebo kuchyn’ch.

Teplt voda je centrtin( plipravovant v technickZ m’stnosti v 1.PP. Pro bytov" d#m jsou navr*eny 2 zf
ka*d" o objemu 2000l. Sou)tst’ rozvod# vody je takZ svislZ potrub’ cirkula)n’ vody.

Bytov" d#m je vybaven po*irn’'m vodovodn’m potrub’m, kterZ je plipojeno na p!’pojku studenZ vody v 1
m’stnosti v 1PP. Stoupac’ potrub’ je vedeno v instala)n’ $acht( a je plipojeno na hydrant s tvarov( s
hadic’ dZlky 30m se sv(tlost’ 19mm, kter" je v*dy po jednom kusu um’st(n" na hlavn’ podest( schod
ka*dZm podla*. V bytovZm dom( se nachtz’ 6 hydrant#.

|

Kanalizace

Splas$kovZ potrub’ je plipojeno na velejnou kanalizaci, vedenou v plilehlZ ulici. Plipojovac’ potrub’ je ne
PVC s DN 150 a sm(rem ke kanaliza)n’ s'ti vede ve sklonu 2%. Na hranici pozemku na severov'choc
bytovZho domu je na p!’pojce um’st(na revizn’ $achta o pr##m(ru 900mm.

Splaskovt voda je ze zalizovac'ch pledm(t# odvid(na p!es plipojovac’ potrub’ do v(tran“ch svisl'ch p
veden"ch v instala)n’ch $achttch. Svodnt potrub’ v 1.PP jsou vedena pod stropem a jsou osazen:
tvarovkami. V$echna vnit!n’ potrub’ jsou navr*ena z PVC.

De$-ovi voda je odvid(na z plochZ stlechy za pomoc’ 3 vpust' s DN 125. SvislZ potrub’ je ve
instala)n’ch $achtch a cest' do akumula)n’ ndr*e v techncikZ m'stnosti v 1.PP. D($-ovt voda je vyt
ztlevin’ zelen( ve vnitrobloku. Ntdr* je takZ napojena na kanaliza)n’ potrub’.

Plynovod
Objekt nen’ na plynovod napojen.

!

Elektrorozvody

Bytov" d#m je napojen na velejnou p!’pojku elektrickZho proudu. P'pojkovi sk!'+ se nachtz’ v nice u
vstupu do domu. Hlavn’ domovn’ rozvade) je um’st(n v v chodb( v 1.NP za vchodov'mi dve!mi.
rozvade)e jsou um’st(ny v $achtfch na jednotliv'ch podla*'ch v prostoru schodi$t(. Z patrov'ch roz
vedou rozvody k jednotliv'm rozvad()#m v bytov'ch jednotkfch a v provozovnich. Kabely jsou mimo
$achty vedeny v dri*kich ve st(ntch a v podhledech.

!

OdpadovZ hospodi!sty’

Odpadovi m'stnost je um'st(na v 1.NP a je p!'stupnf z ulice. Pro bytov" d#m je navr*eno 15 nidob ¢
2401, kterZ slou* pouze pro sm(sn" odpad. Odpad je odvi*en 1x t"dn(. Pro t'd(n" odpad slou* sb(rnt |

v okol’ bytovZho domlu.
|

7. Po*trn( bezpe)nostn’ le$eh’
|

Rozd(len’ stavby a jej’ch objekt# do po*trn’ch cebek#

Bytov" d#m je rozd(len" do 43 po*irn’ cesek# (P0). Ka*di obytnt bu+ka i provozovna v parten
samostatn" po*trn’ cesek, st(jn( tak v$echny cenikovZ cesty, instala)n’ $achty, odpadovi m’stnost,
koltrna. V hromadn"ch gari*ch jsou do samostatn"ch Po rozd(leny prostory samotn“ch gart*’, te
m’stnosti, jednotlivZ sklepy a skupiny sklepn’ch k—j’. Po*frn’ ceseky jsou odd(leny po*trn( d(lic’mi kons



p'padn( po*frn'mi uziv(ry, s po*adovanou po*irn’ odolnost. Na hranici PO v obvodov'ch st(nic
navr*eny svislZ i vodorovnZ po*trn’ ptsy v $’lce 900mm.

!

V"po)et po*trn’ho rizika a stanoven’ stupn( po*rn’ bezpe)nosti

Stanoven’ stupn( po*trn’ bezpe)nosti pro bytovZ jednotky, provozovny v parteru, odpadovou m's
technickZ m’stnosti v garf*ch bylo provedeno na zitklad( podrobnZho v"po)tu po*rn’ho zat*en’ jedn

Po. Pro instala)n’ $achty, sklad, kolfrnu byly pou*ity tabulkovZ hodnoty po*trn’ho zat*en’ a z
vypl'vaj'c’ stupe+ po*trn’ bezpe)nosti. Vypo)t(nZ hodnoty jsou uvedeny v tabulce viz. D.3.1.12 P'loha
!
I

Po*adovant po*frn’ odolnost stavebn’ch konstrukc’

: POQKA STAVEBN KONSTRIKE | ST "
I Po~arni st ny a stropy
! - VPP 30 OPL 45 DPL 60 DP1
! - VNP 5 DPL 30 DPL 45 DPL
! - v poslednim NP 5 DPL 15 DPL 30 OP1
) Po~arni uzév ry otvoro v po~arnich st nach a stropech
! - VPP 15 DP1 30 DP1 30 DP1
! - VNP 5 OP3 5 0P8 30 DP3
! - v poslednim NP 5 DP3 15 DP3 5 DP3
3 Chvodové st ny
- zajisetjici stabilitu objektu nebo jeho &sti
- VPP 30 DP1 45 DP1 60 DP1
- VNP 5 DR 30 D1 45 DP1
- v poslednim NP 5 DRl 15 DP1 30 DPL
- nezgjiaeyjici stabilitu objektu nebo jeho asti 15 DP1 5 DPL 30 DPL
4 Nosné konstrukee uvnitY po~arniho Useku,
které zajiaeuji stabilitu objektu
- VvPP 30 01 45 DP1 60 DP1
- VNP 5 DRl 30 0P1 45 DP1
- v poslednim NP 5 DRl 155 DP1 30 DPL
5 WWtahové a instala ni aachty
b/ aachty ostatni, jejich~ vyaka je 45ma rrenai 30 DP2 30 DP2 30 DPL
- po~&rni uzav ro otvoro 155 DP2 155 DP2 155 DP1
6 SYeani plaat - - 5

Navr*ent po*frn’ odolnost stavebn’ch konstrukc’

SvislZ i vodorovnZ nosnZ konstrukce jsou navr*eny ze *elezobetonu. ObvodovZ st(ny jsou zatepleny k
zateplovac’m systZmem ETICS z minerfin’ vaty. Tyto konstrukce odpov'daj’ klasifikaci 180 DP1.

Vniln’ nenosnZ st(ny (p')ky a mezibytovZ nenosnZ st(ny) jsou navr*eny z keramick'ch tvirnic,
odpov'daj’ klasifikaci 120 DP1.



Stanoven’ po)tu osob

! SQUINTH, JM SE | POET RHIDWId
(NMEN U et POA L pont o s [Wos]  DEpdie NASCB PO Png @BUE | PO cam
1 POL06 Gréde e 8
1 NO103 Fresh-bar 41 -- 14 Fc'o N 30
; ND104 KadeYhict vi 59 -- 2 o X 30
~No107 Bar 61 -- 14 < 15
'No201 Byt 21 £0) 20 i) 15 5 5
I No2.02 Byt 25 0 20 » 15 5 5
I NDBOL Byt 075 4 20 6 15 6 6
| o302 Byt 05 4 20 7 15 6 7
B3 Byt 155 4 ) 6 15 6 6
" NDBO4 Byt 1065 4 20 6 15 6 6
''Noao1 Byt 21 {0 20 i) 15 5 5
I ND4.02 Byt 25 0 20 » 15 5 5
1 D501 Byt 075 4 20 6 15 6 6
| 0502 Byt 05 4 20 7 15 6 7
N0B03 Byt 155 4 20 6 15 6 6
* ND5.04 Byt 065 4 20 6 15 6 6
! nos.o1 Byt 21 D 20 ) 15 5 5
I N06.02 Byt 25 ) 20 ) 15 5 5

Stanoven’ druhu a kapacity cenikov'ch cest

V bytovZm dom( je navr*ena jedna chrin(nt cenikovi cesta (CHOC) typu A, vedouc’ z 1.PP do
umo*+uje cenik 140 osobim z 5 podla*, slou*'c’ pro bytov" d#m. Je spnl(n po*adavek na maximiin’ d
A (< 120m) a ztrov(+ je spin(n po*adavek na maximtIn’ po)et unikaj'c’ch osob v rfmci CHoC A (< 45
hromadn"ch garf*ch, kterZ jsou spole)nZ pro v$echny objekty v bloku, se nachiz’ n(kolik 6C. Ples
le$enZm bytov( dom( unikf z gart* 8 osob. CHOC cest’ v 1.NP na voInZ prostranstv’. .’rka CHOC je ro\
dvou cenikov'ch pr#hu, tedy 1100mm. Z jednotliv'ch obytn"ch bun(k ve v$ech podla*ch se vstupuje
CHOC. CHOC je v nadzemn’ch podla*'ch odv(trtvant pomoc’ samo)innZho odv(trivac’ho za!’zen’, nad:
hlavn’mi vchodov'mi dve!lmi v 1.NP a stle$n’ho sv(il’ku v 6.NP, kterZ je ovlidino pomoc’ EPS. Ol
spl+uj’ minimaln’ aerodynamickou plochuv2podzemn’'m podla*’ je CHOC v(trant pomoc’ vzduchotech
provozoven v parteru je mo*n" cenik rovnou na volnZ prostranstv’. Z prostoru skladu a kolfrny v 1.NP
skrze nechrin(nou cenikovou cestu (NOC) na voInZ prostranstv’. DZlka NoC je 10,1m.

|

I

|

I



Vymezen’ po*rn( nebezpe)nZho prostoru, v'po)et odstupov'ch vzdilenost’

JednotlivZ odstupovZ vzdtlenosti pro po*frn( otevlenZ plochy (POP) byly vypo)'tiny na ziklad( \
jednotliv'ch POP a po*frn’ho zat*en’ danZho Po. Po*trn( nebezpe)nZ prostory (PNP) jsou vyzn:
v'kresech. Bytov" d#m se nanachtz’ v PNP jinZho objektu a ani sv"'mi PNP jin" objekt nebhro*uje.

|
|
|

| QNA EN PU ST NA Bo M Mo S pkynd) dm
I ND102 jihovychodni 18 36 100 45 305
! jihovychodni 36 36 100 13,07 28
NJO103 Jhovy
! severozapadni 12 24 100 13,07 125
| ——— .
! jihovychodni 36 36 100 234 355
NJ104
! sever ozapadni 12 24 100 234 165
! jihovychodni 6 36 100 1352 36
' No1o7 sever azapadni 6 36 100 352 36
! severovychodni ua 36 67 352 3
I o201 jihovychodni 1n4 22 68 423 37
' N0l sever ozapadni 18 22 52 423 295
NJ6.01 lod~e 12 22 100 423 195
jihovychodni 4 22 68 423 375
NO2.02 finovy =
sever ozapadni 138 22 52 423 295
| N)4.02 dpad
sever ovychodni 0,6 22 100 423 25
© NDBO2 v !
| lod~e 12 22 100 42,3 195
I ND3.01/ NO5.01 jihovychodni 133 2,2 56 42,3 35
; NO3.02 / ND5.02 sever ozapadni 138 22 54 423 305
’ sever ozapadni 138 22 54 423 305
NO3.03 / NX5.03
sever ovychodni 0,6 22 100 423 125
jihovychodni B3 22 56 423 35
NOR04 / NOsO4 | rovvehod
sever ovychodni 0,6 22 100 423 125

Zp#sob zabezpe)en’ stavby po*trn’ vodou

Vn(j$' odb(rnt m’sta po*frn’ vody

Pro nev"robn’ objekty o plose m(n$’' ne* 1000 podle normy 'SN 73 0873 din po*adavek na um'’s
hydrantu s minim%In’ DN 100 v maximiIn’ vzdlenosti 150m od objektu. Pro !le$en" bytov'm d#m je tec
podzemn’ po*irn’ hydrant DN 100 napojen" na velejn" vodovodn’ !td. Um'st(n’ hydrantu je vyzna
v"krese situace. Po*adovant maximiin’ vzdflenost hydrantu od objektu je spin(na.

Vnit!n’ odb(rnf m’sta po*frn’ vody

V bytovZm dom( jsou navr*eny hadicovZ systZmy o sv(tlosti 19mm s tvarov( stlou hadic’ dZIky 30m. |
jsou um'st(ny v ka*dZm podia* na hlavn’ podest( schodi$t( a jsou napojeny na po*irn’ vodo\
provozovnich v parteru, vzhledem k jejich p#dorysnZ plo$e a po*trn’mu zat*en’, nen’ nutnZ
navrhovat. V hromadn"ch gart*ch je instalovino stabiln’ sprinklerovZ hasic’ za!’zen'.



Stanoven’ po)tu, druhu a rozm’st(n’ hasic’ch p!'stroj#

Pro objekty skupiny OB2 se plenosnZ hasic’ p!’stroje umis-uj’ do spole)n"ch prostor domu. V bytovZ
jsou PHP 21A um’st(ny v*dy po jednom kusu na hlavn’ podest( schodi$t( v jednotliv'ch podla*'ch. Je
PHP 21A je um’st(n u hlavn’ho domovn’ho elektorozvad()e v 1NP. V provozovnich v parteru,
m’stnosti, skladu, kolfrn( a v technick"ch m’stnostech jsou navr*eny PHP na ztklad( podrobnZho v'}
hromadn“ch gart*'ch je zapot'eb’, vzhledem k po)tu parkovac’'ch stfn’, um’stit v P01.01 a P02.01 6ks |
v P01.02 pak 4ks PHP 183B, kterZ jsou um’st(ny u vstup# do CHOC. U sklepn’ch k—j’ v garf*ch v
navrreny PHP 21A.

ZNA EN PO NAZEV PU s a c n Ny PHP HI1 e po et PHP
P0106 Technicka mistnost 1323 108 1 057 342 89B 5 0,68 1
PO108 Technicka nistnost 94 108 1 0,69 4,4 5 0,83 1
N0102 Qdpad 214 12 1 0,76 4,56 21A 6 0,76 1
NO103 Fresh-bar 844 09 1 131 7,86 27A 9 0,87 1
NO104 KadeYhict vi 0,8 103 1 145 87 27A 9 097 1
NJ105 Kolérna 28 1 1 054 324 21A 6 054 1
NO106 Sdlad 78 1 1 054 324 21A 6 054 1
N0107 Bar 2024 113 1 227 136 27TA 9 151 2

Posouzen’ po*adavk# na zabezpe)en’ stavby po*trn( bezpe)nostn’'mi zallzen’mi

V bytovZm dom( mus’ b"t v ka*dZm byt( um’st(ny zal’zen’ autonomn’ detekce a signalizace po*fru (AD
ka*dZm byt( je ADaSP navr*en v pleds'ni, ve velk"ch bytech je druh” hit$i) instalovin takZ v chodb(. (
vybavena nouzov'm osv(tlen’m a tla)’'tkov'mi hitsi)i, kterZ jsou napojeny na elektrickou po*trn’ signa
zaji$-uj’ otev'rtn’ otvor# a aktivaci samo)innZho odv(trtvac’ho zal’zen’. V provozovnich v parteru je un
nouzovZ osv(tlen’. HromadnZ dvoupodla*n’ garf*e jsou opatleny nouzov'm osv(tlen'm, elektrickou
signalizac’ a stabiln’'m sprinklerov'm hasic’'m zal’zen’m, vzhledem k tomu, *e se jednf o uzavlenZ
ceseky, kterZ tedy nejsou opat!eny samo)inn"m odv(trfvac’'m zal’zen’'m.

|

Zhodnocen’ technick"ch za!’zen’ stavby

V objektu jsou navr*eny vnitin’ rozvody vody a kanalizace, elektrorozvody a vzduchotechnickZ rozvoc
jsou um’st(ny v instala)n’ch $achtfch. .achty tvo!’ samostatnZ PO, jsou odd(lenZ od ostatn’cl
konstrukcemi s po*frn’ odolnost’ a optaleny po*frn'mi uztv(ry.

Stanoven’ po*adavk# pro has$en’ po*fru a zfchrannZ price

Pr'jezdovZ komunikace

D#m je svou hlavn’ fastdou s hlavn’m vstupem do objektu orientovan” do p($’ z—ny. Prostor p'ed dom
po*trn’ vozidla p!'stupn” dv(mi silni)n’'mi komunikacemi- ulic’ Novodvorski a ulic’ na ztpadn’ stran
Jedn? se o dvoupruhovZ komunikace, kterZ stejn( jako p($’ z—na spl+uj’ minim'in’ $'lku 3m.

NZfstupn’ plochy

U bytovZho domu je nutno navrhnout zpevn(nou a odvodn(nou nistupn’ plochu (s minim#in’ $'lkou 4m
sklonem max 8% a p!)n"m sklonem max 4%), kterf slou* pro plistaven’ po*trn’ vozidla a pro
po*irn’ho zisahu. Jej’ plesn” rozm(r a um’st(n’ mus’ b"t konzultovino s HZS 'R. Tato plocha mus
ozna)ent a nesm’ slou*it k parkovin'.



Vnitin’ ztsahovZ cesty
V bytovZm dom(, vzhledem k po*trn’ v'$ce 16,9m, nejsou vnit!n’ ztsahovZ cesty navrteny.

Vn(j$’ ztsahovZ cesty
V bytovZm dom( nejsou vn(j$’ ztsahovZ cesty, po*trn’ *eb!’ky )i schodi$t(, navreny. K p!'stupu na si
pli zfsahu slou* v"lezy z prostoru schodi$t( v posledn’m NP.

B.3. Plipojen’ na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na velejnou s’- in*en"rsk"ch s't’, vedouc’ v ulici podZl le$enZho bloku, konkrZ
vodovod, kanalizaci, teplovod a takZ elektrickZ veden’, kterZ je v$ak k domu plivedeno ples p(d
Prpojky z ulice jsou um’st(ny na severov'chodn’ stran( domu. Vodovod je do domu plivede
p!'pojku DN 125 a vn(j$' $achtu s vodom(rnou soustavou, voda je dtle vedena do technickZ m’s
1.PP, odkud je rozdistibuovina dfle do domu. Odpadn’ spla$kovt voda je z domu odvid(na p!
potrub’ DN 150, kterZ je vedeno ples vn(j$’ revizn’ $achtu a cest’ do velejnZ kanaliza)n’ s’t(. N¢
napojent p!’pojka od teplovodu vede k pledtvac’ stanici tepla v technickZ m’stnosti v 1.PP. P!’
sk!'+ elektriky je um’st(na u hlavn’ho vchodu do domu. De$-ov} voda nen’ odvid(na do kanalizact

akumulovina v ntdr*i v 1.PP a slou*’ pro zalZvin’ zelen( ve vnitronlbku.

B.4. Dopravn’ le$en’

Bytov" d#m se nachtz’ v ru$nZ lokalit(. V bezprostledn’ bI'zkosti je plfnovina stanice metra link
takZ zasttvky MHD (tramvaj, autoblus).

D#m je velice dob!e dostupn” i automobilovou dopravou, proto*e se nachfz’ v bl'zkosti d
komunikace- ulice Novodvorskt. Parkovin’ je mo*nZ ve spole)n"ch podzemn’ch garf*ch pro cel"

na podZIn"ch parkovac’ch stfn’ch v bl'zkosti objektu.

B.5. Popis vliv# stavby na *ivotn’ prost!ed’ a jeho ochranu

B(hem v"stavby je db¥no na to, aby nedochfzelo ke zne)i$-ovin’ ovzdu$’, p!’'padn( ceniku nebe
I+tek do p#dy.!

|

B.6. Ochrana obyvatelstva

Nejsou nutnt *tdn3 opatleh’.
|

B.7. Zisady organizace v"stavby

Nivaznost le$enZho objektu na ostatn’ objekty, vliv provid(n’ stavby na okoln’ stavby a pozemky
,e$ent bytov" d#m se nachiz’ v nov( navr*enZ )tvrti na cezem’ m(stskZ )%sti Praha - Libu$, v t
blI’zkosti plfnovanZ stanice metra linky D, a je sou)fst’ rozsthlZho bloku dom# s u*itn"m vnitrobl
spole)n"mi podzemn'mi garf*emi. D#m tvo!' jihov"chodn’ hranici bloku a je orientovan" do p(¢
spojuj’c’ novZ ru$nZ nim(st’ s klidn(j$’ )Est’ )tvrt( s bytov'mi domy.

Novt )trv- se nachiz’ v intravilfnu m(stskZ )tsti v okol’ ztstavby rodinn"ch dom# (z v"chodl a z



jihu) a bytov"ch dom# (ze severu a zfpadu). Jedn} se o neudr*ovanou oblast se vzrostlou zelen
je plevi*n( rovinat" s ob)asn"m vyv"$en’m. V projektu je po)'tino s cepln"m zarovnin’'m terZ
roviny. Pozemek, na kterZm je le$en" obekt stav(n, je sou)tst’ parcely st. 873/82 v k.ce. Lib
stavebn’m pozemku v sou)asnZ dob( nejsou *tdnZ stavby, pouze zm’'n(nt vzrostlt zele+.
Pltnovan" blok bude stav(n v n(kolika etapfch. V prvn’ etap( je po)'ttno s v"stavbou spole)
dvouplodla*n’ch podzemn’ch hromadn“ch gart*', kterZ jsou navr*eny pod celou plochou bloku.
etap( budou stav(ny nadzemn’ objekty- bytovZ domy a administrativn’ budovy. PlinovanZ si
objekty- blok na severozipadn’ stran( a objekt na jihov'"chodn’ stran(- budou stav(ny a* po doko
v'stavby le$enZho bloku.

|

NZfvrh trval'ch ztbort#

Pro staveni$t( je navren trval" ztbor na celZ plo$e bloku s plilehlou plochou budouc’ho nfm(st’ ztpa
le$enZho bloku, dfle budouc’ p($ z—na na ji*n’ stran( bloku a )fst pozemku ji*n( od p($' z—ny, k
budoucnu pl¥novina v'stavba dal$’ch objekt#.

Vjezdy a v"jezdy na staveni$t(
Vjezdy a ztrov(+ v'jezdy na staveni$t( jsou navr*eny 2 - oba z ulice Novodvorsk?. Prvn’ vjezd je navr
severn’ stran( bloku, druh" pak na ji*n’ stran( bloku.

Ochrana ovzdu$’

V rtmci stavby budou pou*iviny stroje a dopravn’ prostledky, kterZ spl+uj emisn’ limity. Manip
ve$ker'mi materitly, kterZ zp#sobuj pra$nost, bude prob’hat s ohledem na minimtin’ v'len’ pracl
materitlu budou skladoviny pod plachtou.

Ochrana p#dy

Zemina vyte*ena ze stavebn’ jtmy bude )iste)n( odvezena a )iste)n( uskladn(na na pozemku ste
Zemina je uskladn(na do maximtin’ v"$ky 2m a zakryta. Pli usklad+ovin’ a manipulaci s nebezpe)n"
bude dbino, aby nedo$lo k jejich ceniku do p#dy. Dtle bude zamezeno proniku provozn’ch kapalin do ¢

Ochrana pozemn’ch a povrchov'ch vod

V rimci staveni$t( mus’ b"t zamezeno ceniku nebezpe)n“ch lftek, provozn'ch kapalin a odpadn’c
podzemn’ vody a jej'mu p!"padnZmu zne)i$t(n’. Odpadn’ voda bude svid(na do jmky, odkud bude ze
odvezena. Nebezpe)nZ Ittky a budou skladoviny v uzavlenZm prostoru na nepropustnZm podkladu.

Ochrana p!ed hlukem a vibracemi
Ves$kert zal'zen, stroje a dopravn’ prostledky mus’ spl+ovat pledepsanou hladinu hluku. Ve$kerZ [
staveni$ti budou prob’hat b(hem denn’ch hodin (6h - 22h), aby nedochtzelo k ru$en’ okoln’ch obyvatel.

Ochrana pozemn’ch komunikac’
V$echna vozidla mus’ b"t pled v'jezdem ze staveni$t( o)i$t(na, aby nedochizelo ke zne)i$-ovin’ po
komunikac’.
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D.1.1. Technicki zptiva

1. 0*el objektu

le&en$ objekt se skltdf z bytovZho domu a hromadn$ch dvoupodla+n’ch podzemn’ch gart+’, kterZ jst
pro cel$ blok. Bytov$ d%m mt 6 nadzem’ch podla+’ a je pro ni ur*ena plocha v garf+'ch v 1.PP. V PP :
technickZ m’stnosti. V 1.NP bytovZho domu jsou navr+eny komer*n’ prostory- kade#nictv’, fresh bz
Zbyl$ch 5NP slou+' pro bydlen’. C'lovou skupinou obyvatel% jsou mlad’ lidZ *i studenti, kte# +ij’ p:
v,t&'m po*tem spolubydl’c’ch. Ve t#ech podla+'ch ve nachtzej v+dy po dvou velk$ch bytech pro a+ 1
dvou podla+'ch jsou pak v+dy navr+eny 4 men&' byty pro 4 osoby. Pro bytov$ d%m slou+' sklad r
koltrna, ketrZ jsou situoviny v 1.NP. Bytov$ d%m mi neomezen$ p#'stup do polosoukromZho vi
komunitn’ zahradou.

2. ArchitektonickZ. v$tvarnZ, materitlovZ. dispozi*n’, provozn’ #e&en’

le&ent bytov$ d%m se nachfz’ v nov, navr+enZ *tvrti na cezem’ m,stskZ *tsti Praha - Libu&, v t,snZ b
pltnovanZ stanice metra linky D, a je sou*tst’ rozsthlZho bloku dom% s u+itn$m vnitroblokem a ¢
podzemn’mi gart+emi. D%m tvo#' jihov$chodn’ hranici bloku a je orientovan$ do p,& z—ny, spojuj'c
nim,st’ s klidn,j&" *st’ *tvrt, s bytov$mi domyl.

C’lem ntvrhu bylo navrhnout maximztin, funk*n’ a cenov, dostupnZ bydlen’ pro mladZ lidi. Navr+enZ
obyvatel%m poskytnout maxim¥In’ mo+nou interakci s ostatn’mi obyvateli a zfrove- jim ponechat
soukrom’. Ka+dy b$t, velk$ i mal$, mit velk$ spole*n$ prostor ob$vac’ho pokoje s kuchyn'. Od tohotc
prostoru jsou d’ky chodbim odd,leny soukromZ lo+nice. Uprost#ed dispozice jsou um’st,ny spole*nZ
Ka+dy byt mi takZ velmi d%le+it$ venkovn’ prostor- lod+ie *i balk—ny.

D%m se nachiz’ v t,snZ bl'zkosti nim,st’ s reprezentativn’'mi adminstrativn’'mi budovami. Vzhled domt
nem,|l b$t v rozporu s vzhledem okoln’ch staveb. Nivrh zpracovivi minimalisticky pojatou fastdoL
dan$m rastrem francousk$ch oken v *ernZ barv,, kter$ m%-+e napov’'dat dispozi*n’ #e&en’ uvnit#. Bar
je kontrastn, #e&ena ve sv,tle &edZ barv,, dopln,na o zajmav$ prvek nadpra+’ oken, kterZ je prove:
jinZm odst'nu om’'tky ne+ zbytek fastdy a to v dekoru imitace betonu- soukromZ lo+nice maj’ nadpra-
&edZ, spole*nZ prostory maj’ v$razn,j& odst'n- tmav, &edou. O+ivuj'c’'m prvkem hlavn’ fastdy jsou n:
se st#'daj'c’ lod+ie a balkony uprost#ed fasidy. Fastda orientovant do vnitrobloku je o+ivena zaji
rastrem oken!

Samostatnou *tst’ domu je aktivn’ parter s provozovnami. Ka+df provozovna mi otev#en$ komer*r
dopln,n$ o zfzem’ zam,stananc%, pop#pad, ztkazn’k% v baru. | na fastd, je odli&nost prostor od |
domu projevena. Provozovny maj’ velkoplo&ni, vysokt okna.

!
3. BezbariZrovZ u+'vin’ stavby

Hlavn’ vchod do bytovZho domu je #e&en jako bezbariZrov$. Hlavn’ domovni dve#e i ntsleduj'c’ interi:
ve vstupn’ chodb, maj’ &'#ku k#'dla 900mm. Vzhedlem k po*tu 6 nadzemn’ch podla+’ objektu, je navr+¢
rozm,rech kabiny 1100x1400mm, kter$ je um’st,n$ v prostoru schodi&t,. Manipula*n’ prostor p#ed v:
&irok$ 1700mm. Vstupn’ dvette do jednotlivéch byt% rovzn,+ spl-uj’ &#kd 900mm.

Provozovny v parteru maj’ v&echny bezbariZrov$ vstup s &'#kou dve# 1000mm.



4. Kapacity, u+itnZ plochy, obestav,n$ prostor, provozn’ #e&en’

Bytov$ d%m je navr+en pro 92 osob v celkem 14 bytech.

Plocha pozemku: 7881m

Zastav,n$ prostor celkem: 7444m

Zastav,n$ prostor (#e&en$ bytov$ d%m): 804m
Obestav,n$ prostor: 10584m

U+itnt plocha bytovZho domu: 2268m

U+itnt plocha garf+': 88%4m

Nadmo#skt v$&ka: 299 m.n.m. BPV

5. Konstruk*n’ a stavebn, technickZ #e&en’

5.1. ZtkladovZ konstrukce

Na ztklad, zjist,n$ch geologick$ podm’nek je pro ztkladovou konstrukci navr+ena vana se zfkladov
tlou&.ky 1000mm a st,nami v tlou&tc, 300mm. Vzhledem k mo+nosti vytla*en’ objektu vlivem podzem
vana zalo+ena na tahov$ch pilotfch (p#esn$ rozm,r pilot, hloubka ulo+en’ a vzdtlenost jednotlivéch p
#e&it odborn$m v$po*tem) se ztu+uj’c’'m ro&tem v celkovZ tlou&.ce 200mm.

5.2. Zaji&t,n’ stavebn’ jtmy

Vzhledem ke zji&t,n$m geologick$m pom,r¥%em je nutno staven’ jtmu zajistit pomoc’ pa+en’ ze ztport
Nalezenz hladina podzemn’ voda, kterf se nachtz’ nad cerovn’ ztkladovZ spiry, je usttlent, nebu
jednat o nijak v$raznZ p#toky. Odvid,n’ vody p#tomnZ v zemin, i vody sri+kovZ bude ze stavel
zaji&t,no drent+n’m systZmem cest'c’'m do jmek, odkud bude voda od*erpfvant.

5.3. Hydroizolace spodn’ stavby

Jako hydroizolace je zvolen aktivn’ hydroizola*n’ systZm, kter$ je tvo#en$ sestavou dvou f—Ii’. F-
chrin,ny geotextli’ a z vn,j& strany vany takZ obezd'vkou z pin$ch cihel (pod cerovn’ HPV)
extrudovan$m polystyrZnem (nad cerovn’ HPV). Hydroizolace je vyta+ena 300mm nad terZn a ukor
ukon*ovac'ch PVC li&t.

5.4. SvislZ a vodorovnZ nosnZ konstrukce

Konstruk*n’ systZm bytovZho domu je navr+en jako st,nov$ podZIn$, kter$ navazuje na sloupovs
podzemn'ch podla+ (hromadn$ch garf+). Ztu+en’ zaji&.uj’ obvodovZ stny a stny komunika*n’
uprost#ed dispozice. Pro bytov$ d%m jsou navr+eny nosnZ st,ny (obvodovZ i vnit#n’) v tlou&tce 300m
desky v tlou&tce 200mm. V gart+'ch jsou obvodovZ st,ny rovn,+ v tlou&tce 300mm. Sloupy jsou nadit
v *tsti s 1PP na rozm,r 300x300mm, v *isti se 2PP maj’ sloupy rozm,ry 400x400mm, stropn’ des
navr+eny v tlou&tce 300mm. SystZm sloup% je dopIn,n o pro%vlaky v$&ky 600mm, kterZ jsou navr+
sm,rech.

5.5. 'elezobetonovZ konstrukce

V celZm objektu jsou ze +elezobetonu navr+eny ve&kerZ svislZ (obvodovZ st,ny, vnit#n’ nosnZ st,r
komunika*n’ho jtdra, sloupy) i vodorovnZ (stropn’ desky, st#e&n’ deska, pr%vlaky) nosnZ konstruk
konstrukce ztkltdovZ vany. Konstrukce jsou #e&eny jako monolitickZ z betonu C35/45 s v$ztu+ B500.




5.6. Zd.nZ konstrukce
Zd,nZ konstrukce jsou pou+ity pro nenosnZ *tsti obvodov$ch st,n, nenosnZ mezibytovZ stny, f
obezd,n’ instala*n’ch jader. Konstrukce jsou navr+eny z keramick$ch tvirnic, vyzd,nZ na tenkovrstvou r

5.7. SDK konstrukice

SDK konstrukce jsou pou+ity pro p#izd'vky v bytech v koupelnfch a v provozovnich v parteru v hygi
za#'z'zen’ch. P#izd'vky jsou navr+eny v tlou&tce 150mm a v$&ce 1200mm. V celZm bytovZ dom, jsi
zav,&enZ stdrokartonovZ podhledy, tvo#enZ ocelov$m k#+ov$m ro&tem oplt&t,n$m stdrokartonov
tlou&tky 12,5mm.

5.8. Schodi&t,

V dom, je navr+eno jedno centrfln’ schodi&t, obsluhuj'c’ 1.PP a+ 6.NP. )isti schodi&t, 1.PP/1.NP a
jsou #e&eny se t#emi rameny, zb$vaj'c’ *tsti schodi&t, pokra*uj’ se dv,mi rameny. Schodi&t, je navr-
betonovZ prefabrikovanZ, ulo+enZ na stropn’ desky. "#ka schodi&.ov$ch ramen je 1200mm.

5.9. Balk—ny

Pro bytov$ d%m jsou navr+eny 4 balkony, #e&enZ pomoc’ isonosn’ku%, kterZ jsou kotveny do stropn’
Vylo+en’ konzoly je 1500mm. Na nosnZ +elezobetonovZ desce tl. 200mm je navr+eno souvrsty’ tvo#e
vrstvou, f—liovou hydroizolac’ s ochranou geotext’li’ a keramickou venkovn’ dla+bou na v$&kov, naste
podlo+kich. Ztbradl’ balkonu je kotevnou na do vn,j&’ho I'ce nosnZ desky.

5.10. St#echa

St#echa bytovZho domu je #e&ena jako plocht jednoplt&.ovi nepochoz’, s klasickou skladbou. Nosn
tvo#' st#e&n’ deska, spidovi vrstva je vytvo#ena z keramzitbetonu. Tepelnou izolac’ je minerfin’
tlou&.ce 280mm. Hlavn’ hydroizolace je navr+ena ze 2 modifikovan$ch asfaltov$ch pfsu, spodn’ je na
k desce tepelnZ izolace, vrchn’ je celoplo&n, nataven a je opat#en ochrann$m posypem. St#echa je o
pomoc’ 3 vpust’ z PVC s DN 125. P#'stup na st#echu je mo+n$ z v3lezu v 6.NP.

5.11. Podlahy

V hromadn$ch gart+'ch je jako podlaha navr+en le&ten$ dritkobeton v tlou&tce 100mm.

Podlahy v bytovZ dom, jsou #e&eny jako t,+kZ plovouc’ s kro*ejovou izolac’ a vrstvou betonovZ ma
v$ztu+nou ocelovou s't'. V nkter$ch m’stnostech byt% je skladba podlahy dopln,na o systZmovo!
podlahovZho vytp,n’. V koupelnich je dile podlaha opat#eny hydroizola*n’ st,rkou. Podlaha je po ce
obvodu odd,lena od svisl$ch konstrukc’ dilata*n’ pfdem.

V provozovnich v parteru jsou navr+eny dva typy ni&lapn$ch vrstev podlahy- betonovi strka (cel
pot,r) a keramick} dlatba, ktert je pou+ita v hygienick$ch za#'zen'ch. Betonovit st,rka, ktert je vod,o
odolnZ v%*i mechanickZmu po&kozen’ je zvolena takZ ve spole*n$ch prostorech bytovZho domu.

V jednotliv$ch bytech je hlavn’m typem ni&lapnZ vrstvy vinylovt podlaha ve sv,tiZm dekoru. Ta je pc
spole*n$ch prostorech a v pokoj'ch. V koupelnfch a v ztdve#' je zvolena keramicki! dla+ba.

|

5.12. V$pin, otvoi%

Okna a exteriZrovZ dve#e jsou navr+eny jako hlin’kovZ, v barv, RAL 7021 *erno&edt. Rtmy jsot
termoizola*n’m trojsklem. Okna v parteru jsou fixn’ s v$klopn$m nadsv,tI’kem. Okna v bytech jsou #e&
dvouk#dlf francouzskt, Ize je otev#'t i vyklogit.

InteriZrovZ dve#e jsou tvo#eny rimem z DTD desek s povrchovou cepravou CPL/HPL laminttem v ba
7021 *i v dekoru imitace betonu. Dv,#n’ k#'dlo je hladkZ, pInZ, bezfalcovZ, osazeno do oblo+kovZ .
dopln,no o dve#n’ kliku z brou&enZ oceli.




5.13. Om'tky

InteriZrovZ st,ny jsou om’tnuty vipenocementovou om’tkou v tlou&.ce 10mm. Povrchovou cepravu tvo
nitr v b'IZ barv,. Vn,j& om’'tku fastdn’ho systZmu ETICS tvo# silikttovi om’tka &kribant, proban
celkovZ tlou&tce 6min.

!

5.14. Klemp'#skZ konstrukce

Klemp'#skZ prvky jsou pou+ity pro oplechovin’ oken, oplechovin’ atiky a okpani*ky u balkonu a lod+i'.
jsou pozinkovanZ ocelovZ plechy, lakovanZ do barvy RAL 7021.

5.15. Ztme*nickZ konstriikce

Pro bytov$ d%m jsou navr+ena nerezovi zitbradl’ oken, balkon% a lod+i’. Tvo#ena jsou obvodovs
profil% JAKL 40x40mm, vypln,n$m sloupky z profil% JAKL 20x20mm. Ztbradl’ jsou kotvena do obvoc
Dal& ztm,*nick$m prvkem jsou madla vnit#n’ho schodi&t,. Madlo je navr+eno kruhovZ, z nerezu
pri&kov$m lakovin'm v *ernZ barv, a je kotveno pomoc’ chemick$ch kotev do +elezobetonov$ch st,n.

5.16. Obklady, dla+by

KeramickZ obklady a dla+by jsou navr+eny do koupelen v bytech a do hygienick$ch za#zen’ v provc
parteru. Obklady jsou dtle pou+ity za kuchy-k$mi linkami. Na balkonech a lod+i'ch tvo#' podlahu venk¢
na v$&kov, nastaviteln$ch podlo+kich.

!
6. Tepeln, technickZ vlastnosti konstrukce

ObvodovZ konstrukce jsou zatepleny kontaktn’'m zateplovac’m systZm, tvo#en$m minerfin’ vatou s
vltkny v tlou&tce 200mm na obvodov$ch st,nich a tlou&tkou 280mm ve skladb, st#e&n’ho plfé&t,. Bud
ztkad, v$po*tu energetick$ &t'tek t#'dy B.

!
7. Vliv na +ivotn’ prost#ed’

V pr%b,hu v$stavby bude dbino, aby nedochtzelo k nadm,rnZmu zne*i&.ovin’ ovzdu&’ a aby nedo
nebezpe*n$ch Iitek do p%dy a p#padnZmu ohro+en’ spodn’ vody.

!
8. Dopravn’ #e&en’

Bytov$ d%m je p#'stupn$ ulic navazuj'c’ch na hlavn’ komunikaci danZho cezem’- ulici Novodorski. |
mo+nZ v hromadn$ch podzemn’ch, do kter$ch je vjezd mo+n$ ze severn’ strany #e&nZho blo
prostorem k parkovin’ jsou parkovac’ m'sta podZl komunikac’ v okoln’ bloku. P#'mo p#ed #e&en$i
domem je navr+ena p,& z—na, spojuj’c’ novZ nim,st’ s parkem.

!
9. Dodr+en’ obecn$ch po+adavk% na stavbu

Pro ce*ely staveni&t, je nutn$ do*asn$ ztbor prostoru budouc’ho nim,st” a plochy pltnovanZho sc
objektu. Stavni&t, je p#ipojeno pomoc’ do*asn$ch p#pojek na in+en$rskZ s't,. Vjezd do prostoru stay
umo+n,n z ulice Novodvorskt. V rimci staveni&t, je navr+ena do*asnt komunikace pro bezpe*
staveni&tn'ch stroj% a vozidel. Na staveni&ti je navr+en v,+ov$ je#tb, obsluhuj'c’ prostor pro sk
materiflu a bedn,n’. MaximiIn’ nostnost je#tbu na vzdflenost 40m je 2,65 tuny. Stavebn’ jtma je c
pomoc’ drent+e a mek a zabezpe*ena proti ptdu osob.



D.1.2. V$kresovt *fst
