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1. Indetifikeni Gdaje stavby

Nazev a Uel stavby: Bytoy d m

Misto stavby: Praha- Lil&)okoli budouci stanice metra D
Charakter stavby: Novostavba

U el projektu: Bakal&ka prace

Stupe dokumentace: Dokumenatce pro stavebni povoleni
Datum zpracovani: AR 2019/2020 - LS, 6.semestr

2. Zakladni charakteristika budovy a jeji il

eSena bytoy d m se nachazi v novnavrzené tvrti na Uzemi mstské asti Praha - Lib&, vt sné blizkosti
planované stanice metra linky D, a je s&sti rozsahlého bloku dons uzitnym vnitroblokem a spoleymi
podzemnimi gaemi. Dm tvo i jihowchodni hranici bloku a je orientoyadio p Si zony, spojujici nové &né
namsti s klidn jSi asti tvrt s bytovymi domy. Bytgvd m se 6 nadzemnimi padhai slo@i pro ubytovani
student i mladgch lidi. V prvnim nadzemnim pddllsou naveny 3 provozovny - kadaictvi, freshbar a

bar, ketré slodi nejen obyvatelm domu, ale §irSimu okoli. Ve zbyth 5 nadzemnich po#leh se nachazeji

bytové jednotky, které se di na 2 typy byt . Velky byt poskytuje ubytovani 210 lidem, v malém bym Zou
bydlet & 4 osoby. Spolené podzemni hromadné garanaji 2 podzemni podiaPrvni podzemni podiase

rozklada pod celou plochou bloku, druhé podzemnizpedlaachazi pouze pod zapadni polovinou bloku. Vjezd

do gardi je many ze severni asti bloku.
Konstrukci domu tvb podélry nosry st noy systém v nadzemnich po#iieh a kombinovginsystém v

podzemnich podiah. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou mewy ze Zelezobetonu. Vniti nenosné
st ny jsou zhotoveny z keramiah tvarnic. Fasadou domu je kontaktni zateplovaci systéneclsa bytového
domu je plocha, nepozh Hlavni vertikalni komunikaci domu je centralni séhqdkteré krom samotného

bytového domu obsluhuje i prvni podzemni piodla

3. Kapacita stavby

Bytow d m je navEen pro 92 osob v celkem 14 bytech.

Plocha pozemku: 7891m

Zastav ny prostor celkem: 7444m

Zastav ny prostor ( eSery bytowy d m): 504m
Obestawny prostor: 105848

Witna plocha bytového domu: 2268m
Witna plocha garé: 8894m

Nadmaka wska: 299 m.n.m. BPV

4. Kapacity irenyrskych siti

Objekt je napojen na wgnou si inZeryrskych siti, vedouci v ulici podél eSeného bloku, konkrétnna
vodovod, kanalizaci, teplovod a také elektrické vedeni, kter&a k domu pvedeno pes p §i z6nu. Pipojky

z ulice jsou umistny na severoychodni stran domu. Vodovod je do domuvpden pes p ipojku DN 125 a
vn j§i Sachtu s vodommnou soustavou, voda je dale vedena do technické mistnosti v 1.PP, odkud je

rozdistibuovana dale do domu. Odpadnglepla voda je z domu odvarh p es svodné potrubi DN 150, které
je vedeno pes vn jSi revizni Sachtu a Usti do veejné kanalizani sit . Na d m napojené fpojka od teplovodu
vede k pedéavaci stanici tepla v technické mistnosti v 1.PRpd&jkova ski elektriky je umist na u hlavniho
vchodu do domu. Peva voda neni odvada do kanalizace, ale je akumulovana v fiadrl.PP a slo#i pro
zalévani zelenve vnitronloku.

5. Udaje o GUzemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich

Navrhovand m bude sowsti nov vzniklé lokality kolem planované stanice metra linky D na Uzersiiske
asti Praha-Lib& V souasné dob je pozemek nevyivary a neudzovaly. Na pozemku se nachazi pouze
vzrostla zele . D m se nachazi na parcele st. 873/82 v k.u. [Sbu

6. Udaje o przkumech, o napojovacich bodech techoridti

Z dat z geologické sondy (ID 611077), ktera byla v blizkosti budouciho3staprovedena, byla i na

p itomnost hladiny podzemni vody v hloubce 1,4m, tedy nad drovni zakladové spary. V Grovni zakladové spary
se nachazi zvralé prachovce, tidy t Zitelnisti Il. V hornich vrstvach se nachazi zeminydy t Zzitelnosti I.
I'venyrské sit budou velmi dob dostupné, jejich planované umistje v t sné blizkosti navrhovaného
objektu. Navrhovanéipojky jsou tedy snadno proveditelné.

7.V cné a asové vazby stavby na okoli a souvisejici investice

Investorem stavby je developer. Pozemek, na kterém je stavba planovana j@asnsolob nevyw@ivan, jedna
se neudfovanou plochu se zeleni.

8. Podklady

Studie na BP, Veronikéa arska, FA VUT, Ateliér Kohout-TighZS 2019/2020
projekt ATSS, Tetyana Boychenko, FMAJT, Ateliér Kohout-TighZS 2019/2020 - koncep navrh gardi pro
eSery blok
Skripta FA VUT — Nosné konstrukce I:
Doc. Ing. Karel Lorenz, Csc., Prof. Ing. Milan ¥blickc., Ing. Jana Markova, PhD., Ing.SThmgnka
SN EN 1991. Zahi konstrukci. 2004
SN EN 13670. Proviaidbetonoych konstrukci. 2010
SN EN 1992-1-1. Navrhovani betammokonstrukci. 2006
SN EN 206+A1. Beton. 2018
POKORNMarek a HEJTMANEK, PetzéPu bezpenost staveb — Sylabus pro praktickowwku. Praha: eské
technika — nakladatelstvivVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06394-1.
SN 0802. Farni bezpenost staveb — Neyrobni objekty
SN 0804. B@rni bezpenost staveb — \frobni objekty
SN 0818. Rarni bezpenost staveb — Obsazeni objektu osobami
SN 0833. Farni bezpenost staveb — Stavby pro bydleni a ubytovani
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B.1. Popis a umigti stavby

1. Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi na v intavilanstské asti. Jedna se pev&n o rovinaty terén s ob asrym
vywsSenim. Na pozemku se v saané dob nenachazejtadné objekty, pouze vzrostla zele

2. Wpo et a zav ry provedegch pr zkum

Z dat z geologické sondy (ID 611077) byda g p itomnost hladiny podzemni vody v hloubce 1,4m, tedy nad
Urovni zakladové spary. V drovni zadkladové spéry se nachatiate prachovce, tidy t Zitelnisti II. VV hornich
vrstvach se nachazi zeminyidy t zitelnosti I.

3. Stavajici ochranna a bezpmstni pAsma

Objekt se nachazi v ochranném pasmu metra.

4. Poloha vzhledem k zaplavovém, poddolovanému Uzemi

Objekt se nenachazi ani v zaplavovém, ani v poddolovaném Gzemi.

5. Uzemntechnické podminky

Objekt je dote napojitely na kompletni ireryrské sit - vodovod, kanalizace, elekia- a v daném gpad i
na teplovod.

B.2. Celkgvpopis stavby

1. Uel uzivani stavby. zakladni kapacity funkich jednotek

Objekt slo@i jako bytow d m s aktivnim parterem. Obyvateli domu jsou mladi lidé nebo studenti. Vjelom
navizeno 14 bytoym jednotek. Velké byty, ktgch je v dom 6, maji dispozici 9+kk a kapacitu 10 lidi. Malé
byty, kterych je v dom 8, maji dispozici 5+kk a kapacitu 4 osob. V parteru jsou berwy 3 provozovny-
kadenictvi, freshbar a bar.

2. Celkové urbanistické a architektonickéeni

eSena bytoy d m se nachazi v novnavrzené tvrti na Uzemi mstské asti Praha - Lib&, vt sné blizkosti
planované stanice metra linky D, a je s&sti rozsahlého bloku dons uzitnym vnitroblokem a spoleymi
podzemnimi gaemi. Dm tvo i jihowchodni hranici bloku a je orientoyadio p Si zony, spojujici nové &né
namsti s klidn jSi asti tvrt s bytovymi domy. Bytgvd m se 6 nadzemnimi padhai slo@i pro ubytovani
student i mladgch lidi a v parteru ma navteny 3 provozovny. Spoteéé podzemni hromadné gardnaji 2
podzemni podia Prvni podzemni podiase rozklada pod celou plochou bloku, druhé podzemnizbadia
nachazi pouze pod zapadni polovinou bloku. Vjezd di gmraainy ze severni asti bloku.
Cilem navrhu bylo navrhnout maximéink ni a cenov dostupné bydleni pro mladé lidi. Nzamé byty maji

obyvatelm poskytnout maximalni Znou interakci s ostatnimi obyvateli a zarovéim ponechat poebné
soukromi. Kaly byt, velky i maly, ma vell spole ny prostor obyvaciho pokoje s kuchyni. Od tohot@mého
prostoru jsou diky chodbam odizhy soukromé kmice. Uprosed dispozice jsou umisty spolené koupelny.
Kady byt ma také velmi deZity venkovni prostor- lodie i balkény.

D m se nachazi v tsné blizkosti nansti s reprezentativnimi adminstrativnimi budovami. Vzhled domu by tedy
neml byt v rozporu s vzhledem okolnich staveb. Navrh zpracovava minimalisticky pojatou fasadou s jasn
darym rastrem francouskch oken v erné barv, ktery m Ze napovidat dispozii eSeni uvnit. Barva fasady

je kontrastn eSena ve svtle Sedé barv, doplnna o zajimay prvek nadprai oken, které je provedeno v
jiném odstinu omitky tezbytek fasady a to v dekoru imitace betonu- soukroménice maji nadpzasv tle

Sedé, spolené prostory maji yrazn jSi odstin- tmav Sedou. @vujicim prvkem hlavni fasady jsou nad sebou
se st idajici lodiie a balkony uprosed fasady. Fasada orientovana do vnitrobloku Z&vema zajimajsim
rastrem oken.

Samostatnouasti domu je aktivni parter s provozovnami.Zga provozovna ma otexy komerni prostor,
doplnny o zazemi zanstananc, popipad zakaznik v baru. | na fasad je odliSnost prostor od bytového
domu projevena. Provozovny maji velknglorysoka okna.

3. Bezpenost p i uzivani stavby

Hlavni vchod do bytového domu g8en jako bezbariérgv Hlavni domovni dwei nasledujici interiérové dve
ve vstupni chodbmaiji §i ku k idla 900mm. Vzhedlem k fao6 nadzemnich podieobjektu, je navien wtah o
rozmrech kabiny 1100x1400mm ykierumist ny v prostoru schodit . Manipulai prostor p ed wtahem je
Siroky 1700mm. Vstupni deedo jednotliych byt rovzn Z spl uji & ku 900mm. Provozovny v parteru maji

vSechny bezbariérgwstup s Si kou dvei 2000mm.

4. Zakladni stavebni charakteristika objektu

Bytow d m je navEen pro 92 osob v celkem 14 bytech.

Plocha pozemku: 7891m

Zastav ny prostor celkem: 7444m

Zastav ny prostor ( eSery bytowy d m): 504
Obestawny prostor: 105848

Witna plocha bytového domu: 2268m
Witna plocha garé: 8894m

Nadmaeka wska: 299 m.n.m. BPV

Zakladové konstrukce

Na zéaklad zjist nych geologigkpodminek je pro zakladovou konstrukci iama vana se zakladovou deskou
tlous ky 1000mm a shami v tlodtc 300mm. Vzhledem kzmaosti vytla eni objektu vliivem podzemni vody je

vana zaldena na tahoych pilotach (pesry rozm r pilot, hloubka uldeni a vzdalenost jednotlxh pilot nutno
eSit odborrym wpo tem) se ztizujicim rétem v celkové tlod ce 200mm.



Zajst ni stavebni jamy

Vzhledem ke #i nym geologigkn ponr m je nutno staveni jamu zajistit pomociZpai ze zaporoych st n.
Nalezena hladina podzemni voda, ktera se nachazi nad drovni zékladové spary, je ustélena, nebude se tedy
jednat o nijak yrazné pitoky. Odvachi vody pitomné v zemini vody sré&zkové bude ze stavebni jamy

zajst no drenanim systémem Usticim do jimek, odkud bude vodamilana.

Hydroizolace spodni stavby

Jako hydroizolace je zvolen aktivni hydroizolasystém, kteg je tvo ery sestavou dvou folii. Folie jsou
chranny geotextili a z vnsi strany vany také obezdivkou z pjrch cihel (pod urovni HPV) nebo
extrudovaym polystyrénem (nad Urovni HPV). Hydroizolace jgenda300mm nad terén a ukena pomoci
ukonovacich PVCSl.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Konstrukni systém bytového domu je nden jako stnow podélly, ktery navazuje na sloupgvsystém
podzemnich podia(hromadych gard&i). Ztuzeni zaj§ uji obvodové sty a st ny komunikaiho jadra
uprost ed dispozice. Pro bytg\dd m jsou navfeny nosné stny (obvodové i vnini) v tloustce 300m a stropni
desky v tlostce 200mm. V gaiéch jsou obvodové shy rovn Z v tlouStce 300mm. Sloupy jsou nadimenzovany
v asti s 1PP na rozmi 300x300mm, vasti se 2PP maji sloupy rozmy 400x400mm, stropni desky jsou
navizeny v tloustce 300mm. Systém slouje dopinn o pr viaky wsky 600mm, které jsou naany v obou
smrech.

Zelezobetonové konstrukce

V celém objektu jsou zéelezobetonu naieny veskeré svislé (obvodové sty, vnitni nosné stny, st ny
komunikaiho jadra, sloupy) i vodorovné (stropni desky,eShi deska, prvlaky) nosné konstrukce &tn
konstrukce zakladové vany. Konstrukce jseieny jako monolitické z betonu C35/45y&tuzi B500.

Zd né konstrukce
Zd né konstrukce jsou pdily pro nenosné asti obvodoych st n, nenosné mezibytové s, pi ky a
obezdni instala nich jader. Konstrukce jsou nagny z keramigkch tvarnic, vyzdné na tenkovrstvou maltu.

SDK konstrukce

SDK konstrukce jsou poty pro p izdivky v bytech v koupelnach a v provozovnach v parteru v hygigfick
za izizenich. Pizdivky jsou navteny v tloustce 150mm aygce 1200mm. V celém bytové dimou naveeny
zav Sené sadrokartonové podhledy, tgené ocelogm kizowm rastem opldt nym sadrokartongwmi deskami
tloustky 12,5mm.

Schodi

V dom je navrZzeno jedno centralni sch&ti obsluhujici 1.PPZa6.NP. asti schodit 1.PP/1.NP a 1.NP/2.NP
jsou eSeny se t emi rameny, Fajici asti schodit pokrauji se dv mi rameny. Schédi je navizeno jako
betonové prefabrikované, amé na stropni deskySi ka schodi owch ramen je 1200mm.

Balkony

Pro bytowW d m jsou navzeny 4 balkony, eSené pomoci isonosnikikteré jsou kotveny do stropni konstrukce.
Vyl@Zeni konzoly je 1500mm. Na nosgelézobetonové desce tl. 200mm je Bemo souvrstvi tvoené spadovou
vrstvou, féliovou hydroizolaci s ochranou geotextilii a keramickou venkowvhiodlana ySkov nastavitelrych
podldkach. Zabradli balkonu je kotevnou na dojsiho lice nosné desky.

St echa
St echa bytového domu jeSena jako plochéd jednoplévéa nepochozi, s klasickou skladbou. Nosnou konstrukci
tvo i st edni deska, spadova vrstva je vytvena z keramzitbetonu. Tepelnou izolaci je minerélni vata v

tlous ce 280mm. Hlavni hydroizolace je Zena ze 2 modifikovgich asfaltowch pasu, spodni je na&movary
k desce tepelné izolace, vrchni je celgplonataven a je opaten ochranym posypem. Sicha je odvodvana
pomoci 3 vpusti z PVC s DN 125isRup na st echu je miny z vylezu v 6.NP.

Podlahy

V hromadych gar&ich je jako podlaha naXen |eSteny dratkobeton v tlotce 100mm.

Podlahy v bytové donjsou eSeny jako t zké plovouci s kroejovou izolaci a vrstvou betonové mazaniny s
vyztuznou ocelovou siti. V rkterych mistnostech byt je skladba podlahy doplna o systémovou desku
podlahového vytapi. V koupelnach je dale podlaha oeaty hydroizolani st rkou. Podlaha je po celém svém
obvodu oddena od svisjch konstrukci dilatani pasem.

V provozovnach v parteru jsou naeny dva typy ndlaprych vrstev podlahy- betonova stka (cementgv
pot r) a keramicka diba, ktera je pouita v hygienicich zaizenich. Betonova stka, ktera je vododolna a
odolna v i mechanickému§gozeni je zvolena také ve spoleych prostorech bytového domu.

V jednotliych bytech je hlavnim typem $iapné vrstvy vinylova podlaha ve dlém dekoru. Ta je pdita ve
spolenych prostorech a v pokojich. V koupelnach a v zatljgezvolena keramické diba.

Wpln otvor

Okna a exteriérové dve jsou navieny jako hlinikové, v barvRAL 7021 erngeda. Ramy jsou zaskleny
termoizolanim trojsklem. Okna v parteru jsou fixni gkloprym nadswvtlikem. Okna v bytech jsoweSena jako
dvoukidla francouzska, Ize je otevt i vyklopit.

Interiérove dvee jsou tvoeny ramem z DTD desek s povrchovou Upravou CPL/HPL laminatembildaRAL
7021 i v dekoru imitace betonu. Dwi k idlo je hladké, pIné, bezfalcové, osazeno do ZMwwé zarubn a
doplnno o dveni kliku z brousené oceli.

Omitky

Interiérové stny jsou omitnuty vapenocementovou omitkou \&tmei 10mm. Povrchovou Upravuitueali sky
nat r v bilé barv . Vn jSi omitku fasadniho systému ETICS {vsilikatova omitkaskrdband, probarvena, v
celkové tlogtce 6mm.

Klempiské konstrukce

Klempiské prvky jsou potity pro oplechovani oken, oplechovani atiky a okjgni balkonu a lodi. Navezeny
jsou pozinkované ocelové plechy, lakované do barvy RAL 7021.

Zamenické konstrukce

Pro bytoyy d m jsou navfena nerezova zabradli oken, balkom lodzii. Tvoena jsou obvodgm ramem z
profil JAKL 40x40mm, vyphym sloupky z profil JAKL 20x20mm. Zabradli jsou kotvena do obyokt n.

Daki zam nickm prvkem jsou madla vmtho schodt . Madlo je naweno kruhové, z nerezu, opanho
praSkowm lakovanim verné barv a je kotveno pomoci chenyick kotev dozelezobetongieh st n.

Obklady, didy

Keramické obklady a dly jsou navieny do koupelen v bytech a do hygiegatk zaizeni v provozovnach v
parteru. Obklady jsou déle pity za kuchy kymi linkami. Na balkonech aZiéch tvo i podlahu venkovni dida
na wskov nastavitelrych podlakach.



Tepeln technické vlastnosti konstrukce

Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktnim zateplovacim systéeryimvamineralni vatou s podéimi
vlakny v tloustce 200mm na obvogoh st nach a tlodtkou 280mm ve skladist eSniho pl&t . Budova ma na
zékad vypo tu energeticl Stitek t idy B.

Vliv naZivotni prost edi

V pr b hu wstavby bude dbano, aby nedochézelo k netdmu zndS ovani ovzdsi a aby neddlo k Uniku
nebezpewch latek do pdy a p ipadnému ohzeni spodni vody.

Dopravni eSeni

BytowW d m je pistupry ulic navazujicich na hlavni komunikaci daného Gzemi- ulici Novodorska. Parkovani je

mané v hromadith podzemnich, do kieh je vjezd miny ze severni strany eS ného bloku. D&im
prostorem k parkovani jsou parkovaci mista podél komunikaci v okolni bldkuo Ped eSenym bytoym
domem je naXena p Si zona, spojujici nové nasti s parkem.

Dodzeni obecych pdadavk na stavbu

Pro Gely staven$t je nutny do asry zabor prostoru budouciho nasti a plochy planovaného sousedniho
objektu. Stavit je p ipojeno pomoci disnych pipojek na ideryrské sit . Vjezd do prostoru stavesti je
uman n z ulice Novodvorska. V ramci stadtnije navrzena doasnd komunikace pro bezpe provoz
stavenstnich stroj a vozidel. Na stavesii je navrzen v Zzow je ab, obsluhujici prostor pro skladovani
materialu a bedmi. Maximalni nostnost j@bu na vzdalenost 40m je 2,65 tuny. Stavebni jama je odvadn

pomoci drerZ a jimek a zabezpena proti padu osob.

5. Mechanicka odolnost a stabilita

materidly:
beton: C35/45
ocel: B500

navrh rozmr nosnych prvk :
obvodové a nosné sty: t1.300mm
sloupy 1NP: 300x300mm

sloupy v PP: 400x400mm
stropni deska NP: tl. 200mm
stropni deska PP: tl. 300mm

pr viak INPP: 300x900mm

pr viak PP: 400x900mm

Vzhledem ke i nym geologigkn podminkam (vysoka hladina podzemni vody) z&kladovou konstrukci
monoliticka vana z vodonepropustného betonu. Deska fenaw tlos ce 1000mm, sty v tlous ce 300mm.
Kv li zamezeni nimého vytlaovani konstrukce zapin né podzemni vodou je vana za&loa na tahoych
pilotach (pesry rozmr a rozmist ni dle odbornéhoypo tu) s vyztuznym rastem wsky 200mm.

V podzemnich podlah jsou umistny hromadné gaté. Konstrukni systém podzemnich patlige eSery jako
kombinovan Svislé nosné konstrukce tvo obvodové stny tl. 300m, dlici vnit ni st ny tl. 300mm, sy
komunikaich jader, stny nesouciSikmé rampy a sloupy (pod&Senym BD nawteny sloupy o rozntech
400x400mm, ostatni sloupy v PP nejsou v ramci BP stati&gny). Vodorvné nosné konstrukce tvo

monolitick&elezobetonové desky tl. 300mm ayaky (pod BD nageny pr vlaky o rozmrech 400x900mm),
ulazené na sloupech. Yeeré konstrukce jsoueSeny jakozelezobetonové monolitické.

Konstrukni systém nadzemnich patilge eSery jako st now podély. Svislé nosné konstrukce tvb
obvodové sty tl. 300mm, vnihi nosné stny tl. 300mm a stny komunikaiho jadra. Vodorovné nosné
konstrukce tvoi monolitické desky tl. 200mm, 2doé na st nach. Ve velch bytech a v provozovnach parteru
jsou asti vnitnich nosgch st n nahrazeny pwlaky. V baru v 1.NP je natary pr vlak o rozmrech
300x900mm, @éy na vnit ni nosné stn a st n obvodové, podegrny sloupem o roznmech 300x300mm.

St echa objektu je na¥ena jako plocha nepoefi Nosnou konstrukci stchy tvoi monolitick&Zelezobetonova
deska tlod ky 200mm.

ZtuZeni objektu zafituji ve svislém snru obvodové stny, vnitni nosné stny a komunikai jadro. Ve
vodorovném smu ztuzujici funkci plni tuhé stropni desky.

Vertikalni komunikace jsou nzemy z prefabrikovajth Zelezobetongeh prvk, které jsou ul@eny na

stropnich deskach.ytahovéSachty jsou eSeny jako monolitick&elezobetonové konstrukce.

6. Zakladni charakteristika technychk zaizeni stavby

Vytap ni

Bytow d m je napojen na teplovod, veglenp ilehlé ulici. V technické mistnosti v 1.PP je untiatp edavaci
stanice tepla, ktera je napojena na okruh pro @hteplé vody a na okruh pro vytami objektu.

V bytech je pro vytapni navizena kombinace systému podlahového witép systému otopych t les.
Podlahové vytapi je navizeno v kuchynich s glvacim pokojem, v gdsinich, v chodbach a v koupelnach. V
loznicich jsou pak umishta deskova otopna tesa. V provozovnach v parteru skiduk vytap ni deskova
otopna tlesa. Stoupaci potrubi jsou vedena v instalich Sachtach a v drakach ve stnach, rozvody mezi
jednotliymi otopgmi t lesy vedou v podlaze.

Vzduchotechnika

Pro bytoW d m je naviery systém rekuperace. Rekuperhjednotka je umisha v kazdém byt vzdy v

p edsini. Jednotka rozvadi dhary vzduch do ofwvaciho pokoje s kuchyni a do jednattin pokoj.
Znehodnocgvzduch je odvaah z koupelen a také z prostoru digeste v kuchyni. Rekuperd jednotky jsou
napojeny na fvodni a odvodni svislé potrubi, které je umisio v Sacht ve schodi ovém prostoru a vede
nad st echu. Provozovny v parteru jsouiqwzen v trany okny, hygienicka zizeni jsou doplena o podtlakoy
systém vtrani.

V trani podzemnich hromadh gar&i je navrzeno jako nucené. Vzhledem k rozloze ggeiprostor rozd len
do 2 sekci s vlastnim okruhem. Vzduchotechnickeogni i odvodni potrubi vede pod stropem.ivied
erstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduckseje p es Sachty administrativnich budov, které Usti
na jejich stechy. Potrubi jsou opatna ventilatory, které usm uji proudni vzduchu. Na odvodnim potrubi
jsou umistny filtry k ist ni znehodnoceného vzduchu. Potrubi jaistech hranic @rnich Gsek odd leno
pazarnimi klapkami.

Vodovod

Vodovodni ppojka bytového domu je napojena naejmu vodovodni sivedenou v plehlé ulici. Pipojka je
navizena z PVC s DN 125. Hlavni vodod soustava je umisha v Sacht o pr mru 1200mm, ktera se
nachézi na hranici pozemku na sevgrbedni stran bytového domu.



Vnit ni vodovodni potrubi je naZeno z PVC a je izolovano. Stoupaci potrubi je vedeno v instiglaSachtach.
Lezaté rozvody jsou v bytech vedeny v gdst nach. V provozovnach v parteru jsou rozvody vedeny v
p edst nach, v drakach ve stnach a v podhledu. E@é bytova jednotka a provozna ma vlastni jedéwrice
vodonT . V bytech jsou vodorry umist ny v koupelnach nebo kuchynich.

Tepla voda je centralnp ipravovand v technické mistnosti v 1.PP. Pro bytbwm jsou navfeny 2 zasobniky,
kazdy o objemu 2000I. Sasti rozvod vody je také svislé potrubi cirkulani vody.

Bytow d m je vybaven g@rnim vodovodnim potrubim, které jépejeno na ppojku studené vody v technické
mistnosti v 1PP. Stoupaci potrubi je vedeno v instalaSacht a je p ipojeno na hydrant s tvarovstalou
hadici délky 30m se stlosti 19mm, ktey je vzdy po jednom kusu umisf na hlavni podest schodit v
kazdém podld. V bytovém domse nachazi 6 hydrant

Kanalizace

Splakové potrubi je pipojeno na vejnou kanalizaci, vedenou vighlé ulici. Pipojovaci potrubi je naZeno z
PVC s DN 150 a smem ke kanalizani siti vede ve sklonu 2%. Na hranici pozemku na seyetmdni stran
bytového domu je naipojce umistna revizniSachta o pr m ru 900mm.

Spl&kovéa voda je ze zazovacich ppdmt odvadna p es p ipojovaci potrubi do vranych svisfich potrubi,
vedench v instalanich Sachtach. Svodna potrubi v 1.PP jsou vedena pod stropem a jsou os&téimi
tvarovkami. $echna vnitni potrubi jsou naviena z PVC.

D& ova voda je odvada z ploché stechy za pomoci 3 vpusti s DN 125. Svislé potrubi je vedeno v
instala nich Sachtach a Usti do akumulai nadze v technciké mistnosti v 1.PP.®ova voda je vytita pro
zélevani zelenve vnitrobloku. Nadrje také napojena na kanalizd potrubi.

Plynovod
Objekt neni na plynovod napojen.

Elektrorozvody

Bytow d m je napojen na vejnou pipojku elektrického proudu.ipojkova ski se nachazi v nice u hlavniho
vstupu do domu. Hlavni domovni rozvageumistn v v chodb v 1.NP za vchodgmi dvemi. Patrové
rozvadee jsou umistny v Sachtach na jednotljeh podldich v prostoru schodt . Z patrowch rozvad
vedou rozvody k jednotitn rozvad m v bytoych jednotkach a v provozovnach. Kabely jsou mimo imstala
Sachty vedeny v dr&ach ve st nach a v podhledech.

Odpadové hospostvi
Odpadové mistnost je umisa v 1.NP a je pstupna z ulice. Pro bytowd m je navieno 15 nadob o objemu
240I, které slodi pouze pro smsny odpad. Odpad je odi&hn 1x tydn . Pro t id ny odpad sloii sb rna mista

v okoli bytového domu.

7. Pdarn bezpenostni eSeni

Rozdleni stavby a jejich objektdo pazarnich Gsek

Bytow d m je rozdlerny do 43 paddarni tsek (PU). Kzda obytnd buka i provozovha v parteru tvd
samostatfi pozarni Usek, stjn tak vSechny unikové cesty, instatd Sachty, odpadova mistnost, sklad a
kolarna. V hromagioh gar&ich jsou do samostagich PU rozdeny prostory samotjch gardi, technické

mistnosti, jednotlivé sklepy a skupiny sklepnich koéjzdpoi Useky jsou oddeny p@arn d licimi konstrukcemi,

p ipadn pozarnimi uzawy, s pozadovanou @@arni odolnosti. Na hranici PU v obvofidv st nach jsou
navizeny svislé i vodorovné gérni pasy vsi ce 900mm.

Wpo et pozZarniho rizika a stanoveni stuprpozarni bezpenosti

Stanoveni stupn poZarni bezpenosti pro bytové jednotky, provozovny v parteru, odpadovou mistnost a
technické mistnosti v gaf#&ch bylo provedeno na zéklagodrobného ypo tu pozarniho zateni jednotliych

PU. Pro instalani Sachty, sklad, kolarnu byly péitly tabulkové hodnoty prniho zatfeni a z n ho
vyplvajici stupe pozarni bezpenosti. Vypat né hodnoty jsou uvedeny v tabulce viz. D.3.1.léhAa 1

Pdzadovana pgarni odolnost stavebnich konstrukci

POLO}KATAVEBNI KONSTRUKCE | SIPIB .
1 Po~arni st ny a stropy
-v PP 30 DP1 45 DP1 60 DP1
- v NP 15 DP1 30 DP1 45 DP1
- v poslednim NP 15 DP1 15 DP1 30 DP1
2 Po~&rni uzav ry otvoro v po~arnich st nach a stropech
- v PP 15 DP1 30 DP1 30 DP1
- v NP 15 DP3 15 DP3 30 DP3
- v poslednim NP 15 DP3 15 DP3 15 DP3
3 Obvodové st ny
- zajiaeujici stabilitu objektu nebo jeho 4asti
- v PP 30 DP1 45 DP1 60 DP1
- v NP 15 DP1 30 DP1 45 DP1
- v poslednim NP 15 DP1 15 DP1 30 DP1
- nezajiaeujici stabilitu objektu nebo l&hbPasti 15 DP1 30 DP1
4 Nosné konstrukce uvnitY po~arniho Useku,
které zajiaeuji stabilitu objektu
- v PP 30 DP1 45 DP1 60 DP1
- v NP 15 DP1 30 DP1 45 DP1
- v poslednim NP 15 DP1 15 DP1 30 DP1
5 Vytahové a instala ni aachty
b/ aachty ostatni, jejich~ vyaka je 45@0aDf&nai 30 DP2 30 DP1
- po~arni uzav ro otvoro 15 DP2 15 DP2 15 DP1
6 StYeani plaat - - 15

Naveena pdarni odolnost stavebnich konstrukci

Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou damy ze Zelezobetonu. Obvodovérsy jsou zatepleny kontaktnim
zateplovacim systémem ETICS z minerdlni vaty. Tyto konstrukce odpovidaji klasifikaci 180 DP1.

Vnini nenosné stny (pi ky a mezibytové nenosné sty) jsou navieny z keramigich tvarnic, které
odpovidaji klasifikaci 120 DP1.



Vymezeni g@rn nebezpeného prostoru, ypo et odstupoych vzdalenosti

Stanoveni pdu osob Jednotlivé odstupové vzdalenosti proz@m otev ené plochy (POP) byly vyfibny na zaklad velikosti
jednotliych POP a grniho zatfeni daného PU. RPérn nebezpené prostory (PNP) jsou vyzray ve
nn enSRECIFIKACE . po £T 0sQp PO ET OS%’%gc;g‘ilTpEoL’EJTiggéfgDLEESZEHToglng wykresech. Bytoyd m se nanachazi v PNP jiného objektu a agims\PNP jinobjekt neohrauje.
STORU H DLE PB™OS IDLEY0s.1 55335 1 E D SoU INITEbEsazenos
P01.06 Gard~e | oo 8
N01.03  Fresh-bar 41 - 1,4 30 —-------- - 30 OZNA ENI PU ST NA o Ka? d
NOL 04 | KadevYnicty 59 ) 20 | . | .. 30 u pod M) pBHM) S0(%) v pkgim ) ¢ m )
N01.07 Bar 161 - 1,4 115 —-------= 1 m-==- 115 . B B
N01.02 jihovychodni 1,8 3,6 100 45 3,05
N02.01 Byt 231 10 20 12 1,5 15 15
N02.02 | Byt 225 10 20 12 1,5 15 15 NO1 03 jihovychodni 3,6 3,600 13,07 2,8
N03.01 Byt 107,5 4 20 6 1,5 6 6 ’ severozapadni 1,2 .4 100 13,07 1,25
NO03.02 | Byt 120,5 4 20 7 1.5 6 7 NO1 04 jihovychodni 3,6 100 23,4 3,55
N03.03 Byt 115,5 4 20 6 1,5 6 6 . severozépadni 1.2 2.4 100 23.4 1,65
N03.04 Byt 106,5 4 20 6 1,5 6 6 - 5 .
N04.01 | Byt 231 10 20 12 1,5 15 15 jihovychodni 6 3.6 100 13,52 3.6
N04.02 Byt 225 10 20 12 1,5 15 15 N01.07 severozapadni 6 3,6 100 13,52 3,6
N05.01 Byt 107,5 4 20 6 1,5 6 6 severovychodni14,4 3,6 67 13,52 3
N05.02 | Byt 120.5 4 20 ! L.s 6 ! NO02.01 jihovychodni 11,4 2,2 68 42,3 3,75
N05.03 Byt 115,5 4 20 6 1,5 6 6 . N
NOS5.04 Byt 1065 4 50 6 15 6 6 N04.01 severozapadni 13,8 2,2 52 42,3 2,95
N06.01 Byt 231 10 20 12 1,5 15 15 N06.01 lod~ie 1,2 2,2 100 42,3 1,95
N06.02 Byt 225 10 20 12 1,5 15 15 NO2 02 jihovychodni 11,4 2,2 68 42,3 3,75
. severozapadni 13,8 2,2 52 42,3 2,95
N04.02
severovychodniO,6 2,2 100 42,3 1,25
i o N06.02
Stanoveni druhu a kapacity Unikok cest lod~ie 1,2 2,2 100 42,3 1,95
V bytovém domje navizena jedna chrama dnikova cesta (CHUC) typu A, vedouci z 1.PP do 6.NP. CHUC N03.0NOK.Qljihovychodni 13,3 2,2 56 42,3 3,15
umdé uje Unik 140 osobam z 5 patlaslowzici pro bytow d m. Je spnin pazadavek na maximaini délku CHUC N03.0R0/5.02severozapadni 13,8 2,2 54 42,3 3,05
A (< 120m) a zarov je spin n pazadavek na maximalni po unikajicich osob v ramci CHUC A (< 450 osob). V NO3 0805 03severoz:;1padn|' 13,8 2,2 54 42,3 3,05
hromadjch gardich, které jsou spolené pro \sechny objekty v bloku, se nachazikelik UC. Res CHUC v ' " severovychodnioO,6 2,2 100 42,3 1,25
eSeném bytovdom unika z gar&i 8 osob. CHUC (sti v 1.NP na volné prostransiirka CHUC je rovrii ce NO3 oMOs. 0d MOvIchodni 13,3 2.2 56 42,3 3,15
dvou Gnikojch pr hu, tedy 1100mm. Z jedngtiv obytrych bunk ve vdech podizich se vstupuje rovnou do ' " severovychodnio,6 2,2 100 42,3 1,25

CHUC. CHUC je v nadzemniclzjobdtalv travand pomoci samoného odvravaciho zaizeni, nadsvtliku nad

hlavnimi vchodgmi dvemi v 1.NP a seSniho svtliku v 6.NP, které je ovladano pomoci EPS. Oba otvory

spl uji minimalni aerodynamickou plochu\M2podzemnim podige CHUC wran& pomoci vzduchotechniky. Z

provozoven v parteru je magy Unik rovnou na volné prostranstvi. Z prostoru skladu a kolarny v 1.NP se unika Vn j8i odb rna mista pdarni vody

skrze nechramou tnikovou cestu (NUC) na volné prostranstvi. Délka NUC je 10,1m. Pro neyrobni objekty o plée mnSi nez 1000mje podle normy SN 73 0873 dan padavek na umishi
hydrantu s minimalni DN 100 v maximalni vzdalenosti 150m od objekéSerbytowym d m je tedy navien
podzemni @arni hydrant DN 100 napofena ve ejry vodovodni ad. Umisti hydrantu je vyznaeno ve
wykrese situace. Paadovana maximalni vzdalenost hydrantu od objektu jerspin

Zp sob zabezpeni stavby pdarni vodou

Vnit ni odb rna mista pdarni vody

V bytovém domjsou naveeny hadicové systémy o dlosti 19mm s tvarov stalou hadici délky 30m. Hydranty
jsou umistny v kazdém podE na hlavni podest schodit a jsou napojeny na férni vodovod. V
provozovnach v parteru, vzhledem k jejictdquysné plée a pazarnimu zatieni, neni nutné hydranty
navrhovat. V hromagich gar&ich je instalovano stabilni sprinklerové hasici zni.



Stanoveni pdu, druhu a rozmistni hasicich pistroj

Pro objekty skupiny OB2 segnosné hasici [stroje umisuji do spolenych prostor domu. V bytovém dom
jsou PHP 21A umisly vzdy po jednom kusu na hlavni podesthodit v jednotliwch podldich. Jeden kus

PHP 21A je umist u hlavniho domovniho elektorozvad v 1NP. V provozovnach v parteru, odpadové

mistnosti, skladu, kolarna v technickch mistnostech jsou nateny PHP na zakladbodrobného ypo tu. V

hromadjcth gar&ich je zapotebi, vzhledem k ptu parkovacich stani, umistit v P01.01 a P02.01 6ks PHP 183B,

v P01.02 pak 4ks PHP 183B, které jsou umyst vstup do CHUC. U sklepnich koji v gdch v 1.PP jsou
navizeny PHP 21A.

OZNA ENi PINAZEV PU s & n 4"F) PHP HJ1 pu po et PHP

P01.06 Technickd misth»<231,08 1 0,57 3,42 89B 5 0,68 1

P01.08 Technickd misth®s4 1,08 1 0,69 4,14 89B 5 0,83 1

N01.02 Odpad 21,4 1,2 1 0,76 4,56 21A 6 Q , 7 6
N01.03 Fresh-bar 84,4 0,91 1,31 7,86 27A 9 0,87 1

N01.04 KadeYnictvi 90,8 11,03,45 8,7 27A 9 0,97 1

N01.05 Kolarna 12,8 1 1 0,54 3,24 21A 6 0,54 1

N01.06 Sklad 12,8 1 1 0,54 3,24 21A 0654 1

N01.07 Bar 202,41,13 1 2,27 13,6 27A 9 1,51 2

Posouzeni padavk na zabezpeeni stavby pdarn bezpenostnimi zaizenimi

V bytovém dommusi byt v kazdém byt umist ny za izeni autonomni detekce a signalizacegsa (ADaSP). V
kazdém byt je ADaSP naven v p edsini, ve velich bytech je druphlasi instalovan také v chodb CHUC je
vybavena nouzgm osvtlenim a tla itkovymi hlasii, které jsou napojeny na elektrickouZgoni signalizaci a
zajB uji otevirani otvor a aktivaci samanného odvravaciho zaizeni. V provozovnach v parteru je umisb
nouzové oswuleni. Hromadné dvoupdtiia gar&e jsou opateny nouzogm osvtlenim, elektrickou pa@rni
signalizaci a stabilnim sprinkleggu hasicim zdézenim, vzhledem k toméde se jedna o uzaené pdarni
Useky, které tedy nejsou opany samanrym odvtravacim zaizenim.

Zhodnoceni technjck zaizeni stavby

V objektu jsou naeny vnitni rozvody vody a kanalizace, elektrorozvody a vzduchotechnické rozvody, které

jsou umistny v instalanich Sachtach.Sachty tvoi samostatné PU, jsou odéné od ostatnich PU
konstrukcemi s @@rni odolnosti a optaeny pdarnimi uzawy.

Stanoveni ppadavk pro haseni p&zaru a zachranné prace

P ijezdové komunikace

D m je svou hlavni fasadou s hlavnim vstupem do objektu orienfa@p Si zény. Prostor ped domem je pro
pazarni vozidla pistupry dv mi silninimi komunikacemi- ulici Novodvorska a ulici na zapadni sti@mu.
Jedna se o dvoupruhové komunikace, které sigko p Si zona spl uji minimialngi ku 3m.

Nastupni plochy

U bytového domu je nutno navrhnout zpean a odvodmou néstupni plochu (s minim&hkou 4m, podéjm
sklonem max 8% a ipnym sklonem max 4%), ktera skbupro p istaveni pdarni vozidla a provedeni
pazarniho zasahu. Jeji psry rozmr a umist ni musi kyt konzultovano s HZS R. Tato plocha musiyb
oznaena a nesmi slatit k parkovani.

Vnit ni zasahové cesty
V bytovém domvzhledem k prarni vySce 16,9m, nejsou vmt zasahové cesty nazeny.

Vn jSi zasahové cesty
V bytovém domnejsou vnjSi zasahoveé cesty, parni Zebiky i schodit , navizeny. K pistupu na st echu
p i zasahu sloii vylezy z prostoru schodt v poslednim NP.

B.3. Pipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na vejnou si inzenyrskych siti, vedouci v ulici podéleSeného bloku, konkrétma
vodovod, kanalizaci, teplovod a také elektrické vedeni, kteréSgkwk domu pivedeno pes p Si zénu.
P ipojky z ulice jsou umisiny na severoychodni stran domu. Vodovod je do domuveden pes

p ipojku DN 125 a vj$i Sachtu s vodonrnou soustavou, voda je déle vedena do technické mistnosti v

1.PP, odkud je rozdistibuovana dale do domu. Odpad$dosplavoda je z domu odvath p es svodné
potrubi DN 150, které je vedenogs vn jSi revizni Sachtu a Usti do veejné kanalizani sit . Na dm
napojena ppojka od teplovodu vede k pdavaci stanici tepla v technické mistnosti v 1.PRp&kova
sk i elektriky je umist na u hlavniho vchodu do domuSDwa voda neni odvada do kanalizace, ale je

akumulovana v nadrv 1.PP a sloii pro zalévani zelen ve vnitronloku.

B.4. DopravnieSeni

Bytow d m se nachéazi v réné lokalit . V bezprostedni blizkosti je planovana stanice metra linky D a
také zastavky MHD (tramvaj, autobus).

D m je velice dole dostupy i automobilovou dopravou, praéo se nachazi v blizkosti dezité
komunikace- ulice Novodvorska. Parkovani faémnee spolenych podzemnich gaiéh pro cey blok nebo

na podélyich parkovacich stanich v blizkosti objektu.

B.5. Popis vlivstavby na Zivotni prost edi a jeho ochranu
B hem ystavby je dbano na to, aby nedochéazelo ke zhie@véani ovzdsi, p ipadn Uniku nebezpaych

latek do p dy.

B.6. Ochrana obyvatelstva

Nejsou nutn&adna opateni.

B.7. Zasady organizacgstavby

Navaznost eSeného objektu na ostatni objekty, vliv provad stavby na okolni stavby a pozemky
eSena bytoy d m se nachazi v novnavrzené tvrti na Uzemi mstské asti Praha - Libg, v t sné

blizkosti planované stanice metra linky D, a je s@sti rozsahlého bloku dons uzitnym vnitroblokem a

spolenymi podzemnimi gdeimi. Dm tvo i jihowchodni hranici bloku a je orientoyado p Si zony,

spojujici nové réné namsti s klidn jSi asti tvrt s bytovymi domy.

Nova trv se nachdazi v intravilanu nstské &sti v okoli zastavby rodinjch dom (z vychodu a z



jihu) a bytoych dom (ze severu a zapadu). Jedna se o netaranou oblast se vzrostlou zeleni. Terén

je pev&n rovinaty s ob asnym vywsenim. V projektu je pdtano s Uplrym zarovnanim terénu do
roviny. Pozemek, na kterém jeSery obekt stav n, je soudsti parcely st. 873/82 v k.u. Lik&1 Na
stavebnim pozemku v s@sné dob nejsouzadné stavby, pouze zmim4 vzrostla zele.

Planovay blok bude stavn v n kolika etapach. V prvni etapje po itdno s vystavbou spolenych
dvouplodiznich podzemnich hromgam gar&i, které jsou naveeny pod celou plochou bloku. Ve druhé
etap budou stavny nadzemni objekty- bytové domy a administrativni budovy. Planované sousedici
objekty- blok na severozapadni strarm objekt na jihoychodni stran- budou stav ny az po dokoneni
vystavby eSeného bloku.

Navrh trvajich zabor

Pro staverst je navrZen trvaly zabor na celé plée bloku s pilehlou plochou budouciho ngtinzapadn od
eSeného bloku, dale budouciSpzéna na jgni stran bloku a &st pozemku in od p i zony, kde je v
budoucnu planovangstavba dadich objekt.

Vjezdy a yjezdy na stavest
Vjezdy a zarov vyjezdy na stavest jsou navieny 2 - oba z ulice Novodvorska. Prvni vjezd je rimr na
severni stran bloku, druly pak na jgni stran bloku.

Ochrana ovz8u

V ramci stavby budou pazivany stroje a dopravni prosedky, které spluji emisni limity. Manipulace s
veskerymi materialy, které zpsobuji pr&nost, bude probihat s ohledem na minimalhiewni prachu. Tyto
materialu budou skladovany pod plachtou.

Ochrana gy

Zemina vyteena ze stavebni jamy budeiste n odvezena a asten uskladnna na pozemku stavéhi.
Zemina je uskladna do maximalniygky 2m a zakryta. P usklad ovani a manipulaci s nebezpgni latkami
bude dbano, aby netlo k jejich Uniku do ply. Dale bude zamezeno proniku provoznich kapalirdgio p

Ochrana pozemnich a povrgkhbwod

V ramci staveSt musi bjt zamezeno Uniku nebezpgch latek, provoznich kapalin a odpadnich vod do
podzemni vody a jejimuipadnému znist ni. Odpadni voda bude svad do jimky, odkud bude ze stav@&ni
odvezena. Nebezpé latky a budou skladovany v uzaném prostoru na nepropustném podkladu.

Ochrana d hlukem a vibracemi
VeSkera zaizeni, stroje a dopravni prosedky musi splovat p edepsanou hladinu hluku.Skeré prace na
stavensti budou probihat bhem dennich hodin (6h - 22h), aby nedochéazel8dafwkolnich obyvatel.

Ochrana pozemnich komunikaci
VSechna vozidla musiybp ed wjezdem ze stavesti o iSt na, aby nedochazelo ke zigeovani pozemnich
komunikaci.
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D.1.1. Technicka zprava

1. Uel objektu

eSery objekt se sklada z bytového domu a hromatindvoupodiaich podzemnich gdfakteré jsou spolené
pro cely blok. Bytoy d m méa 6 nadzemich padla je pro ni ur ena plocha v gatich v 1.PP. V PP se nachazi
technické mistnosti. V 1.NP bytového domu jsowerawrkomeni prostory- kadenictvi, fresh bar a bar.
Zbylch 5NP slozi pro bydleni. Cilovou skupinou obyvatgou mladi lidé i studenti, ktei Zziji pospolu s
v tSim potem spolubydlicich. Ve dch podlaich ve nachazejizdy po dvou velicch bytech pro a 10 lidi. Ve
dvou podlach jsou pak ¥dy navZeny 4 me&i byty pro 4 osoby. Pro bytoy d m slodi sklad na vci a
kolarna, ketré jsou situovany v 1.NP. Bytal m ma neomezemp istup do polosoukromého vnitrobloku s

komunitni zahradou.

2. Architektonické wvarné, materialove, dispoai, provozni eSeni

eSena bytoy d m se nachazi v novnavrzené tvrti na Uzemi mstské asti Praha - Lib&, vt sné blizkosti
planované stanice metra linky D, a je sasti rozsahlého bloku dons uzitnym vnitroblokem a spoleymi
podzemnimi gaemi. Dm tvo i jihowchodni hranici bloku a je orientoyatio p Si zony, spojujici nové &né
namsti s klidn jSi &sti tvrt s bytovymi domy.
Cilem navrhu bylo navrhnout maximéink ni a cenov dostupné bydleni pro mladé lidi. Nzamé byty maji
obyvatelm poskytnout maximalni Znou interakci s ostatnimi obyvateli a zarovgim ponechat poebné
soukromi. Kaly byt, velky i maly, ma vell spole ny prostor obyvaciho pokoje s kuchyni. Od tohot@mého
prostoru jsou diky chodbam otizhy soukromé kmice. Uprosed dispozice jsou umisty spolené koupelny.
Kady byt ma také velmi dezity venkovni prostor- lodie i balkony.
D m se nachazi v tsné blizkosti nansti s reprezentativnimi adminstrativnimi budovami. Vzhled domu by tedy
neml byt v rozporu s vzhledem okolnich staveb. Navrh zpracovava minimalisticky pojatou fasadou s jasn
darym rastrem francousgich oken v erné barv, ktery m Ze napovidat dispozii eSeni uvnit. Barva fasady
je kontrastn eSena ve svtle Sedé barv, doplnna o zajimay prvek nadprai oken, které je provedeno v
jiném odstinu omitky tezbytek fasady a to v dekoru imitace betonu- soukroménice maji nadpzasv tle
Sedé, spolené prostory maji yrazn jSi odstin- tmav Sedou. @vujicim prvkem hlavni fasady jsou nad sebou
se st idajici lodiie a balkony uprosed fasady. Fasada orientovana do vnitrobloku Z&vema zajimajsim
rastrem oken.
Samostatnouasti domu je aktivni parter s provozovnami.Zga provozovna ma otexy komerni prostor,
doplnny o zazemi zanstananc, popipad zakaznik v baru. | na fasad je odliSnost prostor od bytového
domu projevena. Provozovny maji velkoplorysoka okna.

s

3. Bezbariérovézivani stavby

Hlavni vchod do bytového domu §8en jako bezbariérgv Hlavni domovni dwei nasledujici interiérové dve
ve vstupni chodbmaji §i ku k idla 900mm. Vzhedlem k {po6 nadzemnich podiaobjektu, je navien wtah o
rozmrech kabiny 1100x1400mm.ykjerumist ny v prostoru schodit . Manipulai prostor p ed wtahem je
Siroky 1700mm. Vstupni deedo jednotliych byt rovzn z spl uji $i ku 900mm.

Provozovny v parteru majSechny bezbariérgwstup s Si kou dvei 27000mm.



4. Kapacity, #itné plochy, obestavy prostor, provozni eSeni

Bytow d m je navien pro 92 osob v celkem 14 bytech.

Plocha pozemku: 7891m

Zastav ny prostor celkem: 7444m

Zastav ny prostor ( eSery bytowy d m): 504m
Obestawny prostor: 105848an

Witna plocha bytového domu: 2268m
Witna plocha garé: 8894m

Nadmaka wska: 299 m.n.m. BPV

5. Konstrukni a stavebn technické eSenj

5.1. Z&kladové konstrukce

Na zaklad zjist nych geologigkpodminek je pro zakladovou konstrukci ama vana se zakladovou deskou

tlous ky 1000mm a sbtami v tlodtc 300mm. Vzhledem kzmosti vytla eni objektu vlivem podzemni vody je

vana zaldena na tahoych pilotach (pesry rozm r pilot, hloubka uldeni a vzdalenost jednotljeh pilot nutno
eSit odborrym wpo tem) se ztizujicim rétem v celkové tlod ce 200mm.

5.2. Zafit ni stavebni jAmy

Vzhledem ke #i nym geologigkn ponr m je nutno staveni jamu zajistit pomociZpai ze zaporoych st n.
Nalezena hladina podzemni voda, ktera se nachazi nad urovni zakladové spary, je ustalena, nebude se tedy
jednat o nijak yrazné pitoky. Odvacdi vody pitomné v zemini vody srézkové bude ze stavebni jamy

zajst no drenanim systémem Usticim do jimek, odkud bude vodami/ana.

5.3. Hydroizolace spodni stavby

Jako hydroizolace je zvolen aktivni hydroizolasystém, kte§ je tvo ery sestavou dvou folii. Folie jsou
chranny geotextilii a z vn|si strany vany také obezdivkou z pjrch cihel (pod drovni HPV) nebo
extrudovaym polystyrénem (nad Urovni HPV). Hydroizolace jgen@a300mm nad terén a ukena pomoci
ukonovacich PVCSli.

5.4. Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Konstrukni systém bytového domu je nden jako stnow podély, ktery navazuje na sloupgvsystém
podzemnich podia(hromadych gardi). Ztuzeni zaj§ uji obvodové sty a st ny komunikaiho jadra
uprost ed dispozice. Pro bytgxdd m jsou navieny nosné stny (obvodové i vnihi) v tloustce 300m a stropni
desky v tlostce 200mm. V gatéch jsou obvodové shy rovn Z v tloustce 300mm. Sloupy jsou nadimenzovany
v asti s 1PP na rozmi 300x300mm, vasti se 2PP maji sloupy rozmy 400x400mm, stropni desky jsou
navizeny v tloustce 300mm. Systém slouje dopinn o pr vlaky wsky 600mm, které jsou naany v obou
smrech.

5.5.Zelezobetonové konstrukce

V celém objektu jsou zéelezobetonu nageny vekeré svislé (obvodové sty, vnit ni nosné stny, st ny
komunikaiho jadra, sloupy) i vodorovné (stropni desky,eShi deska, prvlaky) nosné konstrukce &tn
konstrukce zékladové vany. Konstrukce jseieny jako monolitické z betonu C35/45yztuzi B500.

5.6. Zdné konstrukce
Zd né konstrukce jsou pdity pro nenosné asti obvodoych st n, nenosné mezibytové sty, pi ky a
obezdni instala nich jader. Konstrukce jsou naeny z keramiglch tvarnic, vyzdné na tenkovrstvou maltu.

5.7. SDK konstrukce

SDK konstrukce jsou poty pro p izdivky v bytech v koupelnach a v provozovnach v parteru v hygigfick
za izizenich. Pizdivky jsou nawteny v tlowstce 150mm aygce 1200mm. V celém bytové dimou naveeny
zav Sené sadrokartonové podhledy, tené ocelogm kizowm rastem opldt nym sadrokartongwni deskami
tloustky 12,5mm.

5.8. Schosti

V dom je navrzeno jedno centralni schétli obsluhujici 1.PPZa6.NP. &sti schodit 1.PP/1.NP a 1.NP/2.NP
jsou eSeny se t emi rameny, Flajici asti schodit pokrauji se dv mi rameny. Schédi je navrzeno jako
betonové prefabrikované, amé na stropni deskyS ka schodi owch ramen je 1200mm.

5.9. Balkony

Pro bytow d m jsou navzeny 4 balkony, eSené pomoci isonosnikikteré jsou kotveny do stropni konstrukce.
Vylazeni konzoly je 1500mm. Na noselézobetonové desce tl. 200mm je demo souvrstvi tvoené spadovou
vrstvou, féliovou hydroizolaci s ochranou geotextilii a keramickou venkowiodlana ySkov nastavitelrych
podla@kach. Zabradli balkonu je kotevnou na doj§iho lice nosné desky.

5.10. Seecha

St echa bytového domu jeSena jako plocha jednoplava nepochozi, s klasickou skladbou. Nosnou konstrukci
tvo i st eSni deska, spadova vrstva je vytvena z keramzitbetonu. Tepelnou izolaci je mineralni vata v
tlous ce 280mm. Hlavni hydroizolace je Zena ze 2 modifikovgich asfaltoych pasu, spodni je nak@ovary

k desce tepelné izolace, vrchni je celdgplonataven a je opaten ochrangm posypem. Stcha je odvoavana
pomoci 3 vpusti z PVC s DN 125isRip na st echu je miny z vylezu v 6.NP.

5.11. Podlahy

V hromadych gar&ich je jako podlaha naen |eSteny dratkobeton v tlogtce 100mm.

Podlahy v bytové donjsou eSeny jako t zké plovouci s kroejovou izolaci a vrstvou betonové mazaniny s
vyztuznou ocelovou siti. V rkterych mistnostech byt je skladba podlahy doplna o systémovou desku
podlahového vytapi. V koupelnach je dale podlaha opaty hydroizolani st rkou. Podlaha je po celém svém
obvodu oddena od svisfch konstrukci dilatani pasem.

V provozovnach v parteru jsou naeny dva typy nélaprych vrstev podlahy- betonova stka (cementgv
pot r) a keramicka diba, ktera je podita v hygienicich zaizenich. Betonova stka, ktera je vododolna a
odolnd v i mechanickémugkozeni je zvolena také ve spoleych prostorech bytového domu.

V jednotliych bytech je hlavnim typem $i@pné vrstvy vinylova podlaha ve ¢iém dekoru. Ta je pdita ve
spolenych prostorech a v pokojich. V koupelnach a v zatjezvolena keramicka diba.

5.12. YpIn otvor

Okna a exteriérové dve jsou navieny jako hlinikové, v barvRAL 7021 erngedd. Ramy jsou zaskleny
termoizolanim trojsklem. Okna v parteru jsou fixni g/kloprym nadswvtlikem. Okna v bytech jsoweSena jako
dvoukidla francouzska, Ize je otevt i vyklopit.

Interiérové dvee jsou tvoeny ramem z DTD desek s povrchovou Upravou CPL/HPL laminatembildaRAL
7021 i v dekoru imitace betonu. Dwi k idlo je hladké, pIné, bezfalcové, osazeno do Zduwé zarubn a
doplnno o dveni kliku z browsené oceli.




5.13. Omitky

Interiérové stny jsou omitnuty vapenocementovou omitkou & tlmei10mm. Povrchovou Upravuitvaali sky
nat r v bilé barv . Vn j§i omitku fasadniho systému ETICS fvsilikatovd omitkaskrabana, probarvena, v

celkové tlogtce 6mm.

5.14. Klemké konstrukce

Klempiské prvky jsou potity pro oplechovani oken, oplechovani atiky a okpani balkonu a lodi. Navzeny
jsou pozinkované ocelové plechy, lakované do barvy RAL 7021.

5.15. Zameické konstrukce

Pro bytoy d m jsou navfena nerez