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Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta architektury
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(Geska): Bytovy dim, univerzalita, velkokapacitni

Pfedmétem bakalaiské prace je sekce polyfunkéniho domu, jejimz
obsahem je pouze bytovy dim s garazemi. Zabyvam se domem jako
Anotace matrici pro vyplnéni bytovou skladbou. Pouzivam bytovou typologii
(Ceska): vhodnou k univerzalnimu kombinovani a bytovym jednotkam v daném
' ramci davam silnou prostorovou tvarnost véetné moznych dispozicnich
Uprav.

The subject of the bachelor thesis is a section of a multifunctional house in
Humpolec. The section consists of apartment housing and garage. | am
Anotace taking the house as a matrix which is to be filled with housing composition.
(anglicka): Apartment typology can be universally combined. Separate apartments in
their volume have high spatial ductility including possible layout
adjustments.
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BAKALARSKY PROJEKT orienta¢ni navrhy vétracich a chladicich zafizeni ( velikost jednotek a minimalné
rozmeéry hlavnich distribu¢nich potrubi ).
ARCHITEKTURA A URBANISMUS

e Technicka zprava

Ustav : Stavitelstvi II — 15124
Akademicky rok @ .
SEMESIT 1
Podklady . http://l 5124:fa.cvut.cz — V}'luka _ bakaléfsk}'/ proj ekt Praha, ..........................................................................................
Podpis konzultanta
Jméno studenta | Vojtéch Benes

Jméno konzultanta |

DISTANCNI VYUKA

( Obsah bakalarské prace je pouze informativni, konzultant jej miiZe upravit, prip.
zredukovat podle rozsahu a obtiZnosti zadani )

Obsah bakalaiské prace :
Koncepce FeSeni rozvodii v ramci zadaného pozemku
¢ Koordina¢ni vykresy koncepce vedeni jednotlivych rozvodi — ptidorysy.

Navrh vedeni vnitinich rozvodl vody ( pitné, provozni, pozarni, odpadni splaskové, Sedé a bilé
), zpusob nakladani s deStovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvoda plynu,
systému vytapéni, vétrani, chlazeni, navrh hlavniho domovniho rozvodu elektrické energie a
zpusob nakladani s odpady.

Umisténi instalacnich, vétracich a vytahovych Sachet, alternativni stavebni Gpravy pro stoupaci
a odpadni rozvody, umisténi komint a trvale otevienych vétracich otvori. U rozvodi elektrické
energie umistit hlavni a patrové rozvadece, u pozarniho vodovodu hydrantové skiing, ptipadné
zazemi pro SHZ. V ramci stavby ( nebo souboru staveb ) definovat a umistit zdroj tepla, ohfevu
TV, strojovnu vzduchotechniky, pfip.chlazeni. Vymezit prostor pro silno a slaboproudé
servrovny, MaR a podle potieby pro zalozni zdroj energie. Vyznacit mista pro mefeni spotieby
, regulaci a revizi vedeni.

méfitko: 1: .....
e Souhrnna koordinaéni situace §irSich vztahu

Néavrh osazeni objektu na pozemku, vyznaceni vedeni jednotlivych rozvodii technické
infrastruktury a vytrasovani jednotlivych domovnich pfipojek s osazenim jejich kontrolnich
objektl ( vystupni a revizni Sachty, objekty pro hospodateni s destovou vodou, technologické
Sachty, vodomérné Sachty, HUP, ptipojkové skiin¢ , umisténi popelnic... ) na jednotlivych
vedenich v ndvaznosti na rozvody vnéjsi technické infrastruktury, lokalni zdroje vody, lokalni
Cistirny odpadnich vod, recipienty...

meéfitko : 1:250,1:500

e Bilan¢ni navrhy profild piipojenych rozvodi ( voda, kanalizace ), velikost
akumulacnich, reten¢nich a vsakovacich objekti, pfedbézna tepelna ztrata objektu,



Bakalarsky projekt
RAMCOVE ZADANI STATICKE CASTI

Pedagogové povéreni vedenim statickych ¢asti bakalarskych projektid: doc. Ing. Karel Lorenz,
CSc., Ing. Martin Pospisil, Ph.D., Ing. Miroslav Vokac, Ph.D., Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing.
Marian Veverka, Ph.D.

Reseni nosné konstrukce zadaného objektu. (Podrobnost by méla odpovidat projektu pro
stavebni povoleni.)

- Vykresy nosné konstrukce véetné zaloZeni

Navrh koncepce a usporadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu uréeném konzultantem (podle poctu podlazi, rozmériim stavby, sloZitosti
apod.) Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u Zelezobetonové
konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dfeva apod.) v padorysu a fezech. Zpravidla je
vhodné méFitko 1:100, (1:200 u rozsahlych staveb). U¢elem vykresd je pfedeviim vyjasnit jeji
tvar a statické plsobeni, a to zejména u tvarové sloZitych staveb. Z vykrest by mél byt
zfejmy i ztuzujici systém stavby. Dale budou zhotoveny cca 2 podrobnéjsi vykresy (napf.
vykresy vyztuze pravlaku a sloupu v méfitku 1:20, nebo detaily styk(i ocelové nebo drevéné
konstrukce apod.)

- Technicka zprdava statické casti

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popsana koncepce a plsobeni konstrukce
jako celku, véetné ztuzujiciho systému, prehled uvazovanych proménnych zatizeni, navrhova
Zivotnost stavby, popis atypickych &asti a struény popis typickych &asti nosné konstrukce
véetné zdkladu, zakladové pomeéry. Prvky, které byly zadany ke statickému vypoctu (viz dalsi
odstavec), budou popsany podrobnéji.

- Staticky vypocet

Vypocet omezeného poctu prvkd urci vedouci statické ¢asti BP v zavislosti na sloZitosti a
rozsahu objektu, vétSinou se predpoklada vypocet tfi prvkl (napf. stropni deska, stropni
pravlak a sloup). Ostatni rozméry konstrukce budou urceny predevsim empiricky.

Konkrétni rozsah zadani stanovuje vedouci statické casti.

podpis vedouciho statické ¢asti

Ustav : Stavitelstvi Il — 15124

Predmét ; Bakalarsky projekt
Obor : Realizace staveb (PAM)
Roénik : 3. ro¢nik, 6. semestr
Semestr : zimni

Konzultant : Dle rozpisU pro ateliéry
Informace a podklady : http://15124 fa.cvut.cz/
Jméno studenta Vojtéch Bene$ Podpis
Konzultant Ing. Radka Pernicova, Ph.D.| Podpis

Podepsané zadani pfiloZte jako pfilohu k zadavacim listdm bakalarské prace

Obsah — bakalarské prace— zimni semestr

Bakalarska prace z €asti realizace staveb (PAM) vychazi ze cvi€eni PAM I, které
muze slouzit jako podklad pro zpracovani bakalarské prace. Cvi€eni z PAM |
vlozené bez Uprav a znaceni (viz dale) do bakalarské prace nebude uznano.

Obsah ¢asti Realizace staveb (PAM):
1. Textova Cast:
1.1.Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdivodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.
1.2.Navrh zdvihacich prostfedku, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.
1.3.Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
1.4.Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vnéjSi dopravni systém.
1.5.Ochrana zivotniho prostfedi béhem vystavby.
1.6.Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
posouzeni potfeby vypracovani planu bezpecnosti prace.
2. Vykresova Cast:
2.1.Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.
2.1.2. Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze staveni$té a vazbou na
vnéjSi dopravni system.
2.1.3. Zdvihacich prostfedku s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.
2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
zarizeni a kancelare.
2.1.5. Upravy staveni$té z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.
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CAST A. PRUVODNI ZPRAVA A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

nazev objektu Bytovy diim Humpolec “Uberhaus”

A.2. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY misto objektu Ulice Okruzni, Humpolec, parc. €. 718/2-9, 2491/1, 2495/2
typ objektu novostavba

A.3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU ucel bodovy multifunknéi budova, feSena ¢ast bytova budova s garazemi
predpokladany investor  Mésto Humpolec
stupen dokumentace dokumentace ke stavebnimu povoleni
ateliér Novotny - Konata - Zmek
vedouci projektu Ing. Tomas Novotny
konzultant architektonicko-stavebni ¢asti Ing. AleS Podébrad
konzultant stavebné&-konstrukéni ¢asti Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
konzultant realice stavby Ing. Radka Pernicova, Ph.D.
konzultant pozarné-bezpecénostniho feseni Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
konzultant techniky a prostredi staveb Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.
konzultant Casti interiér Ing. Tomas Novotny

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY

SO 01 Hrubé terenni upravy

SO 02 Reseny bytovy dim

SO 03 Bytovy dim 2. ¢ast

SO 04 Bytovy dim 3. ¢ast

SO 05 Plynovodni potrubi

SO 06 Pripojka kanaliza¢ni splaskova
SO 07 Slaboprouda pripojka

SO 08 Vodovodni pfipojovaci potrubi
SO 09 Prijezdova komunikace

SO 10 Cisté terénni Gpravy

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

studie k bakarské praci

ortofotomapa

katastralni mapa

data geologického priizkumu Ceské geologické sluzby

pro potfeby bakalarské prace nebyly provedeny zadné specializované pruzkumy
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CAST B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

B.1.1.Zhodnoceni stavenisté

B.1.1.2. urbanisticke, architektonické a stavebné technické feseni
B.1.1.3 Technické feSeni s popisem technickych staveb

B.1.1.4 Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
B.1.1.5 Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany
B.1.1.6 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.1.1.7 Bezbariéroveé uzivani stavby

B.1.1.8 Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

B.1.1.9 Clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty

B.1.2.1 Mechanicka odolnost a stabilita

B.1.3.1 Pozarni bezpecnost

B.1.4.1 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi

B.1.5.1 Bezpecnost pfi uzivani
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B.1.1 Urbanistické a architektonicke feseni stavby

Navrzeny objekt se nachazi v prostoru, ktery je v sou€asnosti neartikulovany. Je na pomezi brownfieldu, parku,
primyslové zény a tzv. izemi nikoho. Objekt dynamicky zasahuje do svého blizkého prostfedi. Snazi se redifinovat
celou méstskou &tvrt. Pfinést vSe od ubytovacich kapacit, pfes procisténi mésta od aut po pracovni pfilezitosti. Jedna
se o snahu atypického FeSeni typologie bytové stavby. Jsou do urcité miry upozadény ekonomické faktory na ukor
dlouhodobé funkénosti stavby a variability, ktera pro tento typologicky zanr neni bézna. Nabizim moznost pracovat

s uloZzenim oken do dvou stanovenych poloh, pfi¢emz objekt z dlouhodobého hlediska ma mozZnost se pfi zvySujici se
typizaci, at uz pfibyvanim, nebo ubyvanim lodzii, odistit od pfidanych izolaci. ReSena stavba je maximalné oteviena
do exteriéru at’ uz zakrytim garazi a schodist pouze ocelovym bezpecnostnim pletivem, nebo maximalnim otevienim
vnitfnich bytovych prostor k exteriéru. Po osobni zkuSenosti vnimam propojeni s exteriérem jako stéZejni pro psy-
chické zdravi Clovéka a zpfijemnéni vnitfnich prostor stavby. V bytech je bariérou mezi interiérem loZnic, obyvacich
pokoju a exteriéru lodzie a vyska objektu, pfi¢emz oboji podporuje maximalni prostup svétla a vzduchu do interiéru.
Objekt ve své kapacité neni schopen fungovat v ramci mésta bez predpokladaného pozitivniho rozvoje priimyslu

v pfilehlych oblastech. Objekt je nejvysSi v okoli a tudiz dominantou, vodici linii a definici rozmezi mésta a primyslu.
V blizkém okoli se nachazi mnozstvi priimyslovych staveb, s kterymi objekt konverzuje, dale se v blizkosti nachazi
dva rybniky. Pfedpokladame jejich kultivaci v ramci parkovych Uprav okolnich prostor. Ty nejsou soucasti bakalarské
prace. Vyska navrhovaného objektu je konstantni a odkazuje na necitlivé zasahy do byvalé urbanistické struktury
Humpolce zastavbou panelovych domd. Nabizim pro Humpolec a velkokapacitni domy obecné vyssi bytovy stand-
ard, ale zaroven i maximalni prostorovou variabilitu bytd. V objektu se nachazi byty od 1+kk po 5+kk. Definuji stavbu
jako jednotlivé ¢asti tzn. vrsky a spodky mezonetd, které je mozné v typizovaném skeletu, skladajicim se z nosnych
stén a instalacnich jader, libovolné kombinovat. Mnou navrZeny stav a dale feSeny stav je pouze jednou z nekone¢né
moznych kombinaci. Pfi realizaci by bylo vhodné uvazovat vétsi variabilitu mezi dvojicemi bytovych podlazi v ramci
dodrzeni konceptu. V ramci bakalarské prace jsem ovSem zvolil vzhledem k objemu prace patra se zvySenou podob-
nosti.

Konstrukéni systém je kombinovany Zelezobetonovy skelet. ZatiZzeni v prvnich tfech podlaZich pfenasi primarné
sloupovy skelet o rozponech 8,1 x 10,x m, ktery pfechazi ve vhodngjsi sténovy systém v bytovych podlazich (,tedy
4-7NP), pfevazné v pficném smeéru o rozpéti 4,05m. Také budovu ztuZuji dvé nosna jadra.

Prvni tfi podlazi obsahuji primarné garaze, které se stejné jako zbytek domu maximalné oteviraji do okoli. Zbylé ¢tyfi
podlazi jsou bytové, obsahujici nahodnou skladbu jednopatrovych a mezonetovych bytl rdznych velikosti a kombi-
naci.

B.1.3 Technickeé feSeni s popisem technickych staveb

Konstrukce jsou navrzena tak, aby splfiovala platné normy a pfedpisy. Stavba je zaloZena na velkoprimérovych
pilotach o pramér 1200mm. Monolitickou Zelezobetonovou konstrukci tvofi kombinovany systém a dvé ztuzujici jadra
se zt&Zujicimi sténami. Kolem budovy jsou navrZeny rozsahlé parkovo-urbanistické upravy, které ale nejsou soucasti
bakalarské prace.

B.1.4 Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni objektu v nejjiznéjsi ¢asti objektu (mimo feSenu ¢ast), se nachazi vedle kfizovatky ulic Okruzni a Lnarska,
je zabezpecen pfechody. Hlavni vjezd a vchod pfimo do FeSeného objektu z vefejné komunikace je navrzen z ulice

Okruzni, vedlejsi vchod je feSen z ulice V Brance/ pfilehlého nové budovaného parku. PFistup k objektu je umoznén
po celém obvodu, kde je povrch zpevnén.

B.1.5 Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Splaskova a deStova odpadni voda je odvedena do vefejné sité po-

moci pFipojky DN150. Odpad bude skladovan mimo objekt u nové budované komunikace v zapusténych kontejnerech.

B.1.6 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k Urazim. Pozadavky na bezpecnost

pFi provadéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou €. 591/2006 Sb. a nafizenim vlady 362/2005 Sb. o bezpec¢nosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

B.1.7 Bezbariéroveé uzivani stavby

Objekt je navrzen v souladu s platnou vyhlaskou Cislo 398/2009 Sb. o vSeobecnych technickych pozadavcich zabez-
pecujicich bezbariérové uzZivani staveb. Primarni prostory pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace se
nachazi v jiznim objektu, ktery ma na to uzpusobeny vstup do bytové ¢asti pfimo z drovné terénu. Nejsou soucasti
feSené Casti, ale pfi vystavbé se pfipadné da modifikovat vnitini ¢lenéni jednopatrovych bytd i v tomto objektu pro
bezbariérové uzivani. VeSkeré vefejné Casti stavby spliuji platné vyhlasky.

B.1.8 Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni Zivotniho prostfedi ani k nadmérné hlukoveé zatézi obyvatel
dane lokality.

B.1.9 Clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty

SO 01 Hrubé terenni Upravy

SO 02 Reseny bytovy diim

SO 03 Bytovy dum 2. ¢ast

SO 04 Bytovy dum 3. ¢ast

SO 05 Plynovodni potrubi

SO 06 Pripojka kanaliza¢ni splaskova
SO 07 Slaboprouda pfipojka

SO 08 Vodovodni pfipojovaci potrubi
SO 09 Prijezdova komunikace

SO 10 Cisté terénni Upravy

B.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Soucasti projektové dokumentace je ¢ast D.2. Konstrukéni navrh stavby je proveden dle pozadavkl a funkce objektu,
aby vyhovoval zatiZzeni b&€hem vystavby a naslednému pouZivani.

B.3 Pozarni bezpecnost

Soucasti projektové dokumentace je ¢ast D.4. Jako samostatné PU jsou navrzeny bytové jednotky, hromadné garaze,
vytahové a instalacni Sachty. Pozarni riziko bytd je Ill. stupné. Sachty maji stupen pozarni bezpecnosti Il. Obvodové
konstrukce odpovidaji DP1. Zadné stavajici objekty se nenachazi PNP objektu. Objekt neni v PNP jinych budov.
StresSni plast je z materialu, ktery neni schopny Sifit pozar.

B.4 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi

Navrzeni objekt splfiuje stanovené predpisy a pozadavky stavebni fyziky na kvalitu Zivotniho prostfedi.

B.5 Bezpecnost pfi uzivani

Pfi béZném uzivani spliuje stavba poZzadavky na bezpeénost

B.6 Ochrana proti hluku

Pfi béZném provozu hluku stavby nevznikd nadmérny hluk.

B.7 Uspora energie a ochrana tepla

VSechny stavebni konstrukce jsou navrzené dle pfedpisu a norem a splfiuji doporu¢ené pozadavky na prostupu tepla
konstrukci.

B.1.9 Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi



Zadné $kodlivé vlivy vyskytujici se v oblasti nejsou znamy, proto neni tfeba chranit pred specifickymi vlivy.
B.1.10 InZenyrské stavby (napojeni na energie)

B.1.10.1 Odvodnéni uzemi a €isténi odpadnich vod

Splaskova voda je odvadéna pripojkou DN150 do verejné stoky. DeStova voda ze stfechy je odvadéna podtlakovou
kanalizaci Geberit do dvou svislych potrubi, které Usti do vsakovacich nadrzi navrhovanych pod nové budovanou
zelen v blizkém okoli.

B.1.10.2.Zasobovani vodou
Objekt je napojen na nové navrzen vodovodni Fad.

B.1.10.3.Zasobovani energiemi

Objekt je napojen na vefejnou elektrickou sit.

B.1.10.4 Uprava okolni zelen&

V okoli jsou navrzeny rozsalé parkové a urbanistické zmény, které zahrnuiji i kultivaci dvou pfilehlych rybnika. Okolni
prostory je nutno feSit v ramci samostatné dokumentace.
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CAST C - SITUACE STAVBY

C.1 Celkova koordinaéni situace
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D.1.1. Zakladni charakteristika uzemi

Stavebni pozemek se nachazi v Humpolci napomezi bytové zastavby a primyslové oblasti. V sou¢asné chvili se na
této parcele nachazi vyrobni hala a tzv. tzemi nikoho. Povrch je ¢aste¢né pokryt vegetaci a asfaltem. Okolni zastav-
ba jsou prmyslové a sportovni haly. ReSena &ast je stfednim blokem ze tfi navrhovanych. Déle se zabyvam pouze

timto objektem bez dalSi navaznosti, ale ostatni ¢asti jsou FeSitelné analogicky.

D.1.2. Urbanistickeé feSeni stavby

Stavba v celé své délce vymezuje hranici mezi dvémi hlavnimi méstskymi charaktery Humpolce, tedy nekonzisteni
méstskou strukturou slozenou z frakci historické zastavby a nové integrovanych bytovych staveb a druhou slozkou
v podobé rozsahlé primyslové oblasti. Velkokapacitni diim se snazi na mésto reagovat doplnénim bytové slozky,
zaroven je, ale nutné s nim rozvijet a kultivovat pfilehly pramysl a parkové oblasti pobliz Cihelského rybnika. Urcuiji
ke zbourani prekladaci halu pfilehlou k navrhované stavbé jako nevhodnou pro méto jak z hlediska dopravniho tak
z hlediska funkéni méstské struktury. Pfedmétem prace je pouze stfedni bytovy blok s nadzemnimi garazemi bez,
prilehlych propojujicich mostl a ostatnich ¢asti stavby.

D.1.3. Architektonické feseni stavby

Konstrukéni systém je monoliticky Zelezobetonovy. Nosné konstrukce pro garazové patra, tedy 1-3NP zajiStuji
primarné zelezobetonové sloupy a ztuzujici jadra. Schodisté hlavnich komunikaénich jader jsou monoliticka, v jednot-
livych mezonetech jsou schodisté prefabrikovana v tomto méfitku je pfedpokladatelné variabilni materialové feseni.
Charakter bytové ¢asti je chodbovy dim, se stfedovou chodbou ve 4NP a 6NP, vstup do bytl v 5NP a 7NP je feSen
ze spolecné predsiné. Skladba bytu je variabilni mezonety jsou kombinaci tfi typl spodnich pater a péti typ pater
hornich, tedy by mélo byt kdispozici 15 riznych typl mezonetovych bytu +dva zakladni typy bytd jednopatrovych
1+kk a 2+kk, uréené primarné pro obdobu, kratkodobéjsiho ngjmového bydleni. Povrchova uprava podlahy chodby je
epoxidova betonova stérka. Stropy v jednotlivych bytu jsou betonové v pohledové kvalité. Stény v bytové ¢asti objektu
jsou omitnuté. Podlahy pro bytové jednotky jsou dfevéné s podlahovym vytdpénim. V této Casti objektu se nenachazi
obCanska vybavenost.

Vjezd do garazi je z ulici Okruzni. Kotelna se nachazi ve druhém nadzemnim podlazi, nad prostory vstupni haly. Tech-
nické zafizeni budovy je feSené jako dva centralni rozvody pfilehlé ke obéma bytovym jadrdm, obdobné jako svody
destové vody. Rozvody jsou feSeny ve 3NP v podhledu. Podhled je roStovy a je tedy nutno FeSit izolace jednotlivych
rozvodUl. Prostupy vodorovnou konstrukci stropni desky musi byt izolovany.

V ramci architektonického feSeni stavby jsou ¢astécné upozadény ekonomické naklady, ve snaze dodrzet maximalni
dispozi¢ni pfizplsobivost a variabilitu a objektu po dobu jeji existence. Domnivam se, Ze sou¢asné navrhovani staveb
jakozto dispozi¢né tuhych, neni z dlouhodobé ekonomického a ekologického hlediska vhodné. Soucasti navrhu jsou
tedy dvé mozné polohy oken pro kazdy okenni prvek. P¥i aplikovani mozZnych dispozi¢nich zmén, je pouze nutno
vyresit navaznost na okolni bytové jednotky. Umoznuje to tedy generaéni vyvoj bytové sklaby, pfizpusobitelny svym
uzivatellm, na zakladé preferenci a potfeb na interiérovy Ci exteriérovy prostor. Dale objektem prochazi zvysené
mnozstvi instalacnich Sachet, které zajistuji libovolnou skladbu bytovych jednotek a zaroven poskytuji obyvatelim
nestandardni moznost pozdé&jSich uprav vnitfnich prostor.

Predkladam jedno dispoziéni typoveé feSeni, ale mozné jsou libovolné kombinace. V ramci feSeni by bylo vhodné fesit
vétsi dispozi¢ni variabilitu mezi 4+5NP a 6+7NP. Dale by méla byt vypracovana studie pro vyuZiti plochy stfechy, ktera
je v soucasném stavu navrzena jako nepochozi, oviem vhodné by bylo zajistit instalaci fotovoltaickych panélud, v ram-
ci vétsi energetické samostatnosti budovy.

D.1.4. Redeni vegetacnich uprav okoli objektu

V ramci vystavby bude nutné odstranit veSkerou vegetaci, ktera se na stavebni ploSe v sou€asnosti nachazi. Do-

poruCuji se zachovani co nejvétS§iho mnozstvi zelen&, mimo naletovych dfevin. Po dokon&eni hrubych stavebnich
praci bude umoznéna vystavba novych stromu a parkovych uprav v okoli budovy, v€etné pozadované revitalizace
Cihelského rybnika

D.1.5. Uzivani objektu osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Objekt je navrzen v souladu s platnou vyhlaskou Cislo 398/2009 Sb. o vSeobecnych technickych pozadavcich zabez-
pecujicich bezbariérové uzivani staveb. Primarni prostory pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace se
nachazi v jiznim objektu, ktery ma na to uzpusobeny vstup do bytové €asti pfimo z drovné terénu. Nejsou soucasti

feSené Casti. VeSkeré vefejné Casti stavby spliuji platné vyhlasky.
D.1.6. Kapacity, uzitné plochy, obestavéné prostory, zastavéna plocha, orientace

Obsazeni objektu osobami
Celkem se v objektu nachazi 349 osob.

Byty + mezonety 274
Garaze: 150 p.m.

Velikost pozemku: 60900 m2
Zastavéna plocha : 1920 m2

Uzitna plocha : 13440 m2

D.1.7. Technické a konstrukcni feSeni objektu

Vyty&eni zemnich praci.

Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude oploceno neprihlednym plotem, a to do vysky 2m na hranici pozemku. V pros-
toru stavenisté budou vyznaceny trasy technické infrastruktury dle projektové dokumentace. Vstup na staveniste,
v&etné vyjezdu, musi byt oznagen znackou zakazujici vstup nepovolanych osob. Po okolnich silni€nich komunikacich
je nutné zajistit do€asné dopravni znaceni souvisejici s vystavbou objektu.

Zakladové konstrukce

Budova je zaloZzena na velkopramérovych pilotach o priiméru 1200mm, pouze zaklady pro instala¢ni jadro a ex-
teriérové rampy tvofi, piloty o priméru 900. Zajisténi stavebni jamy pro dojezdy vytahu je provedeno svahovanim.
Tloustka zakladové desky bude 200 mm, z&kladové souvrstvi tvofi podkladni beton, hydroizolaéni pasy, ochranny
beton a nasledné zakladova deska.

Svislé nosné konstrukce

Zakladni sloupovy modul je 10,07 x 8,1 m. Tloustka stén pro 1-3NP je 300 mm. Sloupy maji obdélnikovy pudorys
o rozméru 300 x 900 mm a podplrné pro rampu 300 x 400 mm.

Vodorovné nosné konstrukce.
Stropni desky maiji v 1 a 2NP 320 mm tloustku a v 3-7NP tloustku 200 mm. Konstrukéni vyska v garazovych pod-
laZich je 2,82 m. V 3. nadzemnim podlaZi je konstrukéni vySka 3,2 m, v bytovych patrech, tedy 4-7NP 2,93 m.

Vertikalni komunikace

V objektu se nachazi celkem 42 vertikalnich komunikaci.

Hlavni schodisté bytového domu je Zelezobetonové monolitické. Mezipodesty maji tloustku 340 mm. V mezonetech
jednoramenna schodisté jsou pravdépodobné materialové variabilni, prefabrikovana.

Obvodovy plast

Pohledovou ¢ast obvodového plasté tvofi konzolované Zelezobetonové prvky pres isokorb, vyskytujici se koflikty
interiérovych a exteriérovych prostor jsou doteplovany fasadni izolaci tloustky 150mm, ktera bude omitnuta. Hlavnim
prvkem fasady bude pro garazova patra otevieny obvodovy plast z ocelového pletiva. Tento prvek se opakuje

i v zabradlich francouzskych oken a zabradlich lodzii, které jsou feSeny analogicky jako ocelova kruhovy profil ve vySi
1100 mm a ocelovy bezpe&nostni vyplet.

Stresni plast
Stfecha je nepochozi, jednoplastova se standardnim poradim vrstev.

Skladby

Skladby podlah

V bytech jsou navrzeny téZké plovouci podlahy s kro€ejovou izolaci na bazi mineralnich vlaken s podlahovym vy-
tapénim a naslapnou vrstvou pro veskeré prostory mimo koupelen z dfevénych vlysu a pro koupelny/WC z keramick-
ou naslapnou vrstvou. V 1-3NP je jako naslapna vrstva navrzen natér TRIFLEX pro garaze o tl. 10mm. Ve spole¢né
chodbé navrzena epoxidova stérka.



Délici konstrukce
Délici konstrukce jsou vnitfni pfi¢ky ze zdiva Ytong tl. 150 mm a 100 mm pro vyzdéni obvodovych konstrukci insta-

lagnich Sachet.

Podhledové konstrukce
Podhledové konstrukce jsou v 3NP navrZzené jako otevieny rodtovy zalamovany podhled.

Vyplné otvorud
Vyplné otvoru tvofi hlinikova okna s izolacnim dvojskem.

Dvefte
VSechny vstupni dvefe do objektu a do chodeb ze schodist jsou v maximalni mife prosklené a transparentni.

Interierove dvere jsou pfevazné znacky Sapeli.
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