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A.1 |dentifikace stavby
A.1.1 Udaje o stavbe
Nazev projektu: Galerie Otto Herberta Hajeka
Charakter stavby: Galerie, novostaviba
Misto stavby: Stepancin park, Prachatice
Datum zpracovani: letni semestr 2019/2020
Ucel projektu: Bakaldiska prace
Stupen projektove dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

A.1.2 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Vypracovala: Alena Linkova

\/@douci prace: doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach

Konzultanti:

Architektonicko-stavebni feseni: Ing. Ales Marek

Stavebne-konstrukeni feseni: Ing. Tomas Bittner, Ph.D.

Pozarni bezpecnost stavby: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.

Technicke zafizeni budovy: Ing. arch. Pavia Vrbova

Realizace stavby: Ing. Radka Pernicova, Ph.D.

Interierove feseni: doc. Ing. arch. Boris Red¢enkoy, Ing. arch. Vitezslav Danda

A.2 Vstupni podklady

Hlavnim podkladem pro projektovou dokumentaci byla studie k bakaldiske praci vypracovand
v atelieru Redeenkov-Danda na FA, CVUT v zimnim semestru 2019/2020. Byly zjisteny zakladove podminky
7 inZenyrskogeologickych vrtu, vetrné podminky a snehova oblast. Pro situacni vykresy byla pouzita jako
podklad katastralni mapa, ortofoto a mapa inzenyrskych siti.

A.3 Zakladni charakteristika Uzemi, stavebni pozemek

Stavebni pozemek se nachdzi v jihoceskem meste Prachatice. Uzemi stavby je situovano do oblasti
nedaleko historickeho jadra mesta u Stepancina parku. V tomto Uzemi se nyni nachazi staré letni kino, kieré
je jiz zarostle a nevyuzivané. Vzhledem k tomu, Ze i jeho soucasne umisteni bylo velmi nevhodné z duvodu
prilehlé bytove zastavby a 3patné akustiky, bude kino odstranzno. Promitaci prostory budou ¢astecne
nahrazeny v novém komunitnim centru. Ddle se zde nachdzi pouze volné plochy se vzrostlymi stromy ve
vlastnictvi mesta Prachatice.

Terén na pozemku je svazity, smerem k parku klesa. Projekt pocita s Upravou dnes neudrzovanych
komunikaci pro pesi a lepsi prostupnosti bloku budov, ohranicenych ulicemi Hradebni, SNP a Zlatd stezkao.
Je navrieno noveé parkoviste z duvodu malych kapacit soucasnych parkovacich ploch.

Stavba se bude rozkladdat na parcelach 15/1 (manipulaeni plocha, 1615 m2), 19/1 (zelen, 839 m?)
a 1650/3 (kulturni a osvetova plocha, 2949 m?), ktere viastni mesto Prachatice. Mesto Prachatice bude
zaroven investorem stavby.

A.4 Z&kladni charakteristika stavby

Galerie je navriend pro stalou expozici mistniho roddaka a umelce Otto Herberta Hajeka. Spolecne
s dalsimi dvema budovami (knihovnou a komunitnim centrem) bude dotvaret Centrum Otto Herberta
Hajeka. Komplex vefejnych budov bude mit za Ukol posilit stale méne vyuzivane centrum jihoceskeho mesta
Prachatice se zachovanim a nenarusenim jeho historickych hodnot.

A.5 Kapacitni udaje

V objektu galeriec o | podzemnim podlazi a | nadzemnim podlazi se muze dle normy CSN 73
0818 maximalng nachdzet az 286 osob, dle projektu se zde bude vyskytovat maximaing 135. Objekt se
nachazi v dobré dostupnosti z centra mesta. Za objektem galerie bude umisteno nove parkoviste urcene
jak pro zamestnance, tak pro navstevniky galerie a bude moci byt vyuzivano i obyvateli blizke zastavby.
Parkoviste bude zahrnovat 14 klasickych parkovacich mist a 3 mista pro osoby t¢7ce pohybove postizene,
z nichz jedno bude moiné v urcenych hodinach vyuzit i pro zasobovani objektu.



Plocha pozemku: 1044 m?

Zastavena plocha: 1044 m?

Hrubd podlazni plocha: 1208 m?
Celkovy obestaveny prostor: 9410 m®
Cistad podlazni plocha: 947 m?
Celkova vzitna plocha: 815 m?

A.6 Inzenyrské site

Objekt bude napojen na vereine inzenyrske site (vodovod, kanalizace, plynovod, silnoproud
a slaboproud).

Vnitini vodovod bude napojen pomoci pripojky na vodovod pro vefejnou potiebu z jihovychodni
strany. Vodomernd sestava bude umistena v sachte pred jihovychodni stranou objektu. Pripojka je
dimenzovana i z hlediska pozarniho vodovodu.

Kanalizace bude odvadena pres kontrolni 3achtu do ulicni stoky. Pripojka je navriena jednotnda pro
splaskovou a desfovou kanalizaci. Desfovd kanalizace bude vedena z retencni nddoby a poté se pripoji
ke splaskove mimo budovu na severovychodni strane objektu.

Pripojka plynovodu je navriena jako stiedotlakd. Plynomernd skiin bude umistena na zadni strane
objektu a bude pfimo napojend na budovu. Ve skiini se bude nachdzet regulator tlaku plynu, plynomer
a hlavni uzaver plynu. Z plynomerne skiing povede plynovodni potrubi otvorem chranegnym chranickou.

Pripojka silnoproudu bude umistena v pripojkove skiini spolecne s elektromerem a bude situovana
ze zadni strany objektu vedle plynovodni pripojky. Do domu vstoupi v |. NP a povede pfimo do |. PP
k domovnimu rozvadeci a pojistkam.

Pripojka slaboproudu bude privedena ze severovychodni strany budovy do hlavniho domovniho
rozvadece, ktery je umisten na stene v 3atné zamestnancu.
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B.1 Popis Uzemi stavby

Stavebni pozemek se nachdzi v jihoceskem meste Prachatice. Uzemi stavby je situovano do
oblasti nedaleko historickeho jadra mesta u Stepdncina parku. V tomto Uzemi se nyni nachdazi stare
letni kino, kter¢ je jiz zarostle a nevyuzivane. Vzhledem k tomuy, Ze i jeho soucasné umisteni bylo velmi
nevhodné z duvodu prilehle bytove zdastaviby a spatné akustiky, bude kino odstranzno. Promitaci
prostory budou ¢dastecne nahrazeny v novém komunitnim centru. Ddle se zde nachdzi pouze volne
plochy se vzrostlymi stromy ve vlastnictvi mesta Prachatice.

Terén na pozemku je svazity, smerem k parku klesa. Projekt pocita s Upravou dnes
neudrzovanych komunikaci pro pesi a lepsi prostupnosti bloku budov, ohranicenych ulicemi
Hradebni, SNP a Zlata stezka. Je navrieno nove parkoviste z dovodu malych kapacit soucasnych
parkovacich ploch.

Stavba se bude rozkladat na parcelach 15/1 (manipulaeni plocha, 1615 m2), 19/1 (zelen,
839 m?) a 1650/3 (kulturni a osvetova plocha, 2949 m?), ktere viastni mesto Prachatice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby
Gallerie je navrzend pro stalou expozici mistniho rodaka a umelce Otto Herberta Hajeka.
Spole¢ne s dalsimi dvema budovami (knihovnou a komunitnim centrem) bude dotvaret Centrum Otto
Herberta Hajeka. Komplex verejnych budov bude mit za tkol posilit stale mene vyuzivané centrum
jihoceskeho mesta Prachatice se zachovanim a nenaruienim jeho historickych hodnot.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

Pozemek se nachdazi na historicky danéem Uzemi Stepancina parku. Toto uzemi je umisteno
hned za hradbami historickeho jadra mesta a melo by tak dotvaret druhy roztrouseny okruh hradeb.
Cilem objektu galerie bude zachovat puvodni hranici parky, kterd je historicky dand, a zaroven do
parku nezasahovat a ponechat zde jeho vzrostlé stromy. Zaroven bude galerie spolu s knihovnou
a komunitnim centrem dotvaiet a uzavirat pomysinou druhou hranici hradeb. Budova bude
reagovat na zdejsi ruznorodou zastavibu a vytvaret jemny pfechod mezi historickou zastaviboy,
panelovymi a bytovymi domy.

V prostoru se vyskytuje svazity terén, ktereho se snazi objekt maximalng vyuzit pro svou
funkci galerie. Rozsahlé vystavni prostory umozni poskladat vedle sebe do jedné vrovne, kterd
se casteene schova do terenu. Galerii bude dopfano vyhodne osvetleni shora. Strecha nabidne
moznost castecneho navraceni zelene ve forme zelene terasy.

Galerie bude pristupnd z cesty vedouci podél parky, kterd bude nasledne stoupat podél
cele budovy. Stavba bude komunikovat s dalsimi dvema novymi verejnymi stavibami. S knihovnou
pomoci schodiste, které bude nove umisteno v linii hranice parku pro piekonani vyskoveho rozdilu.
S komunitnim centrem se diky odlisnemu natoceni budov vytvori malé namesti, které bude pomysing
spojovat oba vstupy, prostor kavarny a obchodu se suvenyry. Vyskovy rozdil bude mozné take
pifekonat pomoci prilehleho schodiste na jihovychode objektu. Také zde bude vytvoreno nove
parkoviste, které bude schované za budovou galerie. Na severozéapadni stran¢ se naocpak vytvori
novy zatravneny prostor, ktery bude vychdzet z galerie.

Objekt je navrien castecne jednopodlazni a castecne dvoupodlazni. Jeho &cleneni vychdzi
z vnitinich dispozic. Galerie je rozdelena do 10 pasy, ktere stridaji své vysky. Nektere casti pasu jsou
dvoupodlazni, jiné jsou pouze prevysene. Pievysené prostory jsou po strandch prosklene a dodavaiji
svetlo do galerie. Terasa v 1. NP prochazi napfic celym objektem. Jednotlivé zelené pasy jsou
propojeny pruchody z pfevysenych Casti.

Hlavnim pozadavkem novych prostor galerie bylo, krome zvetseni vystavni plochy, zajisteni
hodnotnejsiho vystaveni umelcovych del, ktere se t¢3i poptdavce nejen ze strany ceskych turistu.
Calerie bude nabizet velmi priznive umelé, ale i horni denni osvetleni umelecke sbirky. Uvniti galerie
se bude odehravat hra s prostorem, stejne jako tak Cinil umelec v nekterych ze svych deél ve
vefejnem prostoru. Galerijni prostory se budou behem prohlidky menit a umozni tak navstevnikum
z&zitek z prohlidky i rozné varianty pohledu na umelcovu tvorbu.

B.2.3 Celkové provozni feseni
Hlavni vstup do objektu bude situovan do severovychodni ¢asti objektu, na samotném konci
parku. Piimo naproti vstupu v |. PP je navriena pokladna a vedle satni skiinky pro navstevniky. Cely



prostor je soucasti foyer, ze ktereho se ddle dostaneme do ostatnich mistnosti pro navitevniky i pro
zamestnance. Pro navstevniky budou pristupné toalety a také obchod se suvenyry. Za pokladnami
se bude naopak nachdazet zazemi pro zamestnance s toaletami a technické zazemi budovy. Z foyer
budou take pristupnd restauratorska dila se skladem a dve schodiste, po kterych bude mozno
vystoupat do I. NP kde bude situovana zasedaci mistnost, knihovna a technickd mistnost.

V nejvetsi casti budovy se budou nachdazet vystavni prostory. Tyto prostory budou clenzny
do /7 ¢asti podle charakteru, obdobi a formy umelcovych del. V réamci kazdé ¢asti budou tyto
prostory ddle deleny na mistnosti, u kterych se bude menit jejich vyska. V pfedposlednim pdsu
bude umisteno schodisdte s vytahem, kterym bude moine se dostat na vystavni terasu galerie. Vytah
bude moci slouzit jak k pfeprave navitevniku galerie, tak k zasobovani a pieprave umeleckych del
z blizkeho parkoviste. Na zatravnenou vystavni terasu bude mozné umistit umeleckd dila od ruznych
umelcu, vhodnd pro exterieroveé vystavovani. Vystavni terasa bude pruchozi skrze prochody pod
konstrukcemi. Budou zde instalovany odpocinkovd mista a bude mozne nahlédnout do vnitinich
prostor galerie. Cely prostor bude soukromy a z duvodu ochrany vystavovanych del oplocen.

V oploceni se bude nachdazet nekolik otviracich casti, které budou moci byt v pfipade poradani
akci galerii otevieny.

B.2.4 Kapacity, uzitné plochy, obestavéné prostory, zastavénd plocha

V objektu galeric o | podzemnim podlazi a | nadzemnim podlazi se muze die normy CSN
/3 0818 maximalng nachdzet az 286 osob, dle projektu se zde bude vyskytovat maximaling 135.
Obijekt se nachazi v dobré dostupnosti z centra mesta. Za objektem galerie bude umisteno nove
parkoviste urcené jak pro zamestnance, tak pro navitevniky galerie a bude moci byt vyuzivano
i obyvateli blizké zastavby. Parkoviste bude zahrnovat 14 klasickych parkovacich mist a 3 mista
pro osoby t¢ice pohybove postizene, z nichz jedno bude moiné v urcenych hodindch vyuzit i pro
zAsobovani objektu.

Plocha pozemku: 1044 m?

/Zastavena plocha: 1044 m?

Hrub& podlaini plocha: 1208 m?
Celkovy obestaveny prostor: 9410 m?
Cista podlazni plocha: 947 m?
Celkova vzitna plocha: 815 m?

B.2.5 Bbezbari¢rové vzivani stavby

Galerie je pristupnda hlavnim vstupem bezbarierove pfimo z terénu. Vstupni dvere spliuji
minimalni sitku Q00 mm. Dale je mozne vyuzit vytah z |. PP do |. NP budovy, ktery je pristupny
z vystavni terasy, kterd je ve stejné Urovni jako prilehle parkoviste. Rozmery vytahu a volnd nastupni
plocha spliuje minimalni pozadavky. 3 parkovaci stani pro osoby te7ce pohybove postizene se
nachazi v blizkosti vychodu z vytahu v |. NPV objektu je umisteno | bezbariérove WC, které spliuje
minimalni rozmery kabiny 2 150x 1800 mm se 3itkou dvefi 800 mm. Objekt galerie spliuje vyhlasku ¢.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.6 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pri navrhu objektu byly dodrzeny viechny prisluiné predpisy pro bezpecne uzivani
staveb. Viechny prostory svym stavebnim, konstruk&nim i materidlovym fesenim spliuji pozadavky
pro bezpe&ny provoz v objektu. Viechny prostory, kde hrozi pad z vysky, budou zabezpeceny
vyhovujicim zdbradlim. Bude provadena pravidelnd kontrola technickych zafizeni, dle pozadavku
konkretnich polozek, pro bezpecné fungovani provozu budovy.

B.2.7 Stavebni, konstrukéni a materidlové ieseni stavby
B.2.7.1 Zakladové konstrukce
/akladova spara se bude nachdzet v Grovni -1, 15 m pod prilehajicim terénem.
Na podkladni beton bude umistena hydroizolace z asfaltovych pasu se zpetnym spojem
a na ni ochrannd betonovd mazanina. Jako zakladova konstrukce byla zvolena lokalng
prohloubend zakladova deska z Zelezobetonu o zakladni tloustce 300 mm. Patka v miste
prohloubeni méa rozmery 2x2 m, vysku 700 mm a ndabeh ve sklonu 45° o sifce 400 mm. Deska



bude dale prohloubena v miste vytahové sachty, kontrolni 3achty kanalizace a reteneni
nadrie pro destovou vodu. Hladina podzemni vody zde nebyla nalezena.

B.2.7.2 Svislé nosné konstrukce

Obijekt je fesen v 1. PP jako 7Zelezobetonovy monoliticky skelet se ztuzujicimi
a obvodovymi stenami a v |. NP jako Zelezobetonovy monoliticky pficny st&novy system.
Svislé nosne konstrukce budou tvoreny Zelezobetonovymi obvodovymi a vnitfnimi ztuzujicimi
stenami o tlousfce 300 mm a 12 Zelezobetonovymi sloupy o rozmerech 300x300 mm. Obvod
vytahove sachty bude tvoren stenou o tloustce 200 mm. Atiky s funkci zabradli na stresni
terase budou z duvodu navaznosti konstrukce zuzeny na 200 mm. Obvodové steny budou
kontaktng zatepleny tepelenou izolaci z minerdlnich vidken. Na steny pod Urovni teréenu
budou pouzity desky z extrudovaneho polystyrenu a bude na nich aplikovana hydroizolace
z asfaltovych pasu.

B.2.7.3 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovne nosné konstrukce budou tvoreny lokalng podepienymi Zelezobetonovymi
stropnimi a stresnimi deskami o tloustce 250 mm a 370 mm. V mistech zastfeseni terasy budou
z duvodu eliminace tepelneho mostu pouzity iso nosniky Schock ISOKORB XT tloustky 120 mm.

B.2.7.4 Svislé nenosné konstrukce

Svisle nenosné delici konstrukce bude tvorit systém montovanych sadrokartonovych
pricek znacky Knauf o ruznych tloustkach sten. Budou pouzity sadrokartonove desky klasicke
- Knauf White, desky pro pouziti v mistech s vy33i vihkosti - Knauf Creen a desky zpomalujici
Sifeni ohne - Kanuf Red Piano. Vetsina pricek je vybavena akustickou izolaci.

B.2.7.5 Stiesni konstrukce

Stresni konstrukce bude tvorit Zelezobetonova lokalne podeprend monoliticka deska
o tloustce 250 mm a jednosmerne pnutd deska o tlousfce 370 mm. Na desce bude umistena
pojistna hydroizolace z PVC, tepelnd izolace v podobe minerdlni viny, ze které budou
pod ni vytvofene spadove kliny. Hlavni hydroizolace bude tvofena dvojitym hydroizolacnim
systemem Dualdek s moznosti kontroly. Ochranné, separacni a filtracni vrstvy budou tvorit
geotextilie a drendini vrstvy nopove folie. Pochozi casti stfech bude tvorit tfravnikovy
koberec, ulozeny na intenzivnim stie3nim substraty, nebo betonova dlazba na rektifikacnich
podlozkach a hydroizolaci z PVC folie. Nepochozi ¢asti budou tvoreny vegetacni
rozchodnikovou rohozi na extenzivnim substratu.

Destova voda bude ze stfechy odvadena pomoci podtlakoveho systému odvodneni
sttech Geberit Pluvia. Tento systém umoznuje vest vodu v podhledu, do kterého bude
svedena voda z obou Urovni stiechy a stiesni terasy.

B.2.7.6 Schodiste

Jsou navriena 3 dvouramnennd schodiste. Schodistova ramena budou vyrobena
z prefabrikovaneho 7elezobetonu a ulozend na 7elezobetonovych monolitickych podestach
a mezipodestach na ozub. Bude upraven povrch transparentnim natérem a na naslapné
Casti bude zdrsnen.

B.2.7.7 Podhledy

Vetsina podhledu bude tvofena konstrukei zavesenych podhledu znacky Knauf.
Vyska podhledu bude tvorena instalacni mezerou /00 mm. Podhled bude zavesen pomoci
noniovych zavesu a montaznich CD profilu v jedné roving. Bude pouzita | klasicka
sadrokartonova deska - Knauf White, na které bude nanesena vrstva akusticky pohltive
omitky. V podhledu budou zapustena svitidla. V prostorach zadveri budou pouzity desky pro
pouziti v mistech s vy3si vihkosti - Knauf Creen. V mistnostech toalet a 3atne zamestnancu
bude podhled upevnen na samonosnou konstrukci z UW a CW profilo.

Ve Foyer bude instalovan lamelovy podhled z MDF desek, ktery bude zaveseny
pomoci noniovych zavesu a nosniku ve vysce 900 mm. Nad lamely bude umistena akusticka



izolace a tkanina. Mezi lamelami budou zapustena svitidla.

V zasedaci mistnosti a knihovne bude z duovodu vysoke svetle vysky instalovana
protihlukova kulisa Knauf Cleaneo. Tvarovane desky budou zaveseny pomoci lankoveho
zQvesu.

B.2.7.8 Podlahy

Podlahy v I. PP budou sloZeny z tepelné izolace z penoveho polystyrenu, rozndseci
betonove mazaniny a vyrovndavaci samonivelacni sterky. Naslapné vrstvy budou pievaing
tvofeny samonivelani sterkou na bdzi polyuretanoveé pryskyfice s zaviracim ndterem
Sikafloor. Pouze na toaletach bude naslapna vrstva z keramické dlazby, zalozend na lepicim
tmelu a hydroizolac¢ni sterce. Ve vystavnich prostorach, foyer, obchodu a restauracnich
dilnach bude instalovano podlahové vytapeni na systémoveé desky z penoveho polystyrenu,
které budou vkladany nad tepelnou izolaci.

V 1. NP budou povrchy tvoreny pfevaing ze samonivelacni sterky na bdzi cementu
s uzaviracim naterem. V zasedaci mistnosti a knihovne budou tvorfeny kobercem lepenym
lepidlem. Naslapne vrstvy budou umisteny na tepelnou a krocejovou izolaci z penoveho
polystyrenu, rozndseci vrstvu z betonovée mazaniny a vyrovnavaci vrstvu ze samonivelacni
sterky. V knihovne a zasedaci mistnosti bude instalovano podlahové vytapeni na systémove
desky z penoveho polystyrenu, které budou vkladdany nad tepelnou izolaci.

Prechody mezi jednotlivymi typy podlah budou tvoreny ukoncovacimi profily Schluter.

V technickych mistnostech budou pod kotel a vzduchotechnickou jednotku vytvoreny
samostatne zaklady ze 7elezobetonové desky na akustickych podlozkach.

B.2.7.9 Lehky obvodovy plast, okna

Okenni otvory budou tvoreny fasadnim systemem Schuco FW 60+.51. Ramy jsou
navrzeny jako hlinikové s hloubkou ramu 60 mm a pohledovou sitkou | 10 mm. Vyplne jsou
tvoreny termoizolacnim trojsklem se sklenenou sluneeni clonou Schuco SageGlass, kterou Ize
automaticky nebo pres oviadani regulovat privod denniho svetla, slunecniho tepla a stineni.
Fasadni system bude predsazen do lice s tepelnou izolaci a kotven do 7elezobetonove
nosne konstrukce. Otviraci ¢asti budou vyklopné dovnitt.

B.2.7.10 Dvefie

Dvere, které budou v kontaktu s exteriérem, jsou navrzeny jako hlinikové dvere Schico
ADS Q0.5 s hlinikkovou rémovou zarubni a hloubkou ramu 90 mm s bezbariérovym prahem.
Hlavni vstupni dvefe jsou navrzeny s 2 bocnimi svetliky dvoukridlie a hlavni vstupni dvefe do
obchodu jsou jednokfidle se bocnimi 4 svetliky. Tyto dvefe budou vyplnény termoizolacnim
trojsklem. Dvefe v |. NP budou dvoukiidle a vyplngny plnou dveini vyplni.

V interiéru jsou navrieny plné laminatoveé dvere se skrytou a rédmovou zarubni,
bezfalcove s oblozkovou zarubni a protipozdrni se skrytou zarubni a skrytym samozaviracem.
Dale jsou navrzeny plné posuvné dvefe v bezoblozkovéem stavebnim pouzdie mezi
foyer a vystavnimi prostory a pln¢ dvefe z mdf desky s dievenymi lamelami jako soucdast
truhléfskeho vyrobku lamelove steny za pokladnami.

B.2.7.1 1 Omitky

Pro exterier je navrzena tenkovrstva omitka na silikatove bazi tloustky 3 mm. V interiéru bude
na 7elezobetonovy podklad pouzita tenkovrstva sadrova omitka tloustky 15 mm nebo 5 mm.
Na sadrokartonové podhledy ve vystavnich prostorech bude pouzita akusticky pohltiva
omitka v tloustce 1S mm.

B.2.7.12 Obklady, dlazby
V interieru bude pouzita keramickd dlaiba v prostorach toalet a keramicky obklad do vysky
podhledu 3 m nad podlahou, ktery bude lepen lepicim tmelem na bdzi cementu.

Na pochozi stfese se bude nachdzet pod stfesnim podchodem betonova dlazba na
rektifikacnich podlozkach.

Ve 4,45 m a 5,15 m 3irokych pdsech se bude na budove vyskytovat obklad
z dievenych modfinovych lamel o rozmerech S0x60 mm s rozestupem SO mm na dieveném



rostu, kotveném na nosnych konzoldch do 7elezobenové nosné zdi.

B.2.8 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V objektu je navrzen osobni, frekvenene oviddany lanovy vytah bez strojovny Schindler
3300. Vytah bude umisten ve vytahové sachte z 7elezobetonu ve schodisfovém prostoru. Jeho
konstrukce bude pruing kotvend k zelezobetonu. Kabina bude vyrobena z nerezove ocel..

Jako zdroj tepla je navrien plynovy kondenzacni kotel od firmy Viessmann - Vitocrossal
o vykonu 100 kW. Plynovy kotel je urcen k vytapeni objektu a ohfevu vzduchu ve vzduchotechnicke
jednotce.

Tepla voda bude pripravovand lokalne. U diezu a umyvadel bude umisten prutokovy
ohfivac, ktery bude napdijen elektrickou energii.

Desfova voda bude ze stiechy odvadena pomoci podtlakoveho systému odvodneni stfech
Geberit Pluvia. Tento systém umoznuje vést vodu v podhledu, do kterého bude svedena voda
z obou Urovni stfechy a terasy. Pomoci potrubi v podhledu bude voda svedena do reteneni nadrie.

V objektu je navrieno samocinné odvetravaci zafizeni. Zafizeni bude spoustet elektricka
pozarni signalizace.

V objektu je navrieno vetrani pomoci centrdlini vzduchotechniky. Do jednotky bude vzduch
z exterieru nasavan privodnim potrubbim ve stfesni konstrukci, kde bude dale teplotne a vihkostne
upravovan. Vzduch do interiéru je distribuovan vzduchovym potrubim za pomoci ventilatoru.

Je navrien systém chlazeni pomoci systemu VRV. Venkovni VRV jednotky budou umisteny na
stiese objektu. Chlazeni budou zajisfovat 2 jednotky VRV IV S od znacky DAKIN. Jednotky budou
napojeny na vnitini kazetove VRV jednotky FXCQ-A, které budou umisteny v podhledu.

Okenni otvory budou tvoreny fasadnim systemem Schuco FUW 60+.5], ktery umoznuje provest
vypIng z termoizolacniho trojskla se sklenenou slunecni clonou Schico SageClass. Clonu Ize
regulovat automaticky nebo pres oviadani privod denniho svetlo, slunecniho tepla a stineni.

B.2.9 Pozdrné bezpecénostni feseni

Temer cely objekt tvofi jeden pozdrni Usek, vyjimku tvori pouze technickd mistnost, strojovna
vzduchotechniky a mistnost pro ndhradni zdroj. Tyto mistnosti tvofi samostatny pozarni Usek. Celym
objektem prostupuje jedna nechranenda unikova cesta. V budove se vyskytuje pouze stupen
pozarni bezpeZnosti . Viechny obvodové a nosné konstrukce odpovidaji DP 1. Budou zfizena dve
vnitini odbernd mista hadicovych systemu s tvarove stalou hadici. V objektu je navrieno samocinne
odvetravaci zafizeni. Zafizeni bude spoustet elektrickd pozarni signalizace. Podrobny popis
pozarng bezpecnostniho feseni viz. priloha D.3.

B.2.10 Uspora energie a tepelna ochrana

Tepelne technicke vlastnosti konstrukci jsou uvedeny u jednotlivych skladeb ve vykresove
casti D.1.2.9 skladby vodorovnych konstrukci a D.1.2.10 skladby svislych konstrukci. Tepeln¢ technicke
vlastnosti vyplni otvoru jsou uvedeny v tabulkach ve vykresove casti D.1.2.11 dveri a D.1.2.12 oken.
Konstrukce spliiuji normove pozadavky die CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov - Pozadavky.

B.2.1 1 Hygienické pozadavky na stavby

Objekt je navrien tak, aby splioval viechny hygienické pozadavky na kvalitu vnitiniho
prostiedi (vetrani, zasobovani vodou, osvetleni, akustika apod.) a ani nenaruioval svym provozem
sve okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.). Hygienickd opatfeni a chrana zivotniho prostredi behem
vystavby jsou popsdana v priloze D.5.

B.2.12 Z&sady ochrany stavby pfed negativnimi 0¢inky vnejsiho prostiedi

Objekt se nenachazi v oblasti s radonovym rizikem, s rizikem vzniku bludnych proudy,
s vyraznou vnegjsi technickou seizmicitou, s nebezpedim povodne ani v oblasti, kde by hladina hluku
byla vyssi nez stanovuiji hygienické pozadavky. Stavba se nenachdzi v poddolovanéem Uzemi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na vereine inzenyrske site (vodovod, kanalizace, plynovod, silnoproud
a slaboproud).

Vnitini vodovod bude napojen pomoci pripojky na vodovod pro vefejnou potiebu z jihovychodni



strany. Pripojka je navrzena z plastuy, délky 1,56 m o promeru potruloi DN 80 mm, ve sklonu 0,9%. Vodomerna
sestava bude umistena v sachte pred jihovychodni stranou objektu. Pripojka je dimenzovana i z hlediska
pozarniho vodovodu.

Kanaliza¢ni pfipojka je navrzena z plastu DN 200 mm, délky 48 m. Bude vedena v hloubce
2,6 m ve sklonu 2% k ulicnimu fadu. Splaskova voda bude odvadena pres kontrolni sachtu o pruomeru
1000 mm do ulieni stoky. Pripojka je navrzena jednotnd pro splaskovou a destfovou kanalizaci.

Destova kanalizace bude vedena z reteneni nddoby a poté se pripoji ke splaskove mimo budovu na
severovychodni strang objektu.

Pripojka plynovodu je navriena jako stfedotlakd z plastu, délky 5,6 m o promeru DN
25 mm a bude vedena v hloubce 0,6 m ve sklonu 0,5 % k ulicnimu fadu. Plynomermna skfin o rozmerech
410x620x/50 mm bude umistena na zadni stran¢ objektu a bude pfimo napojend na budovu. Ve skfini
se nachazi regulator tlaku plynu, plynomer a hlavni uzéaver plynu. Z plynomeérné skiing povede plynovodné
potrubi otvorem chréanenym chranickou ve vysce 500 mm od terénu.

Pripojka silnoproudu bude umistena v pripojkove skiini spolecne s elektromerem a bude
situovana ze zadni strany objektu vedle plynovodni pripojky. Do domu vstoupi v |. NP a povede pfimo do
[. NP k domovnimu rozvadeci a pojistkam.

Pripojka slaboproudu délky 16,43 m bude privedena ze severovychodni strany budovy do
hlavniho domovniho rozvadece, ktery je umisten na stene v satné zameéstnancu.

B.4 Dopravni feseni

Obijekt se nachazi v dobré dostupnosti z centra mesta Prachatice. Za objektem galerie bude
umisteno nove parkoviste urcene jak pro zamestnance, tak pro navstevniky galerie a bude moci byt
vyuZivano i obyvateli blizké zastavby. Parkoviste bude zahrovat 14 klasickych parkovacich mist a 3
mista pro osoby t¢ice pohybove postizene, z nichz jedno bude mozine v ur¢enych hodinach vyuzit i pro
zAsobovani objektu.

Podél| severovychodni fasady vznikne novd zpevnend pesi mlatova cesta, kterd umozni

pohodIngj3i prostup, urceny pouze pro pe&si, pies park k bytove zastavbe.

B.5 Reieni vegetace a terénnich uprav

Pred zahdjenim vystavby budou odstranzny nekteré vzrostlé stromy, které budou prevezeny na jine
vhodné misto.

V rémci terénnich Uprav budou vyhotoveny dve opérné zelezobetonoveé steny. Prvni stena bude
umistena na severnim cipu objektu a povede podel pesi cesty. bude zde doplnéna zemina do urovne
vystavni terasy objektu +5,500 m. Druhd stena bude umistena na jiznim rohu objektu a bude prilehat ke
schodisti. Pro pfekonani vyskove Urovng mezi parkem a panelovou zastavbou bude slouzit Zelezobetonove
schodiste. Schodiste bude vyrobeno z prefabrikovaného, vodeodolneho, mrazuodolného, protiskluznéeho
7elezobetony, které bude umisteno na monoliticky zaklad na ozub. Podél jihozapadni fasady bude
zhotovena nova parkovaci plocha s povrchem z litého asfaltu. Na severozapadni strane objektu budou
vysQzeny nove stromy a zaset novy fravnik.

Pochozi ¢dsti stfech bude tvorit travnikovy koberec, ulozeny na intenzivnim stfesnim substratu.
Nepochozi ¢asti budou tvoreny vegetacni rozchodnikovou rohozi na extenzivnim substratu.

B.6 Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba galerie neohrozuje zivotni prostiedi - ovzdusi, podzemni vody, ani pudy. Pro likvidaci
odpadu bude zfizena popelnice, kterd bude umistena u pripojkovych skiini na jiznim rohu budovy. Trideny
odpad bude vynaien do blizkych kontejneru na tfideny odpad u panelové zastavby.

Vzrostle stromy, kter¢ bude nutné pro vystavbu odstranit, budou pfevezeny a presazeny na
vhodngjsi misto.

Staviba se nachdzi v ochranném pasmu mestske pamatkové rezervace Prachatice. Stavba
svym vzhledem ani objemem vyrazne nenaruiuje panoramaticky pohled na historicke centrum mesta ani
mefitkove nenaruduje okolni zastavbu, vzhledem ke svemu zapusteni do terénu. Stavba neprevyiuje vysku
okolni zastavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Vystaviba objektu galerie ani jeho ndsledny provoz neohrozi okolni obyvatele.



B.8 Z&sady organizace vystavby
Podrobneji viz priloha DS.

B.8.1 Potieby a spotieby rozhodujicich hmot a jejich zajisteni

Beton z betondren se bude na staveniste dovaziet automixy. Nejblizsi betondrna se nachazi
pfimo v Prachaticich, v ¢asti Kobyli hora, kterd je vzddalend 3,8 km od staveniste. Pro mimoradne
pfipady byla urcena zdloini betondrna v Te3ovicich ve vzddlenosti 6,/ km od staveniste.
/ betondren se bude material dovazet automixy. Ostatni materidl se bude na staveniste dovaiet
ndkladnimi vozy. Hlavni priiezdovy vstup je urcen z hlavni ulice SNP pres parkovidte a zpevnénou
panelovou cestu. Pro vnitrostavenistni dopravu navrhuji mobilni jefab Liebherr LTM 1090-4.2, ktery se
bude moci pohybovat podél jihozapadni strany stavebni jamy z casti po zpevené asfaltove ceste
a z Casti po docasné zpevnene panelové ceste.

B.8.2 Odvodnéni staveniste

Hladina podzemni vody zde nebyla nalezenag, proto bude ze stavebni jamy odvadena
pouze destova voda drendii ve spadu pod Urovni dna stavebni jamy a nasledne bude
od¢erpavana ze sbernych studen. Znecistend voda bude shromazdovana do jimky, odcerpdna
a pravidelne odvaiena k ekologicke likvidaci.

B.8.3 Napoijeni stavenist¢ na dopravni a technickou infrastrukturu

Prilezd na staveniste je mozny z vice smeru. Hlavni pfijezdovy vstup je urcen z hlavni ulice
SNP pres parkovidte a zpevnenou panelovou cestu. Prijezd osobnich vozidel je povolen pies
parkoviste u panelove zastavby. Je navrieno mobilni oploceni tak, aby bylo moiné na staveniite
vstupovovat z vice smeru dle potieby. Pro potieby staveniste bude zfizena pripojka elektricke
energic a vodovodu.

B.8.4 Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni prace budou probihat pouze ve vymezené pracovni dobe mezi /-2 1 hodinovy,
pouze ve viedni dny a mimo statni svatky. Staviba nebude mit viiv na okolni pozemky a stavby.

B.8.5 Ochrana zivotniho prostiedi behem vystavby
B.8.5.1 Ochrana ovzdusi
Na stavenisti bude zabranovano prasnosti. Materidly, které zpusobuji prasnost,
budou po provedeni prace zakryty plachtou. Leseni a oploceni bude zakryto ochrannou
plachtou. Prijezdové cesty na staveniste budou pravidelne uklizeny, aby nedochdzelo
k rozndieni neporadku ze stavby. Cast nezpevneného povrchu stavenistni cesty bude
zpevnena betonovymi panely.

B.8.5.2 Ochrana pudy

Vyteiend zemina bude z dovodu prasnosti a nedostatecneho mista na stavenisti
odvaiena. Zemina potielbnd na zasypdni stavebnich vykopu bude na pozemek zp&tne
dovezena. Zbytky stavebnich materidly budou zavezeny na skladku a ekologicky
zlikvidovany. Skladovani a manipulace s nebezpesnymi materialy bude provadena pouze
na zpevnene plose, aby nedoslo ke znecisteni pudy. Piioadne by tato puda musela byt
odvezena spolecne s odpadovym materidlem.

B.8.5.3 Ochrana spodnich a povrchovych vod

Na myti nastroju bude zajisteno specialni mobilni Cistici zafizeni s uzZitkovou vodou.
/necistend voda bude shromazdovana do jimky, od¢erpdna a pravidelne odvazena
k ekologicke likvidaci. Zabrani se tak vsaknuti skodlivych latek do pudy a ohrozeni kvality
spodnich vod.

B.8.5.4 Ochrana zelene
Veskerd zelen na Uzemi stavebni jamy bude odstranenao, pfipadné prevezena



a zasazena na jinegm vhodnem miste. Nova zelen bude vyseta na stiese a terase objektu
a po ukonceni vystavby i na miste skladiste materialo.

B.8.5.5 Ochrana pied hlukem

Galerie se stavi v blizkosti bytové a panelové zastavby. Hliuk na stavibe nesmi
pfekrocit hranici 55 db. Stavebni prace budou probihat pouze ve vymezené pracovni dobe
mezi /-2 |1 hodinou, pouze ve viedni dny a mimo statni svatky. Mimo vymezené hodiny muze
prace probihat pouze s udelenim vyjimky. Viechny stroje musi splnovat predpisy pro hlukové
naroky a vibrace.

B.8.5.6 Ochrana pozemnich komunikaci
Kazdé vozidlo bude pred vyjezdem ze staveniste ocisteno a odpadni voda bude
shromazdena do jimky.

B.8.5.7 Ochrana kanalizace
Odpad ze stavby nebude vypusten do mestské kanalizaeni site. Znecistend voda
bude shromazdovana v jimce.

B.8.6 Rizika a zasady bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Podrobn¢ji viz priloha D.5.1.6.

B.8.6.1 Vieobecné¢ zasady BOZP

Viechny osoby, které se ucastni praci na stavenisti, musi absolvovat skoleni
0 bezpecnosti a ochrane zdravi na pracovisti. Po dobu pobytu na stavenisti musi byt
vybaveni pracovnimi odevy, helmou, rouskou, rukavicemi a reflexnimi prvky, dle provadené
pracovni ¢innosti. Piedem poveiend osoba bude pravidelne kontrolovat dodrzovani
piedpisu BOZP Pravidelng se budou provadet kontroly stroju a pfipadné nedostatky
se ihned opravi. Za nepfiznivého pocasi budou prace na stavenisti preruseny, dokud
se podminky nezlepsi. Za zhoriené viditelnosti bude staviba osvetlena podle potieby
vykonavanych ¢innosti. Veskerd zraneni vznikld na stavenisti budou hldsena zodpovedné
osobe¢ na vratnici a neodkladne ojetiena. Koordindtor staviby bude koordinovat praci
zamestnancu od ruznych doddavaijicich firem, aby zajistil plynulost stavby.
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D.1.1 Technickd zprava
D.1.1.1 Charaktreristika objektu
Galerie je navrzend pro stalou expozici mistniho rodaka a umelce Otto Herberta Hajeka.
Spolecne s dalsimi dvema budovami (knihovnou a komunitnim centrem) bude dotvaret Centrum Otto
Herberta Hajeka. Komplex vefejnych budov bude mit za Gkol posilit stdle méne vyuzivané centrum
jihoceskeho mesta Prachatice se zachovanim a nenaruienim jeho historickych hodnot.

D.1.1.2 Architektonicke, dispozi¢ni, provozni a materialové feseni
D.1.1.2.1 Architektonické feseni

Pozemek se nachdazi na historicky danem uzemi Stepdncina parku. Toto vzemi
je umisteno hned za hradbami historickeho jadra mesta a melo by tak dotvariet druhy
roztrouseny okruh hradeb. Cilem objektu galerie bude zachovat puvodni hranici parky,
kterd je historicky dand, a zaroven do parku nezasahovat a ponechat zde jeho vzrostlé
stromy. Zaroven bude galerie spolu s knihovnou a komunitnim centrem dotvaret a uzavirat
pomysinou druhou hranici hradeb. budova bude reagovat na zdejsi roznorodou zdstavbu
a vytvaret jemny pfechod mezi historickou zastavibou, panelovymi a bytovymi domy.

V prostoru se vyskytuje svazity terén, ktereho se snazi objekt maximaing vyuzit pro
svou funkci galerie. Rozsahle vystavni prostory umoini posklddat vedle sebe do jedné
urovne, kterd se castecne schova do terénu. Galerii bude dopréno vyhodné osvetleni shora.
Stfecha nabidne moznost castecneho navraceni zelene ve forme zelené terasy.

Galerie bude pristupna z cesty vedouci podel parky, kterd bude nasledne stoupat
podel celé budovy. Stavba bude komunikovat s dalsimi dveéma novymi vefejnymi stavibami.
S knihovnou pomoci schodiste, které bude nove umisteno v linii hranice parku pro piekondni
vyskoveho rozdilu. S komunitnim centrem se diky odlisnému natoceni budov vytvori malé
namesti, které bude pomysing spojovat oba vstupy, prostor kavarny a obchodu se suvenyry.
Vyskovy rozdil bude mozin¢ také prekonat pomoci prilehleho schodiste na jihovychode
objektu. Také zde bude vytvofeno nové parkoviste, ktere bude schované za budovou
galerie. Na severozépadni strang se naopak vytvori novy zatravneny prostor, ktery bude
vychazet z galerie.

Objekt je navrien castecne jednopodlaini a castecne dvoupodlazni. Jeho cleneni
vychdzi z vnitinich dispozic. Galerie je rozdelena do 10 pasy, ktere stridaji své vysky.
Nektere casti pasu jsou dvoupodlaini, jiné jsou pouze prevysene. Pievysené prostory jsou
po strandch prosklene a doddavaiji svetlo do galerie. Terasa v |. NP prochdzi napfic celym
objektem. Jednotlivé zelené pasy jsou propojeny pruchody z prevysenych cdasti.

Hlavnim pozadavkem novych prostor galerie bylo, krome zvetseni vystavni plochy,
zajisteni hodnotnegjsiho vystaveni umelcovych del, ktere se t¢3i poptavce nejen ze strany
Ceskych turistu. Galerie bude nabizet velmi priznive umele, ale i horni denni osvetleni
umelecke sbirky. Uvniti  galerie se bude odehravat hra s prostorem, stejne jako tak cinil
umelec v nekterych ze svych del ve verejnem prostoru. Galerijni prostory se budou behem
prohlidky menit a umozni tak navitevnikum zazitek z prohlidky i ruzné varianty pohledu na
umelcovu tvorbu.

D.1.1.2.2 Dispozi¢ni a provozni feseni

Hlavni vstup do objektu bude situovan do severovychodni ¢asti objektu, na
samotnem konci parku. Piimo naproti vstupu v 1. PP je navriena pokladna a vedle 3atni
skiinky pro navstevniky. Cely prostor je soucasti foyer, ze kter¢ho se ddle dostaneme do
ostatnich mistnosti pro navstevniky i pro zamestnance. Pro navstevniky budou pristupne
toalety a také obchod se suvenyry. Za pokladnami se bude ncopak nachdazet zazemi
pro zamestnance s toaletami a technicke zazemi budovy. Z foyer budou takeé pristupnd
restauratorskd dila se skladem a dve schodiste, po kterych bude moino vystoupat do 1. NP
kde bude situovana zasedaci mistnost, knihovna a technickd mistnost.

V nejvetsi casti budovy se budou nachazet vystavni prostory. Tyto prostory budou
¢leneny do 7 casti podle charakteru, obdobi a formy umelcovych del. V ramci kazde
casti budou tyto prostory ddle deleny na mistnosti, u kterych se bude menit jejich vyska.

V pfedposlednim pdsu bude umisteno schodiste s vytahem, kterym bude moiné se dostat
na vystavni terasu galerie. Vytah bude moci slouZit jak k pfeprave navitevniku galerie, tak



k z&sobovani a preprave umeleckych del z blizkeho parkoviste. Na zatravnénou vystavni
terasu bude mozne umistit umeleckd dila od ruznych umelcu, vhodnd pro exterierove
vystavovani. Vystavni terasa bude pruchozi skrze pruochody pod konstrukcemi. Budou zde
instalovana odpocinkova mista a bude moiné nahlednout do vnitfnich prostor galerie.
Cely prostor bude soukromy a z dovodu ochrany vystavovanych del oplocen. V oploceni
se bude nachazet nekolik otviracich casti, které budou moci byt v pripade poradani akci
galerii otevieny.

D.1.1.2.3 Materialové feseni

Nejvetsi podil fasady budovy bude tvorit bild omitka, kterd bude tvorit nendpadny
pfechod od historické zastavby. Jako pokracovani prirody v parku se na fasadnich pruzich
a plotech objevi modfinove lamely. Vzhledem k velké zastavené plose bude zatravnend
plocha ¢astecne navracena v podobe zelene stiechy. Vnitini prostory budou tvorit
nevyrazne odstiny bilé omitky a 3edé sterkove podlahy. Poslouzi k tomu, aby dila lepe
v prostoru vynikla a nebyla rusena. Napisy venkovni i vnitini bude tvorit plech z CORTEN
oceli, ktery bude spolu se dievem pripominat materialy Hajekovych del.

D.1.1.3 Bezbari¢rové vzivani stavby

Calerie je pfistupnd hlavnim vstupem bezbarierove pfimo z terénu. Vstupni dvefe spliuji
minimalni 3itku 900 mm. Ddle je mozné vyuzit vytah z 1. PP do |. NP budovy, ktery je pristupny
z vystavni terasy, kterd je ve stejné Urovni jako prilehle parkoviste. Rozmery vytahu a volnd nastupni
plocha splnuji minimalni pozadavky. 3 parkovaci stani pro osoby t¢zce pohybove postizene se
nachazi v blizkosti vychodu z vytahu v |. NPV objektu je umisteno | bezbariérove WC, které spliuje
minimalni rozmery kabiny 2 150x 1800 mm se sitkou dveri 800 mm. Objekt galerie spliuje vyhlasku &.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

D.1.1.4 Kapacity, uzitné plochy, obestavéné prostory, zastavénd plocha

V objektu galerie o | podzemnim podlazi a | nadzemnim podlazi se muze die normy CSN
/3 0818 maximalng nachdzet az 286 osob, dle projektu se zde bude vyskytovat maximaling 135.
Obijekt se nachazi v dobré dostupnosti z centra mesta. Za objektem galerie bude umisteno nove
parkoviste urcené jak pro zamestnance, tak pro navitevniky galerie a bude moci byt vyuzivano
i obyvateli blizké zastavby. Parkoviste bude zahrnovat 14 klasickych parkovacich mist a 3 mista
pro osoby t¢ice pohybove postizene, z nichz jedno bude moiné v urcenych hodindch vyuzit i pro
zAsobovani objektu.

Plocha pozemku: 1044 m?

/Zastavena plocha: 1044 m?

Hrubd podlaini plocha: 1208 m?
Celkovy obestaveny prostor: 9410 m?
Cista podlazni plocha: 947 m?
Celkova vzitna plocha: 815 m?

D.1.1.5 Konstrukéni a stavebné technické feseni

D.1.1.5.1 Zakladové konstrukce
/akladova spara se bude nachdzet v Grovni -1, 15 m pod priléehajicim terénem.

Na podkladni beton bude umistena hydroizolace z asfaltovych pasu se zpetnym spojem
a na ni ochrannd betonovd mazanina. Jako zakladova konstrukce byla zvolena lokalng
prohloubend zakladova deska z Zelezobetonu o zakladni tloustce 300 mm. Patka v miste
prohloubeni méa rozmery 2x2 m, vysku 700 mm a ndabeh ve sklonu 45° o sifce 400 mm. Deska
bude ddle prohloubena v miste vytahove sachty, kontrolni sachty kanalizace a retencni
nadrie pro destovou vodu. Hladina podzemni vody zde nebyla nalezena.

D.1.1.5.2 Svislé nosné konstrukce

Obijekt je fesen v 1. PP jako Zelezobetonovy monoliticky skelet se ztuzujicimi
a obvodovymi stenami a v |. NP jako Zelezobetonovy monoliticky pficny stenovy systém.
Svisle nosne konstrukce budou tvoreny Zelezobetonovymi obvodovymi a vnitfnimi ztuzujicimi



stenami o tloustce 300 mm a 12 7elezobetonovymi sloupy o rozmerech 300x300 mm. Obvod
vytahové sachty bude tvoren stenou o tloustce 200 mm. Atiky s funkci zabradli na stresni
terase budou z duvodu navaznosti konstrukce zuzeny na 200 mm. Obvodové stény budou
kontaktng zatepleny tepelnou izolaci z minerdlnich viaken. Na steny pod Urovni terénu
budou pouzity desky z extrudovaneho polystyrenu a bude na nich aplikovana hydroizolace
z asfaltovych pdsu.

D.1.1.5.3 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce budou tvoreny lokaing podeprenymi Zelezobetonovymi
stropnimi a stfesnimi deskami o tloustce 250 mm a 370 mm. V mistech zastfeseni terasy budou
z duvodu eliminace tepelneho mostu pouzity iso nosniky Schock ISOKORB XT 1. 120 mm.

D.1.1.5.4 Svislé nenosné konstrukce

Svisle nenosné delici konstrukce bude tvorit systém montovanych sadrokartonovych
pficek znacky Knauf o ruznych tloustkach sten. budou pouzity sadrokartonove desky klasicke
- Knauf White, desky pro pouziti v mistech s vy33i vihkosti - Knauf Green a desky zpomalujici
Siteni ohne - Kanuf Red Piano. Vetsina pricek je vybavena akustickou izolaci.

D.1.1.5.5 Stfesni konstrukce

Stresni konstrukce bude tvorit Zelezobetonova lokalne podeprend monoliticka deska
o tloustce 250 mm a jednosmerne pnutd deska o tlousfce 370 mm. Na desce bude umistena
pojistna hydroizolace z PVC, tepelnd izolace v podobe minerdlni viny, ze které budou
pod ni vytvoreni spadove kliny. Hlavni hydroizolace bude tvofena dvojitym hydroizolaZnim
systemem Dualdek s moznosti kontroly. Ochranne, separacni a filtracni vrstvy budou tvorit
geotextilie a drendini vrstvy nopove folie. Pochozi casti stfech bude tvorit tfravnikovy
koberec, ulozeny na intenzivnim stie3nim substraty, nebo betonova dlazba na rektifikacnich
podlozkach a hydroizolaci z PVC folie. Nepochozi ¢asti budou tvoreny vegetacni
rozchodnikovou rohozi na extenzivnim substratu.

Destova voda bude ze stfechy odvadena pomoci podtlakoveho systému odvodneni
sttech Geberit Pluvia. Tento systém umoznuje vest vodu v podhledu, do kterého bude
svedena voda z obou Urovni stiechy a stiesni terasy.

D.1.1.5.6 Schodiste

Jsou navriena 3 dvouramnennd schodiste. Schodistova ramena budou vyrobena
z prefabrikovaneho 7elezobetonu a ulozend na 7elezobetonovych monolitickych podestach
a mezipodestach na ozub. Bude upraven povrch transparentnim natérem a na naslapné
Casti bude zdrsnen.

D.1.1.5.7 Podhledy

Vetsina podhledu bude tvofena konstrukci zavesenych podhledu znacky Knauf.
Vyska podhledu bude tvotfena instalacni mezerou 700 mm. Podhled bude zavesen pomoci
noniovych zavesu a montaznich CD profilu v jedné roving. Bude pouzita | klasicka
sadrokartonova deska - Knauf White na které bude nanesena vrstva akusticky pohltive
omitky. V podhledu budou zapustena svitidla. V prostorach zadveri budou pouzity desky pro
pouZiti v mistech s vyssi vihkosti - Knauf Green. V mistnostech toalet a satne zamestnancu
bude podhled upevnén na samonosnou konstrukei z UW a CW profilo.

Ve Foyer bude instalovan lamelovy podhled z MDF desek, ktery bude zaveseny ve
vysce 900 mm pomoci noniovych zavesu a nosniku. Nad lamely bude umistena akustickd
izolace a tkanina. Mezi lamelami budou zapustena svitidla.

V zasedaci mistnosti a knihovné bude z duvodu vysoke svetle vysky instalovana
protihlukovd kulisa Knauf Cleaneo. Tvarované desky budou zaveseny pomoci lankového
zAQvesu.

D.1.1.5.8 Podlahy

Podlahy v 1. PP budou sloZeny z tepelné izolace z penoveho polystyrenu, rozndseci
betonove mazaniny a vyrovndavaci samonivelacni sterky. Naslapné vrstvy budou pievaing



tvoreny samonivelacni sterkou na bazi polyuretanove pryskyfice s zaviracim ndtérem
Sikafloor. Pouze na toaletdch bude ndslopnd vrstva z keramicke dlazby, zalozend na lepicim
tmelu a hydroizola¢ni sterce. Ve vystavnich prostorach, foyer, obchodu a restauracnich
dilnach bude instalovano podlahové vytapeni na systémove desky z penoveho polystyrenu,
které budou vkladdany nad tepelnou izolaci.

V 1. NP budou povrchy tvofeny prevaing ze samonivelacni sterky na bdzi cementu
s uzaviracim naterem. V zasedaci mistnosti a knihovne budou tvofeny kobercem lepenym
lepidlem. Naslopné vrstvy budou umisteny na tepelnou a krocejovou izolaci z penoveho
polystyrenu, rozndseci vrstvu z betonove mazaniny a vyrovnAvaci vrstvu ze samoniveladni
sterky. V knihovne a zasedaci mistnosti bude instalovano podlahové vytapeni na systémove
desky z penoveho polystyrenu, které budou vkladany nad tepelnou izolact.

Prechody mezi jednotlivymi typy podlah budou tvoreny ukoncovacimi profily Schluter.

V technickych mistnostech budou pod kotel a vzduchotechnickou jednotku vytvoreny
samostatné zaklady ze Zelezobetonové desky na akustickych podlozkach.

D.1.1.5.9 Lehky obvodovy pl&sf, okna

Okenni otvory budou tvoreny fasadnim systemem Schuco FW 60+.5l. Ramy jsou
navrzeny jako hlinikové s hloubkou ramu 60 mm a pohledovou 3itkou | 10 mm. Vyplne jsou
tvoreny termoizolacnim trojsklem se sklenenou sluneni clonou Schuco SageClass, kterou lze
automaticky nebo pres oviadani regulovat privod denniho svetla, slunecniho tepla a stineni.
Fasadni system bude predsazen do lice s tepelnou izolaci a kotven do Zelezobetonove
nosne konstrukce. Otviraci ¢asti budou vyklopné dovnitt.

D.1.1.5.10 Dvefre

Dvere, které budou v kontaktu s exterierem, jsou navrzeny jako hlinikové dvere Schiuco
ADS Q0.5 s hlinikovou rémovou zarubni a hloubkou ramu 90 mm s bezbarierovym prahem.
Hlavni vstupni dvefe jsou navrieny s 2 bocnimi svetliky dvoukiidlé a hlavni vstupni dvefe do
obchodu jsou jednokiidlé se bocnimi 4 svetliky. Tyto dvefe budou vyplngny termoizolacnim
trojsklem. Dvefe v |. NP budou dvoukiidlé a vyplneny plnou dveini vyplni.

V interieru jsou navrieny plne laminatove dvefe se skrytou a rémovou zarubni,
bezfalcove s oblozkovou zarubni a protipozdrni se skrytou zarubni a skrytym samozaviracem.
Ddle jsou navrieny plné posuvné dveie v bezoblozkovéem stavebnim pouzdie mezi
foyer a vystavnimi prostory a plné dvere z mdf desky s dfevenymi lamelami jako soucdst
truhléfskeho vyrobku lamelove steny za pokladnami.

D.1.1.5.11 Omitky

Pro exteriér je navriena tenkovrstva omitka na silikatové bazi tloustky 3 mm. V interiéru
bude na Zelezobetonovy podklad pouzita tenkovrstva sadrova omitka tloustky 1S mm
nebo 5 mm. Na sadrokartonové podhledy ve vystavnich prostorech bude pouzita akusticky
pohltiva omitka v tlousfce 15 mm.

D.1.1.5.12 Obklady, dlazby
V interiéru bude pouzita keramickd dlazba v prostorach toalet a keramicky obklad
do vysky podhledu 3 m nad podlahov, ktery bude lepen lepicim tmelem na bdzi cementu.
Na pochozi stiese se bude nachdzet pod stfesnim podchodem betonova dlazba na
rektifikacnich podlozkach.
Ve 4,45 m a 5,15 m 3irokych pdsek se bude na budove vyskytovat obklad
z dfevenych modfinovych lamel o rozmerech S0x60 mm s rozestupem S0 mm na dievenem
rostu, kotveném na nosnych konzoldch do 7elezobenové nosné zdi.

D.1.1.6 Tepelné technické vlastnosti

Tepelne technické viastnosti konstrukci jsou uvedeny u jednotlivych skladeb ve vykresove
casti D.1.2.9 skladby vodorovnych konstrukci a D.1.2.10 skladby svislych konstrukci. Tepelng technické
vlastnosti vyplni otvoru jsou uvedeny v tabulkach ve vykresove casti D.1.2.11 dveri a D.1.2.12 oken.
Konstrukce spliuji normove pozadavky die CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov - Pozadavky.



D.1.1.7 Zivotni prostiedi

Staviba galerie neohrozuje Zivotni prostiedi - ovzdusi, podzemni vody ani pudy. Pro likvidaci
odpadu bude zfizena popelnice, kterd bude umistena u pripojkovych skfini na jiznim rohu budovy.
Trideny odpad bude vynasen do blizkych kontejnert na trideny odpad u panelove zastavby.

Vzrostlé stromy, které bude nutné pro vystavbu odstranit, budou prevezeny a piesazeny na
vhodnejsi misto.

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu mestske pamatkové rezervace Prachatice. Stavba
svym vzhledem ani objemem vyrazne nenaruiuje panoramaticky pohled na historicke centrum
mesta ani mefitkove nenaruiuje okolni zastavbu, vzhledem ke svemu zapusteni do terénu. Stavba
nepievysuje vysku okolni zastavby.

D.1.1.8 Dopravni feseni

Objekt se nachdzi v dobré dostupnosti z centra mesta Prachatice. Za objektem galerie
bude umisteno noveé parkovidte urtene jak pro zamestnance, tak pro navitevniky galerie a bude
moci byt vyuzivéno i obyvateli blizke zastavby. Parkoviste bude zahrnovat 14 klasickych
parkovacich mist a 3 mista pro osoby t¢ice pohybove postizene, z nichz jedno bude moine
v ur¢enych hodinach vyuzit i pro zéasobovani objektu.

Podél severovychodni fasady vznikne novd zpevnend pe&si mlatova cesta, kterd umozni
pohodIngj3i prostup, urceny pouze pro pe&si, pies park k bytove zastavbe.

D.1.1.9 Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu
Obijekt spliuje pozadavky vyhlasky ¢ 137/1998 Sb., 502/2006 Sb. a 398/2009 Sb.

D.1.1.10 Pouzita literatura a normy

CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov - Cast 2: Pozadavky
Vyukove materialy PS -V, FA CVUT
https://www.schueco.com/web?2/cz
https://www.dorsis.cz/

httos://www.cetris.cz/
https://www.schindler.com/cz/internet/cs/home.html
https://www.rako.cz/
https://www.interface.com/EU/en-CB/homepage
https://www.geberit.cz/cs/

https://wwwknaufcz/

http://www.primalex.cz/

httos//www.dek.cz/

https:.//www.cz.weber/
https:.//parkdecor.cz/mlatove-povrchy
httos//www.izolace.cz/
https:.//www.schoeck-wittek.cz/cs/home
httos://wwuwkliky-mt.cz/
httos//wwuw.schluetercz/
https:.//www.sonacoustic.com/
httos://cze.sika.com/cs/home.html
httos//www.rehau.com/sites-cz/podlahovetopeni
https:.//baumit.cz/



5150 5150 5150 ; 5150 y 5150 . 5150 5150 . 5150 . 5150 .
X ] ] 52900 | ] ]
/ | 4450 | 4850 o0 4900 500 0T +0.00
| 2100 (1925) ! 2100 (790) ! 2100 (790) ! 5T iO'OOO
K& 1125 1. +0,
5850 @ | ) @450 Q> . | 5850 @ KO) e50 J | @5850 |
i 1 12
I N | L e tsgaaen N |
i e j%% T S s —— SlEd — T g LD
?Zy_ N y 3 3 4850 e /
L j\L /\ L 4 _AZ 0/1 %
5/; - - Z A \ Q \ 7 1435 1
/ /%qu// 2050 ‘/‘ﬁo/{/ 8 | 8 g ? %‘ “ | 8lg 3 / 5| 3800 al | /
et 1 i ° S8 N 7|3 © GO B S| /
7 of PRt g U @ % —F @ Y -1.6 ‘ : 3
<) 5 ST WP =i - 71 5 5 Z ‘ —— 2 : 88
S i r — =1 3 - . 7 -1.4 ¢ 5
> 7¢ 4% Q Q D 7 27, =22 7 2 77 7 7 >
} 4850 EE 4850 { 4850 9 4850 10 4450 59) 4850 i S 4850 (Ll dz iz i g5 | 4950
7 —F -1.650] 90 =
e L1012 i D it 15 ol i , *
. | F ; g EE Y} oy, al RN
b ol o jSOO @ 52\ /500 ||| ?ﬁo B o @ B f//f‘ L‘(O% Nspdo | 1 | 38 A — T T N
W7 el o3 1970 @ 7o | ©| 8 3 T g oo A 2550 - @ Al L %
,Aygg,f:i,fii;i%,/ﬂ 7 4‘3@% fififfji@/ S - — — - — =3 T AT | g e | | 2]
/7 - == ‘ P +1.832] o
/A\ ) S e[l olg dioxidsyeen \B‘:I,?SO‘/// S
) 5 970l oS N o scn|
. @é @% ReaimicE s il \éﬂ | %/
Z —¥ S L] ks i 7, N
/ 2 Q 2 Al i
13 . N 4850 N “ | ] ] | H 4850 | 150 o 3 Lpr\(g@/‘zej% L H» I T \3/
@é | -1 | i o g0, o 0 110 PAr T
. g || S| [z0000] | \ | V7777777 S 77077 ol uE
2 > @, 2 1 8§ = gg | : O ¢ DO -1 - Eag @?5 : A'V
7 ) ar T
8 7 N 3 ]| Z \‘ \ | ‘\ Af “ /;,7‘7,,,
N olQ ‘ ) ‘ olQ ‘ o|Q ‘ — T ‘ DS D5 5 \‘ g ‘
7 @ 3|3 m m 3|8 @ m 3|3 7 7 @ % o0\ | 2150(T9 @ 1490 @800\ 3850 , 1000 40 " 7 \O§
/:/ — " A — 39—
’ 2T T 7 85\ 8 g5 g5\ | | 7 3
) T BN SEN . < S B A S F . G 1P YY" ¥ N A
7 < T T @ _13 ¢ ||
olo | @ A — 001400 | 200(] 11800 | 200 250 300 4850 % . . |
7 a8 Il 9 . _ N -H s o L/ ar — - + -
7 o o Q % o L— Y
x M 132 | e : 1, e -1.5 G | ©f ML
o8 Q Q S Ne 0
K % " “‘ o3 é o o J‘J‘ 3 = nnnnmnmnmmmmm‘:;lngmn nlnﬁ? ol § o | L al J
) = g . 4 Nt 20 O;iﬁ 2290 N \L@%‘ (%) 200 2550 g 4850 | &
A s : : : N 0lle el B8 700 | sesrE |
8 S 3 3 ;7D(: o= éf ij( = 2 5Q;;N—71 -1/ 3 oY
% 3 ] A ﬁ ® ;}QSQ/ E %&/3 %@ " s 5y /Tido] || @ L ]
. S | 3 | —r i lals T g 85\2??8§ ﬁ 2500 0 /8§ i (—“‘2'0050%‘97% Of eo] e T o
I, 7 Q 8 % /// ’\T ™= = = 3 N § — — —1 -
50/ 8 8 é d é d 8 o ;%) ‘ OO‘ 218 8 8 ‘50 ‘ =T ﬁ =3 E 8 50 5 = = g
/% 4850 sl 0 4850 SRadls 4850 %E 4850 i 2|8 PP 4850 4850 ojao - M- 47 o Hs ‘ 3 2 \
o 5 ‘ 77 7 Z. %ohoo ShoL g S 800N (572 T /
. R — 4 = = 2 br2y L
S NiE K T Ly el o D 1]
N N - N S ‘ N ‘ {
| ~ Y274 77 T I M T 7 A AL 77 2 7 77 7 7 7y 7 7T, AQ//’ //////// AT, 7 777 777, Z o S T T T 77 O 77777 T 77 7 7 7 77 77777 77 7 TR 777 %/// - 1
/ /%%XX XXX RX XXX XXX XXX XXXX XXX XXX/ LIT XXX X‘XXX X/XX yaet XX“”XXI XXXX XXX/XXX LXIT XX%XXX/X\%X//’X/X“ LT XXX XXX*”XX XXX X/XXX LT /XXX XXXX XXX XXX/ oot XXX XX)“”XXJX XXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXXX/XXX XXX X“”X X XXXX XX/X Ja ot XXXX XXX XXXX XXX X/XX LXIT XXX XX‘D ) XXX/XXXX XXX XXX XXXX XXX XX/XX ya o XXX XXXX XXX mx Q{XXX XXX XXXX XXX XXX XXXX XXX XXO Ja 0! XXX XXXX X/XX Jaus XXX XXX XXXX XXX/XXX XXXX XXX XXXX XXX XXX JXIX XXX JUNORRRE( 000 XXXX LT XXX XXXX XXX XXX XX@XX )000000! XX% N T§ /
52300 e
| & 2
/ T3 13 I E5 4%
i ‘/7 -+
i T I M
-+ 1 Y
! /-
i — 4
i 7 N /
| /7 N L <’/
1] 5500 |
v =
v
LA N
LEGENDA Materidly v fezu Povrchy Vypracovala ' . .
5 Vnejsi Alena Linkova (;ESKE VYSOKE .
C. |NAZEV PROSTOR S(m? |PODLAHA ZD| STROP 77} telescbeton C30/37 Vedouci prace JCEN] TECHNICKE
1.1 Vystavni prostory 593,6 Samonivelaeni sterka P1 | Omitka / Sadrokarton, bily nater Sadrokartonovy podhled, akusticka omitka / pohledovy Zelezobeton Z Sedror Zatravnend plocha doc. Ing. arch. Boris Redcenkov
adrokartonove pricky -
-1.2 Foyer o4 Samonivelacni sterka P1 | Omitka / Sadrokarton, bily nater/ Sklo [Podhled z lamel z MDF desek Miatovy povrch #J;TZ’Z& Ustav nauky o budovéch
-1.3 Vzduchotechnicka mistnost 45,4 Samonivelaeni sterka P 1| Omitka / Sadrokarton, bily nater Pohledovy 7elezobeton, ochranny nater Tepelna izolace - minerdlni viakna Vniteni Konzultoval Fakulta
Ing. Ales Marek i
-1.4 Obchod 30,8 Samonivelacni sterka P1 | Omitka, bily nater / Sklo Pohledovy 7elezobeton, ochranny nater ng. Ales Mare architektury
Tepelnd izolace - extrudovany polystyren Keramicka dlazba Stavba +0,000
-1.5  |Pokladna 10,7 Samonivelacni sterka P | Sadrokarton, bily nater / Drevo Podhled z lamel z MDF desek =576 mna.m. BPV
GALERIE OTTO HERBERTA o
-1.6 Restauratorska dilng, sklad 17,7 Samonivelaeni sterka P 1| Omitka, bily nater Pohledovy 7elezobeton, ochranny nater 2 Z Zemina HAJEKA Cislo vykresu
-1.7 Satna 6,48 Samonivelacni sterka P 1| Sadrokarton, bily nater Sadrokartonovy podhled, bily nater - - D.1.2.1
Dievo - modfin Cast Format A2
-1.8 Toalety 31,8 Keramicka dlazba P2 Keramicky obklad Sadrokartonovy podhled, bily nater ARCHITEKTONICK O-STAVEBN Srom ror 2019720
-1.9  |Nohradni zdroj elekiricke energie | 4,08 Samonivelaeni sterka P1 | Omitka / Sadrokarton, bily nater Sadrokartonovy podhled, bily nater Hydroizolace RESENI Somastr 6. somast
-1.10 | Schodiste 1,92 Samonivelacni sterka P 1| Omitka Pohledovy 7elezobeton, ochranny nater Obsah Mefitko  [Orientace
-1.11 | Schodiste 11,52 Samonivela&ni sterka P1 | Omitka Pohledovy 7elezobeton, ochranny nater . 1:100 @
-1.12 | Schodiste 30,8 Samonivelacni sterka P 1 | Omitka Pohledovy 7elezobeton, ochranny nater PUDORYS 1.PP )
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CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY

(S

BAKALARSKA PRACE

D.1.2.8
DETAILY

Nazev projektu:  Galeriec Otto Herberta Hajeka
Misto stavby: Stepdancin park, Prachatice
Semestr:  letni 2019/2020
Konzultant:  Ing. Ales Marek
Vypracovala: Alena Linkova
Vedouci prace: doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
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DETAIL ATIKOVEHO ZABRADLI NA TERASE
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DETAIL HORNI ATIKY
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DETAIL ATIKY A NAPOJENI LEHKEHO OBVODOVEHO PLASTE
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DETAIL NAPOJEN| LEHKEHO OBVODOVEHO
PLASTE A LEHKE MONTOVANE PRICKY
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DETAIL SOKLU
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DETAIL ZAKLADU - STENA POD UROVNI TERENU
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DETAIL LEHKEHO OBVODOVEHO PLASTE
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DETAIL TERASOVYCH DVERI A NAPOJENI KONSTRUKCE
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DETAIL NAPOJENIi KONSTRUKCE A MONTOVANE PRICKY

33

Betonova dlaiba na podlozkach

Silikatova omitka

Sterkovd vyztuind vrstva

lzolace z mineralnich viaken

Vyrovndvaci cementovd sterka

/elezobetonova nosnd konstrukce

Sadrova omitka

Hydroizolace

Tepelnd izolace - minerdlni vina

T

Spadove kliny z minerdalni viny

Pojistn& hydroizolace

Nosnd Zelezobetonovda konstrukce

Sadrokartonovy podhled

Akusticka omitka

Extrudovany polystyren, 1. 150 mm

+5,500

Kryci plech

320

74

Hmozdinka
Tmeleni

UW profil Knauf

Sadrokartonova deska

Konstrukce z ocelovych profilu

Akusticka skelnd izolace

Instalaeni mezera

Akusticka skelnd izolace

Konstrukce z ocelovych profilu

Sadrokartonovd deska

Vypracovala
Alena Linkova

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE

Vedouci prace
doc. Ing. arch. Boris Red&enkov

fes

Ustav )

15448 Ustav nauky o budovach

Konzultoval Fakulta

Ing. Ales Marek architektury

Stavba +0,000

GALERIE OTTO HERBERTA =576 mn.m. BPV

HAJEKA Cislo vykresu
D.1.2.8.9

Cast Format A3

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
RESENI

Skolni rok 2016720

Semestr 6. semestr
Obsah Meritko  |Orientace
DETAIL 9 1:10 @




DETAIL NAPOJENI KONSTRUKCE TERASY
A OBVODOVE STENY POD UROVNI TERENU
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A
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DETAIL NAPOJENI SCHODISTOVEHO RAMENE

P4

Samonivelacni sterka

Vyrovnavaci sterka

Roznaseci betonovda mazanina

Separacni folie. Odolng samolepici paska
Desky z penoveho polystyrenu oro oznaceni 1.

/elezobetonovd nosnd konstrukce a posledniho stupne
Ochranny nater

Tmel

1650 Hlinikova lista

lzolace z mineralnich viaken

3

D

Ochranny nater

-

|
A
70=701] 20

AN

N, 2

/A A Ay A Ay s
//%
/s

2 /A /A as v
/Sy /A e v
(/B S/ e/ /s /

Sylomer - antivibrac¢ni izolace

Prefabrikované schodisfové rameno

/drsneny povrch, ochranny transparentni n&ter

SV 77007070 77 e A

Vypracovala
Alena Linkova
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Prefabrikovany Zelezobeton
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v/ g v/
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DETAIL NAPOJENI VSTUPNICH DVERI

NN
NN

Paropropustnd folie

Nosnd konstrukce - jakl 50x50 mm
Cetris BASIC, cementotriskova deska, 1. 20 mm
lzolace z mineralnich viaken, Isover TF PROF, . 2

R

Dveie Schico ADS Q0.5

|

Samoniveladni sterka

Sterkova vyztuind vrstva, 1l 3 mm
Silikatova omitka Weberpas extraClean active, 1l

Vyrovnavaci sterka

Rozn&seci betonovd mazanina
Deska pro podlahoveé vytapeni
Desky z penového polystyrenu

/clezobetonova zakladova deska
Ochranna betonova mazanina
Hydroizolace asfaltovy pds

Podkladni betonova vrstva Dvere Schuco ADS Q0.8

Betonovda deska
s vyztuznou KARI siti

Drendini zlab 100x 100 mm

el Sterkove loze hutnene
Paropropustnd folie 15 %

+0,000 Parotesna folie
Occelovy uhelnik

i
]

=

: ; Puvodni zemina

Vypracovala
Alena Linkova

lzolace z minerdalnich viaken

N an e ey Sy,

CESKE VYSOKE
— UCENI TECHNICKE
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DETAIL NAPOJENi KONSTRUKCE PODCHODU A VPUST

S7

Vegetalni rozchodnikovd rohoz

Stresni substrat

Ceotextilie

Nopova folie

Ceotextilie

Dvojity hydroizolagni systém

Ceotextilie

Tepelnd izolace - minerdlni vina

Spadove kliny z mineralni viny

Pojistn& hydroizolace

Nosnd Zelezobetonovda konstrukce

Ochranny nater

Pran¢ kamenivo

Derovany plechovy rost

Stresni viok pro odvodneni stfechy podtlakovym proudgnim

Kruhova 3achta

2%
\ +8,690 Pozinkovany L-profil 159
L 300 ) L 300 | Ceotextilie :
— ‘V‘J - ‘Q ‘ el L Ll . N ﬂ \W
DD T e T L I BT RS RS !
VVVVVV SO s
vvvvv Sy nsomoasuavent qyC ae e I T
(@)
h
. M LA
ORI
0 r s A N e A/ A/ /A e/ od S
/P SN S S S s A e A A A e A /s
Yo/ ISP/ A Y/ /s S S S Y A A A N e e /A e/ P
/0 DN S S S S N A S/ A N A A A /s
SN P N/ A/ e/ e LSS S Y A A/ A A e/ A e/ /s
NS S A S N A e/ A/ A A A/ e/ /s
g/ /: A A A AR
A \ExTrudovom’/ polystyren
N lzolace z mineralnich viaken, ISOVER TF PROFI, 1. 50 mm
777 Potrubi, PE @ 90 mm
// // // // f Silikatova omitka
7007 /: Sterkovd vyztuznd vrstva
00 / lzolace z minerdlnich viaken
2z Vyrovnavaci cementovd sterka
15\ 7730077 /1=2008 |=|6|Zclezobetonova nosnd konstrukce
/ / /533/0:% Sadrova omitka
7 %
S A —l—]
/S /PP
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Hlintkova vypln, RAL 9010 4

DETAIL NAPOJENI VNITRNICH DVERI 7 //

+3,300 Skryt& soklova lista Linus 13

lzolace z mineralnich viaken

P
] i

pﬁ
A
N ey S
&
”

7
,

Koberec s fixacnim lepidlem
Samonivela¢ni sterka
Rozndseci betonovd mazanina
Deska pro podlahoveé vytapeni
Desky z penoveho polystyrenu

/clezobetonova nosnd konstrukce
Ochranny nater

L _T&snici provazec, EPDM

Dvere Schico ADS Q0.5

P |

Samonivelacni sterka

lzolace z minerdlnich viaken
+0,000

Vyrovnavaci stérka

Rozn&3eci betonovd mazanina
Deska pro podlahove vytapeni
Desky z penoveho polystyrenu

/elezobetonova zakladova deska
Ochrannd betonova mazanina

Hydroizolace asfaltovy pds
Podkladni betonova vrstva

Dvefe Schico ADS Q0.9

Kotveni

Osazovaci profil

AT R A R A o A

T

S

EN

—140—50)50
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DETAIL VPUSTI

Travnikovy koberec

St¥esni substrat

Ceotextilie

Nopovd folie

Ceotextilie

Dvojity hydroizolani systém

Ceotextilie

Tepelnd izolace - minerdini vina

Spddove kliny z mineralni viny
Pojistnd hydroizolace
Nosnd Zelezobetonova konstrukce
Sadrokartonovy podhled
Akustick& omitka

Pran¢ kamenivo

+5,130

Derovany pochozi plechovy rost

Stresni viok pro odvodneni stfechy podtlakovym proudenim

Kruhova sachta

Pozinkovany L-profil

5% \ 1,5 %
L 300 b L 300 | Geotextilie o~ 2
EREENEEEEEEE AN v /1 (amend NN NN ..
S e N PN e e
B ) QG%Gg111:111i1:viv1~:viiij::1:11:;1111:1 BT
-3 SEEEOLLUOIR OSSN DN gl
(@)
™
s 7 /e e/ /A s A A /A s
L Ve 2 A/ A A A/ A/ 2/ A A A /A A A/ A/
RN N 22 A/ A A/ e/ A/ A A A A A A A/ A/
N A A/ A A A/ A/ 2/ A A A s/ A/ A A/ A/
=
= \ Extrudovany polystyren

Zaveshy prvek

Nosny profil |
Trubkoval objimka

754

lzolace z mineralnich viagken, ISOVER TF PROFI, 1.

501

nm

otrubi, PE @ 90 mm

/54
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DETAIL LEHKEHO

/55

OBVODOVEHO PLASTE A NAPOJENI PODHLEDU

Profi X
Tesneni

HmozZdinka
Parotesna folie

Tesneni, EPDM

Fasadni system Schuco FUW 60+

Tesneni, EPDM

Parapet, MDF deska tl. 20 mm
Montaini pena, tl. 60 mm

Parotesna folie

Kotveni lehkeho obvodového plaste

Paropropustnd folie

12

XPS klin
Kotveni lehkeho obvodoveho plaste

Paropropustnd folie
Tesneni, EPDM @

Fasadni system Schuco FW 60+.9

Sklenend sluneeni clona
Schico SageClass

Drevene modfinove lamely

Nosny difeveny rost
Silikatova omitka

Sterkovd vyztuind vrstva
lzolace z minerdlnich vigken

Vyrovnavaci cementovd sterka

/elezobetonova nosnd konstrukce
Sadrova omitka

L | Sklenend sluneeni clona
Schico SageClass
Tesneni, EPDM

Titanzinkovy parapet

Ko

D)

208 5060
D77 o =i
77 .
v |
070 ) .
i |
% |
0 -

s —
1o || |
10 .
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,1/
. .
TS ]
o\ 7300 7 208 |5deo
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SKLADBA POCHOZ| STRECHY S|
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250
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SKLADBA STRECHY S2

/55
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|
150 35 90
7

43

370

310

995

—— 25 mm -POVRCHOVA UPRAVA
Travnikovy koberec - DEK TR K 20
—— 30 mm - STABILIZACNI VRSTVA
Stresni substrat intenzivni travnikovy DEK
———— 150 mm -HYDROAKUMULACNI VRSTVA
Stresni substrat intenzivni DEK
2 mm -FILTRACNI VRSTVA
Geotextilie - FILTEK 200, netkand textilie ze 100% polypropylenu
——— 20 mm -DRENAZNI VRSTVA
Nopova félie s perforacemi na hornim povrchu - DEKDREN T20 CARDEN
4 mm - OCHRANA PROTI PRORUSTANI KORINKU
Ceotextilie - FILTEK 500, netkana textilie ze 100% polypropylenu
——— 1,5 mm -HYDROIZOLACE
Folie z PVC-p - DEKPLAN 77
3 mm -DRENAZNI VRSTVA
Roho? z polyethylenovych vigken DEKDREN P 400
- 1,5 mm -HYDROIZOLACE
Folie z PVC-p - DEKPLAN 77
3 mm - SEPARACNI VRSTVA
Ceotextilie - FILTEK 300, netkana textilie ze 100% polypropylenu
——— 150 mm - TEPELNA IZOLACE
Minerdlni vina - ISOVER S, ¢edicova vina
—— 40-112 mm - SPADOVA VRSTVA
Kliny z minerdlni viny - ISOVER SD, ¢edicova vina
——— 1,5 mm -PAROZABRANA, POJISTNA HYDROIZOLACE
PVC folie - DEKPLAN 77
L 250 mm -NOSNA VRSTVA
/elezobetonova monoliticka deska z betonu C30/37
727 mm -INSTALACNI MEZERA
Ocelova spodni konstrukce v jedné roving, montazni profily CD/CD 27x60 mm, Noniovy
zaves Knauf
——— 12,5 mm -PODHLED
Sadrokartonova deska Knauf White
- mm - SJEDNOCUIJICI VRSTVA
Hloubkovd penetrace Primalex
L 15 mm -POVRCHOVA UPRAVA
Akusticka omitka SONACOUSTIC ML, hladkd struktura

——— 30 mm - POVRCHOVA UPRAVA
Vegetacni rozchodnikova rohoz DEK S5 - kokosova roho? protkand PP sitkou s vrstvou
substratu a smesi extenzivnich rostlin
- 60 mm - VEGETACNi A HYDROAKUMULACNI VRSTVA
Stresni substrat extenzivni DEK, substrat pro suchomilng rostliny
2 mm - FILTRACNI VRSTVA
Geotextilie - FILTEK 200, netkand textilie ze 100% polypropylenu
——— 20 mm - DRENAZNI VRSTVA
Nopova félie s perforacemi na hornim povrchu - DEKDREN T20 CARDEN
4 mm - OCHRANA PROTI PRORUSTANI KORINKU
Geotextilie - FILTEK 500, netkand textilie ze 100% polypropylenu
1,5 mm - HYDROIZOLACE
Folie z PVC-p - DEKPLAN 77
3 mm - DRENAZNI VRSTVA
Roho? z polyethylenovych viaken DEKDREN P 400
1.5 mm - HYDROIZOLACE
Folie z PVC-p - DEKPLAN 77
3 mm - SEPARACNI VRSTVA
Geotextilie - FILTEK 300, netkand textilie ze 100% polypropylenu
150 mm - TEPELNA IZOLACE
Mineralni vina - ISOVER §, ¢edicova vina
| 40-180 mm - SPADOVA VRSTVA
Kliny z mineralni viny - ISOVER SD, ¢edicova vina
1,5 mm - PAROZABRANA, POJISTNA HYDROIZOLACE
PVC folie - DEKPLAN 77
370 mm - NOSNA VRSTVA
/elezobetonova monolitickd deska z betonu C30/37, ochranny nater HET Aquadecol
EPOXY CLEAR
——— 300 mm - INSTALACNi MEZERA - NEBO BEZ
Lankovy zaves Knauf Cleaneo Single Smart
L——— 10 mm - PROTIHLUKOVA KULISA - NEBO BEZ
Deska Knauf Cleaneo Single Smart z PET plsti, bilad 1200x 1 200x 10 mm

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla U=0,24 W/(m?°K)

HODNOTA KONSTRUKCE S1:

Soucinitel prostupu tepla U=0,15 W/Am?K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce Rr=6,86 m KW

HODNOTA KONSTRUKCE S2:

Soutinitel prostupu tepla U=0,15 W/Am’K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce R=6,/2 m KW
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SKLADBA POCHOZ| STRECHY $3

A H A

/0

)

320

WY
/s
/s

0% )
0% s )
SKLADBA PODHLEDU POD STRECHOU S1 A S3

I 0 A
A

TTrrnon

1180

— 40 mm - POVRCHOVA UPRAVA

Betonova dlazba BEST 400x400 mm, povrch standard
——— 25 mm - REKTIFIKACNI PODLOZKY

Vyskove nastavitelne podlozky NEW MAX], typ |, 25-40 mm, @ 203 mm
— 1.5 mm - OCHRANNA VRSTVA

Pritez folie z PYC-P pod podlozkami, DEKPLAN 77
— 1,5 mm - HYDROIZOLACE

PVC-P folie, DEKPLAN 77
———320 mm - TEPELNA 1ZOLACE

Minerdlni vina - ISOVER §, ¢edicova vina
— 40-112 mm - SPADOVA VRSTVA

Kliny z minerdlni viny - ISOVER SD, ¢edicovd vina
— 1.5 mm - PAROZABRANA, POJISTNA HYDROIZOLACE

PVC folie - DEKPLAN 77
250 mm - NOSNA VRSTVA

Zelezobetonova monoliticka deska z betonu C30/37
/27 mm - INSTALACNi MEZERA

Ocelova spodni konstrukce v jedné rovine, montazni profily CD/CD

27x60 mm, Noniovy zaves Knauf
——12,5 mm - PODHLED

I x Sadrokartonova deska Knauf White 12,5 mm
——— - mm - SJEDNOCUJICI VRSTVA

Hloubkova penetrace Primalex
~—— 15 mm - POVRCHOVA UPRAVA

Akusticka omitka SONACOUSTIC ML, hladka struktura

——— - mm - SKLADBA STRECHY

S| nebo 83
250 mm - NOSNA VRSTVA

Zelezobetonova monolitickd deska z betonu C30/37
930 mm - INSTALACNI MEZERA

Nosnik RBST 30x30 mm Almonta, drzdk panelu PP, noniovy zaves Knauf
— S0 mm - AKUSTICKA IZOLACE

Akusticka skelnd izolace ISOVER PIANO
0.5 mm - KRYCI VRSTVA

Akusticka tkanina Mermet Acoustis 50
—200 mm - pPODHLED

Lamely 200x30x2000 mm z MDF desek bile

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soucinitel prostupu tepla U=0,24 W/(m?K)

HODNOTA KONSTRUKCE 83:

Soucinitel prostupu tepla U=0,1 W/(m?K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce R=9,58 m K/W
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SKLADBA PODLAHY NA TERENU P

A T A R e S
Y sy
R

L A 8

SKLADBA PODLAHY NA TERENU P2

e ——
g sy
R

s e s L

—— 50 mm -

-mm -

2 mm -

- mm -

| mm -

POVRCHOVA UPRAVA
Uzaviraci barevny nater na bazi polyuretanove pryskyfice, Sikafloor 305 U

NASLAPNA VRSTVA

Samonivela¢ni barevnd sterka na bazi polyuretanove pryskytice, Sikafloor 327
PENETRACNI VRSTVA

Nizkovizkdzni kotevni nater na bazi epoxidove pryskyfice, Sikafloor 156

VYROVNAVACI VRSTVA
Samonivela¢ni sterka na bazi cementu, Sikafloor 202 Level

ROZNASECI A TOPNA VRSTVA
Betonova mazanina s kari siti KA 17, oko 150x 150 mm, drat 4 mm, dilatovand

— 50 mm - INSTALACNI VRSTVA

——140 mm -

—300 mm -

——— 50 mm -

150 mm -

4 mm -

- mm -

/7 mm -

6 mm -

2 mm -

| mm -

——— 67 mm -

- mm -

160 mm -

300 mm -

——— 50 mm -

4 mm -

———150 mm -

- mm -

Systémova deska pro ulozeni trubek podlahového vytapeni, DEKPERIMETER
PV-NR 75, pznovy polystyren, potrubi Rehau Rautherm Speed
TEPELNE-1ZOLACNI VRSTVA

Desky z penoveho polystyrenu, DEKPERIMETER SD 150

NOSNA VRSTVA

Zclezobetonova zakladova deska, beton C30/37

OCHRANNA VRSTVA

Betonova mazanina

HYDROIZOLACE

Modifikovany asfaltovy pas, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL na penetracni
asfaltove emulzi DEKPRIMER

PODKLADNI VRSTVA

Podkladni beton s kari siti KA 17, oko 150x 150 mm, drat 4 mm

ZEMINA

NASLAPNA VRSTVA

Keramicka dlazba - Rako série COLOR TWO GAF 1K248 200x200 mm, matny
povrch, antracitove 3edd, cementovd sparovaci hmota RAKO GFDRY
LEPICI VRSTVA

Lepici tmel na bazi cementu, RAKO ADS30

OCHRANNA HYDROIZOLACNI VRSTVA

Hydroizolaeni sterka z cementu, minerdlnich plniv a modifikujicich pfisad
VYROVNAVACI VRSTVA

Samonivelaeni sterka na bazi cementu, Sikafloor 202 Level

ROZNASECI VRSTVA

Betonova mazanina s kari siti KA 17, oko 150x 150 mm, drat 4 mm, dilatovana
SEPARACNI VRSTVA

Folie z nizkohustotniho polyethylenu, DEKSEPAR

TEPELNE-1ZOLACNI VRSTVA

Desky z penoveho polystyrenu, DEKPERIMETER SD 150

NOSNA VRSTVA

Zelezobetonova zakladova deska, beton C30/37

OCHRANNA VRSTVA

betonova mazanina

HYDROIZOLACE

Modifikovany asfaltovy pds, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL na penetracni
asfaltove emulzi DEKPRIMER

PODKLADNI VRSTVA

Podkladni beton s kari siti KA 17, oko 150x 150 mm, drat 4 mm

ZEMINA

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla U=0,45 W/Am?K)

HODNOTA KONSTRUKCE P 1:

Soucinitel prostupu tepla U=0, 19 WAmM’K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce R=5,19 mK/W

HODNOTA KONSTRUKCE P2:

Soucinitel prostupu tepla U=0,23 W/Am’K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce Ry=4,44 mK/W

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
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7 mm - NASLAPNA VRSTVA
Kobercové ctverce s integrovanou podlozkou 50x50 mm, Interface - Step this
way, Indigo 9405
- mm - SPOJOVACI VRSTVA
Protiskluzove fixacni lepidlo na bazi akrylatove disperze, Schonex Tackifier
2 mm - VYROVNAVACI VRSTVA
Samonivelaeni sterka na bazi cementuy, Sikafloor 102 Level
- mm - PENETRACNI VRSTVA
Penetracni nater na bazi akrilatove disperze Sika Level | Primer
- 50 mm - ROZNASECi A TOPNA VRSTVA
Betonova mazanina s kari siti KA 17, oko 150x 150 mm, drat 4 mm, dilatovand
——— 50 mm - INSTALACNI VRSTVA
Systemova deska pro ulozeni trubek podlahového vytapeni, DEKPERIMETER
PV-NR 75, penovy polystyren, potrubi Rehau Rautherm Speed
L 50 mm - TEPELNA A KROCEJOVA 1ZOLACNI VRSTVA
Desky z elastifikovaného penoveho polystyrenu, RIGIFLOOR 4000
250 mm - NOSNA VRSTVA
/clezobetonova desko, beton C30/37
- mm - OCHRANNA VRSTVA
Ochranny nater HET Aguadecol EPOXY CLEAR

- mm - NASLAPNA VRSTVA

Uzaviraci transparentni nater na bazi polyuretanove pryskyfice, Sikafloor 304 W
——— 20 mm - VYROVNAVACI VRSTVA

Samonivelaeni sterka na bazi cementu, Sikafloor 432 DecoCem
- mm - PENETRACNI VRSTVA

Penetracni nater na bazi akrylatove disperze, Sika Level | Primer
— 70 mm - ROZNASECI VRSTVA

Betonova mazanina s kari siti KA 17, oko 150x 150 mm, drat 4 mm, dilatovand
- mm - SEPARACNI VRSTVA

Folie z nizkohustotniho polyethylenu, DEKSEPAR
— 70 mm - TEPELNA A KROCEJOVA 1ZOLACNI VRSTVA

Desky z elastifikovaného penoveho polystyrenu, RIGIFLOOR 4000

250 mm - NOSNA VRSTVA

/clezobetonova desko, beton C30/37
- MM - OCHRANNA VRSTVA

Ochranny nater HET Aguadecol EPOXY CLEAR

—— 0,8 mm -POVRCHOVA UPRAVA EXTERIER
Falcovany povrch - titanzinkovy plech, tloustka 0,8 mm
—— 10 mm - BEDNENI
Drevostepkova deska OSB, tloustka 10 mm
—40-/5 mm - SPADOVA VRSTVA
Dievene late, vetrand mezera
200 mm - TEPELNE-IZOLACNI VRSTVA
lzolace z tuzenych minerdlnich vidken, kotvend do podkladu systémovymi
hmozdinkami ISOVER TF PROFI
— 1,5 mm -HYDROIZOLACE
PVC folie - DEKPLAN 77
L——200 mm -NOSNA KONSTRUKCE
/elezobetonova nosnd stena z betonu C30/37

- mm - NASLAPNA VRSTVA
Protiskluzny, ot¢ruvzdorny, omyvatelny, ochranny nater HET Aquadecol
EPOXY CLEAR
- mm - NOSNA KONSTRUKCE
Prefabrikované schodisfové rameno z betonu C30/37, zdrsneny povrch
- mm - OCHRANNA VRSTVA
Ochranny nater HET Aquadecol EPOXY CLEAR

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla P3, P4 U=2,2 W/Am?K)

Soucinitel prostupu tepla $4 U=0,24 W/(m°K)

HODNOTA KONSTRUKCE P3:

Soutinitel prostupu fepla U=0,29 WAm?K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce Ri=3,5 m KW

HODNOTA KONSTRUKCE P4:

Soutinitel prostupu tepla U=0,39 W/(m°K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce Rr=2,56 mK/W

HODNOTA KONSTRUKCE $4:

Soucinitel prostupu tepla U=0, 16 W/Am?K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce R=6,08 m°K/W

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
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SKLADBA OBVODOVE STENY T1

3 mm - POVRCHOVA UPRAVA EXTERIER

Tenkovrstva omitka na silikatove bazi, Weberpas extraClean active,
odstin BIOO

- mm - PENETRACN{ VRSTVA

Probarveny podkladni nater na bazi akrylatove disperze, Weberpas
podklad UNI

3 mm - ZAKLADNI VRSTVA

Sklovlaknita vyztuznd tkanina Vertex R 131 ve vrstvé sterkove hmoty
DEKTHERM KLASIK

L 200 mm - TEPELNE-IZOLACNI VRSTVA

lzolace z tuzenych minerdalnich vidken, kotvend do podkladu systémovymi
hmozdinkami ISOVER TF PROFI

8 mm - VYROVNAVACI A LEPICI VRSTVA

Hmota na bazi cementu DEKTHERM KLASIK

L300 mm - NOSNA KONSTRUKCE

/elezobetonova nosnd stena z betonu C30/37

- mm - PODKLADNI VRSTVA

Adhezni nater, Baumit BetonKontakt

—— 15 mm - VYROVNAVACI VRSTVA

Tenkovrstva sadrova omitka, Baumit Ratio Slim

- mm - SJEDNOCUJICI VRSTVA

Hlioubkova penetrace Primalex

- mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER

Interierovy nater Primalex POLAR Bily

6050 208 300 15
640

SKLADBA OBVODOVE STENY T2

— 3mm-

P - mm -

— 3mm -

——200 mm -

— & mm -

—300 mm -

I - mm -

— 15 mm -

— -mm -

I -mm -

—— 60 mm OBKLADNI VRSTVA

Dievene lamely 60x50 mm po 5O mm, modfin

—— 50 mm NOSNY ROST

Nosna A-konzola Dekmetal po 1000 m, Nosny dfeveny profil
POVRCHOVA UPRAVA EXTERIER

Tenkovrstva omitka na silikatove bazi, Weberpas extraClean active,
odstin BIOO

PENETRACNI VRSTVA
Probarveny podkladni nater na bazi akrylatove disperze, Weberpas
podklad UNI

ZAKLADNI VRSTVA
Sklovlaknita vyztuznd tkanina Vertex R 131 ve vrstve sterkove hmoty
DEKTHERM KLASIK

TEPELNE-IZOLACNI VRSTVA
lzolace z tuzenych minerdalnich vidken, kotvend do podkladu systémovymi
hmozdinkami ISOVER TF PROFI

VYROVNAVACI A LEPICi VRSTVA

Hmota na bazi cementu DEKTHERM KLASIK
NOSNA KONSTRUKCE

Zclezobetonova nosna stena z betonu C30/37
PODKLADNI VRSTVA

Adhézni nater, Baumit BetonKontakt

VYROVNAVACI VRSTVA
Tenkovrstva sadrova omitka, Baumit Ratio Slim

SJEDNOCUJICI VRSTVA
Hloubkova penetrace Primalex

POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Interierovy nater Primalex POLAR Bily

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla U=0,30 W/Am?’K)

HODNOTA KONSTRUKCE T1:

Soucinitel prostupu tepla U=0,17 W/Am?K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce Ry=6,00 m KW

HODNOTA KONSTRUKCE T2:

Soutinitel prostupu tepla U=0,17 W/Am’K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce Ry=6,00 m KW

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE
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SKLADBA OBVODOVE STENY T3

— 1500 mm -HUTNENY NASYP
Zemina
——— 2 mm - OCHRANNA VRSTVA
Netkana geotextilie FILTEK 300
——— & mm -DRENAZNIi VRSTVA
Nopova folie DEKDREN N&
———200 mm - TEPELNE-IZOLACNI VRSTVA
Tepelne izolaeni desky FIBRAN ETICS z extrudovaneho polystyrenu
——— 4 mm -HYDROIZOLACE
Modifikovany asfaltovy pdas, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL na penetracni
asfaltové emulzi DEKPRIMER
300 mm -NOSNA KONSTRUKCE
Zelezobetonova nosnd stena z betonu C30/37
——— - mm -PODKLADNI VRSTVA
Adhézni nater, Baumit BetonKontakt
——— 15 mm -VYROVNAVACI VRSTVA
Tenkovrstva sadrova omitka, Baumit Ratio Slim
——— - mm -SJEDNOCUJICI VRSTVA
Hloubkova penetrace Primalex
——— - mm -POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Interierovy nater Primalex POLAR Bily

/)
/)
/)

/)
/)
/)
/)
/

50 205 200

SKLADBA VNEJSI VYTAHOVE STENY T4

—— 0,8 mm - POVRCHOVA UPRAVA EXTERIER
Falcovany povrch - titanzinkovy plech, tloustka 0,8 mm
— 10 mm - BEDNENI
Dievostepkova deska OSB, tloustka 10 mm
— 40 mm - NOSNY ROST
Nosny dfeveny profil, vetrand mezera
—200 mm - TEPELNE-IZOLACNI VRSTVA
lzolace z tuzenych minerdlnich vidken, kotvend do podkladu systémovymi
hmozdinkami ISOVER TF PROFI
— 1,5 mm - HYDROIZOLACE
PVC folie - DEKPLAN 77
——200 mm - NOSNA KONSTRUKCE
Zelezobetonova nosnd stena z betonu C30/37

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla U=0,30 W/Am?K)

HODNOTA KONSTRUKCE T3:

Soucinitel prostupu tepla U=0,17 WAM’K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce Ri=5,/8 mK/W

HODNOTA KONSTRUKCE T4:

Soucinitel prostupu tepla U=0, 16 W/Am?K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce R=6,08 mK/W

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
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SKLADBA VNITRNI NOSNE STENY T5

- - mm -

—— -mm-

— 5 mm -

I -mm -

—300 mm -

. - mm -

——— 15 mm -

-mm -

- mm -

POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Intericrovy nater Primalex POLAR Bily
SJEDNOCUJICI VRSTVA

Hloubkovd penetrace Primalex

VYROVNAVACI VRSTVA
Tenkovrstva sadrova omitka, Baumit Ratio Slim

PODKLADNI VRSTVA

Adhézni nater, Baumit BetonKontakt

NOSNA KONSTRUKCE

/elezobetonova nosnd stena z betonu C30/37
PODKLADNI VRSTVA

Adhézni nater, Baumit BetonKontakt

VYROVNAVACI VRSTVA
Tenkovrstva sadrova omitka, Baumit Ratio Slim

SJEDNOCULUICI VRSTVA
Hloubkovd penetrace Primalex

POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Interierovy nater Primalex POLAR Bily

300 15
330

(@)

SKLADBA VNITRNI NOSNE STENY T6

——— 6 mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Keramické obkladacky - Rako seriec COLOR ONE WAA TN 104 200x200
mm, matny povrch, bild, cementova sparovaci hmota RAKO GFDRY
——— 6 mm - LEPICI VRSTVA
Lepici tmel na bazi cementu, RAKO AD530
——— 2 mm - OCHRANNA HYDROIZOLACNI| VRSTVA
Hydroizolacni sterka z cementu, minerdlnich plniv a modifikujicich pfisad
——— - mm - PODKLADNI VRSTVA
Penetraeni nater RAKO PE 202
300 mm - NOSNA KONSTRUKCE
Zelezobetonova nosnd stena z betonu C30/37
——— -~ mm - pODKLADNI VRSTVA
Adhézni nater, Baumit BetonKontakt
——— |5 mm - yYROVNAVACI VRSTVA
Tenkovrstva sadrova omitka, Baumit Ratio Slim
——— ~ MM - SJEDNOCUIJICI VRSTVA
Hloubkova penetrace Primalex
——— - MM - pOVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Interierovy nater Primalex POLAR Bily

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla | U=0,30 W/Am?K)
Soucinitel prostupu tepla 2 U=2,7 WAm?K)

HODNOTA KONSTRUKCE T5:

Soutinitel prostupu fepla U=1,84 WAm?K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce R;=0,54 m” K/W

HODNOTA KONSTRUKCE Té:

Soutinitel prostupu tepla U=1,93 W/A(m’K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce R=0,52 mK/W

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
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SKLADBA VNITRNI MONTOVANE PRICKY T7

——— - mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Intericrovy nater Primalex POLAR Bily
——— - mm - SJEDNOCUJICI VRSTVA
Hloubkovd penetrace Primalex
—125 mm - OPLASTENI
Sadrokartonova deska Knauf White 1200x2000x 12,5 mm
—— 50 mm - NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA 1ZOLACE
Ocelové nosne vodorovne profily U Knauf 50x40x4000, svisle profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelnd izolace IsoverPiano tl. 40 mm
200 mm - INSTALACNI MEZERA
200 mm/ 375 mm
—— 50 mm - NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA 1ZOLACE
Ocelové nosne vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svisle profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akustickd skelnd izolace IsoverPiano tl. 40 mm
——12,5 mm - OPLASTENI
Sadrokartonova deska Knauf White 1200x2000x 12,5 mm
——— - mm - SJEDNOCUJICi VRSTVA
Hloubkova penetrace Primalex
——— - mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Interierovy nater Primalex POLAR Bily

25/ 50, 175 |50 |25
325

SKLADBA VNITRNI MONTOVANE POZARNE DELIC| PRICKY T8

——— - mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Intericrovy nater Primalex POLAR Bily
——— - mm - SJEDNOCUJICI VRSTVA
Hloubkova penetrace Primalex
— 25 mm - OPLASTENI
2x Sadrokartonova pozarmi ochrannd deska Knauf RED Piano
1 200x2000x 12,5 mm
——— 50 mm - NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA 1IZOLACE
Ocelové nosne vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svisle profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelnd izolace IsoverPiano tl. 40 mm
——200 mm - INSTALACNI MEZERA
175 mm
——— 50 mm - NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA 1ZOLACE
Ocelové nosné vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svislé profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelna izolace IsoverPiano 1. 40 mm
- 25 mm - OPLASTENI
2x Sadrokartonova pozarmi ochrannd deska Knauf RED Piano
1200x2000x 12,5 mm
——— - mm - SJEDNOCUJICI VRSTVA
Hloubkova penetrace Primalex
L -~ mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Interierovy nater Primalex POLAR Bily

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla U=2,7 WAm?K)

HODNOTA KONSTRUKCE T7:

Soutinitel prostupu tepla U=0,31 W/Am?K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce R=3,19 mK/W

HODNOTA KONSTRUKCE T&:

Soutinitel prostupu tepla U=0,3 1 W/Am?K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce R=3,19 mK/W

Trida reakce na ohen: A2
Pozarni odolnost: 30-90 minut

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
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SKLADBA VNITRNI MONTOVANE PRICKY T9

——— 6 mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Keramické obkladacky - Rako seriec COLOR ONE WAA TN 104 200x200
mm, matny povrch, bild, cementova sparovaci hmota RAKO GFDRY
——— 6 mm - LEPICI VRSTVA
Lepici tmel na bazi cementu, RAKO AD530
——— - mm - PODKLADNI VRSTVA
Penetraeni nater RAKO PE 202
——12,5 mm - OPLASTENI INTERIER
Sadrokartonova deska Knauf Creen 1200x2000x 12,5 mm
——— 50 mm - NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA 1ZOLACE
Ocelové nosné vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svislé profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelna izolace IsoverPiano 1. 40 mm
————200 mm - INSTALACN| MEZERA
——— 50 mm - NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA 1ZOLACE
Ocelové nosné vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svislé profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelna izolace IsoverPiano 1. 40 mm
——2,5 mm - OPLASTENI
Sadrokartonova deska Knauf White 1200x2000x 12,5 mm
——— - mm - SJEDNOCUJICI VRSTVA
Hloubkova penetrace Primalex
——— - mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Interierovy nater Primalex POLAR Bily

25] 50,125
100

SKLADBA VNITRNI MONTOVANE PRICKY T10

—— 6mm -

——— 6 mm -
L mm-
12,5 mm -

——— 50 mm -

12,5 mm -
- mm -

——— 6 mm -

POVRCHOVA UPRAVA INTERIER

Keramické obkladacky - Rako seriec COLOR ONE WAA TN 104 200x200
mm, matny povrch, bild, cementova sparovaci hmota RAKO GFDRY
LEPICI VRSTVA

Lepici tmel na bazi cementu, RAKO AD530

PODKLADNI VRSTVA

Penetracni nater RAKO PE 202

OPLASTENI INTERIER

Sadrokartonova deska Knauf Creen 1200x2000x 12,5 mm

NOSNA KONSTRUKCE

Ocelové nosné vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svislé profily
CW Knauf 50x50x4000 mm

OPLASTENI INTERIER

Sadrokartonova deska Knauf Creen 1200x2000x 12,5 mm
PODKLADNI VRSTVA

Penetracni nater RAKO PE 202

LEPICI VRSTVA

Lepici tmel na bazi cementu, RAKO AD530

——— 6 mm- POVRCHOVA UPRAVA INTERIER

Keramické obkladacky - Rako séric COLOR ONE WAAIN104 200x200
mm, matny povrch, bild, cementova sparovaci hmota RAKO GFDRY

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla U=2,7 WAm?K)

HODNOTA KONSTRUKCE T9:

Soutinitel prostupu tepla U=0,32 W/Am?’K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce R=3,14 mK/W

HODNOTA KONSTRUKCE T10:

Soucinitel prostupu tepla U=2,1 1 W/Am?K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce R=0,47 mK/W

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
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SKLADBA VNITRNI MONTOVANE PRICKY T1 1

— 6mm -

——— 6 mm -
L mm -
125 mm -

——— 50 mm -

——— 50 mm -

——12,5mm -
e

— 6mm-

POVRCHOVA UPRAVA INTERIER

Keramické obkladacky - Rako seriec COLOR ONE WAA TN 104 200x200
mm, matny povrch, bild, cementova sparovaci hmota RAKO GFDRY
LEPICI VRSTVA

Lepici tmel na bazi cementu, RAKO AD530

PODKLADNI VRSTVA

Penetraeni nater RAKO PE 202

OPLASTENI INTERIER

Sadrokartonova deska Knauf Creen 1200x2000x 12,5 mm

NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA IZOLACE

Ocelové nosné vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svislé profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelna izolace IsoverPiano 1. 40 mm

200 mm - INSTALACNI MEZERA

200 mm

NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA 1IZOLACE

Ocelové nosné vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svislé profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelnd izolace IsoverPiano tl. 40 mm
OPLASTENI INTERIER

Sadrokartonova deska Knauf Creen 1200x2000x 12,5 mm

PODKLADNI VRSTVA

Penetracni nater RAKO PE 202

LEPICI VRSTVA

Lepici tmel na bazi cementu, RAKO AD530

—— 6 mm- POVRCHOVA UPRAVA INTERIER

Keramické obkladacky - Rako serie COLOR ONE WAAIN104 200x200
mm, matny povrch, bild, cementovd sparovaci hmota RAKO GFDRY

/s
/s
/)

/)
/s
I

/s
/)

/)

13 300 13
325

SKLADBA VNITRNIHO OPLASTENEHO SLOUPU T12

——— - mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER

Intericrovy nater Primalex POLAR Bily
——— - mm - SJEDNOCUJICI VRSTVA

Hloubkova penetrace Primalex
12,5 mm - OPLASTENI

Sadrokartonova deska Knauf White 1200x2000x 12,5 mm
———300 mm - NOSNA KONSTRUKCE

/elezobetonova nosna stena z betonu C30/37
12,5 mm - Op| ASTENI

Sadrokartonova deska Knauf White 1200x2000x 12,5 mm
——— ~ MM - SJEDNOCUIJICI VRSTVA

Hloubkova penetrace Primalex
——— ~ MM - pOVRCHOVA UPRAVA INTERIER

Interierovy nater Primalex POLAR Bily

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla U=2,7 WAm?K)

HODNOTA KONSTRUKCE T1 I

Soutinitel prostupu tepla U=0,31 W/Am?K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce Rp=3,2 1 mK/W

HODNOTA KONSTRUKCE T12:

Soucinitel prostupu tepla U=0,7 1 W/Am’K)
Odpor pfi prostupu tepla konstrukce R=0,58 mK/W

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
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6040150, 135 50

SKLADBA VNITRNI MONTOVANE PRICKY T13

—— 60 mm -

——— 40 mm -

12,5 mm -

— 50 mm -

12,5 mm -
- mm -

- mm -

OBKLADNI VRSTVA

Drevene lamely 60x50 mm po 50 mm, modFin, kotvené vruty ze zadni
strany MDF desky

POVRCHOVA UPRAVA INTERIER

MDF deska, RAL Q010 - ciste bila, tloustka 50 mm, kotvend ze zadni
strany do profilu Knauf

OPLASTENI

Sadrokartonova deska Knauf Topas 1200x2000x 12,5 mm

NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA IZOLACE

Oceloveé nosné vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svislé profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelna izolace IsoverPiano 1. 40 mm

———135 mm - INSTALACNI MEZERA
— 50 mm -

NOSNA KONSTRUKCE A AKUSTICKA 1ZOLACE

Ocelové nosné vodorovne profily UW Knauf 50x40x4000, svislé profily
CW Knauf 50x50x4000 mm, Akusticka skelna izolace IsoverPiano 1. 40 mm
OPLASTENI

Sadrokartonova deska Knauf White 1200x2000x 12,5 mm
SJEDNOCUJICI VRSTVA

Hloubkova penetrace Primalex

POVRCHOVA UPRAVA INTERIER

Interierovy nater Primalex POLAR Bily

/)
/)

/)
/)
/)
/)
/)

5 200
205

SKLADBA VNITRNI VYTAHOVE STENY T14

——— - mm - POVRCHOVA UPRAVA INTERIER
Intericrovy nater Primalex POLAR Bily

——— - mm - SJEDNOCUJICI VRSTVA
Hloubkova penetrace Primalex

—— 5 mm - VYROVNAVACI VRSTVA
Tenkovrstva sadrova omitka, Baumit Ratio Slim

——— - mm - PODKLADNI VRSTVA
Adhézni nater, Baumit BetonKontakt

——200 mm - NOSNA KONSTRUKCE
/elezobetonova nosnd stena z betonu C0/37

VLASTNOSTI KONSTRUKCE

POZADOVANA HODNOTA:

Soutinitel prostupu tepla U=2,7 WAm?K)

HODNOTA KONSTRUKCE T13:

Soutinitel prostupu tepla U=0,31 W/Am?K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce R=3,19 mK/W

HODNOTA KONSTRUKCE T14:

Soucinitel prostupu tepla U=2,43 W/Am’K)
Odpor pri prostupu tepla konstrukce Ri=0,4 | mK/W

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
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ZNACENI

SCHEMA

POPIS

POCET

2870

2920

4450

Hlinikové dvere Schioco ADS 90.5I, dvoukridle, vstupni, 2x bocni svetlik
ROZMERY:

Dveie - 2200x2870 mm

Ram - 4450x2920 mm

ZARUBEN:

Hlinikova ramova, hloubka ramu 90 mm, bezbariérovy prah

VYPLN:

Termoizolac¢ni trojsklo

POVRCHOVA UPRAVA:

Lakovany ram RAL 7016 - antracitova sedd, madlo povrch prirodni metalicky
KOVAN:I:

Hlinikove rovné madlo Schuco

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
U=1,4 W/m?K, Rw=42 dB

2870

2920

4960

Hlinikove dvere Schico ADS Q0.5 dvoukfidle, vstupni, 2x boeni svetlik
ROZMERY:

Dvete - 2200x2870 mm

Ram - 4960x2920 mm

ZARUBEN:

Hlinikova ramova, hloubka ramu 90 mm, bezbariérovy prah

VYPLN:

Termoizolacni trojsklo

POVRCHOVA UPRAVA:

Lakovany réam RAL 7016 - antracitova sedd, madlo povreh prirodni metalicky
KOVANI:

Hlinikové rovné madlo Schico

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
U=1,4 W/m, Rw=42 db

2870

2920

5340

Hlinikové dvefe Schico ADS 0.5, jednokfidlé leve, vstupni, 1x a 3x boeni svetlik
ROZMERY:

Dvete - 2200x2870 mm

Ram - 5340x2920 mm

ZARUBEN:

Hlinikova ramova, hloubka ramu 90 mm, bezbariérovy prah

VYPLN:

Termoizola¢ni trojsklo

POVRCHOVA UPRAVA:

Lakovany réam RAL 7016 - antracitova sedd, madlo povreh piirodni metalicky
KOVANI:

Hiinikove rovné madlo Schuco

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:

U=1.4 W/m?K, Rw=42 dB

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci prace
doc. Ing. arch. Boris Red&enkov

2250

800

800

Hlinikové dvete Schiuco ADS Q0.SI, dvoukiidle, vstupni

ROZMERY:

Dveie - 1600x2250 mm

Otvor - 1700x2300 mm

ZARUBEN:

Hlinikova ramova, hloubka ramu 90 mm, bezbariérovy prah

VYPLN:

Dvoustrannd dverni vypli prekryvajiciho kiidla

POVRCHOVA UPRAVA:

Lakovany ram RAL 7016 - antracitova sedd, madlo povreh piirodni metalicky
KOVANI:

Hlinikove rovné madlo Schuco

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
U=1.4 W/m?K, Rw=42 dB
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ZNACENI

SCHEMA

POPIS

POCET

1970

1970

Dvere plne v lici steny se skrytou a ramovou zarubni Dorsis Fortius UWoody, pravé/leve, interierove
ROZMERY:

Dvefe - 800x1970x52 mm, ramova zdruben - 920x2030x52 mm, stavebni otvor - 1040x2090 mm
ZARUBEN:

System skryté zdarubne a ramové zarubne, bezbarierovy prah

MATERIAL A POVRCHOVA UPRAVA:

CPL laminat, lakovany ram a kfidlo RAL 9010 - ¢iste bilg, klika povrch titanovy, cerny matny
KOVANI:

Dverni klika M&T Entry, masivni mosaznd, moznost vetraci mizky

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:

U=201 Wm, Rw=33 db

b
o

W
oo

1970

/00

1970

Dvere plné bezfalcové s oblozkovou zarubni Dorsis, pravé/leve, interierove
ROZMERY:

Dvete - 700x1970x52 mm, stavebni otvor - 820x2030 mm

ZARUBEN:

Oblozkove zarubne, bezbarierovy prah

MATERIAL A POVRCHOVA UPRAVA:

CPL laminat, lakovany ram a kfidlo RAL Q010 - ¢iste bilg, klika povrch titanovy, cermny matny
KOVANI:

Dverni klika M&T Entry, masivni mosaznd, vetraci miizka

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
U=201 W/m*, Rw=33 db

v
N

i
w

1970

1970

1 100

800

Dvere plne protipozarmi se skrytou zarubni Dorsis Fortius EI30, prave/leve, interierove
ROZMERY:

Dvere | - 1 100x1970x52 mm, stavebni otvor - 1220x2030 mm

Dvere 2 - 800x 1970x52 mm, stavebni otvor - 920x2030 mm

ZARUBEN:

System skryte zarubne, bezbariérovy prah, skryty samozavirac

MATERIAL A POVRCHOVA UPRAVA:

CPL laminat, lakovany ram a kfidlo RAL 9010 - ¢iste bilg, klika povrch titanovy, cerny matny
KOVANI:

Dverni klika M&T Entry, masivni mosaznd

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, POZARNI ODOLNOST, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
U=2,01 W/mK, EVEW 30 DP3-C, Rw=37 db

"
N

1970

800 |

Dvere plné v lici steny se skrytou zarubni, leve, interierove, truhlarsky vyrobek
ROZMERY:

Dvere - 800x 1970x50 mm, skrytd zaruben - 820x 1980 mm

ZARUBEN:

Dvete soucasti vrchni mdf desky steny s dievenymi lamelami, bezbarierovy prah
MATERIAL A POVRCHOVA UPRAVA:

Mdf deska, lakovand RAL 9010 - ciste bilg, modfinove lamely 50x60 mm, kotveni vruty ze zadni strany,

klika povrch titanovy, ey matny

KOVANI:

Dverni klika M&T Entry, masivni mosaznd

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
U=1,13 W/m’K, Rw=33 db

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci prace
doc. Ing. arch. Boris Red&enkov

3000

800

800

Dvere plné posuvné v bezoblozkovem stavebnim pouzdie Dorsis Belport, dvoukridle, interiérove
ROZMERY:

Dvere - 800x3000x40 mm, stavebni otvor - 1750x3073 mm

ZARUBEN:

Bezoblozkove stavebni pouzdro

MATERIAL A POVRCHOVA UPRAVA:

CPL laminat, lakovany ram a kfidlo RAL Q010 - ¢iste bilg, klika povrch titanovy, cermny matny
KOVANI:

Dveini musle M&T Nova, nerezova ocel

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:

U=2,77 W/m’, Rw=33 db
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Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov

ZNACENI SCHEMA POPIS POCET
Fasadni systém Schuco FU 60+.9], 2x vyklopné okno
ROZMERY:
Ram - 4850x2 100 mm, okna - 1 140x 1980 mm
2 2 - » N |
Hlinikovy, hloubka ramu 60 mm, pohledova sitka | 10 mm, pfedsazeny v lici tepelné izolace, kotveny
[\ [\ do Zelezobetonove nosné konstrukce, otviraci ¢asti vyklopné dovnite o
/]]40\ /]]40\ Q 8 VYPLN: 2
/ \ / \ o ~ T@rmoizoloéni’ﬂpjsklo, sklenznd sluneeni clona Schico SageGlass -
\ / POVRCHOVA UPRAVA:
Lakovany réam RAL 7016 - antracitova seda, madlo povreh prirodni metalicky
KOVANI:
Hlinikova okenni klika Schico
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
4850 U=1,2 W/m’K, Rw=48 db
Fasadni system Schico FW 60+
ROZMERY:
Ram - 4450x2 100 mm
RAM:
Hlinikovy, hloubka ramu 60 mm, pohledova sitka | 10 mm, pfedsazeny v lici tepelné izolace, kotveny
o do 7elezobetonoveé nosne konstrukce L
g VYPLN: ]
Termoizolaeni trojsklo, sklenena sluneeni clona Schico SageClass _
POVRCHOVA UPRAVA:
Lakovany ram RAL 7016 - antracitova sedd, madlo povrch prirodni metalicky
KOVANI:
{ 100 [ 100 [ 100 [ 100 { Hlinikqvo okenni klika Schico ) ] i
4450 SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
U=1,2 W/m, Rw=48 dB
Fasadni system Schoco FW 60+.9, 1x vyklopné okno
ROZMERY:
[\ Ram - 3500x2300 mm, okno - 1090x2 180 mm
/) RAM:
Hlinikovy, hloulbbka ramu 60 mm, pohledova sitka | 10 mm, piedsazeny v lici tepelné izolace, kotveny
/ 1090 \ Q S do 7elezobetonové nosné konstrukce, otviraci ¢asti vyklopné dovnitt o
/ NI aQ VYPLN: 4
Termoizola¢ni trojsklo, sklenend sluneeni clona Schuco SageClass -
\ POVRCHOVA UPRAVA:
Lakovany ram RAL 7016 - antracitova sedad, madlo povrch prirodni metalicky
KOVANI:
Hlinikova okenni klika Schico
\ 1150 | 1150 | 1150 | SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
3500 U=1,2 W/m3, Rw=48 db
Fasadni system Schico FW 60+.9, 2x vyklopné okno
ROZMERY:
Ram - 4500x2300 mm, okna - 1050x2 180 mm
/ \ / \ RAM:
[\ [\ Hlinikovy, hloubka réamu 60 mm, pohledova sitka |10 mm, predsazeny v lici tepelné izolace, kotveny
/ \ / \ o o dQ i@lvezobefonové nosné konstrukce, otviraci ¢asti vyklopne dovnity -
1050 1050 8 8 VYPLN: ?
\ / Ve o Termoizolaeni trojsklo, sklenend sluneeni clona Schico SageClass =
I/ \ POVRCHOVA UPRAVA:
Lakovany réam RAL 7016 - antracitova seda, madlo povreh prirodni metalicky
KOVANI:
Hlinikova okenni klika Schico
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
| 1110 | 1110 45%0 1110 | 1110 [ U=1.2 W/mK, Rw=48 db
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ZNACENI SCHEMA POPIS POCET
Fasadni system Schuco FW 60+, 3x vyklopné okno
ROZMERY:
Ram - 12360x2300 mm, okna - 1020/1040x2 180 mm
[\ [\ [\ RAM:
/ \ / \ / \ Hlinikovy, hloubka ramu 60 mm, pohledova 3itka 110 mm, pfedsazeny
v lici tepelné izolace, kotveny do 7elezobetonové nosné konstrukce,
/1040\ / |O40\ /|O20\ % 8 OT}/irO'Ci Casti vyklopne dovnite T
/ \ / / ~ & VYPLN: |
Termoizola¢ni trojsklo, sklenend sluneeni clona Schiuco SageClass
/ \ \ POVRCHOVA UPRAVA:
Lakovany ram RAL 7016 - antfracitova 3edd, madlo povrch prirodni
metalicky
KOVANI:
[ 10 [ oo ] o0 [0 [ qie0 ] oo ] 1230 | 1230 | jos0 | oo | iosg ] |Hinkova okennikika Schico o
12360 SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
U=1,2 W/m, Rw=48 db
Fasadni systém Schuco FW 60+.9], 2x vyklopné okno
ROZMERY:
Ram - 6350x2300 mm, okna - 990x2 180 mm
[\ [\ RAM:
[\ [\ Hiinikovy, hloubka ramu 60 mm, pohledova sitka |10 mm, predsazeny v lici tepelne
izolace, kotveny do Zelezobetonove nosné konstrukce, otviraci ¢asti vyklopne dovnitt 7
990 990 % 8 VYPLN 6
/ \ o q | Termoizolagni trojsklo, sklengna sluneéni clona Schico SageClass =~
/ VL \ POVRCHOVA UPRAVA:
Lakovany ram RAL 7016 - antracitové 3edd, madlo povrch piirodni metalicky
KOVANI:
Hlinikova okenni klika Schuco
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST:
| 1050 | 1050 | 1050 @320 1050 | 1050 | 1050 U=12 W/mK, Rw=48 db
Fasadni systém Schuco FW 60+.9], 1x vyklopné okno
ROZMERY:
Ram - 6350x2300 mm, okna - 1200x2 180 mm
/A RAM:
[\ Hlinikovy, hloubka ramu 60 mm, pohledova sitka | 10 mm, pfedsazeny v lici tepelné
izolace, kotveny do 7elezobetonove nosné konstrukce, otviraci ¢asti vyklopne dovnitt -
1200 2 8 | VYPLN: 1
o N Termoizolaeni trojsklo, sklenena sluneeni clona Schuco SageGlass .
/ \ POVRCHOVA UPRAVA: Tv———
kcg\o/\//b\o,\lr:y ram RAL 7Q16 - antracitova 3edd, madlo povrch piirodni metalicky Alona Linkovd C'ZESII(E VYSOKE ’
Hlinikova okenni klika Schico Vedouci préce UCENI TECHNICKE
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: doc. Ing. arch. Boris RedEenkov
1260 1260 }) 23%% | 1260 | 1260 | U=1.2 WK Ru=48 db o
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ZNACENI

SCHEMA

POPIS

SPOTREBA

K

770

Atikova okapnice, kotveno do priponky
MATERIAL:

Titanzinek, tl. 0,8 mm

POVRCHOVA UPRAVA:

RAL 7016, antracitova sedd
ROZVINUTA SIRKA:

925 mm

246 m

k2

Atikova okapnice, kotveno do priponky
MATERIAL:

Titanzinek, tl. 0,8 mm

POVRCHOVA UPRAVA:

RAL 7016, antracitova seda
ROZVINUTA SIRKA:

1080 mm

27 m

Kryci plech, kotveno do 7elezobetonove nosné konstrukce
MATERIAL:

Titanzinek, 1. 0,8 mm

POVRCHOVA UPRAVA:

RAL 9010 - ciste bila

ROZVINUTA SiRKA:

345 mm

27 m

Oplechovani atiky, kotveno do priponky
MATERIAL:

Titanzinek, tl. 0,8 mm

POVRCHOVA UPRAVA:

RAL 9010 - ¢iste bila

ROZVINUTA SIRKA:

330 mm

233 m

Kryci plech, kotveno do lehkého obvodoveho plaste
MATERIAL:

Titanzinek, 1. 0,8 mm

POVRCHOVA UPRAVA:

RAL 9010 - ciste bila

ROZVINUTA SiRKA:

275 mm

80 m

Vypracovala
Alena Linkova

5 ©

Okenni parapet, kotveno do lehkého obvodoveho plaste
MATERIAL: Titanzinek, 1. 0,8 mm

POVRCHOVA UPRAVA:

RAL 7016 - antracitova seda

ROZVINUTA SIRKA: 125 mm

1S m

Vedouci prace
doc. Ing. arch. Boris Red&enkov

3

160

Kryci plech, kotveno do Zelezobetonove nosne konstrukce
MATERIAL:

Titanzinek, tl. 0,8 mm

POVRCHOVA UPRAVA:

RAL Q010 - ciste bila

ROZVINUTA SiRKA:

460 mm

83 m

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE

Nadokenni okapnice, kotveno do pFiponky
MATERIAL: Titanzinek, 1. 0,8 mm
POVRCHOVA UPRAVA:

RAL 9010 - ciste bila

ROZVINUTA SIRKA: 90 mm

95 m

Ustav )

15448 Ustav nauky o budovach

Konzultoval Fakulta

Ing. Ales Marek architektury

Stavba +0,000

GALERIE OTTO HERBERTA =576 mn.m. BPV

HAJEKA Cislo vykresu
D.1.2.13

Cast Format A3

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
RESENI

Skolni rok 2019720

Semestr 6. semestr

Obsah

TABULKA
KLEMPIRSKE PRVKY

Meritko  |Orientace
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ZNACENI

SCHEMA

POPIS

DELKA

)

[:10

Schodisfove madlo

ROZMERY:

Madlo - trubka @ 50 mm, kotvici profil @ 50 mm
MATERIAL:

Nerezova brousend ocel, bez povrchove Upravy
KOTVENI:

Do 7elezobetonové nosné konstrukce

11,7 m
7.5m
9.6m

[:10

Nosnd konstrukce dreveneho plotu
ROZMERY:

Jakl 50x50 mm

MATERIAL:

Nerezova brousend ocel, pozinkovana
KOTVEN:

/elezobetonova nosnd konstrukce

4,5 m
5,2 m
19,5 m

= =]

1:10

Operka pro zebfik pro vylez na stiechu
ROZMERY:

410x100 mm

MATERIAL:

Brousend ocel, pozinkovana

KOTVENI:

/elezobetonova nosnd konstrukce

1:50

| 100

350

Ocelove zabradli

ROZMERY:

Madlo - jakl 50x50 mm, sloupky a dolni pas 10x50 mm
MATERIAL:

Nerezova brousend ocel, bez povrchové Gpravy
KOTVEN:

/elezobetonové schodisfové rameno ze strany

6,4 m

N

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci prace
doc. Ing. arch. Boris Red&enkov

1:50

4360 l

Napis

ROZMERY:

4,36x970 mm

MATERIAL:

CORTEN ocel

KOTVENI:

Ocelova tycovina do zelezobetonové nosné konstrukce

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE

1:50

200

1100

Occelové zabradl

ROZMERY:

Madlo a sloupky 10x50 mm

MATERIAL:

Brousend ocel, svarovanad, lakovana RALZ016 - antracitova sedd
KOTVEN:

Ocelovymi kotvami do zelezobetonového prefabrikatu

30,35 m

Ustav )

15448 Ustav nauky o budovach

Konzultoval Fakulta

Ing. Ales Marek architektury

Stavba +0,000

GALERIE OTTO HERBERTA =576 mn.m. BPV

HAJEKA Cislo vykresu
D.1.2.14

Cast Format A3

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
RESENI

Skolni rok 2019720

Semestr 6. semestr
Obsah Meritko  |Orientace
TABULKA 1:10

ZAMECNICKE PRVKY

1:30

D




CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY

(S

BAKALARSKA PRACE

D.2
STAVEBNE-KONSTRUKCNI RESENI

Nazev projektu:  Galeriec Otto Herberta Hajeka
Misto stavby: Stepdancin park, Prachatice
Semestr:  letni 2019/2020
Konzultant: Ing. Tomds bittner, Ph.D.
Vypracovala: Alena Linkova
Vedouci prace: doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
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D.2.1 Technick& zprava
D.2.1.1 Popis konstrukce
D.2.1.1.1 Popis a umisténi stavby

Galerie navriend pro stalou expozici mistniho rodaka a umelce Otto Herberta
Hajeka bude umistena nedaleko historickeho jadra Prachatic - ve Stepancing parku. Budova
bude ¢astecne zapuitena do svaziteho terénu na konci parku. Spolecne s daldimi dvema
budovami (knihovnou a komunitnim centrem) bude dotvaret Centrum Otto Herberta Hajeka.

Budova bude z vetsi casti jednopodlazni a pouze v nekterych mistech dvoupodlazni.
V 1. PP se krome vystavnich prostor bude nachdzet obchod se suvenyry, restauracni dilny,
pokladny, zazemi zamestnancy, strojovna vzduchotechniky a toalety. Do |. PP budou
situovany knihovna, zasedaci mistnost a technickd mistnost. Zaroven bude mozno se z |. NP
dostat na vystavni terasu.

Galerie je ¢lenena do 10 pasy, ktere stridaji své vysky. Nekteré casti pasu jsou
dvoupodlazni, jiné jsou pouze pievyiene. Pievysené prostory jsou po strandch prosklene,
aby tak dodaly svetlo do galerie. Terasa v 1. NP prochdazi skrz cely objekt. Jednotlivé zelené
pAsy jsou propojeny pruchody z prevysenych Edasti.

Objekt bude pristupny z cesty vedouci podél celého parku, pokracujici podel
severovychodni fasady objektu v 1. PP Dalsi unikovy vychod nalezneme v |. NP kde terasa
pfimo navazuje na okolni terén. Za objektem je situovdano parkoviste. Terenni rozdil Ize
pifekonat pomoci schodiste na jihovychodni strane. Na severozdpadni hrane objektu bude
prilechat travnatd plocha se stromy.

D.2.1.1.2 Konstruk&ni systém

Konstrukene je objekt fesen v |. PP jako Zelezobetonovy monoliticky skelet se
ztuzujicimi a obvodovymi stenami a v |. NP jako 7elezobetonovy monoliticky pFicny sténovy
system. Zelezobetonove konstrukce tvori beton tridy C30/37 v prostiedi XC3 a ocel B500B.

D.2.1.1.2.1 Zakladové konstrukce

Jako zakladova konstrukce byla zvolena lokding prohloubend zakladova
deska o tlousfce 300 mm. Patka v misté prohloubeni ma rozméry 2x2 m a vysku
/00 mm. Tyto patky maji nabeh ve sklonu 45° o sifce 400 mm. Deska bude dale
prohloubena v mist¢ vytahové $achty, kontrolni 3achty kanalizace a retencni nadrie
pro destovou vodu. Kryti vyztuze je navrzeno 20 mm.

D.2.1.1.2.2 VertikdlIni konstrukce

Svisle nosne konstrukce budou tvoreny Zelezobetonovymi obvodovymi
a vnitfnimi ztuzujicimi stenami o tlousfce 300 mm a 12 Zelezobetonovymi sloupy
o rozmerech 300x300 mm. Sloupy budou vyztuzeny vyztuzi o promeru 10 a 28 mm
s krytim 20 mm. Obvod vytahové sachty bude tvoren steénou o tloustce 200 mm. Atiky
s funkci zabradli na stfesni terase budou z duvodu navaznosti konstrukce zUzeny na
200 mm. Sloupy budou vyztuzeny vyztuzi proti protlaceni Peikko PSB PLUS.

D.2.1.1.2.3 Horizontdlni konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce budou tvoreny lokalng podeprenymi
7elezobetonovymi stropnimi a stfesnimi deskami D1 o tloustce 250 mm a stfesnimi
jednosmerne pnutymi deskami D2 o tlousfce 370 mm. Desky D | budou vyztuzeny
vyztuzi o promeru 10, 18 a 22 mm s krytim 25 mm. V mistech zastfeseni terasy budou
z duvodu eliminace tepelneho mostu pouzity iso nosniky Schock ISOKORD XT tloustky
120 mm.



D.2.1.1.2.4 Schodiste

Schodistova ramena budou z prefabrikovaného 7elezobetonu, ulozend na
7elezobetonovych monolitickych podestach a mezipodestadch na ozub. Kryti vyztuie
je navrzeno 20 mm.

D.2.1.2 Charakteristika prostiedi
D.2.1.2.1 Z&kladové podminky
Pudu na drovni zakladove spary tvori granulit s nosnosti R=500 kPa.
/&kladove podminky byly zjisteny z inzenyrskogeologickeho vrtu cislo 504951,
vedeneho do hloubky 6,10 m ve vysce +0,00=58 1,90 m. n. m, ktery byl proveden pfi
uranovem vyzkumu zavodu Pribram v roce 1968. Hladina podzemni vody zde nebyla
nalezena. V pudnim profilu je zaneseno slozeni a tfida tezitelnosti jednotlivych vrstev:

+0.00
_0.40 Hlina humozni, piscita, tmave hneda, |.

Pisek smouhovity, siln hlinity, slabe jilovity, svetle

hnedosedy a hlina .
-1.40
Pisek smouhovity, hlinity, sSedohnedorezavy, geneze

210 deluvidalni, primes: sterk |.

Pisek silne hlinity, jemnozrnny, hnedozelenosedy, .
-3.20

GCranulit zvetraly, v ostrohrannych ulomcich, Ill.

0,000

[

-1,150

/&kladova spara :L

2 -6.10

D.2.1.2.2 Snehova oblast
Objekt se nachazi ve V. snehove oblasti s charakteristickou hodnotou zatizeni
snehem s5,=2,0 kN/m?.

D.2.1.2.3 Vétrn& oblast
Obiekt se nachazi ve Il vetrne oblasti s rychlosti vetru v, ;=20 m/s.

D.2.1.2.4 Uzitn¢e zatizeni
Pro vypocty bylo pouZito pfevazujici uzitné zatizeni pro vystavni prostory
a,=9 kN/m?.

D.2.1.3 Pouzitd literatura a normy

Vyukove materialy pro predmety NK 1 a NK2, FA CVUT

Navrhovani nosnych konstrukei - Karel Lorenz

CSN EN 1992-1-1 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast |- 1: Obecnd pravidia pro
pozemni stavby

CSN 01 3481 Vykresy betonovych konstrukci
https://www.peikko.cz/vyrobky/vyrobek/psb-plus/technical-information/
https://www.schoeck-wittek.cz/cs/isokorlo-xt



EMPIRICKE VYPOCTY

Deska 1

hg=(1.D/30

hg=(1.6,6)/30

hy=220

Navrhuji desku tloustky 250 mm

Rozpeéti
[1=6,65 m
l,=6 m

l3=5,15m

Ohybovd stihlost
z\=L/d
£\=6,65/0,25
A=26,6 m

A= Ke | KeoKeaNg oo

M=1.1.1,2524
ke3=(500/f,).(A, pro/As o)
k5=(500/500).1,25
k3= 1,25

Ag=30 m

>\<>\d
VYHOVUJEI

Beton

C30/37

feg=fa/ 1,5
f.4=30000/1,5=20000 kPa
Stupen vlivu prostied::
XC3

Ocel

BS00

fa=fi/ 1,15
f,4=500000/1,15=434783 kPa

koeficient pro stale zatizeni
1,35

koeficient pro proménné zatizeni
1,9

Veitrnd oblast
Il. - Prachatice
Vb’OZQO m/s

Snéhovd oblast
IV. - Prachatice
5,=2,0 kN/m?

Deska 2

hy=1/35

hg=11,7/35

hg=334

Navrhuji desku tloustky 370 mm

Rozpeti
=11,/ m
lb=10,35 m
l3=/,85 m
l4=6'm
ls=4,6 m

Sloup
Navrhuji sloup 300x300 mm

Stena

Navrhuji tloustku obvodovych sten 300 mm
Navrhuji tloustku schodisfovych sten 300 mm
Navrhuji tloustku vytahove steny 200 mm

Schodiste
Navrhuiji prefabrikovand schodistova ramena

Uzitn¢ zatizeni

prostory a. (kN/m?)
Vystavni prostory S
/asedaci mistnost 2,5
Knihovna /.5
Obchod S
Pokladny 3
Restauratorska dilna 2,9
Satny zamestnancu 1,5
/achody, umyvarny 1,9
Foyer S

Technickd mistnost
Vzduchotechnick& mistnost -

Sttecha pristupna S
Stfecha nepristupnda 075
Prevaiuje 9)



ZATIZENI STRESNIi DESKY S1
stalé zatizeni

vrstva specifikace h (m) v GN/m?)] o, WNmI|  gg GN/m?)
povrchova Uprava travnikovy koberec 0025 0,24525
stabiliza¢ni vrstva stfesni substrat travnikovy 003 0,20601
hydroakumulacni vrstva stie3ni substrat intenzivni 015 191295
filtraeni vrstva geoftextilie 0,002 2 0,004
drendini vrstva nopova folie 002 000981
ochrana proti prorustani kofinku geotextilie 0,004 2 0,008
hydroizolace 2x PVC folie 0,006 14 0,084
separa¢ni vrstva geoftextilie 0,003 2 0,006
tepelnd izolace minerdaini vina 015 25 0375
spadova vrstva kliny z mineralni viny 0,04 25 01
parotesna zabranag, pojistnd hydroizolace |PVC folie 00015 | 4 0021
7elezobetonova deska
D1 monoliticka z betonu
nosna vrstva C30/37 023 25 575
podhled sadrokartonova deska 00125 1,5
1022 .1,35= 13,80
Rromenng ZaH e e e e e e -
droh vypocet a GN/mT] “ag GN/mD)
uzitné o)
snih s = 1. Co.CtS,
s=08.1,2.1.2 1,92
6,92 1,59= 1038
celkové zatizeni
R 2418

Moo= 1/8.(g4+qe)bll.? M= 617,8026035 kNm
Celkovy zapomy a Kladny moment _ _ _ _ _ _ _ ___________________
M1=0M, M= O kNm
M2=0,63 M, M2= 389 kNm
M3=-0,/5M; M3= -463,3519526 kNm
M4=-0,65M,; M4=-401,5716923 kNm
M5=0,35M,, M5= 216 kNm
M6=-0,65M,; M6= -401,57 16923 kNm
M7=-0,/5M,; M7= -463,3519526 kNm
M&=0,63M,, M&= 389 kNm
MO=0M, M= O kNm
Momenty ve sloupovém a stiedovém pruhu na 1 m Sitky desky

Stredovy proh | T T T T Ml T T T T T OkNm
sttedovy pruh M2= 30 kNm
stredovy pruh M3= -22,49281323 kNm
sttedovy pruh M4= -19,49377 147 kNm
sttedovy pruh M5= |7 kNm
sttedovy pruh M6= -19,49377 147 kNm
stredovy pruh M7= -22,49281323 kNm
sttredovy pruh M&= 30 kNm
stiedovy pruh M9= O kNm
sloupovy pruh M= O kNm
sloupovy pruh M2= &1 kNm
sloupovy pruh M3= -269,3906701 kNm
sloupovy pruh M4= -233,4719141 kNm
sloupovy pruh M5= IO1 kNm
sloupovy pruh M6= -233,4719141 kNm
sloupovy pruh M7= -269,3906701 kNm
sloupovy pruh M8= 181 kNm
sloupovy pruh M9= O kNm




Navrh vyztuie desky DI - M2 a M8

vyska desky
kryti vyztuze
prufez

ucinnd vyska prurezu
ohybovy moment M2 a M8

tabulky

tabulky

tabulky

plocha vyztuie
tabulky

tabulky

tabluky - vzddalenost

Posouzeni - M2 a M8

Navrh vyztuie desky DI - M5

vyska desky
kryti vyztuze
prufez

ucinna vyska prurezu
ohybovy moment M5

tabulky

tabulky

tabulky

plocha vyztuie
tabulky

tabulky

tabluky - vzdalenost

Posouzeni - M5

d=c+(@/2)
d=h-d,

M=
u=M/(o.d”.af.y)
b=

W=

E:
AS:w.b.d.Q(fcd/fyd>
As=

@

vz

o(d)=As/b.d
o(h)=As/b.h
Mpg=As.fyd.z
7=0,9.d
MdeM

dl=c+(@/2)
d=h-d'

M=
u=M/(b.d*a.fcd)
b=

W=
E:
As=wb.d.alf./f,g)
As=

)

vz

0214 m
389 kNm

0,2833

0,29

0,352

0,44
3465084881 mm’
4752 mm*

0022 m

80 mm

00222 =p,,,=00015
00190 =0,,,=004
397,929 kNm
0,1926 m
VYHOVUUE!

0214 m
216 kNm
0,1574
0,16
0,175
0219
172269845 mm’
2622 mm*
0022 m
145 mm

o(d)=As/b.d

p(h)=As/b.h
Mpd:AS.fyd‘Z
z=09.d
MdeM

00123 »p,n=00015

00105 =0,,0,=004
219,564 kNm
0,1926 m

VYHOVUJE!



ZATIZENi STRESNi DESKY S2
stalé zatizeni

vrstva specifikace h (m) Jv (N/m))] o (WN/mI| g GN/m?)
povrchova Uprava rozchodnikové roho? 003 021582
vegetacni a hydroakumulacni vrstva stredni substrat extenzivni | 0,06 067689
filtracni vrstva geotextilie 0,002 2 0,004
drendini vrstva nopova folie 0,02 0,00981
ochrana proti prorustani korinku geotextilie 0,004 2 0,008
hydroizolace 2x PVC folie 0,006 14 0,084
separalni vrstva geotextilie 0,003 2 0,006
tepelnd izolace minerdalni vina 015 2,5 0,375
spadova vrstva kliny z mineralni viny 0,04 2,5 0,1
parotesnd zabranag, pojistnd hydroizolace |PVC folie 0,002 14 0021
Zclezobetonova deska
D2 monoliticka z betonu
nosna vrstva C30/37 0,37 25 9,25
10,75 .1,35= 1451
promeénné zatizeni
droh vpocet o, (kN/mD]  Gg kN/m)
uzitne 075
snih s = ui.Ce.Cr.5k
s=0,8.1,2.1.2 1,92
2,67 1.5= 4005
celkove zatizeni
2 K R T Y
ZATIZENI STRESNI DESKY S3
stale zatizent e e e _
vrstva specifikace h(m) |v GN/m?) o GN/m?|  ag (N/m2)
povrchovd Uprava betonova dlazba 0,04 20 08
vyrovnavaci vrstva rektifikacni podlozky 0,025 00098 |
hydroizolace 2x PVC folie 0,003 14 0,042
tepelnd izolace 2x mineralni vina 0,32 2.5 08
spadovad vrstva kliny z minerdalni viny 0,04 2,5 0,1
parotesnd zabranag, pojistnd hydroizolace |PVC félie 0,002 14 0021
7clezobetonova deska
D1 monolitickd z betonu
nosna vrstva C30/37 025 25 6,25
podhled 2x sadrokartonova deska| 0013 1,5
952 .1,35= 1286
promenne zatzenl e ——— e -
druh vypocet a. GN/mA | ag GN/mD)
uZitné S
snih s = pi.Ce.Ct.5k
s=0,8.1,2.1.2 [,92
6,92 1,5= 10,38
celkov¢ zatizeni
e oy Y N Y



ZATIZENI SLOUPU S1 POD STRECHOU St
stalé zatizeni

doh I T 7 77T oGN] o D)
vlastni tiha b.bhy 0,3.0,3.500.25= 11,25
zatizeni od desky |231.23.Okdesa 5,15.6,3.10,22= | 33],588|

342,838 .1,35= 462,83
proménné zatizeni
doh T T T T T  oocet o )] g WmD
vzitné o)
snih s = pi.Ce.Ct.Sk

s=0,8.1,2.1.2 [,92
6,92 ,9= 10,38
celkove zatizeni
______________________________ 34976~ T A732T
posouzenislovpv
Fd-gd+qd Fd- TN
Rd=Afcd Rd= 1800
A=Ed/fcd A= 0016 m*
Ed<Rd VYHOVUJE!

Navrh vyztuie sloupu

N5D=OIS-AC-]CCD*'As,mmfyD

A min=(-0,8 Acfep+Nep)/f 2023,612 mm*
tabulky A= 2463 mm’

pocet 4

) 28 mm
Posouzeni
_________ 0003A- 00002y

0,04.A= 0,0036

A, 4= 0002463 m*

0003 A.<A.4<004A.  VYHOVUJE
Neg=0,8Fcp+Fsp

Nrg=0,8.Ac fep+Ast,p 2510,9 kN
Npg=Nsp VYHOVUJEI
Piedbéine oveéieni protlaceni sloupu
_______ T T T H
u=4a+2m.2d U= 41 m
I. Podminka [Veqo=(B.Vg)/(ug.d) Ved0= Q067,4 N/m
V,q=04.b.0 Vog= 2176,2 N
v=0,6"(1-(f,/250)) v= 05
VRgna=04™V g VRdmax= 4224000 Pa
Ved0< Vedmax VYHOVUJE




ZATIZENi SLOUPU S1 POD STRECHOU S2
stalé zatizeni

druoh To. ]~ g4 GNV/md)
vlastni tiha b.b.hy 0,3.0,3.8,23.25= 185175
zatizeni od desky | 23).255.0cdeska |2, 19.6,3.10,22= 331,588
zatizeni od desky 2 |231.2852.0kdesa |2, 19.6,3.10,7 5= 348,784
698,889 .1,35= 9435
promenné zatizeni
dob | weocet o GNmT gg GVmD
uZitne S
snih s = pi.Ce.Ct.Sk
s=0,8.1,2.1.2 1,92
6,92 1,5= 10,38
celkové zatizeni
4 0 o ¥ Y H 953,88™
Rosouzenislovey _ _ _ .
Ed=gd+qd Ed-= 953,88 kN/m*
Rd=Afcd Rd= 1800
A=Ed/fcd = 0,05 m2
Ed<Rd Vyhovuijel
NAVRH PATKY V ZAKLADOVE DESCE
tloustka zakladove desky hi= 03 m
navrh patky | h:’ 0/ m
Sl zatlzenl e e
Viastni tiha patky Co-BBhy 1758
stalé zatizeni nad zakladovou patkou GC=0is2 698,89
promenné zatizeni
nod zakladovou patkou | O Iz
celkové zatitent e __ _—
[Fo=1.35C+1,35C,+1,5.Q, | 95388+ 23638
Unosnost zeminy zakladové spary
Unosnost zakladove pudy - granulit . |velmi vysoka pevnost | Re= 50000 kP
unosnost zeminy zakladove spdry B?Ry=Fp
5005°2953,88+23,63 B
rozmery zakladove patky
e e B=~ 200m
B= 200 m
a=(8-0,3)/2 a= 0,850 m
h= 07 m

Napeti pod pudorysem patky

OSSRCH

Os:(NED, celk: [, )/Apofky

o= 288,3 kPa
288,305 < 500,000 kPa

VYHOVUJE!



® Q@
i IS 5
| 3 ‘(}f o
—— — — — — — — P — + — — 0
| i
3860 97 =
| o <
° +3.140 3 ol o
15000 3 \ D \ 3 3
0O ‘SR:“)H H\r\/‘ 5% ‘ O] ©
gy | P ] S
25 4750 2P THHT%’“* 11-0240 T 6 S
\/I 7 | £ ON 9)
I B # e s o — ,
Q I 5450 I <
S ! O —— 41,650
3 | | Qra.24q] :
o 0 ol ol @
o | \ ol gl 3
o) 7‘% 0| o ©
2 | . | S -
[ ogdd [ 2
- R N 7 T ki i -
o | B Y837
e
© L8004 = ol o
45000 +5,000 % §
S| | 1z == =1 .
. S — o) (@)
4750 IS S| kazso 3 =
= Ll N 38}
___ N i <]
im0 |l ass0 || 4ss0
300 5159 300 5150 300 550 300 5150 300

LEGENDA

/¢elezobeton C30/37
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Ocel B500B
Beton C30/37, XC3

Tloustka desky D1: 250 mm
Tloustka desky D2: 370 mm
Rozmery sloupu S: 300x300 mm
Tloustka obvodove steny: 300 mm
Tlousfka vnitinich sten: 300 mm
Tloustka zakladové desky: 300 mm

v fezu

Prefabrikovand schodisfova ramena: SR1, SR2, SR3, SR4

15O nosnik ISOKORB: |1

Vypracovala
Alena Linkové

Vedouci ateliéru
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov
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UCENI TECHNICKE

STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI

Konzultoval

Ing. Tomas bBittner, Ph.D.

Ustav Fakulta

Ustav nosnych konstrukci - 15122 |  architektury

Stavba +0,000

GALERIE =576 m.n.m. BPV

OTTO HERBERTA HAJEKA Cislo vykresu
D.2.2.1

Cast Format A3

Skolni rok 2019720
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Obsah Meritko  |Orientace
VYKRES TVARU 1. Pp [1:200 @
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Ocel B500B
Beton C30/37, XC3

Tloustka desky D1: 250 mm
Tloustka desky D2: 370 mm
Rozmery sloupu S: 300x300 mm
Tloustka obvodove steny: 300 mm
Tlousfka vnitinich sten: 300 mm
Tloustka zakladové desky: 300 mm

/¢elezobeton C30/37

/elezobeton C30/37 v tezu
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LEGENDA

/¢elezobeton C30/37

/elezobeton C30/37

Ocel B500B
Beton C30/37, XC3

Tloustka desky D1: 250 mm
Tloustka desky D2: 370 mm
Rozmery sloupu S: 300x300 mm
Tloustka obvodove steny: 300 mm
Tlousfka vnitinich sten: 300 mm
Tloustka zakladové desky: 300 mm

v fezu

Prefabrikovand schodisfova ramena: SR1, SR2, SR3, SR4

15O nosnik ISOKORB: |1

Vypracovala
Alena Linkové

Vedouci ateliéru
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE

Konzultoval

Ing. Tomas bBittner, Ph.D.

Ustav Fakulta

Ustav nosnych konstrukci - 15122 |  architektury

Stavba +0,000

GALERIE =576 m.n.m. BPV

OTTO HERBERTA HAJEKA Cislo vykresu
D.2.2.3

Cast Format A3

STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI

Skolni rok 2019720
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Tabulka vyztuie pro desku D1
LEGENDA Profil @
Ocel B500R Polozka| " | Delka (m)| ks |Delka @ 10| Delka @ 18 | Deka @ 22 lesr:zcmifvé CESKE VYSOKE
edouci atelieru
Tloustka desky D1: 250 mm 2. 22 6,590, 618 4072.620 doc. Ing. arch. Boris Red&enkov
glouﬁféko dlesk\/ DS2:330700 ggno 3. 10 2685 466 1251210 Konzultoval
ozmery sloupu S X mm Ing. T § bi , Ph.D.
Tlousfka obvodove sieny: 300 mm 4, 22/ 5940 309 1835.460 ng. fomas Bittner o
Tlousfka vnitrnich sten: 300 mm 5. 0 D685 466| 1251210 Ustav ’s Eiu ;?
Prefabrikovana schodistova ramena: SR1, SR2, SR3, SR4 Ustav nosnych konstrukci - 151 architektury
15O nosnik ISOKORB: 11 6. 22 6590 618 4072620 Stavba +0,000
, 7 10 2675 361 965675 CALERIE 576 mm. BV
Kryti c=25 mm a 8 5,150| 1020 5953 000 OTTO HERBERTA HAJEKA Cislo vykresu
9. 10 2550] 309| 787.950 D.2.2.4
10. 10 1000] 309 587.100 Cast Format Al
I, 10 25501 309| /87.950 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI | Skolni rok 2019720
d¢lka celkem (m): 7596.770 5253.000 9980.700 Semestr 6. semestr
hmotnost (kg/m): 0617 [.998 2984 Obsah Meritko  |Orientace
hmotnost (kQ):| 4687207 10495494 29782409 VYKRES VYZTUZE 1:25 @
hmotnost celkem (kg) 44965,1 100
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LEGENDA

Ocel B500B
Beton C30/37, XC3

Tloustka desky D1: 250 mm

200 Tloustka desky D2: 370 mm
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5000
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D.3.1 Technick& zprdava
D.3.1.1 Charakteristika objektu
D.3.1.1.1 Popis a umisténi stavby

Galerie postavend pro stalou expozici mistniho roddka a umelce Otto Herberta
Hajeka se nachazi nedaleko historickeho jadra Prachatic - ve Stepancing parku. Budova
je castecne zapustena do svaziteho terénu na konci parku. Spolecne s dalsimi dvema
budovami (knihovnou a komunitnim centrem) dotvar Centrum Otto Herberta Hajeka.

Budova je z vetsi casti jednopodlaini a pouze v nekterych mistech dvoupodlazni.

V 1. PP se krome vystavnich prostor nachdzi obchod se suvenyry, restauracni dilny, pokladny,
zAzemi zamestnancy, strojovna vzduchotechniky a toalety. Do 1. NP jsou situovéany knihovna,
zasedaci mistnost a technickd mistnost. Zaroven se lze ze 1. NP dostat na vystavni terasu.

Konstrukene je objekt fesen v 1. PP jako Zelezobetonovy monoliticky skelet se
ztuzujicimi a obvodovymi stenami a v |. NP jako Zelezobetonovy monoliticky pficny stenovy
systém s plochou, ¢astecne pochozi, zelenou stiechou, zalozeny na lokalne prohloubené
zAakladove desce. Nosnymi prvky jsou: sloupy, steny, stropni, stfe3ni a zakladovd deska
z monolitického Zelezobetonu.

Povrchoveé Upravy jsou provedeny bilou omitkou a nekteré casti jsou oblozeny
drevenymi lamelami. Vnitini konstrukce jsou z Zelezobetonu nebo lehkych montovanych pricek.
Obvodovy plast je kontaktng zateplen minerdlni vinou.

Galerie je ¢lenena do 10 pasy, ktere stridaji sveé vysky. Nekteré casti pdsu jsou
dvoupodlazni, jiné jsou pouze pievyiene. Prevysené prostory jsou po strandch prosklené
a dodavaiji svetlo do galerie. Terasa v |. NP prochdzi skrz cely objekt. Jednotlivé zelené
pasy jsou propojeny pruchody z prevysenych casti.

Obijekt je pristupny z cesty vedouci podél celeho parku a pokracujici podel
severovychodni fasady objektu. Dal3i unikovy vychod nalezneme v 1. NP kde terasa pfimo
navazuje na okolni terén. Za objektem je situovano parkoviste. Terénni rozdil lze prekonat
pomoci schodidte na jihovychodni strane. Na severozdpadni hrane objektu prilehd travnatd
plocha se stromy.

D.3.1.1.2 Pozarni vyska

Pro posouzeni stavby z hlediska pozami bezpecnosti uvazuji dle CSN 73 0802
I. podlazi budovy za podzemni. Povrch podlahy je nize nez 1,5 m pod nejvyssim bodem
prilehleho terénu. Vetsi cast objektu je jednopodlazni s roznou vyskou stropu, aviak pozarni
vy3ka se nemeni a je stanovena h,=0 m. Celkem po tfech schodistich se muzeme dostat do 1.
NP Pro dve schodiste plati, 7e se jimi dostaneme do dalsich mistnosti galerie, dalsi schodiste
slouzi jako vychod na terasu a jako Unikova cesta. Pozarni vyska je i v techto mistech
stanovena h,=0 m.

D.3.1.2 Rozdéleni stavby do poiarnich Useko

Temer cely objekt tvofi jeden pozdarni Usek, vyjimku tvori pouze technickd mistnost, strojovna
vzduchotechniky a mistnost pro nadhradni zdroj. Tyto mistnosti tvofi samostatny pozarni Usek. Celym
objektem prostupuje jedna nechranend unikova cesta.

Budova o celkovych rozmerech 52,2x20 m splivje nejvetsi dovolene rozmery pozarniho
Useku 62,5x40 m.

D.3.1.3 Vypocet pozdrniho rizikq, stupen poidrni bezpeénosti

Vypocet pozarniho rizika a stupen pozdarni bezpecnosti jednotlivych casti budovy viz
priloha D.3.3.1.

Vzhledem k tomy, 7e se v jednom pozdrnim Useku vyskytuji provozy o ruznych vypoctenych
hodnotach pozarniho rizika, bylo nutné stanovit celkove hodnoty pro cely pozarni Usek.

Hodnota nohodileho pozarmiho zatizeni se stanovi ze vztahu podle CSN 73 0802:
p = p,.S)/S kde p_ je nahodilé pozami zatizeni i-teho provozy, S je podlahovd plocha i-teho
provozu a S je celkova plocha pozarniho Useku. Celkové nahodilé pozdrni zatizeni bylo vypocteno
p.=21 kg/m?.

Hodnota soucinitele a_ se urei ze vztahu dle CSN 730802: o =(Yp_.a S)/(Tp_S), kde pni je
nahodile pozarni zatizeni i-teho provozy, S je podlahovd plocha i-t¢ho provozu a @ je hodnota
soucinitele a_ i-teho provozu. Celkova hodnota soucinitele byla vypoctena a =0,98.



Hodnota soucinitele vyjadrujici rychlost odhofivani a se stanovi ze vztahu:
o=(p,.a +p.a)/(a +p), kde a =09 je soucinitel pro stdle pozari zatizeni a p, je stdle pozarmi
zatizeni, které stanovuje soucet hodnot pro hotflavéa okna, dvere a podlahu. Celkova hodnota
soucinitele byla stanovena a=0,96.

Hodnota soucinitele vyjadiujici rychlost odhotfivani z hlediska pristupu vzduchu b je
stanovena ze vztahu: b=k/(0,005.V(h)) pro pozdri Usek veirany nepfimo, kde h, je svetla vyska
posuzovaneho Useku a k je soucinitel vyjadriujici geometricke usporadani mistnosti. Celkova
hodnota soucinitele b byla stanovena b=2,258.

Hodnota soucinitele ¢ vyjadiujici vliiv pozarne bezpecnostnich zafizeni byla stanovena dle
soucinitele ¢, udavaijicicho vliv samocinneho odvetravaciho zatizeni c=0,7.

Hodnota pozarniho zatizeni p je dana vztahem p=p +p, a jeho celkova hodnota byla
vypoctena p=28,9 kg/m?.

Hodnota vypoctoveho pozarniho zatizeni p, byla vypoctena ze vztahu pv=p.ab.c, kde se
pozarni zatizeni pfendsobi koeficienty vyjadiujicimi okrajoveé podminky v pozarnim Useku. Celkova
hodnota byla vypocttena p =32,948 kg/m?.

Pro cely pozarni Usek byl stanoven stupen pozdari bezpecnosti |.

D.3.1.4 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Polozka |Konstrukce Umisteni Nowiene poSzP(;m oo/ s
Pozami steny a pozami  |pp 30 DP|
stropy Zelezobetonoveé a
sadrokartonove PNP |5 DPI
Pozarmi uzavery otvort v |pp 15 DP]

2 pozarnich stendch a
poZarnich stropech PNP 15 DP3
3 Obvodova stena PP 30 DP|
ielezobetonova PNP |5 DP|
4 Nosnd konstrukce stiechy 15 DP]
Nosn¢ konstrukce PP 30 DP|
S 7elezobetonove uvniti
po7armniho Useku PNP 15 DPI
Konstrukce
9 zelezobetonoveho )
schodiste uvnitt
DO7Aarniho Useku

D.3.1.5 Reseni evakuace, stanoveni druhu a kapacity onikovych cest
D.3.1.5.1 Stanoveni po&tu osob

Pocet osob dle CSN 73

Nazev prostor S (m?) |dle projektu [m%/os|soucinite! {08 17
Vystavni prostory 593,6 /5 2->5 149
/asedaci mistnost 17,/ / 1,5 12
Knihovna 30,8 6 25 13
Obchod 30,8 8 1,5 21
Pokladny 10,7 | 2 5
Restauratorska dilna 17,7 2 5 4
Satny zamestnancu 6,9 3 [,35 4
/achody, umyvarny 31,8 [ 1,30 15
Foyer /5,7 20 [->3 59
Celkem pozarni Usek 8153 133 282
Nahradni zdroj 4,08 0 1,30 0
Technick& mistnost 14,6 | 1,30 2
Vzduchotechnickd mistnost| 45,4 I 1,30 2
Celkem v objektu 8794 135 286




D.3.1.5.2 Posouzeni na shromazdovaci prostor

Vzhledem k tomu, Ze se v objektu vyskytuje velke mnozstvi osob (282 osob) v jednom
pozarnim Useku, bylo nutné objekt jako nechraneny pozarni Usek posoudit z hlediska
shromazdovacich prostor dle normy CSN 73 083 1. Dle prilohy A2 pro shromazdovaci
prostor, ve kterém se vyskytuji rozné druhy vyuziti, které jsou uvedeny oddelene v tabulce, se
jednotlivy pocet osob vypocitd podle rovnice SP{SM.S.‘/ZS.‘, kde S, je dilei nejmensi pocet
osob i-teho provozu a S je dilei velikost plochy i-teho provozu. Z vypocitanych poctu osob
uvedenych v tabulce je zieime, 7e se o shromazdovaci prostor nejednd.

Pocet
Nézev prostor S (m%) Sei0s) | Sim®d | S5 osob
Vystavni prostory 5936 300 1500 | 450000 > 149
Zasedaci mistnost 17,7 200 300 60000 > 12
Knihovna 30,8 300 790 225000 > 13
Obchod 30,8 250 &75 | 218750 > 21
Pokladny 10,7 250 &5 | 218750 > 5
Satny zamestnancu 6,5 200 200 40000 4
Foyer /57 250 250 62500 > 59
Celkem /658 1750 4750 1275000 268 | > 263

D.3.1.5.3 Stanoveni druhu a kapacity Unikovych cest

/ objektu vedou dv& nechranené unikove cesty. Maximalni délka jedné z nich nesmi
ofesahovat 40 m podle soucinitele rychlosti odhofivani a=0,96. Sitka | unikoveho pruhu pro
nechréanznou Unikovou cestu je 55 mm. Po roving muze unikat v | unikovém pruhu 120 lidi, po
schodech nahoru 65 lidi, po schodech dolu &0 lidi. Navrhnuté 3itky dvefi vyhovuii.

Pozarni Usek je vybaven pozdarnim bezpecnostnim zafizenim se zvukovou vystrahou
signalizujici pozdr a vyzyvaijici k evakuaci, proto je mozne délku nechranené Unikove cesty
prodlouzit: | Drod‘ouimzlmox.c*. Maximalni delka jedné z cest nesmi prfesahovat 57 m.
D.3.1.5.4 Doba zakoufeni a evakuace

/ objektu je moiné se evakuovat 2 nechraneénymi Unikovymi cestami. Prvni vychod
z objektu se nachazi v I. PP a je vypociténo, ze touto cestou bude unikat 221 osob. Dalsi
Unikova cesta Usti na terasu ve 1. NP Touto cestou bude unikat zbyld cast navstevniku
z vystavnich prostor - 65 osob. Doba evakuace je niz3i nez doba zakoufeni akumulacni

vrstvy.

Nazev prostor hy (M| a [, M|V, (m/min)] E | s| K, | u |te (min){t, (min)
Vystavni prostory |. 48 1 1,0] 40 25 6511130 1,5 27 2,6
Vystavni prostory |l. 48 | 1,0] 40 35 &84 11150115 27 2,0
/asedaci mistnost 47 1091 40 30 211140115 30 [,2
Knihovna 47 (07| 40 30 1311140115 38 [,2
Obchod 2911 1,0] 40 35 21115015 22 [,
Pokladny 43 109 40 35 S1II50]1,5 29 09
Restauratorska dilna 291 1,21 40 35 4 11190(1,5] 1,8 09
Satny zameéstnancu 3 |108]| 40 35 4 11130 1,59] 28 09
/achody, umyvarny 3 108]| 40 35 1511150 1,5] 26 [,
Foyer 405109 40 35 5911150 1,5] 30 1,6
Nahradni zdroj 47 109 40 35 Of[1[50]15 30 09
Technicka mistnost 47 [ 10| 40 30 2 11140115 27 1,0
Vzduchotechnicka mistnost | 4,8 | 09| 40 35 2 111301 1,5] 30 09

D.3.1.6 Odstupové vzddlenosti, pozdarné nebezpeé&né prostory
Stanoveni odstupove vzdalenosti od pozarne otevienych ploch viz priloha D.3.3.2.



Dievene fasadni lamely byly dle vypoctu celkovéeho mnozstvi uvolngneho tepla z jednotky
plochy Q=d. o H, kde d je tloustka vrstvy, o je objemova hmotnost vrstvy a H vyhfevnost, stanoveny
Castecne pozarne otevienou plochou. Mnozstvi uvolngneho tepla bylo spocitano Q=348,5 MJ/m?
a zafazeno do skupiny 150<Q<350 MJ/m?. Stanoveni odstupove vzddalenosti od castecne pozdarne
otevienych ploch dievenych fasadnich lamel viz priloha D.3.3.2.

Nekteré odstupove vzddalenosti zasahuji na sousedni pozemek. Jednd se o vefejnou budovu
knihovny, kterou stejne jako budovu galerie bude viastnit mesto Prachatice. Odstupova vzdalenost
zasahuje do konstrukce, kterd nezaijistuje stabilitu objektu - pergola a je tvofena nehotlavym
konstrukenim systémem DP I, a poté na zatravnenou pochozi stfechu. Nevyskytuje se zde zadny
unikovy vychod, nahodile zatizeni, okenni otvory a ani tento prostor neni urcen ke shromazdovani.

Odstupova vzddlenost z hlediska salani tepla pro stfesni plast je spocitdna vodorovne
d,=45m asvisle d =10,1 m. Vyska sttesniho plaste je uvazovana h =2 m pro budovy se sklonem
stiechy do 15°.

Odstupova vzddlenost d, dand pfedpokladem odpaddavaijicich hoticich konstrukei pod
Uhlem 20° od svislé roviny, se [isi viivem rozdilné Urovne stfech. Pro severovychodni fasadu, podél
které vede pesi cesta, jsou stanoveny d=3,02 m a d=2,38 m. Pro jihozapadni fasadu, kde nektere
stfedni casti primo prilehaji na terén a podel niz vede parkoviste, je stanoveno d=1,04 m.

D.3.1.7 Zafizeni pro protipozarni zasah, odbérova mista vody
D.3.1.7.1 Vnéjsi odbérna mista pozarni vody
/a nejblizsi vnejsi odberne misto je povazovan pozarni hydrant, ktery by se mel
nachdazet v maximalni vzddlenosti 150 m od objektu. Coz spliuje napriklad nadzemni
hydrant v Hradebni ulici.

D.3.1.7.2 Vnitini odbérnd mista pozdrni vody

Primo v objektu budou umistena dve vnitini odbeérnd mista hadicovych systému
s tvarove stalou hadici. D¢lka hadice je 30 m a dostiikne na vzddlenost 10 m. Prvni
hydrantova skfin bude umistena v prostoru zadniho Unikoveho schodidte a druhda v prostoru
foyeru ve vysce |,2 m nad podlahou. Svetlost hadice je navrzena 30 mm.

D.3.1.8 Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroju

Do celého objektu jsou navrieny 4 pifenosné hasici pristroje praskove, 6 kg, hasici
schopnost 2/A, HJ=6. Ddle jsou navic navrieny 3 prenosne hasici pristroje CO, 55B pro technickou
a vzduchotechnickou mistnost a mistnost s nahradnim zdrojem.

D.3.1.9 Zabezpeceni stavby poidarné bezpe&nostnimi prvky
D.3.1.9.1 Elektricka pozarni signalizace
Budova byla posouzena na navrh elektricke pozami signalizace dle CSN 73 0802.
V nechraneném pozarnim Useku je nutné EPS instalovat z duvodu pritomnosti samocinného

odvetravaciho zafizeni.

D.3.1.9.2 Samo¢&inn¢ odvetravaci zafizeni

Budova byla posouzena na navrh samocinného odvetravaciho zatizeni dle CSN 73
0802, ze ktere plyne, ze u tohoto objektu s vyskovou polohou nadzemniho podiazi h <45 m
a s poc¢tem osob > 150 osob je nutnd instalace SOZ.

D.3.1.9.3 Samoc¢inn¢ stabilni hasici zafizeni
Budova byla posouzena na navrh samocinného odvetravaciho zafizeni dle CSN 73
0802, ze ktere plyne, 7e SHZ neni nutné v objektu instalovat.

D.3.1.10 Zhodnoceni technickych zafizeni stavby

V objektu se nachazi vnitini rozvody vodovodu, kanalizace, plynovoduy, elektrické energie,
vytapeni a vzduchotechniky. Tyto rozvody povedou v podlaze, v instala¢ni sachte, v podhledu
nebo ve stene. Veskeré prostupy mezi pozdarnimi Useky budou utesneny.



D.3.1.11 Pozadavky pro haseni pozdru a zachranné prace

Pozami vozidla se k budove dostanou nejlépe od parkoviste pristupnéeho z ulice SNP
Tato komunikace spliuje minimalni sitku prijezdove cesty 3 m. Pozarni vozidlo je moziné postavit
do vzddlenosti do 20 m od jednoho z vchodu pro pozarni zasah. Nastupni plocha nemusi byt
zfizovana, protoze vyska objektu h<12 m.

Vnitini zasahova cesta nemusi byt zfizovanao, protoze vyska objektu h<22 m.
Vnejsi zasahoveé cesty nemusi byt ziizovany, protoze ze streiniho prostoru o plose S>200m? se Ize
pfimo dostat na teren.

D.3.1.12 Literatura a pouzité normy

Ing. Pokorny Marek, Ph.D. a Ing. arch. Bc. Hejtmanek Petr, Pozarni bezpecnost staveb - Sylabus pro
proktickou vyuku, 2. prepracované vydani, V Praze, Ceské vysoke uceni technicke, 2018, ISBN 97 8-
80-01-06394- 1

CSN 73 0818 - Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0802 - Pozami bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0831 - Pozarni bezpecnost staveb - Shromazdovaci prostory

CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0875 - Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektricke
pozarni signalizace v radmci pozdarne bezpecnostniho feseni

CSN 73 0804 - Pozarmi bezpecnost staveb - Vyrobni objekty
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D.3.3 Prilohy

D.3.3.1 Vypocet pozdrniho zatizeni a stupné pozdrni bezpecnosti

Znaceni Nazev prostor o, (ka/mA| a, | a; |p, ka/m?)| a [P (kg/m?)| S (m?) So (M| ho (M]h, M| /S| ho/he|  n k b c |p, kkam™)| SPB
POIT.OI/NOT-I  [Vystavni prostory 5 [,L1'109 /9 1,03 225 5936 40 23 1 48 101 105100050024 1,700,701 27,67 )
POI.OI/NOT-l  [Zasedaci mistnost 20 09109 10 0,90 30 17,7 2,8 23 | 47 10210510141 10,175(0,77 (0,70 14,60 )
POTQOI/NOT-l |Knihovna 120 0/ 109 10 072 130 30,8 48 23 | 47 10210510141 10,184 (068 [0,/0| 44,23 3
POI.OI/NOI-I  |Obchod 50 I 109 10 0,98 60 308 | 48 | 21 12910207 [0167 (0,195 050070 2065 |
POI.OI/NOI-I [Pokladny 30 09109 10 0,90 40 10,7 0 0 43 100 0000050009087 070 21,87 |
POI.OI/NOT-I  |Restauratorska dilna 60 [,2 109 10 [,16 /0 17,7 48 2,1 1291103107 1025110222 050(0,/70 2835 )
POI.OI/NOI-I  [Satny zamestnancy 15 07109 7 0,76 22 10,8 0 0 3 100 00 |0005[0009| 1,04 (070 1222 |
POT.OI/NOT-I  [Zachody, umyvarny S 07109 10 0,83 15 31,8 0 0 3 001 00 |0005|10013] 1,5010,/70 13,13 )
PO1.OI/NOT-l |Foyer 10 08109 10 0,85 20 /’5,/ 6,6 3 405101107 00840158050 (0,70 5,95 3
Celkem 21 098 0,9 872 096 289 |[8I153 275123914521 00| 05 0005|0024 (2258070 32948 3
PO1.02- Nahradni zdroj 10 09109 / 09 V4 4,08 0 O 4,/ 1001 00 [ O005 0005046 | 1,00 7,06 3
PO1.03-l Vzduchotechnickd mistnost 15 09109 7 0,90 22 45,4 0 0 48 |00 00 | 00050013 1,19 1,00 23,50 |
NO1.04-| Technickd mistnost 5 [,L1'109 10 1,02 25 14,6 2,3 23 | 47 102105110141 10,175 1,701 1,00 43,35 3
D.3.3.2 Vypocet odstupovych vzddalenosti
Umisteni oken a dvefi Pocet otvord| bon (M | hon (M) | Sor D) | b, (m) hg (m) S (M) | po 8 [p, (ka/mD|d (m)
Vystavni prostory 2 45 2,3 10,4 3,9 2,9 16,0 65 32,95 3,5
4 3,5 2,3 & 1 4,5 2,9 13,1 62 3295 13,15
4 6,35 2,3 14,6 7,35 2,9 21,3 69 32,95 4
| 4,45 2,1 93 52,3 7,12 372,4 3 32,95 3,3
Schodiste 2 6,35 2,3 14,6 7,35 2,9 21,3 69 32,95 4
/asedaci mistnost, schodiste | 6,35 2,3 14,6 7,35 2,9 21,3 69 32,95 4
Knihovna, technicka mistnost, schodiste I 12,36 2,3 28,4 13,35 2,9 38,7 /3 32,95 49
Obchod | 4,85 2,1 10,2 52,3 7,12 3724 3 32,95 3,4
Restauratorské dilna | 4,85 2,1 10,2 52,3 /12 3724 3 32,95 3,4
Foyer | 4,45 3 13,4 52,3 /12 3724 4 3295 4,05
Umisteni drevenych lamel Pocet otvord| bar (M) | her, (M) | Sern (M) ko Sor (M) | b (m) | hy (m) S, (M) o, @k, (ka/m?] d (m)
Vystavni prostory | 51 3,42 17,4 0664 | 11,9815 523 /12 3724 3 32,95 3,5
| 4,45 6,95 29, 1 0,664 | 193539 523 /12 3724 S 32,95 45
| 4,45 6,05 17,6 0664 | 11,6715 523 /12 3724 3 32,95 3,8
| 4,45 4,55 20,2 0,664 | 13,4443 523 /12 3724 4 32,95 3,8
Foyer | 4,45 505 22,5 0664 | 149217 52,3 /12 3724 4 32,95 4
Terasa 4 4,45 0,85 3,8 0664 | 251158 4,45 0,85 3,8 66 | 3295 [,25
| 5,1 0,85 4,3 0,664 | 287844 5,1 0,85 4,3 66 | 32,95 [,25
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D.4.1 Technick&a zprava
D.4.1.1 Charakteristika objektu

Galerie, kterad bude postavend pro stalou expozici mistniho roddka a umelce Otto Herberta
Hajeka, bude postavend nedaleko historickeho jadra Prachatic - ve Stepdncing parku. Budova
bude castecne zapustena do svazitéeho terénu na konci parku. Spoleene s dalsimi dvema budovami
(knihovnou a komunitnim centrem) bude dotvaret Centrum Otto Herberta Hajeka.

Budova je navriend z vetsi casti jednopodlaini a pouze v nekterych mistech dvoupodlazni.
V 1. PP je krome vystavnich prostor umisten obchod se suvenyry, restauracni dilny, pokladny, zazemi
zamestnancy, strojovna vzduchotechniky a toalety. Do 1. NP jsou situovany knihovnag, zasedaci
mistnost a technickd mistnost. Zaroven se Ize z |. NP dostat na vystavni terasu.

Konstrukene je objekt fesen v 1. PP jako Zelezobetonovy monoliticky skelet se ztuzujicimi
a obvodovymi stenami a v |. NP jako 7elezobetonovy monoliticky pficny stenovy systém s plochou,
Castecne pochozi, zelenou stfechou, zalozeny na lokdalng prohloubené zakladove desce. Nosnymi
prvky jsou: sloupy, steny, stropni, stiesni a zakladova deska z monolitickeho Zelezobetonu.

Povrchové Upravy jsou provedeny bilou omitkou a nekteré casti jsou oblozeny dievenymi
lamelami. Vnitfni konstrukce jsou z 7elezobetonu nebo lehkych montovanych pricek. Obvodovy plast
je kontaktng zateplen minerdlni vinou.

Galerie bude ¢lenena do 10 pasy, ktere budou stridat své vysky. Nektere casti pasu jsou
navrzeny jako dvoupodlazni, jiné budou pouze prevysené. Pievysene prostory budou po strandch
prosklene a budou dodavat svetlo do galerie. Terasa v |. NP bude prochdzet napfic celym
objektem. Jednotlive zelené pdsy budou propojeny pruchody z prevysenych cdasti.

Objekt bude pristupny z cesty vedouci podél celeho parku a pokracujici podel
severovychodni fasady objektu v 1. PP Dalsi unikovy vychod nalezneme v |. NP kde bude terasa
pfimo navazovat na okolni teréen. Za objektem bude situovano parkoviste. Terénni rozdil Ize
pifekonat pomoci schodiste na jihovychodni strane. Na severozapadni hrane objektu bude prilehat
travnatd plocha se stromy.

D.4.1.2 Pfipoijky

Vnitini vodovod bude napojen pomoci pripojky na vodovod pro vefejnou potrebu
z jihovychodni strany. Pripojka je navriena z plasty, delky 1,56 m o promeru potrubi DN 80 mm, ve
sklonu 0,5%. Vodomernd sestava bude umistena v 3achte pred jihovychodni stranou objektu. Pripojka
je dimenzovana i z hlediska pozdarniho vodovodu.

Kanalizacni pripojka je navriena z plastu DN 200 mm, delky 48 m. Bude vedena v hloubce
2,6 m ve sklonu 2% k ulicnimu fadu. Splaskova voda bude odvadena pres kontrolni sachtu o promeru
1000 mm do uli¢ni stoky. Pfipojka je navriena jednotnd pro splaskovou a destovou kanalizaci.
Desfova kanalizace bude vedena z reteneni nddoby a poté se pripoji ke splaskove mimo budovy,
na severovychodni strane objektu.

Pripojka plynovodu je navriena jako stfedotlakd z plastu, delky 5,6 m o promeru DN 25
mm a bude vedena v hloubce 0,6 m ve sklonu 0,5 % k ulicnimu fadu. Plynomernd skfin o rozmerech
410x620x750 mm bude umistena na zadni strane objektu a bude primo napojend na budovu. Ve
sk¥ini se nachazi regulator tlaku plynu, plynomer a hlavni uzaver plynu. Z plynomérné skiing povede
plynovodné potrubi otvorem chranenym chréanickou ve vysce 500 mm od terénu.

Pripojka silnoproudu bude umistena v pripojkove skiini spolecne s elektromerem a bude
situovana ze zadni strany objektu vedle plynovodni pfipojky. Do domu vstoupi v |. NP a povede
pfimo do 1. NP k domovnimu rozvadeci a pojistkam.

Pripojka slaboproudu délky 16,43 m bude pfivedena ze severovychodni strany budovy do
hlavniho domovniho rozvadeee, ktery je umisten na stene v satne zamestnancu.

D.4.1.3 Vytapéni
D.4.1.3.1 Tepelnd ztrata objektu

Mesto Prachatice

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi ©e¢ -7 °C
Délka otopneho obdobi d 253 dni

O,
Promernd venkovni teplota v otopném obdobi Qo= 3,3 °C




Prevazujici vnitini teplota v otopném obdobi Q= 20 °C

Objem budovy V= 5827 m’
Celkova plocha A= 351377 m

Celkova podlahova plocha A= 1009 m*
Objemovy faktor tvaru budovy A/N= 06 m’

Trvaly tepelny zisk

H+= 49140 W

Solarni tepelné zisky Hs+= 15733 kWh/rok
Soucinitel prostupu Cinitel | Mema ztrata

tepla pted zateplenim | Plocha | teplotni prostupem

Konstrukce U, (W/m?K) A (m?) [redukce b | tepla Hy; (W/K)

Stena O 17 1186,3 | 201,7

Podlaha na terenu 0,19 1044 04 /9.3

Strecha 0,15 1044 | 156,6

Okna 1,2 229 | 2748

Vstupni dvete 1,4 10,47 | 14,7

Lineami tepelné mosty A U= 0,02 W/mK

Intenzita vétrani s okny = 04 h"

Ro¢ni potteba energie na vytapeni 11,3 kWh/m

Typ konstrukce (vetrani) [Tepelna ztrata (W)

Obvodovy plast /462

Podlaha 2936

Strecha 5/94

Okna, dveie 10710

Tepelné mosty 2600

Vetrani 31142

Celkem 60644

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

G Tepelné mosty

Obvodovy plast

L

Okna, dvefe — Podlaha

M

Stfecha

D.4.1.3.2 Zdroj tepla a otopnda soustava
Vytapeni je feseno centralne pro cely objekt. Jako zdroj tepla je navrien plynovy
kondenzacni kotel od firmy Viessmann - Vitocrossal o vykonu 100 kW. Plynovy kotel je urcen
k vytapeni objektu a ohfevu vzduchu ve vzduchotechnicke jednotce. Kotel se nachazi
v technické mistnosti, kterd je situovana do 1. NP Kotel bude napojen na komin Schiedel
o rozmerech 320x460 mm, kterym jsou odvadeny spaliny. Kotel bude také napojen na
centralni rozdelovac a sberac. Jako zabezpetovaci zafizeni je navriena expanzni nadoba,



kterd bude umistena vedle kotle. Prostor technické mistnosti bude moiné vyvetrat jak nucene
- privodnim ventilatorem ve stene a odvodnim ventilGtorem na strede, tak prirozeng - oknem.
Bilance zdroje tepla byly stanoveny na 78,793 kU

Provozni mnozstvi vzduchu: V, = 6650 m’h’
Merna hmotnost vzduchu: o =128  kam®
Mermna tepelnd kapacita vzduchu: c, = 1010 Jkg'K'
Teplota interieru zima: t =20 °C
Teplota interieru léto: t = 26 °C
Teplota exterieru zima: t,=-18 °C
Ucinnost rekuperace: n=08

Tepelny vykon pro vetrani: Quetgima = 18149 W
Teplota exterieru léto: t, = 32 °C
Tepelny vykon pro vetrani: Quetloro = 14329 W
Nejvy3si tepelny vykon pro vytapeni: Q. = 60644 KU
Bilance zdroje tepla: Qoo = 78,793 kU
Tepelne zisky vnejsi z osluneni: Qg = 286700 W
Tepelné zisky vnitini z osob: Qun = 8370 W
Tepelne zisky vnitini z osvetleni: Q= 8800 W
Tepelné zisky vnitini z technologie: Qe = 3270 W

Otopnd soustava je nizkoteplotni s teplotnim spddem otopné soustavy 45°/30°.
Soustava je navrzena jako dvoutrubkova s prevazujicim horizontalnim rozvodem. Potruboni
rozvod bude veden prevaine v podlahach. V objektu se bude nachdzet pouze podlahove
vytapeni. Z centrainiho rozdelovace a sberace bude vedeno privodni a odvodni potrubi
ke vzduchotechnické jednotce a do nekolika rozdelovacu a sberacu podlahoveho vytapeni
rozmistenych v montovanych prickach po budove. Z | rozdelovace a sberace se vytvori
priblizne 12 potrubnich smycek podlahového vytapeni.

D.4.1.4 Vodovod

D.4.1.4.1 Vnitini vodovod

Po pruchodu pripojky konstrukci budovy se vodovod ve vzduchotechnické mistnosti
rozdeli na pozarni vodovod a domovni vodovod. Zde se také budou nachdzet jejich
uzavery. Hlavni lezaty rozvod bude umisteén v 1. PP kde budou soutasne umisteny viechny
domovni rozvody vody. Rozvody budou umisteny ve stene a v podhledu. Potrubi bude z pvc
s vypoctovym prutokem 5,6 I/s o promeru DN 1S5 mm a u pozarniho hydrantu o promeru DN
25 mm. Prumernd spotielba vody bude 4050 I/den, maximalni denni spotieba vody bude
5265 I/den a maximalni hodinova spotieba vody 921 I/h.

Jmenovity |Pozadovany [Soucinitel
vytok vody |pretlak vody [souCasnosti
Pocet Vytokovd armatura DN g, (1/s) P, Mpa) 0)

| Bidetové soupravy a baterie | 15 Ol 0,05 05

/ Nadrzkovy splachovac 15 O 1 005 03

4 Misici baterie umyvadlova 15 072 0,05 038

| Misici baterie diezova 15 02 005 03

2 Pozarni hydrant D 25 | 02 -




Specifickd potieba vody, obcanské budovy: g= 30 l/den
Pocet jednotek: n= 135
Prumernd potieba vody: Q, = 4050 I/den
Soucinitel denni nerovnomernosti: kg = 1,3
Maximalni denni potfelba vody: Q. = 5265 I/den
Soucinitel hodinoveé nerovnomernosti - soustfedend zastavba: kn = 2,1

Doba cerpani vody: z=12 h
Maximalni hodinova spotieba vody: Qn=921,4 1I/h
Rychlost vody v potrubi: v = 1.5 m/s
Vypo&tovy protok: , = 00056 m/s
Vnitini prumer potrub: d=0069 m
Minimalni dimenze vodovodni pfipojky: d =80 mm

D.4.1.4.2 Priprava teplé vody
Tepld voda bude pripravovand lokalne. U diezu a umyvadel bude umisten prutokovy
ohfivag, ktery bude napdijen elektrickou energii.

D.4.1.4.3 Pozd&rni vodovod

Po7arni vodovod bude napojen na samostatné vetvi, kterd se bude delit ve
vzduchotechnicke mistnosti a ddle bude vedena v podhledu. V objektu se nachdzi 2
pozarni hydranty typu D s tvarove stalou hadici, delky 30 m a dostiikem na 10 m. Tyto
objekty budou umisteny na opacnych koncich budovy - ve foyeru a u schodiste ve
vystavnich prostorech.

D.4.1.5 Kanalizace

D.4.1.5.1 Splaskovd kanalizace

Vnittni rozvody kanaliza¢niho potrubi se spoji do hlavni revizni sachty. Rozvody
budou vedeny 3achtou nebo v montovanych prickach. Kondenzdat, vznikly v chladicich
jednotkach, bude veden potrubim v podhledu. Potrubi bude vedeno ve sklonu 3 % a bude
vyrobeno z PVC o maximalnim promeru DN 200 mm. Vypoctovy prutok splaskovych vod bude
3,7 I/s.V nejnizsich mistech je rozmisteno nekolik Cisticich tvarovek, ke kterym bude mozne
se dostat pres vyndavaci dlazdici. Dale bude odpadni potrubi vedeno do hlavni revizni
sachty, kde bude zdaroven umistena i Cistici tvarovka. Vetrani splaskove kanalizace bude
umoznegno pres tfi svisle potrubi v instalacni sachte, ktere vyusti na stfechu.

Soucet
vypoctovych
Pocet |Zatizovaci predmet |odtokt 3 DU (I/s)
4 Umyvadlo 05
| Diez 08
S wc 2
| Bidet 0,5
2 Pisodr 038
soucCinitel odtoku K=05
vypoctovy prutok splaskovych vod Q,=3/25 s

D.4.1.5.2 Desfova kanalizace
Destova voda bude ze stfechy odvadena pomoci podtlakoveho systému odvodnéni



sttech Gelberit Pluvia. Tento systém umoznuje vest vodu v podhledu, do kterého bude
svedena voda z obou Urovni stiechy a terasy. Stfesni vioky o promeru 300 mm svedou vodu
do potrubi o promeru 90 mm, které vyusti do spolecneho svodneho potrubi o promeru 150
mm. Pomoci potrubi v podhledu bude voda svedena do reteneni nadrie. Vypoctovy prutok
desfovych vod byl stanoven na 15,7 I/s.

Vydatnost deste: i-003 Ism?
Soucinitel odtoku: c=05 %
Uzinna plocha stiechy: A= 1044 m
Vypoctovy prutok destovych odpadnich vod: Qg = 1566 /s
Jednotne vedeni: Q= 1689 /s
Minimalni normovy rozmer potrubi: DN = 200  mm

D.4.1.5.3 Retenéni nadrz

Je navriena reteneni nadrz o objemu 6 m?, kterd bude umistena pod
vzduchotechnickou mistnosti. Do té¢to nadrie bude privadena voda ze stiechy a odtud
bude odvedena pifed objekt, kde se spoji se splaskovou kanalizaci do ulicni stoky.

Mnozstvi srazek =587  mm/rok
Délka pudorysu veetne presahu a= 52,2  mm/rok
Sitka pudorysu veetne piesahy b= 20 mm/rok
Vyuzitelna plocha strechy P= 1044 m°
Koeficient odtoku stfechy f=0,2

Koeficient ucinnosti filtru mechanickych necistot f= 0,9

Mnozstvi zachycene srazkove vody Q= 1103 m’rok
Mnozstvi odvedené srazkové vody Q= 1103 m>/rok
Koeficient optimalni velikosti z= 20

Objem nadrie dle mnozstvi vyuzitelne srazkove vody V= 6 m’

D.4.1.6 Plynovod

Plynovod bude veden pod stropem v miste, které je vetrano pomoci ventildtoru na stiese,

pfimo k plynovemu kotli. PFi prostupu konstrukci podlahy je potrubi chraneno chranickou. Minimalni
vnitini prumer potrubi musi byt o pruomeru DN 25 mm pfi stiedni rychlosti proudeni plynu 20 m/s.
Spotrebic typu C - plynovy kondenzacni kotel od firmy Viessmann - Vitocrossal o vykonu 100 kUJ
ktery bude umisten v technické mistnosti v 1. NP je jedinym navrienym spotfebicem na plyn v tomto
objektu. Technickou mistnost Ize vetrat pfimo pomoci oken i nepfimo pomoci privodniho ventilatoru
v obvodove stene a odvodniho ventilatoru ve strese.

Stredni rychlost proudeni plynu: v o= 20 m/s
Dopravované skutecné mnozstvi plynu: Qg = 00,0038 m*/s
Vnitini promer: DN= 0016 m
Minim&lIni vnitini proméer: DN = 25m

D.4.1.7 Elektrické vedeni

D.4.1.7.1 Silnoproudé¢ rozvody

Hlavni domovni rozvadee a pojistky siinoproudu budou umisteny ve vzduchotechnicke
mistnosti v |. PP Elektricke domovni rozvody budou rozdéleny do nekolika okruhu. Rozvody
elektricke energie budou vedeny v podhledech, ve stendch nebo volne po strope. Z duvodu
EPS a SO/ je navrien ndhradni zdroj elektrické energie, ktery bude umisten ve zvlastni
mistnosti.



D.4.1.7.2 Slaboproudé rozvody
Hlavni domovni rozvadee slaboproudu bude umisten na stene v satndch
zamestnancu v 1. PP

D.4.1.7.3 Elektrickd pozarni signalizace

V ¢asti pozami ochrany je navrzena elektricka pozarni signalizace. Ustiedna EPS
bude umistena u pokladen. Po budove bude rozmistezno nekolik tlacitkovych hldsicu pozaru.
Signaly z hlasicu jsou prijimany Ustfrednou. Nouzove osvetleni, které bude rozmisteno po
budove, bude napojeno na ndhradni zdroj elektrické energie.

D.4.1.8 Vzduchotechnika
D.4.1.8.1 Vzduchotechnika

V objektu je navrieno vetrani pomoci centrdlni vzduchotechniky. Vzduchotechnicka
jednotka o rozmerech S14/7x1480x 1750 mm s manipulacni plochou o rozmerech 958/x3256
mm bude umistena v |. PP ve strojovné vzduchotechniky. Do jednotky bude vzduch
z exterieru nasavan privodnim potrubim ve stfesni konstrukci, kde bude ddle teplotne
a vihkostne upravovan. Vzduch do interiéru je distribuovan vzduchovym potrubim za
pomoci ventilatoru. Pii mnozstvi vzduchu 50 m3/h/os bude celkove nutné do objektu privest
6650 m3/h venkovniho vzduchu. Vzduchotechnickd jednotka je dimenzovana na 8150 m/h
vzduchu.

Vzduchotechnické potrubi s rychlosti vzduchu ve vzduchovodech 5 m/s je
navrzeno ctvercoveho prufezu 0,5x0,8 m z nerezu. Privodni i odvodni potrubi bude vedeno
v podhledu nebo volne. Jako vydechovy a nasavaci prvek budou zvoleny vyuUstky, které
budou umisteny ve spodni ¢asti potrubi nebo na jeho konci.

V hygienickéem zdzemi bude navrzeno nucene podtlakove vetrani. Privod vzduchu
bude zaijisfen pres dverni mrizky a odvod vzduchu zajistuje vzduchotechnickd jednotka.

Pocet lidi v projektu: p = 135 v
Mnozstvi venkovniho vzduchu: Vocors = 6650 m*/h/os
Mnozstvi venkovniho vzduchu na osobu: Voeest = 90 m°/h/os
Mnozstvi vzduchu vzduchotechnicke jednotky: V.o, = 8150 m°/h
Délka: L = 5147 mm
Sivkar: w = 1480 mm
Vyska: H2 = 1750 mm
Minimalni delka vzduchotechnické mistnosti: | = 9587 m
Minimalni sitka vzduchotechnické mistnosti: 5 = 3256 m
Rychlost vzduchu ve vzduchovodech: v = 9 m/s
Plocha vzduchovodu: A - 0,369 m°
Sivkar: Q = 800 mm
Vyskar: b = 500 mm

D.4.1.8.2 Samocinné odvétravaci zafizeni

V ¢asti pozdrni ochrany je navrieno samocinne odvetravaci zafizeni. Zafizeni
spousti elektrickd pozarni signalizace. PFi spusteni se oteviou okenni otvory v pievysenych
prostorach galerie, kterymi bude znecisteny vzduch proudit ven. SOZ bude detailngji feseno
jako samostatny projekt pozarni bezpenosti.

D.4.1.9 Systém chlazeni
Je navrien system chlazeni pomoci systemu VRV. Venkovni VRV jednotky budou umisteny na
sttese objektu. Chlazeni budou zajisfovat 2 jednotky VRV IV S od znacky DAKKIN. Jednotky budou



napojeny na vnitini kazetove VRV jednotky FXCQ-A od znacky DAKKIN s vykonem S kW, které budou
umisteny v podhledu. Celkové tepelné zisky budovy jsou 49 kW) a bilance zdroje chladu byly
stanoveny na 63 kW

D.4.1.10 Hospodafieni s odpadem

Pro smesny odpad bude potfizena | popelnice, kterd bude umistena za objektem,
U pripojkovych skfini u jizniho rohu objektu. Popelnice bude uzamcena. Pro tfideny odpad budou
vyuZivany jiz umistené popelnice u panelove zastavby.

D.4.1.11 Pouzita literatura

https://www.tzb-info.cz/

Vyukove materialy predmetu TZB I, FA CVUT

https://www.viessmann.cz/

https://www.geberit.cz/vyrobky/kanalizacni-systemy/geberit-pluvia/

httos://www.schiedel.com/cz/

https://www.daikin.cz/cs_cz/skupiny-vyrobku/vrv.html
https://gisportalkraj-jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=3982/¢8e¢5
/c144c5b40fbb092b686dec&fbclid=lwAR2ChiCrdY6tVIUO | V-IUuu_-6 I VWIhWEGXxOTgL-
OrgvgAnt-8uonbjjg#



LEGENDA

Stavaijici technickd infrastruktura

Vodovodni sif
—o>—— Kanalizaeni sif
~ Plynovodni sif
——+— Silnoprouda sif
Slaboproudd sif

[N

| Domovni pfipojky

e Pripojka vodovodni site
—o—— Pripojka kanalizacni site
—~ Pripojka plynovodni site
—+—— Pripojka silnoproudu

0 Pripojka slaboproudu
Domovni vedeni

Vodovod

Studend voda
Kanalizace

Splaskova kanalizace
Destova kanalizace

Vypracovala
Alena Linkova

Vedouci préce
doc. Ing. arch. Boris Red¢enkov

Ustav
15448 Ustav nauky o budovach

Konzultovala
Ing. arch. Pavla Vrbova

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE

i

Fakulta
architektury

Stavba +0000
GALERIE OTTO HERBERTA ] =576 mn.m. BPV
HAJEKA Cislo vykresu

D.4.2.1
Cast Format A3

TECHNICKE ZARIZENi BUDOV

Skolni rok 2019720

Semestr 6. semestr

Obsah

SITUACE

Orientace

D

Mefitko

1:300




Chladici jednotka

Chladici jednotka

Chladici jednotka

Chladici jednotka

Chladici jednotka

Chlodici jednotka

Chladici jednotka

Chladici jednotka

{ Prutokovy ohfivac

Prutokovy ohiivac

Reteneni nadrz desfove vody

, iR U I A
— - \F \‘m N S B \L[/ + g . . = - | — —
‘ P %Eq Fi? ‘ P | P | N e ‘ P ] 6 N E}C@ ‘® Chiodictiecndlid
@ 80 mm h T i 26 @ \L ‘ ‘ — _ — 1. —ch\i?ﬁ Y —_— _/r
® 3 - - @ @ | A . \ -1.4 N
@ @ (R — @ @ @ @ 80 mm K @ 7@ @ 80 mh
@ @ 80 mm ‘ ‘ T 1T T l J-
) ] I 2 Pozarmi vodovod|TYR D % S0 ® SO® % 80 mm % @ :U % = T T A Ij ] ] @ @ 1
&— | -1, | mm | F: =u L i | o) -
e e f \ s |
@ @ _3 ’_Z‘ f_ o @ @ @ @7 — mm\L ”: @ @ = L J‘FJ : l_ \CZ) 80 mm @
|| || | | ||| | ©80mm ] l — T
@ 80 mm B N P @ 80 mm I \ =
160x 100 mm @@ | \‘/®240x150mm \ @ | s @ @ 315x200 mm o ‘@ mm‘c O I (S 450x315 mm _L . ‘@ 260 \%Omrmr | . 710x450 mm \"SOO@OO”‘WJ’ @%P)‘ @ Nl ] . ] 0——— j !
@ 80 mm @ 80 mm H @ 80 mm. - | ‘ @ @‘1'.1' @ 80 mm @ 80 mm ””'® @ C@@)ﬁ /% EtgjjJ J‘
| P P P e ® @ ? © e-l2 B st
% n [ X mm I~ '/ |
[]160x 100 mm 240x150 mm ||| 315x200 mm @ L @ 400x250 mm \@ 450x315 mm @ | @ 560x350 mm 71050 @ /M @ |
P @ . @ [ . @ . 7 — / Pozarmi vodovod TYP D ‘@7 7 ‘ :
mm ‘ L
Hooe b b = o= NN T d bl o o9
1 @ @ || @,7 @7 @ 80 mm 77@ @ B <I_<i_u> J-i - ] ;5 [ | —— | Vzduchotechnicka jednotka
N I @ 80 mm | O oom P l [ T L - \ ] ] 8 i Hiavri rozvades slaboproud . _ ] 3 |
- RS \Rse || Pr e LA RS & \ | % ) /)Y T _ Ohiivae.
|| @ 80 mm N © 80 mm - © 80 mm || ©8&mm | e s Eim G 1’ nnnnnnnnn - 777@
o ’ S P :ﬂ P e = S T R é Chlodie.
| | ® o) B 1 P -® \ \\ %ﬂ Wi Hidwni revizai sachify s\ eistici tvarsvkou -
@ @ @ @ ) ’ . @ | ] il : = @ g} L L @ @ Podlahova vpust
il il . e o0 U s = /@ I il 2 %/g\-‘ﬁ | <@
N N ® ® \s ® T sl - ——— @ Moot atnesposcre
L[ 1® I ] _ | LT f ] el 1 [ -1oHw s
W W 0 I | LW
N \)V\k ' £\ . ~//—Ff T ‘\\

Hlavni uzaver domovniho

vodovodu

Hlavni domovni rozvadee silnoproudu a pojistky

LEGENDA
C. NAZE\/ PROSTOR S (m2> Technicka infrosiruk‘r'uro N Vytapeni ) ,
— Pripojka vodovodni site Privod topné vody
- 1.1 Vystavni prostory 9936 0 Pripojka slaboproudu — — — — Odvod topne vody
o——— Pripojka kanaliza¢ni site
-1.2 Foyer /5.7 Unistent Podlahové vytapeni
-1.3 Vzduchotechnik 45,4 V podhled -
rabehofechnia @ pochiec ]’J’ Stoupaci potrubi
1.4 | Obchod 308 (- Ve stene oo rote e
v dl oz ovac spera
15 |Pokladny 107 O Vo e
(/) Pod zaklady
-1.6 |Restaurdtori 177 (V- Vohne
-1.7 |Satna 6,48
-1.8 Toalety 31,8
-19 Nahradni zdroj 4,08
-1.10 |Schodiste 11,52
1.1 | Schodiste 11,52
-1.12 | Schodiste 30,8

Vodovod

Kanalizace

Studend voda
Pozarni voda
Tepla voda

Splaskova kanalizace
Desfova kanalizace

Elektricke rozvody

Rozvody silnoproudu

Rozvody slaboproudu

Elektrickd pozami signalizace
Plynovod

Rozvod plynu
Vzduchotechnika

Privod vzduchu

Odvod vzduchu

Cerstvy vzduch
/necidteny vzduch

Chlazeni
Rozvod chladu

SCHEMA V REZU A-A" 1:150

Vypracovala
Alena Linkova

CESKE VYSOKE

Vedouci prace

doc. Ing. arch. Boris Red&enkov

UCENI TECHNICKE

R/

Ustav
15448 Ustav nauky o budovach

TECHNICKE ZARIZENI BUDOV

Konzultovala Fakulta
Ing. arch. Pavla Vrbova architektury
Stavba +0,000
GALERIE OTTO HERBERTA =576 mnm. BPV
HAJEKA Cislo vykresu
D.4.2.2
| Cast Format A2

Skolni rok 2019720

Semestr 6. semestr
Obsah Meritko  |Orientace
PUDORYS 1. PP 1:100 @




&s % —— — &s ‘ 0000 $,7 .
i - — ] I 20000 [ —- — 7 4 _— i,
"

=

B

s

l

Stigani viok @ 90 mm tiedni viok @ 90 mm i T
4% 16% | I ’7 %—ﬁ 4'8 ¢ Streshi viok @ 90 mm tradhi viok @ 90 mm SN - I 6 Stehi viok @ 90 mm B +3,300

1.8 % 1,8 % Il M 1.8 % 1.8 % 1.8 % 1.8 %

5500 +5,430 —_— e —> .

—— =

Centrdlni rozdelovae/sberac

|
|
TQQ “ ?2,2 % Tm % T‘ﬁ % TZ“ } I b

1.4 1

\LZQ % Expanzni nédoba [ | @ Komin Schiedel 320x460 mm
29 % %'/\\ ; c
[ b N e
i viok @ 98 mm

Privodni ventilator

\Lz% iz%

I

Stres Stres
1,8 % 18% [ [ 1.8 % 1.8 % Kondenzatni plynovy kotel
+5,430 || L +5,430
Stigsni viok @ 90 mm Stiesgi viok @ 90 ,
4% 1.6 % 1,8 % 1.8 % Stresni viok @ 9

Tz

E¥EY E¥ED s

h il L il +0,000

I :0,000] i M o
+0,000

il L & & +0,000 20000

= = = ‘ Chranicka

\Plynomer

Reguldtor tlaku plynu

Pripojkova elektromerna skiir

Hlavni uzaver plynu
Plynomerna skir

LEGENDA rocovala CESKE VYSOKE
ena Linkov
¢ INAZEV PROSTOR S (md) Technickd infrastruktura Vytépeni Vodovod Elekiricke rozvod Vzduchotechnika Umisteni P— UCENI TECHNICKE
; — ~ Pripojka plynovodni site - Piivod fopné vody Studend voda — Rozvody sinoproudu Privod vzduchu (P> V podhledu dicolur? pg:iﬁ Boris Redéenko
I.1 | Zasedaci mistnost 7.7 ——+— P¥ipojka silnoproudu — — — — Odvod topné vody ————————— Pozdarni voda Rozvody slaboproudu ~— Odvod vzduchu 6} Ve stene - Ing. - bori v
; ) ) ] Tepld voda Elektrickad pozdarmi signalizace Cerstvy vzduch Ustav
1.2 |Knihovna 308 Podlahove vytapeni  gnalizace Plynovod  Znecisteny vaduch (O Vpodaze 15448 Ustav nauky o budovéch
1.3 | Technicka mistnost 14,6 . — Splaskova kanalizace Rozvod plynu Chlozeni (Z)- Pod z6klady Konzultovala Fakulta
1.4 |Vystavni terasa _ /'3 Stoupaci potrubi Desfova kanalizace ~— Rozvod chladu (V) Volne Ing. arch. Pavla Vrbové architektury
]'5 Scrod e RS Rozdelovae sberac Stavba +0,000
= _|Scnodite ' GALERIE OTTO HERBERTA =576 mn.m. BPY
1.6 |Schodiste 11,52 HAJEKA Cislo vykresu
» D.4.2.3
.7 | Schodiste 30,8 Cou o A
TECHNICKE ZARIZENi BUDOV Skolni rok 2019720
Semestr 6. semestr
Obsah Meritko  |Orientace
PUDORYS 1. NP 1:100 @




+9,100 +9,100 +9,100

i \bs % i - - - B
Vytahova gachtg 1 i
~ ; A A

Stresni viok @ 90 mm

37 % 5%
= . $,5 .
+8,690

$5 %
Stresni viok @ 90 mm

+8,690 Stiesni viok @ 90 mm Sfresni viok @ 90 mm
3,7 % 5% 37 % 5% 37 % 5%

AN - -
- [is Tor Tos

w

Stresni ytok @ 90 mm

37 % 5%

M\ \[*WO | Odvodn ventiltor
o 4,1 %
\tﬁ % \L \tj "
15% Stresni viok @ 90 mm Komin Schiedel 320x460 mm
> <— J =
Stiesni viok @ 90 mm

37 % 5

o

R

Stresni viok @ 90 mm 1\115 %

37 % %
5% \t | yUstkia vzduchotechniky Eerstvy vzduch
% A\ % %

fresni viok @ 90
7%702mm Itresni viok @ 90 wm
7 % 5% ] >*
; 37 % é

i

w
R

0
E

41 % Odvodhi ventiator o %? 4
| BN |j\v'u tka vizduchotechniky znecisteni vzduch

Vetrani kanalizace

LEGENDA Vypracovala . i 3
Alena Linkova CEESKE VYSOKE .
Vytapeni Vodovod Elektricke rozvod Vzduchotechnika Umisteni UCENI TECHNICKE
Pivod topné vod Studena voda Rozvody sinoproudu Privod vzduch (P V podhled Vedouci proce
P ! . ! ° e podhiecy doc. Ing. arch. Boris Red&enkov

— — — — Odvod topne vody

Podlahové vytapeni

Pozarni voda
Tepla voda

Rozvody slaboproudu
Elektrickd pozarni signalizace

Odvod vzduchu
Cerstvy vzduch

@} Ve stene
@ V podlaze

Ustav

Kanalizace Znecisteny vzduch 15448 Ustav nauky o budovach
. Splaskova kanalizace Rozvod plynu @ Pod zaklady Konzultovala Fakulta
(:/ij © Stoupaci potrubi Desfovd kanalizace Rozvod chladu @ Volne Ing. arch. Pavla Vrbovéa architektury
R/S Rozdelovace sberac Stavba +0,000
GALERIE OTTO HERBERTA =576 mn.m. BPV
HAJEKA Cislo vykresu
D.4.2.4
Cast Format A2

TECHNICKE ZARIZENI BUDOV

Skolni rok 2019720

Semestr 6. semestr

Obsah Meritko  |Orientace

VYKRES STRECHY 1:100 @




CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY

(S

BAKALARSKA PRACE

D5

REALIZACE STAVBY

Nazev projektu:
Misto stavby:
Semestr:
Konzultanti:
Vypracovala:
Vedouci prace:
Ustav:

Galerie Otto Herberta Hajeka
Stepancin park, Prachatice

letni 2019/2020

Ing. Radka Pernicova, Ph.D.
Alena Linkova

doc. Ing. arch. Boris Red&enkov
15118 Ustav nauky o budovach



OBSAH:
D.5.1 Technicka zprava

D.5.1.1 Navrh postupu vystavby a vliv na okolni stavby a pozemky
D.5.1.1.1 Zd&kladni udaje o stavbe
D.5.1.1.2 Zakladni charakteristika staveniste
D.5.1.1.3 Navrh postupu vystavby

D.5.1.2 Navrh zdvihacich prostiedky, zafizeni staveniste, etapy, zabery
D.5.1.2.1 Navrh zdvihacich prostiedku
D.5.1.2.2 Navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch
D.5.1.2.3 Zabery

D.5.1.2.3.1 Hrubd spodni staviba
D.5.1.2.3.2 Hrubd vrchni stavba

D.5.1.3 Navrh zajisteni a odvodneni stavebni jamy

D.5.1.4 Navrh trvalych zdboro staveniste, vazba na vnejsi dopravni system

D.5.1.5 Ochrana zZivotniho prostrfedi behem vystavby
D.5.1.5.1 Ochrana ovzdusi
D.5.1.5.2 Ochrana pudy
D.5.1.5.3 Ochrana spodnich a povrchovych vod
D.5.1.5.4 Ochrana zelene
D.5.1.5.5 Ochrana pred hlukem
D.5.1.5.6 Ochrana pozemnich komunikaci
D.5.1.5.7 Ochrana kanalizace

D.5.1.6 Rizika a zasady bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
D.5.1.6.1 Vseobecné zasady BOZP
D.5.1.6.2 Staveniste
D.5.1.6.3 Materidl
D.5.1.6.4 Zemni prace
D.5.1.6.5 Vyskove prace

D.5.1.7 Literatura a pouzité normy

D.5.2 Vykresova cast
D.5.2.1 Situace stavby (1:300)
D.5.2.2 Situace staveniste (1:300)



D.5.1 Technick& zprava
D.5.1.1 N&vrh postupu vystavby a vliv na okolni stavby a pozemky
D.5.1.1.1 Zakladni vdaje o stavbé

Galerie postavend pro stalou expozici mistniho roddka a umelce Otto Herberta
Hajeka se nachazi nedaleko historickeho jadra Prachatic - ve Stepancing parku. Budova
je castecne zapustena do svaziteho terénu na konci parku. Spolecne s dalsimi dvema
budovami (knihovnou a komunitnim centrem) dotvar Centrum Otto Herberta Hajeka.

Budova o rozmerech 52,2x20 m je dvoupodlazni. Konstrukeng je objekt fesen v 1. PP
jako Zelezobetonovy monoliticky skelet se ztuzujicimi a obvodovymi stenami a v |. NP jako
ielezobetonovy monoliticky pFicny stenovy system s plochou, Castecne pochozi, zelenou
sttechou, ktery je zalozeny na zakladove, lokalng prohloubené desce. Nosnymi prvky jsou:
sloupy, ztuzujici a obvodove steny, stropni, stiesni a zakladovd deska z monolitickeho
7elezobetonu. Schodisfova ramena jsou prefabrikovana. Osove vzdalenosti mezi sloupy jsou
v podeélném smeru 5,15 m a v pficném smeru 6,65 m, 6 m a 6,65 m.

Povrchove Upravy jsou provedeny bilou omitkou a nekteré casti jsou oblozeny
dievenymi lamelami. Sttechy a terasa jsou porostle travinami a na nekterych castech terasy
je poloZiena betonova dlazba.

Galerie je ¢lenena do 10 pasy, ktere stridaji sveé vysky. Nekteré casti pdsu jsou
vicepodlaini, jin¢ jsou pouze prevysene. Pievysene prostory jsou po strandch prosklene
a dodavaiji svetlo do galerie. Terasa v |. NP prochdzi skrz cely objekt. Jednotlivé zelené
pasy jsou propojeny podchody prevysenych cdasti.

D.5.1.1.2 Z&kladni charakteristika staveniste

Parcela o rozmérech 1044 m? se nachdazi na okraii historicky dan¢ho Stepancina
parky, kde se zaroven nachazi vzrostlé stromy. Do tohoto prostoru bylo rozhodnuto
nezasahovat. Nad okrajem parku se terén svazuje a v tomto miste se nachdzi galerie. Objekt
je pristupny z cesty vedouci podel celeho parku a pokracujici podel severovychodni fasady
objektu v |. PP Dalsi unikovy vychod nalezneme v |. NP kde terasa pfimo navazuje na okolni
terén. Za objektem je situovano parkoviste. Teréenni rozdil Ize piekonat pomoci schodiste na
jihovychodni strang. Na severozapadni hrane objektu prilehd travnatd plocha se stromy.

V 3irsim okoli pozemku se ddale nachazi také panelova zastavbao, bytové domy
a komunitni centrum.

Pro vystavbu galerie je nutné zrusit neudrzovany a zarostly aredl letniho kina se
dvema budovami a nekolik vzrostlych stromu. Na miste byvaleho kina bude krome galerie
postavena v dal3i etape knihovna.

Na stavenisti se nenachazi zadne vodni toky, prameny ani jind ochrannd pasma
inzenyrskych siti. K budove budou pouze privedeny pripojky vodovodu, kanalizace,
plynovoduy, elektrické energie a komunikacni site. Stavba se nachdazi v ochranném pdasmu
mestske pamatkove rezervace Prachatice.

Priiezd na staveniste je mozny z vice smeru. Hlavni prijezdovy vstup je urcen z hlavni
ulice SNP pies parkoviste a ddale po docasné zpevnene panelove ceste. Prijezd osobnich
vozidel je povolen pfes parkoviste u panelové zastavby.

D.5.1.1.3 Navrh postupu vystavby

Vystaviba celéeho komplexu budov bude probihat v peti etapach. V prvni etape
budou provedeny bouraci prace v aredlu letniho kina. Budou odstraneny dve budovy
a zpevneny povrch. Ve 2. etapé bude provedena vystavioa komunitniho centra. Ve
3. etape bude provedena vystaviba galerie, kterou se tento projekt zabyva. Nejporve
budou odstraneny vzrostlé stromy, které bude nutné pro vystaviou odstranit. Stromy budou
odvezeny ze staveniste a pifesazeny na jineg vhodné misto. Ddle budou privedeny potiebné
pfipojky inzenyrskych siti. Pfipojka elektricke energie a vodovodni site budou vyuzivany jiz
behem vystavby. Pied zahdjenim praci na zemnich konstrukcich bude staveniste oploceno
a zafizeno. Po dokonceni projektu galerie bude ve 4. etape postavena knihovna a nakonec
bude blok v 5. etape vystavby doplnén o bytovou stavbu.
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D.5.1.2 Navrh zdvihacich prostiedkuo, zafizeni staveniste, etapy, zabéry

D.5.1.2.1 Navrh zdvihacich prostiedko

Pro vnitrostavenistni dopravu navrhuji mobilni jefdab Liebherr LTM 1090-4.2 s délkou
ramene 60 m a maximalni kapacitou 90 t. Je navrien betondisky kos typ 1015 od firmy
Staveza o objemu | m3, hmotnost 232 kg, nostnost 2400 kg. Nejte7si prvek na stavenisti
bude naplneny betondrsky kos s hmotnosti 2432 kg, ktery se bude muset premistit do nejdelsi
vzddlenosti 37 m od jefdbu. Jefdb se bude moci pohybovat podél jihozapadni strany
stavebni jamy z cdasti po zpeveneé asfaltové ceste a z Easti po docasné zpevnene panelove
ceste. Nejlepe bude zakotven uprosttfed teto cesty, vedle stavebni jamy ve vzdalenosti 2 m

od okraiji.
Prvek (nejtezsi baleni) Hm?mOST Viaedenesi
1) (m)
Betonarsky kos Staveza 1015 0,232 37
Beton C30/37 Im’ 2.2 37
Rameno prefabrikovaného schodiste 2 34
Stropni bedneni - 46 bednicich panelu o rozmerech 1500x/50 mm na palete | 0,826 37
Sloupove bedneni - /2 soupravy beneni pro 1 sloup 0,57 37
Stenove bedneni - baleni ocelovych ramu o rozmerech 3,3x0,9 m 0,828 37
Vyztu? stropu - ocel B 500, 50 ks, @ 22 mm, delka 5,69 m 0,983 45,5
Vyztuz sloupu - cel B 500, | armovaci kos o rozmerech 280x280x4000 mm 0181 42
Vyztuz steny - armovani o rozmerech 4x2 m 0,304 46,5

Schéma jerabu:

B4m

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 5



Schéma jefdbu v maximalni vysce umisteneho v fezu situaci:

U
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64750

+25,000

+9,200 I +9,100

10250

\6650

D.5.1.2.2 Navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch

Skladovaci plocha pro bedneni bude umistena ve stavebni jame. Zde budou
umisteny viechny soucdsti bedneni pro steny, stropy a sloupy. Dalsi skladovaci plochy jsou
navrieny po obvodu stavebni jamy v dosahu jefabu. Zde budou umisteny vyztuie, montazni
plocha pro bedneni a vyztuie, leseni a betondrsky kos. Je zde také navrieny prostor pro
vylozeni napf. prefabrikovaneho schodisfového ramena pfimo z vozidla nebo pro prijezd
automixu.

Vyztuz stropu
Polozka Délka  [Kusy
Prut o promeru 10 mm 2685 29581
Prut o prumeru 18 mm 5150 1020
Prut o prumeru 22 mm 6590 1545

Vyztuz sloupu

Polozka Sitka Sitka Vyska Kusy
Armovaci kose 260 260 5000 |2

Vyztuz sten
Polozka Delka  |Kusy
Armovani 5x2 m 208050 209




Bedneni sten Peri TRIO
Polozka Kusy
Ocelovy ram 3,3x2,4 m 87
Ocelovy ram 2,/x2,4 m &7
Zamky 522
Zavory 35
Hiavy pro stabilizatory 174 Bedneni sloupu Peri QUATTRO
Stabilizatory 4,3 m &7 Polozka Kusy
Vylozniky 1,28 m 3/ Sloupovy ram 3,5x0,/25x0, 12 m 48
Sloupovy ram 1,25x0,725x0,12 m 48

Bedneni stropu Peri SKYDECK Sloupovy ram 0,5x0,725x0, 12 m 48
Polozka Kusy Upinaci kovani 108
Panel SDP 1,5x0,/5 m 910 Betondrska plosina 1,52 1x1,921 m) |2
Podelny nosnik 3,/5x0,24 m| 378 Zebrik 1,96x0,45 m 12
Kryci listy 1,5 m 455 Vysuvny zebrik 1,885x0,45 m 24
Kryci listy 0,75 m 455 Ochanny ko3 12
Padaci hlavy 378 Patky pro RSS 48
Pevne hlavy 27 Stabilizatory 2,775 m 48
Stojky 405 Vylozniky 1,171 m 48

Schema hlavnich skladovacich ploch:
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D.5.1.2.3 Zabeéry
Je navrien betondisky kos typ 1015 od firmy Staveza o objemu | m?, hmotnost 232
kg, nostnost 2400 kg. | otocka jefdbu bude trvat priblizne 6 minut, za hodinu se stihne 10
otocek. Celkovy objem betony, ktery se stihne do konstrukce dopravit jefdbem za jednu
smenu (8 hodin), je 80 m®. Pracovni spdra se nachdzi vidy v 1/4 rozpeti, v miste nuloveho

ohybove

ho momentu.

20

D.5.1.2.3.1 Hrubd& spodni stavba

BEDNENI SLOUPU

52 ks sloupovych ramu x3, baleni 4 ks
48 ks stabilizatory, baleni 24 ks

48 ks vylozniky, baleni 24 ks

{12 Zebriku x2 a betondiskych plosin

Vodorovne konstrukce Obiem betonu(m®) [Zabery | [Svisle konstrukee Objem betonu(m”) [Zabery
Stropni deska 15,22 Sloupy 515
Stresni deska 192,53 Steny obvodoveé 195,69
Celkem 207,75 3l [Steny vnitini Q762
Celkem 298,46 4
|. zaber 2. 728b¢ 8
o m e > roper S
_
[ 51800 \
D.5.1.2.3.2 Hrub& vrchni stavba
Vodorovne konstrukce Obiem betonu(m®) [Zabery Svisle konstrukce Objem betonu(m”) [Zabery
Stresni deska 197,62 Steny obvodove 121,68
Celkem 197,62 3| |Steny vnitini 18,639
Celkem 140,32 2
@)
I 26ber 2. 26ber 3. 2aber 3
79 m’ 40 79 m? o

51800

|




D.5.1.3 Navrh zqjisténi a odvodnéni stavebni jamy

Pro projekt byly zjisteny dva geologické vrty. Hladina podzemni vody zde nebyla nalezena.
Tridy tezitelnosti pro jednotlive pudy jsou uvedeny ve schématech.

Prvni vrt byl proveden pfi uranoveém vyzkumu zéavodu Pribram v roce 1968. Jednd se o vrt
Cislo 504468 do hloubky 6,10 m ve vysce +-0.00=581.90 m.n.m, bpv.

Druhy vrt byl provedeny pfi uranovem vyzkumu zavodu Pribram v roce 1968. Jedna se o vrt
Cislo 504951 do hloubky 8,40 m ve vysce +-0.00=580.90 m.n.m., Bpv.

+-000 +0.00

-IHlina humozni, piscita, tmave hneda, |.

2040 b Hiina humozni, piscita, tmave hneda, |. 040 |

Pisek smouhovity, silng hlinity, slabe jilovity, svetle

hnedosedy a hlina I. Hina iilovita, piscita, pevnd, hnedosedd, primes:

-1.40
Pisek smouhovity, hlinity, sedohnedorezavy, geneze valouny, |
210 deluvidlni, piimes: sterk |. o0
' o2d Sterk silne piscity, rezavosedohnedy, geneze
Pisek silnz hlinity, jemnozrny, hnedozelenosedy, |. 2 dQILvIS(‘ij’ ersxm‘é\é :/oz\oij | nedy. genez
-3.20 Suf rezavosedohneda, |
Pisek silng hlinity, jemnozmny a? strednozrmny,
0,000 sedorezavy, geneze eluvialni, I.
Cranulit zvetraly, v ostrohrannych tlomcich, Il -4.80
= Pisek silng hlinity, jemnozmny az stiednozrnny,
0,000 -1,150
610 ! -599 LECELL7 sklodova spara
-1,150
-6.99 Z&Kadovéa spara %ﬁ Granulit smouhovity, rozpadavy, zZlutosedohnedy, IIl.
-8.40 (&5

Pro zajisteni stavebni jamy obdelného tvaru 23x55,2 m z dovodu blizke zastavby bude
pouzito beranencho pazeni - §tetovych sten ze stetovnic (ocelove valcované profily, spojené na
zamky, 1. 300 mm). Tato stena zajisti krome vodotesnosti dostatecnou pevnost, kterd bude navic
zajistena ocelovymi tycovymi kotvami.

Stavebni jama bude vyhloubena do hloubky zakladove spary - 1,150 m (+-0,000 = 576,06
m.n.m., Bpv.). Vzhledem k tomy, 7e je stavba zasazena do terenu, bude z jeji druhe strany stavebni
jama dosahovat 6,65 m. Stetové steny jsou pouze docasnou formou zajisteni stavebni jamy
a nebudou soucasti konecne stavby.

Hladina podzemni vody zde nebyla nalezena, proto bude ze stavebni jagmy odvadena
pouze destova voda drendii ve spdadu pod Urovni dna stavebni jamy a ndsledne bude
odcerpavana ze sbernych studen.

D.5.1.4 Navrh trvalych zaboru stavenisté, vazba na vnéjsi dopravni systém

Trvaly zabor staveniste je navrien, krome celé plochy pozemku galerie, take na prilehle casti
po starem king, z duvodu potreby vetsich ploch pro zafizeni staveniste a lepsi dopravni nGvaznosti
na hlavni komunikaci SNP Cely zabor bude oplocen mobilnim plotem o vyice 2 m.

Materidl bude na staveniste dovazen nakladnimi vozy. Priiezd na staveniste je moiny z vice
smerv. Hlavni pfijezdovy vstup je urcen z hlavni ulice SNP pres parkoviste a zpevnenou panelovou
cestu. Prijiezd osobnich vozidel je povolen pres parkoviste u panelové zastavby. Je navrieno mobilni
oploceni tak, aby bylo mozné na stavenidte vstupovovat z vice smeru dle potieby.

Nejblizsi betonarna se nachazi pfimo v Prachaticich, v ¢asti Kobyli horag, kterd je vzddalend
3,8 km od staveniste. Pro mimorfadné pripady byla urcena zdlozni betondrna v Tesovicich ve
vzdalenosti 6,/ km od staveniste. Z betondren se bude material dovaiet automixy.



D.5.1.5 Ochrana zivotniho prostiedi béhem vystavby
D.5.1.5.1 Ochrana ovzdusi
Na stavenisti bude zabranovano prasnosti. Materidly, které zpusobuji prainost,
budou po provedeni prace zakryty plachtou. Leseni a oploceni bude zakryto ochrannou
plachtou. Prijezdové cesty na staveniste budou pravidelne uklizeny, aby nedochazelo
k roznaseni neporadku ze stavby. Cast nezpevneneho povrchu stavenistni cesty bude
zpevnena betonovymi panely.

D.5.1.5.2 Ochrana pudy

Vyt¢iend zemina bude z duvodu prasnosti a nedostatecneho mista na stavenisti
odvazena. Zemina potiebnd na zasypdani stavebnich vykopu bude na pozemek zpetng
dovezena. Zbytky stavebnich materialy budou zavezeny na skladdku a ekologicky
zlikvidovany. Skladovani a manipulace s nebezpesnymi materidly bude provadena pouze
na zpevnene plose, aby nedoslo ke znecidteni pudy. Piipadne by tato puda musela byt
odvezena spole¢ne s odpadovym materidlem.

D.5.1.5.3 Ochrana spodnich a povrchovych vod

Na myti ndstroju bude zajisteno specialni mobilni Cistici zafizeni s uzitkovou vodou.
/necistend voda bude shromazdovana do jimky, od¢erpdna a pravidelnz odvaziena
k ekologicke likvidaci. Zabrani se tak vsaknuti skodlivych latek do pudy a ohrozeni kvality
spodnich vod.

D.5.1.5.4 Ochrana zelené

Veskerd zelen na Uzemi stavebni jaGmy bude odstranzna, pripadne prevezena
a zasazena na jinem vhodnem miste. Nova zelen bude vyseta na stiese a terase objektu
a po ukonceni vystavby i na miste skladiste materialu.

D.5.1.5.5 Ochrana pfed hlukem

Galerie se stavi v blizkosti bytove a panelové zastavby. Hluk na stavbe nesmi
prekrocit hranici 55 db. Stavebni prace budou probihat pouze ve vymezené pracovni dobe
mezi /-2 | hodinou, pouze ve viedni dny a mimo statni svatky. Mimo vymezene hodiny muze
prace probihat pouze s udelenim vyjimky. Viechny stroje musi splnovat predpisy pro hlukove
ndroky a vibrace.

D.5.1.5.6 Ochrana pozemnich komunikaci
Kazde vozidlo bude pred vyjezdem ze staveniste ocisteno a odpadni voda bude
shromazdena do jimky.

D.5.1.5.7 Ochrana kanalizace
Odpad ze stavby nebude vypusten do mestské kanalizaeni site. Znecistend voda
bude shromazdovana v jimce.

D.5.1.6 Rizika a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

D.5.1.6.1 Vseobecné¢ zasady BOZP
Viechny osoby, které se Ucastni praci na stavenisti, musi absolvovat skoleni

0 bezpecnosti a ochrane zdravi na pracovisti. Po dobu pobytu na stavenisti musi byt
vybaveni pracovnimi odevy, helmou, rouskou, rukavicemi a reflexnimi prvky, dle provadené
pracovni ¢innosti. Pfedem povefend osoba bude pravidelne kontrolovat dodrzovani
pfedpisu BOZP Pravidelng se budou provadet kontroly stroju a pfipadné nedostatky
se ihned opravi. Za nepfizniveho pocasi budou prace na stavenisti preruseny, dokud
se podminky nezlepsi. Za zhorsené viditelnosti bude staviba osvetlena podle potieby
vykonavanych ¢innosti. Veskerd zraneni vznikld na stavenisti budou hlasend zodpovedné
osob¢ na vratnici a neodkladne o3etiena. Koordinator stavby bude koordinovat praci
zamestnancu od ruznych dodavaijicich firem, aby zajistil plynulost stavby.



D.5.1.6.2 Staveniste

Stanoviste bude vymezeno mobilnim oplocenim ve vysce 2 m, na kterém budou
umisteny informacni cedule upozornujici na staviou. U hlavniho viezdu na staveniste z ulice
SNP bude umistena vratnice. Oba viezdy na staveniste budou fadne osvetleny a oznaceny.

D.5.1.6.3 Material

Vykladani materidlu bude probihat pfimo na uzemi staveniste. Materidl urceny ke
skladovani na stavenisti bude presunut na misto skladovani jefabem. Behem doby skladovani
musi byt zajistena jeho stabilita. Materialy nachylné na vihkost budou prikryty plachtou
a lehké materidly budou zatizeny. Pri pokladdce vyztuie je nutne nosit ochranné rukavice.

D.5.1.6.4 Zemni prace

Staveniste bude oploceno do vysky 2 m. Na stavenisti bude zajisteno mobilni
osvetleni a bude se zde udriovat poradek. Stavebni jéma bude ohrazena dvoutyEovym
z&bradlim vysokym 1,1 m ve vzddalenosti | m od stavebni jamy. Pro zaijisteni stavebni jamy
bude pouzito beraneného pazeni - §tetovych sten ze stetovnic. Okolo stavebni jamy
bude zaijisten volny pruh v sifce 0,5 m, ve kterem nebude nic umisteno, se zajistenim profi
pfipadnemu pdadu uvolngne zeminy. Na severovychodnim okraji stavebni jamy, kde je nejmensi
vyska, bude zajisten vstup do jamy po Zebfiku. Pracovnici pohybujici se ve stavebni jame
jsou povinni pouzit ochrannou prilbu a nesmi se zde vyskytovat samostatne. Pri pfitomnosti
stroju pfi vykopu musi byt ru¢ni zemni prace provadeny v bezpeené vzdalenosti dosahu
stroje, prodlouzené o 2 metry. Pouzivat stroje mohou pouze kvalifikované osoby.

D.5.1.6.5 Vyskove prace

Pracoviste ve vetsi vysce nez 1,5 m bude chranegno ochrannym dvoutyZovym
z&bradlim ve vysce 1,1 m. Pri manipulaci s bfemeny bude na stavenisti vyuzivan zvukovy
signalizacni system. Vezovy jefdb bude opatfen signalizacnimi svetly, kterd budou pouzita
ve tme a mlze. Poveteny pracovnik bude dohlizet, zda se v blizkosti manipulace s bfemeny,
materidly, stroji, dopravnimi prostiedky a stroji nepohybuji osoby v nebezpecne vzddalenosti.
Beton pfi pohybu v betondiskem kosi bude zabezpecen proti vyliti. Pri betonovani budou
pouzity plosiny se zabradlim ve vysce 1,1 m, které jsou soucdasti dodavky bedneni. Pro vystup
na lavku budou pouzity zebriky. Zebriky musi byt stabilng opieny a dosahovat nad vystupni
plochu. Na 7Zebriku je zakdzdano pracovat dlouvhodobe a manipulovat s bfemeny tezsimi nez
20 kg. Obednovani i odbednovani je provadeno za pouziti pomocneho leseni. Pri stavioe
bedneni, stojek a leseni bude postupovano dle ndvodu vyrobce. Pri vysoké nepfizni pocasi
budou vnejsi a vyskove prace preruseny, dokud se podminky nezlepsi. Pii montazi vnejsich
dievenych obkladnich lamel bude pouzito leseni.

D.5.1.7 Literatura a pouzité normy

https://wwwlicbherr.com/

http//www.staveza.cz/

httos://www.peri.cz/

http://www.geology.cz/

Vyukove materidly k predmetu PAM I, FA CVUT

Zakon &. 309/2006 Sb. Zakon o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Natizeni viady o blizsich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi préci na pracovistich s nebezpedim pddu z vysky nebo do hloubky

Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb. Natizeni viady o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpenost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

/akon &. 1/7/1992 Sb. Zakon o Zivotnim prostiedi

Zakon &. 114/1992 Sb. Z&kon o ochrane prirody a krajiny

Zakon ¢ 158/2001 Sb. Zakon o odpadech

/Zakon ¢ 258/2000 Sb. Zakon o ochrane verejneho zdravi

/akon &. 344/1992 Sb. Z&kon o ochrane zemedelského pudniho fondu
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D.6.1 Technicka zprdava

D.6.1.1 Popis prostor

Navrhovand interiérova cast se zabyva oblasti pokladen. Ty se nachazi v |. PP
objektu galerie, ve vyklenku naproti vstupu. Plocha o rozmérech 4,85x2,2 m a vyskou
podhledu 3,97 m. Prostory za pokladnou budou pristupné pouze persondlu a projekt
pocCitd s tim, Ze se v urcitou dobu bude za pokladnou pohybovat | zamestnanec galerie.
/ druhé strany bude prostor slouzit ke komunikaci a koupi vstupenek pro navstevniky.
Pokladny jsou soucasti prostor foyer, ze kterého se dale vstupuje do galerie. Zamestnanec
md& z tohoto prostoru dohled na hlavni vstup do objektu i na vstup do vystavnich prostor.
Zaroven jsou v blizkosti umisteny 3atni skiinky pro navitevniky. Za pokladnami je umisten
vstup do zdzemi zamestnancu. Zde se nachdzeji jejich 3atni skfinky, diez, toalety a vstup do
technickeho zdazemi stavby.

D.6.1.2 Povrchy a materidly

Podlahy jsou tvofeny Polyuretanovou sterkou s uzaviracim naterem Sikafloor 327 + 305 W.
Tato sterka sjiednocuje povrchy podlah v 1. PP budovy. Je pouzita jak ve vystavnich prostorach, tak
ve foyer.

Steny jsou konstrukeéne tvoreny Zelezobetonem nebo jsou montovany ze sadrokartonu.
Povrchovou Upravu tvori interierovy nater PRIMALEX POLAR bily.

V celé foyer se vyskytuje podhled z lamel, tvofenych bilymi MDF deskami - RALQO 10, ¢iste
bila. Tento podhled m& akustickou funkci a take zde vedou instalace rozvodu technickeho zarizeni
budov. Mezi n¢kterymi lamelami je schovano osvetleni techto prostor. Skladba podhledu viz D.1.2.9.2.

Povrch zadni steny pokladen je tvoren jednim truhlaiskym vyrobkem, pfipevnenym
k montované sadrokartonove pricce. Povrch tvori dievené modiinove lamely o rozmerech SO0x60 mm
s mezerami 50 mm mezi sebou, které jsou pfimontovany vruty k MDF desce a ta ndsledne k pricce.
MDF deska je ciste bilé barvy - RAL Q010. Skladba steny viz D.1.2.10.7.



D.6.1.3 Vybaveni a konstrukce

Interierove prvky jsou navrzeny bud pfimo na miru (fruhlafske vyrobky), nebo jsou vybrany
ze sortimetu nekterych firem. Prvky zapadaji do celkoveho vyrazu a myslenky galerie. Je pouzito
materidlove a barevné ladeni, které se ddle opakuje v celé budove.

D.6.1.3.1 Osvetleni

Jsou navrieny dva typy osvetleni pro navrhovanou ¢ast stavby. Nad prostory
pokladen budou umistena 3 bodova svitidla znacky ERCO - Quintessence Pendant
downlight o vysce 364 mm a promeru |67 mm. Povrchova barva byla navriena antracitove
Seda RALZ016. Toto osvetleni bude zaveseno do vysky 2,5 m od podlahy pfimo nad
pokladnim pultem. Dalsi typ osvetleni znacky ERCO - Compar Pendant downlight ovall
wide flood o rozmerech 1200x/2x38 mm se nachazi v celem foyer a bude zapusteno mezi
lamelami podhledu ve vysce 3,87 m nad podlahou. Povrchovd barva tohoto prvku byla
navrzena Ciste bila RALQO10.
|
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D.6.1.3.2 Prvky interiéru
Jsou navrieny dvere o rozmerech 800x 1970 mm z ciste bilé MDF desky - RAL 9010,

které budou soucdsti truhlarskeho vyrobku spolu s lamelovou stenou. Na kiidlo dvefi budou
dievene modfinove lamely navrtany vruty zezadu stejng jako na desku steny. Dvefe budou
doplnény o masivni mosaznou kliku znacky M&T - Entry s titanovym cernym matnym povrchem.
Pfechod steny a podlahy bude predstavovart skrytd soklova lista znacky Dorsis -
Linus 13 s vkladkou v barve ciste bile RALQO 10.

B—

/a pokladnim pultem je navriena otocnd kancelarska zidle na koleckach znacky EFG
- Favor 21 s barvou kozeného potahu RALQO 10 a hlinikkovou konstrukci RALZ016. Déle jsou
za pultem umisteny dve MDF barvy ¢iste bilé RAL90 10 desky o rozmerech 1000x360x50 mm,

ktere jsou pouZity jako nastenne police.
=

x

VARIANTA SDK g VARIANTA SDK g
Jednoduché oplasténi Dvojité oplasténi

[




Pokladni pult je navrien jako truhléisky vyrobek o rozmerech 3800x&880x | 150 mm.
Hlavnim materidlem jsou masivni modfinove a bile MDF desky RAL9O 0. Pult se sklada ze
dvou ¢asti. Nizky pult z masivu s vyskou /40 mm bude slouZit jako prostor ke komunikaci
se zakazniky a vystaveni nekterych informacnich prospekto. Vyssi pult z bilé desky s vyskou
150 mm slouZi jako z&stena prostoru zamestnance nebo jako misto pro predani vstupenek.
Na vystupku pultu je zaroven umisteno logo galerie v podob¢ jména umelce, jehoz sbirka
se v galerii vystavuje. Tento ndpis je steing jako ndpis na fasade vyroben z CORTEN ocel;,
kterd pripomind povrch nekterych Hajekovych del. Jednotliva pismena budou upevnena
distancnimi srouby. Pro rozvody elektricke energie bude pfimontovan specidlni ko3 z ocelove
miizoviny na kabeldz. Kabely bude mozno pres krytky vytdhnout nad pult. Pro zvyseni stability
budou instalovany 4 ocelové konstrukce. Celd konstrukce bude spojovana zéamkovymi srouby
se zamky. Ocelova miizovina a nosne ocelove konstrukce budou upevneny vruty.

Vzhledem k tomu, Ze pod pokladnim pultem bude ponechdn volny prostor, ktery
bude moiné vyuzit napriklad pro uskladneni nove prichozich baleni informac¢nich brozur,
je za pultem navriena pro potreby uskladneni veci potiebnych u pokladen komoda.
Komoda o rozmerech 3360x400x/ 40 mm bude stejné jako pult materidlove fesena z masivni
modfinove a bile MDF desky RAL9O10. Komoda je ¢lenena na dve casti a v kazdé casti
se bude nachdzet | delici police. Police bude zakryvat 6 pojizdnych dvifek z MDF desek
s anfracitove sedou plastovou uchytkou RAL 70 16. Zadni strang, tvofend dievovldknitou
deskou, bude zasunuta do draiek. Ram komody budou tvorit desky z masivu spojovane
zamkovymi $rouby se zamky. Masivni nohy budou ke konstrukci pfipojeny sroubem do zavriné
matice.

D.6.1.3 Pouzitd literatura
htto://www.primalex.cz/

DEK katalog Podlahy 2019
https://www.erco.com/en/
httos://wwwkliky-mt.cz/katalog/dverni-kliky/
https://www.dorsis.cz/skryta-soklova-lista-dorsis/
http//www.efg.info/en/Products/Chairs/EFG-Favor



D.6.2.1 Vizualizace
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Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta architektury

...........................................................................................................................................................

Téma bakalarské prace - cesky nazev:
Galerie Otto Herberta Hajeka

Téma bakalarské prace - anglicky nazev:
Gallery of Otto Herbert Hajek

JAZYK PFECEI.CESKY oot ee oot eee e e e e eee e e st es e ees e ere s e eet e seeeesveeses e nee e
Vedouci prace: | doc. Ing. arch. Redéenkov Boris
Oponent prace: | Ing. arch. Roman Klime$
%(élzacsi\g :slova galerie, Otto Herbert Hajek, Prachatice, novostavba
Tématem této bakalarské prace je navrh novostavby galerie pro stalou expozici
mistniho rodaka a umélce Otto Herberta Hajeka. Galerie by méla nabidnout vétsi
vystavni prostory, zazemi a lepsi osvétleni vystavovanych uméleckych dél. Galerie
Anotace bude umisténa nedaleko historického jadra Prachatic — do Stépancina parku.
(Ceska): Spole¢né s daldimi dvéma budovami (knihovnou a komunitnim centrem) bude
dotvaret Centrum Otto Herberta Hajeka.
The topic of this bachelor’s thesis is the design of a new-built gallery for a permanent
exhibition of local native and artist Otto Herbert Hajek. The gallery should offer larger
exhibition spaces, facilities and better lighting for the exhibited works of art. The gallery
will be located near the historic center of Prachatice —in Stépanka’‘s Park. It will be
Anotace completing the Otto Herbert Hajek Center together with two other buildings (library and
(anglick3): community center).

Prohlaseni autora

Prohlasuji, Ze jsem predloZenou bakalarskou praci vypracoval samostatné a Ze jsem uved! veskeré
pouzité informacni zdroje vsouladu s ,Metodickym pokynem o etické pfipravé vysokoSkolskych
zdvérecnych praci.”

VPrazedne 7 &- Z0Z0 %/ .
o 2l
Podpis autora bakalarské prace

Tento dokument je nedilnou, povinnou soucdsti bakaldrské prdce i portfolia (titulni list)



FAKULTA
ARCHITEKTURY
€VUT V PRAZE

2/ ZADANI bakalarské prace

jméno a pfijmeni: ALENA LINKOVA

datum narozeni: 25.7.1997

akademicky rok / semestr: 2019/2020, letni semestr

obor: Architektura a urbanismus

ustav: 15118 — Ustav nauky o budovach
vedouci bakalafske prace: Redcenkov Boris, doc. Ing. arch.
téma bakalarskeé prace: Galerie Otto Herberta Hajeka

viz pfihlagka na BP

zadani bakalarske prace:
1/ popis zadani projektu a oéekavaného cile fedeni

Galerie navrzena pro stalou expozici mistniho umelce Otto Herberta Hajeka se nachazi v blizkosti
historického centra Prachatic — ve Stépanciné parku. Cilem bakalafské prace je zpracovani
architektonické studie z pfedchoziho semestru, zachovani zakladnich myslenek a parametrli stavby.

2/ popis zavérecneého vysledku, vystupy a méfitka zpracovani

Podrobnost a rozsah bude odpovidat pokynu Obsah bakalafské prace pro studijni program
Architektura a urbanismus 2019/2020, letni semestr. Rozsah a méfitka jednotlivych ¢asti projektu uréi
konzultanti specialnich profesi. Projekt bude obsahovat: architektonické, stavebni a konstrukéni
feseni, technické zabezpeceni budovy, realizace stavby, pozarné bezpecnostni feseni, interiéroveé
feseni, textovou &ast obsahujici souhrnnou technickou zpravu a tabulky, vykresovou ¢ast obsahujici
celkovou koordinaéni situaci (1:500), pidorysy, fezy, pohledy (1:50/1:100/1:200), detaily
(1:5/1:10/1:20), vykresy dil€ich profesi (1:50/1:100/1:200).

3/ seznam piipadnych dal$ich dohodnutych &asti BP

Fyzicky model, vystavni plakat

Datum a podpis studenta W / 20.2. 2020

a podpis vedouciho DP

registrovano studijnim oddélenim dne

Za,z.ZaZD/
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larské préace
Studijni program Architektura a urbanismus FAKULTA
. f ARCHITEKTURY
PRUVODNI LIST CYUTV PRAZE
Tabulky Vypiné otvorl (okna, dverfe) v
Klempifské konstrukce \/
Zamecnické konstrukce V]
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Skladby stfech ol
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/20l
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Jednotlivé pfilohy projektu budou zpracovany v souladu s podkladem OBSAH BAKALARSKE PRACE

— ARCHITEKTURA A URBANISMUS.

Formalni provedeni projektu (format, pocty paré atd.) uréi vedouci prace.

*FMF"'SV uveding gleltronicky



Bakalarsky projekt
RAMCOVE ZADANI STATICKE CASTI

{
A ArA [Tk Wl
Jméno studenta:....... \I—Ef\ﬂ\ L“\JK(/\,

Pedagogové povéFeni vedenim statickych ¢asti bakaldFskych projekti: doc. Ing. Karel Lorenz,
CSc., Ing. Martin Pospisil, Ph.D., Ing. Miroslav Voka¢, Ph.D., Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing.
Marian Veverka, Ph.D., Ing. Tomas Bittner, Ph.D.

Regeni nosné konstrukce zadaného objektu. (Podrobnost by méla odpovidat projektu pro
stavebni povoleni.)

- Vykresy nosné konstrukce vcetné zalozeni

N4vrh koncepce a uspofadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu uréeném konzultantem (podle poctu podlaZi, rozmérim stavby, sloZitosti
apod.) Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi rezy (u Zelezobetonové
konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dieva apod.) v pldorysu a fezech. Zpravidla je
vhodné méfitko 1:100, (1:200 u rozsahlych staveb). U¢elem vykres je predev$im vyjasnit jeji
tvar a statické pdsobeni, a to zejména u tvarové sloZitych staveb. Z vykresii by mél byt
zfejmy i ztuZujici systém stavby. Dale budou zhotoveny cca 2 podrobnéjsi vykresy (napf.
vykresy vyztuie pravlaku a sloupu v méfitku 1:20, nebo detaily stykd ocelové nebo dievéné
konstrukce apod.)

- Technicka zprava statické casti

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popséana koncepce a plsobeni konstrukce
jako celku, véetné ztuZujiciho systému, piehled uvaZovanych proménnych zatizeni, navrhova
sivotnost stavby, popis atypickych ¢asti a struény popis typickych ¢asti nosné konstrukce
véetné zaklad(, zékladové poméry. Prvky, které byly zadany ke statickému vypoctu (viz dalsi
odstavec), budou popsany podrobnéji.

- Staticky vypocet

Vypotet omezeného poctu prvkl uréi vedouci statické Casti BP v zavislosti na slozZitosti a
rozsahu objektu, vétdinou se predpoklada vypocet tfi prvki (napf. stropni deska, stropni
privlak a sloup). Ostatni rozméry konstrukce budou uréeny pfedeviim empiricky.

Konkrétni rozsah zadani stanovuje vedouci statické casti.

podpis vedouciho statické ¢asti



BAKALARSKY PROJEKT
ARCHITEKTURA A URBANISMUS

Ustav : Stavitelstvi I — 15124

Akademickyrok : 201D (2020, ..o

Semestr : e

Podklady : http://15124:fa.cvut.cz — vyuka — bakalafsky projekt
Jméno studenta Alena EFihovad

Jméno konzultanta (ng - Are Z8 Payla Vrbova~
[74

DISTANCNI VYUKA

( Obsah bakala¥ské prace je pouze informativni, konzultant jej miize upravit, prip.
zredukovat podle rozsahu a obtiZnosti zadani )

Obsah bakalarské prace :
Koncepce feSeni rozvodi v ramci zadaného pozemku
¢ Koordinac¢ni vykresy koncepce vedeni jednotlivych rozvodi — padorysy.

Navrh vedeni vnitinich rozvoda vody ( pitné, provozni, poZarni, odpadni splaskové, Sedé a bilé
), zptsob nakladani s destovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvodl plynu,
systému vytapéni, vétrani, chlazeni, navrh hlavniho domovniho rozvodu elektrické energie a
zpusob nakladani s odpady.

Umisténi instalaénich, vétracich a vytahovych Sachet, alternativni stavebni upravy pro stoupaci
a odpadni rozvody, umisténi komint a trvale otevienych vétracich otvort. U rozvodi elektrické
energie umistit hlavni a patrové rozvadéce, u poZarniho vodovodu hydrantové skiing, pfipadné
zazemi pro SHZ. V ramci stavby ( nebo souboru staveb ) definovat a umistit zdroj tepla, ohfevu
TV, strojovnu vzduchotechniky, pfip.chlazeni. Vymezit prostor pro silno a slaboproudé
servrovny, MaR a podle potieby pro zalozni zdroj energie. Vyznacit mista pro méteni spotieby
, regulaci a revizi vedeni.

s A0
meéfitko: 1 ¢ /C;(/
¢ Souhrnna koordinacni situace §irSich vztaha

Névrh osazeni objektu na pozemku, vyznaeni vedeni jednotlivych rozvodid technické
infrastruktury a vytrasovéani jednotlivych domovnich ptipojek s osazenim jejich kontrolnich
objekt ( vystupni a revizni §achty, objekty pro hospodafeni s destovou vodou, technologické
Sachty, vodomérné Sachty, HUP, ptipojkové skiiné , umisténi popelnic... ) na jednotlivych
vedenich v ndvaznosti na rozvody vnéj$i technické infrastruktury, lokalni zdroje vody, lokalni
Cistirny odpadnich vod, recipienty...

méfitko : 1:250,1: 500
1: 300
o Bilanéni navrhy profild pfipojenych rozvodi ( voda, kanalizace ), velikost
akumula€nich, retenénich a vsakovacich objektt, pfedbéZznd tepelnd ztréta objektu,

orienta¢ni navrhy vétracich a chladicich zafizeni ( velikost jednotek a minimalné
rozméry hlavnich distribu¢nich potrubi ).

.2

¢ Technicka zprava - (,7//;7” U L}(ZC{:{;/N/ Yz @l{fi’mlt(j 3
/

Podpis konzultanta



Ustav : Stavitelstvi Il — 15124

Predmét ; Bakalarsky projekt

Obor : Realizace staveb (PAM)

Roénik : 3. ro¢nik, 6. semestr

Semestr : letni

Konzultant : Dle rozpist pro ateliéry

Informace a podklady : http://15124.fa.cvut.cz/

Jméno studenta Alena /inkovs” | Podpis }Qt deeig

Konzultant | ng Radea Pé(’h{(ﬁ%’m!} Podpis fw{p;g vedin ga/tfrw’h&g

Podepsané zadani pfilozte jako pfilohu k zadavacim listim bakalarské prace

Obsah — bakalarské prace— zimni semestr

Bakalarska prace z ¢asti realizace staveb (PAM) vychazi ze cvi¢eni PAM I, které
muze slouzit jako podklad pro zpracovani bakalaiské prace. Cviéeni z PAM |
vloZené bez Gprav a znaceni (viz dale) do bakalarské prace nebude uznano.

Obsah casti Realizace staveb (PAM):

1.

2.

Textova €ast:
1.1.Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdtivodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.
1.2.Navrh zdvihacich prostfedk(, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.
1.3.Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
1.4.Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vnéjsi dopravni systém.
1.5. Ochrana zivotniho prostfedi béhem vystavby.
1.6.Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potieby koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
posouzeni potfeby vypracovani planu bezpednosti prace.
Vykresova Cast:
2.1. Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.
2.1.2. Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze stavenisté a vazbou na
vnéjSi dopravni systém.
2.1.3. Zdvihacich prostfedkl s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.
2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
zafizeni a kancelare.
2.1.5. Upravy stavenisté z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.



