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CAST A

PRUVODNI ZPRAVA

CVUT, Fakulta architektury

Nazev projektu: Dilny Dablice

Misto stavby: Binarova 1662, Dablice, Praha 8
Datum: 6.1. 2021

Vypracoval: Alex Maslo



A.1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev objektu: Dilny Dablice

Misto objektu: Na Hréazi 21, Liben, Praha 8
Typ objektu: Dilny

Ucel budovy: Dilny, ateliéry

Katastralni tzemi: Kobylisy (730891)

Stupei dokumentace: DSP

Parcelni Cislo: 2364/145

A.1.2 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vypracoval: Alex Maslo

Vedouci projektu: Ing. arch. Michal Kuzemensky
Konzultant architektonicko-stavebni ¢asti: Ing. Milo$ Rehberger

Konzultant stavebné-konstrukéni ¢asti: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
Konzultant realizace stavby: Ing. Milada Votrubova, CSc.
Konzultant pozarné-bezpecnostni feSeni: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Konzultant techniky a prostredi staveb: doc. Ing. Antonin Pokorny,
Konzultant interiéru: Ing. arch. Michal Kuzemensky
Datum zpracovani: akad. rok 2021/2022, zs

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- studie k bakalarské préaci

- data z IG prlizkumu (vrt 564032)
- snimek z katastralni mapy

- vypis z katastru

- bzemni plan Prahy 8

A3 UDAJE O UZEMI

Parcela (€. p 2364/145) o plo3e 3064 m2 se nachazi v Dablicich na Praze 8, mezi ulicemi Hlavacova a BureSova, na
namesti v blizkosti vystupu z metra kd Ladvi. Stavebni parcela je charakteristickad mirnym svazovanim smérem od ulice
Hlava€ova do ulice BureSova.

Stavebni ¢innost na zminéné parcele bude probihat sou€asné s celkovou rekonstrukci vefejného prostoru v okoli. Toto
umozni vyuziti Cast nAmésti pro zazemi stavby.

Planovana vystavba se sklada z dvou podzemnich a 7 nadzemnich podlazi. Hmotové je objekt vyfeSen jako dva kvéadry,
které jsou spojeny v prvnich dvou patrech spoleCnym atriem. V parteru jsou navrZzeny dilny a kavarna, vdruhém podlaZzi
dilny, ve tfetim a Ctvrtém sdilené kancelére a ve zbylych tfech patrech ateliéry.

Stavba je obsluhovéana 4 schodistovymi jadry, které umoznuji déleni budovy na menSi a vétsi celky. Budova ma 7 na-
dzemnich podlaZi a 2 podzemni podlazi. Vstupuje se z ulice BureSova pres recepci do atria.

Nosna konstrukce je navrzena jako prefabrikovany Zelezobetonovy skelet. S vyjimkou monolitickych schodistovych
jader a zaklad(, obvodovych stén, je stavba montovana.

Objekt je zaloZzeny na zakladové desce tl. 400 mm, ktera je zesilena na 850 mm pod nosnymi konstrukcemi. Zakladova
spara ma vysku - 8,604 m (vzhledem k +0,000). V misté vytah ma vyskovou hodnotu - 10,104 m (vzhledem k +0,000).
Spodni stavba je feSena jako Zelezobetonova bila vana. Hladina spodni vody je pod zakladovou sparou. V dalsi fazi
projektu by doslo k vétsi specifkaci a upfesnéni.



A.4  UDAJE O STAVBE

+ 0,000 = 185,94 m.n.m. Bpv
Druh stavby:  novostavba, trvala
Funkce: dilny, ateliéry

Technické poZzadavky na stavby byly dodrZeny dle nafizeni, kterymi se stanovuji obecné poZadavky na vyuzivani Gzemi
a technické poZadavky na stavby v Praze (platné PSP).

Re$enym objektem je novostavba multifunkéniho domu. Parcela se nachazi v v Dablicich na Praze 8, mezi ulicemi
HlavaCova a BureSova, na ndmeésti v blizkosti vystupu z metra kd Ladvi. Stavebni parcela je charakteristickad mirnym
svaZzovanim smérem od ulice HlavaCova do ulice BureSova. V ramci bakalarské prace je zpracovana jizni Cast stavby
orientovana do namésti.

DUm ma 7 nadzemnich podlaZi a 2 podzemni. Prvni dvé patra jsou vyhrazena pro dilny a kavarnu. Zbylé nadzemni
jsou urceny pro ateliéry. V podzemnich patrech se nachazi parkovani, strojovna a sklady.
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Nazev projektu: Dilny Dablice

Misto stavby: Binarova 1662, Dablice, Praha 8
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Vypracoval: Alex Maslo

CVUT, Fakulta architektury
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B.1 Popis Gzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Parcela (¢. p 2364/145) o plose 3064 m2 se nachazi v Dablicich na Praze 8, mezi ulicemi Hlavacova a BureSova, na
nameésti v blizkosti vystupu z metra kd Ladvi. Stavebni parcela je charakteristicka mirnym svazovanim smérem od ulice

Hlavacova do ulice BureSova.

Stavebni ¢innost na zminéné parcele bude probihat soucasné s celkovou rekonstrukci vefejného prostoru v okoli. Toto

umozni vyuziti Cast nameésti pro zazemi stavby. Inzenyrské sité (plynovod, elektrické vedeni, vodovod, kanalizace) jsou
vedeny pod vozovkou jak v ulici Hlavacova tak v ulici BureSova.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Specifkace Gizemi dle tizemniho planu:

Navrhovy horizont: OV - vSeobecné obytné




Hlavni vyuZiti:
Plochy pro bydleni s moznosti umistovani dalSich funkci pro obsluhu obyvatel.
Pfipustné vyuziti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech. Mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, Skoly, Skolské a ostatni vzdélavaci
zafizeni, kulturni zafizeni, cirkevnizafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb, mal& ubytovaci zafizeni,
drobna nerusSici vyroba a sluzby, veterinarni zafizeni a administrativa v ramci staveb pro bydleni, sportovni zafizeni,
obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 2 000 m2, zafizeni vefejného stravovani. Drobné

vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory, komunikace vozidlové, ploSna zafizeni technické
infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuZziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: parkovaci a odstavné plochy, garaze
pro osobni automobily. Déle I1ze umistit: vysokoSkolska zafizeni, stavby pro vefejnou spravu meésta, hygienické stanice,
zafizeni zachranného bezpecnostniho systému, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou neprevysujici
20 000 m2, ubytovaci zafizeni, stavby a plochy pro administrativu, malé sbérné dvory, shérny surovin, parkovisté P+R,
garaze, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servist a opraven jako nedilnou ¢ast garazi a polyfunkénich objektd,
stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, zahradnictvi. Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde ke sniZeni kval-
ity prostredi a pohody bydleni a jinému znehodnoceni nebo ohroZeni vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, které je v rozporu s charakterem lokality a
podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplsobem v rozporu s cili a Gkoly tzemniho planovani.

Vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord

Geologické pomeéry byly stanoveny na zakladé archivniho geologického vrtu ID GDO - 564032 [1041532.00 ; 738708.00]
do hloubky 7 m. Hladina podzemni vody je v hloubce - 25m. (+ 0,000 = 185,94 m.n.m. Bpv). Zakladova plida spada do
1. tfidy téZitelnosti, kromé jilu tuhého, ktery spadé do tfidy téZitelnosti 2.

stratigrafie
hloubkovy interval ~ zékladni popis polohy

[m] rozsifeni popisu polohy
komentaF k poloze
Kvartér

0.00 - 0.10 : navazka humdzni, hlinita, tuha, tmavé hnéda; geneze antropogenni
0.10 - 0.30 : navazka silné hlinita, piscita, v ostrohrannych tlomcich, stfedné ulehla, tmavé hnéda; geneze
antropogenni
0.30 - 0.80 : hlina prachovita, tuha, spraSova, hnédobila
0.80 - 2.70 : hlina prachovita, piscita, skvrnitd, tuha, svétle hnédookrova
pritomnost : opuka ve stfipkach, v ostrohrannych ulomcich
2.70 - 3.30 : hlina piscitd, jilovita, tuha, svétle rezavozluta
pritomnost : Stérk
Kiida - turon spodni
3.30-5.90 : eluvium piscité, jilovité, hlinité, v ostrohrannych Ulomcich, svétle Zluté; geneze eluvialni
K¥ida - cenoman
5.90 - 6.60 : piskovec v ostrohrannych Glomcich, pis¢ity, hnédozZluty
6.60 - 8.30 : piskovec smouhovity, hlinity, piscity, ulehly, Zlutozelenorezavy
8.30 - 8.60 : piskovec smouhovity, jemnozrnny, navétraly, bilorezavy
pritomnost : tmel kaoliniticky
8.60 - 12.30 : piskovec navétraly, jemnozrnny, svétle rezavy
12.30 - 15.70 : piskovec smouhovity, navétraly, jemnozrnny, biloSedorezavy
15.70 - 16.40 : piskovec smouhovity, limonitizovany, jemnozrmny, hnédoSedorezavy
16.40 - 16.80 : piskovec v ostrohrannych Ulomcich, drobnozrnny, max.velikost ¢astic 3 cm
16.80 - 18.10 : piskovec smouhovity, jemnozrnny, rezavohnédozluty
18.10 - 18.40 : piskovec stfednozrnny, rezavohnédobily
18.40 - 18.95 : piskovec stfednozrnny az hrubozrnny, slabé stmeleny, svétle hnédosedy
18.95 - 19.00 : piskovec bilosedy
19.00 - 19.65 : piskovec smouhovity, hlinity, slabé stmeleny, svétle hnédo3edy
19.65 - 20.00 : piskovec smouhovity, stfednozrnny, okrovorezavohnédy
20.00 - 23.55 : piskovec hlinity, jemnozrnny, slabé stmeleny, svétle rezavohnédy
23.55 - 23.70 : piskovec smouhovity, jemnozrnny, okrovohnédorezavy
23.70 - 25.00 : piskovec jemnozrnny az stfednozrnny, kaoliniticky, slabé stmeleny, svétle hnédy

p i vody - [m]: 25.00 druh hladiny : narazena

Provedené zkousky
geotechnické rozbory, zkousky zrnitosti

Ochrané pasma

Do stavenisté nezasahuji ochranna pasma inZzenyrskych siti. Pozemek neni v méstské pamatakové chranéné zonég, ani
v krajinné rezervaci. Na GUzemi se nevyskytuji Zddna chranéna loziskovéa uzemi, dobyvaci prostory, loZiska nerostnych
surovin, poddolovana Gizemi, stara ddlIni sidla, nezp&vnéné plochy, ani sesuvy.



Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi

Stavba se nenachézi v zaplavovém Gzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky, ani nenarusi odtokové poméry tzemi.
PoZadavky na asanace, demolice, kadceni dfevin

Na daném pozemku nebude oprobihat asanace ani demolica a kaceni dfevin.

Pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd uréenych k
pInéni funkce lesa

Stavba se nenachazi na Uzemi zemédélského pddniho fondu ani pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa.
Uzemé technické podminky

Viz. B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu a B.4 Dopravni feSeni

Vécné a Casoév vazby, podminujici vyvolané, souvisejici investice

Zafizeni pfipojek inZzenyrskych siti ( vodovod, kanalizace, plynovod, elektrické vedeni). Dale viz. B.3 Pfipojeni na
technickou infrastrukturu.

Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

¢.p. 2364/145

Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pAsmo

Na Zadném z pozemkd nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuZivani

Hmotove je objekt vyfeSen jako dva kvadry, které jsou propojené v prvnich dvou patrech spole¢nym atriem. V parteru
jsou navrzeny dilny a kavarna, v druhém patfe dilny, ve tfetim a Ctvrtém sdilené kancelare a ve zbylych tfech patrech at-
eliéry. Stavba je obsluhovana 4 schodistovymi jadry, které umoZznuji déleni budovy na mensi a vétsi celky. Budova ma 7
nadzemnich podlazi a 2 podzemni podlazi. Vstupuje se z ulice BureSova pfes recepci do atria. DUm ma 7 nadzemnich
podlazi a 2 podzemni. Prvni dvé patra jsou vyhrazena pro dilny a kavarnu. Zbylé nadzemni jsou urCeny pro ateliéry.
V podzemnich patrech se nachazi parkovéni, strojovna a sklady. V podzemnich garazich se nachazi i sklepni kdje,

technick& mistnost a dalSi mistnosti s technickym vybavenim budovy (strojovna vytahu, sklad domovniho vybaveni,
strojovna el. energie, mistnost pro akumulaci d.v.,. Zastavéna plocha je 3000,72 m?. Celkova uzitna plocha je 15256 m?2.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Parcele se nachazi na vysoce dillezitém a komplikovaném mistég, a to na dablickém, namésti“. Dablice vznikli v

roce 1963 jako vysledek sice dnes jiZ nevhodného ale porad velmi promyslené urbanistické koncepce. V ramci této
koncepce vznikl soubor monofunkénich panelovych bytovych a ob&anskych a domu jehoz tézisté tvori okoli stanice
metra s budovou kina, obchodnim centrem, kulturnim domem a terasovym domem na severni strané. Budovy obcan-
ské vybavenosti jsou kontrastné k vySkovym obytnym dom(m niZsi, nejcastéji dvoupodlazni, pavilonového typu. Ji-
hozapadni strana parcely tvofi hranici namésti, kde je umisténa drtiva vétSina obchodl, sluZeb a také vstup do metra
Ladvi. Na vychodni strané v okoli parcely nastavé prapodivnd situace, kdy mezi sebou sousedi 14 patrové panelové
domy a jakoby vesnické nizkopodlaZni rodinné domy.

Parcela bude zastavena rozsahlou sedmipodlazni budovou, jejichZ vySka je obdobna nejvy3Simu bodu prilehlého
terasového domu. Vy3ka je nalezena jako kompromis mezi vysokymi panelovymi domy a nizkopodlazni zadstavbou na
namesti. Je to méstska vyska, pfi které zaroven obyvatelé neztraci kontakt s okolim a zaroven dovoli intenzitu, které
je na sidlisti potfeba. Urbanisticky otevird moznosti dostavéni na tuto vySku v okoli namésti. Toto musi samoziejmé
byt taktni a promyslené.

Do prvnich dvou pater umistuji dilny. Budou to mista, kam lidé budou moci zajit a nechat si opravit kolo nebo vyro-
bit skiinku. V domé je moZnost si najmout kvalitni prostor uzplisobeny femesiné praci jakékoli velikosti. Jednotky
se daji délit ¢i nasobit. Doprava vyrobk( a materialu je vyfeSeno auto vytahem. Pfedpoklada se, ze ¢ast dilen bude
sdilena a ¢ast soukroma. Sdilené dilny maji vyhodu, Ze za relativné maly pfispévek dostane zajemce pristup k velmi
drahym strojim. Do tfetiho a Ctvrtého patra umistuji coworking prostory. Budova je rozdélena na dva kvadry, které
jsou spojeny v prvnich dvou patrech. Toto umoZznuje daleko vétSi prosvétleni budovy a subtilni fguru, kterd nevystu-
puje pfilis dominantné v celkové fgure sidliSté. Do objektu se se vstupuje z nameésti. Tam také vytvari budova kryty
prostor.

B.2.3 Celkové provozni feSeni

Navrhovanou stavbu je trvala novostavba multifunkéniho domu s, kavarnou, ateliéry a podzemnimi garazemi. Objekt
se sklada ze dvou kvadru, které jsou spojeny v prvnich dvou patrech. Ddm méa 7 nadzemnich a 2 podzemni podlazi, Dvé
podzemni podlazi slouzi jako podzemni garaze. Zastavéna plocha je 3000,72 m2. Celkova uZzitna plocha je 15256 m?2.

Do domu se vstupuje pres vstupni halu do atria. Y atria jsou pfimo pfistupné jednotlivé dilenskeé jednotky a nebo scho-
diStova jadra vedouci do hornich pater s dalSimi dilny a a ateliéry. Podzemni garéze jsou pfistupné rampou. Technické
zafizeni budovy je umisténé v prvnim podzemnim podlazi. Mistnost na odpadky je umisténa v prvnim nadzemnim
podlazi. Hlavni vstup do budovy je z ulice BureSova, vedlejsi je z ulice HlavaCova.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrh respektuje poZadavky na bezbariérovost a splfiuje poZadavky na uzivani stavby osobami se snizenou schopno-
sti pohybu a orientace. Je neavrZen v souladu s platnou vyhlaSkou €. 398/2009 Sh. o vSeobecnych technickych poZa-
davcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Prostory budovy v jednotlivych patrech jsou pfistupny po roving,
pro pfekonani vyskovych rozdilll jsou navrzeny vytahy o rozmérech splNujicich naroky na pfepravu osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Rozméry kabiny vytahu jsou 1600 x 1600 mm. Sitka dvefi 900 mm. Vstupni dvefe do
bytd a vdechny dal3i pozarni dvefe maji prah vysky 15mm. Ostatni dvefe jsou bez prahu.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost je zaruCena samotnym navrhem, ktery spliiuje poZadavky dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) €. 305/2011 a vyhlasky ¢. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby. Stavba je navrzena takovym zptso-
bem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci. Stavba je zaroven navrzena tak, aby bylo
moZné bezpecné provadét jeji udrzbu.

B.2.6 Zé&kladni charakteristika stavby
Objekt mé& v nejvyssim misté 7 nadzemnich podlaZi a dve podzemni podlazi. Nosna konstrukce je z monolitického
Zelezobetonu. Podzemni podlaZi tvofi Zelezobetonova vana - Zb stény, stropni desky a zékladové deska. Nadzemni

podlaZi jsou navrzena jako sténovy, obousmérny, Zb, monoliticky systém. Je pouZit beton C30/37 a ocel B500.

Vzhledem k tomu, Ze zakladova konstrukce je navrZzena jako Zelezobetonova vana, bude cely soubor fungovat jako
jeden dilatac¢ni celek.



Zakladové konstrukce

Objekt je zaloZeny na zékladové desce tl. 400 mm, ktera je zesilena na 850 mm pod nosnymi konstrukcemi.
Zakladova spara ma vysku - 8,825 m (vzhledem k +0,000). V misté vytah ma vyskovou hodnotu - 9,900 m (vzhledem
k £0,000). Spodni stavba je feSena jako Zelezobetonova bila vana. Hladina spodni vody je pod zékladovou spéarou. V
dalsi fazi projektu by doslo k vétsi specifkaci a upfesnéni.

Svislé nosné konstrukce

VSechny svislé nosné konstrukce ve schodistovych jadrech a podzemni podlazich jsou tvofeny monolitickym Zele-
zobetonem. Suterénni obvodové stény maji tloustku 500 mm a nadzemni obvodové stény i vnitfni nosné stény maji
tlouStku 200 mm. Nosné stény vytahovych Sachet jsou téz tl. 200 mm. SchodiStové mezi podesty jsou monolitické

a schodistova ramena jsou prefabrikované. VSechny ostatni svislé konstrukce jsou prefabrikované. Sloupy maji ptido-
rysny rozmer 500x500.

Vodorovné nosné konstrukce

VSechny vodorovné konstrukce ve schodistovych jadrech a podzemni podlaZich jsou tvofeny monolitickym Zelezobe-
tonem. VSechny ostatni vodorovné konstrukce jsou prefabrikované. Jako vodorovné konstrukce jsou pouzité predp-
jaté panely spiroll tl. 320 mm posazeny na ocelové privilaky znacky deltabeam, které budou zmonolitnény zalivkou.

Schodistové konstrukce

Schodistové ramena v komunikaénim jadfe budou ZB prefabrikované. Podesty budou monolitické. Schodisté je
uloZeno na dvou protilehlych kratSich stranach. UloZeni bude provedeno s pouzitim pruzné izolaénich materiald, aby
se zabranilo Sifeni kroCejového hluku a pfenosu vibraci do okolnich konstrukci. Schodisté budou opatfena zabradlim
o vySce 1100 mm.

Délici nenosné konstrukce

Pricky a stény instalacnich Sachet budou vyzdény tvarnicemi Liapor 115 mm nebo sadrokartonovymi pFicky s hlinik-
ovymi ramy. Nadprazi budou feSeny pomoci systémovych prekladd.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technicka a technologicka zafizeni jsou navrZzena dle platnych norem, technické mistnosti jsou umistény v 1.PP Je
navrzena série vzduchotechnickych jednotkek, jejichZ strojovny se nachazi na stfeSe. Je navrzeno nucené i pfirozené
vétrani. V objektu je navrzeno celkem 14 vzduchotechnickych jednotek, které jsou vSechny umisténé na stfeSe

Pripojkova skfin el. proudu a plynu je zapusténa zvenku, v jizni Casti fasady. Kanalizacni a vodovni pfipojky se na-
chazi v 1.PP na severni strané pozemku. Jejich rozvody jsou vedeny v 1.PP pod stropem a navazujici svisla potrubi
instalacnimi Sachtami. V 1.PP se nachazi mistnost pro akumulaci destové vody a mistnost s hlavnim uzavérem vody.
Plynovy kondenzacni kotel, vyménik teplé vody, rozdélovac shérac jsou umistény v technické mistnosti v 1.PP. Obytné
mistnosti jsou vytapény podlahovym vytapénim a vzduchotechnikou. Koupelny a WC jsou vytapény podlahovym vy-
tapénim. Pro odvod deStové vody ze stfechy jsou navrzeny Ctyfi stfeSni vpusti. DeStova voda je shirana a znovu vyuzita
pro splachovani.



B.2.8 Z&sady pozarné bezpecnostniho feSeni

Pozarni bezpecnost objektu je navrzena podle soucasné platnych norem. Objekt je rozdélen do 44 poZarnich Usek(
SPB | - SPB V. ReSené ¢ast objektu je rozdélena do celkem 36 pozarnich Usek(, které jsou od sebe oddéleny pozarné
délicimi konstrukcemi s poZadovanou poZzarni odolnosti. V objektu se nachéazi Ctyfi chrdnéné unikove cesty typu B.
Dale jsou navrZzeny 7 nechranénych Unikové cesty vedouci na volné prostranstvi. Tyto cesty slouZi pro evakuaci osob
z kavarny, kancelare a dilen (INP). CHUC B maji navrzeny systém SOZ, které funguje diky pfivodu vzduchu z VZT a
odtahu stfe3nim svétlikem, ktery se v pfipadé pozaru automaticky otevie. Délky NUC odpovidaji pozadovanym délkam
dle pfislusné normy. V budové jsou v poc€tu odpovidajicim normé rozmisténé prenosné hasici pfistroje. Venkovni od-
b&rné misto je hydrant v ulici Na Hrazi. Budova je vybavena SHZ.. Sitky unikovych pruhd vyhovuji pozadakvim dle
prisluSnych norem. Nastupni plocha protipozarniho zasahu je navrzena smérem k jizni €asti objektu v uici Na Hrazi.

V objektu je instalovan systém EPS a SHZ v podzemnich garaZich, které tvofi uzavieny pozarni isek. Systém EPS je
napojen na zalozni zdroj, ktery je umistén ve strojovné elektrické energie v 1.PP. ZDP a OPPO jsou umistény ve vstupni
hale v 1.NP. Bytoveé jednotky jsou vybaveny Cidly autonomni detekce a signalizace. Objekt je vybaven nouzovym osveé-
tlenim.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Skladby obvodovych konstrukci jsou navrZzeny tak, aby vyhovovaly poZzadovanému souciniteli prostupu tepla. Tepelna
izolace vnéjSich obvodovych stén je tvofena deskami z EPS o tlouSce 200 mm, u obvodovych stén pod Urovni terénu
deskami z XPS tl. 100 mm. Osténi oken a vchodovych dvefi je zatepleno deskami z XPS tl. 100mm. StfeSni konstrukce
jsou zatepleny deskami EPS tlousttky 200 mm.



B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu

Navrh spliiuje vSechny hygienické pozadavky podle platnych norem. Vétrani, vytapéni, osvétleni a hospodareni s
odpadky je v souladu s témito normami.

Vétrani

Vétrani dilen

Mistnosti jsou vétrany pfirozené okny a nucené vzduchotechnoikou. VZT zajiStuje pfivod a odvod vzduchu.
Vétrani schodistovych hal

Schodistove haly jsou vétrany c¢astecné prirozené - okny a Caste€né nucené, pretlakoveé. Pfivod vzduchu je zajistén
vzduchotechnickou jednotkou a distribuovan do prostoru schodiStové haly pres mfizky.

Vétrani ateliérd

Mistnosti jsou vétrany pfirozené okny a nucené vzduchotechnoikou. VZT zajiStuje pfivod a odvod vzduchu.

Vétrani garédZi s klepnich kéji

Garaze i sklepni kéje jsou vétrany rovnotlakym systémem privodu a odvodu vzduchu, ktery zajiStuje vzduchotech-
nicka jednotka umisténa na streSe.

Vytapéni
V objektu navrZeno vytapéni tak, aby spliiovalo poZzadavky dle CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budov. V technické

mistnosti v 1.PP je umistén tepelny vymémik napojeny na centralni zdroj tepla, ktery slouzi jako zdroj tepla pro bu-
dovu.

Vytapéni ateliéru a dilen

Obytné mistnosti jsou vytapény podlahovym vytdpénim a vzuchotechnikou. Névrhové teplota pro obytné mistnosti je
20°, pro koupelny a WC 18°.

Vytapéni schodistovych hal

Vytapény podlahovym vytapénim.

Vytapéni garazi a mistnosti v suterénu

Bez pozadavku na vytapéni.

Osvétleni

VSechny obytné mistnosti jsou opatfeny okennimi otvory. Denni osvétleni je zajiSténo dle poZadavku na minilani plo-
chu prosklenych vyplni otvor( vici ploSe obytné mistnosti. Navrh umélého osvétleni neni soucasti obsahu zpracované
dokumentace.

Zasobovani vodou

Objekt bude napojen na verejny vodovodni fad.



Odpady

V objektu jsou navrZeny dva sklady odpadd, umisténé v 1.NP. Vyvoz odpadu bude zajistén spoleénosti Prazské sluzby
a.s.

Vliv stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost

V objektu neni navrzen zadny zdroj hluku, vybraci nebo prasnosti, ktery by mél negativni vliv na sou€asné poméry v
okoli a nebo by poruSoval maximalni dovolenou hladinu hluku defnovanou pfislusnou normou.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U€inky vnéjsiho prostredi
Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Radonovy index pozemku, dle Ceské geologické sluzby - nizky.

Ochrana pfed radonem je zajiSténa pomoci spravného provedeni hydroizolace spodni stavby (3x modifkované SBS
asfaltové pasy), které kromé hydroizolacni funkce zajiStuje i ochranu proti radonu.

Ochrana pred technickou seismicitou

Stavba se nenachézi v seismicky aktivnim tzemi.
Bludné proudy

Stavba se nenachazi v izemi s bludnymi proudy
Ochrana pred hlukem

V blizkosti stavby se nenachazi Zadny vyznamny zdroj hluku.
Protipovodnova opatreni

Stavba se nenachézi v zaplavovém tzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Pripojka plynu STL

neni zfizeno pripojeni na plyn

Vodovodni pfipojka

Vnitfni vodovod je napojen pomoci litinového potrubi DN 80 na vefejny vodovodni fad. Vodomérna soustava a HUV
jsou umistény v samostatné mistnosti v 1.PP za prostupem u obvodové zdi.

Kanaliza€ni pfipojka

Splaskova voda je odvadéna potrubim v instalacnich Sachtach az do 1.PP a napojena na svodné potrubi, které vede k
vefejnému kanalizacnimu fadu. KanalizaCni pfipojka je navrZzena z PVC, DN 200. Pfipojka je ve skolnu 2%.

Pripojka elektro, silnoproud

Pfipojka sité je do objektu vedena v zemi v hloubce 0,5m. Pfipojkova skfifi s hlavnim domovnim jistiCem se nachazi
uvnitt objektu.



B.4 Dopravni feSeni

Pozemek je pfistupny z ulice Hlavacova a z ulice BureSova. Vjezd do podzemnich gardzZi se nachéazi v severni Casti v
ulici Hlavacova. Vstup je z Ulice BureSova, zasobovani je z Ulice HlavaCova. Dilny v 1.Np prostory maji vlastni vstupy a
jsou pristupné z ulice.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni Upravy

V rdmci demoli¢nich praci a naslednych zakladovych praci prob&hnou na pozemku rozsahlé terénni Upravy. VeSkera
zelen na pozemku bude zlikvidovana. VytéZzena zemina nebude skladovana na pozemku, ale bude pribé&zné odvazena
na skladku. Zemina potfebna k zasypani stavebnich vykop(l a ternénnich Uprav bude na pozemek zpétné dovezena.
Pouzité vegetacni prvky

Neni predmétem této dokumentace.

Biotechnicka opatfeni

Neni predmétem rozsahu zpracované dokumentace.

B.6 Popis vlivd stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, paméatnych strom, rostlin a Zivo€ich(, zachovani ekologickych vazeb
apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli. Na Uzemi se nenach&zi Zadna ochranna pasma drevin, pamétnych
stromd, rostlin nebo ZivoSichd.

VIiv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

V blizkosti objektu se nenachazi Zzadna z ptacich oblasti ani evropska vyznamna lokalita pod evropskou ochranou
Natura 2000.

Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(
V soucasnosti nejsou havrzena zadna ochrannd ani bezpecnostni padsma.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni ur€en pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v pfipadé ohroZeni vyuzivat mistni systém ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zé&sady organizace vystavby

Prace provadéné na stavenisti budou v souladu se zakonem €.309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 362/2005 a €. 591/2006
Sh. VSichni pracovnici budou pouceni v potfebném rozsahu o BOZP a PO. Povinné vybaveni pracovnikl obsahuje ochr-
annou prilbu, reflexni vestu, bryle, rousku a Spunty do usi.

Stavenisté bude oploceno do vysky 1,8 m. Bude tak zamezen vstup nepovolanym osobam na stavenisté a zmirni se
Sifeni hluku a prachu ze stavenisté. Cast dopravni pozemni komunikace v ulici BureSova bude doCasné uzaviena a v
misté uzavieni bude pfisluSné dopravni znaceni a svételna signalizace.

Zajisténi stavebni jAmy proti padu osob a utrZzeni/skluzu zeminy, bude feSeno pomoci zabradli, které je umisténo jizné
v misté pfistupu do jamy. Zabradli bude dvoutyCoveé, do vysky 1,100m a ve vzdélenosti 0,500m od horniho okraje jamy.



V pfislusnych mistech stavenisté budou vyznaceny trasy technické infrastruktury dle projektové dokumentace.
Stavenisté bude pravidelné ¢isténo a uklizeno kvili zajisténi bezpecného stavu na pracovisti, zmirnéni prasnosti a rizik
kontaminace pldy a spodnich vod. PoZadavky na osvétleni stanovi zvlastni predpis. Material a nafadi budou ukladany
na prislusna mista, aby byly zajistény proti padu. PoZadavky na organizaci prace stanovi koordinator bezpe€nosti
prace. Zadna innost ani provoz na stavenisti nesmi ohrozit bezpe¢nost a zdravi osob nachézejicich se na stavenisti

ani mimo né&j. Mimo stavenisté je zakdzano manipulovat s jefabem.
B.9 Celkoveé vodohospodarské reSeni

Neni predmétem rozsahu zpracované dokumentace.
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D.1.1.1 Ucel objektu

Redenym objektem je novostavba multifunkéniho domu. Parcela se nachazi v v Dablicich na Praze 8, mezi
ulicemi Hlavacova a BureSova, na nameésti v blizkosti vystupu z metra kd Ladvi. Stavebni parcela je charak-
teristickd mirnym svazovanim smérem od ulice HlavaCova do ulice BureSova. V ramci bakalarské prace je
Zpracovana jizni Cast stavby orientovana do ndmesti.

DUm ma 7 nadzemnich podlazi a 2 podzemni. Prvni dvé patra jsou vyhrazena pro dilny a kavarnu. Zbylé
nadzemni jsou ur€eny pro ateliéry. V podzemnich patrech se nachazi parkovani, strojovna a sklady.

D.1.1.2 Architektonicke, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni

Parcele se nachazi na vysoce dilezitém a komplikovaném misté, a to na dablickém, namésti. Dablice
vznikli v roce 1963 jako vysledek sice dnes jiz nevhodného ale pofad velmi promyslené urbanistické kon-
cepce. V ramci této koncepce vznikl soubor monofunk&nich panelovych bytovych a ob&anskych a doml
jehoz tézisté tvori okoli stanice metra s budovou kina, obchodnim centrem, kulturnim domem a terasovym
domem na severni strané. Budovy ob¢anské vybavenosti jsou kontrastné k vySkovym obytnym domam
nizsi, nejcastéji dvoupodlazni, pavilonového typu. Jihozapadni strana parcely tvofi hranici namésti, kde je
umisténa drtiva vétsina obchodd, sluzeb a také vstup do metra Ladvi. Na vychodni strané v okoli parcely
nastava prapodivna situace, kdy mezi sebou sousedi 14 patrové panelové domy a jakoby vesnické niz-
kopodlazni rodinné domy.

Parcela bude zastavena rozsahlou sedmipodlaZni budovou, jejichZ vySka je obdobna nejvysSimu bodu
prilehlého terasového domu. VySka je nalezena jako kompromis mezi vysokymi panelovymi domy a niz-
kopodlazni zdstavbou na ndmésti. Je to méstska vySka, pri které zaroven obyvatelé neztraci kontakt s
okolim a zaroven dovoli intenzitu, které je na sidliSti potfeba. Urbanisticky otevira moznosti dostavéni na
tuto vy3ku v okoli ndmésti. Toto musi samoziejmeé byt taktni a promyslené.

Do prvnich dvou pater umistuji dilny. Budou to mista, kam lidé budou moci zajit a nechat si opravit kolo
nebo vyrobit skiinku. V domé je mozZnost si najmout kvalitni prostor uzplsobeny femesiné praci jakékoli
velikosti. Jednotky se daji délit ¢i nasobit. Doprava vyrobk( a materialu je vyfeSeno auto vytahem. Pred-
poklada se, ze Cast dilen bude sdilena a ¢ast soukroma. Sdilené dilny maji vyhodu, ze za relativné maly
prispévek dostane zajemce pfistup k velmi drahym strojim. Do tfetiho a Ctvrtého patra umistuji coworking
prostory. Tyto prostory se daji vyuzivat zptisobem, Ze si jednotlivci nebo skupiny najimaji pracovni mista
ve sdilenych prostorech. Ve tfetim az sedmém podlaZi se nachéazeji pronajimatelné prazdné jednotky (at-
eliéry) réznych velikosti a ¢ekaji azZ je lidé naplni déji. Lidé si tyto jednotky mohou pronajimat a provozovat
tu od malirského ateliéru po tréningy boxu...

Budova je rozdélena na dvé Casti a je spojena v prvnich dvou patrech. Toto umozZnuje daleko vétsi prosveé-
tleni budovy a subtilni fguru, ktera nevystupuje pfilis dominantné v celkové fgure sidliSté. Do objektu se
se vstupuje z namésti. Tam také vytvari budova kryty prostor. DUm pisobi elegantné, ale zarovei hravé a
dilensky. Monolitnost fasady rozbiji preskakujici barvy a vysuté markyzy.

Konstrukéné se jedné o Zelezobetonovy montovany skelet. Povrchova konstrukce jsou betonové panely a
cembrit vinita krytina.

D.1.1.3 Bezbariérové uzivani stavby

Navrh respektuje poZadavky na bezbariérovost a spliiuje poZzadavky na uzivani stavby osobami se
shizenou schopnosti pohybu a orientace. Je navrzen v souladu s platnou vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o
vSeobecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Prostory budovy v
jednotlivych patrech jsou pfistupny po roving, pro prekonani vyskovych rozdill jsou navrzeny vytahy o roz-
meérech spliujicich naroky na prepravu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Rozméry kabiny
vytahu jsou 1600 x 1600 mm. Sifka dvefi 900 mm. Vstupni dvefe a viechny dal3i pozarni dvefe maji prah
vysky 15 mm. Ostatni dvefe jsou bez prahu.



D.1.1.4 Konstrukéni a stavebné-technické feSeni
Zakladové konstrukce

Objekt je zaloZzeny na zakladové desce tl. 400 mm, ktera je zesilena na 850 mm pod nosnymi konstrukce-
mi. Zakladova spara ma vysku - 8,825 m (vzhledem k +0,000). V misté vytaht ma vyskovou hodnotu - 9,900
m (vzhledem k £0,000). Spodni stavba je feSena jako Zelezobetonova bila vana. Hladina spodni vody je pod
zakladovou spérou. V dalSi fazi projektu by doSlo k vétsi specifkaci a upresnéni.

Svislé nosné konstrukce

VS8echny svislé nosné konstrukce ve schodistovych jadrech a podzemni podlazich jsou tvofeny mono-
litickym Zelezobetonem. Suterénni obvodové stény maji tloustku 500 mm a nadzemni obvodové stény

i vnitfni nosné stény maji tloustku 200 mm. Nosné stény vytahovych Sachet jsou téZ tl. 200 mm. Scho-
diStové mezi podesty jsou monolitické a schodiStova ramena jsou prefabrikované. VSechny ostatni svislé
konstrukce jsou prefabrikované. Sloupy maji plidorysny rozmér 500x500.

Vodorovné nosné konstrukce

V8echny vodorovné konstrukce ve schodiStovych jadrech a podzemni podlaZich jsou tvofeny monoli-
tickym Zelezobetonem. V8echny ostatni vodorovné konstrukce jsou prefabrikované. Jako vodorovné kon-
strukce jsou pouZité predpjaté panely spiroll tl. 320 mm posazeny na ocelové privlaky znacky deltabeam,
které budou zmonolitnény zalivkou.

Schodistové konstrukce

Schodistové ramena v komunika&nim jadfe budou ZB prefabrikované. Podesty budou monolitické.
Schodisté je ulozeno na dvou protilehlych kratSich stranach. Ulozeni bude provedeno s pouzitim pruzné
izola¢nich material(, aby se zabranilo Sifeni kro¢ejového hluku a pfenosu vibraci do okolnich konstrukci.
Schodisté budou opatfena zabradlim o vySce 1100 mm.

Délici nenosné konstrukce

PFricky a stény instalacnich Sachet budou vyzdény tvarnicemi Liapor 115 mm nebo sadrokartonovymi
pricky s hlinikovymi ramy. Nadprazi budou feSeny pomoci systémovych piekladd.

Vyplné otvor(

V prvnim patfe jsou dvere a okna od podlahy ke stropu a ramy jsou délené pouze v horizontalnim smeéru.
V dal3ich patrech jsou okna navrZena s parapetem a jedna se kombinaci fxnich a otviravych ramd. Ramy
jsou navrzeny hlinikova s izolacnim trojsklem posazené na purenit profly.

Povrchové upravy konstrukci

Betonové povrchy jsou ponechany pohledové a jsou pouze opatfeny protipraSnym lakem. V prostorach
s mokrym provozem (koupelny, WC, komory) budou stény opatfeny ¢asteCné keramickym obkladem a
CasteCné vodéodolnym natérem. Zdéné pricky budou taktéZ ponechany pohledové.



D.1.1.5 Tepelné-technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvor(

Obvodové konstrukce — tepelné izolace EPS tl. izolantu 200 mm.
U=0,2 W.m-2.k-1

Strfesni konstrukce — tepelna izolace z desek EPS tl. izolantu min. 220 mm.
U=0,17 W.m-2.k-1

Okna — izolagni trojsklo
U=0,5 W.m-2.k-1

D.1.1.6 Vliv objektu na Zivotni prostredi
Vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
V téchto aspektech stavba nebude mit negativni vliv na své okoli.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo€ichd, zachovani ekolog-
ickych funkci a vazeb v krajiné apod.

V okoli objektu se nenachéazi Zzadn& ochranna krajina pasma.

Navrhovana ochranné a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Jizni Cast objektu se nachézi v ochranném pasmu metra.

D.1.1.7 Dopravni feSeni

Pozemek je prfistupny z ulice Svétova a z ulice Na Hrazi. Vjezd do podzemnich garéZi je z ulice Na Hrazi v jihozapadni
¢asti parcely. Podzemni garaze disponuji 30 parkovacimi misty. Z toho dvé mista jsou vyClenéna pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Pozemek je prostupny nové vzniklou uliéni osou. Na dvdr se dostanou obyvételé z
vnitfnich prostor(l schodistové haly jizniho celku a terasa nad kavarnou je pfistupna pro obyvatele severniho bloku z
2.NP nebo z ulice, po venkovnim schodisti.

D.1.1.8 Dodrzeni obecnych poZadavk( na vystavbu

Stavba navrzena v souladu s obecnymi poZadavky zakona 183/2006 Sb., vyhlasky 268/2009 Sbh. A podle PSP z roku
2016.
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D.4.1.1 Popis a umisténi stavby

Re$enym objektem je novostaba multifunkéniho domu v Dablicich na namésti. Parcela je umisténa mezi ulice Binarova
a BureSova.

Hmotové je objekt vyfeSen jako dva kvadry, které jsou spojeny v prvnich dvou patrech spole€nym atriem. V parteru
jsou navrZeny dilny a kavérna, v druhém pétfe dilny, ve tfetim a Ctvrtém sdilené kanceléfe a ve zbylych tfech patrech
ateliéry. .

Stavba je obsluhovéana 4 schodiStovymi jadry, které umoznuji déleni budovy na mensi a vétsi celky. Budova ma 7 na-
dzemnich podlaZi a 2 podzemni podlaZi. Vstujuje se z ulice BureSova pres recepci do atria.

Pozarni vySka objektu je 23,2m. KonstrukEni systém je Zelezobetonovy sklelet (nehoflavy).

D.4.1.2 Rozdéleni stavby do pozarnich Gsekd

Re3en& ¢ast objektu je rozdélena do celkem 36 pozarnich Usek(, které jsou od sebe oddéleny pozarné délicimi kon-
strukcemi s poZadovanou poZarni odolnosti. V objektu se nachazi Ctyfi chranéné anikové cesty typu B. Dale jsou
navrzeny sedm nechranénych unikovych cest vedouci na volné prostranstvi. Tyto cesty slouZzi pro z dilen a kavarny v
1np.

D.4.1.3 Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Nézev mistnosti oznageni P pv ps | as pn an p a b ¢ So S Sof$ ho V(ho) hs ho/hs k n SPB
CHUCB P02.02/N07.02 2 [
CHUCB P02.03/N07.03 24 ]
CHUCB P02.01/NO7.01 24 Il
CHUCB P02.04/N07.04 2 I
ACHTA —P0201/NOZ.01 18 il
ACHTA —P02.02/NO7.02 18 [
ACHTA _P02.03/NO7.03 18 il
ACHTA -P02.04/N07.04 4 1]
ACHTA —P02.05/NO7.05 7 [
ACHTA —P02.06/N07.06 7 il
ACHTA —P02.07/NO.07 8 1l
ACHTA ~P02.08/N07.08 1 Il
W
ATRIUM NO.05/N03.03 28 10 09 5 0.85 09 16 1 430 605 | o107 | 36 | 18974 12 030 | 0273 | o313 m
KAVARNA NO1.06 50 10 09 2 15 | 310 i 15000 | 1 52 125 | 04160 | 36 | 18974 | 36 10 0273 | 04500 | W
DILNA NO1.07 40 10 09 30 | 08 | 400 | 08 | 12000 | 1 52 198 | 02626 | 36 | 18974 | 36 100 | 0273 | 03000 | I
ODPADKY NO1.08 98 7 09 75 1 820 10| 12000 | 1 3 52| 00577 | 36 | 18974 | 36 100 | 0055 | 00600 | VI
DILNA NO1.09 30 10 09 30 | 08 | 400 | 08 | 09200 | 1 65 146 | 04452 | 36 | 18974 | 36 100 | 0273 | 0450 ]
DILNA NO110 28 10 09 30 | 08 | 400 | 08 | 08500 | 1 65 192 | 03385 | 36 | 18974 | 36 100 | 0273 | 0350 i
DILNA NOLI 30 10 09 30 | 08 | 400 | 08 | 09200 | 1 65 93| 06989 | 36 | 18974 | 36 100 | 0273 | 0700 i
ZACHODY NO112 9 7 0.9 5 07 | 120 08 | 09000 | 1 0 34| 00000 | 36 | 18974 | 36 100 | _0013_| 00100 Il
ZACHODY NO113 9 7 0.9 5 07 | 120 08 | 09000 | 1 0 25| 00000 | 36 | 18974 | 36 100 | 0013 | 0010 il
ZACHODY NO114 9 7 0.9 5 07 | 120 08 | 09000 | 1 0 19| 00000 | 36 | 18974 | 36 100 | 0009 | 0010 I
ZACHODY NOL15 9 7 09 5 07 | 120 08 | 09000 | 1 0 5 00000 | 36 | 18974 | 36 100 | 0013 | 0010 [
PREDSIN [Not15 12 10 09 5 | 085 | 150 09 | 09100 | 1 39 9 | 03217 | 36 | 18974 | 36 100 | 0264 | 0350 il
DILNA N02.06 30 10 09 30 | 08 | 400 | 08 | 09200 | 1 5 94| o487 | 24 | 15492 | 36 067 | 0213 | 0488 i
DILNA N02.07 33 10 09 30 | 08 | 400 | 08 | 10000 | 1 81 388 | 02088 | 24 | 15492 | 36 067 | 0251 | 0209 i
DILNA N02.08 31 10 09 30 | 08 | 400 | 08 | 09500 | 1 81 388 | 02088 | 24 | 15492 | 36 067 | 0251 | 0209 i
DILNA N02.09 29 10 09 30 | 08 | 400 | 08 | 08900 | 1 a5 94| 0487 | 24 | 15492 | 36 067 | 0273 | 0418 i
ZACHODY N02.10 9 7 0.9 5 07 | 120 08 | 09000 | 1 0 25| 00000 | | 36 0013_|_0010 il
ZACHODY NO2.11 9 7 09 5 07 | 120 08 | 09000 | 1 0 25 | 00000 | J 36 0013|0010 Il
KANCELARE [NO3.05/N04.05 2] 10 09 | 40 i 500 10 156 i 180 596 | 03020 | 24 | 1549 | 32 075 | 0213 | osB i
KANCELARE [N03.06/N02.06 4210 09 | 40 1 50.0 10 156 i 180 596 | 03020 | 24 | 15492 | 32 075 | 0273 | o313 i
ZACHODY N03.07 8 7 09 5 07_| 120 08 038 1 9 21| 04286 | 24 | 15492 | 32 075 | 0233 | 0402 il
ZACHODY N03.08 9 7 09 5 07_| 120 08 | 09000 | 1 9 21| 04286 | 24 | 15492 | 32 075 | 0233 | 0402 [
ZACHODY N03.10 9 7 09 5 07 _| 120 08 | 09000 | 1 9 21| 04286 | 24 | 15492 | 32 075 | 0233 | 0402 il
ZACHODY N03.09 9 7 09 5 07_|_120 08 | 09000 | 1 9 21| 04286 | 24 | 15492 | 32 075 | 0233 | 0402 il
GARRZ PO1O1 27 75 | 09 0 09 | s 09 | t7000 | 1 0 2250 | 00000 | | 32 0027 _|_ 0010 M
STROJOVNA P01.02 7 7 09 | 09 | 09 | 79 09 | 09200 | 1 0 83| 00000 | J 32 0024|0010 I
GARAZ P02.01 28 75 | 09 10 09 | s 09 | 17000 | 1 0 2333_| 00000 | | 32 0027_| 0010 n
SKLEPNI KOJE P01.03 45 7 09 70 09 09 i 0 220 | 00000 | / 28 0.016_|__0010 i




D.4.1.4 Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

STAVEBNI KONSTRUKCE SPB | | SPB I | SPB Il SPB IV
PoZdrni stény a pozarni stropy REI (STROP) REI/EI (STENY)

v podzemnich podlazich 30 DP1 45DP1 60DP1 90DP1
v nadzemnich podlaZich 15DPI 30 DP1 45DP1 60DP1
v poslednim nadzemnim podlazi 15DPI 15DPI 30 DP1 30 DP1

El (pozarni uzavéry), EW (ostatni)

Pozéarni uzavéry

v podzemnich podlazich 15DPI 30 DP1 30 DP1 45DP1
v nadzemnich podlaZich 15DPI 15DPI 30 DP1 30 DP1
v poslednim nadzemnim podlazi 15DPI 15DPI 15DPI 30 DP1

Obvodové nosné stény

REW/EW (zevnitf) REI/EI (pasy, PNP)

v podzemnich podlazich 30 DP1 45DP1 60DP1 90DP1
v nadzemnich podlaZich 15DPI 30 DP1 45DP1 60DP1
v poslednim nadzemnim podlazi 15DPI 15DPI 30 DP1 30 DP1
R
Nosné konstrukce uvnitf PU
v podzemnich podlazich 30 DP1 45DP1 60DP1 90DP1
v nadzemnich podlaZich 15DPI 30 DP1 45DP1 60DP1
v poslednim nadzemnim podlazi 15DPI 15DPI 30 DP1
Nenonsné konstrukce uvniti PU Ei
DP1
Vytahové a instalani Sachty
pozarné délici konstrukce El 30 DP1 30 DP1 30 DP1 30 DP1
poZarni uzavéry otvorl EI/EW 15DPI 15DPI 15DPI 30 DP1
Skutefna pozarni odolnost

Stavebni kontrukce material

nosné stény pod terénem monoliticky ZB t.200mm REI180 DP1

nosné obvodové stény monoliticky ZB t.200mm REI 180 DP1

nosné vnitrni stény monoliticky ZB t.200mm REI 180 DP1

nosné vnitni sloupy monoliticky 7B t.200mm REI180 DP1

nenosné vnitini pricky zdéné piicky YTONG t.100mm EI120 DP1

nenosné vnitrni pricky zdéné pric¢ky YTONG tl. 150mm EI120 DP1

stropni deska monoliticky B t1.240mm REI180 DP1

poZarni uzavéry ocel + pozink. Plech EI90 DP1




D.4.1.4 Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

a) osazeni objektu osobami

Objekt obsahuje 4 chrdnéné unikové cesty typu B, ktera zabezpecuje v€asnou evakuaci vSech osob z poZzarem
ohroZeného objektu nebo jeho €asti na volné prostranstvi. Chuc B se s sklad& z chodiStového prostoru (2.PP-7.

NP), evakua¢nho vytahu (2.PP-7.NP). Mimo Gnik tato CHUC také umoZzfiuje pfistup jednotek pozarniho zachranného
systému. Pomoci pozarniho Zebfiku se z ni da téZ dostat na jinak nepfistupnou stfechu objektu. Unikové cesta je
odvétrana nucené pomoci SOZ (samocinné odveétravaci zafizeni). Pfivod vzduchu zajiStuje VZT jednotka, umisténa
ve 2.PP a odvod vzduchu zajisti stfeSni okno umisténé v 7.NP.

CtyFi NUC (nechrénéné Gnikové cesty) zajidtuji evakuaci osob z prostor( parteru na volné prostranstvi.

VSechny CHUC i NUC jsou vybaveny nouzovym osvétlenim.

Nazev a oznaéeni PU plocha m2 |[m2/os |pocet os. shodné pro

ATRIUM N01.05/N03.03 605

KAVARNA N01.06 125 1.4 | 89.2857143
DILNA N01.07 198 5 39.6
ODPADKY NO1.08 52 10 5.2
DIiLNA N01.09 146 5 29.2
DIiLNA NO1.10 192 5 38.4
DIiLNA NO1.11 93 5 18.6
DIiLNA N02.06 94 5 18.8
DIiLNA N02.07 388 5 77.6
DILNA N02.08 388 5 77.6
DILNA N02.09 94 5 18.8

stejné pro 3-7 patro

KANCELARE N03.05/N04.05 596 5 119.2
KANCELARE N03.06/N04.06 596 5 119.2
GARAZ P01.01 65(parking) 33
GARAZ P02.01 74(parking) 37
*3=714

CELKEM OSOB
1127




b) mezni délka a Sifka unikové cesty

a=soucinitel rychlosti odhofivani
m

mezni délka nuc

Nazev a oznaceni PU a jeden smér | dva sméry | vyhovuje?
GARAZ P01.01 0,90 30 40 ano
GARAZ P02.01 0,90 30 40 ano
KAVARNA NO01.06 1,09 20 35 ano
DILNA NO01.07 1.2 15 30 ano
DILNA NO01.09 1.2 15 30 ano
DILNA NO1.10 1.2 15 30 ano
DILNA NO1.11 1.2 15 30 ano
DILNA N02.06 1.2 15 30 ano
DILNA N02.07 1.2 15 30 ano
DILNA N02.08 1.2 15 30 ano
DILNA N02.09 1.2 15 30 ano
ATRIUM N01.05/N03.03 1

25 40 ano
KANCELARE N03.05/N04.05 1 25 40 ano
KANCELARE N03.06/N04.06 1 25 40 ano

mezni Sifka nlc

Mezni Sitka byla vypogitana v kritickych bodech. Sitka jednoho tnikového pruhu je 550mm, minimalni Sitka Gnikové
cesty je 1,5 Sitky jednoho tnikového pruhu, tedy 825mm. U objektl OB2 se bez ohledu na obsazeni osob objektu oso-
bami povaZuje za vyhovuijici Sitka UC 1,1m (chodba, schodisté) s moznym zGzenym préichodem v misté dvefi na 0,9m.

... poCet evakuovanych osob v posuzovaném kritickém misté

... poget evakuovanych osob v jednom Gnikovém pruhu pro NUC A CHUC
... soucinitel vyjadfujici podminky evakuace

... pozadovany pocet tinikovych pruhd

cw»w=xm

Sitka Gnikové cesty v kritickych bodech vyhovuije.



D.4.1.6 Vymezeni poZarné nebezpecného prostoru

V nadzemnich podlaZich je instalovdno samocinné hasici zafizeni, poZarné nebezpecny prostor se tedy nepocita.
okolo budovy nevyskytuje. Objekt se zaroven nenachazi v pozarné nebezpecném prostoru okolnich budov.

D.4.1.7 ZpUsob zabezpe€eni stavby pozarni vodou
a) vnéjSi odbérnd mista pozarni vody

Prijezdova komunikace pro pozarni techniku bude v ulici Binarova. Nastupni plocha pro pozarni techniku je umisté-
na v ulici vyhrazenym prostorem viz. vykres situace. Jako vnéjSi odbérné misto pozarni vody slouzi pozarni hydrant,
ktery se nachazi pfimo u objektu v ulici Binarova ve vzdalenosti 4m a v ulici BureSova 8m (max dovolenda vzdalenost
150m).

b) vnitfni odbérna mista pozarni vody

Uziti samocinného hasiciho zafizeni (SHZ) je dostate€né. Vnitfni nasténné hydranty nejsou instalovany.

D.4.1.8 Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pFistrojd

n, — zékladni poCet PHP

S [m2] — celkové ptidorysnéa plocha PU nebo sou&et ploch PU na posuzované &asti podlaZi
a — soucinitel rychlosti odhofivani

¢, — soucinitel vyjadfujici vliv samocinného SHZ

n=015*V(S*a*c,) )

n,, = 6 * nr — pozadovany pocet hasicich jednotek (HJ) v PU na posuzovaneé Casti

Npp =N,/ HJ1= PHP

PHP praskovy , 6 kg, hasici schopnost 27A .. HJ1=9

nr HJ1 pocet typ

1np 34,15 34,15/9=4

atrium 1|praskovy 27A
kavarna 1|praskovy 27A
dilny 2|praskovy 27A
2np 27,5 27,53/9=4

dilny 4|praskovy 27A
3-7np 22,94 22,94/9=3

kancelare 3|praskovy 27A
1pp

garaze 3|praskovy 27A
technické zazemi |8,7 8,7/9=1 1|praskovy 27A
sklady 14,5 14,5/9=2 2|praskovy 27A
2pp

garaze 3|praskovy 27A




D.4.1.8 Posouzeni pozadavki na zabezpe&eni stavby poZzarné bezpecnostnimi zafizenimi

a) Elektrick& pozZarni signalizace (EPS)
Elektrick& pozarni signalizace (EPS) je nainstalovana v prostorech atria, dilen, kavarné,
kancelafich a kavarné.

b) Samocinné odvétravaci zafizeni (SOZ)

CHUC je odvétravana nucené - samocinnym odvétravacim zafizenim (SOZ) a VZT jednotkou, ktera je umisténa ve
strojovné vzduchotechniky P2.2.00. Pfivod venkovniho vzduchu do VZT jednotky je zajiStén potrubim vyvedeném nad
stfechu objektu. Pro distribuci vzduchu v jednotlivych podlaZi je vedeno potrubi, které pfivadi vzduch do interiéru pfes
vyUstky v Sachté. Odvod vzduchu zajistuje pretlakova klapka ve stfeSnim svétliku.

¢) Samocinné stabilni hasici zafizeni (SHZ)

Prostory dilen, kancel@fi, atria, kavarny, garézi a vstupniho prostoru jsou napojeny na samocinné stabilni hasici
zafizeni (SHZ) ve formé sprinkler, hasicich na bazi vody . Sprinklery jsou v pfipadé pozZaru spustény pomoci elek-
trického rozvodu. Sprinklery jsou umistény pod otevienym podhledem. Pro sprinklery jsou ve 1.PP vyhrazeny 2 samo-
statné mistnosti pro skladovani vody v pfipadé pozaru.

D.4.1.9 Zhodnoceni technickych zafizeni budovy

Mezi zakladni technicka zafizeni pro protipozarni zasah patfi vnéjsi odb&rna mista pozarni vody dle CSN 73 0873.
Kazdé patro je vybaveno praskovym hasicim pfistrojem pro prvotni zasah. V ur€itych prostorech je dale pouzita elek-
tricka pozarni signalizace a samocinné stabilni hasici zafizeni (viz 9.).

D4.1.10Stanoveni pozadavkl pro hldSeni poZar( a zachranné prace

Nejbliz§i hasi€sky zachranny sbor se nachazi v ulici Argentinsk& 149, Praha 7. Prijezdova komunikace k objektu do ul-
ice Binarova se nachazi pfi severni hranici pozemku. Komunikace musi byt nejméné jednopruhova silniéni komunikace
o min. $ifce 3m a musi umozZnit pfijezd poZarnich vozidel k NAP, nebo alespoii 20m od v3ech vchodl navazujicich na
z&sahové cesty, nebo alespor 20m od vSech vchod( do objektu, kterymi se predpoklada vedeni pozarniho zasahu. NAP
musi byt feSena jako zpevnéna o min. Sifce s podélnym sklonem max. 8%, pficnym skolen max 4%.

NAP je navrzena na komunikaci, kterd vede ulici Binarov a ma Sifku 30 m a jedna se o zpevnénou plochu s podélnym
sklonem < 8%. NAP je vzdalena 4 m od objektu.

Vnitini zasahova cesta je tvofena CHUC B, Gstici na ulici Binarova a Hlavacova v 1.NP.
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D.4.1.1 Popis a umisténi stavby

Resenym objektem je multifunkéni ddim v Praze 8, Dablice. V Gasti bakalafské prace technické zafizeni budov je vy-
pracovan navrh zplsobu vytapéni, pripravy teplé vody, elektrickych rozvodd, vzduchotechniky (vétrani bytd, odvétrani
spole¢nych podzemnich garéazi, technického zdzemi). Obsahuje posouzeni a dokumentaci dvou podlaznich podzemi a
5 nadzemnich podlaZzi v feSené Casti objektu.

Multifunkéni d@im se nachazi v ulicich BureSova a Binarova. Objekt se nachazi na parcelach ¢.p. 2364/145, 2364/292.
Resena ¢ast priléha k ulici Binarova. Fasady smérem do ulice jsou orientovany na viechny svétové strany.

Jako konstrukéni systém je zvolen monoliticky skeletovy systém, s nosnymi monolitickymi jadry. StfeSni konstrukce je
plochd, monolitickd, Zelezobetonova deska.

D.4.1.2 Vytapéni

V objektu jsou pouZité 2 vytapéci systémy, podlahové vytapéni a vytapéni vzduchotechnikou umisténou na stfeSe. Jako
zdroj tepla je pouzit teplovod, v objektu se nachazi vymeénikové soustava. Objekt je vytapén teplovodnim nizkoteplot-
nim otopnym systémem s teplotnim spadem otopné vody 55/45°C. Otopna soustava je navrZzena jako dvou-trubkova
se spodnim rozvodem leZatého potrubi s pfevladajicim vertikalnim rozvodem. Trubni rozvod je v 1.PP pod stropem,
v nadzemnich podlazich je veden pfevazné v podlahach a v instalacnich Sachtach. Jako zabezpeCovaci zafizeni je
soucésti vymenikové soustavy expanzni nddoba.

D.4.1.3 Vzduchotechnika

Je navrzeno nucené i pfirozené vétrani. V objektu je navrZzeno celkem 14 vzduchotechnickych jednotek.

Vétrani schodistovych hal (4 vzt jednotky)

Kazdé schodiStové jadro je vétrano vlastni vzduchotechnickou jednotkou umisténé na stfeSe . Jedna se o pretlakové
vétrani. Vzduch je nasan na stfeSe a poté vpoustén v kazdém patfe do haly. Schodistove haly je mozné také pfirozené
vétrat okny.

Vétrani dilen a atria (1 vzt jednotka)

Dilny spolu s atriem jsou vétrany jednotkami umistény na stfeSe. Cerstvy vzduch je vpoustén do dilen a poté vytlagen
do atria, kde je posléze odveden na stfechu. Potrubi je vedeno volné pod stropem.

Vétrani Hygienickych zazemi (4 vzt jednotky)

Do veskerych hygienickych zazemi je zajiStén pfivod a odvod vzduchu pomoci vzduchotechnickych jednotek
umisténych na streSe.

Vétrani Kancelafi/Ateliér (2 vzt jednotky)
Zde je zajistén privod a odvod vzduchu vzduchu pomoci vzduchotechnickych jednotek umisténych na streSe.
Veétrani Garaze (1 vzt jednotka)

Zde je zajistén privod a odvod vzduchu vzduchu pomoci vzduchotechnickych jednotek umisténych na stfeSe



D.4.1.4 Vodovod

Objekt je napojen na vefejny vodovodni fad v ulici Binarova Napojeni je provedeno pomoci odbocky. Pfipojka je z litin-
ového potrubi DN 80. Vodomérna soustava s hlavnim uzavérem vody je umisténa v suterénu, za obvodovou zdi.

Vnitfni rozvody studené vody (sv.), teplé vody (tv) a cirkulacni vody (cv), jsou navrzeny z PVC a maji prlimér DN
50. Rozvody teplé vody jsou izolovany, aby nedochazelo k tepelnym ztratdm. Svislé stoupaci potrubi je vedeno v
Sachtach, lezaté rozvody jsou v suterénu vedeny volné pod stropem. Potrubi vedouci k zafizovacim predmétiim je
dimenzovano podle platnych norem a vedeno v drazkach/v instalacnich pfed sténach.

Ohfev teplé vody zajiStuje kondenzacni plynovy kotel se zdsobnikem teplé vody, umistény v kotelné v 1.PP.
D.4.1.5 Kanalizace

Celkova plocha povrchu stfechy je 2050 m2. Stfecha je rozdélena na 4 samostatné odvodinované Useky. Pro kazdy
Usek jsou navrzeny dvé vpusti DN 250. Svisla potrubi, jsou vedena instala¢nimi Sachtami a v 1.PP jsou vedena pod
stropem, kde Usti do akumulacni nddrze. DeStova voda je z akumulacni nadrze fltrovana a pouzivana na splachovani
zachodu.

Pripojovaci potrubi zafizovacich predmétl jsou vedena lezaté v drazkach/v instalacnich pred sténach a jsou napo-
jena na svisla odpadni potrubi (DN 150), vedend instalacnimi Sachtami. V 1.PP je leZaté potrubi vedeno volné pod
stropem a napojuje se na svodnou vétev (DN 200), ktera dal vede prostupem obvodovou zdi a napojuje se na vefejny
kanalizacni fad. Na pfipojku splaskové kanalizace je za obvodovou zdi je napojeno i potrubi deStové kanalizace viz.
vySe. V8echny prostupy obvodovou zdi jsou opatfeny chrani€kou. Vétraci hlavice jsou vyvedeny 500 mm nad Uroveni
stfechy. V 1.PP jsou potrubi opatfena Cisticimi tvarovkami.

D.4.1.6 Plyn

Neni v domé vyuzivan.
D.4.1.7 Elektrorozvody

Pripojka sité je do objektu vedena v zemi v hloubce 0,5 m. Pfipojkové skfifi s hlavnim domovnim jisti€em se nachazi
v obvodové zdi v 1.NP. Ve strojovné el. energie -1.3.00 je umistén hlavni domovni rozvadég, rozvadéc vytahl a zalozni
zdroj. Stoupaci vedeni pro patrové rozvadéce je vedeno v Sachté ve schodiStovém jadru. Na stoupaci vedeni jsou v
kazdém podlazi napojeny 4 patrové rozvadéce obsahujici elektroméry.

D.4.1.8 Vytahy

Pro vertikalni dopravu od 2.PP do 7.NP je zvolen evakuacni vytah Schindler 3300 s nosnosti 625 kg, pro 8 osob.
Vnitfni rozméry kabiny jsou 1200 mm x 1250 mm, vySka kabiny je 2139 mm, vnitfni rozméry Sachty jsou 1600 mm x
1600 mm. Dvefe maji Sitku 900 mm a vysSku 2100 mm. Strojovna vytahu je umisténa v ramci vytahové Sachty v 7.NP.
Vytahova Sachta sah& 2900 nad Uroven 7NP, tedy do vySky 200 mm nad Uroven stfechy. Spodni Uroven vytahové
Sachty je 1060 mm pod Urovni 2PP, tedy ve vySce — 9240 mm.

Dale je umistén v objektu ndkladni vytah pro dopravu materidlu mezi patry 2.PP a 2.NP. Pro tento provoz je zvolen
vytah Schindler 5500 s nosnosti 2500 kg. Vnitfni rozméry kabiny jsou 1680 mm x 2700 mm, vySka kabiny je 2280
mm, vnitfni rozméry Sachty jsou 2600 mm x 3150 mm.



D.4.2.1 VypocCty

Vypocet odvétrani garazi

Objem ..Vp =16000 = m3

Rychlost proudéni vzduchu ve vzduchovodu ..v=8m/s

Plocha prdfezu vzduchovodu A =Vp*n/(3600 - v) = 16400/(3600 *8) =0,56 m2
=>1100mm x 550mm

Vypocet odvétrani dilen

Objem ..Vp =1840*3,6= 6624m3

Rychlost proudéni vzduchu ve vzduchovodu ..v=8m/s

Plocha prdfezu vzduchovodu A =Vp*n/(3600 - v) = 6624*3/(3600 *8) =0,69 m2

=>1100mm x 650 mm

Vypocet odvétrani ateliéry/kancelare

Objem ..Vp =16500m3

Rychlost proudéni vzduchu ve vzduchovodu ..v=8m/s

Plocha prdfezu vzduchovodu A =Vp*n/(3600 - v) = 16500*3/(3600 * 8)=1,71875

=>2x 0,86 =>2x 1100mm x 800 mm



VYTAPENI A CHLAZENI

1. Bilance zdroje tepla

Qprip=Quyr+Quier+Qry [kW]

Quyr...nejvyssi tepelny vykon pro vytapéni (tepelné ztraty) (kW]

Qugr...nejvyssi tepelny vykon pro vétrani [kW]

Qqy...nejvyssi tepelny vykon pro pfipravu TV [kW]

Tepelna ztrata byla vyhodnocena dle vypo¢ti TZB-info: 82,7 kW

Tepelny vykon pro pfipravu TV byl stanoven dle vypo¢ti TZB-info: Pfikon P=55,5 kW

[kw] QVET Dosazené hodnoty
Qur 76,7 V,=32256 m* "
Quer 48,378 p=1,28
Qv 89,5 ¢,=1010
Qprip 214,578 t=20°C
te= -12°C
u=0,8
V. .p.c.t_ -t )
Qg =M —_x_nem 2ew o1y [W] VeV,

v = 100%
oot

2. Bilance zdroje chladu

Qerip=Qchi+Quer [Kw]

Qcpi.--celkové tepelné zisky (vnitini+vnéjsi) [kW]
Qugr... nejvyssi chladici vykon pro vétrani [kW]

[kw] QVET - Dosazené jednotky
Qcnt 844,444 V,=17256 m* "
Quer 42,169 p=1,28
Qprip 987 ¢,~1010
t=26°C
t.= 32°C

G¢innost rekuperace pfi chlazen

vp,c'erst' P Cv : (te, léto t/ Ieto)

s <, v Iét& mald, proto pii vypottu
Qs = 3600 g W] rekuperac ot 3 b
3. Tepelné zisky
vnéjsi zisky vnitini zisky
itfnih
z oslunéni z osob zvnlvtrnl ? z technologie
osvétleni
& PC kopirka ostatni
m? | W/m? w pocet W/osoba| W |W/m?| W P 3
osob n|{W/ks| W [n|W/ks| W | n|Wm w
kancelafe | 7200 100| 72000d 400 62 | 24800 10| 7200028 | 250| 7000|10| 2502500 |10 10 100
kavarna 115| 100| 11500 42 62 | 2604 10| 1150| 1| 250| 250| 1| 250| 250| 5 10 50
0 0
731500 27404 73150 10250 2750 390

5 945444

4. Vnitini a venkovni vypoctové teploty

Zimni vnéjsi vypoctova teplota -12 °C

Letni vnéjsi vypoctova teplota 32 °C

Zimni vnitfni vypoctova hodnota 20 °C

Letni vnitini vypoctova teplota 26 °C 8
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